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1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot i charakter prawny Wytycznych

Dokument Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagrozenia
powodziowego — wytyczne (Wytyczne) stanowi zbiér postulowanych zasad gospodarowania
na wskazanych obszarach. Postulowane zasady, w tym ich obecne uwarunkowania
proceduralne, zostang przedstawione w czesci gtdwnej Wytycznych. We Wprowadzeniu
znajdujg sie natomiast niektdre z rozwigzan prawnych, jakie powinny zosta¢ uwzglednione w
toku prac legislacyjnych celem zapewnienia nalezytego systemu regulacji w danym zakresie.

Wdrozenie przedmiotowych Wytycznych prowadzi¢é ma do realizacji celow
zarzadzania ryzykiem powodziowym w ciggtej perspektywie. Nalezy w tym miejscu
zaznaczy¢, ze Wytyczne odnoszg sie przede wszystkim do obszaréw przedstawionych na
mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego. Niemniej jednak w
Swietle przedstawionych ponizej uwarunkowan prawnych moga stanowi¢ réwniez odniesienie
dla obszarbw zagrozenia powodziowego wyznaczonych w studiach ochrony
przeciwpowodziowej, biorgc pod uwage zakres dostepnych danych.

Wytyczne nalezy odczytywaé wraz z danymi przedstawionymi na mapach zagrozenia
powodziowego, ktére wg Metodyki PZRP, oprocz granic obszarow zagrozenia powodziowego,
zawierajg réwniez informacje na temat gtebokosci wody oraz predkosci i kierunkéw przeptywu
wody, definiujgcych poziom zagrozenia dla ludzi i spos6b oddziatywania wody na obiekty
budowlane. Opis przedziatéw glebokosci i predkosci wody zawiera Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra administracji i
Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
opracowania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 104). Co istotne modelowanie dwuwymiarowe (w wyniku ktérego uzyskuje sie
predkosci i kierunki przeptywu wody) zostato jedynie wykonywane dla miast wojewddzkich i
miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczhie mieszkancow przekraczajgcej 100 000
0s0b.

Przedstawione na mapach zagrozenia powodziowego oraz mapach ryzyka
powodziowego granice obszaréw, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 PW (w tym obszary
szczegblnego zagrozenia powodzig), uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto od dnia przekazania map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego
jednostkom samorzgdu terytorialnego, wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach
zagrozenia powodziowego, muszg uwzgledniaé poziom zagrozenia powodziowego
wynikajgcy z wyznaczenia tych obszaréw.

Zgodnie z art. 17 pkt 2. ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne i niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159), do dnia przekazania map zagrozenia powodziowego
organom administracji samorzgdowej, przy sporzadzaniu koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, uwzglednia sie obszary
bezposredniego zagrozenia powodzig okreslone przez wlasciwego dyrektora regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej (w studiach ochrony przeciwpowodziowej — obszary
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o prawdopodobienstwie 1%) i uznaje sie je za obszary szczegélnego zagrozenia powodziowg
w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo wodne.

Ukfad niniejszego dokumentu ma za zadanie utatwi¢ wprowadzanie odpowiednich
postanowien w dokumentach planistycznych poszczegélnych szczebli, ktére na podstawie art.
88f ust 5 PW, majg w swojej tresci uwzglednia¢ mapy zagrozenia powodziowego. Wytyczne
opisano w punktach i podzielono wg. obszaréw wymienionych w art. 88d ust. 2 PW fj.:

e obszary, na ktérych prawdopodobiefnstwo wystgpienia powodzi jest niskie i
wynosi 0,2 %, (czyli raz na 500 lat);

« obszary szczegoblnego zagrozenia powodzia:

- obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat),

- obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat);

- obszary, miedzy liniag brzegu a watem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase watu
przeciwpowodziowego, a takze wyspy i przymuliska, o ktérych mowa
w art. 18, stanowigce dziatki ewidencyjne,

- pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej

e obszary obejmujgce tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego lub watu
przeciwsztormowego (budowli ochronnych pasa technicznego) uwzgledniajgc
w obliczeniach przeptyw o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%,

Co istotne kwalifikacja rozpatrywanego obszaru do jednej z trzech pierwszych w/w
grup, zalezy od najwyzszego prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi. Jesli rozpatrywana
dziatka wystepuje na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi
1% i jednoczesnie na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi
0,2%, to zalecanych warunkéw zabudowy dla tego terenu nalezy poszukiwaé w rozdziale nr 3
Zabudowa na obszarach, na ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest Srednie i
wynosi 1% (czyli raz na 100 lat).

W dokumencie wprowadzono podziat poszczegélnych obszaréw zagrozenia
powodziowego ze wzgledu na giebokosci wody. Daje to mozliwosé uzgadniania przez
dyrektora RZGW wymogéw technicznych i lokalizacyjnych dostosowanych do faktycznych
uwarunkowan.

Wytyczne stanowig przede wszystkim zbiér zalecen, ktorymi dyrektor RZGW
powinien kierowac¢ sie przy uzgadnianiu dokumentéw i decyzji, wskazanych w art. 4a PW oraz
wydawaniu decyzji zwalniajgcych, o ktérych mowa w art. 88l ust. 2 i art. 40 ust. 3 PW (dla
wszystkich dziatan na obszarach wody 1% i 10%) oraz warunki, pod jakimi dyrektor Urzedu
Morskiego bedzie mégt zezwoli¢, na podstawie art. 37 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej i administracji morskiej, na wykorzystanie pasa technicznego do celéw
innych niz wymienione w art. 36 ust 2 pkt 1 tej ustawy. Co za tym idzie stosowanie
wytycznych powinno opierac sie o kazdorazowg analize stanu faktycznego sprawy.

Nalezy w tym miejscu podkresli¢, ze précz funkcji wskazanej powyzej, Wytyczne sg
zbiorem zalecen dla JST — narzedziem wspierajagcym implementacje Map Zagrozenia
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Powodziowego do dokumentéw planistycznych, majg za zadania ograniczenie wptywu
uwzglednienia MZP w dokumentach planistycznych, na zmiane funkcji nieruchomosci.

Stosowanie Wytycznych, ktdére wdrazajg dziatania okreslone w PZRP, bedzie
wptywaé posrednio i bezposdrednio na zmiane funkcji nieruchomos$ci na uwzglednionych w
analizach obszarach.

W plaszczyznie prawodawczej implementacja Wytycznych powinna zosta¢ wsparta
nowelizacjg m.in.:

e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - u.p.z.p.:

= zakres obowigzku opracowania m.p.z.p. dla obszaréw zagrozenia
powodziowego;

= procedura uzgodnienia z dyrektorem RZGW/UM przyjecia lub zmiany studium
uwarunkowan/m.p.z.p./decyzji o wzizt;

= relacja pomiedzy ustaleniami m.p.z.p. a postepowaniem w sprawie decyzji
zwalniajgcej z zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegdéinego
zagrozenia powodzia;

= odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza z tytutu zmiany przeznaczenia
nieruchomosci;

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przewiduje sie, ze dostosowanie obiektow zrealizowanych zgodnie z warunkami
decyzji art. 88l ust. 2 PW do nowych warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie powinno nastgpi¢ w terminie 3 lat od wejscia w zycie
nowelizacji tego rozporzgdzenia uwzgledniajgcej niniejsze Wytyczne, z zastrzezeniem, iz
zasady techniki budowlanej umozliwiajg dostosowanie obiektéw do nowych warunkdow.

Przed wydaniem decyzji o wzizt konieczne jest uzyskanie decyzji zwalniajgcej od
Dyrektora RZGW od zakaz6w wskazanych w art. 88l ust. 1 PW.

Wytyczne w czesci gléwnej przede wszystkim przedstawiajg zalecenia techniczne i
lokalizacyjne dla ponizszych grup zabudowy:

= obiekty zagrazajgce srodowisku (w skiad ktérych wchodza np. sktadowiska
odpadéw, magazyny $rodkéw chemicznych, mogilniki, oczyszczalnie
Sciekéw, zaklady z listy ZDR (Zaktady Duzego Ryzyka) i ZZR (Zaklady
Zwiekszonego Ryzyka) i inne, w ktérych skladowane lub produkowane sg
srodki chemiczne, a takze stacje paliw, cmentarze, itp.);

= zabudowa luzna mieszkaniowa (tereny wiejskie);

= zabudowa zwarta mieszkaniowa miejska;
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= obiekty uzytecznosci publicznej — w tym, o szczegdélnym znaczeniu
spotecznym! (m.in. zwigzane z przebywaniem o0s6b o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie, zwigzane 2z przebywanie o0s6b o
ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych);

= infrastruktura techniczna — drogi, $ciezki rowerowe, sieci wodociggowe i
kanalizacyjne itd.

1.2 Cele Wytycznych w sSwietle metodyki PZRP

Dokument niniejszy, zostal opracowany w celu ograniczenia potencjalnych negatywnych
skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
dziatalno$ci gospodarczej, co jest nadrzednym celem zarzadzania ryzykiem powodziowym
realizowanym przez dziatania wskazane w Planach Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym.

Wytyczne w szczegdlnosci realizujg 3 cele gidwne oraz przyporzadkowane im cele
szczegOtowe wymienione w Metodyce PZRP poprzez okreslenie warunkéw wdrazania
stosownych dzialah na etapie prewencji, ochrony oraz odbudowy po zaistnieniu powodzi.

Cel prewencyjny w postaci zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego jest
uszczegotowiony przez nastepujgce cele szczegélowe, realizowane przez dziatania
wymienione w Wytycznych: wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania obszaréw
szczegolnego zagrozenia powodzig, okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania
obszarébw  chronionych  obwatowaniami oraz unikniecie wzrostu i  okreSlenie
warunkow/wytycznych w zakresie zagospodarowania na obszarach o niskim (0,2%)
prawdopodobierstwie wystgpienia powodzi.

Kolejnym celem gtéwnym realizowanym przez niniejszy dokument jest obnizenie
istniejgcego ryzyka powodziowego (etap prewencji i ochrony) przez osiggniecie wszystkich z
wymienionych celéw szczeg6towych tj.. ograniczanie istniejgcego zagospodarowania,
ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego i ograniczanie wrazliwosci obiektow i
spotecznodci.

Wytyczne majg na celu takze poprawe systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(na etapie odbudowy i analiz) i realizujg cel szczeg6towy pn. doskonalenie skutecznosci
odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi.

Wytyczne na poziomie metodycznym wdrazajg nastepujgce dziatania planowane
w PZRP i wymienione w ponizszej tabeli.

Tabelanr 1 Lista dziata n przewidzianych w PZRP wdra zanych przez Wytyczne na
poziomie metodycznym

Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji

‘ Dziatanie 4

1 Obiekty o znaczeniu spolecznym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz.U 2013 poz. 104,
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Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku

Dziatanie 6

Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych

Dziatanie 7

Zakaz budowy pozostatych
uzytecznosci publicznej

obiektéw  prywatnych i

Dziatanie 8

Opracowanie szczegO6towych warunkéw pod jakimi dyrektor
RZGW lub Urzedu Morskiego bedzie magt zwolni¢ z zakazéw
wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne

Dziatanie 10

Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami
obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
mozliwosciach  podejmowania  decyzji/  wypracowanie
wytycznych

Dziatanie 11

Ograniczenie budowy obiektdw zagrazajgcych srodowisku

Dziatanie 12

Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej

Dziatanie 13

Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna
lokalizowa¢ i budowac¢ obiekty na obszarach zagrozonych
wskutek awarii obwatowan

Dziatanie 14

Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektéw, w zakresie
mozliwych sposobow ochrony przed stratami wskutek zalania
obszardéw chronionych obwatowaniami

Dziatanie 15

Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku

Dziatanie 16

Wypracowanie warunkéw, pod jakimi mozna lokalizowaé i
budowac¢ obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla
gospodarki i mogacych spowodowa¢ znaczne zagrozenie dla
ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig

Dziatanie 30

Likwidacja /zmiana funkcji obiektéw stuzgcych osobom o
ograniczonej mobilnosci lub mozliwodci podejmowania
decyzji.

Dziatanie 31

Likwidacja obiektow

Srodowisku.

/zmiana  funkcji zagrazajgcych

Dziatanie 32

Likwidacja /zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalnych.

Dziatanie 33

Likwidacja /zmiana funkcji pozostatych obiektow prywatnych i
publicznych.

Dziatanie 34

Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa
nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie

Dziatanie 35

Uszczelnianie budynkdéw, stosowanie materiatow

wodoodpornych

Dziatanie 36

Trwale zabezpieczenie terenu wokot budynkow

Dziatanie 44

warunkow
szczegllnego

Wypracowanie wytycznych
ewentualnej odbudowy na
zagrozenia powodzig

dotyczacych
obszarach

Dziatanie 53

Opracowanie szczegO6towych warunkéw pod jakimi dyrektor
Urzedu Morskiego bedzie mégt zezwoli¢, na podstawie art. 37
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji
morskiej, na wykorzystanie pasa technicznego do celow
innych niz wymienione w art. 36 ust 2 pkt 1 tej ustawy

Dziatanie 54

Wypracowanie warunkéw technicznych, pod jakimi mozna
lokalizowa¢ i budowa¢ obiekty na obszarach zagrozonych od
strony morza (z uwzglednieniem obszaréw wokoét jezior
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przybrzeznych)

Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektéw, w zakresie
Dziatanie 55 mozliwych sposobow ochrony przed stratami wskutek zalania
obszaréw zagrozonych od strony morza

Ochrona obszaréw depresyjnych polderowych przed

Dziatanie 71 .
powodzig wewnatrz polderowa.

Zrodio: Opracowanie wiasne

10




Zatgcznik nr 2 - Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagrozenia powodziowego — wytyczne

WBS1.43.1.

Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagrozonych powodzig - wytyczne St M T

Obszary, na ktorych
Glebokos¢ - ObSI:riZ,ﬁ ::wk::::‘o"zi o Obsz'al"y, na ktér.yc.h prawt.!opodobier'lstwo prawdopodobienstwo powodzi jest
zalewu okiuepimo § 10% 10 ta powodazi jest srednie i wynosi 1% (raz na 100 lat) niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat)
. . — e — at) Tereny zagrozone powodzig od
¢ Moiliwosc lokalizacji zbiornikow bezodptywowych na scieki pod strony morza
warunkiem zabezpieczenia przed zalaniem,
e Ograniczenia dla lokalizacji parkingow, ¢ Zakaz lokalizacji obiektéw
zagraiajacych srodowisku
0,0-0,5 i 0 charakterze spotecznym,
Zakaz lokalizacji obiektow zagraiajacych srodowisku, * Zakaz zabudowy z wytaczeniem
Zakaz lokalizacji obiektow o charakterze spotecznym, wyniesienia najnizszej kondygnadji

* Generalny zakaz wszelkiej zabudowy * Moiliwosc lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych ponad zwierciadto wody 100-letniej,
Wywtaszczenie i usunigcie istniejacej spetniajacych kryteria: e Ograniczenia dla rolnictwa,
zabudowy o charakterze trwatym, - chronionych indywidualnymi/grupowymi obwatowaniami przed * Rekreacja,

o wzgledem ktérejnie [T 77 powodzig 1007tetnig, -~~~ T T T
zarekomendowano inwestycyjnych - Z wyniesiong posadzka parteru ponad zwierciadto wody 100-letniej,
metod ochrony przeciwpowodziowej, - 2 parterem zabezpieczonym przed naptywem wody 100-letniej,

* Dopuszczenie dziatalnosci rolniczej, Generalny brak zakazu zabudowy,
bez prawa wznoszenia obiektow ¢ Uzaleznienie moiliwosci zabudowy od predkosci wody — Zakaz lokalizacji obiektow
budowlanych trwale zwigzanych z graniczne 1 m/s, zagraiajacych srodowisku,

05-2,0 gruntem na omawianych terenach, * Moiliwos¢ budowy budynkéw mieszkalnych z parterem Lokalizowanie infrastruktury z Tereny narazone na zalanie w

e Dopuszczenie lokalizacji drog dostosowanym do zalania woda 100-letnia, uwzglednieniem ewakuacji z obszaréw przypadku zniszczenia lub
rowerowych, szlakow turystycznych e Moiliwoéé pozostawienia istniejacej zabudowy pod warunkiem szczegdinego zagrozenia powodzia, uszkodzenia walu
pieszych lub rowerowych i obiektow dostosowania do nowych warunkéw technicznych dla obszaréw przeciwpowodziowego lub walu

| Zwigzanychzrekreacjg i miejskich o zwartej zabudowie, przeciwsztormowego
wypoczynkiem,

e Dopuszczenie lokalizacji obiektow * Generalny zakaz wszelkiej zabudowy _ od watu
gospodarki wodnej i infrastruktury * Ocena zasadnosci wywtaszczenia i rozbiérki dla istniejacej Zakaz wszelkiej zabudowy,
liniowej, zabudowy o charakterze trwalym, wzglgdem ktorej nie Ograniczenia dla rolnictwa,

zarekomendowano inwestycyjnych metod ochrony e  Ograniczenia dia odbudowywanych
przeciwpowodziowej, .
onad 2,0 m e Zakaz upraw e Dopuszczenie dziatalnosci rolniczej, I
Dopuszczenie lokalizacji drog rowerowych i obiektow rekreacji, — od walu
e Dopuszczenie lokalizacji obiektow gospodarki wodnej i e Zakaz budowy obiektow zagrazajacych
infrastruktury liniowej, érodowisku
e Ograniczenia w zabudowie o charakterze
spofecznym,
Posions wody S00-letnlal ‘J e Koniecznosc stosowania materiatow
odpornych na dziatanie wody,
Poziom wody 100-letniej e Obowigzek retencjonowania wod
0,0-05m —— opadowych.

Pazinm wody 10-letniej b - _
0,0-0,5m 4 " .
0,5-20m " Poziom terenu i 11

- Giebokosci zalewu Poziom terenu

/ X\ —

N

Wat przeciwpowodziowy
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2 Zabudowa na obszarach, na ktorych
prawdopodobie nstwo wyst gpienia powodzi jest
niskie i wynosi 0,2 %, (czyli raz na 500 lat)

2.1 Uwarunkowania proceduralne

Wytyczne w tym rozdziale stanowig zbidr zasad jakimi powinny kierowaé sie podmioty
implementujgce Mapy Zagrozenia Powodziowego do dokumentéw planistycznych
dotyczacych zagospodarowania przestrzennego.

2.2 L okalizacja nowych obiektow

Dla obszaréw, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi
0,2%, (czyli raz na 500 lat) proponuje sie nastepujgce wytyczne:

1) Brak zakazu zabudowy, z wylaczeniem okreslonych rodzajow nowych przedsi ewzieé
mog gcych znaczgco oddziatywa € na srodowisko, w ramach ktérych gromadzone
sg substancje chemiczne w ilosciach i skladzie mogacych spowodowaé znaczgce
zagrozenie dla srodowiska na skutek uwolnienia w wyniku powodzi.

2) Planowanie zabudowy (np. pozostawienie pustych przestrzeni dla dr6g ewakuacji)
pod katem ewentualnej powodzi oraz ewakuacji ludnosci z terendw, ktére znajdujg sie
pomiedzy przedmiotowym obszarem, a brzegiem rzeki stanowigcej zrédio zagrozenia
—1j. z obszar6w szczeg6lnego zagrozenia powodzia.

3) Lokalizowanie infrastruktury , drég oraz ciggéw komunikacyjnych z uwzglednieniem
potrzeby ewakuacji z obszar6w o rzednych terenu nizszych od rzednych zwierciadta
wody o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi - tj. z obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzig.

Ze wzgledu na niskie prawdopodobieAstwo wstgpienia powodzi (0,2%) nie
wprowadzono obostrzen, co do lokalizacji nowej zabudowy z wyjgtkiem obiektéw -
przedsiewzie¢, ktére w wyniku zalania mogg spowodowaé zagrozenie dla srodowiska.
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3 Zabudowa na obszarach, na ktorych
prawdopodobie nstwo wyst gpienia powodzi jest
srednie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat)

3.1 Uwarunkowania proceduralne

Regulacja warunkéw zabudowy na obszarach, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest srednie i wynosi 1% nastepujgce w drodze:

1) uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej dokumentéw
i decyzji planistycznych w trybie art. 4a PW oraz 53 ust. 4 pkt. 11 u.p.z.p.

2) postepowania w sprawie decyzji, o ktérych mowa w art. 88l ust. 2 oraz decyzji o
ktérej mowa w art. art. 40 ust. 1 pkt.3 PW.

Dopuszczenie okreslonych funkcji nieruchomosci na zasadach okreslonych ponizej
nie zwalnia z obowigzku uzyskania decyzji, o ktérej mowa w art. 88l ust. 2 oraz decyzji o
ktorej mowa w art. 40 ust. 1 pkt.3 PW.

Dokonujgc uzgodnienia, o ktéorym mowa w pkt. 1 powyzej lub wydajac decyzje, o
ktorych mowa w pkt. 2 dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej kieruje sie w
ramach uznania administracyjnego, w szczegOlnosci ustaleniami map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego, ustaleniami  studibw  ochrony
przeciwpowodziowej, dla obszaréw dla ktérych mapy zagrozenia powodziowego nie zostaty
sporzgdzone lub innymi dostepnymi analizami hydraulicznymi opracowanymi w ramach zadan
statutowych dyrektora regionalnego zarzgdu gospodarki wodne;j.

Zwolnienie z zakaz6w w dopuszczalnym zakresie moze nastgpi¢ w przypadku gdy w
Swietle powyzszych okolicznosci nie spowoduje zagrozenia dla jakosci wod w przypadku
wystgpienia powodzi i nie utrudni ono zarzgdzania ryzykiem powodziowym, w tym w
szczegoblnosci nie wpltynie w sposdb istotny na warunki przeptywu wéd powodziowych.

Dyrektor RZGW dokonuje uzgodnienia lub wydaje decyzje zwalniajgcg z zakazéw
obowigzujgcych na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig, biorgc pod uwage w
szczegoblnosci: gtebokosci wody, maksymalne rzedne zwierciadta wody oraz tam gdzie to
mozliwe - predkosci i kierunki przeptywu wody. Ponadto bierze pod uwage m.in: zdrowie i
zycie ludzi, wielko$¢ potencjalnych strat powodziowych, sposéb i stopien zagospodarowania
przestrzennego, odlegtos¢ od rzeki, warunki geomorfologiczne.

3.2 Gleboko s¢ wody poni zej 0,5 m

3.2.1 Lokalizacja nowych obiektow

Dla obszaréw, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%
(czyli raz na 100 lat) oraz gtebokos¢ wody o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% znajduje
sie w przedziale 0 — 0,5 m, proponuje sie nastepujgce wytyczne:

1. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych przedsi ewzieé mogacych znacz gco
oddziatywa € na $rodowisko, w ramach ktérych gromadzone sg substancje chemiczne
w ilosciach i skiadzie mogacych spowodowac znaczgce zagrozenie dla srodowiska na
skutek uwolnienia w wyniku powodzi
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2. Bezwzgl edny zakaz lokalizacji budynkéw o szczegllnym znacze  niu spotecznym (w
tym szkoét, internatéw, ztobkéw, przedszkoli, domoéw dziecka, budynkéw zwigzanych z
przebywaniem o0s6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, budynkéw
zwigzanych z przebywaniem ludzi o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych).

3. Mozliwos¢ lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych oraz
uzyteczno $ci publicznej (innych ni z o szczegblnym znaczeniu spotecznym)
spelniajgcych tgcznie nastepujgce kryteria:

. poziom parteru wyniesiony nie mniej ni z 0,3 m powy zej lustra wody 100-letniej
zaizolowanie przeciwwodne dla podtogi parteru,
e  zaizolowanie przeciwwodne piyty posadzkowej/ptyty fundamentowej (jesli

zastosowano) oraz zabezpieczenie przed rozmyciem podioza (np. utwardzenie
podioza, zastosowanie lokalnie narzutu kamiennego, wybrukowanie),

. brak podpiwniczenia,

. usytuowanie diuzszg sciang w kierunku réwnolegtym do przeptywu wody, warunek ten
moze nie by¢ stosowany w przypadku gdy predkosé przeptywajgcej wody zostata
okreslona na Mapach Zagrozenia Powodziowego na minimalng (ponizej 0,5 m/s) oraz
wskazany kierunek przeptywu wody jest inny niz przeptywajacego cieku.

»  dostosowanie konstrukcji budynku do wyporu w czasie zalania oraz naporu wody i kry,
. przewidziano spos6b ewakuacji z budynku.

4. Mozliwos¢ lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych oraz
uzyteczno $ci publicznej (innych ni z o szczegdlnym znaczeniu spotecznym)
spetniajgcych tgcznie nastepujgce kryteria (alternatywnie wobec zapiséw pkt 3):

. poziom parteru wyniesiony nie mniej ni z 0,3m powy zej poziomu terenu ,
zaizolowanie przeciwwodne dla podtogi parteru,

»  zaizolowanie przeciwwodne piyty posadzkowej/ptyty fundamentowej  (jeSli
zastosowano),

. brak podpiwniczenia,

»  zabezpieczenie parteru budynku izolacjg ciezkg przeciwwodng do poziomu parapetu
okien,

. minimalna wysokos$¢ lokalizacji parapetu okien 0,3 m powyzej poziomu zalewu wodg
100-letnig,

»  zabezpieczenie otworéw drzwiowych przed naptywem wody powodziowej (100-letnigj)
z zewnatrz budynku — zastosowanie np. barier mobilnych,

» zastosowanie zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym $ciekdbw z sieci
kanalizacyjnej,

. usytuowanie dtuzszg $ciang w kierunku réwnoleglym do przeptywu wody, warunek ten
moze nie by¢ stosowany w przypadku gdy predkos¢ przeptywajgcej wody zostata
okreslona na Mapach Zagrozenia Powodziowego na minimalng (ponizej 0,5 m/s) oraz
wskazany kierunek przeptywu wody jest inny niz przeptywajacego cieku.

» dostosowanie konstrukcji budynku do wyporu w czasie =zalania (np. przez
zastosowanie ciezkiej jego konstrukcji lub docigzanie np. ptyty fundamentowej) oraz
naporu wody i kry (np. wprowadzenie dodatkowego zbrojenia w sciany budynku),

. przewidziano sposéb ewakuacji z budynku.
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5. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych
oraz uzyteczno $ci publicznej (innych ni  z o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym),
spetniaj acych kryteria okre $lone w punktach powy zej, na terenach, gdzie predkosé
wody jest nie wieksza od 1 m/s oraz na terenach, na ktérych z uwagi na odlegto$¢ od
rzeki oraz gieboko$¢ wody blizszg dolnemu progowi nie stwierdzono utrudnien w
zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym oraz w ochronie bezpieczenstwa zdrowia i zycia
ludzi oraz mienia.

6. Whyniesienie punktéw elektrycznych (gniazdek wtyczkowych), wytacznikow oswietlenia
oraz wszelkich potgczen przewodow elektrycznych min. 30 cm powyzej zwierciadta wody
powodziowej (100-letniej) w garazach oraz budynkach gospodarczych nowobudowanych
i istniejgcych, w szczegdlnosci remontowanych i odbudowywanych.

7. Zakaz budowy gara zy ponizej poziomu terenu oraz parkingbw podziemnych na
terenach luznej zabudowy.

8. Zakaz lokalizacji nowych parkingbw o szczelnych powierzchniach na poziomie terenu
ponizej poziomu zalewu wodg 100-letnig dla terenéw luznej i zwartej zabudowy.

9. Zakaz budowy bezodptywowych zbiornikébw na écieki oraz przydomowych
oczyszczalni $ciekéw, a takze lokalizacji toalet przenosnych poza lokalizacjg
tymczasowa, z zastrzezeniem mozliwodci zwolnienia z tego zakazu pod warunkiem
zapewnienia braku naptywu wéd powodziowych do zbiornika bezodptywowego na scieki.

10. Zakaz budowy i rozbudowy budynkéw inwentarskich i gospodarczych
wykorzystywanych w celu chowu zwierzat.

11. Stosowanie materiatéw odpornych na dzialanie wody do remontéw, odbudowy i
budowy nowych obiektéw budowlanych na najnizszych kondygnacjach (np. materiaty
ceramiczne, betony, takze z dodatkami uszczelniajacymi, materialy pochodzenia
mineralnego itp.).

12. Dopuszczenie lokalizacji obiektow budowlanych i budowli zwi gzanych z
zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz obiektéw gospodarki wodne;j.

13. Dopuszczenie lokalizacji drég rowerowych i szla  kéw turystycznych pieszych lub
rowerowych bez zmiany uksztalttowania terenu oraz infrastruktury liniowej.

14. Dopuszczenie lokalizacji urz adzen i obiektow niezwi gzanych trwale z gruntem,
umo zliwiaj gcych wypoczynek i rekreacj e np. tawki, piaskownice, namioty, przyczepy
kempingowe (z wylgczeniem zabudowy letniskowej oraz tzw. domkéw holenderskich?), w
tym obiektéw ruchomych umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku wystgpienia
zagrozenia powodzig. Zaleca sie wprowadzenie zakazu lokalizacji toalet przenosnych
poza lokalizacjg tymczasowg (poza okresem powodzi).

15. Dopuszczenie prowadzenia dziatalno $ci rolniczej (np. taki, pastwiska; bez nawozenia
w okresie prognozowanego wezbrania) z wytgczeniem nasadzen drzew i krzewow oraz
bez prawa wznoszenia obiektow budowlanych trwale zwigzanych z gruntem.

3.2.2 Dostosowanie obiektow istniej gcych

2 Zabudowa letniskowa oraz tzw. domki holenderskie powinny by¢ lokalizowane z zastosowaniem
wymagan jak dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej (pkt 3 i 4 podrozdziatu 3.2.1)
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1. Istniej gce budynki mieszkalne, ustugowe oraz u  zyteczno $ci publicznej na terenach
luznej jak 1 gestej zabudowy nalezy dostosowywa¢ do gtebokosci wody przez
alternatywnie:

» otoczenie niskimi, indywidualnymi obwalowaniami lub barierami
przeciwpowodziowymi zabezpieczajgcymi przed zalewem wodg 100-letnig dla
pojedynczych zabudowan w ramach zabudowy luznej; na terenach z gruntami o
duzym wspoitczynniku filtracji zastosowanie $cianek przeciwfiltracyjnych lub innych
zabiegéw technicznych wydtuzajgcych droge filtracji, w przypadku zastosowania
obwalowan, Ilub barier przeciwpowodziowych konieczne jest zastosowanie
zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym sciekéw z sieci kanalizacyjnej,

» zastosowanie mobilnych systeméw ochrony przed powodzig dla otworéw drzwiowych i
okiennych, przy zatozeniu odpornosci konstrukcji budynku na nap6r wody i kry,

e dostosowanie budynku do zalecen okreslonych w pkt 3, 4 podrozdziatu 3.2.1.

2. Zabezpieczenie istniej gcych  budynkéw inwentarskich i gospodarczych
wykorzystywanych w celu chowu zwierzgt przed zalaniem wodg 100-letnig przez
wyniesienie poziomu parteru ponad 0,3 m powyzej poziomu lustra wody 100-letniej,
zastosowanie indywidualnych obwatowan lub barier przeciwpowodziowych.

3. Wszelkie zmiany parametrow technicznych budynku nie moga powodowa €
zwiekszenia ryzyka powodziowego.

3.3 Gteboko $¢ wody w przedziale 0,5-2 m

3.3.1 Lokalizacja nowych obiektow

Dla obszaréw, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1%
(czyli raz na 100 lat) oraz gtebokosé wody o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% znajduje
sie w przedziale 0,5 — 2 m, proponuje sie nastepujgce wytyczne:

1. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych przedsi ewzieé mogacych znacz gco
oddzialywa € na srodowisko, w ramach ktérych gromadzone sg substancje chemiczne
w ilosciach i sktadzie moggacych spowodowaé znaczgce zagrozenie dla srodowiska na
skutek uwolnienia w wyniku powodzi.

2. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych budynkéw o szczeg6inym znaczeniu
spotecznym (w tym szkdt, internatéw, zlobkow, przedszkoli, domoéw dziecka, budynkéw
zwigzanych z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie,
budynkéw zwigzanych z przebywaniem Iludzi o ograniczonych mozliwosciach
decyzyjnych).

3. Bezwzgl edny zakaz lokalizacji nowych  budynkéw mieszkalnych, ustugowych oraz
uzyteczno $ci publicznej (innych ni z o szczegbélnym znaczeniu spotecznym) dla
terenéw gdzie predkosé przeptywu wody jest wieksza od 1 m/s.

4. Mozliwo $€¢ lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych oraz
uzyteczno $ci publicznej (innych ni z o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym) na
terenach zabudowy miejskiej oraz zwartej wiejskiej, gdzie predkos¢ wody jest nie wieksza
od 1 m/s oraz na terenach, na ktorych z uwagi na odlegto$¢ od rzeki oraz glebokosé
wody blizszg dolnemu progowi nie stwierdzono utrudnien w zarzgdzaniu ryzykiem
powodziowym oraz w ochronie bezpieczehAstwa zdrowia i zycia ludzi oraz mienia.

5. Nowe obiekty, o ktérych mowa w pkt. 4 powy  zej muszg by¢ wykonane:
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* 7z uwzglednieniem indywidualnych zabezpieczen chronigcych przed wodg 1%
wskazanych w pkt 3, 4 podrozdziatu 3.2.1, lub

* bez podpiwniczenia, z pierwszg kondygnacjg dostosowang do zalania wodg 100-letnig
— Z pomieszczeniami gospodarczymi, powierzchniami nieuzytkowymi, wykluczajgcymi
staly pobyt ludzi; na przedmiotowej kondygnacji zaktada sie wyniesienie punktow
elektrycznych (gniazdek wtyczkowych), wylgcznikbw oswietlenia oraz wszelkich
potagczen przewoddw elektrycznych min. 30 cm powyze] zwierciadta wody
powodziowej (100-letniej), stosowanie materiatéw odpornych na dziatanie wody oraz
wykonanie otworéw w murach zewnetrznych pozwalajgcych na zalewanie i wylewanie
sie wody, a takze zakaz gromadzenia materiatbw mogacych zanieczysci¢ wody.

6. Na terenach, gdzie nie okre slono predkosci wody przy wezbraniu o
prawdopodobienstwie wystgpienia 1%, nalezy dodatkowo zabezpieczyé zabudowania
przed rozmyciem podtoza np. zastosowac¢ glebokie posadowienie.

7. Zakazuje sie lokalizacji ogrodze n na obszarach w odlegto$ci powyzej 5 m od Sciany
budynku w kierunku brzegu cieku powodujgcego zagrozenie. W przypadku dziatki
niezabudowanej zakaz lokalizacji ogrodzenia poza linia zabudowy w kierunku brzegu
cieku powodujgcego zagrozenie.

8. Dopuszczenie lokalizacji obiektow budowlanych i budowli zwi gzanych z
zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz obiektéw gospodarki wodne;j.

9. Dopuszczenie lokalizacji na obecnych zasadach dr 6g rowerowych i szlakow
turystycznych pieszych lub rowerowych bez zmiany uksztattowania terenu i bez zmiany
warunkow przeptywu wéd powodziowych oraz infrastruktury liniowe;.

10.Dopuszczenie lokalizacji urz gdzen i obiektow niezwi gzanych trwale z gruntem,
umo zliwiaj gcych wypoczynek i rekreacj e np. tawki, piaskownice, namioty, przyczepy
kempingowe (z wylgczeniem zabudowy letniskowej oraz tzw. domkéw holenderskich3), w
tym obiektéw ruchomych umozliwiajgcych szybkg ewakuacje w przypadku wystgpienia
zagrozenia powodzig. Zaleca sie wprowadzenie zakazu lokalizacji toalet przenosnych
poza lokalizacjg tymczasowg (poza okresem powodzi). Dopuszczenie nie obejmuje
terenow usytuowanych nad ciekami gérskimi.

11. Dopuszczenie prowadzenia dziatalno  $ci rolniczej (np. faki, pastwiska; bez nawozenia
w okresie prognozowanego wezbrania) z wytgczeniem nasadzen drzew i krzewow oraz
bez prawa wznoszenia obiektow budowlanych trwale zwigzanych z gruntem.

3.3.2 Dostosowanie obiektow istniej gcych

1. Mozliwo §¢ pozostawienia istniej acej zabudowy pod warunkiem dostosowania do
nowych warunkéw technicznych jakim muszg odpowiada¢ budynki na terenach tzw. wody
100-letniej.

2. Dla istniej gcych obiektow mieszkaniowych na obszarach miejskich o zwartej
zabudowie, wprowadzenie (przy zatozeniu odpornosci konstrukcji budynku na wypor
wody oraz napory wody i kry) alternatywnie:

. Barier przeciwpowodziowych, z wylgczeniem posadowienia na gruntach
sypkich/antropogenicznych — o duzym wspétczynniku filtracji, bez dodatkowej bariery

8 Zabudowa letniskowa oraz tzw. domki holenderskie powinny by¢ lokalizowane z zastosowaniem
wymagan jak dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej (pkt 3 i 4 podrozdziatu 3.2.1)
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przeciwfiltracyjnej. Stosowaé mozna jedng bariere przeciwpowodziowg dla kilku
obiektéw. Koniecznosé zastosowania skutecznego zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej na teren chroniony barierami.

»  Ciezkiej izolacji przeciwwodnej na scianach zewnetrznych do wysokosci min. 0,3 m
ponad zwierciadto wody 100-letniej oraz zabezpieczen mobilnych dla otworéw
drzwiowych i okien — zabezpieczenie przed zalaniem. Konieczno$¢ zastosowania
skutecznego zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym S$ciekbw z sieci
kanalizacyjnej.

. Likwidacji piwnicy oraz zmiany funkcji uzytkowej kondygnacji narazonej na zalanie
wodg 100-letnia — utworzenie pomieszczeh gospodarczych, powierzchni
nieuzytkowych, wykluczajgcych staly pobyt ludzi, na przedmiotowej kondygnaciji
zaklada sie wyniesienie punktow elektrycznych (gniazdek wtyczkowych), wytgcznikéw
oswietlenia oraz wszelkich potaczen przewoddéw elektrycznych min. 30 cm powyzej
zwierciadta wody powodziowej (100-letniej), stosowanie materiatdw odpornych na
dziatanie wody oraz wykonanie otwordw w murach zewnetrznych pozwalajgcych na
zalewanie i wylewanie sie wody, a takze zakaz gromadzenia materialbw mogacych
zanieczysci¢ wody

3. Wszelkie zmiany parametrow technicznych budynku nie moga powodowa €
zwiekszenia ryzyka powodziowego.

3.4 Gteboko $€ wody powy zej 2 m

3.4.1 Lokalizacja nowych obiektow

Dla obszaréw, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1%
(czyli raz na 100 lat) oraz gtebokos¢ wody o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% jest
wieksza niz 2m, proponuje sie nastepujgce wytyczne:

1. Generalny zakaz wszelkiej zabudowy , z uwzglednieniem odstepstw z ponizszych
punktow.

2. Dopuszczenie lokalizacji obiektow budowlanych i bud owli zwi gzanych z
zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej.

3. Dopuszczenie lokalizacji drog rowerowych i szlakéw turystycznych  pieszych lub
rowerowych bez zmiany uksztattowania terenu i bez zmiany warunkéw przeptywu wod
powodziowych oraz infrastruktury liniowej.

4. Dopuszczenie lokalizacji urz gdzen i obiektdw niezwi gzanych trwale z gruntem,
umo zliwiaj gcych wypoczynek i rekreacj e np. tawki, piaskownice, namioty, przyczepy
kempingowe (z wylgczeniem zabudowy letniskowej oraz tzw. domkéw holenderskich?), w
tym obiektéw ruchomych umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku wystgpienia
zagrozenia powodzig. Zaleca sie wprowadzenie zakazu lokalizacji toalet przenosnych
poza lokalizacjg tymczasowg (poza okresem powodzi). Dopuszczenie nie obejmuje
terenéw usytuowanych nad ciekami gérskimi.

4 Zabudowa letniskowa oraz tzw. domki holenderskie powinny by¢ lokalizowane z zastosowaniem
wymagan jak dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej (pkt 3 i 4 podrozdziatu 3.2.1)
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5. Dopuszczenie prowadzenia dziatalno $ci rolniczej (np. tgki, pastwiska; bez nawozenia
w okresie prognozowanego wezbrania) z wylgczeniem nasadzen drzew i krzewéw oraz
bez prawa wznoszenia obiektéw budowlanych trwale zwigzanych z gruntem.

3.4.2 Dostosowanie obiektow istniej gcych

1. Ocena zasadno sci wywtaszczenia i rozbiorki istniej gcej zabudowy o charakterze
trwatym (trwale zwigzanej z gruntem), wzgledem ktérej w ramach PZRP nie
zarekomendowano inwestycyjnych metod ochrony przeciwpowodziowej.

2. Ocena zasadno $ci wywlaszczenia i rozbiorki  powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

o

okreslenie stopnia zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi w przypadku wystgpienia
powodzi przy uwzglednieniu efektywnosci systemu prognozowania i ostrzegania na
obszarze gminy,

analize wptywu gtebokosci wody oraz tam gdzie to mozliwe predkosci przeptywu wody
na istniejgcg zabudowe;

uzasadnienie potrzeby rozbiorki obiektow budowlanych wybudowanych na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig, ze wskazaniem wykonalnosci osiggniecia
zaktadanych celéw w zakresie ochrony zycia lub zdrowia ludzi przy zastosowaniu
budowli przeciwpowodziowych lub odtworzenia naturalnej retencji srodlgdowych waod
powierzchniowych.

21



Zalgcznik nr 2 - Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagrozenia powodziowego — wytycz

Zabudowa na
obszarach, na ktorych
prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi
jest wysokie 1 wynosi
10 %, (czyli raz

na 10 lat)




Zalgcznik nr 2 - Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagrozenia powodziowego — wytyczne

4 Zabudowa na obszarach, na ktérych
prawdopodobie nstwo wyst gpienia powodzi jest
wysokie i wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat)

4.1 Uwarunkowania proceduralne

Dla obszaréw, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi
10% (czyli raz na 10 lat) uwarunkowania proceduralne okreslania dopuszczalnosci i
warunkow zabudowy sg analogiczne jak w przypadku podrozdziatu 3.1.

4.2 | okalizacja nowych obiektow

Dla obszarow obejmujgcych obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi
jest wysokie i wynosi 10% (czyli raz na 10 lat) proponuje sie nastepujgce wytyczne:

1. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych przedsi ewzieé mogacych znacz gco
oddziatywa € na $rodowisko , w ramach ktérych gromadzone sg substancje chemiczne
w ilosciach i skiadzie mogacych spowodowac znaczgce zagrozenie dla srodowiska na
skutek uwolnienia w wyniku powodzi.

2. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych budynkéw o szczegdlnym znaczeniu
spotecznym (w tym szkdt, internatow, zlobkéw, przedszkoli, doméw dziecka, budynkow
zwigzanych z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie,
budynkéw zwigzanych z przebywaniem ludzi o ograniczonych mozliwosciach
decyzyjnych).

3. Bezwzgl edny zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych oraz
uzyteczno $ci publicznej (innych ni  z 0 szczegbélnym znaczeniu spotecznym).

4. Generalny zakaz wszelkiej pozostatej zabudowy , z uwzglednieniem odstepstw z
ponizszych punktow.

5. Dopuszczenie lokalizacji obiektéw budowlanych i bud owli zwi gzanych z
zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej.

6. Dopuszczenie lokalizacji drég rowerowych i szlakow turystycznych  pieszych lub
rowerowych bez zmiany uksztattowania terenu oraz infrastruktury liniowej.

7. Dopuszczenie lokalizacji urz adzen i obiektdw niezwi gzanych trwale z gruntem,
umo zliwiaj gcych wypoczynek i rekreacj e np. tawki, piaskownice, namioty, przyczepy
kempingowe (z wylgczeniem zabudowy letniskowej oraz tzw. domkéw holenderskich®), w
tym obiektéw ruchomych umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku wystgpienia
zagrozenia powodzig. Zaleca sie wprowadzenie zakazu lokalizacji toalet przenosnych
poza lokalizacjg tymczasowg (poza okresem powodzi). Dopuszczenie nie obejmuje
terenéw usytuowanych nad ciekami gorskimi oraz obszaréw gdzie glebokos¢ wody dla
przedmiotowych obszaréw przekracza 2 m.

5 Zabudowa letniskowa oraz tzw. domki holenderskie powinny by¢ lokalizowane z zastosowaniem
wymagan jak dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej (pkt 3 i 4 podrozdziatu 3.2.1)
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Dopuszczenie prowadzenia dziatalno  $ci rolniczej (np. tgki, pastwiska; bez nawozenia
w okresie prognozowanego wezbrania) z wylgczeniem nasadzen drzew i krzewéw oraz
bez prawa wznoszenia obiektéw budowlanych trwale zwigzanych z gruntem. Przy czym
zaleca sie wprowadzenie zakazu jakichkolwiek upraw na terenach, gdzie glebokosc
zalewu wodg 10-letnig jest wieksza niz 2,0 m

4.3 Dostosowanie istniej acych obiektow

1.

Ocena zasadno s$ci wywilaszczenia i rozbiorki istniej gcej zabudowy o charakterze
trwatym (trwale zwigzanej z gruntem), wzgledem ktérej w ramach PZRP nie
zarekomendowano inwestycyjnych metod ochrony przeciwpowodziowej.

Ocena zasadno $ci wywtaszczenia i rozbiérki  powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:

o okredlenie stopnia zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi w przypadku wystgpienia
powodzi przy uwzglednieniu efektywnosci systemu prognozowania i ostrzegania na
obszarze gminy,

o0 analize wptywu gtebokosci wody oraz tam gdzie to mozliwe predkosci przeptywu wody
na istniejgcg zabudowe;

0 uzasadnienie potrzeby rozbioérki obiektéw budowlanych wybudowanych na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig, ze wskazaniem wykonalnosci osiggniecia
zaktadanych celéw w zakresie ochrony zycia lub zdrowia ludzi przy zastosowaniu
budowli przeciwpowodziowych lub odtworzenia naturalnej retencji srodlgdowych waod
powierzchniowych.
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5 Obszary, mi edzy lini g brzegu a watem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktory wbudowano tras e watu
przeciwpowodziowego, a tak ze wyspy i
przymuliska

5.1 Uwarunkowania proceduralne

Wytyczne w tym rozdziale odnoszg sie do kategorii obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig, w ktérych mieszczg sie obszary, miedzy linig brzegu a walem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktory wbudowano trase watu
przeciwpowodziowego, a takze wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art. 18, stanowigce
dziatki ewidencyjne. Nalezy jednak zaznaczyC, ze zalecenia tego rozdziatu dotyczg jedynie
terenéw niewskazanych na mapach zagrozenia powodziowego jako tereny zalane. Dla takich
obszardw (tzw. miedzywala) proponuje sie wprowadzic¢ zalecenia jak ponize;j.

5.2 Lokalizacja nowych obiektow

Dla terenéw obejmujgcych obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, a
takze wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art. 18, stanowigce dziatki ewidencyjne, ale
niewskazane jako zalane na mapach zagrozenia powodziowego proponuje sie nastepujgce
wytyczne:

1. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych przedsi ewziegé mogacych znacz gco
oddzialywa € na srodowisko , w ramach ktérych gromadzone sg substancje chemiczne
w ilosciach i sktadzie mogacych spowodowaé znaczgce zagrozenie dla srodowiska na
skutek uwolnienia w wyniku powodzi.

2. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych budynkéw o szczegdlinym znaczeniu
spotecznym (w tym szkdt, internatow, zlobkéw, przedszkoli, doméw dziecka, budynkow
zwigzanych z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie,
budynkéw zwigzanych =z przebywaniem Iludzi o ograniczonych mozliwosciach
decyzyjnych).

3. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych oraz u zyteczno $ci
publicznej (innych ni  z 0 szczegbélnym znaczeniu spotecznym).

4. Dopuszczenie skladowania kruszywa wydobywanego z ko ryta rzeki w sposoéb nie
utrudniajgcy zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

5. Generalny zakaz wszelkiej pozostalej zabudowy , z uwzglednieniem odstepstw z
ponizszych punktéw.

6. Dopuszczenie lokalizacji obiektéw budowlanych i bud owli zwi gzanych z
zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodne;j.

7. Dopuszczenie lokalizacji drég rowerowych i szlak 6w turystycznych pieszych lub
rowerowych oraz infrastruktury liniowe;j.

8. Dopuszczenie lokalizacji urz adzen i obiektéw niezwi gzanych trwale z gruntem,
umo zliwiaj gcych wypoczynek i rekreacj e (z wylgczeniem zabudowy letniskowej),
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9. Dopuszczenie prowadzenia dziatalno $ci rolniczej (np. taki, pastwiska) bez prawa
wznoszenia obiektéw budowlanych trwale zwigzanych z gruntem.

5.3 Dostosowanie istniej gcych obiektow

Dla terenéw obejmujgcych obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase walu przeciwpowodziowego, a
takze wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art. 18, stanowigce dzialki ewidencyjne, ale
niewskazane jako zalane na mapach zagrozenia powodziowego proponuje sie nastepujagce
wytyczne:

Dostosowanie istniejgcych obiektobw do nowych warunkéw, polega na zabezpieczeniu
konstrukcji obiektow przed wysokim stanem wod gruntowych takze podczas przejscia fali
powodziowej np. przez wykonanie izolacji przeciwwodnej dla fundamentéw, konstrukcji
budynku. Nalezy takze przewidzie¢ sposOb ewakuacji z obszaru tzw. miedzywala w
przypadku wystapienia wezbrania, ktére odcina przedmiotowy teren od zawala.
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6 Zabudowa na obszarach zagro zenia
powodziowego od strony morza

6.1 Uwarunkowania proceduralne

W ramach kategorii obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig miesci sie m.in. pas
techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Pas techniczny — stanowi strefa
wzajemnego bezposredniego oddziatywania morza i Igdu; jest on obszarem przeznaczonym
do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
Dyrektor wtasciwego UM, w drodze zarzadzenia, okresla granice pasa technicznego, po
uprzednim zasiegnieciu opinii wtasciwych rad gmin, a na terenach bedacych w zarzadzie
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej — po zasiegnieciu opinii
tych jednostek oraz wyznacza granice pasa technicznego w terenie. W efekcie przedstawione
na mapach zagrozenia powodziowego granice pasa technicznego uwzglednia sie w koncepciji
przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Pas
techniczny zostat objety mapami zagrozenia powodziowego od strony morza, ktére obrazujg
strefe zalewu z uwzglednieniem falowania dla powodzi od strony morza
o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%.

W $wietle przepiséw u.p.z.p. uzgodnienia z dyrektorem wtasciwego urzedu morskiego
wymaga przyjecie/zmiana m.p.z.p. oraz wydanie decyzji o wzizt w zakresie
zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani.

Z kolei w swietle art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej pozwolenia wodnoprawne, decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowe oraz
decyzje w sprawie zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu obwodéw towieckich, a takze
projekty studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego i plandéw zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa, dotyczgce pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portéw i przystani, wymagajg uzgodnienia z dyrektorem wtasciwego urzedu morskiego.

6.2 Lokalizacja nowych obiektow

Dla obszaréw zagrozenia powodziowego od strony morza, wskazanych na mapach
zagrozenia powodziowego oraz w strefie pasa technicznego proponuje sie nastepujgce
zalecenia:

1. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych przedsi ewzieé mogacych znacz gco
oddzialywa € na srodowisko, w ramach ktérych gromadzone sg substancje chemiczne
w ilosciach i sktadzie mogacych spowodowaé znaczgce zagrozenie dla srodowiska na
skutek uwolnienia w wyniku powodzi.

2. Bezwzgledny zakaz lokalizacji nowych budynkéw o szczego6inym znaczeniu
spotecznym na obszarach zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia nie
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mniej niz 1% (w tym szkot, internatéw, zlobkow, przedszkoli, domoéw dziecka, budynkéw
zwigzanych z przebywaniem o0séb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie,
budynkéw zwigzanych z przebywaniem ludzi o ograniczonych mozliwosciach
decyzyjnych).

3. Zakaz budowy budynkéw w strefie pasa techniczneg  o.

4. Dopuszczenie nowej zabudowy mieszkaniowej na obs  zarach zagro zenia powodzi g
100-letnig pod nastepujgcymi warunkami: nowe obiekty muszg by¢ wykonane z
uwzglednieniem indywidualnych zabezpieczen chronigcych przed powodzig od strony
morza o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% tj.. wyniesienie poziomu najnizszej
kondygnacji o co najmniej 0,8 m ponad zwierciadto wody 100-letniej na palach lub na
zabezpieczonym przed rozmyciem nasypie dla danego budynku. Poziom nasypu
powinien by¢ wyniesiony 0,5 m powyzej zwierciadta wody 100-letniej oraz ubezpieczony
z uwzglednieniem falowania, w szczegélnosci od strony naptywu fal. Nasyp nie powinien
utrudnia¢ zarzadzania ryzykiem powodziowym.

5. Dopuszczenie nowej zabudowy na obszarach morskic h portdbw z wyniesieniem
najnizszej kondygnacji, w ktérej przewidziano pomieszczenia do statego pobytu ludzi,
ponad zwierciadto wody 100-letniej. Konstrukcja budynku powinna byé odporna na parcie
wody i kry oraz falowanie.

6. Zakaz budowy bezodptywowych zbiornikbw na scieki oraz przydomowych
oczyszczalni $ciekéw na obszarach zagro zenia powodzi g o prawdopodobie Astwie
wyst gpienia nie mniej ni z 1%, a takze lokalizacji toalet przeno$nych poza lokalizacjg
tymczasowag (np. w sezonie letnim przy plazach), z zastrzezeniem mozliwosci zwolnienia
z tego zakazu pod warunkiem zapewnienia braku naptywu wod powodziowych do
zbiornika bezodptywowego na scieki dla obszar6éw zagrozenia powodziowego od strony
morza o prawdopodobierstwie wystgpienia 1% i gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m.

7. Dopuszczenie lokalizacji drég rowerowych i szlak  éw turystycznych pieszych lub
rowerowych bez zmiany uksztattowania terenu i bez zmiany warunkéw przeptywu wod
powodziowych oraz infrastruktury liniowej.

8. Dopuszczenie lokalizacji obiektéw budowlanych i budowli zwi gzanych z
zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej/przeciwsztormowej oraz z gospodarkg
wodna.

9. Dopuszczenie lokalizacji urzgdzen i obiektéw umozliwiajgcych wypoczynek i rekreacje
niezwigzanych trwale z gruntem (z wylgczeniem zabudowy letniskowej), jezeli nie utrudni
to zarzadzania ryzykiem powodziowym lub jezeli sg to obiekty ruchome umozliwiajgce
szybkg ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozenia powodzig.

10. Dopuszczenie prowadzenia dziatalnos$ci rolniczej w zakresie gk i pastwisk (z
wylgczeniem upraw, nasadzen drzew i krzewow) oraz bez prawa wznoszenia obiektow
budowlanych trwale zwigzanych z gruntem na omawianych terenach.

6.3 Dostosowanie istniej gcych obiektow

1. Istniej gce budynki mieszkalne, ustugowe oraz u  zyteczno $ci publicznej na terenach
luznej, jak i gestej zabudowy na obszarach, na ktérych prawdopodobiehnstwo powodzi jest
nie mniejsze niz 1% nalezy dostosowywa¢ do warunkéw okreslonych w pkt 4
podrozdziatu6.2.

2. lIstniej ace obiekty przedsi ewzie¢ znaczaco oddziatuj acych na srodowisko, dla
ktérych nie przewidziano likwidacji pozostawi¢ do $mierci technicznej.
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3. Istniej aca zabudow e na obszarach portéw morskich  nalezy dostosowa¢ do warunkéw
okreslonych w pkt 5 podrozdziatu 6.2.
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7 Zabudowa na terenach nara zonych na zalanie w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego lub watu
przeciwsztormowego

7.1 Uwarunkowania proceduralne

Dziatania prewencyjne majace na celu zapobiec zwiekszeniu prawdopodobiehAstwa
wystgpienia awarii watu przeciwpowodziowego reglamentowane sg w trybie art. 88n PW
poprzez system ograniczen w zagospodarowaniu terenow w pasie 50 m od stopy watu po
stronie odpowietrznej.

Regulacja warunkéw zabudowy na obszarach narazonych na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego oraz zniszczenia lub uszkodzenia
walu przeciwsztormowego nastepujgce w drodze uzgodnienia z dyrektorem regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej dokumentow i decyzji planistycznych w trybie art. 4a PW oraz 53
ust. 4 pkt. 11 u.p.z.p.

Do zapis6w tego rozdzialu wprowadzono réwniez zasady zagospodarowania obszaréw
depresyjnych na Zutawach, ktore nalezy traktowaé, jako obszary narazone na zalanie w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego Ilub watu
przeciwsztormowedo.

7.2 Pas 50 m od podstawy watu

7.2.1 Lokalizacja nowych obiektow

Proponowane dziatania majg przede wszystkim zapobiec zwiekszeniu prawdopodobiehAstwa
wystgpienia awarii watu, przebicia hydraulicznego lub zjawiska sufozji na terenach zawala:

1. Zgodnie z art. 88 n PW - zakaz realizacji wszelkich obiektow budowlanych, kopania
studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w odlegtosci do 50 m, a takze zakaz sadzenia
drzew i krzewéw w odlegtosci mniejszej niz 3 m od stopy watu po stronie odpowietrznej
mogacych naruszy¢ stabilnos¢ watu.

2. Prowadzenie prac zwi gzanych z budow a, przebudow g i rozbudow g infrastruktury
(np. sieci wodociggowych lub kanalizacyjnych) niepowodujace zwiekszenia zagrozenia
awarig watu i przebicia hydraulicznego m.in. ograniczenie wykonywania infrastruktury
liniowej podziemnej w kierunku prostopadtym do kierunku przebiegu watu w jego bliskiej
odlegtosci (wykonanie mozliwe w przypadku zabezpieczenia przed wystgpieniem
uprzywilejowanej drogi filtracji w wyniku projektowanych prac), lub zmiane przebiegu
warstw gruntu powodujgcag zwiekszenie wspotczynnika filtracji.

7.2.2 Dostosowanie istniej gcych obiektéw

1. Odbudowa istniej gcych budynkéw mieszkalnych po wyst  gpieniu powodzi moze byé
dozwolona jedynie w przypadku wykorzystywania materiatdw budowlanych odpornych na
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zalanie wodg, wprowadzenia ciezkiej izolacji przeciwwodnej dla fundamentéw oraz
likwidacji drenazu, ktéry moze zwiekszac¢ ryzyko sufozji i przebicia hydraulicznego.

2. Prowadzenie prac zwi gzanych z remontem obiektéw infrastruktury nalezy prowadzic¢
w spos6b uniemozliwiajgcy zwiekszenie zagrozenia awarig walu i przebicia
hydraulicznego, w tym bez naruszenia przebiegu warstw gruntu powodujgcego
zwiekszenie wspotczynnika filtracji.

7.3 Obszar chroniony przez obwatowania poza
pasem 50 m

7.3.1 Lokalizacja nowych obiektow

Dla obszaréw obejmujgcych tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego lub watu przeciwsztormowego, poza pasem 50 m od
stopy walu po stronie odpowietrznej, proponuje sie nastepujace zalecenia:

1. Zakaz lokalizacji nowych przedsi ewzieé mogacych znacz gco oddzialywa € na
srodowisko, w ramach ktérych gromadzone sg substancje chemiczne w ilosciach i
sktadzie mogacych spowodowaé znaczgce zagrozenie dla Srodowiska na skutek
uwolnienia w wyniku powodzi.

2. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym  (w tym
szkot, internatdw, zlobkéw, przedszkoli, domoéw dziecka, budynkéw zwigzanych
z przebywaniem o0s6b o0 ograniczonych mozliwosciach poruszania sig, budynkéw
zwigzanych z przebywaniem ludzi o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych)
z zastrzezeniem punktéw ponizszych (nr 3 lub 4 dla terenu Zutaw).

3. Dopuszcza sie lokalizacje nowych budynkéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym za
wyjatkiem: budynkéw zwigzanych z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie, budynkéw zwigzanych z przebywaniem ludzi o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych.

4. Na obszarach depresyjnych na  Zutawach dopuszcza si e lokalizacj @ nowych
budynkéw o szczegb6linym znaczeniu spotecznym za wyjatkiem budynkéw zwigzanych
z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sig, budynkow
zwigzanych z przebywaniem ludzi o ograniczonych mozliwo$ciach decyzyjnych, pod
warunkiem spetnienia tgcznie nastepujgcych warunkow:

. budynki lokalizowane w strefie zabudowy miejskiej lub zwartej wiejskiej,

» wysokos$c¢ terenu na dzialce, na ktorej lokalizowany jest budynek, nie mniejsza niz
wysokosé terenu na zabudowanych dziatkach sgsiednich,

* wyniesienie poziomu najnizszej kondygnacji — parteru, 0,3 m powyzej poziomu terenu,

e  zastosowanie izolacji przeciwwodnej dla konstrukcji budynku w szczegdélnosci izolacji
od wod gruntowych,

e  zastosowanie przy budowie i rozbudowie materiatéw odpornych na zalanie wodg min.
do wysokosci 0,3 m ponad zwierciadlo wody 100-letniej wystepujgce w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia obwatowania,

. brak podpiwniczenia.
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5. Zakaz budowy nowych obiektow budowlanych oraz rozbudowy istniejgcych na
terenach gdzie stan techniczny obwatowania nie jest okreslony albo zostat okreslony jako
jest zly lub gorszy. Na pozostatych (z wylgczeniem Zutaw) stosowaé przy budowie i
rozbudowie materiaty odporne na zalanie wodg min. do wysokosci 0,3 m ponad
zwierciadto wody 100-letniej wystepujgce w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
oraz realizowa¢ piwnice jedynie w formie wanny, zabezpieczone przed zalaniem wodag
100-letnig wystepujaca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu.

6. Na obszarach depresyjnych na  Zutawach dopuszcza si e lokalizacj @ nowych
obiektéw budowlanych pod warunkiem spetnienia tgcznie nastepujgcych warunkéw:

»  obiekty lokalizowane w istniejgcym terenie zabudowy,

* wysokos¢ terenu, na ktérym posadowiony ma byé¢ obiekt oraz wysokos¢ terenu wokot
tego obiektu, nie mniejsza niz najwyzsza wysokos¢ terenu na zabudowanych
dziatkach sasiednich — zalecane wyniesienie obiektdw na terpie ponad zwierciadto
wody zalewu powodzig tzw. wewnatrzpolderowg (jesli okreslono dla danego terenu).
Jesli w najblizszym sasiedztwie nie sg zlokalizowane zabudowania, zaleca sie
wyniesienie budynku na terpie o poziomie niemniejszym niz zwierciadio wody
powodzig wewnetrzpolderowg albo jesli nie okreslono wysokosci zalewu wodag
powodziowg wewnatrzpolderowg, wysokos¢ terpy powinna wynosi¢ niemniej niz 1,5 m
ponad poziom istniejgcego terenu. W przypadku braku technicznej mozliwosci
wykonania terpy wyniesienie budynku na palach na wysoko$¢ okreslong jak dla terp.

e wyniesienie poziomu najnizszej kondygnacji obiektu niemniej niz 0,3 m powyzej
poziomu terenu wokot niego, poziomu terpy lub poziomu posadowienia na palach.

e  zastosowanie izolacji przeciwwodnej dla konstrukcji budynku w szczegdlnosci izolacji
od wod gruntowych,

e  zastosowanie przy budowie i rozbudowie materiatéw odpornych na zalanie wodg min.
do wysokosci 0,3 m ponad zwierciadto wody 100-letniej wystepujgce w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia obwatowania,

. brak podpiwniczenia.

7. Zaplanowanie i wykonanie drég ewakuacji na wypadek awarii urzadzen
przeciwpowodziowych chronigcych dany obszar.

8. Mozliwo $¢ lokalizacji zbiornikéw bezodptywowych na $cieki lub kanalizacji sanitarnej
odpornych na zalewanie w przypadku uszkodzenia watu przeciwpowodziowego lub watu
przeciwsztormowego.

7.3.2 Dostosowanie istniej gcych obiektéw

1. Odbudowa i remont istniejgcych budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o charakterze
spotecznym wymienionych w pkt 3 podrozdzialu 7.3.1., powinna wigzaé sie z
wykorzystaniem materiatdw odpornych na dziatanie wody min. do wysokosci 0,3 m ponad
zwierciadto wody 100-letniej wystepujace w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
oraz likwidacjg piwnic, ktore nie stanowig tzw. wanny. Niniejszy punkt ma zastosowanie w
przypadku niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w punkcie ponizszym.

2. Jesli warunki techniczne obwatowa n zostaty okreslone jako zle lub gorsze (moggce
powodowaé zagrozenie) albo nie sg okreslone dla obwalowarh chronigcych obszar, na
ktorym, zlokalizowana jest nieruchomos¢, nalezy pozostawi¢ wszelkie zabudowania do
ich $mierci technicznej z zakazem rozbudowy.
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3. Zobowi gzanie wia scicieli nieruchomo $ci w przypadkach , gdy stopien zabudowy
nieruchomosci oraz obszar o utwardzonej powierzchni przekracza 25% jej powierzchni,
do retencjonowania wéd opadowych. llos¢ wody odprowadzanej z dziatki nie powinna
przekroczy¢ 15% dla opadu o prawdopodobienstwie wystgpienia nie mniej niz 1%.

UNIA EUROPEJSKA
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