Obszar problemowy (H

Gryfino

PL_6000_R_000000001_0001 - Odra

Region wodny:

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia:

Zlewnia Odry od ujscia rz. Warty do Roztoki Odrzanskiej

Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sig do realizacji celéw giéwnych PZRP tj.:
Cel gléwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gléwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania lechnlczne)

Cel gléwny 3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne i

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

W gminie zagroZenia powodziowe zagroZenie powodziowe pochodzi od powodzi zatorowych, za$ terenami zagrozonymi sg tereny
lezace wzdtuz odry na terenie Gminy.

Zagrozenie powodziowe zwigzane jest tu zar6wno z wystgpieniem wysokich przeptywow w rzece w czasie przechodzenia wezbran
roztopowych i opadowych, jak i z cofkg podczas wezbran sztormowych. Analiza map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego wskazata, ze w gminie zintegrowany p01|om ryzyka powodziowego od rzek Jest umiarkowany, natomlast od morza na

poziomie niskim. Zidentyfi 10 jedynie pojed: o wysokim iomie ryzyka. y y
ryzyko w gminie moze by¢ awaria watow przeclwpowodzu)wych na Odrze Wschodniej w trakcle trwania powodzi.
Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,

-2

3: umiarkowany,

iski,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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Zagrozenie od strony rzek




Zagrozenie od strony rzek




ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
Dziatania NIETECHNICZNE

Ina charakterystyka zadania:

Dziatania TECHNICZNE
szczeg6towa charakterystyka zadan:

|Brak zidentyfikowanych dziatan nietechnicznych

Ip {ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
| u |umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 1320 Debhce - Zabnica Inwestycja polega na odbudowie watéw u Uzasadnienie oceny: Realizacja dziatania polega na odbudowie watéw
o Modernizacja watu przeciwpowodziowy na diugosci 810m. Uszczelnienie przeciwpowodziowych na df. 810m. Budowa watéw przeciwpowodziowych
161935010 P-POW- nad rzekg Odrg |korpusu i podioza pod watami przegroda przeciwfiltracyjng, powodowac bedzie negatywne oddziatywania na warunki hydromorfologiczne jednak
000 w km 723+200- w celu ograniczenia filtracji przez wat w trakcie wezbrania najprawdopodobniej o ograniczonej skali oddziatywania w obrebie catej jewp, nie
724+040 powodziowego. wplynie negatywnie na warunki osiggnigcia dobrego stanu wéd w jcwp. Dziatanie
Zadanie zrealizowane w okresie prac nad PZRP. zlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Dziatanie w czesci bedzie
realizowane w granicach dwéch obszaréw Natura 2000 i potencjalnie jego realizacja
moze negatywnie oddziatywaé na przedmioty ochrony jednak z dostepnej
dokumentaciji inwestycji wynika, ze oddziatywanie to bedzie miato charakter
nieznaczacy. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono
jako umiarkowanie korzystny.
2 1330 Mniszki - Gryfino. Inwestycja polega na odbudowie watéw u Uzasadnienie oceny: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja
o Modernizacja watu przeciwpowodziowych na diugosci 2116m. Uszczelnienie potozona w obrebie obszaréw Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, Dolina Dolnej
161935010 P-POW- nad rzekg Odrg |korpusu i podioza pod watami przegroda przeciwfiltracyjng, Odry PLB320003. Zadanie realizowane bedzie takze w strefie brzegowej obszaru
001 Wschodnig w km w celu ograniczenia filtracji przez wat w trakcie wezbrania uznanego za korytarz ekologiczny o randze migdzynarodowej. Nie przewiduje sig
720+935 - 718+850 powodziowego wystagpienia znaczacych negatywnych oddziatywan na obszary chronione, jak i
funkcjonalnos¢ korytarza ekologicznego. Tereny zalewowe w granicach obszaréw
zachowajg swe funkcje przyrodnicze. Z punktu widzenia wplywu na obszary chronione
i korytarze ekologiczne - ocena U. ; 2) Elementy biologiczne: Obudowa watéw
przeciwpowodziowych nie bedzie miata istotnego trwatego negatywnego wplywu na
stan element6éw biologicznych, poniewaz nie wplywa istotnie na morfologie koryta, nie
zmienia rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki. Ocena podyktowana
jest brakiem okresowych negatywnych oddziatywan na etapie realizacji inwestycji
(wzrost ilosci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi itp.) w zwigzku z
przewidywanym brakiem prac prowadzonych od strony odwodnej.3) Elementy
hydromorfologiczne: Odbudowa watéw na niewielkim odcinku ma umiarkowany wptyw
na parametrv hvdromorfoloaiczne. advZ nie aeneruie nowveh addzi A._Ocena U
3 1350 Debce - Lubnica. Inwestycja polega na odbudowie watéw u Uzasadnienie oceny: Realizacja dziatania polega na odbudowie watéw
o Modernizacja watu przeciwpowodziowy na diugosci 1831m przeciwpowodziowych na dt. ok 1,8 km. Budowa watéw przeciwpowodziowych
161935010 P-POW. nad rzeka Odrg |Zadanie zrealizowane w okresie prac nad PZRP. powodowaé bedzie negatywne oddziatywania na warunki hydromorfologiczne jednak
003 W km 724+440 - najprawdopodobniej o ograniczonej skali oddziatywania w obrebie catej jewp, nie
726+400 wplynie negatywnie na warunki osiggnigcia dobrego stanu wéd w jcwp. Dziatanie
zlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Dziatanie w czesci bedzie
realizowane w granicach dwéch obszaréw Natura 2000 i potencjalnie jego realizacja
moze negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony jednak z dostepnej
dokumentaciji inwestycji wynika, ze oddziatywanie to bedzie miato charakter
nieznaczacy. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono
iako umiarkowanie korzvstnv.
4 33820 Wykonanie Planowana ir polega na L iu miejsc z UIN Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na ubezpieczeniu miejsc z najbardziej
o ubezpieczenia brzegu  |najbardziej zniszczonymi brzegami. Cato$¢ odcinka zniszczonymi brzegami Odry na odcinku 26,7km. Planowane jest zastosowanie jedynie
161931130 @ 1z Odrze obejmuje kilometraz rz. Odry Wschodniej od km 704,1 — naturalnych materiatéw tj. kamien, faszyna, paliki drewniane. Biorac pod uwage
000 Wschodniej na 730,8. Planowane jest zastosowanie jedynie naturalnych zakres przedsigwzigcia oraz wskazane $rodki tagodzace, stwierdzono iz inwestycja
wybranych odcinkach ~ |materiatow tj. kamien, faszyna, paliki drewniane. nie wplynie negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia dobrego stanw/potencjatu wod.
od wezta Widuchowa do Dziatanie zlokalizowane jest w granicach korytarzy ekologicznych jednak jego
Kanatu Klucz-Ustowo realizacja nie ograniczy ich funkcjonalnosci. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach
dwaoch obszaréw Natura 2000 i w granicach Parku Krajobrazowego i - z uwagi na
ingerencje w strefie brzegowej rzeki, moze potencjalnie znaczaco negatywnie
oddziatywaé na przedmioty ochrony analizowanych obszaréw chronionych. W zwigzku
z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny /
umiarkowanie korzystny (przy zastosowaniu dziatan minimalizujgcych).
Uwaga: Dziatanie nie jest bezposrednio zwigzane ze zmniejszeniem strefy zalewu. W
2zwigzku z powyzszym do realizacji zarekomendowano wytgcznie zakres inwestycji, dla
ktérego wykazany zostanie (po docelowym zaprojektowaniu dziatania i szczegétowym
okresleniu zakresu przestrzennego ingerencji w obrebie obszaréw Natura 2000) brak
wplywu na osiggniecie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW oraz brak
znaczacego negatywnego wpltywu na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura
2000.
5 134960 Przywrdcenie waloréw |Planowana inwestycja zaktada remont 32 budowli Na etapie ia PZRP brak jest wystarczajacych danych koncepcyjno —
o przyrodniczych Doliny | hydrotechnicznych oraz udroznieniu kanatéw i rowéw na do ia oceny i i j )
161035120 D0INEj Odry poprzez  |odcinku ponad 20 km, jadnak ostateczny zakres Dla OPfaCOWa"'a koncepcji / projektu 2 jest modelu
000 poprawe zdolnosci wynikaé bedzie z opracowanego modelu tego obszaru zaloZaf modelu winno

retencyjnych i
przeciwpowodziowych
Miedzyodrza

hydrologiczno-przyrodniczego.

do osiggnigcia rﬁwnowagl hydrologlczne] na calym obszarze Mledzyodrza zatem takle] pracy
kanatéw, rowéw i urzadzen aby zapewni¢ i
szyhkle odwadnianie obszaréw cennych przyrodniczo jednoczesnie podnoszac poziom

terendw do rzekl Odry poprzez usprawnlenle
y
osiggnigcia efektéw ochrony i i j— ia fali i ji
j ieni g i z waloréw i
wyniki wyzej modelu i - i Zgodnle zil
i bez i przez model nie bedg

mogty by¢ podjete zadne dziatania i na obszarze

Z uwagi brak okreslonego zakresu rzeczowego przedslewzleclawynlka]qcego ze
wskazanego powyze] modelu hydr i - przyr i brak jest i

j oceny $r j. Nalezy jednak
podkreéllé iz nlewlaéclwm okreélony zakres prac oraz ich wdrozenie bez
uwzglednienia uwarunkowan przyrodniczych Miedzyodrza skutkowaé moze
negatywnymi i iami zar6wno w iesieniu do stanu wod jaki i obszaréw
Natura 2000.

Uwaga: w | cyklu planowania, PZRP rekomendu]e realizacje zakresu prac, dla ktorej
do i model i iczy obszaru Mi

i brak wptywu ia na
wykluczy mozli ieni g

ie celow ych RDW oraz
go wptywu na obszary Natura 2000.




6 34990 Zabezpieczenie Planowany do odbudowy wat ma diugos¢ 1,56 km. u Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na odbudowie watu przeciwpowodziowego
o przeciwpowodziowe Inwestycja obejmuje odbudowe zdekapitalizowanego watu na dt. ok 1,5 km. Z uwagi na skale prac i lokalizacje watéw dziatanie nie bedzie
161935010 miejscowosci przeciwpowodziowego, poprzez podniesienie rzgdnych negatywnie oddzialywaé na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego
002 Radziszewo i korony watu i nadanie mu parametréw technicznych zostato ocenione jako nie mogace wplyngé negatywnie na mozliwos$¢ osiggnigcia

Daleszewo nad rzekg |zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Dziatanie czg$ciowo zlokalizowane jest w

Odrg w km 726+400- granicach korytarza ekologicznego jednak jego realizacja nie ograniczy funkcjonalnosci

727+960 korytarza. Dziatanie planowane jest w granicach dwéch obszaréw Natura 2000 jednak
jego oddziatywanie na przedmioty ochrony prawdopodobnie bedzie nieznaczace i
mozliwe do zminimalizowania w zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

7 0DO_1 Zabezpieczenie Planowana inwestycja obejmuje wykonanie watu u Uzasadnienie: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona w
o przeciwpowodziowe przeciwpowodziowego o diugosci 0,3 km - nasyp ziemny strefie brzegowej obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 oraz w granicach
161918010 miejscowosci Ognicy  |wraz z podjazdami, przegroda filtracyjna w korpusie watu, obszaru Dolina Dolnej Odry PLB320003. Zadanie realizowane w obrebie korytarza
000 nad rzekg Odrg wsparcie stopy skarpy odwodnej umocnieniem ekologicznego o randze krajowej. Ze wzgledu na niewielki zakres inwestycji i potozenie

gabionowym oraz rowem opaskowym w obrebie doliny przedsigwziecie nie bedzie powodowato znaczacych negatywnych
oddziatywan na obszary objete ochrong, ani korytarze ekologiczne. Z punktu widzenia
wplywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U. ; 2) Elementy
biologiczne: Budowa watéw przeciwpowodziowych nie bedzie miata istotngo trwatego
negatywnego wplywu na stan elementéw biologicznych, poniewaz nie wplywa istotnie
na morfologie koryta, nie zmienia rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci
rzeki. Ocena K - korzystna srodowiskowo - podyktowana jest znacznie ograniczonym
okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji inwestycji (wzrost ilosci
zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi itp.) w zwigzku ze znikoma diugoscig
budowanych obwatowan (0,3 km) w skali JCWP Odry. ; 3) Elementy
hydromorfologiczne: Budowa watdéw przeciwpowodziowych nie bedzie miata istotnego
trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw hydromorfologicznych poniewaz nie
wplywa istotnie na morfologie koryta, nie zmienia rezimu hydrologicznego ani nie
przerywa ciggtosci rzeki.. Ocena U z uwagi lokalizacje watéw bezposrednio przy
korycie rzeki.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip |ID nazwa dziatania opis alternatywy |akceptowalnosé srodowiskowa

*korzysmy $rodowiskowo
| U {umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1 D Rozwigzanie Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Uzasadnienie oceny: Dziatanie wigze si¢ z wykonaniem posadowienia elementow
38?35010 alternatywne dla postaci przegréd mobilnych montowanych w razie potrzeby stuzacych do montazu przegréd. Budowa przegrod mobilnych powodowaé bedzie

inwestycji: "Debce - czasowego podwyzszenia. Wariant wigze sig z niewielkie oddziatywania na warunki hydromorfologiczne, nie wptynie negatywnie na

Zabnica Modernizacja  |wykonaniem posadowienia elementéw stuzacych do warunki osiggniecia dobrego stanu wéd w jewp. Dziatanie zlokalizowane jest w

watu p.pow. nad rzekg |montazu przegrod. Dlugo$¢é umocnienia analogiczna jak w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wptynie w sposéb istotny

Odrg w km 723+200-  |wariancie projektowanym. na jego funkcjonowanie. Dziatanie w czesci bedzie realizowane w granicach dwéch

724+040" obszaréw Natura 2000 i potencjalnie jego realizacja moze negatywnie oddziatywa¢ na
przedmioty ochrony. Posadowienie elementéw do montazu przegréd mobilnych
planowana jest dokfadnie w tej samej lokalizacji co planowany do odbudowy wat. W
2zwigzku z tym przewiduje sig, Zze charakter oddziatywania bedzie nieznaczacy i
mozliwy do zminimalizowania. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

2 ID: Rozwigzanie Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w u Uzasadnienie oceny: Dziatanie wigze si¢ z wykonaniem posadowienia elementow
38?35010 alternatywne dla postaci przegréd mobilnych montowanych w razie potrzeby stuzacych do montazu przegréd. Budowa przegrod mobilnych powodowaé bedzie

inwestycji: "Mniszki - czasowego podwyzszenia. Wariant wigze sig z niewielkie oddziatywania na warunki hydromorfologiczne, nie wptynie negatywnie na

Gryfino. Modernizacja  |wykonaniem posadowienia elementéw stuzacych do warunki osiggniecia dobrego stanu wéd w jewp. Dziatanie zlokalizowane jest w

watu p.pow. nad rzekg |montazu przegrod. Dlugo$¢ umocnienia analogiczna jak w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wplynie w sposéb istotny

Odrg Wschodnig w km  |wariancie projektowanym. na jego funkcjonowanie. Dziatanie w czesci bedzie realizowane w granicach dwéch

720+935 - 718+850" obszaréw Natura 2000 i potencjalnie jego realizacja moze negatywnie oddziatywa¢ na
przedmioty ochrony. Posadowienie elementéw do montazu przegréd mobilnych
planowana jest dokfadnie w tej samej lokalizacji co planowany do odbudowy wat. W
2zwigzku z tym przewiduje sig, Zze charakter oddziatywania bedzie nieznaczacy i
mozliwy do zminimalizowania. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

3 D Rozwigzanie Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w u Uzasadnienie oceny: Dziatanie wigze si¢ z wykonaniem posadowienia elementow
38;935010 alternatywne dla postaci przegréd mobilnych montowanych w razie potrzeby stuzacych do montazu przegréd. Budowa przegrod mobilnych powodowaé bedzie

inwestycji: "Debce - czasowego podwyzszenia i posadowionych na istniejgcej niewielkie oddziatywania na warunki hydromorfologiczne, nie wptynie negatywnie na

tubnica. Modernizacja |konstrukcji watu. Wariant wigze si¢ z wykonaniem warunki osiggniecia dobrego stanu wéd w jewp. Dziatanie zlokalizowane jest w

walu p.pow. nad rzekg |posadowienia elementéw stuzacych do montazu przegrod. granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wplynie w sposéb istotny

Odrg w km 724+440 - |Diugo$¢ umocnienia analogiczna jak w wariancie na jego funkcjonowanie. Dziatanie w czesci bedzie realizowane w granicach dwéch

726+400" projektowanym. obszaréw Natura 2000 i potencjalnie jego realizacja moze negatywnie oddziatywac¢ na
przedmioty ochrony. Posadowienie elementéw do montazu przegréd mobilnych
planowana jest dokfadnie w tej samej lokalizacji co planowany do odbudowy wat. W
2zwigzku z tym przewiduje sig, Zze charakter oddziatywania bedzie nieznaczacy i
mozliwy do zminimalizowania. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

4 D Rozwigzanie Wykonanie ubezpieczenia brzegéw w postaci $cianek Uzasadnienie oceny: dziatanie dotyczy wykonania ubezpieczenia brzegéw w postaci
38?31130 alternatywne dla szczelnych stalowych lub z PCV, zwiericzonych $cianek szczelnych stalowych lub z PCV, zwiericzonych zelbetowymi lub stalowymi

inwestycji: "Wykonanie |Zelbetowymi lub stalowymi oczepami. Ubezpieczenie takie oczepami. Bedg to dziatania inwazyjne $rodowiskowo. Mogg mie¢ znaczacy wplyw na
ubezpieczenia brzegu  |nalezy wykona¢ do zaktadanej rzednej przeptywu wielkich cel i przedmiot ochrony powierzchniowych form ochrony przyrody oraz parametry
narz. Odrze wod. hydromorfologiczne i biologiczne jewp. Jedynie wptyw na korytarz ekologiczny moze
Wschodniej na by¢ niezauwazalny. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci $rodowiskowej
wybranych odcinkach okreslono jako niekorzystny.

od wezta Widuchowa do

Kanatu Klucz-Ustowo"

5 D Rozwigzanie Dostosowanie przekroju poprzecznego oraz spadku koryt Uzasadnienie: Szczegdtowe uzasadnienie w odniesieniu do poszczegdlnych kryteriéw:

381935270 alternatywne dla kanatow i ciekéw objetych zadaniem celem zwigkszenia ich 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja w granicach obszaréw
inwestycji: mozliwosci retencyjnych. Budowa watéw. W razie potrzeby chronionych (Dolina Dolnej Odry PLB320003, Dolna Odra PLH320037 oraz PK Dolina
"Przywrdcenie waloréw |wykopanie kolejnych kanatéw ulgi zdolnych do Dolnej Odry) oraz korytarza ekologicznego o randze krajowej. Udraznianie rowow
przyrodniczych Doliny  |przejmowania wod powodziowych. Wariant niekorzystny melioracyjnych i inne planowane prace mogg spowodowaé niekorzystne zmiany
Dolnej Odry poprzez $rodowiskowo ze wzgledu na konieczno$é wykonywania stosunkéw wodnych, szczegdlnie w obrebie siedlisk ptakéw wodno-btotnych.
poprawe zdolnosci nowych kanatéw i przebudowy starych na obszarach Inwestycja stwarza zagrozenie wystgpowania znaczacych negatywnych oddziatywan
retencyjnych i chronionych. na $rodowisko. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze
przeciwpowodziowych ekologiczne - ocena N. 2) Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elementy biologiczne
Miedzyodrza" ocena U - umiarkowanie korzystna $rodowiskowo - udroznienie 20 km kanatow i
rowoéw nalezy do kategorii inwestycji o potencjalnym niekorzystnym oddziatywaniu na
wszystkie elementy biologiczne oceny stanu ekologicznego wod. Jednak inwestycja w
cafosci ma na celu poprawne retencji wéd w Miedzyodrzu i jest realizowana na terenie
bedacym pod silnym wptywem przeksztatcen antropogenicznych. Pozostate prace
2zwigzane z remontem istniejgcej zabudowy regulacyjnej Odry mogg mie¢ jedynie
okresowe negatywne oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji (wzrost ilosci
zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi itp.). stad przyjeto taczna oceng U dla
catej inwestyciji. 3) Elementy hydromorfologiczne: prace w korycie niekorzystnie
wplywajg na parametry hydromorfologiczne, dochodzi do zmiany geometrii koryta,
likwidacji form korytowych, ujednolicenia struktury brzegéw i dna, zmian warunkéw
przeptywu wod.

6 ID: Rozwigzanie Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Uzasadnienie oceny: Realizacja wariantu alternatywnego polegajgcego na wykonaniu
161935010 alternatywne dla postaci przegréd mobilnych montowanych w razie potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego w postaci przegréd mobilnych montowanych w
inwestycji: czasowego podwyzszenia i posadowionych na koronie razie potrzeby czasowego podwyzszenia. Wariant wigze sie z wykonaniem

"Zabezpieczenie istniejacego watu. Wariant wigze sig¢ z wykonaniem posadowienia elementéw stuzacych do montazu przegrod. Diugo$é umocnienia
przeciwpowodziowe posadowienia elementéw stuzacych do montazu przegrod. analogiczna jak w wariancie projektowanym. Z uwagi na skale prac dziatanie nie
miejscowosci Diugos¢ zabezpieczenia analogiczna jak w wariancie bedzie negatywnie oddzialywaé na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp,
Radziszewo i projektowanym. Diugo$¢ zabezpieczenia mobilnego - 1,56 dlatego zostato ocenione jako nie mogace wplyna¢ negatywnie na mozliwos$é
Daleszewo nad rzekg km, wysokos$¢ ca. 2,0 m. Zatozono posadowienie na osiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest w
Odrg w km 726+400-  |przegrodzie przeciwfiltracyjnej. granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wplynie w sposéb istotny
727+960" na jego funkcjonowanie. Dziatanie w czgsci bedzie ralizowane w granicach dwéch
obszaréw Natura 2000 i potencjalnie jego realizacja moze negatywnie oddziatywac na
przedmioty ochrony jednak jego charakter bedzie nieznaczacy i mozliwy do
zminimalizowania. Posadowienie elementéw do montazu przegréd mobilnych
planowana jest dokfadnie w tej samej lokalizacji co planowany do odbudowy wat. W
2zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie
korzystny.




ANALIZY WARIANTOWE

= Dziatania nietechniczne (N)
na charakterystyka wariantu:

Brak zidentyfikowanych dziatan nietechnicznych
Wariant Planistyczny W1 = (N + TR ) - wariant przeznaczony do realizacji

Wariant polega odbudowie zniszczonych watéw na dtugosci ok. 6 400 m. Ponadto przewiduje sig ubezpieczenie miejsc z
najbardziej zniszczonymi brzegami na odcinku ok. 26 km. Wariant zaktada remont ponad 30 budowli hydrotechnicznych na
Miedzyodrzu. W ramach wariantu planistycznego zaktada sig réwniez budowe nowego watu przeciwpowodziowego na dtugosci
ok. 300 m oraz bagrowanie kanatu.

ogodlna charakterystyka wariantu:

MasterPlan dla dorzecza Odry oraz opracowania wasne w ramach PZRP.

Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych spowodujg ograniczenie obszaréw zalanych w wyniku powodzi, oraz
spowodujg transfer fal powodziowych w dét koryta. Regulacja cieku spowoduje obnizenie warto$ci wspétczynnika szorstkosci
koryta, co spowoduje obnizenie zwierciadta wody przy przeptywie wod powodziowych. Remont budowli hydrotechnicznych na
Miedzyodrzu oraz udroznienie kanatéw spowoduje zwigkszenie retencii.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

koszt realizacji dziatania [PLN] 128 334 634
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 1 250 000
O strat w powodzig oraz wskutek awarii urzadzen wodnych - 12 965 889

dla typow uz ia terenu [PLN]

llos¢ w 2 (p=1%) [szt.] 12
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i pasa i wskutek awarii urzadzen 0
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llogé ifi do wykupu i iesienia [szt.] 0
Wielkosé obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 2 257
Liczba obiektéw o i [szt] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m®/s] 100
Wielko$é retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA: 54,2%

srodowiskowa: U Umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Uzasadnienie:

Wariant zbudowany z dziatars uznanych za umiarkowanie korzystne srodowiskowo (modernizacije i budowa watéw przeciwpowodziowych)
oraz dziatan mogacych potencjalnie oddzialywac na parametry hydromorfologiczne Odry oraz obszary chronione. Dotyczg one prac
regulacyjnych w obrebie obszaréw chronionych i ich realizacja wymaga uwzglednienia szerokiego zakresu dziatarh minimalizujgcych (oraz
potwierdzenia, na etapie przygotowania inwestycji, braku ich wptywu na oceng stanu wod i i obszary chronione).

akceptowalnosé

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip | dziatanie \ID nazwa |akceptowalnos¢ srodowiskowa
T korzystny $rodowiskowo
(TRIOF) {umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
INNysp niek
1 oF 1320 Debce - Zabnica Modernizacja watu p.pow. nad rzekgq Uzasadnienie:
Odrg w km 723+200-724+040 jw
1D: 161935010000
2 [OF 1330 Mniszki - Gryfino. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg u Uzasadnienie:
Odrg Wschodnig w km 720+935 - 718+850 jw
|D: 161935010001
3 OF 1350 Debce - Lubnica. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg u Uzasadnienie:
Odrg w km 724+440 - 726+400 jw
1D: 161935010003
4 TR 33820 Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej u Uzasadnienie:
|D: 161931130000 na wybranych odcinkach od wezta Widuchowa do Kanatu Do realizacji w ramach PZRP zarekomendowano zakres, dla ktérego wykazany
: Klucz-Ustowo zostanie, na etapie przygotowania inwestycji, brak wptywu na osiggnigcie celow
$rodowiskowych w rozumieniu RDW oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na
cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.
5 [OF 3.4%_0 Przywracenie waloréw przyrodniczych Doliny Dolnej Odry u Uzasadnienie:
|D: 161935120000 poprzez poprawe zdolnosci retencyjnych i Do realizacji w ramach PZRP zarekomendowano zakres, dla ktérego wykazany
: przeciwpowodziowych Migdzyodrza zostanie, na etapie przygotowania inwestycji, brak wptywu na osiggnigcie celéw
$rodowiskowych w rozumieniu RDW oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na
cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.
6 OF 34990 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowosci u Uzasadnienie:
|D: 161935010002 Radziszewo i Daleszewo nad rzekg Odrg w km 726+400- jw
) 727+960
7 R 0.DO 1 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowosci Ognicy u Uzasadnienie:
nad rzekg Odrg jw
1D: 161919010000




Wariant Planistyc

ogdlna charakterystyka wariantu:

N+ (TR) - wariant alternatywn
Wariant polega na wykonaniu systemu mobilnych przegréd przeciwpowodziowych montowanych podczas powodzi. Wariant

zaktada ponadto regulacje i modernizacje ciekow.

podstawa planistyczna:

Opracowania wasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Mobilne przegrody ograniczong obszary zalane wwyniku powodzi oraz przetransferujg fale powodziowg w dét koryta. Regulacja
cieku obnizy warto$¢ wspoétczynnikéw szorstkosci, co spowoduje szybszy sptyw i obnizenie wysokosci fal powodziowych.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efe 0éci hydrauliczney:

akceptowalnosé srodowiskowa: U/N Umiarkowanie korzystna / niekorzystna srodowiskowo

koszt realizacji dziatania [PLN] 185521 910
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 1 250 000
O i ie strat w ia powodzig oraz wskutek awarii urzadzen wodnych - 10372 711

dla typow uz ia terenu [PLN]

llos¢ i w 2 (p=1%) [szt.] 12
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i i pasa wskutek awarii urzadzen 0
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ il do wykupu i iesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 2257
Liczba i obiektéw o i [szt] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s] 100
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzadzern wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%)

Wyniki analizy MCA: 45,8%

Uzasadnienie:

hydromorfologiczne Odry oraz obszary chronione (alternatywny zestaw dziatan regulacyjnych).

Wariant, w ktérym zastgpiono wykonanie statych watéw przegrodami mobilnymi oraz poszukiwano alternatywnych rozwigzan dla prac
regulacyjnych na Odrze i Migdzyodrzu i bagrowania przekopu Klucz - Ustowo. W rezultacie powstat wariant zbudowany z dziatary
uznanych za umiarkowanie korzystne $rodowiskowo (przegrody mobilne) oraz dziatarn mogacych znaczaco oddzialywaé na parametry

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip | dziatanie {ID nazwa iakce towalnosé srodowiskowa
T *korzysmy $rodowiskowo
(TRIOF) | Y] |umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
/NNy niekorzystny $rodowiskowo
1w 1D: 161935010005 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Debce - Zabnica u Uzasadnienie:
Modernizacja watu p.pow. nad rzekq Odrg w km 723+200- jw
724+040"
2 TR 1D: 161935010006 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Mniszki - u Uzasadnienie:
Gryfino. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg jw
Wschodnig w km 720+935 - 718+850"
3 R 1D: 161935010007 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Debce - u Uzasadnienie:
Lubnica. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg w km jw
724+440 - 726+400"
4 TR 1D: 161931130003 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Wykonanie Uzasadnienie:
ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na j.w
wybranych odcinkach od wezta Widuchowa do Kanatu
Klucz-Ustowo"
5 OF 1D: 161935270001 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Przywrdcenie Uzasadnienie:
waloréw przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez j.w
poprawe zdolnosci retencyjnych i przeciwpowodziowych
Miedzyodrza"
6 TR 1D: 161935010004 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Zabezpieczenie Uzasadnienie:
przeciwpowodziowe miejscowosci Radziszewo i A
Daleszewo nad rzekg Odrg w km 726+400-727+960"

ogodlna charakterystyka dziatan:

ierajgce - sktadowa k
Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna:

Raport wskazujgcy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania:

Wybrano nastepujgcy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze
analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retenciji)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)
- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)
- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4,5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacija technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

akceptowalnosé

srodowiskowa:

_ Korzystna $rodowiskowo

Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$é
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdroZenia dziatan zawartych w PZRP do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony srodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetow, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju bylo zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analizg wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegolnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczeg6ine
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci
hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaty jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i srodowiskowe. Analizy
uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegdlnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji
jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retenciji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN
NIETECHNICZNY CH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne
wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatarh nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencii dolin rzek oraz skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w wynikuf
wdroZenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retenciji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenach dorzecza Odry wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsunigcie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencji dolin rzek. Odsunigcie badz
likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem miedzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne obnizenie zwierciadet
wod powodziowych, co moze mieé istotne znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczegélnie w pobliskich miej: éciach. W celu dokfadniejszego oszacowania oddziatywania
poszczegdlnych przedsigwziec, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach pierwszego cyklu
planistycznego w ramach dziatar proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczeg6towej weryfikacji mozliwosci wdroZenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich do realizacji w
kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego Gryfino nie zidentyfikowano mozliwosci zastosowania metod nietechnicznych w, polegajacych na rozsunieciu odcinka
watéw powyzej Gryfina

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwiekszanie retencii lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac sie moga najwigksza efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego Gryfino nie stwierdzono
istotnej skutecznosci dziatar z zakresu ochrony/zwigkszania retenciji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatanie te, wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terendw i obiektéw na powédz, stanowig element zalecanych dziatar wspomagajgcych osiagniecia celéw gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio
,Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Dla realizacji celu gtbwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatan inwestycyjnych:

Wariant planistyczny N: Wykonanie wytgcznie dziatari nietechnicznych.
W przypadku HotSpot'u Gryfino nie zidentyfikowano dziatari nietechnicznych.

Wariant planistyczny W1: Wykonanie dziatan nietechnicznych wspartych dziataniami technicznymi.

Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: odbudowa watéw przeciwpowodziowych.

Dla tego wariantu przypisano dziatania:

1. Debce - Zabnica Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg w km 723+200-724+040 (dziatanie zrealizowane)

Mniszki - Gryfino. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg Wschodnig w km 720+935 - 718+850
Degbce - tubnica. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg w km 724+440 - 726+400 (dziatanie zrealizowane)
Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od wezta Widuchowa do Kanatu Klucz-Ustowo
Przywrécenie waloréw przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawe zdolnosci retencyjnych i przeciwpowodziowych Migdzyodrza
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miej osci R 0i D o0 nad rzekg Odrg w km 726+400-727+960
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowosci Ognicy nad rzekg Odrg

NoOOAON

\Wariant planistyczny W2: Wykonanie dziatan nietechnicznych wspartych dziataniami technicznymi.
Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: regulacja cieku.
Dla tego wariantu przypisano dziatania:
Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji
. Rozwigzanie alternatywne dla inwestyc]

P

: "Debce - Zabnica Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg w km 723+200-724+040"

2 "Debce - tubnica. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg w km 724+440 - 726+400"

3. Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Debce - Lubnica. Modernizacja watu p.pow. nad rzekg Odrg w km 724+440 - 726+400"

4. Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od wezta Widuchowa do Kanatu Klucz-Ustowo"

5. Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Przywrécenie waloréw przyrodniczych Doliny Dolne] Odry poprzez poprawe zdolnosci retencyjnych i przeciwpowodziowych Migdzyodrza"
6. Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miej 0i D o0 nad rzekg Odrg w km 726+400-727+960"

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 - 54,2 %
Wariant planistyczny W2 - 45,8 %

Zgodnie z wynikami wstgpnej oceny $rodowiskowej PZRP metody ochrony przeciwpowodziowej (budowa i odbudowa regulacji), ktérych dotyczag dwa zadania proponowane do realizacji mogg
potencjalnie powodowaé oddziatywania znaczace w kontekécie osiggniecia celéw $rodowiskowych w rozumieniu RDW oraz wptywu na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000. Dla obu
inwestycji istnieje mozliwo$¢ zastosowania dziatar minimalizacii i redukcji oddziatywan znaczacych. Do realizacji w ramach PZRP zarekomendowano zakres, dla ktérego wykazany zostanie, na etapie
przygotowania inwestycji, brak wplywu na osiggnigcie celéw $rodowiskowych w rozumieniu RDW oraz brak znaczacego negatywnego wptywu na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub / i sg maksymalnie przygotowane
do realizacji (réwniez pod wzgledem dostepnosci srodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwo$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sig mozliwos¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano
ponizsze dziatania:

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowosci Ognicy nad rzeka Odra

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowos$ci Radziszewo i Daleszewo nad rzeka Odrg w km 726+400-727+960

- Mniszki - Gryfino. Modernizacja watu p.pow. nad rzeka Odra Wschodnig w km 720+935 - 718+850

- Przywro6cenie waloréw przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawe zdolnosci retencyjnych i przeciwpowodziowych Miedzyodrza (zadanie przypisane réwniez do obszaru
problemowego Widuchowa)*

*w | cyklu planowania, PZRP rekomenduije realizacje zakresu prac przedsigwzigcia "Przywrécenie waloréw przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawe zdolnosci retencyjnych i
przeciwpowodziowych Migdzyodrza", dla ktérego planowany do opracowania model hydrologiczno — przyrodniczy obszaru Migdzyodrza, potwierdzi brak wplywu przedsiewzigcia na osiggniecie celow
$rodowiskowych RDW oraz wykluczy mozliwo$¢ wystagpienia znaczacego negatywnego wptywu na obszary Natura 2000.




OMOWIENIE WYNIKU ANALIZY WIELOKRY TERIALNEJ:

\Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (W1). Jednym z analizowanych wariantéw byly systemy mobilne, ktére stwarzajg dodatkowe ryzyko
operacyjne (ktérego brak w systemach statych), ponadto ryzyko logistyczne.

W kosztach inwestycyjnych ujgto warto$é wymienionych czynnikéw ryzyka.

Mobilne systemy stosuije sie tylko wtedy, gdy nie jest celowe (ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych i $rodowiskowych) zastosowanie systeméw statych, pod warunkiem konicznosci zapewnienia
akceptowalnosci spotecznej, sprawnosci organizacyjnej i logistycznej.

W przypadku budowy nowych watéw (wprowadzajgcych nowe trwate zmiany w hydromorfologii ciekéw), zalecana jest uzupetniajgca analiza wykonalnosci dla potencjalnego zastosowania systemow
mobilnych, ktéra powinna uwzglednia¢ takie elementy jak:

« Analiza lokalnej akceptowalnosci spotecznej dla zastosowania systeméw mobilnych.

« Analiza lokalnych struktur obrony przeciwpowodziowej oraz mozliwosci logistycznych.

W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego, dzieki czemu moZliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriéw: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane
do kryteriéw E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria $1-$3 oraz P3-P4 podlegaly ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu
skali ocen 1/9 — 9.

Udziat poszczeg6lnych kryteriow w tacznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Peine dane dotyczgce analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteriéw zawarto w raporcie z
wykonania czg$¢ IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczn:
Kryteria ekonomiczne ° 55,0% ° 450%
Kryteria spoleczne 50,0% 50,0%
Kryteria $rodowiskowe 58,6% 414%
Kryteria powodziowe 54,8% 452%

Wyniki analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dziatar minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatary
mitygujgcych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywar na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowaé cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot , Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw
zalewowych z zastrzezeniem, Ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejacych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedbar i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.




