bszar problemowy (HOTSPO USTRONIE MORSKIE

Region wodny: Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Zlewnia: Brzeg morski od km 319.1 - 320.7
Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym: Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Przy stwierdzeniu pogarszania sig stanu technicznego istniejgcej opaski brzegowej ( km 319.814 - 320.614 ) wymagana bedzie
przebudowa opaski celem zachowania stabilno$ci zbocza klifowego. Zaniechanie przebudowy moze spowodowa¢ awarie opaski (stopa
oraz bloki kamienne pograza si¢ w podtozu ) , co spowoduje obsuniecie sig klifu i w efekcie przelanie sig¢ wody na silnie zabudowane
zaplecze.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.
Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
na charakterystyka zadani Brak zidentyfikowanych dziata

Dziatania TECHNICZNE

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
_ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 ID_O_174 Przebudowa opaski Przebudowa istniejgcej konstrukcji lekkiej opaski U Uzasadnienie: Dziatanie dotyczy modernizacji istniejgcych opasek brzegowych.
brzegowej (Ustronie brzegowej w Ustroniu Morskim w km 319.814-320.184 Dziatanie dotyczy interwencji na granicy obszaru ptasiego Natura 2000 PLB990003
ID: Morskie km 319.814- Zatoka Pomorska oraz obszaru siedliskowego (na odcinku ok. 300 m) w obrebie
16453122 320.184) Trzebiatowsko-Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego PLH320017. Spodziewane
0000 negatywne oddzialywania o niewielkiej istotnosci, obejmujace przede wszystkim
obszar Zatoka Pomorska PLB990002, w zwigzku z mozliwo$cig pogorszenia
2 ID_O_175 Przebudowa opaski Przebudowa istniejgcej konstrukcii lekkiej opaski warunkéw zerowania ptakéw. Z uwagi na lokalizacje dziatania w miejscowosci
brzegowej (Ustronie brzegowej w Ustroniu Morskim w km 320.184-320.414 wypoczynkowej, gdzie brzeg morski jest silnie penetrowany przez turystéw, nie
ID: Morskie km 320.184- przewiduje sie by mogto ono oddziatywa¢ sposéb znaczacy na cele ochrony ww.
16453122 320.414) obszaréw. Dodatkowo, z uwagi na skale dziatania, ktére dotyczg istniejgcej opaski
0001 brzegowej na odcinku ok. 1200 m, oraz znacznej powierzchni obszaru Natura 2000

PLB990003 (>3000km2), nie prognozuije si¢ aby ew. oddziatywania byly znaczace w
skali ww. obszaru. W odniesieniu do Trzebiatowsko-Kotobrzeskiego Pasa

3 ID_O_179 i istniejacej ji iej i
oL Pt o Aoy e o Nainaioogo PLASECOL < . 1a cibdowy Snace tonskc e
D: Morskie km 320.414- opasek brzegowych nie przewiduje sie mozliwosci znaczacego oddziatywania na
16453122 320.614) siedliska wydmowe. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej
0002 okreslono jako umiarkowanie korzystny.
4 ID_O_180 Przebudowa opaski Przebudowa istniejgcej konstrukcji lekkiej opaski
brzegowej (Ustronie brzegowej w Ustroniu Morskim w km 320.414-320.614
ID: Morskie km 320.614-
16453122 321.006)
0003

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa dziatania opis alternatywy akceptowalnosé srodowiskowa
ﬁ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 D Rozwigzanie Inwestycja polega na budowie falochronu brzegowego z U/N Uzasadnienie: dziatanie alternatywne do przebudowy opasek brzegowych. Dziatanie
16453126 alternatywne dla parapetem odrzutowym o dtugo$ci 1192 m w km 319,814 - bardziej inwazyjne prowadzace lokalnie do pogorszenia warunkéw
0001 inwestycji Przebudowa 321,006 hydromorfologicznych. Dziatanie dotyczy interwencji na granicy obszaru ptasiego
opaski brzegowej Natura 2000 PLB990003 Zatoka Pomorska oraz obszaru siedliskowego (na odcinku
(Ustronie Morskie km ok. 300 m) w obrebie Trzebiatowsko-Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego
319.814-320.184), PLH320017. Z uwagi na lokalizacje dziatania w miejscowosci wypoczynkowej, gdzie
Przebudowa opaski brzeg morski jest silnie penetrowany przez turystéw, nie przewiduje si¢ by mogto ono
brzegowej (Ustronie oddzialywaé sposéb znaczacy na cele ochrony ww. obszaru. Dodatkowo, z uwagi na
Morskie km 320.184- skale dziatania oraz znacznej powierzchni obszaréw Natura 2000, nie prognozuje sie
320.414), Przebudowa aby ew. oddziatywania byly znaczace w skali ww. obszaru. W zwigzku z powyzszym
opaski brzegowej stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny /
(Ustronie Morskie km niekorzystny.

320.414-320.614),
Przebudowa opaski
brzegowej (Ustronie
Morskie km 320.614-
321.006)

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Plai tan etechniczne (N

ogolna charakterystyka wariantu Brak zidentyfikowanych dziatani nietechnicznych

Wariant Planistyczny W1 = (U + TR) - wariant przeznaczony do realizacji
ogdlna charakterystyka wariantu: Wariant polega na przebudowie systemu ostrég brzegowych w Ustroniu Morskim.

podstawa planistyczna: Opracowania wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Odbudowanie systemu ostrég brzegowych spowoduje ograniczy proces erozji brzegu morskiego.
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 17 100 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 0
okreslane dla poszczegéinych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszar6w i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

[eX=X=K=] o o

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s] 100
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA:

akceptowalno$é srodowiskowa: U Umiarkowanie korzystna
Uzasadnienie:
Wariant zbudowany z dziatan, ktérych akceptowalnos¢ srodowiskowg okreslono jako umiarkowanie korzystng (szczeg6towa ocena w p.
Dziatania TECHNICZNE).

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (TRIOF) ﬁ korzystny $rodowiskowo
IN/Nusp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 OF ID_O_174 Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km U Uzasadnienie:
319.814-320.184) j.w. (ocena w p. Dziatania TECHNICZNE).

ID: 164531220000

2 OF ID_O_175 Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km

320.184-320.414)
ID: 164531220001




3 OF ID_O_179 Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km

320.414-320.614)
ID: 164531220002

4 OF ID_O_180 Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km

320.614-321.006)
ID: 164531220003

Wariant Planistyczny W2 = (U ) - wariant alternatywny

ogo6lna charakterystyka wariantu: Wariant polega na budowie falochronu brzegowego.

podstawa planistyczna: Opracowania wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Falochron ograniczy erozje brzegu spowodowanego falowaniem

wariantu w rozumieniu

hydrotechniczno-hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 107 208 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 0
okreslane dla poszczego6lnych typdw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 0!
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 0
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0!
Wielkos$¢ obszardw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 0
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0!
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals] 100!
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA: 47,0%

akceptowalnosé srodowiskowa: UIN Umiarkowanie korzystna / niekorzystna

Uzasadnienie:
Wariant o nizszej akceptowalno$ci $rodowiskowej z uwagi na budowe nowej zabudowy hydrotechnicznej.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T /(,\‘T/RNZD:) korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 TR ID: 164531260001 Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji Przebudowa U/N Uzasadnienie:
opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 319.814-320.184), j.w. (ocena w p. Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH).

Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km
320.184-320.414), Przebudowa opaski brzegowej
(Ustronie Morskie km 320.414-320.614), Przebudowa
opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.614-321.006)

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajace o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastepujgcy zestaw instrumentdw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

DSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYC

Dla realizacji celu glbwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyty ponizszych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatan inwestycyjnych:

Wariant planistyczny N: Wykonanie wytgcznie dziatan nietechnicznych.
W przypadku HotSpot'u Ustronie Morskie nie zidentyfikowano dziatar nietechnicznych.

Wariant planistyczny W1: Wykonanie dziatan nietechnicznych wspartych dziataniami technicznymi.
Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: opaski brzegowe
Dla tego wariantu przypisano dziatania:
1. Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 319.814-320.184)
2. Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.184-320.414)
3. Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.414-320.614)
4. Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.614-321.006)

Wariant planistyczny W2: Wykonanie dziatan nietechnicznych wspartych dziataniami technicznymi.
Planowane metody ochrony przeciwpowodziowej: falochron.
Dla tego wariantu przypisano dziatania:
1. Rozwigzanie alternatywne dla inwestycji Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 319.814-320.184), Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.184-320.414),
Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.414-320.614), Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.614-321.006): Inwestycja polega na budowie falochronu
brzegowego z parapetem odrzutowym o dtugosci 1192 m w km 319,814 - 321,006

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:

Wariant planistyczny W1 - 53 %
Wariant planistyczny W2 - 47 %

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (W1). W przypadku analizowanego hot-spotu nie byto zasadne wykonanie modelowania hydraulicznego,
zatem niemozliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriéw: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane do kryteri6w E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria $1-83 oraz
P3-P4 podlegaty ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu skali ocen 1/9 — 9.

Dziatania nietechniczne, polegajgce na wykupie nieruchomosci oraz dziatania 34-36, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w kryterium E2 w analizie wielokryterialnej.

Wykupy budynkéw i gruntéw (wycenione w $redniej kwocie, zawierajacej réwniez ewentualne odszkodowania) zostaty uwzglednione zaréwno w odniesieniu do kategorii: ,pozyskanie nieruchomosci na
cele budowlane oraz w celu odtwarzania naturalnej retencji’, jak i dla kategorii: ,zabudowa rozproszona (do 5 budynkéw), nie chroniona przez dany wariant inwestycyjny w strefie wody 1% i gtebokosci
>2m”.

Z kolei dziatania 34-36, dotyczace umocnieni budynkéw, zostaty uwzglednione w przypadku wariantow, dla ktérych zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego. Obliczona zostata ilo$¢
zagrozonych budynkéw dla danego wariantu, ktére nie sg chronione pomimo realizacji danego wariantu i obliczono koszt umocnienia tych budynkéw.

Rozwazona zostata rowniez zasadnos$¢ wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, Ze jest on realny jedynie w
sytuaciji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich, sktadajgce sie z terenéw zabudowy mieszkaniowej.




W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania techniczne:
- Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 319.814-320.184)
- Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.184-320.414)
- Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.414-320.614)
- Przebudowa opaski brzegowej (Ustronie Morskie km 320.614-321.006)

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznos$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane nha poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




