bszar problemowy (HOTSPO

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

MIERZE

JEZIORA JAMNO

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Brzeg morski od km 289.0 do km 300.0

Realizacjadziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sig do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Mierzeje Jeziora Jamno jest od strony morza w rejonie Uniescia i Mielna chroniona opaskg brzegowa wspomagang ostrogami
brzegowymi, a na pozostatym odcinku mierzei naturalnymi wydmami. Na km 294.4 istnieje przetoka tgczaca wody jeziora z morzem.
Przetoka ta na odcinku od mostu drogowego w kierunku morza do linii wydm jest obudowana $ciankg szczelng z oczepem. Dalej w
kierunku brzegu morskiego obudowe stanowig palisady drewniane zakoriczone krétkimi kierownicami w sgsiedztwie linii brzegowej. . W
odlegtosci ok. 100 m od mostu wykonane sg w roku 2013 wrota przeciwsztormowe. Teren przylegly do jeziora od strony mierzei stanowig
obszary intensywnie zabudowane, Mielno i Unie$cie po stronie zachodniej oraz tazy po stronie wschodniej. Monitorowaniu na obszarze
mierzei powinien podlega¢ rejon chroniony opaska brzegowa, rejon chroniony naturalnymi wydmami oraz stan techniczny przetoki wraz z
wrotami przeciwsztormowymi. W przypadku zasypania przetoki niezbedne bedzie wykonanie kinety utatwiajgcej odptyw wody z jeziora do
morza

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,
4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

ogolna charakterystyka zadania: Wariant polega na szczegdtowej analizie zagrozenia powodziowego w rejonie Mierzei jeziora Jamno
podstawa planistyczna; Opracowania witasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Dziatanie nie ma skutecznosci hydraulicznej

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalnosé srodowiskowa:
Dziatania bezinwestycyjne.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
ﬁ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1. O_DO_N1 Szczegblowa analiza Analiza zagrozenia i ryzyka powodziowego Dziatanie bezinwestycyjne.
0 zagrozenia charakterystycznego dla analizowanego obszaru

D powodziowego w
164561270 rejgnle Mierzei jeziora
2

2 O_DO_N1 Program ograniczania  Program majgcy na celu minimalizacje zidentyfikowanego Dziatanie bezinwestycyjne.
1 ryzyka powodziowgo w  ryzyka powodziowego w rejonie jeziora Jamno
D rejonie jeziora Jamno
164561270
003

Dziatania TECHNICZNE
szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
_ niekorzystny srodowiskowo
1. ID_168_ Prace utrzymaniowe na |Dwukrotny monitoring, dwukrotne zasilanie, wykonanie U/N Dziatanie dotyczy prowadzenia monitoringu stanu istniejacego oraz utrzymaniowe
o brzegu morskim sztucznych kinet zawigzane ze sztucznym zasilaniem i wykonaniem kinety. Sztuczne zasilenia jest
dziataniem umiarkowanie korzystnym $rodowiskowo. Refulacja stanowi metode
ID: najmniej inwazyjna dla przyrody gdyz nie wymaga lokalizacji zabudowy
1641392 hydrotechnicznej w strefie brzegu. Niemniej znacznie wptywa na przeptyw rumowiska
70001 dennego, jej stosowanie jest wynikiem czesto lokalizacji obiektéw hydrotechnicznych

zaburzajgcych przeptyw rumowiska, sam proces moze prowadzi¢ do znaczacego
zachwiania réwnowagi hydrodynamicznej. Pozyskiwanie materiatu z dna wptywa na
bilans rumowiska zaburza tzw. ciggto$¢ rumowiska (zasada zachowania masy) i moze
by¢ przyczyna nasilenia proceséw erozji zwtaszcza strefy dna morskiego oraz brzegéw
i plazy._Ocena niekorzystna dotyczy wykonania kinety. W przypadku naturalnej przetoki
taczacej wody jeziora z morzem wykonanie kinety czyli przekopu, w celu pogtebienia
toru wodnego i udroznienia tej czesci jest dziataniem negatywnie wplywajacym na stan
hydromorfologiczny wéd, gdyz prowadzi do likwidacji form hydromorfologicznych,
degradacji struktur sedymentacyjnych, co znaczgco wptynie na tempo wymiany wod
morskich i jeziornych. Planowane dziatania utrzymaniowe umiejscowione sg w
granicach obszaru Natura 2000 Jezioro Bukowo PLH320041. Budowa kinety moze
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na siedliska przyrodnicze stanowigce przedmioty
ochrony ww. obszaru. Brak wptywu na lagdowe korytarze ekologiczne.

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa dziatania opis alternatywy akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

_ niekorzystny $rodowiskowo

1. Brak zidentyfikowanych dziatan technicznych




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny = Dziatania nietechniczne (N)

ogdlna charakterystyka wariantu: Wariant polega na szczegétowej analizie zagrozenia powodziowego w rejonie Mierzei jeziora Jamno
podstawa planistyczna: Opracowania wtasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Dziatanie nie ma skutecznosci hydraulicznej

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno$é srodowiskowa: IR korzystny srodowiskowo
Dziatania bezinwestycyjne.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (TR/OF, . .
,(N N ) _ korzystny $rodowiskowo
sy
" U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 N O_DO_N10 Analiza zagrozenia i ryzyka powodziowego Dziatanie bezinwestycyjne.

charakterystycznego dla analizowanego obszaru
ID: 164561270002

2 N O_DO_N11 Program majgcy na celu minimalizacje zidentyfikowanego Dziatanie bezinwestycyjne.
ryzyka powodziowego w rejonie jeziora Jamno

ID: 164561270003

Wariant Planistyczny W1 = (U ) - wariant do realizacji

ogdlna charakterystyka wariantu: Monitoring stanu istniejagcego. W przypadku zasypania przetoki niezbedne bedzie wykonanie kinety umozliwiajgcej sptyw wody z
jeziora do morza.

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla odcinka brzegu morskiego w regionie Dolnej Odry oraz rzek
Przymorza Zachodniego.

uzasadnienie stopnia skutecznosci Przeciwdziatanie intruzji wéd morskich do $rodowiska stodkowodnego. Ograniczenie zagrozenia powodziowego na obszarze

wariantu w rozumieniu problemowym.

hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalnosé srodowiskowa: U/N  Umiarkowanie korzystna / niekorzystna

Uzasadnienie:
Wariant zbudowany z dziatar utrzymaniowych, ktérych akceptowalnos¢ srodowiskowsg okreslono jako umiarkowanie korzystng /
niekorzystng (szczegétowa ocena w p. Dziatania TECHNICZNE).

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
ININysp u umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 v ID_168_O Prace utrzymaniowe na brzegu morskim U/N Uzasadnienie:

j.w (ocena w p. Dziatania TECHNICZNE).
ID: 164139270001

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego warian

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 11 (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

Dla obszaru problemowego nie zidentyfikowano wariantu alternatywnego.

W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania techniczne:
- Prace utrzymaniowe na brzegu morskim

Dodatkowo zarekomendowano dziatania nietechniczne:
- Szczeg6lowa analiza zagrozenia powodziowego w rejonie Mierzei jeziora Jamno
- Program ograniczania ryzyka powodziowgo w rejonie jeziora Jamno

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane nha poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




