Obszar problemowy (HOTSP

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

OtOBRZEG

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Brzeg morski od km 331.398 - 331.715

Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni si¢ do realizacji celéw giéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Wybudowany do roku 2013 system ochrony brzegu sktadajgcy sig z falochronéw brzegowych o koronie zanurzonej, grupy ostrég, opasek
brzegowych oraz sztucznego zasilania plazy stanowi obecnie wystarczajgce zabezpieczenie wschodniej strony Kotobrzegu. Stopniowy
naturalny ubytek odtozonego materiatu bgdzie z uptywem czasu powodowat wzrost zagrozenia powodziowego. Koniecznym jest
monitorowanie parametrow morfometrycznych plazy i podbrzeza celem okreslenia terminu i kubatury ponownego sztucznego zasilenia
brzegu.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
Dziatania NIETECHNICZNE

ogolna charakterystyka zadani Brak zidentyfikowanych dziatan nietechnicznych

Dziatania TECHNICZNE
szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
_ niekorzystny $rodowiskowo
1. ID_168_ Prace utrzymaniowe na Dwukrotny monitoring, dwukrotne zasilanie, wykonanie U Dziatanie dotyczy prowadzenia monitoringu parametréw morfometrycznych plazy i
(o] brzegu morskim sztucznych kinet podbrzeza oraz okresowego sztucznego zasilenia brzegu w zaleznosci od
stwierdzonych potrzeb. Refulacja stanowi metodg najmniej inwazyjng dla przyrody
ID: gdyz nie wymaga lokalizacji zabudowy hydrotechnicznej w strefie brzegu. Niemniej
1641392 znacznie wptywa na przeptyw rumowiska dennego, jej stosowanie jest wynikiem
70001 czesto lokalizacji obiektéw hydrotechnicznych zaburzajgcych przeptyw rumowiska,

sam proces moze prowadzi¢ do znaczacego zachwiania réwnowagi
hydrodynamicznej. Pozyskiwanie materiatu z dna wptywa na bilans rumowiska zaburza
tzw. ciggto$¢ rumowiska (zasada zachowania masy) i moze by¢ przyczyng nasilenia
proceséw erozji zwtaszcza strefy dna morskiego oraz brzegéw i plazy. Dziatanie w
bezposrednim sagsiedztwie obszaru Natura 2000 Dorzecze Parsety PLH320007 - brak
istotnych negatywnych oddziatywan. Inwestycja w granicach obszaru Natura 2000
Zatoka Pomorska PLB990003 - zajmuje niewielkg powierzchnie ww. obszaru, brak
istotnych negatywnych oddziatywan, moze powodowa¢ pogorszenie stanu zerowisk
ptakéw, oddziatywanie nie ma istotnego znaczenia w skali catego obszaru. W zwigzku
z powyzszym dziatanie stanowi umiarkowanie korzystng opcje $rodowiskowa.

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa dziatania opis alternatywy akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

_ niekorzystny $rodowiskowo

1 Brak zidentyfikowanych dziatan technicznych




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny = Dziatania nietechniczne (N)

ogc’)lna charakterystyka wariantu: Brak zidentyfikowanych dziatani nietechnicznych

Wariant Planistyczny W1 = (U) - wariant przeznaczony do realizacji

ogdlna charakterystyka wariantu: Monitoring stanu istniejagcego. W razie koniecznosci sztuczne zasilanie

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla odcinka brzegu morskiego w regionie Dolnej Odry oraz rzek
Przymorza Zachodniego.

uzasadnienie stopnia skutecznosci Przeciwdziatanie intruzji wéd morskich do $rodowiska stodkowodnego. Ograniczenie zagrozenia powodziowego na obszarze

wariantu w rozumieniu problemowym.

hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalnos¢ srodowiskowa: U  Umiarkowanie korzystna / niekorzystna

Uzasadnienie:
Wariant zbudowany z dziatar utrzymaniowych, ktérych akceptowalno$¢ srodowiskowg okreslono jako umiarkowanie korzystng
(szczegbtowa ocena w p. Dziatania TECHNICZNE).

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (TRIOF) ﬁ korzystny $rodowiskowo
IN/Nusp Y] umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 v ID_168_O Prace utrzymaniowe na brzegu morskim U Uzasadnienie:

j.w (ocena w p. Dziatania TECHNICZNE).

ID: 164139270001
Wariant Planistyczny W2 = (U ) - wariant alternatywny

ogolna charakterystyka wariantu: Brak zidentyfikowanych dziatar technicznych

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

Dla obszaru problemowego nie zidentyfikowano wariantu alternatywnego.

W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania techniczne:
- Prace utrzymaniowe na brzegu morskim

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojgtna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub » w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retenciji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




