GRUDZIADZ

PL_2000_R_000002894_0034 — rzeka Osa

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty
Zlewnia: ZP Drwecy i Osy
Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Zagrozenie powodziowe w obrghie ONNP wystepuje na ujsciowym, obwatowanym odcinku rz. Osy i jest zwigzane z niespetnieniem
warunkéw technicznych istniejacych watéw wstecznych w zakresie wymaganej wysokosci oraz szczelnosci korpusu watu, a takze brakiem
infrastruktury przeciwpowodziowej powyzej istniejgcych obwatowan. W strefie zalewu znajdujg sie budynki mieszkalne oraz gospodarcze, a
takze infrastruktura techniczna i komunikacyjna na terenie gminy i miasta Grudzigdz. Ponadto, zgodnie z MZP i MRP, przedstawiajacymi
obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie (p=0,2%) oraz obszary narazone na zalanie wskutek przerwania
watéw, w obszarze potencjalnego zagrozenia powodziowego znajduje sie réwniez oczyszczalnia $ciekéw dla m. Grudzigdz.
W swietle wynikéw ,Raportu dotyczacego analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” miastu Grudzigdz nadano
umiarkowany (3) poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego, przy wysokim (4) poziomie ryzyka w kategorii dziatalno$¢ gospodarcza.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
Dziatania TECHNICZNE
szczeg6towa charakterystyka zada n:
Ip ID nazwa opis cel akceptowalno $¢ srodowiskowa
ﬁ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo

1 |1.6W Przebudowa lewego watu Odbudowa watu 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie: Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na
ID:(22)  przeciwpowodziowego przeciwpowodziowego poprzez  istniejacego podwyzszeniu korony watu przeciwpowodziowego wstecznego. Prace nie bedg ingerowac
géggegm wstecznego rzeki Osy od podwyzszenie korony watu zagrozenia w wody powierzchniowe i ograniczg si¢ jedynie do obszaru watu, w zwigzku z tym nie

km 0+000 do km 4+100 w m. przeciwpowodziowego powodziowego przewiduje sie znaczgcych czynnikéw oddziatywania na wody powierzchniowe, a tym

Mokre, Swierkocin, Nowa wstecznego w km od 0+150 do samym na catg JCWP. Przedsiewzigcie zlokalizowane w sgsiedztwie granic obszarowej

Wies i Zakurzewo, gm. 0+980, zmiana parametréw, formy ochrony przyrody (obszary Natura 2000). Z uwagi na charakter i skale

Grudzi adz rzedna korony-23,00m npm., przedsigwzigcia nie przewiduje sie mozliwosci oddziatywania na cele

(dziatanie TR1) nachylenie skarpy odwodnej 1,2- ochrony.Przedsigwziecie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego; z uwagi na
1,25, nachylenie skarpy charakter i skale przedsigwziecia nie przewiduje sig¢ mozliwosci oddziatywania na
odpowietrznej 1,2-1,3 szeroko$¢ funkcjonalnos¢ korytarza.
watu w koronie 3,2-3,3m,
szerokos$¢ podstawy watu 20 do

25m
2 W_DW_1 Budowa lewego watu Wykonanie nowego watu 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie: Na wyniki oceny mialy wptyw lokalizacja oraz charakter inwestycji.

6 przeciwpowodziowego na przeciwpowodziowego istniejgcego Inwestycja polegajgca na przebudowie watéw przeciwpowodziowych oraz budowa nowego
odcinku nieobwatowanym wstecznego rz. Osy na brzegu zagrozenia watu, nie wplynie negatywnie na osiggniecie celéw $rodowiskowych przez JCWP. Prace nie
rz. Osy km 4+800-5+550 lewym w km 4+800-5+550 wraz z powodziowego beda ingerowac w wody powierzchniowe i ogranicza sie jedynie do obszaréw obwatowan,
wraz z odbudow a przebudows istniejgcego w zwigzku z tym nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na parametry
istniej acego lewego watu obwatowania na dalszym odcinku hydromorfologiczne i biologiczne oraz stan ekologiczny Osy.
wstecznego na dalszym na dt. ok. 1 km (km 5+550- Przedsiewzigcie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego; z uwagi na charakter i
odcinku w km 5+550 — 6+500), poprzez podwyzszenie skale przedsiewzigcia nie przewiduje sig¢ jednak ograniczenia jego funkcjonalnosci. nie
6+500 korony watu, uszczelnienia zostanie zaburzona droznos$¢ rzeki, ktéra stanowi istotne znaczenie dla zachowania
(dziatanie TR2) korpusu oraz podioza watu ciggtosci morfologicznej

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszarowychj form ochrony przyrody. Z
uwagi na charakter i skale przedsigwziecia nie przewiduje sig¢ mozliwosci oddziatywania na
cele ochrony najblizszego obszaru Natura 2000.




Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

szczegOtowa charakterystyka zada n:

Ip | dziatanie 1D
T (TR/OF)
IN/
Nwsp
1 N W_DW 81
ID: (34-35) 212969270002
2 N W_DW_66
ID: (22) 212969270001
ANALIZY WARIANTOWE

ogoblna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

szczeg6towa charakterystyka zada n:
Ip dziatanie 1D
T (TRIOF)
IN/
Nwsp
1 T(OF) 1.6W
ID: 212969010001

2 N  Ww_Dw_ 81
ID: 212969270002

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu

opis

Analiza ograniczenia wrazliwosci obiektéw i spotecznosci
oraz ograniczenia istniejgcego zagospodarowania -
koncepcja zabezpieczenia indywidualnego lub
przeniesienia zagrozonych budynkéw

Opracowanie instrukcji zabezpieczenia i postepowania w Uzasadnienie:
czasie powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych
oraz zagrazajgcych $rodowisku

Wariant mieszany W1 = (TR + N + Nwsp) - wariant pro ponowany do realizacji

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu

opis akceptowalno $¢ srodowiskowa
IR «orzystny srodowiskowo
U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Przebudowa lewego watu przeciwpowodziowego Uzasadnienie:

wstecznego rzeki Osy od km 0+000 do km 4+100 jw.

Analiza ograniczenia wrazliwosci obiektéw i spotecznosci Uzasadnienie:

oraz ograniczenia istniejgcego zagospodarowania - jw.

koncepcja zabezpieczenia indywidualnego lub
przeniesienia zagrozonych budynkéw

Analiza indywidualnych zabezpiecze 1 budynkéw, pozostajacych w strefie zalewu woda o p=1% i glgbokosci ponizej 2 m, z ew. uwzglednieniem
przesiedlen.

Analizy wtasne w ramach PZRP

Ze wzgledu na niewielkg skale i rozproszony rozktad przestrzenny zagrozenia, dziataniem rekomendowanym dla ograniczenia ryzyka powodziowego i

zwigzanych z nim strat, jest zabezpieczenie indywidualne budynkéw, pozostajacych w strefie zagrozenia poprzez ograniczenie ich wrazliwosci, w
ramach grup dziatan 34-35.

- Korzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Wariant mieszany, obejmujacy:

- dziatania techniczne OF, polegajace na przebudowie watu wstecznego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100,

- dziatania nietechniczne N, uwzgledniajace wykonanie analiz ograniczenia zagospodarowania terenu oraz ograniczenia wrazliwosci budynkéw w
postaci ich indywidualnego zabezpieczenia oraz opracowanie instrukcji zabezpieczenia i postgpowania w czasie powodzi dla obiektéw prywatnych i
publicznych oraz zagrazajgcych srodowisku

- dziatania nietechniczne wspierajgce Nwsp, o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Catkowity koszt wariantu = 5,6 pin PLN , w tym:

Koszt dziatart OF: 5 500 000 PLN

Koszt indywidualnych zabezpieczen / przesiedlen: 2 750 000 PLN (poparty analizg mozliwosci zabezpieczenia indywidualnego budynkéw na kwote: 100
000 PLN)

Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisty

Zaproponowane dziatanie techniczne TR, poprzez odcinkowe podwyzszenie korony istniejacego wstecznego watu przeciwpowodziowego rzeki Osy oraz
uszczelnienie korpusu i podioza watu w ramach planowanej inwestycji w km 0+000-4+100, zapobiegnie dalszym przesigkom pod korpusem watu oraz
przelewaniu sig wéd powodziowych ponad korone watu, a tym samym zabezpieczy pétnocng cze$é gminy Grudzigdz przed wystgpieniem strat wskutek
podtopien i uszkodzenia obiektéw mieszkalnych oraz przemystowych na zawalu (w tym oczyszczalni $ciekéw dla m. Grudzigdz). Przewidywane efekty
wynikajgce z wdrozenia dziatania polegajgcego na zabezpieczeniu indywidualnym obiektéw pozostajacyh w zabudowie luznej, przy braku innych
rozwigzan alternatywnych zasadnych do wdrozenia na analizowanym obszarze, wskazuija, iz rozwigzanie to stanowi aktualnie jedyng skuteczng metode
ograniczenia ryzyka powodziowego w analizowanym hot-spocie. Wdrozenie tych dziatari powinno zosta¢ poparte analizg mozliwosci technicznych oraz
ekonomicznych.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 2 750 000
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektow [PLN] 0|
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczego6inego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen 2875 067
wodnych - okre$lane dla poszczegélnych typdw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 11
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 3|
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0|
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 283
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0|
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0|
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [rnals] 0
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 0%
Adaptacja do zmian klimatu $rednia|

Wyniki analizy MC, -ﬂ

Uzasadnienie:

Wariant oceniono jako nie wptywajgcy negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wod lub nie pogarszajgca stanu wéd (cele srodowiskowe
RDW) ze wzgledu na lokalizacje na terenach silnie zmienionych antropogenicznie. dziatania planowane poza formami ochrony przyrody, jak
réwniez poza gtéwnymi korytarzami ekologicznymi.

Ze wzgledu na niewielki zakres prac majacych wptyw na hydromorfologig, w zakresie karczowania terenéw przybrzeznych uznana za
umiarkowanie korzystng $rodowiskowo.




Wariant mieszany W2 = (TR + TR + Nwsp)

ogolna charakterystyka wariantu: Wariant mieszany, obejmujacy:
iatanie techniczne OF polegajgce na przebudowie watu wstecznego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100,
techniczne TR, polegajgce na budowie lewego watu przeciwpowodziowego na odcinku nieobwatowanym rzeki Osy km 4+800 — 5+550 wraz z
odbudowa istniejgcego lewego watu wstecznego na dalszym odcinku w km 5+550 — 6+500
- dziatania nietechniczne wspierajgce Nwsp, o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Catkowity koszt wariantu = 10,5 pin PLN , w tym:
Koszt dziatan TR: 5 500 000 PLN + 5 000 000 PLN = 10 500 000 PLN

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 5 000 000
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektow [PLN] 0|
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczeg6inego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen 9968 273
wodnych - okre$lane dla poszczegélnych typdw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 9
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 3|
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0|
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 134
Liczba chronionych obiektéw o szczegblnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0|
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0|
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [rnals] 0
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 0%
Adaptacja do zmian klimatu niskal

Wyniki analizy MCA:

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisty

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania sktadajace sig na wariant nie wplyng negatywnie na osiagnigcie celéw $rodowiskowych JCWP, nie spowodujg zaktdcen w migracji
zwierzat. Zadanie planowane do realizacji poza obszarowymi formami ochrony przyrody.

szczegotowa charakterystyka zada

Ip | dzialanie |p opis akceptowalno $¢é $rodowiskowa
T (TRIOF) IR korzystny $rodowiskowo
IN/ U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
Nwsp niekorzystny srodowiskowo
1 T(OF) 16W Przebudowa lewego watu przeciwpowodziowego Uzasadnien
1D: 212969010001 wstecznego rzeki Osy od km 0+000 do km 4+100 jw.

2  T(TR) W_Dw_16 Budowa lewego watu przeciwpowodziowego na odcinku Uzasadnienie:
1D: nieobwatowanym rz. Osy km 4+800-5+550 wraz z
odbudowa istniejgcego lewego watu wstecznego na
dalszym odcinku w km 5+550 — 6+500

gce - skladowa wariantu

Dziatania nietechniczne wspieraj

ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarz gdzania ryzykiem powodziowym  opracowanych w ramach PZRP
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 8, 9, 10, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4,5, 6, 8,9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 3, 4, 5 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2, 10 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatai nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa: [7KKorzystna srodowiskowo

Uzasadni :
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu | Dla obiektéw prywatnych jak i publicznych, w tym zagrazajacych $rodowisku, ktérych indywidualne zabezpieczenie nie bedzie mozliwe badz

w rozumieniu hydrotechniczno- uzasadniong ekonomi_cznie lub t_ila kldrych nie bedzie zapewnione finansowa_nie (s'_rodki pry_walne). zalecg sig opracoyvan_ie instrukcji zabezp_ieczegia i

hydraulicznym: postepowania w czasie powodzi. Na etapie przygotowawczym, celem zmniejszenia szkod i strat powodziowych ludzi, obiektéw prywatnych i publicznych|
: oraz zagrazajgcych srodowisku (w tym oczyszczalni sciekéw dla m. Grudzigdz) w przysztosci, proponuje sig¢ opracowanie instrukcji zabezpieczenia i

postepowania w czasie powodzi dla tych obiektéw,znajdujgcych si¢ na zawalu. Proponowane rozwigzanie wptynie tym samym na ograniczenie ryzyka

powodziowego zwigzanego z przesigkami przez korpus watu oraz niedostateczng ich wysokoscia, przy jednoczesnie niskich naktadach finansowych

oraz braku negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIAEAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporz adzone zgodnie z zasad g zréwnowa zonego rozwoju . Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$¢ zbalansowania
aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie
grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP
zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni
powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac
ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w
oparciu o analizg ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiagniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg
kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i sSrodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne
pomiedzy poszczeg6lnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich
znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego zamiast
wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacije na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIAtAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do
realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktdre odnoszg si¢ do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).




ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencii le$nej, retenciji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W szczegdlnosci przeanalizowano mozliwosci odsunigcia watéw od rzeki lub ich likwidacje w celu odtowrzenia retencji dolin rzek w Regionie Wodnym Dolnej Wisty. Oceniono, iz ze wzgledu na znaczne
zagospodarowanie dolin rzecznych na odcinkach ujsciowych gtéwnych doptywéw Wisty rzeki Osy oraz wystgpowanie obiektéw zagrazajgcyh $rodowisko, zastosowanie dziata n nietetchnicznych,
polegaj gacych na odsuni eciu watéw od rzeki lub ich likwidacji, nie jest mo zliwe.

Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej skuteczno  $ci dziata h z zakresu ochrony/zwi ekszania retencji le $nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Dziatanie te, wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powédz, stanowig element zalecanych dziatarn wspomagajacych osiggnigcia celéw
gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio ,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla obszaru problemowego Grudzigdz rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktdry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto,
Ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody p=1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej i glgbokosci powyzej 2 m. W przedmiotowym
obszarze problemowym nie stwierdzono mo  Zliwo $ci zastosowania dziatania przesiedleniowego , gdyz wszystkie zagrozone obiekty znajdujg si¢ w obszarze zagrozonym o gtebokosci ponizej 2m.

Dziatania nietechniczne w ramach grup dziatan 34-35, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty réwniez uwzglednione w analizie mozliwych rozwigzan oraz podlegaty uproszczonej ocenie efektywnosci
hydraulicznej. Oceniono, iz ze wzglgdu na niewielkg skalg i rozproszony rozktad przestrzenny zagrozenia, rozwi gzanie polegaj ace na zabezpieczeniu indywidualnym budynkéw znajduj acych siew
obszarze szczegélnego zagro zenia powodzi g, stanowi dziatanie rekomendowane  dla ograniczenia ryzyka i zwigzanych z nim strat poprzez ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci oraz
ograniczenia istniejgcego zagospodarowania. Wdrozenie tych dziatan powinno zosta¢ poparte analizg mozliwosci technicznych oraz ekonomicznych, przeprowadzong indywidualnie dla poszczegdélnych
obiektéw potozonych w strefie zagrozenia wodg o p=1% i gtgbokosci ponizej 2 m.

Celem zmniejszenia strat powodziowych i szkéd w infrastrukturze w przysztosci, zaproponowano opracowanie instrukcji zabezpieczenia i postgpowania w czasie powodzi dla obiektéw, znajdujacych sig na
zawalu (ze wzgledu na wystepowanie obiektéw strategicznych, w tym oczyszczalni $ciekéw dla miasta Grudzigdz).

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

Dla realizacji celu gtéwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w
ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony przeciwpowodziowej:

+ Wariant planistyczny W1 - Wariant polegajacy na odbudowie istniejgcego watu km 0-4,1 oraz analizie zabezpieczenia indywiudalnego obiektéw mieszkalnych znajdujgcych sie w obszarze zagrozenia
powodziowego p=1%

+ Wariant planistyczny W2 - Wariant polegajacy na odbudowie istniejgcego watu km 0-4,1 wraz z rozbudowg watu powyzej dla zabezpieczenia obiektéw znajdujgcych sig w obszarze zagrozenia powodziowego
p=1%.

Dodatkowo celem kompleksowego rozwi  gzania probleméw zagro zenia powodziowego w Grudzi gdzu, nale zy wspoméc odbudow g lewego watu wstecznego rzeki Osy na odcinku w km 0+0 00 —
4+100 w ramach dziata 1 technicznych o charakterze odtworzenia funkjconalno $ci (OF). Przedmiotem inwestycji jest w szczegélno  $ci podwy zszenie korony watu wstecznego w km 0+150 — 0+980
wraz ze zmian g parametréw korpusu watu na catym projektowanym odc inku, celem dostosowania do obowi  gzujacych przepiséw, w zakresie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada ¢
obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Wyniki analizy MCA, w ktérej oprécz kryteriéw srodowiskowych uwzgledniono w szczegélnosci kryteria powodziowe (jak réwniez spoteczne i ekonomiczne) wskazujg na zasadno$¢ zastosowania Wariantu
Planistycznego 1, o poréwnywanej z wariantem 2 akceptowalnosci srodowiskowej w postaci oceny korzystnej:

+ Wariant planistyczny W1 — 51,3%

+ Wariant planistyczny W2 — 48,7%

Do realizacji w pierwszym okresie planistycznym wytypowano inwestycje, wchodzace w sktad wariantu 1 , ktérych realizacja w najbardziej optymalny sposéb przyczyni sie do redukcji ryzyka powodziowego,
plegajgcych na indywidualnych zabezpieczeniach budynkéw, pozostajacych w obszarze szczegélnego zagrozenia powodziowego. Oceniono jednakze, iz wdrozenie tego dziatania powinno zosta¢ poparte
analizg mozliwosci technicznych oraz ekonomicznych, dokonang indywidualnie dla poszczegélnych obiektéw potozonych w strefie zagrozenia wodg o p=1% i glebokosci ponizej 2 m. Ze wst gpnych analiz
wynika, i z indywidualna ochrona obiektéw zabudowy mieszkaniowej przyczyni si ¢ do ograniczenia strat w wysoko  $ci okoto 3 min zt.

W ramach rozwigzania alternatywnego, stanowigcego sktadowg wariantu 2 , przeanalizowano dziatanie polegajace na budowie nowego watu na odcinku km 4+800 - 5+550, do potgczenia z istniejagcym watem
w km 6+500, ktéry zabezpieczy gm. Grudzigdz przed przesigkami pod korpusem watu oraz podtopieniami pétnocnej czesci obszaru, tym samym zapewniajgc ochrone kilku budynkéw mieszkalnych. Wyniki
analiz MCA wskazuja, iz dziatanie to nie znajduje uzasadnienia ze wzgledu na znaczne koszty inwestycyjne, zwigzane z wdrozeniem inwestycji oraz dalszg eksploatacjg nowobudowanych obiektéw,
niewspoétmierne do korzysci, wynikajgcych z ograniczenia strat, a takze biorgc pod uwage fakt, iz jej realizacja spowoduje przeniesienia zagrozenia ponizej (efekt transferu ryzyka).

Dziatanie o charakterze odtworzenia funkcjonalnosci, tj. modernizacja lewego watu wstecznego rzeki Osy przyczyni sie do ograniczenia strat potencjalnych wynikajacych ze scenariusza zniszczenia
obwatowan. Straty zwigzane z awarig watéw dla gminy Grudzigdz oszacowano na poziomie 10 min zt.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000 :

W odniesieniu do zaproponowanych dziata 1, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Analizujgc mozliwe oddziatywania ww. metod ochrony przeciwpowodziowej i
wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wptywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy projektowaniu szczeg6towych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie
zastosowanie dziatart minimalizujgcych, ktére moga znaczaco zniwelowaé lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

OMOWIENIE WYNIKOW:

Wyniki oceny wielokryterialnej (MCA), wskazuja, ze optymalng metoda ochrony przeciwpowodziowej jest kombinacja dziatan nietechnicznych (analiza mozliwosci zabezpieczenia
indywidualnego budynkéw, dziatania o charakterze nietetchnicznym wspierajgcym) i dziatania technicznego polegajgcego na odbudowie lewego watu wstecznego rzeki Osy km
0+000 - 4+100. Dziatania te sktadajg sig¢ na wariant planistyczny 1.

Udziat poszczeg6lnych kryteriow wt  gcznej ocenie MCA przedstawia poni  zszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteriéw zawarto w raporcie z realizacji etapu IV
PZRP (Nr WBS: 1.5.4.1., Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

AN MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2
Kryteria ekonomiczne (<] 42,45% (] 57,55%
Kryteria spoteczne @ 48,20% [ 51,80%
Kryteria $rodowiskowe [ 53,89% [+ 46,11%
Kryteria powodziowe [ 56,61% @ 43,39%

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywarn na srodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego * moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkdw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele
ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatar technicznych pogarszajacych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnosc¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP.
Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzglgdem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejacych
obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.
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