Obszar problemowy (HOTSPOT): MIASTO WEJHEROWO
ID: 2147860001 ONNP: PL_2000_R_000000478_0024 — Reda

ONNP: PL_2000_R_000004786_0153— Cedron

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty
Zlewnia: ZP Zalewu Wi $lanego i Zatok

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni si¢ do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Gesta zabudowa nad rzekg Cedron stanowigca ,waskie gardto” dla przeptywu wéd oraz postepujaca zabudowa terenéw nad rzekg Reda
generujgce wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miescie Wejherowo.

Wozrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegodlnie atrakcyjnych rozwojowo w Wejherowie ze wzgledu na nieuwzglednienie we
wszystkich lub w czg$ci MPZP obszaréw zagrozenia powodziowego.

Znaczny spadek cieku, $rednia warto$¢ — 0,785% (poréwnywalny ze spadkami rzek obszaru wyzynnego i podgérskiego Polski).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Oceneg oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.

a4 Wk Y ! R !
. i y: S i i 5
ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zada n: Wariant nietechniczny polegajacy na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla zlewni, polegajacego na:
1. Wdrozenie instrumentéw (w tym odpowiednich zapiséw w MPZP) uniemozliwiajgcych zabudowywanie naturalnych terenéw zalewowych w gminie
i miescie Wejherowo, co pozwoli ograniczy¢ zagrozenie i ryzyko powodziowe w rozpatrywanym obszarze problemowym
2. Wdrozenie instrumentéw naktadajgcych obowigzek stosowania w MPZP i decyzjach administracyjnych zapisu dotyczacego retencji wod na
terenach przeznaczonych pod urabnizacjg (dziatanie istotne dla zachowania stosunkéw wodnych w zlewni)
3. Wdrozenie dziatan edukacyjnych i informacyjnych podnoszacych swiadomo$é¢ spoteczentwa w kwestii zagrozen powodziowych, a takze
zwigkszajacych skutecznos$¢ reagowania w razie wystgpienia powodzi (propagowanie w szkotach i instytucjach m.in. stron www o tematyce ochrony
przed powodzig takich, jak np. www.powodz.gov.pl, mlodyhydrolog.pl, www.wielkawoda.umk.pl, i in.)

podstawa planistyczna: Analiza w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajgcy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
dziatan w rozumieniu hydrotechniczno- powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i

dla $rodowiska.

hydraulicznym:
akceptowalno $¢ srodowiskowa:

|Uzasadnienie:
| Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatania TECHNICZNE

ogolna charakterystyka zadania: Wariant obejmuje budowe zbiornika w zlewni rzeki Cedron powyzej miasta Wejherowo.
podstawa planistyczna: Analiza w ramach prac nad PZRP, program matej retencji
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Budowa zbiornika w zlewni rzeki Cedron powyzej miasta Wejherowo pozwoli zmniejszy¢ doptyw wéd wezbraniowych stwarzajacych zagrozenie dla

wariantu w rozumieniu zabudowar miasta.

hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa: IR «<orzystny srodowskowo

Ziatanie nie wptynie negatywnie na osiggniecie celéw srodowiskowych JCWP, nie spowoduije istotnych zaki6cen w migracji zwierzat.
iggto$¢ morfologiczna cieku nie bedzie zaburzona.

ziatanie zlokalizowane jest w sgsiedztwie obszarowych form ochrony przyrody. Z uwagi na zakres prac inwestycje oceniono jako
miarkowanie korzytng $rodowiskowo, z uwagi na mozliwy wptyw na walory krajobrazowe zboczy morenowych oraz obecnego krajobrazu
ulturowego. Z uwagi natomiast na nieznaczacy charakter oddziatywan na cele ochrony, a przede wszystkim ograniczenie czasowe,
westycje oceniono jako korzystng srodowiskowo.




szczeg6towa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis cel akceptowalno $¢ srodowiskowa
orzystny $rodowiskowo
|umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 W_DW_10 Budowa zbiornika w Budowa suchego zbiornika 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:
ID: (21) zlewni rzeki Cedron retencyjnego w zlewni rzeki zagrozenia Inwestycja polegajagca na realizacji wzdtuz rzeki suchego polderu. nie bedzie w znaczacy
214786020 Cedron, powyzej miasta powodziowego negatywny sposéb oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne, czy na stan
001 Wejherowo ekologiczny JCW, dlatego dziatanie zostato ocenione jako nie mogace wplyngé negatywnie na

mozliwos¢ osiggniecia srodowiskowych, w rozumieniu RDW, pod warunkiem, ze wdrozone
zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie

Pomimo, ze inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarzy ekologicznych, realizacja
polderu nie ograniczy ich funkcjonalnosci. Po zakonczeniu prac ciggtos¢ morfologiczna cieku
nie bedzie zaburzona.

Dziatanie zlokalizowane jest w sgsiedztwie obszarowych form ochrony przyrody. Z uwagi na
zakres prac inwestycje oceniono jako umiarkowanie korzytng srodowiskowo, z uwagi na
mozliwy wptyw na walory krajobrazowe zboczy morenowych oraz obecnego krajobrazu
kulturowego. Z uwagi natomiast na nieznaczacy charakter oddziatywan na cele ochrony, a
przede wszystkim ograniczenie czasowe, inwestycje oceniono jako korzystng $rodowiskowo.

Alternatywy do dziata n technicznych

ogc’)lna charakterystyka alternatywy: | Dostosowanie koryta rzeki Cedron do wielko$ci przeptywu poprzez pogtebienie koryta oraz usunigcie/ zwigkszenie przepustowosci budowli

|ograniczajgcych przeptyw wod w okresie wezbran
podstawa planistyczna: |Analiza w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci %Uporzqdkowanie, udroznienie i pogtgbienie rzeki Cedron pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie wéd wezbraniowych przez miasto Wejherowo.

alternatyw w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

szczeg6towa charakterystyka zada #h:

Ip ID nazwa opis |akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U |umiarkowanie korzystny srodowiskowo
NI niekorzystny srodowiskowo
1 |W_DW_10 Budowa zbiornika w Rozwigzanie alternatywne: U Uzasadnienie:
ID: (21) zlewni rzeki Cedron Zwiekszenie przepustowosci rzeki Cedron poprzez Inwestycja zostata oceniona jako nie zagrazajgca mozliwosci osiggniecia celow
214786020 poglebienie koryta rzeki oraz przebudowe budowli srodowiskowych, wynikajacych z RDW, pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne srodki
001 ograniczajacych bezpieczne przeprowadzenie wéd minimalizujgce oddziatywanie. JCWP Cedron nalezy do silnie zmienionych czesci wéd. Z uwagi
powodziowych. na skale prac dziatanie bedzie oddzialywa¢ na parametry hydromorfologiczne, biologiczne oraz

fizykochemiczne. Jednak nie wystapig czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego
w jewp w diugim horyzoncie czasowym. Negatywne oddziatywanie na elementy
fizykochemiczne (zmetnienie wody, pogorszenie si¢ warunkéw tlenowych) bedzie miato jedynie
charakter czasowy. Po zakoriczeniu prac ekosystemy w drodze sukcesji naturalnej odbudujg
sie.

Dziatanie planowane jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
Przedsiewzigcie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na charakter i
skale przedsigwzigcia przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na funkcjonalno$é
korytarza.

Z ww. przyczyn przedsigwzigcie oceniono jako umiarkowanie korzystne dla $rodowiska.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR1 + Nwsp)
ogdlna charakterystyka wariantu: Budowa zbiornika w zlewni rzeki Cedron powy  zej miasta Wejherowo.

taczny koszt realizacji dziata h TR (wraz z odszkodowaniami i wykupami terenu): 2 000 000 PLN

podstawa planistyczna: Analizy witasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Budowa zbiornika w zlewni rzeki Cedron powyzej miasta Wejherowo pozwoli zmniejszy¢ doplyw wéd wezbraniowych stwarzajacych zagrozenie dla
wariantu w rozumieniu zabudowari miasta.

hydrotechniczno-hydraulicznym: Na podstawie analiz modelu rzeki Cedron okreslono, iz wykonanie odpowiedniej wielkosci zbiornika, w celu ograniczenia ryzyka powodziowego nie
jest mozliwe. Z tego powodu nie ujeto réwniez inwestycji w modelowaniu.

akceptowalno $¢é srodowiskowa: RN Korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Z uwagi na zakres prac inwestycje oceniono jako umiarkowanie korzytng srodowiskowo, z uwagi na mozliwy wptyw na walory
krajobrazowe zboczy morenowych oraz obecnego krajobrazu kulturowego. Z uwagi natomiast na nieznaczacy charakter oddziatywan na
cele ochrony, a przede wszystkim ograniczenie czasowe, inwestycje oceniono jako korzystng $srodowiskowo.

szczeg6towa charakterystyka zada n:

Ip | dziatanie ID nazwa ‘akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
ININyysp, miarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 TRl W_DW_10 Budowa zbiornika w zlewni rzeki Cedron Uzasadnienie:
ID (21) j.w.
214786020001

Wariant W2 = - wariant przeznaczony do realizacji
ogo6lna charakterystyka wariantu: Dostosowanie koryta rzeki Cedron do wielko  $ci przeptywu poprzez pogt ebienie koryta oraz usuni gcie/ zwi gkszenie przepustowo $ci
budowli ograniczaj acych przeptyw wéd w okresie wezbra 1.

Koszt dziata n TR (wraz z odszkodowaniami i wykupami terenu): 1 000 000 PLN

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Uporzadkowanie, udroznienie i pogtgbienie rzeki Cedron pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie wéd wezbraniowych przez miasto Wejherowo.

wariantu w rozumieniu

hydrotechniczno-hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 1 000 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen 3591 164

wodnych - okreslane dla poszczegélnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 30
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 0
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 1
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 1
Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s] 0
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 0%

Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp
Wi analizy VCAS




akceptowalno $¢ srodowiskowa: U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Wariant oceniono jako nie zagrazajacy mozliwosci osiggniecia celéw srodowiskowych, wynikajgcych z RDW, pod warunkiem, ze
wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie.

szczegdtowa charakterystyka zada n:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TRIOF) * korzystny $rodowiskowo
ININysp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
I nickorzystny srodowiskowo

1 TR2 W_DW_73 Zwiekszenie przepustowosci rzeki Cedron poprzez | u Uzasadnienie:
ID: (27) pogtebienie koryta rzeki oraz przebudowe budowli jw.
214786130001 ograniczajgcych bezpieczne przeprowadzenie wod

powodziowych w km 1+117, 1+430, 1+508

Dziatania nietechnicz

ogoblna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Woybrano nastepujgcy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwiekszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1-24 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 3, 4, 7, 8, 10 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony
przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 3, 8 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1-4 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
|Uzasadnieni
|Dziatania nietechniczne bez wpltywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaly sporz gdzone zgodnie z zasad g zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos¢ zbalansowania aspektow
spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz
ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony srodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania.
W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza
poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla poszczegéinych
obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe
do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine warianty planistyczne, wypracowane pod czas prac grup i
zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryter ialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub upro szczonej ocenie efektywno $ci hydraulicznej w oparciu o analiz ¢ eksperck g). Wyniki analizy MCA
wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i
korzysciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i sSrodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a
co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich znaczenie i
zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania inwestycyjne (np.
odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwos¢ zastosowania wariantu pr: liowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych.
Szczeg6lowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne
wspomagajace, ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia dziatar
z zakresu ochrony/zwigekszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Dla analizowanego obszaru problemowego ,Miasto Wejherowo” nie stwierdzono istotnej skuteczno  $ci dziata i nietechnicznych z zakresu ochrony/ zwi  ekszania retencji le $nej oraz retencji na obszarach
rolniczych . Wstepnie przeanalizowano mozliwo$¢ zwigkszenia zdolnosci retencyjnych na obszarach zurbanizowanych, poprzez budowe zbiornika retencyjnego na rzece Cedron powyzej miasta Wejherowo. W wyniku
analiz, uwzgledniajgcych model cieku, stwierdzono jednak, iz nie ma mozliwosci wybudowania tak duzego zbiornika, ktéry zapewnitby bezpieczenstwo powodziowe dla miasta Wejherowo.

W ramach analiz rozpatrywano réwniez mozliwos$¢ rozebrania budynkéw, pod ktérymi przeptywa rzeka Cedron, a ktére uniemozliwiajg swobodny przeptyw woéd podczas wezbran. Inwestycja ta wigzataby si¢ jednak z
duzo wyzszymi kosztami, takze spotecznymi, a efekty oszacowano jako zblizone.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadnos¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on
realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmuijg wytgacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. Ze wzgledu na silnie zurbanizowany charakter obszaru i ggstg zabudowe
brzegéw rzeki w miescie, wariant przesiedlenia ludno  $ci z terenéw zagro zonych lub te z zabezpiecze n indywidualnych nie ma zastosowania i wigzatby sig z bardzo wysokimi kosztami finansowymi oraz
spotecznymi. Wdrozenie wariantu przesiedleniowego wigzato by sie z przesiedleniem ok. 114 mieszka rfcéw . Uksztaltowanie terenu wyklucza réwniez mozliwos¢ stworzenia terenéw rozlewiskowych na rozpatrywanym
obszarze.

Jako dziatania uzupetniajgce, w ramach proponowanego wariantu, uwzgledniono dziatania o charakterze instrumentéw: prawno-finansowych, analitycznych oraz informacyjno-edukacyjnych, wspierajace proces
zarzadzania ryzykiem powodziowym na przedmiotowym obszarze.

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

Proponowanym rozwigzaniem alternatywnym do budowy zbiornika jest zwigkszenie przepustowo $ci rzeki Cedron ioczyszczenie strefy korytowej. Zakres dziatania obejmuje réwniez pogt gbienie koryta rzeki w km
0+300 - 0+340 0 0,5 m oraz zmian ¢ parametréw budowli hydrotechnicznych , stanowigcych aktualnie utrudnienia dla swobodnego splywu wéd powodziowych. Modyfikacje, polegajace na zwigkszeniu szerokoscio 1
m oraz gtebokosci o 0,5 m, dotyczyly trzech obiektéw — w km 1+117 (skrzyzowanie rzeki z ul. Rzeznicka), 1+430 (skrzyzowanie rzeki z ul. 12 marca) oraz 1+508 (obiekt na Cedronie pomigdzy ul. 12 marca, a ul.
Reformatoréw).

Na podstawie analiz NMT okreslono, iz wykonanie odpowiedniego zbiornika nie jest mozliwe. W modelowaniu uwzgledniono wiec rozwigzanie alternatywne, ktérego wynik wskazuje, iz poprzez dziatania zwigkszajace
przepustowo$c na rzece Cedron, strefa zalewu zmniejszy sig, w wyniku czego ochronione zostanie 30 obiektéw mieszkalnych (z 37 zagrozonych) oraz ograniczone zostang straty w wysokosci 3,6 min zt.
Zwigkszenie przepustowosci budowli i oczyszczenie strefy korytowej Cedronu, umozliwitoby bezpieczniejsze przepuszczenie wody 1% w obrebie HotSpotu.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Brak

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddzialywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano si¢ zasadg przezornosci. Przy projektowaniu
szczegbtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatan minimalizujgcych, ktére moga znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do zaproponowanych dziala 1, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obsz ~ ary Natura 2000.

OMOWIENIE WYNIKOW:
Powyzsze wyniki wskazujg na zasadno$¢ wyboru wariantu W2, polegajgcego na zwigkszeniu przepustowosci rzeki Cedron poprzez pogtebienie koryta rzeki oraz przebudowie budowli ograniczajgcych bezpieczne
przeprowadzenie wod powodziowych w km 1+117, 1+430, 1+508. Koszt realizacji zadania pogtebienia koryta oszacowano na 1 min zt

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatar mitygujacych
wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego « moze
potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele ochrony
przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji na terenach
lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan
nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw zalewowych z zastrzezeniem, Ze traktowane sg jako
instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejacych obiektow
przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgacych naktadéw utrzymaniowych.




WYNIKI W POSTACI GRAFICZNF.1

Legenda
*  kilometraz budynki

Il rieszkalne

| ‘ spoleczne

waly_, i F owodziowe

——— dzialanie inwestycyjne




