Obszar problemowy (HOTSP DEBKI i UJSCIE PIASNICY (KROKOWA)

ID: 214770001 ONNP: PL_2000_R_000000476_0023 - Piasnica

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia: ZP Rzek Przymorza

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sig do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gléwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gléwny 3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia; W wyniku niedostatecznej wysokosci watow, istnieje zagrozenie przelania si¢ wod przez korone, czego konsekwencjg bedzie
zalanie znacznych obszaréw dziatalnosci gospodarczej, gtéwnie uzytkéw rolnych, a takze obiektéw zabudiwy mieszkaniowej i
wypoczynkowej w miejscowosci Debki.

W $wietle wynikéw ,Raportu dotyczacego analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” gm. Krokowa pod
katem oddziatywania od morza posiada 3 (umiarkowany) poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego, jednakze w obszarze
dziatalno$ci gospodarczej ryzyko okreslono na poziomie 5 (bardzo wysokie), stwarzajgc duze zagrozenie dla obszaru.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

_1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

ZIDENTYFIKOWANE DZIAtANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogdlna charakterystyka zadania:

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie
i minimalizacjg negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wod
zaleznych w rozumieniu RDW", nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczeg6towy 2.3), w sktad
ktérego wchodzg dziatania:

+ Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatbw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terenéw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiang sposobu uzytkowania gruntéw np. na
dziata h w rozumieniu hydrotechniczno- uzytki zielone, zwigkszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielkos¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto
hydraulicznym: zabezpieczenie zagrozonych obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wplynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka
powodziowego, jak i dla $rodowiska.

akceptowalno $¢ $rodowiskowa: K kemystysrodowiskowo

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegOtowa charakterystyka zada n:
Ip ID nazwa opis

lakceptowalno $¢é $rodowiskowa

* korzystny srodowiskowo

| 9] | umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Uzasad| :

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

| Analiza mozliwosci zmiany rolniczego uzytkowania
2147172170 rolniczego uzytkowania terenéw w gm. Krokowa na np. uzytki zielone, co

001 obszaréw rolniczych - zmniejszytoby ryzyko powodziowe na przedmiotowym
zagrozonych powodzig obszarze

Dziatania TECHNICZNE
ogdlna charakterystyka zada n:

1 \W_DW_56 Koncepcja sposobu
ID: (2)

Przebudowa prawego watu rzeki Piasnicy na wysokosci Debek. Wariant realizuje cel 2.1 Ograniczenie istniejgcego zagrozenia
powodziowego w ramach grupy dziatar 22 o priorytecie wysokim.

podstawa planistyczna: MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz analiza w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Z analizy w ramach prac nad PZRP wynika, iz waly rzeki Piasnicy chronig obszar o powierzchni wigkszej niz 10 km2, wigc powinny
dziata h w rozumieniu hydrotechniczno- odpowiadac Il klasie watéw. Podwyzszenie watéw do rzednej zgodnej z klasg watéw i odpowiadajgcym mu przeptywem miarodajnym na
hydraulicznym: wskazgnym odcinku zmniejszy zggroienie powodziowe dla przylegtych _terenéw i dlg znajdujgcych sie tam _zabudov_var’\_.

. Czesciowa ochrona terenéw rolniczych w gm. Krokowa przed zagrozeniem powodziowym. Dodatkowo wariant obejmuje przebudowe
zastawki pietrzgcej pomiedzy Kanatem A-1 a rzekg Karwianka oraz przebudowe wrét przeciwsztormowych na Karwiance.




akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

jcwp i nie bedzie naruszaé ciggtosci ekologicznej cieku.

Brak negatywnych oddziatywan na $rodowisko ze wzgledu na realizacje przedsiewzie¢ znajdujacych sie w obrebie juz
istniejacych urzgdzen technicznych oraz skalg prac, co nie wplywa negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne

szczeg6towa charakterystyka zada n:

Ip

ID nazwa

opis

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo

| umiarkowanie korzystny srodowiskowo

W_DW_3 Podwyzszenie prawego
ID:(22) \waty rzeki Piasnicy na

214772010 o
001 wysokosci Debek (km

0+300-3+500)

3_2302_W Karwienskie Bfota -

ID: (29) przebudowa urzgdzen
214773270
001 rozrzadu wody, gm.

Krokowa i m.
Wiadystawowo, pow.
pucki, woj. pomorskie

Alternatywy do dziata n technicznych
ogdlna charakterystyka zada n:

Przebudowa watéw przeciwpowodziowych na wysokosci Uzasadnieni
miejscowosci Debki dla ochrony zabudowan (w km
0+300 - 3+500) polegajgca na przystosowaniu rzednej
korony watu do przeptywu wéd wezbraniowych i
wielkosci chronionego obszaru.

korzystng srodowiskowo.

Inwestycja zostata oceniona jako nie wplywajgca negatywnie na osiggnigcie
dobrego stanu wéd lub nie pogarszajgca stanu wod ze wzgledu na zakres
prac, ograniczonych do rejonu istniejagcego juz watu przeciwpowodziowego.
jego powyzszenie ze bedzie wptywaé negatywnie na stan ekologiczny JCW,
nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne jcwp i nie bedzie naruszac ciggtosci ekologicznej cieku.

Dziatanie zlokalizowane jest w granicach obszarowych form ochrony przyrody,
w tym obszaru Natura 2000, jednak z uwagi na skale prac i nieznaczgce
oddzialywania, a praktycznie ich brak na cele ochrony, inwestycje oceniono
jako korzystng $rodowiskowo.
Przebudowa zastawki pigtrzacej $wiatto 2x1,4 m; Uzasadnieni

wysokos¢ pietrzenia H= 1,4 m n.p.m. Kr wraz z
przepustem pomigdzy Kanatem A-1 a rzekg Karwianka,
konieczno$¢ remontu przepustu, plyty dennej,
przyczo6tkéw betonowych i zasuw, - przebudowa syfonu
pod rzekg Karwiankg o dtugosci okoto 25 m /? 600 mm/
wraz z zastawkg pietrzaca, zlokalizowang na wylocie
rowu melioracji wodnych szczegétowych R-E,-
przebudowa wrét przeciwsztormowych $wiatto 2x2,1 m;
wysokos¢ pietrzenia H= 1,4 m n.p.m. Kr na rzece
Karwiance, zlokalizowanych od strony pétnocnej
przepustu drogowego w km 0+200, gdzie wystepuje
nieszczelnos¢ plyty dennej i przesigki wody w czasie
pietrzenia.

Na wyniki oceny miat wptyw charakter inwestycji oraz lokalizacja. Inwestycja
polega jedynie na przebudowie istniejgcej budowli pigtrzacej w tym samym
miejscu co istniejgca.. Tak wigc prowadzone prace nie bedg miaty istotnego
wplywu na na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw ochrony wéd JCWP w rozumieniu
RDW. Prace nie bedg réwniez negatywnie oddzialywa¢ na parametry
hydromorfologiczne jewp. Realizacja dziatania poza granicami korytarzy
ekologicznych nie spowoduje ograniczenia ich funkcjonalnosci.

Dziatania zlokalizowane sg w granicach obszarowych form ochrony przyrody, w
tym obszaru Natura 2000, jednak z uwagi na zakres prac i nieznaczace
oddziatywania lub ich brak na cele ochrony, inwestycje oceniono jako

Zastosowanie doraznych form ochrony przed powodzig na zagrozonym obszarze gminy Krokowa (w tym miejscowosci Debki)

planistyczna:

Analiza w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
dziatan w rozumieniu hydrotechniczno-

Podwyzszenie lokalne obwatowan na wysokosci miejscowosci Debki pozwoli w sposéb dorazny zabezpieczy¢ zagrozony obszar przed
zalaniem. Nalezy jednak podkresli¢, iz rozwigzanie to jest tymczasowe i nie zabezpieczy terenéw w sposoéb ciagly i trwaly. Skutecznos$é
takiego rozwigzania zalezy réwniez przede wszystkim od sprawnego funkcjonowania systemu ostrzezen hydrologiczno-meteorologicznych.

szczeg6towa charakterystyka zada n:

D (29) "
214773270 przebudowa urzadzen
001 rozrzadu wody, gm.

Krokowa i m.
Wiadystawowo, pow.
pucki, woj. pomorskie

brak

Przebudowa prawego watu rzeki Pia  $nicy na wysoko $ci miejscowo $ci D gbki.

taczny koszt realizacji dziata n TR: 2 200 000 PLN
Koszt dziata n OF i Nwsp: 2 100 000 PLN

Ip ID nazwa opis akceptowalno $¢ srodowiskowa
* korzystny srodowiskowo
| U |umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
brak dziatan podlegajgcych ocenie $rodowiskowej
1 |W_DW_3 Podwyzszenie prawego Rozwigzanie alternatywne: Uzasadnieni
'2'31;(727230 10 walu rzeki Piasnicy na |dorazne, lokalne podwyzszenie watéw na wysokosci Dziatanie bez wptywu na charakterystyke ciekdw i funkcjonowanie obszarowych
001 wysokosci Dgbek (km ' miejscowosci Debki, np. przy pomocy workéw z form ochrony przyrody.
0+300-3+500) piaskiem, modutéw napetnianych woda.
2 32302 W Karwienskie Btota - Rozwigzanie alternatywne:

ANALIZY WARIANTOWE
Wariant W1 = (TR + OF + Nwsp)

ogdlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu

hydrotechniczno-hydraulicznym:

MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

wodnych - okreslane dla poszczegolnych typow uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegoélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzagdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]
Adaptacja do zmian klimatu

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen

llos$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii

Wielkos¢ obszardw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

akceptowalno $¢

srodowiskowa:

Uzasadnienie:

jcwp i nie bedzie naruszac ciggtosci ekologicznej cieku.

Wyniki analizy MCA:

Brak negatywnych oddziatywan na $rodowisko ze wzgledu na realizacje przedsiewzigé¢ znajdujacych si¢ w obrebie juz
istniejgcych urzadzen technicznych oraz skale prac, co nie wplywa negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne

2 200 000
0
13 472 390

2
0

0

szczeg6towa charakterystyka zada n:

pomorskie

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T korzystny $rodowiskowo
(TR/OF) 'umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp niekorzystny srodowiskowo
1 TR w_bw_3 Podwyzszenie prawego watu rzeki Piasnicy na
D: (22) wysokosci Debek (km 0+300-3+500)
214772010001
2 OF 3,2(302),W Karwienskie Bfota - przebudowa urzadzen rozrzadu Uzasadnienie:
ID: (29 ; i WO f
214773270001 wody, gm. Krokowa i m. Wiadystawowo, pow. pucki, woj. jw




3 Nwsp W_DwW_56 Koncepcja sposobu rolniczego uzytkowania obszaréw Uzasadnieni
'2'31;1(727)2170001 rolniczych zagrozonych powodzig Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.
Wariant W2 = (N + OF + Nwsp)
ogdlna charakterystyka wariantu:

Analiza zabezpiecze n indywidualnych (w tym przesiedle n).

Koszt dziata n N: 9 500 000 PLN (przyj gto po 250 tys. zt na zabezpieczenie 1 obiektu zabud  owy mieszkalnej jednorodzinnej oraz po

1 min zt na zabezpieczenie 1 obiektu u zyteczno $ci publicznej - pensjonaty i domy wypoczynkowe) - 1 1 obiektow

Koszt dziata n OF i Nwsp: 2 100 000 PLN

podstawa planistyczna: Analizy wkasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Dziatanie ograniczy straty powodziowe jedynie dla zabudowan zlokailzowanych w strefie zalewu wody 1%

wariantu w rozumieniu Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

hydrotechniczno-hydraulicznym: Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 9 500 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen 13 470 279
wodnych - okreslane dla poszczegolnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llos¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegoélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llos$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 19
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

OO0 WWO ON

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [msls]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%] 0%
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp.

Wyniki analizy MCA:
akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnien

Brak negatywnych oddziatywan na $rodowisko ze wzgledu na realizacje przedsiewzie¢ znajdujacych sie w obrebie juz
istniejacych urzgdzen technicznych oraz skalg prac, co nie wplywa negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne
jcwp i nie bedzie naruszaé ciggtosci ekologicznej cieku.

szczegO6towa charakterystyka zada n:
Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢é srodowiskowa
T i korzystny srodowiskowo

(TRIOF) | miarkowanie korzystny srodowiskowo

IN/Nysp niekorzystny srodowiskowo
1 N - Dziatanie 35. Uszczelnianie budynkéw, stosowanie Uzasadnieni
materiatéw wodoodpornych Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

2 OF 3_2302_ W Karwienskie Bfota - przebudowa urzadzen rozrzadu Uzasadnieni
D: (29) wody, gm. Krokowa i m. Wiadystawowo, pow. pucki, woj. j
214773270001 ;
pomorskie
3 Nwsp W_DW_56 Koncepcja sposobu rolniczego uzytkowania obszaréw
ID: (2) ; ;5 ;
214772170001 rolniczych zagrozonych powodzig

Dziatania nietechniczne wspieraj
ogdlna charakterystyka dziata n:

podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze
analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4,5,6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan |l (zasady gospodarowania obszarami
zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Ill (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony
przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkdd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

ace - sktadowa ka zdego wariantu
Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ ARIANTOWYCH

\WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaly sporz gdzone zgodnie z zasad g zréwnowa zonego rozwoju . Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos¢ zbalansowania
aspektow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie grono
interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano
proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegdlnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano
zespoly planistyczne zlewni. Wyboér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww.
komitetow, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegéinych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczeg6ine warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu
o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria
zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzysciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy
poszczeg6inymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos¢ rozwigzania problemoéw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich
znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatlozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego zamiast wdrozenia
dzialan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji
\wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).




ANALIZY MO ZLIWOS$CI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/ zwigkszania retencji lesnej i retencji na obszarach rolniczych. Dla analizowanego obszaru problemowego
Debki i ujscie Piasnicy nie stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszania retencji lesnej. W zakresie zwigkszania zdolnosci retencyjnych na obszarach rolniczych zaproponowano
sporzadzenie koncepcji zmiany sposobu rolniczego uzytkowania na zagrozonych terenach w celu ograniczenia strat zwigzanych z wezbraniami powodziowymi od strony morza, uwzgledniajac fakt, ze tereny
uzytkowane rolniczo zajmujg duzg czes$¢ powierzchni zagrozonej zalaniem w obszarze problemowym. Dziatanie to stanowi element wspomagajacy osiagniecie celéw PZRP 1 i 2 ("Obnizenie istniejacego ryzyka
powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego").

W zwigzku z powyZzszym, w pierwszym cyklu planistycznym w ramach dziatari proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegétowej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatan nietechnicznych
(poprzez wykonanie koncepcji) oraz przygotowanie ich do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych. Przeanalizowano natomiast, iz wskazane dziatania nietechniczne beda niewystarczajgce do
zabezpieczenia zabudowan mieszkalnych zlokalizowanych na zagrozonych obszarach, stad zaproponowano réwniez wdrozenie dziatania o charakterze technicznym — przystosowania wysokosci watu rzeki
Piasnicy do wielkosci chronionego obszaru. Dziatanie to stanowi jeden z elementéw wariantu przeznaczonego do realizacji.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktory bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze
jest on realny w sytuaciji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej i gtebokosci powyzej 2 m. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego, jego wdrozenie wymagatoby przesiedlenia ok. 30 mieszkancow z terenéw zwartej zabudowy miejscowosci Debki oraz
likwidacji 9 obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym - przede wszystkim pensjonatéw i doméw wypoczynkowych. Ponadto zagrozone obiekty znajdujg sie w strefach zalewu do 0,5 m.

Dziatania nietechniczne, polegajace na wykupie nieruchomosci oraz dziatania 34-36, dotyczace umocnien budynkéw, zostaly uwzglednione w analizie wielokryterialnej (patrz opis w p. omawiajgcym wyniki
Analiza MCA).

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

Ponadto dla realizacji celu gltéwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegoine warianty planistyczne poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu.

\Wariant planistyczny W1: Przebudowa prawego watu rzeki Piasnicy na wysokosci miejscowosci Debki.
Wariant planistyczny W2: Analiza zabezpieczen indywidualnych (w tym przesiedler)

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 — 52,3%
(Wariant planistyczny W2 — 47,7%

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddzialywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwos¢ znaczgcego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy projektowaniu
szczeg6towych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatari minimalizujgcych, ktére moga znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczyé oddzialywania znaczace.

W odniesieniu do obszaru problemowego Debki oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddzialywania na obszary Natura 2000.

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:

\Wyniki analizy MCA, uwzgledniajacej kryteria $rodowiskowe, powodziowe, spoteczne i ekonomiczne, wskazujg, ze optymalng metodg ochrony przeciwpowodziowej na analizowanym obszarze jest potgczenie
dziatan nietechnicznych wspomagajgcych i dziatan technicznych bazujacych na modernizacii istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej. Dziataniom tym odpowiada wariant W1. Z analiz wariantu W2
(wdrozenie zabezpieczen indywidulanych i/ lub przesiedlen) wynika, iz nie ma budynkéw klasyfikujacych sie do przesiedlen, poniewaz wszystkie obiekty zlokalizowane sg w strefie zalewu wody 1%, o
gtebokosciach ponizej 2 m. Do zabezpieczen indywidualnych zakwalifikowano 11 obiektéw, w tym 9 o szczegélnym znaczeniu spotecznym (domy i osrodki wypoczynkowe). Koszt zabezpieczen indywidualnych
(stanowigcych czes¢ wariantu 2) oszacowano na 9,5 min zt, za$ koszt przebudowy watu (wchodzacych w skiad wariantu 1) na 2,2 min zt. Ograniczenie strat powodziowych zwigzane z wdrozeniem
preferowanego wariantu wyliczono na ok. 13,47 min zt. HOT-SPOT Debki i uj$cie Piasnicy nalezy do obszaréw zagrozonych oddziatywaniem wod morskich. Dane dotyczace zagrozenia powodziowego wodg 1%
zweryfikowano w oparciu o lokalizacje HOT-SPOTu w sasiedztwie ujsciowego odcinka rzeki Piasnicy. Rekompensata za falowanie w modelu hydraulicznym zostata w zwigzku z tym przyjeta nizsza niz dla
obszaréw narazonych na bezposrednie oddziatywanie fal morskich ze strony otwartego morza. Ponadto z analiz wynika, iz klasa watu jest nizsza niz wymagana, wedtug wielkosci chronionego obszaru, stad
zasadne jest wdrozenie dziatania polegajgcego na podwyzszeniu prawego watu rzeki Piasnicy w ramach dziatan na | cykl planistyczny dla rozpatrywanego obszaru HOT-SPOTu.

Udziat poszczegdlnych kryteriow wt  gcznej ocenie MCA przedstawia poni  zszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteriow zawarto w raporcie z realizacji etapu IV
PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5,, Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planistyczny 1
Kryteria ekonomiczne (<] 58,95% (=] 41,05%
Kryteria spoteczne (<] 49,85% & 50,15%
Kryteria $rodowiskowe @ 44,44% @ 55,56%
Kryteria powodziowe [ 56,61% (< 43,39%

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatart minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zataczniku nr 3 “Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego * moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele
ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjgcia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktdre planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP.
Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejgcych
obiektow przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




WYNIKI W POSTACI GRAFICZNEJ:

WARIANT ZEROWY

WARIANT PROPONOWANY

Legenda

®  kilometraz budynki strefa zalewowa

- mieszkalne | <05
Ii spofeczne - 05<2
— P

i

waly_przeciwp

~—— dzialanie inwestycyjne




