Obszar problemowy (HOTSPOT): BYDGOSZCZ

ID: 210013 ONNP Brda PL_2000_R_000000292_0017

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia: ZP Brdy, Wdy i Wierzycy

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarze ONNP Brda najwi ryzyko powodziowe na poziomie bardzo wysokim zidentyfikowano na odcinku
ujsciowym, na terenie gminy Bydgoszcz. Zagrozenie w tym miejscu spowodowane jest cofkg od rz. Wisly (po przekroczeniu stanéw ostrzegawczych i
alarmowych na wodowskazie w Fordonie), ktéra utrudnia swobodny odptyw wéd przez jaz Czersko Polski ze zlewni rz. Brdy. Zjawisku towarzyszy
przelewanie sig wod wezbraniowych od Wisty przez jaz walcowy w kierunku przeciwnym do przeptywu wody na rzece Brdzie, co powoduje podniesienie
si¢ poziomu wody i podtapianie nadbrzeznych terenéw gm. Bydgoszcz. Rzeka na catej swojej diugosci (wraz z odcinkiem uj$ciowym) jest nieobwatowana, |
co generuje duze zagrozenie przeciwpowodziowe. W $wietle wynikow ,Raportu dotyczacego analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka
powodziowego” gm. Bydgoszcz nadano bardzo wysoki (5) poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,

ziatania TECHNICZNE

ogolna charakterystyka zadania: Dziatania techniczne OF, zwigzane z odbudowa ubezpieczen brzegowych, modernizacjg tamy podtuznej na stanowisku gérnym na odcinku od $luzy Czersko
Polskie do jazu Czersko Polskie, zabudowie osuwiska w awanporcie dolnym $luzy Czersko Polskie, konserwacji czesci stalowej zamknigcia jazu walcowego
Czersko Polskie oraz usunieciu drzew i krzew6w wrastajacych w istniejace umocnienia brzegowe a takze wykonaniu monitoringu jazéw Farnego i Ulgowego wraz z
automatyzacjg urzadzen jazéw na Stopniu Bydgoszcz.

podstawa planistyczna: MasterPlan dla dorzecza Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Przewidywane w wyniku przebudowy obiektéw stopnia Czersko Polskie odbudowa zamknigcia jazu oraz prace utrzymaniowe koryta rzecznego na odcinku miejskim,

wariantu w rozumieniu umozliwig poprawe warunkéw swobodnego sptywu wod Brdy do Wisty, a jednoczesnie wptyng na wzrost bezpieczenstwa powodziowego terenéw przylegtych do

hydrotechniczno-hydraulicznym: rzeki na odcinku ujsciowym, w tym miasta Bydgoszczy. Jednoczes$nie zidentyfikowane bardzo wysokie ryzyko powodziowe zostanie ograniczone wskutek wykonania

. systemo6w monitoringu na stopniu Bydgoszcz oraz automatyzaciji dziatania zamknigé na Jazie Ulgowym i Farnym, ktére przyczynig sig do wzrostu skutecznosci
reagowania na potencjalne zagrozenie powodziowe.

akceptowalno $¢ srodowiskowa: U Umiarkowanie korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant oceniono jako nie wplywajacy negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wéd lub nie pogarszajgca stanu wéd (cele Srodowiskowe RDW) ze
wzgledu na lokalizacje na terenach silnie zmienionych antropogenicznie. dziatania planowane poza formami ochrony przyrody, jak réwniez poza
gtéwnymi korytarzami ekologicznymi.
Ze wzgledu na niewielki zakres prac majgcych wptyw na hydromorfologie, w zakresie karczowania terenéw przybrzeznych uznana za umiarkowanie
korzystng srodowiskowo.

szczegblowa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis cel akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny Srodowiskowo
U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 1147w Rewitalizacja Brdy ja ta polega na 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:
D: (29) kanali ej wraz z i iu monitoringu istniejgcego zagrozenia Inwestycja zostata oceniona jako nie wplywajgca negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
212919030001 przebudowsg obiektow wizyjnego i hydrometrycznego na | powodziowego wad lub nie pogarszajgca stanu wod ze wzgledu na charakter prac nie majacych wplywu na
Bydgoskiego Wezta obiektach Jazu Farnegoi hydromorfologie oraz ich lokalizacje w obrebie istniejacego obiektu hydrotechnicznego na
Wodnego - Il etap: Stopien U'90Wego, zelektryfikowanie terenie silnie zmienionym antropogenicznie. Przedsiewziecie polozone jest tez poza formami

mechanizméw zamknig¢ Jazu

Bydgoszcz Farnego i Ulgowego oraz gchror?y przyrody, jak'réwniei pqza gtéwnymi korytarzami ekologicznymi. Celem inwestycji
automatyzacia tych urzadzen, jest tez budowa nowej przeptawki dla ryb.
budowa nowej przeptawki dla ryb
przy Jazie Ulgowym i rozebranie
istniejacej
2 1148 W Rewitalizacja Brdy ja ta polega na ie 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:
D: (29) skanalizowanej wraz z czesci stalowych zamkniecia istniejacego zagrozenia Inwestycja zostata oceniona jako nie wplywajaca negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
212929030001 przebudowsg obiektow walcowego jazu, modernizacji powodziowego wad lub nie pogarszajgca stanu wod ze wzgledu na niewielki zakres prac majacych wplyw na
Bydgoskiego Wezta systemu wizyjnego $luzy Czersko hydromorfologie oraz ich lokalizacje w obrebie istniejacego obiektu hydrotechnicznego na

Polskie, modernizacji tamy
podtuznej na stanowisku gérnym,
na odcinku od $luzy Czersko
Polskie do Jazu Czersko Polskie,
zabudowie osuwiska w awanporcie
dolnym $luzy Czersko Polskie

terenie silnie zmienionym antropogenicznie. Inwestycja potozona jest poza formami ochrony
przyrody, jak réwniez poza gtéwnymi korytarzami ekologicznymi.

Wodnego - Il etap: Stopien
Czersko Polskie




atania NIETECHNICZNE

ogolna charakterystyka: Dziatania polegajace na zmianie zasad gospodarowania wodg na zbiorniku Koronowo, z uwzglednieniem zdolnosci upustowej obiektéw hydrowezta bydgoskiego, a
takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektoéw i spotecznosci (w ramach dziatan nietechnicznych wspierajacych), w sktad ktérego wchodzg dziatania j.n.:
« Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)
« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)
« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéow (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenie zwigzane ze zwigkszonym zrzutem wéd powodziowych ze zbiornika Koronowo, dla ograniczenia strat powodziowych
wariantu w rozumieniu zwigzanych z podtopieniami na terenach ponizej, zaleca sig wykonanie analizy zmiany poziomu pigtrzenia na zbiorniku Koronowo z uwzglednieniem zdolnosci

przepustowej oraz gospodarowania wodg na obiektach pietrzacych zlokalizowanych ponizej.

Wstepnie przeanalizowano, iz efektywno$¢ tego dziatania, polegajgcego jedynie na zwigkszeniu rezerwy powodziowej zbiornika, bedzie nieznaczna a szacowana
maksymalna redukcja przeptywu kulminacyjnego wyniesie ok. 4 m3/s (z 20 m3/s na 16 m3/s). Dla skutecznego ograniczenia ryzyka powodziowego w obszarze
problemowym Bydgoszcz, zagrozonym gtéwnie wodami cofkowymi rzeki Wisly, niezbednym jest kompleksowe przeanalizowanie systemu gospodarowania wodg na
Brdzie oraz rzece Wisle, z uwzglednieniem zdolnosci przepustowej systemu pigtrzacego ponizej (Tryszczyn, Smukata, stacja pomp Czyzkowo), w tym obiektéw
hydrowezta bydgoskiego (jaz farny, jaz ulgowy, jaz walcowy Czersko Polskie)..

Dla obiektéw, ktére pozostang w strefie zalewu o gtebokosci <1 m przy p=1%, ze wzgledu na wystgpowanie budynkéw mieszkalnych w zabudowie luznej,
rozwigzaniem rekomendowanym dla ograniczenia strat powodziowych, jest ich przystosowanie do okresowego zalewania poprzez zastosowanie indywidualnych
zabezpieczen (tymczasowe bariery/ ostony na drzwi, wodoszczelne drzwi, inne zamkniecia, stosowanie materiatéw wodoodpornych czy wolnostojacych barier,
workéw przeciwpowodziowych itp).

akeeptowalno $€ $rodowiskowa: K [KomystnySrodowiskowo |

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

hydrotechniczno-hydraulicznym:

szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny Srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 W_Dw_63 Analizy wielowariantowe  Analiza zmiany poziomu pigtrzenia na zbiorniku Uzasadnienie:

'2'3152(53270001 zabezpieczenia zaporowym Koronowo oraz zasad gospodarowania wodg Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych

powodziowego na obiektach systemu pietrzacego Brdy. Przeprowadzone form ochrony przyrody.
Bydgoszczy, polegajace  analizy bedg podstawa zmiany instrukcji gospodarowania
na zmianie zasad woda na zbiorniku Koronowo.

gospodarowania wodg na
zbiorniku Koronowo, z
uwzglednieniem zdolnosci
przepustowej obiektow
hydrowezta bydgoskiego

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant mieszany = (N + OF + N ,5p) - wariant proponowany do realizacji

szczegblowa charakterystyka zada n:
Ip dziatanie  ID opis
T (TRIOF) / N
!

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny Srodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Nwsp niekorzystny srodowiskowo
1 T (OF) 1147 W Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudowg Uzasadnienie:
ID: (29) obiektéw Bydgoskiego Wezta Wodnego - Il etap: Stopiert Inwestycja zostata oceniona jako nie wplywajgca negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
212919030001 Bydgoszcz wod lub nie pogarszajgca stanu wod ze wzgledu na charakter prac nie majacych wptywu na
hydromorfologie oraz ich lokalizacjg w obrebie istniejgcego obiektu hydrotechnicznego na
terenie silnie zmienionym antropogenicznie. Przedsigwzigcie potozone jest tez poza formami
ochrony przyrody, jak réwniez poza gtéwnymi korytarzami ekologicznymi. Celem inwestycji
jest tez budowa nowej przeptawki dla ryb.
2 T (OF) 1148 W Reuwitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudowg Uzasadnienie:
D: (29) obiektéw Bydgoskiego Wezta Wodnego - Il etap: Stopien Inwestycja zostata oceniona jako nie wplywajaca negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
212929030001 Czersko Polskie wod lub nie pogarszajgca stanu wod ze wzgledu na niewielki zakres prac majgcych wplyw na
hydromorfologie oraz ich lokalizacjg w obrebie istniejgcego obiektu hydrotechnicznego na
Koszt ww. dziatari (1_147_w, 1_148_w): 20 000 000PLN terenie silnie zmienionym antropogenicznie. Inwestycja potozona jest poza formami ochrony
przyrody, jak réwniez poza gtéwnymi korytarzami ekologicznymi.
3 N W_DW_63 Analizy wielowariantowe zabezpieczenia powodziowego Uzasadnienie:
ID: (28) Bydgoszczy, polegajace na zmianie zasad gospodarowania Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych
212927270001 woda na zbiorniku Koronowo, z uwzglednieniem zdolnosci form ochrony przyrody.
przepustowej obiektéw hydrowezta bydgoskiego
Koszt: 100 000 PLN
4 Nusp Zabezpieczenia indywidualne zagrozonych budynkéw Uzasadnienie:

Instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych

form ochrony przyrody.

Dziatania nietechniczne wspieraj ace - skladowa wariantu

ogoélna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajace o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dzialania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 8, 9, 10, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2,3, 4,5, 6, 8,9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 3, 4, 5 - grupa dziatan nr |l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2, 10 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH
WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaly sporz gdzone zgodnie z zasad g zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$¢ zbalansowania
aspektow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie grono
interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony srodowiska i SOOS$, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces
tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegdélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty
planistyczne zlewni. Wybor i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i
zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne,
wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize
ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z
nadrzednym interesem spotecznym i korzysciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i srodowiskowe. Analizy uwzgledniaja powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegélnymi
dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajgc ich
znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania inwestycyjne
(np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan
technicznych. Szczegétowe informacije na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano
dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnoszg sig do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).




ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatar nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia
dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W szczegdlnosci przeanalizowano mozliwosci odsunigcia watéw od rzeki lub ich likwidacje w celu odtowrzenia retencji dolin rzek w Regionie Wodnym Dolnej Wisty. Oceniono, iz ze wzgledu na znaczne
zagospodarowanie dolin rzecznych na odcinkach uj$ciowych gtéwnych doptywéw Wisly oraz petnienie funkcji zeglugowych rzeki Brdy wraz z istniejacg infrastrukturg a takze wystgpowanie obiektéw zagrazajgcyh
$rodowisko (oczyszczalnia ciekéw dla m. Bydgoszcz), zastosowanie dziata 1 nietechnicznych, polegaj acych na odsuni gciu watéw od rzeki lub ich likwidacii, nie jest mo  zliwe.

Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej skuteczno  $ci dziata i z zakresu ochrony/zwi gkszania retencji le  $nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych
Dziatanie te, wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwiekszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powédz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajgcych osiggnigcia celéw gtéwnych PZRP 1 2:
C iednio ,Minimalizacja istniej; ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

Natomiast w wyniku dalszych prac i w oparciu o udostepnione Wykonawcy dane, dokonano analiz dodatkowych mozliwosci wykorzystania maksymalnej, a w miar @ mozliwo $ci zwi gkszenia sztucznej retencji w
zlewni Brdy , jako rozwigzanie problemu podtopien terenéw zagrozonych ponizej, w wyniku zwigkszonych zrzutéw wody ze zbiornika Koronowo.

W tym celu | cyklu planistycznym zaproponowano opracowanie koncepcji obejmuj acej analiz @ zmiany zasad pi gtrzenia na zbiorniku Koronowo , z uwzglednieniem zmiany gospodarowania woda i zdolnosci
przepustowej systemu pietrzacego ponizej (Tryszczyn, Smukata, stacja pomp Czyzkowo), w tym obiektéw hydrowezta bydgoskiego (jaz farny, jaz ulgowy, jaz walcowy Czersko Polskie). Wstgpnie przeanalizowano,
iz efektywnos¢ dziatania realizowanego samodzielnie, polegajacego na zwigkszeniu rezerwy powodziowej zbiornika, bedzie nieznaczna, a szacowana maksymalna redukcja przeptywu kulminacyjnego wyniesie ok. 4
m/s (z20 m?s na 16 m3ls). Dla skutecznego ograniczenia ryzyka powodziowego w obszarze problemowym Bydgoszcz, zagrozonym gtéwnie wodami cofkowymi rzeki Wisty, niezbednym jest kompleksowe
przeanalizowanie systemu gospodarowania wodg na Brdzie oraz Wisle, z uwzglednieniem zdolnosci przepustowej systemu pietrzacego ponizej zbiornika Koronowo. Przedmiotowa analiza bedzie podstawg zmiany
instrukcji gospodarowania wodg na zbiorniku Koronowo.

Dla obszaru problemowego Bydgoszcz rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktory bytby realizowany zamiast podejmowania dziatai technicznych. Przyjeto, ze
jest on realny w sytuaciji, gdy strefy zalewu wody p=1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej i gtebokosci powyzej 2 m. W przedmiotowym obszarze
problemowym, nie stwierdzono mo zliwo $ci ia dziatania przesi iowego (gt eboko $¢ strefy zalewowej poni  zej 2m). WdroZzenie tego wariantu wymagato by przesiedlenia ok. 78 mieszka ncéw,
na podstawie natozenia warstwy WO na BDOT.

Dziatania nietechniczne w ramach grup dziatan 34-35, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty rowniez uwzglednione w analizie mozliwych rozwigzan oraz podlegaty uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej.
Ze wzgledu na fakt, iz w zasiegu strefy zalewowej o p=1% i gtebokosci ponizej 2 m, pozostaje zaledwie kilka budynkéw w zabudowie luznej, proponowanym rozwigzaniem ich zabezpieczenia jest modernizacja
konstrukii istniejgcych budynkéw, w tym budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie oraz uszczelnianie budynkéw z wykorzystaniem materiatéw wodoodpornych. Powyzsze dziatanie jest
rekomendowane dla tych obiektéw, ktérych stan bezpieczenstwa w wyniku wdrozenia wariantu optymalnego z koncepcji nie ulegnie podwyzszeniu.

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

W efekcie wstepnych analiz, dla wariantu mieszanego W1, nie wytypowano alternatywy, podlegajacj ocenie wielokryterialnej (MCA), a dla dziatari zaproponowanych dokonano uproszczonej analizy ich efektywnosci
hydraulicznej.

\Wariant proponowany do realizacji W1 obejmuje opracowanie wielowariantowych analiz zmian zasad gospodarowania woda na zbiorniku Koronowo, z uwzglednieniem zdolnosci przepustowej obiektéw ponizej.
Zgodnie z dokonan g ocen g eksperck a, dla kompleksowego rozwi gzania zto zonych probleméw na obszarze Bydgoskiego W gzta Wodnego oraz bardzo wysokiego ryzyka powodziowe  go na terenie
Bydgoszczy, wskazane dziatanie z wariantu preferowa  nego nale zy wspoméc przebudow 3 istniej acych obiektéw pi gtrzacych, umocnieniem koryta rzeki i jej dostosowania d o przeprowadzenia wod
powodziowych oraz modernizacj g zapory bocznej na odcinku od  $luzy do jazu Czersko Polskie (w ramach dziatania OF  : 1_148_W) a tak ze wykonaniem monitoringu wraz z automatyzacj g pracy
zamkni ¢¢ na jazie farnym i ulgowym w Bydgoszczy (w ramachd  ziatania OF: 1_147_W). Koszt tych dziata : 20 100 000 PLN.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

W odniesieniu do zaproponowanych dziatan (1_47_W, 1_148_W) nie stwierdzono negatywnego oddzialywania na obszar ~ y Natura 2000. Dziatanie jest zlokalizowane poza granicami obszarowej formy ochrony
(lub jej otuliny), dlatego tez z uwagi na charakter i skale przedsigwzigcia przewiduje sie brak mozliwosci oddna}ywama na cele ochrony

Dziatania umieszczone na liscie nr 1. MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisty - jako inwestycije, kt6 nie na
Brak oddziatywania inwestycji na inne JCW niz obszar ich realizacji.

nigcie dobrego stanu wéd lub nie pogarszaja stanu wéd.

OMOWIENIE WYNIKOW:

\Wyniki oceny efektywnosci hydraulicznej, wskazuja, ze optymalng metodg ochrony przecvaowodzmwej Jest kombmaqe dma&aﬁ techmcznych OF (przebudowa stopni wodnych Czersko Polskie i Bydgoszcz) oraz
nietechnicznych (analiza zmian gospodarowanla woda na zbiorniku Ki pr
Koszt dziatan icznych na | cykl plani: ny: 20 100 000 PLN.

P €

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatar
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywar na srodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, — dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: » zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego
moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele ochrony
przeciwpowodziowej ale » w sposob zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.
N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na terenach
lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy
dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze
traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejgcych
obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedbar i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.

WARIANT ZEROWY / PROPONOWANY

Legenda
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