Obszar problemowy (HOTSPO Tereny nad Zalewem Wi $lanym (zagro zenie od wod morski

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty
Zlewnia: ZP Zalewu Wi $lanego i Zatok
Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagroienia; Intensywne zagospodarowanie terenéw atrakcyjnych turystycznie, potozonych na Mierzei Wislanej nad Zalewm Wislanym generuje
wzrost ryzyka powodziowego w wyniku intensywnego oddziatywania woéd morskich na tym obszarze. Wplyw morza Battyckiego,
powierzchnia Zalewu Wislanego oraz gtebokosci wykazujgce duzg zmienno$é w ciggu doby (nawet o 1,5 m) wraz z silnymi wiatrami,
sprzyjajg tworzeniu sie fal, ktére zwiekszajg zasigg zalania terenéw przyleglych. Znaczenie hotspotu jednoczesnie podkresla fakt
istnienia wysokich waloréw przyrodniczych analizowanego obszaru. W$réd miejscowosci najbardziej zagrozonych nalezy wymieni¢
Krynice Morska, Katy Rybackie, Tolkmicko oraz Frombork.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego wraz ze strefami zalewu dla
HOT SPOTu.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)

Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,
5: bardzo wysoki.

ZIDENTYFIKOWANE DZI
Dziatania TECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania: Przebudowa watéw Zalewu Wi $lanego oraz ochrona brzegéw.
o] nistyczna: MasterPlan dla dorzecza Wisty, Analizy w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametrow konstrukcyjnych istniejacych obwatowan oraz uzupetnienie odcinkowych brakéw
wariantu w rozumieniu przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych obszaréw.

. . : . Ochrona wybrzezy Zalewu Wislanego spowoduje wzmocnienie odpornosci strefy brzegowej na dziatanie fal morskich i wkraczanie wéd
hydrotechniczno-hydraulicznym: morskich coraz dalej w kierunku ladu.

szczeg6towa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis cel akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 3.2291 W |Przebudowa watu Przebudowa watu na dtugosci 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:
'2'31;(12121)010 przeciwpowodziowego 3,1 km, rzedna korony watu 2,8 |istniejacego Inwestycja zostata oceniona jako nie wplywajaca negatywnie na osiggnigcie
001 Zalewu Wislanego - mn.p.m. zagrozenia dobrego stanu wod lub nie pogarszajgca stanu wod, ze wzgledu na zakres prac,
Przebrno w km 0+000- powodziowego ograniczonych do rejonu istniejgcej infrastruktury do istniejgcego watu
3+100, miasto Krynica przeciwpowodziwego. Dziatania nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na parametry
Morska, pow. hydromorfologiczne i biologiczne.
nowodworski, woj. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach obszarowych form ochrony przyrody, w
pomorskie tym obszaru Natura 2000, jednak z uwagi na skale prac i nieznaczace
oddziatywania, mozliwe do zminimalizowania, inwestycje oceniono jako korzystng
$rodowiskowo.
2 32292 W przebudowa stacji Budowa pompowni w miejscu 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:
'2'31;(16162)150 pomp Przebrno wraz z  istniejacej; wydatek 2 x 300l/s; | istniejacego Na wyniki oceny miat wplyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na budowie
001 kanatem pompowym “A wysoko$¢ podnoszenia 3,50m;  |zagrozenia pompowni w miejscu istniejgcej pompowni. Prace nie bedg ingerowac w wody
Przebrno”, m. Krynica  powierzchnia odwadniania powodziowego powierzchniowe w zwigzku z tym nie przewiduje sie znaczgzcych czynnikéw
Morska, pow. F=136ha; oddzialywania na wody powierzchniowe a tym samym na catg JCWP. Inwestycja
nowodworski, woj. potozona na obszarach ochrony przyrody (obszary Natura 2000 i park
pomorskie krajobbrazowy) jednak zakres prac i oddziatywanie nie bedzie miato wptywu na
cele ochrony tych obszar6éw. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza gétwnymi
korytarzami ekologicznymi. Zakres inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla
migracji zwierzat.




3 | A_1538 W Pprzebudowa nabrzeza wydtuzenie istniejacego pirsu o |2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:

'2'31;(16179)050 w porcie pasazerskim  ~50m, wykonanie nowego istniejgcego Realizacja dziatania polega na remoncie istniejacych nabrzezy, do ktérych

001 w Krynicy Morskiej umocnienia brzegu na zagrozenia ograniczat sie bedzie zasigg oddziatywania prac. Z uwagi na charakter inwestycji
wraz z pozostatym odcinku wraz z powodziowego nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na parametry hydromorfologiczne,
zabezpieczeniem przebudowg ciggu pieszo- biologiczne oraz fizykochemiczne JWCP. Przedsiewziecie zostato ocenione jako
brzegu Zalewu jezdnego oraz wykonanie placu nie zagrazajgce mozliwosci osiggniecia celéw srodowiskowych, wynikajacych z

postojowego z zabezpieczonym RDW.
brzegiem poprzez podwyzszenie Zakres inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla migracji zwierzat.
terenu i czesciowe zalgdowienie Dziatanie planowane jest w granicach obszarowych form ochrony przyrody, w tym
basenu. Zaprojektowano obszaru Natura 2000. Poniewaz nie ma zagrozenia wystapienia znaczacego
nabrzeze oczepowe na stalowej negatywnego oddziatywania na cele ochrony, inwestycje oceniono jako korzystng
$ciance szczelnej, kotwionej do $rodowiskowo.
stalowych $ciggéw z zelbetowymi
tarczami kotwigcymi oraz
dodatkowe oswietlenie
przedtuzonej czgsci pirsu
4 |\W_DW_89 Katy Rybackie — przediuzenie istniejacej 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie:

D: (62) przebudowa watu na  przegrody przeciwsztormowej do |istniejgcego Realizacja dziatania polega na wykonaniu umocnien fragmentu brzegu morskiego.
odcinku km 71,25- drogi (ul. Rybacka), umocnienie |zagrozenia Z uwagi na charakter i skale prac dziatanie prawdopodobnie bedzie nieznacznie
73,00 odwodnej skarpy nasypu drogi  powodziowego tylko oddzialywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne. Praktycznie nie

na dtugosci ok. 1500mb wystapig czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jewp w diugim

horyzoncie czasowym, stad tez przedsigwziecie zostato ocenione jako nie
zagrazajgce mozliwosci osiggnigcia celéw srodowiskowych, wynikajgcych z RDW,
pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce
oddziatywanie
Zakres inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla migracji zwierzat.
Dziatanie planowane jest w granicach obszarowych form ochrony przyrody, w tym
obszaru Natura 2000. Poniewaz nie ma zagrozenia wystapienia znaczacego
negatywnego oddziatywania na cele ochrony, mozliwe jest jednak wystgpienie
umiarkowanych, gtéwnie przejsciowych oddziatywan, zwizanych z pracami i
koniecznoscig usuniecia czesci roslinnosci, inwestycje oceniono jako
umiarkowanie korzystng $rodowiskowo.

5 W_DW_90 Zabezpieczenie modernizacja istniejgcych watéw |2.1. Ograniczenie U Uzasadnienie:

D: (62) przeciwpowodziowe przeciwpowodziowych i budowa |istniejacego Realizacja dziatania polega na wykonaniu umocnien fragmentu brzegu morskiego.
miasta Kynica Morska - nowych watéw i przegréd zagrozenia Z uwagi na charakter i skale prac dziatanie prawdopodobnie bedzie nieznacznie
budowa watu przeciwsztormowych - rzedna powodziowego tylko oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne. Praktycznie nie
przeciwsztormowego w korony watu +2,8m npm, wystapig czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jewp w diugim
km 83,25-87,25 szeroko$¢ korony 4,0 m; rzedna horyzoncie czasowym, stad tez przedsigwziecie zostato ocenione jako nie

korony przegréd zagrazajgce mozliwosci osiggnigcia celéw srodowiskowych, wynikajgcych z RDW,

przeciwsztormowych +2,65m pod warunkiem, Ze wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce

npm, dlugo$¢ nowych watéw - oddziatywanie

1250mb, dtugos¢ watéw Zakres inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla migracji zwierzat.

modernizowanych 2358mb, Dziatanie planowane jest w granicach obszarowych form ochrony przyrody, w tym

diugos¢ przegréd 1054mb obszaru Natura 2000. Poniewaz nie ma zagrozenia wystapienia znaczacego
negatywnego oddziatywania na cele ochrony, mozliwe jest jednak wystgpienie
umiarkowanych, gtéwnie przejsciowych oddziatywan, zwizanych z pracami i
koniecznoscig usuniecia czesci roslinnosci. Inwestycje oceniono jako
umiarkowanie korzystng $rodowiskowo.

Alternat: do dziata n techniczn

ogdlna charakterystyka zada n:

Zastosowanie doraznych form ochrony przed powodzig na zagrozonym obszarze gminy Krokowa (w tym miejscowosci Debki)

podstawa planistyczna: Analiza w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci

Podwyzszenie lokalne obwatowarn na wysokosci miejscowosci Debki pozwoli w sposéb dorazny zabezpieczy¢ zagrozony obszar przed

szczegO6towa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystna srodowiskowo

u |umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
niekorzystna $rodowiskowo

|brak dziatar podlegajgcych ocenie srodowiskowej

Uzasadnienie:
Dziatanie bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych
form ochrony przyrody.

Uzasadnienie:
Dziatanie bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych
form ochrony przyrody.

Ip ID nazwa opis
1 32291 W Przebudowa watu Rozwigzanie alternatywne:
D: (22) przeciwpowodziowego zabezpieczenie indywidualne obiektéw zagrozonych
215111010 ” N
001 Zalewu Wislanego - powodzig
Przebrno w km 0+000-
3+100, miasto Krynica
Morska, pow.
nowodworski, woj.
pomorskie
2 13.2292 W Przebudowa stacji Rozwigzanie alternatywne:
ID: (66) pomp Przebrno wraz z  brak
215112180
001 kanatem pompowym "A
Przebrno”, m. Krynica
Morska, pow.
nowodworski, woj.
pomorskie
3 %1(%?;§,W Przebudowa nabrzeza Rozwigzanie alternatywne:
215119080 W porcie pasazersklm brak
001 w Krynicy Morskiej
wraz z
zabezpieczeniem
brzegu Zalewu
4 |\W_DW_89 Katy Rybackie — Rozwigzanie alternatywne:
D: (62) przebudowa watu na  zabezpieczenie indywidualne obiektéw zagrozonych
odcinku km 71,25- powodzig
73,00
5 :gJ(DGV:),% Zabezpieczenie Rozwigzanie alternatywne:

przeciwpowodziowe zabezpieczenie indywidualne obiektéw zagrozonych
miasta Kynica Morska - powodzig

budowa watu

przeciwsztormowego w

km 83,25-87,25

Uzasadnienie:
Dziatanie bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych
form ochrony przyrody.




Dziatania NIETECHNICZNE

og6lna charakterystyka alternatywy: Analiza zagro zen i mo zliwo $ci ochrony przed zagro zeniem powodziowym od Zalewu Wi  $lanego terenéw przylegtych i ewentualna
realizacja najpilniejszej inwestycji (w tym indywidualne zabezpieczenie budynkéw, pozostajacych w strefie zalewu wodg 0 p=1%, i glebokosci
ponizej 2 m)

podstawa planistyczna: Analiza w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Ze wzgledu na ztozony charakter zagrozenia i brak zaplanowanych skutecznych dziatan, ograniczajgcych ryzyko powodziowe na tym

obszarze, zasadnym jest przeprowadzenie bardziej szczeg6towych analiz zagrozenia wraz z proponowanymi rozwigzaniami. W ramach
realizacji najpilniejszych inwstycji proponuje sig opcjonalnie rozwazy¢ indywidualne zabezpieczenia budynkéw mieszkalnych.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego,
jak i dla $rodowiska.

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa: IR Korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczeg6towa charakterystyka zada n:

Ip | dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T korzystny $rodowiskowo
(TRIOF) umiarkowanie korzystny srodowiskowo
IN/Nysp

niekorzystny $rodowiskowo

1 |Nwsp W_DW_70 Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed Uzasadnienie:

|2D1:5(£;t171)270001 zagrozeniem powodziowym od Zalewu Wislanego Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
terenéw przyleglych i ewentualna realizacja najpilniejszej obszarowych form ochrony przyrody
inwestycji

ANALIZY WARIANTOWE
Wariant W1 = (TR + OF + Nwsp)
ogdlna charakterystyka wariantu:

Wariant mieszany, obejmujgcy:
- dziatania OF, polegajace na przebudowie watu przeciwpowodziowego Zalewu Wislanego - Przebrno w km 0+000-3+100, miasto Krynica
Morska, przebudowie stacji pomp Przebrno wraz z kanatem pompowym "A Przebrno", przebudowie nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy
Morskiej wraz z zabezpieczeniem brzegu Zalewu, przebudowie watu w Kgtach Rybackich oraz przebudowie i budowie watu
przeciwsztormowego w Krynicy Morskiej

- dziatania N, polegajgce na wykonaniu dodatkowych analiz szczegétowych, pn.: "Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed zagrozeniem
powodziowym od morskich wéd wewnetrznych od Zalewu Wislanego terenéw przylegtych...”

- dziatania Nwsp o charakterze instrumentéw wspierajacych zarzgdzanie ryzykiem powodziowym

Catkowity koszt wariantu: 41 800 000 PLN , w tym:
Koszt dziatan TR i OF: 68 500 000 PLN
Koszt dziatann N: 1 300 000

podstawa planistyczna: MasterPlan dla Dorzecza Wisly, Program Ochrony Brzegéw Morskich oraz analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Dziatanie ograniczy straty powodziowe dla obszaréw zlokalizowanych w strefie zalewu wody 1%, kt6re zostang ochronione w wyniku budowy i

wariantu w rozumieniu przebudowy obwalowari

hydrotechniczno-hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 69 800 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - 17 847 296
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 64
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 37
wodnych > 0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0!
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 313
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 17
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0!
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s] 0
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%)] 0%:
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp.

Wyniki analizy vica: | IEREENOT
akceptowalno $¢ srodowiskowa: U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:

Wigkszos¢ dziatan sktadajgcych sie na wariant sprowadza sie do prac utrzymaniowych w obrebie istniejacej juz infrastruktury
przeciwpowodziowej i portowej. Tylko cze$¢ moze nieznacznie oddzialywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne.
Praktycznie nie wystagpig czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jewp w diugim horyzoncie czasowym, dlatego
wariant nalezy oceni¢ jako nie zagrazajgcy mozliwosci osiggnigcia celéw srodowiskowych, wynikajgcych z RDW, pod warunkiem, ze
wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywania.

Zakres praktycznie wszystkich inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla migracji zwierzat.

Dziatania planowane sg w obrebie obszarowych form ochrony przyrody. Poniewaz mozliwe jest wystgpienie umiarkowanych,
gtéwnie przejsciowych oddzialywan, zwigzanych z pracami i koniecznoscig usunigcia czesci roslinnosci bez zagrozenia wystgpienia
znaczacego negatywnego oddziatywania na cele ochrony, wariant uznano za umiarkowanie korzystny srodowiskowo.

szczegO6towa charakterystyka zada n:

Ip | dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TRIOF) * korzystny srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 OF 32291 W Przebudowa watu przeciwpowodziowego Zalewu Uzasadnienie:
D: (22) Wislanego - Przebrno w km 0+000-3+100, miasto jw
215111010001 ) i .
Krynica Morska, pow. nowodworski, woj. pomorskie
2 |OF 3,2(292),W Przebudowa stacji pomp Przebrno wraz z kanatem Uzasadnienie:
ID: (67 " " f H
215112180001 pompowym "A Przebrno", m. Krynica Morska, pow. jw
nowodworski, woj. pomorskie
3 |OF A,1(53§,W Przebudowa nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy Uzasadnienie:
ID: (67 ioi ; ; f
215119080001 Morskiej wraz z zabezpieczeniem brzegu Zalewu jw
4 |OF W_DW_89 Katy Rybackie — przebudowa watu na odcinku km 71,25- | Uzasadnienie:
ID: (62) 73,00 ljw
I |
5 TR W_Dw_90 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Kynica U | Uzasadnienie:
D: (62) Morska - budowa watu przeciwsztormowego w km 83,25-| ij.w
87,25 |
6 [N W_DW_70a Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed Uzasadnienie:
D: (47) zagrozeniem powodziowym od morskich wéd Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
215911270001 ” .
wewnetrznych od Zalewu Wislanego terenéw obszarowych form ochrony przyrody.
przylegtych w celu dostosowania parametréw do
wymagan wynikajgcych z map zagrozenia




W_DW_70b
ID: (65)

Wariant W2 = (N + OF + Nw.

ogdlna charakterystyka wariantu:

Odbudowa umocnien brzegowych przed zagrozeniem u Uzasadnienie:

powodziowym od morskich wéd wewnetrznych od Na wyniki oceny miat wptyw charakter inwestycji. Inwestycja polega na odbudowie
Zalewu Wislanego terenéw przylegtych w celu umocnien brzegowych. Z uwagi na skalg prac dziatanie moze oddziatywaé na
dostosowania parametréw do wymagan wynikajgcych z parametry hydromorfologiczne i biologiczne na etapie budowy. Nie wystapig

map zagrozenia jednak czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jcwp w diugim

horyzoncie czasowym, stad tez przedsigwziecie zostato ocenione jako nie
zagrazajgce mozliwosci osiggnigcia celéw srodowiskowych, wynikajgcych z RDW.
Nalezy jednak wdrozy¢ stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie.
Przedsigwzigcie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego. Z uwagi na
charakter i skale przedsiewziecia przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na
funkcjonalno$¢ korytarza.

Dziatanie planowane w granicach obszarowych form ochrony przyrody (obszary
Natura2000 oraz Park Krajobrazowy). Stwierdza sig, ze planowane dziatania
moga mie¢ umiarkowany wplyw na formy ochrony ww. obszaréw. Inwestycje
okreslono jako umiarkowanie korzystng $rodowiskowo.

Wariant mieszany, obejmujgcy:

- dziatania OF, polegajace na przebudowie nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy Morskiej wraz z zabezpieczeniem brzegu Zalewu i
przebudowie watu w Katach Rybackich

- dziatania N, polegajgce na wykonaniu dodatkowych analiz szczegétowych, pn.: "Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed zagrozeniem
powodziowym od morskich wéd wewnetrznych od Zalewu Wislanego terenéw przylegtych..." oraz zabezpieczeniu indywidualnym obiektow
zagrozonych w miescie Krynica Morska i Przebrno

- dziatania Nwsp o charakterze instrumentéw wspierajgcych zarzadzanie ryzykiem powodziowym

Catkowity koszt wariantu: 76 300 000 PLN , w tym:
Koszt dziatah OF: 39 000 000 PLN
Koszt dziatan N: 37 300 000

podstawa planistyczna:

MasterPlan dla Dorzecza Wisly, Program Ochrony Brzegéw Morskich oraz analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci ‘Wariant ograni
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

szczeg6towa charakterystyka zada n:

'Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 76 300 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - 22 378 705
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llos$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 67
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 0
wodnych > 0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 343
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 17
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [msls] 0
Wielkos$¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%)] 0%
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp.

Wyniki analizy MCA:
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:
Wiekszos$¢ dziatan sktadajgcych sie na wariant sprowadza si¢ do prac utrzymaniowych w obrebie istniejgcej juz infrastruktury
przeciwpowodziowej i portowej. Tylko cze$¢ moze nieznacznie oddziatywaé¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne.
Praktycznie nie wystapig czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jewp w dtugim horyzoncie czasowym, dlatego
wariant nalezy oceni¢ jako nie zagrazajgcy mozliwosci osiggnigcia celéw srodowiskowych, wynikajacych z RDW, pod warunkiem, ze
wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywania.
Zakres praktycznie wszystkich inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla migracji zwierzat.
Dziatania planowane sg w obrebie obszarowych form ochrony przyrody. Poniewaz mozliwe jest wystgpienie umiarkowanych,
gtéwnie przejsciowych oddziatywan, zwigzanych z pracami i koniecznoscig usunigcia czgsci roslinnosci bez zagrozenia wystgpienia
znaczgcego negatywnego oddzialywania na cele ochrony, wariant uznano za umiarkowanie korzystny $rodowiskowo.

Ip | dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TRIOF) * korzystny srodowiskowo
IN/Nysp | umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 N - Dziatanie 35. Uszczelnianie budynkéw, stosowanie Uzasadnienie:
materiatéw wodoodpornych jw
2 |OF %1(%?;§,W Przebudowa nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy Uzasadnienie:
215119080001 Morskiej wraz z zabezpieczeniem brzegu Zalewu j.w
3 |OF W_DW_89 Katy Rybackie — przebudowa watu na odcinku km 71,25 Uzasadnienie:
ID: (62) 73,00 | iw
4 N W_DW_70a Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed Uzasadnienie:
D: (47) zagrozeniem powodziowym od morskich wéd Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
215911270001 ) .
wewnetrznych od Zalewu Wislanego terenéw obszarowych form ochrony przyrody.
przylegtych w celu dostosowania parametréw do
wymagan wynikajacych z map zagrozenia
5 |OF W_DW_70b Odbudowa umocnien brzegowych przed zagrozeniem | Uzasadnienie:
D: (65) powodziowym od morskich wéd wewnetrznych od |
Zalewu Wislanego terenéw przylegtych w celu
dostosowania parametréw do wymagan wynikajacych z
map zagrozenia

Dziatania nietechniczne wspieraj
ogoblna charakterystyka dziata n:

gce - skladowa ka zdego wariantu
Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP

podstawa planistyczna:

Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Wybrano nastepujacy zestaw instrumentoéw wspierajacych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retenciji)

-instrumenty nr1, 2, 3, 4,5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr lll (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wpltywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PO MOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporz adzone zgodnie z zasad 3 zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braly pod uwage konieczno$¢ zbalansowania
aspektow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtgczono szerokie grono
interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces
tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujace i grupy planistyczne poszczegdlnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty
planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i
zespotow.

Kolejnym elementem, ktory wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine warianty planistyczne,
wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize
ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z
nadrzednym interesem spotecznym i korzysciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i Srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegdlnymi
dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich
znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego zamiast wdrozenia
dziatan technicznych. Szczeg6lowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIAtAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji
wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia
dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Dla analizowanego obszaru problemowego Tereny nad Zalewem Wislanym nie stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszania retenciji.

Dla obszaru problemowego Tereny nad Zalewem Wistanym rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktory bytby realizowany zamiast podejmowania dziatarn

technicznych. Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody p=1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej i gtebokosci powyzej 2 m. W
przedmiotowym obszarze problemowym, nie stwierdzono mo zliwo $ci zastosowania dziatania przesiedleniowego (gtebokos¢ strefy zalewowej ponizej 2m). Wdrozenie tego wariantu wymagato by przesiedlenial
ok. 240 mieszkancéw. Rozwazono natomiast wariant polegajacy na indywidualnych zabezpieczeniach obiektow zabudowy mieszkaniowej, ktory bytby realizowany zamiast wdrazania dziatan technicznych.

Uwzgledniajac ztozony charakter zagrozenia i oddziatywanie szeregu czynnikdw, zwigzanych zaréwno z dziataniem fal morskich i zjawiskiem falowania, jak i rozdzielonym podziatem kompetencyjnym w zakresie
utrzymania istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej wzdtuz brzegu morskiego pomiedzy Urzedem Morskim w Gdyni, a ZMiUW Wojewodztwa Pomorskiego, wskazano na zasadno $¢é kompleksowego
przeanalizowania wszystkich probleméw wraz ze wskaza ~ niem proponowanych rozwi  gzan dla ograniczenia ryzyka powodziowego,  w odniesieniu do catego wybrzeza, w ramach odrebnego opracowania.
Wsréd obszaréw szczegélnie zagrozonych w hot-spocie nalezy wymieni¢: Krynice Morska, Tolkmicko oraz Frombork.

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

W ramach analiz rozwigzan, majacych wplyw na ograniczenie ryzyka powodziowego na terenach przyleglych do Zalewu Wislanego (w tym gm. Krynica Morska) wytypowano przedsiewziecia inwestycyjne o
charakterze odtworzenia funkcjonalnosci OF, polegajace na przebudowie watdw i stacji pomp Przebrno, nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy Morskiej oraz watu w Katach Rybackich, dla ktérych zgodnie z
przyjetym algorytmem formutowania wariantéw planistycznych, nie analizowano dziatan alternatywnych.

Zalew Wislany, jako rozlegly i stosunkowo plytki akwen, narazony jest na znaczne wahania poziomu wody spowodowane zjawiskiem falowania. Fakt ten zostat odzwierciedlony na mapach zagrozenia i ryzyka
powodziowego w postaci kompensacji za falowanie.

Dziatania techniczne o charakterze odtworzenia funkcjonalnosci OF, polegajgce na przebudowie nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy Morskiej oraz przebudowie watu i stacji pomp Przebrno, nie wplyng na
zmniejszenie strefy zagrozenia powodziowego wodg 1% wykazang na mapach zagrozenia powodziowego. Podwyzszenie rzednej i modernizacja watéw przyczynig sie do ochrony miejscowosci Przebrno i Katy
Rybackie obwatowanych od strony Zalewu Wislanego.

Z analiz przeprowadzonych po modelowaniu wynika, iz proponowane inwestycje zabezpieczg obiekty zlokalizowane w strefie zalewu wody 1%. Dla przedmiotowego hotspotu przeanalizowano wariant alternatywny
polegajacy na indywidualnym zabezpieczeniu zagrozonych obiektéw w Krynicy Morskiej i Przebrnie. Poszczegdlne warianty planistyczne poddano analizie wielokryterialnej (MCA).

Wariant planistyczny W1: Przebudowa watéw w Krynicy Morskiej
Wariant planistyczny W2: Analiza zabezpieczen indywidualnych

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 — 53,0%
Wariant planistyczny W2 — 47,0%

Majgc na uwadze fakt, iz rekomendowany w ramach analizy wariant, nie zapewnia kompleksowej ochrony obszaru na catej powierzchni analizowanego hot-spotu, ewentualne wdrozenie innych technicznych
rozwigzan powinno wynikac i by¢ poparte szczegétowa analizg zagrozen i mozliwosci ochrony przed zagrozeniem powodziowym od Zalewu Wislanego terenéw przyleglych. Dlatego tez w | cyklu planistycznym
rekomenduje sie przede wszystkim przeprowadzenie szczegdtowych analiz z uwzglednieniem rozwigzan wariantowych. Dziatanie to jest szczegdlnie istotne dla terenéw zlokalizowanych nad Zalewem Wislanym,
nie objetych dziataniami inwestycyjnymi na | cykl planistyczny.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

W odniesieniu do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Analizujgc mozliwe oddziatywania ww. metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujac
potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wptywu na obszary Natura 2000 kierowano si¢ zasadg przezornosci. Przy projektowaniu szczeg6towych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatan
minimalizujgcych, ktére moga znaczaco zniwelowa¢ lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

OMOWIENIE WYNIKOW:

Wyniki analizy MCA, uwzgledniajgcej kryteria srodowiskowe, powodziowe, spoteczne i ekonomiczne, wskazujg, ze optymalng metodg ochrony przeciwpowodziowej na analizowanym obszarze
jest potgczenie dziatan nietechnicznych wspomagajacych i dziatan technicznych. Dziataniom tym odpowiada wariant W1. Z analiz wariantu W2 (wdrozenie zabezpieczen indywidulanych i/ lub
przesiedlen) wynika, iz nie ma budynkéw klasyfikujacych sie do przesiedlen, poniewaz wszystkie obiekty zlokalizowane sg w strefie zalewu wody 1%, o gtebokosciach ponizej 2 m. Do
zabezpieczen indywidualnych zakwalifikowano 84 obiekty, w tym 17 o szczegdlnym znaczeniu spotecznym (domy i osrodki wypoczynkowe). Koszt zabezpieczen indywidualnych (stanowigcych
czes$¢ wariantu 2) oszacowano na 36 min zt, zas koszt przebudowy watéw (wchodzacych w sktad wariantu 1) na 25,5 min zt. Ograniczenie strat powodziowych zwigzane z wdrozeniem
preferowanego wariantu wyliczono na ok. 17,8 min zt. HOT-SPOT Tereny nad Zalewem Wislanym nalezy do obszaréw zagrozonych oddziatywaniem wéd morskich. Dane dotyczgce
zagrozenia powodziowego wodg 1% zweryfikowano w oparciu o lokalizacje HOT-SPOTu. Rekompensata za falowanie w modelu hydraulicznym zostata w zwigzku z tym przyjeta nizsza niz dla
obszaréw narazonych na bezposrednie oddziatywanie fal morskich ze strony otwartego morza.

Reasumujgc, wariantem proponowanym dla rozpatrywanego HOT-SPOTu, jest wariant mieszany zbudowany z dziatan nietechnicznych, obejmujacych caty obszar terenéw nad Zalewem
Wislanym oraz dziatan technicznych, w tym réwniez dziatan o charakterze odtworzenia funkcjonalnosci OF.

Udziat poszczegélnych kryteriow wt  gcznej ocenie MCA przedstawia poni  zszy rysunek. Peine dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczeg6lnych kryteriw zawarto w raporcie z
realizacji etapu IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.1., Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planistyczny 2
Kryteria ekonomiczne (=] 48,25% (<] 51,75%
Kryteria spoteczne @ 57,58% @ 42,42%
Kryteria $rodowiskowe @ 44,44% [ 55,56%
Kryteria powodziowe @® 56,61% @ 43,39%

Wyniki analizy MCA 52,96%

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy
katalog dziatari mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem
powodziowym (WBS.1.4.3.1.).




Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego «
moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele
ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjgcia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie OW pre ch (np. zwi lie retencji na terenach
lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy
dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze
traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno ~ $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejacych
obiektow przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich i " i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadow utrzymaniowych.
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