zar problemowy (HOTSPO
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MIASTO REDA
PL_2000_R_000000478_0024 — Reda

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
dziatan w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Region Wodny Dolnej Wisty

ZP Zalewu Wi $lanego i Zatok

Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Postepujgca zabudowa terenéw zalewowych rzeki Reda generuje wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miescie Reda. Brak
odwodnienia terenu lub jego niedostateczne dziatanie powodujg podniesienie sie poziomu wdd gruntowych. Obfite opady wywotujg
wigc zatapianie terenu i podtapianie piwnic, mimo, ze woda nie wystepuje z brzegéw rzeki. Przeptyw wéd powodziowych ogranicza
jaz w Redzie Ciekocino oraz przepust w ul. Obwodowej i zastawki na Kanale tyski w obrebie miasta.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,

niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

1. Szczegbtowa analiza zagrozenia obszaréw miasta Redy w obrebie rzeki Redy i Kanatu Lyskiego

2. Ograniczenie wrazliwosci obiektoéw i spolecznosci (modernizacja konstrukcji, uszczelnianie budynkéw, trwate zabezpieczenie terenu wokot
budynkéw)

3. Wdrozenie instrumentéw (w tym odpowiednich zapiséw w MPZP) uniemozliwiajgcych zabudowywanie naturalnych terenéw zalewowych w
gminie Miasto Reda, co pozwoli ograniczy¢ zagrozenie i ryzyko powodziowe w rozpatrywanym obszarze problemowym

4. Wdrozenie instrumentéw naktadajgcych obowigzek stosowania w MPZP i decyzjach administracyjnych zapisu dotyczacego retencji wod na
terenach przeznaczonych pod urbanizacjg (dziatanie istotne dla zachowania stosunkéw wodnych w zlewni)

5. Wdrozenie dziatan edukacyjnych i informacyjnych podnoszacych swiadomos¢ spoteczentwa w kwestii zagrozen powodziowych, a takze
zwigkszajacych skuteczno$¢ reagowania w razie wystgpienia powodzi (propagowanie w szkotach i instytucjach m.in. stron www o tematyce
ochrony przed powodzig takich, jak np. www.powodz.gov.pl, mlodyhydrolog.pl, www.wielkawoda.umk.pl, i in.)

Analizy w ramach prac nad PZRP

Odpowiednie przystosowanie obiektéw (zmiana konstrukcji, uszczelnienie, zabezpieczenie), zwtaszcza obiektéw uzytecznosci publicznej, a
takze wdrozenie odpowiednich instrumentéw oraz dziatart edukacyjno-informacyjnych zminimalizuje straty finansowe powstate wskutek zalania.

Uzasadn :
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegoOtowa charakterystyka zada n:
Ip  dziatanie 1D
T (TRIOF)
ININysp
Nwsp W_DW_59
ID: (47)
214789270002

Dziatania TECHNICZNE
ogoblna charakterystyka alternatywy:

Lyski

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
dziatan w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Opracowanie dot. szczeg6towej analizy zagrozenia
obszaréw miasta Redy w obrebie rzeki Redy i Kanatu

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnienif

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

nazwa

Brak dziatan technicznych, stanowigcych mozliwe rozwigzania dla redukcji ryzyka powodziowego




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (Nwsp) - wariant przeznaczony do real izacji
ogdlna charakterystyka wariantu: Sporz gdzenie koncepcji obejmuj acej analizy zagro zenia obszaréw miasta Reda w obr ebie rzeki Reda i kanatu tyski.

Koszt dziata i N: 200 000 PLN
podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Wykonanie doktadnej analiz zagrozenia obszaréw rzeki Reda i kanalu tyski, pozwoli na wdrozenie najskuteczniejszych rozwigzan
wariantu w rozumieniu ograniczajacych ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze.

hydrotechniczno-hydraulicznym: Jako argument dla zasadnosci sporzadzenia szczegétowej analizy zagrozenia obszaréw miasta Redy w obrebie rzeki Reda i Kanatu Lyski
uwzgledniono w modelowaniu zwigkszenie przepustowosci obiektéw hydrotechnicznych pod ul. Obwodowa u zbiegu z ul. Mostowg na Kanale
Lyski (przepusty) oraz urzadzen upustowych na rzece Reda w poblizu gospodarstwa rybackiego zlokalizowanego przy ul. Kazimierskiej.

Modelowanie wykazato, iz w wyniku takiego dziatania zagrozenie dla miasta Reda zmniejszy sie.

Whioski z modelowania hydraulicznego - przebudowa obiektéw ograniczajgcych przeptyw na rzece Reda oraz na Kanale
Lyski:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] -
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - 5331 403
okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 78
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 3
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 142
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [rnals] 0
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%] 0%
Adaptacja do zmian klimatu brak
Wyniki analizy MCA: -
akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadn

Dziatania sktadajgce sie na wariant nie wplyng negatywnie na osiggnigcie celéw $rodowiskowych JCWP, nie spowodujg zaktécen w

migracji zwierzat. Inwestycje planowane do realizacji w granicach obszarowych form ochrony przyrody jednak bez negatywnego
wplywu na przedmioty ochrony

szczeg6towa charakterystyka zada n:

Ip | dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) * korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
Nwsp W_DW_75 Opracowanie dot. mozliwosci przebudowy obiektéw Uzasadnienie:
1D:(47) hydrotechnicznych na Kanale Lyski i rzece Reda Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
214789270003 zwiekszajacych ryzyko powodziowe na analizowanym obszarowych form ochrony przyrody.

obszarze.

Dziatania nietechniczne wspieraj ace - sktadowa ka zdego wariantu

ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.) oraz Analizy wiasne
Wybrane dziatania: Ponadto wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1-24 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 3, 4, 7, 8, 10 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony
przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 3, 8 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1-4 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne;

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnieni
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaly sporz adzone zgodnie z zasad g zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos¢ zbalansowania aspektéw
spotecznych, $rodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtgczono szerokie grono interesariuszy
oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu ien ochrony przeci dziowej, ochrony rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego
planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujace i grupy plani ne 6Inych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wyb6r
i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zrownowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny wielokryterialnej
rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty planistyczne, wypracowane
podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano o cenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydrau licznym (lub uproszczonej ocenie efektywno  $ci hydraulicznej w oparciu o analiz ¢

eksperck g). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z
nadrzednym interesem spotecznym i korzys$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegdlnymi
dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania pr 6w na wyzszym poziomie plani nym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich
znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celow i z ) poziomu zabezpit ia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania inwestycyjne
(np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeci dziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatar
technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano
dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sig do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia
dziatan z zakresu ochrony / zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Dla analizowanego obszaru problemowego ,Miasto Reda” nie stwierdzono istotnej skuteczno  $ci dziata fi nietechnicznych z zakresu ochrony/ zwi  gkszania retencji le $nej. Natomiast zasadna jest analiza

i ia zdolnosci retencyjnych na obszarach rolniczych oraz zurbanizowanych, poprzez odpowiednie instrumenty prawno-finansowe, wéréd ktérych nalezy wymienié¢ instrumenty uniemozliwiajace zabudowywanie
naturalnych terenéw zalewowych, przeznaczajgc je na tereny rekreacyjne i zielone mogace podlega¢ okresowym zalewom oraz instrumenty wskazujgce konieczno$¢ retencjonowania wod na terenie posesji. Dziatania
te stanowig element dziatar wspomagajgcych osiggnigcie celéw PZRP 1 i 2 ("Obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego").

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego , ktéry bylby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze
jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze problemowym nie stwierdzono
mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego, jego wdrozenie wymagatoby przesiedlenia ok. 258 mieszka hcéw z terenéw miasta Redy .

Dziatania nietechniczne, polegajace na wykupie nieruchomosci oraz dziatania 34-36, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w analizie wielokryterialnej (patrz opis w p. omawiajgcy wyniki Analiza MCA).




ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

Analiza wariantéw plani nych dla obszaru pr ) miasto Reda bedzie przedmiotem prac studyjnych, majacych na celu dobér najlepszych rozwigzan dla ochrony przed powodzig miasta. Jako argument dla
zasadnosci sporzqdzenla szczegbltowej analizy zagrozenia obszaréw miasta Redy w obrebie rzeki Reda i Kanatu Lyski uwzgledniono w modeluwamu ZW|ekszen|e przepustowo Sci oblektow hydrotechnicznych  pod
ul. Obwodowa u zbiegu z ul. Mostowg na Kanale tyski (przepusty) oraz urzadzen upustowych na rzece Reda w poblizu gc ) 1ego przy ul. Kazimi Modelowanie wykazato, iz w
\wyniku takiego dziatania zagrozenie dla miasta Reda zmniejszy sig. Ochronione zostanie 78 budynkéw mieszkalnych, za$ straty zuslanq zredukowane z ok. 10 min zt do 4,5 min zt, czyli o okoto 50%. W strefie zalewu
do 0,5 m pozostanie 8 budynkéw mieszkalnych, ktére nalezatoby ochroni¢ w sposéb indywidualny.

Z analizy obszar6éw zalewanych wodg o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%, uzyskanych po iU Zwi ia przept $ci obiektéw utrudniaj h przeptyw wod wynika, iz obszar zalania
bedzie mniejszy. Jednakze wcigz pozostajg tereny (obecnie nie zabudowane), pozostajace w strefie zalewu, ktérych ewentualne zabudowanie bedzie skutkowa¢ zwigkszeniem ryzyka powodziowego.

Jako dziatania uzupetniajgce, w ramach proponowanego wariantu, iono dziatania o ct e instrumentéw analitycznych oraz informacyjno-edukacyjnych, wspierajgce proces zarzadzania ryzykiem
powodziowym na przedmiotowym obszarze.

W | cyklu plani: nie zidentyfil 10 dziatan j h analizie wielokryterialnej (MCA). Analize te nalezy sporzadzi¢ na etapie opracowania koncepcji pod katem wyboru najlepszych rozwigzan dla ochrony|
przed powodzig miasta Reda.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:

Brak
ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddzialy ia metod ochrony przeciwpc iowej i wskazujac pc jalnie mozliwos¢ ) wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy projektowaniu

szczegbtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatarh minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczyé oddziatywania znaczace.

'W odniesieniu do obszaru problemowego Miasto Reda or  az do zaproponowanych dziata 1, nie stwierdzono negatywnego oddzialywania na obszary Natura 2000.

OMOWIENIE WYNIKOW:

W pi ym cyklu i pre wariant sktada si¢ z dziatan nietechnicznych o e ieraj; oraz dziatania j na iu dot. 6 j analizy
miasta Redy w obrebie rzeki Redy i Kanatu tyski.

Koszt realizacji zadania oszacowano na 200 tys. zt.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedue stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan mitygujgcych
\wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty i oddziaty na $r isko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego «
moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne Iub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele ochrony
przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na terenach
lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos¢ dziatani nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan
nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sa z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako
instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o e naktadow ir inych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejgcych
obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedbar i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.
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