HOT-SPOT Tereny nad Zalewem Wislanym
Kryteria ekonomiczne Kryteria spoteczne

100% 100%
TR - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Kynica Morska - budowa watu przeciwsztormowego w km 83,25-87,25 Wl mwW2 wi  mw2
OF - Przebudowa watu przeciwpowodziowego Zalewu Wislanego - Przebrno w km 0+000-3+100, miasto Krynica Morska

OF - Przebudowa stacji pomp Przebrno wraz z kanatem pompowym "A Przebrno", m. Krynica Morska 75% 75%

) ) OF - Przebudowa nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy Morskiej wraz z zabezpieczeniem brzegu Zalewu
Wariant Planistyczny 1 OF - Katy Rybackie — przebudowa watu na odcinku km 71,25-73,00
B W,l X X . N - Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed zagrozeniem powodziowym od morskich wéd wewnetrznych od Zalewu Wislanego
obejmujgcy dziatania: o enow przyleglych w celu dostosowania parametrow do wymagan wynikajacych z map zagrozenia
OF - Odbudowa umocnien brzegowych przed zagrozeniem powodziowym od morskich woéd wewnetrznych od Zalewu Wislanego terenow
przylegtych w celu dostosowania parametréw do wymagan wynikajacych z map zagrozenia
Nysp - Pozostate dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw prawno-finansowych, analitycznych oraz informacyjno-edukacyjnych 25%

50%

u
50%
25%
N - Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych lub wysiedlenie budynkéw z obszaru zagrozonego powodzig od
strony morza o p=1%M 0% 0%
OF - Przebudowa nabrzeza w porcie pasazerskim w Krynicy Morskiej wraz z zabezpieczeniem brzegu Zalewu £l £2 £ st 52 $3 4 55 6
Wariant Planistyczny 2 OF - Katy Rybackie — przebudowa watu na odcinku km 71,25-73,00
-W2 N - Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed zagrozeniem powodziowym od morskich wéd wewnetrznych od Zalewu Wislanego Kryteria érodowiskowe Kryteria powodziowe
obejmujacy dziatania: terenéw przylegtych w celu dostosowania parametréw do wymagan wynikajacych z map zagrozenia
OF - Odbudowa umocnien brzegowych przed zagrozeniem powodziowym od morskich wod wewnetrznych od Zalewu Wislanego terenéw
przylegtych w celu dostosowania parametréw do wymagan wynikajgcych z map zagrozenia EWl  EW2 W1 EmW2
Nwsp - Pozostate dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw prawno-finansowych, analitycznych oraz informacyjno-edukacyjnych

100% 100%

75% 75%
50% 50%
Kryteria podstawowe Nazwa kryterium Wariant Wariant
/ Jednostka y Planistyczny 1  Planistyczny 2
25% 25%
E1l PLN Szacunkowy koszt realizacji dziatania 69 800 000 76 300 000
E2 PLN Koszt odszkodowan i wykupu gruntdw i obiektow 0 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia 0% 0%
E8 PLN powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla 17 847 296 22 378 705 $1 $2 $3 P1 P2 P3
poszczegolnych typdw uzytkowania terenu
s1 — llos¢ bu_dynkow crlromonych w obszarach szczegdlnego zagrozenia 64 67
powodziowego (p=1%)
Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2
llo$¢ budynkdéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
S2 szt. technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych 37 0 Kryteria ekonomiczne @ 48,25% @ 51,75%
standard ochrony ulegnie podwyzszeniu
S3 szt. llo$¢ budynkdéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia 0 0
- " Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki 313 343 Kryteria spoteczne @ 57,58% @ 42,42%
& zagospodarowania przestrzennego
S5 szt. Liczba chronionych obiektow o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym 17 17
- - —— — Kryteria rodowiskowe @ 44,44% (€] 55,56%
S6 szt. Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego 0 0
$1 Ocena Oddziatywanie na obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 8 10
ekspercka krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000) Kryteria powodziowe ® 56.61% @ 43,39%
s2 CEE Oddziatywanie na krajowe i regionalne korytarze ekologiczne 8 10
ekspercka yw ! 9 & 9
S3 Ocena ) ) . . ) ) e —
ekspercka Oddziatywanie na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 8 10 yniki analizy
— — — — > —
p1 mals Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego 0 0
obszaru
P2 % Wlelkosg retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci 0 0 Wyniki / Komentarz:
wezbrania p-1%
P3 Ocena ) ) Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadnos$¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (W1). W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne byto wykonanie
Whptyw na przysztg retencje zlewni 1 1 R . O g ; A aa i s .
ekspercka modelowania hydraulicznego, dzieki czemu mozliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriow: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane do kryteriéw E1 i E2 zostaty
P4 Ocena Adaptacja do zmian Kiimatu 5 1 oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria S1-S3 oraz P3-P4 podlegaty ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu
ekspercka skali ocen 1/9 — 9.
Dziatania 34-36, dotyczace indywidualnych umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w ramach wariantu alternatywnego, stanowigcego podstawe do prowazonych
Kryteria szczegotowe Nazwa kryterium Wanant Warlant analiz. Obliczona zosfala.iloéé zagrozro’nych.budynll(éw dla. danego wariaptu oraz koszt umocnienia ty(.:h budynkéw: . . o . .
Planistyczny 1 Planistyczny 2 Rozwazona zostata réwniez zasadno$¢ wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze
Powierzchnia zajmowana przez budowle [ha] - tereny zabudowy mieszkaniowej 0 0 jest on realny jedynie w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich, sktadajgce sie z terenéw zabudowy
WIES mieszkaniowej. Ponadto w wariancie tym uwzgledniono jedynie obiekty, potozone w strefie zalewu woda o glebokosci powyzej 2m, ktére w analizowanych hot-spocie nie
(WIES) .
) ) ) wystepujg.
Powierzchnia zajmowana przez budowlg [ha] - tereny rolne 0 0
Powierzchnia zajmowana przez budowle [ha] - tereny zabudowy mieszkaniowej 0 0
(MIASTO)
dla E2 Budynki 1 rodz. (w tym gospodarstwa rolne) - szt. 0 64
Budynki wielo-rodzinne - szt. 0 5]
Obiekty o znaczeniu spotecznym - szt. 0 17
Koszt dla obiektéw o znaczeniu spotecznym - PLN 0 17 000 000
llo$¢ budynkéw do umocnienia - szt. 0 84
Koszt umocnienia budynkéw - PLN 0 36 000 000
Budynki zabudowy rozproszonej: < 5 domostw, >2m gtebokosci - szt. 0 0
Koszt wykupu budynkéw zabudowy rozproszonej - PLN 0 0




