Obszar problemowy (HOTSPOT,
ID: 210006

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

ogdlna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
dziata n w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

MIASTO GDANSK
ONNP Kanat Raduni PL_2000_R_000048696_0053
ONNP Mottawa PL_2000_R_000000486_0025

ONNP Wista $miafa PL_2000_R_000000492_0026
ONNP Wista Martwa PL_2000_R_000000048_0011
ONNP Przymorze od Kamiennego Potoku do Przekopu Wis  fy PL_2000_R_000000000_0009

Region Wodny Dolnej Wisty
ZP Zalewu Wi $lanego i Zatok

Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagroienia: Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarach ONNP najwieksze ryzyko powodziowe (poziom bardzo wysoki) zidentyfikowano na terenie srédmiescia,

a takze na obszarach przemystowych na Wyspie Ostréw oraz w dzielnicach mieszkaniowych na obszarach przylegtych do Martwej Wisty (Nowy Port,
Letnica, Stogi, Przerébka, Krakowiec, Plonia Mata i Ptonia Wielka).

Najpowazniejsze zagrozenie dla gminy Gdansk stanowig gwattowne powodzie sztormowe, spowodowane nasileniem ekstremalnych zjawisk
pogodowych, powodzie zatorowe w wyniku zatoréw lodowych na Wisle oraz powodzie roztopowo-opadowe w zlewniach rzek na terenie miasta. Sposéb
ksztaftowania miast i intensywno$¢ proceséw urbanizaciji, w wyniku ktérych coraz wigcej zabudowywanych obszaréw znajduje si¢ w strefach
szczeg6blnego zagrozenia powodziowego, powoduje wzrost ryzyka zdarzen katastrofalnych. W ramach analiz stwierdzono brak zabezpieczen
przeciwpowodziowych dla zagospodarowanych obszaréw miasta przyleglych do koryta Martwej Wisly oraz Wisty Smiatej zagrozonych cofka wéd
morskich. Powodzie sztormowe, cho¢ w najwigkszym stopniu zagrazajgce miastu, nie stanowig jedynego zagrozenia dla cennych zasobéw kulturowych,
terenéw przemystowych oraz mieszkalnych miasta Gdarsk. Miasto, zlokalizowane w obrebie Gdarnskiego Wezta Wodnego, zagrozone jest réwniez od
wod whasnych zlewni rzek sptywajacych z gérnych partii (Kanat Raduni, Mottawa). | o ile dwie, wspétpracujgce ze sobg pary wrét przeciwpowodziowych
(Wrota Zutawskie na Oplywie Mottawy i Kamienna Grodza na Mottawie), zapewniaja bezpieczenstwo od wysokich stanéw wody w Zatoce Gdanskiej dla
obszaréw potozonych powyzej miasta, o tyle w sytuacji natozenia si¢ wezbran opadowych i sztormowych w czasie, zagrozenie staje si¢ realne réwniez
dla tych terenéw ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wéd do Martwej Wisty. Nalezy zaznaczy¢, iz teren miasta przynalezy do czesci Zutaw
Wislanych, zwanych Zutawami Gdanskimi, na ktérych odprowadzenie wéd odbywa sie w sposéb charakterystyczny dla terenéw depresyjnych, tj.
zautomatyzowany poprzez system pompowni i kanatow

W $wietle wynikéw ,Raportu dotyczacego analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” gm. Gdansk pod katem oddziatywania od
rzek oraz od morza nadano najwyzszy, 5 poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Oceneg oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
Dziatania NIETECHNICZNE

W ramach wariantu rekomenduje sig nastepujace dziatania:

1. Wdrozenie instrumentéw naktadajgcych obowigzek stosowania w MPZP i decyzjach administracyjnych zapisu dotyczacego retencji wod na terenach
przeznaczonych pod urabnizacje (dziatanie istotne dla zachowania stosunkéw wodnych w zlewni)
2. Wdrozenie dziatan edukacyjnych i informacyjnych podnoszacych swiadomos¢ spoteczentwa w kwestii zagrozen powodziowych, a takze zwigkszajacych
skuteczno$é reagowania w razie wystgpienia powodzi (propagowanie w szkotach i instytucjach m.in. stron www o tematyce ochrony przed powodzig takich, jak np.
www.powodz.gov.pl, mlodyhydrolog.pl, www.wielkawoda.umk.pl, i in.)

Analiza w ramach prac nad PZRP

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka powodziowego.

IR vorzystny srodowskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.
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Ip ID

1 wobws
ID: (27)
214869270
001

2  W_Dw_9
ID: (27)
214869270
002
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D: (22)
214867010
001

4 w_Dw_27
D: (22)
214859010
001

5 W_Dw_24
ID: (71)
214858180
001

6 W_Dw_22
ID: (71)
214858120
001

7 w_Dw_71
ID: (71)
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8 w_Dw_23
ID: (71)
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002
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ID: (71)
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001

s w_Dw_23
ID: (71)
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002

aTECHNICZNE
ogdlna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
dziata n w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

nazwa

Wykonanie dodatkowego
zrzutu woéd z Kanatu
Raduni do rzeki Raduni
ponizej Potoku Rotmanka

Budowa zrzutu z Kanatu
Raduni (km 4+100) na
wysokosci ul. Serbskiej
do rzeki Mottawy

Odbudowa watéw
przeciwpowodziowych
rzeki Mottawy na terenie
miasta Gdanska od km
4+850 do 7+510, miasto
Gdansk, woj. pomorskie

Budowa prawego watu
Oplywu Mottawy od ul.
Zawodnikéw do ul.
Elblgskiej na diugosci 600
m

Przebudowa pompowni
polder Plonia

Przebudowa uktadu
odwodnieniowego polder
Olszynka

Przebudowa uktadu
odwodnieniowego na
Wyspie Sobieszewskiej

Przebudowa uktadu
odwodnieniowego polder
Rudniki

Alternatywy do dziata 1 technicznych
ogolna charakterystyka alternatyw:

podstawa planistyczna:

nazwa

Wykonanie dodatkowego
2zrzutu wéd z Kanatu Raduni
do rzeki Raduni ponizej
Potoku Rotmanka

Budowa zrzutu z Kanatu
Raduni (km 4+100) na
wysokosci ul. Serbskiej do
rzeki Mottawy

Odbudowa watéw
przeciwpowodziowych rzeki
Mottawy na terenie miasta
Gdanska od km 4+850 do
7+510, miasto Gdansk,
woj. pomorskie

Budowa prawego watu
Optywu Mottawy od ul.
Zawodnikéw do ul.
Elblgskiej na diugosci 600
m

Przebudowa pompowni
polder Plonia

Przebudowa uktadu
odwodnieniowego polder
Olszynka

Przebudowa ukiadu
odwodnieniowego na
Wyspie Sobieszewskiej

Przebudowa uktadu
odwodnieniowego polder
Rudniki

Wykonanie zrzutéw wéd z Kanatu Raduni do Mottawy oraz Raduni, co pozwoli odcigzy¢ kanat Raduni w okresach wezbran. Przebudowa uktadéw pompowych na
polderach Ptonia, Olszynka i Rudniki oraz na Wyspie Sobieszewskiej. Budowa brakujacego odcinka watu na Optywie Mottawy oraz zabezpieczenie watéw rzeki

Mottawy na terenie miasta Gdansk.

Analiza w ramach prac nad PZRP

Realizacja wskazanych inwestycji wptynie na ograniczenie ryzyka powodziowego w miescie Gdansk spowodowane przede wszystkim wezbraniami opadowymi.

- korzystny $rodowskowo

Uzasadnienie
Dziatania sktadajgce si¢ na wariant nie wplyng negatywnie na osiaggnigcie celéw srodowiskowych JCWP, nie spowodujg zakiécen w migracji zwierzat.
Inwestycje planowane do realizacji w granicach obszarowych form ochrony przyrody jednak bez negatywnego wplywu na przedmioty ochrony

szczegblowa charakterystyka zada n:

opis

budowa zrzutu o wydatku 7m3/s;
sktadat sig bedzie z ujecia wody,
rurociggu podziemnego i wylotu
do rzeki wraz z umocnieniami dna
ibrzegu w zakresie oddziatywania
wylotu.

Budowa rurociggu zrzutowego o
dt. 1.2 km wraz ze zbiornikiem
retencyjnym o powierzchni 6.0 ha i
przepompownig

Podwyzszenie rzednych korony
watu, wzmocnienie korpusu,
umochienia skarp i korony,
zabezpieczenie skarpy odwodnej
kratg, siatkg lub $cianka szczelng

budowa 600 m watu
przeciwpowodziowego od ul.
Zawodnikéw do ul. Elblgskiej

Przebudowa przepompowni wraz
z przebudowg kanatu
podstawowego na dt. 1.6 km

Budowa nowej przepompowni
rolniczej Olszynka I, przebudowa
kanatéw podstawowych na dt. 7.8
km

Budowa nowej przepompowni dla
potrzeb terenéw
zurbanizowanych, przebudowa
kanatu pompowego na dt. 4.7 km

Przebudowa Kanatu Rudnickiego
nadt. 1.0 km, budowa nowej i
przebudowa istniejgcej
przepompowni, Przebudowa ok.
3.7 km kanatéw podstawowych

Brak alternatywnych roz:

cel

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejgcego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejgcego
zagrozenia
powodziowego
2.1. Ograniczenie
istniejgcego
zagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejgcego
Zzagrozenia
powodziowego

2.1. Ograniczenie
istniejgcego
Zzagrozenia
powodziowego

wigzan

Analiza w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci -
dziatan w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

szczegbtowa charakterystyka zada n:

opis

Rozwigzanie alternatywne:
brak

Rozwigzanie alternatywne:
brak

Rozwigzanie alternatywne:
brak

Rozwigzanie alternatywne:
brak

Rozwigzanie alternatywne:
brak
Rozwigzanie alternatywne:
brak

Rozwigzanie alternatywne:
brak

Rozwigzanie alternatywne:
brak

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny Srodowiskowo

U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na wykonaniu rurociggu przer. awaryjnym

ciekami, pod droga, poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na parametry
hydromorfologiczne, biologiczne oraz fizykochemiczne Raduni. Z tej przyczyny przedsigzwigcie zostato
ocenione jako nie zagrazajgce mozliwosci osiagniecia celéw srodowiskowych, wynikajacych z RDW.

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na wykonaniu rurociggu przerzutowego wraz ze zbiornikiem
awaryjnym pomigdzy ciekami, na obszarach rolnych, poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na parametry
hydromorfologiczne, biologiczne oraz fizykochemiczne Mottawy, z tej przyczyny przedsigzwiecie zostato
ocenione jako nie zagrazajgce mozliwosci osiagniecia celéw srodowiskowych, wynikajacych z RDW.

Uzasadnienie: Na wyniki oceny miat charakter inwestycji. Inwestycja polega na podniesieniu rzednych korony
watéw, umocnieniu korony i skarp watéw, zabezpieczeniu skarpy odwodnej watéw przed zwierzetami ryjgcymi,
'wzmocnieniu korpusu watu przez zageszczenie udarowe lub przestone przeciw filtracyjng lub zageszczenie
powierzchniowe. Prace nie beda ingerowac w wody powierzchniowe i ogranicza sie jedynie do obszaru walu,
w zwigzku z tym nie przewiduje sie 1 czynnikoéw i ia na wody powierzchniowe, a tym
samym na catg JCWP. Inwestycja potozona poza obszarami ochrony przyrody oraz poza gtéwnymi
korytarzami ekologicznymi. Zakres inwestycji nie bedzie miat znaczenia dla migracji zwierzat.

Uzasadnienie: Na wyniki oceny miat charakter inwestycji, krora polegata bedzie na realizacji watu oraz

izacja na terenach pr. onych antropogenicznie. Z uwagi na skale prac i ograniczenie do terenu
budowy watu, dziatanie prawdopodobnie moze nieznacznie oddzialywa¢ na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne. Nie wystapig jednak czynniki j lie stanu icznego w jewp w diugim
horyzoncie stad tez pr zostalo ocenione jako nie zagrazajgce mozliwosci osiggniecia
celéw srodowiskowych, wynikajacych z RDW.
Funkcja korytarza ekologicznego nie bedzie ostabiona, zostanie zachowana ciggto$¢ morfologiczna rzeki
Mottawy.
Dziatanie planowane jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. Wplyw prac na cele ochrony
oceniono jako nieznaczacy, a i je korzystng $ i

Uzasadnienie:

Inwestycja potozona jest poza granicami obszarowych form ochrony. Planowane dziatanie potozone jest
réwniez poza korytarzami ekologicznymi. Nie nastapi wobec powyszego uposledzenie ich funkcji
s$rodowiskowych.

Uzasadnienie:

Inwestycja potozona jest poza granicami obszarowych form ochrony. Planowane dziatanie potozone jest
réwniez poza korytarzami ekologicznymi. Nie nastapi wobec powyszego uposledzenie ich funkcji
$rodowiskowych.

Uzasadnienie:

Inwestycja potozona jest poza granicami obszarowych form ochrony. Planowane dziatanie potozone jest
réwniez poza korytarzami ekologicznymi. Nie nastapi wobec powyszego uposledzenie ich funkcji
$rodowiskowych.

Uzasadnienie:

Inwestycja potozona jest poza granicami obszarowych form ochrony. Planowane dziatanie potozone jest
réwniez poza korytarzami ekologicznymi. Nie nastapi wobec powyszego uposledzenie ich funkcji
$rodowiskowych.

akceptowalno $¢ srodowiskowa

I korzystna srodowiskowo

U umiarkowanie korzystna srodowiskowo

IR nickorzystna srodowiskowo

brak dziatan podlegajacych ocenie srodowiskowej




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR + OF + Nwsp) - wariant przeznaczo _ny do realizacji
ogdlna charakterystyka wariantu: Budowa prawego watu Oplywu Mottawy, wykonanie dwéch zrzutéw z Kanatu Raduni. Inwestycje o charakterze  odtworzenia funkcjonalno  $ci polegajace
na przebudowie uktadéw odwodnieniowych na polderach Olszynka, Ptonia, Rudniki oraz na Wyspie Sobieszew  skiej.

t3aczny koszt realizacji dziata n TR (wraz z odszkodowaniami i wykupami terenu): 42~ 000 000 PLN
Koszt dziata i OF i Nwsp: 76 500 000 PLN

podstawa planistyczna: MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz analizy wlasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie Slopnia skuteczno sci Budowa dwéch zrzutéw z Kanatu Raduni (do rzeki Raduni oraz rzeki Mottawy), zabezpieczy zagrozone oddziatywaniem rzek tereny miasta Gdanska, chronigc 148
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- obiektéw zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczy straty w wysokosci okoto 18,6 min zt. Budowa dwoch zrzutéw z Kanatu Raduni (do rzeki Radunia oraz rzeki
hydraulicznym: Mottawy) zmniejszy przeptyw o 1,9 m3/s.

Whnioski z modelowania hydraulicznego - 2 zrzuty z kanatu Raduni:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 40 000 000
Koszt odszkodowarn i wykupu gruntéw i obiektow [PLN] 7 500 000
o] iczenie strat i hw ! 6 zeni; ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 18 670 135
okreslane dla poszczegdinych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w ! 6 z (p=1%) [szt.] 148
llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych 0
>0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang warunki przestrzennego [ha] 11
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 10
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s] 2
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 68!
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Dziatania sktadajgce si¢ na wariant nie wplyng negatywnie na osiggnigcie celéw srodowiskowych JCWP, nie spowodujg zakidcen w migracji zwierzat.
Inwestycje planowane do realizacji w granicach obszarowych form ochrony przyrody jednak bez negatywnego wplywu na przedmioty ochrony

szczegdtowa charakterystyka zada n:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TRIOF) IR korzystny srodowiskowo
IN/Nysp U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 TR W_DW_27 Budowa prawego watu Oplywu Mottawy od ul. Zawodnikéw do Uzasadnienie:
1D: (22) ul. Elblgskiej na diugosci 600 m jw
214859010001
2 TR W_DW_8 Wykonanie dodatkowego zrzutu wéd z Kanatu Raduni do rzeki Uzasadnienie:
1D: (27) Raduni ponizej Potoku Rotmanka jw
214869270001
3 TR W_DW_9 Budowa zrzutu z Kanatu Raduni (km 4+100) na wysokosci ul. Uzasadnienie:
1D: (27) Serbskiej do rzeki Mottawy jw
214869270002
4 OF 32329 W Odbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Mottawy na Uzasadnienie:
1D: (22) terenie miasta Gdanska od km 4+850 do 7+510, miasto jw
214867010001 Gdansk, woj. pomorskie
5 OF W_DW_24 Przebudowa pompowni polder Plonia Uzasadnienie:
1D: (71) jw
214858180001
6 OF W_DW_22 Pr: ukfadu ieni ) polder Olszynka Uzasadnienie:
1D: (71) jw
214858120001
7 OF W_DW_71 Pr: ukfadu ieni ) na Wyspie Uzasadnienie:
1D: (71) Sobieszewskiej jw
212999120001
8 OF W_DW_23 Pr ukfadu polder Rudniki Uzasadnienie:
1D: (71) jw
212999120001

Wariant W2 = (TR + OF + Nwsp) - wariant alternatyw ny
ogolna charakterystyka wariantu: Budowa prawego watu Oplywu Mottawy, wykonanie jedne  go zrzutu z Kanatu Raduni. Inwestycje o charakterze  odtworzenia funkcjonalno  $ci polegajace
na przebudowie uktadéw odwodnieniowych na polderach Olszynka, Ptonia, Rudniki oraz na Wyspie Sobieszew  skiej.

t3aczny koszt realizacji dziata n TR (wraz z odszkodowaniami i wykupami terenu): 32 000 000 PLN
Koszt dziata i OF i Nwsp: 76 500 000 PLN

podstawa planistyczna: MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Budowa jednego zrzutu z Kanatu Raduni nie zapewni petnej ochrony przed wodami powodziowymi dla miasta Gdarska.

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-

hydraulicznym: :

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci Budowa jednego zrzutu z Kanatu Raduni (do rzeki Mottawy), zabezpieczy zagrozone oddziatywaniem rzek tereny miasta Gdariska, chronigc 141 obiektow
zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczy straty w wysokosci okoto 18,2 min zt. Budowa jednego zrzutu z Kanatu Raduni (do rzeki Mottawy) zmniejszy przeptyw w
kanale 0 1,3 m3/s.

Whioski z modelowania hydraulicznego - 1 zrzut z kanatu Raduni

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 30 000 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 11 500 000:
O ie strat w ! 6 z oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 18 243 140
okreslane dla poszczeg6inych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w ! 6 zeni; i ) (p=1%) [szt.] 141
llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych 0
> 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 12
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 10
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls] 1
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%] 66
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp
Wik anlizy MCA
szczegbtowa charakterystyka zada n:
Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny Srodowiskowo
ININysp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 TR W_DW_27 Budowa prawego watu Optywu Mottawy od ul. Zawodnikéw do Uzasadnienie:
ID: (22) ul. Elblgskiej na diugosci 600 m jw
214859010001
2 TR W_DW_9 Budowa zrzutu z Kanatu Raduni (km 4+100) na wysokosci ul. Uzasadnienie:
ID: (27) Serbskiej do rzeki Mottawy jw
214869270002
3 OF 32329 W [e] waltdw pr rzeki Mottawy na Uzasadnienie:
1D: (22) terenie miasta Gdariska od km 4+850 do 7+510, miasto jw
214867010001 Gdarisk, woj. pomorskie
4 OF W_DW_24 Przebudowa pompowni polder Plonia Uzasadnienie:
1D: (71) jw
214858180001
5 OF W_DW_22 Pr: ukfadu ieni ) polder Olszynka Uzasadnienie:
1D: (71) jw

214858120001



6 OF W_DW_71 Pr ukfadu na Wyspie Uzasadnienie:
ID: (71) Sobieszewskiej jw
212999120001
7 OF W_DW_23 Pr ukfadu polder Rudniki Uzasadnienie:
1D: (71) iw
212999120001
Dziatania nietechniczne wspieraj ace - skladowa ka zdego wariantu
ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.) oraz Analizy wtasne
Wybrane dziatania: Urban Water Strategy for Gdansk - program realizowany przez Holendréw majgcy na celu znalezienie najlepszych rozwigzan z zakresu

gospodarowania wodg na obszarze miasta Gdansk powigzane z zagospodarowaniem przestrzennym (na podstawie doswiadczen z
programu "Room for the River")

Ponadto wybrano nastepujgcy zestaw instrumentdw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego
HotSpotu:

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5,9, 10, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1-24 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 - grupa dziatan nr lIl (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
-instrumenty nr 1, 2, 3, 7, 8 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1-4- grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szk6d powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALA N | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporz gdzone zgodnie z zasad 3 zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braly pod uwage koniecznos¢ zbalansowania aspektéw spotecznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy
PZRP (z zakresu zagadnien ochrony pr ochrony $ iS00S, 10-¢ ch i innych). Przy tworzeniu PZRP 10 proces tzw. . W tym celu powotane zostaly
komitety sterujace i grupy planistyczne poszczegdlnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wyboér i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja
mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetow, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zr6 zonego rozwoju byto narzedzia anallzy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla poszczegdlnych obszaréw
problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $ wych, sy 1, pr: iowych i ekor 1. Na etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania
metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. P 6lne warianty p podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie
wielokryterialnej (MCA) po mc iu h (lub up onej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analizg ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan ]eSl optymalny dla osiggniecia celéw
lochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA mlegrujq krylerla zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria p oraz kryteria i
Srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania h! pomiedzy po: i dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich znaczenie i zasieg
oddzialywania z punktu widzenia celéw i zalozonego poziomu zabezpleczema przed powodzia. GdZ|e to mozllwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej
poprzez odsuniecie badz li waldw przeciwpowc ych), analizowano réwniez moz wariantu przesit liowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania
opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP
(dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy skt $ci redukcji ryzyka dla miasta Gdansk w wyniku ochrony/ zwiekszania retencji le$nej i retencji na obszarach rolniczych oraz na obszarach zurbanizowanych. Dla miasta
Gdansk nie stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszania retencji lesnej i retencji na obszarach rolniczych. Natomiast w ramach dziatan wspomagajacych osiggniecie celéw PZRP (“"Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego"), ze wzgledu na wcigz urbanizacje i kor $¢ rozwoju miasta, zaproponowano dziatania w zakresie zwigkszania zdolnosci retencyjnych na

obszarze zurbanizowanym (zbiorniki retencyjne, systemy kanalizacyjne z przelewami awaryjnymi, zielone dachy, itp.), pozostajace w gestii zarzadcy terenu i wiasciciela posesji.

Ze wzgledu na istotne zagrozenie dla miasta od strony morza, w ramach planowanych dziatann w PZRP zaproponowano sporzadzenie koncepcji ochrony przed powodzig miasta Gdansk od strony morza pn. ,Analiza wielowariantowa
lia zagrozenia p dla miasta Gdanska z lia dwoch ¢ sztormowych w optymalnych lokalizacjach na Martwej i $miatej Wisle". Opracowanie to ma na celu, w sposéb
skoordynowany i uwzgledniajacy potrzebe réznych interesariuszy (Miasto Gdarisk, RZGW, Urzedy Morskie i Urzedy Zeglugi), znalezienie i uzasadnienie najlep: h rozwigzan zabezpi nia miasta przed powodzig od strony morza i
morskich wod wewnetrznych. Poniewaz jednostkg odpowiedzialng za wdroZenie dziatania jest Urzad Morski w Gdyni, dziatanie to przypisano dla HOT-SPOTu Miasta Portowe, ujmujac w jego zakresie problematyke zagrozenia miasta

Gdansk od strony morza.

Powodzie sztormowe, cho¢ w najwigkszym stopniu zagrazajace miastu, nie stanowig jedynego zagrozenia dla cennych zasobéw kulturowych, terenéw przemystowych oraz mieszkalnych miasta Gdansk. Miasto, zlokalizowane w
obrebie Gdariskiego Wezta Wodnego, zagrozone jest rowniez od wod wlasnych zlewni rzek splywajacych z gérnych partii (Kanat Raduni, Mottawa).

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego pr: ktory bytby re zamiast dziatan technicznych. Przyjeto, Ze jest on realny w
sytuaciji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmuja wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania
pr: jego pr: lia ponad 2 tys. ncéw miasta Gdansk.

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

\Wspélpracujace ze sobg pary wrét przeciwpowodziowych (Wrota Zutawskie na Oplywie Motlawy i Kamienna Grodza na Motlawie), iajg bezy n od h stanéw wody w Zatoce Gdanskiej dla obszaréw potozonych
powyZej miasta, o tyle w sytuacji natozenia sie wezbran opadowych i sztormowych w czasie, zagrozenie staje sie realne rowmez dla tych terenéw ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wod do Martwej Wisly. Nalezy
zaznaczy¢, iz teren miasta przynalezy do czesci Zutaw Wislanych, zwanych Zutawami Gdan na ktérych odpi wod odbywa sie w sposéb charakterystyczny dla terenéw depresyjnych, tj. zautomatyzowany poprzez
system pompowni i kanatow.

W zwigzku z powyzszym, dziatania zabezplecza]ace miasto przed powodzig od strony morza beda r do ochrony f ych ych na zagrozonych obszarach polderowych. Proponowany do
realizacji wariant w | cyklu plani: jmuje wiec rowniez je majace na celu zabezpieczenie terenéw depresyjnych miasta oraz poprawe stanu istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej i urzadzen odwadniajgcych
(zabezpieczenie watéw rzeki Mottawy, przebudowa polderu Plonia oraz uktadéw odwodnieniowych na polderach Olszynka, Rudniki oraz na Wyspie Sobieszewskiej — obszaréw zagrozonych réwniez w wyniku awarii obwatowar i
budowli ochronnych pasa technicznego).

Poszczegdlne warianty w oparciu o modelowanie poddano ocenie wielokryterialnej (MCA).

Wariant planistyczny W1 - budowa dwéch zrzutéw z Kanatu Raduni - do rzeki Radunia oraz do rzeki Mottawa
Wariant planistyczny W2 - budowa jednego zrzutu z Kanatu Raduni - do rzeki Mottawa

Wyniki analizy wielokryterialne] MCA:
Wariant planistyczny W1 — 51,4%
Wariant planistyczny W2 — 48,6%

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujac moZliwe oddziatywania metod ochrony pr: i lie moz 8¢ zr wplywu na obszary Natura 2000 kierowano si¢ zasada przezornosci. Przy projektowaniu szczegdtowych
rozwigzan technicznych pr: zostanie lie dziatan minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zni ¢ lub wrecz wyklu odd. ia znaczace.

W odniesieniu do obszaru problemowego Miasto Gdansk oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000.

OMOWIENIE WYNIKOW:

Wyniki analizy MCA, iajacej kryteria i i i iczne, ja, ze op! g metodg ochrony przeci iowej na i obszarze jest wykonanie dwoch zrzutéw z Kanatu

Raduni. Dziataniom tym odpowiada wariant W1.

Wyniki modelowama wskazujq. iz wariant W1, zaktadajacy budowe dwoéch zrzutéw z Kanatu Raduni (do rzeki Raduni oraz rzeki Mottawy), i oddzialy iem rzek tereny miasta Gdarska, chronigc 148 obiektow
i oraz iczy straty w kosci okoto 18,6 min zt, a takze zmniejszy wielkos¢ przeptywu o 1,9 m3/s w Kanale Raduni. Z analiz wariantu W2, polegajacego na wykonaniu jednego zrzutu z Kanatu Raduni,

wynika, iz i ie to i 141 obiektow mit i iczy straty w wysokosci 18,2 min zt, za$ wielko$¢ przeplywu w Kanale Raduni zmniejszy sie o0 1,3 m3/s. Obydwa zrzuty stanowig uzupetnienie systemu ochrony

przed ig ze slrony sk Wezta g i wchndzq w zakres dziatan w ramach gl do roku 2030" — etap II.

Ponadto na j oceny ywnosci i iz budowa prawego watu Oplywu Mottawy od ul. Zawodnikéw do ul. Elblgskiej na dtugosci 600 m zabezpieczy tereny zabudowy mieszkaniowej

i w obrebie polderu Olszynka w przypadku awarii wrét sztormowych (Wrota Zutawskie). W przypadku dziatajacych wrét sztormowych pod ul. Elblqskq zagrozenie powodziowe od strony morza dla zabudowanych

obszaréw polderu Olszynka i Rudniki nie wystepuje. W przypadku awarii wrét, planowany odcinek watu Optywu Mottawy od ul. i do ul. i tereny zabudowy mieszkaniowej polderéw Olszynka i Rudniki,

na ktérych zagrozenie powodziowe dotyczy okoto 800 doméw.

W wyniku analizy wielokryterialnej przeanalizowano, iz budowa zrzutéw odcigzajacych w zlewni Kanalu Raduni i rzeki Radunia i juz dziatan) iczy starty i w $ci 18,6 min
zt, zabezpieczajac 148 obiektéw zabudowy mieszkaniowej i 10 obiektéw o a takze odcigzy Kanat Raduni 0 1,9 m3/s

Pozostate potencjalne straty sg mozllwe do zredukowanla poprzez dziatania i j miasto przed iami opadowymi tj. takie, jak: obowigzek retencjonowania wéd na terenie posesji oraz inwestycje o charakterze
odtworzenia j 'y przeci iowej (waly oraz systemy odwodnieniowe na polderach Plonia, Olszynka, Rudniki oraz na Wyspie Sobieszewskiej, z ktérych
lodprowadzenie wéd mozliwe jest jedynie przy pomocy droznych kanatéw oraz stacji pomp).




Udziat poszczegélnych kryteriow wt  gcznej ocenie MCA przedstawia poni

2szy rysunek. Pelne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteriow zawarto w raporcie z realizaciji etapu IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.1.,
Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

aliza MCA Wariant Planistyczny 1
Kryteria ekonomiczne [} 51,24% (<] 48,76%
Kryteria spoteczne [ 50,54% (<] 49,46%
Kryteria $rodowiskowe [ 50,00% [ 50,00%
Kryteria powodziowe [ 53,34% [ 46,66%

Wyniki analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie ie dziatan r ), h na iu m.in. igzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan mitygujacych wskazano w

Zatgczniku nr 3 "Instrumenty od lywan na $r naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego » moze potencjalnie
¢ warunki hydromor lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele ochrony

przeciwpowodziowej ale « w sposob zamierzony warunki hydromor lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pi ch warunki hydromor

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do $ 1 przestrzennie obszaréw pl h (np. retencji na terenach lesnych, rolniczych,

zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez

zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, Ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru
problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu poz przez eksy
powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedbar i przygotowanie infrastruktury do dalszych biez 6W utrz)

poziomu technicznego istniejacych obiektéw przeciw
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