SWIECIE

ID: 210014

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

PL_2000_R_000000294_0018 — rzeka Wda

Region Wodny Dolnej Wisty

ZP Brdy, Wdy i Wierzycy

Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni si¢ do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Zagrozenie powodziowe w obrebie ONNP wystepuje na uj$ciowym odcinku rzeki Wdy i dotyczy osiedli mieszkaniowych,
potozonych na lewym terasie zalewowym, w potudniowo-zachodniej czesci gm. Swiecie. Obszar ten nie jest chroniony watami
przeciwpowodziowymi, jedynie prawy brzeg rzeki na dalszym odcinku jest obwatowany (waly cofkowe Wisty Grabowo-Swiecie). W
strefie zalewu znajdujg sie w szczegdlnosci obiekty uzytecznosci publicznej oraz budynki gospodarcze a takze infrastruktura
techniczna i komunikacyjna. Zidentyfikowane ryzyko powodziowe jest zwigzane z wystepowaniem zabudowy w sgsiedztwie rzeki
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego. W $wietle wynikéw ,Raportu dotyczacego analizy rozktadu
przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” gm. Swiecie hadano wysoki (4) poziom zintegrowanego ryzyka
powodziowego.

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT. Podstawe
oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)

Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.

Dziatania TECHNICZNE

ogdlna charakterystyka zadania: ilnyc ochrony przed powodzig (dziatanie techniczne TR i

Zabezpieczenie brzegéw rzeki Wdy (km 2+000 - 7+000) przed erozjg oraz utratg terendw nadrzecznych na terenie gm. Swiecie (dziatanie
techniczne TOF)

Analizy wtasne w ramach PZRP

Przystosowanie do powodzi zagrozonych obiektéw, zaréwno istniejgcych jak i nowych, poprzez stosowanie zabezpieczen z materiatéw
wodoodpornych, tymczasowych barier oraz konstrukcji odpornej na zalanie a takze trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw w postaci
np. watu ziemnego, w istotny spos6b wplynie na ograniczenie potencjalnych szkéd i strat powodziowych poprzez zmniejszenie wrazliwosci
obiektu na powddz, wzrost bezpieczenstwa dla ludnosci i dziatalnosci gospodarczej.

| |Uzasadnienie:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekow i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegO6towa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis el akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo
W_DW_85 Stosowanie mobilnych zabezpieczenie w postaci 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie: Na wyniki oceny miat zakres prac, ktére jedynie czasowo i
'2':1’2(91479)270 systeméw ochrony przed ekranéw, wolnostojgcych barier |istniejacego nieznacznie mogg oddziatywaé na parametry hydromorfologiczne i
002 powodzig na obszarze przeciwpowodziowych typu zagrozenia biologiczne, bez pogorszenia stanu ekologicznego w jewp, a tym samym

zagrozonym gm. Swiecie "water gate"”, przenosnego, powodziowego niezagrazajgce mozliwosci osiggnigcia celéw srodowiskowych,

samonadmuchiwanego systemu
wielokrotnego uzytku, tam
wodnych oraz rekawow
powietrznych. W ramach dziatan
nalezy zapewni¢ odpwiednig
powierzchnie magazynowg
przeznaczng na sktadowanie
barier oraz dostateczne
wyszkolenie ludzi.

Parametry dla zabezpieczen:

- dlugosé: 1 200 m

wynikajacych z RDW. Dziatanie planowane jest poza granicami
obszarowych form ochrony przyrody. Planowany zakres prac nie wptynie
na mozliwosci migracyjne zwierzat.




W_DW_12
ID: (24)
212939130
001

Zabezpieczenie brzegéw
rzeki Wdy w gm. Swiecie w
km 5+500-7+000 w zasiegu
cofki od rzeki Wisty

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka:

podstawa planistyczna:

Dziatania utrzymaniowe koryt 2.1. Ograniczenie U Realizacja dziatania polega na wykonaniu regulacji rzekl poprzez umocnienie
rzecznych, obejmujace istniejacego brzegéw np. materiatlem naturalnym (narzut kamienny, faszyny) . Z uwagi na skale|
zachowanie lub odtworzenie zagrozenia
stanu ich dna oraz prace powodziowego
umocnieniowe, kontrola

zarastania rosl{nnosclq’ ! mozliwosci osiggniecia celéw srodowiskowych, wynikajacych z RDW.
gromadzenia si¢ osadow w Funkcja korytarza ekologicznego nie bedzie ostabiona, zostanie zachowana
korycie oraz usuwanie ciggto$¢ morfologiczna rzeki

pozostatosci roslinnych i Dziatanie planowane jest w wigkszosci poza granicami obszarowych form ochrony
zanieczyszczen generowanych przyrody, za wyjatkiem niewielkiego fragmentu Wdy, znajdujgcego sie w obrebie
przez cziowieka, dla zapewnienia PK. Prace regulacyjne wymagaly beda usunigcia czesci istniejacej roslinnosci

przepustowosci koryta rzecznego

prac dziatanie prawdopodobnie bedzie nieznacznie tylko oddziatywa¢ na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne. Praktycznie nie wystapig czynniki
powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jewp w dtugim horyzoncie
czasowym, stad tez przedsigzwigcie zostato ocenione jako nie zagrazajgce

nabrzeznej, stanowigcej element chronionego krajobrazu oraz wykorzystywanej
przez niektore gatunki zwierzat.Wplyw prac na cele ochrony oceniono jako
nieznaczacy i mozliwy do zminimalizowania oddziatywania poprzez odpowiednie
$rodki kompensujace, a inwestycje oceniono jako umiarkowanie korzystng
$rodowiskowo.

Stosowanie indywidualnych zabezpieczen zagrozonych budynkéw (w ramach grup dziatan 34 i 35), obejmujgcych modernizacje konstrukcji
istniejgcych budynkéw, w tym budowe nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie oraz uszczelnienie za pomoca meteriatow
wodoszczelnych

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Ze wzgledu na wystgpowanie budynkéw zagrozonych w zabudowie rozproszonej, w strefie zalewu wodg o gtebokosci <2 m przy p=1%,
rozwigzaniem rekomendowanym dla ograniczenia strat powodziowych, jest ich przystosowanie do okresowego zalewania poprzez
zastosowanie indywidualnych zabezpieczen (tymczasowe bariery/ ostony na drzwi, wodoszczelne drzwi, inne zamkniecia, stosowanie
materiatéw wodoodpornych czy wolnostojgcych barier, workéw przeciwpowodziowych itp).

K [Korzystny srodowiskowo |
'Uzasadnienie:
|Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony

dziatar 34-35

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR + OF + N ;) - wariant proponowany do realizacji
ogolna charakterystyka zadania:

\przyrody.
szczegOtowa charakterystyka zada n:
Ip ID nazwa opis cel akceptowalno $¢ srodowiskowa
h korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 W_DW_77 Zabezpieczenia Dzialanie polegajace na 2.3. Ograniczenie Uzasadnienie:
'2131:2;33270 indywidualne zagrozonych  modernizacji konstrukcji wrazliwosci obiektow i Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i
001 budynkéw, w ramach grup |istniejgcych budynkéw, w tym spotecznosci funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

budowie nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie oraz
uszczelnienie budynkéw za
pomoca metriatéw
wodoodpornych

Wariant mieszany, obejmujacy:
- dziatania techniczne TR, polegajgce na stosowaniu mobilnych systeméw ochrony przed powodzi 3 na obszarze zagro zonym, w
ramach dziatania 17, a takze

- dziatania techniczne o charakterze odtworzenia funkcjonalnosci (OF), zwigzane z zabezpieczeniem brzegéw rzeki Wdy (km 2+000 - 7+000)
przed erozjg oraz utratg terenéw nadrzecznych na terenie gm. Swiecie

t3aczny koszt realizacji: 6 500 000 PLN , w tym:

- koszt mobilnych systeméw ochrony przed powodzig: 5 500 000 PLN (550 PLN/ m?)
- koszt dziatan TOF: 1 000 000 PLN

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Zabezpieczenie obiektéw w postaci wolnostojgcych ekranéw lub tymczasowych barier, jako mobilnych systeméw ocrony przed powodzig, w
istotny spos6b wplynie na ograniczenie potencjalnych szkéd i strat powodziowych poprzez zmniejszenie wrazliwosci obiektu na pow6dz,
wzrost bezpieczenstwa dla ludnosci i dziatalnosci gospodarczej.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 6 500 000
Koszt odszkodowarh i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen 7 900 000!
wodnych - okreslane dla poszczegélnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llos¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegoélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 62
llos$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii 202
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0!
Wielkos¢ obszardw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 154
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 2
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0!
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s] 0
Wielkos¢ retencji powodziowej urzagdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 0%:
Adaptacja do zmian klimatu brak!

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Wyniki analizy MCA:

|Uzasadnienie:
| Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegoOtowa charakterystyka zada n:
e

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

jw.

Uzasadnienie:
jow.

uan -
Ip T opis
(TRIOF) /
N/
I
1 N W_DW_85 Mobilne systemy ochrony przed powodzig Uzasadnienie:
ID: (17)
212949270002
2 T(OF) W_DW_12 Zabezpieczenie brzegow rzeki Wdy
ID: (24)
212939130001
3 Nwsp Instrumenty Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




Wariant W2 = (OF + N + Nwsp)

ogolna charakterystyka zadania: Wariant mieszany, obejmujacy:

- dziatania nietechniczne polegajgce na modernizacji konstrukcji istniej  gcych budynkéw , w tym budowa nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie oraz uszczelnienie budynkéw za pomoca materiatéw wodoodpornych, w ramach grup dziatan 34-35, a takze

- dziatania techniczne o charakterze odtworzenia funkcjonalnoéci (OF), zwigzane z zabezpieczeniem brzegéw rzeki Wdy (km 5+500 - 7+000)
przed erozjg oraz utratg terenéw nadrzecznych na terenie gm. Swiecie

Laczny koszt realizacji: 20 250 000 PLN, w tym:
- koszt indywidualnych zabezpieczen: 19 250 000 PLN (250 tys. z{/ budynek mieszkalny, 1 min z}/ obiekt o szczegélnym znaczeniu

spotecznym)

- koszt dziatat TOF: 1 000 000 PLN
podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Zmniejszenie wrazliwosci istniejgcych obiektéw (ich przystosowanie do powodzi), znajdujgcych si¢ w obszarze zagrozenia powodziowego o
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- p=1% i gtebokosci ponizej 2m, poprzez stosowanie zabezpieczen z materialtéw wodoodpornych, tymczasowych barier oraz konstrukcji

odpornej na zalanie a takze trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw, stanowig skuteczne rozwigzanie dla ograniczenia potencjalnych
szkdd i strat powodziowych i sg stosowane znajdujg zastsoowanie w szczegélnosci na terenach wiejskich, charakteryzujgcych sig
rozproszong zabudowg mieszkaniowa.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

hydraulicznym:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 20 250 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen 12 500 000
wodnych - okreslane dla poszczegolnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llos$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 65
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii 202
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 148
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 3
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [msls] 0
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%)] 0%
Adaptacja do zmian klimatu brak

Wyniki analizy MCA: E¥#eLZ

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegOtowa charakterystyka zada n:

uZiaraine

Ip T ID opis akceptowalno $¢ srodowiskowa
(TRIOF) / h Kkorzystny srodowiskowo
N/ Y] umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

1 W_DW_77 ‘Indywidualne zabezpieczenia zagrozonych budynkéw Uzasadnienie:
ID: (35) f
212949270001 -

2 T(OF) |W_DW_12 Zabezpieczenie brzegéw rzeki Wdy |Uzasadnienie:
ID: (24)
212939130001

Dziatania nietechniczne wspieraj gce - skladowa ka zdego wariantu
ogdlna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego
HotSpotu:

-instrumenty nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencj)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4,5,6, 8,9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 3, 4, 7 - grupa dziatan nr lll (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 3 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH
WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaly sporz adzone zgodnie z zasad g zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zatlozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$¢
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony srodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych
iinnych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i
regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegoélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych
prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju bylo zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono
osobno dla poszczegélnych obszar6w problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych.
Na etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych.
Poszczegoélne warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie
efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz¢ eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze
problemowym. Analizy MCA integruja kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i Srodowiskowe.
Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegdélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie
planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziows, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zalozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie bgdz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$é zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania
nietechniczne wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).




ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w
wyniku wdroZzenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W szczeg6lnosci przeanalizowano mozliwosci odsunigcia watéw od rzeki lub ich likwidacje w celu odtowrzenia retencji dolin rzek w Regionie Wodnym Dolnej Wisty. Oceniono, iz ze wzglgdu na
znaczne zagospodarowanie dolin rzecznych na odcinkach ujsciowych gtéwnych dopltywéw Wisty, zastosowanie dziata 1 nietechnicznych polegaj acych na odsuni eciu watéw od rzeki lub ich
likwidacji, nie jest mo zliwe. Dziatanie te, wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na pow6dz, stanowig element zalecanych dziatan
wspomagajacych osiggniecia celéw gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio ,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej skuteczno  $ci dziata n z zakresu ochrony/zwi ekszania retencji le $nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych . Dziatanie te, wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwiekszenia odpornosci terenéw i obiektéw na pow6dz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajacych
osiggnigcia celéw gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio ,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

Dla obszaru problemowego Swiecie rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan
technicznych. Przyjeto, Ze jest on realny w sytuacii, gdy strefy zalewu wody p=1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej i gtebokosci
powyzej 2 m. W przedmiotowym obszarze problemowym, nie stwierdzono mo zliwo $ci zastosowania dziatania przesiedleniowego (gtebokos¢ strefy zalewowej ponizej 2m). Wdrozenie tego
wariantu wymagato by przesiedlenia ok. 195 mieszkancéw, na podstawie natozenia warstwy W0 na BDOT.

Dziatania nietechniczne w ramach grup dziatan 34-35, dotyczgce umocnien budynkéw, zostaty réwniez uwzglednione w analizie mozliwych rozwigzan jako wariant W2 podlegajacy ocenie
wielokryterialnej (MCA). Proponowanym rozwigzaniem zabezpieczenia zagrozonych budynkéw mieszkalnych oraz obiektéw o szczegolnym znaczeniu spotecznym jest modernizacja konstrukcji
istniejgcych budynkéw, w tym budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie oraz uszczelnianie budynkéw z wykorzystaniem materiatéw wodoodpornych. Do zabezpieczenia
indywidualnego zakwalifikowano 65 budynkéw mieszkalnych, w tym 3 obiekty o szczegélnym znaczeniu spotecznym.

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

Dla realizacji celu gléwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony
przeciwpowodziowej:

« Wariant planistyczny W1 - Wariant obejmujacy mobilne systemy ochrony przed powodzig

+ Wariant planistyczny W2 - Wariant, oparty na zabezpieczenaich indywidualnych budynkéw pozostajgcych w obszarze zagrozenia p=1% o gtebokos$ci ponizej 2m.

Dodatkowo celem kompleksowego rozwi  azania probleméw wysokiego zagro  zenia powodziowego obszaru  Swiecia, dziatania z obu proponowanych wariantéw W1 i W2 nale zy wspoméc
zabezpieczeniem brzegéw rzeki Wdy w zasi  egu cofki od rzeki Wisty celem dostosowaniem koryta rzeki do bezpiecznego przeprowadzenia wéd powodziow  ych oraz poprawy warunkéw
swobodnego sptywu wéd oraz lodéw. Proponowane dziat ania w wariancie 2 umo zliwi g skutteczne zmniejszenie zasi egu stref zalewu a tym samym strat i szkéd w obiekta ~ ch
budowlanych oraz na terenach s  gsiednich. Wariant planistyczny 2, pomimo lepszych e fektéw redukcji ryzyka powodziowego, jest nieuzasad niony ekonomicznie, zatem mniej optacalny.

Wyniki analizy MCA, w ktérej oprdcz kryteriéw $rodowiskowych uwzgledniono w szczeg6lnosci kryteria przeciwpowodziowe (jak réwniez spoteczne i ekonomiczne) wskazujg na zasadno$é
zastosowania Wariantu Planistycznego 1, o poréwnywanej z wariantem 2 akceptowalnosci $rodowiskowej w postaci oceny korzystnej:

« Wariant planistyczny W1 — 52,1%
« Wariant planistyczny W2 — 47,9%

Dla analizowanego hot-spotu nie zidentyfikowano przedsiewzie¢ inwestycyjnych planowanych do realizacji w najblizszych latach.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wysele  kcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardzi ej znacz aco niweluje ryzyko powodziowe lub /is g maksymalnie przygotowane
do realizacji (réwnie z pod wzgl egdem dost gpno $ci $rodkéw finansowania) . Przewiduje si¢ mozliwo$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostate dziatania
rekomendowanego wariantu planistycznego, jesli pojawi sig¢ mozliwo$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym
zarekomendowano zabezpieczenie brzegéw rzeki Wdy w km 5+500 - 7+000 w zasiegu cofki od rzeki Wisly.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

W odniesieniu do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddzialywania na obszary Natura 2000. Inwestycja W_DW_12 znajduje si¢ w granicach obszarowej formy ochrony (lub
jej otuliny), z uwagi na charakter i skalg przedsigewzigcia przewiduje si¢ brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony. Analizujgc mozliwe oddziatywania ww. metod ochrony przeciwpowodziowej i
wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie¢ zasada przezornosci. Przy projektowaniu szczeg6towych rozwigzan technicznych przewidziane
zostanie zastosowanie dziatar minimalizujgcych, ktére moga znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczy¢ oddzialywania znaczace.

OMOWIENIE WYNIKOW:
\wyniki analizy MCA, uwzgledniajacej kryteria $rodowiskowe, powodziowe, spoteczne i ekonomiczne, wskazujg, ze optymalng metodg ochrony przeciwpowodziowej jest kombinacja dziatar
nietechnicznych (instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym) i dziatan technicznych polegajgcych na mobilnych systemach ochrony. Dziataniom tym odpowiada wariant W2.

Udziat poszczegoéinych kryteriéw wt  gcznej ocenie MCA przedstawia poni  zszy rysunek. Peine dane dotyczace analziy MCA iw zakresie poszczegélnych kryteribw zawarto i raporcie z realizacji
cze$é IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.1., Nr WBS: 1.5.4.2,, Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2
Kryteria ekonomiczne o 53,39% o 46,61%
Kryteria spoteczne G 47,73% (<] 52,27%
Kryteria $rodowiskowe (< 50,00% [~ 50,00%
Kryteria powodziowe [ 56,61% [~ 43,39%

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog
dziatan mitygujgcych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na srodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajgcych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie
retencji na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w
ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy
terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.




WARIANT ZEROWY

Legenda
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