Obszar problemowy (HOTSPOT):

ID: 2148680001

MIASTO PRUSZCZ GDANSKI
PL_2000_R_000000486_0025 — Mottawa

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

ogodlna charakterystyka zada n:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci dziata n w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

ogodlna charakterystyka zada n:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci dziata n w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
Dziatania NIETECHNICZNE

PL_2000_R_000004868_0045 — Radunia
Region Wodny Dolnej Wisty
ZP Zalewu Wi $lanego i Zatok

Relizacja dziatan zif ikowanych w obszarze pi ym przyczyni si¢ do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka pc i o (dzi ia ni i

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniej ) ryzyka pc i o (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zar: ia ryzykiem pc iowym (dzi ia ni i ieraj;

Gesta zabudowa nadrzeczna pozbawiajgca rzeke naturalnych terenéw zalewowych, a takze brak wystarczajgcej wysokosci
obwatowania na Strudze Ges$ wraz z niewystarczajgcg przepustowoscig koryta rzeki Radunia oraz brakiem zabezpieczenia
lewego brzegu powodujg wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miescie Pruszcz Gdanski.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,

wysoki,
: bardzo wysoki.

W ramach wariantu rekomenduije si¢ nastepujace dziatania:

1. WdrozZenie instrumentéw naktadajacych obowigzek stosowania w MPZP i decyzjach administracyjnych zapisu dotyczacego retencji wéd na terenach
przeznaczonych pod urabnizacje (d2|a0an|e |sto!ne dla zachowania stosunkéw wodnych w zlewni)

2. Wdrozenie dziatan edt jnych i h $wiadomosé spc ntwa w kwestii zagrozer powodziowych, a takze zwiekszajacych
skuteczno$¢ reagowania w razie wystapienia powod2| (propagowanie w szkotach i instytucjach m.in. stron www o tematyce ochrony przed powodzig takich, jak
np. Www. powodz gov. pl mlodyhydrolog pl, www. W|e|kaw0da umk.pl, iin.)

3.0 sci obiektow i i (modernizacja kOI’!SUukC]I uszczelnlanle budynkéw, trwate i lie terenu wokot b 6wW)

4. Wdrozenie instrumentéw (w tym odpowiednich zapisow w MPZP) unit h zabudowy: ie naturalnych terenéw zalewowych w gminie i miescie
Pruszcz Gdanski, co pozwoli ograniczy¢ zagrozenie i ryzyko powodziowe w rozpatrywanym obszarze problemowym

Analiza w ramach prac nad PZRP
Dziatania nif i maja j tzn. ich izacja nie jest jaca do odpomedmego- i ia ryzyka pc i 0. Niemniej
ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celow i ia ryzyka pc 0, jak i dla $rodowiska.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Prace regulacyjne (udroznienie rzeki Radunla) w miescie Pruszcz Gdanskl przebudowa (podwyzszenle) watu cofkowego Strugi Ges i prawego watu rzeki

Radunia oraz budowa zbiornikéw h na Potoku Borl Potoku $w. Potoku oraz na Strudze Jagatowskiej

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty

Poprzez udrozenienie koryta rzeki Radunia koryto zostanie w wigkszym stopniu przystosowane do przeprowadzenia wéd wezbraniowych, co zmniejszy
zagrozenie powodzig w miescie Pruszcz Gdarski.

U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
Wariant oceniono jako umiarkowanie korzystye dla srodowiska, nie wptywajacy negatywnie na parametry, stanowigce o mozliwosci osiggniecia celéw
$rodowiskowych, wynlkajqcych z RDW, pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki mlnlmallzujqce oddziatywanie. Prace mogg
nieznacznie na p: y hydromorfologi biologit oraz fizykochemit O lie to bedzie miato jedynie charakter
czasowy.
Dziatanie sktgdajace si¢ na wariant, planowane sg poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi.
Planowany zakres prac nie wplynie na mozliwosci migracyjne zwierzat.




szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis cel akceptowalno $¢ srodowiskowa
i korzystny rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
I nickorzystny srodowiskowo
1 1163 W Ochrona przed powodzig dolin  Odmulenie rzeki na odcinkach w  2.1. Ograniczenie u Uzasadnienie:
1D: (24) rzek Przymorza - km 0+000 - 6+300, remont istniejgcego Inwestycja zostata oceniona jako nie zagrazaj mozliwosci osiggnigcia celéw srodowiskowych,
Sé‘;sssmo przystosowanie koryt rzek do ubezpieczen brzegowych na zagrozenia wynikajacych z RDW, pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce
przeprowadzania wéd odcinku 2050 m powodziowego oddziatywanie (np. zastosowanie naturalnych materiatéw). Z uwagi na skale prac dziatanie
wezbraniowych: rzeka Radunia prawdopodobnie bedzie nieznacznie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne, biologiczne
w km 0+000 + 6+300, 8+950 - oraz fizykochemiczne. Nie wystgpig czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jewp
11+000; w dtugim horyzoncie czasowym. Negatywne oddzialywanie na elementy fizykochemiczne
(zmetnienie wody, lie sie warunkow ych etc) bedzie miato jedynie charakter

czasowy. Po zakonczeniu prac ekosystemy w drodze sukcesji naturalnej odbudujg sig.

Dziatanie planowane jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz poza korytarzami
ekologicznymi. Planowany zakres prac nie wplynie na mozliwosci migracyjne zwierzat.

Z ww. przyczyn przedsigwzigcie oceniono jako umiarkowanie korzystne dla srodowiska.

2 W_DW_28 Przebudowa watéw cofkowych Przebudowa watu cofkowego na 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie

1D: (28) na Strudze Ges$ w odcinku Strudze Ge$ przy ujsciu do rzeki istniejgcego Na wyniki oceny mialy wplyw lokalizacja oraz charakter inwestycji.

Sézlzsssom ujsciowym do Raduni na terenie Radunia polegajaca na zagrozenia Inwestycja polegajgca na budowie nowego watu, nie wplynie negatywnie na osiggnigcie celéw
miasta Pruszcz Gdanski oraz podwyzszeniu prawobrzeznego  powodziowego $rodowiskowych przez JCWP. Prace nie bedg ingerowac w wody powierzchniowe i ogranicza sie
rzednej prawego watu rzeki watu rzeki Struga Ges poprzez jedynie do obszaréw obwatowan, w zwigzku z tym nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na
Raduni w km 9+100 na odcinku budowe $ciezki rowerowej oraz parametry hydromorfologiczne i biologiczne oraz stan ekologiczny Gesi oraz catej JCWP.
ok.30m lokalnego podwyzszenia prawego Inwestycja potozona jest poza formami ochrony przyrody oraz poza korytarzem ekologicznym.

walu rzeki Radunia w km 9+100
na odcinku ok. 30 m

Planowane pr: iecie nie wplynie negatywnie na migracje zwierzat.

3 W_DW_72 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa zbiornikéw retencyjnych 2.1. Ograniczenie Uzasadnienie

(6.5 W) | (B-1) na Potoku Borkowskim, wykorzystujgcych naturalne istniejgcego Dziatanie planowane jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz poza korytarzami
|2D1:4§615)020 budowa zbiornika retencyjnego  zagtebienia terenu, otwarte, zagrozenia ekologicznymi. Planowany zakres prac nie wplynie na mozliwosci migracyjne zwierzat.
0oL (W-1) na Potoku $w. Wojciecha, powierzchniowe z powodziowego Z ww. przyczyn przedsiewzigcie oceniono jako umiarkowanie korzystne dla $rodowiska.

budowa zbiornika retencyjnego  nieuszczelnionym, naturalnym

(R-1) na Potoku Rotmanka, dnem.

budowa zbiornika retencyjnego
(JA-1) na Strudze Jagatowskiej

Alternatywny do dziata 1 technicznych

ogoélna charakterystyka alternatyw: Dla analizowanego HotSpotu "Miasto Pruszcz Gdariski" nie zidentyfikowano rozwigzan alternatywnych, korzystniejszych z punktu widzenia ekonomicznego,
potecznego oraz $ iskowego.
podstawa planistyczna: Analiza w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno $cidziatanw -
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:
szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis akceptowalno $¢ srodowiskowa

IR korzystna srodowiskowo
u

umiarkowanie korzystna srodowiskowo
I nickorzystna srodowiskowo

brak dziatan pc ocenie $rodc j
1 1163 W Ochrona przed powodzig dolin  Rozwigzanie alternatywne: -
ID: (24)  rzek Przymorza - brak
Sé‘;sssmo przystosowanie koryt rzek do Wskazana inwestycja ma charakter odtworzenia
przeprowadzania wéd funkcjonalnosci istniejacych zabezpieczen brzegowych.

wezbraniowych: rzeka Radunia
w km 0+000 + 6+300, 8+950 -
11+000;

2  W_DW_28 Przebudowa watéw cofkowych Rozwigzanie alternatywne: -
ID: (28)  na Strudze Ge$ w odcinku brak
Sézlzsssom ujsciowym do Raduni na terenie
miasta Pruszcz Gdanski oraz
rzednej prawego watu rzeki
Raduni w km 9+100 na odcinku
ok.30 m

3  W_DW_72 Budowa zbiornika retencyjnego Rozwigzanie alternatywne: -
(6.5 W) (B-1) na Potoku Borkowskim,  brak

Ileizgtsls)ozo budowa zbiornika retencyjnego  Przeanalizowano mozliwosci stworzenia terenéw
001 (W-1) na Potoku Sw. Wojciecha, rozlewiskowych, jednakze przy obcenym stanie

budowa zbiornika retencyjnego zagospodarowania i zaludnienia, rozwigzanie to jest

(R-1) na Potoku Rotmanka, trudne do zastosowania, za$ przesiedlenie mieszkarcow

budowa zbiornika retencyjnego wigzatoby sie ze zbyt wysokimi kosztami finansowymi i

(JA-1) na Strudze Jagatowskiej spotecznymi i réwniez nie ma mozliwosci jego wdrozenia
na tym terenie.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR1 + OF + Nws]

ogodlna charakterystyka wariantu: Przebudowa watéw cofkowych rzeki Struga G ¢$ oraz prawego watu rzeki Radunia poprzez podwy  zszenie rz ednej watu oraz budowa 4 zbiornikéw
retencyjnych w gminie Pruszcz Gda  rski.

taczny koszt realizacji dziata 1 TR (wraz z odszkodowaniami i wykupami terenu): 22 000 000 PLN

Koszt dziata f OF: 23 600 000 PLN
podstawa planistyczna: MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz analizy wlasne w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu w Dziatania zmniejszg ryzyko powodziowe dla terenéw zlokalizowanych nad Kanatem Raduni oraz dla obiektéw znajdujgcych sig na prawym brzegu rzeki Radunia.
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym: Zbiorniki retencyjne zmniejsza objetos¢ wezbran wymkajac}a}ze splywu powle_rzchnlowego z nlekon!rqlowanych potokéw sprajacych_ze v_vzgérz morenowych

V! Ve Y (doptywy Kanaty Raduni: potok Rotmanka, potok Borkowski i potok $w. Wojciecha oraz doptyw Strugi Ges: Struga Jagatowska), ograniczajac doptyw wéd do

Kanatu Raduni i rzeki Radunia w miescie Pruszcz Gdanski. Podwyzszenie prawego watu rzeki Radunia i watu cofkowego rzeki Struga Ges zabezpieczy tereny
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane na prawym brzegu rzeki.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 2 000 000
Koszt odszkodowarh i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat i W 6 zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 43 102 863
okreslane dla poszczegoinych typow uzytkowania terenu [PLN]

llos¢ budynkow chronionych w 6nego zagrozenia (p=1%) [s2t] 406
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych 952
> 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw 1 do wykupu i ienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 79
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s] 0|
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 0%
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp.

Wyniki analizy MCA: EERZ)



akceptowalno $¢ srodowiskowa: U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant oceniono jako umiarkowanie korzystye dla srodowiska, nie wptywajacy negatywnie na parametry, stanowigce o mozliwosci osiggnigcia celéw
Srodowiskowych, wynikajacych z RDW, pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie. Prace moga
nieznacznie oddziatywa¢ na y hydromorfologit biologit oraz fizykoct i Oddziatywanie to bedzie miato jedynie charakter
czasowy.
Dziatanie sktgdajgce si¢ na wariant, planowane sg poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi.
Planowany zakres prac nie wptynie na mozliwosci migracyjne zwierzat.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip | dziatanie ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
ININ,sp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 TRl W_Dw_28 Przebudowa watéw cofkowych na Strudze Ges$ w odcinku Uzasadnienie:
1D: (28) ujsciowym do Raduni na terenie miasta Pruszcz Gdanski jw.
214868010001 oraz rzgdnej prawego watu rzeki Raduni w km 9+100 na
odcinku ok. 30 m
2 TR W_Dw_72 Budowa zbiornika retencyjnego (B-1) na Potoku u Uzasadnienie:
(6.5_W) Borkowskim, budowa zbiornika retencyjnego (W-1) na jw
1D: (21) Potoku Sw. Wojciecha, budowa zbiornika retencyjnego (R-
214868020001

1) na Potoku Rotmanka, budowa zbiornika retencyjnego
(JA-1) na Strudze Jagatowskiej

3 OF 1163 W Ochrona przed powodzig dolin rzek Przymorza - u Uzasadnienie:
1D: (24) przystosowanie koryt rzek do przeprowadzania wod jw
214368130001 wezbraniowych: rzeka Radunia w km 0+000 + 6+300,

8+950 - 11+000;

Wariant W2 = (TR2 + OF + Nwsp)
ogoblna charakterystyka wariantu: Przebudowa watéw cofkowych rzeki Struga G ¢$ oraz prawego watu rzeki Radunia poprzez podwy  zszenie rz ednej watu wraz z zabezpieczeniem lewego
brzegu rzeki Radunia oraz budowa 4 zbiornikéw retenc  yjnych w gminie Pruszcz Gda fiski.

Koszt dziata fi TR: 25 000 000 PLN
Koszt dziata n OF: 23 600 000 PLN

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu w | Dziatanie ograniczy straty powodziowe dla zabudowan zlokailzowanych w strefie zalewu wody 1%. Zbiorniki retencyjne zmniejsza objgtos¢ wezbran wynikajacg
ze splywu powierzchniowego z ni lowanych potokéw sptywajacych ze wzgérz morenowych (doptywy Kanatu Raduni: potok Rotmanka, potok Borkowski i
potok $w. Wojciecha oraz doplyw Strugi Ges: Struga Jagatowska), ograniczajgc doptyw wéd do Kanatu Raduni i rzeki Radunia w miescie Pruszcz Gdanski.
Podwyzszenie prawego watu rzeki Radunia i watu cofkowego rzeki Struga Ges$ zabezpieczy tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane na prawym brzegu
rzeki. Wykonanie zabezpieczen lewego brzegu rzeki Radunia (np. poprzez podwyzszenie skarpy rzeki/ wykonanie nabrzeza) ochroni tereny nowej zabudowy
mieszkaniowej (jedno- i wielorodzinnej) zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Radunia.

rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 5 000 000
Koszt odszkodowarh i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat i W 0 zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 79 851 938
okreslane dla poszczegoinych typow uzytkowania terenu [PLN]

llos¢ budynkéw chronionych w 0 zagrozenia (p=1%) [szt.] 606
llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych 952
> 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow 1 do wykupu i ienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 40
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 2
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s] 0|
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 0%
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp.

Wyniki analizy MCA: EI-NEZ)

akceptowalno $¢ srodowiskowa: U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant oceniono jako umiarkowanie korzystye dla srodowiska, nie wptywajacy negatywnie na parametry, stanowigce o mozliwosci osiggnigcia celéw
Srodowiskowych, wynikajacych z RDW, pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie. Prace moga
nieznacznie oddziatywa¢ na y hydromorfologit biologit oraz fizykoct i Oddziatywanie to bedzie miato jedynie charakter
czasowy.
Dziatanie skigdajgce si¢ na wariant, planowane sg poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi.
Planowany zakres prac nie wplynie na mozliwosci migracyjne zwierzat.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip | dziatanie 1D nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TRIOF) IR korzystny srodowiskowo
ININ,sp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

1 TR2 W_DW_74 j.w. + zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Radunia np.. Uzasadnienie:
1D: (22) Poprzez podwyzszenie skarpy rzeki lub wykonanie Inwestycja potozona jest poza formami ochrony przyrody oraz poza korytarzem ekologicznym.
214868010002 nabrzeza Planowane przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie na migracje zwierzat..

2 TR W_Dbw_72 Budowa zbiornika retencyjnego (B-1) na Potoku u Uzasadnienie:
(6_5_W) Borkowskim, budowa zbiornika retencyjnego (W-1) na jw.
1D: (21) Potoku $w. Wojciecha, budowa zbiornika retencyjnego (R-
214868020001

1) na Potoku Rotmanka, budowa zbiornika retencyjnego
(JA-1) na Strudze Jagatowskiej

3 OF 1163 W Ochrona przed powodzig dolin rzek Przymorza - u Uzasadnienie:
1D: (24) przystosowanie koryt rzek do przeprowadzania wod jw.
214368130001 wezbraniowych: rzeka Radunia w km 0+000 + 6+300,

8+950 - 11+000;

sktadowa ka

ogodlna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego
HotSpotu:

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 9, 10, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1-24 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 3, 4, 7, 8, 10 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
- instrumenty nr 1, 2, 3, 8 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1-4 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




MOWANIE ANALIZ WARIANTOWYC
WYBOR DZIALA N | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaly sporz qdzone zgodnie z zasad 3 zréwnowa zonego rozwoju . Oznacza to, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$é zbalansowania aspektéw spotecznych,

Vi W zwigzku z Z oraz w celu skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertow Wykonawcy PZRP (z
zakresu f ochrony pr: ochrony $rodowiska i SOO$, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujace i grupy
planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybor i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatari alternatywnych prowadzona
byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetow, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadeg zr6 zonego rozwoju bylo i narzedzla analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla 6Inych obszaréw
(.hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $re i Vi Na etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony
przeciwpowodziowej i i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw pl: h. P 6Ine warianty pl wy podczas prac grup i ZespoOow planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po
iu (lub up! ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analizg eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatar jest celéw ochrony w danym
obszarze problemowym. Analizy MCA integruja kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzysciami (kryteria i spoleczne) oraz kryteria koszluwe i$ Analizy
pomiedzy oraz p a co za tym idzie moZliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

De W procesie lia wariantow w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich znaczenie i zasieg oddziatywania z
punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz

walow ar réwniez moz wariantu liowego zamiast wdroZenia dziatar technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p.

[ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIAt AN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do calego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania
nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

[ANALIZY MO ZLIWO$CI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwoéci zastosowania dziatar nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia dziatan z zakresu
ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Dla ar obszaru pr .Miasto Pruszcz Gdanski" nie 0 istotnej dziatan nietechnicznych z zakresu ochrony/ zwigkszania retencji lenej oraz retencji na rolniczych. P i 0

zwigkszanie zdolnosci retencyjnych na obszarach zurbanizowanych, poprzez budowe r zbiornikéw retencyjnych na ciekach h do rzeki Radunia oraz Kanalu Raduni

Na etapie pr: inwestycji przear iz ze wzgledu na silnie zurbanizowany charakter obszaru, nie ma skuteczniejszej metody przeciwdziatania skutkom powodzi. Wariant przesiedlenia ludnosci z terenéw zagrozonych wlqzalby si¢

z bardzo wysokimi kosztami finansowymi oraz spotecznymi. Analizowano réwniez warianty stworzenia terenéw rozlewiskowych, co przy obecnym stanie zaludnienia byOoby trudne do Analizujgc moz lokalizacji

wybrano cieki stanowigce istotne zagrozenie powodziowe, a takze wykorzystujace naturalne zagigbienia terenu. Zaplanowano budowe 6w otwartych, liowych z niet lionym, naturalnym dnem. Rozwigzanie to nie wplynie na
lie stanu jakosci i czystosci wod.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwa  zona zostata zasadno $¢ lia wariantu nietechnicznego pr. i go, ktéry bylby realizowany zamiast podejmowania dzia  fai technicznych. Przyjeto, ze jest on realny w

sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmuja wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W obszarze pr 'm nie 10 mozliwo$ dziatania

przesiedleniowego, jego wdrozenie wymagaloby przesiedlenia ok. 1200 mieszkancéw z terenéw miasta Pruszcza Gdarskiego.

[ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

| Zasadnos¢ realizacji zbiornika retencyjnego w analizowanym HotSpocie nalezy poprze¢ realnym zagrozeniem, jakie stanowi przyspieszony splyw powierzchniowy ze wzgérz morenowych z niekontrolowanych zlewni Potoku Borkowskiego, Potoku
Sw. Wojciecha, Potoku Rotmanka oraz Strugi Jagatowskiej, zasilajgcych wody rzeki Radunia i Kanatu Raduni. Podczas powodzi z dnia 9 lipca 2001 roku, Kanat Raduni zostat igz przepl pigé razy ym (125 m3/s) niz byt w stanie|
przepuscic (25 m3/s). Budowa wskazanych zbiornikow stanowi kontynuacje zabezpieczenia przed powodzig terenéw miejskich Gdanska i Pruszcza Gdanskiego, ktére w wyniku analiz w ramach opracowania PZRP otrzymaly najwyzszy (5-ty)
stopien zagrozenia powodziowego.

[Wykonane do tej pory zbiorniki retencyjne w zlewni Kanatu Raduni zwigkszyly zdolno$¢ przejecia wod opadowych dziesieciokrotnie (z 23,2 tys. m3 do 221,7 tys. m3), za$ w zlewni rzeki Raduni blisko 18-krotnie (z 5 tys. m3 do 89,8 tys. m3). W
ramach inwestycji przewiduje sig rowniez wykonanie punktéw kontrolno-pomiarowych na wymienionych ciekach.

Nalezy rowniez dodac, iz dia wskazanej inwestycji uzasadniono spetnienie przestanek okreslonych w art. 4 ust. 7 RDW, w zwigzku z czym jego realizacja nie narusza postanowieri RDW.

Wskazane dziatanie petni funkcje wspomagajaca osiagniecie celéw PZRP 1 i 2 skoncentrowanych na etapie prewencji i ochrony ("Obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego") i stanowi jeden
z elementéw wariantu przeznaczonego do realizacji.

[ Zbiorniki retencyjne projektowane na terenie Gminy Pruszcz Gdarnski nie zostaly objete modelowaniem ze wzgledu na brak modeli ciekéw, na ktérych sg zlokalizowane, opracowanych na potrzeby wykonania map zagrozenia i ryzyka
powodziowego w ramach projektu ISOK. Dziatanie poddano uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka.

Ponadto dla realizacji celu gltéwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejacego ryzyka przear mozliwe do metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére ujgto w wariancie planistycznym
proponowanym do realizacji

[Wariant planistyczny W1: Przebudowa watéw cofkowych rzeki Struga Ges oraz prawego walu rzeki Radunia poprzez podwyzszenie rzednej watu oraz budowa 4 zbiornikéw retencyjnych w gminie Pruszcz Gdarski.

Wariant planistyczny W2: Przebudowa watéw cofkowych rzeki Struga Ges oraz prawego walu rzeki Radunia poprzez podwyzszenie rzednej watu wraz z zabezpieczeniem lewego brzegu rzeki Radunia oraz budowa 4 zbiornikéw retencyjnych w
gminie Pruszcz Gdanski,

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 — 43,3%
Wariant planistyczny W2 — 56,7%

[ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony i potencjalnie moz zr wptywu na obszary Natura 2000 kierowano si¢ zasadq przezornosci. Przy projektowaniu szczeg6towych rozwigzar
technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatari minimalizujacych, ktére moga znaczaco zniwelowac Iub wrecz wykluczy¢ oddzialywania znaczace.

W odniesieniu do obszaru problemowego Miasto Pruszcz Gdariski oraz do zaproponowanych dziatar, nie 0 neg: o i lia na obszary Natura 2000.
OMOWIENIE WYNIKOW:

w ramach warlantu 1. zmormk\ retency]ne oraz przebudowa waléw i nabrzezy rzeki Radunia, nie zostaty poddane analizie wielokryterialnej MCA ze wzgledu na brak bardziej korzystnych rozwigzarn

jako ni na i naturalne oraz na stan i jakosc jt i czesci wod i wigc nie jest
| Jedynie dla poparcia $ ia zakresu pi i j inwestycji i jacej ia po prawej stronie rzeki Radunia, wykonano analiz¢ MCA. Wariant 2 otrzymat wynik 56,7% w stosunku do 43,3% dla
wariantu 1. W danych tych nie uwzgledniono kosztow, jakie na i ie i i obiektow na lewym brzegu rzeki Radunia, ktére dodatkowo obnizylyby sumaryczny wynik dla wariantu 1.
W wyniku wdroZenia zaproponowanego do realizacji wariantu 2, ograniczenie strat powodziowych dla miasta i gminy Pruszcz Gdariski wyniesie okoto 79,9 min zi, zostanie i 606 i oraz 2 obiekty o szczegélnym

znaczeniu spotecznym. taczny koszt dziatan oszacowano na 5 min zt.

Udziat poszczegélnych kryteriow wt  gcznej ocenie MCA przedstawia poni  zszy rysunek. Peine dane dotyczace analziy MCA iw zakresie poszczegdlnych kryteriéw zawarto i raporcie z reazlaicji cze$¢ IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS;
1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2
Kryteria ekonomiczne (<] 49,94% ) 50,06%
Kryteria spoteczne [ 27,58% [ 72,42%
Kryteria srodowiskowe [ 50,00% [ 50,00%
Kryteria powodziowe @ 50,00% @ 50,00%
4%

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu pl 0 i dne bedzie dziatart minimalizujacych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatar mitygujacych wskazano w Zataczniku nr 3
"Instrumenty kompensacji oddzialywarn na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe |, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢
warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z persp warunkéw hydromor i (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla k(orych podslawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub dol\ny lub obiekty w niej ktéra ma ¢ cele ochrony iowej ale » w
sposob jac warunki hydromor lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych warunki hydromor i

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwwekszame retencji na terenach lesnych, rolniczych,
zurbanizowanych). Efektywnos¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego™ podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatar nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te
prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sa z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sa jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego
zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze nakOadow inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejacych obiektéw przeciw powodziowych
majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przy ir y do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.
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