Obszar problemowy (HOTSP! MIASTO StUPSK

ID: 214720001 PL_2000_R_000000472_0021 - St

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia: ZP Rzek Przymorza

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni si¢ do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawe ia ryzyki iowym (dzi ia nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia; Miasto Stupsk wraz z postepujaca zabudowa terenéw nadrzecznych w znacznym stopniu zaweza naturalne tereny zalewowe
rzeki Stupi, generujgc tym samym zagrozenie dla zlokalizowanych tam obiektéw uzytecznosci prywatnej i publicznej. W $wietle
wynikéw ,Raportu dotyczacego analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” gm. Stupsk Miasto pod
katem oddziatywania od rzek nadano najwyzszy, 5 poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.

Dziatania NIETECHNICZNE

ogoblna charakterystyka zadania: W ramach wariantu rekomenduje sie nastepujace dziatania

1. Wykonanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej miasta Stupsk (celem doboru najlepszych rozwigzan przeciwpowodziowych dla
miasta Stupsk i Doliny rzeki Stupi)
2. Wdrozenie instrumentéw naktadajgcych obowigzek stosowania w MPZP i decyzjach administracyjnych zapisu dotyczacego retencji wod
na terenach przeznaczonych pod urabnizacje (dziatanie istotne dla zachowania stosunkéw wodnych w zlewni)

3. Wdrozenie dziatari edukacyjnych i informacyjnych podnoszacych $wiadomos¢ spoteczentwa w kwestii zagrozen powodziowych, a takze
zwiekszajgcych skuteczno$¢ reagowania w razie wystapienia powodzi (propagowanie w szkotach i instytucjach m.in. stron www o tematyce
ochrony przed powodzig takich, jak np. www.powodz.gov.pl, mlodyhydrolog.pl, www.wielkawoda.umk.pl, i in.)

podstawa planistyczna: Analiza w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy, tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka

dziata n w rozumieniu hydrotechniczno-  Powodziowego.
hydraulicznym:
akceptowalno $¢ srodowiskowa:

asadnienie:
ziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegO6towa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis ‘akceptowalno $¢é $rodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

1 W_DW_55 Koncepcja dla miasta | Sporzadzenie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej Uzasadnienie:
'2[;"‘(722’2270 Stupsk uwzgledniajaca 'miasta Stupsk, w celu doboru najlepszych rozwigzan, w Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekow i
002 odtworzenie polderéw tym przede wszystkim odtworzenia suchych polderéw funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

powyzej miasta powyzej miasta.




Dziatania TECHNICZNE
ogdlna charakterystyka zadania:

Spowalnianie sptywu powierzchniowego poprzez np. odtworzenie suchych polderéw powyzej miasta Stupsk.

podstawa planistyczna:

Analizy w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
dziatan w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Odtworzenie polderéw powyzej Stupska pozwoli spowolni¢ sptyw wéd w kierunku miasta, ktére poprzez postepujaca zabudowe tworzy
Wwaskie gardto” dla rzeki. Powyzej miasta aktualnie znajdujg sig¢ niezabudowane tereny zalewowe, ktére nalezatoby w celu ograniczenia
zagrozenia powodziowego dla miasta wykorzysta¢. W | cyklu planistycznym planuje sie sporzadzenie koncepciji ich odtworzenia celem
doboru najlepszych technologicznie rozwigzan.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

U  |umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Wariant oceniono jako nie zagrazajgcy osiggnigciu celéw srodowiskowych, zgodnie z RDW (nie wptywajgcy negatywnie na stan
ekologiczny wod rzeki Stupi, czy parametry hydromorfologiczne i biologiczne).

Pomimo, ze inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarzy ekologicznych, realizacja prac nie ograniczy ich funkcjonalnosci.
Wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych oceniono jako nieznaczgcy i mozliwy do zminimalizowania
oddziatywania na wigkszo$¢ przedmiotéw ochrony.

Z uwagi na zakres prac inwestycje oceniono jako umiarkowanie korzystng srodowiskowo.

szczegotowa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis

cel

‘akceptowalno $é $rodowiskowa
* korzystny srodowiskowo
! |

| Y] | umiarkowanie korzystny srodowiskowo

I nickorzystny srodowiskowo

ID: (18)
214729270

powyzej miasta Stupsk

Alternal do dziata n technicznyc
ogdlna charakterystyka alternatywy:

1 W_DW_1 'wdrozenie rozwigzan |Odtworzenie suchych polderéw 2.1. Ograniczenie

wynikajacych z powyzej miasta Stupsk istniejgcego

001 koncepcji odtworzenia |wynikajgce ze sporzgdzonej zagrozenia
suchych polderéw koncepciji. powodziowego

Zastosowanie mobilnych systeméw ochrony przed powodzig w miescie Stupsk.

U Inwestycja polegajgca na realizacji wzdtuz rzeki suchego polderu nie bedzie w
znaczacy negatywny sposoéb oddziatywac na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne, czy na stan ekologiczny JCW, dlatego dziatanie zostato ocenione
jako nie mogace wplyngé negatywnie na mozliwos$¢ osiggnigcia
$rodowiskowych, w rozumieniu RDW, pod warunkiem, Zze wdrozone zostang
stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie

Pomimo, ze inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarzy ekologicznych,
realizacja polderu nie ograniczy ich funkcjonalnosci. Po zakoriczeniu prac
ciggtos¢ morfologiczna cieku nie bedzie zaburzona.

Dziatania zlokalizowane sg w granicach obszarowych form ochrony przyrody, w
tym obszaru Natura 2000. Z uwagi na zakres prac inwestycje oceniono jako
umiarkowanie korzystng srodowiskowo. Ocena wynika z realizacji inwestycji
(polderu) w obrebie chronionych terenéw jednak aktualnie zalewanych (wg map
ISOK). Zasadniczo wplyw na przedmioty ochrony zatem nie bedzie sie réznit od
obecnego.

podstawa planistyczna:

Analizy w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
dziatan w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Lokalne podwyzszenie nabrzezy poprzez zastosowanie mobilnych systeméw ochrony przed powodzig w miescie Stupsk pozwoli w sposéb
dorazny zabezpieczy¢ zagrozony obszar przed zalaniem. Nalezy jednak podkresli¢, iz rozwigzanie to jest tymczasowe i nie zabezpieczy
terenéw w spos6b ciggly i trwaty. Skutecznosé takiego rozwigzania zalezy réwniez przede wszystkim od sprawnego funkcjonowania
systemu ostrzezen hydrologiczno-meteorologicznych.

szczeg6towa charakterystyka zada n:

Ip ID nazwa opis

powyzej miasta Stupsk

ANALIZY WARIANTOWE

ogdlna charakterystyka wariantu:

1 W_DW_1 'wdrozenie rozwigzan Rozwigzanie alternatywne:

ID: (18)  \wynikajacych z zastosowanie mobilnych systeméw ochrony przed

214729270 - . : . . ]

001 koncepcji odtworzenia | powodzig w miescie Stupsk, takich jak np. mobilne
suchych polderéw barierki, worki z piaskiem, moduty napetniane wodg

Wariant W1 = (OF + Nwsp) - wariant przeznaczony do real izacji
Sporz adzenie koncepciji retencji wéd powodziowych powy

taczny koszt realizacji dziata 1 N: 1 900 000 PLN

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo

|umiarkowanie korzystny $srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnieni

Na wyniki oceny miat zakres prac, ktére jedynie czasowo i nieznacznie mogg
oddzialywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne, bez pogorszenia
stanu ekologicznego w jewp, a tym samym niezagrazajgce mozliwosci
osiggnigcia celéw srodowiskowych, wynikajacych z RDW. Dziatanie planowane
na granicy obszaru Natura 2000 "Dolina Stupii”, jednak bez wptywu na
przedmioty ochrony. Planowany zakres prac nie wptynie na mozliwosci
migracyjne zwierzat.

zej miasta Stupsk wraz z wdro  zenie rozwi gzan z niej wynikaj acych.

Analizy wkasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

szczeg6towa charakterystyka zada n:

koncepcji

Ze wstepnych analiz wynika, iz dziatanie zmniejszy ryzyko powodziowe dla miasta Stupsk

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Adaptacja do zmian klimatu

Uzasadnienie:

Ip dziatanie |D nazwa
T
(TRIOF)
IN/Nysp
1 N W_DW_55 Koncepcja retencji wod powodziowych powyzej miasta
D: (20) Stupsk oraz wdrozenie rozwigzan wynikajgcych z
214729270002

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen 4531 984
wodnych - okreslane dla poszczegolnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llos$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 33
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [msls]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%)] 0%

Wyniki analizy MCA: BR

Wariant nietechniczny bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

coooo o~

brak

iakceptowalno §¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
| u |umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




Dziatania nietechniczne w. j Z wariantu

ogdlna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami
zagrozenia)

- instrumenty nr 3, 4, 7, 10 - grupa dziatan nr Ill (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony
przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 3 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szk6d powodziowych)

- nstrumeni nrl iruﬁa dziatan nr VI iedukaci'nei

Uzasadnienie
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony
zyrod

PO MOWANIE ANALIZ WARIANTOWYC

WYBOR DZIAtAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

PZRP zostaly sporz gdzone zgodnie z zasad 3 zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braly pod uwage konieczno$é¢ zbalansowania
aspektow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatari zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono szerokie grono
interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano
proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujace i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano
zespoly planistyczne zlewni. Wybdr i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww.
komitetow, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegblnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu
0 analize eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria
zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzys$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i sSrodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy
poszczegdlnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich
znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesi liowego zamiast wdrozenia
dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji
wskazano dziatania nietechniczne wspomagajgce, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego dla Miasta Stupsk poprzez dziatania nietechniczne, w tym ochrong/ zwigkszanie retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych i
retencji na obszarach zurbanizowanych. Przeanalizowano, iz istnieje mozliwo$¢ ochrony/ zwiekszania retencji poprzez odtworzenie suchych polderéw powyzej miasta. Ze wzgledu jednak na brak parametréw
takiej inwestycji i brak mozliwosci doktadnego jej zamodelowania, w ramach analiz zaproponowano sporzadzenie koncepcji dla miasta Stupsk uwzgledniajgcej to rozwigzanie. Dziatanie to stanowi element
dziatan wspomagajgcych osiggnigcie celéw PZRP 1 i 2: odpowiednio ,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

Ze wstgpnych analiz modelowych wynika, iz poprzez dziatanie odtworzenia obszaréw polderowych powyzej miasta Stupsk (obejmujgce przykltadowe wydzielenie obszaréw przeznaczonych pod zalanie w czasie
wezbran) ochronione zostanie 7 budynkéw mieszkalnych, zas straty ograniczone zostang z ok. 11 min do 6,5 min. Nalezy mie¢ na uwadze, iz sg to analizy pogladowe. Celem sporzadzenia koncepcji dla miasta
jest znalezienie rozwigzania, ktérego zakres catkowicie zabezpieczy obszar miasta przed wodami powodziowymi.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwa zona zostata zasadno $¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowe go, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dzia fan
technicznych . Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym
obszarze problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego, jego wdrozenie wymagatoby przesiedlenia ok. 54 mieszka fcow z terendw miasta Stupsk

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Anallizy wariantéw technicznych dla obszaru problemowego Miasto Stupsk nalezy dokona¢ na etapie sporzadzanej koncepcji, majacej na celu dobér najlepszych rozwigzan dla ochrony przed powodzig miasta
Stupsk.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wptywu na obszary Natura 2000 kierowano si¢ zasadg przezornosci. Przy projektowaniu
szczeg6lowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatah minimalizujacych, ktére mogg znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczyé oddzialywania znaczace.

W odniesieniu do obszaru problemowego Miasto Stupsk oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000.

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:

W | cyklu planistycznym nie zidentyfikowano dziatar podlegajacych analizie wielokryterialnej (MCA). Analize te nalezy sporzadzi¢ na etapie opracowania koncepcji pod katem wyboru najlepszych rozwigzan dla
ochrony przed powodzig miasta Stupsk.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:

Brak
W pierwszym cyklu planistycznym wariant proponowany obejmie dziatania nietechniczne o charakterze wspierajacym oraz dziatanie polegajace na sporzadzeniu koncepcji dla miasta Stupsk wraz z wdrozeniem
rozwigzan z niej wynikajacych.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbgdne bedzie stosowanie dziatar minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatar
mitygujgcych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na srodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: » zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele
ochrony przeciwpowodziowej ale » w sposob zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego™ podjetej w ramach prac na PZRP.
Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, Ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejacych
obiektow przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.
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