Obszar problemowy (HOTSPO Miasta portowe (Ustka, Puck, Wtadystawowo,Jastarnia, Hel  , teba, Gda risk)

ID: 210021

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty
Zlewnia: ZP Zalewu Wi $lanego i Zatok, ZP Rzek Przymorza
Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni si¢ do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gléwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Zagrozenie dla miast portowych (Ustka, Puck, Gdynia, Wtadystawowo, Jastarnia, Hel, Gdansk) oddziatywaniem wéd morskich o
prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%. W przypadku Jastarni wigksza cze$¢ pélwyspu jest zagrozona wodg do 2,0m ze
wzgledu na silng intensyfikacje zabudowy wokét portowe;j i turystyczny charakter terendw przylegtych. W przypadku portéw
Wiadystawowo oraz Hel zagrozone sg zabudowania zlokalizowane w strefie nadbrzeznej. Dla portéw zlokalizowanych w
ujsciowych odcinkach rzek (np. Ustka, teba) istnieje dodatkowe ryzyko natozenia sig zjawisk wezbrania sztormowego oraz
odplywu wéd wezbraniowych z rzek, generujgce zwigkszenie zagrozenia dla terendéw portowych.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT na
przyktadzie Ustki oraz Jastarni.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

— 5: bardzo wysoki.

WANE DZIALANIA
ania NIETECHNICZNE
ogoblna charakterystyka alternatywy:

Wariant nietechniczny polegajacy na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla zlew
1. Obiekty, ktére mimo ograniczenia strefy zagrozenia powodziowego pozostang pod jej wpltywem, jednak gtebokos$¢ zalania nie przekroczy
2 m, powinny zosta¢ przystosowane do zalania, w ramach grup dziatan 34-36, realizujgcych cel 2.3.

2. Likwidaciji (przeniesieniu) lub zmianie na mniej wrazliwg funkcji obiektéw znajdujgcych sige pod wplywem strefy zagrozenia o gtgbokosci 2
m lub wigcej, w ramach grup dziatan 31-33, realizujgcych cel 2.2.

3. Wprowadzenie programu strategicznego ze szczegdlnym uwzglgednieniem obszaréw portowych (np. Wodna Tozsamo$¢ Miast
Nadmorskich)

4. Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed zagrozeniem powodziowym od morskich wéd wewnetrznych na terenie Gdanska od
terenéw przyleglych i ewentualna realizacja najpilniejszej inwestycji

podstawa planistyczna: Analiza w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu | Przystosowanie zagrozonych obszaréw do zalania oraz wypracowanie schematow pozwalajacych szybko i skutecznie przeciwdziata¢
w rozumieniu hydrotechniczno- skutkom powodzi pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia ludzi w przypadku jej wystgpienia.

Wiele panstw Europejskich wprowadzito programy strategiczne, ktérych celem jest zmniejszenie ryzyka powodziowego. Przyktadem tego
sg Wielka Brytania (Space for Water), Holandia (Room for the River), ktére réwniez w swoich zamierzeniach uwzglgdniajg problemy
zagospodarowania przestrzennego w kontekscie zagrozenia przeciwpowodziowego. Warto byloby sie zastanowi¢ nad wprowadzeniem
takiego programu w Polsce. W pierwszym cyklu planistycznym planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym jednym z gtéwnych dziatan
powinno by¢ przyjecie strategii, czyli opracowanie odpowiedniego programu dostosowanego do naszych warunkéw zaréwno finansowych
jak i spotecznych, tak, aby rozbudowa¢ w pierwszej kolejnosci swiadomos¢ spoteczenstwa na problemy ze szczeg6lnym naciskiem na
znajomosé historii poszczegoélnych regionéw, aby mozliwe byto wyciggniecie pewnych wnioskéw, z btedéw popetnionych w przesztosci.
Edukacja powinna by¢ szeroko pojeta do r6znych obiorcéw w tym szczegélnie do urzednikéw, ktérzy podejmujg strategiczne decyzje w
ksztaltowaniu przestrzeni miast. Planujgc programy nalezatoby sie zastanowi¢ czy nie wydzieli¢ z nich osobnej cze$ci po$wieconej miastom
portowym, w ktérych planowanie powinno by¢ odmienne, ze wzgledu na ztozony charakter zagrozen, przy gestym zabudowaniu terenéw
nadbrzeznych, ktére ogranicza mozliwo$¢ wydzielenia terenéw zalewowych. Generalizacja podej$cia, moze przyczyni¢ sig¢ do
nieosiggniecia najbardziej korzystnych rozwigzan. Proponuije sig, jako jedno z rozwigzan wdrozenie w Polsce programu np. Wodna
Tozsamo$¢ Miast nadmorskich (Water Identity Seaside Towns).

hydraulicznym:

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka
powodziowego, jak i dla Srodowiska.

akceptowalno $¢ srodowiskowa: K Korzystny srodowiskowo . |

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




szczeg6towa charakterystyka zada n:

Dziatania TECHNICZNE
ogodlna charakterystyka zadania:

Ip ID nazwa ‘akceptowalno $¢ $rodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 W_DW_68 Koncepcja zabezpieczenia, zmiany funkcji lub przeniesienia istniejacego Uzasadnien
zagospodarowania w pasie technicznym Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.
2 |W_DW_69 |Analiza zagrozen i mozliwosci ochrony przed zagrozeniami powodziowymi od Uzasadnien:
morskich wéd wewnetrznych na terenie Gdanska od terenéw przylegtych i ewentualna Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekow i
realizacja najpilniejszej inwestycji funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Wariant techniczny (zaréwno OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci jak TR — Techniczne Rozwojowe) polegajgcy na modernizacji
infrastruktury portowej zgodnie z tempem wzrostu poziomu morza.

podstawa pla

nistyczna:

Inwestycja zgtoszona w sierpniu 2014 do aPGW przez Urzad Morski w Gdyni

W rozumieniu

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu

hydrotechniczno-

hydraulicznym:

Nabrzeza miejskie powinny by¢ ksztattowane tak, aby ich gtéwnym zadaniem byto prezentowanie wizerunku miasta przy tym skupiajac
zabudowania, ktérych rozwigzania konstrukcyjne bedg odporne na przyjecie zywiotu wodnego. Budowa pochtaniacza fal zapobiega
przenikaniu nadmiernego falowania w gtgb portu oraz umacnia dno. Planowane przedsiewziecia wplyng na poprawe stanu infrastruktury
zapewniajgcej dostgp do portu.

Po odpowiednim zagospodarowaniu nabrzezy powstang réwniez warunki do rozwoju profesjonalnej bazy zeglarskiej (przystanie,
przechowalnie i wypozyczalnie sprzetu wodnego), sprzyjajgce tworzeniu nowych miejsc pracy w ustugach portowych i turystycznych.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

IR «orzystny $rodowiskowo
|Dziatania sktadajace sie na wariant nie wplyna negatywnie na osiggniecie celéw srodowiskowych JCWP, nie spowoduja zakiocen
iw migracji zwierzat. Inwestycje planowane do realizacji w granicach obszarowych form ochrony przyrody jednak bez
|negatywnego wptywu na przedmioty ochrony

ogolna charakterystyka alternatywy:

szczego6towa charakterystyka zada n:
Ip ID nazwa opis cel |akceptowalno $¢ srodowiskowa
ﬁ korzystny $rodowiskowo
| umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 |A1092W  Przebudowa falochronu falochron portowy, umocnienie  2.1. Ograniczenie Uzasadnieni
'21)1:4(7677;08000 zachodniego w porcie brzegu istniejgcego Realizacja dziatania polega na wykonaniu remontu istniejgcej budowli —
1 Jastarnia” oraz "Remont zagrozenia falochronu oraz umocnienia niewielkiego fragmentu nabrzeza . Z uwagi na

umocnienia brzegu w porcie
Jastarnia na odcinku 35 mb
od nasady Falochronu
Zachodniego do pomostu
postojowego wraz z
remontem urzadzen
cumowniczych

powodziowego skale prac dziatanie prawdopodobnie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego zostato ocenione jako
nie moggce wplyngé negatywnie na mozliwo$¢ na mozliwo$¢ osiggniecia
$rodowiskowych, w rozumieniu RDW.

Dziatanie planowane jest w granicach obszarowych form ochrony przyrody, w
tym obszaru Natura 2000, jednak z uwagi na zakres prac i nieznaczace
oddziatywania lub ich brak na cele ochrony, inwestycje oceniono jako korzystng
$rodowiskowo.

Brak alternatywnych rozwigzan

W rozumieniu

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu

hydrotechniczno-

hydraulicznym:
szczeg6towa charakterystyka zada n:

Analiza w ramach prac nad PZRP

1

ogdlna charakterystyka wariantu:

Ip ID nazwa opis ‘akceptowalno $¢ $rodowiskowa
JINRINN korzystna srodowiskowo
| U umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
—niekorzystna $srodowiskowo
brak dziatan podlegajacych ocenie srodowiskowej
1 A1092W Przebudowa falochronu Rozwigzanie alternatywne: -
D: (67) zachodniego w porcie brak
21477308000

Jastarnia" oraz "Remont
umochnienia brzegu w porcie
Jastarnia na odcinku 35 mb
od nasady Falochronu
Zachodniego do pomostu
postojowego wraz z
remontem urzadzen
cumowniczych

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (OF + Nwsp) - wariant przeznaczony do real

izacji

Wariant mieszany obejmuj acy inwestycj ¢ techniczn g o charakterze odtworzenia funkcjonalno  $ci - falochron w porcie Jastarnia

oraz dziatania nietechniczne wspieraj gce polegaj ace na sporz gdzeniu koncepcji zabezpiecze n obiektéw mieszkalnych i

uzyteczno $ci spotecznej zlokalizowanych na zagro ~ zonych obszarach miast portowych oraz analiz ¢ zagro zen i mo zliwo $ci ochrony
przed zagro zeniem powodziowym od morskich wéd wewn  etzrnych na terenie Gda nska.

Koszt dziata n OF i Nwsp: 28 450 000 PLN

podstawa planistyczna:

MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz analizy wkasne w ramach prac nad PZRP

hydraulicznym

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-

W kontekscie zagrozonego potwyspu Helskiego i miasta Jastarnia, w oparciu o0 modelowanie przeanalizowano, iz inwestycja polegajgce na
przebudowie falochronu zachodniego w porcie oraz remont umocnienia brzegu, pomimo zmiany rzednej budowli, nie zmieni zasiegu strefy
zalewowej na przylegtych do portu obszarach. Zabezpieczy natomiast obszary przybrzezne przed wptywem falowania.

W miescie Jastarnia zagrozonych wcigz pozostaje 807 obiektéw, w tym 65 obiektow o szczegdlnym znaczeniu spotecznym. Laczny obszar
zalania przy wodzie 1% wynosi 280 ha, generujgc straty w wysokosci okoto 94,2 min zt.

Wielowariantowa analiza zabezpieczenia przed powodzig od strony morza dla miasta Gdansk postuzy do znalezienia najlepszego
rozwigzania ograniczajgcego ryzyko powodziowe na analizowanym obszarze.




ograniczenia zagrozenia dla miasta Gdansk:

Whioski z modelowania hydraulicznego - wrota przeciwsztormowe jako argument do sporzgdzenia kocepcji dla

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] -
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] -
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz 579 816 161
zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typow

uzytkowania terenu [PLN]

Ilo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 382
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, 153
zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie

podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania 312
Liczba chronionychrobiektéw 0 szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 30
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 3
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls] 0
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 0%
Adaptacja do zmian klimatu ocena eksp.

Wyniki analizy MCA:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:

Z uwagi na skale prac dziatanie moze oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne na etapie budowy. Nie
wystapig jednak czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w jewp w dtugim horyzoncie czasowym, stad tez
przedsiewzigcie zostato ocenione jako nie zagrazajgce mozliwosci osiggniecia celéw srodowiskowych, wynikajacych z RDW.
Nalezy jednak wdrozy¢ stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie. Dziatania planowane sg poza granicami obszarowmi form
ochrony przyrody. Inwestycje okreslono jako umiarkowanie korzystng srodowiskowo.

szczegO6towa charakterystyka zada n:

‘akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny $srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnien:

uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne wspieraj
ogdlna charakterystyka dziata n:

gce

Ip dziatanie |ID nazwa
T (TRIOF)
IN/Nysp
1 OF A_1092_ W Przebudowa falochronu zachodniego w porcie Jastarnia”
le(g;; w oraz "Remont umocnienia brzegu w porcie Jastarnia na
- odcinku 35 mb od nasady Falochronu Zachodniego do
pomostu postojowego wraz z remontem urzadzen
cumowniczych
2 [N WJ(DW),GB Koncepcja zabezpieczenia, zmiany funkcji lub
D (33 S - !
214729190001 przeniesienia istniejacego zagospodarowania w pasie
technicznym
3 [N W_DW_69a Koncepcja ochrony przed zagrozeniem powodziowym od
D: (47) morskich wod wewnetrznych na obszarze Gdarnska od
212999270004 . e .
terenéw przylegtych z uwzglednieniem modelowania
dwoéch zamknieé sztormowych w optymalnych
lokalizacjach na Martwej i Smiatej Wisle.
4 T W_DW_69b Podwyzszenie umocnien brzegowych Martwej Wisty na
D: (65) obszarze Gdanska do rzednych wynikajacych z map
zagrozenia powodzig od morskich wéd wewnetrznych.
Wariant W2

- sktadowa ka zdego wariantu

Na wyniki oceny miaty wptyw lokalizacja oraz charakter inwestycji.

Inwestycja polegajaca na podwyzszeniu umocnien brzegowych Martwej Wisty
na obszarze Gdanska do rzednych wynikajacych z map zagrozenia powodzig
od morskich wéd wewnetrznych. Inwestycja prowadzona bedzie na terenie
silnie zmienionym antropogenicznie. Z uwagi na skale prac dziatanie moze
oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne na etapie budowy.
Nie wystapig jednak czynniki powodujgce pogorszenie stanu ekologicznego w
jcwp w diugim horyzoncie czasowym, stad tez przedsiewziecie zostato
ocenione jako nie zagrazajgce mozliwosci osiggniecia celéw srodowiskowych,
wynikajacych z RDW. Nalezy jednak wdrozy¢ stosowne $rodki minimalizujgce
oddziatywanie.

Funkcja korytarza ekologicznego nie bedzie ostabiona, zostanie zachowana
ciggto$¢ morfologiczna rzeki.

Dziatanie planowane jest poza granicami obszarowmi form ochrony przyrody.
Inwestycje okreslono jako umiarkowanie korzystng srodowiskowo.

Glebokosci zalania wahajg sie w granicach od 0,5 do 2 m, co wskazuije, iz wariant przesiedlenia obiektéw mieszkalnych nie moze mie¢
zastosowania. Ze wzgledu na znaczny zasigg zalania oraz ilo$¢ obiektéw, réwniez analizowany wariant zabezpieczen indywidualnych, nie
znajduje ekonomicznego poparcia. Bardziej zasadne wydaje sig¢ wigc kompleksowe zabezpieczenie przed powodzig od strony morza
terenéw zabudowy mieszkaniowej, w zaleznosci od dostepnych mozliwosci technicznych i dziatan wynikajacych z Programu Ochrony
Brzeg6w Morskich. Do rozwazenia pozostaje rozwigzanie analogiczne do okolic Juraty, polegajgce na uformowaniu wysokiej skarpy wzdtuz
zalewanego wybrzeza pétwyspu.

Dzialania'wspierajace o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach

podstawa planistyczna:

Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania:

Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze
analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 3, 5 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1-24 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 2, 3, 6, 7 - grupa dziatan nr I (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
-instrumenty nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

\Uzasadnienie:
'Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekdw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony
\przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

\WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporz gdzone zgodnie z zasad g zréwnowa zonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos¢ zbalansowania aspektéow
spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtgczono szerokie grono interesariuszy
oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony srodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego
planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujace i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i
analiza poszczegoinych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegéinych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny wielokryterialnej
rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegoine warianty planistyczne, wypracowane podczas
prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA
\wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i
korzysciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegdlnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi,
a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich znaczenie i
zasieg oddzialywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania inwestycyjne (np.
odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych.
Szczegdlowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania
nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatar nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia
dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Podstawe wyboru obszaréw problemowych stanowity mapy zagrozenia i mapy
ryzyka powodziowego oraz numeryczny model terenu.

Dla analizowanego obszaru problemowego ,Miasta portowe” nie stwierdzono istotnej skuteczno  $ci dziata n z zakresu ochrony/ zwi ekszania retencji le $nej.

\Wsrod miast portowych najbardziej zagrozonych powodzig (5-ty poziom ryzyka), dla ktérych wyliczono najwyzsze straty, w Regionie Wodnym Dolnej Wisly, nalezy wymieni¢ 2 miasta — Jastarnie oraz Gdarisk. Miasto
Gdansk stanowi dodatkowo odrebny hotspot ze wzgledu na wystepujace zagrozenie od strony wod rzecznych.

W kontekscie zagrozonego pétwyspu Helskiego i miasta Jastarnia, w oparciu o modelowanie przeanalizowano, iz inwestycja polegajgce na przebudowie falochronu zachodniego w porcie oraz remont umocnienia
brzegu, pomimo zmiany rzednej budowli, nie zmieni zasiegu strefy zalewowej na przylegtych do portu obszarach. Zagrozonych pozostaje 807 obiektdw, w tym 65 obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym. taczny|
obszar zalania przy wodzie 1% wynosi 280 ha, generujac straty w wysokosci okoto 94,2 min zt. Glebokosci zalania wahaja si¢ w granicach od 0,5 do 2 m, co wskazuije, iz wariant przesiedlenia obiektéw mieszkalnych nie
moze mie¢ zastosowania. Ze wzgledu na znaczny zasieg zalania oraz ilo$¢ obiektéw, rowniez analizowany wariant zabezpieczen indywidualnych, nie znajduje ekonomicznego poparcia. Bardziej zasadne wydaje sig¢
wiec kompleksowe zabezpieczenie przed powodzig od strony morza terenéw zabudowy mieszkaniowej, w zaleznosci od dostepnych mozliwosci technicznych i dziatan wynikajgcych z Programu Ochrony Brzegéw
Morskich. Do rozwazenia pozostaje rozwigzanie analogiczne do okolic Juraty, polegajace na uformowaniu wysokiej skarpy wzdtuz zalewanego wybrzeza potwyspu.

Jako argument do wykonania dokfadniejszych analiz dla kompleksowego zabezpieczenia miasta Gdansk przed powodzig od strony morza, w modelowaniu uwzgledniono przyktadowa lokalizacje wrét sztormowych na
Martwej Wisle i Wigle Smialej (lokalizacja w ujéciach rzek do morza). Otrzymane wyniki wykazuja, iz w przypadku wskazanej lokalizacji wrét, ochronione zostang 382 budynki mieszkalne, 30 obiektéw o szczeg6lnym
znaczeniu spotecznym oraz 3 obiekty dziedzictwa kulturowego. Oszacowano, iz wysoko$¢ strat, w stosunku do wariantu zerowego, zmniejszy si¢ z ok. 580 min zt do ok. 50 min zt. W zwigzku z powyzszym zaplanowano
inwestycje obejmujacag zaréwno sporzadzenie analiz, jak i wdrozenie najpilniejszych rozwigzan dla ochrony miasta w zakresie przede wszystkim przebudowy nabrzezy.

Biorac pod uwage specyfike powodzi sztormowych, dla miast o nizszym poziomie ryzyka niz 5, w | cyklu planistycznym, ograniczenie ryzyka powodziowego powinno zosta¢ oparte na sprawnie funkcjonujgcym systemie
ostrzegania i informowania spoteczenstwa o niebezpieczenstwie, uwzgledniajac czas na ew. ewakuacje i zabezpieczenie dobytku. Dziatania te stanowig element uzupetniajacy i wspomagajacy osiagniecie celéw PZRP
\w ramach wariantu proponowanego do realizacji. Wsrdd takich miast wymieni¢ nalezy Ustke, Puck, Wiadystawowo, Hel oraz tebe.

Dla obszaru problemowego pn. Miasta Portowe rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Zagrozenie dotyczy 807 obiektéw, w tym 65 obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym. Lgczny obszar zalania przy wodzie 1% wynosi 280 ha, generujgc straty w wysokosci okoto 94,2 min zt. Giebokosci zalania
\wahajg sie w granicach od 0,5 do 2 m, co wskazuje, iz wariant przesiedlenia obiektéw mieszkalnych nie mo ze mie € zastosowania . Ze wzgledu na znaczny zasieg zalania oraz ilo$¢ obiektow, réwniez analizowany
wariant zabezpiecze i indywidualnych, nie znajduje ekonomicznego poparci a.

Ponadto w celu obnizenia ryzyka powodziowego, zaproponowano koncepcj ¢ zabezpieczenia, zmiany funkcji lub przeniesieniais  tniej gcego zagospodarowania w pasie technicznym . Pozostate dziatania
uzupetniajgce, w ramach proponowanego wariantu, to dziatania o charakterze instrumentéw: prawno-finansowych, analitycznych oraz informacyjno-edukacyjnych, wspierajgce proces zarzadzania ryzykiem
powodziowym w calym Regionie Wodnym.

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

W kontekscie zagrozonego pétwyspu Helskiego i miasta Jastarnia, w oparciu o modelowanie przeanalizowano, iz inwestycja polegajgce na przebudowie falochronu zachodniego w porcie oraz rem ont umocnienia
brzegu , pomimo zmiany rzednej budowli, nie zmieni zasiggu strefy zalewowej na przylegtych do portu obszarach. Zasadne wydaje sie wiec kompleksowe zabezpieczenie przed powodzig od strony morza terenéw
zabudowy mieszkaniowej, w zaleznosci od dostepnych mozliwosci technicznych i dziatan wynikajacych z Programu Ochrony Brzegéw Morskich. Do rozwazenia pozostaje rozwigzanie analogiczne do okolic Juraty,
polegajace na uformowaniu wysokiej skarpy wzdtuz zalewanego wybrzeza pétwyspu.

Na | cykl planistyczny nie zidentyfikowano dziatan technicznych podlegajacych analizie wielokryterialnej (MCA).

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

'W odniesieniu do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Analizujgc mozliwe oddziatywania ww. metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujac potencjalnie
mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatari minimalizujacych,
ktdre moga znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

OMOWIENIE WYNIKOW:
taczny koszt wariantu mieszanego zaproponowanego do realizacji wynosi 28 450 000 zt. Proponowany wariant w | cyklu planistycznym obejmuje dziatania nietechniczne oraz techniczne o
charakterze odtworzenia funkcjonalnosci.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog
dziatan mitygujgcych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na srodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: » zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego » moze|
potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele ochrony
przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na terenach
lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan
nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako
instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejacych obiektow
przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.
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