Rozbudowa Noteci na odcinku Pakos¢ - Labiszyn z uwzglednieniem
jezior Mielno i Sadtogoszcz




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Noteci

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg

Nazwa dziatania: Rozbudowa Noteci na odcinku Pakos¢ - Labiszyn z uwzglednieniem jezior Mielno i Sadtogoszcz

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

2101 0 Note¢ przebudowa prace w korycie pogtebienie dna rzeki metodg refulaciji i koparkami na pontonach przy

zachowaniu szeroko$ci dna 12 m na rzekach i 30 m na odcinkach
jeziornych, umocnienie brzegéw rzeki w m. Barcin na odcinku miejskim -
$cianka szczelna stalowa i palisada drewniana

Nazwa JCWP: Note¢ od Jeziora Wolickiego do oddzielenia si¢ Kan. Noteckiego w Antonowie,Note¢ od Matej Noteci do Jeziora Wolickiego,Mielno

Kod JCWP: RW600024188351, RW600025188339, LW10437

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP blisko 100% (RW60002518839); >50% (RW600024188351); 100% (LW10437)

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru K
1 Natura 2000 Ostoja Barcirisko-Gasawska wysoka Potencjalnie znaczace — PZ

PLH040028 Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny p wanie oceny pr ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Przedmiotem inwestycji sg prace polegajgce na pogtebieniu koryta Noteci i umocnieniu brzegéw. Na odcinku objetym inwestycjg
prowadzone prace wptyng w niewielkim stopniu na jako$¢ i dynamike proceséw korytowych, ktére mogg wyrazaé si¢ w zmianach
przeptywu i dynamice zmian poziomu wody oraz w zmianach ilo$ci i struktury substratu dennego, ewentualne zmiany dynamiki proceséw
korytowych bedg miaty jednak charakter krétkotrwaty, do momentu stabilizacji dna oraz kolonizacji poddanych umocnieniom brzegéw
rzeki przez rosliny wodne i wilgotnolubne; w odniesieniu do obecnego stanu JCWP, oceniono iz inwestycja nie spowoduje znaczacego
negatywnego wpltywu na stan JCWP

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: prace pogtebieniowe dotyczg znacznych odcinkéw jednolitych czesci wod, w tym niemal catej diugosci jcwp Noteé od Matej Noteci
do Jeziora Wolickiego ( RW600025188339), przy czym jewp wyznaczono jako SZCW. Zakres inwestycji obejmuje jedynie miejscowe umocnienia
brzegéw (w m. Barcin) o negatywnym wptywie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp. Natomiast pogtebienie dna rzeki na odcinku 50-
100% dtugosci jcwp zwigzane jest ze znaczgcym negatywnym wptywem na parametry hydromorfologiczne: likwidacja form korytowych i pogorszenie
warunkéw hydromorfologicznych. Inwestycja tylko w cze$ci prowadzona bedzie w granicach obszaru siedliskowego Natura 2000 Ostoja Barcinsko-
Gasawska (PLH040028) i korytarza ekologicznego rangi krajowej. Uwzgledniajgc warunki lokalizacyjne catosci inwestycji i zakres prowadzonych prac
uznano, ze nasilenie oddziatywan nie bedzie znaczgce w skali jcwp (zmiany dynamiki proceséw korytowych krétkotrwate, w w odniesieniu do obecnego
stanu jewp inwestycja nie spowoduje znaczacego negatywnego wptywu na stan jcwp, poza okresem realizacji i kilku sezonéw wegetacyjnych,
niezbednych do otworzenia siedlisk w korycie).




Obszary chronione

Nazwa dziatania: Rozbudowa Noteci na odcinku Pakos¢ - Labiszyn z uwzglednieniem jezior Mielno i Sadlogoszcz

ID z Masterplanu: 2101 0
Nazwa obszaru chronionego: Natura 2000 Ostoja Barciiisko-GasawskaPLH040028
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Woplyw na facznosé¢ | Ocena istotnosci
/cele ochrony obszaru integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru obszarami/wplyw na znaczace - PZ,
Czynniki oddzialywania Castor fiber, Angelica fun:cionalno§é .um\arkowane,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) Lutra lutra, : orytarza nieznaczace - UN,
Bombina palustris, 3150, ekologicznego brak - B)
bombinas 6410, 91E0**
1) ubezpieczenia brzegéw X X _
2) ubezpieczenie dna
3) zmiana pi j ikwidacj; ien i
w)vnfvceri) - X x UN
4) zmiana profilu podiuznego X X p UN
5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegow X X X UN
7) zmiana rezimu hy
8) i znej i wodnej roslinnosci X X
9) likwidacja lub iej i i i rosli asow
blzeuowvch i X X X
10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
ponizej i iornika (np.
11) erozja wglebna rzeki ponizej slopnlalzblornlka
12) p ie ciaglosci mor
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod
14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) iczenie terenow (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)
Potencjalnie znaczace — PZ
oceny n Umi 5 N ( j i mozliwe do zminimali; ia) - UN UN
Brak negatywnych oddzialywan - B

*Castor fiber, Lutra lutra, Bombina bombina: Wiasciwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie dziafar bobréw. -— Wiasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy Zerowe], posrednio zachowania lub odiworzenia naturalnego zr6znicow. siedlisk ryb i plazow. — Wiasciwy stan ochr.
kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawdw lub komplekséw drobnych zbior. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie.

3150, 6410, 91EQ, Angelica palusirs: Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wbaéc\wy stan ochr. starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiornikéw wodnych (3150) wymaga: parametry fi i $€ (wid. krazka iego) >2,5 m (W
plytszych do dna), ie <25%, aw % pow. wody. Brak gat. obcych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <euu mikroS/cm. Brak zakwitow sinicowych. Wykluczenie
presji doplywu zanieczyszczefh ze zlewni i zlych form gosp. rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. w przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i rezim hydrologiczny rzeki; dajace mozliwosci nowych kontaktu z wodami rzecznymi
starorzeczy istniejacych. - Wiasciwy stan ochr. zmiennowigoinych gk trzeslicowych (6410) wymaga: zachow. zmiennowigotnych i wilgotnych warunkow siediskowych, umoziw. jednak przynajmniej okazjonalne (niekoniecznio coroczne) koszenie. ~—- Wiasciwy stan ochr. legow

olszowych i (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewéw) normalne z punktu widzenia i podtypu (zbi Naturalny lub i charakter i rezim hydrolog. ciekw, jezeli sasiaduja z
legami. -— Wiasciwy stan ochr. staroduba takowego wymaga: uwilgotnienie terenu (wilgotnos¢ podioza) duze.

Uwaga: Obszar N2000 generalnie nie dotyczy doliny Noteci, inwestycja w niewielkim zakresie dotyczy obszaru Natura 2000. W obrebie obszaru N2000 prowadzone bedg prace refulacyjnie w wiekszosci w
obrebie jeziora Wolickiego. Umocnienia brzegéw poza obszarem N2000 w m. Barcin.



Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Rozbudowa Noteci na odcinku Pakos¢ - Labiszyn z uwzglednieniem jezior Mielno i Sadtogoszcz
ID z Masterplanu: 2_101_O
Nazwa cieku: Note¢

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wptyw na warunki swobodnej Mozliwe oddziatywania na etapie realizacji. Brak oddziatywan po zakorczeniu prac.

migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Korytarz krajowy (uzupetniajacy) Pojezierze Zninskie. Prace prowadzone planowane w obrebie
ssakow, ze szczegdlnym korytarza ekologicznego lecz nie bedg wptywaty na warunki migracji duzych ssakéw - ingerencja
uwzglednieniem duzych ssakéw dotyczy koryta rzecznego, brak zajgcia / przeksztatcenia doliny rzecznej.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Rozbudowa Noteci na odcinku Pakosé¢ - Labiszyn z uwzglednieniem jezior Mielno i Sadlogoszcz

2101 0
Note¢
brak danych

Note¢ od Jeziora Wolicki do

w Antor

ia sie Kan. N
90,39

Note¢ od Matej Noteci do Jeziora Wolickiego,Mielno

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D*
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D 3d*
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3K+
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 3D*
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajacych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D*
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
Karczowanie terenéw przylegtych 3D 2K
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D ) RS n/d
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9 o

mobilnosé koryta

oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Stopnie i progi jak dla nr 6
Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:

* pogtebienie dna rzeki metoda refulacji i koparkami na pontonach przy zachowaniu szerokosci dna 12 m na rzekach i 30 m na odcinkach jeziornych: pogtebianie, nadanie jednolitego przekroju
poprzecznegol/likwidacja form korytowych i pogorszenie warunkéw hydromorfologicznych




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Rozbudowa Noteci na odcinku Pakos¢ - Labi: z jezior Mielno i Sadtogoszcz
ID z Masterplanu: 2_101 O
Nazwa cieku: Note¢

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

1K*

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D-3K*/2D**
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

3K*

2K*/2D**

opcja umiarkowanie korzystna

ogélne podsumowanie: . B
srodowiskowo

* pogtebianie, nadanie jednolitego przekroju poprzecznego: usunigcie roslinnosci i organizéw w miejscach prowadzenia prac, oddziatywanie krétkoterminowe do
czasu odtworzenia siedlisk
** umocnienie brzegéw na niewielkim odcinku inwestycji ( w m. Barcin na odcinku miejskim - $cianka szczelna stalowa i palisada drewniania)



Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Rozbudowa Noteci na odcinku Pakos¢ -
tabiszyn z uwzglednieniem jezior Mielno i
Sadlogoszcz
ID z Masterplanu: 2 101 O
Nazwa cieku: Notec
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych nie dotyczy
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE
NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny:

Warta

Zlewnia:

Zlewnia Gérnej Noteci

Nazwa dziatania: Rozbudowa Noteci na Pakos¢ - t nz gle jezior Mielno i Sadtogoszcz
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
2_101 0O Noteé przebudowa prace w korycie pogtebienie dna rzeki metodg refulacji i koparkami na pontonach przy

zachowaniu szerokosci dna 12 m na rzekach i 30 m na odcinkach
jeziornych, umocnienie brzegéw rzeki w m. Barcin na odcinku miejskim -
$cianka szczelna stalowa i palisada drewniana

Rozwiazanie alternatywne | |Dostosowanie koryta rzeki do wielkosci przeptywu wéd powodziowych. Na terenach niezabudowanych wariant ten
jest stosunkowo prosty i technicznie mozliwy natomiast na obszarze mocno zurbanizowanym (Pakos¢, Barcin,
Labiszyn, Inowroctaw) realizacja tego wariantu jest bardziej skomplikowana pod wzgledem technicznym oraz

wymaga wigkszych naktadéw finansowych.

Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru

1 Natura 2000 Ostoja Barcifisko-Ggsawska
PLH040028

ranga obszaru
wysoka

ie oceny pr iewzieci

Potencjalnie znaczgce — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

Korytarze ekologiczne

Ip__ |element oceny

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

P ie oceny pr iewzie
potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: znaczny zakres prac zwigzanych poszerzeniem koryta. Istotna zmiana warunkéw hydromorfologicznych, przeksztatcenie koryta i strefy
brzegowej. Mozliwe znaczgce oddziatywanie w obrebie obszaru Natura 2000 Natura 2000 Ostoja Barcinsko-Gasawska PLH040028 (oddziatywanie na cele i
przedmioty ochrony w wyniku suniecia i przeksztatcenia siedlisk).




Roboty pogtebiarskie i naprawcze brzegdéw (zniszczenia pobobrowe) -
Stara Note¢ Rynarzewska na odcinku Tur - Chobielin-Nakto




Metryka zadania

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gornej Noteci
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg
Nazwa dziatania: Roboty pogtebiarskie i naprawcze brzegéw (zniszczenia pobobrowe) - Stara Note¢ Rynarzewska na odcinku Tur - Chobielin-Nakto
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
4 26_O Stara Note¢ remont prace w korycie likwidacja "zniszczen" spowodowanych przez bobry, pogtebianie koryta,
Rynarzewska zaprojektowanie tam podtuznych i poprzecznych, opasek, zabudowy
biologicznej, wycinka drzew i krzewéw; inwestycja prowadzona na odcinku
6 km
Nazwa JCWP: Note¢ od Gérnego Kanatu Noteci do Kanatu Bydgoskiego
Kod JCWP: RW600024188379
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 13%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie
1 Natura 2000 Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego ~ |wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
PLB300001 Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B
2 Natura 2000 Réwnina Szubirisko-tabiszyriska PLH040029 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

8] Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

4 |4
5 |5
6 |6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny p wanie oceny pr ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Dziatanie dotyczy ok.. 13 % dtugosci jcwp RW600024188379, znaczacy wplyw dziatania na
Wplyw na jewp sasiednie: parametry hydromorfologiczne i biologiczne nie bezie dotyczyt sgsiednich jewp.
Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycje oceniono jako mogaca wptyngé na stan JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje udroznienie oraz odmulenie, wytyczenie
badz zmiang linii brzegowej, wykonanie tam podtuznych i poprzecznych, opasek wycinke drzew i krzewdéw, zagospodarowanie skarp.
Catos¢ prac planuje sig¢ na odcinku ok. 6 km. Ze wzgledu na zakres prac w skali JCWP, oraz charakter cieku na ktérym prowadzone
bedg prace przewiduje sie wptyw na stan JCWP

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:
Zasadnienie oceny: asterPlanie dzialanie ocenione Jako mogace wWplyngc na stan . Prace regulacyjne dotyczg znaczgcego odcinka JCwp
Note¢ od Gérnego Kanatu Noteci do Kanatu Bydgoskiego (RW600024188379) i moga znaczaco negatywnie wptywaé na parametry hydromorfologiczne
i biologiczne cieku. Lokalizacja dziatania w obrebie obszarowych form ochrony przyrody (Natura 2000) i migdzynarodowego korytarza ekologicznego.
Mozliwe znaczgce oddziatywania na cele ochrony obszaréw chronionych.

Niekorzystna srodowiskowo




Obszary chronione

Nazwa dziafania: Roboty i ie i brzegow (zni ia p ) - Stara Note¢ Rynarzewska na odcinku Tur - Chobielin-Nakto
ID z Masterplanu: 4.26_0
Nazwa obszaru chronionego: Natura 2000 Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego PLB300001
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wptyw na Wptyw na tacznosé Ocena istotnosci
Icele ochrony obszaru integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru i/wptyw na -PZ,
Czynniki oddziatywania funkcjonalnosé umiarkowane,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) ptaki wod y ie lub i i stanu korytarza nieznaczace — UN,
ochrony gatunkéw** ekologicznego brak - B)
1) ubezpieczenia brzegéow X X UN
2) ubezpieczenie dna X X _
3) zmiana pi ji ikwidacj ien i
wvptvcen)
4) zmiana profilu
5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegow
7) zmiana rezimu
8) li znej i wodnej
9) likwidacja lub iej i i i roslinnych paséw
brzeaowvch
10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
plynacych ponizej ia/zbiornika (np. ieni P )
11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika
12) przerwanie ciagtosci morfologicznej
13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod stoi;
14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)
-PZ
oceny i igCi: iatan Umi i [{ ji i mozliwe do zminimali: ia) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

“Anas clypeala c, Anas strepera r, Anser albiffons c, Anser fabalis ¢, Carpodacus erythrinus r, Crex crex r, Cygnus columbianus bewickii ¢, Cygnus cygnus ¢, Cygnus cygnus ¢, Cygnus olor ¢, Cygnus olor 1, Egretta alba ¢, Fulica atra C, Grus grus ¢, Grus grus r,
Haliaeetus albicilla c, Haliaeetus albicilla r, Limosa limosa r, Luscinia svecica r, Milvus migrans r, Numenius arquata ¢, Numenius arquata r, Pluvialis apricaria ¢

“Utrzymanie lub odiworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wasciwy stan ochr. koncentracji plaskonosa wymaga: zachow. natur. ekosysteméw wodno-blotnych. — WiaSciwy stan ochr. krakwy wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradiowego krajobrazu, zwykle 2 udz
réznyeh siinie zarosnigtych zb. wodnyeh. — Wiasciwy stan ochr. konoentracji gesi bialoozeine] wymaga: zachow. natur. blotnych, zwykle z udz. 2b. wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. - Wiasciwy stan ochr. koncentracii gesi
zbozowej wymaga: zachow. natur. blotnych, zwykle z udz. 2b. wodnych wykolzyst jako noclegowiska. — Wiasciwy stan ochr.dziwonii wymaga zachow. mozaiki ter. podmoklych, bagiennych lub zalewanych z drzewami lub
zadrzewieniami. — Wiasciwy stan ochr. derkacza wymaga: zachow. i wyklucz. wilg. tak. -~ Wiasciwy stan ochr. koncentracji fabedzia bewicka wymaga: zachow. ekosystemow wodno-blotnych, zwykle stawéww, rozlewisk duzych
rzek itp. — Wiasciwy stan ochr. koncentracji tabedzia krzykliwego wymaga: zachow. natur. ekosystemow wodno -blotnych. -—- Wiasciwy stan ochr. koncentracii tabedzia krzykliwego wymaga: zachow. natur. ekosystemow wodno-blotnych. - Wiasciwy stan ochr.
koncentraciitabedzia niemego wymaga: zachow. natur.ekosysteméw wodno-blotnych. - Wiasciwy stan ochr. fabedzia niemego wymaga: zachow. w stanie natur. zbiom. Wodnych, na kidrych gniazduje. - Wiasciwy stan ochr. koncentracji czapli biale wymaga: zachow.

wryby 6w terenow i i phytiich zbiomikéw wodnych. — Wiasciwy stan ochr. koncentracii lyski wymaga: zachow. natur. ekosysteméw wodno-blotnych, w szczeg. duzych, plytkich zbiormikéw z roslinnoscia
~— Wiasciwy stan ochr. koncentracil zurawia wymaga: zachowania mozaiki mokradel w krajobrazie, w tym zachow. sinie podtopionych zabagnier i wyklucz. ich - Wiasciwy stan ochr. zurawia wymaga:
zachowania mozaiki mokradet w krajobrazie, w tym zachow. zabagnier | wyklucz. ich odwadniania. -— Wiasciwy stan ochr. koncentraci bielika wymaga: zachow. duzych i zrézni 6w terenow i zbiornikéw wodnych, W ptaki

wodne, o niewielkiej penetracji przez czlowieka. — Wiasciwy stan ochr. bielika wymaga: zachow. spokojnej tafli i obrzezy wody jako miejsca zerowania. — Wiasciwy stan ochr. rycyka wymaga: zachow. podmoklych fak i pastwisk o wys. poziomie wody utrzym. do
poczatku lata. --- Wiasciwy stan ochr. podrdzniczka wymaga: zachow. bagiennego char. biotopu. - Wiasciwy stan ochr. kani czamej wymaga: zachow. akwendw i ter. podmoklych w krajobrazie. - Wiasciwy stan ochr. koncentraci kulika wielkiego wymaga: dostepnosci
w okresach wedrowek gat. odstanianych spod wody plaz, fach lub namulisk. - Wiasciwy stan ochr. kulika wielkiego wymaga: zachow. duzych kompleksow fak i ekstens. pastwisk oraz ich podmokiego charakteru. — Wiasciwy stan ochr. koncentracii siewki zlotej
[wymaga: zachow. w okresie wedrowiki wiosenne]te. akowych piytko zalanych

[Wymaga wg. ‘planu lokalnej wspolpracy'2007" rezimu 6w i wylewow; zakresu i drogi wodnej do koniecznosci zachow.war. wodnych doliny.].




Obszary chronione

Nazwa zadania: Roboty i iei brzegéw (zni: ia pi ) - Stara Note¢ Rynarzewska na odcinku Tur - Chobi lakio
ID z Masterplanu: 4.26_0
Nazwa obszaru chronionego: Natura 2000 Réwnina Szubinsko-Labiszynska PLH040029
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wptyw na Wptyw na tacznosé Ocena istotnosci
Icele ochrony obszaru integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
Czynniki oddziatywania obszaru i/wptyw na -PZ,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) iedli: ie lub i Sci stanu ochrony funkcjonalnosé¢ umiarkowane,
siedlisk** korytarza nieznaczace — UN,

ekologicznego brak — B)
1) ubezpieczenia brzegéw X X
2) ubezpieczenie dna X X
3) zmiana pi ji ikwidacj ien i
wvptvcen)
4) zmiana profilu
5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegow
7) zmiana rezimu hy
8) li znej i wodnej
9) likwidacja lub iej i i $ ych pasow
brzeaowvch
10) zmiana niektoérych parametréow flzykochemlcznych woéd
plynacych ponizej ia/zbiornika (np. P )
11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika
12) przerwanie ciagtosci morfologicznej
13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoi;
14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

-PZ
oceny i igCi: iatan Umi i [{ ji i mozliwe do zminimali: ia) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

*6410, 91F0, Angelica palustris, Bombina bombina
“*Utrzymanie lub odtworzenie wlasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. zmiennowilgotnych Iak trzeslicowych (6410) wymaga: zachow. zmi i i wilgotnych warunkéw siedli umozliw. jednak przynajmniej okazjonalne (niekoniecznie coroczne)
koszenie. — Wiasciwy stan ochr. legowych lasw debowo-wiazowo-jesionowych (91F0) wymaga: zalewy wodami rzecznymi raz na kilka lat. W przypadku legow poza zalewowyml dolinami rzecznymi - naturalne wilgotne warunki wodne. - Wiasciwy stan ochr. staroduba
tak wymaga: terenu 5¢ podioza) duze. — Wiasciwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawow lub kompleksow drobnych zbiorn. wodnych o naturainym charakterze. Brak
trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie.




Obszary chronione
Nazwa zadania: Roboty i iei brzegéw (zni: ia pi ) - Stara Note¢ Rynarzewska na odi

ku Tur - Chobielin-Nakto

ID z Masterplanu: 4 26 O
Nazwa obszaru chronionego: Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wptyw na Wptyw na tacznosé Ocena istotnosci

Icele ochrony obszaru integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie

Czynniki oddziatywania obszaru i/wptyw na -PzZ,

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) iedli: ie lub i Sci stanu ochrony funkcjonalnosé¢ umiarkowane,

siedlisk** korytarza nieznaczace — UN,
ekologicznego brak — B)

1) ubezpieczenia brzegéw X X

2) ubezpieczenie dna X X

3) zmiana pi ji ikwidacj ien i
wvptvcen)

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hy

8) li znej i wodnej

9) likwidacja lub iej i i i roslinnych paséw
brzeaowvch

10) zmiana niektoérych parametréow flzykochemlcznych woéd
plynacych ponizej ia/zbiornika (np. P )

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wod

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

—PZ
oceny i igCi: iatan Umi i [{ ji i mozliwe do zminimali: ia) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

*3150, 3270, 6410, 6430, 91E0, 91F0, Angelica palustris, Lutra lutra, Bombina bombina, Misgurnus fossilis, Lycaena helle

**Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardzi j gat.): Ciaglos¢ jczna - brak przegréd wyzszych niz 10 cm. EFI+ wKiasie | 1ub II. Jakosé
hydromorfologiczna (sr. arytm. ocen elementdw: geometria koryta, subsrat denny, charakierystyka przeplywu, charakter i modyfikaca brzegéw, mobilnose koryta, ciaglos¢ cieku wg PN-EN 14614) <2.5. Wiasciwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych eutroficznych
zbiomikow wodnych (3150) wymaga: parametry ¢ (wid. krazka >2,5m (w plytszych do dna), od pokrycie 6w <25%, aw <50% pow. wody. Brak gat
obcych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7.9. <600 Brak zakwitow presji doplywu f ze zlewni i zlych form gosp. rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. W
przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i rezim jczny rzeki; dajace moziiwos ia nowych i kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejacych. -— Wiasciwy stan ochr. zalewanych mulistych brzegow rzek
(3270) wymaga: naturalne uksztaltowanie koryta i brzegéw rzek, z mozliwoscia zachodzenia erozji brzegowej powyzej obszaru i w obszarze, moziwosc rozwoju odsypisk i namulisk brzegowych i $rodkorytowych, oraz naturalny rezim hydrologiczny, w tym naturaine

ie stanow i — Wiasciwy stan ochr. zmiennowilgotnych tak trzeslicowych (6410) wymaga: zachow. zmi i wilg warunkow siedi , umozliw. jednak przynajmniej okazjonalne (niekoniecznie coroczne)
koszenie. — Wiasciwy stan ochr. ziolorosi gorskich lub (6430) wymaga: koryt i stref 2 swobodne sie ziolorosli. -— Wiasciwy stan ochr. legéw wierzbowych, topolowych, olszowych i

(91E0) wymaga: (wtym, jesli dotyczy, dynamika zalewow) normalne z punktu widzenia jedniego podtypu i § Naturalny lub charakter | rezim hydrolog. ciekow, jezel sasiaduja z fegami. — Wiasciwy

stan ochr. legowych laséw debowo-wiazowo-jesionowych (91F0) wymaga: zalewy wodami rzecznymi raz na kilka lat. W przypadku tegow poza zalewowymi dolinami rzecznymi - naturaine wilgotne warunki wodne. - Wiasciwy stan ochr. staroduba fakowego wymaga:
uwilgotnienie terenu (wilgotnos¢ podioza) duze. - Wiasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogate] bazy zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zr6znicow. siedisk ryb i plazw. - Wiasciwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w
postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawdw lub kompleksow drobnych zbiom. wodnych o naturainym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. - Wiasciwy stan ochr. piskorza wymaga, oprocz celu skonsolidowanego dia ryb: Gdy
wyst. w starorzeczach, zachow. starorzeczy w stanie natur. Gdy wyst. w rowach, obecnos¢ namulow. Gdy wyst. w jeziorach, naturalnos¢ strefy brzeg. i litoralu. Wzgl. liczebnos¢ >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) i YOY+JUV>50%; udziat
>3% w zespole ryb i minogow. — Wiasciwy stan ochr. czerworiczyka fioletka wymaga: naturaine war. wodne siedliska takowego, wilgotne sprzyjajace wyst. rdestu wezownika




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Roboty pogtebiarskie i naprawcze brzegéw (zniszczenia pobobrowe) - Stara Note¢ Rynarzewska na odcinku Tur - Chobielin-Nakto
ID z Masterplanu: 4 .26_0
Nazwa cieku: Stara Note¢ Rynarzewska

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Oddziatywania na etapie realizacji.

migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Korytarz gtéwny (migdzynarodowy) Dolina Noteci. Oddzialywania na etapie realizacji. Brak
ssakow, ze szczegdlnym trwatego zajecia terenu doliny rzecznej pod inwestycje.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

4.26 0
Stara Note¢ Rynarzewska

6

Note¢ od Gérnego Kanatu Noteci do Kanatu Bydgoskiego
46,02

- Stara Note¢ na odcinku Tur - Chobielin-Nakio

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 3D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania aK
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggtos¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 20
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2D/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 . orised nid
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznosc¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania si¢ koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznoéci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6 n/d

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:

zmiana geometrii koryta, likwidacja form korytowych, budow anowych umocnien brzegowych, usuniecie drzew i krzewow




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Roboty pogtebiarskie i naprawcze brzegéw (zniszczenia pobobrowe) - Stara Note¢ Rynarzewska na od Tur - Chobielin-Naktt
ID z Masterplanu: 4 26_0
Nazwa cieku: Stara Note¢ Rynarzewska

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

1K

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D/3K
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

3K

3D

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Roboty pogtebiarskie i naprawcze brzegéw
(zniszczenia pobobrowe) - Stara Note¢
Rynarzewska na odcinku Tur - Chobielin-Nakto

ID z Masterplanu: 4 26 O

Nazwa cieku: Stara Note¢ Rynarzewska

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gérnej Noteci

Nazwa dziatania: Roboty pogtebiarskie i naprawcze brzegéw (zniszczenia pobobrowe) - Stara Note¢ Rynar na odcinku Tur - Chobielin-Nakt

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

426 O Stara Noteé remont prace w korycie likwidacja "zniszczen" spowodowanych przez bobry, pogtebianie koryta,
Rynarzewska zaprojektowanie tam podtuznych i poprzecznych, opasek, zabudowy

biologicznej, wycinka drzew i krzewdw; inwestycja prowadzona na
odcinku 6 km

Rozwiazanie alternatywne | |Dostosowanie koryta rzeki do wielkosci przeptywu woéd powodziowych. Realizacja tego wariantu wymaga
przebudowy istniejacych obiektow infrastruktury drogowej (w tym most na trasie E261)

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr iewzigci
1 Natura 2000 Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego wysoka Potencjalnie znaczgce — PZ
PLB300001 Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN

Brak negatywnych oddziatywan — B

2 Natura 2000 Réwnina Szubirisko-t-abiszyriska PLH040029 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

3 Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ _
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

4 4

5 5

6 6

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr iewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny opcja niekorzystna srodowiskowo

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy Niekorzystna srodowiskowo
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie oceny: Przebudowa cieku dotyczy znaczgcego odcinka jewp Note¢ od Gérnego Kanatu Noteci do Kanatu Bydgoskiego (RW600024188379) i
wplywnie negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne cieku. Lokalizacja dziatania w obrebie obszarowych form ochrony przyrody (Natura
2000) i migdzynarodowego korytarza ekologicznego. Mozliwe znaczgce oddziatywania na cele ochrony obszaréw chronionych.




Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Gérnej Skanalizowanej
Noteci - stopienh pietrzgcy Pakos$¢




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Noteci

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg

Nazwa dziatania: Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Gérnej Sk izowanej Noteci - ien pigtrzacy Pakos¢

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

4 27 O Note¢ Gérna remont budowla pigtrzaca wymiana uszczelnier drewnianych na wrotach, konserwacja konstrukcji
stalowych, naprawa konstrukcji ceglanej $cian komory, gtéw $luzy, dna
poprzez likwidacje wszelkich spekan i rys, wymiang skorodowanej,
popekanej licowki ceglanej

Nazwa JCWP: Note¢ (Kanat Notecki)

Kod JCWP: RW600001881999

Skala ingerenciji w stosunku do dtugosci JCWP dziatanie punktowe

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: anie oceny pr ewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny pr ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycja obejmuje remont $luzy poprzez wymianeg uszczelnien drewnianych na wrotach, konserwacje urzadzen stalowych, oraz
naprawe ubytkéw i peknig¢ betonu. Podczas analizy zakresu prac nie stwierdzono wystapienia czynnikéw oddziatywania na JCWP, a
tym samym inwestycja nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla danej JCWP

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami 3 .

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody Korzystna srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Uzasadnienie oceny: dziatanie loklane, dotyczace modernizaciji istniejagcego obiketu. Brak generowania nowych oddziatywan w obrebie jewp. Dziatanie

nie dotyczy obszarowych form ochrony przyrody. Opcja korzystna srodowiskowo przy zatozeniu zapewnienia wtasciwych warunkéw udroznienia

morfologicznego.




Obszary chronione

Nazwa dziatania: izacja budo y i na Goérnej i j Noteci - stopien pigtrzacy Pakos¢

ID z Masterplanu: 427 0
Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw na facznosé Ocena istotnosci
Icele ochrony obszaru integralnosé¢ obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru obszarami/wplyw na znaczace - PZ,
Czynniki oddziatywania funkcjonalnosé¢ umiarkowane,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) korytarza nieznaczace — UN,
ekologicznego brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana p i ikwidacj ien i

wyptveeri)

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacj znej i wodnej

9) likwidacja lub zmniejszeni i i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
ponizej ia/zbiornika (np. ieni

11) erozja wglebna rzeki ponizej ia/zbiornika

12) pi ie ciggtosci i j

13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoi:

14) zwi jie czasu retencji wody

15) i ie terenow i (waly

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

or

—PZ
oceny i igci iatan Umi i ( ji i mozliwe do zminimali; ia) — UN
Brak negatywnych oddzialywan — B B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Gérnej Skanalizowanej Noteci - stopien pietrzacy Pakos¢
ID z Masterplanu: 4 27_0O
Nazwa cieku: Note¢ Gérna

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Dziatanie dotyczy modernizacji istniejacej $luzy, oddzialwyania na etapie realizacji.

migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Modernizacja budowli hy na Goérnej

427 0
Note¢ Gérna

punktowy zasieg dziatania
Note¢ (Kanat Notecki)
7,72

j Noteci - stopien pigtrzacy Pakos¢

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica wody >0,3m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D nid*
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postgpowania
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n/d
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1§ Nr 2
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzer umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d*
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
Karczowanie terenéw przylegtych 3D n/d
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Walty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; nfd
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 n/d

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:

* SCW, modernizacja ist. $luzy




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Gérnej Skanalizowanej Noteci - stopien pigtrzacy Pakos¢
ID z Masterplanu: 4 27_0
Nazwa cieku: Note¢ Gérna

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d*

n/d*

ogélne podsumowanie:

* SCW, modernizacja ist. $luzy



Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Modernizacja budowli hydrotechnicznych na
Gornej Skanalizowanej Noteci - stopien
pietrzacy Pakos¢

ID z Masterplanu: 4 27 O

Nazwa cieku: Note¢ Gorna

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Tak

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

TAK

Przegrody muszg zosta¢ wyposazone w sprawne urzgdzenia dla migracji wegorza
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