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Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra
Zlewnia: Nysa tuzycka
Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe
Nazwa dziatania: Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
3132 O Miedzianka budowa, remont |wat, prace w korycie, Analizowane przedsiewzigcie obejmuje odcinek koryta rzeki Witki od jej
Witka budowla pietrzaca ujécia do rzeki Nysy tuzyckiej do mostu kolejowego nad rzekg Witka w km
0+000 — 1+068. Realizacja zamierzenia obejmuje: przygotowanie terenu
pod budowe, rozbudowe watu i uszczelnienie jego podtoza, przebudowe
muru kamienno-betonowego, zabudowe wyrw oraz remont zniszczonego
umocnienia brzegu wklestego prawego, likwidacje i przebudowe progéw.
Analizowane przedsiewzigcie obejmujeréwniez odcinek koryta rzeki
Miedzianki od granicy Panstwa do uj$cia o diugosci ok. 11 km. Zakres
projektowanego przedsigwzigcia obejmuje: w km 0+000 — 5+235 rozbidrke
zniszczonych ubezpieczen brzegowych i dennych, poszerzenie koryta
oraz budowe nowych umocnien, remont stopnia w km 3+070 wraz z
budowg przeptawki, budowe bystrzy w miejscach zagrozonych erozjg
denng, przebudowe konstrukgii istniejgcych muréw oporowych w km
5+235 — 10+675, naprawe uszkodzonych przyczétkéw budowli
komunikacyjnych — mostéw i ktadek, przebudowe uktadu komunikacyjnego
oraz uzbrojenia terenu przylegtego do koryta rzeki.
Nazwa JCWP: Miedzianka od granicy Panstwa do Nysy tuzyckiej, Witka ze zb. Niedéw do ujscia
Kod JCWP: RW60004174169, RW6000017429 (zgodnie z uzasadnieniem oceny w MP
dziatanie znajduje si¢ takze na obszarze JCWP RW6000017429 nie wptywajac
na mozliwo$¢ osiagniecia celow srodowiskowych przez te JCWP)

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 47%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru
1 Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej PLH020066 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny pr ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny
Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministrow RP):

Uzasadnienie oceny: Dla JCWP - RW60004174169 - Prace polegajg na regulacji koryta rzeki Miedzianka na dtugosci ok 5 km. Prace regulacyjne prowadzone
na catej diugosci cieku gtéwnego w danej JCWP, mogg wptynaé negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw $rodowiskowych przez
JCWP.

Dla JCWP - RW6000017429 - Prace regulacyjne na 1 km odcinku cieku gtéwnego nie wptyng negatywnie na mozliwo$¢ osiagniecia celéw

$rodowiskowych przez JCWP.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Dziatanie o bardzo szerokim zakresie rodzaju prac w korycie rzek, majacych niekorzystny wptyw zaréwno na parametry hydromorfologiczne jak i
bilogiczne ciekéw. Prace regulacyjne prowadzone na catej dlugosci cieku gtéwnego w danej JCWP moga wptyng¢ negatywnie na mozliwos$¢ osiggniecia
celéw srodowiskowych przez JCWP. Przedsiewzigcie realizowane na cieku Witka zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 i moze mie¢ wplyw na
przedmiot i cele ich ochrony. Nie znajduje sie natomiast w korytarzu ekologicznym. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono
jako niekorzystny.




Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka

3132 0
Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej PLH020066

dotyczy tylko dziatania na Witce (zakres projektowanego przedsiewzigcia
obejmuje rozbudowe cofk go watu przeciwp dzi go (km 0+542 - 1+068)
oraz muru kamiennego w km 0+225 — km 0+353 (petnigcego role elementu
ochrony przeciwpowodziowej), chronigcych zabudowania miejscowosci
Radomierzyce. W r h przedsiewzigcia planuje si¢ rowniez wykonanie

umocnien brzegu wklegstego rzeki Witki dla ochrony przed erozja brzegowa

przedmiotowego muru.)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw na tacznosé¢ | Ocena istotnosci
/cele ochrony obszaru integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
Czynniki oddziatywania siedliska ssaki*/utrzymanie | plazy*/utrzyma | ryby*/utrzymanie lub  bezkregowce*/utrzy obszaru obszarami/wplyw na | znaczace - PZ,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) zalezne od lub odtworzenie nie lub odtworzenie manie lub funkcjonalnosé umiarkowane,
wod*/utrzymani | wiasciwego stanu odtworzenie wiasciwego stanu odtworzenie korytarza nieznaczace — UN,
elub ochrony gatunkow** | wiasciwego ochrony gatunkéw**  wilasciwego stanu ekologicznego brak - B)
1) ubezpieczenia brzegéw X X X X X X UN
2) ubezpieczenie dna X X X UN
3) zmian? przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i 7 7 57 52 UN
wyplycen)
4) zmiana profilu podtuznego X X X X UN
5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegow X X X X UN
7) zmiana rezimu hydrologicznego
8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci
9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzegowych
10) zmiana niektorych parametréw fizykochemicznych wéd
ptynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie,
temperatura)
11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika
12) przerwanie ciagtosci morfologicznej
13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
waod stojacych
14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)
Potencjalnie znaczace — PZ
Podsumowanie oceny przedsiewzigcia/dziatan Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan - B

*3150, 3260, 6430, 91E0, Castor fiber, Lutra lutra, Bombina bombina, Triturus cristatus, Aspius aspius, Cottus gobio, Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia

**Utrzymanie lub odtworzenie wlasciwego stanu ochrony. Witasciwy stan ochr. chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej wymagajacego gat.): Ciagtos¢ ekologiczna - brak sztucznych przegréd wyzszych niz 10 cm. EFI+ w klasie | lub Il. Jako$¢ hydromorfologiczna ($r. arytm. ocen
elementéw: geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przeptywu, charakter i modyfikacja brzegéw, mobilno$¢ koryta, ciggtos¢ cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Wiasciwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiornikéw wodnych (3150) wymaga: zaostrzone parametry fizykochemiczne:
przezroczysto$¢ (wid. krgzka Secchiego) >2,5 m (w plytszych do dna), niezaleznie od wspétczyn. Schindlera; pokrycie pleustofitdw <25%, a w starorzeczach <50% pow. wody. Brak gat. obcych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak
zakwitow sinicowych. Wykluczenie presji doptywu zanieczyszczen ze zlewni i ztych form gosp. rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i rezim hydrologiczny rzeki; dajgce mozliwosci powstawania nowych starorzeczy i naturalnego okresowego kontaktu z
\wodami rzecznymi starorzeczy istniejacych. --- Wtasciwy stan ochr. nizinnych i podgoérskich rzek ze zbiorowiskami wiosienicznikéw (3260) wymaga: wskaznik hydromorfologiczny HQA (RHS)>50; brak nowych sztucznych pietrzen oraz doptywu $ciekéw; naturalne elementy morfologiczne: odsypy boczne,
meandrowe, $rodkorytowe, erodujgce i stabilne podciecia brzegéw, naturalne wyspy i gtazy w korycie; wykluczenie zamulania dnia. Wskazniki fizykochemiczne wody w klasie | lub II. --- Wtasciwy stan ochr. ziotoro$li gorskich lub nadrzecznych (6430) wymaga: naturalno$¢ koryt rzecznych/potokéw i stref
brzegowych, umozliwiajgca swobodne wyksztatcanie sig ziotorosli. --- Wtasciwy stan ochr. tegéw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewéw) normalne z punktu widzenia odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roslinnego).
Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim hydrolog. ciekéw, jezeli sgsiadujg z tegami. --- Wiasciwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie dziatari bobrow. --- Wiasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zréznicow. siedlisk ryb i
ptazéw. --- Wiasciwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawéw lub komplekséw drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. --- Wtasciwy stan ochr. traszki
grzebieniastej wymaga: zachow. kompleksdw drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. --- Wtasciwy stan ochr. bolenia wymaga, oprdcz celu skonsolidowanego dla ryb: wzgl. liczebnos¢ >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat.
wiekowe (ADULT, YUV, YOY). --- Wtasciwy stan ochr. glowacza biatoptetwego wymaga, oprécz celu skonsolidowanego dla ryb: Mozaika mikrosiedlisk dna zawierajgca kryjowki dla osobn. dorostych, potencjalne tarliska, miejsca odrostu narybku. Brak zarybien w obwodzie rybackim powodujgcych wzrost
populacji gat. gospodarczych zjadajgcych gtowacze. Wzgl. liczebno$¢ >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) i YOY+JUV>50%. --- Wtasciwy stan ochr. czerworiczyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska tgkowego, lokalnie podmokte i wilgotne, w tym jesli dotyczy
z zaro$n. rowami z wyst. szczawi, ale umozliw. koszenie tgk. --- Wiasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska tgkowego, sprzyjajace wyst. krwisciggow. --- Wtasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska tgkowego, sprzyjajace
wyst. krwisciggow. --- Wiasciwy stan ochr. trzepli zielonej wymaga: koryto cieku naturalne lub zrenaturyzowane (takze spontan.), z dopuszcz. niewielkimi przeksztatceniami nie zmien. istotnie char. przeptywu i brzegdw. W miejscach wyst. >10 0s./10 m.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka
ID z Masterplanu: 3.132_0
Nazwa cieku: MiedziankaWitka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja dziatania w sposob istotny nie wplynie na mozliwos¢é swobodnej migracji ssakow

migracji ssakéw ziemno- ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych (krajowych).

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka

3.132 0
MiedziankaWitka

11,329 taczne dziatania na Miedziance i Witce
Miedzianka od granicy Panstwa do Nysy tuzyckiej, Witka ze zb. Niedéw do ujscia
23,92 PLRW60004174169 (18,36km), PLRW6000017429 (5,56km)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 3D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych) 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D nd
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D 3D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 3D

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6

ogoélne podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka
ID z Masterplanu: 3.132_0
Nazwa cieku: MiedziankaWitka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

3D

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i
Witka
ID z Masterplanu: 3 132 O
Nazwa cieku: MiedziankaWitka
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE
NIE




Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie
polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Nysa tuzycka

Rodzaj dziatania: TRNowe - Dziatania Techniczne Rozwojowe Nowe

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3151 O Nysa tuzycka budowa, remont |wat, prace w korycie Zakres zadania obejmuje uregulowany i czg$ciowo obwatowany odcinek

rzeki (realizacja obecnego etapu obejmuje zakres robét po stronie
polskiej) Nysy tuzyckiej od km175+700 do km 176+793. Planowana
realizacja polega¢ bedzie na: budowie nowego watu przeciwp

Nazwa JCWP: Nysa tuzycka od Miedzianki do Pliessnitz

Kod JCWP: RW60001017431

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP

5%

Lista obszaréw chronionych

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1 Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej PLH020066 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakoéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):
Inwestycja, ktére nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod
Uzasadnienie oceny: Prace regulacyjne na odcinku 1 km nie wptyna negtaywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw srodowiskowych przez JCWP.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umlarkf.Jwanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowa

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie: dziatanie, polegajgce na budowie watu przeciwpowodziowego oraz zabezpieczeniu brzegu (odbudowie zabezpieczen) na niewielkim
odcinku jewp Nysa tuzycka od Miedzianki do Pliessnitz (RW60001017431). Nie przewiduje sie wystapienia negatywnego wptywu na mozliwo$é
osiggnigcia celdw srodowiskowych przez jewp. Dziatanie zlokalizowane jest w obrebie PLH020066 ,Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej”. Realizacja
dziatania bedzie wptywac lokalnie na siedliska i gatunki zwigzane z korytem rzeki, jak i siedliska zalezne od wdd. Z uwagi na niewielki zakres
przestrzenny dziatania przewiduje sie mozliwo$¢é skutecznej minimalizacji oddziatywan.




Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej

ID z Masterplanu: 3.151_ O
Nazwa obszaru chronionego: Przelomowa Dolina Nysy tuzyckiej PLH020066
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wptyw natgcznosé¢ | Ocena istotnosci
/cele ochrony obszaru integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
) Czynniki oddziatywania siedliska ssaki*/utrzymanie | ptazy*/utrzyma |ryby*/utrzymani bezkregowce*/utrzymanie lub obszaru obszarami/wplyw na |  znaczace - PZ,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) zalezne od lub odtworzenie nie lub elub X . funkcjonalnosé umiarkowane,
wod*/utrzymani| wiasciwego stanu odtworzenie odtworzenie odtworzenie wlasmwergci*stanu korytarza nieznaczace - UN,
elub ochrony gatunkéw** | wiasciwego wiasciwego ochrony gatunkw ekologicznego brak - B)
1) ubezpieczenia brzegow X X X X X X UN
2) ubezpieczenie dna X X X X X UN
3) zmian? przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i . . . . . UN
wyplycen)
4) zmiana profilu podtuznego X X X X UN
5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegow X X X X X X UN

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzegowych

10) zmiana niektorych parametréw fizykochemicznych wod
ptynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie,
temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wdéd stojacych

14) zwiekszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Potencjalnie znaczace — PZ

Podsumowanie oceny przedsigwzigcia/dziatan Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) - UN UN

Brak negatywnych oddziatywan - B

*3150, 3260, 6430, 91EO, Castor fiber, Lutra lutra, Bombina bombina, Triturus cristatus, Aspius aspius, Cottus gobio, Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia

**Utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony. Wtasciwy stan ochr. chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej wymagajacego gat.): Ciagtos¢ ekologiczna - brak sztucznych przegrod wyzszych niz 10 cm. EFI+ w klasie | lub I1. Jako$¢ hydromorfologiczna ($r. arytm. ocen elementéw:
geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przeptywu, charakter i modyfikacja brzegéw, mobilnos¢ koryta, ciggto$¢ cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Wiasciwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiornikéw wodnych (3150) wymaga: zaostrzone parametry fizykochemiczne: przezroczystos¢
(wid. krazka Secchiego) >2,5 m (w ptytszych do dna), niezaleznie od wspétczyn. Schindlera; pokrycie pleustofitow <25%, a w starorzeczach <50% pow. wody. Brak gat. obcych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak zakwitéw sinicowych.
Wykluczenie presji doptywu zanieczyszczen ze zlewni i ztych form gosp. rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i rezim hydrologiczny rzeki; dajace mozliwosci powstawania nowych starorzeczy i naturalnego okresowego kontaktu z wodami rzecznymi
starorzeczy istniejgcych. --- Wtasciwy stan ochr. nizinnych i podgérskich rzek ze zbiorowiskami wiosienicznikéw (3260) wymaga: wskaznik hydromorfologiczny HQA (RHS)>50; brak nowych sztucznych pietrzen oraz doptywu $ciekow; naturalne elementy morfologiczne: odsypy boczne, meandrowe,
srodkorytowe, erodujgce i stabilne podciecia brzegéw, naturalne wyspy i gtazy w korycie; wykluczenie zamulania dnia. Wskazniki fizykochemiczne wody w klasie | lub II. --- Wtasciwy stan ochr. ziotorosli gorskich lub nadrzecznych (6430) wymaga: naturalno$¢ koryt rzecznych/potokdw i stref brzegowych,
umozliwiajgca swobodne wyksztatcanie sie ziotorosli. --- Wiasciwy stan ochr. tegéw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewéw) normalne z punktu widzenia odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub
zrenaturalizowany charakter i rezim hydrolog. ciekéw, jezeli sgsiadujg z fegami. --- Wiasciwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie dziatan bobréw. --- Wtasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zréznicow. siedlisk ryb i ptazéw. --- Wiasciwy
stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc lggowych, w postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawéw lub komplekséw drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. --- Wtasciwy stan ochr. traszki grzebieniastej wymaga: zachow.
komplekséw drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. --- Wtasciwy stan ochr. bolenia wymaga, oprécz celu skonsolidowanego dla ryb: wzgl. liczebno$¢ >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, YUV, YOY). --- Wtasciwy
stan ochr. glowacza biatoptetwego wymaga, oprécz celu skonsolidowanego dla ryb: Mozaika mikrosiedlisk dna zawierajgca kryjéwki dla osobn. dorostych, potencjalne tarliska, miejsca odrostu narybku. Brak zarybien w obwodzie rybackim powodujgcych wzrost populaciji gat. gospodarczych zjadajgcych
gtowacze. Wzgl. liczebno$¢ >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) i YOY+JUV>50%. --- Wiasdciwy stan ochr. czerwonczyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska tgkowego, lokalnie podmokte i wilgotne, w tym jesli dotyczy z zaro$n. rowami z wyst. szczawi, ale
umozliw. koszenie tgk. --- Wtasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska tgkowego, sprzyjajgce wyst. krwisciggéw. --- Wtasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska tgkowego, sprzyjajace wyst. krwisciggow. --- Wtasciwy stan ochr.
trzepli zielonej wymaga: koryto cieku naturalne lub zrenaturyzowane (takze spontan.), z dopuszcz. niewielkimi przeksztatceniami nie zmien. istotnie char. przeptywu i brzegéw. W miejscach wyst. >10 0s./10 m.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej
ID z Masterplanu: 3151 0
Nazwa cieku: Nysa tuzycka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych (krajowych). Realizacja dziatania nie wplynie na warunki migracji duzych
uwzglednieniem duzych ssakéw ssakow drapieznych.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej

3151 O
Nysa tuzycka

1,093

Nysa tuzycka od Miedzianki do Pliessnitz
21,08

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postgpowania 20
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2b 2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej
ID z Masterplanu: 3151 O
Nazwa cieku: Nysa tuzycka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

2D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina
Zgorzelecka po stronie polskiej i m. Ostritz po
stronie niemieckiej

ID z Masterplanu: 3 151 O

Nazwa cieku: Nysa tuzycka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE
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