Nazwa dziatania: Modernizacja obiektow hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w
zakresie bezpieczenhstwa przeciwpowodziowego




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg

Nazwa dziatania: Modernizacja obiektéw hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3.1071_0O Warta, zb. Poraj |przebudowa, wat, zbiornik wodny, wykonanie robét modernizacyjnych ekranu zelbetowego zapory czotowej,
remont row/kanat niecki wypadowej, uszczelnienie peknie¢ i wykonanie nowej wyprawy

powierzchni rurociggu drenazowego na dt. 1.48 km oraz wykonanie
nowego odcinka galerii drenazowej

Nazwa JCWP: Warta do Bozego Stoku,Zb. Poraj

Kod JCWP: RW600061811529,RW60000181159

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP punktowy zasieg dziatania

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod wanie oceny pr ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Inwestycja, ktore nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod

Uzasadnienie oceny: Zadanie polega na modernizaciji istniejgcych obiektéw hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj, z tego wzgledu nie przewiduje sie
wystgpienia znacznych negatywnych oddziatywan na omawiang JCWP

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umlarkt.Jwanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na modernizacji istniejgcych obiektéw hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj. Dziatanie nie wptynie
negatywnie na parametry hydrologiczne jcwp. Lokalizacja dziatania i zakres mozliwych oddziatywan nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych
(miedzynarodowych) i uzupetniajacych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Szczego6towa ocena w odniesieniu do poszczegélinych parametrow: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Ze wzgledu na obszary
chronione i korytarze ekologiczne - U. Brak oddziatywan o pozytywnym wymiarze. ; 2) Elementy biologiczne: K - nie przewiduje si¢ negatywnego
wptywu inwestycji na elementy biologiczne, poniewaz polega ona na naprawie istniejacych elementéw zapory zbiornika.; 3) Elementy
hydromorfologiczne: prace modernizacyjne majg niewielki wptyw na stan parametréw hydromorfologicznych, jesli nie generuja nowych oddziatywan na
etapie uzytkowania, na etapie realizacji mogg wigzaé sie z czasowym pogorszeniem wskaznikow jakosci wéd.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

obiektow zbiornika wodnego Poraj w zakresie

310710
brak obszaru chronionego

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do zminimali; ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja obiektéw hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
ID z Masterplanu: 3.1071_O
Nazwa cieku: Warta, zb. Poraj

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Dziatanie modernizacyjne ist. zbiornika, brak budowy nowych przegréd poprzecznych.

migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych (krajowych).

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Modernizacja obi y

3.1071_0
Warta, zb. Poraj

punktowy zasieg dziatania

Warta do BoZego Stoku,Zb. Poraj
126,34

Poraj w

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D d
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu poprzeczna — progi p 2D nid
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — bystrotoki 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania n/d
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych | Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D /d
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D n
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D
lub potoku Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje organizméw i rumoszu 2D n/d
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizméw i rumoszu 1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie krzewdw ze skarp brzegowych 2K
roslinnosci terenow przylegtych rodlinnoscig nadbrzezna, zagospodarowanie brzegéw i |Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 2D n/d
terendw przylegtych
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania | Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km? = 100 m;
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd 0 zlewni 50-100 km? — 200 m:
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 100-1000 km? — 300 m:
0 zlewni 1000 — 10000 km? — 600 m
0 zlewni powyzej 10000 km? — 1000 m
2b n/d
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
0 zlewni 50-100 km? — 200-300 m;
0 zlewni 100-1000 km? — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km? — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km? — 1000-1500 m
D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waty — jak dla Nr 9 i
n

mobilnos¢ koryta

oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

ogoéine podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja obiektéw hydr icznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpi n przeciwp izi g
ID z Masterplanu: 3.1071_0
Nazwa cieku: Warta, zb. Poraj

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogélne podsumowanie:




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Modernizacja obiektow hydrotechnicznych
zbiornika wodnego Poraj w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego

ID z Masterplanu: 3 1071 O

Nazwa cieku: Warta, zb. Poraj

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK/NIE

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. Czestochowa
- (odc. L-Il) - kontynuacja - Rozbudowa watu na odcinku od km 5+160
do km 5+900




Metryka zadania

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg
Nazwa dziatania: Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. Czgstochowa - (odc. L-ll) - kontynuacja - Rozbudowa watu na odcinku od km 5+160
do km 5+900
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1327 0 Warta budowa wat wykonanie zelbetowego muru oporowego wraz z wbiciem $cianki
przeciwfiltracyjnej oraz z umocnieniem go od strony migdzywala koszami
gabionowymi i materacami siatkowo-kamiennymi, profilowanie
istniejgcego watu
Nazwa JCWP: Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik
Kod JCWP: RW60001918133
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 1%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru | wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod wanie oceny pr et
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Inwestcja nie wptywa negatywnie na osiggniecie dobrego stanu waéd lub nie pogarsza stanu wod

Uzasadnienie oceny: Inwestycja polega na kompleksowej modernizacji lewostronnego watu przeciwpowodziowego na odcinku 740 m. Modernizacja bedzie
polegata na cze$ciowym nadsypaniem istniejgcego watu oraz skorygowany zostanie nieznacznie dotychczasowy przebieg watu. Zakres
inwestyciji jest niewielki, dlatego zostata oceniona jako niewptywajaca negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia dobrego potencjatu wod

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Korzystana srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na kompleksowej modernizacji lewostronnego watu przeciwpowodziowego na odcinku 740 m wraz ze
skorygowaniem dotychczasowego przebiegu watu. Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na parametry hydrologiczne jewp. Niemniej zakres inwestycji
w skali jewp jest niewielki, dlatego zostata oceniona jako niewptywajaca negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia dobrego potencjatu wéd. Lokalizacja
dziatania i zakres mozliwych oddziatywan nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz
obszarowych form ochrony przyrody.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

watéw na terenie

5+900

1.327.0
brak obszaru chronionego

- (ode. L-1I) -

watu na odcinku od km 5+160 do km

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do zminimali; ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. Czgestochowa - (odc. L-ll) - kontynuacja - Rozbudowa watu na odcinku od km
5+160 do km 5+900

ID z Masterplanu: 1_327_0O
Nazwa cieku: Warta

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Brak wplywu warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych, brak dziatan w korycie i

migracji ssakéw ziemno- strefie brzegowej.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. C;

1.327.0
Warta

0,74

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik
52,6

watu na odcinku od km 5+160 do km 5+900

- (odc. LAl - ja-

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D n/d
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) g
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D/2K**
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D 2D*
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6 2D
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6
opcja
. .| umiarkowanie
ogoélne podsumowanie:
korzystna

sSrodowiskowo

* uwaga: zadanie w wigkszosci dotyczy modernizacji istniejgcych obwatowan, mata skala inwestycji

** mozliwe lokalnie




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. Czgstochowa - (odc. L-ll) - konty ja - Rozbudi watu na odcinku od km 5+160 do
km 5+900

ID z Masterplanu: 1327 0

Nazwa cieku: Warta

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogélne podsumowanie:




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Modernizacja watow przeciwpowodziowych na
terenie m. Czestochowa - (odc. L-II) -
kontynuacja - Rozbudowa watu na odcinku od
km 5+160 do km 5+900

ID z Masterplanu: 1 327 0O

Nazwa cieku: Warta

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jow) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jow) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Goérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. Czgstochowa - (odc. L-ll) - kontynuacja - Rozbudowa watu na odcinku od km 5+160
do km 5+900
Charakterystyka dziatania: IDz MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.327_0 Warta budowa wat wykonanie zelbetowego muru oporowego wraz z wbiciem $cianki
przeciwfiltracyjnej oraz z umocnieniem go od strony miedzywala
koszami gabionowymi i materacami siatkowo-kamiennymi, profilowanie
istniejgcego watu
Rozwiazanie alternatywne | |Rozwiazanie alternatywne |
Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Czestochowa (w niewielkiej odlegtosci za
administracyjna granica miasta) od miejscowosci Stowik do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawa.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr ewzie

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyrisko - Mirowska PLH240015 Wysoka

2 Natura 2000 Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 Wysoka

& Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Srednia

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr iewzigci

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wptywa na osiagniecie celéw RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrebie obszarowych form ochrony
przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczgco wptyng¢ na cele i przedmioty ochrony, w szczegdélnosci PLH240015
(znaczace uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne Il

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Goérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. Czgstochowa - (odc. L-ll) - konty ja - Rozbudi watu na odcinku od km 5+160
do km 5+900
Charakterystyka dziatania: IDz MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.327_0 Warta budowa wat wykonanie zelbetowego muru oporowego wraz z wbiciem $cianki
przeciwfiltracyjnej oraz z umocnieniem go od strony miedzywala
koszami gabionowymi i materacami siatkowo-kamiennymi, profilowanie
istniejgcego watu
Rozwiazanie alternatywne Il |Rozwiazanie alternatywne Il
Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wod powodziowych. Wariant wymaga znacznego
poszerzenia koryta rzeki i rozbiérki przylegtych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostéow w
celu zapewnienia odpowiedniej rzednej.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr iewzigci

1

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwigkszenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien
brzegowych, z uwagi na lokalizacje w obrgbie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Catkowita
przebudowa cieku na odcinku > 10% dtugosci jcwp. Dziatanie techniczne znaczgco wptywajgce na parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy negatywny
wplyw na osiggniecie celéw srodowiskowych RDW.




Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych
kanatu Kucelinka o dtugosci 13,68 km na terenie miasta Czestochowy,
woj. Slaskie




Metryka zadania

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg
Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych kanatu Kucelinka o dtugosci 13,68 km na terenie miasta Czgstochowy,
woj. Slaskie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.240_ 0 Kanat Kucelinka |budowa wat podwyzszenie korony watéw, uszczelnianie i zaggszczenie, ewentualna
lokalna wymiana podtoza, usunigcie drzew i zakrzywien oraz obcych
obiektéw (stupéw, masztéw energetycznych itp.) na diugosci 13,68 km
Nazwa JCWP: Kucelinka
Kod JCWP: RW6000618132
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 99%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie
1

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod wanie oceny pr et
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Zadanie polega na modernizaciji istniejgcego obwatowania, przez co nie spowoduje to prawdopodobnie oddziatywania na omawiang
JCWP

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U umlark(?wame korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na przebudowie obustronnego obwatowania catego biegu jewp Kucelinka (RW6000618132) bez budowy nowych
odcinkéw obwatowan. Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na parametry hydromorfologiczne jewp, poprzez utrwalenie obecnego negatywnego
oddziatywania, przy czym dziatanie dotyczy sztucznej czgs$ci wéd - kanat ulgi wybudowany w latach 40-tych XX w. Nie ngstapi znaczaca zmiana
istniejacych parametréw hydromorfologicznych w kontek$cie osiggniecia celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Lokalizacja dziatania nie dotyczy
korytarzy ekologicznych gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody - brak oddziatywan.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

watéw

kanatu

Slaskie

1.240 0
brak obszaru chronionego

o dlugosci 13,68 km na terenie miasta Czestochowy, woj.

Cazynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé

obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszaramilwplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) il znej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub iej: i rosli pasow
br

10) zmiana niektéry 6 i wéd
plynacych ponizej stopnialzbiornika (np. natlenieni

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoiacvch

14) zwi jie czasu retencji wody

15) iczenie terenow (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

ie oceny

ie znaczace — PZ

i mozliwe do

-UN

Brak negatywnych oddzialywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych kanatu Kucelinka o dtugosci 13,68 km na terenie miasta
Czestochowy, woj. Slaskie

ID z Masterplanu: 1_240_O
Nazwa cieku: Kanat Kucelinka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Brak wplywu warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych, brak dziatan w korycie i

migracji ssakéw ziemno- strefie brzegowej.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

watéw

1.240_0
Kanat Kucelinka

13,68 - sumaryczna dtugos¢ watéw po obu stronach rzeki

Kucelinka
6,94

ych kanatu K i o i 13,68 km na terenie miasta Czgstochowy, woj.

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D nid
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postgpowania
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n/d
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1§ Nr 2
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajacych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
Karczowanie terenéw przylegtych 3D 3D/2K
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D 2D*
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tacznosc koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i 2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 2D*
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
opcja
. .| umiarkowanie
ogoélne podsumowanie:
korzystna

Srodowiskowo

* modernizacja watéw ze zmiang parametrow (podwyzszenie) - utwalenie negatywnego oddziatywania




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Przebud; ibud i rozbud watéw pr [ iziowych kanatu Kucelinka o dtugosci 13,68 km na terenie miasta Czestochowy, woj.
Slaskie

ID z Masterplanu: 1.240 O

Nazwa cieku: Kanat Kucelinka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogélne podsumowanie:




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa zbiornika wodnego Pitka

ID z Masterplanu: 1 240 O

Nazwa cieku: Kanat Kucelinka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jew) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwp iziowych kanatu Kucelinka o dtugosci 13,68 km na terenie miasta Czgstochowy,
woj. Slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1_240_0 Kanat Kucelinka |budowa wat podwyzszenie korony watéw, uszczelnianie i zaggszczenie, ewentualna

lokalna wymiana podtoza, usunigcie drzew i zakrzywien oraz obcych
obiektow (stupéw, masztéw energetycznych itp.) na diugosci 13,68 km

Rozwiazanie alternatywne | |Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Czgstochowa (w niewielkiej odlegtosci za
administracyjng granica miasta) od miejscowosci Stowik do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
naturalnych skarpach umocnionych faszynga i palikami drewnianymi i obsianych trawa.

Lista obszaréw chronionych

Ip__ |nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny iewzieci
1 Natura 2000 Ostoja Olsztyrisko - Mirowska PLH240015 Wysoka
2 Natura 2000 Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 Wysoka
& Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Srednia

|

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny pod ie oceny pr iewzieci
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wptywa na osiagniecie celéw RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrebie obszarowych form ochrony
przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczgco wptyng¢ na cele i przedmioty ochrony, w szczegélnosci PLH240015
(znaczace uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne Il

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwp iziowych kanatu Kucelinka o dtugosci 13,68 km na terenie miasta Czgstochowy,
woj. Slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1_240_0 Kanat Kucelinka |budowa wat podwyzszenie korony watéw, uszczelnianie i zaggszczenie, ewentualna

lokalna wymiana podtoza, usunigcie drzew i zakrzywien oraz obcych
obiektow (stupéw, masztéw energetycznych itp.) na diugosci 13,68 km

Rozwiazanie alternatywne Il |Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wéd powodziowych. Wariant wymaga znacznego
poszerzenia koryta rzeki i rozbiorki przylegtych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostow w
celu zapewnienia odpowiedniej rzednej.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru d: ie oceny

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwigkszenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien
brzegowych, z uwagi na lokalizacje w obrebie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Catkowita
przebudowa cieku na odcinku > 10% dtugosci jewp. Dziatanie techniczne znaczaco wptywajace na parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy negatywny
wpltyw na osiggniecie celéw srodowiskowych RDW.




Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych
rzeki Warta o dtugosci 5,2 km na terenie miasta Czestochowy i w m.
Stowik, gm. Poczesna, pow. czestochowski, woj. Slgskie




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia:

Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Rodzaj dziatania:

OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst pr

P g

Nazwa dziatania:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Warta o dtugosci 5,2 km na terenie miasta Czgstochowy i w m.

Stowik, gm. P pow. tochowski, woj. slaski
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1241 O Warta budowa wat przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa watéw przeciwpowodziowych na

dt. 5,2 km wraz z budowlami watowymi i towarzyszacymi, polegajgca na
podwyzszeniu korony watéw, uszczelnieniu i zageszczeniu korpusu watéw

Nazwa JCWP:

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik
Kod JCWP: RW60001918133

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP

10%

Lista obszaréw chronionych

nazwa obszaru

ranga obszaru

K wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny p wanie oceny pr iewzigci;
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Uzasadnienie oceny:

JCwP

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):
Inwestycja nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod
Zadanie polega na modernizaciji istniejagcego obwatowania, przez co nie spowoduje to prawdopodobnie oddziatywania na omawiang

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

U Umiarkowanie korzystana

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na przebudowie i rozbudowie obustronnego obwatowania. Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na parametry
hydrologiczne jewp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik (RW60001918133), kumulacja oddziatywan z dziataniami regulacyjnymi w obrebie
jcwp, znaczny odcinek w skali jcwp. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migedzynarodowych) i uzupetniajgcych
(krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

i waléw
Poczesna, pow. czestochowski, woj. $laskie

12410
brak obszaru chronionego

rzeki Warta o diugosci

,2 km na terenie miasta Czestochowy i w

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) i znej i wodnej roslinnosci

3) Tiowidacja lub zmmiejszenie powi — prer
br

10) zmiana niektéry 6 i wéd
plynacych ponizej stopnialzbiornika (np. natlenieni

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoiacvch

14) zwi jie czasu retencji wody

15) iczenie terenow (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

ie oceny

ie znaczace — PZ

i mozliwe do

-UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Warta o dtugosci 5,2 km na terenie miasta Czgstochowy i w
m. Stowik, gm. P pow. cze howski, woj. Slaskie

ID z Masterplanu: 1.241_O

Nazwa cieku: Warta

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Brak wplywu warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych, brak dziatan w korycie i

migracji ssakéw ziemno- strefie brzegowej.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

i watéw

czegstochowski, woj. $laskie

1,241 0
Warta

52

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik
52,6

ych rzeki Warta o

$ci 5,2 km na terenie miasta Czgstochowy i w m. Stowik, gm. Poczesna, pow.

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D nid
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku) g
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZliwiaj: i migracje org: OW i rumoszu - wysoko$é stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy ief/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D/2K*
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D 2D*
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1§ 2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnosé koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6 2D*
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
opcja
. .| umiarkowanie
ogoéine podsumowanie:
korzystna

sSrodowiskowo

* przebudowa i rozbudowa istn. watéw ze zmiana parametrow (podwyzszenie), obwatowania obustronne

** mozliwe lokalnie




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Przebud: ibud i rozbud watéw przeciwp iziowych rzeki Warta o dtugosci 5,2 km na terenie miasta Czgstochowy i w m. Stowik,
gm. P pow. czestock ki, woj. Slaskie

ID z Masterplanu: 1.241 O

Nazwa cieku: Warta

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogélne podsumowanie:




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych rzeki Warta o dlugosci
5,2 km na terenie miasta Czestochowy i w m.
Stowik, gm. Poczesna, pow. czestochowski,

woj. slaskie
ID z Masterplanu: 1 241 O
Nazwa cieku: Warta
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Tak

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbud i rozbud watéw przeciwp dziowych rzeki Warta o dtugosci 5,2 km na terenie miasta Czgestochowy i w m.

Stowik, gm. Poczesna, pow. czgstochowski, woj. Slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

1.241 O Warta budowa wat przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa watéw przeciwpowodziowych
na dt. 5,2 km wraz z budowlami watowymi i towarzyszacymi, polegajgca
na podwyzszeniu korony watéw, uszczelnieniu i zageszczeniu korpusu
watéw

Rozwiazanie alternatywne | |Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Czestochowa (w niewielkiej odlegtosci za
administracyjna granica miasta) od miejscowosci Stowik do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawa.

Lista obszaréw chronionych

Ip__ |nazwa obszaru ranga obszaru pod ie oceny pr iewzieci
1 Natura 2000 Ostoja Olsztyrisko - Mirowska PLH240015 Wysoka
2 Natura 2000 Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 Wysoka
& Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Srednia

|

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr iewzigci
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wptywa na osiagniecie celéw RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrebie obszarowych form ochrony
przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczgco wptynaé na cele i przedmioty ochrony, w szczegélnosci PLH240015
(znaczace uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne Il

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbud ir watéw przeciwp dziowych rzeki Warta o dtugosci 5,2 km na terenie miasta Czgestochowy i w m.
Stowik, gm. Poczesna, pow. czgstochowski, woj. Slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

1 241 O Warta budowa wat przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa watéw przeciwpowodziowych
na dt. 5,2 km wraz z budowlami watowymi i towarzyszacymi, polegajgca
na podwyzszeniu korony watéw, uszczelnieniu i zageszczeniu korpusu
watéw

Rozwiazanie alternatywne Il |Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wod powodziowych. Wariant wymaga znacznego
poszerzenia koryta rzeki i rozbiérki przylegtych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostow w
celu zapewnienia odpowiedniej rzednej.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr ewzie

1

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwigkszenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien
brzegowych, z uwagi na lokalizacje w obrgbie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Catkowita
przebudowa cieku na odcinku > 10% dtugosci jcwp. Dziatanie techniczne znaczgco wptywajgce na parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy negatywny
wplyw na osiggniecie celéw srodowiskowych RDW.




Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych
rzeki Stradomka o dtugosci 5,74 km wraz z odbudowg koryta cieku w
km 3+460-4+500 na terenie miasta Czestochowy, woj. slgskie




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izi g
Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o dtugosci 5,74 km wraz z odbudowa koryta cieku w km

3+460-4+500 na terenie miasta Czgstochowy, woj. Slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3_638_0 Stradomka przebudowa walt, prace w korycie waly przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu watéw, nadbudowa
miejscowa do wymaganych rzednych korony, usuniecie z watéw drzew,
stupéw energetycznych, poprawa stabilno$ci watéw na dt. 5,74 km , prace
w korycie - umocnienie brzegéw

Nazwa JCWP: Stradomka od wyptywu ze Zb. Blachownia do uj$cia
Kod JCWP: RW60001618129
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 44%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru | wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny pr iewzigci;
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Inwestycja nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod

Uzasadnienie oceny: Zadanie polega na modernizaciji istniejgcego obwatowania oraz regulaciji koryta cieku na nieznacznym odcinku. Biorgc pod uwage fakt,
iz prace na watach obejmujg modernizacje a regulacja cieku bedzie obejmowata nieznaczny odcinek cieku, w zwigzku z czym inwestycje
oceniono jako niewptywajgcg na mozliwos¢ osiggniecia dobrego potencjatu przez JCWP

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantoéw dziatan z wymaganiami Umiarkowanie korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na przebudowie obwatowania i pracach regulacyjnych. Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na elementy
hydromorfologiczne i biologiczne jewp Stradomka od wyptywu ze Zb. Blachownia do uj$cia (RW60001618129). Ze wzgledu na zakres inwestyciji i jej
modernizacyjny charakter nie przewiduje si¢ znaczacych oddziatywan w skali jewp. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych
(miedzynarodowych) i uzupetniajacych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych
gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.




Obszary chronione
Nazwa dziatar

1D z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

watow
4+500 na terenie miasta Czestochowy, woj. $laskie
3.638_0

brak obszaru chronionego

,74 km wraz z odbudowa koryta cieku w km 3+460-

Czynniki oddzialywania

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na facznosé
obszaru zinnymi
obszaramilwplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana j
wyplveen)

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hy

8) i znej i wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pas6w

brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wod
ponizej jalzbi jeni

nika (np.

11) erozja wglgbna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoi:

14) zwi ie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

ie oceny

e znaczace — PZ

i mozliwe do

-UN

Brak negatywnych oddzialywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o dtugosci 5,74 km wraz z odbudow3 koryta cieku
w km 3+460-4+500 na terenie miasta Czgstochowy, woj. slaskie

ID z Masterplanu: 3 638_0
Nazwa cieku: Stradomka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Dziatanie nie dotyczy budowy przegréd poprzecznych. Brak znaczacego wptywu warunki

migracji ssakéw ziemno- swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych poza etapem realizacji.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Diugosé JCW

i watéw

Czestochowy, woj. Slaskie

3.638_ 0
Stradomka

5,74

Stradomka od wyptywu ze Zb. Blachownia do uj$cia
13,06

ych rzeki o

i 5,74 km wraz z odbudowa koryta cieku w km 3+460-4+500 na terenie miasta

Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wplywajg na te
parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna
Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania diugotrwate)

Nr Kategoria oceny Parametry ogélne Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D*
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujacy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D nid
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 2D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D*
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZliwiaj: i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K n/d
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D 2D*
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz facznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 2D*
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
opcja
ogoélne podsumowanie: WET e
korzystna

srodowiskowo

* przebudowa istn. watéw, regulacja odcinek < 1km




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbud ir | watéw pr [ dziowych rzeki Str ka o diugosci 5,74 km wraz z odbudowa koryta cieku w km
3+460-4+500 na terenie miasta Czgstochowy, woj. slaskie

ID z Masterplanu: 3.638_0
Nazwa cieku: Stradomka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D~
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

2D*

opcja umiarkowanie korzystna

ogélne podsumowanie: . B
srodowiskowo

* prace w korycie - umocnienie brzegéw na odcinku o dtugosci ok. 7,5% dtugosci jewp



Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o
diugosci 5,74 km wraz z odbudowa koryta cieku
w km 3+460-4+500 na terenie miasta
Czestochowy, woj. Slaskie

ID z Masterplanu: 3.638_0

Nazwa cieku: Stradomka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o dtugosci 5,74 km wraz z odbudowg koryta cieku w km

3+460-4+500 na terenie miasta Czgstochowy, woj. slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3.638_0 Stradomka przebudowa wat, prace w korycie waly przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu watéw, nadbudowa
miejscowa do wymaganych rzednych korony, usunigcie z watéw drzew,
stupéw energetycznych, poprawa stabilnosci watéw na dt. 5,74 km ,
prace w korycie - umocnienie brzegéw

Rozwiazanie alternatywne | |Rozbudowa w celu zwigkszenia mozliwosci retencyjnych zbiornika Blachownia. Rozbudowa bedzie polega¢ na
kilkukrotnym zwigkszeniu powierzchni zbiornika i jego pojemnosci do okoto 6 min m3. Zmniejszy to ryzyko
powodziowe na terenie miasta Czg¢stochowa.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru d: ie oceny

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr. ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz
obszarowych form ochrony przyrody. Dziatanie dotyczy rozbudowy zbiornika wodnego (kilkukrotnego), dziatanie o znaczacym wplywie na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne jewp Stradomka od wyptywu ze Zb. Blachownia do ujécia (RW60001618129): przeksztatcenie odcinka cieku w ekosystem
wdd ptyngcych, zmiana rezimu hydrologicznego, przerwanie ciggtosci morfologicznej, oddziatywania na wszystkie biologiczne elementy oceny stanu wéd.
Mozliwy wptyw na osiggniecie celéw $srodowiskowych RDW.




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne Il

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o dtugosci 5,74 km wraz z odbudowg koryta cieku w km

3+460-4+500 na terenie miasta Czgstochowy, woj. slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3.638_0 Stradomka przebudowa wat, prace w korycie waly przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu watéw, nadbudowa
miejscowa do wymaganych rzednych korony, usunigcie z watéw drzew,
stupéw energetycznych, poprawa stabilnosci watéw na dt. 5,74 km ,
prace w korycie - umocnienie brzegéw

Rozwiazanie alternatywne Il |Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wod powodziowych. Ze wzgledu na fakt, ze ciek
przeptywa przez tereny miejskie, a wariant ten wigze si¢ ze znacznym poszerzeniem koryta cieku, za czym idzie
rozbidrka przylegajacych budowli i infrastruktury drogowe;j.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru d: ie oceny

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwigkszenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien
brzegowych, z uwagi na lokalizacje w obrebie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Dziatanie
techniczne znaczaco wplywajace na parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy negatywny wptyw na osiggniecie celéw srodowiskowych RDW.




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o dtugosci 5,74 km wraz z odbudowg koryta cieku w km

3+460-4+500 na terenie miasta Czgstochowy, woj. slaskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3.638_0 Stradomka przebudowa wat, prace w korycie waly przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu watéw, nadbudowa
miejscowa do wymaganych rzednych korony, usunigcie z watéw drzew,
stupéw energetycznych, poprawa stabilnosci watéw na dt. 5,74 km ,
prace w korycie - umocnienie brzegéw

Rozwiazanie alternatywne | |Budowa kanatu ulgi "Stowik™

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod ie oceny ewzie
1 Natura 2000 Ostoja Olsztyrisko - Mirowska PLH240015 Wysoka
2 Natura 2000 Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 Wysoka
3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Srednia

|

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny pod ie oceny pr iewzieci
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wptywa na osiagniecie celéw RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrebie obszarowych form ochrony
przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczgco wptynaé na cele i przedmioty ochrony, w szczegélnosci PLH240015
(znaczace uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).




Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych
rzeki Konopka o dtugosci 2,66 km na terenie miasta Czestochowy, woj.
Slgskie




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwpowodziowego

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Konopka o dtugosci 2,66 km na terenie miasta Czgstochowy, woj.

Slaskie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
3.764_ O Konopka budowa, wat uszczelnienie korpusu watéw przeciwpowodziowych, miejscowa
przebudowa nadbudowa do wymaganych rzednych korony watu, usunigcie z watéw

drzew, stupéw energetycznych, poprawa stabilno$ci watéw na odcinku o
dt. 2,66 km

Nazwa JCWP: Konopka

Kod JCWP: RW600016181289

Skala ingerenciji w stosunku do dtugosci JCWP 6%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B -

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Inwestycja nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod

Uzasadnienie oceny: Zakres inwestycji dotyczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy watéw przeciwpowodziowych rzeki Konopka na dtugosci 2,66 km.

Prace polegajgce na modernizacii istniejgcych watéw nie powodujg wystapienia znacznych oddziatywan na omawiang JCWP

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami i i

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody Korzystna srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie oceny: dziatanie dotyczy przebudowy istniejacych obwatowan. Dziatanie jest zwigzane z utrwaleniem negatywnych oddziatywan na

parametry hydromorfologiczne jcwp Konopka (PLRW600016181289), wynikajacych z ograniczenia mobilnosci koryta i ograniczenia ciggtosci terenéw

zalewowych, natomiast nie generuje znaczacych nowych oddziatwywan. Nie stwierdzono mozliwo$ci znaczacego oddziatywania w zakresie parametréw

biologiczne oceny stanu wod. Uwzgledniajac zakres inwestycji w skali jcwp i jej modernizacyjny charakter oraz obecny dobry stan ekologiczny jcwp, nie

stwierdzono mozliwosci pogorszenia stanu wod. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i

uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

i watéw i iowy:

3.764_0
brak obszaru chronionego

rzeki Konopka o diugosci 2,66 km na terenie miasta Czestochowy, woj. Slaskie

Czynniki oddziatlywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na facznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana p j ikwidacj ien i
wybtvcer)

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hy

8) likwidacj znej i wodnej
9) likwidacja lub zmniejszeni i i rosli pasow
brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
plynacych ponizej ia/zbiornika (np. ieni

1) erozja wglebna rzeki ponizej ialzbiornika

12) pi ie ciggtosci

13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoi

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) i ie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

oceny

~Pz

Umiarkowane, i mozliwe do

-UN

Brak negatywnych oddziatywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Konopka o dtugosci 2,66 km na terenie miasta Czestochowy,
woj. Slaskie

ID z Masterplanu: 3_764_O

Nazwa cieku: Konopka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Brak wplywu warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych, brak dziatan w korycie i

migracji ssakéw ziemno- strefie brzegowej.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

3.764_0O
Konopka
2,66
Konopka
41,7

y (1 stabe oddziaty

—opcja 2 y
Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te
I $ i i It i $ it 3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D d
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kreto$ci koryta 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu poprzeczna — progi p 2D nid
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — bystrotoki 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania n/d
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych | Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D n/d
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zanorowe o czasie retencii nonizei 5 déb 7 urzadzeniami umozliwi i miaracie rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D
lub potoku Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje organizméw i rumoszu 2D n/d
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizméw i rumoszu 1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie krzewdw ze skarp brzegowych 2K
roslinnosci terenow przylegtych rodlinnoscig nadbrzezna, zagospodarowanie brzegéw i |Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 2D n/d
terendw przylegtych
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania | Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km? = 100 m;
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd 0 zlewni 50-100 km? — 200 m:
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 100-1000 km? — 300 m:
0 zlewni 1000 — 10000 km? — 600 m
0 zlewni powyzej 10000 km? — 1000 m
2D 2D*
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
0 zlewni 50-100 km? — 200-300 m;
0 zlewni 100-1000 km? — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km? — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km? — 1000-1500 m
D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waty — jak dla Nr 9 "
mobilnos¢ koryta oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy 2D
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku
opcja
ogoélne podsumowanie: IR
korzystna

srodowiskowo

* Uwaga: przebudowa istn. watéw wraz z nadbudowg




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Przebud ibud i rozbud watéw pr (] iziowych rzeki K pka o dlugosci 2,66 km na terenie miasta Czestochowy, woj.
Slaskie

ID z Masterplanu: 3_764_O

Nazwa cieku: Konopka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogélne podsumowanie:




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych rzeki Konopka o
diugosci 2,66 km na terenie miasta
Czestochowy, woj. Slaskie

ID z Masterplanu: 3 764 O

Nazwa cieku: Konopka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: P ire watéw przeciwp iowych rzeki Ki ka o dtugosci 2,66 km na terenie miasta Czestochowy, woj.
Slaskie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
3.764_0 Konopka budowa, wat uszczelnienie korpusu watéw przeciwpowodziowych, miejscowa
przebudowa nadbudowa do wymaganych rzednych korony watu, usunigcie z watéw
drzew, stupéw energetycznych, poprawa stabilnosci watéw na odcinku o
dt. 2,66 km
Rozwiazanie alternatywne | |Budowa kanatu ulgi "Stowik"
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr ewzie!
1 Natura 2000 Ostoja Olsztyrisko - Mirowska PLH240015 Wysoka
2 Natura 2000 Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 Wysoka
8 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Srednia
Korytarze ekologiczne
Ip element oceny pod: ie oceny p iewzigci
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tagczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wptywa na osiagniecie celéw RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrebie obszarowych form ochrony
przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczaco wptyng¢ na cele i przedmioty ochrony, w szczegolnosci PLH240015
(znaczace uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).




Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe
obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Czestochowie




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techni Rozwojowe

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Ki iej w Czestochowie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

4 16_0 Warta budowa wat budowa lewobrzeznego watu (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego

rzeki Warty o dt. ok. 700mb na odcinku od uj$cia rz. Stradomki przy ul.
Krakowskiej do nieczynnego stalowego mostu kolejowego i potgczenia z
istniejgcym lewobrzeznym watem przeciwpowodziowym

Nazwa JCWP: Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

Kod JCWP: RW60001918133

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 1%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Inwestycja nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod

Uzasadnienie oceny: Przedmiotem inwestycji jest budowa watu na dtugo$ci 700 metréw. Inwestycja ta jest o niewielkiej skali i charakterze lokalnym z tego
powodu zostata oceniona jako niewptywajgca negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia dobrego potencjatu

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umlarkt.Jwanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na budowie ok. 700 m lewobrzeznego watu, ktéry wraz z istniejgcym prawobrzeznym obwatowaniem ograniczy
mozliwosci przemieszczania sie koryta Warty w obrebie jewp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik (PLRW60001918133). Dziatanie moze
oddziatywaé¢ negatywnie na elementy hydrologiczne jewp, oddziatywania skumulowane z istniejgcym systemem watéw przeciwpowodziowych.
Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajacych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony
przyrody.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Czestochowie

416 0
brak obszaru chronionego

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnos$¢
obszaru

Wplyw na lacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana p i ikwidacj ien i
wyblvceri)

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacj: znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow
brzeaowvch

10) zmiana niektorych parametréw fizykochemicznych wod
plynacych ponizej ialzbiornika (np. ieni

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztaicenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoi:

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) i ie terenow (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

ie oceny

e znaczace - PZ

i mozliwe do

-UN

3 (
Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Czestochowie
ID z Masterplanu: 4.16_0O
Nazwa cieku: Warta

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Brak wplywu warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych, brak dziatan w korycie i

migracji ssakéw ziemno- strefie brzegowej.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Zmniejszenie ryzyka poprzez

4.16 O
Warta

0,7

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik
52,6

obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Czgstochowie

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki diugie o duzym spadku, szerokoéci dna > 5 m 2D e
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzgce kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku) g
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajagcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy L ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
Karczowanie terenéw przylegtych 3D 3D/2K
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D 2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6 20
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
opcja
ogdlne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

Srodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpil ie przeciwp dzi obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krak ' estoch
ID z Masterplanu: 4 16_0
Nazwa cieku: Warta

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogélne podsumowanie:




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie
przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w
rejonie ul. Krakowskiej w Czestochowie

ID z Masterplanu: 4 16_O

Nazwa cieku: Warta

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jew) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Czestochowie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
4 16 O Warta budowa wat budowa lewobrzeznego watu (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego

rzeki Warty o dt. ok. 700mb na odcinku od ujcia rz. Stradomki przy ul.
Krakowskiej do nieczynnego stalowego mostu kolejowego i potgczenia z
istniejacym lewobrzeznym watem przeciwpowodziowym

Rozwigzanie alternatywne | |Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Czestochowa (w niewielkiej odlegtosci za
administracyjna granica miasta) od miejscowosci Stowik do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawa (uwaga: dziatanie
komplementarne z rozbudowa zbiornika Blachownia w Czestochowie na Stradomce - dziatanie alternatywne dla

3 638_0)
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru podst ie oceny pr iewzieci;
1 Natura 2000 Ostoja Olsztyrisko - Mirowska PLH240015 Wysoka
2 Natura 2000 Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 Wysoka
3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Srednia
Korytarze ekologiczne
Ip element oceny podst ie oceny pr igwzigcia
1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczgce — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wptywa na osiagniecie celow RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrebie obszarowych form
ochrony przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczaco wptyng¢ na cele i przedmioty ochrony, w szczegdélnosci
PLH240015 (znaczgce uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Ki iej w Czgstochowie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
4 16 O Warta budowa wat budowa lewobrzeznego watu (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego

rzeki Warty o dt. ok. 700mb na odcinku od ujcia rz. Stradomki przy ul.
Krakowskiej do nieczynnego stalowego mostu kolejowego i potgczenia z
istniejacym lewobrzeznym watem przeciwpowodziowym

Rozwigzanie alternatywne Il |Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wod powodziowych. Wariant wymaga znacznego
poszerzenia koryta rzeki i rozbiérki przylegtych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostow w
celu zapewnienia odpowiedniej rzednej.

Lista obszaréw chronionych
Ip__|nazwa obszaru ranga obszaru podst ie oceny pr

€ €

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny podst ie oceny pr ie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

iecia

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczgce — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena faczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwiekszenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien
brzegowych, z uwagi na lokalizacje w obrebie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Catkowita
przebudowa cieku na odcinku > 10% dtugosci jcwp. Dziatanie techniczne znaczgco wptywajgce na parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy
negatywny wptyw na osiggniecie celéw srodowiskowych RDW.




Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe
dzielnicy Wyczerpy w Czestochowie




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gornej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techni Rozwojowe

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Czestochowie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

4 17_0 Warta budowa wat budowa watu przeciwpowodziowego na odcinku 800 mb od mostu nad

rowem odwadniajgcym trasg DK-1 do ul. Zelwerowicza oraz od ul.
Brucknera do ul. Dickensa o dt. 270 mb oraz budowa suchego polderu
zalewowego

Nazwa JCWP: Warta od Zbiornika Poraj do Cieku s

Kod JCWP: RW60001918133

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 2%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1 brak obszaru chronionego

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B -

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny opcja korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny brak znaczacych oddziatywan / opcja korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Inwestycja nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod

Uzasadnienie oceny: Inwestycja polega na budowie watu na dtugo$ci 800 metréw. Inwestycja ta jest o niewielkiej skali a jej charakter jest lokalny. Z tego

powodu zostata oceniona jako niewptywajgca negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia dobrego potencjatu

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Korzystna srodowiskowo

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie oceny: Inwestycja polega na budowie watu o tgcznej budowie ok. 1 km., przy czym jest to wat pierscieniowy, ktéry w niewielkim stopniu

wptywa na mozliwo$ci przemieszczania sie koryta rzeki. Dodatkowo powstanie lokalny polder zalewowy minimalnie zmieniajgcy rezim hydrologiczny.

Inwestycja ta jest o niewielkiej skali a jej charakter jest lokalny w skali jewp: brak znaczacego wptywu na parametry hydrologiczne i biologiczne rzeki w

obrebie jewp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik (PLRW60001918133). Lokalizacja dziatania i zakres mozliwych oddziatywan nie dotyczy

korytarzy ekologicznych gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.




Obszary chronione

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez i i i i dzielnicy W w C:
1D z Masterplanu: 417 0
Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Woplyw na lacznosé | Ocena istotnosci
Icele ochrony obszaru i sé obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru obszarami/wplyw na znaczace - PZ,
Czynniki oddziatywania funkcjonalnosé umiarkowane,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) korytarza nieznaczace — UN,
ekologicznego brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana ji ikwidacj ien i
wyptvcen)

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) i j znej | wodnej

9) likwidacja lub iej i i i roslil pasow

brzeaowvch

10) zmiana nie ych p: ow fi i woéd
ponizej ia/zbiornika (np. jeni

11) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciaglos
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wod
14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) iczenie terenow i (waly

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

Potencjalnie znaczace — PZ
ie oceny i igci: iatan Umii i ( j i mozliwe do zminimali ia) - UN
Brak negatywnych oddzialywar - B B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Czestochowie
ID z Masterplanu: 4.17_O
Nazwa cieku: Warta

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Brak wplywu warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych, brak dziatan w korycie i

migracji ssakéw ziemno- strefie brzegowej.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych) krajowych.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Zmniejszenie ryzyka poprzez

417 0
Warta

1

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik
52,6

Wyczerpy w Czestochowie

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D d
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kreto$ci koryta 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu poprzeczna — progi p 2D n/d
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — bystrotoki 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania n/d
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych | Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D n/d
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zanorowe o czasie retencii nonizei 5 déb 7 urzadzeniami umozliwi i miaracie rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D
lub potoku Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje organizméw i rumoszu 2D n/d
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizméw i rumoszu 1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie krzewdw ze skarp brzegowych 2K
roslinnosci terenow przylegtych rodlinnoscig nadbrzezna, zagospodarowanie brzegéw i |Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 2D n/d
terendéw przylegtych
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania | Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km? = 100 m;
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd 0 zlewni 50-100 km? — 200 m:
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 100-1000 km? — 300 m:
0 zlewni 1000 — 10000 km? — 600 m
0 zlewni powyzej 10000 km? — 1000 m
2b 1D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
0 zlewni 50-100 km? — 200-300 m;
0 zlewni 100-1000 km? — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km? — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km? — 1000-1500 m
D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna jak dla Nr 1
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waty — jak dla Nr 9 B

mobilnos¢ koryta

oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

ogoéine podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpi ie przeciwp dzi izielnicy Wyczerpy w Czegstochowie
ID z Masterplanu: 4 17_0
Nazwa cieku: Warta

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogélne podsumowanie:




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie
przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w
Czestochowie

ID z Masterplanu: 4 17 O

Nazwa cieku: Warta

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpil ie przeciwp dzi dzielnicy Wyczerpy w Czestochowie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
417 O Warta budowa wat budowa watu przeciwpowodziowego na odcinku 800 mb od mostu nad

rowem odwadniajgcym trase DK-1 do ul. Zelwerowicza oraz od ul.
Brucknera do ul. Dickensa o df. 270 mb oraz budowa suchego polderu
zalewowego

Rozwiazanie alternatywne | |Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Czestochowa (w niewielkiej odlegtosci za
administracyjna granica miasta) od miejscowosci Stowik do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawa.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr ewzie

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyrisko - Mirowska PLH240015 Wysoka

2 Natura 2000 Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 Wysoka

& Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Srednia

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr iewzigci

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wptywa na osiagniecie celéw RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrebie obszarowych form ochrony
przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczgco wptynaé na cele i przedmioty ochrony, w szczegélnosci PLH240015
(znaczace uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne Il

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki
Nazwa dziatania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpil ie przeciwp dzi dzielnicy Wyczerpy w Czestochowie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
4 17 O Warta budowa wat budowa watu przeciwpowodziowego na odcinku 800 mb od mostu nad

rowem odwadniajgcym trase DK-1 do ul. Zelwerowicza oraz od ul.
Brucknera do ul. Dickensa o df. 270 mb oraz budowa suchego polderu
zalewowego

Rozwiazanie alternatywne Il |Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wod powodziowych. Wariant wymaga znacznego
poszerzenia koryta rzeki i rozbiérki przylegtych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostow w
celu zapewnienia odpowiedniej rzednej.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr ewzie

1

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny p ie oceny pr ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwigkszenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien
brzegowych, z uwagi na lokalizacje w obrgbie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Catkowita
przebudowa cieku na odcinku > 10% dtugosci jcwp. Dziatanie techniczne znaczaco wptywajgce na parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy negatywny
wplyw na osiggniecie celéw srodowiskowych RDW.
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