Nazwa dziatania: Rzeka Nysa t.uzycka - budowa obwatowan prawostronnych na
wysokosci m. Przewo6z




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra
Zlewnia: Nysa tuzycka
Rodzaj dziatania: TRNowe - Dziatania Techniczne Rozwojowe Nowe
Nazwa dziatania: Rzeka Nysa tuzycka - budowa obwatowan prawostronnych na wysokosci m. Przew6z
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1421 O Nysa tuzycka remont, wat przebudowa odcinka drogi wojewédzkiej w obrebie zabudowan
przebudowa miejscowosci z przystosowaniem jej do petnienia funkcji watu
przeciwpowodziowego dla tej miejscowosci o diugosci 715 m, szeroko$é
korony 10 m, budowe odcinka watu przecipowodziowego o dt. 300 m.
Nazwa JCWP: Nysa tuzycka od Z6ttej Wody do Skrody
Kod JCWP: RW600019174599
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 4%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie
1
2
3
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Uzasadnienie oceny: Budowa watéw nie nalezy do grupy inwestycji moggcych wptywa¢ negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych przez
JCWP. O ocenie zadecydowat zakres prac i skala inwestycji.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umiarkowanie korzystna $rodowisk|
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na przebudowie odcinka drogi wojewodzkiej z przystosowaniem jej do petnienia funkcji watu
przeciwpowodziowego oraz budowie 300m odcinka nowego watu. Z uwagi na skale prac dziatnie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego zostato ocenione jako nie mogace wpltynaé negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw ochrony wéd w
rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego jednak nie wptynie na jego funkcjonalno$¢. Dziatanie
Zlokalizowane jest poza granicami analizowanych na potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
Srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione

Nazwa dziafania: Rzeka Nysa Luzycka - budowa na rzewéz
ID z Masterplanu: 14210
Nazwa obszaru chronionego: brak obszaréw chronionych
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplywna | Wplyw nalacznos¢ | Ocena istotnosci
Icele ochrony obszaru integralnos¢ |  obszaru z innymi (potencjalnie
Czynniki oddzialywania obszaru obszaramilwplyw na | znaczace - PZ,
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) funkcjonalnosé umiarkowane,
korytarza nieznaczace - UN,
ekologicznego brak — B)
1) ieczenia brzegow
2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu
5) zmiana ksztaltu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegéw
7) zmiana rezimu i

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoiacvch

14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Potencjalnie znaczace — PZ
e oceny iewzigcialdzi i i jace i mozliwe do zminimali ia) - UN
Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Rzeka Nysa Luzycka - budowa obwatowan prawostronnych na wysokosci m. Przewéz
ID z Masterplanu: 1.421_O
Nazwa cieku: Nysa tuzycka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie czg$ciowo zlokalizowane jest w korytarzy ekologicznym posiadajacym range
ssakow, ze szczegdlnym korytarza ekologicznego gtéwnego (Bory Dolnoslaskie). Realizacja dziatania nie wptynie na
uwzglednieniem duzych ssakéw warunki migracji duzych ssakéw drapieznych.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Rzeka Nysa tuzycka - budowa 1]

1.421. 0
Nysa tuzycka

1,015

Nysa Luzycka od Zéttej Wody do Skrody
22,86

na i m. Przewéz

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania d
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 1D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; o
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 nd
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Rzeka Nysa tuzycka - budowa obwatowan prawostronnych na wysokosci m. Przewéz
ID z Masterplanu: 1.421 O
Nazwa cieku: Nysa tuzycka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

2D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Rzeka Nysa tuzycka - budowa obwatowan
prawostronnych na wysokosci m. Przewoéz

ID z Masterplanu: 1421 O

Nazwa cieku: Nysa tuzycka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




