Nazwa dziatania: Poprawa stanu ochrony p.powodziowej ponizej km 11,60 rz. Nysy
Ktodzkiej i na odcinku ujsciowym w rejonie Skorogoszczy i Wronowa




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Nysa Ktodzka

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci systemu przeciwpowodziowego

Nazwa dziatania: Poprawa stanu ochrony p.powodziowej ponizej km 11,60 rz. Nysy Ktodzkiej i na odcinku ujsciowym w rejonie Skorogoszczy i Wronowa

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

2_151 Nysa Kiodzka budowa, prace w korycie, wat udroznienie i przebudowa koryta od km 11+600 do km 4+900;
przebudowa, uporzgdkowanie koryta od km 4+900 do km 2+750; realizacja ulgi
remont powodziowej na brzegu lewym rzeki w km 8+830; budowa i modernizacja,

lewobrzeznych watéw (od km 11+600 do drogi Brzeg-Opole-prace
modernizacyjne, od drogi Brzeg-Opole do wsi Wronkéw-modernizacji
watu; od drogi Wrondw wzdiuz drogi w strong Odry-murek
p.powodziowy); budowa i modernizacja prawobrzeznych watéw (od km
11+600 do kanatu Raskiego-modernizacja, od km 9+800 do km 8+300-
budowa nowego watu, od km 7+623 do km 5+100-modernizacja);
budowa watéw ulgi (km 8+750 do pierwszego mostu ulgi na rzece Bug-
budowa watu ochronnego, od km 8+750 do km 7+800-budowa nowego
watu, od km 7+800 do km 7+625-budowa muru p.powodziowego;
ubezpieczenie i udroznienie mostéw; przebudowa lub budowa
przepustoéw watowych i rowéw odwodnieniowych

Nazwa JCWP: Nysa Ktodzka od zb. Nysa do uj$cia

Kod JCWP: RW6000191299

Skala ingerencji w stosunku do dlugosci JCWP 15%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny p iewzieci

1 Stobrawski Park Krajobrazowy Srednia Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B
2 Grady Odrzanskie PLB020002 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ _

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny p ie oceny p iewzigci

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B H
UN

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna / niek

Wplyw na sgsiednie JCWP Inwestycja zlokalizowana na jednej JCWP: RW6000191299 bez wplywu na sgsiednie.
Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Prace polegajg na regulaciji cieku gtéwnego na ditugosci ok 10 km, w tym udroznienie i rozbudowa koryta oraz udroznieniu terenéw ulgi
powodziowej, co bedzie wigza¢ sie ze zming przekroju podiuznego i poprzecznego cieku, zmiany rezimu hydrologicznego oraz zmiang
struktury dna i brzegéw co moze mie¢ negatywny wpltyw na osiggniecie celéw $rodowiskowych przez JCWP.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w
ramach oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi
z Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Niekorzystna sSrodowiskowo

Uzasadnienie: Dziatanie polega na regulacji i przebudowie cieku na stosunkowo znacznej dtugosci oraz udroznieniu kanatu ulgi. Wigze sie to ze
znaczacy ingerencjg w koryto i doline cieku, co moze negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, i wptywaé na
mozliwo$¢ osiggnigcia celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Przedsiewziecie zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej,
lecz nie bedzie ono miato znaczacego wptywu na jego funkcjonalno$é. Cze$¢ planowanych prac odbywac sie bedzie w granicach obszaru Parku
Krajobrazowego, ich wptyw na obszar oceniono jako umiarkowany. Natomiast oddziatywania na Grady Odrzanskie PLB020002, mimo stosunkowo
nieduzego zasiegu inwestycji w obrebie obszaru moze mie¢ potencjalni znaczacy wpty na przedmiot i cel ochrony. Biorgc powyzsze pod uwage stopien
udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

Uzasadnienie szczegétowe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Poszczegdine elementy inwestycji realizowane bedg w obrebie obszaru
Natura 2000 Grady Odrzanskie PLB020002, w granicach Stobrawskiego PK oraz korytarza ekologicznego o randze krajowej. Ze wzgledu na znaczng
ingerencje w koryto rzeki i budowe nowych obwatowan realizacja inwestycji stwarza zagrozenie wystgpienia znaczacych negatywnych oddziatywan na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Obecne bedzie takze nieznaczne pogorszenie funkcji korytarza ekologicznego. Z punktu widzenia wptywu na
obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena N.; 2) Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elemnty biologiczne ocena N - niekorzystna
Srodowiskowo - podyktowana jest tym, ze niektére z inwestycji wchodzgcych w skiad opisanego wielozadaniowego przedsiewziecia mogg mie¢ istotny
trwaly negatywny wplyw na stan elementéw biologicznych. Nalezg do nich inwstycje polegajgce na udrozneiniu i przebudowa koryta rzeki (wg opisu na
znacznym odcinku o dlugosci 6.7 km) oraz uporzadkowanie koryta rzeki (odcinek 2.15 km) zaliczane do kategorii inwestycji o szczegdlnie
niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu ekologicznego wod. Pozostate inwestycje, w szczegdlnosci przebudowa,
modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych, obiektéw mostowych i przepustéw, nie majg istotnego trwatego egatywnego oddziatywania na
elementy biologiczne, poniewaz w nie zmieniajg one morfologii koryta i rezimu hydrologicznego ani nie przerywajg ciggtosci rzeki. Dla tych inwestycji
czgstkowych mozna przyja¢ ocene U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo.; 3)_Elementy hydromorfologiczne: Dziat-anie polega na regulacji i
przebudowie cieku na stosunkowo znacznej dtugosci oraz udroznieniu kanatu ulgi. Ingerencja w koryto obejmuje okoto 14 % dt. jewp, jest to dziatanie
wptywajgce znaczgco na warunki hydromorfologiczne, dynamike przeptywu wody, strukture brzegu i dna, warunki przeptywu wéd wezbraniowych
Ocena tagczna: niekorzystna srodowiskowo.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

2 151

Stobrawski Park Krajobrazowy

Poprawa stanu ochrony p.powodziowej ponizej km 11,60 rz. Nysy Ktodzkiej i na odcinku uj ym w rejonie i

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wptyw na tacznosé | Ocena istotnosci
integralnosé obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru plyw na -PZ,
funkcjonalnosé umiarkowane,
Czynniki oddziatywania . . korytarza nieznaczace - UN,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) A ekologicznego brak —B)
gatunkow*
1) ubezpieczenia brzegow X X UN
2) ubezpieczenie dna X
3) zmiana p! ] ikwidacj; ien i
. X
4) zmiana profilu X X UN
5) zmiana ksztattu koryta w planie X
6) zmiana struktury dna i brzegow X X UN
7) zmiana rezimu hydrologicznego X X UN
8) likwi j z wodnej X X UN
9) likwidacja lub ie powi i rosli paséw « N -
brzegowych
10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
ponizej nika (np. ieni
temperatura)
11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika
12) przerwanie ciaggtosci morfologicznej
13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoiacych
14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) i ie terenow i (waty M n UN
|przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)
Potencjalnie znaczace — PZ
oceny n Umiarl i ( i mozliwe do ) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B
Pr ie walorow ym dolinom rzecznym, torfowiskom. ie kulturowych rolnych dolin z i wodno - blotnymi i tych
ekosysteméw. Zwigkszenie retencji zlewni oraz renaturyzacja ukladow i i ar ych struktur zatrzymujacych wode tj. podpietrzen, miynéwek oraz zbiornikéw wodnych. Ochrona gleb organicznych -
iania i p i ienia na ich obszarze. Wtérme zabagnienia niektorych odcinkéw iczo cennych dolin Ochrona starorzeczy, oczek wodnych, zadrzewier i wysokiej roslinnosci podczas prac
lub melioracyj D e wod rzek do klasy czystosci odpowiadajacej ich naturalnym cechom. Ochrona i odtwarzanie $rédpolnych oczek wodnych, i tak. U i iednio duzej powierzchni trzcinowisk na
stawow rybnych. e [nie zabudowanej] 30 m strefy ekotonu od wod. Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych migdzy izolowanymi ptatami poprzez zabudowe biologiczna ciekéw wodnych. O melioracji iaj
Ochrona procesow erozyjno - w dolinach rzecznych (meandry, , skarpy, gleboczki, fachy). Ochrona zieleni tegowej w dolinach rzecznych.
Obszary chronione
Nazwa dziatania: Poprawa stanu ochrony p.powodziowej ponizej km 11,60 rz. Nysy Ktodzkiej i na odcinku ujSciowym w rejonie i Wronowa
ID z Masterplanu: 2_151
Nazwa obszaru chronionego: Grady O« PL

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw na tagcznos¢ | Ocena istotnosci
integralnosé obszaru z innymi (potencjalnie
Czynniki oddziatywania N N obszaru . i ”na N -Pz,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) ptaki wodno blotne lub v funkcjonalnosé _umlarkowane,
stanu ochrony gatunkéw** korytarza nieznaczace — UN,
ekologicznego brak - B)
1) ubezpieczenia brzegéw X
2) ubezpieczenie dna X
3) zmiana p! j ikwidacj; ien i X
wyptvecen)
4) zmiana profilu podtuznego X
5) zmiana ksztattu koryta w planie X
6) zmiana struktury dna i brzegow X
7) zmiana rezimu hydrologicznego X
8) likwi j znej i wodnej X
9) likwi ja lub iej i i pasow . 2 UN
brzegowych
10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wod
ponizej i nika (np. ieni
temperatura)
11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika
12) przerwanie ciaggtosci morfologicznej
13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stojacych
14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) i ie terenow i (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.) 1 K
Potencjalnie znaczace - PZ
P ie oceny Umiarl i i mozliwe do -UN

(
Brak negatywnych oddziatywan — B

*Anser fabalis ¢, Milvus migrans r, Milvus milvus r

**Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. koncentracji ggsi zbozowej wymaga: zachow. natur. ekosysteméw wodno-btotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako

noclegowiska. --- Wiasciwy stan ochr. kani czarnej wymaga: zachow. akwenow i ter. podmoktych w krajobrazie. --- Wtasciwy stan ochr. kani rudej wymaga: zachow. akwenéw i ter. podmoktych w krajobrazie.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Poprawa stanu ochrony p.powodziowej ponizej km 11,60 rz. Nysy Ktodzkiej i na odcinku ujSciowym w rejonie Skorogoszczy i Wronowa
ID z Masterplanu: 2_151
Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja dziatania nie spowoduje powstania nowych barier poprzecznych w dolinie cieku

migracji ssakéw ziemno- istotnych dla swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Realizacja dziatania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym ssakow. Dziatanie przeznaczone jest do realizacji w leSnym korytarzu ekologicznym Dolina
uwzglednieniem duzych ssakow Nysy Klodzkiej posiadajacym range korytarza krajowego (uzupetniajacego)

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

UN




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

2 151
Nysa Ktodzka

10

Nysa Ktodzka od zb. Nysa do ujécia
65,09

Y p.p i j ponizej km 11,60 rz. Nysy Ktodzkiej i na odcinku

i Wronowa

ym w rejonie

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych) 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D nd
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D 2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 2D
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6
ogélne podsumowanie:
Wplyw na inne jewp (nie w metryce dzi: ia) w iesieniu do Nie i 1 oddziatywan w obrebie innych jednolitych czeséci wéd nie objetych zakresem przestrzennym

kategorii oceny:

inwestycji.




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Poprawa stanu ochrony p.powodziowej ponizej km 11,60 rz. Nysy Ktodzkiej i na odcinku ujsciowym w rejonie Skor y i Wronowa

ID z Masterplanu: 2_151
Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D
Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D
4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

opcja umiarkowanie ki

ogélne podsumowanie: <
nieko

Wplyw na inne jcwp (nie wskazane w metryce dziatania) w odniesieniu do i ych kategorii oceny: Nie stwierdzono znaczacych
oddziatywan w obrebie innych

jednolitych czesci wod nie objetych

zakresem przestrzennym inwestycji.




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Poprawa stanu ochrony p.powodziowej ponizej
km 11,60 rz. Nysy Klodzkiej i na odcinku
ujsciowym w rejonie Skorogoszczy i Wronowa

ID z Masterplanu: 2_151

Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Tak

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwiazanie alternatywne |

Region wodny: Srodkowa Odra
Zlewnia: Nysa Ktodzka
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
2_151 budowa, prace w korycie udroznienie i przebudowa koryta od km 11+600 do km 4+900;
przebudowa, uporzgdkowanie koryta od km 4+900 do km 2+750; realizacja ulgi
remont powodziowej na brzegu lewym rzeki w km 8+830; budowa i

modernizacja lewobrzeznych watéw (od km 11+600 do drogi Brzeg-
Opole-prace modernizacyjne, od drogi Brzeg-Opole do wsi Wronkow-
modernizacji watu; od drogi Wronéw wzdtuz drogi w strone Odry-murek
p.powodziowy); budowa i modernizacja prawobrzeznych watéw (od km
11+600 do kanatu Raskiego-modernizacja, od km 9+800 do km 8+300-
budowa nowego watu, od km 7+623 do km 5+100-modernizacja);
budowa watéw ulgi (km 8+750 do pierwszego mostu ulgi na rzece Bug-
budowa watu ochronnego, od km 8+750 do km 7+800-budowa nowego
watu, od km 7+800 do km 7+625-budowa muru p.powodziowego;
ubezpieczenie i udroznienie mostéw; przebudowa lub budowa
przepustéw watowych i rowéw

Rozwiazanie alternatywne | |Budowa zbiornika retencyjnego powyzej miejscowosci Skorogoszcz. Wlot do zbiornika ca. Na km 8,5 rzeki Nysy
Klodzkiej. Budowa zbiornika pozwoli na przechwycenie wéd powodziowych i ochrone powodziowa miejscowosci
Skorgoszcz i Wronéw. Wiot i wylot ze zbiornika nalezy zaopatrzy¢ w zastawki umozwiajace zamykanie i otwieranie
zbiornika co pozwoli na jego napetnianie i upuszczanie wody.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod ie oceny ewzie

1

2

3

4

3

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny p ie oceny pr. iewzie

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczgce — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na budowie suchych zbiornikéw. Z uwagi na skale prac dziatnie nie bedzie w znaczacy sposéb negatywnie
oddziatywac na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego zostato ocenione jako nie mogace wptyngé negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia
celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami analizowanych na potrzeby
PZRP obszarowych form ochrony przyrody. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




