Nazwa dziatania: Ochrona p. powodziowa miasta Stubice




Region wodny: Dolnej Odry
Zlewnia: Zlewnia rz. Odry od ujscia rz. Nysy tuzyckiej do ujscia rz. Warty
Rodzaj dziatania: Inwestycyjne - techniczne, utrzymywaniowe
Nazwa dziatania: Ochrona p. powodziowa miasta Stubice
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.152_ 0O Odra budowa, wat, réw / kanat Inwestycja polega na odbudowie ciekéw oraz umocnieniu i budowie
przebudowa watéw przeciwpowodziowych. Rozbudowa istniejgcego watu o diugosci
ca 6,7 km oraz budowa nowego watu okreznego o dtugosci 5,9 km,
chronigcego maisto Stubice od pétnocy.
Nazwa JCWP: Odra od Nysy t.uzyckiej do Warty, Racza Struga do dopt. z Czarnowa
Kod JCWP: RW60002117999, RW600017189686
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP ‘0%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny pr iewzieci;
1 tegi Stubickie PLH080013 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
. Brak negatywnych oddziatywan — B
2 Dolina Srodkowej Odry PLB080004 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B
3 Rezerwat tegi koto Stubic wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN

Brak negatywnych oddziatywan — B

10

Korytarze ekologiczne
Ip  |element oceny

ie oceny pr

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wpltyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Z przekazanej przez inwestora dokumentacji wynika, ze inwestycja polega na odbudowie ciekéw oraz umocnieniu i budowie watéw

przeciwpowodziowych. Wykorzystanie naturalnych materiatéw takich jak darnina, obsiew mieszanka traw oraz kiszki faszynowej a takze dtugo$¢
odcinkéw na jakich bedzie prowadzona inwestycja sprawito, iz przedsigwzicie zostato ocenione jako nie wptywajgce negatywnie na stan/potencjat
JCWP.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach oceny
zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z Ramowej Dyrektywy
Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatarn z wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i U umiarkowanie korzystna
Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy ochrony srodowiskowo

przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Ocena pierwotnie: Realizacja dziatania polega na odbudowie ciekéw oraz umocnieniu i budowie watéw. Dziatanie wptywa na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne, w szczegdlnosci budowa nowych watéw spowoduje lokalng zmiane warunkéw hydromorfologicznych (wzrost sedymentacji osadéw w miedzywalu,
wzrost erozji gleby). Z uwagi na zasieg prac w skali jcwp, oddziatywania te nie powinny wptyngé negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia celéw ochrony wod w
rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego rangi gtéwnej, lecz nie wptynie w sposoéb istotny na jego funkcjonowanie.
Dziatanie w czesci bedzie realizowane w granicach obszaréw Natura 2000 i potencjalnie jego realizacja moze negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony
jednak z dostepnej dokumentacji inwestycji wynika, ze oddziatywanie to bedzie miato charakter nieznaczacy. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny (U).

Weryfikacja oceny: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja w granicach dwéch obszaréw Natura 2000: t.egi Stubickie PLH080013, Dolina
Srodkowej Odry PLB080004. Nie przewiduje sie wystapienia znaczacych negatywnych oddziatywan na obszary chronione. Inwestycja cze$ciowo w granicach
korytarza ekologicznego o randze miedzynarodowej, brak istotnego negatywnego wptywu (wat realizowany w wigkszosci na terenach otwartych, brak istotnego
efektu barierowego). Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U. 2) Elementy biologiczne: Modernizacja i rozbudowa
watéw przeciwpowodziowych nie bedzie miata istotnego trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw biologicznych, poniewaz nie wptywa istotnie na
morfologig koryta, nie zmienia rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki. Ocena U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - podyktowana jest
okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji inwestycji (wzrost iloéci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi itp.) oraz przewidywang
odbudowg ciekéw, wigzacg sie z pewnymi ingerencjami w morfologie koryta, jednak dotyczgca sztucznych kanatéw.3) Elementy hydromorfologiczne: Inwestycja
polega na odbudowie ciekdw oraz umocnieniu i budowie watéw przeciwpowodziowych o tacznej diugosci okoto 13 km chronigcego miasto Stubice od pétnocy,
ma negatywny wplyw na parametry hydromorfologiczne, wigze sie z ograniczeniem strefy przeptywu wéd wezbraniowych, odbudowa ciekéw wigze sie ze zmiang
geometrii koryta, ujednoliceniem struktury i umocnieniem brzegéw, wpltywa negatywnie na przeptyw wéd. Dziatanie wptywa lokalnie negatywnie na parametry
hydromorfologiczne. W ujeciu catej JCWP nie powinna prowadzi¢ do pogorszenia stanu wéd. Ocena tagczna U.




Obszary chronione
[Nazwa dziafania:

D z Masterplanu:

[Nazwa obszaru chronionego:

Ochrona p. powodziowa miasta Siubice
11520
Legi Stubickie PLH080013

Przedmioly ochrony obszaru chronionego Wolyw na facznost Ocena istotnosel
4 oddziatywania integralnosé | obszaruzinnymi | (potencjalnie znaczace - PZ,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) siedliska zalezne od wéd*/utrzymanie lub odtworzenie wlasciwego stanu ochrony gatunkow** obszaru szaramilwplyw na i i -
funkcjonalnosé korytarza UN, brak - B)
7) ubezpieczenia brzegow X x Un
dna « x s
3) zmiana przelroju (ikwidacia o | wyplyceri) X X un
4) zmiana profilu
5) zmiana ksztaltu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegow x X Un
i x x [ |
Wodnej roslinnosci X X un
9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw . N on
10) zmiana niektorych parametrow fizykochemicznych wéd plynacych
on iaizbiornika (no. natlenienie.
11) orozja wlebna rzoki ponizej
12) przerwanie ciagloss
13) przeksztalcenie odcinka rzeki | doliny rzeczne] w ekosystem wod
stoiacveh
14) zwiekszene czasu retencii wody
15) ograniczenis terenéw naturainie okresowo zalewanych (waly . N o
suche zbiorniki itp.)
Potencjainie znaczace - PZ
y i i i motliwe do zminimalizowania) - UN N
Brak negatywnych oddzialywart B
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Obszary chronione
Nazwa dziafania:

D z Masterplanu:

[Nazwa obszaru chronionego:

Ochrona p. powodziowa miasta Stubice
11520
Dolina $rodkowej Odry PLB080004

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na tacznosé ‘Ocena istotnosci
Gaynniki oddziatywania integralnosé obszaru zinnymi | (potencjalnie znaczace - PZ,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) ptaki wodno blotne ie lub i iwego stanu ochrony gatunkéw* obszaru i na i i -
funkcjonalnosé korytarza UN, brak - B)
1) ieczenia brzegow. X
2) dna X
3) zmiana przekroju (likwidacja e i wyplycer) x
4) zmiana profilu 2
5) zmiana ksztaftu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegéw X
7) zmiana rezimu i X
‘wodnej roslinnosci x X UN
ie powi i roslinnych pasow brzegowy(| x x uN
10) zmiana niektorych parametrow fizykochemicznych wéd plynacych
on ialzbiornika (no_ natlenienie
11) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciaglosc
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem wéd
stoiacvch
czasu retencji wody
15) ograniczenie terenow naturalnie okresowo zalewanych (waly x M -
suche zbiorniki itp.
Potencjalnie znaczace - PZ
y i i mozliwe do zminimal ia) - UN N
Brak negatywnych oddzialywan — B
“Alcedo atiis . Anas querquedula , Anser fabalis ¢, Anser fabalis w, Chidonias hybridus 1, CINGONias Ieucopterus . Crex crex 1, Cygnus cygnus w, Cygnus cygnus w, Mivus migrans r, Mivs mivs ¢
~Uioymarie b odtworzerie VIaEciego sant achrony. Wistchwy sian ochr Zmorodka wymaga: zachow. nalir_Gyrariki k. w ym nalur. procesEw aros) Bocane], povsiawania, Uiy mywaia | ozsohs Sarp () Brzsgomych — Wiakcwy san och_cyrankl wymaga: z2chow. ratr. mozalk 5 Tevanych ok, 7230 Sarorczan
oty 20 wodnymi o zachow. natur Botnych, awykle 2z spokoinych zn Jako nockegowiska Zachow. natu. inych, 2uyke 2 ude spokainych 2. ako nockegowiska
[wymaga: zachow: e wkoloniach eg, Gdy gniazd. rosl o
ychsidisk, phwaice. wykicz. nlgool Gay gracd. na ol ply ybitey how. uwigoiienia |
wyiiocz " boinych. — X — S =
aiowenow i ter. pocmokiyeh wkraobrazie
ony: Projektowanie nowych i sberpieczania 09-3103). Pry
odoucovie opasek, oo faszyna). W Gbstniecia I wymiarach ok. 1.5 m.na 1.5 m brasgovei 2
cwodnych. )

Obszary chronione

INazwa obszaru chronionego:

Ochrona p. powodziowa miasta Stubice
11520
Rezerwat tegi kolo Stubic

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw na tacznost ‘Ocena istotnosci
Czynniki oddzialywania integralnosé |  obszaru zinnymi | (potencjalnie znaczace - PZ,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) Ieg’ ie kompleksu & obszaru i na i i -
funkcjonalnosé korytarza UN, brak - B)
) ieczenia brzegow x
2) dna x
[31zmiana przekroju (likwidacja iefi | wyplycer) X X un
4) zmiana profilu 2
5) zmiana ksztaltu koryta w planie
[6) zmiana struktury dna i brzegow X
[Fmians e byt : E—
|£) likwidacja znej | wodnej roslinnosci X x UN
9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych pasow " M o
10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd plynacych
bon ialzbiornika (np. natleniene.
11) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciagtosci morfologiczne]
13) przeksztalcenie odcinka rzel  rzecznej w ekosystem wod
stoiacvel
czasu retencji wody
15) ograniczenie terendw naturalnie okresowo zalewanych (waly
x x uN
suche zbiorniki itp)
Potencjainie znaczace - PZ
oceny i i i mozliwe do zminimalizowania) - UN un
Brak negatywnych oddzialywar — B
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Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona p. powodziowa miasta Stubice
ID z Masterplanu: 1152 O
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace - PZ,

umiarkowane nieznaczace — UN,

brak — B)

W dolinie nie beda wprowadzane elementy utrudniajace warunki swobodnej migracji ssakéw
ziemno-wodnych

1 |wptyw na warunki swobodnej
migracji ssakéw ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$rodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

Realizacja zadania nie spowoduje powstania barier dla swobodnej migracji duzych ssakéw.
Dziatanie przeznaczone do realizacji potozone jest w korytarzu ekologicznym Dolina
Srodkowej Odry bedacego korytarzem gtéwnym.

2 |wptyw na warunki migracji duzych
ssakow, ze szczegdinym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wigkszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukturg znacznej czgsci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydromorfologiczn

Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasieg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugosé JCW [km]

Ochrona p. powodziowa miasta Stubice

1.152_0
Odra

Odra od Nysy tuzyckiej do Warty, Racza Struga do dopt. z Czarnowa

143,28

RW60002117999 (76,26 km), RW600017189686 (67,02 km)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wplywaja na te parametry (1

stabe oddzi; ia — opcja oddziaty ia — opcja 3 bardzo znaczace silne iaty opcja = ty
ke inowe; D — oddzialywania dhug
Nr Kategoria oceny Parametry ogélne Przedsigwzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju poprzecznego |Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
koryta Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podiuzna i bi I i, ie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa — progi réznica p! wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, roznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki diugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne diugie o
duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postgpowania z 20
roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych | Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
(akumulacyjnych) 2D
5 |Przeplyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy hydrotechnicznej | Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) | Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu - wysokosé stopnia > 1 m 3D
na cigglos¢ rzeki lub potoku migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z ur. iami L z 'mi migracje i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m 2D il
Stopnie i progi z ur. iami 'mi migracje i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
7  |Charakter brzegéw rzeki lub potoku | Ocena materiatu budujacego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
iich modyfikacje (natt ), typy f/ochrony, profilu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 |Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenéw przylegtych roslinnoscig nadbrzezna, zagospodarowanie brzegéw i Usuwanie krzewoéw ze skarp brzegowych 2K
terenéw przyleglych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku obszaru zalewowego i innych cech wod Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych 0 zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
0 zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; e
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
0 zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
0 zlewni powyzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznosc koryta rzeki lub potoku z |Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) oraz | Waty — jak dla Nr 9
mobilno$¢ koryta fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 20
Stopnie i progi jak dla nr 6
opcja
ogéine umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona p. powodziowa miasta Stubice
ID z Masterplanu: 1.152_0
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania —opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 doéb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkrggowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

2D

opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: " 3
g B $rodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona p. powodziowa miasta Stubice

ID z Masterplanu: 1152 O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania

Region wodny: Dolnej Odry
Zlewnia: Zlewnia rz. Odry od uj$cia rz. Nysy Ltuzyckiej do uj$cia rz. Warty
Rodzaj dziatania: - techniczne, utrzymywaniowe
Nazwa dziatania: Ochrona p. powodziowa miasta Stubice
Charakterystyka dziatania: 1D zMP Ciek K Rodzaj Zakres
11520 Odra budowa, wal, row / kanal polega na ciekow oraz i budowie watow
przebudowa i istni walu o diugosci ca 6,7 km
oraz budowa nowego walu okreznego o diugosci 5,9 km, chroniacego
maisto Stubice od potnocy.
Rozwigzanie Inwestycja polega na odbudowie cieku oraz umocnieniu i budowie watéw przeciwpowodziowych. Rozbidrka
alternatywne Ill istniejgcego watu o diugosci ok.. 6,7 oraz budowa mobilnych przegréd przeciwpowodziwwych na diugosci ok. 6
km. W kosztach inwestycyjnych uwzgledniono zdyskontowane koszty eksploatacyjne z okresu analizy.

Lista
Ile. nazwa obszaru ranga obszaru nie oceny przedsiewzigcia
1 tegi Stubickie PLH080013 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, (wymagajace i mozliwe do zminir nia) - UN UN
Brak i n-B
2 Dolina Srodkowej Odry PLB080004 wysoka iie znaczace — PZ
Unmi jace i mozliwe do zmini i UN UN
Brak negatywnych oddziatywari — B
3 Rezerwat t.egi koto Stubic wysoka ie znaczace — PZ
Umi: jgce i mozliwe do zmini I UN UN
Brak i n-B
10
Korytarze
lp__|element oceny ie oceny igCi
1 |wplywna warunki j migracji ssakow ziemno-wodnych i PZ, umi i UN, brak — B
2 |wplyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B,
Parametry hydromor
Podsumowanie ocen opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
pien ud Sci Srodowisk j Slony na etapie sporzadzania PZRP w ramach oceny
{s] i wariantow dz’ia’aﬁ z-cela’mi S.- v i ymi w " j iz A “,'D-yre!(tywy . umiarkowanie korzystna
Wodnej i oceny zg.odnosm wanantovy dziatan z wy Dy ywy Ptasiej i j UIN $rodowiskowo/niekorzystna
oraz wymagamar_nl ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy ochrony przyrody oraz $rodowiskowo
korytarze ekologiczne) - ocena faczna:

1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja w granicach dwéch obszaréw Natura 2000: Legi Stubickie PLH080013, Dolina Srodkowej Odry
PLB080004. Nie przewiduje si¢ wystgpienia znaczacych negatywnych oddziatywar na obszary chronione. Inwestycja czg$ciowo w granicach korytarza
ekologicznego o randze migdzynarodowej, brak istotnego negatywnego wptywu (wat realizowany w wigkszosci na terenach otwartych, brak istotnego efektu
barierowego). Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U. 2) Elementy biologiczne: Modernizacja i rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych nie bedzie miata istotnego trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw biologicznych, poniewaz nie wptywa istotnie na morfologie
koryta, nie zmienia rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki. Ocena U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - podyktowana jest okresowym
negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji inwestycji (wzrost ilo$ci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi itp.) oraz przewidywang odbudowg ciekow,
wigzaca sie z pewnymi ingerencjami w morfologig koryta, jednak dotyczaca sztucznych kanatéw.3) Elementy hydromorfologiczne: Inwestycja polega na
odbudowie ciekéw oraz zastosowaniu mobilnych zabezpieczen przeciwpowodziowych o dtugosci okoto 6 km chronigcego miasto Stubice od péinocy, ma
ograniczony negatywny wplyw na parametry hydromorfologiczne, odbudowa ciekéw wigze sig¢ ze zmiang geometrii koryta, ujednoliceniem struktury i umocnieniem
brzegdw, wplywa negatywnie na przeptyw wod. Ocena taczna U/N.




Nazwa dziatania: Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi




Metryka zadania

Region wodny: Dolnej Odry

Zlewnia: Zlewnia rz. Odry od ujscia rz. Nysy tuzyckiej do ujscia rz. Warty

Rodzaj dziatania: OF

Nazwa dziatania: Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
n/d Racza Struga, |przebudowa prace w korycie Odbudowa Czarnego Kanati i Raczej Strugi

Diugi Kanat

Nazwa JCWP: Racza Struga do dopt. z Czarnowa

Kod JCWP: PLRW600017189686

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 9%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru podst ie oceny pr
1 Brak obszaru chronionego

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny podst ie oceny pr igwzigci

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczgce — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B -
Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministrow RP):

Uzasadnienie oceny:

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantow dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Umiarkowanie korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody $rodowiskowo
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tagczna:

Uzasadnienie: Dziatanie dotyczy SZCW, ktdrej wigkszo$¢ stanowig kanaty melioracyjne. Planowana jest odbudowa ciekéw (profilowanie dna i brzegéw,
zabezpieczenie brzegdw materiatami naturalnymi, usunigcie drzew i krzewdw). Dziatanie dotyczy odcinkéw ciekdw Diugi Row i Racza Struga na odcinku
ok. 6 km, tj. ok. 9% dtugosci ciekéw jewp, przy czy w obrebie cieku gtdwnego (Racza Struga) wykonane zostanie ok. 30% inwestycji (2 km). Ww.
dziatania wptywajg negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp (odbudowa ciekéw wigze sie ze zmiang geometrii koryta,
ujednoliceniem struktury i umocnieniem brzegéw), przy czym uwzgledniajac zakres inwestycji oraz charakter ciekdw i mozliwo$é zastosowania dziatan
minimalizujgcych, uznano, ze w skali jcwp dziatanie nie wptynie znaczgco na osiggniecie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Dziatanie
zlokalizowane jest w obrebie korytarzy ekologicznych rangi miedzynarodowej (Puszcza Lubuska, Dolina Srodkowej Odry) lecz nie wptywa na
funkcjonalnosci korytarzy. Dziatanie zlokalizowane poza obszarowymi formami ochrony przyrody i nie przewiduje sie wptywu prac regulacyjnych na
obszary chronione. W zwigzku z powyzszym uznano dziatania za umiarkowanie korzystne srodowiskowo (zgodnie z zapisami deczyji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z kwietnia 2015 r.) . W ramach dziatania niezbedne jest wykonanie dziatan minimalizujgcych.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Racza Struga, Dtugi Kanat

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace - PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wptyw na warunki swobodnej
migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuije sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekdw,
ktory jednak przy odpowiednich
$rodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

W dolinie nie beda wprowadzane elementy utrudniajace warunki swobodnej migracji ssakéw
ziemno-wodnych

2 |wptyw na warunki migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wigkszej czgsci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czgsci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

Realizacja zadania nie spowoduje powstania barier dla swobodnej migracji duzych ssakéw.
Dziatanie przeznaczone do realizacji potozone jest w korytarzach ekologicznych Dolina
Srodkowej Odry oraz P Lubuska bedacymi korytarzami gtéwnymi.




Parametry
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasieg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugoé¢ JCW [km]

orfologiczne

Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi
n/d

Racza Struga, Diugi Kanat

6,0

Racza Struga do dopt. z Czarnowa

67,02

Parametry hydromorfologlczne opisujace korylo rzeczne, brzeg. strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczqco wplywajg na te parametry (1

stabe od ty —opcja od lywania — opcja umiarkowanie 3 bardzo silne o lia— opcja K-o lia
‘minowe; D — oddziaty diugotrwate)
Nr Kategoria oceny Parametry ogélne Przedsigwzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podiuznego i przekroju poprzecznego |Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
koryta Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki diugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne dtugie o
duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roélinnosci oraz rumoszu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postgpowania z 20
roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych  |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
(akumulacyjnych) 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajacych migracje rumoszu 3D
zréznicowania glebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy hydrotechnicznej | Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen ch migracje irumoszu - ¢ stopnia > 1 m 3D
na cigglos¢ rzeki lub potoku migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia < 5 m 2D nd
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajagcymi migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia <1 m 1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub potoku |Ocena materiatu budujacego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
i ich modyfikacje (naturalny/sztuczny), typy umocnieri/ochrony, profilu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenéw przylegtych roélinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegow i Usuwanie krzewéw ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku obszaru zalewowego i innych cech wod Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych 0 zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; e
0 zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 Zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tacznosé koryta rzeki lub potoku z Ocena mozliwosci przemieszczania si¢ koryta Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
oraz ie, tworzenie struktur wielokorytowych) oraz |Waty — jak dla Nr 9
mobilno$¢ koryta Iacznoscl z obszarem zalewowym i ciggto$ci terasy Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdiuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
opcja
ogéine podst umiarkowanie
korzystna
$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Racza Struga, Diugi Kanat

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania —opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 doéb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D-2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkrggowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

2D

opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: " 3
g B $rodowiskowo




Droznosé¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi

ID z Masterplanu: n/d

Nazwa cieku: Racza Struga, Diugi Kanat

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jow) szczegélnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej NIE

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
TAK

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE
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