Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Jurkow, potok
Grabiszéwka




Metryka zadania

Srodkowa Odra

Region wodny:

Zlewnia:

Bobr

Rodzaj dziatania:

TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania:

Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Jurkéw, potok Grabiszéwka

Charakterystyka dziatania:

ID z MP

Ciek

Kwalifikacja

Rodzaj

Zakres

brak

potok
Grabiszéwka

budowa

suchy zbiornik

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Jurkéw o pow. ok. 21

ha, poj. cat. 0,92 min m3

Nazwa JCWP:
Kod JCWP:

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP

2%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru

ranga obszaru

wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny

d e

wanie oceny pr

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

— ]

Podsumowanie oceny

Parametry hydromorfologiczne

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny:

nd

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):
Inwestycja nie ujgta w MastePlanie

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystny
srodowiskowo

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na budowie suchego zbiornika. Z uwagi na skale prac dziatanie nie bedzie w znaczacy sposéb negatywnie
oddziatywac¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego zostato ocenione jako nie mogace wptyng¢ negatywnie na mozliwo$¢
osiggnigcia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie nie spowoduje zaktdcenia ciggtosci morfologicznej cieku jak réwniez nie spowoduje zmian
siedliskowych (poza okresem pietrzenia). Dziatanie zlokalizowane jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i granicami korytarzy
ekologicznych (realizacja zadania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych ssakéw). Z uwagi na charakter i skale
przedsigwziecia nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na cele ochrony tych obszaréw. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
Srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chrol
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Jurkéw, potok Grabiszéwka

brak
brak obszaréw chronionych

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé

obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi

Ocena istotnosci
(potencjalnie

plyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

-PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegéw

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju ikwidacja pr ien i
wyplycen)

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) lil znej i wodnej r

9) likwidacja lub iej i roslinnych pasow
brzegowych

10) zmiana niektorych parametréw fizykochemicznych wéd
ponizej i iornika (np. ieni
temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej i iornika

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w
ekosystem wéd stoiacych

14) i ie czasu retencji wody

15) i ie terenéw
(waly przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

F ie oceny i ieci;

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarl j i zliwe do

-UN

(
Brak negatywnych oddziatywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Jurkéw, potok Grabiszéwka
ID z Masterplanu: brak
Nazwa cieku: potok Grabiszéwka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika, moze powsta¢ przegroda poprzeczna nie majaca
migracji ssakéw ziemno- charakteru statego (uruchamiana w przypadku wystapienia wezbran), nie wptywajaca w
wodnych — jako gatunki sposo6b istotny na mozliwos¢ migracji ssakow ziemno-wodnych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie zlokalizowane w granicach korytarzy ekologicznych*. Realizacja zadania nie
ssakow, ze szczegdlnym spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych ssakow.
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

* Zgodnie z warstwg korytarzy ekologicznych z 2012 dziatanie w granicach korytarza o randze gtéwnej Sudety - Bory Dolnos$laski, przy czym dolina
potoku Grabiszéwka, na ktdrej planowany jest zbiornik suchy, stanowi niewielki fragment korytarza. Powierzchnia zbiornika nie jest znaczaca w skali
korytarza i realizacja zadania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych ssakéw. Zgodnie z danymi geoserwisu GDOS
(projektowane granice korytarzy ekologicznych) dziatanie poza granicami korytarzy ekologicznych.



Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Jurkéw, potok Grabiszéwka

brak

potok Grabiszéwka
0,6

0

26,55

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 1D
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 1D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 2D
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenow przylegtych rosli $cig nadbrzezng, zagospc owanie brzegéw i |Usuwanie krzewoéw ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogoélne podsumowanie: Wi ESEE
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Jurkéw, potok Grabiszéwka
ID z Masterplanu: brak
Nazwa cieku: potok Grabiszéwka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

2D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

1D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy —
Zbiornik Jurkéw, potok Grabiszéwka

ID z Masterplanu: brak

Nazwa cieku: potok Grabiszéwka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE*

* moze wystgpi¢ ograniczenie w okresie pietrzenia.




Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Mirsk, potok
Czarny Potok




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Bébr

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Mirsk, potok Czarny Potok

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

n/d Czarny Potok budowa zbiornik Budowa wielofunkcyjnego zbiornika przeciwpowodziowo-rekreacyjnego

Mirsk o pow. ok. 72 ha, poj. cat. 3,06 min m3, rezerwa p.powodz. 2,77
min m3

Nazwa JCWP: Czarny Potok

Kod JCWP: RW60004166329

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 2%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):
Inwestycja nie ujgta w MasterPlanie
Uzasadnienie oceny: nd

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystny srodowiskowo

Uzasadnienie: Zgodnie z istniejgcymi koncepcjami ochrony przeciwpowodziowej (opisane w ,Studium ochrony przed powodzig zlewni rzeki Kwisy”),
preferowana realizacja dziatania polega na budowie suchego zbiornika powodziowo - rekreacyjnego, tj. z niewielkim statym zalewem spetniajgcym
funkcji rekreacyjna (rozwazana byta réwniez opcja duzego zbiornika wielofunkcyjnego o pow. zalewu 130 ha i rezerwie powodziowej 1,2 min m3). Z
uwagi na planowang funkcje rekreacyjng przewiduje sie staty poziom pietrzenia i powierzchnie zalewu.1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne:
Zaktada sie ze powstanie suchy zbiornik retencyjny. Besposrednio inwestycja nie bedzie realizowana w granicach obszaréw chronionych, jednak wptyw
redukgiji fali powodziowej moze generowa¢ negatywne oddziatywania na obszar Natura 2000 taki Gér i Pogérza Izerskiego PLB020012. Zadanie poza
granicami korytarzy ekologicznych. Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo (U).; 2) Elementy biologiczne: Planowany zbiornik okreslony zostat
jako "suchy zbiornik przeciwpowodziowo-rekreacyjny". analiza dostarczonej dokumentacji wskazuje, ze koncepcja przewidziana do realizacji zaktada
state pietrzenie - wg opisu ok. 0,3 min m3, co oznacza, ze zbiornik nie jest wytgcznie zbiornikiem suchym. Przewidywana minimalizacja oddziatywan w
formie budowy przeptawki zapewniajacej migracje ryb (szczegodlnie pstraga potokowego, ktérego istotne tarliska znajdujg sie powyzej planowanego
zbiornika i w jego obrebie) nie jest w stanie w petni zneutralizowaé¢ skutkéw przegrodzenia cieku dla ichtiofauny i makrobezkregowcoéw oraz statego
pietrzenia wody, zmieniajacego zasadniczo warunki fizyko-chemiczne oraz garnulacje substratu dennego. Tarliska pstraga potokowego w obrebie
statego pietrzenia zostng utracone, znaczaco moze réwniez zmniejszy¢ sig ich powierzchnia w strefie okresowo zalewanej (wskutek zmian w strukturze
osadéw dennych i utraty ocienienia przez wycinke zadrzewien). Nalezy réwniez podkresli¢ znaczne oddziatywanie okresowe zwigzane z doptywem
zawiesiny do Czarnego Potoku i Kwisy podczas prowadzenia prac. Wobec powyzszego ze wzglgdu na elementy biologiczne przedsigwzigcie nalezy
ocenic¢ jako N - niekorzystne srodowiskowo. Ocene U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - mogtaby uzyska¢ budowa wytgcznie suchego zbiornika,
bez statego pietrzenia wody dla celéw rekreacyjnych.; 3) Elementy hydromorfologiczne: W przypadku budowy suchego zbiornika dziatnie nie bedzie w
znaczacy sposob negatywnie oddziatywac¢ na parametry hydromorfologiczne, umiarkowany wptyw na ciggto$¢ morfologiczng i przeptyw wod, negatywne
zmiany koncentrowac bedg sie w obrebie prac ziemnych - zapory; w przypadku budowy zbiornika wielozadaniowego, ze statym poziomem pietrzenia
wody wptyw na parametry hydromorfologiczne bedzie negatywny, gdyz wigze sie pigtrzeniem wéd, zmiang czasu retencji oraz zwolnieniem przeptywu
wody, co wplynie na dynamike przeptywu i warunki sedymentacji osadéw, przerwanie ciggtosci przepywu rumowiska dennego w strefie uj$ciowej rzeki
wigzac¢ bedzie sie z szybkim wypetnianiem czaszy zbiornika i jego wyptycaniem, zatem utratg funkcji planowana gteboko$é¢ (do 3 m). Ocena taczna: dla
zbiornika wielofunkcyjnego taczna ocena niekorzystna srodowiskowo.




Obszary chro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Mirsk, potok Czarny Potok

n/d
brak obszaréw chronionych

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wptyw na
integralnosé¢

obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi

Ocena istotnosci
(potencjalnie

ptyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

-PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegéw

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju (likwidacj; ien i

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacj; znej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniej p i roslinnych paséw
brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
plynacych ponizej i iornika (np. ieni
temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w
ekosvstem wéd stoiacvch

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych
(waly przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

oceny pr

Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarl i

—UN

(wy

Brak negatywnych oddziatywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Mirsk, potok Czarny Potok
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Czarny Potok

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika z funkcja rekreacyjna, moze powstac¢ przegroda
migracji ssakéw ziemno- poprzeczna majaca charakteru staty oraz przeksztalcenle czesci blegu rzeki w stosunkowo
wodnych — jako gatunki niewielki zbiornik wodny. Przy liu Srodkéw minimali hi mozliwosé
wskaznikowe proponuje sie ograniczenia wplywu na mozliwo$¢ migracji ssakow Z|emno-wodnych

przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych i luje powstanie bariery dla swobodnej migracji duzych ssakéw.
ssakow, ze szczegdlnym Dzmlanle przeznaczone jest jednak do realizacji poza granicami korytarzy ekologicznych.
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

UN




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Mirsk, potok Czarny Potok

n/d

Czarny Potok
0,6

Czarny Potok
26,55

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 3D
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenow przylegtych rosli $cig nadbrzezng, zagospc owanie brzegéw i |Usuwanie krzewoéw ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz facznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 -

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6

ogoélne podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Mirsk, potok Czarny Potok
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Czarny Potok

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

2D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

2D

ogélne podsumowanie:

* Ocene U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - mogtaby uzyska¢ budowa wytgcznie suchego zbiornika, bez statego pietrzenia wody dla celow
rekreacyjnych.



Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy —
Zbiornik Mirsk, potok Czarny Potok

ID z Masterplanu: n/d

Nazwa cieku: Czarny Potok

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

TAK*

* moze wystgpi¢ ograniczenie w przypadku statego pietrzenia.




Metryka zadania / rozwiazanie alternatywne |

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Bébr

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Mirsk, potok Czarny Potok

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

n/d Czarny Potok budowa zbiornik Budowa wielofunkcyjnego zbiornika przeciwpowodziowo-rekreacyjnego

Mirsk o pow. ok. 72 ha, poj. cat. 3,06 min m3, rezerwa p.powodz. 2,77
min m3

Rozwiazanie alternatywne | Budowa suchego zbiornika (wytacznie z funkcja przeciwpowodziowa)

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsiewzigci
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):
Inwestycja nie ujgta w MasterPlanie
Uzasadnienie oceny: nd

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody U
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystny
srodowiskowo

Uzasadnienie: Zgodnie z istniejgcymi koncepcjami ochrony przeciwpowodziowej (opisane w ,Studium ochrony przed powodzig zlewni rzeki Kwisy”),
preferowana realizacja dziatania polega na budowie suchego zbiornika powodziowo - rekreacyjnego (rozwazana byta réwniez opcja wigkszego zbiornika
wielofunkcyjnego o pow. zalewu 130 ha i rezerwie powodziowej 1,2 min m3). W wariancie alternatywnym zaproponowano budowe suchego zbiornika
przeciwpowodziowo jak w ww. wariancie lecz wytgcznie z funkcjg przeciwpowodziowg (brak statego pietrzenia i zalewu). Z uwagi na rezygnacje z
planowanej funkcji rekreacyjnej realizacja zbiornika zmiana w charakterystyce fizycznej cieku. W szczegélno$ci nie powstanie trwata bariera migracyjna
dla organizméw wodnych Z uwagi na rezygnacje z planowanej funkgcji rekreacyjnej realizacja zbiornika zmiana w charakterystyce fizycznej cieku. W
szczegolnosci nie powstanie trwata bariera migracyjna dla organizméw wodnych (powstanie przegroda poprzeczna nie majgca charakteru statego -
uruchamiana w przypadku wystgpienia wezbran) oraz nie wystapi przeksztatcenie odcinka rzeki w zbiornik wod stojgcych. Dziatanie nie wptynie w
znaczacy sposob negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp i dlatego dziatanie zostato ocenione jako mogace wptyngé negatywnie
na mozliwo$¢ osiagnigcia celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami
analizowanych na potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody. Jednak w okresie redukgji fali powodziowej obszar zalewowy moze siggna¢
pdinocnego fragmentu obszaru Natura 2000 PLH020102 t.gki Gér i Pogérza Izerskiego. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci sSrodowiskowej
okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Oleszna na
Oldzy




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Bébr

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Oleszna na Oldzy

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

n/d Oldza budowa zbiornik Budowa zbiornika wielofunkcyjnego przeciwpowodziowo-rekreacyjnego

Oleszna o pow. ok. 105 ha, poj. cat. 3,00 min m3, rezerwa p.powodz.
2,50 min m3

Nazwa JCWP: Oldza

Kod JCWP: RW6000516649

Skala ingerenciji w stosunku do dtugosci JCWP 4%

Lista obszaréw chronionych

nazwa obszaru ranga obszaru pod wanie oceny p iewzigci;

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod anie oceny p ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny
Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystny srodowiskowo

Uzasadnienie: Zgodnie z istniejgcymi koncepcjami ochrony przeciwpowodziowej (opisane w ,Studium ochrony przed powodzig zlewni rzeki Kwisy”),
zatozono budowe suchego zbiornika powodziowo - rekreacyjnego (z niewielkim statym zalewem dla funkcji rekreacyjnej). Z uwagi na planowana funkcje
rekreacyjng przewiduje sie staty poziom pietrzenia i powierzchnig zalewu. Mimo ograniczenia funkcji rekreacyjnej (statego zalewu) realizacja zbiornika
spowoduje loklanie zmiany w charakterystyce fizycznej cieku (parametréw hydromorfologiczne i biologiczne) z uwagi na przeksztatcenie czesci biegu
rzeki z siedliska wéd ptyngcych w zbiornik wodny. Powstanie réwniez dodatkowa bariera w migracji organizméw wodnych i rumoszu rzecznego. Nie
mozna zatem wykluczy¢é mozliwos$ci wystapienia znaczacego negatywnego oddziatywania na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp (nawet
przy minimalizacji funkcji rekreacyjnych - statego pigtrzenia). Dlatego dziatanie zostato ocenione jako mogace wptynaé negatywnie na mozliwosé
osiggnigcia celdw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami
analizowanych na potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody. W zwigzku z powyzszym stopien udatnos$ci srodowiskowej okreslono jako
niekorzystny.

Uzasadnienie: Zgodnie z istniejgcymi koncepcjami ochrony przeciwpowodziowej (opisane w ,Studium ochrony przed powodzig zlewni rzeki Kwisy”),
zatozono budowe suchego zbiornika powodziowo - rekreacyjnego (z niewielkim statym zalewem dla funkcji rekreacyjnej). Z uwagi na planowang funkcje
rekreacyjng przewiduije sie staty poziom pigtrzenia i powierzchnig zalewu. 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona poza
obszarami chronionymi i siecig korytarzy ekologicznych. Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo (U); 2) Elementy biologiczne: Planowany zbiornik
okreslony zostat jako "suchy zbiornik przeciwpowodziowo-rekreacyjny". Analiza dostarczonej dokumentacji wskazuje, ze koncepcja przewidziana do
realizacji zaktada state pietrzenie - wg opisu ok. 0,5 min m3, co oznacza, ze zbiornik nie jest wytgcznie zbiornikiem suchym. Przewidywana mozliwo$¢
minimalizacjci oddziatywan w formie budowy przeptawki zapewniajgcej migracjg ichtiofauny (szczegélnie pstraga potokowego i minorga strumieniowego,
ktorych istotne tarliska znajdujg sie powyzej planowanego zbiornika i w jego obrgbie) nie jest w stanie w petni zneutralizowa¢ skutkéw przegrodzenia
cieku dla ichtiofauny i makrobezkregowcéw (w tym chronionego prawnie raka szlachetnego wystepujacego w Oldzy) oraz wptywu statego pietrzenia
wody, zmieniajacego zasadniczo warunki fizyko-chemiczne oraz garnulacje substratu dennego. Tarliska pstraga potokowego oraz tarlisjka i siedliska
minoga strumieniowego w obrebie statego pigtrzenia zostng utracone, znaczaco moze réwniez zmniejszy¢ sig ich powierzchnia w strefie okresowo
zalewanej (wskutek zmian w strukturze osadéw dennych i utraty ocienienia przez wycinke zadrzewien). Podobne skutki spodziewane sg w dniesieniu do
siedlisk raka szlachetnego. Nalezy réwniez podkresli¢ znaczne oddziatywanie okresowe zwigzane z doptywem zawiesiny do Oldzy i Kwisy podczas
prowadzenia prac. Wobec powyzszego ze wzgledu na elementy biologiczne przedsigwzigcie nalezy oceni¢ jako N - niekorzystne $rodowiskowo. Ocene
U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - mogtaby uzyskac¢ budowa wytgcznie suchego zbiornika, bez statego pigtrzenia wody dla celéw
rekreacyjnych.; 3)_Elementy hydromorfologiczne: w przypadku budowy suchego zbiornika dziatnie nie bedzie w znaczacy sposob negatywnie
oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne, umiarkowany wptyw na ciggto$¢ morfologiczng i przeptyw wéd, negatywne zmiany koncentrowac beda
sie w obrebie prac ziemnych - zapory; w przypadku budowy zbiornika wielozadaniowego, ze statym poziomem pietrzenia wody wptyw na parametry
hydromorfologiczne bedzie negatywny, gdyz wigze sie pietrzeniem wod, zmiang czasu retencji oraz zwolnieniem przeptywu wody, co wptynie na
dynamike przeptywu i warunki sedymentacji osadéw, przerwanie ciggtosci przepywu rumowiska dennego w strefie ujsciowej rzeki wigza¢ bedzie sie z
szybkim wypetnianiem czaszy zbiornika i jego wyptycaniem, zatem utratg funkcji planowana gtebokosé¢ (do 3 m). Ocena taczna: umiarkowanie
korzystna / niekorzystna srodowiskowo.




Obszary chro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Oleszna na Oldzy

n/d

brak obszaréw chronionych

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

Icele ochrony obszaru

Wptyw na
integralnosé¢

obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi

Ocena istotnosci
(potencjalnie

ptyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

-PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegéw

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju (likwidacj; ien i

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacj; znej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniej p i roslinnych paséw
brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
plynacych ponizej i iornika (np. ieni
temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w
ekosvstem wéd stoiacvch

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych
(waly przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

oceny pr

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarl

—UN

(wy

Brak negatywnych oddziatywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Oleszna na Oldzy
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Oldza

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika z funkcja rekreacyjna, moze powstac¢ przegroda
migracji ssakéw ziemno- poprzeczna majaca charakteru staty oraz przeksztalcenle czesci blegu rzeki w stosunkowo
wodnych — jako gatunki niewielki zbiornik wodny. Przy liu Srodkéw minimali hi mozliwosé
wskaznikowe proponuje sie ograniczenia wplywu na mozliwo$¢ migracji ssakow Z|emno-wodnych

przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych i luje powstanie bariery dla swobodnej migracji duzych ssakéw.
ssakow, ze szczegdlnym Dzmlanle przeznaczone jest jednak do realizacji poza granicami korytarzy ekologicznych.
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

UN




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Oleszna na Oldzy

n/d
Oldza
1
Oldza
24,2

(w przypadku statego pigtrzenia)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 3D
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenow przylegtych rosli $cig nadbrzezng, zagospc owanie brzegéw i |Usuwanie krzewoéw ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz facznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 -

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6

ogoélne podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Oleszna na Oldzy
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Oldza

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

2D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

2D

ogélne podsumowanie:

* Ocene U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - mogtaby uzyska¢ budowa wytgcznie suchego zbiornika, bez statego pietrzenia wody dla celow
rekreacyjnych.



Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy —
Zbiornik Oleszna na Oldzy

ID z Masterplanu: n/d

Nazwa cieku: Oldza

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

TAK*

* moze wystgpi¢ ograniczenie w przypadku statego pietrzenia.




Metryka zadania / rozwiazanie alternatywne |

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Bébr

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Oleszna na Oldzy

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

n/d Oldza budowa zbiornik Budowa zbiornika wielofunkcyjnego przeciwpowodziowo-rekreacyjnego

Oleszna o pow. ok. 105 ha, poj. cat. 3,00 min m3, rezerwa p.powodz.
2,50 min m3

Rozwiazanie alternatywne | Budowa suchego zbiornika (wytacznie z funkcja przeciwpowodziowa)

Lista obszaréw chronionych

nazwa obszaru ranga obszaru pod anie oceny p iewzigci;

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod anie oceny przedsigwzigci:

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $srodowiskowo

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody U
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystny
srodowiskowo

Uzasadnienie: Zgodnie z istniejgcymi koncepcjami ochrony przeciwpowodziowej (opisane w ,Studium ochrony przed powodzig zlewni rzeki Kwisy”),
zatozono budowe suchego zbiornika powodziowo - rekreacyjnego (z niewielkim statym zalewem dla funkcji rekreacyjnej). Z uwagi na planowana funkcje
rekreacyjng przewiduje sie staty poziom pietrzenia i powierzchnig zalewu. W wariancie alternatywnym zaproponowano budowe suchego zbiornika
przeciwpowodziowo (zgodnie z wnioskami waloryzacji przyrodniczej zawartej w "Studium ochrony przed powodzig zlewni rzeki Kwisy") bez jakiekolwiek
funkcji rekreacyjnej (brak statego pietrzenia i zalewu). Z uwagi na rezygnacje z planowanej funkcji rekreacyjnej realizacja zbiornika zmiana w
charakterystyce fizycznej cieku. W szczegolnosci nie powstanie trwata bariera migracyjna dla organizméw wodnych (powstanie przegroda poprzeczna nie
majgca charakteru statego - uruchamiana w przypadku wystgpienia wezbran) oraz nie wystgpi przeksztatcenie odcinka rzeki w zbiornik wéd stojgcych.
Dziatanie nie wplynie w znaczacy sposéb negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp i dlatego dziatanie zostato ocenione jako
mogace wpltyngé negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest poza granicami korytarzy
ekologicznych i poza granicami analizowanych na potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
Srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Swiecie, potok
Brusnik




Metryka zadania

Srodkowa Odra

Region wodny:

Zlewnia:

Bobr

Rodzaj dziatania:

TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania:

Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Swiecie, potok Brusnik

Charakterystyka dziatania:

ID z MP

Ciek

Kwalifikacja

Rodzaj

Zakres

brak

potok Brusnik

budowa

suchy zbiornik

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Swiecie o pow. ok. 10
ha, poj. cat. 0,96 min m3

Nazwa JCWP:
Kod JCWP:

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP

2%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru

ranga obszaru

wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny

d e

wanie oceny pr

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Podsumowanie oceny

Parametry hydromorfologiczne

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny:

nd

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):
Inwestycja, nie ujeta w MasterPlanie

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystny
srodowiskowo

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na budowie suchego zbiornika. Z uwagi na skale prac dziatanie nie bedzie w znaczacy sposéb negatywnie
oddziatywac¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego zostato ocenione jako nie mogace wptyng¢ negatywnie na mozliwo$¢
osiggnigcia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie nie spowoduje zaktdcenia ciggtosci morfologicznej cieku jak réwniez nie spowoduje zmian
siedliskowych (poza okresem pietrzenia). Dziatanie zlokalizowane jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i granicami korytarzy
ekologicznych (realizacja zadania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych ssakéw). Z uwagi na charakter i skale
przedsigwziecia nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na cele ochrony tych obszaréw. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
Srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Swiecie, potok Brusnik

brak
brak obszaréw chronionych

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé¢
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wptyw na
funkcjonalnosé¢
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegéw

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i
wyptycen)

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych
paséw brzegowych

10) zmiana niektorych parametrow fizykochemicznych woéd
plynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie,
temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztaltcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w
ekosystem wéd stojacych

14) zwiegkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych
(waty przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Podsumowanie oceny przedsigwzigcia/dziatan

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN

Brak negatywnych oddziatywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Swiecie, potok Brusnik
ID z Masterplanu: brak
Nazwa cieku: potok Brusnik

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika, moze powsta¢ przegroda poprzeczna nie majaca
migracji ssakéw ziemno- charakteru statego (uruchamiana w przypadku wystapienia wezbran), nie wptywajaca w
wodnych — jako gatunki sposo6b istotny na mozliwos¢ migracji ssakow ziemno-wodnych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie zlokalizowane w granicach korytarzy ekologicznych*. Realizacja zadania nie
ssakow, ze szczegdlnym spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych ssakow.
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

* Zgodnie z warstwg korytarzy ekologicznych z 2012 dziatanie w granicach korytarza o randze gtéwnej Sudety - Bory Dolnos$laski, przy czym dolina
potoku Grabiszéwka, na ktdrej planowany jest zbiornik suchy, stanowi niewielki fragment korytarza. Powierzchnia zbiornika nie jest znaczaca w skali
korytarza i realizacja zadania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych ssakéw. Zgodnie z danymi geoserwisu GDOS
(projektowane granice korytarzy ekologicznych) dziatanie poza granicami korytarzy ekologicznych.



Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Ochrona przed powodzia Zlew!

brak

potok Brusnik
0,6

0

26,55

eki Kwisy — Zbiornik Swiecie, potok Brusnik

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 1D
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 1D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 2D
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenow przylegtych rosli $cig nadbrzezng, zagospc owanie brzegéw i |Usuwanie krzewoéw ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogoélne podsumowanie: Wi ESEE
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzia Zlewni rzeki Kwisy — Zbiornik Swiecie, potok Brusnik
ID z Masterplanu: brak
Nazwa cieku: potok Brusnik

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

2D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

1D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przed powodzig Zlewni rzeki Kwisy —
Zbiornik Swiecie, potok Brusnik

ID z Masterplanu: brak

Nazwa cieku: potok Brusnik

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE*

* moze wystgpi¢ ograniczenie w okresie pietrzenia.
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