Nazwa dziatania: Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowej Odry

Zlewnia: Odry (Przyodrze)

Rodzaj dziatania: TRNowe - Dziatania Techniczne Rozwojowe Nowe

Nazwa dziatania: Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

1 492 O Odra budowa wat, réw/kanat budowa 8 watéw przeciwpowodziowych o fgcznej dtugosci L=5,722 km;
rozbudowa 4 kanatéw ulgi; umocnienia na lewym brzegu Odry

Nazwa JCWP: Odra od Czarnej Strugi do Nysy tuzyckiej, Stara Odra

Kod JCWP: RW6000211739, RW6000231598

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 5%

Lista obszaréow chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru podsumowanie oceny przedsiewziecia

1 Dolina srodkowej Odry PLB080004 wysoka Potencjalnie znaczgce — PZ
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

2 Kros$nienska Dolina Odry PLH080028 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny podsumowanie oceny przedsiewzigecia
1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministrow RP):

Uzasadnienie oceny: Prace polegajace na budowie watdéw p/pow i rozbudowie kanatéw ulgi nie wptyng negatywnie na osiagnigcie celéw srodowiskowych
przez JCWP.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z _ _
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnos$ci wariantéow dziatan z wymaganiami U Umiarkowanie korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Uzasadnienie: Dziatanie dotyczy gtdwnie uzupetnienia wybranych odcinkow i elementow systemow obwatowan pierscieniowych dla ochrony Krosna
Odrzanskiego, gdzie zagrozenie powodziowe wystepuje od rzek Odry i Starej Odry. Dziatania te nie wptyng negatywnie na osiggniecie celow
Srodowiskowych przez jcwp. Odciecie trendéw od zalewow rzek dotyczy wytgcznie obszaréw zurbanizowanych miasta. Cze$¢ prac dotyczy peryferyjnych
stref obszaréw Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry i Kroénienska Dolina Odry. Oddziatywania te wystgpig lokalnie i nie bedg znaczace w skali ww.
obszaréw. W szczegolnosci dziatanie nie jest zwigzane z ograniczeniem zalewow w obrebie terenéw chronionych oraz siedlisk i gatunkéw chronionych
(obwatowania pierscieniowe miasta). Dziatanie prowadzone w niewielkiej czesci na granicy korytarza ekologicznego Dolina srodkowej Odry i nie wptynie
jego funkcjonalnosé. W zwigzku z powyzszym jest to dziatanie o umiarkowanie korzystnej akceptowalnosci srodowiskowej.




Obszary chronione

Nazwa dziatania: Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie
ID z Masterplanu: 1492 O
Nazwa obszaru chronionego: Dolina srodkowej Odry PLB080004
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wptyw na Wptyw na tgcznosé Ocena istotnosci
/cele ochrony obszaru i integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie znaczace — PZ,
L . . obszaru obszarami/wplyw na | umiarkowane, nieznaczace —
Czynniki oddzialywania . ‘x
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) . i . . i g funkc;onaInQSc korytarza UN, brak - B)
ptaki wodno btotne*/utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony gatunkow** 5 ekologicznego
1) ubezpieczenia brzegéw X UN
2)ubezpieczeniedna L
3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i wyptycen) X UN
4) zmiana profilu podtuznego X UN
s zmiana ksztatu koryta w planie . 0 ""F-"-""""-"-"-""-""-">"-"""""""""=-—--
6) zmiana struktury dna i brzegéw N_N_N_«_N_N_N_N_N_N_N_N_N_N_Nl_N_N_N_N_N_N_N_N_N_N_N_&_N_N_ .. UN
7) zmiana rezimu hydrologicznego X X UN
8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci X UN
9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych pasow | X """""""""" k. < UN """""""""""""""
brzegowych
10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wod ptynacych
ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)
11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika
12) przerwanie ciagtosci morfologicznej
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem wéd . . /0
stojgcych
14) zwiekszenie czasu retencji wody
15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.) X , X UN
EPotencjaInie znaczace — PZ
Podsumowanie oceny przedsiewziecia/dziatan EUmiarkowane, nieznaczgce (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
\Brak negatywnych oddzialywan -B

*Alcedo atthis r, Anas querquedula r, Anser fabalis ¢, Anser fabalis w, Chlidonias hybridus r, Chlidonias leucopterus r, Crex crex r, Cygnus cygnus w, Cygnus cygnus w, Milvus migrans r, Milvus milvus r

**Utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. zimorodka wymaga: zachow. natur. dynamiki rzek, w tym natur. proceséw erozji bocznej, powstawania, utrzymywania i rozwoju skarp (wyrw) brzegowych. --- Wiasciwy stan ochr. cyranki wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradtowego krajobrazu, zwykle z udz. bagiennych podmoklych, ew. zalewanych fak, z zabagnieniami,
starorzeczami, drobnymi zb. wodnymi itp. --- Wiasciwy stan ochr. koncentracji ggsi zbozowej wymaga: zachow. natur. ekosysteméw wodno-btotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. --- Wtasciwy stan ochr. zimowisk gesi zbozowej wymaga: zachow. natur. ekosystemoéw wodno-btotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. --- Wiasciwy stan
ochr. rybitwy biatowgsej wymaga: zachow. aktualnych i umoZliiw. powstawanie potencjalnych miejsc legowych zwykle na skupieniach ro$l. plywajacej; wyklucz. niepokojenia w koloniach leg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. ro$l. ptywajgcej i z ochrong kolonii rybitwy przed niepokojeniem. --- Wiasciwy stan ochr. rybitwy biatoskrzydtej wymaga: zachow. aktualnych i
umozliw. powstawanie potencjalnych miejsc legowych, zwykle mechowisk i podmoktych szuwaréw, duzych otwartych komplekséw bagiennych z dominacja tych siedlisk, niekiedy skupien rosl. plywajacej; wyklucz. niepokojenia w koloniach leg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rosl. ptywajacej i z ochrong kolonii rybitwy przed niepokojeniem. --- Wiasciwy stan ochr.
derkacza wymaga: zachow. uwilgotnienia i wyklucz. odwadniania wilg. i podmoktych fgk. --- Wtasciwy stan ochr. zimowisk fabedzia krzykliwego wymaga: zachow. natur. ekosysteméw wodno-btotnych. --- Wiadciwy stan ochr. zimowisk tabedzia krzykliwego wymaga: zachow. natur. ekosysteméw wodno-blotnych. --- Wiasciwy stan ochr. kani czarnej wymaga: zachow. akwenéw i ter. podmoktych w krajobrazie. ---
Wiasciwy stan ochr. kani rudej wymaga: zachow. akwenoéw i ter. podmoktych w krajobrazie.

[Wymaga wg proj. planu ochrony: Poprawienie czysto$ci wod powierzchniowych. Projektowanie nowych watéw przeciwpowodziowych tylko w oddaleniu od koryta rzeki w oddaleniu od koryta rzeki. Utrzymanie naturalnego kompleksu ekosysteméw wodnych i siedlisk zaleznych od wody. Wykonywanie konserwaciji i zabezpieczania urzgdzen wodnych poza okresem legowym ptakéw (w terminie 01.09 - 31.03).
Przy odbudowie i konserwaciji ostrég i opasek, wykonywanie prac giéwnie z wody, z wykorzystaniem naturalnego materiatu (kamien, faszyna). W przypadku podmycia, obsunigcia lub zerwania brzegu wprowadzenie korekty profilu zerodowanych skarp poprzez utworzenie na skarpie pionowej $ciany o wymiarach ok. 1,5 m. na 1,5 m. Pozostawienie powalonych do wody drzew oraz unikanie wycinki drzew w linii
brzegowej (z wyjatkiem realizacji zadan zwigzanych z wymogami ochrony przeciwpowodziowej). Zachowanie paséw szuwardw i zarosli nadwodnych. Zachowanie okresowo zalewanych laséw fgegowych w miedzywalu doliny Odry.].




Obszary chronione

Nazwa dziatania:
ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie
1.492 O
Krosnienska Dolina Odry PLH080028

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Ryby i bezkregowce / Kompleks ekosystemow**

Wplyw na
integralnos¢
obszaru

Wplyw na tagcznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé¢ korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane, nieznaczace —

UN, brak — B)

1) ubezpieczenia brzegow

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzegowych

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wod ptynacych
ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem wod
stojacych

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Podsumowanie oceny przedsiewziecia/dziatan

gPotencjaInie znaczace — PZ

**Zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego. Zachowane starorzecza, lasy fggowe, duze kompleksy tak wyczyficowych i selernicowych. Fragmenty fegéw jesionowo - wigzowych (np. kompleks k. Krepy) i tegéow wierzbowych. Ostoja obejmuje koricowy odcinek Bobru uchodzacego do Odry (od jazu zapory w Raduszcu Starym do uj$cia): jest to wazne regionalnie tarlisko ryb reofilnych, m. in.
bolenia i minoga rzecznego. Ostoja obejmuje réwniez kompleks starych laséw fggowych w Krepie k. Zielonej Géry oraz dobrze wyksztatcone tggi k. Czanej Lachy w poblizu Krosna Odrzanskiego.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie
ID z Masterplanu: 1492 O
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodne;j W dolinie nie bedg wprowadzane elementy utrudniajace warunki swobodnej migracji ssakow

migraciji ssakéw ziemno- ziemno-wodnych

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i
bobra Castor fiber (negatywny
wplyw mogg mieé wszystkie
przegrody poprzeczne w
korycie ciekow, ktory jednak
przy odpowiednich srodkach
minimalizujgcych zostaje
skutecznie ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Realizacja zadania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, ze szczegdinym ssakow. Dzialanie przeznaczone do realizacji potozone jest przy granicy rzecznego korytarza
uwzglednieniem duzych ssakéw ekologicznego Dolina Srodkowej Odry posiadajacego range korytarza gtéwnego

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus ). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki B
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
[zecznei)




Parametry hydromorfologiczne

Nazwa dziafania: Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie
ID z Masterplanu: 1492 O
Nazwa cieku: Odra
Zasieg dziatania - odcinek rzeki [km] 5,7
Nazwa JCWP Odra od Czarnej Strugi do Nysy t.uzyckiej, Stara Odra
Dlugos¢ JCW [km] 117,65 RW6000211739 (108,91 km), RW6000231598 (8,74 km)
Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1
stabe oddziatywania — opcja korzystna sSrodowiskowo, 2 znaczgce oddziatywania — opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania
krétkoterminowe; D — oddziatywania diugotrwate)
Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podiuznego i przekroju poprzecznego |Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica poziomow wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne diugie o
duzym spadku tworzgce kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinno$ci oraz rumoszu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postepowania z d
roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych  |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
(akumulacyjnych) nd
5 |Przeplyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wptyw zabudowy hydrotechnicznej |Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje organizmdw i rumoszu - wysokos$é stopnia > 1 m 3D
na ciggtosc rzeki lub potoku migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajagcymi migracje organizméw i rumoszu - wysokos$é stopnia < 5 m 2D nd
Stopnie i progi z urzagdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizmow i rumoszu - wysokosé stopnia <1 m 1D
7 |Charakter brzegdw rzeki lub potoku |Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
i ich modyfikacje (naturalny/sztuczny), typy umocnien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 |Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenéw przylegtych roslinnoscig nadbrzezna, zagospodarowanie brzegow i Usuwanie krzewdw ze skarp brzegowych 2K
terenow przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenow przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegltych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waty na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
0 zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kacznosé koryta rzeki lub potoku z |Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i 2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) oraz |Waty — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta tacznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
. .1 umiarkowanie
ogolne podsumowanie:
korzystna
srodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa cieku:

Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie

1 492 O
Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczgco wptywaja na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcja niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr

Element oceny

Przedsiewzigcia

Ocena

Fitobentos

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzagdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

Makrofity

Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

nd

Makrobezkregowce

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzgdzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu 2D
Stopnie i progi bez urzgdzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu 1D
Stopnie i progi z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

nd

Ryby

Zabudowa podituzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzeh umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

0golne podsumowanie:




Droznosc¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno
Odrzanskie
ID z Masterplanu: 1492 O
Nazwa cieku: Odra
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologiczne;j TAK
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE
NIE




