Nazwa dziatania: Budowla regulujagca przeptyw wod rzeki Regi na odcinku Ktodkowo -
Gabin - retencja dolinowa




Region wodny: Dolna Odra i Przymorze Zachodnie
Zlewnia: Rega
Rodzaj dziatania: inwestycyjne—techniczne, rozwojowe
Nazwa dziatania: Budowla regulujaca przeptyw wéd rzeki Regi na odcinku Ktodkowo - Gabin - retencja dolinowa
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
250 Rega budowa, inne Przedmiotem inwestycji jest budowa poprzecznej przegrody ziemnej,
przebudowa regulacija rzeki Regi w rejonie przedmiotowego obiektu, umocnienie koryta
dna w obrebie wlotéw, wylotéw z przepustu.
Nazwa JCWP: Rega od Motstowej do Zgnitej Regi
Kod JCWP: RW60001942993
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 0%
Lista obszaréw chronionych I
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzieci
1 Dorzecze Regi PLH320049 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B
2
3
4
5
6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Uzasadnienie oceny: Przedmiotem inwestycji jest budowa poprzecznej przegrody ziemnej-grobli, budowa przepustu w grobli (zespét przepustow
skrzynkowych), budowa przelewu czotowego (awaryjnego) w koronie grobli, regulacja rzeki Regi w rejonie przedmiotowego obiektu,
umochnienie koryta dna w obrebie wlotéw, wylotéw z przepustu. Biorgc pod uwage zakres przedsiewzigcia,stwierdzono iz dana
inwestycja nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia dobrego stanu/potencjatu wéd.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U L’Jmlarkt.)wanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na budowie poprzecznej przegrody ziemnej-grobli, budowie przepustu, budowie przelewu czotowego
(awaryjnego), regulaciji rzeki Regi. Dziatanie wptywa negatywnie na warunki hydromorfologiczne i biologiczne cieku. Z uwagi na skale prac oraz wybranie
do realizacji wariantu zbiornika suchego (powstata przegroda uruchamiana begdzie w sytuacji zagrozenia powodziowego) dziatanie zostato ocenione
jako nie mogace wptyng¢ negatywnie na mozliwos$¢ osiggnigcia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest poza granicami
korytarzy ekologicznych. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 i potencjalnie moze znaczaco oddziatywa¢ na przedmiot
ochrony (ewentualne oddziatywania ocenia si¢ jako mozliwe do zminimalizowania: w ramach oceny oddziatywania na $rodowisko okres$lono niezbgdne
dziatania minimalizujace). W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny/umiarkowanie korzystny srodowisko
(potencjalne oddziatywania znaczgce mogg zosta¢ skutecznie zminimalizowane).

(W $wietle wynikéw OOS$ - decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z 17 marca 2014 r. - zastosowane zostang dziatania minimalizujace, ktére
wyeliminujg znaczace oddziatywania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych powotany zostat ww. obszar Natura
2000.)




bszary chroniol

Nazwa dziatania: Budowla regulujaca przeptyw wéd rzeki Regi na odcinku Klodkowo - Gabin - retencja dolinowa
1D z Masterplanu: 250
Nazwa obszaru chronionego: Dorzecze Regi PLH320049
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw na facznosé | Ocena istotnosci
/cele ochrony obszaru integralnosé obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru obszarami/wplyw na znaczace - PZ,
Czynniki oddziatywania siedliska zalezne od ryby*/utrzymanie lub odtworzenie funkcjonalnosé umiarkowane,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) wéd*/utrzymanie lub odtworzenie Yoy ‘y korytarza nieznaczace — UN,
‘ wiasciwego stanu ochrony
wiasciwego stanu ochrony P ekologicznego brak - B)
. gatunkow’
gatunkow’

1) i ia brzegow
2) ub: dna
3) zmiana pi j
wyplvceri)
4) zmiana profilu
5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegéw
7) zmiana rezimu hydrologicznego
8) i znej i wodnej
9) likwidacja lub iej i i rosit pasow
brzeaowvch
10) zmiana niektdrych parametréw fizykochemicznych wéd

ponizej i iornika (np. X X
11) erozja wglebna rzeki ponizej i iornika X X X UN
12) p ie ciaglosci icznej
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod
14) zwiekszenie czasu retencji wody X X X
15) i ie terenow (waty - .
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.) X

—PZ
oceny i igci: iatan Umi i ( ji i mozliwe do zminimali: ia) - UN
Brak negatywnych oddzialywan - B

*3150, 3160, 3260, 7110, 7120, 7140, 7230, 91D0, 91E0, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lampetra fluviatiis, Lampetra planeri, Rhodeus sericeus amarus, Salmo salar, Leucorrhinia pectoralis, Lycaena dispar

** Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej j gat.): Ciaglos¢ “brak przegrod wyzszych niz 10 cm. EFI+ w Klasie | lub II. Jakos¢
hydromorfologiczna ($r. arytm. ocen elementéw: geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przeplywu, charakter i modyfikacja brzegéw, mobilnosé koryta, ciagtosé cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Wiasciwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych eutroficznych
zbiomikow wodnych (3150) wymaga: parametry $¢ (wid. krazka iego) >2,5 m (w plytszych do dna), ie od wspoiczyn. ; pokrycie itow <25%, aw <50% pow. wody. Brak gat.
obeych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak zakwitow y presiji doptywu f ze zlewni i zlych form gosp. rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. W
przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i rezim hydrologiczny rzeki; dajace mozliwosci nowych kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejacych. — Wiasciwy stan ochr. naturalnych, dystroficznych zbiorn.
wodnych (3160) wymaga: natura\ny stan hydrologii i roslinnosci powiazanych torfowisk; przewodnictwo <100 mikroS/cm; TDS <60 m/dm3; barwa wody: <50 mg Pt/dm-3 (lub barwa wody brazowa, klarowna lub o niewielkiej metnosci). pH 3-7. Brak sieci czynnych
fowow lub wody spoza torfowiska; planklon z domin. gat. miksotroficznych i ew. spreznic, z obecn. gat. acydofiinych, bez zakwitow sinicowych ani dominacii siic lub okrzemek; wyKluczenie intens. gosp. ryb., w
szczegdinosci nawozenia i wapnowania. -— Wiasciwy stan ochr. nizinnych i rzek ze (3260) wymaga: wskaznik hydromorfologiczny HQA (RHS)>50; brak nowych sztucznych pietrzer oraz doptywu Sciekow; naturaine elementy
odsypy boczne, rodkorytowe, erodujqce i stabilne podcigcia brzegow, naturalne wyspy i glazy w korycie; wykluczenie zamulania dnia. Wskazniki fizykochemiczne wody w kasie | 1ub . — Wiasciwy stan ochr. torfowisk wysokich (7110)
wymaga: bagienne, naturaine warunki wodne. Poziom wody nie glebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowéw i kanatow orazinnych torfowisko badz w stopniu
-aneutralizowana’ na skutek podietych dzialah ochronnych (zasypywanie rowow, budowa przegrod tp.). — Wiasciwy stan ochr. torfowisk wysokich zdegrad. lecz zdolnych do regeneracii(7110) wymaga: bagienne, naturaine warunki wodne. Poziom wody nie lebiei niz
20 cm ppt. Brak sieci rowdw i kanatow oraz innych element torfowisko badz w stopniu " na skutek podjetych dziatan ochronnych (zasypywanie
rowéw, budowa przegrod it.). — Wiaciwy stan ochr. torfowisk przejéclowych i trzgsawisk (7140) wymaga bagienne, naturaine warunki wodne. Poziom wody nie glebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowdw i kanalow melioracyjnych oraz innych elementow infrastruktury
torfowisko quz " na skutek podjetych dziataii ochronnych (zasypywanie rowéw, budowa przegréd tp.). - Wiasciwy stan ochr. gorskich i izinnych torfowisk
miak, (7230) wymaga poziom wody w przedzla\e 10 cm ppt -2 cm npt. Stabilne zasilanie wodami podziemnymi pH>7. Brak sieci rowow i kanalow oraz innych el
torfowisko badz w stopniu " na skutek podjetych dziatan ochronnych (zasypywanie rowéw, budowa przegréd itp.). - Wiasciwy stan ochr. borow i laséw bagiennych (91D0) wymaga: bagienne
Brak — Wiasciwy stan ochr. legow wi olszowych i (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewow) normalne  punktu widzenia odpowiedniego podtypu (zbiorowiska
Naturalny lub charakter i rezim hydrolog. ciekow, jezeli sasiadujq z fegami. - Wiasciwy stan ochr. kozy wymaga, oprocz celu skonsolidowanego dia ryb: Gdy wyst. w starorzeczach, zachow. starorzeczy w stanie natur. Gdy wyst. w rowach,
obecnost nammew Gdy wyst. w jeziorach naturalnos¢ strefy brzeg. i litoralu. Wzgl. liczebnosé >0,01 0s.Jm2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) i YOY+JUV>50%; udzial >5% w zespole ryb i minogéw. — Wiasciwy stan ochr. glowacza bialopletwego
wymaga, oprécz cel dla ryb: Mozaika dna knyjowki dla osobn. dorosiych, potencialne tariiska, miejsca odrostu narybku. Brak zarybieri w obwodie rybackim powodujgcych wzrost populac gat. gospodarczych Zjadajacych
glowacze. Wzgl. hrzebnoéc >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wikowe (ADULT, JUV, YOY) | YOY+JUV>50%. - Wiasciwy stan ochr. minoga rzecznego w obszarach rozrodu wymaga, oprocz celu dia ryb: mozaiki
tarlowych (odc i potenc. miejsc odrostu larw (namuly). - Wiasciwy stan ochr. minoga strumieniowego wymaga, oprocz celu i dla ryb: mozalki !arlowych (ode.
wirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuly). Wzgl. liczebnos¢ >0,05 os./m2, obecne wszystkie kategorie wiekowe sposréd trzech (ADULT, JUV, YOY) lub brak JUV. Udzial >10% w zespole ryb i minogéw. — Wiasciwy stan ochr. rézanki wymaga, oprocz celu
skonsolidowanego dla ryb: Zarosn. wody przez roslinnos¢ >50%. Wagledna liczebnosé matzy skojkowatych 0,1 0s./m2. Gdy wyst. w jez. naturalnosG sirefy ltoralu i wyst. mafzy skéjkowatych >0,1 os./m2. Wzgl. liczebnosé >0,01 os./m2, >25 osobn. <4 cm dlug.; udziat
>20% w zespole ryb i minogow. - Wiasciwy stan ochr. lososia w obszarach rozrodu wymaga, oprocz celu dia ryb: miejscami dno ie tarla il docieranie na tarlo. - Wiasciwy stan ochr. zalotki
wigkszej wymaga: naturalna mozaika rosl. wynurzonej i plywajacej. 2 lub wiecej gat zalotce. Niska na strefe brzegowa, w tym niska presja wedk., brak intens. gosp. ryb., brak odwadniania i wyplywu wod zanieczyszcz., brak nowych
lub odtwarzanych rowéw odwadn. W miejscach wyst. >10 samcéw./100 m transektu; >10 wylinek/10 m2. -— Wiasciwy stan ochr. czerworiczyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siediska takowego, lokalnie podmokle i wilgotne, w tym jesli dotyczy z zaroén
rowami z wyst. szczawi, ale umozliw. koszenie tak.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowla regulujaca przeptyw waéd rzeki Regi na odcinku Ktodkowo - Gabin - retencja dolinowa
ID z Masterplanu: 250
Nazwa cieku: Rega

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace - PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wptyw na warunki swobodnej Realizacja przedsiewzigcia nie wprowadzi elementow w 3cy sposoéb utr iajacy

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktéry jednak przy odpowiednich
$rodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.
ssakow, ze szczegdinym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wigkszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukturg znacznej czgsci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Par try hydrol
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasieg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dtugos¢ JCW [km]

Budowla regulujaca przeptyw wéd rzeki Regi na odcinku Klodkowo - Gabin - retencja dolinowa

250
Rega

Rega od Moistowej do Zgnitej Regi
28,45

zaznaczony punktowo

'I-Daramelry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe ia — opcja ia — opcja 3 bardzo silne opcja
K — oddzi via kré inowe; D — ia diugotrwate)
Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsigwzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podiuznego i przekroju poprzecznego | Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna ostrogi, 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki diugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 2D
Zabudowa — bystrotoki -kamienne o scidna < 5 m, by ki diugie
o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania z 20
roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozjaidepozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych | Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeplyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajacych migracje rumoszu 3D
62 Nia Scii $ci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajacych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wpltyw zabudowy Ocena ych barier ! Stopnie i progi bez urzadzen u migracje i rumoszu - wysoko$¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggtos¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urza iami L i migracje i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m 2D
lub potoku Stopnie i progi z urza iami L i migracje irumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
2D
7 | Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku iich i ( ), typy umocnieri/ochrony, profilu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 |Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenéw przylegtych roslinnoscig nadbrzezna, zagospodarowanie brzegow i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenow przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku obszaru zalewowego i innych cech wod Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych 0 zlewni 50-100 km2 — 200 m;
0 zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
0 zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
0 zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
0 zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
0 zlewni powyzej 10000 km2 — 1000-1500 m
D
10 |tacznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem oraz tworzenie struktur wielokorytowych) oraz| Waty — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta facznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuZ rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogéine umiarkowanie
korzystna

Srodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Budowla regulujaca przeptyw wéd rzeki Regi na odcinku Ktodkowo - Gabin - retencja dolinowa
ID z Masterplanu: 250
Nazwa cieku: Rega

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania —opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 doéb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

1D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkrggowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D

2D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . 5
g B $rodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowla regulujaca przeptyw wod rzeki Regi na
odcinku Klodkowo - Gabin - retencja dolinowa

ID z Masterplanu: 250

Nazwa cieku: Rega

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwiazanie alternatywne |

Region wodny: Dolna Odra i Przymorze Zachodnie
Zlewnia: Rega
Rodzaj dziatania: inwestycyjne—techniczne, rozwojowe
Nazwa dziatania: Budowla regulujaca przeptyw wod rzeki Regi na odcinku Ktodkowo - Gabin - retencja dolinowa
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
250 Rega budowa, inne Przedmiotem inwestycji jest budowa poprzecznej przegrody ziemnej,
przebudowa regulacja rzeki Regi w rejonie przedmiotowego obiektu, umocnienie

koryta dna w obrebie wlotéw, wylotéw z przepustu.

Rozwiazanie alternatywne Il |Zastosowanie mobilnych przegréd przeciwpowodziowych w miejscowosci Trzebiatow.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru

ranga obszaru

ie oceny przedsigwzigci

1 Dorzecze Regi PLH320049

wysoka

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN

Brak negatywnych oddziatywan — B

Korytarze ekologiczne

Ip__ |element oceny

ie oceny pr

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

umiarkowanie korzystna
srodowiskowo

umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie oceny: wariant polega na zastosowaniu mobilnych przegréd przeciwpowodziowych w miejscowosci Trzebiatéw. Dziatanie o ograniczonym
czasowo wplywie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne. Dziatanie planowane do realizacji na terenie zurbanizowanym i tylko w czes$ci dotyczy¢
moze obszaru Natura 2000, ew. oddziatywania sg mozliwe do zminimalizowania. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslono jako

Ocena wg kryteriow do MCA Ocena:
Kryterium I.
ODDZIALYWANIE NA OBSZARY CHRONIONE W ROZUMIENIU USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY (parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000) 8
Kryterium II.
ODDZIALYWANIE NA KRAJOWE | REGIONALNE KORYTARZE EKOLOGICZNE

10
Kryterium Il1.
ODDZIALYWANIE NA CELE OCHRONY WOD W ROZUMIENIU RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ 10




Nazwa dziatania: Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Motstowa, odbudowa zbiornika,
budowa budowli regulujgcej przeptyw




Metryka zadania

Region wodny: Dolna Odra i Przymorze Zachodnie
Zlewnia: Rega
Rodzaj dziatania: TRNowe - Dziatania Techniczne Rozwojowe Nowe
Nazwa dziatania: Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Motstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulujacej przeptyw
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
230 Motstowa budowa suchy zbiornik Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie budowli regulujgcej przeptyw w
korycie rzeki Motstowej
Nazwa JCWP: Motostowa od Czernicy do uj$cia
Kod JCWP: RW6000194289
Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP 0% GIS zaznaczony punktowo w zwigzku z tym nie mozna okresli¢ skali ingerencii
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie
1 Dorzecze Regi PLH320049 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B
2
3
4
5
6

Korytarze ekologiczne

d e

Ip  |element oceny p wanie oceny pr ewzieci;
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B -

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Inwestycja, ktére nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod

Uzasadnienie oceny: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowli regulujgcej przeptyw w korycie rzeki Motstowej w km 12+000 z wykorzystaniem
istniejacej powyzej budowli naturalnej niecki dolinowej — terenu zalewowego doliny rzeki Motstowej w okolicach miejscowosci Brojce —
dla krétkotrwatej retenciji korytowo — dolinowej w okresie sptywu wod powodziowych. Biorac pod uwage zakres
przedsiewzigcia,stwierdzono iz dana inwestycja nie wplynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia dobrego stanu/potencjatu wéd.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umiarkowanie korzystna srodowisk
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika w dolinie rzeki Mostowej. Z uwagi na charakter i skale prac nie przewiduje sie by mogto ono negatywnie
oddziatywaé na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego nie prognozuje sig¢ wptywu na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Powstata
przegroda uruchamiana bedzie w sytuacji zagozenia powodziowego i poza tymi okresami nie bedzie oddziatywa¢ na warunki przeptywu w cieku. Skala
ingerencji w koryto bedzie niewielka i ograniczona do realizacji urzadzenia upustowego.Zadanie jest zlokalizowane poza granicami korytarzy
ekologicznych. Planowane prace zlokalizowane sg w granicach obszaru Natura 2000 jednak nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego negatywnego
oddziatywania na przedmiot ochrony obszaru chronionego. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie
korzystny.




Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka i j przeptyw
ID z Masterplanu: 230
Nazwa obszaru chronionego: Dorzecze Regi PLH320049
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw natacznosé | Ocena istotnosci
Icele ochrony obszaru integralnosé¢ obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru ilwptyw na -PZ,
Czynniki oddziatywania siedliska zalezne od . funkcjonalnosé umiarkowane,
. - . . ryby*/utrzymanie lub odtworzenie N
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) wod*/utrzymanie lub odtworzenie . korytarza nieznaczace - UN,
P, wiasciwego stanu ochrony .
wiasciwego stanu ochrony R ekologicznego brak - B)
P gatunkéw
gatunkow
1) ubezpieczenia brzegow X X X UN
2) ubezpieczenie dna X X X UN
3) zmiana p J] (likwidacj; ien i M . x UN
wyptvcer)
4) zmiana profilu p
5) zmiana ksztattu koryta w planie X X X UN

6) zmiana struktury dna i brzegow X X X _

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) il j znej i wodnej

9) likwidacja lub iej powi i roslinnych paséw
brzegowych

10) zmiana niektérych ow fizyk icznych wod
ptynacych ponizej i iornika (np. ieni

11) erozja wgtel rzeki ponizej i iornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
woéd stoiacych
14) i ie czasu retencji wody X X X UN

15) ograniczeni 6 i ych (waly

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.) X , . -

Potencjalnie znaczqce PZ
oceny igwzigci i Umiarl (wy jace i mozliwe do zminimali ia) - UN UN
Brak negatywnych oddziatywan - B

* 3150, 3160, 3260, 7110, 7120, 7140, 7230, 91D0, 91E0, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Rhodeus sericeus amarus, Salmo salar, Leucorrhinia pectoralis, Lycaena dispar

** Utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej wymagajacego gat.): Ciagtos¢ ekologiczna - brak sztucznych przegréd wyzszych niz 10 cm. EFI+ w klasie | lub II. Jakosc
hydromorfologiczna ($r. arytm. ocen elementow: geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przeptywu, charakter i modyfikacja brzegow, mobilnos¢ koryta, ciggtos¢ cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Wiasciwy stan ochr.
zbiornikéw wodnych (3150) wymaga: zaostrzone parametry fizykochemiczne: przezroczysto$é (wid. krazka Secchiego) >2,5 m (w ph/tszych do dna), ni znie od wspotczyn. ; pokrycie pleustofitow <25%, a w starorzeczach <50% pow. wody Brak gat.
obcych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. Przewodmctwo <600 mil . Brak zakwitow . W presji doptywu zanieczyszczen ze zlewni i ztych form gosp. rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. W
przypadku starorzeczy: naturalna ika i rezim h: i rzeki; dajace Zli nowych starorzeczy i naturalnego okresowego kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejacych. --- Wiasciwy stan ochr. naturalnych, dystroficznych zbiorn.
wodnych (3160) wymaga: naturalny stan hydrologii i roslinnosci i torfowisk; <100 mikroS/cm; TDS <60 m/dm3; barwa wody: <50 mg Pt/dm-3 (lub barwa wody brazowa, klarowna lub o niewielkiej metnosci). pH 3-7. Brak sieci czynnych
sztucznych rowéw odwadniajacych lub doprowadzajacych wody spoza torfowiska; plankton z domin. gat. miksotroficznych i ew. spreznic, z obecn. gat. acydofinych, bez zakwitéw sinicowych ani dominacji sinic lub okrzemek; wykluczenie intens. gosp. ryb., w
szczegolnosci nawozenia i wapnowania. - Wiasciwy stan ochr. nizinnych i podgérskich rzek ze zbiorowiskami wiosienicznikow (3260) wymaga: wskaznik hydromorfologiczny HQA (RHS)>50; brak nowych sztucznych pietrzen oraz doptywu $ciekéw; naturalne
elementy morfologiczne: odsypy boczne, meandrowe, srédkorytowe, erodujgce i stabilne podcigcia brzegéw, naturalne wyspy i gtazy w korycie; wykluczenie zamulania dnia. Wskaznlkl fizykochemiczne wody w klasie I lub II. --- Wiasciwy stan ochr. torfowisk wysokich
(7110) wymaga: bagienne, naturaine warunki wodne. Poziom wody nie gtebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowow i kanatow melioracyjnych oraz innych elementow ir Iry torfowisko badz infrastruktura melioracyjna w
wystarczajgcym stopniu ,zr D 1a” na skutek j dziatan ( P rowéw, budowa przegréd itp. Wiasciwy stan ochr. torfowisk wysokich zdegrad. lecz zdolnych do regeneracll (7110) wymaga: baglenne naturalne warunki wodne.
Poziom wody nie gtebiej niz 20 cm ppt. Brak sieci rowow i kanatéw melioracyjnych oraz innych elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajgcych torfowisko badz infrastruktura melioracyjna w stopniu ,zr " na skutek podjetych
dziatar ochronnych (zasypywanie rowéw, budowa przegrod |tp ) — WIascnwy stan ochr. torfowisk przejsciowych i trzesawisk (7140) wymaga: bagienne, naturalne warunki wodne. Poziom wody nie gtebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowéw i kanatéw melioracyjnych
oraz innych 6w infrastruktury meli h badz ir w stopniu ,zneutrali " na skutek j dziatan ochronnych (zasypywanie rowow, budowa przegrod itp.). --- Wiasciwy stan ochr.
gérskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk (7230) wymaga: poziom wody w przedziale 10 cm ppt - 2 cm npt. Stabilne zasilanie wodami podziemnymi pH>7. Brak sieci rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz innych
elementow infrastruktury melioracyjnej odwadniajacych torfowisko badz infrastruktura melioracyjna w wystarczajgcym stopniu ,zr I 1a" na skutek j dziatan ochi ych (; P rowéw, budowa przegréd itp.). - Wiasciwy stan ochr. boréw i
laséw bagiennych (91D0) wymaga: bagienne uwodnienie. Brak antropogenicznego odwadniania. --- Wiasciwy stan ochr. legéw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewéw) normalne z
punktu widzenia odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim hydrolog. ciekow, jezeli sgsiaduja z tggami. --- Wiasciwy stan ochr. kozy wymaga, oprocz celu skonsolidowanego dla ryb: Gdy wyst. w
starorzeczach, zachow. starorzeczy w stanie natur. Gdy wysl w rowach, obecno$¢ namutéw. Gdy wyst. w jeziorach naturalno$¢ strefy brzeg. i litoralu. Wzgl. liczebno$¢ >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) i YOY+JUV>50%; udziat >5%

w zespole ryb i minogéw. --- Wiasciwy stan ochr. wymaga, oprécz celu skonsol\dowanego dla ryb: Mozaika mikrosiedlisk dna zawierajgca kryjowki dla osobn. dorostych, potencjalne tarliska, miejsca odrostu narybku. Brak zarybien w
obwodzie rybackim powodujacych wzrost populacji gat. 1 Wzgl ¢ >0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) i YOY+JUV>50%. --- Wiasciwy stan ochr. minoga rzecznego w obszarach rozrodu
ymaga, oprécz celu owanego dla ryb: Wstepowanie mozaiki mil iedli jalnych tartowych (odc. zwirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuty). --- Wtasciwy stan ochr. minoga strumieniowego wymaga, oprécz celu
kor dla ryb: W ie mozaiki mikrosiedlisk potencjalnych tarfowych (odc. piaszczysto-zwirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuty). Wzgl. liczebno$¢ >0,05 0s./m2, obecne wszystkie kategorie wiekowe sposréd trzech (ADULT, JUV, YOY) lub

brak JUV. Udziat >10% w zespole ryb i minogéw. --- Wiasciwy stan ochr. rézanki wymaga, oprécz celu skonsolidowanego dla ryb: Zarosn. wody przez roélinno$¢ >50%. Wzgledna liczebno$c¢ matzy skojkowatych >0,1 0s./m2. Gdy wyst. w jez. naturalnosc strefy
litoralu i wyst. matzy skéjkowatych >0,1 0s./m2. Wzgl. liczebno$¢ >0,01 0s./m2, >25 osobn. <4 cm diug.; udziat >20% w zespole ryb i minogéw. --- Wtasciwy stan ochr. fososia w obszarach rozrodu wymaga, oprécz celu skonsolidowanego dla ryb: Przynnajmniej
miejscami dno zwirowo-piaszczyste. Zachodzenie tarta naturalnego i docieranie na tarfo. --- Wiasciwy stan ochr. zalotki wigkszej wymaga: naturalna mozaika ro$l. wynurzonej i ptywajacej. 2 lub wigcej gat. makrofitéw przyjaznych zalotce. Niska antropopresja na
strefe brzegowa, w tym niska presja wedk., brak intens. gosp. ryb., brak odwadniania i wyptywu wéd zanieczyszcz., brak nowych lub odtwarzanych rowéw odwadn. W miejscach wyst. >10 samcéw./100 m transektu; >10 wylinek/10 m2. - Wiasciwy stan ochr.
czerwonczyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska tagkowego, lokalnie podmokte i wilgotne, w tym jesli dotyczy z zaro$n. rowami z wyst. szczawi, ale umozliw. koszenie tak.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Motstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulujacej przeptyw
ID z Masterplanu: 2.3.0
Nazwa cieku: Motstowa

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Motstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulujacej przeptyw

230
Motstowa

Motostowa od Czernicy do ujscia
31,39

zaznaczony punktowo

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; o
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Motstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulujacej przeptyw
ID z Masterplanu: 230
Nazwa cieku: Motstowa

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

2D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D

1D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka
Motistowa, odbudowa zbiornika, budowa
budowli regulujacej przeptyw

ID z Masterplanu: 230

Nazwa cieku: Motstowa

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwiazanie alternatywne |

Region wodny: Dolna Odra i Przymorze Zachodnie
Zlewnia: Rega
Nazwa dziatania: Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Mot: ibud zbiornika, bud budowli r lujacej przeptyw
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
230 Molstowa budowa suchy zbiornik Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowli regulujacej przeptyw w

korycie rzeki Motstowej

Rozwiazanie alternatywne | |dostosowania koryta cieku Motstowa do przeptywéw wéd powodziowych poprzez nadanie mu odpowiedniego
przekroju poprzecznego oraz spadku. Wariant wigze si¢ z poszerzeniem koryta i wykonaniem jego regulacji.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod ie oceny ewzie

1 |Dorzecze Regi PLH320049 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ I prz |
Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

2

3

4

3

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod ie oceny pr iewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: Dziatanie dotyczy dostosowania koryta cieku Motstowa do przeptywéw wod powodziowych poprzez nadanie mu odpowiedniego
przekroju poprzecznego oraz spadku. Wariant wigze sie z poszerzeniem Kkoryta i wykonaniem jego regulacji. Z uwagi na zakres prac dziatnie bedzie w
znaczacy sposob negatywnie oddziatywac na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego zostato ocenione jako mogace wptynaé negatywnie
na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Dziatanie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci Srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.




Nazwa dziatania: Budowa watéw przeciwpowodziowych na Redze k. wsi Gabin




Region wodny:

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia:

Rega

Rodzaj dziatania:

TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania:

Budowa watéw przeciwpowodziowych na Redze k. wsi Gabin

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
n/d Rega budowa wat Planowany wat do budowy ma diugo$¢ 510 m. Inwestycja obejmuje

budowe watu i nadanie mu parametréw technicznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nazwa JCWP: Rega od Motstowej do Zgnitej Regi

Kod JCWP: RW60001942993

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP 2%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1 brak obszaréw chronionych

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

n/d

Uzasadnienie oceny:

n/d

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystna
srodowiskowo

Dziatanie dotyczy lokalnego obwatowania zabudowy mieszkalnej wsi. W przypadku lokalizacji watu w oddaleniu od rzeki, w sgsiedztwie przeznaczonej
do ochrony zabudowy mieszkalnej wsi (poza doling Regi, objetej ochrong jako obszar Natura ,Dorzecze Regi”), nie prognozuje sie wystapienia
oddziatywan znaczacych. Inwestycja w tej formie nie wptynie réwniez znaczaco na parametry hydromorfologiczne i biologiczne rzeki. Rejon inwestycji nie

stanowi réwniez korytarza ekologicznego migracji duzych ssakéw.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Budowa waléw przeciwpowodziowych na Redze k. wsi Gabin

n/d
brak obszaréw chronionych

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu Koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu

8) Ii znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wod stoiacvch

14) e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ
i i i mozliwe do zminimali ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa watéw przeciwpowodziowych na Redze k. wsi Gabin
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Rega

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi rangi gtéwnej i krajowej i nie
ssakow, ze szczegdlnym wprowadzi budowli mogacych wptywaé na warunki migracji duzych ssakéw.
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Budowa watéw przeciwpowodziowych na Redze k. wsi Gabin

n/d

Rega

0,5

Rega od Molstowej do Zgnitej Regi
28,5

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postgpowania d
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych nd
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K nd
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2b 2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Bud watéw przeciwp iziowych na Redze k. wsi Gabin
ID z Masterplanu: n/d
Nazwa cieku: Rega

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D nd
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

nd

ogolne podsumowanie:|  Opcja korzystna srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa watéw przeciwpowodziowych na
Redze k. wsi Gabin

ID z Masterplanu: n/d

Nazwa cieku: Rega

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE
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