Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Ktodzka w
km 179+800 w m. Boboszdw.




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Nysy Ktodzkiej

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Klodzka w km 179+800 w m. Boboszéw.

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

1501 0 Nysa Klodzka budowa suchy zbiornik budowa zapory ziemnej z urzadzeniami upustowymi w postaci sztolni wraz

z zamknieciami w postaci zasuw, rzedna korony zapory: 500 m n.p.m.,
MaxPP: 499,7 m n.p.m., szroko$c korony zapory: 6 m, nachylaenie skarp
zapory: 1:3, urzadzenia przelewowe w postaci

Nazwa JCWP: Nysa Ktodzka od zrédet do Rézanki

Kod JCWP: RW60004121169

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP Na obecnym etapie, zasieg dziatania nie jest znany

Lista obszaréw chronionych

nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzieci
3
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Budowa suchego zbiornika nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych przez JCWP. Z punktu widzenia
$rodowiskowego jest to najkorzystniejszy wariant inwestycji.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Umiarkowanie korzystne
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody érodowiskowo
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika, w wyniku jego realizacji powstanie miedzy innymi zapora ziemna i urzgdzenia upustowe. Z uwagi na
charakter i skale prac nie przewiduje sie by mogto ono negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego nie
prognozuje sie wptywu na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Powstata przegroda uruchamiana bedzie w sytuacji zagozenia powodziowego i poza
tymi okresami nie bedzie oddziatywa¢ na warunki przeptywu w cieku. Skala ingerencji w koryto bedzie niewielka i ograniczona do realizacji urzadzenia
upustowego.Zadanie jest zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego rangi gtéwnej jednak nie wptynie w sposéb istotny na uposledzenie jego
funkcji. Planowane prace zlokalizowane sg poza analizowanymi na potrzeby PZRP obszarowymi formami ochrony przyrody i nie bedzie na nie
oddziatywa¢. W zwigzku z powyzszym stopier udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie szczegétowe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona poza ganicami obszaréw chronionych i korytarzy
ekologicznych. Przy zachowaniu migracji organizméw wodnych w potoku Gaworéwka inwestycj anie bedzie negatywnie wptywata na obszary chronione.
Gérny odcinek potoku potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 Géry Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 oraz Snieznickiego PK. Inwestycja
nie naruszy funkcjonowania korytarzy ekologicznych. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U.; 2) Elementy
biologiczne: Budowa suchego zbiornika nie bgdzie miata istotngo trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw biologicznych, poniewaz w
warunkach normalnych nie zmienia on rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki (o ile budowla spustowa jest wykonana w spos6b
umozliwiajacy migracje ryb i makrobezkregowcow przy braku pigtrzenia). Ocena U - umiarkowanie korzystna $rodowiskowo - podyktowana jest
przeksztatceniami morfologii koryta na odcinku objetym planowanym zbiornikiem oraz okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji
inwestycji. Do takich oddziatywan nalezg m. in. wzrost ilo$ci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi, usuwanie drzew i krzewéw oraz makrofitéw ze
strefy brzegowej itp.).; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika. Umiarkowany wptyw na ciggto$¢ morfologiczng
i ruch rumowiska, obejmuje 1 km z 44,7 km dt. jewp, oddziatywania o charakterze lokalnym. Ocena U. Ocena tgczna: umiarkowanie korzystna
Srodowiskowo.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Kiodzka w km 179+800 w m. Boboszow.

1.501_0
brak obszaru chronionego

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do zminimali; ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Kiodzka w km 179+800 w m. Boboszéw.
ID z Masterplanu: 1.501_O
Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika, powsta¢ moze przegroda poprzeczna nie majaca
migracji ssakéw ziemno- charakteru statego (uruchamiana w przypadku wystapienia wezbran), nie wptywajaca w
wodnych — jako gatunki sposo6b istotny na mozliwos¢ migracji ssakow ziemno-wodnych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania dotyczy korytarza ekologicznego gtéwnego Goéry Bialskie i Masyw
ssakow, ze szczegdlnym Snieznika. Z uwagi na charakter przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ by budowa zapory ziemnej
uwzglednieniem duzych ssakow mogta w sposéb istotny wplywaé na mozliwosé swobodnej migracji duzych ssakow.
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

UN




Parametry hydro

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

zbiornika

1.501_0
Nysa Ktodzka

1

Nysa Ktodzka od zrodet do Rézanki
44,73

go rz. Nysa Klodzka w km 179+800 w m. Boboszow.

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 20
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D 3D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zanorowe o czasie retencii nonizei 5 déb 7 urzadzeniami umozZliwi i miaracie rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
D
7  |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Ktodzka w km 179+800 w m. Boboszéw.
ID z Masterplanu: 1.501_O
Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D

1D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego rz. Nysa Klodzka w km
179+800 w m. Boboszow.

ID z Masterplanu: 1501 O

Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Goworowka
m. Roztoki Bystrzyckie




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra
Zlewnia: Nysy Ktodzkiej
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalno$ci systemu przeciwpowodziowego
Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Goworéwka m. Roztoki Bystrzyckie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.458 O Goworéwka budowa suchy zbiornik budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
Nazwa JCWP: Nysa Ktodzka od zrédet do Rézanki
Kod JCWP: RW60004121169
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP Na obecnym etapie, zasieg dziatania nie jest znany

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Uzasadnienie oceny: Budowa suchego zbiornika nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw $rodowiskowych.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami U ;
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystny

Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika wodnego. Z uwagi na charakter i skale prac nie przewiduje sie by mogto ono negatywnie oddziatywa¢ na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego nie prognozuje si¢ wptywu na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Powstata przegroda
uruchamiana bedzie w sytuacji zagozenia powodziowego i poza tymi okresami nie bedzie oddziatywaé na warunki przeptywu w cieku. Skala ingerencji w
koryto bedzie niewielka i ograniczona do realizacji ewentualnego urzadzenia upustowego. Zadanie jest zlokalizowane poza granicami korytarzy
ekologicznych rangi gtéwne;j i krajowej oraz analizowanych na potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody i nie bedzie na nie oddziatywa¢. W
zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie szczegétowe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona poza ganicami obszaréw chronionych i korytarzy
ekologicznych. Przy zachowaniu migracji organizméw wodnych w potoku Gaworéwka inwestycj anie bedzie negatywnie wptywata na obszary chronione.
Gérny odcinek potoku potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 Géry Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 oraz Snieznickiego PK. Inwestycja
nie naruszy funkcjonowania korytarzy ekologicznych. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U.; 2) Elementy
biologiczne: Budowa suchego zbiornika nie bgdzie miata istotngo trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw biologicznych, poniewaz w
warunkach normalnych nie zmienia on rezimu hydrologicznego ani nie przerywa Ciggtosci rzeki (o ile budowla spustowa jest wykonana w sposéb
umozliwiajacy migracje ryb i makrobezkregowcow przy braku pigtrzenia). Ocena U - umiarkowanie korzystna $rodowiskowo - podyktowana jest
przeksztatceniami morfologii koryta na odcinku objetym planowanym zbiornikiem oraz okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji
inwestycji (wzrost ilo$ci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi, usuwanie drzew i krzewéw oraz makrofitéw ze strefy brzegowej itp.).; 3) Elementy
hydromorfologiczne: Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika, Umiarkowany wptyw na ciggto$¢ morfologiczng i przeptyw rumowiska. Ocena U.
Ocena tgczna: umiarkowanie korzystna srodowiskowo.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Budowa suchego zbiornika na pot.

m. Roztoki

1.458 O
brak obszaru chronionego

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do zminimali; ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Goworéwka m. Roztoki Bystrzyckie
ID z Masterplanu: 1_458_0O
Nazwa cieku: Goworéwka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika, powsta¢ moze przegroda poprzeczna nie majaca
migracji ssakéw ziemno- charakteru statego (uruchamiana w przypadku wystapienia wezbran), nie wptywajaca w
wodnych — jako gatunki sposo6b istotny na mozliwos¢ migracji ssakow ziemno-wodnych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych (krajowych).

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania: Budowa zbiornika

m. Roztoki

go na pot.

ID z Masterplanu: 1458 O

Nazwa cieku: Goworéwka

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km] Na obecnym etapie, zasieg dziatania nie jest znany
Nazwa JCWP Nysa Ktodzka od zrodet do Rézanki

Dlugos¢ JCW [km] 44,73

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty ia — opcja 2 ywania — opcja 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna
Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)
Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; o
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogoélne podsumowanie: Wi ESEE
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Goworéwka m. Roztoki Bystrzyckie
ID z Masterplanu: 1458 O
Nazwa cieku: Goworéwka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D

1D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego na pot. Goworéwka m.
Roztoki Bystrzyckie

ID z Masterplanu: 1 458 O

Nazwa cieku: Goworéwka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca
Dusznicka w km 8+900 w m. Szalejow.




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Nysy Ktodzkiej

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 w m. Szalejow.

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

1.502_0 Bystrzyca budowa suchy zbiornik budowa zapory ziemnej o parametrach: szeroko$¢ korony 5m, diugo$¢ ok
Dusznicka 767m, max wysokos¢ ok 19,1 m; nachylenie skarp 1:3, zbiornik o

parametrach MaxPP: 342 m n.p.m., pojemnos$¢ 9,87 hm3, przelew
czotowy o szerokiej koronie o dt 10,25 m, urzadzenia upustowe

Nazwa JCWP: Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki

Kod JCWP: RW6000512188

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 4%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Uzasadnienie oceny: Budowa suchego zbiornika nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych przez JCWP. Z punktu widzenia
$rodowiskowego jest to najkorzystniejszy wariant inwestycji.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umlarkt.Jwanle korzystny
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika, w wyniku jego realizacji powstanie miedzy innymi zapora ziemna i urzadzenia upustowe. Z uwagi na
charakter i skale prac nie przewiduje sie by mogto ono negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego nie
prognozuje sig¢ wptywu na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Powstata przegroda uruchamiana bedzie w sytuacji zagozenia powodziowego i poza
tymi okresami nie bedzie oddziatywaé na warunki przeptywu w cieku. Skala ingerencji w koryto bedzie niewielka i ograniczona do realizacji urzadzenia
upustowego.Zadanie jest zlokalizowane poza granicami korytarzy ekologicznych rangi gtéwnej i krajowej oraz analizowanych na potrzeby PZRP
obszarowych form ochrony przyrody i nie bedzie na nie oddziatywa¢. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie szczego6towe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozna poza granicami obszaré chronionych, jednak w dolinie
Bystrzycy Dusznickiej, w niewielkiej odlegtosci od projektowanego zbiornika, potozony jest obszar objety ochrona: obszar Natura 2000 Piekielna Dolina
k. Polanicy PLH020010. W dalszej odlegtos$ci zlokalizowane sg takze inne obszary (Géry Orlickie PLH020060). Przy zachowaniu mozliwosci migracji
organizméw wodnych w warunkach normalnej eksploatacji brak znaczacych negatywnych oddziatywan na obszary chronione. Brak negatywnych
oddziatywan na korytarze ekologiczne. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U.; 2) Elementy biologiczne:
Budowa suchego zbiornika nie bedzie miata istotngo trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw biologicznych, poniewaz w warunkach
normalnych nie zmienia on rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki (o ile budowla spustowa jest wykonana w sposéb umozliwiajacy
migracje ryb i makrobezkregowcoéw przy braku pietrzenia). Ocena U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - podyktowana jest przeksztatceniami
morfologii koryta na odcinku objetym planowanym zbiornikiem oraz okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji inwestycji. Do takich
oddziatywan nalezg m. in. wzrost ilodci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi, usuwanie drzew i krzewéw oraz makrofitéw ze strefy brzegowe;j
itp.).; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika, miarkowany wptyw na ciggto$¢ morfologiczng i przeptyw
rumowiska., obejmuje 4 % dt. jowp. Ocena U. Ocena taczna: umiarkowanie korzystna srodowiskowo.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 w m. Szalejéw.

1.502_0
brak obszaru chronionego

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do zminimali; ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 w m. Szalejow.
ID z Masterplanu: 1.502_O
Nazwa cieku: Bystrzyca Dusznicka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika, moze powsta¢ przegroda poprzeczna nie majaca
migracji ssakéw ziemno- charakteru statego (uruchamiana w przypadku wystapienia wezbran), nie wptywajaca w
wodnych — jako gatunki sposo6b istotny na mozliwos¢ migracji ssakow ziemno-wodnych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych (krajowych).

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

zbiornika

1.502_ 0
Bystrzyca Dusznicka
28

Dusznicka w km 8+900 w m. Szalejow.

Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki

71,2

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 20
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D 3D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zanorowe o czasie retencii nonizei 5 déb 7 urzadzeniami umozZliwi i miaracie rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
D
7  |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 w m. Szalejow.
ID z Masterplanu: 1.502_0
Nazwa cieku: Bystrzyca Dusznicka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D

1D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka
w km 8+900 w m. Szalejow.

ID z Masterplanu: 1 502 O

Nazwa cieku: Bystrzyca Dusznicka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna m.
Krosnowice




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Nysy Ktodzkiej

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna m. Krosnowice

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

1444 O Duna Gérna, budowa suchy zbiornik budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Krosnowice" na potoku
Duna Dolna Duna, w poblizu miejscowosci Krosnowice; lokalizacja zbiornika: uj$ciowy

odcinek potoku Duna w km 1+380 liczac od uj$cia potoku do rzeki Nysy
Ktodzkiej

Nazwa JCWP: Duna Gérna wraz z Dung Dolng

Kod JCWP: RW60004121589

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 10%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystana srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Uzasadnienie oceny: Budowa suchego zbiornika nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych przez JCWP. Z punktu widzenia
$rodowiskowego jest to najkorzystniejszy wariant inwestycji.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umlarkt.Jwanle korzystny
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika. Z uwagi na charakter i skale prac nie przewiduje sie by mogto ono negatywnie oddziatywaé na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego nie prognozuje si¢ wptywu na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Powstata przegroda uruchamiana
bedzie w sytuacji zagozenia powodziowego i poza tymi okresami nie bedzie oddziatywaé na warunki przeptywu w cieku. Skala ingerencji w koryto bedzie
niewielka i ograniczona do realizacji ewentualnego urzadzenia upustowego.Zadanie jest zlokalizowane poza granicami korytarzy ekologicznych rangi
gtéwnej i krajowej oraz analizowanych na potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody i nie bedzie na nie oddziatywaé¢. W zwigzku z powyzszym
stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie szczegétowe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona poza ganicami obszaréw chronionych i korytarzy
ekologicznych. Nie wptynie takze posrednio na obszary chronione. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U..;
2) Elementy biologiczne: Budowa suchego zbiornika nie bedzie miata istotngo trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw biologicznych,
poniewaz w warunkach normalnych nie zmienia on rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki (o ile budowla spustowa jest wykonana w
spos6b umozliwiajacy migracje ryb i makrobezkregowcow przy braku pigtrzenia). Ocena U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - podyktowana jest
przeksztatceniami morfologii koryta na odcinku objetym planowanym zbiornikiem oraz okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji
inwestycji (wzrost ilo$ci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi, usuwanie drzew i krzewéw oraz makrofitéw ze strefy brzegowej itp.).; 3) Elementy
hydromorfologiczne: Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika, dziatanie umairkowanie wptywajgce na przeptyw rumowiska i parametry
hydromorfologiczne, oddziatywanie zaznaczy si¢ w strefie prac ziemnych. Ocena U. Ocena tagczna: umiarkowanie korzystna srodowiskowo.




Obszary chronione

Nazwa dziafania: Budowa suchego zbiornika na pot. Duna

ID z Masterplanu: 1.444 0
Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplywna | Wplyw nalacznos¢ | Ocena istotnosci
Icele ochrony obszaru integralnos¢ |  obszaru z innymi (potencjalnie
Czynniki oddzialywania obszaru obszaramilwplyw na | znaczace - PZ,
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) funkcjonalnosé umiarkowane,
korytarza nieznaczace - UN,
ekologicznego brak — B)
1) ieczenia brzegow
2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu
5) zmiana ksztaltu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegéw
7) zmiana rezimu i

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoiacvch

14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Potencjalnie znaczace — PZ
e oceny iewzigcialdzi i i jace i mozliwe do zminimali ia) - UN
Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna m. Krosnowice
ID z Masterplanu: 1_444_O
Nazwa cieku: Duna Gérna, Duna Dolna

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa nowego suchego zbiornika, w wyniku czego powsta¢ moze przegroda poprzeczna nie
migracji ssakéw ziemno- majaca charakteru statego (uruchamiana w przypadku wystapienia wezbran), nie wptywajaca

wodnych — jako gatunki w sposob istotny na mozliwo$¢é migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych (krajowych).

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna m. Krosnowice

1.444 0
Duna Gérna, Duna Dolna

2,2

Duna Gérna wraz z Dung Dolng
21,97

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzern umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ief/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
hrzanowenn
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; |
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
N . . P . 2D
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna m. Krosnowice
ID z Masterplanu: 1444 O
Nazwa cieku: Duna Gérna, Duna Dolna

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D

1D

Opcja umiarkowanie korzystana

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego na pot. Duna m.
Krosnowice
ID z Masterplanu: 1 444 O
Nazwa cieku: Duna Goérna, Duna Dolna
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE
NIE




Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Lgdeckiej i rzeki
Morawki




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra
Zlewnia: Nysa Klodzka
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci systemu przeciwpowodziowego
Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
nd Biata Ladecka remont, wat, prace w korycie Zadanie obejmuje odcinek rzeki Biatej Ladeckiej od km 36+400 do km
Morawka przebudowa 0+000 i odcinek rzeki Morawki od km 6+900 do km 0+000. W ramach
robot wykonane zostang w prace zwigzane z przebudowg i remontem
ubezpieczen brzegowych oraz zwiekszeniem przepustowosci koryt
obydwu rzek, budowg obwatowar i muréw ochronnych na odcinku okoto
25,0km (dla obu rzek), przebudowg obwatowar i muréw ochronnych na
odcinku okoto 4,0km (dla obu rzek), zwigkszeniem przepustowosci 23 (dla
obu rzek) budowli mostowych i ktadek pieszych, zwigkszeniem
przepustowosci 9 (dla obu rzek) jazéw i stopni regulacyjnych oraz
przeniesieniem 60 (dla obu rzek) zabudowan poza granice zalewéw
powodziowych.
Nazwa JCWP: Biata Ladecka od Morawki do Nysy Ktodzkiej, Biata Ladecka od Kobylej do Morawki, z Morawka od Klesnicy, Morawka
Kod JCWP: RW60008121699, RW60004121629, RW600031216269
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 51%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie
1 Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN |
Brak negatywnych oddziatywan — B |

2 Snieznicki Park Krajobrazowy Srednia Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne
Ip  |element oceny pod wanie oceny pr ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna / niekorzyst

Inwestycja zlokalizowana na JCWP: RW60008121699, RW60004121629, RW600031216269 bez
Wplyw na sgsiednie JCWP wplywu na sgsiednie.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):
Inwestycja nie ujgta w MasterPlanie
Uzasadnienie oceny: nd

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

niekorzystna srodowiskowo

Dziatanie obejmuje znaczacg ingerencje w koryto cieku i jego doline, zaktada migdzy innymi poszerzenie koryta, podwyzszenie muréw ochronnych i
budowe nowych watéw. Charakter i skala prac wskazuje na mozliwe negatywne oddziatywanie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp,
dlatego moga one wptyng¢ na nieosiggnigcie celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Rozlegty fragment planowanego przedsiewziecia zlokalizowany
jest w granicach obszaréw Natura 2000, ze wzgledu na zakres dziatania przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia znaczgcego negatywnego oddziatywania
na przedmioty ochrony tych obszaréw. Dotyczy to zwtaszcza specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH Biata Ladecka. Fragment zadania jest
zlokalizowany w granicach korytarza ekologicznego rangi gtéwnej, lecz nie bedzie ono wptywa¢ w spos6b znaczacy na jego funkcjonalnos¢. Biorgc
powyzsze pod uwage stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

Uzasadnienie szczegoétowe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona na diugim odcinku rzeki Biatej Ladeckiej objetej ochrong
w formie obszaru Natura 2000 Biata Ladecka PLH020036 (gtéwnym przedmiotem ochrony jest siedlisko przyrodnicze zwigzane z korytem rzeki).
Realizacja inwestycji stwarza zagrozenie wystgpienia znaczacych negatywnych oddziatywan na Obszar. Inwestycja nie ma wptywu na korytarze
ekologiczne. Z punktu widzenia wplywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena N.; 2) Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elemnty
biologiczne ocena N - niekorzystna $rodowiskowo - podyktowana jest tym, ze niektére z inwestycji wchodzgcych w skfad opisanego wielozadaniowego
przedsigwziecia moga mie¢ istotny trwaty negatywny wptyw na stan elementéw biologicznych. Naleza do nich inwstycje zwigzane z przebudowsa i
remontem ubezpieczen brzegowych oraz zwigkszeniem przepustowosci koryta, (wg opisu na znacznym odcinku o dtugosci 36.4 km Biatej Ladeckiej i
6,9 km Morawki) zaliczane do kategorii inwestycji o szczegodlnie niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu
ekologicznego wadd. Pozostate inwestycje, w szczegdélnosci przebudowa, modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych oraz obiektéw mostowych
i przepustéw, nie majg istotnego trwatego egatywnego oddziatywania na elementy biologiczne, poniewaz w nie zmieniajg one morfologii koryta i rezimu
hydrologicznego ani nie przerywajg ciggtosci rzeki. Dla tych inwestycji czgstkowych mozna przyjaé ocene U - umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.; 3)
Elementy hydromorfologiczne: Prace zwigzane z przebudowa i remontem ubezpieczen brzegowych oraz zwigkszeniem przepustowosci koryt rzek na
odcinku ponad 30 km oraz budowa watéw w obrebie zlewni gérskich majg negatywne i bardzo znaczace silne odddziatywanie na parametry
hydromorfologiczne w tym na dynamike przeptywu, procesy erozji, strukture brzegéw i warunki przeptywu wod wezbraniowych. Ocena taczna:
niekorzystna srodowiskowo.




Obszary chronione

Nazwa dzialania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckie i rzeki Morawki
ID z Masterplanu: nd
Nazwa obszaru chronionego Géry Bialskie i Grupa $nieznika PLH020016
Przedmioly ochrony obszaru chronionego Wplywna | Wplyw na lacznos¢ | Ocena Istotnos
integrainos¢ |  obszaru zinnymi (potencjalnie
bezkregowce®/ut|  obszaru obszaramilwplyw znaczace - PZ,
oddzialywania siedliska zalezne od | ryby*/utrzymanie lub  rzymanie lub funkcjonalnose umiarkowane,
dnie z MasterPlanem dia obszaru dorzecza Odry) o lub Korviarea nieznaczace ~UN.
(2go; e wiasci & stanu sci ekologicznego brak - B)
stanu ochrony gatunkéw** |ochrony gatunkéw*  stanu ochrony
gatunkéw™

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegiebien i
wyplvee:
4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaitu koryta w plani
6) zmiana struktury dna i brzogow X
7) zmiana rezimu
8) likwidacja 2nej i wodnej roslinnosc X X N
9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wod
plynacych ponizej np.

1) ieczenia brzegow X X
2) ubezpieczenie dna X

1) erozja wglebna rzel

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztalceni loliny rzecznej w ekosystem

wod stoiacveh

14) czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waly
suche zbiorniki itp.)

Potencjalnie znaczace — PZ
oceny i i jace i mozliwe do zminimali ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan — B |
thous, Maculinea telels,

ponizej

odcinka rzeki

3260, 6430, 7110, 7140, 810, 91E0, Coltus gobio, Lampelra planer, Carabus variolosus, M

Utrzymanie ub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (w. nat gat). sziucznych przegrod wyzszych niz 10 cm. EFF+ w Kiasie | 1ub Il Jakost
nyeromortologiczna &, arym. ocen slementaw: geometra konyta, subsira denny, charakiarystyka przeplywu, charakie | modyfkacia bzegow, Moblnost korya, iaglos cisku wg PN-EN 14614) <25, Wiascwy stan ochr. nzinnych  podgarskich ek 26
skaznik 104 (R¥H5)250 rak nowych satucenyeh itz raz dopywy ek naurlne lomenty morlegeane: odeypy bocane, meandiow, srickoryone, erodjqo | sabine
podciecia brzegow, py i glazy w korycie; wyki lania dnia. Wskazniki w Kiasie | lub Il — och. i stre
brzegowych, achr. torowek wysokieh (7110) ymaga: bagiorne, naraine warunkiwodo. Posiom wody e slone i 0.6 ot BraK sod on s Kanalow mellracyinych oraz mnych
clomontow nfasiuktun meloratyin] cwadntyoh oowsko bad skt meloracyina w wySIaresaIOY copmi Zmeuralzoan na Skt podelyeh el ochionnyeh (oEypyWES fowow, budowa pa601G4 ). Wiséehwy dan achr
torfowisk przejsciowych i rzgsawisk (7140) wymaga: bagienne, naturalne warunki wodne. Poziom wody nie glebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowow i kanalow melioracyjnych oraz innych elementow infrastrukiury melioracyine] odwadniajacych torfowisko badz
melioracyjna stopniu " na skutek ochronnych rowow, budowa przegrod itp.). — Wiasciwy stan ochr. bordw i lasow bagiennych (91D0) wymaga: bagienne uwodnienie. Brak
dniania. — Wiasciwy stan ochr. lopolowyeh,clszowyeh jesioneuyeh (3TE0) wymage: uiodrieni (v b el dotycly‘ Symamika zalewou) nemalng 2 purklywidzeia odpowedniego podypu (sberowiska
o8linnego). Naturalny b zrenaturalizowany charakter | resim hydrolog.clekow, ezsl sasiaduia  egam. — Wiascwy stan ochr. glows dla ryb: Mozaika mikrosiedlisk dna zawierajaca kryjowki dla
osobn. dorostych, Dolencla\netavhska miejsca odrostu narybku. Evakzarymenwobwodz\e rybackim plege o W2l TzabnoSt 20,01 o m3, obecne wesysikie k. wiokowe (ADULT JUV.
YOY) | YOY-+JUV>50%. — ochr. minoga la oy mozaiki mikrosiediisk potencialnych tarowych (ode. piaszczysto-zwirowe) i potenc. misisc odrostu lanw (namuly). Wzgl.
lczebnosé 20,05 os.m2, obecn wszystic kategoria wickows Spusvod zech (ADULT, 20 YOV ub bk JUV ikt zospole b minegow. — Wiadcwy stan och biegacea ucamiconego wymaga: podioze banist,natualny char polo | tefy
. modraszka veyi wo sprzyjajace wyst. krwisciagow. ciwry stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyine war. wodne siediiska lakowego, sprzyiajace
uyst. knwisciagow. — Wiascwy stan ochr.poczwarowki zwezone} wymagas w migjscach wyst naturane (bezwzgl. domin. wilgotne lub mokre Kl I i wg Killeena i Moorkensa) war. wodne.

Obszary chronione

Nazwa dzialania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biate] Ladeckiej i rzeki Morawki
1D 2 Masterplan: e
Nazvia obszaru chronionego: Snieznicki Park Krajobrazowy
Przedmioly ochrony obszaru Wplywna | Wplyw na facznosé | Ocena istotnosci
integralnoé¢ |  obszaru zinnymi (potencialnie
obszaru | obszaramilwplyw na | znaczace - PZ,
Kompleks siedliska
stnorodnos rosmplEks | sstunkemiutray funkejonalnosé umiarkowane,
Czynniki oddziatywania biol "”"a‘/’"" nos: b hosyst “""‘“'b" Y |7 manie lub korytarza znaczace — UN,
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) lologicznalutrzymanie lul manie lul odtworzenie ekologicznego brak - B)
odiworzenie wiasciwego | odiworzenie
wiasciwego
stanu Wiasciwego stanu
stanu ochrony
ochrony
gatunkéw
1) ieczenia brzegow X X
2) ubezpieczenie dna
3) zmiana przekroju poprzecznego (ikwidacia przegigbien i . N
wyolvcen)
4) zmiana profilu
5) zmiana ksztaftu koryta w planie
6) zmiana struktury dna | brzegow
7) zmiana rezimu
} | wosne] rodiinnoel 5 5 g |
9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
10) zmiana niektorych parametréw fizykochemicznych wéd
plynacych ponizej ( i
1) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciaglosci
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoiacveh
i czasu retencji wody
15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waly
suche zbiorniki itp.)

Potencjalnie znaczace — PZ
oceny fowziocialdai 5 5 — o do zminimali ACUN

Brak negatywnych oddzialywan — B |

Z ol TomploK:

Ochrona wartosci przyrodniczych — unikalne] w skali Sudetow szaty rosiinne], z licznymi gatunkami karpackimi, karpacko-alpejskimi, gatunkami kalcyfiinymi | endemicznym, jak rownieZ przyrody nieozywione] oraz zjawisk krasowych




Korytarze ekologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa cieku:

nd
Biata LgdeckaMorawka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Element oceny

Ocena istotnosci
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

Opis

wptyw na warunki swobodnej
migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

Realizacja dziatania nie spowoduje powstania nowych barier poprzecznych w dolinie cieku
istotnych dla swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Niwielki wplyw na mozliwos¢
bodnego przemi ia si¢ zwierzat moga mie¢ ubezpieczenia brzegéw.

wptyw na warunki migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

Realizacja dziatania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, powstanie m.in. nowych watéw nie utrudni swobodnego pr ania sig

zwierzat. Fragment dziatania przeznaczony jest do realizacji w korytarzu ekologicznym Géry
Bialskie i Masyw Snieznika posiadajacym range korytarza gtéwnego. Jest to réwniez obszar

weziowy.




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki

nd

Biata LadeckaMorawka
43,3

#ADR!

84,36

RW60008121699 (32,07 km), RW60004121629 (25,80 km), RW600031216269 (26,49)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 3D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych) 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D 3D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9 .

mobilnos¢ koryta

oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Stopnie i progi jak dla nr 6
Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:

Wplyw na inne jewp (nie
kategorii oceny:

w metryce dzi; ia) w iesieniu do

Nie i 1 oddziatywan w obrebie innych jednolitych czes$ci wéd nie objetych zakresem przestrzennym

inwestycji.




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki

ID z Masterplanu: nd
Nazwa cieku: Biata LgdeckaMorawka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

3D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 3D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

3D

2D

opcja umiarkowanie ki

ogélne podsumowanie: <
nieko

Wplyw na inne jcwp (nie wskazane w metryce dziatania) w odniesieniu do i ych gorii oceny: Nie stwierdzono znaczgcych
oddziatywan w obrebie innych

jednolitych czesci wod nie objetych

zakresem przestrzennym inwestycji.




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej
Ladeckiej i rzeki Morawki

ID z Masterplanu: nd

Nazwa cieku: Biata LgdeckaMorawka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki
Kamienny Potok.




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Nysa Klodzka

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci systemu przeciwpowodziowego

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok.

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

nd Bystrzyca remont, walt, prace w korycie Zadanie obejmuje odcinek Bystrzycy Dusznickiej od km 30+000 do km
Dusznicka, przebudowa 0+000 i rzeki Kamienny Potok od km 9+900 do km 0+000. W ramach
Kamienny Potok robot wykonane zostang prace zwigzane z przebudowg i remontem

ubezpieczen brzegowych oraz zwiekszeniem przepustowosci koryt
obydwu rzek, budowg obwatowar i muréw ochronnych na odcinku okoto
8,0km (dla obu rzek), przebudowg obwatowan i muréw ochronnych na
odcinku okoto 6,5km (dla obu rzek), zwigkszeniem przepustowosci 66 (dla
obu rzek) budowli mostowych i ktadek pieszych, zwigkszeniem
przepustowosci 12 (dla obu rzek) jazéw i stopni regulacyjnych oraz
przeniesieniem 52 (dla obu rzek) zabudowan poza granice zalewéw
powodziowych.

Nazwa JCWP: Nysa Klodzka od Biafej Ladeckiej do Scinawki, Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki,

Bystrzyca Dusznicka od Zrédta do Kamiennego Potoku

Kod JCWP: RW6000812199, RW6000512188, RW60007121839

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP 40%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod anie oceny p iewzieci

1 Gory Stotowe PLB020006 wysoka Potencjalnie znaczgce — PZ

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

Brak negatywnych oddziatywan — B
3 Piekielna Dolina koto Polanicy PLH020010 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ

UN
2 Gory Stotowe PLH020004 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

4

5

6

Korytarze ekologiczne
Ip element oceny pod anie oceny p ewzie
1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna / niekorzyst

Inwestycja zlokalizowana na JCWP: RW6000812199, RW6000512188, RW60007121839 bez
Wplyw na sasiednie JCWP wplywu na sgsiednie.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):
Inwestycja nie ujeta w MasterPlanie
Uzasadnienie oceny: nd

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

niekorzystna srodowiskowo

Dziatanie obejmuje znaczacg ingerencje w koryto cieku i jego doline, zaktada migdzy innymi poszerzenie koryta, podwyzszenie muréw ochronnych i
budowe nowych watéw. Charakter i skala prac wskazuje na mozliwe negatywne oddziatywanie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp,
dlatego moga one wptyng¢ na nieosiggnigcie celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Rozlegty fragment planowanego przedsiewziecia zlokalizowany
jest w granicach obszaréw Natura 2000, ze wzgledu na zakres dziatania przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia znaczgcego negatywnego oddziatywania
na przedmioty ochrony tych obszaréw. Dotyczy to zwtaszcza specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH Biata Ladecka. Fragment zadania jest
zlokalizowany w granicach korytarza ekologicznego rangi gtéwnej, lecz nie bedzie ono wptywa¢ w spos6b znaczacy na jego funkcjonalnosé. Biorgc
powyzsze pod uwage stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

Uzasadnienie szczegoétowe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja stwarza zagrozenie wystgpienia znaczacych negatywnych
oddziatywan na obszary Natura 2000 PLH 20004 i PLH020010. Inwestycja potozona czg$ciowo w obrebie korytarzy ekologicznych rangi
migdzynarodowej, jednak wptyw na ich funkcjonalno$¢ bedzie minimalny. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne -
ocena N.; 2)_ Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elemnty biologiczne ocena N - niekorzystna $rodowiskowo - podyktowana jest tym, ze niektére z
inwestycji wchodzgcych w sktad opisanego wielozadaniowego przedsiewziecia mogg mie¢ istotny trwaty negatywny wptyw na stan elementéw
biologicznych. Naleza do nich inwstycje zwigzane z przebudowa i remontem ubezpieczen brzegowych oraz zwigkszeniem przepustowosci koryta, (wg
opisu na znacznym odcinku o dtugosci 30.0 km Bystrzycy Dusznickiej i 9.0 km Kamiennego Potoku) zaliczane do kategorii inwestycji o szczegdlnie
niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu ekologicznego wéd. Pozostate inwestycje, w szczegdlnosci przebudowa,
modernizacja i budowa watdéw przeciwpowodziowych oraz jazéw, obiektéw mostowych i kiadek pieszych nie majg istotnego trwatego egatywnego
oddziatywania na elementy biologiczne, poniewaz w nie zmieniajg one morfologii koryta i rezimu hydrologicznego ani nie przerywajg ciggtosci rzeki. Dla
tych inwestycji czastkowych mozna przyja¢ oceng U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo.; 3) Elementy hydromorfologiczne: Prace zwigzane z
przebudowg i remontem ubezpieczen brzegowych oraz zwigkszeniem przepustowosci koryt rzek, budowa watéw - majg negatywne i bardzo znaczace
silne odddziatywanie na parametry hydromorfologiczne w tym na dynamike przeptywu, procesy erozji, strukture brzegéw i warunki przeptywu wod
wezbraniowych. Ocena faczna: niekorzystna srodowiskowo.
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Korytarze ekologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok.

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa cieku:

nd
Bystrzyca Dusznicka,Kamienny Potok

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Element oceny

Ocena istotnosci
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

Opis

wptyw na warunki swobodnej
migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

Realizacja dziatania nie spowoduje powstania nowych barier poprzecznych w dolinie cieku
istotnych dla swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Niwielki wplyw na mozliwos¢
bodnego przemi ia si¢ zwierzat moga mie¢ ubezpieczenia brzegéw.

wptyw na warunki migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

Realizacja dziatania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, powstanie m.in. nowych watéw nie utrudni swobodnego pr ania sig

zwierzat. Fragmenty dziatania przeznaczone s3 do realizacji w korytarzu ekologicznym Goéry
Bystrzyckie oraz Gory Stotowe. Oba korytarze posiadaja range korytarzy gtéwnch i stanowia

obszary weztowe.




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok.

nd
Bystrzyca Dusznicka,Kamienny Potok
39,9

Nysa Kiodzka od Biatej Ladeckiej do Scinawki, Bystrzyca Dusznicka od K

100,53

Potoku

Potoku do i, Bystrzyca D od zrodta do K
RW6000812199 (14,28), RW6000512188 (71,20), RW60007121839 (15,05)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

—opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 3D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych) 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggtos¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmow i rumoszu - wysokos¢ stopnia <5 m
lub potoku 2D 3D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9 .

mobilnos¢ koryta

oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Stopnie i progi jak dla nr 6
Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:

Wplyw na inne jewp (nie
kategorii oceny:

w metryce dzi; ia) w iesieniu do

Nie i 1 oddziatywan w obrebie innych jednolitych czes$ci wéd nie objetych zakresem przestrzennym

inwestycji.




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok.
ID z Masterplanu: nd
Nazwa cieku: Bystrzyca Dusznicka,Kamienny Potok

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 3D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

3D

2D

opcja umiarkowanie ki

ogélne podsumowanie: <
nieko

Wplyw na inne jcwp (nie wskazane w metryce dziatania) w odniesieniu do i ych gorii oceny: Nie stwierdzono znaczgcych
oddziatywan w obrebie innych

jednolitych czesci wod nie objetych

zakresem przestrzennym inwestycji.




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok.

ID z Masterplanu: nd

Nazwa cieku: Bystrzyca Dusznicka,Kamienny Potok
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej




Metryka zadania

Region wodny:

Srodkowa Odra

Zlewnia:

Nysa Klodzka

Rodzaj dziatania:

OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci systemu przeciwpowodziowego

Nazwa dziatania:

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej

Nazwa JCWP:

Kod JCWP:

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
nd Nysa Kiodzka budowa, prace w korycie Zadanie obejmuje odcinek Nysy Ktodzkiej od km 179+500 do km
przebudowa, 113+000. Pracami objety zostanie odcinek o dtugosci 66,5 km. Planowane
remont prace zwigzane sg z przebudowg i remontem ubezpieczen brzegowych

oraz zwiekszeniem przepustowosci koryta, budowg obwatowar i muréw
ochronnych na odcinku o dtugosci okoto 14,5km, przebudowg
obwatowan i muréw ochronnych na odcinku o dtugosci okoto 6,5km,
zwigkszeniem przepustowosci 38 budowli mostowych i ktadek pieszych,
zwigkszeniem przepustowosci 13 jazéw i stopni regulacyjnych oraz
przeniesieniem 145 zabudowarn poza granice zalewéw powodziowych.

Nysa Kiodzka od zrédet do Rézanki, Nysa Ktodzka od Rézanki do Biatej Ladeckiej, Nysa Ktodzka od Biatej Ladeckiej do Scinawki, Nysa
Klodzka od Scinawki do oddzielenia sig Mtynéwki Pomianowskiej

RW60004121169, RW6000812159, RW6000812199, RW60001012333

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP

57%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru

ranga obszaru

anie oceny p iewzigci;

1 Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa PLH020043

wysoka

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN

Brak negatywnych oddziatywan — B

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny

anie oceny p

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

opcja umiarkowanie korzystna / niekorzystn:

Inwestycja nie ujeta w MasterPlanie
Uzasadnienie oceny:

nd

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie: dziatanie prowadzone bedzie odcinkowo na catych dtugosciach 3 jewp. Oprécz prac remontowych dziatania dotyczg réwniez prac w
korycie rzecznym oraz budowy nowych obiektédw regulacyjnych. W zwigzku z powyzszym nie mozna wykluczy¢ wptywu dziatania na osiggniecie celow
ochrony wéd w rozumieniu RDW. W odcinku rzeki, ktérych dotyczy przedsiewzigcie (w km 124-116,5) Nysa Ktodzka przeptywa przez obszar siedliskowy
Natura 2000 PLH020043 ,Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa” — w przypadku prac w tym rejonie nie mozna wykluczy¢ oddziatywania na siedliska
i gatunki zwigzane z korytem i strefg brzegowg. Obszar ten stanowi rowniez cze$é korytarza ekologicznego. Dziatanie wstgpnie ocenione jako
niekorzystne $rodowiskowo (mozliwa ocena umiarkowanie korzysta w zalezno$ci od lokalizacji prac i zakresu przeksztatcenia koryta rzeki).
Uzasadnienie szczego6towe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja obejmujgca bardzo diugi odcinek Nysy Ktodzkiej w obrebie

ktérego zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Przetom Nysy Ktodzkiej k. Morzyszowa PLH020043 oraz korytarze ekologiczne o randze
migdzynarodowej. Inwestycja stawarza zagrozenia wystapienia znaczacego negatywnego oddziatywania na Obszar oraz moze mie¢ wptyw na funkcje
korytarza ekologicznego. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena N.; 2) Elementy biologiczne: Ze wzglgdu na
elemnty biologiczne ocena N - niekorzystna Srodowiskowo - podyktowana jest tym, ze niektére z inwestycji wchodzacych w sktad opisanego
wielozadaniowego przedsiewzigcia mogg mie¢ istotny trwaty negatywny wptyw na stan elementéw biologicznych. Nalezg do nich inwstycje zwigzane z
przebudowg i remontem ubezpieczen brzegowych oraz zwiekszeniem przepustowosci koryta, (wg opisu na znacznym odcinku o dlugosci 66,5 km)
zaliczane do kategorii inwestycji o szczegodlnie niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu ekologicznego wéd.
Pozostate inwestycje, w szczegdélnosci przebudowa, modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych oraz obiektéw mostowych oraz jazéw,
obiektéw mostowych i ktadek pieszych , nie majg istotnego trwatego egatywnego oddziatywania na elementy biologiczne, poniewaz w nie zmieniajg one
morfologii koryta i rezimu hydrologicznego ani nie przerywajg ciggtosci rzeki. Dla tych inwestycji czastkowych mozna przyja¢ oceng U - umiarkowanie
korzystna $srodowiskowo.; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie obejmuje odcinek o dtugosci ponad 60 km. Prace w korycie majg negatywny
wptyw na parametry hydromorfologiczne, wptywajac na geometrie koryta, przeptyw wod, charakter brzegéw i degradacji form fluwialnych i zmiany
warunkéw sedymentacji osadéw w korycie i strefie przykorytowej . Ocena taczna: niekorzystna srodowiskowo.




Obszary chronione

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej

Nazwa dziatania:
ID z Masterplanu:

Nazwa obszaru chronionego:

nd

Przetom Nysy Klodzkiej koto Morzyszowa PLH020043

Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw na tacznosé¢ | Ocena istotnosci
integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
obszaru obszarami/wptyw na znaczace — PZ,
bezkregowce/utr funkcjonalnos¢ umiarkowane,
Czynniki oddziatywania sie’dliska zalei.ne od ssaki/utrzy_manie lub  zymanie Iu_b korytarza nieznaczace — UN,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) wodlutrz'yman!e .Iub odtv'vo.rzenle odtV\'/o.rzenle ekologicznego brak — B)
odtworzenie wlasciwego |wlasciwego stanu wiasciwego
stanu ochrony gatunkéw |ochrony gatunkow stanu ochrony
gatunkow
1) ubezpieczenia brzegéw X X _
2) ubezpieczenie dna
3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i
wyplycen)
4) zmiana profilu podtuznego
5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegow X UN
7) zmiana rezimu hydrologicznego
8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci X X X _

brzegowych

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych pasow

temperatura)

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wod
ptynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie,

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

wod stojacych

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Podsumowanie oceny przedsigwzigcia/dziatan

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN

Brak negatywnych oddziatywan - B

3220, 3260, 6430, 91EO, Lutra lutra, Phengaris nausithous

Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. kamiencow z rosl. pionierskg (3220) wymaga: zachowanie warunkéw ich powstawania i rozwoju: naturalnych proceséw erozji bocznej (takze powyzej obszaru), transportu zwirowiska
(takze powyzej obszaru), akumulacji odyspéw zwirowych (w obszarze); zachowania istniejgcych kamiencéw, zwirowisk i odyspéw; okresowego przemodelowywania kamieficéw i odsypéw przez zblizony do naturalnego rezim hydrologiczny z okresowym
wystepowaniem stanéw wysokich przemodelowujacych naturalnie koryto; wykluczenie niszczenia i przeksztatcania istniejgcych odsypdw zwirowych i kamiencéw w réznych fazach rozwoju. --- Wiasciwy stan ochr. nizinnych i podgérskich rzek ze zbiorowiskami
wiosienicznikéw (3260) wymaga: wskaznik hydromorfologiczny HQA (RHS)>50; brak nowych sztucznych pietrzen oraz doptywu $ciekdw; naturalne elementy morfologiczne: odsypy boczne, meandrowe, $rédkorytowe, erodujgce i stabilne podciecia brzegéw,
naturalne wyspy i gtazy w korycie; wykluczenie zamulania dnia. Wskazniki fizykochemiczne wody w klasie | lub Il. --- Wtasciwy stan ochr. ziotorosli gérskich lub nadrzecznych (6430) wymaga: naturalno$¢ koryt rzecznych/potokéw i stref brzegowych,
umozliwiajgca swobodne wyksztatcanie sig ziotorosli. --- Wtasciwy stan ochr. tggéw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewéw) normalne z punktu widzenia odpowiedniego podtypu
(zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim hydrolog. ciekdw, jezeli sasiadujag z tegami. --- Wiasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zréznicow. siedlisk ryb i
ptazéw. --- Wiasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska fgkowego, sprzyjajgce wyst. krwisciggow.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej
ID z Masterplanu: nd
Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja dziatania nie spowoduje powstania nowych barier poprzecznych w dolinie cieku

migracji ssakéw ziemno- istotnych dla swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Realizacja dziatania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym ssakow. Fragmenty dziatania beda realizowane w korytarzach ekologicznych: Gory Bialskie i
uwzglednieniem duzych ssakow Masyw Snieznika oraz Géry Zlote - Géry Sowie, oba posiadajace range korytarz giéwny
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk (migdzynarodowy).

Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Diugosé JCW

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej

nd
Nysa Ktodzka
66,5

Nysa Ktodzka od zrédet do Rézanki, Nysa Kiodzka od Rézanki do Biatej Ladeckiej, Nysa Ktodzka od Biatej Ladeckiej do Scinawki, Nysa Kiodzka od Scinawki do

oddzielenia sie Mtynéwki Pomianowskiej

117,32

Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wplywajg na te

parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania diugotrwate)

Nr Kategoria oceny Parametry ogdlne Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kreto$ci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinno$ci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postgpowania 20
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1§ Nr 2
(akumulacyjnych) 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzer umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o izmow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <5 m
lub potoku 2D nd
Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZliwiaj: i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy L ief/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenow przylegtych rosli $cig nadbrzezng, zagospc owanie brzegéw i |Usuwanie krzewoéw ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
. - 3D
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Walty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D nd
Waty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 [kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9 o

mobilnosé koryta

oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Stopnie i progi jak dla nr 6
Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogdlne podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej
ID z Masterplanu: nd
Nazwa cieku: Nysa Ktodzka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

ogélne podsumowanie: opc.ja umiarkowanie
niekot

1D

2D




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy
Ktodzkiej
ID z Masterplanu: nd
Nazwa cieku: Nysa Ktodzka
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Tak
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE
NIE




Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Scinawki




Metryka zadania

Region wodny: Srodkowa Odra

Zlewnia: Nysa Klodzka

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalno$ci systemu przeciwpowodziowego

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Scinawki

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

2_152 O Scinawka budowa, prace w korycie Zadanie obejmuje odcinek rzeki Scinawki od km 26+850 do km 0+000.
przebudowa, Pracami zostanie objgty odcinek o dtugosci 26,85 km. Planowane prace
remont zwigzane s3 z odcinkowg przebudowg i remontem ubezpieczen

brzegowych oraz zwigkszeniem przepustowosci koryta, budowg
obwatowan i muréw ochronnych na odcinku o dtugosci okoto 8,5km,
przebudowsa istniejgcych obwatowarn i muréw ochronnych na odcinku o
dtugosci okoto 1,0km, zwiekszeniem przepustowosci 20 budowli
mostowych i ktadek pieszych, zwigkszeniem przepustowosci 5 jazow i
stopni regulacyjnych oraz przeniesieniem 103 zabudowan poza granice
zalewéw powodziowych.

Nazwa JCWP: Scinawka od Bozanowskiego Potoku do Nysy Ktodzkiej

Kod JCWP: RW6000812299

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP 99%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod wanie oceny p iewzieci

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod anie oceny p ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna / niek
Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):
Inwestycja nie ujeta w MastePlanie

Uzasadnienie oceny: nd

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Dziatanie obejmuje znaczacg ingerencjew koryto cieku, zaktada migdzy umocnienie brzegéw oraz usuniecie z brzegéw drzew i zakrzaczen. Charakter i
skala prac wskazuje na mozliwe negatywne oddziatywanie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego mogg one wptyna¢ na
nieosiggniecie celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Fragment zadania jest zlokalizowany w granicach korytarza ekologicznego rangi gtéwnej, lecz
nie bedzie ono wptywac¢ na jego funkcjonalno$é. Przedsiewziecie lezy poza analizowanymi na potrzeby PZRP obszarowymi formami ochrony przyrody i
nie bedzie na nie oddziatywac. Biorgc powyzsze pod uwage stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

Uzasadnienie szczegdtowe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona poza granicami obszaréw chronionych, jednak we
fragmencie jest zlokalizowana w granicach le$nego korytarza ekologicznego o randze miedzynarodowej. Nie przewiduje si¢ takze negatywnych
oddziatywan na obszary chronione potozone poza doling Scinawki. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U.;
2) Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elemnty biologiczne ocena N - niekorzystna srodowiskowo - podyktowana jest tym, ze niektére z inwestycji
wchodzacych w sktad opisanego wielozadaniowego przedsigwzigcia mogg mie¢ istotny trwaty negatywny wptyw na stan elementéw biologicznych.
Nalezg do nich inwestycje zwigzane z przebudowg i remontem ubezpieczen brzegowych oraz zwigkszeniem przepustowosci koryta, (wg opisu blisko
100% jcwp) zaliczane do kategorii inwestycji o szczegdlnie niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu ekologicznego
wod. Pozostate inwestycje, w szczegdlnosci przebudowa, modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych oraz obiektéw mostowych oraz jazéw,
obiektow mostowych i ktadek pieszych , nie majg istotnego trwatego egatywnego oddziatywania na elementy biologiczne, poniewaz w nie zmieniajg one
morfologii koryta i rezimu hydrologicznego ani nie przerywajg ciggtosci rzeki. Dla tych inwestycji czastkowych mozna przyja¢ ocene U - umiarkowanie
korzystna srodowiskowo.; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie obejmuje prace w korycie na odcinku ponad 26 km, w efekcie zmianie ulegnie
geometria koryta, struktura brzegdéw, charakter brzegéw, dynamika przeptywu, degradacja form korytowych prowadzi do zmiany warunkéw przeptywu.
Dziatanie ma znaczacy negatywny i trwaty wptyw na parametry hydromorfologiczne Ocena taczna: niekorzystna srodowiskowo.




Obszary chronione

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Scinawki
ID z Masterplanu: 2.152 O
Nazwa obszaru chronionego: Brak obszaru chronionego
Przedmioty ochrony obszaru chronionego Wplyw na Wplyw na tagcznosé Ocena istotnosci
integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
siedliska obszaru obfszalzal.mlwlpty\fv’ na znaf;zali(ce -PZ,
ré2norodnosé kompleks gatunkow/utrzy unkqo:ia nosc -umlar owani’,N
Czynniki oddziatywania biologicznalutrzvmanie lub |EkOSYsteméw/utrzym | manie lub orytarza nieznaczace — UN,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) lologiczna/utrzymanie ub |, .1 odtworzenie| odtworzenie ekologicznego brak — B)
odtworzenie wlasciwego s .
stanu wiasciwego stanu wiasciwego
ochrony stanu ochrony
gatunkow

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i
wyplycen)

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzegowych

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
ptynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciaggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod stojacych

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Potencjalnie znaczace — PZ

Podsumowanie oceny przedsigwzigcia/dziatan Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Scinawki
ID z Masterplanu: 2_152_0O
Nazwa cieku: Scinawka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja dziatania nie spowoduje powstania nowych barier poprzecznych w dolinie cieku

migracji ssakéw ziemno- istotnych dla swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Niemniej jednak na etapie
wodnych — jako gatunki realizacji moze wplywac na wsrunki migracji zwierzat ziemno-wodnych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Realizacja dziatania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym ssakow. Fragment dziatania przeznaczony jest do realizacji w korytarzu ekologicznym
uwzglednieniem duzych ssakow Karkonosze - Géry Stotowe posiadajacym range korytarza gtéwnego.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Scinawki

2152 0
Scinawka

26,85

Scinawka od Bozanowskiego Potoku do Nysy Ktodzkiej
27,23

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych) 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 nd
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9 o

mobilnos¢ koryta

oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Stopnie i progi jak dla nr 6
Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Scinawki
ID z Masterplanu: 2_152 O
Nazwa cieku: Scinawka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

ogélne podsumowanie: opc.ja umiarkowanie
niekot

1D

2D




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: (?chrona przeciwpowodziowa doliny rzeki

Scinawki
ID z Masterplanu: 2 152 O
Nazwa cieku: Scinawka
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE
NIE
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