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Cel planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym na poziomie dorzecza

1 Cel planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na
poziomie dorzecza

Celem planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym. Majg one skutkowac ograniczeniem ryzyka wystgpienia powodzi oraz zmniejszeniem
potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi, ktérych nie uda sie unikngé, w odniesieniu do zycia i
zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa Kkulturowego oraz dziatalnoSci gospodarczej. Kluczowe
znaczenie ma réwniez przygotowanie administracji oraz obywateli, jak nalezy sobie radzi¢ w
przypadku wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo dla obszaru Dorzecza Odry, uwzgledniajac cele
zarzadzania ryzykiem powodziowym na poziomie 4 Regionow Wodnych (RW Gérnej Odry, RW
Srodkowej Odry, RW Warty oraz RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego).

W opracowaniu uwzglednione zostaly zgromadzone dostepne dane oraz informacje, zgodnie z
Dyrektywg Powodziowg oraz Prawem Wodnym, pozyskane z nastepujacych opracowan:

e Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktorej zadaniem bylo wyznaczenie
obszarébw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, czyli obszarow na ktérych
istnieje znaczace ryzyko powodziowe lub na ktérych wystgpienie duzego ryzyka jest
prawdopodobne

e Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan

e Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty jakie moga
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan

Zgodnie z Metodykg PZRP oraz Dyrektywg Powodziowg, wszelkie dziatania wskazane w PZRP
odnoszg sie do wszystkich ONNP wskazanych w WORP.

Opracowanie planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi w art. 9
pkt 2 Dyrektywy Powodziowej odbywa sie w sposob skoordynowany z procesem aktualizacji Planow
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
analizowane sg pod kgtem zgodnosci z RDW, w ramach nastepujgcych dokumentow:

e MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, wraz ze strategiczng oceng oddziatywania na
Srodowisko

e Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng oceng
oddziatywania

e Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze strategiczng oceng
oddziatywania na srodowisko
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Charakterystyka Dorzecza Odry

2 Charakterystyka Dorzecza Odry
2.1 Ogodlna charakterystyka

Topografia

Wedtug uniwersalnej klasyfikacji dziesietnej Miedzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej (FID),
obszar dorzecza Odry lezy w obrebie dwoéch jednostek fizycznogeograficznych: Pozaalpejskiej Europy
Srodkowej oraz Regionu Karpackiego.

Uzytkowanie terenu

W strukturze uzytkowania gruntéw na terenie dorzecza najwiekszy obszar stanowig tereny rolne, ktore
zajmujg ok. 62% powierzchni, tj. 73 029 km® Lasy i ekosystemy seminaturalne stanowig ok. 33%
powierzchni, tj. 38 418,9 km?®. Tereny zantropogenizowane stanowig ok. 4% powierzchni i zajmujg
4 315,5 km®. Z kolei tereny wodne zajmujgc tgcznie 1 985,5 km?, stanowig niecate 2% powierzchni
obszaru dorzecza Odry.

Zaludnienie

Gestos¢ zaludnienia jest zréznicowana w poszczegoélnych wojewédztwach potozonych w obrebie
obszaru dorzecza.

W skali calego dorzecza najwieksza gesto$¢ zaludnienia tj. powyzej 300 os/km? wystepuje na
obszarze wojewodztwa Slgskiego. Natomiast $rednio zaludnione od 100 do 150 na km? sg
wojewodztwa: dolno$laskiego, wielkopolskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, t6dzkiego oraz
pomorskiego. Najmniejsza gestosS¢ zaludnienia ok. 75 os/km?, wystepuje natomiast na terenie
wojewodztw: zachodniopomorskiego i lubuskiego. Oczywiscie najwiekszym zaludnieniem
charakteryzujg sie obszary wiekszych aglomeracji miejskich jak: Warszawa, Gdansk, Krakow,
Bydgoszcz, Torun, Katowice (ponad 300 os/km2).

Infrastruktura i gospodarka

Na obszarze Dorzecza Odry wystepuje zr6znicowanie pod wzgledem gospodarczym. Pomimo, iz
znaczna cze$é terenu jest wykorzystywana rolniczo, wystepujg tu rowniez duze aglomeracje miejskie
(Szczecin, Poznan, Wroctaw, todz, ,Gliwice,) oraz regiony silnie uprzemystowione. Ze wzgledu na
dogodne potozenie i dobrg sie¢ komunikacyjng, tutaj lokowana jest znaczgca czesS¢ inwestycji
gospodarczych, majgcych na celu produkcje na rynek europejski. Gorny Slask, aglomeracje
Wroctawia i Poznania czy legnicko-glogowski okreg wydobycia i przetwérstwa miedzi, to jedne z
najsilniejszych gospodarczo obszaréw Polski.

Najwieksze miasta na terenie Dorzecza Odry:
w Regonie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego: Szczecin, Koszalin, Stupsk.
w Regonie Wodnym Warty: Poznan, L6dz, Gorzow Wielkopolski, Konin, Pita, Sieradz, Czestochowa, .

w Regionie Wodnym Srodkowej Odry: Wroctaw, Opole, Watbrzych, Legnica, Zielona Goéra, Jelenia
Gora.

w Regionie Wodnym Goérnej Odry: Gliwice, Rybnik, Racibérz, Kedzierzyn - Kozle

Zasoby wod powierzchniowych

Dorzecze Odry to obszar, z ktérego do rzeki gtownej Odry sptywajg wszystkie jej doptywy.
Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km?, z czego 106 056 km? znajduje sie na terenie Polski, 13
co stanowi blisko 38% powierzchni kraju.

Teren dorzecza na terenie Polski jest podzielony na 4 regiony wodne, ktéorymi administrujg 4
regionalne zarzgdy gospodarki wodnej:
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Region Wodny Gérnej Odry

o o powierzchni 3,83 tys. km? (3,24% obszaru Dorzecza Odry
i ok. 1,22% obszaru Polski),

o w granicach wojewodztwa $lgskiego i opolskiego,

o zarzadzany przez RZGW w Gliwicach.

Region Wodny Srodkowej Odry

o o powierzchni 39,3 tys. km? (33,3% obszaru Dorzecza Odry i ok. 12,6%

obszaru Polski),

o w granicach wojewodztwa opolskiego, dolnoslgskiego, lubuskiego i

wielkopolskiego,

o zarzadzany przez RZGW we Wroctawiu.

Region Wodny Warty

o 0 powierzchni 54,5 tys. km? (17,4% obszaru Polski),

o w granicach wojewddztwa lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, tédzkiego, $lgskiego i opolskiego,

o zarzadzany przez RZGW w Poznaniu.

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

o 0 powierzchni 20,4 tys. km?,

o W granicach wojewddztwa zachodniopomorskiego, pomorskiego

i lubuskiego,

o zarzadzany przez RZGW w Szczecinie.

Tabelanr1 Glowne rzeki na terenie Dorzecza Odry

Powierzchnia

Lp. Region Wodny Dlugosé¢ [km] Zlewni [tys. km?]

1 Odra 854,0 1191
2 Olza 88,8 1,1

3 Rl Gomey Qdry Ktodnica 79,8 1,0

4 Mata Panew 133,8 2,1

5 Osobtoga 70,1 1,0

6 Stobrawa 80,9 1,6

7 Nysa Ktodzka 192,2 4,6

8 Otawa 99,0 1,2

9 Sleza 85,1 1,0
10 RW Srodkowej Odry Widawa 11,5 1,7
11 Bystrzyca 103,3 1,7
12 Kaczawa 87,7 23
13 Barycz 136,2 55
14 Bobr 283,3 59
15 Kwisa 130,4 1,0
16 Nysa tuzycka 248,6 4,6
17 Warta 808,0 54,6
18 ol iy Liswarta 98,7 1,6

14



Charakterystyka Dorzecza Odry

Region Wodny

Dlugos¢ [km]

Powierzchnia
zlewni [tys. km?]

19 Widawka 103,1 2,4
20 Ner 124,8 1,9
21 Prosna 232,9 4,9
22 Kanat Mosifiski 1155

23 Wetna 116,3 2,6
24 Obra 174,4 4,0
25 Note¢ 391,0 17,3
26 Gwda 145,0 49
27 Drawa 185,9 3,3
28 Mysla 104,4 1,3
29 Ptonia 73,9 1,2
30 Ina 125,6 2,1
1 RW Dolnej Odry i Przymorza | Rega 187,7 27
32 Zachodniego Parseta 142.8 3.1
33 Radew 91,5 1,0
34 Wieprza 126,6 2,2
35 Grabowa 74,5 0,6

Tabelanr2 Giéwne zbiorniki wodne na terenie Dorzecza Odry

Lp. Region Wodny Zbiornik Powierzchnia [ha]
1 RW Gérnej Odry Zbiornik Dzierzno Duze 523
2 Turawa 1786
3 . Otmuchéw 1716

RW Srodkowej Odry

4 Nysa 1916
6 Mietkow 783
8 Powidzkie 1070
9 Drawsko 1798
10 Siecino 725
11 Lubie 1438
12 Osiek 503
13 Niedziegiel 630
| Wielmie 1639
15 Pile 957
16 Betyn 816
17 Wierzchowo 721
18 Jeziorsko 4230
19 Poraj 550
20 Zalew Szczecinski 45 947
21 Jezioro Dabie 5421
22 Jezioro Miedwie 3482
23 ?a"xh%‘c’i':i‘jggdw tPrzymorza [ jeioro Jamno 2205
24 Jezioro Bukowo 1616
25 Jezioro Wicko 994
26 Jezioro Wicko Wielkie 980
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Lp. Region Wodny Zbiornik Powierzchnia [ha]
27 Jezioro Kopan 762
28 Jezioro Resko Przymorskie 554
29 Zatoka Cicha(Zalew Kamienski) 4 359
30 Jezioro Bobiecinskie Wielkie 502

Wybrano zbiorniki o powierzchni powyzej 500 ha.
Zrédfo: Baza Danych Ogdéinogeograficznych; skala 1:250000; Centralny Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Na obszarze dorzecza Odry wyznaczonych jest obecnie:

e 1735 jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP),

e 4 jednolite czeSci wod przejsciowych,

e 4 jednolite czesSci wod przybrzeznych,

e 420 jednolite czesci wdd jezior.

W obszarze dorzecza Odry catkowita dtugo$¢ jednolitych czesci wdd powierzchniowych rzek wynosi
ok. 41,5 tys. km. Dlugo$¢ naturalnych czesci wod to ponad 21 tys. km, dtugo$¢ sztucznych cze$ci wod
ok. 0,9 tys. km, natomiast silnie zmienionych czesci wéd wynosi blisko 19 tys. km.

Hydrografia

W ponizszym tekscie opisano hydrografie Dorzecza Odry. Graficzne przedstawienie rzek i zbiornikow
wodnych zawiera Zatgcznik 1.

Regiony Wodne Gérnej i Srodkowej Odry

Odra wyptywa ze zrodta na wysokosci 634 m n.p.m. w Gérach Odrzanskich, we wschodniej czesci
Sudetow. Rzeka w poczatkowym biegu zmienia dwa razy kierunek, ptyngc waskg doling o stromych
stokach. Rzeka przerzucata swe koryto po catej szerokosci doliny, co mozna stwierdzi¢ po $ladach
dawnych koryt w postaci podwéjnych zakoli w ksztatcie litery S. Odra przerzucata nurt spod jednego
stoku doliny na stok przeciwleglty. Taki przebieg trasy Odry zaobserwowaé mozna szczegoélnie na
przestrzeni od Brzegu do Wroctawia.

Odra wyptywajgc przez doline Bramy Morawskiej, przeptywa w rozszerzajgcy sie kotline Slgska,
przyjmuje rzeki i potoki biorgce swoj poczatek w Sudetach i Beskidach, ktoére zasadniczo wptywajg na
stany wod gérnego i srodkowego biegu rzeki. Rzekami tymi sg: Opawa, Ostrawica, Olza, Osobtoga i
Nysa Klodzka... Odra, przecinajgc pasmo moren czotowych, dostaje sie do pradoliny Wroctawsko-
Magdeburskiej, przyjmuje z lewej strony Otawe, Sleze, Bystrzyce i Kaczawe, a z prawe]j Stobrawe i
Widawe. Dalej tuz przy krawedzi doliny cigzac ku po6tnocnej stronie, dokonuje przetomu, wptywa do
Pradoliny Barycko-Glogowskiej, gdzie najwazniejszymi doptywami z prawej strony sg: Barycz z Orlg i
Obra. W rejonie Nowej Soli dokonujgc nowego przetomu Odra wchodzi na tereny pradoliny
Warszawsko-Berlinskiej, przyjmujac po lewej stronie wody Bobru z Kwisg i Nyse tuzycka.. Od ujscia
Nysy tuzyckiej, Odra skreca na potnoc i ptynie w kierunku Zalewu Szczecinskiego.

Poza opadami, hydrologie goérnej i czesciowo s$rodkowej Odry ksztattuje retencja zbiornikowa,
polegajgca na magazynowaniu wody w okresach przyboru i zasilania rzeki przy niskich stanach. Na
pozostatym odcinku rzeki swobodnie ptynacej, wielko$¢ przeptywu wody jest zmienna i uzalezniona od
wilgotnosci , zarbwno catego roku, jak réwniez poszczegdlnych jego czesci.

Prowadzone prace w celu poprawienia warunkéw Zeglugowych poprzez wykonywanie przekopow, 16
likwidacje licznych meandréw i zakoli spowodowaty skrécenie biegu Odry o 60 km.

Dalej na pétnoc, w Kostrzynie nad Odrg, wpada do Odry jej najwiekszy doptyw - Warta.
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Region Wodny Warty

Zlewnia Warty ma wydtuzony ksztalt i rozcigga sie z potudniowego-wschodu (region zrédtowy) na
poétnocny-zachdd. Stopniowo rozszerza sie od zrédet, aby zwezi¢ sie dopiero krétko przed ujsciem do
Odry. Na zdecydowanej wiekszosci obszaru zlewnia ma charakter nizinny, stgd tez stosunkowo
czesto spotyka sie bramy wodne, a na niektérych odcinkach dziat wodny jest niepewny.

Charakter sieci rzecznej catego Nizu Srodkowoeuropejskiego, w tym réwniez Regionu Wodnego
Warty, jest zdeterminowany przez dwa czynniki: rzezbe polodowcowg i nachylenie powierzchni na
potnoc. Sie¢ hydrograficzna zlewni Warty zostata uksztattowana w wyniku rozwoju rzezby terenu w
czwartorzedzie. Rzeki plyng z potudnia na potnoc, jednak zmieniajg kierunek na bardziej
réwnoleznikowy (zachodni) tam, gdzie korzystajg z sieci pradolin. Odcinki potudnikowe stanowig
natomiast przetomy przez waty morenowe.

Gestosc¢ sieci rzecznej jest uwarunkowana przepuszczalnoscig podfoza. Tam, gdzie jest ono stabo
przepuszczalne, tworzy sie gesta sieC ciekow. Natomiast na obszarach zbudowanych z utworéw
piaszczystych lub zwirowych sie¢ rzeczna jest wyraznie rzadsza. Szczego6lnie wyraznym przyktadem
jest miedzyrzecze Noteci-Warty (skupisko wydm), ktére jest niemal pozbawione ciekédw. Bardzo
rzadka sie¢ rzeczna wystepuje rowniez w obrebie weglanowych wyzyn gornej zlewni Warty, gdzie
woda tatwo infiltruje w niezwykle liczne szczeliny i skrasowiate skaty podtoza, a zwierciadto wod
podziemnych jest potozone gteboko.

Jeziora sg waznym elementem hydrograficznym regionu, poniewaz ich liczba i pojemnos¢ ma znaczny
wplyw na réznice w retencji powierzchniowej obszaru. Rozmieszczenie jezior w Regionie Wodnym
Warty jest bardzo nierbwnomierne. Skupiajg sie na pojezierzach w strefie objetej ostatnim
zlodowaceniem. S3 to jeziora polodowcowe, najczesciej rynnowe. W szerokich pradolinach wystepujg
takze jeziora zakolowe (starorzecza).

Na Warcie znajdujg sie dwa duze, istotne szczegdlnie dla ochrony przeciwpowodziowej, zbiorniki
retencyjne — Jeziorsko i Poraj.

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Ostatnig wyodrebniong czescig Dorzecza Odry jest Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Jest do niej zaliczana rowniez zachodnia czeS¢ pobrzeza Battyku, ktéra w
rzeczywistosci nie nalezy do zlewni Odry, poniewaz wody z tamtego obszaru splywajg do Battyku
innymi rzekami | rzedu.

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego stanowi cze$¢ obszaru dorzecza Odry ponizej
ujscia Nysy tuzyckiej do ujscia Rostoki Odrzanskiej (bez dorzecza Warty) wraz z Polskg czescig
Zalewu Szczecinskiego oraz obszar dorzecza rzek Przymorza od zachodniej granicy panstwa po
zlewnie rzeki Wieprzy.

Na prawie 180 km dtugosci odcinku rz. Odra (wraz z rz. Odrg Zachodnig) stanowi granice panstwowg
pomiedzy Rzeczgpospolita Polska, a Republika Federalng Niemiec. Stad tez, odcinek ten
administrowany jest wspolnie, tzn. ze Strony polskiej, przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, a ze Strony niemieckiej przez Dyrekcje Wodno-Zeglugowg Wschod z siedzibg w
Magdeburgu - poprzez jej jednostke terenowg Urzad Wodno-Zeglugowy Eberswalde.

Odcinek ujsciowy Odry tworzy skomplikowany uktad hydrograficzny - rzeka dzieli sie tutaj na szereg
ramion, odnog i kanatow. Rzeka poczawszy od wodowskazu w Gozdowicach (km 645,3) podlega
wptywom cofki odmorskiej . Odra na catym odcinku w obszarze RZGW w Szczecinie jest rzeka
zeglowng. W miejscowosci Widuchowa dzieli sie na Odre Zachodnig i Odre Wschodnig zwang w
koncowym odcinku Regalica. Jako poczatek Odry Zachodniej przyjmuje sie jaz w miejscowosci
Widuchowa.

17




Charakterystyka Dorzecza Odry

Potozone w obszarze Przymorza rzeki w obszarze dziatania RZGW w Szczecinie charakteryzujg sie
duzymi spadkami Srednimi oraz licznymi przetomami powstatymi tam gdzie rzeka skraca sobie droge
do ujscia, przerzynajgc sie gwattownie przez wzniesienia terenu. W przetomach tych spadek wody jest
zazwyczaj duzy, prad szybki, a na dnie zalegajg gtazy. Rzeki Przymorza sg niezwykle malownicze i
zasobne w ryby fososiowate; sg tez kraing pstraga i lipienia.

Ponadto w granicach regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego znajduje sie rozleglty
akwen przymorski. Zalew Szczecinski o tgcznej powierzchni 687 km? z czego polska czes¢ stanowi
410 km®. Granica panstwowa pomiedzy Niemcami i Polskg przebiega z pétnocy na potudnie i dzieli
ten akwen na dwie czeSci: zachodnig - Maty Zalew i wschodnig - Wielki Zalew. Akwen ten
charakteryzuje sie specyficzng hydrochemig wod, ktéra ksztattuje sie pod wptywem doptywu wod
8rodlgdowych i wymiany wdéd z morzem. Naptyw wody z Battyku uzalezniony jest od kierunku i
szybkosci wiatru, stanu morza, ciSnienia atmosferycznego i poziomu wody w Zalewie. Na polskiej
czesci Zalewu przebiega tor wodny prowadzacy ze Swinoujécia do Szczecina. Przecietne gltebokosci
stale pogtebianego toru wynoszg okoto 10-11m, a jego dlugo$¢ w obrebie Zalewu - 20 km. Osady
wydobywane przy pogiebianiu toru stanowig istotny problem dla regionu. Brak jest jednak
systematycznych badan i faktycznej oceny wptywu sktadowanych refulatéw na srodowisko. Tor wodny
wywiera bardzo istotny wptyw na wymiane wod pomiedzy Wielkim Zalewem i Zatokg Pomorska.

Gtéwnym doptywem Zalewu Szczecinskiego jest rzeka Odra. Odptyw wéd z tego zalewu odbywa sie
trzema ciesninami: Swing i Dziwng do Zatoki Pomorskiej oraz Piang do Zatoki Greifswaldzkiej.

W obszarze regionu znajduje sie ponad tysigc jezior, z czego 111 o powierzchni powyzej 50 ha (0,5
kmz). Sg to przewaznie jeziora rynnowe, jedynie wzdluz wybrzeza Balttyku wystepujg jeziora
przybrzezne.

Wody podziemne

Warunki wystepowania wéd podziemnych w obszarze dorzecza Odry sg zréznicowane. Czynnikiem
majacym najwiekszy wptyw na warunki hydrogeologiczne regionu oraz zasoby wod podziemnych jest
budowa geologiczna. Na obszarze dorzecza Odry wystepujg 73 Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych
(GZWP) w catosci lub fragmentarycznie. Wiekszo$¢ GZWP obejmuje utwory czwartorzedowe. Duze
znaczenie majg réwniez zbiorniki paleogensko — neogehskie. Na potudniu obszaru dorzecza
przewazaja zbiorniki wydzielone w pietrach mezozoicznych (kredowym, jurajskim i trasowym).

Na obszarze dorzecza Odry wydzielono 64 jednolitych czesci wod podziemnych.

Charakter zagrozenia powodziowego

Na podstawie analizy powodzi historycznych nalezy stwierdzi¢, ze na obszarze dorzecza Odry
powodzie wystepujg przede wszystkim w potroczu letnim (od V do X). Giéwng przyczyng wezbran
powodziowych na obszarze Regionu Wodnego Goérnej Odry i Srodkowej Odry byty opady deszczu,
czesto o charakterze rozlewnym, ktére powodowaty najwigksze powodzie. Znacznie cze$ciej niz w
regionie wodnym Goérnej Odry i Srodkowej Odry powodzie roztopowe wystepowaty w obszarze
Regionu Wodnego Warty oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w szczeg6lnosci na doptywach
najwiekszych rzek w regionie. Deszcze o charakterze nawalnym, przyczynialy sie do powstawania
tzw. ,,szybkich powodzi’, szczegolnie na gorskich doptywach wiekszych rzek, powodujgc wysokie
straty i bardzo czesto ofiary $miertelne. W regionach wodnych Warty i Srodkowej Odry czesto
pojawialy sie powodzie roztopowe i zatorowe. W przypadku Regionu Wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego czesto wystepuja powodzie sztormowe (zjawisko cofki) oraz zatorowe.

Jedne z najwiekszych powodzi w dorzeczu Odry wystgpity w latach: 1903, 1979, 1997 oraz 2010.
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2.2 Charakterystyka srodowiskowa

TYPY ABIOTYCZNE RZEK DORZECZA ODRY

W regionie Sudetéw, na obszarach potozonych >800 m n.p.m., wystepuje siedem JCWP o
charakterze potokéw gérskich, na podtozu krystalicznym, budowanym przez skaty krzemianowe (Typ
3 — Potok sudecki). Powierzchnia zlewni tych rzek nie przekracza 100 km?, zatem wszystkie nalezg do
ciekdw matych.

Na obszarach wyzynnych (200-800 m n.p.m.), obejmujgcych w czesci zachodniej Polski Wyzyny
Centralne i fragment Réwnin Centralnych, zréznicowanie geologii podtoza oraz wielkosci ciekow jest
znacznie wieksze. Obok matych ciekdw wyzynnych, o powierzchni zlewni 10-100 km?, wyréznia sie

pie¢ typow:
o typ 4 — Potok wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym — zachodni — cieki
na skatach krzemianowych (109 JCWP),

o typ 5 — Potok wyzynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym — zachodni,
e typ 12 — Potok fliszowy na piaskowcach (14 JCWP),

e typ 6 — Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych (48 JCWP),

e typ 7 — Potok wyzynny weglanowy z substratem gruboziarnistym na skafach
weglanowych (9 JCWP).

W obrebie zlewni o powierzchni 100-1000 km? wyrdznione zostaty trzy typy, w tym:

e typ 8 — Malg rzeka wyzynna krzemianowa - zachodnia — rzeki na skatach
krzemianowych (24 JCWP),

e typ 14 — Malg rzeka fliszowa — rzeki na strukturach fliszowych (1 JCWP),

e typ 9 — Malg rzeka wyzynna weglanowa — rzeki na lessach i skatach weglanowych (6
JCWP).

Jako typ 10 — rzeki Srednie Wyzyn i Réwnin Centralnych — typ niezréznicowany od wzgledem geologii,
a jedynie pod wzgledem potozenia geograficznego, o powierzchni zlewni 1000-10000 km?, zostaty
wydzielone dwie JCWP.

Na obszarach nizinnych <200 m n.p.m. reprezentowane sg wszystkie typy wielkosciowe JCWP. W
obrebie zlewni o powierzchni 10-100 km? wydzielono:

e typ 16 — Potok nizinny lessowo-gliniasty (201 JCWP),
e typ 17 — Potok nizinny piaszczysty — cieki na utworach staroglacjalnych (646 JCWP),
e typ 18 — Potok nizinny zwirowy (143 JCWP),

e typ 19 — Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta — o charakterze rzek i rzek srednich na
utworach staroglacjalnych (119 JCWP),

¢ typ 20 — Rzeka nizinna zwirowa — na utworach mtodoglacjalnych (57 JCWP).

O charakterze rzek wielkich >10 000 km?, wydzielono jeden typ — typ 21 — Wielka rzeka nizinna (36
JCWP).

QOdcinki przyujsciowe pod wpltywem wéd stonych zgrupowano w jeden, niezréznicowany wielkosciowo 19
typ:
e typ 22 — Rzeka przyuj$ciowa pod wptywem wod stonych (7 JCWP).
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Dodatkowo wyr6znione zostaly trzy typy ciekow, ktérych funkcjonowanie ekologiczne jest niezalezne
od ekoregionow:

e typ 23 — mate cieki na obszarze bedgcym pod wptywem procesow torfotworczych
(121 JCWP),

o typ 24 - mate i $rednie rzeki na obszarze bedacym pod wptywem proceséw
torfotworczych (33 JCWP),

o typ 25 — cieki taczace jeziora (51 JCWP).

Poniewaz niektére z wyrdznionych typow wystepujg w roznych ekoregionach, dla odréznienia zostaty
one dodatkowo zakodowane np. 6 i 6' — oznaczajg mate cieki na lessach (i lessopodobnych) oraz na
skatach weglanowych w ekoregionach 14 i 16. Dla 101 JCWP nie okresSlono typu (Typ 0) —
nieokreslony).

OBSZARY CHRONIONE

Odra oraz wiekszo$¢ rzek w jej dorzeczu stanowig istotne korytarze ekologiczne o stosunkowo mato
zmienionych warunkach przyrodniczych. Doliny rzeczne petnig funkcje korytarzy biologicznych i
umozliwiajg wymiane genetyczng miedzy réznymi obszarami przyrodniczymi. W dolinie rzecznej
szczegOlne znaczenie ma sama rzeka oraz jej tegi, ktdére najczesciej stanowig obszary zalewowe.
Ponadto doliny rzeczne tworzg réwniez dogodne warunki dla bytowania ptakéow. W zwigzku z
powyzszym obszar Dorzecza Odry jest w cze$ci pokryty powierzchniowymi formami ochrony przyrody.
Najcenniejsze przyrodniczo obszary chronione sg w ramach Parkéw Narodowych i obszaréw Natura
2000 oraz lokalnie rezerwatow przyrody. Walory przyrodniczo — krajobrazowo objete sg réwniez
ochrong w ramach parkéw krajobrazowych oraz obszaréw chronionego krajobrazu, przy czym obszary
chronionego krajobrazu sg formg ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronnosci,
przeznaczone gtownie na rekreacje. Inne formy obszarowe ochrony przyrody dotyczg niewielkich,
izolowanych fragmentéw dolin rzecznych (uzytki ekologiczne) lub wyznaczone sg dla ochrony waloréw
widokowych (zespoty przyrodniczo — krajobrazowe).

Udziat powierzchni chronionej rézni sie w poszczegélnych Regionach Wodnych. Ponizsze tabele
prezentujg zestawienie najwazniejszych obszarowych form ochrony — parkéw narodowych (6)
i krajobrazowych (52) oraz obszaréw Natura 2000 (299), ktére obejmujg znaczne obszary zlewni
poszczegoblnych ciekéw. Ponizej znajdujg sie réwniez krotkie opisy uwarunkowan w zakresie
obszarowych form ochrony przyrody w poszczegélnych regionach wodnych. W odniesieniu do
obszaréw Natura 2000 wskazano czy dany obszar stanowi OSOP (obszar ptasi) czy SOOS (obszar
siedliskowy).

Graficzne przedstawienie przestrzennego uktadu powierzchniowych form ochrony srodowiska zawiera
Zatgcznik 2.

Tabelanr3 Parki narodowe na obszarze Dorzecza Odry

Region Wodny Parki Narodowe [szt.] Powierzchnia [ha]

RW Gérnej Odry 0 0
RW Srodkowej Odra 2 11915
RW Warty 3 27 087
RW Dolna Odra 1 10 848
6 49 850
Prezentowane wielkosSci nie sg powierzchnig przedstawiong w rozporzadzeniach; jest to powierzchnia obliczona w 20

oprogramowaniu GIS i moze rézni¢ sie od oficjalnej powierzchni;
Dane opracowane w oparciu o warstwe GIS 'obszar chroniony' bedgcg zatgcznikiem do MasterPlanu dla obszaru dorzecza
Odry..
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Tabela nr4 Parki krajobrazowe na obszarze Dorzecza Odry

Region Wodny Parki krajobrazowe [szt.] Powierzchnia [ha]

RW Goérnej Odry 3 94 091
RW Srodkowej Odra 21 372 004
RW Warty 22 446 112
RW Dolna Odra 7 120 035
53 1032 242

Prezentowane wielko$ci nie sg powierzchnig przedstawiong w rozporzgdzeniach; jest to powierzchnia obliczona w
oprogramowaniu GIS i moze rézni¢ sie od oficjalnej powierzchni;
Dane opracowane w oparciu o warstwe GIS 'obszar chroniony' bedgcg zatgcznikiem do Masterplanu.

Tabelanr5 Obszary Natura 2000 na obszarze Dorzecza Odry

Region Wodny Obszary Natura 2000 [szt.] Powierzchnia [ha]

RW Gornej Odry 11 67 440
RW Srodkowej Odra 157 968 547
RW Warty 46 1222 467
RW Dolna Odra 85 1316 942
299 3575 396

Prezentowane wielkoSci nie sg powierzchnig przedstawiong w rozporzgdzeniach; jest to powierzchnia obliczona w
oprogramowaniu GIS i moze rézni¢ sie od oficjalnej powierzchni;

Dane opracowane w oparciu o warstwe GIS 'obszar chroniony' bedgcg zatgcznikiem do MasterPlanu dla obszaru dorzecza
Odry

Region Wodny Goérnej Odry

Na terenie Regionu Wodnego Goérnej Odry na stosunkowo nieznacznej diugosci odcinki dolin
wiekszych rzek sg objete obszarowymi formami ochrony przyrody. Dolina Odry objeta jest ochrong na
trzech odcinkach od miejscowosci Chatupki do miejscowosci Olza - obszar siedliskowy Natura 2000
»Graniczny Meander Odry”; w okolicach Tworkowa - dwa obszary Natura 2000 — ,Stawy Wielikat i Las
Tworkowski” (ptasi) oraz ,Las koto Tworkowa” (siedliskowy) oraz na odcinku od Raciborza do
Dziergowic - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (Park ten
obejmuje ochrong stosunkowo diugie odcinki doliny Rudy i Bierawki). Pozostate formy ochrony
przyrody obejmujg takze doliny mniejszych ciekéw lub odcinki zrédtowe wiekszych.

Region Wodny Srodkowej Odry

W Regionie Wodnym Srodkowej Odry znaczne odcinki dolin rzek zajmujg parki krajobrazowe oraz
ustanowione i projektowane obszary Natura 2000. Ponizej dla dolin wigkszych rzek zestawiono zasieg
zajmowany fgcznie przez obszary chronione.

W dolinie rzeki Odry ochrong objete sg w szczegdlnosci nastepujgce odcinki:

e miedzy Dobrzeniem Matym a Wroctawiem: Stobrawski Park Krajobrazowy, obszary
Natura 2000: ,Grady Odrzanskie” (ptasi) i ,Grady w dolinie Warty” (siedliskowy),

e miedzy Wroctawiem a Glogowem ptasi obszar Natura 2000 ,tegi Odrzanskie”
i siedliskowe: ,Dolina Widawy” i ,tegi Odrzanskie”,

e miedzy Bytomiem Odrzanskim i ujsciem Nysy tuzyckiej: ptasi obszar Natura 2000
,Dolina Srodkowej Odry” i siedliskowe: ,Nowosolska Dolina Odry”, ,Kargowskie
Zakola Odry” i ,Kro$nienska Dolina Odry”.
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W dolinie rzeki Bébr ochrong objete sg w szczegolnosci nastepujgce odcinki:

e miedzy Maciszowem a Janowcami Wielkimi: Rudawski Park Krajobrazowy, obszary
Natura 2000: ,Rudawy Janowickie” i ,Gory i Pogérze Kaczawskie” (siedliskowe)

e miedzy Jelenia Gorg a Lwéwkiem Slgskim: Park Krajobrazowy Doliny Bobru, obszar
Natura 2000: ,,Ostoja nad Bobrem” (siedliskowa)

e miedzy Bolestawcem a Zaganiem: obszary Natura 2000: ,Bory Dolno$lgskie” (ptasi),
,Matomickie tegi” (siedliskowa),

e od Zagania do uj$cia: obszar Natura 2000 ,Dolina Dolnego Bobru”.

Dolina Kwisy jest w najwiekszym stopniu chroniona od Nowogrodzca do ujécia, znajdujg si¢ tam
obszary Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy i Bory Dolno$laskie.

System obszarowych form ochrony przyrody obejmuje niemal caty obszar doliny Nysy tuzyckiej
zwlaszcza w jej gérnym i srodkowym biegu, wystepujg tu obszary Natura 2000: ,tegi nad Nysag
tuzycky”, ,Wilki nad Nysg”, ,Bory Dolnoslgskie®, ,Pieriska Dolina Nysy tuzyckiej” i ,Przetomowa
Dolina Nysy tuzyckiej”.

Dolina Baryczy polega najwiekszej ochronie na dwoch odcinkach od Przygodzic do Wasocza gdzie
znajdujg sie: Park Krajobrazowy Dolina Baryczy i obszary Natura 2000 ,Ostoja nad Baryczg” i ,Dolina
Baryczy”, a takze na odcinku od Wierzchowic Wielkich do Osetna gdzie znajduje sie obszar Natura
2000 ,Dolina Dolnej Baryczy”.

Doliny pozostatych wiekszych rzek znajdujgcych sie w Regionie Wodnym Srodkowej Odry sg
chronione na stosunkowo mniejszych dtugosciach.

Region Wodny Warty

W Regionie Wodnym Warty znaczne odcinki dolin rzek potozonych zajmujg parki narodowe i
krajobrazowe oraz ustanowione i projektowane obszary Natura 2000.

W dolinie rzeki Warty ochrong objete sg w szczegdlnosci nastepujgce odcinki:

e miedzy Kotczynem i ujsciem do Odry: parki narodowy i krajobrazowy ,Ujscie Warty”,
obszary Natura 2000 (ptasi i siedliskowy) ,Ujscie Warty”,

e miedzy Starym Polichnem i Gorzowem: ptasi obszar Natura 2000 ,Dolina Dolnej
Noteci”,

e miedzy Chojnem i Miedzychodem w Sierakowskim Parku Krajobrazowym
i siedliskowym obszarze Natura 2000 ,Ostoja Miedzychodzko-Sierakowska”,

e miedzy Stobnicg i Obrzyckiem: siedliskowy obszar Natura 2000 ,Dabrowy Obrzyckie”,
e miedzy Owinskiem i Obornikami: siedliskowy obszar Natura 2000 ,Biedrusko”

e miedzy Ksigzem Wielkopolskim a Poznaniem: ,Wielkopolski Park Narodowy”,
.-Rogalinski Park Krajobrazowy”, ptasie i siedliskowe obszary Natura 2000 ,Ostoja
Wielkopolska”, ,Ostoja Rogalinska” i ,Rogalinska Dolina Warty”,

e  miedzy Uniejowem a Nowym Miastem: ,Zerkowsko-Czeszewski”
i ,Nadwarcianski” Parki Krajobrazowy, ptasi obszar Natura 2000 ,Dolina Srodkowej
Warty”, siedliskowe obszary Natura 2000 ,Ostoja Nadwarcianska” i ,Lasy Zerkowsko-

Czeszewskie”, 29

e rejon zbiornika Jeziorsko: ptasi obszar Natura 2000 wraz z rezerwatem przyrody
~Jeziorsko”,
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e miedzy Strobinem a Sieradzem: ,Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty
i Widawki,

e miedzy Dziatoszynem a Krzeczowem: ,Zateczanski Park Krajobrazowy” z otuling oraz
siedliskowy obszar Natura 2000 ,Zateczanski tuk Warty”,

¢ miedzy Czestochowg i Klobukowicami: ,Park Krajobrazowy Orlich Gniazd”.

W dolinie rzeki Noteci ochrong objete sg w szczegdlnoéci nastepujgce odcinki:

e dolina Kanatu Bydgoskiego oraz dolina Srodkowej Noteci od Nakifa do Wielenia:
obszar Natura 2000 ,Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego” i dwa rezerwaty
przyrody,

e od Krzyza do Santoku: ptasi obszar Natura 2000 ,Dolina Dolnej Noteci”,

e od Koszewa do Kruszwicy: ,Park Krajobrazowy Nadgoplanski Park Tysigclecia” wraz
z rezerwatem przyrody ,Nadgoplanski Park Tysigclecia’, ptasim i siedliskowym
obszarem Natura 2000 ,0stoja Nadgoplanska”
i ,Jezioro Gopto”,

e czeSC¢ zrodiowa Noteci Zachodniej powyzej Gebic oraz zlewnia Kanatu Ostrowo-
Gopto powyzej Strzelna: siedliskowy obszar Natura 2000 ,Pojezierze Gnieznieriskie”.

Dolina rzeki Prosny nie jest objeta ochrong w wiekszosci biegu. Wsréd cennych przyrodniczo czesci
doliny wydzielono jedynie odcinek: Praszka-Wieruszow—Przystajnia. Z kolei ochrona objeto znaczng
czes¢ doptywu Prosny, Swedrni: siedliskowy obszar Natura 2000.

Dolina rzeki Widawki jest objeta ochrong w ramach Parku Krajobrazowego ,Miedzyrzecza Warty i
Widawki” jedynie w ujsciowym odcinku, ponizej Widawy na dtugosci okoto 10 km.

W gérnej i srodkowej dolinie rzeki Ner brak obszaréw objetych ochrong przyrody. Rzeka objeta jest
ochrong w dolnym biegu w obrebie pradoliny: obszar ptasi Natura 2000 ,Pradolina Warszawsko-
Berlinska” i obszar siedliskowy Natura 2000 ,Pradolina Bzury-Neru”.

W dolinie rzeki Wetny brak parkéw narodowych i krajobrazowych. Wér6d obszarow Natura 2000
znajduje sie ,Dolina Matej Welny pod Kiszkowem”, za$ ,Puszcza Notecka” obejmuje ujsciowg doline
Welny miedzy Rogoznem i Kowandwkiem (oba stanowig obszary ptasie).

Dolina rzeki Obry obejmuje Pszczewski Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000 ,Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry”. Dotyczy to jednak tylko odcinka rzeki miedzy Trzcielem i Zétwinem koto
Miedzyrzecza. W szerokiej dolinie miedzy Ko$cianem i Wolsztynem, znajduje sie ustanowiony obszar
Natura 2000 ,Wielki Leg Obrzanski’ (23 352 ha).

W dolinie rzeki Gwdy ochrong przyrody obszar Natura 2000 ,Puszcza nad Gwdg”, obejmujgcy doline
miedzy Jastrowiem a Pitg. Obszary Natura 2000 obejmujg réwniez fragmenty dolin doptywéw Gwdy:
Rurzycy, Pitawy i Debrzynki (ponizej Debrzna).

W dolinie Drawy z odcinek potozony miedzy Drawnem a Osieczng wchodzi w sktad Drawienskiego
Parku Narodowego oraz obszaréw Natura 2000. Powyzej Drawna obszary Natura 2000 ,Lasy
Puszczy nad Drawg”, ,Uroczyska Puszczy Drawskiej” oraz ,Jezioro Lubie i dolina Drawy” obejmujg
gorny odcinek doliny miedzy Drawskiem Pomorskim a Drawnem.

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 23

W Regionie Wodnym Dolnej Odry wystepuje szczegélne nagromadzenie obszaréw chronionych, z
ktérych szereg to obiekty o szczegdlnie duzej powierzchni (powierzchnia obszaréw chronionych
zajmuje okoto 30% powierzchni regionu).
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Praktycznie cata dlugo$¢ doliny Odry w regionie oraz szereg odcinkéw wiekszych rzek znajdujg sie w
granicach obszarow sieci Natura 2000.

W dolinie Odry na odcinku do ujscia Warty zlokalizowane sg m.in. nastgpujgce obszarowe formy
ochrony przyrody: Park Narodowy i Park Krajobrazowy ,Ujscie Warty” oraz obszary Natura 2000
,Ujscie Warty”, ,Dolina Srodkowej Warty”.

W obrebie dolnej Odry wskaza¢ nalezy przede wszystkim obszary Natura 2000 ,Dolina Dolnej Odry”,
,Dolina Odry” oraz ,Zalew Szczecinski” i ,Ujscie Odry i Zalew Szczecinski”.

Ponizej dla dolin wiekszych rzek Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
przedstawiono obszarowe formy ochrony przyrody, ktére obejmujg znaczgce odcinki badz cate doliny
rzek.. Doliny i dorzecza poszczegoélnych rzek objete sg ochrong przede wszystkim w ramach
obszardw siedliskowych Natura 2000.

e Pliszka - obszar Natura 2000 ,Dolina Pliszki”;
e llanka - obszary Natura 2000 ,Dolina llanki”, ,Ujécie llanki”;

e Mysla — obszary Natura 2000 ,Dolina Dolnej Odry”, ,Ostoja Witnicko-Debnianska”, ,Dolna
QOdra”, ,Gogolice-Kosa”;

e Plonia — obszary Natura 2000 ,Jezioro Miedwie i Okolice”, ,Dolina Ptoni i Jezioro Miedwie”,
~Wzgo6rza Bukowe”;

e Ina (z Krapielg) - obszary Natura 2000 ,Dolina Dolnej Odry”, ,Puszcza Goleniowska”, ,Dolina
Iny koto Recza”, ,Dolina Kragpieli”, Inski Park Krajobrazowy;

e Gowienica — obszary Natura 2000 ,Puszcza Goleniowska”, ,Ostoja Goleniowska”;

e Swiniec - obszary Natura 2000 ,Wybrzeze Trzebiatowskie”, ,Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski”;

e Rega - obszary Natura 2000 ,Wybrzeze Trzebiatowskie”, ,Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski”, ,Dorzecze Regi”;

e Parseta — obszar Natura 2000 ,Dorzecze Parsety”;
e Radew - obszar Natura 2000 ,Dolina Radwi Chocieli i Chotli”;
e Wieprza - obszar Natura 2000 ,Dolina Wieprzy i Studnicy”;

e Grabowa - obszar Natura 2000 ,Dolina Grabowej”.

UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WYMAGAN CIAGLOSCI MORFOLOGICZNEJ NIEZBEDNEJ
DLA OSIAGNIECIA DOBREGO STANU LUB POTENCJALU EKOLOGICZNEGO

Ze wzgledu na szczegblng wrazliwo$¢ ryb na przegradzanie i zabudowe rzek, zwlaszcza gatunkéw
dwusrodowiskowych, droznos¢ dla swobody migracji ichtiofauny stanowi jedno z podstawowych
kryteriow hydromorfologicznych uwzglednianych w ocenie stanu lub potencjalu ekologicznego rzek
zgodnie z wymogami RDW. w rozporzgdzeniach
i projektach rozporzadzeh Dyrektoréw poszczego6inych RZGW w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wdd regiondw wodnych okreslono cieki szczegdlnie istotne oraz cieki istotne dla
zachowania ciggtosci morfologicznej, na ktérych zachowanie droznosci morfologicznej jest niezbedne
dla spetnienia przez elementy biologiczne wymagan okre$lonych dla dobrego stanu lub potencjatu
ekologicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych. Cieki szczegdlnie istotne stanowig ponadto
najwazniejsze korytarze migracyjne ryb. Dla poszczegdlnych odcinkow rzek okreslono gatunki ryb, 24
ktérych potrzeby migracji okreslajg minimalne wymagania ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla
osiaggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego.
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Zestawienie ciekow istotnych i szczegodlnie istotnych dla zachowania ciggtosci morfologicznej oraz
gatunkéw ustanawiajgcych te wymagania znajduje sie ponizej, w podziale na poszczegblne regiony
wodne.

Tabelanr 6 Cieki istotne i szczegolnie istotne dla zachowania ciggtosci morfologicznej na
terenie Dorzecza Odry, na ktérych droznos¢ morfologiczna jest niezbedna dla spetnienia
przez elementy biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu
ekologicznego JCWP.

Odcinek cieku zakwalifikowany jako Gatunki ryb***

Region Wodny Lp. istotny lub szczegdlnie istotny dla okreslajace wymagania
zachowania ciggtosci morfologicznej ciagtosci morfologicznej

1 Odra* od potaczenia z Kanatem Gliwickim do Eosos
RW Gérnei ’ ujscia Olzy
)
Odry
2. Olza od ujécia Bobrowki tosos
Od ujscia Nysy tuzyckiej do ujscia Nysy ;
N Kiodzkiej (km 221,7-579,3) Jesiotr
Odra*
Od ujscia Nysy Ktodzkiej do Kanatu ;
. Gliwickiego (km 579,3-655,7) EaEES
5 Od ujscia do Odry do ujscia Lubszy (km 0,0- Jesiofr
’ 15,6)
Nysa
tuzycka* L .. )
6 Od ujécia Lubszy do Punktu Tréjgranicznego L0s0%
’ (km 15,6-196,6)
Od ujscia do Odry do ujécia Scinawy ;
e Nysa Niemodiifiskiej (km 0,0-12,2) slesiolr
RW Klodzka* e ) o L
Srodkowej 8 Od ujscia Scinawy Niemodlinskiej do ujscia —
Odry ' Bystrzycy (km 12,2-153,1)
- Od ujécia do Odry do zapory zbiornika ;
9. | Bebr Pilchowice (km 0,0-196,1) tasas
" Od ujscia do Bobru do zapory Lesna (km P
10. | Kwisa 0,0-88,9) tosos
* Od ujscia do Odry do progu w Jerzmanicach ;
11. | Kaczawa (km 36.6-54.5) toso$
Od ujscia do Odry do zapory Mietkéw (km .
12. | Bystrzyca 0,0-44.7) toso$
13. | Barycz gg(;l)jécia do Odry do ujscia Orli (km 0,0- Certa
Od ujscia do Odry do pierwszego stopnia ; . .
14. | Warta* podtrzymujgcego dolne stanowisko zapory JWeS|gtrrZ, fosas, bolen,
zbiornika Jeziorsko (km 0,0 - 488,97) €9
15 *Od ujscia Warty do ujécia Drawy (km 0,0 — | Jesiotr, foso$, bolen,
’ 48,8) wegorz
RW Warty
YE it . 25
16. | Noteé* 1(33 gj)sma Drawy do ujscia Gwdy (km 48,8- L0508, Wegorz
17. g)gdsu{é)cia Gwdy do jez. Gopto (km 199,8 — Wegorz
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Odcinek cieku zakwalifikowany jako Gatunki ryb***

istotny lub szczegdlnie istotny dla okreslajace wymagania
zachowania ciagtosci morfologicznej ciagtosci morfologicznej

Mata Note¢ . S .
18. | (Note¢ Oq ujcia do Noteci do jez. Pakoskiego Wegorz
. Pétnocnego (km 0,0 — 2,0)
Zachodnia)
Od ujscia do Noteci do jez. Sobiejuskiego
19. | Ggsawka (km 0,0 — 25,0) Wegorz
Od ujscia do Warty do Jeziornej (Strugi
20:. | Clora Jeziornej (km 0,0 — 25,7)) Wiggorz
21. | Jeziorna
Od ujscia do Obry (zb. Bledzew) do jez.
Chycina (km 0,0 — 1,3) Wetmtz
(Struga
22. .
Jeziorna)
23. *0d ujcia do Noteci do (km 0,0 — 48,5) Jesiolr 0565, pating:
wegorz
Drawa*
24, Od ujécia Korytnicy do jez. Dubie (km 48,5 — Los08, pstrag, wegorz

66,0)

Od ujécia do Drawy do jez. Ostrowite (km

25. | Plociczna 00— 13,0)

tosos, pstrag, wegorz

Od ujscia do Drawy do jez. Korytnica (km

26. | Korytnica 0.0—13,3) tosos, pstrag, wegorz
27 | Gwda* Od ujécia do Noteci do ujscia Czernicy (km Los0$, pstrag, wegorz
0,0 -98,7)
28. | Pitawa Od ujscia do Gwdy do ujscia Dobrzycy (km Loso$, pstrag, wegorz
0,0-10,3)
Plitnica Od ujscia do Gwdy do ujscia Samborki (km 2
29. (Plytnica) 0,0 9,5) toso$, pstrag, wegorz
30. | Welna 102Ci3l’J)JSCIa do Warty do ujscia Flinty (km 0,0 — L0508, pstrag, wegorz
31 (K;::azjfak Od ujscia do Warty do ujécia Kanatu Losos, pstrag, wegorz
Korczak) Ludomickiego (km 0,0 — 14,7)
Samica Od ujécia do Warty do jez. Kierskiego (km
32. | Kierska 0,0 — 28,6) Wegorz
5 Od ujscia do Roztoki Odrzanskiej do ujscia .
23y (| Bdr Nysy £uzyckiej (km 0,0 — 221,5) e
Ciesnina . - .
34. Swina* Na catej dtugosci (km 0,0 — 18,97) Jesiotr
RW Dolnej 35. g'z‘ffv’::a Na catej dtugosci (km 0,0 — 30,43) Jesiotr
Odry i
i Od ujécia do Battyku do zapory EW
Z h d H *k * i
aenealiage™ se. | Regd Rejowice (km 0,0 — 49,5) tosos
- . 26
37. | Parseta* Od ujécia do Battyku do jazu Doble (km 0,0 -
—-105,5)
38. | Wieprza* Od ujécia do Battyku do jazu Bozanka (km o

0,0 -102,6)
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Odcinek cieku zakwalifikowany jako Gatunki ryb***

istotny lub szczegdlnie istotny dla okreslajace wymagania
zachowania ciagtosci morfologicznej ciagtosci morfologicznej

39. | Grabowa* Od ujscia do Wieprzy do ujscia Bielawy (km EOEEE
0,0-19,8)
; Od ujécia do Odry do ujscia Konotopu (km z
40. | Pliszka 0,0 — 54,1) toso$
Od ujécia do Odry do ujscia Doptywu z jez. .
bl Lo Glebokiego (km 0,0 — 18,8) KRS
; Od ujécia do jez. Dabie do jez. Miedwie (km
42. | Ptonia 0,0 — 24,8) Wegorz
Od ujscia do Odry do ujscia Stobnicy (km 5
43. |Ina 0,0—-92,1) tosos
44. | Krapiel Od ujécia do Iny do ujscia Krepy (km 0,0 — —
29,12)
s Od ujécia do Zalewu Szczecinskiego do 2
45. | Gowienica | i ia Stepnicy (km 0,0 - 38,2) tosos
46, | Molstows Od ujscia do Regi do ujscia Czernicy (0,0 — Eos0s
32,39)
Od ujscia do Parsety do ujscia Chotli (km :
47. | Radew 0,0—31,5) tosos
48. | Pokrzywnica Od ujécia do Parsety do ujscia Ponika (km L0s0%
0,0-13,4)
- Od ujscia do Parsety do ujécia Leszczynki :
49. |Lesnica (km 0,0 —21,0) toso$

* - cieki szczegodlnie istotne dla zachowania ciggtosci morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry, stanowigce najwazniejsze
korytarze migracyjne ryb oraz miejsca ich tarlisk i dorastania form mtodocianych (nazwa cieku pisana pogrubiong czcionka).

** - Projekt rozporzgdzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie ws. ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego zawiera rowniez wykaz ciekéw istotnych pod wzgledem zachowania ciggto$ci morfologicznej dla
obszaru regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (dodatkowe 62 cieki i odcinki ciekéw istotne dla regionu
wodnego).

*** . Zachowanie ciggfosci morfologicznej dla jesiotra spetnia potrzeby pozostatych gatunkéw, a zachowanie ciggtosci
morfologicznej dla tososia spetnia potrzeby pozostatych gatunkdw oprécz jesiotra.
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3 Przestrzenny rozktad ryzyka powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostata przeprowadzona dla obszarow
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedgcych efektem opracowania Wstepnej
Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w | cyklu planistycznym opracowano mapy
zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito okreslenie
obszarbw na ktérych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci, $rodowiska,
dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do wyznaczenia dziatan, ktére
powinny by¢ adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego z zagrozenia powodziowego i w
perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz analiz
strat wykorzystano numeryczne mapy zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP)Zgodnie z zapisami Metodyki PZRP poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla (tzw. kategorii):

- zdrowia i zycia ludzi,

- $rodowiska,

- dziedzictwa kulturowego,
- dzialalnosci gospodarcze;.

Metodyka PZRP precyzuje réwniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla kazdej
z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki PZRP okreslono wskazniki zwigzane z wrazliwoscig
obszarébw zagrozonych powodzig, ktére odnoszg sie do poszczegoélnych kategorii ryzyka. Ponizej
przedstawiono szczego6towy opis omawianych wskaznikéw.

Zdrowie i zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- liczbe zagrozonych mieszkancoéw na obszarach zagrozenia powodziowego (1j. liczbe
os6b zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia
powodziowego),

- liczbe obiektéw (tj. budynkdéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwoéciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym
poruszaniem.

Liczba zagrozonych mieszkancow

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancow obliczona w oparciu o warstwe MRP budynki.
Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia analizy, brakujgce
informacje uzupetniono o materialty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych okreslonej liczby
mieszkancéw przypisano Srednig liczbe osdéb zamieszkujgcych w danej gminie budynki jedno- i
wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS, pochodzacych z 2011 roku tj. z
ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznos$ci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu o warstwe MRP
budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:

e zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
- dom dziecka
- dom studencki 29
- internat
- szkota

- przedszkole
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- zlobek

e zwigzane z przebywaniem 0sOb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sig:

szpital

- hospicjum

- dom opieki spotecznej

- oSrodek opieki spotecznej
- sanatorium

e zwigzane z przebywaniem 0s0b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:

zaktad karny

1

areszt Sledczy

dom wychowawczy

zakfad poprawczy

Srodowisko

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),
- obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektow stanowigcych duze zagrozenie dla $rodowiska obliczona w
oparciu o warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

- zaktady przemystowe

- Zzaktady znajdujgce sie w rejestrze zaktadow o duzym albo zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektow stanowigcych potencjalne zagrozenie dla $rodowiska obliczona
w oparciu o warstwy MRP skladowiska_odpadow, cmentarze, oczyszczalnie przepompownie.
Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

- Sktadowiska odpaddw
- oczyszczalnie sciekow

- cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu o warstwy
MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono nastepujgce obiekty i
obszary:

- pomnik zagfady 30
- muzeum, skansen
- biblioteka (narodowy zasob biblioteczny)

- archiwum (narodowy zasdéb archiwalny)
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- obiekt wpisany na liste UNESCO

Dzialalno$¢ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majatku (zagrozonego powodzig). WartoS¢ te okreslano na podstawie
form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem nastepujgcych
form:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo)
- tereny przemystowe

- tereny komunikacyjne

- lasy

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

- grunty orne

- uzytki zielone

- tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig 0 zt)

Dla poszczegélnych form uzytkowania terenu wyliczono wartos¢ majgtku w oparciu o dane
jednostkowe pochodzace z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), z uwzglednieniem zréznicowania dla poszczegdlnych
wojewodztw.

Analizy dodatkowe

W oparciu o numeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace cennym zréditem
informacji i uzupetniajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy te zostaty wykonane w
podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych i dorzeczy. W odniesieniu do kazde;j
z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typéw form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy _ochrony przyrody; formy ochrony przyrody byty reprezentowane przez parki
narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie warstw
liniowych i punktowych MZP migjsca_przelania_wod dla poszczegdlnych, analizowanych
prawdopodobienstw: 10, 1 0.2% i warstwy liniowej waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej diugosci przelan do sumarycznej diugosci watdbw (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych,
analizowanych  prawdopodobienstw: 10, 1 i 02% i warstwy liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dilugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dtugosci zalanych odcinkow kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktaddéw przemystowych z podziatem na stopien ryzyka awarii, kategorie przemystu
(na podstawie warstwy MRP zakfady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaso6b danych poczgwszy od charakterystyki 31
czynnikow determinujacych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie wrazliwosci, skonczywszy na
danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Dane wynikowe analiz przestrzennych przedstawiajgce wskazniki zwigzane z wrazliwo$Scig obszarow
zagrozonych powodzig oraz zestawienie majgtku na terenie zagrozonym powodzig w ujeciu
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rzeczowym i monetarnym. Wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréow zagrozonych powodzig na
obszarze Dorzecza Odry przedstawiono w tabelach 7 i 8.

Natomiast graficzne przedstawienie przestrzennego rozktadu przestrzennego ryzyka powodziowego
od rzek i od morza zawierajg Zatagczniki 3 i 4.
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Tabelanr7 Wskazniki zwigzane z wrazliwoscia obszaréw zagrozonych powodzig na
obszarze Dorzecza Odry — ludzie, Srodowisko, dziedzictwo kulturowe

= N
>= o > >5 >
frgd | £ £3 §8 2
ol St— o > 0 = °0 N
20 £ st 3 “;’ 3. o
c'TSs o = c 3 = =
SERS 83 o2 s £ §
g8 & g9 g0 2
N2) o
0,20% 31909 141354 199890 22993 396145
1% 29863 123422 155551 17047 325883
Powierzchnia Obszarnyzagrozenia 10% 25842 84557 80206 8193 198798
powodziowego [ha]
w 63 3413 19161 0 22637
0,2% M 45386 - - 0 45386
1% M 42900 - - 0 42900
PT 0 - - 0 0
0,20% 8531 21899 251278 43277 324985
Liczba mieszkancow na
obszarach zagrozenia 1% 6872 8593 111821 21393 148679
powodziowego [0s.]
10% 4460 1694 13301 2637 22092
w 0 451 5906 0 6357
0,2% M 28624 - 0 0 28624
1% M 21221 - 0 0 21221
Zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi PT 136 - 0 0 136
0,20% 3 18 419 146 586
. . L. 1% 3 6 182 53 244
Obiekty uzytecznosci
spotecznej [szt.] 10% 2 2 19 5 28
w 0 0 12 0 12
0,2% M 34 - 0 0 34
1% M 19 - 0 0 19
PT 0 - 0 0 0
. . 0,20% 1 5 18 4 28
Obiekty stanowiace
Zagrozenie dla Srodowiska duze zagrozenie dla
$rodowiska [szt.] 33
1% 1 5 3 3 12
10% 1 2 0 0 3
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= R
> = o > > >
§z33 | £ £8 £5 g
ol Si= o > 0 = 90 N
= OIS st s 9 2. o
Obszar :q_)'E-g c 8 =§ T °
SERS 83 s 2 s £ §
g8=g | ¢ g2 g6 g
7] o
0 0 0 0
0,2% M 8 - 0 0 8
1% M 4 - 0 0 4
PT 0 - 0 0 0
0,20% 6 21 134 40 201
Obiekty stanowiace
potencjalne zagrozenie 1% 6 18 72 30 126
dla srodowiska [szt.]
10% 4 5 13 13 35
w 0 1 9 0 10
0,2% M 21 - 0 0 21
1% M 21 - 0 0 21
PT 0 - 0 0 0
0,20% 2 26 6 0 34
1% 2 17 4 0 23
Zagrozenie dla dziedzictwa Obiekty cenne 10% 1 11 2 0 14
kulturowego kulturowo [szt.]
w 0 0 0 0 0
0,2% M 25 - 0 0 25
1% M 18 - 0 0 18
PT 0 - 0 0 0
Zrédfo: Opracowanie wtasne
Tabelanr8 Wskazniki zwigzane z wrazliwo$cig obszaréw zagrozonych powodzig na
obszarze Dorzecza Odry — dziatalno$¢ gospodarcza
> = o > > >
sZES| % £8 &
0T = O > O ° 0
2025 st =2 J=
sTgs | §2 | 58 | §¢E
N g $ 9 g0
E7)
_ 0,20% 233 655 4738 1114 6 740
©
E f 1% 181 358 11 639 604 12782
(=]
ol 10% 109 9 6 006 116 6 327
=8 Tereny 34
ss zabudowy w 0 28 235 0 263
N mieszkaniowej
°§’ H 0,2% M 778 - 0 - 778
g€ 1% M 619 ; 0 ; 619
N
3 PT 10 - 0 - 10
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>= o > > >
£zgg| £ £38 55
S62c | ¢ 27 =
pt| & )
sZxs §2 s 2 § £
£N 42 2= o
N g g2 g0
0,20% 41 208 4762 406 5417
1% 29 113 2563 254 2958
10% 626 18 741 104 1489
Tereny
przemystowe w 0 0 12 0 i
0,2% M 369 - 0 - 369
1% M 234 - 0 - 234
PT 0 - 0 - 0
0,20% 53 175 1480 400 2108
1% 38 101 792 213 1145
10% 20 40 174 54 288
Tarony w 0 4 59 0 64
komunikacyjne
0,2% M 320 - 0 - 320
1% M 215 - 0 - 215
PT 2 - 0 - 2
0,20% 6 023 16 303 45 163 1749 69 239
1% 5 546 13705 37 466 1196 57 913
10% 4728 9 067 21090 512 35398
Lasy w 0 30 3833 0 3 862
0,2% M 9823 - 0 - 9 823
1% M 9212 - 0 - 9212
PT 482 - 0 - 482
0,20% 193 242 1872 310 2617
1% 141 203 1220 204 1768
10% 90 116 423 43 673
Tereny
rekreacyjno- w 0 0 9 0 9
wypoczynkowe
0,2% M 554 - 0 - 554
1% M 555 - 0 - 555
PT 116 - 0 - 116
0,20% 2 250 26 376 79 048 13160 120 834
1% 2068 21574 56 912 10 297 90 851
10% 1458 11616 20 740 5151 38 966
Grunty orne w 2 1842 10 784 0 12 628
0,2% M 2555 - 0 - 2 555
1% M 2044 - 0 - 2044
PT 65 - 0 - 65
0,20% 22 432 91 393 63 666 5285 182776 35
1% 21218 81 848 54 106 3807 160 979
Uzytki zielone
10% 18 889 59 460 35955 1928 116 233
w 61 1418 4169 0 5648
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>=- o > >5 >
ffef) §, | BB | B
2025 : £ 3 3o
g2ms | (5= §8 § £
3% 8 3 g0 g0
7
0,2% M 29 603 - 0 . 29 603
1% M 28 817 = 0 . 28 817
PT 1344 - 0 - 1344
0,20% 685 6 000 2748 568 10 002
1% 642 5520 2282 471 8915
10% 535 4144 1382 284 6 344
Torsmy w 0 89 61 0 151
pozostate
0,2% M 1383 - 0 - 1383
1% M 1203 - 0 . 1203
PT 37 = 0 = 37
0,20% 710 781 2374001 | 16800031 | 5086749 | 24971562
1% 553 004 1295707 | 7968890 | 2469984 | 12287586
10% 337 024 351 565 1 246 281 547 628 2 482 497
Tereny
zabudowy w 0 82 040 671318 0 753 358
mieszkaniowej
0,2% M 2411019 . 0 . 2411019
1% M 1917 204 - 0 - 1917 204
PT 31592 - 0 . 31592
0,20% 166 313 1370613 | 5858366 | 2181036 | 9576328
1% 117 687 735 833 3014899 | 1358929 | 5227348
10% 46 261 127 636 617 934 559 293 1351125
Tereny w 0 2940 64 666 0 67 606
przemystowe
= 0,2% M 1204 004 - 0 - 1 204 004
N
g 1% M 763 581 . 0 . 763 581
E PT 1003 - 0 - 1003
-‘:%' 0,20% 230 141 763 241 6453080 | 1745685 | 9192147
£
9 1% 167 110 441 062 3 454 903 929 754 4992 828
g 10% 87035 172 846 759 639 236 649 1 256 169
s Tereny w 0 19 340 258 237 0 277 577
komunikacyjne
0,2% M 1394 951 - 0 - 1394 951
1% M 938 057 - 0 - 938 057
PT 9558 = 0 2 9 558
0,20% 482 1304 3613 140 5 539
1% 444 1096 2997 96 4633
10% 378 725 1687 41 2832
Lasy w 0 2 307 0 309
0,2% M 786 . 0 . 786 36
1% M 737 - 0 - 737
PT 39 . 0 . 39
Tereny 0,20% 9835 12 354 95 339 15 792 133319
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feef| §, | £ | €8
962 | EE | D | is
SERS 8= g 2 S E
ga=q | @ g3 g8
277
rekreacyjno- 89 855
wypoczynkowe
10% 4614 5926 21459 2208 34 207
w 0 0 442 0 442
0,2% M 28 241 - 0 - 28 241
1% M 28 320 - 0 - 28 320
PT 5923 - 0 - 5923
0,20% 3214 37 665 112 881 18 792 172 551
1% 2953 30 807 81271 14 704 129 735
10% 2082 16 588 29 617 7 356 55 643
Grunty orne w 3 2631 15 399 0 18 033
0,2% M 3649 - 0 - 3649
1% M 2919 - 0 - 2919
PT 92 - 0 - 92
0,20% 15119 61 599 42911 3 562 123 191
1% 14 301 55 165 36 468 2 566 108 500
10% 12731 40076 24 234 1299 78 341
Uzytki zielone w 41 956 2810 0 3807
0,2% M 19 953 - 0 - 19 953
1% M 19423 - 0 - 19 423
PT 906 - 0 - 906
0,20% 0 0 0 0 0
1% 0 0 0 0 0
10% 0 0 0 0 0
e | o o o o o
0,2% M 0 - 0 - 0
1% M 0 - 0 - 0
PT 0 - 0 - 0
0,20% 1135885 4622080 | 29362632 | 9051757 | 44172354
1% 862 667 2571129 | 14609906 | 4786450 | 22830152
10% 490 125 716 089 2 694 547 1354 474 5 255 235
SUMA w 44 107 912 4085 275 0 4193 231
0,2% M 5062 601 - 0 - 5062 601
1% M 3670 241 - 0 - 3670 241
PT 49 112 - 0 - 49 112

Zrédfo: Opracowanie whasne
37
Opis tabeli:

e obszar 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)
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e obszar 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e obszar 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

e obszar W - obszar narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
watu przeciwpowodziowego

e obszar 0,2% M - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) — od strony morza

e obszar 1% M- obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%) — od strony morza

e obszar PT — obszary narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
budowli pasa technicznego
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4 Diagnoza probleméw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Szczeg6towe analizy i ocena zagrozenia powodziowego zostaty okreSlone w kartach dla
poszczegodlnych Regionéw Wodnych w Dorzeczu Odry. Przeprowadzone analizy obejmowaty przede
wszystkim diagnoze ryzyka powodziowego dla okreSlonych obszaréw na podstawie wskaznikdéw
zwigzanych z wrazliwoscig obszaréw zagrozonych powodzig. Ponadto w przypadku kazdego regionu
wodnego zdefiniowano liste wiodacych probleméw zarzgdzania ryzykiem powodziowym oraz
okreslono obszary problemowe. .

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $Sredniej straty rocznej okreSlono dla nastepujgcych
jednostek analitycznych:

e heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
e obszaréw gmin,
e czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okre$lenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréw
zagrozonych powodzig, ktére obliczano dla poszczegélnych jednostek analitycznych (z
uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagonéw i obszaréw gmin poziomy ryzyka
obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych odcinkédw rzek i wybrzeza
zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonéw.

Analize rozktadu przestrzennego ryzyka oparto na ryzyku okreslonym dla gmin i heksagondw,
przyjmujac pie¢ poziomow ryzyka:

poziom ryzyka

Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport z zakohczenia
realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszarow szczegélnie narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozktadu przestrzennego zagroZzenia i ryzyka
powodziowego oraz strat’, lipiec 2014, IMGW - PIB (rozdziat 4).
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4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

W ramach analizy na obszarze Dorzecza Odry okreslono ryzyko powodziowe dla gmin z terenu
poszczegdblnych regionbw wodnych. Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie
przedstawia sie nastepujgco:

Tabelanr9 Liczba gmin z danym poziomem ryzyka na terenie Dorzecza Odry.

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

Zintegrowane F e T 5 o
Zdrowie i Srodowiako Dziedzictwo Dziatalnos¢

zycie ludzi kulturowe gospodarcza

Poziom ryzyka ryzyko
powodziowe

4 97 56 15 3 85
3 124 107 46 8 122
2 175 136 99 16 157

1 201 309 455 596 218

Zrédfo: Opracowanie wtasne

Graficzne przedstawienie wyniku analizy rozkladu przestrzennego ryzyka przedstawiajg
Zatgczniki 3 i 4 do niniejszego raportu.
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Rysunek nr 1 Rozkiad zintegrowanego ryzyka powodziowego e ] - - . ___
W Regionie Wodnym Gérnej Odry iczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

Poziom it arowane Zdrowie i 5 : Dziedzictwo Dziatalnosé
ryzyko T < Srodowisko
ryzyka : zycie ludzi kulturowe gospodarcza
powodziowe

mbardzo wysokie
uwysokie
Lumiarkowane
uniskie

mbardzo niskie
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Rysunek nr2 Rozklad zintegrowanego ryzyka powodziowego
w Regionie Wodnym Srodkowej Odry
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Rysunek nr 3 Rozklad zintegrowanego ryzyka powodziowego
w Regionie Wodnym Warty
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Rysunek nr4 Rozklad zintegrowanego ryzyka powodziowego Liezba gmin z ryzyklom pewiod=lowym na'danym poziomis

w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Rysunek nr5 - od rzek

KATEGORIE RYZYKA
Zintegrowane
Poziom ryzyko Zdrowiei | Dziedzictwo | Dziatalnos¢
Ryzyka powodziowe | zycie ludzi | Srodowisko | kulturowe | gospodarcza

4 3 0 1 0 3
3 8 6 2 1 9
[ | 1
2 | 23 13 4 L 0 il 21

45
39%
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4.3 Diagnoza problemow

W wyniku analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, jak i zgtaszania
probleméw przez czionkdw zespotéw planistycznych zlewni i grup planistycznych poszczegélnych
regiondw wodnych oraz analizy dziatania obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, dokonano:

e hierarchicznego zestawienia probleméw zwigzanych z zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym
na obszarze Dorzecza Odry zidentyfikowanych w poszczegéinych analizach,

e analizy probleméw i opracowania zalecen do dalszych dziatan planistycznych,

e opracowania oceny wagowej poszczegdlnych probleméw w danym obszarze planistycznym,

e sporzadzono zestawienie wiodacych problemoéw proponowanych do rozwigzania w pierwszej
kolejnosci, dla osiggniecia celéw szczegdtowych i gtownych dla regionu wodnego lub obszaru
dorzecza.

Ponizej przedstawiono hierarchiczne zestawienie probleméw zidentyfikowanych w poszczegoinych
analizach oraz zestawienie tabelaryczne przedstawiajgce wiodgce problemy dla obszaru Dorzecza
Odry w ujeciu obszaréw problemowych::

1. Problem zwiekszajgcego sie zagrozenia powodziowego.

2. Niedostateczny zakres i czestotliwos¢ przedsiewzie¢ utrzymaniowych
i odtworzeniowych koryt i dolin rzecznych oraz obwatowan i innej infrastruktury
przeciwpowodziowej.

3. Problem zabezpieczenia brzegu morskiego i prowadzenia inwestycji

utrzymaniowych wraz z monitoringiem parametrow morfometrycznych.

4. Zbyt niska zdolno$¢ retencyjna poszczegdlnych zlewni dla skutecznego
ograniczenia zagrozenia powodziowego.

5. Problem wzrastajgcego ryzyka powodzi zatorowych i utrudnienia akcji lodotamania
wynikajgce ze:

- zmian w profilu podiuznym i poprzecznym koryta rzecznego wskutek degradacji i
dysfunkcji zabudowy regulacyjnej zwiekszajgcej zatorogennos¢ i pogarszajgcej
warunki pracy lodotamaczy,

- zmniejszajgcej sie liczby lodotamaczy,brakbw w powigzanej infrastrukturze
hydrotechniczne;.

6. Postepujgca zabudowa obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig majgca
wptyw na wzrost wrazliwoéci tych obszardw.

7. Brak rozwinietej na oczekiwanym przez interesariuszy poziomie ostony
hydrologiczno-meteorologicznej w  zlewniach stuzacej prognozowaniu
i ostrzeganiu spoteczenstwa przed nadchodzgcym zagrozeniem.

8. Brak potrzebnych instrumentéw prawnych, ekonomicznych i komunikacyjnych,
zniechecajgcych lub sktaniajgcych do okreslonych zachowah zwiekszajgcych
bezpieczenstwo powodziowe.

9. Brak okreslenia warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami dla ograniczenia wrazliwosci tych obszarébw na zagrozenie
powodziowe.

10. Postepujaca zabudowa na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie

wystgpienia powodzi zwiekszajgca wrazliwos¢ tych obszarow. =
11. Problem zbyt matej Swiadomosci spotecznej w zakresie zagrozenia powodziowego

oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania sie do

powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutkow

powodzi.
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12. Niewystarczajgca sprawnos¢ istniejgcego systemu reagowania na zagrozenie
powodziowe i usuwania skutkéw powodzi.

W tabeli 10 zawarto zestawienie tabelaryczne przedstawiajgce wiodgce problemy dla obszaru
Dorzecza Odry w ujeciu obszarébw problemowych - obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego zidentyfikowanych na podstawie analizy rozktadu
ryzyka powodziowego oraz dostepnej wiedzy ZPZ, w stosunku do ktérego stwierdzono konieczno$¢
zastosowania jednego lub wigcej dziatan technicznych, nietechnicznych lub kombinowanych w tym
dziatan polegajgcych na odtworzeniu funkcjonalnosci istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowe;j.

Tabela 10 wskazuje obszary problemowe najistotniejsze w skali Dorzecza Odry. Peine zestawienie
obszaréw problemowych w poszczegolnych regionach wodnych zawarto w zatacznikach 6 — 9 (karty
regionéw wodnych).

W zakresie zalecen do dalszych dziatan planistycznych wskazano na potrzebe kontynuowania
przyjetej strategii ze szczegdélnym uwzglednieniem dziatan nietechnicznych. W niniejszym
opracowaniu (zatgczniki 11 i 12) zamieszczono wyniki analiz dotyczacych zakresu mozliwych do
wdrozenia dziatan nietechnicznych.
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Tabela nr 10 Obszary problemowe istotne w skali Dorzecza Odry

DORZECZE ODRY

Powodzie opadowe / roztopowe

Zlewnia
RW Goérnej Odry:
Zlewnia Gérnej Odry
Zlewnia Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego

RW Srodkowej Odry:
Zlewnia Nysy Ktodzkiej

Zlewnia Kaczawy
Zlewnia Baryczy
Zlewnia Bobru

Zlewnia Odry (odcinek Kanat Gliwicki — Nysa tuzycka)
RW Warty:
Zlewnia Prosny

Zlewnia Warty (odcinek Ner — Srem)

RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:
Zlewnia Iny

Obszar problemowy

Gmina Raciborz, gmina Kedzierzyn KozZle
Gmina Gliwice

Obszar Kotliny Klodzkiej (Gorna Nysa Kitodzka), miasto Nysa
Miasto Legnica

Gmina Zmigrod

Obszar Kotliny Jeleniogorskiej (Gorny Bobr) | Gérnej Kwisy (Le$na,
Luban)

Powiat Wroctawski, miasto Nowa Sél

Miasto Kalisz
Dolina Koninsko — Pyzderska (Golina)

Stargard Szczecinski

Powodzie zatorowe (lodowo-zatorowe, sSryzowo
-zatorowe)

RW Srodkowej Odry:

RW Warty:

RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:

Miasto Gtogow
Miasto Nowa Sol
Miasto Krosno Odrzanskie

Miasto Kostrzyn nad Odrg | Storisk
Miasto Gorzéw Wielkopolski

Miasto Stubice
Miasto Kostrzyn nad Odra
Miasto Szczecin

Powodzie sztormowe (wysokie stany morza)

RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:
Zlewnia Zalewu Szczecinskiego

Miasto Swinouijécie
Miasto Szczecin
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DORZECZE ODRY Zlewnia Obszar problemowy

Liwia Luza

Zagrozenie pasa technicznego RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego: Mierzeja Dziwnowska, czg$¢ wschodnia, Dziwnéwek, Dziwnow
Dartowo, Mielno, Kotobrzeg, Pogorzelica, Niechorze, Rewal.

Zrédio: Opracowanie wtasne
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5 Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym
5.1 Schemat mozliwosci osiagniecia celow

Osiagniecie oczekiwanych rezultatéw w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym bedzie realizowane na
zasadzie doboru =zestawu ro6znego typu dziatan najbardziej odpowiednich dla redukc;ji
zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktére w kolejnym kroku sprowadzajg sie do selekgc;ji
konkretnych dziatann majgcych sprostaé¢ stawianym celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego
typu dziatan polega jednak na akceptacji zbioru 3 celéw gtéwnych, ktorym odpowiada 13 celdéw
szczegotowych (cele gtéwne i szczegotowe przedstawiono w sposéb hierarchiczny):

e Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

o Utrzymanie oraz zwigkszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym;

o Wyeliminowanie/unikanie =~ wzrostu  zagospodarowania na  obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig;

o Okre$lenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszarédw chronionych
obwatowaniami;

o Unikanie wzrostu oraz okre$lenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o
niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi;

* Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego:
o Ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowegdo;
o Ograniczenie istniejgcego zagospodarowania;
o Ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci;

o Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

o Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych;

o Doskonalenie skuteczno$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;
o Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi;

o Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych;

o Budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych Iub
sktaniajgcych do okre$lonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenhstwo
powodziowe;

o Budowa programoéw edukacyjnych poprawiajgcych $wiadomos$¢ i wiedze na
temat zrédet zagrozenia powodziowego i ryzyka.

Wymienionym powyzej celom szczegétowym przypisano dziatania (lista dziatan zamieszczona jest w
tab. 12 i tab. 13), ktérym nastepnie nadano priorytet uzalezniony od specyfiki probleméw z jakimi
spotykamy sie na terenie danej zlewni. Priorytetyzacja dziatanh ma na celu zwr6cenie uwagi jakiego
typu przedsiewziecia sg niezbedne aby obnizy¢ ryzyko powodziowe.

Wypracowanie ostatecznego schematu kierunkéw proponowanych kierunkéw (grup) przedsiewziec, a
nastepnie konkretnych przedsiewziec¢, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i 52
tym samym do realizacji stawianych celéw szczegétowych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizacji
probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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5.2 Nadanie kierunkéw dziatan oraz ich
priorytetyzacja

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz dyskusji w ramach zespotéw planistycznych zlewni i grup
planistycznych poszczegdinych regionéw wodnych okreSlono gtowne problemy zwigzane z
zarzadzaniem ryzykiem powodziowym oraz przypisano dziatania poszczeg6lnym problemom.
Poszczegblnym dziataniom nadano priorytety w odniesieniu do mozliwosci osiggniecia celdéw
gtéwnych i szczegbtowych zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

W dorzeczu Odry okre$lono nastepujace gldwne problemy zwigzane z zarzadzaniem ryzykiem
powodziowym:

1. Problem zwiekszajgcego sie zagrozenia powodziowego:

—  brak odpowiednich srodkow finansowych na prowadzenia na wiasciwym poziomie prac
utrzymaniowych rzek (dziatanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i
potokdw),

— usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed
powodzig:

e potrzeba przystosowania istniejgcych obiektéw hydrotechnicznych do funkcji
nowoczesnej ochrony powodziowej (dziatanie 28 Usprawnienie regut sterowania
obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig),

—  brak dostosowania koryta woéd powodziowych do wielkosci przeptywu (dziatanie 27
Dostosowanie koryta woéd powodziowych do wielko$ci przeptywu)
—  koniecznosc¢ poprawy stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej,

e wlasciwe utrzymanie eksploatacyjne zbiornikbw wodnych (dziatanie 29 Poprawa
stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowey)

e konserwacja i utrzymanie istniejgcych obwatowan (dziafanie 22 Budowa i
modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa
technicznego)

—  brak dostosowania terenéw zurbanizowanych do przepuszczania wéd powodziowych
(dziatanie 17 Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to
bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systemdw ochrony przed powodzig
dla wody o p= 1%, dziatanie 23 Budowa kanatéw ulgi, dziatanie 27 Dostosowanie
koryta wdd powodziowych do wielkosci przeptywu, dziatanie 29 Poprawa stanu
technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej, dziatanie 30
Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosSci lub
mozliwo$ciach podejmowania decyzji, dziatanie 31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektow
zagrazajgcych  Srodowisku, dziatanie 32 Likwidacja/zmiana funkcji  obiektéw
infrastrukturalnych, dziatanie 33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow
prywatnych | uzytecznoSci publicznej, dziatanie 34 Modernizacja konstrukcji
istniejgcych budynkdéw | budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie,
dziatanie 35 Uszczelnianie budynkdéw, stosowanie materiatbw wodoodpornych,
dziatanie 36 Trwate zabezpieczenie terenu wokdt budynkdw)

—  konieczno$¢ odtworzenia systeméw melioraciji

e potrzeba zwiekszenia  wykorzystania urzadzen  melioracji do  ochrony
przeciwpowodziowej, w tym w szczegolnoSci poprzez przebudowe na systemy
wielokierunkowe dla zwigkszenia retencji zlewni (dziatanie 26 Budowa i odtwarzanie
systemoéw melioracji). 53

2. Niedostateczny zakres i czestotliwos¢ przedsiewzie¢ utrzymaniowych i
odtworzeniowych koryt i dolin rzecznych (dziatanie 24 Regulacje oraz prace
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utrzymaniowe rzek i potokow, dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej
infrastruktury przeciwpowodziowej )

3. Problem zabezpieczenia brzegu morskiego:

e potrzeba opracowania szczeg6towych MPZP uwzgledniajgcych ochrone brzegow
morskich oraz zmniejszenie presji urbanizacyjnej (rozprzestrzenianie sie stref
zabudowy w pasie ochronnym) (dziafanie 49 Opracowywanie aktéw prawnych,
wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terendéw zagrozonych powodzig,
ktére ochronig spoftecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w
przysztosci, kierowanie projektow do legislacji, dziatanie 50 Opracowanie zasad
finansowania  programéw  wspomagajgcych  ekonomicznie  nowe  zasady
zagospodarowywania terendw zagrozZonych, uruchamianie takich programéw,
znajdowanie Zrédet finansowania, dziatanie 53 Opracowanie szczegotowych
warunkow pod jakimi dyrektor Urzedu Morskiego bedzie mogt zwolni¢ z zakazéw
wynikajgcych z art. 37 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji
morskiej, dziatanie 54 Wypracowanie warunkdéw technicznych pod jakimi mozna
lokalizowa¢ i budowac obiekty na obszarach zagrozonych od strony morza,
dziatanie 55 Wypracowanie zaleceri dla istniejgcych obiektéw, w zakresie mozliwych
sposobdw ochrony przed stratami wskutek zalania obszaréw zagroZzonych od strony
morza ),

e Problem prowadzenia inwestycji utrzymaniowych wraz z monitoringiem parametréw
morfometrycznych (dziatanie 28 Usprawnienie regut sterowania obiektami i
urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig w granicach pasa technicznego,
dziatanie 56 Prowadzenie zabiegdw ochrony biotechnicznej w miejscach nadmiernej
penetracji turystyczej, w ktorych jest narazona na zniszczenie, dziatanie 58 Naprawa
konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych w wyniku wezbran
sztormowych, dziatanie 59 Odtwarzanie odcinkow  wydm i watéw
przeciwsztormowych zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych, dziatanie 60
Prowadzenie badari i analiz wplywu poszczegdlnych konstrukcji hydrotechnicznych
oraz ich zniszczen w wyniku wezbran sztormowych w skali lokalnej oraz skali catego
wybrzeza w celu analiz ich skuteczno$ci w systemie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego | ochrony brzegu, dziatanie 61 Regulacje oraz prace
utrzymaniowe rzek i potokéw w odcinkach ujsciowych, dziatanie 63 Podniesienie i
rozbudowa watdw przeciwsztormowych i watdw przecipowodziowych na obszarach
pasa technicznego, dziatanie 64 Prowadzenie akcji lodotamania oraz prowadzenie
zabiegdw w ujsciowych odcinka rzek poprawiajgcych swobodny odptyw kry lodowej
podczas akcji lodotamania w celu zapobiegania zatorom lodowym, dziatanie 66
Budowa i odtwarzanie systeméw odprowadzajgcych wode z obszarow zalanych,
dziatanie 67 Przebudowa | modernizacja nabrzezy portowych, dziatanie 68
Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych rozwojowi badarni naukowych
dynamiki zmian polskiego wybrzeza, zachodzgcych procesow i ich zmian w czasie,
wptywu istniejgcych konstrukcji hydrotechnicznych na procesy akumulacji i erozji w
Skali lokalnej | caftego wybrzeza, dziatanie 69 Opracowanie programow
edukacyjnych, cykli warsztatéw plenerowych, materiatéow informacyjnych w okresach
najwiekszej ekspansji turystycznej wybrzeza dla réznych poziomdw odbiorcéw, w celu
zwiekszenia $wiadomosci o procesach ksztaftujgcych polskie wybrzeze i skutkach,
jakie powstang w wyniku ich zaktécenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludnosci
lokalnej oraz Srodowiska naturalnego) 54

4. Zbyt niska zdolnosS¢ retencyjna poszczegoinych zlewni dla skutecznego ograniczenia
zagrozenia powodziowego:
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e potrzeba ograniczenia/op6znienia sptywéw powierzchniowych z lesnych, rolnych i
terendbw zurbanizowanych. (dziaftanie 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w
zlewni, dziatanie 2 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych,
dziatanie 3 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych,
dziatanie 18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego)

e potrzeba ograniczenia sptywu powierzchniowego z terendéw gorskich tj. Karkonosze,
Sudety, Beskidy (dziaftanie 1 Ochrona/ zwigkszanie retencji lesnej w zlewni,
dziatanie 21 Budowa obiektéw retencjonujgcych wode).

e potrzeba budowy zbiornikéw retencji w zlewniach Odry, Nysy Ktodzkiej, Kaczawy,
Bystrzycy, Bobru, Prosny, Parsety (dziafanie 21 Budowa obiektéw retencjonujgcych
wode)

e potrzeba ograniczenia/opOznienia  sptywéw  powierzchniowych z  terendw
zurbanizowanych duzych miast, (dziatanie 18 Spowalnianie sptywu
powierzchniowego)

e potrzeba zwiekszenia retencji dolinowej w obszarze Doliny Konihsko-Pyzderskiej
(dziatanie 19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegdw, dziatanie 20 Odtwarzanie
retencji dolin rzek)

5. Problem wzrastajgcego ryzyka powodzi zatorowych:

e konieczno$¢ zakupu nowych jednostek lodotamaczy (dziatanie 29 Poprawa stanu
technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej, dziatanie 70 ),

e brak infrastruktury cumowniczo-postojowej dla jednostek lodotamania (dziatanie 29
Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowey).

e konieczno$¢ remontu istniejgcej infrastruktury regulacyjnej i prac utrzymaniowych
Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do ujScia (dziatanie 29 Poprawa stanu
technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodzioweyj)

6. Postepujgca zabudowa obszardéw szczegdlnego zagrozenia powodzig ma wptyw na
wzrost wrazliwosci tych obszarow:

e problem zabudowy terendw szczegoélnego zagrozenia powodzig (dziatanie 4 Zakaz
budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwoSciach
podejmowania decyzji, dziatanie 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych
Srodowisku, dziatanie 6 Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych, dziatanie 7
Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci publiczneyj)

e brak opracowania szczegdtowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogh
zwolni¢ od zakazoéw wynikajacych z art. 88 | ustawy Prawo wodne (dziafanie 8
Opracowanie szczegdétowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt
zwolni¢ z zakazoéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne)

e problem sprzedazy gruntéw Agencji Nieruchomos$ci Rolnych lezgcych w miedzywalu i
pbézniejsza zmiana ich sposobu uzytkowania (dziatanie 9 Wykup gruntow i
budynkdw)

e problemy witasnosciowe dziatek, na ktorych zlokalizowane sg wody powierzchniowe
oraz w bezposrednim sgsiedztwie (dziafanie 9 Wykup gruntéw i budynkdw,
dziatanie 49 Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady
zagospodarowywania terendw zagrozonych powodzig, ktére ochronig spotecznosci 55
przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przysztosci, kierowanie projektéw do
legislacji)
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e nieuregulowane sprawy wtasnosciowo-prawne istniejgcych polderéw powodziowych
(dziatanie 49 Opracowywanie aktow prawnych, wprowadzajgcych zasady
zagospodarowywania terenéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig spoteczno$ci
przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przyszto$ci, kierowanie projektéw do
legislacji)

7. Brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-meteorologicznej w
zlewniach stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu spoteczenstwa przed nadchodzgcym
zagrozeniem:

e wzmocnienie krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezen (dziafanie 37
Poprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezeri/ podniesienie
poziomu ich jako$ci iwiarygodno$ci, dziatanie 46 Gromadzenie i udostepnianie
danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i
zakresie na obszarze catego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu
prawnego, dziatanie 48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi
badan naukowych )

o stworzenie lokalnych systeméw ostony ochrony powodziowej, ktére powinny by¢
sprzezone z krajowym systemem monitoringu, prognoz i ostrzezen (dziatanie 38
Budowa i usprawnienie lokalnych systemoéw ostrzegania przed powodziami )

8. Brak potrzebnych instrumentéw prawnych, ekonomicznych
i komunikacyjnych, zniechecajacych lub sktaniajgcych do okreslonych zachowan
zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe

e problemy administratoréw i zarzgdcow ciekow wodnych, wynikajgce z definicji cieku
naturalnego i sztucznego (dziatanie 49 Opracowywanie aktdw prawnych,
wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terendw zagrozonych powodzig,
ktore ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w
przysztosci, kierowanie projektéw do legislacji, dziatanie 50 Opracowanie zasad
finansowania  programéw  wspomagajgcych  ekonomicznie  nowe  zasady
zagospodarowywania terendw zagroZzonych, uruchamianie takich programow,
znajdowanie Zrédef finansowania )

e potrzeba zmian prawnych w celu mozliwosci wptywania na prywatnych wiascicieli
urzadzen hydrotechnicznych (dziatanie 49 Opracowywanie aktéw prawnych,
wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terenow zagrozonych powodzig,
ktére ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w
przysztosci, kierowanie projektow do legislacji, dziatanie 50 Opracowanie zasad
finansowania  programéw  wspomagajgcych  ekonomicznie  nowe  zasady
zagospodarowywania terendw zagroZzonych, uruchamianie takich programow,
znajdowanie Zrédet finansowania ).

9. Brak okre$lenia warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami dla ograniczenia wrazliwosci tych obszarow na zagrozenie
powodziowe.

e brak opracowania warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowa¢ i budowaé
obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii obwatowan (dziafanie 10
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych
osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozZliwo$ciach podejmowania decyzji,
dziatanie 11 Ograniczenie budowy obiektéw zagraZajgcych $rodowisku, dziatanie 12 56
Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznoSci publicznej,
dziatanie 13 Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowac i
budowac obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii obwatowan, dziatanie 14
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Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, w zakresie moZzliwych sposobdéw
ochrony przed stratami wskutek zalania obszaréw chronionych obwatowaniami)

10. Postepujgca zabudowa na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi zwiekszajgca wrazliwos¢ tych obszarow:

e brak wypracowania warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé i budowac obiekty o
duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i moggcych spowodowacé znaczne
zagrozenie dla ludzi i $rodowiska w przypadku zagrozenia powodzig (dziatanie 10
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych
osobom o0 ograniczonej mobilnoSci lub mozZliwoSciach podejmowania decyzji,
dziatanie 15 Ograniczanie budowy obiektow zagrazajgcych $rodowisku, dziatanie 16
Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowac i budowac obiekty o duzym
znaczeniu strategicznym dla gospodarki i moggcych spowodowaé znaczne
zagroZenie dla ludzi i $rodowiska w przypadku zagroZzenia powodzig, dziatanie 49
Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania
terenéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed nadmiernym
ryzykiem iograniczg straty w przysztoSci, kierowanie projektow do legislacji ,
dziatanie 50 Opracowanie zasad finansowania programoéw wspomagajgcych
ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terendow  zagroZonych,
uruchamianie takich programoéw, znajdowanie Zrédet finansowania )

11. Problem zbyt matej Swiadomosci spotecznej w zakresie zagrozenia powodziowego
oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania sie do
powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutkow
powodzi (dziatanie 41 Wdrazanie programéw wspoipracy z mediami, szkolnictwem w
zakresie ostrzegania i informowania, dziatanie 51 Opracowanie programow
edukacyjnych dla réznych poziomdéw odbiorcéw (przedszkola, szkoty podstawowe,
gimnazja, licea szkoty wyzZsze), ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci
spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagroZone oraz
Zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw zagroZonych,
dziatanie 52 Opracowanie programoéw edukacyjnych dla medidw oraz innych
podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalno$ci spotecznosci lokalnych w
kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagroZzone oraz zmiany Sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terendw zagrozonych).

12. Niewystarczajgca sprawno$¢ istniejgcego systemu reagowania na zagrozenie
powodziowe i usuwania skutkéw powodzi (dziatanie 39 Doskonalenie planéw
zarzgdzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarzgdzania), z uwzglednieniem map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, dziatanie 40 Opracowywanie
instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie powodzi dla obiektow prywatnych i
publicznych oraz zagrazajgcych S$rodowisku w przypadku wystgpienia powodzi,
dziatanie 41 Wdrazanie programdéw wspofpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie
ostrzegania i informowania, dziatanie 42 Usprawnienie ,systemu” przywracania
funkcji infrastruktury po powodzi, dziatanie 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i
finansowego dla poszkodowanych, dziatanie 44 Wypracowanie wytycznych
dotyczgcych warunkéw ewentualnej odbudowy na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig, dziatanie 45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w
tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat,
dziatanie 46 Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku
powodziowym w ujednoliconej formie | zakresie na obszarze catego kraju, na
podstawie opracowanego instrumentu prawnego, dziatanie 47 Analizy skutecznosci
systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacje zmian) 57

W tabelach 11 i 12 przedstawiono priorytety realizacji dziatan w Dorzeczu Odry. Hierarchizacja

priorytetébw na poziomie regionu wodnego (obszaru dorzecza) odbyto sie poprzez nadanie dla dziatan
punktacji 1-3 w zaleznosci od stopnia priorytetu (niski — $redni — wysoki) w poszczegélnych zlewniach,



Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

a nastepnie obliczenie $redniej wazonej punktow dla kazdej grupy dziatarn w ramach wszystkich
zlewni w danym regionie wodnym i dorzeczu.

Priorytety dla dziatan okre$lono przyjmujac skale oceny

WYSOKI — taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodza;j
przewazajacego ryzyka, powinny zostaé wykonane w pierwszej kolejnosci dla mozliwie
szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w dtuzszej perspektywie czasowej, do
wykonania natychmiast po zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii
SREDNI moga i powinny byé prowadzone réwnolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare
mozliwosci czasowo-finansowych.

NISKI - to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru
ryzyka, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgledu na jej charakter. Ujeto w tej
kategorii rowniez dziatania nie lezgce wprost w zakresie kompetencji urzeddw i instytucji
lokalnych, ktére mogg by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali regionu
wodnego lub dorzecza — jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.

Szczego6towe zestawienie priorytetow i Srednich wazonych w dorzeczu Odry i poszczegdlnych
regionach wodnych przedstawia Zatgcznik nr 5.
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Tabela nr 11 Priorytety realizacji dziatan w Dorzeczu Odry w zwigzku z powodziami opadowymi i zatorowymi

PRIORYTET

RW DOLNEJ RW DOLNEJ
ODRY | ODRY |

NR CELU

CELE SZCZEGOLOWEGO | CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA ZARZADZANIA ZARZADZANIA PRZYMORZA PRZYMORZA

RYZYKIEM RYZYKIEM RYZYKIEM ZACHODNIEGO | ZACHODNIEGO | DORZECZE
POWODZIOWYM | POWODZIOWYM POWODZIOWYM DZIALANIE W ZLEWNI RW WARTY - OD RZEK - OD MORZA

SREDNI SREDNI SREDNI

NR CELU
NR DZIALANIA

-

Ochronal zwiekszanie retencji lesSnej w zlewni

Ochronal zwiekszanie retencji na obszarach

Utrzymanie oraz 2 | rolniczych SREDNI SREDNI
zwigkszanie istniejgcej
zdolnosci retencyjnej zlewni Ochronal zwiekszanie retencji na obszarach ’ ’

1.1. w regionie wodnym 3 | zurbanizowanych SREDNI SREDNI

Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o
ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
4 | podejmowania decyzji

SREDNI SREDNI

Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych

5 | srodowisku SREDNI SREDNI
6 | Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych SREDNI

Zakaz budowy pozostatych obiektow

7 | prywatnych i uzytecznosci publicznej SREDNI SREDNI

Opracowanie szczeg6towych warunkéw pod
jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolni¢ z

Wyeliminowanie/unikanie zakazow wynikajacych z art. 881 ustawy
wzrostu zagospodarowania | g | Prawo wodne

na obszarach szczegolnego
1.2 zagrozenia powodzig 9 | Wykup gruntéw i budynkéw

SREDNI
NISKI

SREDNI
NISKI

Ograniczenie budowy/budowa pod
okreslonymi warunkami obiektow stuzgcych
osobom o ograniczonej mobilnosci lub

10 | mozliwosciach podejmowania decyzji

SREDNI

SREDNI SREDNI

Okreslenie warunkéw Ograniczenie budowy obiektow zagrazajgcych

SREDNI

IZahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

mozZliwego _ 11 | srodowisku SREDNI SREDNI
zagospodarowywania
obszaréw chronionych Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw ’ . . ;

1 1.3. obwatowaniami 12 | prywatnych i uzytecznosci publicznej, SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
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PRIORYTET

RW DOLNEJ RW DOLNEJ
ODRY | ODRY |

NR CELU :

CELE SZCZEGOLOWEGO | CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA | ZARZADZANIA ZARZADZANIA : : PRZYMORZA | PRZYMORZA

RYZYKIEM RYZYKIEM RYZYKIEM RW GORNEJ [ SRODKOWEJ ZACHODNIEGO | ZACHODNIEGO | DORZECZE
POWODZIOWYM | POWODZIOWYM POWODZIOWYM DZIALANIE W ZLEWNI RW WARTY | -ODRZEK | -OD MORZA

=)
-l
T}
o
14
=z

NR DZIALANIA

Wypracowanie warunkéw technicznych pod
jakimi mozna lokalizowac¢ i budowac obiekty
na obszarach zagrozonych wskutek awarii
13 | obwatowan

SREDNI SREDNI SREDNI

Wypracowanie zalecen dla istniejgcych
obiektow, w zakresie mozliwych sposobéw
ochrony przed stratami wskutek zalania

14 | obszaréw chronionych obwatowaniami

SREDNI SREDNI

Ograniczanie budowy/budowa pod
okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych
osobom o ograniczonej mobilnosci lub
mozliwosciach podejmowania decyzji /
10 | wypracowanie wytycznych SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych :
15 | $rodowisku SREDNI NISKI SREDNI SREDNI SREDNI
Unikanie wzrostu oraz
okreslenie warunkow Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna
zagospodarowania na lokalizowac¢ i budowac obiekty o duzym
obszarach o niskim (p= znaczeniu strategicznym dla gospodarki i
0,2%) mogacych spowodowac znaczne zagrozenie
prawdopodobienstwie dla ludzi i srodowiska w przypadku zagrozenia . , . . :
1.4. wystgpienia powodzi 16 | powodzig SREDNI NISKI SREDNI SREDNI SREDNI
& 1 | Ochronal zwiekszanie retencji lenej w zlewni | SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
®© (o]
'g =3 “;’ Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach
Ng 2o 2 | rolniczych SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
T @
£ §'—5<U 3 Ograniczanie istniejgcego Ochronal zwigkszanie retencji na obszarach
ce3S
2 = ’é‘, g |21 zagrozenia powodziowego |3 | zurbanizowanych SREDNI SREDNI
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NR CELU

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

NR DZIALANIA

17

DZIALANIE W ZLEWNI

Wprowadzenie w miastach i terenach
zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie
zasadne) obowigzku stosowania mobilnych
systemow ochrony przed powodzig dla wody
op=1%

PRIORYTET

RW DOLNEJ
ODRY |
: : PRZYMORZA
RW GORNEJ | SRODKOWEJ ZACHODNIEGO
ODRY RW WARTY | - OD RZEK

SREDNI

RW DOLNEJ
ODRY |
PRZYMORZA
ZACHODNIEGO
- OD MORZA

DORZECZE
ODRY

SREDNI SREDNI

18

Spowalnianie sptywu powierzchniowego

sreon

SREDNI SREDNI

19

Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow

NISKI NISKI SREDNI

NISKI NISKI

20

Odtwarzanie retencji dolin rzek

[sreon |

SREDNI SREDNI

21

Budowa obiektéw retencjonujgcych wode

SREDNI

| SREDNI NISKI SREDNI

22

Budowa i modernizacja watow
przeciwpowodziowych oraz budowli
ochronnych pasa technicznego

SREDNI

23

Budowa kanatéw ulgi

NISK | Nis NISKI NSkl

24

Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i
potokéw

25

Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i
powodzig od strony morza

NIE NIE NIE
DOTYCZY DOTYCZY DOTYCZY

26

Budowa i odtwarzanie systemoéw melioracji

s |

SREDNI SREDNI

27

Dostosowanie koryta wéd powodziowych do
wielkosci przeptywu

NISKI

SREDNI

NISKI

Usprawnienie regut sterowania obiektami i
urzadzeniami technicznej ochrony przed

28 | powodzig SREDNI
Poprawa stanu technicznego istniejgcej
29 | infrastruktury przeciwpowodziowej SREDNI
NIE NIE ; ; ; ’
70 | Prowadzenie akcji lodotamania DOTYCZY DOTYCZY SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
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NR CELU

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

NR CELU

NR DZIALANIA

RW GORNEJ | SRODKOWEJ

DZIALANIE W ZLEWNI

Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzacych
osobom o ograniczonej mobilnosci lub

RW WARTY

PRIORYTET

RW DOLNEJ
ODRY |
PRZYMORZA

ZACHODNIEGO

- OD RZEK

RW DOLNEJ
ODRY |
PRZYMORZA
ZACHODNIEGO | DORZECZE
- OD MORZA

30 | mozliwosciach podejmowania decyziji SREDNI SREDNI SREDNI
Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw ’ ; ;
31 | zagrazajgcych srodowisku SREDNI SREDNI SREDNI
Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw ’ . ’ . . .
32 | infrastrukturalnych SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
Ograniczanie istniejgcego Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych ; . ; ’ ’ .
2.2. zagospodarowania 33 | obiektow prywatnych i uzytecznosci publicznej | SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
Modernizacja konstrukc;ji istniejacych
budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach . ’ ’
34 | odpornych na zalanie SREDNI SREDNI SREDNI
Uszczelnianie budynkéw, stosowanie . . .
35 | materiatdbw wodoodpornych SREDNI SREDNI SREDNI
Ograniczanie wrazliwosci Trwate zabezpieczenie terenu wokot
2.3. obiektéw i spotecznosci. 36 | budynkow SREDNI SREDNI SREDNI
© Poprawa i rozwoj krajowego systemu
= ) prognoz, monitoringu i ostrzezen/
N Doskonalenie podniesienie poziomu ich jakosci
T prognozowamal 37 | i wiarygodnosci
S 2 ostrzegania o zagrozeniach
'; ) meteorologicznych i Budowa i usprawnienie lokalnych systemow
g -§ 3.1. hydrologicznych 38 | ostrzegania przed powodziami
§ % Doskonalenie planéw zarzgdzania
g o kryzysowego (wszystkie poziomy
2 _g Doskonalenie skutecznosci zarzadzania), z uwzglednieniem map
g X reagowania ludzi, firm i zagrozenia powodziowego i map ryzyka
3 2 g. 3.2. instytucji publicznych. 39 | powodziowego
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PRIORYTET

RW DOLNEJ RW DOLNEJ
ODRY | ODRY |

NR CELU

CELE SZCZEGOLOWEGO | CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA ZARZADZANIA ZARZADZANIA . 8 PRZYMORZA PRZYMORZA

RYZYKIEM RYZYKIEM RYZYKIEM RW GORNEJ | SRODKOWEJ ZACHODNIEGO | ZACHODNIEGO | DORZECZE
POWODZIOWYM | POWODZIOWYM POWODZIOWYM DZIALANIE W ZLEWNI RW WARTY - OD RZEK - OD MORZA

NR CELU
NR DZIALANIA

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i
postepowania czasie powodzi dla obiektow

prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych
40 | srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi

Wdrazanie programéw wspotpracy z mediami,
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i
41 | informowania

Usprawnienie ,systemu” przywracania funkgcji
42 | infrastruktury po powodzi

SREDNI

Doskonalenie wsparcia rzeczowego i

43 | finansowego dla poszkodowanych SREDNI

Wypracowanie wytycznych dotyczgcych
warunkéw ewentualnej odbudowy na
obszarach szczegélnego zagrozenia

44 | powodzig SREDNI SREDNI
Doskonalenie skutecznoéci Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej
odbudowy i powrotu do (w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi . ’
3.3. stanu sprzed powodzi 45 | oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat SREDNI SREDNI

Gromadzenie i udostepnianie danych i
informacji o szkodach i ryzyku powodziowym
w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze
cafego kraju, na podstawie opracowanego
46 | instrumentu prawnego

SREDNI SREDNI

Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania

47 iem i j i
Wdrozenie i doskonalenie ryzykiem i rekomendacje zmian

skutecznosci analiz Przygotowanie propozycji systemowych
3.4. popowodziowych. 48 | stuzgcych rozwojowi badan naukowych

SREDNI

SREDNI SREDNI SREDNI

SREDNI SREDNI
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CELE
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

=)
-l
T}
o
14
=z

NR CELU
SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE SZCZEGOLOWE

ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Budowa instrumentéw

NR DZIALANIA

DZIALANIE W ZLEWNI

Opracowywanie aktow prawnych,
wprowadzajgcych zasady
zagospodarowywania terenéw zagrozonych
powodzig, ktore ochronig spotecznosci przed
nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w

prawnych i finansowych 49 | przysziosci, kierowanie projektéw do legislacji
zniechecajacych lub
sktaniajacych do Opracowanie zasad finansowania programoéw
okreslonych zachowan wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
zwigkszajgcych zagospodarowywania terenéw zagrozonych,
bezpieczenstwo uruchamianie takich programéw, znajdowanie
3:5. powodziowe 50 | zrédet finansowania
Opracowanie programéw edukacyjnych dla
réznych pozioméw odbiorcéw (przedszkola,
szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana
mentalnosci spotecznoéci lokalnych w
kierunku ograniczenia ekspansji na tereny
zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenow
51 | zagrozonych, SREDNI
Budowa programoéw Opracowanie programoéw edukacyjnych dla
edukacyjnych mediéw oraz innych podmiotoéw, ktorych
poprawiajgcych celem bedzie zmiana mentalnosci
Swiadomos¢ i wiedze na spotecznosci lokalnych w kierunku
temat zrédet zagrozenia ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone
powodziowego i ryzyka oraz zmiany sposobu zagospodarowywania ;
3.6. powodziowego 52 | zamieszkatych terenéw zagrozonych, SREDNI

PRIORYTET

RW DOLNEJ
ODRY | ODRY |
PRZYMORZA PRZYMORZA
ZACHODNIEGO | ZACHODNIEGO | DORZECZE
- OD RZEK - OD MORZA

RW DOLNEJ

RW GORNEJ | SRODKOWEJ
RW WARTY

SREDNI SREDNI

SREDNI SREDNI

Zrédfo: Opracowanie wtasne
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Tabela nr 12 Priorytety realizacji dziatan w strefie brzegowej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

DZIALANIE W ZLEWNI PRIORYTET

=)
-
w
o
"4
=z

CELE ZARZADZANIA
RYZYKIEM
POWODZIOWYM
NR CELU SZCZEG
NR DZIALANIA

5 Zakaz budowy obiektoéw zagrazajgcych Srodowisku

6 Zakaz budowy obiektoéw infrastrukturalnych

7 Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznoéci publicznej

Whyeliminowanie/unikanie

1.2 wzrostu zagospodarowania na 8 Opracowanie szczeg6towych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW lub Urzedu Morskiego bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw

obszarach szczegdlnego wynikajgcych z art. 88l i art. 40 ustawy Prawo wodne
zagrozenia powodzig

Opracowanie szczegdtowych warunkéw pod jakimi dyrektor Urzgdu Morskiego bedzie mogt zezwoli¢, na podstawie art. 37 .
53 | ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej, na wykorzystanie pasa technicznego do celow SREDNI
innych niz wymienione w art. 36 ust 2 pkt 1tej ustawy
9 Wykup gruntéw i budynkow SREDNI
10 Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub SREDNI
1 mozliwosciach podejmowania decyzji

Okreslenie warunkow 11 | Ograniczenie budowy obiektow zagrazajgcych Srodowisku

mozliwego ) 12 | Ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznoéci publiczne;j, SREDNI
1.3. | zagospodarowywania
obszaréw chronionych przed Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowac¢ i budowa¢ obiekty na obszarach zagrozonych od

seniami 54
zagrozeniami od strony morza strony morza

Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, w zakresie mozliwych sposobow ochrony przed stratami wskutek zalania

3 obszaréw zagrozonych od strony morza

Unikanie wzrostu oraz

okreslenie warunkow 10 | Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
zagospodarowania na mozliwos$ciach podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych

obszarach o niskim
prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi 15 | Ograniczanie budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku

SREDNI
1.5.

Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

65




Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

PRIORYTET

SREDNI

= (O]
S_S| o <
o (a2 2 N . =
o ﬁ' < % > CELE SZCZEGOLOWE i
O e h [= i =] ZARZADZANIA RYZYKIEM | < DZIALANIE W ZLEWNI
£ (32| & POWODZIOWYM a
NEZ| o o
= E 4 =z
w
) z
16 Wypracowanie warunkow pod jakimi mozna lokalizowac¢ i budowac obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki
i mogacych spowodowac znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig
16 Utrzymanie naturalnych form 56 Prowadzenie zabiegéw ochrony biotechnicznej w miejscach nadmiernej penetracji turystycznej, w ktorych jest narazona na
" | ochrony brzegu morskiego zniszczenie
57 | Odtwarzanie odcinkéw wydm i watdéw przeciwsztormowych zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych
Utrzymanie istniejgcych 58 | Naprawa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych
1.7. | technicznych form ochrony
brzegu morskiego
59 | Odtwarzanie plaz zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych
Analiza istniejgcych form
ochrony brzegu morskiego w Prowadzenie badan i analiz wptywu poszczegdélnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz ich zniszczen w wyniku wezbran
18 zakresie zmian dynamicznych 60 sztormowych w skali lokalnej oraz skali catego wybrzeza w celu analiz ich skutecznosci w systemie zabezpieczenia
" | w obszarze pasa technicznego przeciwpowodziowego i ochrony brzegu
na catej dlugosci polskiego
wybrzeza
c 22 | Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego
© g
) § g.), _% 21 Ograniczanie istniejacego 61 | Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokow w odcinkach uj$ciowych
2 _:)g g -E;; zagrozenia powodziowego 62 | Ochrona brzegow morskich przed erozjg i zagrozeniem od strony morza
EER cg: 28 | Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej ochrony przed powodzig
E Q2 2 g
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CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

DZIALANIE W ZLEWNI PRIORYTET

RYZYKIEM
POWODZIOWYM
NR CELU SZCZEG

=)
-
w
o
14
4

CELE ZARZADZANIA
NR DZIALANIA

29 | Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej

58 | Naprawa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych

59 | Odtworzenie odcinkéw plaz zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych

63 | Podniesienie i rozbudowa watéw przeciwsztormowych i watow przeciwpowodziowych

Prowadzenie akcji lodotamania oraz prowadzenie zabiegéw w ujsciowych odcinka rzek poprawiajgcych swobodny odptyw

ot kry lodowej podczas akcji lodotamania w celu zapobiegania zatorom lodowym

Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzagdzeniami technicznej ochrony przed powodzig w granicach pasa

63 technicznego

66 | Budowa i odtwarzanie systemoéw odprowadzajgcych wode z obszaréw zalanych

30 | Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwo$ciach podejmowania decyzji SREDNI
2.2. Ggraniczanie istn.iejacego 31 | Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku
zagospodarowania
32 | Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalnych SREDNI
33 | Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci publicznej SREDNI

34 | Modernizacja konstrukc;ji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie

23 Ograniczanie wrazliwosci 35

e o Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatbw wodoodpornych SREDNI
obiektéw i spotecznosci.

36 | Trwate zabezpieczenie terenu wokoét budynkow

67 | Przebudowa i modernizacja nabrzezy portowych

'% Doskonalenie prognozowania i 37 |p ) i krai " itori i ostrzezen/ podniesieni . ich iakosci i wi dnosci
5 g 2 § ;4 |ostrzegania o zagrozeniach oprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezenr/ podniesienie poziomu ich jako$ci i wiarygodnosci
g 8 Fo R meteorologicznych i
K % % hydrologicznych 38 | Budowa i usprawnienie lokalnych systemoéw ostrzegania przed powodziami
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CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

DZIALANIE W ZLEWNI PRIORYTET

RYZYKIEM
POWODZIOWYM
NR CELU SZCZEG
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o
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CELE ZARZADZANIA
NR DZIALANIA

39 Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarzgdzania), z uwzglgdnieniem map zagrozenia SREDNI
powodziowego i map ryzyka powodziowego
Doskonalenie skutecznosci

3.2. | reagowania ludzi, firm i 40 | Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie powodzi dia obiektéw prywatnych i publicznych oraz SREDNI
instytucji publicznych. zagrazajgcych $rodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
41 | Wdrazanie programow wspotpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania SREDNI
42 | Usprawnienie ,systemu” przywracania funkgji infrastruktury po powodzi _
43 | Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych SREDNI

Doskonalenie skutecznosci .
3.3. | odbudowy i powrotu do stanu | 44 | Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkéw ewentualnej odbudowy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig | SREDNI
sprzed powodzi

45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla SREDNI
zwierzat
46 Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na NISKI
obszarze catego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego —
Welrssanis | desiendieia 47 | Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacje zmian NISKI
3.4. | skutecznosci analiz 48 | Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan naukowych SREDNI

popowodziowych.

Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan naukowych dynamiki zmian polskiego wybrzeza, .
68 | zachodzacych procesow i ich zmian w czasie, wptywu istniejgcych konstrukcji hydrotechnicznych na procesy akumulaciji i SREDNI
erozji w skali lokalnej i catego wybrzeza

Budowa instrumentow
35 prawnych i finansowych 49 Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terenéw zagrozonych powodzig, ktore
" | zniechecajgcych lub ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przysztosci, kierowanie projektow do legislacji

skfaniajacych do okreslonych
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CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

DZIALANIE W ZLEWNI PRIORYTET

RYZYKIEM
POWODZIOWYM
NR CELU SZCZEG
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-
w
o
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CELE ZARZADZANIA
NR DZIALANIA

zachowan zwiekszajgcych

bezpieczenstwo powodziowe 50 Opracowanie zasad finansowania programéw wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terenéw SREDNI

zagrozonych, uruchamianie takich programéw, znajdowanie zrédet finansowania

Opracowanie programoéw edukacyjnych dla réznych pozioméw odbiorcéw (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea
51 | szkoty wyzsze), ktorych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na
tereny zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw zagrozonych

Budowa programoéw
edukacyjnych poprawiajgcych
36 Swiadomos¢ i wiedze na temat
"' | zrodet zagrozenia
powodziowego i ryzyka
powodziowego

Opracowanie programoéw edukacyjnych dla mediéw oraz innych podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci
52 | spotecznoéci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania
zamieszkatych terenéw zagrozonych

Opracowanie programoéw edukacyjnych, cykli warsztatéw plenerowych, materiatéw informacyjnych w okresach najwiekszej
69 ekspansji turystycznej wybrzeza dla réznych pozioméw odbiorcow, w celu zwiekszenia $wiadomosci o procesach SREDNI
ksztattujgcych polskie wybrzeze i skutkach, jakie powstang w wyniku ich zaktécenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludnosci
lokalnej oraz $rodowiska naturalnego

Zrédfo: Opracowanie wiasne

69




Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.3 Zidentyfikowane dziatania techniczne i nietechniczne na obszarze Dorzecza
Odry

Na podstawie wykonanej diagnozy problemdw oraz w oparciu o propozycje dziatan zgtoszone w ramach prac zespotéw planistycznych zlewni i okreslone
priorytety dziatan, dla kazdego regionu wodnego i obszaru dorzecza, dobrano zestaw dziatan, ktére mogg w efekcie prowadzi¢ do spetnienia celow
podstawowych i szczegbtowych. Zgodnie z metodg SMART, opisang w Metodyce PZRP, wyselekcjonowano w szczegdlnosci przedsiewziecia mozliwe do
wdrozenia w pierwszym cyklu planowania zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Lista dziatan technicznych priorytetowych, przewidzianych do realizacji w
pierwszym cyklu planistycznym stanowi zatgcznik 14. Dodatkowo w ramach pierwszego cyklu planistycznego nalezy przewidzie¢ dziatania zwigzane z
przygotowaniem do realizacji programu inwestycji nietechnicznych oraz wdrozenia dziatania nr 70 (Prowadzenie akcji lodotamania).

W ponizszej tabeli pokazano ilosciowe zestawienie planowanych przedsiewzie¢ wg rodzaju dziatania w Dorzeczu Odry w podziale na regiony wodne.
Zestawienie to przedstawia propozycje dziatan technicznych zwigzanych z budowa lub odtworzeniem funkcjonowania istniejgcej infrastruktury.
Lista dziatan nietechnicznych zostata przedstawiona na stronie 70. Wykonawca identyfikuje i opracowuje instrumenty zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ktore znajdg swoje odzwierciedlenie w kolejnych produktach (WBS 1.4.3.1). Dziatania wskazane w PZRP odnoszg sie do wszystkich
obszaroéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP) wskazanych w WORP.

Tabela nr 13 lloSciowe zestawienie planowanych przedsiewzigé w poszczegdlnych regionach wodnych w Dorzeczu Odry

INWESTYCJE*

000000000 wwewee 0000000000000
| 1 | o | w | 20 | ot | 2 | 2 | 2 | 2 | o | w | s | s | e | e | e | 7 |
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w zlewni
Wykup gruntéw i budynkow
Renaturyzacja koryt ciekow i ich
Odtwarzanie retencji dolin rzek
Budowa obiektow retencjonujacych
Budowa i modernizacja watéw
przeciwpowodziowych
Budowa kanatow ulgi
Regulacje oraz prace utrzymaniowe
rzek i potokow
Budowa i odtwarzanie systemoéw
melioracji
Dostosowanie koryta wod
powodziowych do wielkosci
przeptywu
Usprawnienie regut sterowania
obiektami i urzgdzeniami techniczn
ochrony przed powodzig
Likwidacja/zmiana funkcji
pozostatych obiektow prywatnych i
uzytecznosci publicznej
Modernizacja konstrukcji
istniejacych budynkoéw i budowa
nowych o konstrukcjach odpornych
na zalanie
Regulacje oraz prace utrzymaniowe
rzek i potokéw w odcinkach
ujSciowych
Ochrona brzegéw morskich przed
erozja i zagrozeniem od strony
morza
Podniesienie i rozbudowa watow
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przeciwpowodziowych na obszarach
pasa technicznego
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INWESTYCJE*
TN PSS IPYINNN P AN AN YAN AW IS ISl [N VA S AV I I Y
2 0 32 73 130 2 3 29
2]- 7 12 41 75 12 - 21
- 1 3 28 26 3] - 11
2 2 8 51 154 232 17 3 61

* Zidentyfikowane dziatania techniczne i nietechniczne na obszarze dorzecza nie stanowig ostatecznej listy. Lista ta podlegac moze modyfikacji w ramach strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko projektow plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym oraz procedury konsultacji spotecznych.

Zrédio: Opracowanie wtasne
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Rysunek nr 7 Zestawienie planowanych przedsiewzigé¢ wg najwazniejszych grup dziatan na obszarze Dorzecza Odry.
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M Liczba inwestycji

PowyZzsze zestawienia jednoznacznie wskazujg na koniecznoS¢ przedsiewziecia szeregu dziatan zardédwno nietechnicznych, jak i technicznych,
ukierunkowanych na:

e Prace utrzymaniowe rzek i potokdéw, w tym przede wszystkim utrzymywanie oraz zwiekszanie istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
poszczegdblnych regionach wodnych.

e QOgraniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego.
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W Swietle tych problemow za dziatania techniczne szczegélnie priorytetowe nalezy uznac:
Dziatanie 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek
Dziatanie 21 Budowa obiektéw retencjonujgcych wode

Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watow przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych
pasa technicznego

Dziatanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw

Dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej

W ramach identyfikacji dziatan nietechnicznych mozliwych do zastososowania w Dorzeczu Odry, a
majgcych wptyw na ograniczenie istniejgcego zagrozenia pwoodziowego, wykonano analizy w
zakresie:

e Dziatania: 1 Ochronal/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni

e Dziatania: 2 Ochronal/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych

e Dziatanie: 3 Ochronal/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych

Na potrzeby oceny efektywnosci rozpatrywanych dziatarh zostata opracowana ,Analiza skuteczno$ci
redukcji ryzyka powodziowego” (IMGW-PIB Oddziat we Wroctawiu, wrzesien 2014), ktorej zadaniem
byto wskaza¢ potencjalne zlewnie, dla ktérych mozliwe jest uzyskanie redukcji odptywu na terenach
le$nych, rolniczych i zurbanizowanych.

Omowione ponizej wyniki analiz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego poprzez
ochrone/zwiekszanie retencji leSnej, na obszarach rolniczych oraz na obszarach zurbanizowanych
majg na celu okresSlenie istotnosci takich dziatan i ich wptywu na ograniczenie zagrozenia
powodziowego. Niezaleznie od wynikdéw tych analiz dziatania zmierzajgce do zwigkszenia retenciji
le$nej, na obszarach rolniczych oraz na obszarach zurbanizowanych sg dziataniami korzystnymi
zarbéwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla srodowiska i bedg rekomendowane
do realizacji w ramach wariantéw planistycznych.

Ochronal/zwiekszanie retencji leSnej w zlewni

Ocene potrzeb zalesien i zadrzewien wprowadzanych dla ksztattowania korzystnych stosunkow
wodnych, tzn. dla poprawy zasobnosci retencji gruntowej i glebowej oraz zwiekszenia ochrony
przeciwpowodziowej przeprowadzono na podstawie analizy wskaznikowej. Sposrod wielu
wskaznikéw, dostepnych w literaturze, charakteryzujacych ocene =zalesienia obszaru wybrano
wskaznik lesistosci oraz wskaznik rozwinigcia lesisto$ci wg Lambora. Wskaznik lesisto$ci oznacza
udziat obszaréw zalesionych w zlewni, natomiast wskaznik rozwinigcia lesisto$ci wg Lambora oznacza
sposOb rozmieszczenia laséw w obszarze zlewni. Analiza wartosci obu wskaznikéw pozwala na ocene
redukcji odptywu ze wzgledu na wzrost stopnia zalesienia oraz ze wzgledu na rozktad przestrzenny
obszardéw zalesionych. Kryterium wyboru zlewni, dla ktoérych zalesienie ma wptyw na wartos¢ odptywu
oraz wartoéci progowe ustalono na podstawie literatury. Przeprowadzono réwniez obliczenia
modelowe dla wybranych zlewni, ktore stuzyty do potwierdzenia wprowadzonych zatozen.

Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego dziataniami nietechnicznymi poprzez zwiekszenie
retencji lesnej dla zlewni naturalnych wskazata te zlewnie, dla ktérych redukcja przeptywéw o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% wynosi co najmniej 5%.
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Tabela nr 14 Wyniki analizy skutecznosci redukcji ryzyka poprzez zwiekszenie retencji

leSnej
Redukcja Q10%
Region Wodny Wodowskaz _
%
BIALA LADECKA LADEK ZDROJ 10
BIALA LADECKA ZELAZNO 6
BYSTRZYCA BYSTRZYCA KLODZKA | 10
BYSTRZYCA LUBACHOW 6
Srodkowej Odry CZERNA MALA ILOWA 10
JEDLICA KOWARY 10
KAMIENNA PIECHOWICE 10
MORAWKA BOLESLAWOW 6
STOLA WESOLA 6
PILAWA NADARZYCE 10
Warty
PILAWA RAKOWO 5
. ) . GRABOWA KRAG 6
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego -
GRABOWA POLANOW 6

Ochronal zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych

Zwiekszenie retencji obszaréw rolniczych, w szerokim znaczeniu, sg to wszelkie dziatania techniczne i
nietechniczne zmierzajgce do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiekszenie ich
zdolnosci retencyjnych. W literaturze wyrdznia sie nastepujgce formy retencji jak: krajobrazowa
(siedliskowa), glebowa, powierzchniowa i podziemna.

Ocena ilosciowa takich dziatan jest trudna i w tym projekcie nie podjeto préby ich oszacowania.
Wykonano natomiast analize mozliwosci redukcyjnych zbiornikbw matej retencji na redukcje

przeptywow.

Ocene dziatania skutecznoéci dziatania zbiornikbw poprzez jego mozliwosci redukcyjne wyraza
stosunek pojemnosci zbiornika do objetos¢ fal hipotetycznych o prawdopodobiehstwie przewyzszenia
p=10% oraz p=1%. Dla celéw projektu obliczono mozliwosci redukcyjne istniejgcych i planowanych
obiektbw matej retencji na podstawie dostepnych materiatbw zawartych w opracowaniach
dotyczacych matej retencji. Do analiz wzieto tylko te obiekty, ktore posiadaty informacje o lokalizacji
obiektu oraz ich pojemnosci zaréwno dla istniejgcych obiektdéw jak i planowanych.

Obszary o charakterze rolniczym scharakteryzowano jako zlewnie, dla ktérych powierzchnie upraw
rolnych i roslinnosci trawistej oraz upraw trwatych stanowig wiecej niz 60% powierzchni catkowitej
badanych zlewni. Dla tych zlewni przeprowadzono analize tgcznego wptywu dziatania zbiornikow.

Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego dziataniami nietechnicznymi poprzez zwiekszenie
matej retencji na obszarach rolniczych wskazata te zlewnie, dla ktérych redukcja przeptywéw o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% jest wigksza niz 5%. Obszary takie zidentyfikowano
jedynie w Regionie Wodnym Srodkowej Odry.
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Tabela nr 15 Wyniki analizy skutecznosci redukcji ryzyka poprzez zwigkszenie retencji na

obszarach rolniczych
Redukcja Q10%

Region Wodny Wodowskaz
%

SLEZA BOROW 5
SLEZA BIALOBRZEZIE 5

l NYSA SZALONA | WINNICA 8

Srodkowej Odry
NYSA SZALONA | JAWOR 9
SKORA CHOJNOW 10
SKORA ZAGRODNO 18

Ochronal Zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych

Celem okre$lenia wptywu zmiany uzytkowania zlewni zurbanizowanych na redukcje dokonano
nastepujgcej analizy:

e Wybdr zlewni zurbanizowanych dla ktérych zmiana uzytkowania w postaci
zwiekszenia zalesienia przyczyni sie do zmiany odptywu. Przyjeto zatozenie, ze w
zlewniach zurbanizowanych obszary nieprzepuszczalne stanowig wiecej niz 10%.

o Okreslenie redukcji przeptywu Q10% dla  wyselekcjonowanych  zlewni
zurbanizowanych poprzez zmiane uzytkowania obszaréw z roslinnoscig krzewiaste;,
trawiastej oraz gruntéw odstonietych na obszary zalesione dla zlewni o powierzchni
do 600 km®.

Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego dziataniami nietechnicznymi poprzez zmiane
uzytkowania na obszarach zurbanizowanych poprzez zwiekszenie zalesienia wskazata te zlewnie, dla
ktérych redukcja przeptywow o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% jest wieksza niz 5%.
Obszary takie zlokalizowano jedynie w Regionie Wodnym Gérnej Odry.

Tabela nr 16 Wyniki analizy skutecznosci redukcji ryzyka poprzez zwigkszenie retencji na
obszarach zurbanizowanych

Redukcja Q10%
Region Wodny Wodowskaz

BIERAWKA TWOROG MALY 5
Gormej Odry KLODNICA GLIWICE 5
KLODNICA KLODNICA 10

e Dziatania: 9 Wykup gruntéw i budynkéw

e Dziatania: 34 Modernizacja konstrukcji istniejacych budynkéw i budowa
nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie
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e Dziatania: 35 Uszczelnianie budynkow, stosowanie materiatow

wodoodpornych

o Dziatania: 36 _Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw
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Przeprowadzono analize istniejgcej zabudowy na terenach szczegdlnie zagrozonych powodzig w celu
wytypowania budynkéw przeznaczonych do wykup oraz do modernizacji w celu ograniczenia ich
wrazliwosci na zalanie powodziowe.

Propozycje przesiedlen: (Dziatanie 9 Wykup gruntéw i budynkéw)

Na podstawie danych z MRP oraz MZP wskazano budynki znajdujgce sie w strefie zagrozenia
powodziowego wodg 1 % . Uwzgledniono budynki, ktére znajdujg sie w strefie wody o gteboko$ci
powyzej 2 metréw odrzucajgc budynki o szczegdlnym znaczeniu spotecznym oraz te znajdujgce sie
na granicy strefy zalewowej o wspomnianej gtebokosci.

Wyjatkiem od tej reguty sg budynki znajdujgce sie w miedzywalu, ktére bezwzglednie sklasyfikowano
jako budynki do przesiedlenh niezaleznie od gteboko$ci wody 1%.

Propozycije modernizaciji budynkéw: (Dziatanie 34, 35, 36)

Na podstawie danych z MRP oraz MZP wskazano budynki znajdujgce sie w strefie zagrozenia
powodziowego wodg 1 % . Uwzgledniono budynki, ktére znajdujg sie w strefie wody o gtebokosci od
0,5 metra do 2 metréw* odrzucajgc budynki o szczegbélnym znaczeniu spotecznym oraz te znajdujgce
sie na granicy strefy zalewowej o wspomnianej gtebokosci.

Zbiorcze wyniki analiz przedstawiono ponizej, natomiast petne zestawienie stanowi zatgcznik 11 do
niniejszego dokumentu.

Tabela nr 17 Liczba budynkéw proponowanych do wykupu lub modernizacji na obszarze
Dorzecza Odry.

Grba dEan RW Godrnej : j RW Dolnej Odry RW Dolnej Odry Dorzecze Odry
P Odry iPZ-rzeki | iPZ -morze [QT)

wykupy
(dziatanie 9)

ograniczenie
wrazliwosci

obiektow 9 64 50 3 11 137
(dziatania
34,35,36)

Lacznie na obszarze Dorzecza Odry zidentyfikowano 137 budynkéw przeznaczonych do modernizac;ji
oraz 19 budynkéw przeznaczonych do przesiedlenia.

Dziatania: 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek

W ramach tego dziatania w Dorzeczu Odry zostaty wyselekcjonowane miejsca przedsiewzie¢
umozliwiajgcych odtworzenie retencji dolinowej rzek, poprzez rozpatrzenie mozliwosci rozstawienia
lub likwidacji czeSci obwatowan na obszarze Dorzecza Odry.
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Na terenach regionow wodnych Srodkowej Odry i Warty wytypowano obszary, na ktérych
proponowane jest odsuniecie watéw od rzeki lub ich likwidacja. W Regionie Srodkowej Odry obszary
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zlokalizowano wzdtuz Odry, Baryczy, Nysy tuzyckiej i Czarnej Wody (fgcznie wskazano 42 obszary).
W Regionie Warty obszary zlokalizowano tylko wzdtuz Warty (wskazano 15 obszarow).

W Regionie Wodnym Gornej Odry i Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego nie
zidentyfikowano obszaréw, na ktérych mozliwa bytaby likwidacja lub rozsuniecie obwatowania.

Odsuniecie badz likwidacja watbw na danym odcinku rzeki bedzie skutkowa¢ poszerzeniem
miedzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwoli to na
lokalne obnizenie zwierciadet wod powodziowych nawet o kilkadziesigt cm, co moze miec¢ istotne
znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczegOlnie w pobliskich miejscowosciach.
Obnizenie takie siega¢ bedzie kilkanascie kilometrow w gore rzeki (stopniowo malejgc). Istotny wptyw
takiego dziatania odnotowuje sie na rzekach obwatowanych, gdzie identyfikuje sie dtugie ciggte
zawezenia doliny/koryta wielkiej wody.

Ponizej znajduje sie tabela podsumowujgca wytypowane obszary.

Tabela nr 18 Podsumowanie analizy mozliwosci rozsuniecia lub likwidacji obwatowania na
obszarze Dorzecza Odry.

Liczba wytypowanych| Pow. odzyskanej retencj
odcinkow

Region wodny

Srodkowej Odry 42 12174

Warty 15 7295

Petne zestawienie wytypowanych przedsiewzie¢ znajduje sie w zatgczniku 12.
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Rysunek nr 8 Graficzne przedstawienie odcinkéw obwalowan wytypowanych do
rozstawienia lub likwidacji w Regionie Wodnym Srodkowej Odry.

Region Wodny Srodkowej Odry

kilometry ’ L X prood
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Rysunek nr 9 Graficzne przedstawienie odcinkéw obwatlowan wytypowanych do
rozstawienia lub likwidacji w Regionie Wodnym Warty

\ \ )
- \ Region Wodny Warty

0 50 100
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