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1 Cel planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na
poziomie zlewni

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych skutkdw
powodzi dla zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.
Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, kt6re moga ucierpie¢ na
skutek powodzi. W przypadku gdy niemozliwa jest petna ochrona obszar6w przed zagrozeniem
powodziowym konieczne jest wowczas podjecie dziatan ograniczajacych wrazliwosé tych obszarow.
Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie administracji oraz obywateli, do efektywniejszego
radzenia sobie w przypadku wystgpienia powodzi oraz podczas usuwania jej skutkdw.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego Srodkowe;
Odry. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu do ogétu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym
etapem. Na jego podstawie dokonane zostang analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaly liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywa
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

e Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktdrej zadaniem bylo wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczacym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnoSci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego,

e Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
watu).

Opracowanie planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi w art. 9
pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w spos6b skoordynowany z procesem aktualizacji Planow
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
analizowane sg pod katem zgodnosci z Ramowg Dyrektywg Wodng (RDW), w ramach nastepujacych
dokumentow:

e ,Opracowanie Masterplanéw dla obszaréw dorzecza Odry”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na $rodowisko”,

e ,Opracowanie Plandéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”

e ,Opracowanie Plandw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni

2.1 Topografia, hydrografia, gleby, geologia,
hydrologia

Topografia

Wg podziatu fizyczno — geograficznego Polski zaproponowanego przez Kondrackiego (Kondracki
2009) region wodny Srodkowej Odry obejmuje obszary Niziny Srodkowoeuropejskiej i Masywu
Czeskiego w ramach Sudetow z Przedg6rzem. W podziale na podprowincje obejmuje:

e czes¢ Pojezierzy Poludniowobaityckich (314-316) w obrebie makroregionéw
Pojezierza Lubuskiego (315.4) i Leszczynskiego (315.8) oraz Pradoling Warciansko —
Odrzanskg (315.6) i Wyniesienia Zielonogdrskie (315.7);

e fragment Nizin Sasko — tuzyckich (317) w obrebie Obnizenia Dolnotuzyckiego (317.2)
i Niziny Slgsko — Luzyckiej (317.7);

e zachodnig cze$é Nizin Srodkowopolskich (318) w ramach makroregionéw: Niziny
Potudniowowielkopolskiej (318.1), Obnizenia Milicko — Gtogowskiego (318.3), Watu
Trzebnickiego(318.4) i Niziny Slgskiej (318.5).

Potudniowo — zachodnig czesé regionu obejmuje podprowincja Sudety z Przedgdérzem Sudeckim
(332), na ktdrg sktadajg sie makroregiony: Przedgérze Sudeckie (332.1), Pogérze Zachodniosudeckie
(332.2), Sudety Zachodnie(332.3), Sudety Srodkowe (332.4-5) oraz Sudety Wschodnie (332.6).

Region Srodkowej Odry jest wiec mocno zréznicowany, poczgwszy od réwninnych i ptaskich terenéw
Pojezierza Potudniowobattyckiego i Niziny Srodkowopolskiej, poprzez Pogérze Sudeckie obejmujgce
rejony Strzegomia i Strzelina o wysokosciach wzglednych od 200 do 500 m z pojedynczymi
masywami wyspowymi tj. Sleza (712 m n.p.m.), az po gérska kraine Sudetéw o szerokosci ok. 50 km i
diugosci 300 km, obejmujgcg szereg pasm goérskich m.in. Karkonosze (z najwyzszym szczytem
Sniezkg - 1602 m n.p.m.), Gory lzerskie, Rudawy Janowickie, Géry Kamienne, Géry Krucze, Sowie,
Bardzkie, Stotowe, Bystrzyckie, Orlickie i Ztote.

Tak duza dynamika form uksztaltowania terenu wynika przede wszystkim z dziatalnosci lodowcow
zwitaszcza z okresu zlodowacen srodkowo i potudniowopolskiego. Skutkiem tej aktywnosci jest takze
duza zmienno$¢ budowy geologicznej podtoza oraz odmienne warunki klimatyczne.

Hydrografia

Region wodny Srodkowej Odry obejmuje dorzecze Odry na odcinku od ujécia Kanatu
Gliwickiego do ujscia Nysy tuzyckiej, pomiedzy 221,5 a 655,5 kilometrem. W catosci jest
administrowany przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Powierzchnia Regionu Wodnego Srodkowej Odry wynosi 39 299,7 km2, co stanowi ok. 33%
powierzchni catego dorzecza Odry. Administracyjnie Region obejmuje 5 wojewddztw: cate
dolnoslaskie, wiekszo$¢ opolskiego (80%), czes¢ lubuskiego (53%), wielkopolskiego (13%) i
Slgskiego (8%).

Pod wzgledem hydrograficznym obszar ten nalezy prawie w catosci do zlewiska Morza
Baltyckiego. Jedynie niewielkie fragmenty zlewni rzek: Metuja, Ostroznica, Dzika Orlica i lzera w
Sudetach wchodzag w sktad dorzecza taby, nalezacego do zlewiska Morza Pétnocnego.

Podziat na zlewnie bilansowe obejmujace gtéwne rzeki regionu przedstawia Rysunek 1.
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Rysunek nr 1 Zlewnie bilansowe regionu wodnego Srodkowej Odry.

Legenda

|:| granice regianu wodnega Srodkowe] Odry

- pozostate regiony wodne
otéwne rzeki

Sie¢ rzeczna uksztattowana jest pod wptywem tektoniki i litologi, co znajduje szczegdlne
odzwierciedlenie na obszarze Sudetdéw. Im dalej na potnoc tym wyrazniej zaznacza sie genetyczny
wplyw zlodowacenia, stad obecnos¢ jezior polodowcowych. Widoczna jest wyrazna asymetria
potozenia doptywow, z przewagg lewostronnych doptywdéw Odry odwadniajgcych Pogoérze Sudeckie i
Sudety. Najwieksze z nich to: Nysa tuzycka, Bébr, Nysa Kiodzka, Bystrzyca, Oftawa i Sleza z
doptywami. Rzeki sudeckie cechuje rezim deszczowo — roztopowy o gwattownych i wysokich
wezbraniach. Obszar Niziny Srodkowopolskiej i Pojezierza odwadniajg gtéwnie prawe doptywy Odry,
do ktérych zaliczajg sie: Obrzyca, Barycz, Widawa, Stobrawa i Mata Panew.

Zestawienie ciekéw regonu wodnego Srodkowej Odry ujetych w opracowaniu PZRP
przedstawiono w Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

Tabelanr 1 Rzeki regionu wodnego Srodkowej Odry na odcinku od Kanatu Gliwickiego do
ujscia Nysy tuzyckiej
Kilometr ujscia do

rzeki wyzszego rzedu
[km]

Doptyw Powierzchnia zlewni

[km2]

Rzad (I-lewostronny,
p- prawostronny)

Odra od Kanatu Gliwickiego do

Nysy Luzyckiej ! ) 39 298,97 ) 12
Osobtoga Il Odra (l) 991,34 634,77

Prudnik I} Osobtoga (1) 225,55 34,05

Ztoty Potok \ Prudnik (p) 79,90 19,93

Mata Panew Il Odra (p) 2114,69 601,55
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Stota I} Mata Panew (l) 239,80 80,45
Nysa Ktodzka Il Odra () 4570,31 579,19
Bystrzyca I} Nysa Ktodzka (I) 64,53 150,25
Biata Ladecka I} Nysa Ktodzka (p) 311,18 135,08
Morawka [\ Biata Ladecka (I) 68,03 30,48
Bystrzyca Dusznicka I} Nysa Ktodzka (l) 198,60 132,06
Scinawka I} Nysa Ktodzka (l) 591,79 125,96
Budzéwka n Nysa Ktodzka (I) 243,88 100,06
Biata Gtuchotaska I} Nysa Ktodzka (p) 400,22 67,29
Scinawa Niemodlinska I} Nysa Ktodzka (p) 434,01 12,23
Otawa Il Odra () 1135,42 509,86
Sleza Il Odra () 973,15 498,86
Mata Sleza I} Sleza (p) 202,15 38,43
Bystrzyca Il Odra (l) 1782,61 494,09
Pitawa I} Bystrzyca (p) 365,37 63,46
Czarna Woda I} Bystrzyca (p) 270,21 29,83
Strzegomka I} Bystrzyca (I) 566,13 16,27
Pelcznica I\ Strzegomka (p) 168,58 45,66
Widawa Il Odra (p) 1745,90 493,66
Kaczawa Il Odra (l) 2 263,05 444,98
Nysa Szalona I} Kaczawa (p) 434,85 36,62
Czarna Woda I} Kaczawa (1) 999,73 23,53
Skora I\ Czarna Woda (p) 282,47 12,50
Wierzbiak I} Kaczawa (p) 273,44 17,55
Barycz Il Odra (p) 5547,37 383,40
Polska Woda I} Barycz (I) 462,99 96,85
Orla I} Barycz (p) 1601,42 36,13
Réw Polski I} Barycz (p) 831,10 2,11
Babr Il Odra () 5874,45 248,13
Zadrna I} Baobr (p) 102,58 253,02
Lesk n Bébr (p) 120,03 248,14
tomnica I} Baobr (1) 116,68 219,44
Jedlica I\ tomnica (p) 56,21 1,72
Kamienna I} Baobr (1) 273,32 209,88
Wrzosé6wka I\ Kamienna (p) 96,24 6,63
Szprotawa I} Baobr (p) 871,96 99,78
Kwisa n Babr (I) 1028,51 87,01
Czarny Potok I\ Kwisa (I) 56,47 108,58
Czerna Wielka I} Baobr (1) 947,86 73,10
Czerna Mata I\ Czerna Wielka (1) 364,28 21,83
Nysa tuzycka Il Odra (I) 4 403,45 221,61
Witka n Nysa tuzycka (p) 326,12 167,61
Czerwona Woda I} Nysa tuzycka (p) 131,40 153,68
Lubsza I} Nysa tuzycka (p) 911,44 15,58

Zrédfo: MPHP 2013

Najwiekszym lewostronnym doptywem Odry w regionie wodnym jest Bobr o powierzchni zlewni 5
874,45 km? uchodzgcy w Krosnie Odrzanskim, zas prawostronnym Barycz (5 547,37 kmz) z ujsciem w
okolicy Szlichtyngowej.

W regionie wodnym znajdujg sie 33 jeziora o powierzchni powyzej 50 ha, najwieksze z nich to: jezioro 13
Stawskie (830 ha), jezioro Niestysz (470 ha), jezioro Dominickie (330 ha), jezioro Wielenskie-
Trzytoniowe (209 ha) i jezioro Przemet (208 ha).
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Region Srodkowej Odry posiada 19 znaczgcych zbiornikéw wodnych, ktérych wykaz przedstawia

Tabela 2.
Tabelanr 2 Charakterystyka zbiornikéw wodnych w regionie wodnym Srodkowej Odry
Pojemnosé . .
maksymalna Powierzchnia zalewu
[min m?]
Otmuchow Nysa Ktodzka 130,45 20,6
Nysa Nysa Ktodzka 123,44 20,7
Turawa Mata Panew 106,18 20,8
Mietkow Bystrzyca 76,98 9,1
Pilchowice Bobr 50,00 24
Stup Nysa Szalona 38,05 49
Topola Nysa Ktodzka 26,50 3,7
Lesna Kwisa 16,80 14
Bukowka Bobr 16,79 2,0
Kozielno Nysa Ktodzka 16,40 3,5
Sosnéwka Bobr 14,00 1,7
Dobromierz Strzegomka 11,35 1,0
Ztotniki Kwisa 10,50 1,2

Zrodfo: Rocznik statystyczny RP, 2013

Gleby

W czesci gorskiej regionu wodnego — Sudetach, dominujg gleby wytworzone ze zwietrzelin
masywnych skal magmowych, metamorficznych i osadowych. Gleby na nich wytworzone sg na ogét
ptytkie lub $rednio gtebokie i zawierajg sporg domieszke odtamkéw skalnych (szkieletu), ktora
utrudnia, albo nawet uniemozliwia rolnicze uzytkowanie. Gleby wytworzone z granitow, gnejséw,
szarogtazéw, piaskowcow kwarcytowych i skat pokrewnych, majg uziarnienie piaskéw lub Izejszych
glin, na ogdt sg silnie kwasne i ubogie w skfadniki odzywcze dla roslin. Z kolei gleby wytworzone z
gabra, bazaltu, zielencow, serpentynitdw, wapieni i margli, odznaczajg sie zwiezlejszym gliniastym
uziarnieniem, mniej kwasnym, obojetnym lub nawet alkalicznym odczynem, oraz wysokg zasobnoscig
wapnia, magnezu i innych sktadnikéw, dzieki czemu tworzg zyzne siedliska naturalne.

Na obszarze Sudetéw dominujg gleby brunatne kwasne, a w mniejszym stopniu gleby brunatne
witasciwe i wylugowane. Towarzyszg im rozproszone mozaikowo gleby bielicowe (szczegdlnie w
Gorach Stotowych, lzerskich i w Karkonoszach). W kotlinach $rédgorskich wieksze powierzchnie
zajmujg gliniaste gleby ptowe oraz mady rzeczne, rozmieszczone liniowo w dolinach potokéw i rzek.
Udziat innych typéw gleb tj. redziny, czarne ziemie, gleby torfowe i murszowe jest minimalny.

Czes¢ nizinna regionu - na poétnoc od Uskoku Brzeznego Sudeckiego pokryta jest osadami
czwartorzedowymi w roznych formach akumulacji lodowcowej, eolicznej i rzecznej. W poétnocnej
czesci regionu dominuja gleby bielicowe i glejowe, a w srodkowej czesci gleby ptowe i glejowe.

Srodkowa czeéé regionu obejmujgca Pogérze Zachodniosudeckie, Przedgérze Sudeckie, Nizine
Slgska, Nizine Slgsko-tuzyckg oraz cze$é Watu Trzebnickiego, to obszar dominacji gleb ptowych,
wytworzonych przede wszystkim z lessow, pytéw lessopodobnych i glin pylastych.

Obszar zyznych czarnych ziem oraz mad rzecznych rozcigga sie ogromnym pasem wzdtuz doliny 14

Odry. Rownie cenne kompleksy stanowig mady wystepujgce w dolinie Nysy Ktodzkiej. Duze obszary
urodzajnych gleb brunatnych wytworzonych na podtozu lessowym rozciggajg sie w postaci zwartego
pasa u podno6za Sudetow.
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Gleby $rodkowej czesci regionu wodnego odznaczajg sie najwyzszg przydatnoscig rolniczg, co
powoduje, iz w wiekszosci sg zajete pod uprawy, co skutkuje najmniejszym stopniem zalesienia.
Pétnocna cze$é regionu, w szczegdlnosci pétnocno-zachodnia czeéé Niziny Slgsko-tuzyckiej (Bory
Dolnoslgskie), Kotlina Zmigrodzka i Milicka oraz Wzgérza Twardogorskie, zdominowana jest przez
kompleks gleb wytworzonych z piaskéw wodnolodowcowych, aluwialnych i eolicznych. S to suche i
bardzo ubogie gleby rdzawe oraz bielicowe, w wiekszosci zalesione. W obnizeniach terenu i w
rozleglych dolinach wystepujg oglejone mady rzeczne oraz gleby bagienne: gruntowo-glejowe,
torffowe, murszowe i mutowe. Gleby wystepujgce na poétnocnych obrzezach posiadajg generalnie
najnizszg przydatnos¢ rolniczg sposréd gleb regionu, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej
lesistosci®

Geologia

Region Srodkowej Odry jest bardzo zréznicowany pod wzgledem geologicznym. W jego
granicach wyr6zni¢ mozna gtéwne jednostki strukturalne:

e Masyw Sudecki z charakterystyczng mozaikowg budowg geologiczng wyrazajgcy sie
wystepowaniem szeregu prekambryjsko — paleozoicznych cokotéw krystalicznych
(rejony: izersko — karkonoski, pétnocno kaczawski, sowigérski, bystrzycko — orlicki,
Snieznicko — ztotostocki i jesionicki) oraz zewnetrznej i wewnetrznej niecki
srédgorskiej, zbudowanych ze skat osadowych wieku od karbonu po krede. W
nadkfadzie wymienionych utwordéw, gtébwnie w czesci zachodniej i wschodniej
masywu wystepujg pokrywy osadow neogenu i czwartorzedu o zmiennej migzszosci.

o Przedgoérze sudeckie, przylegajace od poétnocy do wyzej wspomnianego Masywu
Sudeckiego, zbudowane ze skat proterozoiku oraz osadowych i magmowych
paleozoiku.

e Monoklina Przedsudecka oddalona od bloku Przedsudeckiego uskokami srodkowej
Odry, zbudowana z fagodnie zapadajgcych ku poéinocy utwordw permu i triasu,
nadbudowanych juz poza regionem osadami jury i kredy.

e Monoklina Slgsko — Krakowska w czesci potudniowo - wschodniej regionu
zbudowana z utwordw triasu i jury.

Na opisane powyzej proterozoiczne i paleozoiczno — mezozoiczne struktury w obrebie przedgoérza
sudeckiego i monokliny nakladajg sie utwory kenozoiku. Osady trzeciorzedu nalezg do dwdch
basenéw sedymentacyjnych: potudniowego — zwigzanego ze strefg Zapadliska Przedkarpackiego
(rejon Kedzierzyna) i péinocnego — nizinnego.

Osady trzeciorzedu wystepujg praktycznie ciggta pokrywg z wyjatkiem centralnej, srodkowej czesci
masywu Sudetow.

Osady czwartorzedu stanowig najwyzsze ogniwo kenozoiku. Pod wzgledem stratygraficznym osady
czwartorzedu zaliczane sg do trzech okresow glacjalnych: potudniowo i $rodkowopolskich oraz
Baltyckiego, Wisty i holocenu®.
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! Strategia rozwoju Polski Zachodniej. Ekspertyza pt.: ,Ochrona i konserwacja wartosci przyrodniczych Polski zachodniej, jako podstawa trwafego
rozwoju”, Zielona Goéra 2011.

2 Wydzielenie rejonéw wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarzgdzania zasobami wod podziemnych i powierzchniowych kraju.
Region Wodny Srodkowej Odry. Obszar dziafalno$ci RZGW we Wrocfawiu, PIG, Warszawa 2007.
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Hydrologia
W regionie wodnym Srodkowej Odry wyrézniono trzy typy rezimu wodnegos:

o typ Sniezny silnie wyksztatcony, gdzie Sredni odptyw miesigca wiosennego (marca lub
kwietnia) przekracza 180% Sredniego odptywu rocznego,

e typ Sniezny srednio wyksztatcony, gdzie sredni odptyw miesigca wiosennego wynosi
130-180% $redniego odptywu rocznego,

e typ $niezno — deszczowy, gdzie Sredni odplyw miesigca wiosennego wynosi 130-
180% $redniego odptywu rocznego i wyraznie zaznacza Sie wzrost odptywu w
miesigcach letnich, wynoszacy co najmniej 110% $redniego odptywu rocznego.

W analizowanym regionie wodnym przewazajg obszary, na ktérych wystepuje réwnowaga zasilania
podziemnego z powierzchniowym. Gdzie kazdy z nich stanowi 45-55% odptywu catkowitego.

Na niewielkim obszarze, w potnocnej czesci regionu wodnego wystepuje staba przewaga zasilania
podziemnego. W obrebie Sudetéw wystepuje staba przewaga zasilania powierzchniowego (55-65%
odptywu catkowitego) w stosunku do powierzchniowego (35-45%), natomiast w potudniowo—
zachodniej czesci regionu wodnego wystepuje znaczna przewaga zasilania powierzchniowego (65%
odptywu catkowitego) do odptywu podziemnego (< 35%).

Na podstawie analiz stosunku przeptywéw charakterystycznych SNQ do SWQ z wielolecia dla
wodowskazéw regionu wodnego Srodkowej Odry mozna stwierdzié, o najwiekszej zmiennosci
przeptywéw odnotowanej na wodowskazie Lubachow na Bystrzycy (stosunek SWQ/SNQ wynosi 700)
oraz dla wodowskazu Chwaliszéw na Strzegomce (SWQ/SNQ = 470).

Najmniejsze dysproporcje w $rednich wartosciach przeptywow charakterystycznych wykazujg
wodowskazy zlokalizowane na Odrze (od 12,5 dla Otawy, po 7,9 dla Pofecka), co wigze sie ze
wzrostem zdolnosci retencyjnych zlewni wraz z przyrostem powierzchni zlewni.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

TYPY ABIOTYCZNE RZEK

Typy abiotyczne podstawowych rzek Regionu Wodnego Srodkowej Odry:

Odra
e od Kanatu Gliwickiego do Osobtogi — typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta),
e 0d Osobtogi do Nysy tuzyckiej — typ abiotyczny 21 (Wielka rzeka nizinna)
Bébr

e od zrodta do Zadrnej — typ abiotyczny 4 (Potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym)

e od Zadrnej do Zeliszowskiego Potoku - typ abiotyczny 8 (Mata rzeka wyzynna
krzemianowa)

e od Zeliszowskiego Potoku do ujscia - typ abiotyczny 20 (Rzeka nizinna zwirowa) 16

3 Dynowska, 1994
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Nysa tuzycka

Nysa Ktodzka

Kaczawa

Bystrzyca

Barycz

Ofawa

Sleza

od Punktu Tréjgranicznego do Miedzianki - typ abiotyczny 8 (Mata rzeka wyzynna
krzemianowa)

od Miedzianki do Pliessnitz — typ abiotyczny 10 (Srednia rzeka wyzynna - zachodnia)

od Pliessnitz do ujscia — typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta)

od zrédia do Rézanki— typ abiotyczny 4 (Potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym)

od Rézanki do Scinawki — - typ abiotyczny 8 (Mata rzeka wyzynna krzemianowa)

od Scinawki do oddzielenia sie Mtynéwki Pomianowskiej — typ abiotyczny 10 (Srednia
rzeka wyzynna - zachodnia)

od oddzielenia sie Mlynéwki Pomianowskiej do wyptywu ze Zb. Nysa - typ abiotyczny
0 (nieokreslony)

od Zb. Nysa do ujscia — typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta)

od zrédta do Kamiennika - typ abiotyczny 7 (Potok wyzynny weglanowy z substratem
gruboziarnistym)

od Kamiennika do Nysy Szalonej - typ abiotyczny 9 (Mata rzeka wyzynna weglanowa)

od Nysy Szalonej do ujscia - typ abiotyczny 20 (Rzeka nizinna zwirowa)

od zrédta do Walimki - typ abiotyczny 4 (Potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym)

od Walimki do Zb. Mietkéw - typ abiotyczny 8 (Mata rzeka wyzynna krzemianowa)

od Zb. Mietkéw do ujscia - typ abiotyczny 20 (Rzeka nizinna zwirowa)

od zrodta do Dabréwki - typ abiotyczny 17 (Potok nizinny piaszczysty)

od Dgbrowki do ujscia - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta)

od zrédta do Podgorki - typ abiotyczny 6 (Potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym)

od Podgorki do ujscia - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta)

od zrédta do Ksieginki - typ abiotyczny 6 (Potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym) 17

od Ksieginki do ujscia - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta)
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Widawa
e od zrodta do Czarnej Widawy - typ abiotyczny 17 (Potok nizinny piaszczysty)
e od Czarnej Widawy do ujscia - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta)
Mata Panew
e o0d zrédta do Ligockiego Potoku - typ abiotyczny 23 (potok lub strumien na obszarze
bedacym pod wplywem procesow torfotwdrczych)
e od Ligockiego Potoku do ujscia - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta)
Osobtoga
e od zrodta do Prudnika- typ abiotyczny 4 (Potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym)
e od Prudnika do ujscia - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta)
Stobrawa
e od zrédla do Kluczborskiego Strumienia- typ abiotyczny 17 (Potok nizinny
piaszczysty)
e od Kluczborskiego Strumienia do ujscia - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna
piaszczysto- gliniasta)
Obrzyca

e o0d zrodta do Ciekgcej z jez. Stawskim, Tarnowskim Duzym - typ abiotyczny 17 (Potok
nizinny piaszczysty)

e od Ciekgcej do ujscia z jez. Rudno - typ abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta)

Ponizej podano informacje o typach abiotycznych rzek w rozbiciu na poszczegodlne zlewnie
planistyczne w Regionie Wodnym Srodkowej Odry.

Zlewnia Bobru

Bébr od zrodta do Zadrnej jest rzekg o typie abiotycznym 4 (potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym), od Zadrnej do Zeliszowskiego Potoku reprezentuje typ 8 (mata rzeka wyzynna
krzemianowa) a od Zeliszowskiego Potoku do ujscia typ 20 (Rzeka nizinna zwirowa).

Rzeki w zlewni Bobru posiadajg strefowy charakter zwigzany z uksztalttowaniem terenu zlewni. W
potudniowej czesci opisywanego obszaru wystepujg cieki zwigzane z krajobrazem goérskim i
wyzynnym, w typie 3 (potok sudecki), 4 (potok wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym),
5 (potok wyzynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym), 6 (Potok wyzynny weglanowy z
substratem drobnoziarnistym) i 7 (Potok wyzynny weglanowy z substratem gruboziarnistym).

W Srodkowej i dolnej czesci zlewni dominujg doptywy o typie 17 (potok nizinny piaszczysty) i 18
(potok nizinny zwirowy). Sposrdd wigkszych ciekdw analizowanej zlewni na uwage zastugujg: Kwisa -
typ 20 (rzeka nizinna zwirowa), Czerna Wielka - typ 18 i w dolnym biegu 20 (potok nizinny Zzwirowy i
rzeka nizinna zwirowa), Szprotawa - typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta)
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Zlewnia Bystrzycy

Bystrzyca od zrédta do Walimki reprezentuje typ abiotyczny 4 (Potok wyzynny krzemianowy z
substratem gruboziarnistym), od Walimki do Zb. Mietkdéw - typ abiotyczny 8 (Mata rzeka wyzynna
krzemianowa) natomiast od Zb. Mietkdw do ujscia - typ abiotyczny 20 (Rzeka nizinna zwirowa).

Z posréd doptywow Bystrzycy, w goérnym jej biegu wystepujg cieki o typie abiotycznym 4 (potok
wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym), 6 (Potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym) i 8 (mata rzeka wyzynna krzemianowa). W $rodkowej i dolnej czesci zlewni
dominujg cieki o typie: 16 (potok nizinny lessowy i gliniasty), wystepujg tez typy 9 (mata rzeka
wyzynna weglanowa) 17 (potok nizinny piaszczysty), 18 (potok nizinny zwirowy) i 19 (Rzeka nizinna
piaszczysto- gliniasta)

Wiegksze doptywy reprezentujg na znacznej diugosci typy : Czarna Woda - typ 19 (rzeka nizinna
piaszczysto gliniasta), Strzegomka - typ 20 (rzeka nizinna zwirowa), Pitawa - typ 9 (mafa rzeka
wyzynna weglanowa).

Zlewnia Kaczawy

Kaczawa od zrodta do Kamiennika reprezentuje typ abiotyczny 7 (Potok wyzynny weglanowy z
substratem gruboziarnistym), od Kamiennika do Nysy Szalonej - 9 (Mata rzeka wyzynna weglanowa) a
od Nysy Szalonej do ujscia 20 (Rzeka nizinna zwirowa).

Z posrod doptywow Kaczawy, w goérnym jej biegu wystepujg cieki o typie abiotycznym 4 (potok
wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym), 5 (potok wyzynny krzemianowy z substratem
drobnoziarnistym), 7 (potok wyzynny weglanowy z substratem gruboziarnistym) i 8 (mafa rzeka
wyzynna krzemianowa). W Srodkowej i dolnej czesci zlewni zaczynajg dominowaé cieki o typie: 16
(potok nizinny lessowy i gliniasty), 17 (potok nizinny piaszczysty), 18 (potok nizinny zwirowy). Wieksze
doptywy reprezentujg na znacznej dtugosci typy: Czarna Woda i Wierzbiak - typ 19 (rzeka nizinna
piaszczysto gliniasta) i Nysa Szalona - typ 9 (mata rzeka wyzynna weglanowa).

Zlewnia Nysy Kfodzkiej

Nysa Ktodzka zrédla do Rézanki jest rzekg o typie abiotycznym 4 (Potok wyzynny krzemianowy z
substratem gruboziarnistym), od Rézanki do Scinawki reprezentuje typ 8 (Mata rzeka wyzynna
krzemianowa), od Scinawki do oddzielenia sie Miynéwki Pomianowskiej typ 10 (Srednia rzeka
wyzynna - zachodnia), nastepnie od oddzielenia sie Mlynéwki Pomianowskiej do wyptywu ze Zb. Nysa
przechodzi w typ O (nieokreslony) by po opuszczeniu Zb. Nysa do ujScia przejs¢ w typ 19 (Rzeka
nizinna piaszczysto- gliniasta).

Posréd doptywow Nysy tuzyckiej w jej gornym biegu wystepujg cieki o typie abiotycznym 3 (potok
sudecki) 4 (potok wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym), 5 (potok wyzynny
krzemianowy =z substratem drobnoziarnistym), 7 (potok wyzynny weglanowy 2z substratem
gruboziarnistym). W srodkowej i dolnej czesci zlewni dominujg cieki o typie: 16 (potok nizinny lessowy
i gliniasty), 17 (potok nizinny piaszczysty), 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta). Wieksze doptywy
reprezentujg na znacznej dtugosci typy: Cielnica - typ 17 (potok nizinny piaszczysty) i 19 (rzeka
nizinna piaszczysto gliniasta), Scinawa - typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta), Maciejowicki
Potok, Grodkowska Struga, Wilczy Row, pluta - typ 17 (potok nizinny piaszczysty).

Zlewnia Nysy tuzyckiej

Nysa tuzycka od Punktu Tréjgranicznego do Miedzianki jest rzekg o typie abiotycznym 8 (Mata rzeka
wyzynna krzemianowa), od Miedzianki do Pliessnitz reprezentuje typ 10 (Srednia rzeka wyzynna -
zachodnia) a od Pliessnitz do ujscia typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta).
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Cieki w zlewni Nysy tuzyckiej posiadajg strefowy charakter zwigzany z uksztattowaniem terenu
zlewni. W potudniowej czesci opisywanego obszaru wystepujg cieki zwigzane z krajobrazem
wyzynnym, w typie 4 (potok wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym) i 8 (mata rzeka
wyzynna krzemianowa). W Srodkowej i dolnej czesci zlewni dominujg doptywy o typie 17 (potok
nizinny piaszczysty) i 18 (potok nizinny zwirowy). Sposrdd wiekszych ciekdw analizowanej zlewni na
uwage zastugujg: Lubsza - typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta), Skroda i Werdawa - obie o
typie 17 (potok nizinny piaszczysty).

Zlewnia Obrzycy

Obrzyca do Ciekacej z jez. Stawskim, Tarnowskim Duzym reprezentuje typ abiotyczny 17 (potok
nizinny piaszczysty) natomiast od Ciekacej do ujécia z jez. Rudno - typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto
gliniasta). Wiekszos¢ ciekdw w zlewni Obrzycy posiada typ 17 (potok nizinny piaszczysty), jedynie
Krzycki Row od doptywu ze Wschowy do Odry ma typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta) a
Mitynowka Kaszczorska typ 25 (ciek tgczacy jeziora).

Zlewnia Baryczy

Barycz na odcinku od zrodta do Dgbrowki reprezentuje typ abiotyczny 17 (Potok nizinny piaszczysty),
natomiast od Dagbrowki do ujscia typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta). Zdecydowana
wigkszos¢ ciekdw w zlewni Baryczy reprezentuje typ 17 (potok nizinny piaszczysty), wieksze doptywy,
takie jak Orla, Polska Woda, Sasiecznica i Réw Polski w swych dolnych biegach posiadajg typ
abiotyczny 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta).

Zlewnia Widawy

Widawa od zrédta do Czarnej Widawy jest rzekg o typie abiotycznym 17 (Potok nizinny piaszczysty),
od Czarnej Widawy do ujScia przechodzi w typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta). Wiekszos¢
ciekoéw w zlewni Widawy reprezentuje typ 17 (Potok nizinny piaszczysty) i 18 (Potok nizinny zwirowy),
wieksze cieki, takie jak Bogacica, Brynica, Budkowiczanka, Olesnica i Dobra w czesci swojego biegu
zalicza sie do typu 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta). Zydéwke, Graniczng i Kanat Graniczny
zaklasyfikowano do typu 23 (Potok lub strumien na obszarze bedacym pod wplywem procesow
torfotwdrczych.

Zlewnia Matej Panwi

Mata Panew od zZrédta do Ligockiego Potoku jest rzekg o typie abiotycznym 23 (potok lub strumien na
obszarze bedacym pod wptywem proceséw torfotwdrczych), od Ligockiego Potoku do ujscia
przechodzi w typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta). Wiekszos¢ ciekéw w zlewni Matej Panwi,
typ 17 (potok nizinny piaszczysty) i 18 (potok nizinny zwirowy). Jedynie Jemielnice w czesci jej biegu
zaliczono do typu 19 (Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta) a Stote do 20 (rzeka nizinna zwirowa).

Zlewnia Slezy

Sleza od zrodta do Ksieginki jest rzekg o typie abiotycznym 6 (Potok wyzynny weglanowy z
substratem drobnoziarnistym), od Ksieginki do ujscia przechodzi w typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta). Wiekszos¢ ciekéw w zlewni Slezy reprezentuje typ 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty),
najwiekszy jej doptyw Mata Sleza na odcinku od Pluskawy do ujécia jest rzeka o typie abiotycznym 19
(Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta).

Zlewnia Ofawy 20

Ofawa od zrodta do Podgorki jest rzeka o typie abiotycznym 6 (Potok wyzynny weglanowy z
substratem drobnoziarnistym), od Podgorki do ujscia przechodzi w typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta). Wiekszos¢ ciekéw w zlewni Otawy, w tym Gnojna i Zielona reprezentuje typ 16 (potok



Charakterystyka zlewni

nizinny lessowy lub gliniasty). Krynka w wiekszosci swojego biegu posiada typ 19 (Rzeka nizinna
piaszczysto- gliniasta), natomiast Kanat Psarski Potok (przerzut wody z Nysy Ktodzkiej do Otawy) typ
0 (Nieokreslony).

Zlewnia Osobfogi

Osobtoga od zrodta do Prudnika jest rzekg o typie abiotycznym 4 (Potok wyzynny krzemianowy z
substratem gruboziarnistym), od Prudnika do ujscia przechodzi w typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta). Rzeki w gornej czesci zlewni reprezentujg typy 4 (Potok wyzynny krzemianowy z
substratem gruboziarnistym) i 8 (mafa rzeka wyzynna krzemianowa), natomiast posrod ciekéw w
srodkowej i dolnej jej czesci dominujg typy 17 (potok nizinny piaszczysty) i 18 (potok nizinny zwirowy).
Najwieksze doptywy Osobtogi: Biatg i Stradunie w czesci ich biegu zaklasyfikowano odpowiednio do
typow 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta) i 20 (rzeka nizinna zwirowa).

Zlewnia Stobrawy

Stobrawa od zrédta do Kluczborskiego Strumienia jest rzekg o typie abiotycznym 17 (Potok nizinny
piaszczysty), od Kluczborskiego Strumienia do ujscia przechodzi w typ 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta). Pozostate cieki w zlewni zaklasyfikowano do typu 17 (Potok nizinny piaszczysty).

Zlewnia Odry od Kanafu Gliwickiego do ujscia Nysy tuzyckiej

Odra od Kanatu Gliwickiego do Osobtogi jest rzeka o typie abiotycznym 19 (rzeka nizinna piaszczysto
gliniasta), od Osobtogi do Nysy tuzyckiej reprezentuje typ 21 (wielka rzeka nizinna). Wiekszos¢
ciekéw w omawianej zlewni zakwalifikowano do typu 17 (potok nizinny piaszczysty), 18 (potok nizinny
zwirowy) i 23 (potok lub strumien na obszarze bedacym pod wplywem proceséw torfotworczych).
Najwieksze doplywy Odry takie jak Smortawa, Jezierzyca, Rudna, Czarna Struga, Slgska Ochla,
Zimny Potok, Otobok, Biata i Strumien, w czesci swego biegu sg ciekami o typie abiotycznym 19
(rzeka nizinna piaszczysto gliniasta).

OBSZARY CHRONIONE

Tabelanr 3 Zestawienie parkéw narodowych w Regionie Wodnym Srodkowej Odry

- Lokalizacja (wojewo6dztwo
Karkonoski Park Narodowy 1959 Dolnoslaskie
Park Narodowy Gér Stotowych 1993 Dolnoslaskie

Tabelanr 4 Zestawienie parkdw krajobrazowych w Regionie Wodnym Srodkowej Odry

 tp. [ Nazwa______________ | __ Datautworzenia | Lokalizacja(wojewodztwo) |
1. Park Krajobrazowy Sudetow W atbrzyskich 1998 dolnoslaskie
2. Rudawski Park Krajobrazowy 1989 dolnoslaskie
3. Park Krajobrazowy Doliny Bobru 1989 dolnoslaskie
4. Przemkowski Park Krajobrazowy 1997 dolnoslaskie
5. Park Krajobrazowy Gér Sowich 1991 dolnoslaskie
6. Slezanski Park Krajobrazowy 1988 dolnoslaskie
7. Ksigzanski Park Krajobrazowy 1981 dolnoslaskie
8. Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy 1998 dolnoslaskie
9. Park Krajobrazowy Chetmy 1992 dolnoslaskie
10. Krzesinski Park Krajobrazowy 1998 lubuskie 21
11. Park Krajobrazowy tuk Muzakowa 2001 lubuskie
12. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 1996 dolnoslaskie i wielkopolskie
13. Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy 1994 dolnoslaskie




Charakterystyka zlewni

14. Gryzynski Park Krajobrazowy 1996 lubuskie

15. Stobrawski Park Krajobrazowy 2000 opolskie

16. Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswartg 1998 Slaskie

17. Park Krajobrazowy Géra Sw. Anny 1988 opolskie

18. Park Krajobrazowy Géry Opawskie 1988 opolskie

19. Snieznicki Park Krajobrazowy 1981 dolnoslaskie

20. Przemecki Park Krajobrazowy 1991 lubuskie i wielkopolskie

Tabelanr5 Zestawienie obszaréw Natura 2000 w Regionie Wodnym Srodkowej Odry

1 PLH020001 Chtodnia w Cieszkowie dolnoslaskie

2 PLH020002 Debniaoskie Mokradta dolnoslaskie

3 PLH020003 Dolina tachy dolnoslaskie

4 PLH020005 Kamionki dolnoslaskie

5 PLH020007 Kopalnie w Ztotym Stoku dolnoslaskie

6 PLH020008 Kosciét w Konradowie dolnoslaskie

7 PLH020009 Panieoskie Skaty dolnoslaskie

8 PLH020010 Piekielna Dolina koto Polanicy dolnoslaskie

9 PLH020011 Rudawy Janowickie dolnoslaskie

10 PLH020012 Skatki Stoleckie dolnoslaskie

11 PLH020013 Sztolnie w Le$nej dolnoslaskie

12 PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie dolnoslaskie

13 PLH020017 Grady w Dolinie Odry dolnoslaskie, opolskie
14 PLH020018 tegi Odrzaoskie dolnoslaskie, lubuskie
15 PLH020019 Pasmo Krowiarki dolnoslaskie

16 PLH020020 Przetomy Petcznicy pod Ksigzem dolnoslaskie

17 PLH020021 Wzgdrza Kietczyoskie dolnoslaskie

18 PLH020033 Czarne Urwisko koto Lutyni dolnoslaskie

19 PLH020034 Dobromierz dolnoslaskie

20 PLH020035 Biata Ladecka dolnoslaskie

21 PLH020036 Dolina Widawy dolnoslaskie

22 PLH020037 Gory i Pogorze Kaczawskie dolnoslaskie

23 PLH020040 Masyw Slezy dolnoslaskie

24 PLH020041 Ostoja nad Barycza dolnoslaskie, wielkopolskie
25 PLH020042 Ostrzyca Proboszczowicka dolnoslaskie

26 PLH020043 Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa dolnoslaskie

27 PLH020044 Stawy Sobieszowskie dolnoslaskie

28 PLH020045 Stawy w Borowej dolnoslaskie

29 PLH020047 Torfowiska Gér Izerskich dolnoslaskie

30 PLH020049 Zwirownie w Starej Olesznej dolnoslaskie

31 PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy dolnoslaskie, lubuskie
32 PLH020051 Irysowy Zagon koto Gromadzynia dolnoslaskie

33 PLH020052 Patnéw Legnicki dolnoslaskie

34 PLH020053 Zagorzyckie taki dolnoslaskie

35 PLH020054 Ostoja nad Bobrem dolnoslaskie

36 PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycg dolnoslaskie 22
37 PLH020057 Masyw Chetmca dolnoslaskie

38 PLH020062 Gory Bardzkie dolnoslaskie

39 PLH020063 Wrzosowiska Swietoszowsko-tawszowskie dolnoslaskie
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Lp. Kod* Nazwa Lokalizacja (wojew6dztwo)
40 PLH020065 Bierutéw dolnoslaskie
41 PLH020066 Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej dolnoslaskie
42 PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy dolnoslaskie
43 PLH020069 Las Pilczycki dolnoslaskie
44 PLH020070 Sztolnia w Miotach dolnoslaskie
45 PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gér Sowich dolnoslaskie
46 PLH020072 Uroczyska Boréw Dolnoslaskich dolnoslaskie, lubuskie
47 PLH020073 Ludéw Slagski dolnoslaskie
48 PLH020074 Wzg6rza Strzelioskie dolnoslaskie
49 PLH020075 Stawy Karpnickie dolnoslaskie
50 PLH020076 Zrédta Pijawnika dolnoslaskie
51 PLH020077 Zerkowice-Skata dolnoslaskie
52 PLH020078 Kumaki Dobrej dolnoslaskie
53 PLH020079 Wzgdérza Warzegowskie dolnoslaskie
54 PLH020081 Lasy Gredzioskie dolnoslaskie
55 PLH020082 Wzgérza Niemczaoskie dolnoslaskie
56 PLH020083 Dolina Bystrzycy tomnickiej dolnoslaskie
57 PLH020084 Dolina Dolnej Baryczy dolnoslaskie
58 PLH020086 Pieoska Dolina Nysy tuzyckiej dolnoslaskie, lubuskie
59 PLH020087 Gatuszki w Chocianowie dolnoslaskie
60 PLH020088 Dalkowskie Jary dolnoslaskie
61 PLH020089 Dabrowy Janikowskie dolnoslaskie
62 PLH020090 Dabrowy Kliczkowskie dolnoslaskie
63 PLH020091 Dolina Olesnicy i Potoku Boguszyckiego dolnoslaskie
64 PLH020092 Zrédliska koto Zimnej Wody dolnoslaskie
65 PLH020093 Skoroszowskie tagki dolnoslaskie
66 PLH020094 Modraszki koto Opoczki dolnoslaskie
67 PLH020095 Gora Wapienna dolnoslaskie
68 PLH020096 Gory Ztote dolnoslaskie
69 PLH020097 Jelonek Przemkowski dolnoslaskie
70 PLH020098 Karszéwek dolnoslaskie
71 PLH020099 Kietczyn dolnoslaskie
72 PLH020100 Koziordég w Czernej dolnoslaskie
73 PLH020101 Lesne Stawki koto Goszcza dolnoslaskie
74 PLH020102 taki Gor i Pogérza Izerskiego dolnoslaskie
75 PLH020103 tegi nad Bystrzyca dolnoslaskie
76 PLH020104 tegi koto Chatupek dolnoslaskie
77 PLH020105 Trzcioskie Mokradta dolnoslaskie
78 PLH080007 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka dolnoslaskie, lubuskie
79 PLH080011 Dolina Pliszki lubuskie
80 PLH080012 Kargowskie Zakola Odry lubuskie
81 PLH080014 Nowosolska Dolina Odry dolnoslaskie, lubuskie
82 PLH080024 Mopkowy Tunel koto Krzystkowic lubuskie
83 PLH080030 Borowina lubuskie
84 PLH080031 Bory Chrobotkowe koto Brzdzki lubuskie
85 PLH080033 Broniszéw lubuskie 23
86 PLH080034 Bytnica lubuskie
87 PLH080035 Debowe Aleje w Gryzynie i Zawiszach lubuskie
88 PLH080037 Lasy Dobrosutowskie lubuskie
89 PLH080038 tegi nad Nysa tuzycka lubuskie
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Lp. Kod* Nazwa Lokalizacja (wojew6dztwo)
90 PLH080039 Mierkowskie Wydmy lubuskie
91 PLH080040 Otyo lubuskie
92 PLH080043 Sulechéw lubuskie
93 PLH080044 Wilki nad Nysa lubuskie
94 PLH080046 Matomickie tegi lubuskie
95 PLH080047 Zurawie Bagno Stawskie lubuskie
96 PLH080051 Brozek lubuskie
97 PLH080052 Jeziora Brodzkie lubuskie
98 PLH080053 Jezioro Janiszowice lubuskie
99 PLHO080054 Nowogrodzkie Przygietkowisko lubuskie
100 PLHO080055 Przygietkowiska Koto Gozdnicy dolnoslaskie, lubuskie
101 PLH080056 Diabelski Staw koto Radomicka lubuskie
102 PLH080057 Dolina Lubszy lubuskie
103 PLHO080059 tegi koto Wymiarek lubuskie
104 PLHO080060 Uroczyska Boréw Zasieckich lubuskie
105 PLH080062 Zimna Woda lubuskie
106 PLH080064 Skroda lubuskie
107 PLH080065 Lubski teg Sniezycowy lubuskie
108 PLH080067 Rynna Gryzyny lubuskie
109 PLHO080068 Dolina Dolnego Bobru lubuskie
110 PLH080069 Dabrowy Gubioskie lubuskie
111 PLH080070 Las Zarski lubuskie
112 PLH160001 Forty Nyskie opolskie
113 PLH160003 Kamieo Slgski opolskie
114 PLH160004 Ostoja Stawniowicko-Burgrabicka opolskie
115 PLH160005 Bory Niemodlioskie opolskie
116 PLH160007 Gory Opawskie opolskie
117 PLH160008 Dolina Matej Panwi opolskie, slaskie
118 PLH160009 Lasy Barucickie dolnoslaskie
119 PLH160009 Lasy Barucickie opolskie
120 PLH160010 L aki w okolicach Chrzastowic opolskie
121 PLH160011 teg Zdzieszowicki opolskie
122 PLH160012 taki w okolicach Kartowic nad Stobrawg opolskie
123 PLH160014 Opolska Dolina Nysy Ktodzkiej opolskie
124 PLH160016 Przytek nad Biatg Gtuchotaskg opolskie
125 PLH160017 Teklusia opolskie
126 PLH160019 Zywocickie tegi opolskie
127 PLH240035 Bagno Bruch koto Pyrzowic Slaskie
128 PLH240036 Hubert Slaskie
129 PLH300018 Jezioro Brenno wielkopolskie
130 PLH300041 Ostoja Przemecka lubuskie, wielkopolskie
131 PLH080001 Dolina Leniwej Obry lubuskie
132 PLHO080063 Bory Babimojskie lubuskie
133 PLH300002 Dabrowy Krotoszyoskie wielkopolskie
134 PLH020016 Gory Bialskie i Grupa Snieznika dolnoslaskie
135 PLH020014 Torfowisko pod Zieleocem dolnoslaskie 24
136 PLH020060 Gory Orlickie dolnoslaskie
137 PLH020004 Gory Stotowe dolnoslaskie
138 PLH020039 Grodczyn i Homole koto Dusznik dolnoslaskie
139 PLH020038 Gory Kamienne dolnoslaskie
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Lp. Kod* Nazwa Lokalizacja (wojew6dztwo)
140 PLH020006 Karkonosze dolnoslaskie
141 PLH240003 Podziemia Tarnogoérsko-Bytomskie Slaskie
142 PLH160002 Gora Swietej Anny opolskie
143 | PLB020005 Bory Dolno$laskie Svcl’gl‘f;')%sl:ﬁe lubuskie,
144 PLB300007 Dabrowy Krotoszyoskie dolnoslaskie
145 PLB020001 Dolina Baryczy dolnoslaskie, wielkopolskie
146 PLB020006 Gory Stotowe dolnoslaskie
147 PLB020002 Grady Odrzaoskie dolnoslaskie, opolskie
148 PLB160004 Jezioro Turawskie opolskie
149 PLB020007 Karkonosze dolnoslaskie
150 PLB020008 tegi Odrzaoskie dolnoslaskie, lubuskie
151 PLB300011 Pojezierze Stawskie lubuskie, wielkopolskie
152 PLB020003 Stawy Przemkowskie dolnoslaskie, lubuskie
153 PLB020004 Zbiornik Mietkowski dolnoslaskie
154 PLB160002 Zbiornik Nyski opolskie
155 PLB160003 Zbiornik Otmuchowski dolnoslaskie, opolskie
156 PLB080004 Dolina Srodkowej Odry lubuskie, dolnoslaskie
159 PLB300004 Wielki Leg Obrzaoski wielkopolskie

- ecjalny obszar ochrony siedlisk (obszar siedlisKo! N - Szar specjalnej ochron takow (obszar ptasi
*PLH - Specjalny ob hrony siedlisk (ob iedliskowy); PLB - Ob pecjalnej ochrony ptakéw (obszar ptasi

Znaczne odcinki dolin rzek potozonych w regionie wodnym Srodkowej Odry zajmujg parki
krajobrazowe oraz ustanowione i projektowane obszary Natura 2000. Ponizej dla dolin wiekszych rzek
zestawiono zasieg zajmowany tgcznie przez obszary chronione.

W dolinie rzeki Odry ochrong objete sg w szczegdlnosci nastepujgce odcinki:

e miedzy Dobrzeniem Matym a Wroctawiem: Stobrawski Park Krajobrazowy, obszary
Natura 2000: Grgdy Odrzanskie (ptasi) i Grady w dolinie Warty (siedliskowy),

e miedzy Wroctawiem a Glogowem ptasi obszar Natura 2000 teg Odrzanskie i
siedliskowe: Dolina Widawy i tegi Odrzanskie.,

e miedzy Bytomiem Odrzanskim i ujSciem Nysy tuzyckiej: ptasi obszar Natura 2000
Dolina Srodkowej Odry i siedliskowe: Nowosolska Dolina Odry, Kargowskie Zakola
Odry i Krosnienska Dolina Odry.

W dolinie rzeki Bébr ochrong objete sg w szczegdlnosci nastepujgce odcinki:

e miedzy Maciszowem a Janowcami Wielkimi: Rudawski Park Krajobrazowy, obszary
Natura 2000: Rudawy Janowickie i Gory i Pogérze Kaczawskie (siedliskowe)

e miedzy Jelenia Gorg a Lwéwkiem Slgskim: Park Krajobrazowy Doliny Bobru, obszar
Natura 2000: Ostoja nad Bobrem (siedliskowa)

e miedzy Bolestawcem a Zaganiem: obszary Natura 2000: Bory Dolnoslgskie (ptasi),
Matomickie tegi (siedliskowa),

e od Zagania do ujscia: obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bobru.

Dolina Kwisy jest w najwigkszym stopniu chroniona od Nowogrodzca do ujscia, znajdujg sie tam
obszary Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy i Bory Dolnoslgskie. 25

System obszarowych form ochrony przyrody obejmuje niemal caty obszar doliny Nysy tuzyckiej
zwtaszcza w jej gérnym i srodkowym biegu, wystepujg tu obszary Natura 2000: tegi nad Nysg
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tuzycka, Wilki nad Nysg, Bory Dolnoslgskie, Piefska Dolina Nysy tuzyckiej i przetomowa dolina Nysy
tuzyckiej.

Dolina Baryczy polega najwiekszej ochronie na dwoch odcinkach od Przygodzic do Wasocza gdzie
znajdujg sie: Park Krajobrazowy Dolina Baryczy i obszary Natura 2000 Ostoja nad Baryczg i Dolina
Baryczy, a takze na odcinku od Wierzchowic Wielkich do Osetna gdzie znajduje sie obszar Natura
2000 Dolina Dolnej Baryczy.

Doliny pozostatych wiekszych rzek znajdujgcych sie w Regionie Wodnym Srodkowej Odry sg
chronione na stosunkowo mniejszych dtugosciach .

UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WYMAGAN CIAGLOSCI MORFOLOGICZNEJ NIEZBEDNEJ
DLA OSIAGNIECIA DOBREGO STANU LUB POTENCJALU EKOLOGICZNEGO

Ze wzgledu na szczeg6lng wrazliwosé ryb na przegradzanie i zabudowe rzek, zwtaszcza gatunkow
dwusrodowiskowych, droznos¢ dla swobody migracji ichtiofauny stanowi jedno z podstawowych
kryteriow hydromorfologicznych uwzglednianych w ocenie stanu lub potencjatu ekologicznego rzek
zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). W projekcie rozporzadzenia
Dyrektora RZGW we Wroctawiu w sprawie ustalenia warunkOw korzystania z wod regionu wodnego
Srodkowej Odry okreslono cieki szczegdlnie istotne oraz_cieki istotne dla zachowania ciggtosci
morfologicznej, na ktérych zachowanie droznosci morfologicznej jest niezbedne dla spetnienia przez
elementy biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych. Cieki szczegdlnie istotne stanowig ponadto najwazniejsze
korytarze migracyjne ryb. Dla poszczeg6lnych odcinkéw rzek okreslono gatunki ryb, ktérych potrzeby
migracji okreslajg minimalne wymagania ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla osiggniecia dobrego
stanu lub potencjatu ekologicznego.

taczne zestawienie ciekOw istotnych i szczegdlnie istotnych dla zachowania ciggtosci morfologicznej
w obszarze Regionu Wodnego Srodkowej Odry przedstawiono w tabelach ponizej.

Tabelanr 6 Cieki istotne i szczegodlnie istotne dla zachowania ciggtosci morfologicznej, na
ktorych drozno$¢é morfologiczna jest niezbedna dla spetnienia przez elementy
biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjalu ekologicznego
jcwp.

Oznaczenie odcinka rzeki

Cieki szczegdlnie istotne dla zachowania ciggtosci morfologicznej

1. Odra Od ujscia Nysy tuzyckiej do Kanatu Gliwickiego (km 221,7-655,7)
2. Nysa tuzycka Od ujscia do Odry do Punktu Trojgranicznego (km 0,0-196,6)
3. Nysa Ktodzka Od ujscia do Odry do Biatej Ladeckiej (km 0,0-137,9) z:

Dolnym biegiem Biatej Ladeckiej do Orliczki (km 0,0-20,7)

Dolnym biegiem Biatej Gtuchotaskiej do Pisy (km 0,0-10,2)
Dolnym biegiem Scinawki do Studzierica (km 0,0-24,5)

Dolnym biegiem Bystrzycy Dusznickiej do Wielistawki (km 0,0-3,7)

4. Bobr Od ujscia do Odry do zapory zbiornika Pilchowice (km 0,0-196,1)

5. Kwisa Od ujscia do Bobru do zapory Le$sna (km 0,0-88,9)

6. Kaczawa Od ujscia do Odry do Nysy Szalonej (km 0,0-36,6)

Cieki istotne dla zachowania ciggto$ci morfologicznej

7. Nysa Ktodzka Od ujscia Biatej Lgdeckiej do Bystrzycy (km 137,9-153,1)

8. Barycz Od ujscia do Odry do ujscia Orli (km 0,0-36,0)

9. Kaczawa Od ujscia Nysy Szalonej do progu w Jerzmanicach (km 36,6-54,5) z:
Dolnym biegiem Nysy Szalonej do zapory zb. Stup (km 0,0-8,5)

10. Bystrzyca Od ujscia do Odry do zapory Mietkéw (km 0,0-44,7) z:

Dolnym biegiem Strzegomki do zapory Dobromierz (km 0,0-61,6)

26




Charakterystyka zlewni

Tabelanr 7 Gatunki ryb okreslajace wymagania ciaggtosci morfologicznej na ciekach
szczegoOlnie istotnych oraz ciekach lub ich odcinkach istotnych dla zachowania ciggtosci
morfologicznej w Regionie Wodnym Srodkowej Odry.

Odcinek cieku zakwalifikowany jako istotny lub szczegdlnie CRliGd ryt_) ok_reslaj’ac_:e
Lp. Rzeka . . o : ; wymagania ciggtosci
istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej . .
morfologicznej

Od ujscia Nysy tuzyckiej do ujscia Nysy Ktodzkiej (km 221,7-

L Odra 579.3) Jesiotr
Od ujscia Nysy Ktodzkiej do Kanatu Gliwickiego (km 579,3-655,7) | tosos
) Nysa Od ujscia do Odry do ujscia Lubszy (km 0,0-15,6) Jesiotr
' tuzycka Od ujscia Lubszy do Punktu Tréjgranicznego (km 15,6-196,6) tosos
Od ujscia do Odry do ujécia Scinawy Niemodlinskiej (km 0,0-12,2) | Jesiotr
3. }l:?(/)sdaZka Od ujscia Scinawy Niemodlinskiej do ujécia Bystrzycy (km 12,2- LoSOS
153,1)
4. Bobr Od ujscia do Odry do zapory zbiornika Pilchowice (km 0,0-196,1) tosos
5. Kwisa Od ujscia do Bobru do zapory Lesna (km 0,0-88,9) tosos
6. Kaczawa Od ujscia do Odry do progu w Jerzmanicach (km 36,6-54,5) tosos
7. Bystrzyca Od ujscia do Odry do zapory Mietkéw (km 0,0-44,7) tosos
8. Barycz Od ujscia do Odry do ujscia Orli (km 0,0-36,0) Certa

2.3 Charakter zagrozenia powodziowego w regionie
wodnym

Wedtug zalecen Komisji Europejskiej* powodzie ze wzgledu na mechanizm dzielg sie na typy:

e A21 — naturalne wezbranie — zalanie terenu przez wody na skutek podniesienia sie
ich poziomu,

e A22 — przelanie sie przez urzadzania wodne — np. zalanie terenu na skutek przelania
sie wod przez korone watu przeciwpowodziowego,

e A23 — awaria urzadzen wodnych lub infrastruktury technicznej — zalanie terenu na
skutek awarii urzadzen wodnych lub infrastruktury technicznej, w tym awarii
zbiornikéw retencyjnych, wrét przeciwpowodziowych,

e A24 — zatory — zalanie terenu na skutek powstania naturalnego lub sztucznego zatoru
na cieku,

e A25 — zalanie terenu przez wode na skutek innych mechanizméw, np. dziatania
silnego wiatru,

e A26 — brak dostepnych danych na temat mechanizmu powodzi.

e Ze wzgledu na charakterystyke powodzie dzielg sie na typy:

e A3l - powddz gwattowna (btyskawiczna),

e A32 - powddz zwigzana z topnieniem sniegu,

e A36 — powddz btotna — powddz, ktdrej towarzyszy transport duzej ilosci rumowiska,

e AJ40 - brak dostepnych danych na temat charakterystyki powodzi 27

4 Draft List of flood types and list of consequences, ver.6, 16.02.2011 r.



Charakterystyka zlewni

W listy powodzi ze wzgledu na zrodto Komisja Europejska wyréznia nastepujace typy:

e All - rzeczne —zwigzane z wezbraniem powodziowym wod rzecznych, strumieni,
kanatow irygacyjnych, potokéw gorskich, jezior; spowodowane topnieniem $niegu;
zwigzane ze zjawiskami lodowymi tj. zatorami na rzekach lub kanatach; powstate w
wyniku awarii budowli pietrzacej lub przelania sie wody przez budowle pietrzaca,
wywotane efektem tzw. cofki,

e Al4 - od wdéd morskich —zwigzane z zalaniem obszaréw wodami morskimi, zalaniem
obszaréw w ujsciowych odcinkach rzek lub jezior przybrzeznych,

e Al15 - inne - powodzie wywofane sptywem powierzchniowym oraz powodzie o
nieznanej genezie

W regionie wodnym Srodkowej Odry dominujg powodzie typu A1l (rzeczne), ktére ze wzgledu na
mechanizm zalicza sie do typu A21 (naturalne wezbranie). Najczestsza charakterystyka kategoryzuje
powodzie z tego regionu do typu A40 (brak dostepnych danych). Wyraznie zaznacza sie dominacja
wezbran potrocza letniego, wywotanych wystgpieniem opadéw frontalnych o znacznym zasiegu
obszarowym i dlugim czasie trwania.

Analiza wezbran historycznych pozwala znalez¢ pewne odstepstwa od reguly jak np. powddz na
Bystrzycy Dusznickiej z lipca 1998 roku, w zlewni Otawy w lipcu 1957 roku, Osobtogi w maju 1986
roku czy Pefcznicy w czerwcu 1979 roku, ktére zostaly zakwalifikowane do typu A31(powddz
gwaltowna). Powodzie tego typu wywotywane sg najczesciej przez deszcze nawalne o ograniczonym
zasiegu i znacznej intensywnosci. Wyrzgdzajg znaczne szkody w matych zlewniach o ograniczonych
mozliwosciach retenciji i transformaciji fali w korycie. Ich lokalny charakter decyduje o sporej trudnosci
w skutecznym prognozowaniu.

Problem wystepowania powodzi, ktérych genezy nalezy upatrywa¢ w topnieniu pokrywy sniegowej
(typ A32), dotyczy gtdwnie Kaczawy (wezbrania w marcu 1975 i 2005 roku), Nysy tuzyckiej (kwiecien
1998), Pitawy (marzec 2005) oraz samej Odry ponizej Wroctawia (wezbrania z lutego 1947 i 1987
roku). Wezbranie zimowe na Odrze w 1987 zostato zakwalifikowane dodatkowo jako typ A24 (zator).

Zjawisko wystepowania powodzi zatorowych dotyczy takze Baryczy (luty 1987 roku), gérnego odcinka
Bobru (na wysokosci Janowic WIK.), Nysy Matej, Orli, Skory oraz Cichej Wody. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze zatory wystepuja raczej incydentalnie, stanowigc przyczynek niewielkiego odsetka
0g6tu wezbran powodziowych w regionie.

Zanotowano takze dwa wezbrania zakwalifikowane do typu A23 (awaria urzadzeh wodnych lub
infrastruktury technicznej), ktére miato miejsce na rzece Otawie w gminie Ziebice (marzec 1969 roku) i
na Widawie (lipiec 1958).

Sposrdd 40 przeanalizowanych powodzi historycznych z lat 1595 — 2010, najczesciej wystepowaly
one w zlewni Bobru, Nysy Klodzkiej i Kaczawy (10 przypadkéw), Bystrzycy (9), Odry (8), Nysy
tuzyckiej (6) i Kwisy (5).

Przebieg wezbran jest wyraznie skorelowany z cechami fizyczno-geograficznymi zlewni. Goérskie
doptywy Odry wykazujg tendencje do formowania szybkich i krotkotrwatych wezbran. Inaczej wyglada
sytuacja na Odrze, gdzie podczas wezbrania z lipca 1997, kiedy ponizej przekroju Ujscie Nysy, czas
utrzymywania sie standéw wody powyzej alarmowego wynosit od 22 do 37 dni. Podobne spowolnienie
propagaciji fali wezbraniowej wykazujg prawostronne doptywy Odry, ktére posiadajg typowo nizinny
charakter i odwadniajg znacznie mniej wyniesione obszary dorzecza.

28




Diagnoza problemow [
zarzadzania ryzykiem
powodziowym



Diagnoza probleméw zarzadzania ryzykiem powodziowym

3 Diagnoza problemow zarzadzania ryzykiem
powodziowym

3.1 Wstep

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody sredniej straty rocznej okreslono dla nastepujacych
jednostek analitycznych:

¢ heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
e obszaréw gmin,
e czterokilometrowych odcinkdw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréw
zagrozonych powodzig, ktére obliczano dla poszczeg6lnych jednostek analitycznych (z
uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagonéw i obszaréw gmin poziomy ryzyka
obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych odcinkdéw rzek iwybrzeza
zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagondw.

Analize rozktadu przestrzennego ryzyka oparto na ryzyku okreslonym dla gmin i heksagonéw,
przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

poziom ryzyka

umiarkowany

WYsOoKi

- bardzo wysoki

Szczegdbtowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera czes¢ opracowania pt.: ,Raport z zakohczenia
realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszarow szczegodlnie narazonych na niebezpieczehnstwo
powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkfadu przestrzennego zagrozZenia i ryzyka
powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB (rozdziat 4).

a A W N
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3.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

W ramach analizy w obszarze regionu wodnego Srodkowej Odry okreslono ryzyko powodziowe dla
gmin z terenu poszczegolnych zlewni. Liczba analizowanych gmin w poszczego6lnych zlewniach
przedstawia sie nastepujgco:

e zlewnia Matej Panwi— 14 gmin

e zlewnia Osobtogi — 5 gmin

e zlewnia Stobrawy — 0 gmin (brak WORP)
e zlewnia Nysy Ktodzkiej — 28 gmin

e zlewnia Otawy — 7 gmin

e zlewnia Slezy — 9 gmin

e zlewnia Widawy— 7 gmin

e zlewnia Bystrzycy- 22 gminy

e zlewnia Kaczawy — 26 gminy

e zlewnia Baryczy- 30 gminy

e zlewnia Obrzycy — 0 gmin (brak WORP)
e zlewnia Bobru — 44 gminy

e zlewnia Nysy tuzyckiej — 16 gmin

e zlewnia Odry (Przyodrze) — 56 gmin

Graficzne przedstawienie wyniku analizy rozktadu przestrzennego ryzyka powodziowego przedstawia
zatgcznik 3 do niniejszego raportu.

Tabelanr 8 Liczbagmin z ryzykiem powodziowym w Regionie Wodnym Srodkowej Odry

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

[
Region Poziom ARG Zdrowie i 4 . Dziedzictwo Dziatalnosé
ryzyko . . Srodowisko
Wodny ryzyka powodziowe zycie ludzi kulturowe gospodarcza

Srodkowej

Odry 62 66 61
1 E

RAZEM 266

Zrodfo: Opracowanie wtasne

Jak wynika z analizy rozktadu zintegrowanego ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej
Odry wystepuje 30 obszar6w o bardzo wysokim stopniu ryzyka, 64 obszary o wysokim poziomie
ryzyka i 62 obszary o umiarkowanym poziomie ryzyka.

31




Diagnoza probleméw zarzadzania ryzykiem powodziowym

Rozktad zintegrowanego ryzyka
powodziowego w regionie wodnym
Srodkowej Odry

‘ ' . B5u43uM2E1
25%

21%

Rysunek nr 2 Rozktad zintegrowanego ryzyka powodziowego w regionie wodnym
Srodkowej Odry

W tabeli ponizej zestawiono kategorie ryzyka powodziowego dla poszczeg6lnych gmin w regionie
wodnym Srodkowej Odry.

Tabelanr 9 Ryzyko powodziowe w gminach Regionu Wodnego Srodkowej Odry.

Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
Lp. Gmina stanowiaca zdrowiei [ ¢ 4. T Dziedzictwo| Dziatalnosé ryzyko
Zagrozenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| Powodziowe

1 Baborow Psina 2 2 1 2 2
2 Bardo Nysa Ktodzka 5 2 1 4 5
3 Bierutow Widawa 3 1 1 3 3
4 Bobrowice Bobr 2 1 1 4 3
5 Bogatynia Nysa tuzycka 2 1 1 3 3
6 Boguszéw-Gorce | Lesk 3 1 1 4 4
7 Bojadta Odra 1 1 1 2 2
8 Bolestawiec Bobr 2 2 1 3 3
o e oo : : : : :
10 | Bolkéw gj‘glzoi"‘;a Nysa 2 1 1 2 2
11 Boronow Liswarta 1 1 1 1 1
12 | Boréw "S"Iae"zaas"?za' 3 1 1 3 3
13 | Brody 'Eﬂtz’;éli‘é'\‘ysa 2 1 1 3 3
14 Brzeg Odra 4 2 1 4 4
15 Brzeg Dolny Odra 5 2 1 4 5 32
16 Byczyna* Prosna 1 1 1 2 2
17 Bystrzyca Ktodzka E*);sérzzk)g:a, Nysa 5 3 1 4 5
18 Bytom Bytomka 1 1 1 1 1
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
if”o\{viac_a Zdrowie i | & 4owisko| DZi€dzictwo [ Dziatainosé fyzdyk_o
gpzenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POWoOdziowe

19 Bytom Odrzanski | Odra 2 2 1 2 2
20 Chocianéw Czarna Woda 1 1 1 1 1
21 Chojnéw Skora 5 1 1 4 5
2 |Shohowionia | Cramawse, | ; : : :
23 Ciasna Liswarta 1 1 1 1 1
24 Cieszkow Barycz 1 1 1 1 1
25 Cybinka Odra 2 1 1 3 3
26 Czarny Bor Lesk 4 2 1 4 4
27 Czernica Odra, Widawa 4 1 1 4 4
28 Czerwiensk Odra 4 3 1 4 4
29 Dabie Bobr, Odra 2 1 1 3 3
30 Dabrowa Odra 5 3 1 4 5
31 Ditugoteka Widawa 3 1 1 4 4
32 Dobrodzien Mata Panew 1 1 1 1 1
33 | Dobromierz gtﬁz ;Oznf:f’;a’ 3 3 1 4 4
34 | Dobrzen Wielki | bt Panew, 5 4 1 4 5
35 Dobrzyca Lutynia 1 1 1 1 1
36 | Duszniki-Zdrgj gﬁgﬁf& 4 1 1 2 3
37 Dzierzoniow Pitawa 4 1 1 4 4
38 gﬁ:]?wii‘j’;ka) Pitawa 4 1 1 4 4
39 Gaworzyce Szprotawa 1 1 1 1
40 Glogow Odra 2 2 1 4 3
M gf;gsok‘e"") (gmina 1 544 1 1 1 1 1
42 Glogowek Osobtoga 3 3 1 3 3
43 Glubczyce Psina, Troja 2 1 1 1 2
44 | Gluchotazy gili?ho’fas @ 5 3 1 3 4
45 Gluszyca Bystrzyca 3 1 1

46 Gogolin Odra 3 3 1 4 4
47 | Gorzéw Slaski Prosna 1 1 1 1 1
48 Gostyn Kanat Mosinski 1 1 1 1 1
49 | Gora gg@’cz' Polski 2 1 1 3 3
50 Grodkow Nysa Ktodzka 3 3 1 4 4
51 Gromadka Czarna Woda 1 1 1

52 | Gryféw Slaski Kwisa 3 1 1 4 4
53 | Gubin 'Eﬂtz’;éli‘é'\‘ysa 5 1 1 4 5
s |Gwmomns szt | z : 4 4
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
stanowiaca zdrowie i | &.oqowisko| DZi€dzictwo | Dziatainosé ryzyko
Zagiozenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POwodziowe
Czerna Mata,
55 ltowa Czerna Wielka 1 1 1 1 1
56 Janowice Wielkie | Bébr 3 1 1 4 4
57 Jasien Lubsza 2 1 1 2 2
58 Jawor Nysa Szalona 3 3 2 3 3
& Pelcznica,
59 Jaworzyna Slaska Strzegomka 2 2 1 2 2
60 Jedlina-Zdrgj Bystrzyca 2 1 1
61 Jelcz-Laskowice Odra, Widawa 4 1 1 4 4
Babr,
62 Jelenia Goéra Kamienna, 5 2 1 5 5
Wrzosé6wka
63 Jemielnica Mata Panew 1 1 1 1 1
64 Jemielno Barycz, Odra 3 1 1 3 3
65 Jezbéw Sudecki Bobr 2 1 1 2 2
66 | Jordanow Slaski | Sleza 2 1 1 2 2
67 Jutrosin Orla 1 1 1 1 1
68 Kalety Mata Panew 1 1 1 2 2
69 | Kamieniec Kanat Mosifiski, 1 1 1 2 2
Obra
Kamieniec Budzoéwka,
70 Zabkowicki Nysa Ktodzka 5 3 2 4 5
71 Kamienna Goéra Bébr, Zadrna 5 2 1 5 5
72 Kamlenng _Gora Babr, Lesk, 4 1 1 4 4
(gmina wiejska) Zadrna
73 Kargowa Obra 1 1 1 1 1
74 Karpacz tomnica 1 1 1 1 1
Bystrzyca,
75 Katy Wroctawskie | Czarna Woda, 4 2 1 4 4
Strzegomka
76 Kedzierzyn-Kozle | Ktodnica, Odra 5 5 1 5 5
Biata Ladecka,
Bystrzyca
77 Ktodzko Dusznicka, 5 2 1 4 5
Nysa Ktodzka,
Scinawka
Biata Ladecka,
. Bystrzyca
78 \’;’;g.dszk'g; (gmina | b sznicka, 5 3 1 5 5
! Nysa Ktodzka,
Scinawka
79 | Kobierzyce Sleza 2 1 1 3 3
80 | KobylaGoéra Polska Woda 1 1 1 1 1 34
81 Kobylin Orla 1 1 1 2 2
82 Kolonowskie Mata Panew 2 3 1 3 3
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
stanowiaca zdrowie i | &.oqowisko| DZi€dzictwo | Dziatainosé ryzyko
Zagiozenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POwodziowe
83 Kondratowice Ma’fa Sleza, 2 1 1 3 3
Sleza
84 | Korfantow Scinawa 2 1 1 2 2
Niemodlinska
85 Kostomtoty Strzegomka 3 2 1 3 3
86 Koszecin Mata Panew 1 1 1 1 1
. Kanat Mosinski,
87 Koscian Obra 2 1 1 3 3
88 Kotla Odra 1 1 1 1 1
89 Kowary Jedlica 3 1 1 2 3
90 Koziegtowy Warta 1 1 1 2 2
Kozmin Kanat Mosinski,
o1 Wielkopolski Orla L L L L L
92 Krapkowice Odra, Osobtoga 3 4 1 4 4
93 Krobia Polski Row 1 1 1 1 1
Krosno .
94 Odrzanskie Bobr, Odra 4 1 1 4 4
95 Krosnice Polska Woda 1 1 1 2 2
96 Krotoszyce Kaczawa, Nysa 2 1 1 2 2
Szalona
97 Krotoszyn Orla 1 1 1 1 1
. Mata Panew,
98 Krupski Mtyn Stota 2 3 1 3 3
99 Krzemieniewo Kanat Mosinski 1 1 1 1 1
. Kaczawa,
100 | Kunice Wierzbiak 2 1 1 4 3
101 | Ladek-Zdrgj Biata Ladecka 5 2 1 4 5
Czarna Woda,
102 | Legnica Kaczawa, 5 4 1 5 5
Wierzbiak
103 | Legnickie Pole Wierzbiak 2 1 1 3 3
104 | Lesna Kwisa 5 1 1 4 5
Nysa Ktodzka,
105 | Lewin Brzeski Odra, Scinawa 5 5 1 5 5
Niemodlinska
106 | Luban Kwisa 4 1 1 4 4
107 | Luban (gmina Kwisa 3 3 1 4 4
wiejska)
108 | Lubawka Bébr, Zadrna 2 1 1 2 2
109 | Lubin Czarna Woda 2 1 1 2 2
110 | Lubliniec Mata Panew 2 1 1 2 2
111 | Lubomierz Bobr 1 1 1 1 1
112 | Lubrza Prudnik 2 1 1 3 3
113 | Lubsko Lubsza 4 1 1 3 4
114 | Lubsza Odra 3 2 1 4 4
115 | Lwowek Slgski Babr 3 1 1 4 4
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane

Dziedzictwo | Dziatalno$é ryzyko

stanowigca Zdrowie i

Srodowisko

zagrozenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POwodziowe
116 | Lagiewniki Sleza 2 1 1 1 2
117 | kambinowice Nysa Ktodzka 3 2 1 4 4
118 | keknica Nysa tuzycka 2 2 2 3 3
119 | kubniany Mata Panew 1 1 1 2 2
120 | Malczyce Odra 2 2 1 3 3
121 | Matomice Bobr, Kwisa 3 1 1 3 3
. . Bystrzyca,
122 | Marcinowice Crarna Woda 3 1 1 3 3
123 | Marciszéw Bobr, Lesk, 4 1 1 4 4
Nysa Szalona
124 | Maszewo Odra 2 2 1 2 2
125 | Mecinka Nysa Szalona 1 1 1 2 2
126 | Mietkow Bystrzyca, 3 1 1 4 4
Strzegomka
127 | Miedzybo6rz Polska Woda 1 1 1 1 1
128 | Miedzylesie Nysa Ktodzka 3 2 1 3 3
129 | Miedzyrzecz Obra 1 1 1 2 2
Bystrzyca,
130 | Miekinia Odra, 2 1 1 2 2
Strzegomka
- Barycz, Orla,
131 | Milicz Polska Woda 3 3 1 4 4
132 | Mitkowice CzamnaWoda, 4 3 1 4 4
Skora
133 | Mirsk Czarny Potok, 3 2 1 3 3
Kwisa
134 | Msciwojow Wierzbiak 1 1 1 1 1
135 | Mystakowice LBObr' Jediica, 5 3 1 5 5
omnica
136 | Namystow Widawa 1 2 1 2 2
137 | Niechléw Barycz, Odra, 3 3 1 4 4
Polski Row
138 | Niegostawice Szprotawa 1 1 1 1 1
139 | Niemcza Sleza 2 2 1 2 2
Nysa Ktodzka,
140 | Niemodlin Scinawa 3 2 1 4 4
Niemodlinska
141 | Nowa Ruda Bystrzyca 1 1 1 2
142 | Nowa Sdl Odra 5 3 1 4 5
143 | Nowasol(gmina | 44, 2 2 1 3 3
wiejska)
144 | Nowogrodziec Kwisa 3 3 1 3 3
145 | Nowogrod. BGbr 4 2 1 4 4
Bobrzanski
Biata
Gtuchotaska,
146 | Nysa Nysa Ktodzka, 5 3 1 4 5
Scinawa
Niemodlinska
147 | Oborniki Slaskie | Odra, Widawa 3 2 1 4 4
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
stanowiaca zdrowie i | &.oqowisko| DZi€dzictwo | Dziatainosé ryzyko
Zagiozenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POwodziowe
148 | Odolanéw Barycz 4 1 1 4 4
149 | Olesno Liswarta 1 1 1 1 1
150 | Olesnica Widawa 1 1 1 2 2
151 | Olszanka Nysa Ktodzka 1 1 1 2 2
152 | Olszyna Kwisa 1 1 1 1 1
153 | Otawa Odra, Otawa 3 3 1 4 4
154 | Ofawa (gmina Odra, Otawa 4 2 1 4 4
wiejska)

Mata Panew,
155 | Opole Odra 5 2 3 4 5
156 | Osieczna Kanat Mosinski 1 1 1 1 1
157 | Osiecznica Kwisa 2 2 1 3 3
158 | Otmuchéw Nysa Ktodzka 3 1 1 3 3
159 | Otyn Odra 5 2 1 4 5
160 | Ozimek Mata Panew 2 2 1 3 3
161 | Paczkéw Nysa Ktodzka 4 3 1 4 4
162 | Pakostaw Orla 1 1 1 1 1
163 | Paszowice Nysa Szalona 1 1 1 1 1
164 | Perzow Polska Woda 1 1 1 1 1
165 | Pectaw Odra 1 1 1 1 1
166 | Piechowice Kamienna 3 1 1 4 4
167 | Pielgrzymka Skora 2 1 1 3 3
168 | Piensk Nysa tuzycka 2 2 1 3 3
169 | Pitawa Gérna Pitawa 3 1 1 2 3

. tomnica,

170 | Podgoérzyn Wrzoséwka 1 1 1 1 1
171 | Polanica-zdrsj | BYstrzyea 4 1 1 3 4

Dusznicka
172 | Poniec Polski Row 1 1 1 2 2

L Nysa Ktodzka,

173 | Popielow Odra 5 5 1 4 5
174 | Prochowice Kaczawa, Odra 5 5 1 5 5
175 | Proszkow Odra 3 1 1 4 4

Prudnik,
176 | Prudnik Scinawa, 4 3 1 4 4

Niemodlinska,

Ztoty Potok
177 | Prusice Barycz 1 1 1 1 1
178 | Przemet Obra 1 1 1 1 1
179 | Przemkéw Szprotawa 1 1 1 2 2
180 | Przewéz Nysa tuzycka 3 2 1 4 4
181 | Przygodzice Barycz 1 1 1 1 1
182 | Radkow Scinawka 4 1 1 4 4
183 | Radwanice Szprotawa 2 1 1 2 2
184 | Rawicz Orla 2 1 1 2 2
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
stanowiaca zdrowie i | &.oqowisko| DZi€dzictwo | Dziatainosé ryzyko
Zagiozenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POwodziowe
185 | Renska Wie$ Odra 4 2 1 4 4
186 | Rozdrazew Orla 1 1 1 1 1
187 | Rudna Odra 2 1 1 3 3
188 | Rydzyna Polski Row 2 1 1 2 2
189 | Siechnice Odra, Otawa 4 2 1 4 4
190 | Siedlec Obra 1 1 1 3 2
191 | Siedlisko Odra 1 1 1 2 2
192 | Skarbimierz Nysa Kiodzka, 3 2 1 4 4
Odra
193 | Skoroszyce Nysa Ktodzka 2 1 1 3 3
. Bystrzyca,
194 | Sobétka Crarna Woda 3 1 1 3 3
- Barycz, Polska
195 | Sosnie Woda 2 1 1 3 3
196 | Stara Kamienica Bobr, Kamienna 1 1 1 1 1
197 |Stare Strzegomka 3 2 1 4 4
Bogaczowice
198 | Stoszowice Budzéwka 1 1 1 1 1
199 | Stronie Slgskie | Bidta Ladecka, 4 2 1 3 4
Morawa
Pelcznica,
200 | Strzegom Strzegomka, 4 2 1 4 4
Wierzbiak
201 | Strzeleczki Osobtoga 3 1 1 3 3
202 | Strzelin Mata Sleza, 3 1 1 3 3
Otawa
203 | Sulechow Odra 2 1 1 4 3
oo Czerwona
204 | Sulikéw Woda, Witka 1 1 1 1 1
205 | Sycow Polska Woda 2 1 1 2 2
Bystrzyca
206 | Szczytna Dusznicka 3 1 1 2 3
207 | Szklarska Poreba | Kamienna 1 1 1 2 2
. Barycz, Odra,
208 | Szlichtyngowa Polski Row 1 1 1 2 2
209 | Szprotawa Babr, 4 4 1 4 4
Szprotawa
210 | Scinawa Kaczawa, Odra 3 2 1 3 3
211 | Smigiel Warta 1 1 1
212 | Sroda Slgska Odra 3 2 1 4 4
213 | $widnica Bystrzyca, 4 3 1 4 4
Pitawa
. ) 38
214 S\_/vl_dnlca (gmina B_ystrzyca, 4 3 1 4 4
wiejska) Pitawa
215 | Swiebodzice Pelcznica 2 1 1 3 3
216 | Swieradow-zdrej | SZANY Potok, 1 1 1 1 1
Kwisa
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
if”o\{viac_a Zdrowie i | & 4owisko| DZi€dzictwo [ Dziatainosé fyzdyk_o
gpzenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POWoOdziowe
217 | Swierzawa Kaczawa 3 2 1 4 4
218 | Swieciechowa Polski Row 1 1 1 1 1
219 | Tarnowskie Gory | Stota 1 1 1 2 2
220 | Tarnéw Opolski Odra 4 2 1 4 4
221 | Trzciel Obra 1 2 1 3 2
222 | Trzebiechéw Odra 5 4 1 4 5
223 | Trzebiel Nysa tuzycka 2 2 1 4 3
224 | Tutowice Scinawa_ 1 1 1 2 2
Niemodlinska
225 | Turawa Mata Panew 1 1 1 1 1
226 | Tworég "S"tﬂz Panew, 2 1 1 3 3
227 | Ujazd Ktodnica 1 1 1 1 1
228 | Walce Odra 3 1 1 3 3
229 | Walim Bystrzyca 2 2 1 2 2
230 | Watbrzych Pelcznica 2 1 1 2 2
231 | Wadroze Wielkie | Wierzbiak 3 1 1 3 3
232 | Wasosz Barycz, Orla 3 3 1 4 4
233 | Wigzéw Otawa 2 2 1 2 2
234 | Wielichowo Obra 1 1 1 1 1
235 | Wilkéw Widawa 1 1 1 1 1
236 | Winsko Odra 1 1 1 1 1
237 | Wisznia Mata Widawa 4 1 1 4 4
238 | Wlen Bobr 5 3 1 4 5
239 | Wojcieszéw Kaczawa 3 1 1 3 3
240 | Wolsztyn Obra 1 1 1 2 2
241 | Wotéw Kaczawa, Odra 3 2 1 3 3
Bystrzyca,
242 | Wroctaw era, Ofawa, 5 5 2 4 5
Sleza, Widawa
243 | Wschowa Polski Row 1 1 1 1 1
244 | Zabor Odra 2 1 1 2 2
245 | Zagrodno Skora 3 1 1 3 3
246 | Zawadzkie Mata Panew 3 1 1 3 3
247 | Zawidéw Witka 1 1 1 1 1
248 | Zabkowice Slaskie E“;g;"’%’}"gg'zka 1 1 1 2 2
249 | Zbaszynek Obra 1 1 1 1 1
250 | Zbaszyn Obra 2 1 1 3 3
251 | Zduny Orla 1 1 1 1 1
252 | Zdzieszowice Odra 3 2 1 4 4 39
Czerwona
253 | Zgorzelec Woda, Nysa 4 1 1 3 4
tuzycka
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Rzeka Kategorie ryzyka powodziowego Zintegrowane
stanowiaca zdrowie i | &.oqowisko| DZi€dzictwo | Dziatainosé ryzyko
Zagiozenie zycie ludzi kulturowe | gospodarcza| POwodziowe
Zgorzelec (gmina Czerwona
254 W?e.ska) 9 Woda, Nysa 3 1 1 4 4
! tuzycka, Witka
255 | Zielona Goéra Odra 1 1 1 1 1
256 | Ziebice Nysa Ktodzka, 3 1 1 3 3
Otawa
257 | Ziotoryja Kaczawa 2 1 1 3 3
o5g | Zlotovia(gmina s awa 5 1 1 3 4
wiejska)
259 | Zioty Stok Nysa Ktodzka 1 1 1 1 1
. . Bobr, Czerna
260 | Zagan Wielka 5 2 1 4 5
261 | 429N (gmina Bébr, Kwisa 3 1 1 4 4
wiejska)
262 | Zarow Bystrzyca, 3 2 1 3 3
Strzegomka
263 | Zary Lubsza 1 1 1 1 1
264 | Zmigrod Barycz, Orla 5 3 1 5 5
265 | Zérawina Sleza 2 1 1 3 3
266 | Zukowice Odra 2 1 1 2 2

Zrodfo: opracowanie wfasne

W tabeli ponizej zestawiono gminy w odniesieniu do zintegrowanego poziomu ryzyka z podziatlem na
zlewnie.

Tabelanr 10 Gminy w odniesieniu do zintegrowanego poziomu ryzyka z podziatem na

zlewnie
Lp. Zlewnia bardzo wysoki wysoki poziom ryzyka | umiarkowany poziom ®) @) @3)
poziomu ryzyka (5 4 ryzyka (3
Kolonowskie,
Krupski Mtyn,
1 Mata Panew Dobrzen Wielki nie zidentyfikowano OZIm?k’
Twarog,
Zawadzkie
. ) . . Gtogbéwek, Lubrza,
2 Osobtoga nie zidentyfikowano Krapkowice, Prudnik Strzeleczki
3 Stobrawa nie zidentyfikowano nie zidentyfikowano nie zidentyfikowano
(brak WORP) (brak WORP) (brak WORP)
Bardo, Gluchotazy,
I?(ystr_zyC_a Ktodzka, S;idb'?ﬁ‘g’\;vice Duszniki Zdr6j,
amieniec ) ; ;
L Miedzylesie,
Zabkowicki, Niemodlin, N y’
Otmuchéw,
4 Nysa Ktodzka Ktodzko, Paczkéw
. o . Skoroszyce,
Ktodzko (Gmina Polanica-Zdréj, s 40
wiejska), Ladek-Zdr6j, | Radkow Zcbzyma’
. . ! Ziebice
Lewin Brzeski, Stronie Slaskie (Gmina ¢
Nysa wiejska)
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Zlewnia wysoki poziom ryzyka | umiarkowany poziom
poziomu ryzyka (5) 4 ryzyka (3)
Ofawa, ) o Strzelin,
5 Otawa Wroctaw Otawa (gmina wiejska), i
; ; Ziebice
Siechnice
Bordw,
Kondratowice,
6 Sleza Wroctaw nie zidentyfikowano Strzelin,
Kobierzyce,
Zérawina
Czernica Dtugoteka,
. Lo . Jelcz-Laskowice, . .
7 Widawa nie zidentyfikowano Oborniki Slaskie. Bierutéw
Wisznia Mata
Dobromierz,
Dzierzonidw,
Dzierzoniéw (Gmina Gluszyca,
wiejska), Kostomtoty,
Katy Wroctawskie, Marcinowice,
8 Bystrzyca Wroctaw Mietkow, Pitawa Goérna, 9
Stare Bogaczowice, Sobdtka,
Strzegom, Swiebodzice,
Swidnica, Zarow
Swidnica (Gmina
wiejska)
Jawor,
Choinéw Dobromierz, Kunice,
Jnow, . Mitkowice, Legnickie Pole,
Chojnéw (Gmina :
- Strzegom, Pielgrzymka,
9 Kaczawa wiejska), P : Do 5
: Swierzawa, Wadroze Wielkie,
Legnica, . . SO
. Ztotoryja (gmina W ojcieszow,
Prochowice -
wiejska) Zagrodno,
Ztotoryja
Nicaricw Gora,
10 Barycz Zmigréd . Jemielno, 4
Odolandéw, -
Sosnie
Wasosz
11 Obrzyca nie zidentyfikowano nie zidentyfikowano nie zidentyfikowano
(brak WORP) (brak WORP) (brak WORP)
Boguszéw-Gorce,
Bolestawiec (Gmina
wiejska), Czarny Bor,
Gryféw Slaski,
. . Janowice Wielkie, Bobrowice,
Jelenia Géra, - A . .
h A Kamienna Goéra (Gmina | Bolestawiec,
Kamienna Gora, s A
Lesna wiejska), Dabie, _
12 Bobr S Luban, Matomice, 14
Mystakowice, . . - )
. Luban (Gmina wiejska), Mirsk,
Wilen, p . ; .
> . Lwowek Slaski, Nowogrodziec,
agan L h ;
Marciszow, Osiecznica
Nowogrdd Bobrzanski,
Piechowice,
Szprotawa,
Zagan (Gmina wiejska)
Gubin (gmina wiejska), Bogatvnia.
Lubsko, gatynia,
Przewo6z Brody,
13 Nysa tuzycka Gubin ' teknica, 5
Zgorzelec, S
Zgorzelec (gmina Piefisk,
9 9 Trzebiel

wiejska)

41
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Zlewnia bardzo wysoki wysoki poziom ryzyka | umiarkowany poziom
poziomu ryzyka (5) 4 ryzyka (3)
Brzeg,
Czernica,
Czerwiensk,
Dabrowa,
Brzeg Dolny, Gog.olln, ) eisk
Dabrowa Gubin (gmlna.W|ejs a), Cybinka,
Dobrzen Wielki Jelcz-Laskowice, Dabie
) ] Krapkowice, g ~
Ked.2|erzyn-K.ozIe, Krosno Odrzanskie, Gtogdw,
;ewm Er’zleskl, Lubsza, Jemielno,

14 | Odra (Przyodrze) Oowla o Niechlow, Malczyce, 12 |20 |10
pole, Oborniki Slaskie, Nowa Sdl (gmina
Otyn, wiejska), Sulechow,
. Otawa, .

Popieléw, . - Scinawa,
) Otawa (gmina wiejska),
Prochowice, . . Walce,
) , Proszkow, Woldw

Trzebiechow, Reriska Wies,
Wroctaw . .

Siechnice,

Skarbimierz,

Sroda Slaska,

Tarnéw Opolski

Zdzieszowice

Zrodfo: Opracowanie wtasne

W tabeli ponizej zestawiono kategorie ryzyka powodziowego dla poszczegdinych zlewni w regionie
wodnym Srodkowej Odry.

Tabelanr 11 Ryzyko powodziowe w zlewniach Regionu Wodnego Srodkowej Odry.

kategorie ryzyka powodziowego

zintegrowand
ryzyko

Lp. Gmina dziatalnosé

gospodarcza

dziedzictwo
kulturowe

zdrowie i zycie

. srodowisko
ludzi

powodziowe

Mata Panew

Osobtoga

Stobrawa

Nysa Ktodzka

Otawa

Sleza

Widawa

Bystrzyca

Ol IN|oOoOlO || W|N|RF

Kaczawa

=
o

Barycz

[
5N

Obrzyca
Bobr

=
N

WA IN WP WOINEEN| DA IDNDIDNN
N B e e T o T T =S =S =
OSSN |~ EENNRRVERGE — ESEESN - =
WA IN WA W WOEEN RN DNN

W B[N w|S|w| e

=
w

Nysa tuzycka

Odra (od Kanatu
14 Gliwickiego do Uscia 4 4 2 4 4
Nysy Ktodzkiej)

Zrodfo: Opracowanie wtasne
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Zintegrowane ryzyko powodziowe w
zlewniach RW

g
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Rysunek nr 3 Zintegrowane ryzyko powodziowe w poszczeg6lnych zlewniach RW

Zr6dfo: Opracowanie wfasne

Zestawienie majgtku na terenie zagrozonym powodzig w Regionie Wodny Srodkowej Odry w ujeciu
rzeczowym i monetarnym przedstawia ponizsza tabela:

Tabelanr 12 Zestawienie majgtku na terenie zagrozonym powodzig w Regionie Wodny
Srodkowej Odry

Majatek na terenie zagrozenia powodziowego
Kategoria w rozbiciu rzeczowym [ha] W ujeciu majgtkowym [tys. z¥

0.20% 0.20%

Powierzchnia

Eg]szary zagrozenia powodziowego 199 889.8 1555513 80 206,0 } } }
Zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi
L|czba_\ ml_eszkancoyv na obszarach 251 278 111 821 13 301 ) _ _
zagrozenia powodziowego [0S.]
Obiekty uzytecznosci spotecznej 419 182 19 ) ~ ~
[szt.]
Zagrozenie dla srodowiska
Obiekty stanowigce duze zagrozenie

X . 18 3 0 - - -
dla srodowiska [szt.]
Oblek?y s_tanowgce po_tenclalne 134 72 13 } _ _
zagrozenie dla $rodowiska [szt.]

Zagrozenie dla dziedzictwa kulturowego

Obiekty cenne kulturowo [szt.] 6 4 2 - -- --
Powierzchnia form uzytkowania terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej 4738 2175 318 16 800 031 7 968 890 1246 281
Tereny przemystowe 4762 2563 434 5858 366 3014 899 617 934
Tereny komunikacyjne 1480 792 174 6 453 080 3454 903 759 639
Lasy 45 163 37 466 21 090 3613 2997 1687
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1872 1220 423 95 339 61 907 21 459
Grunty orne 79 048 56 912 20 740 112 881 81271 29 617 43
Uzytki zielone 63 666 54 106 35 955 42 911 36 468 24 234
Tereny pozostate 2748 2282 1382 0 0 0

SUMA 29 362 632 14 609 906 2 694 547

Zrodfo: Opracowanie wtasne
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Na podstawie analizy przeprowadzonej w oparciu o informacje zawarte na mapie numerycznej ryzyka
powodziowego, uzyskano dane o wartosciach strat powodziowych dla obszaréw zagrozenia
powodziowego o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10%, p=1%, p=0,2% w ujeciu regionu
wodnego. Funkcja wyznaczania potencjalnych strat opiera sie na gtebokos¢ zalania wyznaczonych
obszaréw zagrozenia powodzig

W zestawieniu w tabeli 12 dokonano podziatu wielkosci strat ze wzgledu na formy uzytkowania terenu
oraz zestawiono wartosci procentowego udziatu poszczegoélnych form pokrycia terenu przy zatozeniu,
ze 100% odpowiada catemu obszarowi zagrozonemu powodzig w regionie wodnym Srodkowej Odry.

Tabelanr 13 Potencjalne straty finansowe wynikajace z zagrozenia powodzig w Regionie
Wodny Srodkowej Odry

Potencjalne straty finansowe dla poszczegdlnych form uzytkowania terenu
W ujeciu procentowym [%] W ujeciu majgtkowym [tys. zi]

Kategoria

1% 1%
Potencjalne straty finansowe dla poszczegdlnych form uzytkowania terenu
Tereny zabudowy mieszkaniowej 65,13% 63,01% 49,48% 5529 334 2 336 456 330938
Tereny przemystowe 60,03% 53,99% 41,34% 2344 148 1090 984 218 795
Tereny komunikacyjne 69,53% 68,48% 59,43% 537 009 279 092 57714
Lasy 65,24% 64,71% 59,59% 3616 3000 1689
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 71,52% 68,91% 62,76% 95 398 61 951 21483
Grunty orne 65,41% 62,63% 53,21% 112 887 81 276 29 620
Uzytki zielone 34,86% 33,64% 30,98% 42 968 36 523 24 285
Tereny pozostate - - - 0 0 0
SUMA 8 665 361 3889 291 684 523

Zrodfo: Opracowanie wfasne
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3.3 Lista wiodacych problemow

W wyniku analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, jak i
zgtaszania problemOéw przez czionkdw zespotéw planistycznych zlewni i grup planistycznych
poszczegdlnych zlewni regiondéw wodnych, okreslono nastepujgce gtdbwne problemy zwigzane z
zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym na obszarze regionu wodnego Srodkowej Odry:

1. Zbyt niska zdolnos$¢ retencyjna poszczegdlnych zlewni dla skutecznego ograniczenia
zagrozenia powodziowego:

e potrzeba ograniczenia/op6znienia sptywéw powierzchniowych z lesnych, rolnych i
terendw zurbanizowanych.

e potrzeba ograniczenia sptywu powierzchniowego z terendéw gorskich tj. Karkonosze,
Sudety.

e potrzeba budowy suchych zbiornikbw wodnych w zlewniach Nysy Ktodzkiej,
Kaczawy, Bystrzycy, Bobru

e potrzeba ograniczenia/opéznienia  sptywéw  powierzchniowych z  terendw
zurbanizowanych duzych miast

2. Postepujgca zabudowa obszar6w szczegélnego zagrozenia powodzig ma wpltyw na wzrost
wrazliwosci tych obszarow:

e brak opracowania szczegétowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt
zwolni¢ od zakazow wynikajgcych z art. 88 | ustawy Prawo wodne

e problem sprzedazy gruntdéw Agencji Nieruchomosci Rolnych lezgcych w miedzywalu i
pbzniejsza zmiana ich sposobu uzytkowania

e problemy wlasnosciowe dziatek, na ktérych zlokalizowane sg wody powierzchniowe
oraz w bezpos$rednim sagsiedztwie

e zabudowa terenéw zlokalizowanych bezposrednio ponizej zbiornikdw retencyjnych
e nieuregulowane sprawy wtasnosciowo-prawne istniejagcych polderéw powodziowych

3. Brak okreslenia warunkéw mozliwego zagospodarowania obszar6w chronionych
obwatowaniami dla ograniczenia wrazliwosci tych obszar6w na zagrozenie powodziowe.

e brak opracowania warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowa¢ i budowac
obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii obwatowan

4. Problem zwiekszajgcego sie zagrozenia powodziowego:

e niedostateczna przepustowos¢ koryta rzek i obiektdw infrastruktury drogowej w
zlewniach rzek

e brak utrzymania w odpowiednim stanie watéw przeciwpowodziowych,
e brak prowadzenia na wtasciwym poziomie prac utrzymaniowych rzek,

e potrzeba opracowania wspolnej instrukcji gospodarowania systemem zbiornikéw
retencyjnych (Racibérz, Turawa, Nysa, Mietkdw),

e potrzeba przystosowania terendw zlokalizowanych ponizej zbiornikdw retencyjnych
do mozliwosci zwigkszenia zrzutbw wody w celu zwigkszenia chwilowej retencji

powodziowej w przypadku prognozy nadejscia fali wezbraniowej, 45

e potrzeba odtworzenia systeméw melioracji i zwiekszenia wykorzystania urzgdzen
melioracji do ochrony przeciwpowodziowej, w tym w szczegolnosci poprzez
przebudowe na systemy wielokierunkowe dla zwiekszenia retencji zlewni,



Diagnoza probleméw zarzadzania ryzykiem powodziowym

5. Brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-meteorologicznej w
zlewniach stuzacej prognozowaniu i ostrzeganiu spoteczenstwa przed nadchodzgcym
zagrozeniem:

e wzmocnienie krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezen

e stworzenie lokalnych systemoéw ostony ochrony powodziowej, ktére powinny by¢
sprzezone z krajowym systemem monitoringu, prognoz i ostrzezen

6. Problem zbyt mate] swiadomosci spolecznej w zakresie zagrozenia powodziowego oraz
metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania sie do powodzi oraz na
etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutkow powodzi.

7. Brak potrzebnych instrumentow prawnych, ekonomicznych 1 komunikacyjnych,
zniechecajgcych lub sktaniajgcych do okreslonych zachowan zwigkszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe:

e problemy administratorow i zarzgdcow ciekdw wodnych, wynikajgce z definicji cieku
naturalnego i sztucznego

e potrzeba zmian prawnych w celu mozliwosci wptywania na prywatnych witascicieli
urzadzeh hydrotechnicznych.

8. Postepujaca zabudowa na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie
wystagpienia powodzi zwiekszajgca wrazliwosé tych obszardw:

e brak wypracowania warunkéw pod jakimi mozna lokalizowa¢ i budowac obiekty o
duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogacych spowodowac znaczne
zagrozenie dla ludzi i sSrodowiska w przypadku zagrozenia powodzig

9. Problem wzrastajgcego ryzyka powodzi zatorowych:
e konieczno$¢ zakupu nowych jednostek lodotamaczy,
e brak infrastruktury cumowniczo-postojowej dla jednostek lodotamania.

e koniecznos¢ remontu istniejgcej infrastruktury regulacyjnej i prac utrzymaniowych
Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do ujscia Nysy tuzyckiej

10. Niedostateczny zakres i czestotliwos¢ przedsiewzieé utrzymaniowych i odtworzeniowych
koryt i dolin rzecznych.
11. Brak map zagrozenia i ryzyka powodziowego dla ciekdéw w zlewni Stobrawy i Obrzycy

Na podstawie przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego opisanego w punkcie 3.2 oraz
przedstawionych powyzej probleméw w regionie wodnym Srodkowej Odry, ponizej w tabelach
wyodrebniono gléwne obszary problemowe narazone na niebezpieczenstwo powodzi.

46




Diagnoza probleméw zarzadzania ryzykiem powodziowym

Tabelanr 14 Wykaz obszaréw problemowych zwigzanych z powodziami opadowymi w
regionie wodnym Srodkowej Odry

‘ Lp Zlewnia Obszar problemowy (HOT SPOT)
1 Mata Panew UJSCIE MALEJ PANWI (CZARNOWASY)
2 Osobtoga PRUDNIK
3 KOTLINA KLODZKA
4 KAMIENIEC ZABKOWICKI
5 Nysa Ktodzka GLUCHOLAZY
6 NYSA
7 LEWIN BRZESKI -SKOROGOSZCZ
8 Widawa WROCLAW — DLUGOLEKA — CZERNICA
9 SWIDNICA
10 STRZEGOM

Bystrzyca
11 KATY WROCLAWSKIE
12 WROCLAW
13 LEGNICA
14 | Kaczawa CHOJINOW
15 PROCHOWICE
16 | Barycz ZMIGROD
17 GORNY BOBR DO ZBIORNIKA PILCHOWICE
18 | Bobr GORNA KWISA DO WODOWSKAZU NOWOGRODZIEC
19 ZAGAN
20 ZGORZELEC
21 | Nysatuzycka PRZEWOZ
22 GUBIN
23 KRAPKOWICE
24 OPOLE
25 BRZEG
26 OLAWA
T et ey [wRocEAw
28 GLOGOW
29 NOWA SOL
30 CZERWIENSK
KROSNO ODRZANSKIE

Zr6dfo: Opracowanie wfasne

W chwili obecnej w zlewniach Stobrawy, Slezy, Otawy i Obrzycy nie zidentyfikowano znaczgcych
obszaréw problemowych.

Tabelanr 15 Wykaz obszaréw problemowych zwigzanych z powodziami zatorowymi w
regionie wodnym Srodkowej Odry
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1 GLOGOW
2 Odra (od_ Karja_’fu Gliwickiego do ujscia NOWA SOL
Nysy tuzyckiej)
3 KROSNO ODRZANSKIE

Zr6dfo: Opracowanie wfasne
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4 Uzasadnienie przyjetych celow gtownych i
szczegO6towych dla regionu Srodkowej Odry

4.1 Cele gtdbwne i szczegétowe wraz z uzasadnieniem
wynikajacym z przyczyn wzrostu ryzyka
powodziowego

Osiggniecie oczekiwanych rezultatow w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym bedzie realizowane na
zasadzie doboru zestawu rdéznego typu dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji
zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktére w kolejnym kroku sprowadzajg sie do selekcji
konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego
typu dziatan polega jednak na akceptacji zbioru 3 celéw gtéwnych, ktorym odpowiada 13 celdéw
szczegobtowych (cele gtéwne i szczegotowe przedstawiono w sposéb hierarchiczny):

e Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

0 Utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym;

0 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegodlnego
zagrozenia powodzia;

0 Okreslenie warunkdw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami;

0 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o
niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi;

e Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego:
o0 Ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego;
o0 Ograniczenie istniejgcego zagospodarowania;
o Ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznosci;

e Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

o Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o0 zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych;

o0 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;
o Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi;
0 Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych;

0 Budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajgcych lub skfaniajgcych do
okreslonych zachowan zwigkszajacych bezpieczenstwo powodziowe;

0 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomos¢ i wiedze na temat
zrodet zagrozenia powodziowego i ryzyka.

Wymienionym powyzej celom szczeg6towym przypisano dziatania (lista dziatan zamieszczona jest w
tab. 9), ktérym nastepnie nadano priorytet uzalezniony od specyfiki probleméw z jakimi spotykamy sie
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na terenie danej zlewni. Priorytetyzacja dziatan ma na celu zwrOcenie uwagi jakiego typu
przedsiewziecia sg niezbedne aby obnizy¢ ryzyko powodziowe.

Wypracowanie ostatecznego schematu kierunkéw proponowanych kierunkéw (grup) przedsiewzie¢, a
nastepnie konkretnych przedsiewzie¢, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i
tym samym do realizacji stawianych celow szczeg6towych i gidwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizacji
problemdéw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.

4.1.1 Nadanie kierunkéw dziatan oraz ich priorytetyzacja

W regionie wodnym Srodkowej Odry okreslono nastepujgce gtéwne problemy zwigzane z
zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym:

1. Zbyt niska zdolno$¢ retencyjna poszczeg6lnych zlewni dla skutecznego ograniczenia
zagrozenia powodziowego:

e potrzeba ograniczenia/opdznienia sptywow powierzchniowych z lesnych, rolnych i
terendéw zurbanizowanych. (dziafanie 1 Ochrona/ zwigkszanie retencji lesnej w
zlewni, dziafanie 2 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych,
dziafanie 3 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych,
dziafanie 18 Spowalnianie spfywu powierzchniowego)

e potrzeba ograniczenia sptywu powierzchniowego 2z terendw gorskich tj.
Karkonosze, Sudety (dziafanie 1 Ochrona/ zwigkszanie retencji le$nej w zlewni,
dziafanie 21 Budowa obiektow retencjonujgcych wode).

e  potrzeba budowy zbiornikéw retencji w zlewniach Odry, Nysy Klodzkiej, Kaczawy,
Bystrzycy, Bobru (dziafanie 21 Budowa obiektdw retencjonujgcych wode)

e potrzeba ograniczenia/op6znienia sptywéw powierzchniowych z terenow
zurbanizowanych  duzych  miast, (dziafanie 18 Spowalnianie  spfywu
powierzchniowego)

e  potrzeba zwigkszenia retencji dolinowej w obszarze Odry od Kanatu Gliwickiego do
ujscia Nysy tuzyckiej (dziafanie 19 Renaturyzacja koryt ciekdw i ich brzegdw,
dziafanie 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek)

2. Postepujaca zabudowa obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig ma wplyw na wzrost
wrazliwosci tych obszarow:

e problem zabudowy terenéw szczegllnego zagrozenia powodzig (dziafanie 4
Zakaz budowy obiektow sftuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
moZzliwosciach podejmowania decyzji, dziafanie5 Zakaz budowy obiektéw
zagrazajgcych Srodowisku, dziafanie 6 Zakaz budowy obiektow
infrastrukturalnych, dziafanie 7 Zakaz budowy pozostafych obiektéw prywatnych
i uzytecznosci publicznej)

e brak opracowania szczeg6towych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie
mogt zwolni¢ od zakazéw wynikajacych z art. 88 | ustawy Prawo wodne
(dziafanie 8 Opracowanie szczegofowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW
bedzie mdgf zwolni¢ z zakazdéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne)

e problem sprzedazy gruntdbw Agencji Nieruchomosci Rolnych lezgcych w
miedzywalu i poOzniejsza zmiana ich sposobu uzytkowania (dziafanie 9 Wykup
gruntéw i budynkoéw) 50
e problemy wiasnosciowe dziatek, na ktorych zlokalizowane s wody
powierzchniowe oraz w bezposrednim sasiedztwie (dziafanie 9 Wykup gruntow i
budynkéw, dziafanie 49 Opracowywanie aktow prawnych, wprowadzajgcych
zasady zagospodarowywania terendéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig
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spofecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w przyszfosci,
kierowanie projektéw do legislaciji)

e nieuregulowane sprawy whasnosciowo-prawne istniejgcych polderéw
powodziowych (dziafanie 49 Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych
zasady zagospodarowywania terendéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig
spofecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w przyszfosci,
kierowanie projektéw do legislaciji)

3. Brak okreslenia warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami dla ograniczenia wrazliwosci tych obszaréw na zagrozenie powodziowe.

e Dbrak opracowania warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowa¢ i budowac
obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii obwatowan (dziafanie 10
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych
osobom o0 ograniczonej mobilnosci lub moZiwosciach podejmowania decyzji,
dziafanie 11 Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku, dziafanie 12
Ograniczenie budowy pozostafych obiektéw prywatnych iuzytecznosci publicznej,
dziafanie 13 Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowac i
budowac obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii obwafowar, dziafanie 14
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektdw, w zakresie moZliwych sposobdéw
ochrony przed stratami wskutek zalania obszaréw chronionych obwafowaniami)

4. Problem zwigkszajgcego sie zagrozenia powodziowego:

—  brak odpowiednich srodkéw finansowych na prowadzenia na wtasciwym poziomie prac
utrzymaniowych rzek (dziafanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i
potokow),

— usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed
powodzig:

e potrzeba przystosowania istniejacych obiektow hydrotechnicznych do funkcji
nowoczesnej ochrony powodziowej (dziafanie 28 Usprawnienie regut sterowania
obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig),

—  brak dostosowania koryta wdéd powodziowych do wielkosci przeptywu (dziafanie 27
Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przepfywu)
—  koniecznosé¢ poprawy stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej,

e witasciwe utrzymanie eksploatacyjne zbiornikéw wodnych (dziafanie 29 Poprawa
stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej)

e Kkonserwacja i utrzymanie istniejgcych obwatowah (dziafanie 22 Budowa i
modernizacja wafow przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa
technicznego)

—  brak dostosowania terenéw zurbanizowanych do przepuszczania wod powodziowych
(dziafanie 17 Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to
bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systemdéw ochrony przed powodzig
dla wody o p= 1%, dziafanie 23 Budowa kanafow ulgi, dziafanie 27 Dostosowanie
koryta wdd powodziowych do wielkosci przepfywu, dziafanie 29 Poprawa stanu
technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej, dziafanie 30
Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
mozliwosciach podejmowania decyzji, dziafanie 31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektow
zagrazajgcych  $rodowisku, dziafanie 32  Likwidacja/zmiana funkcji  obiektow
infrastrukturalnych, dziafanie 33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostafych obiektow
prywatnych i uzyteczno$ci publicznej, dziafanie 34 Modernizacja konstrukcji
istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie, 51
dziafanie 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiafdw wodoodpornych,
dziafanie 36 Trwafe zabezpieczenie terenu wokéf budynkow)

—  koniecznosc¢ odtworzenia systemow melioracji
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e potrzeba zwiekszenia wykorzystania urzgdzerh melioracji do ochrony
przeciwpowodziowej, w tym w szczegdlnosci poprzez przebudowe na systemy
wielokierunkowe dla zwiekszenia retencji zlewni (dziafanie 26 Budowa i
odtwarzanie systemow melioracji).

5. Brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-meteorologicznej w
zlewniach stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu spoteczenstwa przed nadchodzgacym
zagrozeniem:

e wzmocnienie krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezen (dziafanie 37
Poprawa i rozw¢j krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezen/
podniesienie poziomu ich jakosci iwiarygodnosci, dziafanie 46 Gromadzenie i
udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w
ujednoliconej formie i zakresie na obszarze cafego kraju, na podstawie
opracowanego instrumentu prawnego, dziafanie 48 Przygotowanie propozycji
systemowych sfuzgcych rozwojowi badan naukowych )

e stworzenie lokalnych systeméw ostony ochrony powodziowej, ktére powinny by¢
sprzezone z krajowym systemem monitoringu, prognoz i ostrzezen (dziafanie 38
Budowa i usprawnienie lokalnych systemow ostrzegania przed powodziami )

6. Problem zbyt matej swiadomosci spoftecznej w zakresie zagrozenia powodziowego oraz
metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania sie do powodzi oraz na
etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutkbw powodzi (dziafanie 41
Wdrazanie programéw wspoéfpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie ostrzegania i
informowania, dziafanie 51 Opracowanie programow edukacyjnych dla réznych pozioméw
odbiorcow (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoly wyzsze), ktérych celem
bedzie zmiana mentalnosci spofecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na
tereny zagroZzone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkafych terenow
zagrozonych, dziafanie 52 Opracowanie programéw edukacyjnych dla mediow oraz innych
podmiotow, ktérych celem bedzie zmiana mentalno$ci spofecznosci lokalnych w kierunku
ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania
zamieszkafych terendw zagrozonych).

7. Niewystarczajgca sprawnos$c¢ istniejgcego systemu reagowania na zagrozenie powodziowe i
usuwania skutkéw powodzi (dziafanie 39 Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego
(wszystkie poziomy zarzgdzania), z uwzglednieniem map zagroZenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego, dziafanie 40 Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania
w czasie powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych srodowisku w
przypadku wystgpienia powodzi, dziafanie 41 Wdrazanie programow wspoéfpracy z mediami,
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania, dziafanie 42 Usprawnienie ,systemu”
przywracania funkcji infrastruktury po powodzi, dziafanie 43 Doskonalenie wsparcia
rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych, dziafanie 44 Wypracowanie wytycznych
dotyczgcych warunkéw ewentualnej odbudowy na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig, dziafanie 45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzgt, dziafanie 46 Gromadzenie i
udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i
zakresie na obszarze cafego kraju, na podstawie opracowanedgo instrumentu prawnego,
dziafanie 47 Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacje zmian)

8. Brak potrzebnych instrumentéw prawnych, ekonomicznych
i komunikacyjnych, zniechecajacych Ilub sktaniajgcych do okreslonych zachowan
zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe

o problemy administratorow i zarzadcow ciekdw wodnych, wynikajace z definicji
cieku naturalnego i sztucznego (dziafanie 49 Opracowywanie aktéw prawnych,
wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terendéw zagrozonych powodzig,
ktére ochronig spofeczno$ci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w
przysziosci, kierowanie projektéw do legislacji, dziafanie 50 Opracowanie zasad
finansowania programéw wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
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zagospodarowywania terendéw zagrozonych, uruchamianie takich programow,
znajdowanie zrodef finansowania )

e potrzeba zmian prawnych w celu mozliwosci wptywania na prywatnych wiascicieli
urzgdzen hydrotechnicznych (dziafanie 49 Opracowywanie aktow prawnych,
wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terendéw zagrozonych powodzig,
ktére ochronig spofeczno$ci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w
przysziosci, kierowanie projektéw do legislacji, dziafanie 50 Opracowanie zasad
finansowania programéw wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
zagospodarowywania terendéw zagrozonych, uruchamianie takich programow,
znajdowanie zrodef finansowania ).

9. Postepujgca zabudowa na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia
powodzi zwigkszajgca wrazliwos¢ tych obszarow:

e brak wypracowania warunkéw pod jakimi mozna lokalizowa¢ i budowac obiekty o
duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogacych spowodowac¢ znaczne
zagrozenie dla ludzi i srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig (dziafanie 10
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw sfuzgcych
osobom o0 ograniczonej mobilnosci lub moZliwosciach podejmowania decyzji,
dziafanie 15 Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych S$rodowisku,
dziafanie 16 Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowac¢ i budowac
obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i moggcych spowodowac
znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozZenia powodzig,
dziafanie 49 Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady
zagospodarowywania teren6w zagrozonych powodzig, ktére ochronig spofecznosci
przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przyszfosci, kierowanie projektow
do legislacji , dziafanie 50 Opracowanie zasad finansowania programéw
wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terendw
zagrozonych, uruchamianie takich programéw, znajdowanie zrédef finansowania )

10. Problem wzrastajgcego ryzyka powodzi zatorowych:

e  konieczno$¢ zakupu nowych jednostek lodotamaczy (dziafanie 29 Poprawa stanu
technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej),

e brak infrastruktury  cumowniczo-postojowej dla jednostek lodotamania
(dziafanie 29  Poprawa  stanu  technicznego  istniejgcej  infrastruktury
przeciwpowodziowej).

e  konieczno$¢ remontu istniejacej infrastruktury regulacyjnej i prac utrzymaniowych
Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do ujscia Nysy tuzyckiej (dziafanie 29
Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej)

11. Niedostateczny zakres i czestotliwos¢ przedsiewzie¢ utrzymaniowych i odtworzeniowych koryt
i dolin rzecznych (dziafanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokdw, dziafanie
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej )

4.2 Schemat mozliwosci osiggniecia przyjetych
celow

Hierarchizacja priorytetow na poziomie regionu wodnego odbywa sie poprzez nadanie dla dziatan
punktacji 1-3 w zaleznoséci od stopnia priorytetu (NISKI-SREDNI-WYSOKI) w poszczegéinych
zlewniach, a nastepnie obliczenie sredniej wazonej punktow dla kazdej z grupy dziatan w ramach
wszystkich zlewni w danym regionie. Szczegbtowe zestawienie priorytetéw i srednich wazonych w
poszczegoélnych zlewniach przedstawia Zatgcznik nr 5. 53

W tabeli ponizej zestawiono zagregowane priorytety dziatan w regionie wodnym:
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Tabelanr 16 Priorytety realizacji dziatan w Regionie Wodnym Srodkowej Odry
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Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

Nr celu szczeg.

Cele szczegb6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Dziatanie

Priorytet
WYSOKI

Priorytet
SREDNI

Priorytet
NISKI

Utrzymanie oraz zwigkszanie 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni 2
1.1. |stn|ejqc_ej _zdolno:_;m — 2 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych 2
retencyjnej zlewni w regionie
wodnym 3 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych
4 Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji
Wyeliminowanie/ 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku
unikanie wzrostu Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych
12 zagospodarowania na ., - " : .
obszarach szczegélnego Zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej
zagrozenia powodzig 8 Opracowanie szczeg6towych warunk6w pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mdgt zwolni¢ z
zakaz6w wynikajacych z art. 88l ustawy Prawo wodne
9 Wykup gruntéw i budynkow
10 Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych osobom o
ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
11 Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku 2
Okreslenie warunkow
mozliwego 12 Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej, 2
1.3. zagospodarowywania
obszar6w chronionych
obwatowaniami 13 Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowaé i budowa¢ obiekty na 2
obszarach zagrozonych wskutek awarii obwatowan
14 Wypracowanie zalecen dla istniejacych obiektéw, w zakresie mozliwych sposobéw ochrony przed -

stratami wskutek zalania obszaréw chronionych obwatowaniami
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© = & powodziowym o
No = z
ge | 2
(]
)
O
10 Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych osobom o 2
Unikanie wzrostu oraz ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych
okreslenie warunkéw
zagospodarowania na - - o ) i -
L4 | Obszarach o niskim (p= 15 Ograniczanie budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku 2
0,2%) prawdopodobienstwie . . R . . - . . .
wystapienia powodzi Wyprac_;owanle warunkéw po_d_jaklml mozna Iokallzowa}c i budowac¢ oblt_ekty 0 duzym znaczeniu
16 strategicznym dla gospodarki i mogacych spowodowa¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska 2
w przypadku zagrozenia powodzig
1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni
° Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych
§ 3 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych ‘
-% 17 Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne) obowigzku
-§ stosowania mobilnych systemoéw ochrony przed powodzig dla wody o p= 1%
8 18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego 2
<
%“ 19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow 1
= . S 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek
o 21 Ograniczanie istniejgcego - —
E;’ T zagrozenia powodziowego 21 Budowa obiektéw retencjonujgcych wode
:g 22 Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego
% 23 Budowa kanatow ulgi 1
-% 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw _
% 25 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza
g 26 Budowa i odtwarzanie systemOw melioracji 1
= 27 Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu 1
28 Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig _
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Nr celu szczeg.

Cele szczegb6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Priorytet Priorytet Priorytet

DHEERTE WYSOKI SREDNI NISKI

29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej 2
70 Prowadzenie akcji lodotamania 2
30 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
mozliwosciach podejmowania decyzji
. Lo 31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajacych srodowisku
29 Ograniczanie istniejacego
zagospodarowania 32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalnych 2
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej 2
34 Modernizacja konstrukciji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na
zalanie
Ograniczanie wrazliwosci
2.3. otﬂektc’)w i spotecznosci. 35 Uszczelnianie budynkoéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych
36 Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw
IS
E g I ) 37 Poprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich
R 2 Doskonalenie _ jakosci i wiarygodnosci
> 3 prognozowania i ostrzegania 56
=N 3.1. | ozagrozeniach
% g S ?edteolrolpgiczngch i
§ o g ydrologicznyc 38 Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania przed powodziami
®
N
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Cele szczegb6towe
zarzadzania ryzykiem
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Nr dziatania
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39 Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarzadzania), z
uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Doskonalenie skutecznosci
3.2. reagowania ludzi, firm i 40 Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie powodzi dla obiektow
instytucji publicznych. prywatnych i publicznych oraz zagrazajagcych srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanie programéw wspotpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie ostrzegania i ‘
informowania
42 Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi
43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych ‘
Doskonalenie skutecznosci
3.3. odbudowy i powrotu do stanu 44 Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkéw ewentualnej odbudowy na obszarach
sprzed powodzi szczegOllnego zagrozenia powodzig
45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz
opieki weterynaryjnej dla zwierzat
Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w
L . 46 ujednoliconej formie i zakresie na obszarze catego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu
Wdrozenie i doskonalenie
- - prawnego
3.4. skutecznosci analiz
popowodziowych. 47 Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacje zmian ‘
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan naukowych _ 2
Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajacych zasady zagospodarowywania terenéw
Budowa instrumentow 49 zagrozonych powodzia, ktére ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem i ogranicza straty 57
prawnych i finansowych w przysziosci, kierowanie projektéw do legislacji
35 zniechecajacych lub
" sktaniajgcych do okreslonych
zachowan zwiekszajgcych
bezpieczenstwo powodziowe Opracowanie zasad finansowania programéw wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
50 zagospodarowywania terendw zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrédet
finansowania
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3.6.

Cele szczegb6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Budowa programow
edukacyjnych
poprawiajacych swiadomosé
i wiedze na temat zrodet
zagrozenia powodziowego i
ryzyka powodziowego

Nr dziatania

Priorytet Priorytet

Dziatanie WYSOKI SREDNI

Opracowanie programéw edukacyjnych dla réznych pozioméw odbiorcéw (przedszkola, szkoty
podstawowe, gimnazja, licea szkoty wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci

Priorytet
NISKI

5t spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany
sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw zagrozonych,
Opracowanie programéw edukacyjnych dla mediéw oraz innych podmiotéw, ktérych celem bedzie
52 zmiana mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny

zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw zagrozonych,

Zrodfo: Opracowanie wfasne
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Potencjalne zrodta wzrostu ryzyka powodziowego

5 Potencjalne zrodta wzrostu ryzyka powodziowego

Celem niniejszego rozdziatu jest okreslenie, na ktérych wzrost ryzyka powodziowego moze byé
znaczacy.

W zatozeniach zrédtami danych dla niniejszej analizy sa:

a) mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowedo,

b) informacje z dostepnych krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentow
planistycznych,

c) inne materialy bedgce w posiadaniu RZGW

5.1 Przyczyny wzrostu ryzyka powodziowego

W ostatnich dwoch dekadach wystgpito w Polsce szereg znaczacych powodzi, podczas ktérych
zanotowano bardzo wysokie przeptywy i stany wéd i zwigzane z tym znaczne straty materialne.
Istnieje obawa, ze wzrasta ryzyko powodzi, rozumiane jako iloczyn prawdopodobienstwa powodzi i
strat przez nig wywotanych.

Mechanizmy zmian ryzyka powodziowegqo

Istnieje szereg mechanizméw decydujgcych o tym, ze ryzyko powodziowe ulega zmianie. Sg to
zmiany zwigzane z klimatem, korytami rzecznymi i zlewniami rzecznymi. Czesto trudno jest jednak
odréznié udziat r6znych mechanizméw w obserwowanych zmianach, np — jaka czes¢ zmian wysokich
przeptywow w okreslonym profilu wynika ze zmian klimatu, jaka ze zmian uzytkowania terenu, a jaka z
regulacji koryta. Wzgledne znaczenie czynnikéw, od ktérych zalezy ryzyko powodziowe, zmienia sie
wraz z lokalizacja.

Ksztattowanie sie ryzyka powodziowego zalezy tez od czynnikow spoteczno-ekonomicznych. Zmienia
sie liczba ludnosci zamieszkujacej tereny zagrozone powodzig. Cztowiek coraz $mielej wkracza na
nisko potozone tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi. Rosnie warto$¢ majgtku tam
zgromadzonego, a wiec potencjat strat powodziowych. Jednoczesnie stosowane sg coraz
doskonalsze metody ograniczajgce zagrozenia powodziowe dla tego majagtku i ludzi. Ryzyko
powodziowe zalezy tez od takich czynnikéw jak wzrost ekonomiczny, planowanie zagospodarowania
przestrzennego, percepcja i Swiadomos¢ ryzyka, ubezpieczenia. Wtasciwe przygotowania do powodzi
moze znacznie zmniejszy¢ ryzyko powodziowe.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu majg wptyw na zmiany przestrzenno-czasowego rozktadu zasobéw wodnych. Czynniki
klimatyczne wptywajgce na ryzyko powodziowe obejmujg pojemnos¢ wodng (i zawartos¢ pary wodnej)
w atmosferze, charakterystyki opadu intensywnego, w tym — jego poziom i czestotliwos¢, oraz jego
rozktad w przestrzeni i czasie. Parowanie, faza opadu (deszcz, czy $nieg), topnienie sniegu, systemy
cyrkulacji oraz sekwencja temperatur (zamarzanie i topnienie sniegu lub lodu) réwniez odgrywajg
wazng role. Istotny jest tez poziom wilgoci w glebie i stan retencji powierzchniowej w zlewni.

Zmiany czestotliwosci powodzi zwigzane z klimatem sg stabo udokumentowane, co nie pozwala na
razie na okre$lanie regut. Zmian ryzyka powodziowego w Polsce mozna oczekiwa¢ z powodu zmian
czestosci, amplitudy, i kubatury opaddéw intensywnych oraz zmniejszenia sie pokrywy snieznej, a
takze wzrostu poziomu morza (w tempie ok. 3 mm rocznie, z tendencjg wzrostowg) spowodowanego
ociepleniem - rozszerzalnoscia cieplng wody morskiej oraz topnieniem Igdolodéw i lodowcow.
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Wraz ze wzrostem temperatury rosnie zdolnos¢ atmosfery do magazynowania pary wodnej, a to
oznacza wzrost potencjatu intensywnych opaddw, mogacych spowodowaé powddz. Obserwacje
pokazuja, ze rosnie udziat dni z wysokim opadem w sumie opadu rocznego. Zagrozenie rosnie, jesli
przyczyng powodzi sg coraz bardziej intensywne i diugotrwate deszcze. Natomiast ryzyko powodzi
roztopowych zmniejsza sie wraz ze spadkiem grubosci pokrywy $nieznej.

Zmienia sie czasowy rezim procesow hydrologicznych, a wiec ich rozktad sezonowy. W Polsce
zmniejsza sie stosunek opadéw w pétroczu zimnym w stosunku do opadéw w poétroczu cieptym.
Zmienia sie tez charakter opaddéw zimowych. Wskutek wzrostu temperatury malejg opady shiegu i
mniejsza jest srednia grubosé pokrywy $nieznej, a rosnie objetosc i czestotliwosé zimowych deszczy.
Moze wiec rosngé zagrozenie spowodowane deszczami pdznojesiennymi i zimowymi. Obserwacije i
projekcje wskazujg ha wczesniejsze wystepowanie wysokich przeptywow, zwigzane z wczesniejszym
topnieniem pokrywy snieznej w cieplejszym klimacie.

Niepewnosc¢ projekcji

Zmiany systemu klimatycznego, ktére majg wptyw na ryzyko powodziowe, badane sg za pomoca
skomplikowanego zestawu modeli matematycznych. Wyniki modelowania klimatu ulegajg
transformacji do mniejszych obszar6éw, a nastepnie stajg sie sygnatem wejsciowym do modeli
hydrologicznych, umozliwiajacych okreslenie przysziych przeptywéw i stanéw wody w rzekach.

Projekcje klimatyczne zdecydowanie przewidujg wzrost temperatury, w kazdej porze roku i w kazdym
miejscu, cho¢ ten wzrost nie musi by¢ regularny - na ogdlng tendencje wzrostowag nakfadajg sie silne
wahania naturalne. Nie mamy zaufania do ilosciowych wartosci projekcji przysztych zmian sum
opaddw, czestosci, amplitudy, i kubatury opaddw intensywnych, pokrywy snieznej i topnienia $niegu, a
takze zawartosci wilgoci w glebie, ktére sg bardzo wazne w procesach generowania wezbran.

Zmiany zagospodarowania terenu

Istnieje szereg czynnikéw poza-klimatycznych, ktére zwiekszajg ryzyko powodzi, w tym - zmiany
antropogeniczne zachodzgce w zlewniach rzecznych. Dotyczy to wszelkich zmian zagospodarowania
terenu, a w szczegoélnosci urbanizacji i aktywizacji gospodarczej poprzez przeksztatcenie gruntdéw
rolnych, nieuzytkdw i laséw, a takze zmian gospodarki rolnej i lesnej (np. uzycie ciezkiego sprzetu), a
takze odwodnienia i zanikania mokradet oraz terendw podmokiych. Te mechanizmy wptywajg na
szereg zmiennych skladajgcych sie na cykl hydrologiczny, w tym na doptyw mas wodnych do koryta.
Zmiany te prowadzg do wzrostu powierzchni obszaréw nieprzepuszczalnych, spadku zdolnosci
magazynowania wody w zlewni (redukcji retencji powierzchniowej i gruntowej), oraz wzrostu
wspotczynnika odplywu (czes¢ opadu, ktéra doptywa do cieku), a w efekcie — do wzrostu maksimum
przeptywu i przyspieszenia momentu jego wystgpienia.

Wptyw zalesiania na poprawe bezpieczenstwa powodziowego jest znaczny dla czestszych powodzi, a
znacznie maleje dla powodzi ekstremalnych, kiedy pokrycie terenu nie wptywa znaczgco na ruch
ogromnych mas wodnych. Wplyw zagospodarowania terenu na powodzie jest wyzszy dla sytuacji,
kiedy w zlewni jest sucho, wiec jest mozliwo$¢ zapetnienia roztozonej retencji. Znaczenie urbanizacji i
zalesiania jest wazne szczegélnie dla matych zlewni.

Zmiany w korytach i ich otoczeniu

Istotne dla ryzyka powodziowego sg zmiany w korycie rzecznym i jego otoczeniu, takie jak regulacje
rzek, budowa stopni wodnych, zbiornikow, kanatéw ulgi oraz polderéw, budowa obwatowan.

Regulacja rzek i eliminacja teras zalewowych, ktore zostajg oddzielone od koryta i zagospodarowane,
ma wplyw na przebieg wezbran, a w szczeg6lnosci - wzrost poziomu wdd powodziowych ponizej
regulacji. Por6éwnanie warunkéw powodzi z dawnych lat z powodziami obecnymi, w rzekach
uregulowanych, pokazuje, ze znacznie zmniejszyta sie powierzchnia terenéw, na ktorych wody
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powodziowe mogtyby sie rozla¢. Wsrdd dziatan podejmowanych w r6znych krajach znajduje sie takze
renaturyzacja rzek, poprzez likwidacje watéw lub odsuniecie ich dalej od koryta, a takze wzrost
retencji.

Adaptacja

Zmiany klimatu i uzytkowania terenu sg niewatpliwie bardzo wazne dla zagrozenia powodziowego, ale
projekcje na przyszios¢ cechuje znaczna niepewnosc¢. Dlatego bardzo istotnym elementem adaptacii
jest lepsze radzenie sobie z obecng zmiennoscig ekstremow hydrologicznych.

Z uwagi na znaczng niepewnosc¢ projekcji klimatycznych i prognoz zmian uzytkowania terenu, nie jest
mozliwe okreslenie uzasadnionych naukowo i wiarygodnych precyzyjnych projekcji przysztych
przeptywow rzecznych, ktére mozna by wykorzysta¢ w adaptacji.

5.2 Obszary w ktorych wystepuje najwiekszy poziom
wzrostu ryzyka

W Regionie Wodnym Srodkowej Odry wzrost ryzyka powodziowego moze nastgpi¢ w wyniku ww.
przyczyn oraz zaniechania rozwigzania istniejgcych, wiodgcych probleméw na obszarze zlewni.
Potencjalnym zrédiem wzrostu ryzyka powodziowego bedzie niezapewnienie odpowiedniego poziomu
utrzymania istniejacych obiektow hydrotechnicznych, regulacyjnych, koryt rzek i infrastruktury
przeciwpowodziowe] rzek oraz zbyt niska retencja dolinowa a takze postepujgca zabudowa terenéw
naturalnej retencji dolinowej. Brak dziatan idgcych w kierunku modernizacji i odbudowy systemow
melioracyjnych odprowadzajacych wode bezposrednio do rzek lub do pompowni polderowych jest
réwniez zrodtem potencjalnego wzrostu ryzyka powodziowego.

Rozw¢j przestrzenny wszelkiego rodzaju form osadniczych w okolicy stref zalewowych jest przyczyng
wzrostu ryzyka powodziowego. Na tym etapie prac zostaty wskazane osrodki posiadajgce prawa
miejskie, gdzie zidentyfikowano potencjalng koncentracje majgtku na obszarach objetych zagrozeniem
powodziowym.

Tabelanr 17 Wykaz osrodkow miejskich wraz populacjg mieszkancow

NAZWA ID TERYT POPULACJA

Bardo 983801 3054
Bielawa 983818 33585
Bierutéw 987035 5308
Boguszéw-Gorce 983824 18241
Bolestawiec 935989 43791
Bolkéw 935995 5765
Brzeg 965252 39598
Brzeg Dolny 987064 13693
Bystrzyca Ktodzka 983899 11710
Bytom Odrzanski 988359 4361
Chojnéw 954076 14709
Czerwiensk 988371 4300
Duszniki Zdrgj 983913 5514
Dzierzoniéw 983988 37609
Gtogéw 954082 74294
Gtogbéwek 965281 6386
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NAZWA ID TERYT POPULACJA
Gluchotazy 965341 15647
Gluszyca 984002 7313
Gogolin 965364 6783
Gora 954449 13046
Grodkow 965401 9121
Gryfow Slaski 936003 7771
Gubin 988394 18797
ltowa 988402 4123
Jasien 988431 4698
Jawor 954120 25646
Jaworzyna Slagska 984019 5244
Jedlina-Zdrgj 984025 5383
Jelcz-Laskowice 987118 15620
Jelenia Géra 935802 93407
Jutrosin 954461 1816
Kalety 931589 9013
Kamienna Goéra 936026 23067
Karpacz 936032 5615
Katy Wroctawskie 987124 5215
Ktodzko 984077 30180
Kobylin 954478 2898
Kolonowskie 965631 4092
Korfantéw 496946 1957
Kowary 936078 12790
Kozmin Wielkopolski 936925 6830
Krapkowice 965677 19737
Krobia 954538 3900
Krosno Odrzanskie 988460 12893
Ladek-Zdroj 984203 6911
Legnica 954047 109215
Lesna 936121 4815
Lesnica 965714 3170
Lewin Brzeski 965720 6022
Luban 936150 24157
Lubawka 936180 6869
Lubsko 988490 15520
Lwowek Slagski 936227 9249
teknica 988508 2724
Matomice 988514 3899
Miasteczko Slaskie 943902 7604
Miedzyborz 937037 2378 63
Miedzylesie 984226 2847
Milicz 987130 12597
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NAZWA ID TERYT POPULACJA
Mirsk 936233 4263
Namystow 965743 16735
Niemcza 984232 3466
Niemodlin 965750 6965
Nowa Ruda 984278 26615
Nowa Sdl 988520 42487
Nowogrodziec 936262 4070
Nowogrod Bobrzanski 988572 5158
Nysa 965789 48594
Odolanéw 937110 5011
Otawa 987259 31762
Opole 965016 129469
Otmuchow 965832 5495
Ozimek 965849 10907
Paczkow 965855 8583
Piechowice 936285 6876
PiefAsk 936351 6180
Pieszyce 984396 10018
Pitawa Goérna 984491 7061
Polanica-Zdrgj 984522 7531
Poniec 954596 2906
Prochowice 954171 3683
Prudnik 965878 24137
Przemkéw 954194 6833
Radkow 984539 2624
Rawicz 954604 21715
Rydzyna 954633 2356
Siechnice 881160 4022
Sobotka 987294 6639
Stronie Slaskie 984545 7222
Strzegom 984551 17579
Strzelin 987331 13277
Sulmierzyce 937333 2708
Sycow 937379 10770
Szczawno-Zdrdj 984574 5953
Szczytna 984597 5786
Szklarska Poreba 936368 8036
Szlichtyngowa 954640 1297
Szprotawa 988603 13104
Scinawa 954202 6197
Sroda Slaska 987348 8695 64
Swidnica 984657 65016
Swiebodzice 984663 24734




Potencjalne zrodta wzrostu ryzyka powodziowego

NAZWA ID TERYT POPULACJA
Swierad6w-Zdr6j 936457 5082
Swierzawa 936486 2619
Tarnowskie Goéry 943813 65771
Watbrzych 983681 135733
Wasosz 954662 2764
Wigzéw 987437 2108
Wlen 936500 2097

W ojcieszéw 936517 4171
Wroctaw 986283 636765
Zawadzkie 966004 9247
Zawidow 936523 4727
Zagbkowice Slaskie 984692 17315
Zdzieszowice 966040 13905
Zgorzelec 936546 35937
Ziehice 984700 9761
Ztotoryja 954219 17305
Zagan 988661 27947
Zar6w 984746 6859
Zmigréd 987503 6480

Zr6dfo: opracowanie wfasne na podstawie danych CODGIK

Potencjalny wzrost ryzyka powodziowego zwigzany jest rowniez z postepujacym zagospodarowaniem
terendéw na tzw. zawalu, co ma znamienny wptyw na zwiekszenie potencjalnych strat a tym samym
ryzyka powodziowedo.

Wzrost ryzyka powodziowego generowany bedzie takze w przypadku zaniechania lub niepetnego
wykonania Planow rob6t utrzymaniowych opracowywanych przez poszczegélne RZGW i Wojewddzkie
Zarzady Melioracji.
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6 Istniejace plany i programy sformutowane w celu
budowy, modernizacji lub remontu urzadzen
wodnych stuzacych ochronie
przeciwpowodziowe]

Celem niniejszego rozdziatlu jest przeanalizowanie mozliwie wszystkich planéw i programéw, jakie
powstaly na r6znych szczeblach administracji oraz u wszystkich administratoréw i wtascicieli urzagdzen
wodnych, w zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw tych urzadzen. Analizie poddano takze
celowos$¢ oraz mozliwosci realizacyjne poszczegolnych plandw i programéw.

Analiza dotyczy obecnego systemu ochrony przed powodzig, w ramach ktérego przez lata
formutowano najrozniejsze programy i listy inwestycji, w celu ochrony przed powodzig zagrozonych
obszaréw. Listy te formutowano bez odpowiedniego rozpoznania potrzeb i mozliwosci, bez
analizowania skutkéw prowadzenia inwestycji i ich oddzialywania na obszary potozone nizej itp.
Analiza wyselekcjonuje propozycje spetniajace wymagania Dyrektywy Powodziowej i wskazane, jako
te, ktére moga spowodowac wzrost bezpieczenstwa powodziowego oraz przyczynig sie do realizacji
cel6w zarzgdzania ryzykiem powodziowym i jednoczesnie beda mozliwe do realizacji.

W zatozeniach zrodtami danych dla niniejszego Raportu s3:

a) Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionédw wodnych. Raport
koncowy, Krakéw 2013,

b) MasterPlany dla obszaru dorzecza Odry,
¢) Informacje i dane pozyskane od Zespotéw Planistycznych Zlewni.

6.1 Programy i listy inwestycji

Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej. Raport koncowy, Krakéw 2013.

Przedmiotem ,Analiz obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania
planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych” (Raport
koncowy, Krakéw 2013) byly:

a) Wszelkie oficjalne dokumenty, ktérych opracowanie wynikato z:

e obowigzkdéw zawartych w prawodawstwie krajowym — Ustawie Prawo wodne, ustawie
o administracji wojewodzkiej i odrebnych ustawach dotyczgcych finansowania
budowy duzych obiektéw hydrotechnicznych,

e uzgodnien miedzyresortowych podpisanych stosownym porozumieniem,

e inicjatyw administracji panstwowej w obszarach zlewni transgranicznych,

e inicjatyw administracji panstwowej dotyczacych  kompleksowej  poprawy
zabezpieczenia powodziowego lub takich, w ktérych ochrona przeciwpowodziowa
byta jednym z istotnych celéw na duzych obszarach (zlewni, regionu wodnego,
dorzecza, terenéw gorskich, nizinnych), a ktére zostaty przyjete ustawg sejmowa,
uchwatg rzadowsa, bgdz zatwierdzone wieloletnimi umowami finansowymi w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
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b) Dokumentacje koncepcyjne o zasiegu lokalnym analizowane we Wstepnej Ocenie Ryzyka
Powodziowego.

W ,Analizie obecnego systemu...” zidentyfikowane plany i programy scharakteryzowano opisujgc w
sposob jednolity ich zawartos¢ w odniesieniu do wymagan Dyrektywy Powodziowej i zapisow
Metodyki opracowania PZRP dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Opis planéw i programoéw,
zestawiony w formie tabelarycznej, stanowi Zatgcznik 1 do tego opracowania. Oprdcz informaciji
podstawowych (zaktadka ,Informacje podstawowe” Zatgcznika 1), dla kazdego dokumentu okreslono
szczegbtowg charakterystyke planu (zaktadka ,Charakterystyka planu” Zatgcznika 1) wraz z podaniem
informacji o mozliwosci realizacji w perspektywie do 2021 r. a takze okreslono cele i dziatania
uwzgledniono w poszczeg6lnych opracowaniach (zaktadka ,Cele i dziatania” Zatgcznika 1) z koncowa
oceng mozliwosci wykorzystania w PZRP.

Tabelanr 18 Wykaz programOw z Zalgcznika 1 ,Analizy obecnego systemu...
Region Wodny Srodkowej Odry

obejmujace

Cele gtéwne i

Zgodno$| Realizacja cele

ézRDW| do2021 | szczegotowe
zarzadzania

ryzykiem
powodziowy

Programy i listy inwestycji

Region wodny Typ programu

1-tak
0 - nie m***

Program dla Odry - 2006 - Goérna Odra, .
L aktualizacja Srodkowa Odra Program krajowy | 1 0 ;;
11
Goérna Od P L2
! . Gorna Odra, rogram
5 Projekt OderRegio Srodkowa Odra miedzynarodowy 1 nd ;;
2.3
Plan operacyjny ochrony przed ) Plany 31
7 powodzig wojewddztwa Srodkowa Odra operacyjne b.d. 1 3.2
dolnoslgskiego ** wojewddzkie 3.4
Plan operacyjny ochrony przed ) Plany 31
10 powodzig wojewddztwa Srodkowa Odra operacyjne b.d. 1 3.2
lubuskiego ** wojewoddzkie 3.4
Plan operacyjny ochrony przed ) Plany 31
14 powodzig wojewddztwa Srodkowa Odra operacyjne b.d. 1 3.2
opolskiego ** wojewddzkie 3.4
i 3.1
Plan operacyjny gchrony przed Gérna Odra, Plany _
18 powodzig wojewddztwa 5 operacyjne b.d. 1 3.2
Srodkowa Odra
Slgskiego ** wojewoddzkie 3.4
Ocena stanu zabezpieczenia ) Sact?:zy Ste‘:;l;d 31
23 przeciwpowodziowego ** Srodkowa Odra oW dpz.i p nd 1 3.2
wojewodztwa dolnoslgskiego ** powodzig 3.4
wojewodz. :
Ocena stanu zabezpieczenia ) Sact?:zy Ste‘:;l;d 31
26 przeciwpowodziowego Srodkowa Odra oOWo dpz.i P nd 1 3.2
wojewddztwa lubuskiego ** powodzla 3.4
wojewodz. :
Ocena stanu zabezpieczenia ) Sact?:zy Ste‘:;l;d 31
30 przeciwpowodziowego Srodkowa Odra oOWo dpz.i P nd 1 3.2
wojewddztwa opolskiego ** powodzig 3.4
wojewodz. :
Ocena stanu zabezpieczenia Géma Odra Sact?:zy Ste‘:;l;d 31
34 przeciwpowodziowego Srodkowa O dra oW dpz.i p nd 1 3.2
wojewodztwa Slaskiego ** powodzig 3.4
wojewodz. :
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Cele gtéwne i

Zgodno$| Realizacja celg
¢zZRDW| do2021 | szczegGlowe

Programy i listy inwestycji

Region wodny

Typ programu

zarzadzania
ryzykiem
powodziowy

m *kk

Program matej retencji wodnejw | Program Matej
44 wojewoddztwie dolnoslgskim Srodkowa Odra Retenciji 0 1 21
2006 wojewoddzkie
Program matej retencji wodnej w Program Matej
47 woj. lubuskim Srodkowa Odra | Retencji 0 1 2.1
2005 wojewoddzkie
Program budowy zbiornikéw . Program Matej
51 matej retencji w wojewodztwie Goma Odra, Retenciji 1 1 21
: Srodkowa Odra L
opolskim 2007 wojewoddzkie
Projekt Programu matej retencji Goérna Odra, ngram Mate]
55 S . ; - Retencji 1 1 21
dla wojewodztwa Slaskiego 2005 | Srodkowa Odra L
wojewddzkie
Zwigkszanie mozliwosci
retencyjnych oraz . ] 11
63 przeciwdziatanie powodzi i Gorna Odra, POIIS 1 b.d. '
. Srodkowa Odra 21
suszy w ekosystemach lesnych
na terenach nizinnych
Przeciwdziatanie skutkom
odptywu wdd opadowych na
terenach goérskich. Zwiekszenie Goérna Odra, L& 11
64 retencji i utrzymanie pot. oraz Srodkowa Odra POIIS ! b.d. 2.1
zwigzanej z nimi infrastr. w
dobrym stanie
Studium ochrony przed Studium 1.2
97 powodzig zlewni rzeki Nysy Srodkowa Odra zlewniowe 0 1 14
Ktodzkiej ponizej wodowskazu Art. 79 ust 2 2.2
Bardo Prawa wodn. 3.4
Studium ochrony przed Studium 12
powodzig Kotliny Ktodzkiej ze A zlewniowe 14
96 szczegOlinym uwzglednieniem Srodkowa Odra Art. 79 ust 2 0 . 2.2
ochrony miasta Ktodzka Prawa wodnego 3.4
Studium 12
Studium ochrony przed : zlewniowe 1.4
98 powodzig zlewni rzeki Kaczawy Srodkowa Odra Art. 79 ust 2 0 ! 2.2
Prawa wodn. 3.4
Studium 12
Studium ochrony przed 5 zlewniowe 1.4
99 powodzig zlewni rzeki Bystrzycy Srodkowa Odra Art. 79 ust 2 0 1 2.2
Prawa wodn. 3.4
Studium ochrony przed Studium 12
powodzig zlewni rzeki Gorny . zlewniowe 1.4
100 Bébr - do przekroju zapory Srodkowa Odra Art. 79 ust 2 0 1 29
zbiornika Pilchowice Prawa wodnego 34
Studium 12
Studium ochrony przed 5 zlewniowe 1.4
101 powodzig zlewni rzeki Kwisy Srodkowa Odra Art. 79 ust 2 0 ! 2.2
Prawa wodn. 3.4
Koncepcja ochrony przed Studium
powodzig doliny rzeki Odry w : regionalne 11
102 rejonie Krapkowic w woj. Srodkowa Odra Art. 79 ust 2 0 ! 2.1
opolskim Prawa wodnego
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Cele gtéwne i

Zgodno$| Realizacja celg
¢zZRDW| do2021 | szczegGlowe

zarzadzania

Programy i listy inwestycji Region wodny Typ programu ryzykiem
powodziowy
m***
. Studium
Koncepcja ochrony przed ] regionalne 11
103 powodzig doliny rzeki Odry w Srodkowa Odra Art. 79 ust 2 0 1 2:1

rejonie Brzegu w woj. opolskim
) 9 J- op Prawa wodnego

[*] Lp - numeracja Zafgcznika 1 Analizy obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Raport koricowy, Krakéw 2013,

[**] Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzgdowej w wojewddztwie, Art. 22, ust. 3 stanowi: Wojewoda
odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrow w wojewddztwie, a w szczegdlnosci: dokonuje oceny stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wojewddztwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzig oraz ogfasza i odwofuje pogotowie i
alarm przeciwpowodziowy. W $lad za wyzej wskazanym obowigzkiem prawnym Zatgcznikl ,Analizy obecnego systemu ...." z
2013 r. dla wszystkich czterech wojewédztw wchodzgcych w obszar regionu wodnego Gérnej i Srodkowej Odry wymienia plany
operacyjne i oceny stanu zabezpieczenia, jako opracowania istniejgce. Rozpoznanie tego zagadnienia na etapie niniejszego
Raportu nie potwierdzifo istnienia takich opracowar. Podobne opracowania dotyczyfy jedynie wybranych okreséw ocen (np.
Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wojewOdztwa $lgskiego w 2009 roku. Wydziat Bezpieczerstwa i
Zarzgdzania Kryzysowego SUW) lub stuzyly innemu przeznaczeniu (Instrukcja ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry
na terenie miasta Wroctawia i byfego woj. Wrocfawskiego. WZK DUW 2009). W dokumentach WZK OUW z 2009 r. wymienia
sie wprawdzie Plan operacyjny ochrony przed powodzig wojewddztwa opolskiego, ale préba odszukania tego dokumentu
zakonczyfa sie niepowodzeniem.

[***] Cele gfdwne i szczegbfowe — wedfug Metodyki ..... , zmodyfikowanej do 3 celéw gfdwnych.

Zwraca sie uwage, iz w szczegolnosci ,Analiza obecnego systemu...” nie ujmowatla list przedsiewzie¢
poszczegdlnych instytucji (RZGW, ZMiUW), pomimo, iz nazywane byly one programami
inwestycyjnymi, gdyz majg charakter dokumentéw wewnetrznych, nieobligatoryjnych i podlegajagcych
ciggtej biezacej aktualizacji z uwagi np. na cykliczne skutki zjawisk powodziowych. Podkresla sie
jednak, ze wszystkie ww. instytucje, biorgc udziat w tworzeniu w ostatnich latach duzych programéw
przeciwpowodziowych w Polsce zgtosity do nich wszystkie istotne dla dziatan przeciwpowodziowych
inwestycje, wykazane w Zatgczniku nr 2 do ,,Analizy obecnego systemu...”.

6.2 Dokumenty spetniajgce wymagania Dyrektywy
Powodziowej

Dnia 26 listopada 2007 r. weszta w zycie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dn. 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim, potocznie
zwana Dyrektywg Powodziowg. Dyrektywa wymaga diugoterminowego procesu planowania, ktéry
odbywac sie bedzie w trzech etapach. Panstwa cztonkowskie zobligowane sa do sporzgdzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) do grudnia 2011 roku,
2. Map zagrozenia (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) do grudnia 2013 roku,
3. Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym (PZRP) do grudnia 2015 roku.

Polska wykonata juz dwa pierwsze elementy przewidziane Dyrektywa. Obecny etap prac to analizy
dokumentow Wstepnej oceny ryzyka powodziowego oraz map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego dla uzyskania wiarygodnych elementéw sktadowych planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym — PZRP. Wymagane przez Wspoélnote Europejska (Dyrektywe Powodziowg)
rozwigzania majg charakter ramowy i dotyczg w praktyce dorzeczy a w przypadku Polski (wtasha
deklaracja) réwniez regionéw wodnych.
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Zrédtami danych dla niniejszego Raportu byly:

a) Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania plandéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionédw wodnych. Raport
koncowy, Krakéw 2013,

b) MasterPlany dla obszaru dorzecza Odry, tj. dokumenty na okres przejsciowy, ktére w
odrebnej formie funkcjonowa¢ bedg do czasu zatwierdzenia w grudniu 2015 .
zaktualizowanych Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW), w
rozumieniu KE jedynych strategicznych i kompleksowych dokumentéw planistycznych w
obszarze gospodarki wodnej. Na koniecznos¢ ich opracowania wskazata Komisja Europejska,
uznajgc, ze pierwsze PGW, opracowane w latach 2008-2009, a zatwierdzone w 2010 r., nie
stanowig takich wiasnie strategicznych i kompleksowych dokumentéw planistycznych — czego
dowodem jest takze wielos¢ rozmaitych programéw sektorowych czy regionalnych
odnoszgcych sie do gospodarowania wodami, najczesciej pod hastem ochrony przed
powodzig.

O spetnieniu wymagan Dyrektywy powodziowe] mozna mowi¢, gdy konkretny program lub lista
inwestycji czy dziatan ujete zostang w PZRP — co stanowi¢ bedzie koncowy produkt prowadzonych
prac.

6.3 Zestawienie propozycji inwestycji |
zweryfikowana lista zadan

Do realizacji proponuje sie skierowa¢ w pierwszej kolejnosci zadania przewidziane Programem dla
Odry — 2006 i inwestycje z listy MasterPlan, w tym w szczegdlnosci zadania, dla ktérych wykonano
szczego6towe analizy skutecznosci oddziatywania na poprawe stanu zabezpieczenia powodziowego i
dla ktérych udokumentowano efekt obnizenia ryzyka powodziowego.

W drugiej kolejnosci wskazywac nalezy do realizacji obiekty matej retencji - o ile opracowania
szczeg6towe bedg w stanie udokumentowac istotny, znaczacy wptyw tych dziatan na obnizenie
standw i przeptywéw powodziowych lub/i skrocenie czasu trwania powodzi. Dziatania z zakresu
umownie okreslanej ,matej retencji” w przypadku nieistotnego oddziatywania na poprawe stanu
bezpieczenstwa i ryzyka powodziowego powinny by¢ finansowane z innych zrédet, niz przeznaczone
na zasadnicze inwestycje przeciwpowodziowe, np. z funduszy przeznaczonych na gospodarke lesng,
ochrone srodowiska czy ogolnie traktowang gospodarke wodng.

W tabeli ponizej zamieszczono liste dziatan technicznych i priorytetow ich realizacji, ograniczajgcych
ryzyko powodziowe.

Tabelanr 19 Priorytety realizacji dziatan technicznych w Regionie Wodnym Srodkowej Odry

: 71
Nr dziatania Dziatanie techniczne Pnory_tet_
(uzasadnienie)

21 Budowa obiektéw retencjonujacych wode SREDNI
Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych 5
22 ) SREDNI
pasa technicznego
23 Budowa kanatéw ulgi NISKI
24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw -
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Nr dziatania Dziatanie techniczne Pnory_tet_
(uzasadnienie)
25 Ochrona brzegéw morskich przed erozja i powodzig od strony morza NIE DOTYCZY
26 Budowa i odtwarzanie systeméw melioraciji NISKI
27 Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu NISKI
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej SREDNI

Zrodfo: Opracowanie wfasne

Na ponizszym wykresie oraz tabeli pokazano ilosciowo planowane inwestycje w Regionie Wodnym
Srodkowej Odry w podziale na zlewnie. Szczegbtowa lista inwestycji zostata okreslona w
poszczegdlnych kartach zlewni bedacych zatgcznikiem niniejszego Raportu.

Ostateczna, zweryfikowana lista zadan, rekomendowanych do uwzglednienia i rozpatrywania w
kolejnych planach zarzadzania ryzykiem powodziowym powstanie po zakonczeniu analiz
ekonomicznych, wielokryterialnych oraz badaniach modelowych przeprowadzonych w kolejnych

tygodniach.
Rysunek nr 1 Zestawienie planowanych przedsiewzieé wg najwazniejszych grup
dziatania w regionie wodnym Srodkowej Odry
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Tabelanr 20 Planowane inwestycje w Regionie Wodnym Srodkowej Odry

INWESTYCJE

ZLEWNIA

Mata Panew

Renaturyzacja koryt ciekéw iich

Odtwarzanie retencji dolin rzek

Budowa obiektéw retencjonujacyc

i modernizacja watéw
przeciwpowodziowych oraz budo

ochronnych pasatechnicznego

Budowa kanatéw ulgi

rzek i potokow

Budowa i odtwarzanie systemoéw

melioracji

Dostosowanie koryta wéd
przeptywu

powodziowych do wielkosci
Usprawnienie regut sterowania

obiektami
i urzadzeniami technicznej ochron

przed powodzig

Osobtoga

Stobrawa

SENSNE-M Regulacje oraz prace utrzymaniow

Nysa Ktodzka

N
o

Otawa
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Widawa

Bystrzyca

12
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©
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-
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Bobr

59

-
w

Nysa tuzycka
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14.

Odra (Przyodrze)

27

11

73

Zrodfo: Opracowanie wfasne

Jak widac z powyzszego zestawienia przewazajg zadania zwigzane z budowa i modernizacjg watéw przeciwpowodziowych, regulacjg i utrzymaniem
odcinkéw rzek a takze zadania zwigzane z budowg obiektéw retencjonujgcych wode. Inwestycje te majg charakter dziatan lokalnych i mogg
wptyng¢ na redukcje ryzyka powodziowego jedynie lokalnie na pewnych odcinkach rzek.
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7 Istniejgce plany i programy stuzgce zarzadzaniu
ryzykiem powodziowym w zakresie dziatan
nietechnicznych

Celem niniejszego rozdziatlu jest przeanalizowanie mozliwie wszystkich planéw i programéw, jakie
powstaly na r6znych szczeblach administracji oraz u wszystkich administratoréw i wtascicieli urzadzen
wodnych, w zakresie dziatan nietechnicznych.

Analiza dotyczy obecnego systemu ochrony przed powodzig, w ramach ktérego przez lata
formutowano najrozniejsze programy i listy inwestycji, w celu ochrony przed powodzig zagrozonych
obszaréw. Listy te formutowano bez odpowiedniego rozpoznania potrzeb i mozliwosci, bez
analizowania skutkéw prowadzenia inwestycji i ich oddzialywania na obszary potozone nizej itp.
Analiza wyselekcjonuje propozycje spetniajgce wymagania Dyrektywy Powodziowej i wskazane, jako
te, ktére moga spowodowac wzrost bezpieczenstwa powodziowego oraz przyczynig sie do realizacji
cel6w zarzgdzania ryzykiem powodziowym i jednoczesnie beda mozliwe do realizacji.

W zatozeniach zrédtami danych dla niniejszego Raportu miaty by¢:

a) Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionédw wodnych. Raport
koncowy, Krakéw 2013,

b) MasterPlany dla obszaru dorzecza Odry,
¢) Informacje i dane pozyskane od Zespotéw Planistycznych Zlewni.

7.1 Programy i listy inwestycii.

Wsparcie dla realizacji dziatan nietechnicznych ma kluczowe znaczenie w aspekcie ograniczenia
ryzyka wystgpienia powodzi. Dziatania te stanowig rozwigzanie bardziej korzystne ze wzgledu na
zasadnos¢ ekonomiczng czy trwatos¢ funkcjonowania. Nalezy pamietac, ze muszg by¢ prowadzone w
sposOb interdyscyplinarny z wykorzystaniem dokumentacji planistyczno- programowych.

Zwraca sie uwage, iz w szczegolnosci ,Analiza obecnego systemu...” nie ujmowala list przedsiewzie¢
poszczegdlnych instytucji (RZGW, ZMiUW), pomimo, iz nazywane byly one programami
inwestycyjnymi, gdyz majg charakter dokumentéw wewnetrznych, nieobligatoryjnych i podlegajagcych
ciggtej biezacej aktualizacji z uwagi np. na cykliczne skutki zjawisk powodziowych. Podkresla sie
jednak, ze wszystkie ww. instytucje, biorgc udziat w tworzeniu w ostatnich latach duzych programéw
przeciwpowodziowych w Polsce zgtosity do nich wszystkie istotne dla dziatan przeciwpowodziowych
inwestycje techniczne i nietechniczne, wykazane w Zatgczniku nr 2 do ,Analizy obecnego systemu...”.

Dokonujgc analizy inwestycji nietechnicznych w Zatgczniku nr 2 nalezy podkresli¢, ze dla Regionu
Wodnego Srodkowej Odry ujeto tylko jedng pozycje, przedstawiong w tabeli 10 ponize;:
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Tabelanr 21 Wykaz dziatan nietechnicznych z Zatgcznika 2 ,,Analizy obecnego systemu...”

Zgodnosé z ,
Lp. programu z RDW Gtéwne

Program Tab.1 dziatanie
(zat. 1) *

Region
wodny

Programy i listy inwestycji

Modernizacja systemu

monitorowania i 5
Srodkowa Program dla

1 prognozowania ZJav_\nsk Odra 0dry-2006 1 1 37,38
meteorologicznych i
hydrologicznych
[*] Dziafania — wedfug Metodyki ....., zmodyfikowanej do 3 celéw gfdwnych.

7.2 Dokumenty spetniajgce wymagania Dyrektywy
Powodziowej

O spehieniu wymagan Dyrektywy powodziowej mozna moéwi¢, gdy konkretny program lub lista
inwestycji czy dziatan ujete zostang w PZRP — co stanowi¢ bedzie koncowy produkt prowadzonych
prac.

7.3 Zestawienie propozycji inwestycji i
zweryfikowana lista zadan

W Regionie Wodnych Srodkowej Odry zidentyfikowano tylko 1 inwestycje nietechniczng (Tabela 17).
Nie mniej opracowania planistyczno - programowe jakim jest PZRP determinujg realizacje inwestycji,
ktore stuzg wypetieniu celow zwigzanych z zarzadzaniem ryzykiem powodziowym w zlewni i
regionie wodnym. W tabeli ponizej zamieszczono liste dziatan nietechnicznych i priorytetéw realizacji,
ograniczajgcych ryzyko powodziowe w Regionie Wodnych Srodkowej Odry

Ostateczna, zweryfikowana lista zadan inwestycyjnych, rekomendowanych do uwzglednienia i
rozpatrywania w kolejnych planach zarzadzania ryzykiem powodziowym powstanie po zakonczeniu
analiz ekonomicznych, wielokryterialnych oraz badaniach modelowych.

Tabelanr 22 Lista dziatan nietechnicznych i priorytetow

Dziatanie nietechniczne Priorytet (uzasadnienie)

1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni ‘ SREDNI ‘ 76
2 Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych SREDNI
3 Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych

Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
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Nr dziatania Dziatanie nietechniczne Priorytet (uzasadnienie)

Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku
6 Zakaz budowy obiektdw infrastrukturalnych
7 Zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci
publicznej
9 Wykup gruntéw i budynkdéw
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw
10 stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji
11 Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku SREDNI
Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw prywatnych 4
12 i uzytecznosci publicznej, SREL
18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI
19 Renaturyzacja koryt ciekOw i ich brzegéw NISKI
20 Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI
30 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajgcych srodowisku
32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektdw infrastrukturalnych SREDNI
Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow prywatnych i 5
33 uzytecznosci publicznej SREL
34 Modernizacja konstrukgji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o
konstrukcjach odpornych na zalanie
35 Uszczelnianie budynkdw, stosowanie materialtow wodoodpornych
77
36 Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkdow

Zrodfo: Opracowanie wtasne
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W ramach poszukiwania dziatan nietechnicznych mozliwych do zastososowania w regionie wodnym
Srodkowej Odry wykonao na chwile obecng analizy w zakresie:

e Drziatania: 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni

e Drziatania: 2 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych

e Dziatanie: 3 Ochrona/zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych

Na potrzeby oceny efektywnosci rozpatrywanych dziatan zostata opracowana ,Analiza skutecznosci
redukcji ryzyka powodziowego” (IMGW-IB Oddziat we Wroctawiu, 09.2014), ktérej zadaniem byto
wskaza¢ potencjalne zlewnie dla, ktérych mozliwe jest uzyskanie redukcji odptywu na terenach
lesnych, rolniczych i zurbanizowanych.

Ochrona/zwiekszanie retencji lesnej w zlewni

Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego dziataniami nietechnicznymi poprzez zwiekszenie
retencji lesnej dla zlewni naturalnych przedstawia ponizsza tabela. Zawiera one tylko te obszary, dla
ktorych redukcja przeptywéw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% wynosi co najmniej 5%.
Granicg poszczegdlnych obszaréw jest wodowskaz zmykajgcy wyodrebniong zlewnie.

Tabelanr 23 Redukcja przeplywu przy zatozeniu zwiekszenia retencji lesnej

Redukcja w %
10

1 BIALA LADECKA LADEK ZDROJ

2 BIALA LADECKA ZELAZNO 6
3 BYSTRZYCA BYSTRZYCA KLODZKA 10
4 BYSTRZYCA LUBACHOW 6
5 CZERNA MALA [LOWA 10
6 JEDLICA KOWARY 10
7 KAMIENNA PIECHOWICE 10
8 MORAWKA BOLESLAWOW 6
9 STOLA WESOLA 6

Zrodfo: Opracowanie wtasne

Ochrona/zwiekszanie retencji rolniczej w zlewni

Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego dziataniami nietechnicznymi poprzez zwiekszenie
matej retencji na obszarach rolniczych przedstawia ponizsza tabela. Zawiera one tylko te obszary, dla
ktorych redukcja przeptywéw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% wynosi co najmniej 5%.
Granicg poszczegdlnych obszaréw jest wodowskaz zmykajgcy wyodrebniong zlewnie.

Tabelanr 24 Redukcja przeptywu przy zatozeniu zwiekszenia retencji rolniczej

i 0,
s 78

1 SLEZA SLEZA BOROW

2 SLEZA SLEZA BIALOBRZEZIE 5
3 NYSA SZALONA NYSA SZALONA WINNICA 8
4 NYSA SZALONA NYSA SZALONA JAWOR 9
5 SKORA SKORA CHOINOW 10
6 SKORA SKORA ZAGRODNO 18

Zrodfo: Opracowanie wtasne
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Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych

Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego dziataniami nietechnicznymi poprzez zmiane
uzytkowania na obszarach zurbanizowanych poprzez zwigkszenie zalesienia nie wykazaty w
zlewniach regionu wodnego Srodkowej Odry obszaréw, dla ktérych nalezatoby prowadzié dziatania
zwiekszajgce ten rodzaj retencji.

e Dziatania: 9 Wykup gruntéw i budynkéw

W ramach tego dziatania w regionie wodnym Srodkowej Odry wyznaczono ok. 10 obiektéw
budowlanych zakwalifikowanych do przeniesienia.

Analize oparto na podstawie danych z MRP oraz MZP, gdzie wskazano budynki znajdujgce sie w
strefie zagrozenia powodziowego wodg 1 % . Uwzgledniono tylko te budynki, ktére znajdujg sie w
strefie wody o gtebokosci powyzej 2 metréw odrzucajac budynki o szczegdlnym znaczeniu
spotecznym (wg. atrybutu ‘KLASYFIK’, te budynki nalezy chroni¢ a nie przesiedlac) oraz te znajdujgce
sie na granicy strefy zalewowej o wspomnianej gtebokosci. Lokalizacje budynkéw okreslono w oparciu
o dane z MRP oraz MZP: warstwa ‘kilometraz’, warstwa ‘budynki’ (atrybuty: miejscowos¢ oraz
identyfikator obiektu z BDOT)

Wyjatkiem od tej reguty sa budynki znajdujace sie w miedzywalu, ktére bezwzglednie sklasyfikowano
jako budynki do przesiedlen niezaleznie od gtebokosci wody 1%.

Analize przeprowadzono:
e na obszarach poza miastami
e w obrebie niewielkich skupisk zabudowan skfadajgcych sie z paru domostw.
e poza obiektami dziedzictwa kulturowego oraz przemystu.

e poza obszarami zabudowan potozonych na granicy stref zalewu, gdyz zatozono, ze
poprzez wdrozenie dziatan ujetych w PZRP strefy zalewu zmniejszg zasieg.

Szczegobtowg liste wyselekcjonowanych obiektéw przedstawiono w poszczegélnych kartach zlewni
bedacych zatgcznikiem do niniejszego Raportu.

e Dzialania: 34 Modernizacja konstrukcji istniejacych budynkéw i budowa nowych o
konstrukcjach odpornych na zalanie

e Dziatania: 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdbw wodoodpornych

e Drziatania: 36 Trwate zabezpieczenie terenu wokdét budynkéw

W ramach tego dziatania w regionie wodnym Srodkowej Odry wyznaczono 64 obiekty budowlane
zakwalifikowane do zwigkszenia wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

Analize oparto na podstawie danych z MRP oraz MZP, gdzie wskazano budynki znajdujgce sie w
strefie zagrozenia powodziowego wodg 1 % . Uwzgledniono tylko te budynki, ktére znajdujg sie w
strefie wody o gtebokosci od 0,5 metra do 2 metrow odrzucajgc budynki o szczeg6lnym znaczeniu
spotecznym (wg. atrybutu ‘KLASYFIK, te budynki nalezy chroni¢ innymi dziataniami
technicznymi) oraz te znajdujgce sie na granicy strefy zalewowej o wspomnianej gtebokosci.
Lokalizacje budynkéw okreslono w oparciu o dane z MRP oraz MZP: warstwa ‘kilometraz’, warstwa
‘budynki’ (atrybuty: miejscowos¢ oraz identyfikator obiektu z BDOT)
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Analize przeprowadzono:
e na obszarach poza miastami
e w obrebie niewielkich skupisk zabudowan sktadajgcych sie z paru domostw.
e poza obiektami dziedzictwa kulturowego oraz przemystu.

e poza obszarami zabudowan potozonych na granicy stref zalewu, gdyz zatozono, ze
poprzez wdrozenie dziatan ujetych w PZRP strefy zalewu zmniejszg zasieg.

Szczegotowg liste wyselekcjonowanych obiektéw przedstawiono w poszczegélnych kartach zlewni
bedacych zatgcznikiem do niniejszego Raportu.

Dziatania: 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek

Odsuniecie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem miedzywala rzeki
oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbrah. Pozwoli to na lokalne obnizenie
zwierciadet wod powodziowych nawet o kilkadziesigt cm, co moze miec istotne znaczenie na poprawe
bezpieczenstwa powodziowego, szczegdlnie w pobliskich miejscowosciach. Obnizenie takie moze
siegac kilka-kilkanascie kilometréw w gore rzeki (stopniowo malejac). Istotny wptyw takiego dziatania
odnotowuje sie na rzekach obwatowanych, gdzie sg diugie ciggte zawezenia doliny/koryta wielkiej
wody.

Odsuniecia watéw przeciwpowodziowych powodujg powstanie obszaréw zalewowych, ktdére majg
wplyw na obnizenie zwierciadet wéd powodziowych, tym wiekszy im wieksza jest powierzchnia
danego obszaru. Obliczenia wykazaty mozliwos¢ kilkudziesieciocentymetrowych obnizen zwierciadet
wod. Odnotowano réwniez, ze oddziatywania poszczegdlnych obszaréw nakladajg sie na siebie,
powiekszajgc obnizenia zwierciadet wéd. Obszary takie nie wplywajg natomiast na obnizenie
przeptywéw powodziowych. Oddzialywania polderéw sg podobne, z tg réznica, ze w przypadku
polderéw sterowanych sg wieksze mozliwosci przechwytywania wody i sterowania jej odptywem.
Jednak w przypadku duzych rzek nizinnych nie majg one istotnego wptywu na obnizenie przeptywow
wezbran.

Przy typowaniu obszaréw odsunieé¢ watéw lub ich likwidacji w zlewni, kierowano sie nastepujgcymi
kryteriami:

e Polozenie w poblizu miejscowosci — w zwigzku z tym, ze dziatania polegajgce na
odsunieciu badz likwidacji watéw przeciwpowodziowych majg gtéwnie lokalne
oddziatywanie, ograniczone do odcinka rzeki potozonego w poblizu inwestycji,
obszary odsuniecia badz likwidacji watéw typowano w poblizu miejscowosci tak aby
wywotane zmianami obnizenia rzednych wéd powodziowych byly najwieksze w ich
rejonie, co moze miec istotny wptyw na poprawe bezpieczenstwa powodziowego.

e Obecnos¢ zabudowy — obszary typowano tak, aby w zasiegu powstatego obszaru
zalewowego znajdowato sie jak najmniej zabudowan, badz nie znajdowaly sie Zadne 80
zabudowania. Ograniczy to koniecznos¢ przesiedlen ludnosci.

e Obecnos¢ infrastruktury — obszary typowano tak aby w zasiegu powstatego obszaru
zalewowego nie znajdowaty sie drogi lub linie kolejowe, lub dgzono do minimalizacji
koniecznych do przetozenia tych obiektow.

e Rodzaj zagospodarowania terendw chronionych — analizy pokazaty, ze czesto
terenami chronionymi przez waly przeciwpowodziowe sg obszary podmokie, tgki,
bagna. W takich przypadkach zdecydowano, ze ochrona takich obszaréw watami jest
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bezzasadna, powoduje niepotrzebne zawezenie miedzywala i w zwigzku z tym
proponowano likwidacje watu lub jego przesuniecie.

Wytypowane obszary przesuniecia lub likwidacji watéw przeciwpowodziowych wigzg sie z powstaniem
obszaréw zalewowych o réznej powierzchni. Nalezy sie spodziewaé, ze im wieksza powierzchnia
zalewana, tym wieksze oddziatywanie na sgsiadujgce obszary w postaci obnizenia zwierciadet waéd
powodziowych. Spodziewane obnizenia zwierciadet wod, zostaty oszacowane na podstawie analiz
prowadzonych dla takich obszaréw planowanych na innych rzekach i zostaly okreslone
proporcjonalnie do powierzchni obszaru i zwigkszonego przekroju, jaki powstanie po likwidacji lub
przesunieciu watu. W celu dokfadniejszego oszacowania oddziatywania tych przedsiewziec,
konieczne jest uruchomienie modelu rzeki z wprowadzonymi planowanymi zmianami obwatowan.

Dziatania polegajace na odsunieciu lub likwidacji watéw znajdujg sie w wigkszosci na terenach Natura
2000 lub w ich sasiedztwie, a poniewaz celem tych dziatah jest odtworzenie czesci naturalnej retencji
sg one korzystne dla obszaréw Natura 2000.

Wytypowane obszary wymagajg rowniez dokfadniejszej analizy pod wzgledem zagospodarowania
terenu, obecnosci terendéw rolniczych, tak, sadéw, laséw, terendw ochrony przyrody, terenéw
rekreacyjnych. Pozwoli to zweryfikowaé czy realizacja inwestycji jest optacalna, czy korzysci zwigzane
z obnizeniem zwierciadet wod powodziowych nie przewazg kosztéw realizacji przedsiewziecia.

W ramach tego dziatania w regionie wodnym Srodkowej Odry zostaty wyselekcjonowane miejsca
przedsiewzie¢ umozliwiajgcych odtworzenie retencji dolinowej rzek, poprzez rozpatrzenie mozliwosci
rozstawienia lub likwidacji cze$ci obwatowan na regionu wodnego Srodkowej Odry.

Na terenie regionu wodnego Srodkowej Odry wytypowano obszary, na ktérych proponowane jest
odsuniecie watow od rzeki lub ich likwidacja. W Regionie Srodkowej Odry obszary takie
zlokalizowano wzdtuz Odry, Baryczy, Nysy tuzyckiej i Czarnej Wody (tgcznie wskazano 42 obszary).

Ponizej znajduje sie tabela podsumowujgca wytypowane obszary oraz graficzne przedstawienie
wytypowanych odcinkdw obwatowan.

Tabelanr 25 Podsumowanie analizy mozliwosci rozsuniecia lub likwidacji obwatowania na
obszarze regionie wodnym Srodkowej Odry.

e Pow. odzyskanej

retencji [ha]

Region wodny wytypowanych
odcinkow

Srodkowej Odry 42 12 174

Zrédfo: Opracowanie wlasne
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Istniejgce plany i programy stuzgce zarzadzaniu ryzykiem powodziowym w zakresie dziatan
nietechnicznych

Region Wodny Srodkowej Odry N

kilometry ‘ { : T '
{r
Rysunek nr 1 Graficzne przedstawienie odcinkdw obwatowan wytypowanych do

rozstawienia lub likwidacji w Regionie Wodnym Srodkowej Odry.

Petne zestawienie wytypowanych przedsiewzie¢ znajduje sie w tabeli ponizej:
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Istniejgce plany i programy stuzgce zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym w zakresie dziatan nietechnicznych

Tabelanr 26

Region
wodny

INEVAVER pd=l 4

Kod
obiektu

Brzeg

rzeki

Zaplanowane

dziatania

Lokalizacja
wzgledem km
rzeki

[km]

Pow.

odzyskanej

retencji

[ha]

Zestawienie mozliwosci rozsuniecia lub likwidacji obwatowania na obszarze regionie wodnym Srodkowej Odry.

Szacunkowe

wody

obnizenie zw.

powodziowej

[cm]

Nazwa najblizszej
miejscowosci
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1 Odra 01_ow P Odsuniecie watu 219+000 - 230+500 1140 60 | Krzesin, Mitow,
Bytowiec

2 Odra 02_0W L Odsuniecie watu 226+500 - 233+000 290 25 | tomy
3 Odra 03_0w L Odsuniecie watu 240+800 - 248+400 295 25 | Retno, Strumienno
4 Odra 04_0W L Odsuniecie watu 265+500 - 271+500 370 30 | Nietkow
5 © Odra 05_OW P Odsuniecie watu 268+500 - 274+900 330 30 | Nietkowice
6 |8 Odra 06_0OW L Odsuniecie watu 272+100 - 287+000 950 40 | Dobrzecin

o
7 g Odra 07_OW L Odsuniecie watu 287+000 - 292+200 390 40 | Lesna Goéra

X
8 '5 Odra 08_OW L Odsuniecie watu 293+300 - 296+000 30 5 | Lesna Gora

N
9 Odra 09 _OW P Odsuniecie watu 294+500 - 301+700 390 35 | Gtuchdw, Ledno
10 Odra 10_0ow L Odsuniecie watu 299+500 - 303+400 180 25 | Rajewo, Przytoczki
11 Odra 11 1w L Likwidacja watu 308+000 - 311+500 200 30 | Tarnawa, Milsko
12 Odra 12 LW L Likwidacja watu 313+500 - 319+200 400 35 | Milsko, Dgbrowa
13 Odra 13_OW P Odsuniecie watu 318+000 - 322+500 230 25 | Miynkowo
14 Odra 14 _OW L Odsuniecie watu 321+200 - 332+800 1000 50 | Borki, Nowa Sél




Istniejgce plany i programy stuzgce zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym w zakresie dziatan nietechnicznych

Szacunkowe

Lokalizacja Pow.

Region Nazwa rzeki Kod Brzeg Zaplanowane wzgledem km odzyskanej obnizenie zw. Nazwa najblizszej
wodny obiektu rzeki dziatania rzeki retencji

wody miejscowosci
powodziowej

[km] [ha] [cm]
15 Odra 15_OW L Odsuniecie watu 343+600 - 346+300 250 35 | Tarnéw Bycki
16 Odra 16_OW L Odsuniecie watu 351+700 - 355+800 170 20 | Czerna, Dobrzejowice
17 Odra 17_ oW L Odsuniecie watu 379+000 - 386+500 250 20 | Gotkowice, Mieszyn
18 Odra / Barycz 18 OW P/L Odsuniecie watu 384+000 - 388+000 220 25 | Bartodzieje
19 Odra 19 oW P Odsuniecie watu 406+000 - 400+600 230 25 | Uszczonow, Irzadze
20 Odra 20_OwW P Odsuniecie watu 410+000 - 416+100 360 30 | Bieliszow
21 Odra 21 OW P Odsuniecie watu 421+500 - 428+400 350 30 | Przyboréw
22 Odra 22_OwWB P Odsuniecie watu 435+500 - 441+000 599 55 | Domaszkéw,
Tarchalice (w
budowie)
23 Odra 23 OW L Odsuniecie watu 438+800 - 442+500 190 25 | Zaboréw, Jurcz
24 Odra 24 OW L Odsuniecie watu 469+700 - 473+000 110 15 | Stup, Kobylniki 34
25 Odra 25 oW P Odsuniecie watu 472+000 - 475+100 60 10 | Pyszaca, Brzeg Dolny




Istniejgce plany i programy stuzgce zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym w zakresie dziatan nietechnicznych

Szacunkowe

Lokalizacja Pow.

Region Nazwa rzeki Kod Brzeg Zaplanowane wzgledem km odzyskanej obnizenie zw. Nazwa najblizszej
wodny obiektu rzeki dziatania rzeki retencji

wody miejscowosci
powodziowej

[km] [ha] [cm]

26 Odra 26_OW L Odsuniecie watu 475+500 - 479+000 70 10 | Brzeg Dolny

27 Odra / Bystrzyca 27_OW L Odsuniecie watu 490+500 - 494+500 390 45 | Pisarzowice, Wikszyn

28 Odra / Widawa 28 LW P Likwidacja watu 492+000 - 494+000 215 45 | Paniowice

29 Odra 29 OwW P Odsunigcie watu 587+200 - 596+500 365 25 | Biedaszka, Babi Las,
Ostrowek

30 Odra 30_OW L Odsunigcie watu 611+500 - 624+300 490 20 | Folwark,  Chrzowice,
Boguszyce,  Zlinice,
Ziemnice Mate,

Ziemnice Wielkie

31 Odra 31 oW L Odsuniecie watu 636+000 - 639+500 150 15 | Zywocice

32 Odra 32_0OW P Odsuniecie watu 638+600 - 642+200 175 25 | Obrowiec

33 Odra 33_OW L Odsuniecie watu 641+100 - 644+800 180 25 | Przerwa 85
34 Barycz 34_OW P Odsuniecie watu 23+100 - 30+700 220 15 | Wierzowice Wielkie

35 Barycz 35_OwW L Odsuniecie watu 24+600 - 33+600 300 20 | Wierzowice Mate

36 Barycz 36_0OW L Odsuniecie watu 50+000 - 59+800 310 20 | Kedzie, Zmigrod




Istniejgce plany i programy stuzgce zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym w zakresie dziatan nietechnicznych

e Szacunkowe
Lokalizacja Pow. ack "

Region Kod Brzeg Zaplanowane wzgledem km odzyskanej obnizenie zw. Nazwa najblizszej

wodny Nazwa rzeki obiektu rzeki dziatania wody miejscowosci
powodziowej

rzeki retencji

[km] [ha] [cm]
37 Czarna Woda 37_0OW L Odsuniecie watu 9+300 - 12+400 40 6 | Grzymalin
38 Nysa tuzycka 38_OW P Odsuniecie watu 18+000 - 22+500 60 6 | Sekowice, Gubinek
39 Nysa tuzycka 39_OwW P Odsuniecie watu 27+800 - 33+200 125 10 | Markosice
40 Nysa tuzycka 40 OW P Odsuniecie watu 137+400 - 139+200 15 5 | Lasow, Piensk
41 Nysa tuzycka 41 OW P Odsuniecie watu 139+500 - 141+100 25 7 | Laséw, Zarka nad
Nysg
42 Nysa tuzycka 42 OW P Odsuniecie watu 164+000 - 166+200 60 14 | Radomierzyce
suma 12174

86




	zal_7_Karta_Region_Wodny_Środkowa Odra

