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Cel planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni

1 Cel planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na
poziomie zlewni

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie ryzyka wystgpienia powodzi oraz
zmniejszenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi, ktérych nie uda sie unikngé, w
odniesieniu do zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktére mogag
ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie administracji oraz
obywateli, jak nalezy sobie radzi¢ w przypadku wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Odry, Regionu Wodnego Gérnej
Odry. Analizy prowadzone sg od szczegdétu do ogétu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym
etapem. Na jego podstawie dokonane zostang analizy natury ogélniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywa
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

o Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego,

e Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
watu).

Opracowanie planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi w art. 9
pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposdb skoordynowany z procesem aktualizacji Planéw
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
analizowane sa pod katem zgodnosci z Ramowg Dyrektywg Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych
dokumentow:

e _,Opracowanie Masterplanéw dla obszaréw dorzecza Odry”’, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na $rodowisko”,

o ,Opracowanie Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”

e ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na Srodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni
2.1 Charakterystyka hydrograficzna

Region Wodny Goérnej Odry potozony jest granicach wojewodztwa $lgskiego i opolskiego. Posiada
powierzchnie 3,83 tys. km?, co stanowi ok. 3,24% obszaru Dorzecza Odry i ok. 1,22% obszaru Polski.
W catosci jest administrowany przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Wazniejsze rzeki regionu wodnego Gérnej Odry w podziale na zlewnie planistyczne obrazuje ponizsza
tabela

Tabelanrl Wazniejsze rzeki regionu wodnego Gérnej Odry

ook | Digose |

LP Zlewnie
[km]
89,7 (w
Odra granicach
opracowania)
) . ) Olza 88,76
1 Zespo6t Planistyczny Zlewni Gérnej Odry
Psina 52,56
Ruda 52,32
Bierawka 57,54
2 Zespdt Planistyczny Zlewni Kiodnicy i Kanatu Ktodnica 79,82
Gliwickiego Kanat Gliwicki 40,60
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2.2 Charakterystyka srodowiskowa

TYPY ABIOTYCZNE RZEK

Typy abiotyczne podstawowych rzek Regionu Wodnego Gdérnej Odry:

Odra na wiekszo$ci dtugosci w omawianym regionie wodnym jest rzeka o typie abiotycznym 19 (rzeka
nizinna piaszczysto gliniasta). Kanat Gliwicki z Ktodnicg od Koztéwki do Dramy stanowi ciek sztuczny,
zwigzku z tym nie przyporzadkowano ich do zadnego z typdw abiotycznych -typ O (nieokreslony), od
Dramy do ujscia Ktodnica posiada typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta). Z kolei Ktodnica do
Promnej reprezentuje typ 6 (potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym), od Promnej
do Koztéwki typ 9 (mata rzeka wyzynna weglanowa).

Mniejsze cieki w potudniowej czesci regionu wodnego nalezg w przewadze do typow 4 (potok
wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym), 5 (potok wyzynny krzemianowy z substratem
drobnoziarnistym), 6 (potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym). Wieksze cieki
reprezentujg typy 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty) i 17 (potok nizinny piaszczysty) natomiast
najwieksze doptywy Odry takie jak: Ruda, Psina i Bierawka naleza przynajmniej w czesci swojego
biegu do typu 19 (rzeka nizinna piaszczysto gliniasta), wyjgtek stanowi Olza nalezgca, w
przewazajgcej czesci, do typu 12 i 14 (potok fliszowy, mata rzeka fliszowa).

W ramach Regionu Wodnego Gérnej Odry wyrézniono tylko dwie zlewnie: Gornej Odry oraz Ktodnicy i
Kanatu Gliwickiego.

OBSZARY CHRONIONE

Obszar Regionu Wodnego Gornej Odry nie jest w znaczacy sposob pokryty powierzchniowymi
formami ochrony przyrody. Ponizsze tabele prezentujg zestawienie najwazniejszych z nich.

Tabelanr2 Zestawienie parkow krajobrazowych w Regionie Wodnym Gérnej Odry

Lp. INEPAVEY Data utworzenia Lokalizacja (wojewodztwo)
11 Park Krajobrazowy Beskidu Slaskiego 1982 Slaskie
Park Krajobrazowy Cysterskie . .
22 Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 1993 Slaskie
23 Park Krajobrazowy Géra Sw. Anny 1988 opolskie

Tabelanr 3 Zestawienie obszaréw Natura 2000 w Regionie Wodnym Gérnej Odry

LLp. Kod* INEVAVE Lokalizacja (wojewodztwo)
1 PLH240013 Graniczny Meander Odry Slaskie
2 PLH240040 Las koto Tworkowa Slaskie
3 PLH160018 Rozumicki Las opolskie
4 PLH240010 Stawy tezczok Slaskie
5 PLH240005 Beskid Slaski $lgskie
6 PLH240001 Cieszyoskie Zrédta Tufowe $laskie
7 PLH160002 Goéra Swietej Anny opolskie
8 PLH160007 Gory Opawskie opolskie
9 PLH240003 Podziemia Tarnogoérsko-Bytomskie Slaskie
10 PLB240003 Stawy Wielikat i Ligota Tworkowska Slaskie
11 PLB240001 Dolina Gérnej Wisty Slgskie

* PLH - Specjalny obszar ochrony siedlisk (obszar siedliskowy); PLB - Obszar specjalnej ochrony ptakéw (obszar ptasi)
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Stosunkowo nieznacznej dlugosci odcinki dolin wiekszych rzek sg objete obszarowymi formami
ochrony przyrody. Dolina Odry objeta jest ochrong na trzech odcinkach od miejscowosci Chatupki do
miejscowosci Olza - obszar Natura 2000 Graniczny Meander odry; w okolicach Tworkowa - dwa
obszary Natura 2000 - Stawy Wielikat i Las Tworkowski oraz Las koto Tworkowa oraz na odcinku od
Raciborza do Dziergowic - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
(Park ten obejmuje ochrong stosunkowo ditugie odcinki doliny Rudy i Bierawki). Pozostate formy
ochrony przyrody wymienione w powyzszych tabelach obejmujg takze doliny mniejszych ciekéw lub
odcinki zrodlowe wiekszych jak np. obszar Natura 2000 w przypadku Olzy.

UWARUNKOWANIA W _ZAKRESIE _WYMAGAN _CIAGLOSCI MORFOLOGICZNEJ
NIEZBEDNEJ DLA OSIAGNIECIA DOBREGO STANU LUB POTENCJALU
EKOLOGICZNEGO

Ze wzgledu na szczegolng wrazliwos$¢ ryb na przegradzanie i zabudowe rzek, zwtaszcza gatunkow
dwusrodowiskowych, droznos¢ dla swobody migracji ichtiofauny stanowi jedno z podstawowych
kryteriow hydromorfologicznych uwzglednianych w ocenie stanu lub potencjatu ekologicznego rzek
zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). W projekcie rozporzadzenia
Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Gornej Odry okreslono cieki szczegdlnie istotne oraz_ cieki istotne dla zachowania ciggtosci
morfologicznej, na ktérych zachowanie droznosci morfologicznej jest niezbedne dla spetnienia przez
elementy biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego
jednolitych czesci wéd powierzchniowych. Cieki szczegdlnie istotne stanowig ponadto najwazniejsze
korytarze migracyjne ryb. Dla poszczegdlnych odcinkow rzek okreslono gatunki ryb, ktérych potrzeby
migracji okreslajg minimalne wymagania ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla osiggniecia dobrego
stanu lub potencjatu ekologicznego.

Na obszarze Regionu Wodnego Goérnej Odry, Odra na odcinku od potagczenia z Kanatem Gliwickim do
ujscia Olzy stanowi ciek szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej, natomiast Olza
od ujscia Bobréwki stanowi ciek istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej. Jako gatunek
ustanawiajgcy wymagania ciggtosci morfologicznej okreslono tososia.
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3 Przestrzenny rozktad ryzyka powodziowego

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz analiz
strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r.

Szczegotowe zestawienie rzek i odcinkdw Przymorza wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP
przedstawiono w tabeli 4. Numer zamieszczony w tabeli wskazuje na strukture doptywéw, odpowiada
numerowi przyporzgdkowanemu danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego
(WORP) (ISOK-WORP 2011).

Tabelanr 4 Zestawienie rzek uwzglednionych w opracowaniu.

Nr Nazwa rzeki/obszaru Cefe il e eoeve

wg MZP
Odra od granicy panstwa do Kanatu Gliwickiego 655,5-725,5
11 Opawa 42-66
0-12,5;
1.2 Olza 25,5-40;
72-83,5
122 Szotkéwka 0-16,5
1.2.2.1 | Lesznica 0-18
1.3 Psina 0-47,5
13.1 Troja 0-32
14 Ruda 0-50
141 Nacyna 0-13
142 Sumina 0-25
15 Bierawka 0-54
1.6 Ktodnica 0-79
1.6.2 Bytomka 0-16

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowa¢ dla (tzw.
kategorii):

zdrowia i zycia ludzi,
Srodowiska,

dziedzictwa kulturowego,
dziatalnosci gospodarcze;.

Metodyka... precyzuje réwniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla kazdej z
ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréow
zagrozonych powodzia, ktére odnosza sie do poszczegodlnych kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono
szczego6towy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

— liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (ij. liczbe osob
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),

— liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

14




Charakterystyka zlewni

Liczba zagrozonych mieszkancow

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona w oparciu o warstwe MRP budynki.
Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia analizy, brakujace
informacje uzupetniono o materialty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych okreslonej liczby
mieszkancow przypisano s$rednig liczbe oséb zamieszkujgcych w danej gminie budynki jedno- i
wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS, pochodzacych z 2011 roku tj. z
ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu o warstwe MRP
budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:

e zwigzane z przebywaniem dzieci i mfodziezy:

e dom dziecka

e dom studencki

e internat

e szkota

e przedszkole

o Zzlobek

e zwigzane z przebywaniem 0s0b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
e szpital

e hospicjum

o dom opieki spotecznej

e o0Srodek opieki spotecznej

e sanatorium

e zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
e zakfad karny

e areszt $ledczy

e dom wychowawczy

e zakfad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

—  obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska (zaktady przemystowe),
— obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektow stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska obliczona w 15
oparciu o warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

e zakfady przemystowe
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e zaklady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska obliczona
w oparciu o warstwy MRP skladowiska_odpadow, cmentarze, oczyszczalnhie_przepompownie.
Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

e skfadowiska odpadow
e oczyszczalnie sciekéw
e cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektow i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu o warstwy
MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono nastepujace obiekty i
obszary:

e pomnik zagtady

e muzeum, skansen

¢ Dbiblioteka (narodowy zaséb biblioteczny)

e archiwum (narodowy zasob archiwalny)

e obiekt wpisany na liste UNESCO
Dzialalnos¢ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Warto$¢ te okreslano na podstawie
form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem nastepujgcych
form:

e tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo)
e tereny przemystowe

e tereny komunikacyjne

o lasy

e tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

e grunty orne

e uzytki zielone

e tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig 0 zt)

Dla poszczegdlnych form uzytkowania terenu wyliczono wartos¢ majatku w oparciu o dane
jednostkowe pochodzace z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), z uwzglednieniem zréznicowania dla poszczegdlnych
wojewodztw.
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Analizy dodatkowe

W oparciu o numeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedgce cennym Zzréditem
informacji i uzupetniajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy te zostaty wykonane w
podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej
z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje poprzez okreslenie:

1.

Powierzchni oraz ilosci typéw form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie warstw liniowych
i punktowych MzZP miejsca_przelania_wod dla  poszczegdlnych, analizowanych
prawdopodobienstw: 10, 1 0.2% i warstwy liniowej waly_przeciwpowodziowe).

Stosunku sumarycznej dtugosci przelan do sumarycznej dtugosci watéw (na podstawie warstw
liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych, analizowanych
prawdopodobienstw: 10, 1 0,2% i warstwy liniowej waly_przeciwpowodziowe).

Dtugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na podstawie
warstwy drogi MZP/MRP).

Ditugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na podstawie
warstwy koleje MZP/MRP).

llosci zaktadow przemystowych z podziatem na stopien ryzyka awarii, kategorie przemystu (na
podstawie warstwy MRP zaktady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zasdb danych poczgwszy od charakterystyki
czynnikéw determinujgcych wrazliwosé, poprzez informacje o poziomie wrazliwosci, skonczywszy na
danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Dane wynikowe analiz przestrzennych przedstawiajgce wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréw
zagrozonych powodzig dla regionu wodnego Gérnej Odry zestawiono w tabelach 5 6.

Tabelanr5 Wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréw zagrozonych powodzig

Prawdopodobienstwo powodzi

Kategoria 0.20% 1% 10% W
Powierzchnia
Obszary zagrozenia 229928 17 047.4 8192.6 3503.2

powodziowego [ha]

Zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi

Liczba mieszkancow na
obszarach zagrozenia 43 277 21393 2637 7 869
powodziowego [0s.]

Obiekty uzytecznosci

spotecznej [szt.] 146 53 5 82
Zagrozenie dla Srodowiska

Obiekty stanowigce duze

zagrozenie dla Srodowiska 4 3 0 1
[szt.]

Obiekty stanowigce

potencjalne zagrozenie dla 41 31 13 4

Srodowiska [szt.]

Zagrozenie dla dziedzictwa kulturowego

Obiekty cenne kulturowo

2] 0 0 0 0
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Opis tabeli:
e obszar 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

e obszar 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
$rednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e obszar 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

e obszar W - obszar narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
watu przeciwpowodziowego

Tabelanr 6 Zestawienie majatku na terenie zagrozonym powodzig w regionie wodnym

Gornej Odry
Majatek na terenie zagrozenia powodziowego
Kategoria w rozbiciu rzeczowym [ha] w ujeciu majatkowym [tys. zi]
Powierzchnia form uzytkowania terenu

Tereny zabudowy 2 469 1 356
mieszkaniowej 1114 604 116 260 5086 749 084 547 628 797
Tereny przemysiowe | 406 254 104 56 |2181036 | >° |559293 | 206898
Tereny komunikacyjne 400 213 54 72 1745 685 929 754 236 649 315 560
Lasy 1749 1196 512 267 140 96 41 21
Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 310 204 43 27 15792 10 417 2208 1364
Grunty orne 13160 10257 5151 1923 18 792 14 704 7 356 2746
Uzytki zielone 5285 3808 1928 866 3562 2 566 1299 584
Tereny pozostate 568 472 284 33 0 0 0 0

4786 1354 1973
SUMA 9 051 757 450 474 899

Zrédfo: Opracowanie wtasne

Opis tabeli:

e obszar 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

e obszar 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e obszar 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

e obszar W - obszar narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
watu przeciwpowodziowego
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Diagnoza problemow zarzadzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej okreslono dla nastepujgcych
jednostek analitycznych:

e heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
e obszaréw gmin,
e czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszarow
zagrozonych powodzig, ktére obliczano dla poszczegdlnych jednostek analitycznych (z
uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagondw i obszaréw gmin poziomy ryzyka
obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych odcinkéw rzek iwybrzeza
zastosowano rzutowanie wynikow uzyskanych dla heksagonéw.

Analize rozktadu przestrzennego ryzyka oparto na ryzyku okres$lonym dla gmin i heksagonow,
przyjmujac pie¢ poziomow ryzyka:

poziom ryzyka

I vardzo wysoki

Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport z zakonczenia
realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczegdlnie narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkfadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka
powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB (rozdziat 4).
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4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

W ramach analizy w obszarze regionu wodnego Goérnej Odry okreslono ryzyko powodziowe dla gmin z
terenu poszczegdlnych zlewni. Liczba analizowanych gmin w poszczegdlnych zlewniach przedstawia
sie nastepujgco (gmine Kedzierzyn-Kozle uwzgledniono w obydwu zlewniach gdyz na jej terenie
wystepuje ryzyko powodziowe zaréwno od strony Ktodnicy jak i Odry):

e Zlewnia Gornej Odry — 41 gmin

e Zlewnia Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego — 11 gmin

Tabelanr7 Zestawienie liczby gmin z przypisanym im ryzykiem powodziowym w Regionie
Wodnym Goérnej Odry

[ __Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie
Region Poziom A Zdrowie i 5 - Dziedzictwo Dziatalnos¢
ryzyko S . Srodowisko
Wodny ryzyka . zycie ludzi kulturowe gospodarcza
powodziowe
4 8 7 2 0 4
iyl 7 9
13 11 13 0 11

Jumiarkowane

' A mbardzo wysokie
Lwysokie
4 11%

uniskie

- 25% y ®bardzo niskie

Jak wynika z analizy rozktadu zintegrowanego ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Goérnej
Odry wystepuje 6 obszaréw o najwyzszym stopniu ryzyka (gmine Kedzierzyn-Kozle uwzgledniono w
obydwu zlewniach gdyz na jej terenie wystepuje ryzyko powodziowe zaréwno od strony Ktodnicy jak i
Odry), 9 obszaréw nadmiernego poziomu ryzyka i 8 obszaréw podwyzszonego poziomu ryzyka.

W tabeli ponizej zestawiono gminy w odniesieniu do zintegrowanego poziomu ryzyka z podziatem na
Zlewnie.
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Tabelanr 8 Zintegrowanego poziomu ryzyka z podzialem na zlewnie
Nieakceptowalny Nadmierny poziom | Podwyzszony poziom
Zlewnia poziomu ryzyka ryzyka (ryzyko ryzyka (ryzyko
(ryzyko bardzo wysokie -2) umiarkowane -3)
wysokie -1)
Bierawa, Renska
Kedzierzvn-Kozle Wies, Cieszyn, Kietrz, Jastrzebie-
1 Gomei ¢ yn-rozie, Krzyzanowice, Zdroj, Rybnik,
6rnej Odry Cisek, Raciborz, Kuznia Raciborsk Sosnicowice. G 5 8 6
Nedza, Lubomia uznia Raciborska, osnicowice, Gorzyce,
’ Rudnik, Wodzistaw Mszana
Slgski, Godow
Kiodnicy i Kedzierzyn-Kozle Gierattowice, Ruda
2 Kanatu pchviniid : Zabrze Saeka 2 1 2
Gliwickiego a

Graficzne przedstawienie wyniku analizy rozktadu przestrzennego ryzyka przedstawia zatgcznik 3 do
niniejszego raportu.

Obecnie (wrzesien 2014) w trakcie realizacji znajdujg sie inwestycje, ktére po ukonczeniu bedg miaty
wptyw na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni Gérnej Odry, s3 to:

e Polder Bukow — istniejacy sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze, ktory
wejdzie w skfad przysztego zbiornika Raciborz Dolny. Jego catkowita pojemnosé
(nominalna) 57 hm?®. Polozony jest na terenie trzech gmin: Gorzyce, Lubomia i
Krzyzanowice;

e Zbiornik Racib6rz Dolny — zbiornik bedacy w trakcie realizacji. Znajduje sie w dolinie
Odry. Powierzchnia zbiornika wynosi 2626 ha i pojemnos¢ 170 min. m* w Il etapie i
320 min. m® (w tym 150 min m® pojemnosci uzytkowej i 170 min m*® pojemnosci
powodziowej) w Il etapie. Zbiornik bedzie wykonany na terenie czterech gmin:
Krzyzanowice, Kornowac, Lubomia i Gorzyce oraz czesciowo na terenie miasta
Racibérz. Mozliwosci zbiornika pozwolg zredukowac¢ fale powodziowg w
nastepujgcym zakresie:

— przy dysponowaniu 48 godzinng prognozg doptywu do zbiornika z wielkosci 3120
m3/s do wielkosci 1538 m3/s;

— przy dysponowaniu 24 godzinna prognozg doptywu do zbiornika z wielkosci 3120
m3/s do wielkosci 1800 m3/s.

e budowa lewobrzeznych i prawobrzeznych obwatowan rzeki Odry ponizej Raciborza;

e budowa zbiornikdw matej retencji w gminie Rudnik.
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4.3 Lista wiodacych problemow

Zidentyfikowano nastepujace problemy przyczyniajgce sie do zwiekszenia poziomu ryzyka
powodziowego w zlewni Gérnej Odry:

1. Niedostateczny stan techniczny watéw przeciwpowodziowych — podatno$¢ na awarie (gminy:
Kedzierzyn-Kozle, Cisek, Bierawa, Nedza, Ruda Slaska, Gliwice, Zabrze, Gierattowice):

o Konieczne zwiekszenie naktadow na biezace utrzymanie watdéw
przeciwpowodziowych oraz wykonanie niezbednych remontow;

2. Niedostosowanie parametrow watéw przeciwpowodziowych do wymagan technicznych —
podatnos¢ na przelanie (gminy: Ruda Slgska, Gliwice, Zabrze, Gierattowice):

o Lokalnie istnieje koniecznos¢ podwyzszenia watdw;

3. Niedostateczna przepustowosé miedzywala — zbyt bliski rozstaw watéw lub ograniczenia
przekroju czynnego miedzywala podwyzsza wysokos¢ kulminacji;

4. Brak systemowej ochrony infrastruktury technicznej i budowlanej zlokalizowanej w terenach
zagrozonych zalaniem podczas awarii lub przelania watu;

5. Brak systemowej ochrony gospodarstw (majgtkéw) indywidualnych, niezaleznej od zadan
stuzb reagowania kryzysowego;

6. Stabo rozwiniety system prognozowania powodzi, powiadamiania o zagrozeniach i ewakuacji;

7. Niewykorzystana mozliwosci rozbudowy i modernizacji istniejgcych polderéw oraz
wykorzystania miedzywala:

o Koniecznos¢ budowy polderu Bierawa;

8. Niewykorzystane mozliwosci budowy suchych zbiornikow przeciwpowodziowych (gminy:
Kuznia Raciborska, Racibérz);

9. Intensywna eksploatacja goérnicza przyczyniajaca sie do osiadania terenu na obszarach
pogdrniczych.

10. Tworzenie nowej zabudowy na obszarach zalewowych:

e problem sprzedazy gruntdow Agencji Nieruchomosci Rolnych lezacych w miedzywalu i
pdzniejsza zmiana ich sposobu uzytkowania.
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5 Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

Podstawowe kierunki podejmowania dziatan, ktére w konsekwencji majg przyczyni¢ sie do obnizenia
ryzyka powodzi na danym obszarze, mozna podzieli¢ na trzy grupy, przy czym grupe 1 nalezy uznaé
za najwazniejsza, a dwie kolejne za wazne:

Grupa 1 - techniczne i nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fali wezbraniowej i utrzymanie w
nalezytym stanie istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej;

Grupa 2 — powstrzymywanie nowej zabudowy w obszarach zalewowych, odtwarzanie i przebudowa
systemow melioracji, monitoring zjawisk hydro-meteorologicznych i rozwdj systemoéw zarzgdzania
kryzysowego;

Grupa 3 — zabezpieczenie ludnosci i majatku na terenach o wysokim ryzyku powodziowym.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierza¢ w pierwszej
kolejnosci do zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia powodzi w dolinie rzeki gtéwnej i na jej
doptywach, zaréwno w korycie i miedzywatu jak i w terenach zalewowych. Podstawowe dziatania
obejmowaé powinny usuniecie wskazanych w poprzednim rozdziale problemow:

¢ Niedostateczny stan techniczny watéw przeciwpowodziowych — podatnos$¢ na awarie,
poprzez Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watoéw przeciwpowodziowych;

o Niedostosowanie parametrow watdéw przeciwpowodziowych do wymagan
technicznych — podatnos¢ na przelanie, Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watéw
przeciwpowodziowych

o Niedostateczna przepustowo$¢ miedzywala — zbyt bliski rozstaw watdéw lub
ograniczenia przekroju czynnego miedzywala podwyzsza wysokos¢ kulminaciji,
poprzez Dziatanie 27 Dostosowanie koryta wdd powodziowych do wielkoSci
przeptywu

e Brak systemowej ochrony infrastruktury technicznej i budowlanej zlokalizowanej w
terenach zagrozonych zalaniem podczas awarii lub przelania watu, poprzez Dziatania
34: Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie, 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatow
wodoodpornych i 36 Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkow;

e Brak systemowej ochrony gospodarstw (majatkow) indywidualnych, niezaleznej od
zadan stuzb reagowania kryzysowego, poprzez Dziatania: 34 Modernizacja
konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na
zalanie, 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatbw wodoodpornych i 36
Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkow;

e Stabo rozwiniety system prognozowania powodzi, powiadamiania o zagrozeniach i
ewakuacji, poprzez Dziatanie 38 Budowa i usprawnienie Iokalnych systemow
ostrzegania przed powodziami;

e Niewykorzystana mozliwosci rozbudowy i modernizacji istniejacych polderéw oraz
wykorzystania miedzywala, poprzez Dziatania: 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek i 21
Budowa obiektéw retencjonujgcych wode

o Niewykorzystane mozliwosci budowy suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych,
poprzez Dziatanie 21 Budowa obiektéw retencjonujgcych wode
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W dalszej kolejnosci nalezy wdrozy¢ dziatania realizujgce ponizsze cele szczegdtowe:

e powstrzymanie dalszego zagospodarowywania terendéw zagrozonych, a w miare
mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje, zmiane funkgiji
obiektdw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametréw konstrukcyjnych obiektow
do zalewania).

e zabezpieczenie ludnosci i majatku, ktérych nie uda sie wyprowadzi¢ poza tereny
zagrozone. Szkolenia podnoszgce swiadomosé spoteczenstwa, dobra organizacja
stuzb zarzgdzania kryzysowego oraz rozwijanie systeméw ostrzegania pozwoli
odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym daé czas do
przygotowania sie i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.

We wszystkich zlewniach nadano priorytety poszczegdinym dziataniom, przyjmujac 3-stopniowg skale
oceny:

WYSOKI — taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodzaj
przewazajgcego zagrozenia, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej kolejnosci dla mozliwie szybkiego
ograniczenia zagrozenia powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w diuzszej perspektywie czasowej, do
wykonania natychmiast po zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI
mogg i powinny byé prowadzone rownolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare mozliwosci
czasowo-finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru
zagrozenia, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgledu na jej charakter.

Nastepnie wyniki priorytetyzacji zostalty zagregowane, nadajgc wage poszczegélnym dziataniom na
podstawie skali zagrozenia powodziowego w danej zlewni (zatacznik 5). Wyniki priorytetyzacji zostaty
przedstawione ponizej w tabeli 9.
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Tabelanr 9 Priorytety realizacji dziatan w regionie wodnym Gérnej Odry

NR CELU
SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

PRIORYTET PRIORYTET

DZIALANIE W ZLEWNI WYSOKI SREDNI

PRIORYTET NISKI

o]
-
L
O
[0
=z

POWODZIOWYM
NR DZIALANIA

CELE ZARZADZANIA RYZYKIE

Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni

Utrzymanie oraz zwigkszanie
1.1. istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni
w regionie wodnym

Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych

Ochrona/ zwigekszanie retencji na obszarach
zurbanizowanych

Zakaz budowy obiektéw stuzacych osobom o
4 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji

5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku

6 Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych

Wyeliminowanie/unikanie wzrostu
1.2 zagospodarowania na obszarach 7
szczegoblnego zagrozenia powodzig

Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych
i uzytecznosci publicznej

Opracowanie szczego6towych warunkéw pod jakimi
8 dyrektor RZGW bedzie mégt zwolni¢ z zakazow
wynikajgcych z art. 88| ustawy Prawo wodne

Wykup gruntéw i budynkéw

Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi
10 warunkami obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej
mobilnosci lub mozliwo$ciach podejmowania decyzji

27

Okreslenie warunkéw mozliwego
1.3. zagospodarowywania obszaréw 1 Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych
chronionych obwatowaniami Srodowisku

Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw

12 prywatnych i uzytecznosci publicznej,

Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego
©




Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

NR CELU
SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

PRIORYTET PRIORYTET

DZIALANIE W ZLEWNI WYSOKI SREDNI

PRIORYTET NISKI
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POWODZIOWYM
NR DZIALANIA

CELE ZARZADZANIA RYZYKIE

Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi
13 mozna lokalizowa¢ i budowaé obiekty na obszarach
zagrozonych wskutek awarii obwatowan

Wypracowanie zalecen dla istniejacych obiektow,
w zakresie mozliwych sposobéw ochrony przed
stratami wskutek zalania obszaréw chronionych
obwatowaniami

14

Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi
warunkami obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji /
wypracowanie wytycznych

10

Unikanie wzrostu oraz okreslenie
warunkéw zagospodarowania na
1.4. obszarach o niskim (p= 0,2%)
prawdopodobienstwie wystgpienia
powodzi

Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych

15 $Srodowisku

Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna
lokalizowa¢ i budowac obiekty o duzym znaczeniu

16 strategicznym dla gospodarki i moggcych spowodowaé
znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig

1 Ochrona/ zwiekszanie retencji le$nej w zlewni

2 Ochronal zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych

Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach

Ograniczanie istniejgcego zagrozenia zurbanizowanych

powodziowego Wprowadzenie w miastach i terenach

17 zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne)
obowigzku stosowania mobilnych systemoéw ochrony
przed powodzig dla wody o p= 1%

2.1. 28

Minimalizacja istniejgcego
ryzyka powodziowego

18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego
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CELE ZARZADZANIA RYZYKIE

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

NR CELU
SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

POWODZIOWYM

NR DZIALANIA

DZIALANIE W ZLEWNI

Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow

PRIORYTET
WYSOKI

PRIORYTET
SREDNI

PRIORYTET NISKI

20 Odtwarzanie retencji dolin rzek

21 Budowa obiektéw retencjonujacych wode

29 Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych
oraz budowli ochronnych pasa technicznego

23 Budowa kanatow ulgi

24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw

o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od NIE DOTYCZY (4)
strony morza

26 Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji

27 Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci
przeptywu
Usprawnienie regut sterowania obiektami i

28 o . h .
urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig

29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej
Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzgcych osobom

30 0 ograniczonej mobilnosci lub mozliwos$ciach
podejmowania decyzji

- Ograniczanie istniejacego 31 I,_ikwida.cja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajgcych
“ zagospodarowania $rodowisku
32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalnych
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektéw

prywatnych i uzytecznosci publicznej

29




Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

NR CELU
SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

PRIORYTET PRIORYTET

WYSOKI SREDNI PRIORYTET NISKI

DZIALANIE W ZLEWNI
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POWODZIOWYM
NR DZIALANIA

CELE ZARZADZANIA RYZYKIE

Modernizacja konstrukc;ji istniejacych budynkéw i

34 budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie

Ograniczanie wrazliwosci obiektow i

23. spotecznosci. 35

Uszczelnianie budynkow, stosowanie materiatéw
wodoodpornych

36 Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkow

Poprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz,
37 monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich

Doskonalenie prognozowania i . A =l
jakosci i wiarygodnosci

3.1. ostrzegania o zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych 3g | Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw
ostrzegania przed powodziami

Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego
(wszystkie poziomy zarzadzania), z uwzglednieniem
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego

39

Doskonalenie skutecznosci
3.2 reagowania ludzi, firm i instytucji
publicznych. 40

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i
postepowania czasie powodzi dla obiektéw prywatnych
i publicznych oraz zagrazajgcych srodowisku w
przypadku wystgpienia powodzi

Wdrazanie programoéw wspotpracy z mediami,

41 . . s .
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania

Usprawnienie ,systemu” przywracania funkgcji

42 infrastruktury po powodzi

30

Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla

Doskonalenie skutecznos$ci odbudowy | 43
poszkodowanych

33. i powrotu do stanu sprzed powodzi

Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkéw
44 ewentualnej odbudowy na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig

Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym
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Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

POWODZIOWYM

ZARZADZANIA RYZYKIEM

NR CELU
SZCZEGOLOWEGO

POWODZIOWYM

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

NR DZIALANIA

45

DZIALANIE W ZLEWNI

Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym
wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki
weterynaryjnej dla zwierzat

3.4.

Wdrozenie i doskonalenie

skutecznosci analiz popowodziowych.

46

Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji
0 szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej
formie i zakresie na obszarze catego kraju, na
podstawie opracowanego instrumentu prawnego

47

Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem
i rekomendacje zmian

48

Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych
rozwojowi badan naukowych

3.5.

Budowa instrumentéw prawnych i
finansowych zniechecajgcych lub
sktaniajgcych do okreslonych
zachowan zwigkszajgcych
bezpieczenstwo powodziowe

49

Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych
zasady zagospodarowywania terendéw zagrozonych
powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed
nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przysztosci,
kierowanie projektow do legislacji

50

Opracowanie zasad finansowania programéw
wspomagajacych ekonomicznie nowe zasady
zagospodarowywania terenéw zagrozonych,
uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrodet
finansowania

3.6.

Budowa programoéw edukacyjnych
poprawiajgcych swiadomosé i wiedze
na temat zrédet zagrozenia
powodziowedo i ryzyka
powodziowego

51

Opracowanie programoéw edukacyjnych dla réznych
pozioméw odbiorcow (przedszkola, szkoty
podstawowe, gimnazja, licea szkoty wyzsze), ktérych
celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny
zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania
zamieszkatych terenéw zagrozonych,

PRIORYTET
WYSOKI

PRIORYTET
SREDNI

PRIORYTET NISKI

31




Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

NR CELU
SZCZEGOLOWEGO
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

CELE SZCZEGOLOWE
ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

PRIORYTET PRIORYTET

WYSOKI SREDNI PRIORYTET NISKI

DZIALANIE W ZLEWNI

NR DZIALANIA
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Opracowanie programéw edukacyjnych dla mediow
oraz innych podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana
mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku
ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
terenéw zagrozonych,

52

Jak wida¢ w powyzszej tabeli priorytet wysoki przypisano dla 29 dziatan, jednak za dziatania szczegdlnie priorytetowe nalezy uznac:

e Dziatanie 8 Opracowanie szczegétowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw wynikajacych z art. 88l
ustawy Prawo wodne

e Dziatanie 13 Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowaé i budowaé obiekty na obszarach zagrozonych wskutek
awarii obwatowan

o Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego
o Dziatanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw
e Dziatanie 27 Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przeptywu

32
e Dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej

¢ Dziatanie 37 Poprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci




Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

o Dziatanie 49 Opracowywanie aktow prawnych, wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terenéw zagrozonych powodzig, ktére
ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przysztosci, kierowanie projektéw do legislac;ji

W ponizszej tabeli pokazano planowane inwestycje w regionie wodnym Gérnej Odry podziale na zlewnie.

Tabelanr 10 Planowane inwestycje w regionie wodnym Goérnej Odry
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Jak wida¢ z powyzszego zestawienia przewazajg zadania zwigzane z budowg i modernizacjg watéw przeciwpowodziowych oraz budowie obiektow
retencjonujgcych wode. Inwestycje te majg charakter dziatan lokalnych i mogg wptyngé na redukcje ryzyka powodziowego jedynie lokalnie.

Graficzne przedstawienie istotnych planowanych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie wodnym Goérnej Odry (a takze w trakcie realizacji)
przedstawia zatgcznik 4 do niniejszego raportu.
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Potencjalne warianty planistyczne

6 Potencjalne warianty planistyczne

Programy dziatah w ramach Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym stworzone zostang w oparciu
0 dziatania wyselekcjonowane na podstawie diagnozy problemoéw oraz propozycje dziatah zgtoszone
w ramach prac zespotu planistycznego zlewni, co wykonane zostanie na dalszym etapie realizacji
Planu.
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Polityka zarzgdzania ryzykiem powodziowym

7 Polityka zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Rozdziat ten bedzie wskazywat optymalny wariant planistyczny dla zlewni Gérnej Odry oraz Kfodnicy i
Kanatu Gliwickiego w regionie wodnym Gérnej Odry, ktéry zostanie oparty na:

e ocenie wypracowanych wariantéw dziatan z wykonaniem modelowania dla nowych
wariantéw technicznych i nietechnicznych (inwestycyjnych),

e analizie kosztéw i korzysci dla sformutowanych wariantéw planistycznych,

e analizach i ocenie zgodno$ci przyjetych ostatecznych wariantow dziatah z wymogami
prawnymi i Srodowiskowymi,

e analizie wielokryterialnej wszystkich wariantéw planistycznych.

Powyzsze analizy wykonane zostang w dalszym etapie realizacji Planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym.
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Schemat mozliwosci osiagniecia celéw

8 Schemat mozliwosci osiggniecia celéw

Osiggniecie oczekiwanych rezultatow w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym bedzie realizowane na
zasadzie kolejnych przyblizen, ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatah majgcych
sprosta¢ stawianym celom. Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celow
gtéwnych, ktérym odpowiada 13 celdéw szczegoétowych (cele gtdwne i szczegdtowe przedstawiono w
sposoéb hierarchiczny):

¢ Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

o Utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym;

o Woyeliminowanie/unikanie = wzrostu  zagospodarowania na  obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig;

o Okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami;

o Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o
niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi;

¢ Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego:

o Ograniczenie istniejgacego zagrozenia powodziowego;
o Ograniczenie istniejgcego zagospodarowania;
o Ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci;

e Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

o Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych;

o Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;
o Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi;

o Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych;

o Budowa instrumentdw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub
sktaniajacych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe;

o Budowa programoéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomos$¢ i wiedze na
temat zroédet zagrozenia powodziowego i ryzyka.

Wymienionym powyzej celom szczegétowym przypisano 52 dziatania (lista dziatarh zamieszczona jest

w tab. 9), ktérym nastepnie nadano priorytet uzalezniony od specyfiki probleméw z jakimi spotykamy

sie na terenie danej zlewni. Priorytetyzacja dzialan ma na celu zwrdécenie uwagi jakiego typu 39
inwestycje sg niezbedne aby obnizy¢ ryzyko powodziowe.




Schemat mozliwosci osiagniecia celéw

Wypracowanie ostatecznego schematu kierunkéow inwestycji, a nastepnie samych inwestycji,
przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do realizacji stawianych
celéow szczegotowych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celow bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizacji
probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Potencjalne Zrédta wzrostu ryzyka powodziowego

9 Potencjalne zrédta wzrostu ryzyka powodziowego

Celem niniejszego rozdziatu jest okreslenie obszaréw zagrozenia powodziowego o p=10%, 1% i 0,2%
zagrozenia powodziowego, na ktorych wzrost ryzyka powodziowego moze by¢ znaczacy.

W zatozeniach zrédtami danych dla niniejszej analizy miaty by¢:

a) mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,

b) informacje z dostepnych krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentow
planistycznych,

¢) inne materiaty bedgce w posiadaniu RZGW.

9.1 Przyczyny wzrostu ryzyka powodziowego

W ostatnich dwoch dekadach wystgpito w Polsce szereg dotkliwych powodzi, podczas ktérych
zanotowano niekiedy nie tylko rekordowe straty materialne, ale tez wzrost czestotliwosci bardzo
wysokich przeptywow i standéw wod. Istnieje obawa, ze wzrasta ryzyko powodzi, rozumiane jako
iloczyn prawdopodobiehAstwa powodzi i strat przez nig wywotanych.

Zmiennos$¢ opadow intensywnych i powodzi przebiega jednak nieregularnie w czasie, a w skali wielu
dziesiecioleci zauwazy¢ mozna skupione wystepowanie ekstremdéw w niektorych okresach, podczas
gdy w innych okresach wezbran nie ma. Z wystgpienia jednej, czy kilku, wielkiej powodzi nie wynika
jednak istnienie trendu wzrostowego. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkg ditugos$¢ istniejgcych
szeregdw czasowych, niejednorodnos¢ serii, oraz istnienie silnej zmiennosci naturalnej na tle
ewentualnej sftabej tendencji, zaobserwowane zmiany raczej nie sg istotne statystycznie. Detekcja
zmian wysokich przeptywow rzecznych nie jest tatwa, nawet w skali regionalnej, z powodu niskiego
stosunku sygnatu do szumu. W opublikowanych wynikach detekcji zmian wielkosci i czestosci
przeptywow maksymalnych jeszcze nie znaleziono wyraznego i ogoélnego trendu. Byé moze, trzeba
bedzie poczekac jeszcze kilka dziesiecioleci na wykrycie trendéw istotnych statystycznie.

Mechanizmy zmian ryzyka powodziowego

Istnieje szereg mechanizméw decydujgcych o tym, Zze ryzyko powodziowe ulega zmianie. Nalezy
spodziewac¢ sie, ze np. woda uznawana w okresie kontrolnym za przeptyw o prawdopodobienstwie
przewyzszenia 0,01 (tzw. woda 100-letnia) bedzie wystepowaé s$rednio czesciej lub rzadziej w
przysztych horyzontach czasowych.

Rozumiemy kilka mechanizmdéw wptywajgcych na zmiany rezimu powodzi, zwigzanych z klimatem,
korytami rzecznymi i zlewniami rzecznymi. Czesto trudno jest jednak odrézni¢ udziat réznych
mechanizméw w obserwowanych zmianach, np — jaka czes$¢ zmian wysokich przeptywow w
okreslonym profile wynika ze zmian klimatu, jaka ze zmian uzytkowania terenu, a jaka z regulacji
koryta. Wzgledne znaczenie czynnikéw, od ktérych zalezy ryzyko powodziowe, zmienia sie z
lokalizacja.

Ksztattowanie sie ryzyka powodziowego zalezy tez od czynnikéw spoteczno-ekonomicznych. Zmienia
sie liczba ludnosci zamieszkujgcych tereny zagrozone powodzig. Na ogot rosnie osadnictwo —
cztowiek coraz Smielej wkracza na nisko potozone tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi.
Rosnie warto§¢ majatku tam zgromadzonego, a wiec potencjat strat powodziowych, Ryzyko
powodziowe zalezy tez od takich czynnikéw jak wzrost ekonomiczny, planowanie zagospodarowania
przestrzennego, percepcja i Swiadomos¢ ryzyka, kultura kompensacji, ubezpieczenia. Poprawa
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przygotowania do powodzi i zabezpieczeh przeciwpowodziowych moze zmniejszy¢ ryzyko
powodziowe.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu majg wptyw na zmiany przestrzenno-czasowego rozktadu zasobéw wodnych. Czynniki
klimatyczne wptywajgce na ryzyko powodziowe obejmujg pojemnos¢é wodng (i zawartos¢ pary wodnej)
w atmosferze, charakterystyki opadu intensywnego, w tym — jego poziom i czestotliwos¢, oraz jego
rozktad w przestrzeni i czasie. Parowanie, faza opadu (deszcz, czy $nieg), topnienie $niegu, systemy
cyrkulacji oraz sekwencja temperatur (zamarzanie i topnienie $niegu lub lodu) réwniez odgrywajg
wazna role. Istotny jest tez poziom wilgoci w glebie i stan retencji powierzchniowej w zlewni.

Zmiany czestotliwosci powodzi zwigzane z klimatem sg jednak bardzo zlozone i zalezg od
mechanizméw generujgcych wezbrania. Zmian ryzyka powodziowego w Polsce mozna oczekiwac z
powodu zmian czestosci, amplitudy, i kubatury opaddéw intensywnych oraz zmniejszenia sie pokrywy
$nieznej, a takze wzrostu poziomu morza (w tempie ok. 3 mm rocznie, z tendencjg wzrostowg)
spowodowanego ociepleniem - rozszerzalnoscig cieplng wody morskiej oraz topnieniem lgdolodéw i
lodowcow.

Prawa fizyki orzekajg, ze wraz ze wzrostem temperatury ro$nie zdolno$¢ atmosfery do magazynowania
pary wodnej. Cieplejsza atmosfera moze wiec pomiesci¢ wiecej wody, a to oznacza wzrost potencjatu
intensywnych opadéw, ktére moga spowodowac¢ powddz. Obserwacje i projekcje pokazuja, ze rosnie
udziat dni z wysokim opadem w sumie opadu rocznego. Odpowiada to wzrostowi ilosci pary wodnej w
cieplejszej atmosferze, a wigc zwigkszeniu puli wody, ktéra moze stanowi¢ opad. Zagrozenie rosnie,
jesli powodzie powodowane sg przez coraz bardziej intensywne i ditugotrwate deszcze. Natomiast
ryzyko powodzi roztopowych zmniejsza sie wraz ze spadkiem grubosci pokrywy $nieznej.

Jednak statystyki opadu podlegajg silnej zmiennosci miedzy latami i miedzy dekadami. Intensywne
opady wykazujg ztozong zmiennos$¢ i brak silnego schematu przestrzennego. Zmiany sg zalezne od
regionu i od pory roku.

Zmienia sie czasowy rezim procesow hydrologicznych, a wiec ich rozktad sezonowy. W Polsce
zmniejsza sie stosunek opaddéw w poétroczu zimnym w stosunku do opaddéw w péiroczu cieptym.
Zmienia sie tez charakter opadow zimowych. Wskutek wzrostu temperatury malejg opady $niegu i
mniejsza jest srednia grubos¢ pokrywy $nieznej, a rosnie objetos¢ i czestotliwos¢ zimowych deszczy.
Moze wiec rosng¢ zagrozenie spowodowane deszczami pdznojesiennymi i zimowymi. Obserwacje i
projekcje wskazujg na wczesniejsze wystepowanie wysokich przeptywoéw, zwigzane z wczesniejszym
topnieniem pokrywy $nieznej w cieplejszym klimacie.

Projekcje modelowe wskazujg, ze nawet na obszarach, gdzie spodziewane jest zmniejszenie opadéw
Srednich, opady intensywne mogg rosng¢. Ocieplenie moze powodowaé wzrost opaddw
konwekcyjnych, a takze wzrost ich nieregularnosci — mogg wystepowac na matych obszarach.

Niepewnos$¢ projekcii

Zmiany systemu klimatycznego, ktére majg wptyw na ryzyko powodziowe, badane sg za pomocg
skomplikowanego zestawu modeli matematycznych - w tym globalnych lub regionalnych modeli
klimatu, zamieniajgcych scenariusze przysztych emisji gazoéw cieplarnianych na zmienne klimatyczne
(w szczegodlnosci zmiany temperatury i opadéw atmosferycznych). Wyniki modelowania klimatu
ulegajg transformacji do mniejszych obszaréw, a nastepnie stajg sie sygnatem wejsciowym do modeli
hydrologicznych, umozliwiajgcych okreslenie przysztych przeptywow i stanéw wody w rzekach.

Projekcje klimatyczne zdecydowanie przewidujg wzrost temperatury, w kazdej porze roku i w kazdym
miejscu, cho¢ ten wzrost nie musi by¢ regularny - na ogdlng tendencje wzrostowg naktadajg sie silne
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wahania naturalne. Nie mamy zaufania do ilosciowych wartosci projekcji przysztych zmian sum
opaddéw, czestosci, amplitudy, i kubatury opadoéw intensywnych, pokrywy snieznej i topnienia sniegu, a
takze zawartosci wilgoci w glebie, ktére sg bardzo wazne w procesach generowania wezbran.

Zmiany zagospodarowania terenu

Istnieje szereg czynnikéw poza-klimatycznych, ktére zwiekszajg ryzyko powodzi, w tym - zmiany
antropogeniczne zachodzgce w zlewniach rzecznych. Dotyczy to wszelkich zmian zagospodarowania
terenu, a w szczegolnosci urbanizacji i aktywizacji gospodarczej poprzez przeksztatcenie gruntow
rolnych, nieuzytkéw i laséw, a takze zmian gospodarki rolnej i lesnej (np. uzycie ciezkiego sprzetu), a
takze odwodnienia i zanikania mokradet oraz terenéw podmoktych. Te mechanizmy wptywajg na
szereg zmiennych sktadajgcych sie na cykl hydrologiczny, w tym na doptyw mas wodnych do koryta.
Zmiany te prowadzg do wzrostu powierzchni obszardow nieprzepuszczalnych, spadku zdolnosci
magazynowania wody w zlewni (redukcji retencji powierzchniowej i gruntowej), oraz wzrostu
wspotczynnika odptywu (czes¢ opadu, ktéra doptywa do cieku), a w efekcie — do wzrostu maksimum
przeptywu i przyspieszenia momentu jego wystgpienia.

Wptyw zalesiania na poprawe bezpieczenstwa powodziowego jest znaczny dla czestszych powodzi, a
znacznie maleje dla powodzi ekstremalnych, kiedy pokrycie terenu nie wplywa znaczgco na ruch
ogromnych mas wodnych. Wptyw zagospodarowania terenu na powodzie jest wyzszy dla sytuaciji,
kiedy w zlewni jest sucho, wiec jest mozliwos¢ zapetnienia roztozonej retencji. Znaczenie urbanizacji i
zalesiania rosnie wraz ze spadkiem wielko$ci zlewni i moze by¢ bardzo wazne dla matych zlewni.

Zmiany w korytach i ich otoczeniu

Istotne dla ryzyka powodziowego sg zmiany w korycie rzecznym i jego otoczeniu, takie jak regulacje
inzynierskie — np. pogitebienie koryta, prostowanie rzek meandrujgcych, budowa stopni wodnych,
zbiornikéw, kanatéw ulgi oraz polderéw, budowa obwatowan i struktur hydraulicznych. Od poczatku
historii, cztowiek w znacznej mierze zmieniat rzeki, zmienia je dzi$ i bedzie zmieniat w przysziosci. W
efekcie nastepujg zmiany charakterystyk propagacji fali powodziowej w korycie, a w szczegolnosci
poziom maksimum fali i czas jego wystgpienia. Poprzez zmiany na doptywach, zmienia sie
synchronizacja fal powodziowych.

Regulacja rzek i eliminacja teras zalewowych, ktére zostajg oddzielone od koryta i zagospodarowane,
ma wptyw na przebieg wezbran, a w szczegolnosci - wzrost poziomu wod powodziowych ponizej
regulacji. Poréwnanie warunkéw powodzi z dawnych lat z powodziami obecnymi, w rzekach
uregulowanych, pokazuje, ze znacznie zmniejszyta sie powierzchnia teras zalewowych - terenéw, na
ktérych wody powodziowe mogtyby sie rozlaé. Wsréd dziatan podejmowanych w réznych krajach
znajduje sie takze renaturyzacja rzek, poprzez likwidacje watdéw lub odsuniecie ich dalej od koryta, a
takze wzrost retencji.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe, np. obwatowania, chronig przed wodg o okre$lonym
prawdopodobiehstwie przekroczenia (np. 0,01). Jesli jednak pojawi sie znacznie wieksza fala
powodziowa, woda przeleje sie przez korone watu, i spowoduje wyrwe, straty mogg przekraczac te,
ktére wystgpityby, gdyby obwatowania nie zbudowano. Ludnos$¢ naiwnie traktuje bowiem obwatowanie
jako gwarancje absolutng i nieostroznie zwieksza potencjat strat.

Adaptacja

Efektem zmian samych rzek i zmian uzytkowania terenéw w zlewni jest czesto coraz wyzszy odptyw,
oraz szybszy i wyzszy szczyt fali powodziowej, bedgcej odpowiedzig systemu na coraz bardziej
intensywny opad.
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Zmiany klimatu i uzytkowania terenu sg niewatpliwie bardzo wazne dla zagrozenia powodziowego, ale
projekcje na przysztos¢ cechuje znaczna niepewnosc¢. Dlatego bardzo istotnym elementem adaptacji
jest lepsze radzenie sobie z obecng zmiennoscig ekstremdw hydrologicznych. Zwalajgc wine na
zmiany klimatu, z ktérymi nie mozna sobie poradzi¢, i ktérych nie potrafimy precyzyjnie przewidzie¢,
zbyt tatwo zdejmujemy z siebie odpowiedzialno$¢ za rzeczy, ktdére mozna i trzeba zrobié. Stan wiedzy
i wysoka niepewnosé projekcji powinny sktoni¢ decydentéw do wzmozonej ostroznosci.

Z uwagi na znaczng niepewnos¢ projekcji klimatycznych i prognoz zmian uzytkowania terenu, nie jest
mozliwe okreslenie uzasadnionych naukowo i wiarygodnych precyzyjnych projekcji przysztych
przeptywow rzecznych, ktére mozna by wykorzysta¢ w adaptacji.

Nawet w najbardziej rozwinietych krajach przyjmuje sie w planowaniu rodzaj wspétczynnika
bezpieczenstwa, zakfadajgc, bez udawania precyzji, ze wysokie opady i przeptywy o okreslonym
prawdopodobiehstwie przekroczenia ulegng wzrostowi np. srednio (cho¢ z silnymi wahaniami
naturalnymi) o 10-30% w ciggu kilkudziesieciu lat.

Obecnos$é na terenie zlewni inwestycji gérniczych

Obszary zalewowe, ktére powstaty w wyniku eksploatacji gorniczej narazane sg szczegdlnie na
zagrozenie powodziowe. Bardzo czesto na terenach gérniczych lub pogdrniczych wystepujg obszary
bezodptywowe (wynika to ze specyfiki tych terenéw, ich osiadania, itp.). Wymagane zaréwno w trakcie
eksploataciji jak i po jej zaprzestaniu, odwadnianie gérotwory, zmusza do odprowadzania tych wod do
odbiornika powierzchniowego. Odprowadzanie wod kopalnianych do odbiornika powierzchniowego,
czesto nie ma charakteru ustabilizowanego, powodujgc czesto okresowe zwiekszenie przeptywu w
ciekach.
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9.2 Obszary w ktérych wystepuje najwiekszy poziom
ryzyka

Do okreslenia poziomu ryzyka wykorzystano metode s$redniej straty rocznej. Analizy dokonano dla
nastepujgcych jednostek:

o heksagondéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
e obszaréw gmin.

Poziom ryzyka okreslono  postugujac sie wskaznikami zwigzanymi z wrazliwoscig obszarow
zagrozonych powodzig, ktdre obliczano dla poszczegdélnych jednostek (z uwzglednieniem stref zalewu
0,2%, 1% i 10%). Niezalezne obliczenia przeprowadzono dla heksagonéw oraz obszaréw gmin,
natomiast w przypadku czterokilometrowych odcinkow rzek zastosowano rzutowanie wynikéw
uzyskanych dla heksagondw.

Przyjeto nastepujgcg skale poziomu ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
4 Wysoki

Szczegodtowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport z zakohczenia
realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczegdlnie narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkfadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka
powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

W ramach analizy na obszarze regionu wodnego Goérnej Odry opracowano wyniki dla pietnastu
odcinkow rzek:

e QOdra na odcinku 655,5 — 725,5 wg MZP
e Opawa na odcinku 42 — 66 wg MZP
e Olza na odcinku: 0-12,5wg MZP
25,5 - 40 wg MZP
72,0 — 83,5 wg MZP
e Szotkéwka na odcinku 0 — 16,5 wg MZP
e Lesznica na odcinku 0 — 18 wg MZP
e Psina na odcinku 0 — 47,5 wg MZP
e Troja na odcinku 0 — 32 wg MZP
¢ Ruda na odcinku 0 - 50 wg MZP

¢ Nacyna na odcinku 0 — 13 wg MZP
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e Sumina na odcinku 0 — 25 wg MZP
e Bierawka na odcinku 0 — 54 wg MZP
¢ Kilodnica na odcinku 0 - 79 wg MZP
e Bytomka na odcinku 0 — 16 wg MZP

Bardzo wysokie zintegrowane ryzyko powodziowe okreslono dla 6 gmin tj.: Kedzierzyn-Kozle, Nedza,
Cisek, Raciborz, Lubomia i Gliwice (szczegdtowe zestawienie zamieszczono w Kartach zlewni, zat. 6 i
7).
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9.3 Dziatlania adekwatne do poziomu wzrostu ryzyka

W regionie wodnym Goérnej Odry wzrost ryzyka powodziowego moze nastgpi¢ w wyniku przyczyn
wymienionych w rozdziale 9.1. oraz zaniechania rozwigzania istniejgcych, wiodgcych problemoéw na
obszarze zlewni. Osrodki miejskie szczegodlnie narazone na wystgpienie powodzi to Zabrze, Ruda
Slgska, Gliwice, Kedzierzyn Kozle, Racibérz, Wodzistaw Slgski, Rybnik i Knuréw w rejonie, ktérych
wystepuje niedostateczna przepustowos¢ koryta rzeki Ktodnicy oraz Kanatu Gliwickiego. Kolejnym
obszarem, na ktérym zidentyfikowano Zrédta wzrostu ryzyka powodziowego to okolice zbiornikow
Dzierzno Duze, Dzierzno Mate, Ptawniowice i Rybnik gdzie zaobserwowa¢ mozna zty stan techniczny
niektorych elementéw ich infrastruktury. Niedostateczne przepustowosc¢ koryt rzecznych, nadmierne
zakrzaczenia i zadrzewienia oraz brak czesci watéw przeciwpowodziowych lub ich niedostateczny
stan techniczny jest rowniez podstawowym zrodtem wzrostu ryzyka powodziowego w regionie
wodnym Goérnej Odry.

Rozwdj przestrzenny wszelkiego rodzaju form osadniczych w okolicy stref zalewowych to takze
przyczyna wzrostu ryzyka powodziowego. Na tym etapie prac zostaty wskazane osrodki posiadajgce
prawa miejskie, w ktérych zidentyfikowano potencjalne zmiany zagospodarowania terenu na
obszarach objetych zagrozeniem powodziowym tj. Zabrze, Ruda Slgska, Gliwice, Kedzierzyn KoZzle.
Raciborz, Wodzistaw Slgski, Rybnik i Knuréw.

Potencjalny wzrost ryzyka powodziowego zwigzany jest rowniez z postepujgcym zagospodarowaniem
terenéw na tzw. zawalu, co ma znamienny wptyw na zwiekszenie potencjalnych strat a tym samym
ryzyka powodziowego. Na tym etapie prac zidentyfikowano wszelkie inwestycje zwigzane z budows,
rozbudowg czy modernizacjg watdow przeciwpowodziowych, wyznaczajgc tym samym obszary
przestrzenne do dalszych analiz zrodet wzrostu ryzyka powodziowego (wzrost poziomu strat moze
przekracza¢ te, ktére wystgpityby, gdyby obwatowan nie zbudowano czy nie zmodernizowano,
przyczyniajgc sie do ztudnego poczucia bezpieczenstwa i swobody inwestowania).
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10Istniejace plany i programy sformutowane w celu
budowy, modernizacji lub remontu urzadzen
wodnych stuzacych ochronie
przeciwpowodziowe]

Celem niniejszego rozdziatu jest przeanalizowanie mozliwie wszystkich planéw i programéw, jakie
powstaty na réznych szczeblach administracji oraz u wszystkich administratorow i wtascicieli urzgdzen
wodnych, w zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw tych urzgdzen. Analizie poddano takze
celowos¢ oraz mozliwosci realizacyjne poszczegolnych planéw i programow.

Analiza dotyczy obecnego systemu ochrony przed powodzig, w ramach ktdérego przez lata
formutowano najrézniejsze programy i listy inwestycji, w celu ochrony przed powodzig zagrozonych
obszarow. Listy te formutowano bez odpowiedniego rozpoznania potrzeb i mozliwosci, bez
analizowania skutkéw prowadzenia inwestycji i ich oddziatywania na obszary potozone nizej itp.
Analiza wyselekcjonuje propozycje spetniajgce wymagania Dyrektywy Powodziowej i wskazane, jako
te, ktére mogg spowodowacé wzrost bezpieczehstwa powodziowego oraz przyczynig sie do realizacji
celéw zarzagdzania ryzykiem powodziowym i jednocze$nie bedg mozliwe do realizacji.

W zatozeniach zrédtami danych dla niniejszego Raportu miaty byé¢:

a) analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Raport
koncowy, Krakéw 2013,

b) MasterPlany dla obszaru dorzecza Odry,
¢) informacje i dane pozyskane od Zespotéw Planistycznych Zlewni.

Zestawienie wszystkich inwestycji, ktdre wczesniej zostaty zgrupowane w wymienionych powyzej
opracowaniach przedstawiono w Kartach zlewni (zat. 6 i 7) w rozdziale 8.
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11lstniejagce plany i programy stuzace zarzadzaniu
ryzykiem powodziowym w zakresie dzialan
nietechnicznych

Celem niniejszego rozdziatu jest przeanalizowanie mozliwie wszystkich planéw i programéw, jakie
powstaty na réznych szczeblach administracji oraz u wszystkich administratoréw i wiascicieli urzgdzen
wodnych, w zakresie dziatah nietechnicznych.

Analiza dotyczy obecnego systemu ochrony przed powodzig, w ramach ktérego przez lata
formutowano najrézniejsze programy i listy inwestycji, w celu ochrony przed powodzig zagrozonych
obszaréw. Listy te formutowano bez odpowiedniego rozpoznania potrzeb i mozliwosci, bez
analizowania skutkéw prowadzenia inwestycji i ich oddziatywania na obszary pofozone nizej itp.
Analiza wyselekcjonuje propozycje spetniajgce wymagania Dyrektywy Powodziowej i wskazane, jako
te, ktére mogg spowodowac wzrost bezpieczenstwa powodziowego oraz przyczynig sie do realizacji
celéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym i jednocze$nie bedg mozliwe do realizacji.

W zatozeniach zrédtami danych dla niniejszego Raportu miaty byé¢:

a) Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionow wodnych. Raport
koncowy, Krakow 2013,

b) MasterPlany dla obszaru dorzecza Odry,
¢) Informacje i dane pozyskane od Zespotéw Planistycznych Zlewni.
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11.1Programy i listy inwestycji

Wsparcie dla realizacji dziatan nietechnicznych ma kluczowe znaczenie w aspekcie ograniczenia
ryzyka wystgpienia powodzi. Dziatania te stanowig rozwigzanie bardziej korzystne ze wzgledu na
zasadnos$¢ ekonomiczng czy trwatos¢ funkcjonowania. Nalezy pamietac, ze muszg by¢ prowadzone w
sposoéb interdyscyplinarny z wykorzystaniem dokumentaciji planistyczno- programowych.

Zwraca sie uwage, iz w szczegolnosci ,Analiza obecnego systemu...” nie ujmowata list przedsiewzie¢
poszczegolnych instytucji (RZGW, ZMiUW), pomimo, iz nazywane byly one programami
inwestycyjnymi, gdyz majg charakter dokumentéw wewnetrznych, nieobligatoryjnych i podlegajgcych
ciggtej biezgcej aktualizacji z uwagi np. na cykliczne skutki zjawisk powodziowych. Podkresla sie
jednak, ze wszystkie ww. instytucje, biorgc udziat w tworzeniu w ostatnich latach duzych programow
przeciwpowodziowych w Polsce zgtosity do nich wszystkie istotne dla dziatan przeciwpowodziowych
inwestycje techniczne i nietechniczne, wykazane w Zatgczniku nr 2 do ,,Analizy obecnego systemu...”.

Dokonujgc analizy inwestycji nietechnicznych w Zatgczniku nr 2 nalezy podkresli¢, ze dla Regionu
Wodnego Goérnej Odry ujeto tylko jedng pozycje, przedstawiong w tabeli 11 ponizej:

Tabelanr 11 Wykaz dziatan nietechnicznych z Zalgcznika 2 ,,Analiza obecnego systemu...”
2013

Lp. programul Gtéwne
Program z Tab.1 dziatanie
(Zat. 1) o

Region
wodny

Programy i listy inwestycji

Modernizacja systemu
monitorowania i

1 1 prognozowania zjawisk Gorna Odra Program dia 1 1 37,38
: . Odry-2006
meteorologicznych i
hydrologicznych

[*] Lp. - numeracja Zatgcznika 2 Analizy obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Raport koricowy, Krakow 201.3.13,

[**] Dziatania — wedtug Metodyki ....., zmodyfikowanej do 3 celow gtéwnych.
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11.2Dokumenty spetniajgce wymagania Dyrektywy
Powodziowej

O spetieniu wymagan Dyrektywy powodziowej mozna moéwié, gdy konkretny program lub lista
inwestycji czy dziatan ujete zostang w PZRP — co stanowi¢ bedzie koncowy produkt prowadzonych
prac.
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11.3Zestawienie propozycji inwestycji i
zweryfikowana lista dziatan

W regionie wodnym Goérnej Odry zidentyfikowano tylko 1 inwestycje nietechniczng (Tabela 11). Nie
mniej opracowania planistyczno - programowe jakim jest PZRP determinujg realizacje inwestycji, ktére
stuzg wypetnieniu celdéw zwigzanych z zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym w zlewni. W tabeli 12
zamieszczono liste dziatan nietechnicznych i priorytetéw realizacji, ograniczajgcych ryzyko
powodziowe w zlewni Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego.

Tabelanr 12 Lista dziatan nietechnicznych i priorytetowych

Nr dziatania

Dziatanie nietechniczne Priorytet (uzasadnienie)

Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni

2 Ochronal zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych
3 Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych
4 Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub

mozliwosciach podejmowania decyzji

5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku

6 Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych

7 Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci publicznej

9 Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI

Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow :
10 stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI
podejmowania decyzji

11 Ograniczenie budowy obiektdéw zagrazajacych srodowisku _

12 Stgj;t:ﬁgiinie budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci SREDNI
18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego

19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéow NISKI
20 Odtwarzanie retencji dolin rzek

30 Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzacych osobom o ograniczonej SREDNI

mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
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32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalnych SREDNI
33 Iﬁilft\:lliigzar?(j:jllzmiana funkcji pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci SREDNI

Modernizacja konstrukc;ji istniejacych budynkéw i budowa nowych o

34 konstrukcjach odpornych na zalanie
35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych
36 Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkow

Ostateczna, zweryfikowana lista zadan inwestycyjnych, rekomendowanych do uwzglednienia i
rozpatrywania w kolejnych planach zarzadzania ryzykiem powodziowym powstanie po zakonczeniu
analiz ekonomicznych, wielokryterialnych oraz badaniach modelowych.
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