Obszar problemowy (HOTSPOT):

ONNP tyna PL_7000_R_000000584_0001

Region wodny:

Region Wodny tyny i Wegorapy

Zlewnia:

Zlewnia planistyczna Lyny i Wegorapy

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarze ONNP tyna najwiekszy poziom ryzyka powodziowego (zintegrowane ryzyko powodziowe
odniesione do 4 — kilometrowych odcinkéw rzeki tyny) zidentyfikowano na odcinkach tej rzeki zlokalizowanych na terenie miejscowosci
Bartoszyce i Lidzbark Warminski.

W Bartoszycach w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie uwzgledniono stref zalewowych, moze to
prowadzi¢ w przysztosci do zabudowy terendw zalewowych i co za tym idzie do zwigkszenia ryzyka powodziowego (potencjalny wzrost
ryzyka). Podobna sytuacja ma miejsce w miescie Lidzbark Warminski.

Wedtug MZP i MRP tereny najbardziej zagrozone zlokalizowane sg w centrum miasta i obejmujg m.in.: zabudowe mieszkalng, obiekty
handlowo-ustugowe, zaktady pracy, infrastrukture drogowa, tereny zielone, ogrédki dziatkowe oraz obiekty uzytecznosci publiczne;.
Ponadto, na terenie gminy Lidzbark Warminski zagrozone sg tereny tak i pastwisk zlokalizowane wzdtuz rzeki tyny.

Problemy zwigzane z wystepowaniem powodzi dotyczg takze miejsc gdzie do rzeki Lyny wpadajg doptywy: Pisa Pétnocna (miejscowosé
Rygarby) oraz Guber (miejscowo$¢ Sepopol). Zagrozenie powodziowe wystepuje tu przede wszystkim w okresach silnych opadéw
nawalnych jak réwniez w czasie wiosennych roztopéw. Spowodowane jest ono tym, iz ponizej miejscowosci Sepopol spadek rzeki Lyny
znaczgco sie zmniejsza, co powoduje znaczne spowolnienie przeptywu, co z kolei przyczynia sig do powstawania cofki i podpietrzania sie
wody w doptywach rzeki Lyny. W zwigzku z tym problemem zalewane sg m.in. tereny zabudowy mieszkalnej oraz zaktady pracy.

Gietrzwatd
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Dziatania NIETECHNICZNE
ogoélna charakterystyka zadania:
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Dziatania polegajgce na opracowaniu nastepujgcych koncepcji:

« Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP tyny i Wegorapy w ramach utrzymania oraz
zwiekszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym tyny i Wegorapy (dziatania 2 i 3).

* Analiza mozliwosci likwidacji/ zmiany funkcji oraz modernizaciji obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach zalewowych Zlewni Planistycznej tyny i Wegorapy (dziatania 33 oraz 34-36)

« Analiza mozliwo$ci wprowadzenia w miastach i terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig
dla wody o p=1% na obszarze ONNP tyna w Zlewni Planistycznej tyny i Wegorapy (dziatanie 17)

« Koncepcja budowy i usprawnienia lokalnych systeméw ochrony przed powodzig na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi ONNP
tyna (dziatanie 38)

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Strefa zagrozenia powodziowego w obrebie ONNP Lyny nie jest bardzo rozlegta, jednakze z uwagi na koncentracje obszaréw zagrozonych na
terenie wigkszych miast Regionu, nalezy skupi¢ sie na metodach nietechnicznych pozwalajacych w pore przewidzie¢, rozpoznac¢ a co za tym idzie
przygotowac sie do powodzi. Szczegdlng uwage zwracajg tu mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej, takie jak bariery, zapory czy grodze
przeciwpowodziowe. S3 to rozwigzania optymalne dla duzych miast, z uwagi na ich mobilno$¢, tatwo$¢ montazu i stosunkowo niewielkg ilo$¢
zajmowanego miejsca.

Komplementarnos¢ tego rozwigzania wraz z wymienionymi wyzej dziataniami nietechnicznymi powinna przynie$¢ wymierne skutki obnizajgce ryzyko
powodziowe, nie ingerujgc jednoczesnie w srodowisko przyrodnicze Regionu Wodnego tyny i Wegorapy.

akceptowalnos¢ srodowiskowa:



Uzasadnienie:

Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko. Utrzymanie oraz
zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni wymaga podjecia dziatan minimalizujgcych, polegajgcych m. in. na ograniczeniu wycinki drzew i
krzewow w dolinie i strefie przybrzeznej do niezbednego minimum i prowadzenie jej poza okresem lggowym ptakéw, rygorystyczne
przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska przy prowadzeniu prac w obrebie doliny rzecznej (uzywanie sprawnego technicznie sprzetu,

korzystanie z istniejgcej sieci drdg, itp.).

szczegotowa charakterystyka zadan:

akceptowalnosé srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

o D nazwa opis umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Analiza mozliwos$ci
zwiekszenia retencji na
terenach rolniczych i
zurbanizowanych na Analiza mozliwos$ci zwigkszenia retenciji na terenach
obszarze ZP tyny i rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP tyny i Uzasadnienie:
1 | P_LW_1| Wegorapy w ramach Wegorapy w ramach utrzymania oraz zwigkszania Dziatania polegajace na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
utrzymania oraz istniejacej zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym tyny i bezposredniego wptywu na $rodowisko.
zwiekszania istniejacej Wegorapy.
zdolno$ci retencyjnej w
Regionie Wodnym Lyny
i Wegorapy.
Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
qblektow ‘?waat“,yc" " Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
uzytecznosci pu_bllcznej modernizacji obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej Uzasadnienie:
2 | P_LW_2 wraz z gnallzq wraz z analizg mozliwosci wykupu gruntéw i budynkow Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
g:srﬂmlsgu‘gﬁtg; znajdujacych sie w strefach zalewowych Zlewni bezposredniego wptywu na $rodowisko.
znaidujacych sie w Planistycznej tyny i Wegorapy.
strefach zalewowych
Zlewni Planistycznej
Lyny i Wegorapy.
Analiza mozliwosci
wprowadzenia w
miastach i terenach
zurbanizowanych Analiza mozliwosci wprowadzenia w miastach i terenach
obowigzku stosowania zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych Uzasadnienie:
3 | P_LW_3 | mobilnych systeméw systemow ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
ochrony przed powodzig obszarze ONNP tyna w Zlewni Planistycznej Lyny i bezposredniego wptywu na $rodowisko.
dla wody o p=1% na Wegorapy.
obszarze ONNP tyna w
Zlewni Planistycznej
tyny i Wegorapy.
Koncepcja budowy i
usprawnienia lokalnych
systemoéw ochrony Koncepcja budowy i usprawnienia lokalnych systeméw Uzasadnienie:
4 | P_LW_4 przed powodzig na ochrony przed powodzig na obszarze narazonym na Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg

obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo
powodzi ONNP tyna.

Dziatania TECHNICZNE
ogo6lna charakterystyka zadan:

niebezpieczenstwo powodzi ONNP tyna.

Warminski

Miasto, woj. warminsko-mazurskie.

priorytecie wysokim.

Wariant OF (Odtworzenie funkcjonalnosci), polegajacy na
« Odtworzeniu — ksztattowaniu przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki Kierwiny, gm. Kiwity oraz gm. Lidzbark

bezposredniego wptywu na $rodowisko.

« Odtworzenie — ksztattowanie przekroju podituznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki Mata tyna w km 0+000 — 2+050, gm. Dobre

Wariant realizuje cel 2.1. Ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego w ramach grupy dziatan 24/2 - Prace utrzymaniowe rzek i potokéw o

podstawa planistyczna:

Analiza wtasna w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci

wariantu w rozumieniu

hydrotechniczno-hydraulicznym:

Dziatania polegajgce na udraznianiu oraz ksztattowaniu przekroju podtuznego i poprzecznego koryta stanowig niezbedne prace pozwalajgce na
odtworzenie funkcjonalnosci koryta rzeki a takze przebudowe wymagajacych tego urzadzen (w tym wypadku przepustéw). Nie sg to jednak dziatania
W znaczny sposéb poprawiajgce bezpieczenstwo powodziowe.

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Ze wzgledu na skalg inwestycji oraz brak ingerecji w obszary chronione i korytarze ekologiczne, oceniono inwestycje jako umiarkowanie
korzystng dla srodowiska. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu/potencjatu.




szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip akceptowalnos¢ srodowiskowa
B korzystny $rodowiskowo
ID nazwa opis
P umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 Odtworzenie — U
ksztaKO\;vf\ r?le pth_ekrOJu Inwestycja polega na uksztattowaniu koryta rzeki - profilu podtuznego i poprzecznego.
pociuznego | Odtworzenie — ksztattowanie przekroju podtuznego i Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na osiggniecie dobrego stanu wod lub pogorszenie
P_LW_5 p?(l')rcziecznqgo oraz poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki stanu/potencjatu. Ze wzgledu na skale inwestycji oraz brak ingerecnji w obszary
ukiadu poziomego Kierwiny, gm. Kiwity oraz gm. Lidzbark Warminski chronione i korytarze ekologiczne, oceniono inwestycje jako umiarkowanie korzystng
koryta rzeki Kierwiny, dla $rodowiska
gm. Kiwity oraz gm. '
Lidzbark Warminski
2 Odtworzenie — v
ksztattowanie przekroju
podtuznego i Odtworzenie — ksztaltowanie przekroju podiuznego i Inwestyc!a pf)lega ng uksztlahowaﬁlu koryta r;ek} - profilu podluznego i poprzecznegg.
poprzecznego oraz . i Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub pogorszenie
A poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki Mata ) : - . "
P_LW_6 uktadu poziomego . . stanu/potencjatu. Ze wzgledu na skale inwestycji oraz brak ingerencji w obszary
) tyna w km 0+000 — 2+050, gm. Dobre Miasto, woj. . . ; . X o . )
koryta rzeki ,Mata tyna warmifisko-mazurskie chronione i korytarze ekologiczne, oceniono inwestycje jako umiarkowanie korzystng
w km 0+000 — 2+050, dla srodowiska.
gm. Dobre Miasto, woj.
warminsko-mazurskie

ALIZY WARIANTOWE-

brak wynikéw MCA

Wariant W1 = N - wariant przeznaczony do realizacji

ogoblna charakterystyka wariantu:

Wariant nietechniczny polegajacy na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla zlewni, polegajgcego na opracowaniu nastgpujgcych koncepciji:

« Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP tyny i Wegorapy w ramach utrzymania oraz
zwiekszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym tyny i Wegorapy (dziatania 2 i 3).

* Analiza mozliwosci likwidacji/ zmiany funkcji oraz modernizaciji obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach zalewowych Zlewni Planistycznej tyny i Wegorapy (dziatania 33 oraz 34-36)

* Analiza mozliwo$ci wprowadzenia w miastach i terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig
dla wody o p=1% na obszarze ONNP tyna w Zlewni Planistycznej Lyny i Wegorapy (dziatanie 17)

 Koncepcja budowy i usprawnienia lokalnych systeméw ochrony przed powodzig na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi ONNP
tyna (dziatanie 38)

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Strefa zagrozenia powodziowego w obrebie ONNP Lyny nie jest bardzo rozlegta, jednakze z uwagi na koncentracje obszaréw zagrozonych na
terenie wigkszych miast Regionu, nalezy skupi¢ sie na metodach nietechnicznych pozwalajgcych w pore przewidzie¢, rozpoznac¢ a co za tym idzie
przygotowac sie do powodzi. Szczegdlng uwage zwracajg tu mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej, takie jak bariery, zapory czy grodze
przeciwpowodziowe. S3 to rozwigzania optymalne dla duzych miast, z uwagi na ich mobilno$¢, tatwo$¢ montazu i stosunkowo niewielkg ilo$¢
zajmowanego miejsca.

Komplementarnos¢ tego rozwigzania wraz z wymienionymi wyzej dziataniami nietechnicznymi powinno przynie$¢ wymierne skutki obnizajgce ryzyko
powodziowe nie ingerujgc jednoczes$nie w srodowisko przyrodnicze Regionu Wodnego Lyny i Wegorapy.

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

korzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegobtowa charakterystyka zadan:

dziatanie
Ip |T (TRIOF) ID
IN/Nysp

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

nazwa

Analiza mozliwosci zwigkszenia retenciji na terenach
rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Lyny i

1 N P_LW_1 Wegorapy w ramach utrzymania oraz zwigkszania
istniejacej zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym tyny i

Wegorapy.

Anal

modernizacji obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej
2 N P_LW_2 wraz z analizg mozliwosci wykupu gruntéw i budynkéw

zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych
3 N P_LW_3 systemoéw ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na
obszarze ONNP tyna w Zlewni Planistycznej Lyny i

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz .
Uzasadnienie:

Dziatania polegajace na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania polegajgce na usprawnieniu
systemu ostrzegania i prognozowania powodzi, nie majg bezposredniego wptywu na
$rodowisko. Dziatania polegajace na analizie mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania
nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych
form ochrony przyrody.

znajdujgcych sig¢ w strefach zalewowych Zlewni
Planistycznej tyny i Wegorapy.

liza mozliwosci wprowadzenia w miastach i terenach

Wegorapy.

Koncepcja budowy i usprawnienia lokalnych systemow
4 N P_LW_4 ochrony przed powodzig na obszarze narazonym na

niebezpieczenstwo powodzi ONNP tyna.




Wariant W2 = OF - wariant alternatywny

ogolna charakterystyka wariantu: Wariant OF (Odtworzenie funkcjonalnosci), polegajacy na
« Odtworzeniu — ksztattowaniu przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki Kierwiny, gm. Kiwity oraz gm. Lidzbark
Warminski

« Odtworzenie — ksztattowanie przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki Mata tyna w km 0+000 — 2+050, gm. Dobre
Miasto, woj. warminsko-mazurskie.

Wariant realizuje cel 2.1. Ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego w ramach grupy dziatan 24/2 - Prace utrzymaniowe rzek i potokéw o
priorytecie wysokim.

podstawa planistyczna: Analiza wtasna w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Dziatania polegajace na udraznianiu oraz ksztattowaniu przekroju podtuznego i poprzecznego koryta stanowig niezbedne prace pozwalajgce na
wariantu w rozumieniu odtworzenie funkcjonalno$ci koryta rzeki a takze przebudowe wymagajacych tego urzadzen (w tym wypadku przepustéw). Nie sg to jednak dziatania

hydrotechniczno-hydraulicznym: W znaczny sposéb poprawiajgce bezpieczenstwo powodziowe.

akceptowalnos¢ srodowiskowa: U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Ze wzgledu na skale inwestycji oraz brak ingerecji w obszary chronione i korytarze ekologiczne, oceniono inwestycje jako umiarkowanie
korzystng dla srodowiska. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu/potencjatu.

szczegobtowa charakterystyka zadan:

dziatani akceptowalnos¢ srodowiskowa
T Z_:_z?g'ﬁ korzystny srodowiskowo
Ip /(N N ) 1D nazwa umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
" niekorzystny $rodowiskowo
U Inwestycja polega na uksztattowaniu koryta rzeki - profilu podtuznego i poprzecznego.
Odtworzenie — ksztattowanie przekroju podtuznego i Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na osiggniecie dobrego stanu wod lub pogorszenie
1 OF P_LW_5 poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki stanu/potencjatu. Ze wzgledu na skale inwestycji oraz brak ingerencji w obszary
Kierwiny, gm. Kiwity oraz gm. Lidzbark Warminski chronione i korytarze ekologiczne, oceniono inwestycje jako umiarkowanie korzystng
dla $rodowiska.
U . . ; . .
Odtworzenie — ksztattowanie przekroju podiuznego i Inwestyc!a pf)lega nla uksztlaltowaruu koq{ta r?ekl - profilu podluzneqo i poprzecznegg.
. - Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na osiggniecie dobrego stanu wod lub pogorszenie
poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta rzeki ,Mata ) : - . "
2 OF P_LW_6 . : stanu/potencjatu. Ze wzgledu na skale inwestycji oraz brak ingerencji w obszary
tyna w km 0+000 — 2+050, gm. Dobre Miasto, woj. . . ; . X o . )
i . chronione i korytarze ekologiczne, oceniono inwestycje jako umiarkowanie korzystng
warminsko-mazurskie dla $rodowiska

Dziatania nietechniczne wspierajace - skladowa kazdego waria

ogolna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalnos¢ srodowiskowa: Korzystna srodowiskowo

Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony
przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH - brak wynikow MCA

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé
zbalansowania aspekoéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony érodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegéinych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych.Natomiast dla obszarow zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybor i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotdw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegodlnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im
dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej
(MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla
osiagniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria
powodziowee i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegdinymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym
idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji
nietechnicznych zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktore
odnoszg sig do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajace- sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatar technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuaciji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwos$ci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 14 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 107 mieszkancow z terenéw w wariancie WO.




Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano dla wariantu WO:
- 1 zakfad przemystowy
- 1 obiekt cenny kulturowo

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wptywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezorno$ci. Przy projektowaniu
szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziata minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zniwelowaé lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Zaréwno dziatania w wariancie W 1 jak i dziatania w
wariancie W 2 realizowane sg poza obszarami Natura 2000 i bezposrednim ich sgsiedztwem.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatart minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatar mitygujgcych
wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywarn na srodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktorych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowaé
cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w sposob zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznosci podjgcia dziatan technicznych pogarszajgcych
warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukciji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




