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Wykaz poje¢ stosowanych w dokumencie

Cele odwolujgce sie do kolejnych faz zarzadzania ryzykiem powodziowym —
prewencji, ochrony, przygotowania, odbudowy i analiz. Dodatkowym celem
gléwnym jest rozwdj instrumentdw prawnych, finansowych i informacyjnych
Cele gtéwne wspomagajgcych wdrazanie dziatan. Proponowany jako piaty cel gtéwny, ze
wzgledu na braki w zakresie wspomagania dziatan poprzez dostosowanie
odpowiednich instrumentéw. Cele gtéwne obowigzujg we wszystkich obszarach
dorzeczy oraz we wszystkich regionach wodnych.

Cele wymienione w Dyrektywie 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarzadzania nim: ustanowienie ram dla oceny ryzyka
Cel nadrzedny powodziowego i zarzadzanie nim,
w celu ograniczania negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;.

Cele uszczegotawiajgce cele gtowne. Cele szczegdtowe obowigzujg we

| Oh ) . .
Cele szczegotowe wszystkich obszarach dorzeczy oraz we wszystkich regionach wodnych.

Cele srodowiskowe / cele | Cele wymienione w art. 4. Ramowej Dyrektywy Wodnej okreslone dla czesci wod
ochrony wod w rozumieniu | dla zapewnienia osiggniecia dobrego stanu wdod  powierzchniowych i
RDW podziemnych.

Zespot czynno$ci o charakterze interwencyjnym, planistycznym lub edukacyjnym,
zmierzajgcych do budowy nowego lub przebudowy istniejgcego systemu
Dziatania zabezpieczajgcego przed powodzig w danym regionie wodnym lub obszarze
dorzecza, w celu ograniczenia strat oraz wzrostu bezpieczenstwa dla zdrowia
ludzkiego, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;j.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim. Potocznie jest
nazywana Dyrektywg Powodziowg. Weszta w zycie dnia 26 listopada 2007 r..
Dyrektywa powodziowa Dyrektywa Powodziowa jest waznym uzupetnieniem wczesniejszego
prawodawstwa wspolnotowego w zakresie gospodarowania wodami, zwtaszcza
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23.10.2000
ustanawiajgcej ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna).

Formami ochrony przyrody w Polsce sg: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
Formy ochrony przyrody / | przyrody, stanowisko dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-
obszarowe formy ochrony | krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw. Wsréd form ochrony
przyrody przyrody wyrdzni¢ mozna obszarowe formy ochrony przyrody: parki narodowe,
obszary Natura, 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu,

Zespot zarzadzania projektem w celu opracowania planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym wiasciwego regionu wodnego. Grupa planistyczna bezposrednio
Grupa planistyczna nadzoruje prace realizowane przez wykonawce na kazdym etapie wykonywania
regionu wodnego planéw, odbiera poszczegdlne etapy prac, akceptuje je i przedstawia Komitetowi
Sterujagcemu do zatwierdzenia. Grupa planistyczna rozlicza projekt pod wzgledem
merytorycznym i moze tworzy¢ zespoty planistyczne zlewni.




Pojecia Objasnienie

Instrumenty

Zespot dziatan szczegodlnych odnoszacych sie do sfer — prawnej, ekonomicznej i
komunikacji spotecznej, ktérych celem jest wspomaganie lub wrecz umozliwienie
realizacji pozostatych dziatan.

Instrumenty wzmacniajgce
dziatania ograniczajgce
ryzyko powodziowe

Instrumenty prawne i finansowe wzmacniajgce dziatania niestrukturalne
ograniczajgce wrazliwos¢ obszaréw zagrozonych powodzig oraz wzmachiajgce
resilience (zdolnos$¢ radzenia sobie) spotecznosci lokalnej zagrozonej powodzig.

Katalog dziatan

Otwarty zestaw dziatan realizujgcych cele szczegdtowe.

Komitet sterujgcy dla
obszaréw dorzeczy oraz
regionéw wodnych

Organ decyzyjny projektu, wspierajgcy prezesa KZGW w jego dziataniu na rzecz
opracowania i wdrozenia planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym w
obszarach dorzeczy lub dyrektora RZGW w jego dziataniu na rzecz opracowania i
wdrozenia planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych.
Komitet Sterujgcy nie angazuje sie w podejmowanie decyzji projektowych
(planistycznych).

Mapy Zagrozenia i Ryzyka
Powodziowego (MZRP)

Dokumenty planistyczne wymagane Dyrektywg Powodziowa. Zakres i metodyka
sporzadzania map jest okreslona ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
ze zm.) oraz stosownym rozporzgdzeniem i metodykami.

Metodyka

Zbior procedur koniecznych do wykonania konkretnego elementu planistycznego,
np. mapy zagrozenia powodziowego.

Model hydrauliczny

Model komputerowy umozliwiajgcy wykonanie symulacji przeptywu na
wydzielonym obszarze (rzece, terenie zalewowym lub zbiorniku). Podstawowym
wynikiem symulacji sg rzedne zwierciadta wody w wydzielonych punktach
modelowanego obszaru odpowiadajace okreslonym przeptywom
prawdopodobnym. Jako wynik symulacji moga tez by¢ dostarczone predkosci
przeptywu wraz z ich lokalizacjg i kierunkiem. Obliczenia wykonane w oparciu o
model hydrauliczny umozliwiajg wygenerowanie strefy zagrozenia powodziowego.

Nietechniczne dziatania
ograniczajgce ryzyko
powodziowe

Dziatania nietechniczne polegajg na takim ksztattowaniu terenéw zalewowych,
ktére wprawdzie nie zmieniajg charakteru wystepujgcych powodzi, ale powodujg
ze redukowane sg konsekwencje (straty) spowodowane powodzig. Korzyscig
wprowadzania dziatan nietechnicznych jest zaréwno ograniczenie wrazliwosci
obszaréw zagrozonych powodzig jak i wzmocnienie zdolnosci radzenia sobie ze
skutkami powodzi spotecznosci zamieszkujgcych tereny zagrozone powodzig.
Dziatania te charakteryzujg sie znacznie nizszymi kosztami ich wdrozenia niz
dziatania techniczne przy zachowaniu ich statej zdolnosci redukowania strat
powodziowych, a takze zdolnosci odbudowy infrastruktury zniszczonej w wyniku
powodzi.

Obszar Natura 2000

Obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujgcych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty Europejskiej.
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Obszar szczegdlnego
zagrozenia powodziowego

Obszar obejmujgcy:

a) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i
wynosi raz na 100 lat,

b) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i
wynosi raz na 10 lat,

c) obszary, miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, a
takze wyspy i przymuliska, stanowigce dziatki ewidencyjne,

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 pas nabrzezny ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administraciji
morskiej

Odtworzenia

Naktady o charakterze odbudowy lub wymiany zuzytych elementéw majatku,
ponoszone w celu utrzymania stanu majatku na niepogorszonym poziomie,
mogace mie¢ efekt poprawy cech uzytkowych majatku.

Potencjalne negatywne
konsekwencje powodzi

Niekorzystne skutki (zniszczenia, straty) spowodowane wystgpieniem powodzi o
okreslonym prawdopodobienstwie i w konsekwencji - zalewu na danym obszarze
(u podstaw pojecia stoi zatozenie, ze zalanie wodami powodziowymi danego
obszaru powoduje zniszczenie obiektdow znajdujgcych sie na tym obszarze)
Pojecie wywodzace sie z Dyrektywy Powodziowej (transponowane réwniez do
ustawy Prawo wodne), przytaczane w kontekscie ryzyka powodziowego z
uwzglednieniem czterech aspekitéw — jako potencjalne negatywne konsekwencje
powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
dziatalnosci gospodarcze;.

Powodz

Czasowe pokrycie przez wode terenu, ktéry w normalnych warunkach nie jest
pokryty wodg, powstate na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych,
zbiornikach wodnych, kanatach oraz od strony morza, powodujgce zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnoSci
gospodarczej

Przestanki z art. 4.7. RDW

Warunki, ktérych spetnienie jest wymagane w przypadku nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych (celow ochrony wod w rozumieniu RDW) w wyniku realizaciji
nowych inwestycji. M.in. podjecie wszystkich praktycznych krokéw, aby ograniczy¢
niekorzystny wptyw na stan czesci wod, brak mozliwosci zastosowania znacznie
korzystniejszej opcji Srodowiskowej z przyczyn braku mozliwosci technicznych czy
nieproporcjonalnych kosztow.

Ramowa Dyrektywa
Wodna / RDW

DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.)

Region wodny

Czes¢ obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie kryterium hydrograficznego
na potrzeby zarzgdzania zasobami wodnymi lub cato$¢ obszaru dorzecza.

Remonty

Koszty o charakterze napraw biezgcych, ponoszone w celu utrzymania stanu
majgtku na niepogorszonym poziomie, nie poprawiajgce cech uzytkowych
majatku.

Ryzyko powodziowe

Jest kombinacjg prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i potencjalnych
negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;.
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Zasieg zalewu powodziowego z jednoznacznie przypisang klasyfikacjg wielkosSci
Strefy zagrozenia zagrozenia. Strefy zagrozenia powodziowego sg wyznaczane w celu ilosciowego
powodziowego ujecia problemu wystepowania zagrozenia i ryzyka powodziowego. Mogg by¢
podstawg opracowania spojnych zasad zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Do dziatan technicznych ograniczajgcych ryzyko powodziowe nalezg wszystkie
dziatania inzynierskie polegajgce miedzy innymi na budowaniu watéw, zbiornikow
retencjonujgcych wody powodziowe lub kanatéw, ktére zmieniajg charakterystyke
przebiegu powodzi poprzez redukcje natezenia przeptywu, poziomu wdd
powodziowych oraz czestosci wystepowania powodzi. Do dziatah od strony morza
nalezy budowa wr6t przeciwsztormowych , opasek brzegowych ,progéw

Techniczne dziatania podwodnych oraz falochronéw brzegowych . Istotng role odgrywa tez sztuczne
ograniczajgce ryzyko zasilanie wspomagajgce wyzej wymienione dziatania . Do dziatan technicznych
powodziowe mozna takze zaliczy¢ dziatania polegajgce na prowadzeniu prac remontowych

oraz zapewniajgcych zachowanie funkcjonalnosci obiektow

przeciwpowodziowych, ale takze dziatania inwestycje podejmowane w celu
odtworzenia funkcjonalnosci tych obiektéw, ktére w wyniki wieloletnich zaniedban
(czesto wynikajgcych z braku $rodkéw na prowadzenie biezgcych dziatan
remontowych) zatracity swojg pierwotng funkcjonalno$¢ i czesto stanowig
zagrozenie.

Obszar potencjalnie objety zalewem powodziowym. Wielko$¢ zalewu zalezy od

Teren zalewowy prawdopodobiefistwa jego wystapienia.

Koszty utrzymaniowe w wariancie utrzymaniowym zawierajg jedynie koszty
remontow. Wariant utrzymaniowy nie zawiera:

Wariant utrzymaniowy o  kosztéw eksploatacyjnych poza remontami - nie sg one uwzglednione w
ponizszych rozwazaniach, cho¢ oczywiscie bedg ponoszone tak jak
dotychczas;

e kosztébw o charakterze odtworzeniowym (tzw. odtworzenie

funkcjonalnosci) ujeto w wariancie technicznym.

Pozgdana forma wspoipracy ze spotecznosciami lokalnymi, w celu wypracowania
Wspotdecydowanie rozwigzan, ktére spetnig oczekiwania tych spotecznosci i jednoczesnie spetnig
wszystkie pozostate uwarunkowania — prawne, merytoryczne, ekonomiczne.

Miary umozliwiajgce ocene wielkosci zagrozenia dla konkretnej kategorii, tj.

Wskazniki zagrozenia zdrowie i zycie ludzi, srodowisko, dziedzictwo kulturowe, dziatalno$¢ gospodarcza

Wytoniony w otwartym przetargu podmiot wykonawczy, odpowiedzialny za
wszystkie prace niezbedne dla opracowania projektéw planéw zarzgdzania

Wykonawca ryzykiem powodziowym, zgodnie z OPZ i SIWZ. Pracuje w $cistym porozumieniu i
wg zalecen wiasciwych grup planistycznych obszaréw dorzecza i regionow
wodnych.

Zespot utworzony przez grupe planistyczng regionu wodnego w celu wigczenia
spotecznosci lokalnej do wspotdecydowania oraz w celu biezgcej wspétpracy na
poziomie zlewni z wykonawcg, opracowujgcym plan zarzgdzania ryzykiem
powodziowym regionu dorzecza.

Zespot planistyczny zlewni

Obszar ladu, z ktérego caty sptyw powierzchniowy wod jest odprowadzany przez
Zlewnia system strug, strumieni, potokéw, rzek i kanatéw do wybranego punktu biegu
cieku.







