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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Bugu. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu do ogétu,
a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zostang
analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywa
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

 Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktorej zadaniem bylo wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowedo,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehAstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
watu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w spos6b skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywg
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

» ,Opracowanie Masterplanéw dla obszaréw dorzecza Wisly”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

+ ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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Charakterystyka zlewni

2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Rzeka Bug jest lewostronnym doptywem Narwi, o powierzchni zlewni 39420 km2@,
W granicach kraju znajduje sie 19284 km2® zlewni, co stanowi potowg catkowitej powierzchni.
Zrédta Bugu znajdujg sie na terytorium Ukrainy, na obszarze Roztocza i pétnocnych skionéw
Wyzyny Podolskiej, a uchodzi on razem z Narwig do Zbiornika Zegrzynskiego. tgczna
dtugos¢ rzeki wynosi 772 km®, w tym w Polsce 587 km®@. Rzeka Bug potgczona jest
kanatem Dniepr-Bug przez rzeki Muchawiec i Pina z rzeka Prype¢. Ptyngc na potnoc, Bug
przeptywa przez Mate Polesie i Wyzyne Wolynska, a nastepnie przechodzi w ptaskg
zabagniong nizine Biatoruskiego Polesia.

W granicach wojewddztwa mazowieckiego Bug jest rzeka pitynacg naturalnym,
nieuregulowanym korytem. Jego szerokos¢ i gtebokosé jest w zwigzku z tym znacznie
zréznicowana. Zmienny jest rowniez nurt rzeki, przerzucajgcy sie czesto z jednego na drugi
brzeg. Wystepujg na niej liczne rozlewiska i ptycizny, a takze zlobione nurtem giebokie rynny
i doty pod urwistymi, wyniesionymi brzegami. Dolina Bugu ma kilka kilometréw szerokosci
i obejmuje tukowy taras zalewowy 2z licznymi starorzeczami oraz wydmowy taras
nadzalewowy, piaszczysty, przewaznie zalesiony. W obnizeniach tarasu wystepujg torfy. Dno
doliny potozone jest na wysokosci 94 m n.p.m.@. Koryto rzeki Bug jest urozmaicone. Czesto
wystepujg tachy i drobne wyspy porosniete réznorodng roslinnosciag. Zmienna jest szerokosé
koryta rzeki i w krancowych przypadkach wynosi od 50 m do 180 m®@. Przewezenia
o minimalnej szerokosci wystepuja w niewielkiej ilosci i na krétkich odcinkach. Brzegi rzeki
Bug sag krancowo rozne. Prawy jest wysoki tworzacy urwisko w znacznej mierze porosnigte
lasami sosnowo - $wierkowymi Puszczy Biatej, lewy tagodny najczesciej porosniety tukami
z licznymi jeziorami i starorzeczami, narazony jest na czeste zalewanie wodami w okresie
wezbran wiosennych. Wezbrania letnie zdarzajg sie rzadko.

Z uwagi na duze kompleksy lasow i uzytkdw zielonych (tgki i pastwiska) oraz stosunkowo
mato intensywne uprawy rolne, zagrozenie zanieczyszczenia (nawozami mineralnymi
i Srodkami ochrony roslin) rzeki jest stosunkowo niewielkie. Odcinek potozony na zachdd od
ujscia Cetyni wchodzi w granice Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego. Odcinek powyzej
Cetyni do granicy z woj. lubelskim znajduje sie w zasiegu Nadbuzanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Koryto rzeki Bug na tym odcinku jest nieuregulowane, posiada dos¢
kretg trase z licznymi wysepkami i odnogami. Ponizej mostu w Nurze koryto rzeki biegnie
tagodnymi tukami, natomiast od 111 km® jest dos¢ krete. Obydwa brzegi rzeki sg ptaskie,
nieznacznie zakrzaczone i z niewielka iloscig drzew. Brzegi sg dos¢ dostepne i na znacznych
odcinkach poroste wikling. Ponizej ujscia Buczynki znajduje sie starorzecze, ktére przed
rozpoczeciem budowy watdw byto polaczone z rzekg Bug. Dlugos¢ starorzecza wynosi ok.
3,0 km, $rednia szeroko$¢ 30 m, a gteboko$¢ od 1,5 do 3,5 m®@. Wyspa odcieta starorzeczem
ma potgczenie z ladem za posrednictwem mostu drewnianego o dtugosci 105 m® we wsi
Rytele Suche. Jezioro Kotto stanowi naturalne starorzecze rzeki Bug, do ktérego wpada rzeka
Nowa Treblinka. Jezioro posiada potgczenie naturalne z rzekg Bug zagiebieniem terenu
o diugosci ok. 950 m bedgcym zarazem ujsciowym odcinkiem Nowej Treblinki Po wykonaniu
lewostronnego obwatowania rzeki Bug na tym odcinku, wykonano $luze watowg o swietle
2x1,6 x 1,6 przez ktérg wody grawitacyjnie uchodzg do jeziora. Brzegi jeziora sg przewaznie 11
ptaskie, o rzednych 62,4-94,2 m n.p.m.®. Rzeka Bug charakteryzuje sie $niezno-deszczowym
ustrojem zasilana i dwoma wysokimi stanami wod: na wiosne — w kwietniu (co zwigzane jest
z zasilaniem $nieznoroztopowym) oraz w miesigcach czerwiec — lipiec (w zwigzku z letnim
maksimum opaddw atmosferycznych). Okresy niskiego stanu wystepuja we wrzesniu.
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Wysokos¢ opaddéw w zlewni rzeki Bug okreslono w oparciu o notowania stacji opadowych
Sadowne, Ciechanowiec, Korczew i Siemiatycze z lat 1961-1980. Sredni opad roczny wynosi
613 mm@®,

Wazniejszymi doptywami na tym odcinku Bugu sa: Liwiec, Ugoszcz, Brok, Cetynia,
Toczna, Nurzec.

Brok jest rzeka IV-rzedu, prawobrzeznym doptywem Bugu, do ktérego uchodzi
w 87,4 km® biegu, na terenie wojewddztwa mazowieckiego. Diugo$é catkowita rzeki wynosi
79,6 km@, a powierzchni zlewni 494,6 km2@. Na terenie wojewodztwa podlaskiego potozona
jest gérna czes$é¢ zlewni z odcinkiem rzeki o diugosci 32,0 km®, Ciek charakteryzuje sie
matym przeptywem, jest uregulowany i posiada mato zasobng w wode zlewnie. Wiekszymi
doptywami rzeki, w wiekszosci uregulowanymi sg: Brok Maty, Penchratka, Kanat Szumowo-
tgtownica, Ciek spod Dagbrowy oraz Siennica. Caly dolny odcinek wraz z doling Broku
zaznacza sie wyraznie w terenie, przy czym zbocza i obszary przylegte wyniesione sg od kilku
do kilkunastu metréow ponad doling i zbudowane z utworéw morenowych. Srednia
wysoko$¢ n.p.m. wynosi 110 m@), natomiast najnizsze miejsce znajduje sie u ujscia rzeki Brok
do Bugu i wynosi 92 m n.p.m.@. Pod wzgledem uksztattowania obszar rzeki Brok,
a zwlaszcza dolnej jej czesci, ma charakter mniej wiecej jednolity, falisty z wyraznym
zaznaczeniem gleboko wcietych w teren dolin wszystkich ciekéw. Ogdlny spadek tereny
wynosi okoto 1,5%.

Toczna, rzeka IV-rzedu o dtugosci 39,7 km®@ i powierzchni zlewni 352,3 km2®, jest
lewobrzeznym doptywem Bugu. Ujscie jej znajduje sie na 178,8 km biegu Bugu w gminie
Korczew. Giléwne doptywy Tocznej to: Biernatka, Kaluza i Oczka. Dolina rzeki posiada
zmienng szerokos¢ i dobrze wyksztatcone granice. W gérnym biegu, zlewnia Tocznej
zbudowana jest gtéwnie z piaskdéw akumulacji lodowcowej. Dolina rzeki jest waska, wcieta
miejscami w gliny zwatowe, wystana torfem. Przy ujsciu Kaluzy utworzony jest duzy kompleks
stawoéw rybnych. W dolnym biegu, od potaczenia z Katuzg, dolina Tocznej rozszerza sie do
0,5 km. W rejonie tym wysoczyzna zbudowana jest géwnie z glin moreny dennej lub piaskow
na glinie. Dno rozlegtych dolin wypetniajg torfy. Okoto 0,5 km przed ujeciem, Toczna tgczy sie
ze starorzeczem Bugu. Dlugos¢ starorzecza wynosi okoto 5 km@).

Nurzec prawy doptyw Bugu o dtugosci 100,2 km® i powierzchni dorzecza 2 102 km2®),
Odwadnia gtéwnie Roéwnine Bielskg oraz czesciowo Wysoczyzne Wysokomazowiecka
i Wysoczyzne Drohiczynska. Wyptywa z bagien koto miejscowosci Stawiszcze, tuz przy
granicy z Bialorusia, na potudniowy wschéd od Czeremchy na wysokosci okoto
180 mn.p.m.®, a do Bugu uchodzi na potudnie od Ciechanowca na wysokosci
105,4 m n.p.m. ® Gérny odcinek jest wyprostowany i uregulowany. Na odcinku do Branska,
koryto miejscami ulega zwezeniu i wcieciu w dno doliny, co jest spowodowane procesem
erozyjnym, zaistniatym w wyniku nieprawidlowo przeprowadzanych prac melioracyjnych.
Wzdtuz brzegow licznie wystepujg drzewa. Podtoze jest bardziej urozmaicone w Zzwir
i kamienie. Ciggto$¢ rzeki przerwana jest wskutek zlokalizowania 3 matych elektrowni
wodnych: Ciechanowiec, Kuczyn, Kostry-Podsedkowieta. Zbudowano rowniez progi pietrzace
0 wysokosci ok. 2,2-2,4 m. Przy braku przeptawek, uniemozliwiajg wedréwke ryb. Gléwne
doptywy: Nurczyk, Leszczka, Siennica, Kukawka, Pelchowka, Bronka, Mianka z Markéwkag

W obszarze zlewni Bug wyznaczono 26 Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych.

Proces roztopowy w dorzeczu Bugu rozpoczyna sie wczesniej na obszarze zrodtowym
niz w $rodkowym i ujsciowym. Bug charakteryzuje sie $niezno-deszczowym rezimem
zasilania, typowym dla polskich rzek nizinnych. Najwyzsze stany wéd przypadajg na wiosne
(marzec-kwiecien), w okresie topnienia $niegéw. Okresy niskiego stanu woéd wystepuja
w lipcu i sierpniu.
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Istotnym problemem w ZP Bugu jest mozliwosé powstawania zatoréw. Zamieszczona
nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje oraz opis przyczyn powstawania tych niebezpiecznych
zjawisk w najwazniejszych miejscach zatorogennych w ZP Bugu.

Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Bugu

Kilometra z (wg . o x Przyczyna
L2 ’ = RZGW Warszawa) HIEEEDHE 65 powstawania zatoru
1 Bug 17 -19 Barcice Somianka wyplycenia, wyspy
2 Bug 21-23 Stopsk Zabrodzie wyplycenia
3 Bug 23-25 Gulczewo Wyszkow - obszar wiejski wyplycenia
4 Bug 27 - 28 Gulczewo Wyszkow - obszar wiejski wyplycenia
5 Bug 28 - 30 Slubéw Wyszkow - obszar wiejski wyplycenia, wyspy
6 Bug 33-34 Wyszkow Wyszkow wyplycenia
7 Bug 35-37 Skuszew Wyszkow - obszar wiejski wyplycenia
8 Bug 38 -40 Kamienczyk Branszczyk wyplycenia
9 Bug 42 - 45 Kamienczyk Wyszkow - obszar wiejski wyplycenia, wyspy
10 | Bug 47 - 48 Branszczyk Wyszkow - obszar wiejski wyplycenia, wyspy
tochéw - obszar wiejski; .
11 | Bug 52 -60 Budy Stare Branszczyk wyplycenia
12 | Bug 72-73 Razny Sadowne wyplycenia, wyspy
13 | Bug 77 Bojany Brok - obszar wiejski wyplycenia
14 | Bug 79 Wilczogeby Sadowne wyplycenia
15 | Bug 87 Brok Brok wyplycenia
16 | Bug 91 Kietczew Matkinia Gorna wyplycenia
17 | Bug 96 - 98 Klukowo - Matkinia Malkinia Gérna zwezenie doliny rzeki
Gorna przez mosty
18 | Bug 103 Rostki Wielkie Maikinia Gorna wyspy
19 | Bug 105 - 106 Podgorze Gazdy Maikinia Gorna wyspy
) Gasiorowo - Zgleczewo . .
20 | Bug 108 - 111 Panienskie Ceranow wyplycenia
21 | Bug 122 Nur Nur wyspy
22 | Bug 124 Nur Kolonia Nur wyspy
23 | Bug 139 Glody Jabtonna Lacka wyplycenia, wyspy
24 | Bug 146 Krzemien - Zagacie Jabtonna Lacka zwezenie koryta rzeki
25 | Bug 149 - 151 Buzyski Drohiczyn - obszar wiejski wyspy
26 | Bug 153 Grodek Jabtonna Lacka wyspy, wyptycenia
27 | Bug 157 - 158 Wierzchuca Nadbuzna | Drohiczyn - obszar wiejski | zwezenie koryta rzeki
L wyspy, zwezenie
28 | Bug 166 Mogielnica Korczew koryta rzeki
29 | Bug 168 - 169 Wolka Zamkowa Drohiczyn - obszar wiejski wyspy
) . . wyplycenie, zwezenie
30 | Bug 173 - 175 Drohiczyn Drohiczyn koryta rzeki
31 | Bug 183 Mezenin Plateréw wyspy
32 | Bug 188 Woélka Nadbuzna Siemiatycze wyspy
33 | Bug 193 Turna Duza Siemiatycze wyspy
34 | Bug 203 Zabuze Sarnaki zwezenie koryta rzeki
35 | Bug 214 - 216 Wajkéw Mielnik wyspy
36 | Bug 217 Borsuki Sarnaki wyspy

Tabela 2 zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne z wielolecia
1951-2010 na wybranych stacjach wodowskazowych w ZP Bugu.
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Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel

Charakterystyka zlewni

olecia 1951-2010[7]

zTec:/\\,/Vrii NNW SSW WWwW
Wodowskaz
[km?] [cm]
1 Bu Frankopol - 43 149 521 24,8 | 125 | 1480
2 9 Wyszkow 39 119 134 | 260 653 34,7 | 162 | 2400
3 Liwiec Zaliwie - 72 148 378 0,13 | 4,08 144
4 tochow 2 466 104 | 178 468 1,02 | 10,9 | 318

NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia
WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

Jedng z miar okre$lajgcych wielkoS¢ zagrozenia powodziowego jest potencjat
powodziowy rzek. Jest to miara ktora pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowac
zlewnia, a posrednio jaka jest dynamika transformacji opadu w odptyw. Potencjat powodziowy
jest kombinacjg warunkéw opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem
wzglednym, ktory pozwala poréwnywac potencjat powodziowy rzek bez wzgledu na wielko$¢
ich zlewni jest indeks k, zaproponowany przez J. Frangou (Rodier i Roche, 1984). Jest to
wielkosé niemianowana, im wiekszg wartos¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolnos¢ zlewni do
tworzenia powodzi. We wzorze przyjeto maksymalny przeptyw graniczny 108 mé3/s
i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza 108 km?, ma on postac:

logVWWQ - 6
k =100 -9 0y
logA-8
gdzie: WWQ — najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?).

Wskazniki  potencjalu  powodziowego dla wybranych wazniejszych  profili
wodowskazowych ZP Bugu zawiera Tabela 3 W przypadku Bugu obliczono niezaleznie
wskaznik k dla warunkéw powodzi roztopowej i opadowe;.

Tabela 3. Warto $ci wska znika potencjalu powodziowego k w wybranych w profil u
wodowskazowym ZP Bugu obliczone na podstawie Atlas p osterunkow... (1996),
Dorzecze Wisty... (2011); * — wezbranie roztopowe

Profil A WWQ
Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K
Bug Wyszkow 39119 2400*/1430 | 2,312*/1,652
Bug Nurzec Bransk 1227 140

Wartos$¢ wskaznika potencjatlu powodziowego k rzeki Bug w profilu wodowskazowym
Wyszkow, obliczona na podstawie Atlasu posterunkéw wodowskazowych dla potrzeb
Paristwowego Monitoringu Srodowiska (1996) wynosi 1,652.

14




Charakterystyka zlewni

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Bug na catej diugosci jest rzekg o typie abiotycznym 21 tj. wielka rzeka nizinna.
Charakter jego doplywow jest zréznicowany, wynika ze strefowego uksztattowania rzezby
terenu, geomorfologii i budowy geologicznej. Przewazajg doptywy o typie abiotycznym 17 tj.
potok nizinny, piaszczysty, sg to: Ugoszcz, Brok do Siennicy, Brok Maly do ujscia, Cetynia
do Okna.

Doptywy Brok od Siennicy do ujscia oraz Nurzec od Siennicy do ujscia, Liwiec od dopt.
Z Zalesia do ujscia - sg ciekami o typie 19 tj. rzeki nizinne piaszczysto-gliniaste. Wymienione
typy abiotyczne sg charakterystyczne dla ekoregionu 14 i 16 tj. ROwniny Centralne i Réwniny
Wschodnie.

Do typow niezaleznych od ekoregionéw nalezg nastepujgce doptywy rzeki Bug: Cetynia
od Okna do ujscia i Nurzec od Nurczyka do Siennicy, Liwiec od Starej rzeki do Kostrzynia -
typ abiotyczny 24 tj. rzeki w dolinach zatorfionych, Toczna do ujscia i Nurzec do Nurczyka —
typ abiotyczny 23 tj. potoki organiczne.

Obszary chronione

Wazniejsze obszarowe formy ochrony przyrody w obrebie omawianej zlewni to:

» Dolina Dolnego Bugu PLB140001, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

» Ostoja Nadbuzanska PLH140011, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

» Dolina Liwca PLB140002, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

» Ostoja Nadliwiecka PLH140032, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

» Dzwonecznik w Kisielanach PLH140026, obszar Natura 2000 (dyrektywa
siedliskowa),

*  Wydmy Lucynowsko - Mostowieckie PLH140013, obszar Natura 2000
(dyrektywa siedliskowa)

* Ostoja w Dolinie Gérnego Nurca PLH200021, obszar Natura 2000 (dyrektywa
siedliskowa),

» Dolina Gdornego Nurca PLB20004, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

» Jelonka PLH200019, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

» Nadbuzanski Park Krajobrazowy,

* Rezerwat Skarpa Morozewska,

» Rezerwat Przekup,

* Rezerwat Kozki.

System obszarowych form ochrony przyrody obejmuje calg doline Bugu od granicy RP
do ujscia oraz czes¢ jego doptywow: Liwiec — calg doline i Nurzec — gérny odcinek.

Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w zlewni Bugu wynikajg (sg zdeterminowane) z celéw srodowiskowych stawianych przed
obszarami chronionymi Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Ostoja
Nadbuzanska PLH140011, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032,
Ostoja w Dolinie Gérnego Nurca PLH200021 i Dolina Gornego Nurca PLB20004.

15
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Charakterystyka zlewni

Bug w obrebie zlewni od ujscia Narwi do ujscia Muchawca (km 0,0-263,4) stanowi
odcinek szczegélnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej, z uwagi na
zapewnienie dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod. Natomiast
odcinek od ujscia Muchawca do ujscia Huczwy (km 263,4 — 542,5) uznano za istotny dla
zachowania ciggtosci morfologicznej, z uwagi na zapewnienie dobrego stanu lub potencjatu
ekologicznego jednolitych czesci wod.

Reprezentatywne gatunki ryb, w przypadku ktérych nalezy uwzgledni¢ wymagania
gatunkéw wrazliwych na brak ciggtosci morfologicznej rzek w kontekscie osiggniecia
dobrego stanu/potencjatu ekologicznego waod to:

* jesiotr na odcinku od uj$cia Narwi do ujscia Muchawca (km 0,0 — 263,4)
e certa na odcinku od ujscia Muchawca do ujscia Huczwy (km 263,4 — 542,5).
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3 Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszarow na ktorych wystepuje najwigksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 4 Numer zamieszczony w
tabelach wskazuje na strukture doptywow, odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu danej
rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

Tabela 4. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Bugu

INEVAYED Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)

1.18.15 Bug 0-198,5 PL_2000_R_000000266_0074
1.18.15.5 Toczna 0-14 PL_2000_R_000266589 0158
1.18.15.6 Nurzec 0-4 PL_2000_R_000026669 0127
1.18.15.8 Brok 0-12 PL_2000_R_000026676_0159

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):
— zdrowia i zycia ludzi,
srodowiska,
dziedzictwa kulturowego,
dziatalnosci gospodarcze;.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane z
potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnoszg sie do poszczegoinych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegétowy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- liczbe zagrozonych mieszkancow na obszarach zagrozenia powodziowego (ij. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
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- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktdrych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancow obliczona w oparciu o warstwe
MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia
analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych
okreslonej liczby mieszkancow przypisano Srednig liczbe os6b zamieszkujacych w danej
gminie budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS,
pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektdw uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu o
warstwe MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek
zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem osé6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

— obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),
- obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla Srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
zaktady przemystowe
zaklady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
srodowiska obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:
sktadowiska odpadow
oczyszczalnie sciekow
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektow i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu 20
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasoOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO
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Dziatalno $¢ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig 0 zt)

Analizy dodatkowe

W oparciu o numeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupetniajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczeg6inych,
analizowanych prawdopodobienstw:; 10, 1 i 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dlugosci przelan do sumarycznej dtugosci watdw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdéinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podzialem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikéw determinujgcych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi w zlewni
planistycznej Bugu (z podzialem na kategorie), przedstawiajg zamieszczone nizej Tabela 5, oraz
Tabela 6 w ktérych dane zestawiono dla czterech scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)
* 1% - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)
e 10% - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)
* W - obszar narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego. 21

Pozycje wyszczegolnione kolorem czerwonym oznaczajg, ze dana wartosé jest maksymalng wsrod
zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty.
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Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
srodowisko, dziedzictwo kulturowe

RW Srodkowej
Obszar Wisly ZP Bugu
0.2% 301 550.6 25627.5
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 206y 21628.8
10% 172 241.8 13716.2
w 33801.2 0.0
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 9150
zagrozenia powodziowego 1% S 5410
Zagrozenie dla [0s] 10% 9630 572
zdrowia i zycia W 22593 0
ludzi 0.2% 191 8
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% £9 5
10% 2 0
W 14 0
0.2% 72 2
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla 1% 39 1
Srodowiska [szt.] 10% 12 0
Zagrozenie dla W 0 0
Srodowiska 0.2% 70 4
Obiekty stanowigce potencjalne 1% 44 3
zagrozenie dla srodowiska [szt.] 10% 12 1
w 6 0
L 0.2% 126 4
Zagrozenie dla 1% 31 >
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 10% 16 1
kulturowego W 6 0

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi - dziatalno $¢é
gospodarcza

RW Srodkowej
Wisty
0.2% 4 941 605
Tereny zabudowy 1% 2553 369
mieszkaniowej 10% 712 109
W 1442 0
0.2% 540 6
E Tereny przemystowe 1% Al 4
= 10% 101 0
g W 54 0
o 0.2% 715 10
'g Tereny komunikacyjne 1% 2 6
< 10% 78 1
§ W 91 0
=, 0.2% 51 874 6 408
3 Las 1% 40 757 5113
£ Y 10% 24 672 2715
£ W 2 408 0
2 0.2% 1270 226
S Tereny rekreacyjno- 1% 855 144
S wypoczynkowe 10% 382 72
= W 247 0
g 0.2% 57 140 4026 22
Grunty orne 1% 40110 2970
10% 19674 1285
W 21 135 0
Uzytki zielone 0.2% 171 872 13 320
1% 153 108 12 021
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RW Srodkowej
Obszar Wisty
10% 115 332 8613
w 7 836 0
0.2% 13221 1026
Tereny pozostate 1% L2 b 1002
10% 11 313 921
W 624 0
0.2% 20 245 2922
Tereny zabudowy 1% 10 282 1795
mieszkaniowej 10% 2815 549
W 4 582 0
0.2% 4 225 58,6
Tereny przemystowe 1% 2005 32,1
10% 811 1,06
W 348 0
N 0.2% 3119 44,3
%) . . 1% 1 036 28,0
%\ Tereny komunikacyjne 10% 339 4.02
< W 398 0
= 0.2% 4,15 0,51
€ Las 1% 3,26 0
3 Y 10% 1,97 0
S W 0,19 0
= 0.2% 64,8 11,5
Tereny rekreacyjno- 1% 43,6 7,35
wypoczynkowe 10% 19,5 3,68
W 12,6 0
0.2% 81,6 5,75
Grunty orne 1% 1 4,24
10% 28,1 1,84
w 30,2 0
Uzytki zielone 0.2% 116 8,98
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Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem

powodziowym

4.1 Wstep

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych jednostek
analitycznych:

 heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajacych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

e obszaréw gmin,

e czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagonéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkow rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okreslonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
Wysoki

Szczego6towy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczego6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 7 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:
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Tabela 7. Ryzyko powodziowe w ZP Bugu

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

Zintegrowane Zdrowie i .
ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Ryzyko powodziowe okreslono dla 25 gmin, ktérych szczegdlowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 8:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Bugu
Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyk_o Zdrowie Srodowisko Dziedzictwo | Dziatalnos¢
powodziowe i zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

4
4

Brok

w

Maikinia Gérna

Branszczyk

Somianka

Wyszkow

Zabrodzie

Korczew

tochow
Mielnik

=

0] Siemiatycze

11 | Konstantynéw

NN NN W Wb [ w s w

12 Platerow
13 Sarnaki
Nur

N ININIDN W W w w (s [~ Bs
N N[N W w || w

[EEN
i

=

Jabtonna
Lacka

N
N

[N
(ep)

Ceranéw

[
~

Sadowne

(o]

Jadoéw

=
©

Drohiczyn

NN [N N[N
NN [N N[N

20 | Ciechanowiec

21 Zareby
Koscielne

Kosow Lacki
Repki
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Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

ryzyko Zdrowie Dziedzictwo | Dziatalno$¢

powodziowe i zycie ludzi LIS kulturowe | gospodarcza

Sterdyn

Perlejewo

Ujsciowy odcinek Bugu znajduje sie w obszarze dziatania Zespotu Planistycznego Zlewni
Narwi. W zestawieniu nie uwzgledniono gm. Dabréwka, ktoéra czesciowo lezy na obszarze
ZPZ Bugu, jednak zagrozenie powodziowe jest w tej gminie powodowane od Bugu, ale
potozonego w ZPZ Narwi. W analizowanej zlewni planistycznej nie uwzgledniono takze gmin
Rzasnik, Dlugosiodto, Janow Podlaski, Sokoty. Gminy te zostaly ujete w innych czesciach
opracowania.

Najwieksze zintegrowane ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej Bugu wystepuje
w gminach Brok, Malkinia Gérna, Branszczyk, Somianka, Wyszkéw, Zabrodzie (4) oraz
Korczew, tochéw, Mielnik, Siemiatycze (3).

W czterech gminach (Branszczyk, Somianka, Wyszkéw, Zabrodzie) bardzo duze ryzyko
powodziowe dotyczy kategorii dziatalnosci gospodarcze;.

Kategoria Dziedzictwo kulturowe posiada wysokie ryzyko tylko w gminie Somianka (4),
réwniez tutaj wystepuje umiarkowane ryzyko powodziowe dla srodowiska.

Ryzyko dotyczgce zdrowia i zycia cziowieka jest wysokie w gminach Branszczyk
i Wyszkow (4), a umiarkowane w gminach Brok, Malkinia Go6rna, Somianka, Zabrodzie,
Korczew (3).

Poziom ryzyka powodziowego przedstawiony w ujeciu gmin znajduje uszczegdétowienie w
analizie liniowego rozkladu ryzyka wzdtuz ciekéw. 4 - kilometrowe odcinki ciekéw o bardzo
wysokim ryzyku (5) zidentyfikowano w na terenie gmin Somianka, Wyszkéw i Branszczyk,
natomiast te o wysokim (4) ryzyku w gminach: Somianka, Zabrodzie, Wyszkéw, Branszczyk,
Brok, Malkinia Gorna i Korczew.

Ogodlne zestawienie liniowego rozkladu ryzyka dla wszystkich odcinkéw rzek ujetych w
opracowaniu przedstawia ponizsza Tabela 9, a szczegétowg lokalizacje odcinkéw Zatgcznik 4
do niniejszego opracowania.

Tabela 9. Liniowy rozktad ryzyka wzdlu  z ciekow
Obszar ONNP PL_2000_R_000000266_0074, Bug
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 17 16 10
Obszar ONNP PL_2000_R_000026669_0127, Nurzec

Zintegrowane ryzyko powodziowe

Obszar ONNP PL_2000_R_000026676_0159, Brok

Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 0
0

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

Zintegrowane ryzyko powodziowe

2
(0]
2
Obszar ONNP PL_2000_R_000266589_0158, Toczna
2
3

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
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W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagramy przedstawiajgce rozkiad ryzyka
powodziowego w skali calej zlewni planistycznej z podzialem na kategorie, ktére obrazujg
priorytety i kierunki dziatania, na ktérych nalezy sie skupi¢ w pierwszej kolejnosci. Diagramy
oparto na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych
w zlewni planistycznej.

Rysunek 1. Rozktad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistycznej

313 1% goz
8% %
\ .
m2
3
4
m5

Wystepujgce w zlewni planistycznej ryzyko powodziowe kumuluje sie przede wszystkim
na odcinkach rzek przeptywajgcych przez zurbanizowane doliny rzeczne, stanowigce
naturalne rozlewiska i obszary przeptywu ,wielkiej wody”, w zwigzku z czym trudno bedzie
catkowicie wyeliminowac zagrozenie.

W chwili obecnej (sierpien 2014) sg w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majgce wptyw
na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Bugu:
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Tabela 10. Inwestycje przeciwpowodziowe b edace w trakcie realizaciji i zrealizowane w ZP Bugu

=
© .
5 %) 2
B g K
o = Zakres =
= S Q
= = o
= =
Przebudowa - modernizacja drogi na tawie © °
przywatowej watu wstecznego rzeki ) B przebudowa: a) drogi nr 1 0 nawierzchni zwirowej na wale wstecznym rzeki Kosowki — S =
1 Kosowki w km 0+440 - 0+970 lewy i w km % % =2 3 I 530 mb b) drogi nr 2 o nawierzchni zwirowej na obwatowaniu rz. Bug — 6810 mb c) % o
0+000 - 0+170 prawy oraz drogi na tawie s E m a E przejazdéw watowych z ptyt betonowych — 10 szt. d) zjazdéw z plyt betonowych z drogi N 9
przywatowej rzeki Bug w km 0+080 - 6+720 N g g przywatowej — 23 szt. 8 <
gm. Kosow Lacki, pow. sokotowski = o N
Wat rzeki Bug na odcinku Krzemien - 3 % © % =
2 Wieska - odbudowa $luzy watowej w km % @ =3 % = budowa lezaka $luzy watowej od strony zawala (L=15 m), wlotu zelbetowego, wykonanie g ©
1+598 gm. Jabtonna Lacka, pow. s E m = = rowu wraz z umochieniami oraz zjazdu gospodarczego z drogi N 9
sokotowski N g 8 s <
= S
Ksztat i kroju podiuz i <+ g : ANE
sztattowanie przekroju podiuznego | = % N 3 = % ksztaltowanie przekroju rzeki na dt. 6460 mb (profilowanie koryta, umocnienia kiszkg = I
Sl poprzecznego rzeki Toczna w km 21+400 — | 2 o 8 3 3 2| faszynowa, darniowanie); wykonanie 8 szt. bystrotokéw z materacy siatkowo-kamiennych R 5
27+860 gm. tosice, pow. fosicki 2 5 L o) g9 ynowa, WY -0y y Y = =,
== g o |
N

31




Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4.3 Lista kluczowych problemow

Wiodgce problemy proponowane do rozwigzania w pierwszej kolejnoéci, z podzialem na
poszczegblne ONNP, obejmuja:

«  ONNP Bug PL_2000_R_000000266_0074

Zly stan techniczny waléw przeciwpowodziowych rzeki Bug oraz niewystarczajgca
przepustowos$¢ koryta powoduje podpietrzenie wody oraz przelewanie sie wody powodujgc
tym samym zagrozenie i ryzyko powodziowe dla zabudowan gospodarczych i mieszkalnych.

«  ONNP Toczna PL_2000_R_000266589 0158

Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarze ONNP rzeka Toczna najwiekszy poziom
ryzyka powodziowego zidentyfikowano na odcinku, w rejonie miejscowosci Drazniew.

«  ONNP Nurzec PL_2000_R_000026669_0127

Dla rozpatrywanego ONNP zdiagnozowano niski poziom ryzyka powodziowego,
w zwigzku z czym obszar ten bedzie rozpatrywany w kolejnych cyklach planistycznych..

«  ONNP Brok PL_2000_R_000026676_0159

Zagrozenie powodzig na analizowanym odcinku rzeki Brok wystepuje w ograniczonym
zakresie lecz cyklicznie. Przyczyna sa najczesciej pojawiajgce sie zimg zatory lodowe.
Powodzie na tym terenie mialy miejsce w lutym 2000 roku (powoddz roztopowa) — podtopione
10 gospodarstw w gminie Matkinia Gorna; w sierpniu 2002 roku (gm. Matkinia Goérna i Brok),
w 2007 roku w dniach 26-29 lutego w wyniku spietrzenia wod na rzece Bug zostaty
podtopione 3 miejscowosci: Przewdz, Klukowo, Zawisty Nadbuzne (w sumie 12 gospodarstw).
Zalanych zostalo ok. 300 ha uzytkéw rolnych, tgk i pastwisk. W styczniu 2010 podtopione
zostaly miejscowosci na terenie gm. Matkinia Gérna. Zniszczeniu ulegta réwniez infrastruktura
drogowa Stan pogotowia powodziowego zostatl odwotany dopiero 14 kwietnia 2010. Rzeka
Brok wystgpita z koryta rowniez w kwietniu 2013 roku wskutek topnienia wielkich mas $niegu
powodujgc lokalne podtopienia.

W przypadku Bugu szczegdlnie istotna jest rowniez mozliwosé wystgpienia zatorow.
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5 Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z
przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym roéwniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego. Poszczegbélnym celom szczegétowym
przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan podstawowych), realizujgce te cele.
Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie stanowi zamknietej listy mozliwych
dziatan i zaktada ze bedzie uzupetniany w kolejnych cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera
52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetiane przez wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w
poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki
dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do

realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do 35
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.

Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Bugu, popartej analizg
przestrzennego rozkiadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
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rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczego6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

+ 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig

» 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

» 3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych

» 3.2 Doskonalenie skuteczno$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

e 3.4 Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych.

» 3.5 Budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajgcych lub skfaniajgcych
do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe

e 3.6 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomos¢ i wiedze na temat zrodet
zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Pozostale cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na obszarze
zlewni planistycznej, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania Tabela 11 okreslono priorytety dla
dziatan, przyjmujgc 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnosci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w dtuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny byé
prowadzone réwnolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzaé
w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terendw
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje,
zmiane funkcji obiektéw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametrow konstrukcyjnych
obiektéw do zalewania).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktérych nie 36
uda sie wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone, rOwniez te w skutek awarii obwalowan.
Szkolenia podnoszace swiadomos¢ spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzadzania
kryzysowego oraz rozwijanie systemOw ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie
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przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac¢ czas do przygotowania sie i ograniczenia strat
w razie wystgpienia powodzi.

Ostatnig mozliwo$¢ ograniczenia ryzyka powodziowego dla zlewni planistycznej Bugu
stanowig techniczne i nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fal powodziowych, to jest
zwiekszanie retencji w zlewni planistycznej, czy ograniczanie szybkosci sptywu
powierzchniowego.

Nastepnie w Tabela 11 wytypowano dla zlewni planistycznej inwestycje
przeciwpowodziowe (to jest takie, ktdrych gtéwnym celem i motywem realizacji jest ochrona
przed powodzig) zawarte w dostepnych opracowaniach inwestycyjnych dla danego obszaru.
Kazda inwestycja jest przypisana do odpowiedniej karty dziatan, co pozwala wstepnie okresli¢
priorytet jej realizaciji.

Do realizacji w obecnym cyklu planistycznym wytypowano tylko inwestycje
strategiczne, dobrze zdefiniowane, o potwierdzonej skutecznosci w redukcji ryzyka
powodziowego. Dla innych przedsiewzieé, nie uwzglednionych w proponowanych wariantach
planistycznych, a wpisujgcych sie w ogolne kierunki dziatan proponowane dla zlewni
planistycznej, powinny zosta¢ w ciggu najblizszych 6 lat opracowane koncepcje, studia
wykonalnosci, czy ekspertyzy, a w razie potwierdzenia ich skutecznosci réwniez
dokumentacje projektowe, ktdére pozwolg zrealizowa¢ je w kolejnym cyklu planistycznym.
Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim poprawy stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej, wielokrotnie skiladajgcej sie z obiektow wyeksploatowanych po
dziesiecioleciach uzytkowania — przepompowni wody (np. przepompownia Wilczogeby) czy
watow przeciwpowodziowych. Istotnym z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej
wydaje sie by¢ rowniez problem udroznienia rzeki Bug.
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Tabela 11. Priorytety realizacji dziata n w ZP Bugu

Cele zarzadza-
nia ryzykiem
powodziowym

Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

o
o}
N
O
N
%)
=]
(<))
o
N
z

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

1.1. | Utrzymanie oraz Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI Ze wzgledu na rolniczy i le$ny charakter
zwiekszanie istniejgcej ] ] i ZPZ nalezy dazy¢ do ochrony retenciji,
zdolnosci retencyjnej Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach SREDNI ale nie jest to priorytetem na
zlewni w Regionie rolniczych analizowanym obszarze
W

odnym Teren stabo zurbanizowany aczkolwiek
Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach SREDNI nalezy dazy¢ do ochrony retencji, a takze
zurbanizowanych stwarza¢ mozliwos¢ na zwiekszanie
retenciji

1.2 | Wyeliminowanie/ Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o
unikanie wzrostu ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach WYSOKI
éggggf:ghamwama na podejmowania decyzji Nalezy zakaza¢ budowy obiektéw na
szczegdlneqo Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI obszara_ch sz_czegélnego zagrozenia )

goineg . : X powodzig obiektéw w celu zahamowania
zagrozenia powodzig Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI wzrostu ryzyka powodziowego
.Zall<az budoyvy pozqsta+ych obiektow prywatnych WYSOKI
i uzytecznosci publicznej
Obowigzujgce w zagrozonych gminach
MPZP czesto dopuszczajg zabudowe
obszaréw zagrozonych powodzig pod
Opracowanie szczegoétowych warunkow pod jakimi warunkiem uzyskania zgody Dyrektora
dyrektor RZGW bedzie mogt zwolni¢ z zakazéw WYSOKI RZGW. Opracowanie szczego6towych
wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne warunkoéw zwolnienia z zakaz6éw dopusci
do budowy wytgcznie obiekty, ktore sg
niezbedne.
Wykup gruntéw i budynkéw na tym
Wykup gruntéw i budynkow NISKI obszarze mégtby by¢ skutecznym

narzedziem, ale sg to przedsiewziecia
bardzo kosztowne
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nia ryzykiem
powodziowym

1 Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

Nr celu szczeg.

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

1.3. | Okreslenie warunkéw Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi
mozliwego 10 warunkami obiektéw stuzgcych osobom o
zagospodarowywania ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
obszaréw chronionych podejmowania decyzji
obwatowaniami ] . " . .
11 Qgramc_zeme budowy obiektéw zagrazajgcych
Srodowisku
. . o Zasadne z uwagi na czeste roczne
17 | OUencreni bidony pozosiabeh oveon ytgpone ooy rzegon aw
prywatny yt P ) zwigzku z tym znaczne straty na
Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi obszarach przylegtych.
13 mozna lokalizowa¢ i budowa¢ obiekty na obszarach
zagrozonych wskutek awarii obwatowan
Wypracowanie zalecen dla istniejacych obiektow,
14 w zakresie mozliwych sposob6ow ochrony przed
stratami wskutek zalania obszaréw chronionych
obwatowaniami
1.4. | Unikanie wzrostu oraz Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi Ze wzgledu na réwninny charakter
okreslenie warunkow 10 warunkami obiektéw stuzacych osobom o uksztattowania terenu w ZP Bugu
zagospodarowania na ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach obszary o niskim (p=0,2%)
obszarach o niskim (p= podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych prawdopodobienstwie wystgpienia
0,2%) - . o . powodzi sg bardzo rozlegte, w zwigzku z
prawdopodobienstwie 15 Qgramc_zame budowy obiektow zagrazajacych czym istotne jest wypracowanie
wystgpienia powodzi srodowisku SREDNI warunkéw zabudowy tych pozornie
bezpiecznych terenéw (potozonych
Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna daleko od rzeki) oraz modernizacii
lokalizowa¢ i budowaé obiekty o duzym znaczeniu obiektow juz istniejacych (w celu
16 strategicznym dla gospodarki i mogacych dostosowania ich do ewentualnego

spowodowac¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i
srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig

zalania), a takze ograniczenie budowy
obiektow szczegolnie niebezpiecznych w
sytuacji wystgpienia powodzi.
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Cele zarzadza- Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem

powodziowym

Dziatanie Priorytet Uzasadnienie

nia ryzykiem
powodziowym

Nr celu szczeg.
Nr dziatania

2 Obnizenie 2.1. | Ograniczanie 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni
istniejgcego istniejgcego zagrozenia . . , Ze wzoled Iniczv i lesny charakt
: Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach gledu na rolniczy | lesny charaxier
ryzyka powodziowego izt ) ZPZ nalezy dazyé do ochrony retencji,
powodziowego 2 ale nie jest to priorytetem na
SREDNI analizowanym obszarze
Teren stabo zurbanizowany aczkolwiek
3 Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach nalezy dazy¢ do ochrony retencji, a takze
zurbanizowanych stwarza¢ mozliwos¢ na zwiekszanie
retenciji
Whprowadzenie w miastach i terenach
zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne) .
1 obowigzku stosowania mobilnych systemoéw ochrony NISKI Obszar ZP stabo zurbanizowany
przed powodzig dla wody o p= 1%
Priorytet wypadkowy do dziatan
pokrewnych polegajgcych na
18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI ZV\'nekszamu retencji na obszarach
le$nych, rolniczych oraz
zurbanizowanych (1, 2, 3) — istotny
przede wszystkim dla doptywow.
Koryto Bugu jest w wiekszosci
niezmienione przez cziowieka, a wielu
odcinkach silnie meandruje stgd
renaturyzacja nie ma zastosowania.
19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow NISKI
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Cele zarzadza- Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem

powodziowym

Dziatanie Priorytet Uzasadnienie

nia ryzykiem
powodziowym

Nr celu szczeg.
Nr dziatania

Zwiekszanie naturalnej retencji dolin

2 Obnizenie 2.1. | Ograniczanie rzecznych z zachowaniem réwnowagi
istniejgcego istniejgcego zagrozenia stanu ekologicznego i technicznego rzek,
e oweqo powodziowego 20 | Odwarzanie retencii dolin rzek SREDNI min. poprzez oduwarzanie starorzeczy,
wykorzystywanie zdolnosci retencyjnych
naturalnych terenéw zalewowych i
podmoktych

Wazne ze wzgledu na szanse
retencjonowania pewnej ilosci wody a
tym samym zmniejszenie zagrozenia
powodziowego na Bugu.

21 Budowa obiektow retencjonujgcych wode WYSOKI

Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych Istnieje zasadnos¢ budowy nowych
22 oraz budowli ochronnych pasa technicznego WYSOKI watéw i modernizaciji juz istniejgcych na
terenach zurbanizowanych

Dziatanie bezzasadne ze wzgledu na

23 Budowa kanatow ulgi NIE DOTYCZY L ) i .
skale zagrozenia (wielkos¢ wezbran).

Rzeki w ZP Bugu, nie wymagajg
dalszych zabiegéw regulacyjnych,
natomiast bardzo istotne sg prace
Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw utrzymaniowe (w tym pogtebianie,
WYSOKI usuwanie zadrzewien) w celu utatwienia
przejscia wod powodziowych oraz
usuniecia potencjalnych miejsc
zatorogennych.

24

Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig

25 od strony morza

NIE DOTYCZY
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Cele zarzadza-

nia ryzykiem
powodziowym

2 Obnizenie
istniejgcego
ryzyka
powodziowego

Nr celu szczeg.

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

Zlewnia Bugu charakteryzuje sie duza

26 Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji SREDNI iloscig rowéw melioracyjnych, wiele z
2.1. | Ograniczanie nich kwalifikuje sie do modernizacji.
istniejgcego zagrozenia - 3 . ) .
powodziowego 27 Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci WYSOKI Jak w pkt, 24
przeptywu
- . . . Brak obiektow i urzgdzen technicznych
Usprawnienie regut sterowania obiektami i )
28 urzadzeniami technicznej ochrony przed powodzig NIE DOTYCZY gﬁi;]rtcj)ny przed powodzig na obszarze ZP
. S Istnieje koniecznos¢ poprawy istniejgcych
29 P;%Igaaosvtve:)r:jliitéev(\:lz_rllcznego istniejace] infrastruktury WYSOKI systeméw ochrony przeciwpowodziowej
przeciwp ) (jak dla dziatania 22).
2.2. | Ograniczanie Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzgcych osobom |
istniejgcego 30 0 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI _ ) _
zagospodarowania podejmowania decyzji Wobec braku mozliwosci catkowitego
. X T . wyeliminowania obecnego i dalszego
31 I7|kW|dq01a/zm|ana funkcji obiektow zagrazajgcych SREDNI zagospodarowania terenéw zagrozonych
srodowisku powodzig, istotna jest przynajmniej
32 | Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalinych | SREDNI zrr;|ar_1a funkcji obiektow zagrozonych
zalaniem.
33 L|kW|daCJa/zrn|§na funkgu.pozo.stalyc.h obiektéw SREDNI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
2.3. | Ograniczanie Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkow i Wobec braku mozliwosci catkowitego
wrazliwosci obiektow i 34 budowa nowych o konstrukcjach odpornych na wyeliminowania obecnego i dalszego
spotecznosci zalanie WYSOKI zagospodarowania terenéw zagrozonych
Inianie budvnks ) "y powodzig, istotne jest przystosowanie
35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdw obiektow do ewentualnego zalania.
wodoodpornych
36 Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkow
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Cele zarzadza-

nia ryzykiem
powodziowym

3 Poprawa
systemu
zarzgdzania
ryzykiem
powodziowym

Nr celu szczeg.

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

3.1. | Doskonalenie Poprawa i rozwéj krajowego systemu prognoz,
prognozowania i 37 monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich
ostrzegania o jakosci i wiarygodnosci
zagrozeniach ] .
meteorologicznych i 38 Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw
hydrologicznych ostrzegania przed powodziami
3.2. | Doskonalenie Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego
skutecznosci | 59 | (wszystkie poziomy zarzadzania), z uwzglednieniem Istotne z punktu widzenia catego regionu
reagowania ludzi, firm i map zagrozenia powodziowego i map ryzyka WYSOKI Wodnego
instytucji publicznych. powodziowego
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i
40 postepowania czasie powodzi dla obiektow
prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych
Srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami,
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania
3.3. | Doskonalenie 42 Usprawnienie ,systemu” przywracania funkciji
skutecznosci odbudowy infrastruktury po powodzi
i powrotu do stanu - . e
s ; Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla
przed powodzi . . .
43 poszkodowanych : Istotne z punktu widzenia catego regionu
SREDNI
Wodnego
Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkéw
44 ewentualnej odbudowy na obszarach szczegdlnego
) zagrozenia powodzig
3.3. | Doskonalenie
skutecznosci odbudowy Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym Wysoki priorytet z uwagi na duze ryzyko
i powrotu do stanu 45 wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki WYSOKI zwigzane ze zdrowiem i zyciem ludzi w

sprzed powodzi

weterynaryjnej dla zwierzat

tym ZPZ.
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Cele zarzadza-

nia ryzykiem
powodziowym

Nr celu szczeg.

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

3 Poprawa
systemu
zarzgdzania
ryzykiem
powodziowym

3.4. | Wdrozenie i Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji
doskonalenie 46 0 szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej NIE DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego
skutecznosci analiz formie i zakresie na obszarze catego kraju, na oraz Dorzecza.
popowodziowych. podstawie opracowanego instrumentu prawnego
Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem Woynika z priorytetow dla grup dziatan 42-
47 : : . WYSOKI
i rekomendacje zmian 45
48 Przygc_)tov_vanie propozycji systemowych stuzgcych NIE DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego
rozwojowi badan naukowych oraz Dorzecza.
3.5. | Budowa instrumentéw Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych
prawnych i finansowych zasady zagospodarowywania terenéw zagrozonych
zniechecajgcych lub 49 powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed
skianiajgcych do nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przysztosci,
okreslonych zachowan kierowanie projektéw do legislaciji
zwigkszajgcych WYSOKI Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan
bezpieczenstwo 4-16 o priorytetach $rednim i wysokim
powodziowe . ) . .
Opracowanie zasad finansowania programow
50 wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
zagospodarowywania terendw zagrozonych,
uruchamianie takich programéw, znajdowanie zrodet
finansowania
3.6. | Budowa programow Opracowanie programoéw edukacyjnych dla réoznych
edukacyjnych poziomow odbiorcéw (przedszkola, szkoty
poprawiajacych podstawowe, gimnazja, licea szkoty wyzsze), ktérych
Swiadomos¢ i wiedze 51 celem bedzie zmiana mentalnos$ci spotecznosci

na temat zrédet
zagrozenia
powodziowego i ryzyka
powodziowego

lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na
tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,
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o ©
Cele zarzgdza- § Cele szczegodtowe _E
nia ryzykiem g zarzadzania ryzykiem -% Dziatanie Priorytet Uzasadnienie
powodziowym g powodziowym <
e zZ
3 Poprawa 3.6. | Budowa programoéw
systemu edukacyjnych Opracowanie programéw edukacyjnych dla mediow
zarzgdzania poprawiajgcych oraz innych podmiotéw, ktorych celem bedzie zmiana
ryzykiem Swiadomosc i wiedze 52 mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku WYSOKI Instrumenty wspierajgce dla grup dziatah
powodziowym na temat zrodet ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz 4-16 o priorytetach $rednim i wysokim
zagrozenia zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
powodziowego i ryzyka terenéw zagrozonych.
powodziowego

W dalszej czesci opracowania znajduje sie Tabela 12 z wytypowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi, ktérych realizacja moze przyniesé
skuteczne efekty redukcji ryzyka powodziowego w ZP Bugu. Kazda inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala wstepnie okresli¢
priorytet jej realizacji. Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatan w ramach wariantéw planistycznych, a nastepnie podlegac
bedg dalszym analizom okreslajacym zasadnosé¢ ich realizacji.
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Tabela 12. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Bugu

- =
o) S| 3
5 g 58| .5
: = Szlae
¥ ©) =
Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug w formie 2 '% g 2 2o g ;I
T3] i i i - T < —
opaski brzegowej na dtugosci 300 m. km 90+500- % ﬁ § S 3 g‘ bwowaf;i?g;ﬁgi%ogﬁj gvélé?gig; kgj;fi?nzynowo g N S Q by
90+800 w m. Kietczew N 5 2a ax ) 9 ' o S|
Ubezpieczenie prawego brzegu rz. Bug, km 54 2 % g 2 . . - 2o 9 ;|
. o2 ! Y =a = 3 g9 budowa opaski brzegowej w konstrukcji faszynowo - sd < O Ty)
m. Szumin wraz z udroznieniem koryta rzeki o § a el gé‘ kamiennej na diugosci okoto 0,28 km § (; N Q ®
&< ° 3 8| 2|
Waly do odbudowy, rzeka: Koséwka, obszar chroniony
> - g © obwalowaniem: nazwa: Bojary-Treblinka, ha 676, o §
. : S 3 © 5 kilometraz rzeki: od 0+000 do 2+353, wat lewy, S o)
Odbudowa Wamé"é) .rg:akl ?lrnglc:Lell(gchrony obszaru % g § 3 S g* kilometraz obwatowania do przebudowy od 0+000 do g g N Q §r
jary N & = g X 2+353, diugosé obwatowania (km): 2,353, lokalizacja: =R s
== © 2 miejscowos¢ Bojary, gmina Kosow Lacki, powiat = ~
sokotowski, wojewddztwo mazowieckie.
Zlewnia Bugu, waly do odbudowy, rzeka: Bug, obszar
.y g o chroniony obwatowaniem: nazwa: Morzyczyn-Brok, ha © c
. . E 3 © O 1850, kilometraz rzeki: od 85+380 do 90+380, wat lewy, S )
Odbudowa Wa}ol\\;lvorrzzelngg? gl;'zlc()chrony obszaru % g § 3 3 g* kilometraz obwatowania do przebudowy od 5+000 do g S N Q §
yezy N & = ax 94970, diugos¢ obwatowania (km): 4,940, lokalizacja: =R s
== © 2 miejscowos$¢ Morzyczyn, gmina Sadowne, powiat = ~
wegrowski, wojewddztwo mazowieckie.
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Nes ’g
z 3 sg| ¢
b7 X 5 > 3
0 E c6 2
: : se| g
2 O] =
Waty do odbudowy, rzeka: Bug, obszar chroniony
obwatowaniem: nazwa: Brok - Szumin, ha 6930, -
=g g o kilometraz rzeki: od 56+250 do 85+380, wat lewy, e <
Odbudowa watéw rzeki Bug dla ochrony obszaru 28 =2 S e g kilometraz obwatowania do przebudowy od 0+000 do g S N 8 o
Brok - Szumin E g [ a g S 17+350, dtugos¢ obwatowania (km): 17,350, lokalizacja: ey | Vx| ¥
== 3 = miejscowos¢ Platkownica, Wilczogeby, Zalesie, Razny, % o S
gmina Sadowne, powiat wegrowski, wojewodztwo
mazowieckie.
Waly do odbudowy, rzeka: starorzecze rz. Bug, obszar
.y g o chror|1(ic|>ny obwalowlimiec;n: nazwa:d wat wsteczny,* ra- o c
: = 3 ‘5 6930 , kilometraz rzeki: od 56+250 do 56+250, wat lewy, S
Odbwo\‘/’ﬁﬂ‘?ﬁigﬁ;‘;ﬁgﬂ%‘;ﬂirrfek' Bug % ﬁ § = § g‘ kilometraz obwatowania do przebudowy od 0+000 do % S| g g
N & = g x 1+360, dlugos¢ obwatowania (km): 1,360, lokalizacja: S < =
=z © = miejscowosé Szumin, gmina tochow, powiat wegrowski, a =~
wojewodztwo mazowieckie.
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o g 3
|7 = NS NS
: = g S| 2fg
= = Sx %
2= ol
2 O] =
Waty do odbudowy, rzeka: Bug, obszar chroniony
obwatowaniem: nazwa: Klukowo, Matkinia Mafa -
Przewd6z, Malkinia Gorna, Zawisty Nadbuzne, Rostki
Wielkie, 700ha, kilometraz rzeki: od 95+300 do
103+300, wat prawy, kilometraz obwatowania do
przebudowy od 0+000 do 8+300, dlugos¢ obwatowania
(km): 8,300, lokalizacja: miejscowo$¢ Klukowo, Matkinia
Mata - Przewéz, Malkinia GOrna, Zawisty Nadbuzne,
© © Rostki Wielkie, gmina Matkinia Gérna, powiat ostrowski, =
Odbudowa watéw rzeki Bug dla ochrony obszaru % % > % o -8 wojewddztwo mazowieckie. Zakres rzeczowy zadania: S é o
Klukowo, Matkinia Mata - Przewdz, Malkinia = a 3 3 g* W zaleznosci od wyboru wariantu przedstawionego w S S Q g
Gorna, Zawisty Nadbuzne, Rostki Wielkie N G = g x koncepcji w ramach odbudowy obwatowania zostang 3 =
=z © 2 wykonane $luzy watowe / wariant 1 — 6 $luz , wariant Il o =~
10 $luz), drogi przeciwpowodziowe, znaczny zakres
robét w korycie rzeki Bug polegajacy na zabudowie
wyerodowanych brzegow rzeki, odwodnienie zawala,
przebudowa linii energetycznej, ewentualna przebudowa
wylotu rurociggu z oczyszczalni sciekdw i wylotu
kanalizacji deszczowej w Maikini.
Np. - wykup gruntoéw;- koniczno$¢ wykupu gruntéw
wariant | — 11,3 ha, wariant Il 12,5 ha.
s . o Zlewnia Bugu, rzeka: Bug, lokalizacja: Branszczyk, c
. . : Z > = o5 kilometraz: 46,8, opis/zakres zadania: Ubezpieczenie N o) o
Wykorr;irlllieB?J%avsvk:n tiigjgsegé)v\\/lv:écr?% ;:erlz\;vzycrzytl)(rzegu § 5 2 S 8 g* prawego brzegu rz. Bug w km 46,8 m. Branszczyk, © N Q Q
o 8 3 g x wykonanie opaski brzegowej, dt. erodowanego odcinka I =
= 2 260 m, wojewddztwo mazowieckie. ~
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Zatgcznik nr 1

ZPZ Bugu - mapa pogladowa




Zatgcznik nr 2
Obszar dziatania ZPZ Bugu - obszary chronione
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Zatgcznik nr 3
Obszar dziatania ZPZ Bugu - obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

Siemiatycze

=

Region Wodny Srodkowej Wisty

ZPZ Wisty
Lubelskiej

Legenda
cieki ujete w MZP ——

granice gmin |:|
granice wojewodztw I:]
obszar dziatania ZPZ Bugu D
poziom ryzyka w gminach
bardzo niski
niski
umiarkowany
wysoki

bardzo wysoki

Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

PL_2000_R_000000266_0074, Bug [/
PL_2000_R_000026669 0127, Nurzec (////
PL_2000_R_000026676_0159, Brok ./

PL_2000_R_000266589_0158, Toczna "/~



Region Wodny Srodkowej Wisty Za‘}qcznik nr 4‘ N
Obszar dziatania ZPZ Bugu - liniowy rozklad ryzyka wzdtuz ciekow

S
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Legenda

|:| granice gmin
I: granice wojewodztw
:l obszar dziatania ZPZ Bugu

odcinki ciekéw ujete w MZP w I cyklu planistycznym

Siemiatycze

poziom ryzyka w gminach
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Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
PL_2000_R_000000266_0074, Bug

/] PL_2000_R_000026669_0127, Nurzec
PL_2000_R_000026676_0159, Brok
PL_2000_R_000266589_0158, Toczna



