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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Wieprza. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu do
0gotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane
zostang analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehnstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
waiu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposOb skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywag
Wodng (RDW), w ramach nastepujacych dokumentéw:

» ,Opracowanie Masterplanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Wieprza

|

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni

Ogodlna charakterystyka

Wieprz jest prawostronnym doptywem Wisty. Za jego zrédia uwaza sie Jezioro
Wieprzowe, okresowy zbiornik wodny koto Wieprzowa Tarnawackiego. Miejsce to lezy na
wysokosci 274 m n.p.m.®. na zachodnich krancach Grzedy Sokalskiej stanowigcej fragment
Wyzyny Wolynskiej. Na 303,2 km® diugosci przecina kilka krain geograficznych: Roztocze
Srodkowe, Paddét Zamojski, Dzialy Grabowieckie, Obnizenie Dorohuckie, Plaskowyz
Swidnicki, Wysoczyzne Lubartowskg i Pradoline Wieprza. Rzeka uchodzi do Wisty koto
Deblina. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 10415,2 km®). Zlewnia Wieprza polozona jest
w catosci w granicach administracyjnych wojewddztwa lubelskiego. Poprzez kanat Wieprz-
Krzna rzeka tgczy sie z Krzng a tym samym z dorzeczem Bugu. Stosunkowo niewielkie
przeksztatcenie doliny powoduje, ze Wieprz jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem.
Meandrujgca rzeka, z szerokg doling, starorzeczami tworzy liczne siedliska dla wielu
organizmow.

Tys$mienica uchodzi do Wieprza na jego 75 km®), miejsce to znajduje sie na wysokosci
132,2 n.p.m. ¥, szeroko$¢ koryta dochodzi do 15-25 m®. Dolny odcinek Ty$mienicy zostat
uregulowany w latach szes¢dziesigtych w ramach melioracji uzytkdw zielonych, prace objety
m.in. wytyczenie nowego koryta przecinajgcego meandry i zakola. Niektére z dawnych
meandrow sg wykorzystywane, jako sadzawki i stawy rybne m.in. w okolicy Skromowa.
Odciete starorzecza znajdujg sie roéznych stadiach zaniku, wiele z nich ulegto sptyceniu
i zarasta. Dziat wodny TySmienicy z Wieprzem jest ptaski i niewyrazny.

Charakter wezbran na obszarze zlewni rzeki Wieprz jest roztopowo-opadowy. Powodzie
spowodowane sg sptywem wadd roztopowych wiosennych (marzec) oraz opadowych letnich
(czerwiec, lipiec).

Istotnym problemem w ZP Wieprza jest mozliwosé powstawania zatoréw. Zamieszczona
nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje oraz opis przyczyn powstawania tych niebezpiecznych
zjawisk w najwazniejszych miejscach zatorogennych w ZP Wieprza.

Kilometra z (wg Przyczyna powstawania

zatoru

Rzeka Miejscowo s$¢

RZGW Warszawa)
Wieprz 18-19 Kosmin Zyrzyn wyspa

Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel

Tabela 2 zamieszczona nizej przedstawia stany i przepltywy charakterystyczne
z wielolecia 1951-2010 na wybranych stacjach wodowskazowych w ZP Wieprza.

olecia 1951-2010 [®

Pow.
Zlewni NNW SSW WWW NNQ SSQ WWQ

Wodowskaz

[km 2] ‘ [cm] [m3/s]

Wieprz Ko$min 10231 | 145 | 230 | 493 | 16,7 | 38,5 | 391

NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia
WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia
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Jedng z miar okreslajgcych wielkosé zagrozenia powodziowego jest potencjat powodziowy rzek.
Jest to miara ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowac zlewnia, a posrednio jaka jest
dynamika transformacji opadu w odptyw. Potencjat powodziowy jest kombinacjg warunkéw
opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem wzglednym, ktéry pozwala
poréwnywaé potencjal powodziowy rzek bez wzgledu na wielkosé ich zlewni jest indeks k,
zaproponowany przez J. Frangou (Rodier i Roche, 1984). Jest to wielko$¢é niemianowana, im wiekszg
wartos¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolnos¢ zlewni do tworzenia powodzi. We wzorze przyjeto
maksymalny przeptyw graniczny 10% m3/s i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza 108 km?,
ma on postac:

logWMQ - 6
k =101 - 29 0y
logA-8
gdzie: WWQ - najwyzszy obserwowany przeptyw (m?/s), A — powierzchnia zlewni (km?2).
Wskazniki potencjalu powodziowego dla wybranych wazniejszych profili wodowskazowych

Wieprza zawiera Tabela 3. W przypadku Wieprza obliczono niezaleznie wskaznik k dla warunkéw
powodzi roztopowej i opadowej.

Tabela 3. Warto sci wska znika potencjalu powodziowego k w wybranych profilac h
wodowskazowych ZP Wieprza obliczone na podstawie Atl as posterunkéw... (1996),
Dorzecze Wisly... (2011); * — wezbranie roztopowe

Profil A WWQ
Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K
Bystrzyca Sobianowice 1264 112 1,934
Wieprz Ko$min 10230 391 1,459

Warto$¢ wskaznika potencjatu powodziowego k rzeki Wieprz w profilu wodowskazowym
Kosmin, obliczona na podstawie Atlasu posterunkéw wodowskazowych dla potrzeb
Paristwowego Monitoringu Srodowiska (1996) wynosi 1,459.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Rzeka Wieprz na swojej dtugosci przynalezy do kilku typéw abiotycznych, co zwigzane
jest z geomorfologia i geologig obszaru, przez ktory przeptywa:

e Typ abiotyczny 19 tj. rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta: Wieprz od dopt. spod
Staroscic do Stokow, Wieprz od Stokéw do Bystrzycy, Wieprz od Bystrzycy do
Ty$mienicy, Wieprz na odcinku od oddzielenia sie Kanatu Wieprz — Krzna do
doptywu spod Staroscic, Wieprz na odcinku od Zotkiewki do oddzielenia sie
Kanatu Wieprz — Krzna, Wieprz na odcinku od Tysmienicy do ujscia,

* Typ abiotyczny 23 tj. potoki i strumienie na obszarach bedgcych pod wplywem
procesow torfotwérczych: Wieprz do Jacynki,

* Typ abiotyczny 15 tj. $rednia rzeka wyzynna — wschodnia: Wieprz od Zbiornika
Nielisz do Zotkiewki

» Typ abiotyczny 9 tj. mala rzeka wyzynna weglanowa: Wieprz na odcinku od
Jacynki od Zbiornika Nielisz

* Nieokreslony typ abiotyczny (0) stanowigcy sztuczng czes¢ wod: Kanat Wieprz
— Krzna na odcinku od Wieprza do doptywu z lasu przy Zulinkach
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Zréznicowane sg réwniez typy abiotyczne doptywdw rz. Wieprz, co wynika z przebiegu
rzeki przez zr6znicowane formy geomorfologiczne i geologiczne.

W gérnym odcinku, doptywy nalezg do nastepujgcych typéw abiotycznych:

e Typ abiotyczny 6 tj. potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym
na lessach i lesso-podobnych: Wojstawka, Zotkiewka, Siennica, topa,
Mogielnica, Wolica do dopt. spod Huszczki Duzej, Swierszcz,

e Typ abiotyczny 9 tj. mata rzeka wyzynna weglanowa: tabunka od Czarnego
Potoku do ujscia, Wolica od dopt. spod Huszczki Duzej do ujscia.

e Typ abiotyczny 17 charakterystycznego dla obszaréw nizinnych tj. Potok nizinny
piaszczysty: Bylina, Irenka, Minina od zrodet do Ciemiegi

e Typ abiotyczny 19 tj. Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta: Minina od Ciemiegi
do ujscia.

e Typ abiotyczny 23 tj. Potok lub strumien na obszarze bedgcym pod wplywem
proceséw torfotworczych: tabunka do Czarnego Potoku oraz Tysmienica od
zrodet do Brzostowki

* Typ abiotyczny 24 tj. Mata i $rednia rzeka na obszarze bedacym pod wptywem
procesow torfotworczych: TySmienica od Brzostowki do ujscia

Obszary chronione

* Wazniejsze obszarowe formy ochrony przyrody w obrebie omawianej zlewni to:

» Dolny Wieprz PLHO60 051, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

« Dolina Srodkowego Wieprza PLH060005, obszar Natura 2000 (dyrektywa
siedliskowa),

* lzbicki Przetom Wieprza PLH060030, obszar Natura 2000 (dyrektywa
siedliskowa),

» Ostoja Nieliska PLB060020, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

* Roztocze PLB060012, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

« Roztocze Srodkowe PLH060017, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

» Nadwieprzanski Park Krajobrazowy,

e Szczebrzeszynski Park Krajobrazowy,

* Roztoczanski Park Narodowy,

» Krasnobrodzki Park Krajobrazowy.

Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w zlewni Wieprza determinujg cele dla obszar6éw Natura 2000: Dolny Wieprz PLH060051,
Dolina Srodkowego Wieprza PLH060005, Izbicki Przetom Wieprza PLH060030, Ostoja
Nieliska PLB060020, Roztocze PLB060012 i Roztocze Srodkowe PLH060017.

Uwarunkowania _w__zakresie wymagan ciggtosci__morfologicznej niezbednej dla
osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego

Dla rzeki Wieprz nie wyznaczono gatunkéw wrazliwych, dla ktérych nalezy uwzgledni¢
wymagania zachowania ciggtosci morfologicznej, poniewaz nie jest ono konieczne
w konteks$cie wymagan osiggniecia dobrego stanu/potencjatu ekologicznego wad.
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3 Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszaréw, na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 4. Numer zamieszczony
w tabelach wskazuje na strukture doptywéw, odpowiada numerowi przyporzadkowanemu
danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

W ramach analizy na obszarze zlewni planistycznej rzeki Wieprz opracowano wyniki dla
nastepujgcych odcinkéw rzek:

Wszystkie dziatania realizujgce powyzsze cele szczeg6towe dotyczg nastepujgcych
obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP):

Tabela 4. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Wieprza

NI Nazwa Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)
1.10 Wieprz 0-292 PL_2000_R_000000024_0055
1.10.2 tabunka 0-4 PL_2000_R_000000242_0066
1.10.3 Wolica 0 -10 PL_2000_R_000243299_0108
1.10.4 Wojstawka 0-9 PL_2000_R_000024349_0109
1.10.7 Swinka 0-20 PL_2000_R_000002456_0110
1.10.8 Bystrzyca 0-47 PL_2000_R_000000246_0067
1.10.8.1 | Czerniejowka 0-9 PL_2000_R_000024669_0111
1.10.8.2 | Czechdwka 0-7 PL_2000_R_000024672_0151
1.10.9 Ty$mienica 0-47 PL_2000_R_000000248_0068
1.10.10 Minina 0-4 PL_2000_R_000024929 0112

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowaé dla 17

(tzw. kategorii):
— zdrowia i zycia ludzi,
— $rodowiska,
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— dziedzictwa kulturowego,
— dziatalnosci gospodarcze;.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. Na podstawie zapiséw zawartych w Metodyki... okreslono wskazniki
zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnoszg sie do
poszczegolnych kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczeg6towy opis omawianych
wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona na podstawie warstwy
MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia
analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych
okreslonej liczby mieszkancow przypisano Srednig liczbe os6b zamieszkujacych w danej
gminie budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te uzyskano na podstawie danych GUS,
pochodzacych z ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzyteczno$ci spotecznej wyliczona na podstawie
warstwy MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek
zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

— obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),

- obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla Srodowiska
obliczona na podstawie warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
zaktady przemystowe
zaklady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska
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Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla

srodowiska obliczona na podstawie warstwy MRP skladowiska odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujace obiekty:
sktadowiska odpadow
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oczyszczalnie sciekow
cmentarze
Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektow i obszaréw cennych kulturowo obliczona na
podstawie warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasoOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $é gospodarcza

Wynikiem analizy jest wartos¢é majatku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano
przy uwzglednieniu form uzytkowania terenu na podstawie warstwy MRP uzytkowanie, z
uwzglednieniem nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono
dodatkowo), tereny przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, grunty orne, uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo
z wartoscig 0 zt)

Analizy dodatkowe

Na podstawie numerycznej MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupeiajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczeg6inych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 [ 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dlugosci przelan do sumarycznej dlugosci watdw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegoéinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 [ 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikéw determinujgcych wrazliwosé, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami
powodzi w zlewni planistycznej Wieprza (z podzialem na kategorie), przedstawiajg
zamieszczone nizej Tabela 5 i Tabela 6, w ktorych zestawiono dane dla 4 scenariuszy: 19

e 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)
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* 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

Pozycje wyszczegdllnione kolorem czerwonym oznaczajg, ze dana wartos¢ jest
maksymalng wsrod zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty

Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
srodowisko, dziedzictwo kulturowe
RW Srodkowej

Obszar Wisty ZP Wieprza
0.2% 301 550.6 340344
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 250 364.7 29 979.7
10% 172 241.8 22 261.5
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 13613
7 senie dl zagrozenia powodziowego 1% 47995 2559
Zg‘ggfvizae?fyci Z [0s.] 10% 9630 407
ludzi _ _ o _ 0.2% 191 21
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 2
10% 2 0
0,
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla 01%/0/0 ;g g
Zagrozenie dia Srodowiska [szt] 10% 12 1
Srodowiska . . . 0.2% 70 7
Obiekty stanowigce potencjalne 1% a4 5
zagrozenie dla $rodowiska [szt.] 10% 12 0
Zagrozenie dla 0.2% 126 4
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 3
kulturowego 10% 16 1

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -
dziatalno $¢ gospodarcza

RW Srodkowej

Obszar ZP Wieprza

Wisty

Tereny zabudowy 0.2% 4941 353
mieszkaniowej 1% 2558 92
10% 712 20
0.2% 540 46
E Tereny przemystowe 1% 270 12
= 10% 101 5
S 0.2% 715 73
o Tereny komunikacyjne 1% 238 15
i 10% 78 6
g 0.2% 51874 2378
3 Lasy 1% 40 757 1847
=3 10% 24 672 1172
E T ‘ . 0.2% 1270 154
£ ereny re rekacyjno- 1% 855 97
8 wypoczynkowe 10% 382 40
Z 0.2% 57 140 4502
5 Grunty orne 1% 40 110 3628
S 10% 19 674 1774
% 0.2% 171 872 25 929 20
[ Uzytki zielone 1% 153 108 23 765
10% 115 332 18 804
0.2% 13 221 601
Tereny pozostate 1% 12 496 523
10% 11 313 442
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RW Srodkowej

Obszar Wisty ZP Wieprza

Tereny zabudowy 0.2% 20 245 580

mieszkaniowej 1% LU A 152

10% 2 815 32,2

0.2% 4225 234

Tereny przemystowe 1% 2 006 60,2

10% 811 24,4

N 0.2% 3119 316

g Tereny komunikacyjne 1% 1036 63,8

§' 10% 339 24,1
= 0.2% 4,15 0
= Lasy 1% 3,26 0
S 10% 1,97 0

:§ Tereny rekreacyjno- 0.2% 64,8 7,84

% wypoczynkowe 1% L 4,95

= 10% 19,5 2,02

0.2% 81,6 6,43

Grunty orne 1% 57,3 5,18

10% 28,1 2,53

0.2% 116 17,5

Uzytki zielone 1% 103 16,0

10% 77,7 12,7
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowa, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody Sredniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych jednostek
analitycznych:

 heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajacych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

e obszaréw gmin,

» czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagondéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode Sredniej wazonej z uwzglednieniem wspoétczynnikéw wagowych dla poszczegdlnych
kategorii. Wartosci wspoétczynnikéw okreslono na podstawie metody hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspdlczynniki wagowe dla
poszczegolnych kategorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okre$lonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka
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Szczego6towy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Tabela 7 przedstawia podsumowanie wynikow w skali catej zlewni planistycznej,
z podziatem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystapit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w ZP Wieprza

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

Zintegrowane Zdrowie i .
ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno s¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Ryzyko powodziowe okreslono dla 45 gmin, ktérych szczegotowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 8:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Wieprza
Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

L.p. Gmina ryzyko zdrowie | & o i o | Dziedzictwo | Dziatalnosc
powodziowe i zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

=

Krasnystaw
Miasto

Lublin

I

4 3

Firlej

Jeziorzany
Kock

Ostréwek

|

|

|

|

|
Izbica |
Wolka |
|

|

|

|

|

|

Putawy

Zyrzyn

Deblin
Ryki
13 Ulez

14 | Szczebrzeszyn

N

W W W W w W W w w w wi w|s
NN | W W w w NdDDNDDNDDN W w|s
W W N W W W W W w w| w(w|>s

A =
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Zintegrowane ‘ Kategorie ryzyka powodziowego
Gmina ryzyko ‘ il

Dziedzictwo | Dziatalnos$¢

powodziowe | j zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

‘ Srodowisko

Milejow

Puchaczoéw

Spiczyn

Lubartéw
Gmina

Michow

Niedzwiada
Glusk

Strzyzewice

Krasnystaw
Gmina

Lubartéw
Miasto

teczna

Parczew

Siemien

Baranéw

Czemierniki

Trawniki

Nielisz

Sutéw

Serniki

Niedrzwica
Duza

Rejowiec
Fabryczny

Siedliszcze

Krasniczyn

topiennik
Gorny

Cycow
Borki

Radzyn
Podlaski

Wohyn

Skierbieszéw

Stary Zamosé
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W zestawieniu nie uwzgledniono gm. Stezyca, Konskowola i Kuréw oraz Bitgoraj
i Trzeszczany, lezgce czesciowo w przedmiotowej zlewni planistycznej, ale z ryzykiem
powodziowym, ktére nie jest powodowane od rzeki Wieprz, ani jej doptywdw.

W gminie Putawy zagrozenie powodziowe wystepuje od rzeki Wieprz, a takze od rzek
Wista i Kuréwka. Zagrozenie od tych rzek zostanie przedstawione w opracowaniach
dotyczagcych zlewni planistycznej Wista Lubelska.

Najwieksze ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej rzeki Wieprz wystepuje w miastach
Lublin oraz Krasnystaw (4) oraz w gminie Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrowek, Izbica, Wélka,
Putawy, Zyrzyn, Deblin, Ryki, Utez, Szczebrzeszyn (3). Ponadto, mimo niskiego (2) ryzyka
wypadkowego, do dalszej analizy wybrano réwniez gmine miejskg Lubartéw i gmine Sutdw,
gdzie wystepuje umiarkowany (3) poziom ryzyka powodziowego odpowiednio w kategoriach
srodowisko i dziedzictwo kulturowe.

W wytypowanych do analizy gminach ryzyko powodziowe dotyczy przewaznie sfery
dziatalnosci gospodarczej oraz zdrowia i zycia ludzi.

W gminie Kock i miescie Lubartéw umiarkowane ryzyko powodziowe dotyczy réwniez
srodowiska — we wszystkich determinuje je bardzo wysoki poziom ryzyka w kategoriach
potencjalnych oraz duzych zrodet zanieczyszczen srodowiska (zrodta punktowe).

Kategoria Dziedzictwo kulturowe posiada umiarkowane ryzyko tylko w gminie Sutow (3).

Poziom ryzyka powodziowego przedstawiony w ujeciu gmin znajduje uszczego6towienie
w analizie liniowego rozktadu ryzyka wzdtuz ciekdw. 4-km odcinki rzek o bardzo wysokim
ryzyku (5) zlokalizowano w gminach Lublin i Pulawy, natomiast wysoki (4) poziom
zintegrowanego ryzyka powodziowego w gminach (idgc od zrédet do ujscia): Szczebrzeszyn,
Krasnystaw, Kock, Ostrowek, Zyrzyn i Ryki. Ogélne zestawienie liniowego rozkiadu ryzyka dla
wszystkich odcinkéw rzek ujetych w opracowaniu przedstawia Tabela 9, a szczeg6towag
lokalizacje odcinkéw Zatgcznik 4 do niniejszego opracowania.

Tabela 9. Liniowy rozkiad ryzyka wzdtu  z ciekow
Obszar ONNP PL_2000_R_000000024_0055, Wieprz
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 36 15 5
Obszar ONNP PL_2000_R_000000242_0066, taburka
Zintegrowane ryzyko powodziowe 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 0 0
Obszar ONNP PL_2000_R_000000246_0067, Bystrzyca
Zintegrowane ryzyko powodziowe 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 6 3 0
Obszar ONNP PL_2000_R_000000248_0068, Tysmienica
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 8 1 2
Obszar ONNP PL_2000_R_000002456_0110, Swinka
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 2 1 0
Obszar ONNP PL_2000_R_000024349_0109, Wojstawka
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
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Obszar ONNP PL_2000_R_000024669_0111, Czerniejowka
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 1 1 0
Obszar ONNP PL_2000_R_000024672_0151, Czechéwka
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 2 0 0
Obszar ONNP PL_2000_R_000024929_0112, Minina
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 0 0
Obszar ONNP PL_2000_R 99_0108, Wolica
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagramy przedstawiajgce rozkiad ryzyka
powodziowego w skali calej zlewni planistycznej z podzialem na kategorie, ktére obrazujg
priorytety i kierunki dziatania, na ktérych nalezy sie skupi¢ w pierwszej kolejnosci. Diagramy
oparto na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych
w zlewni planistyczne;.

Rysunek 1. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistycznej.
172 85
3% P4 6

0%

m5

Wystepujgce w zlewni planistycznej ryzyko powodziowe kumuluje sie przede wszystkim
w przewezeniach, na odcinkach rzeki przeptywajgcej przez silnie zurbanizowane doliny
rzeczne, stanowigce naturalne rozlewiska i obszary przeptywu ,wielkiej wody”, réwniez
obwalowane. W zwigzku z powyzszym trudno bedzie catkowicie wyeliminowa¢ zagrozenie.

W chwili obecnej (sierpien 2014) sg w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majgce
wplyw na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Wieprza:
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Tabela 10. Inwestycje przeciwpowodziowe b edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Wieprza

2 a ]
3 = Zakres A=t
2 c =g
= 5 @
=
> . _E‘ Wykonanie grobli czotowej ziemnej; wykonanie budowli pietrzacej i przelewu awaryjnego; %
Budowa zbiornika wodnedo malei retencii i) X § g ubezpieczenie budowli przepustu i przelewu od strony wody gornej i doinej; wykonanie 2 ;|
1 neg e c! £ E > S czaszy zbiornika poprzez obnizenie terenu w rejonie grobli czotowej; konserwacja koryta S ©
na rzece Jacynka w miejscowosci Jacnia £ Q B = - N - o L = H
o g RS 2 c rzeki ponizej zbiornika (pojemnos$¢ zbiornika przy max napetnieniu: 105000 m3, fgczna o =
2 powierzchnia 8,74 ha) N N
N
< . qa;g Usuniecie drzew i zakrzaczen; wykonanie rowdw opaskowych i dennych zbiornika; % .
N . . o < N g <} konanie zapory zbiornika oraz rob6t w jego czaszy; podwyzszenie przylegtych do
" " X 2| B wy pory jeg y; poawy. przylegty 2 I
2 Budowa Zblom:ﬁ%rﬂ?;?nﬁi;emq' Czajld” w E § 3 g = i zbiornika teren6w; wykonanie budowli zbiornika (pojemnos¢ catkowita zbiornika- 341 800 IS Q
9 y (O = 2 i ‘E | m3, powierzchnia catkowita zbiornika z obrzezami - 29,30 ha; rowy melioracyjne o tgcznej g =
X § 2 ditugosci 2635 m) N N
o N
2 2
s S |z sg g| =
3 Przebudowa progu korekcyjnego rzeki =3 § S| T @ Odbudowa progu zelbetowego korekcyjnego (wysokos¢ stopni h=0,60m, rzedna &) o
Bystrzycy w km 24+720 w m. Lublin (,3 % § E S % =173,51m n.p.m.) oraz jego elementdéw towarzyszacych %‘ 8
@z @ = 83 o |
N
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4.3 Lista kluczowych problemow

Kluczowe problemy proponowane do rozwigzania w pierwszej kolejnosci, z podziatem na
poszczegblne ONNP, obejmuja:

« PL_2000_R_000000024_0055 — rzeka Wieprz

W goérnym odcinku wystepujgca z koryta rzeka Wieprz stanowi zagrozenie zaréwno dla
miasta jak i gminy Krasnystaw oraz gminy Szczebrzeszyn. Zagrozone sg nie tylko pola
uprawne, ale roéwniez osiedla doméw mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zakfady pracy
oraz obiekty uzytecznosci publiczne;j.

Odcinek ujsciowy rzeki Wieprz charakteryzuje sie ztym stanem technicznym waléw
przeciwpowodziowych oraz niewystarczajacg przepustowoscia koryta (spowodowana
obecnoscig drzew i zakrzaczen) co powoduje podpietrzenie wody na tym odcinku, a tym
samym zagrozenie i ryzyko powodziowe dla zabudowan mieszkalnych.

Na Il posiedzeniu ZPZ Wieprza, czionek ZPZ (przedstawiciel UG Jeziorzany) zgtosit
wniosek o uwzglednienie tej gminy jako obszaru szczegoélnie problemowego. Zagrozenie
powodziowe w tej gminie powstato na skutek budowy gazociggu. Z powodu tej inwestycji dno
rzeki Wieprz podniosto sie o0 1m. Pogtebienie i odmulenie koryta pozwolitoby na zmniejszenie
ryzyka powodziowego na tym obszarze.

« PL_2000_R 000000248 0068 — rzeka Ty $mienica

Zagrozenie wystepuje na ujsciowym odcinku rzeki TySmienicy. Najbardziej narazone sg
przylegte tereny czyli gminy: Kock, Ostréwek i Firlej. Zagrozone sa nie tylko pola uprawne, ale
réwniez osiedla doméw mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zaktady pracy. Powodzie na
tym odcinku powodowane sg najczesciej przez cofke na rzece Wieprz.

« PL_2000_R_000000246_0067 — rzeka Bystrzyca

Najczestsze przyczyny powodzi na analizowanym obszarze dotyczg zwiekszonego
doptywu wody wskutek intensywnych opadéw deszczu lub topnienia $niegu, a takze
w momencie utrudnionego odptywu wody poprzez zablokowanie koryta w miejscach
zatorogennych.

Rzeka Bystrzyca jest jednym z najwazniejszych korytarzy ekologicznych Lublina. Dolina
rzeki na wielu odcinkach ma ciekawy charakter krajobrazowy i cenny pod wzgledem
uksztattowania terenu.

Ponadto, w przypadku rzeki Wieprz istnieje mozliwos¢ wystgpienia zatoréw. Miejsca
potencjalnie zatorogenne przedstawia Tabela 1.
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Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z

przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym roéwniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatah i zaklada, ze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki

dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan, majacych sprostaé¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposob
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Wieprza, popartej analizg
przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczeg6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 2.1 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego

e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania 0 zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych

* 3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych

¢ 3.5 Budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub sktaniajgcych do
okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na
obszarze zlewni planistycznej, moga zostac zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania (Tabela 11), okreslono priorytety dla
dziatan, przyjmujgc 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnos$ci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w diuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny byé
prowadzone réwnolegle do tych z kategori WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dzialaniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzac
w pierwsze] kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenéw
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje,
zmiane funkcji obiektéw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametréw konstrukcyjnych
obiektow do zalewania).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktérych nie
uda sie wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszgce s$wiadomosé
spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie systemow
ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac¢ czas
do przygotowania sie i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.
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Ostatnig mozliwo$¢ ograniczenia ryzyka powodziowego dla zlewni planistycznej rzeki
Wieprz stanowig techniczne i nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fal powodziowych,
to jest zwiekszanie retencji w zlewni planistycznej, czy ograniczanie szybkosci sptywu
powierzchniowego, rowniez w formie duzych inwestycji hydrotechnicznych.
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Tabela 11. Priorytety realizacji dziata n w ZP Wieprza

o
= E o o
N ¢ E‘ N , =
333 S Cele szc;ego#ovye ks . e
% —E‘g ; zarzadzagle} ryzykiem g Priorytet Uzasadnienie priorytetu
E, 2 § powodziowym = Dziatanie
s = &
1 Zahamowanie 1.1. Utrzymanie oraz zwiekszanie 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI Nalezy dgzy¢ do utrzymania retencji na obszarach
wazrostu ryzyka istniequej ;dolno$ci lesnych.
powodziowego retency_Jnej Zlewni w ] . -
Regionie Wodnym 2 IE)Ocl:rrllil(’:c;r;(a:/hzwnskszanle retencji na obszarach NISKI Obszary w duzej mierze wykorzystywane rolniczo.
Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach Koniecznos¢ zwiekszania retencji na obszarach
zurbanizowanych zurbanizowanych wynika z wysokiego poziomu
3 WYSOKI . P A
ryzyka powodziowego, szczegolnie w Lublinie i
Krasnymstawie.
1.2 Wyeliminowanie/ Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o
unikanie wzrostu 4 | ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach WYSOKI
zagospodarowania na podejmowania decyzji
obszarach szczegdlnego . . Powstrzymanie zabudowy obszaréw szczegdlnie
zagrozenia powodzig 5 | Zakaz budowy obiektow zagrazajacych WYSOKI narazonych na ryzyko powodziowe jest
srodowisku podstawowym sposobem eliminowania wzrostu
6 | Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOKI | zagrozenia powodziowego.
7 Zakaz budoyvy.pozostalyc.h oblgktovy WYSOKI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
Opracowanie szczegoétowych warunkéw, pod Obowigzujgce w zagrozonych gminach MPZP czesto
jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolnié z dopuszczajg zabudowe obszaréw zagrozonych
zakazow wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo powodzig pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora
8 | wodne WYSOKI RZGW. Opracowanie szczegotowych warunkow
zwolnienia z zakazéw dopusci do budowy na takich
obszarach wylgcznie niezbedne obiekty, co przyczyni
sie do zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego.
Ograniczanie ryzyka powodziowego na obszarach
zurbanizowanych, poprzez wykup gruntéw i
. budynkow, jest bardzo kosztowne
9 Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI 38
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o
& & o <
Ng2 N ) =
333 S Cele szczegotowe ks
% —E‘g ; zarzadzagie} ryzykiem g Priorytet Uzasadnienie priorytetu
E, 2 § powodziowym = Dziatanie
S = z
1.3. Okreslenie warunkow Ograniczenie budowy/budowa pod
mozliwego 10 okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych SREDNI
zagospodarowywania osobom o ograniczonej mobilnosci lub
obszaréw chronionych mozliwosciach podejmowania decyzji
obwatowaniami . . S . . . . .
Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych . Ze wzgledu na wystepowanie teren6w zagrozonych
11 | . - SREDNI .
Ssrodowisku w obszarach miast.
12 Ogranlczenl_e b_udowy pg)z_ostalych o_blektow SREDNI
prywatnych i uzyteczno$ci publicznej,
Wypracowanie warunkéw technicznych, pod
jakimi mozna lokalizowac¢ i budowac¢ obiekty na
13 | obszarach zagrozonych wskutek awarii WYSOKI
obwatowan
Wysoki priorytet ze wzgledu na nadmierny poziom
ryzyka powodziowego w miastach Lublin i
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych Krasnystaw.
obiektéw, w zakresie mozliwych sposobéw
14 ochrony przed stratami wskutek zalania WYSOKI
obszaréw chronionych obwatowaniami
1.4. Unikanie wzrostu oraz
okreslenie warunkéw Ograniczanie budowy/budowa pod
zagospodarowania na okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych .
obszarach o niskim (p= 10 | osobom o ograniczonej mobilnosci lub SREDNI
0,2%) prawdopodobienstwie mozliwosciach podejmowania decyzji /
wystgpienia powodzi wypracowanie wytycznych ) ) o
Ze wzgledu na zagrozenie wystepujgce gtéwnie na
X - - - obszarach zurbanizowanych.
Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych
Srodowisku
, 39
15 SREDNI
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Wypracowanie warunkow, pod jakimi mozna
lokalizowac¢ i budowac¢ obiekty o duzym
Znaczeniu strategicznym dla gospodarki i

Priorytet

Uzasadnienie priorytetu

16 | mogacych spowodowac znaczne zagrozenie WYSOKI
dla ludzi i srodowiska w przypadku zagrozenia
powodzig
2 Obnizenie 2.1. Ograniczanie istniejgcego 1 | Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI Ze wzgledu na niewielkg lesistos¢ obszaru.
istniejgcego zagrozenia powodziowego Ochronal zwiekszanie retencii na obszarach
ryzyka 2 ) (I:ni OZ h giszanie retencyi na obszarac NISKI Obszary w znacznej mierze wykorzystywane rolniczo.
powodziowego olniczyc
3 Ochror!a/ zwigkszanie retencji na obszarach WYSOKI
zurbanizowanych
Wprowadzenie w miastach i terenach
zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie Wazne ze wzgledu na wysokie zagrozenie w
17 zasadne) obowigzku stosowania mobilnych WYSOKI miastach ge Wy 9
systeméw ochrony przed powodzig dla wody o )
p=1%
18 | Spowalnianie sptywu powierzchniowego WYSOKI
Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéw 2 Odtworzenie naturalnego uktadu wodnego i ochrona
19 SREDNI - i
terenéw bagiennych
Odtwarzanie retencji dolin rzek Na obszarach silnie zurbanizowanych naturalne
20 WYSOKI -
rozlewiska zostaly mocno zagospodarowane.
21 | Budowa obiektow retencjonujgcych wode WYSOKI Inwestycje takie sg juz realizowane.
Budowa i modernizacja watow
22 | przeciwpowodziowych oraz budowli WYSOKI Istotne na obszarach silnie zurbanizowanych.
ochronnych pasa technicznego
Przynosi korzysci tylko w duzych miastach i jest
23 | Budowa kanatow ulgi NISKI bardzo kosztowna.
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Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i
potokdéw

Priorytet

Uzasadnienie priorytetu

NISKI — rzeka sptawna o szerokiej dolinie
nieobwatowanej, nieuregulowana

24 24/1 Regulacja rzeki W'\\l(lgglKl WYSOKI — prace pogtebiarskie, usuwanie
24/2 Prace utrzymaniowe rzeki powalonych drzew
Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i
25 | powodzig od strony morza NIE
P a y DOTYCZY
Budowa i odtwarzanie system6éw melioracji Odtwarzanie systeméw melioracji na obszarze ZP
Wieprza na znaczenie ze wzgledu na obecnosc¢
26 SREDNI terenow rolniczych, a.takze na problem pqwodZI
roztopowych wystepujgcych w tym regionie, co
mogtoby by¢ zminimalizowane poprzez sprawne
dziatanie systemu melioracyjnego
Dostosowanie koryta wéd powodziowych do 2 e .
27 wielkosci przeplywu SREDNI Szczegodlnie istotne w miastach.
Usprawnienie regut sterowania obiektami i Usprawnienie regut sterowania obiektow
urzgdzeniami technicznej ochrony przed zlokalizowanych w ZP Wieprz jest istotne ze wzgledu
28 ; WYSOKI i o
powodzig na maksymalne wykorzystanie ich zdolnosci ochrony
przed powodzig.
Poprawa stanu technicznego istniejgcej Ze wzgledu na wysokie zagrozenie, szczegodlnie w
29 | . . . ) WYSOKI :
infrastruktury przeciwpowodziowe;j obszarach miast.
2.2. Ograniczanie istniejgcego Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzacych .
zagospodarowania 30 | osobom o ograniczonej mobilnosci lub SREDNI
mozliwosciach podejmowania decyzji
31 L|kW|d_ac_:ja/zrr;1|a’nadfunI_<c|J(| obiektow SREDNI . .
zagrazajgcych srodowisku Nalezy ogranicza¢ zagospodarowanie terenow
ikwidaci i i obiekt6 , zagrozonych.
32 !.lledaCJa/zmlana funkcji obiektow SREDNI
infrastrukturalnych
33 | Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych .
obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej SREDNI
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Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie priorytetu

2.3. Ograniczanie wrazliwosci Modernizacja konstrukcji istniejgcych
obiektdw i spotecznosci. 34 | budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach WYSOKI
odpornych na zalanie L .
porny z ! Z powodu braku mozliwosci catkowitego
35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie WYSOKI wyeliminowania zagrozenia istotne jest
materiatéw wodoodpornych przystosowanie budynkow.
Trwate zabezpieczenie terenu wokot
36 budynkow WYSOKI
3 Poprawa 3.1 Doskonalenie Poprawa i rozwdj krajowego systemu prognoz,
systemu prognozowania i ostrzegania | 37 | monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu WYSOKI
zarzadzania 0 zagrozeniach ich jakosci i wiarygodnosci
ryzykiem meteorologicznych i Bud - ienie lokalnveh .
powodziowym hydrologicznych 38 udowa i usprawnienie lokalnych systeméw WYSOK|
ostrzegania przed powodziami
3.2. Doskonalenie skuteczno$ci Doskonalenie planéw zarzgdzania
reagowania ludzi, firm i kryzysowego (wszystkie poziomy .
instytucji publicznych. 39 | zarzadzania), z uwzglednieniem map SREDNI
zagrozenia powodziowego i map ryzyka Wazne, szczegolnie z tego powodu, ze ryzyko
powodziowego . X e .
powodziowe dotyczy sfery dziatalnosci gospodarczej
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i oraz zdrowia i zycia ludzi.
40 postepowan]a czasie powodzi dla obllell<tow WYSOKI
prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych
Srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami,
41 | szkolnictwem w zakresie ostrzegania i WYSOKI
informowania
3.3. Doskonalenie skutecznosci Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji 5
. 42 | . / SREDNI
odbudowy i powrotu do stanu infrastruktury po powodzi . - )
sprzed powodzi : _ . Wazne,_szczegolnle z tego p(_)wodu, ze ryzyko _
Doskonalenie wsparcia rzeczowego i 5 powodziowe dotyczy sfery dziatalnosci gospodarczej
43 | ¢ SREDNI S L .
finansowego dla poszkodowanych oraz zdrowia i zycia ludzi.
44 | Wypracowanie wytycznych dotyczgcych WYSOKI
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E, 2 § powodziowym = Dziatanie
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warunkéw ewentualnej odbudowy na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej .
45 | (w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz SREDNI
opieki weterynaryjnej dla zwierzat
3.4. Wdrozenie i doskonalenie Gromadzenie i udostepnianie danych i
skuteczno_su analiz |r!forma_q| o] s_zkodgch i ryzyk_u powodziowym w NIE Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz
popowodziowych. 46 | ujednoliconej formie i zakresie na obszarze DOTYCZY Dorzecza
catego kraju, na podstawie opracowanego
instrumentu prawnego
a7 Anall_zy skutecznosu systemu zarzgdzania SREDNI Wynika z priorytetow dla grup dziatan 42-45
ryzykiem i rekomendacje zmian
48 Przygotowanie propozycji systemowych NIE Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz
stuzagcych rozwojowi badan naukowych DOTYCZY Dorzecza
3.5. Budowa instrumentéw Opracowywanie aktéw prawnych,
prawnych i finansowych wprowadzajgcych zasady
zniechecajgcych lub 49 zagospodarowywania terenéw zagrozonych WYSOKI
sktaniajgcych do okreslonych powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed
zachowan zwigkszajgcych nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w
bezpieczenstwo powodziowe przysztosci, kierowanie projektow do legislacji
Opracowanie zasad finansowania programow
wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady .
50 | zagospodarowywania teren6w zagrozonych, SREDNI Instrumenty wspierajace dla grup dziatah 4-16 o
uruchamianie takich programéw, znajdowanie priorytetach niskim i Srednim
zrodet finansowania
3.6. Budowa programow Opracowanie programéw edukacyjnych dla
edukacyjnych réznych pozioméw odbiorcow (przedszkola,
poprawiajgcych swiadomosé szkoly podstawowe, gimnazja, licea szkoty . 43
i wiedze na temat zrodet 51 | wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana SREDNI
zagrozenia powodziowego i mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku
ryzyka powodziowego ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone
oraz zmiany sposobu zagospodarowywania
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zamieszkatych terendw zagrozonych,

Opracowanie programéw edukacyjnych dla
medioéw oraz innych podmiotéw, ktérych celem
bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci

52 | lokalnych w kierunku ograniczenia ekspans;ji SREDNI
na tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,

W dalszej czesci opracowania znajduje sie Tabela 12 z wytypowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi (to jest takimi, ktérych gtébwnym celem i motywem
realizacji jest ochrona przed powodzig), realizacja ktérych moze przynies¢ skuteczne efekty redukcji ryzyka powodziowego w ZP Wieprza. Kazda inwestycja
przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji. Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania
proponowanych dziatan w ramach wariantow planistycznych, a nastepnie podlegaé bedg dalszym analizom okreslajgcym zasadnos¢ ich realizacji.

Tabela 12. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Wieprz a

Zakres

Inwestor
Kwalifikacja
Grupa dziatan
Priorytet
Masterplanéw)

budowa zbiornika retencyjnego o pow. 46,1 ha i poj. 0,898
min m3, budowa jazu

Budowa zbiornika retencyjnego z jazem Wolica w
miejscowosci Topola

2o
C o
Z o
o N
c
83
o

budowa
zbiornik
wodny
21
WYSOKI
4 105 W

Gmina
Izbica
Wolica
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Nes =
o IS =
5 B s% 2
7 X NS NGO
4} = Zakres <5 =3
= T 8= 9]
= = =2y 2
< O] >
2 o
Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w 23 N g i o S §I
km 37 w m. Sobieszyn, gm. Utez, pow. Ryki, woj. = g 2 38 o budowa opaski brzegowej na dt. 230 m S |0
X O wn Q S T 5 >~
lubelskie N g = a &= g N
o ; S|
Rozbudowa watu wstecznego rzeki Wieprz w km
0+000 - 4+027 (od mostu drogowego nad rzeka _ N K} =
Wieprz do m. Masoéw), tj. na diug. 4,027 wraz z 5 _ 0 ’8. o odbudowa watu przeciwpowodziowego na tgcznej diugosci o é §|
rozbudowg watu przeciwpowodziowego 3 % % = % = 4,822 km (w tym: wat rzeki Wisty na dt. 0,795 km i wat g8 g 3
"miejskiego” rzeki Wisty w km 0+000 - 0+795 (od % =3 o i) = wsteczny rzeki Wieprz na dt. 4,027 km) wraz z przebudowg % 8 = 9
mostu drogowego nad rzekg Wieprz do mostu g N > ) ° $luzy watowej w wale poprzecznym S ~ o
kolejowego w m. Deblin), tj. na dtug. 0,795 km w = a N
dolinie Stezyckiej.
Zlewnia Wieprza, odbudowa watu (3,77 km) 0+000+3+770/P
i budowa nowego watu Maséw (3,0 km), razem 6,772 km,
Maséw, pow. Ryki. Wieprz km 0+700+5+600/P - tereny
rolne, zabudowane, gospodarcze; ochrona Deblina,
wojewddztwo lubelskie. Planowana budowa i rozbudowa
watu obejmuje wat przeciwpowodziowy chronigcy doline na
% powierzchni 2774 ha. Zakres rzeczowy zadania: - .
s 1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 4 =
N -8 N g uzyskaniem niezbednych decyzji — pozwolen A ] @
Budowa i odbudowa prawego watu rzeki Wieprz < = s % = 5 A S n %
A N 2 3 = ) wykup gruntéw na cele budowlane, IN > q
w m. Maséw S 3 2 = i i S | =
o = a 3) rozbudowa watu wraz z budowlami watowymi z « < pos
% 3 dostosowaniem do Il klasy budowli hydrotechnicznych N oy
o (Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
= 2007 i kéw technicznych jaki i
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 86, poz. 579 z 2007 r.),
4) wyptata odszkodowan za przedwczesny wyrgb drzew,
5) nadzér autorski, 45
6) nadzor inwestorski.
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Kwalifikacja

Zakres

Zlewnia Wieprza, budowa watu — Wat Kosmin, 13+300 —

Priorytet

N
<
S
N
o
©
o
S
P~
O

Masterplanéw)

X = —
N Q © . . L . o v S
- S E N 2 - 20+300/L (5,30 km), Dolina Ko$min —Strzyzowice (Wieprz), o o) .
Bugol\(va Iﬁwggc_) waSlu rzeki Wieprz dlioE:hr_ony g2 5 & S g m. Koémin, gm. Zyrzyn, pow. putawski, wojewédztwo SRR % 4
oliny Kosmin - Strzyzowice w m. Kosmin -% E - = a lubelskie. Planowana budowa obejmuje wat I E E
=-3 przeciwpowodziowy na dtugosci 5,30 k = ~
X g . Zlewnia Wieprza, odbudowa watu - Wat StrzyZzowice, g
N S E N = - 20+300/L (2,80 km), Dolina Ko$min — Strzyzowice (Wieprz), AN o)
Bquwa Ie’wggo walu !‘ZGKI Wieprz dla o_chro_ny 2 23 & S g m. Strzyzowice gm. Zyrzyn, pow. putawski, wojewédztwo & N %
Doliny Kosmin - Strzyzowice w m. Strzyzowice -% E 2 = a lubelskie. Planowana odbudowa obejmuje wat & §
=-3 przeciwpowodziowy na diugosci 2,80 =
_ Zlewnia Wieprza, budowa watu — Wat Sarny, 17+500 —
- 5 _ 2 20+300 (3,20 km), Dolina Sarny-Drazgéw (Wieprz), m. o gl
N 2 ) ) ) ; <
Budowg Fl).rawse 90 walg rz.ek'l Wlengga;nochrony 3 % % g % = Sarny, gm. Utez, pow. rycki, wojewddztwo lubelskie. g N 8 3
oliny samy - Drgzgow w m. y z S5 2 = E Planowana budowa obejmuje wat przeciwpowodziowy na QNS ©
SN 2 < dtugosci 3,20 km wraz z budowlami towarzyszgcymi N 3
= chronigcy doline na powierzchni 304 ha.
X Zlewnia rzeki Wieprz — kategoria 3-R, planowany zbiornik =
Bud biomika maei retencii Kock w zlewni S3E o g = 2 | malej retencji Kock w m. Kock, gm. Kock, pow. lubartowski, 2 S o
udowa z I?zeki Wie ri wm Iiock s 2 2 s 3 838 wojewddztwo lubelskie. Budowa zbiornika matej retencji 2 | N o ©
P ’ -g—’. E a d 2 2= Kock o powierzchni 14,00 ha i pojemnosci 245,00 tys. m3. I s
=-3 Funkcje zbiornika: retencja, ochrona p.pow., hodowla ryb. =
5.8 g lewnia Wi bud Id | ( [ S g
S .E S 5 Zlewnia Wieprza, budowa polderu zalewowego (27,397 min o b
Budowa polderu Zg Iewogv €go (2n7,397 min m3), g 22 ' S % m3), m. Szczebrzeszyn, gm. Szczebrzeszyn, pow. Zamos¢, 2 > E
m. SzCzebrzeszy 23 _;' 3 =3 wojewddztwo lubelskie. S| 2
2 N
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Zakres

Priorytet

©
= o
=} ol
7 X
03) =
= S

X

Grupa dziatan
Masterplanéw)

- Zlewnia rzeki Wieprz — kategoria 3-R, modernizacja -

T o - g s zbiornika matej retencji Stawy Borki w m. Borki, gm. Borki, <
Modernizacja zbiornika matlej retencji Borki w | = = S S g pow. radzynski, wojewddztwo lubelskie. Modernizacja g 8 ©
zlewni rzeki Wieprz w m. Borki S 28 B 2 X zbiornika matej retencji Borki w zlewni rzeki Wieprz o S > 9

&2 _;' n% o g powierzchni 60,00 ha i pojemnosci 660,00 tys. m3. Funkcje IS 2

= a o) zbiornika: retencja, ekologiczna, ochrona p.pow, ochrona b

N p.poz., energetyczna, hodowla ryb.

_ P Zlewnia rzeki Wieprz — kategoria 3-R, planowany zbiornik =

Budowa zbiornika wstepnego powyzej Zbiornika N9 8 © 3 matej retencji Prawiedniki w m. Prawiedniki, gm. o é
Zemborzyckiego w gminie Strzyzewice — Zbiornik | B % = N 2 z Strzyzewice, pow. lubelski, wojewddztwo lubelskie. Budowa | S 20 5
Prawiedniki % s 3 § = g zbiornika matej retencji Prawiedniki o powierzchni 137,00 ha 3 = ™~

g N 3 @ < o i pojemnosci 2050,00 tys. m3. Funkcje zbiornika: retencja, N =

N ekologiczna, turystyczna, ochrona p.pow. N

Ponadto, w celu zmniejszenia poziomu ryzyka powodziowego w gminie Krasnystaw nalezy wykona¢ dokumentacje koncepcyjng (badz
ekspertyze) dotyczaca budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Wieprz powyzej Krasnegostawu.
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Zatgcznik nr 1
Obszar dziatania ZPZ Wieprza - mapa poglagdowa N :




Zatgcznik nr 2
Obszar dziatania ZPZ Wieprza - obszary chronione v :
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Zatgcznik nr 3

Obszar dziatania ZPZ Wieprza - obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

Legenda

cieki ujete w MZP
|:| granice gmin
I: granice wojewodztw
D obszar dziatania ZPZ Wieprz
poziom ryzyka w gminach

bardzo niski

niski

umiarkowany

wysoki

bardzo wysoki
obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
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PL_2000_R_000024929_0112, Minina
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Zatgcznik nr 4
Obszar dziatania ZPZ Wieprza - liniowy rozktad ryzyka wzdtuz ciekow

Region Wodny Srodkowej Wisty

Legenda
|:| granice gmin

I: granice wojewodztw
poziom ryzyka w gminach

bardzo niski

niski

umiarkowany

wysoki

bardzo wysoki

obszar dziatania ZPZ Wieprza
obszary narazone na niebezpieczenstwo powodz
PL_2000_R_000000024_0055, Wieprz

PL_2000_R_000000242_0066, Laburika
PL_2000_R_000000246_0067, Bystrzyc?

PL_2000_R_000000248_0068, TySmienica
PL_2000_R_000002456_0110, Swinka
PL_2000_R_000024349_0109, Wojstawka

PL_2000_R_000024669_0111, Czerniejéwka
PL_2000_R_000024672_0151, Czechéwka
/| PL_2000_R_000024929_0112, Minina

PL_2000_R_000243299_0108, Wolica
poziom ryzyka w odniesieniu do 4-km odcinkéw rzek
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