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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Pilicy. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu do ogétu,
a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zostang
analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowedo,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehnstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
waiu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w spos6b skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywag
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

» ,Opracowanie MasterPlanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Rzeka Pilica jest jednym ze znaczniejszych, lewostronnych doptywoéw Wisty, do ktérej
uchodzi w km 457+00® biegu tej rzeki opodal m. Mniszew na Mazowszu. Diugo$¢ catkowita
Pilicy wynosi 332,6 km®, zas$ powierzchnia catkowita jej dorzecza 9 273,0 km2®. Zrodta
Pilicy znajdujg sie w m. Pilica na wysokosci ok. 350 m n.p.m.®). we wschodniej czesci Wyzyny
Krakowsko-Czestochowskiej. Ptynie przez Niecke Wioszczowskg szerokim, podmokiym
i zabagnionym korytem. Nastepnie optywa Wysoczyzne Piotrkowskg. Rzeka ma
fragmentaryczng zabudowe regulacyjng, gtownie w postaci opasek brzegowych. Utrzymanie
iich pielegnacja wymaga prowadzenia okresowych prac remontowych. Zabezpieczenie
brzegbw wykonuje sie tam, gdzie erozje brzegowe stwarzajg zagrozenie dla mostéw, drég,
budynkdw i innych urzgdzen technicznych.

W km 255+360 w m. Sokotowice, w km 244+100® w m. Pukarzew oraz w km 241+750¢
w m. Koziot znajdujg sie 3 jazy pietrzace, bedace prywatng wlasnoscia, ktore sa
wykorzystane gtéwnie w gospodarce rybackie;.

Jezioro Sulejowskie powstato w 1973 r. w wyniku przegrodzenia Pilicy czotowg zaporg
ziemng o wysokosci 16 m, zlokalizowang w Smardzewicach w km 136+300®). Poczatkowa
catkowita pojemnosc¢ zbiornika przy normalnym poziomie pietrzenia 166,0 m n.p.m. wynosita
77,6 min m3, pojemno$¢ uzytkowa 61,7 min m3. Powierzchnia zbiornika to okoto 23,80 km2(),

Oprécz zapory czotowej, zbiornik wyposazono w zapory boczne oraz obwalowania
chronigce Podklasztorze i Sulejéow. Ze wzgledu na proces zamulania Zbiornik utracit od
poczatku swojego istnienia 4,9% pojemnoscil”, a bardzo duze zmiany w morfologii czaszy
zbiornika zaszlty w jego czesci cofkowej, co stwarza problemy z przepustowoscig rzeki.
Dowodem tego stanu rzeczy jest awaria prawej zapory bocznej w rejonie Podklasztorza
w czasie powodzi w 2010 r. i sygnalizowane przez Urzad Miejski w Sulejowie trudnosci
z odprowadzeniem wdéd opadowych siecig kanalizacji burzowej. Ponadto odcinek ten
wykazuje stale pogarszajgce sie warunki przepustowo$ci hydrauliczne;.

W Tomaszowie Mazowieckim Pilica przyjmuje swéj najwiekszy lewostronny doptyw, rzeke
Wolborke i szerokim tukiem przeptywa przez rozlegte kompleksy lesne pomiedzy m. Spata
i Nowe Miasto, po czym wptywa na Nizine Mazowiecka. Ponizej km 45+3000), ktéry wyznacza
most drogowy w miejscowosci Biatobrzegi na trasie S7, do uj$cia do Wisty ptynie naturalnym,
meandrujgcym korytem o zmiennej szerokosci.

Podtoze terendw, przez ktére przeptywa, ma réznorodng budowe morfologiczng,
zréznicowana jest takze rzezba zlewni oraz jej pokrycie, co powoduje, ze sptywy jednostkowe
ksztattujg sie pomiedzy 3-6 I/s-km2®), Dno rzeki jest przewaznie piaszczyste. Zamulone bywa
jedynie w miejscach o powolnym przeptywie wody. Brzegi sg naturalne o urozmaiconej linii.

Pilica charakteryzuje sie $niezno-deszczowym ustrojem zasilania. Najwyzsze stany wody
na wodowskazach obserwuje sie w okresie wiosennym (w koncu marca oraz w pierwszych
dniach kwietnia), co jest zwigzane z topnieniem $niegu. Z powodziami opadowymi mamy do
czynienia w okresie péznej wiosny lub letnim po wiekszych opadach deszczu. Powodzie
roztopowe sg na ogot czestsze od powodzi letnich. Powodzie pojawiajg sie po obfitych
w opady $niegu zimach, gdy nastgpi nagly wzrost temperatury powietrza, powodujacy szybkie
topnienie $niegu, czesto wzmocnione obfitymi opadami deszczu. Eskalacja tego zjawiska
nastepuje dodatkowo na skutek stabej retencji zamarznietej jeszcze gleby.
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Zamieszczona nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje oraz opis przyczyn powstawania
tych niebezpiecznych zjawisk w najwazniejszych miejscach zatorogennych w ZP Pilicy.

Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Pilicy

Kilometra z (wg Przyczyna powstawania

Miejscowo $¢

L.p. ’ Rzeka ‘

RZGW Warszawa) zatoru
. Tomaszéw . . .
1 e 114 - 115 Teofiléw Mazowiecki wyptycenia w korycie rzeki
2 156 - 157 Sulejow Sulejow wyplycenie partii cofkowej
Jeziora Sulejowskiego

Tabela zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne z wielolecia
1951-2010 na wybranych stacjach wodowskazowych w ZP Pilicy.

olecia 1951-2010 @
POW.  \NW SSW WWW NNQ SSQ WWQ

Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel

Wodowskaz Zlewni
[km 2] ‘ [cm] [m?3/s]
1 Pilica Sulejow - 105 | 157 377 | 4,62 | 22,8 | 223
2 Biatobrzegi 8664 | 114 | 167 325 12,1 | 45,8 | 471

NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia
WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

Jedng z miar okre$lajgcych wielkos¢ zagrozenia powodziowego jest potencjat powodziowy rzek.
Jest to miara ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowaé zlewnia, a posrednio jaka jest
dynamika transformacji opadu w odpltyw. Potencjat powodziowy jest kombinacjg warunkéw
opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem wzglednym, ktéry pozwala
porownywaé¢ potencjat powodziowy rzek bez wzgledu na wielko$¢ ich zlewni jest indeks k,
zaproponowany przez J. Francou (Rodier i Roche, 1984). Jest to wielkos¢ niemianowana, im wiekszg
wartos¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolno$¢ zlewni do tworzenia powodzi. We wzorze przyjeto
maksymalny przeptyw graniczny 10 m3/s i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza 108 km?,
ma on postac:

logVWWQ - 6
k =100 -9 70y
logA-8
gdzie: WWQ — najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?2).

Wskazniki potencjatlu powodziowego dla wybranych wazniejszych profili wodowskazowych ZP
Pilicy zawiera Tabela 3.

Tabela 3. Warto $ci wska znika potencjatu powodziowego k w wybranych w profil u
wodowskazowym ZP Pilicy obliczone na podstawie Atlas posterunkow... (1996),
Dorzecze Wisty... (2011); * — wezbranie roztopowe

Profil A WWQ

Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K
Pilica Biatobrzegi 8664 471 1,810
Pilica Sulejow 3984 223 1,700
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Wartos$¢ wskaznika potencjatu powodziowego k rzeki Pilica w profilu wodowskazowym
Sulejéw, obliczona na podstawie Atlasu posterunkow wodowskazowych dla potrzeb
Paristwowego Monitoringu Srodowiska (1996) wynosi 1,700, natomiast w profilu Biatobrzegi
1,810.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Rzeka Pilica na swojej diugosci przynalezy do kilku typéw abiotycznych, co zwigzane jest
z geomorfologia i geologig obszaru, przez ktéry przeptywa:

» Typ abiotyczny 6 tj. potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych: Pilica od zrédet do Doptywu z Wegrzynowa bez Doptywu
z Wegrzynowa

e Typ abiotyczny 9 tj. mala rzeka wyzynna weglanowa: Pilica od Doptywu
z Wegrzynowa do Doplywu spod Nakila, Pilica od Doptywu spod Nakia do Kanatu
Koniecpol-Radoszewnica

» Typ abiotyczny 10 tj. $rednia rzeka wyzynna — zachodnia: Pilica od Zwleczy do
Zbiornika Sulejow, Pilica od Kanatu Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy

» Typ abiotyczny 19 tj. rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta: Pilica od Zbiornika Sulejow
do Wolbérki, Pilica od Wolb6rki do Drzewiczki, Pilica od Drzewiczki do ujscia

Obszary chronione

» Najwazniejsze obszarowe formy ochrony przyrody w zlewni Pilicy to:

Dolina Pilicy PLB140003 obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

* Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
« Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008 obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
» Dolina Gérnej Pilicy PLH260018 obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
e Suchy Miyn PLH240016 obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

* Laki Ciebtowickie PLH obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
Niebieskie Zrédta PLH100005 obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
Miechowsko-Dziatoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu,

Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu,

» Wioszczowsko-Jedrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu,

» Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd,

Rezerwat Tomczyce,

Rezerwat Zgdtowice,

» Rezerwat Spata,

« Rezerwat Niebieskie Zrodia.

Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w zlewni Pilicy determinujg cele dla obszaréw Natura 2000: Dolina Pilicy PLB140003, Dolina 13
Dolnej Pilicy PLH140016, Niebieskie Zrédta PLH100005, Dolina Srodkowej Pilicy
PLH100008, Dolina Gornej Pilicy PLH260018, Suchy Miyn PLH240016.
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Uwarunkowania w__zakresie wymagan ciggtosci__morfologicznej niezbednej dla
osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego.

Pilica w obrebie zlewni od ujscia do Wisty do zbiornika Sulejéw (km 0+000-137+700),
stanowi ciek naturalny, istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej, z uwagi na
zapewnienie dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod.

W ww. kilometrazu (0+000-137+700), jest ciekiem, na ktérym nalezy uwzgledni¢
wymagania gatunkéw wrazliwych na brak ciggtosci morfologicznej rzek w kontekscie
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu ekologicznego wéd dla gatunku reprezentatywnego -
CERTY (spetnia potrzeby pozostatych gatunkdw oprocz jesiotra, tososia i troci).
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3 Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszaréw, na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 4. Numer zamieszczony
w tabelach wskazuje na strukture doplywOw, odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu
danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

Tabela 4. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Pilicy

INEVAYE Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)
1.15 Pilica 0-278 PL_2000_R_000000254 0070
1.155 Wolbérka 0-10 PL_2000_R_000002546 0117

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

— $rodowiska,

— dziedzictwa kulturowego,

— dziatalno$ci gospodarcze;j.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okre$lono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnoszg sie do poszczegdinych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczeg6towy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe oséb
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
— liczbe obiektéw (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.
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Liczba zagrozonych mieszkaricéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona na podstawie danych
zawartych w warstwie informacyjnej MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych
niezbednych do przeprowadzenia analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty
dodatkowe — do budynkéw pozbawionych informacji o liczbie mieszkancéw przypisano
$rednig liczbe os6b zamieszkujgcych w danej gminie w budynkach jedno- i wielorodzinnych.
Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS, pochodzgcych z 2011 roku
tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu
o warstwe MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mlodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, ztobek
zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem o0séb o ograniczonych mozliwos$ciach decyzyjnych:
zakiad karny, areszt sledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- obiekty stanowigce duze zagrozenie dla $rodowiska (zaktady przemystowe),
— obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla $srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
zaktady przemystowe
zaktady znajdujgce sie w rejestrze zakladéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
Srodowiska obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska_odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujace obiekty:
sktadowiska odpadéw
oczyszczalnie sciekéw
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zaso6b biblioteczny), archiwum (narodowy zaso6b archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO
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Dziatalno $é gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig 0 zt)

Analizy dodatkowe

W oparciu o numeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupetniajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczeg6inych,
analizowanych prawdopodobienstw:; 10, 1 i 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dtugosci przelan do sumarycznej dlugosci watéw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdéinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podzialem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktaddéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikéw determinujgcych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami
powodzi w zlewni planistycznej Pilicy (z podzialem na kategorie), przedstawiajg
zamieszczone nizej Tabela 5 i Tabela 6, w ktérych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

* 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

Pozycje wyszczegdlnione kolorem czerwonym oznaczajg, ze dana wartos¢ jest maksymalng wsrod
zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty.
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Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
srodowisko, dziedzictwo kulturowe

RW Srodkowej N
Obszar Wisly ZP Pilicy
0.2% 301 550.6 25 238.0
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 250 364.7 20571.3
10% 172 241.8 14 271.1
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 5060
Zaarozenie dia zagrozenia powodziowego 1% 47995 2377
: d?owiza | '2ycia [0s.] 10% 9630 743
ludzi . . - . 0.2% L0 2
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 0
10% 2 0
0,
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla 01%;) ;S i
Zagrozenie dla srodowiska [szt ] 10% 12 2
Srodowiska . . . 0.2% 70 6
Obiekty stanowigce potencjalne 1% 24 3
zagrozenie dla srodowiska [szt.] 10% 12 1
Zagrozenie dla 0.2% 126 3
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 1
kulturowego 10% 16 1

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -
dziatalno $¢ gospodarcza

RW Srodkowej

Obszar Wisly ZP Pilicy
Tereny zabudowy 0.2% 4941 204
mieszkaniowej 1% 2558 124
10% 712 44
0.2% 540 13
E Tereny przemystowe 1% 270 10
= 10% 101 7
g 0.2% 715 19
o Tereny komunikacyjne 1% 238 9
i 10% 78 2
g 0.2% 51 874 5520
§ Lasy 1% 40 757 4082
=, 10% 24 672 2 558
Ei T Kreacyino. 0.2% 1270 106
£ ereny re relftcyjno 1% 855 o1
g wypoczynkowe 10% 382 54
2 0.2% 57 140 4242
5 Grunty orne 1% 40 110 2 305
S 10% 19 674 1332
= 0.2% 171 872 14 479
g Uzytki zielone 1% 153 108 13 307
10% 115 332 9 666
0.2% 13 221 655
Tereny pozostate 1% 12 496 643
10% 11 313 608
Tereny zabudowy 0.2% 20 245 7 803
2 mieszkaniowej 1% L0 4 168
© 10% 2 815 801
S 0.2% 4225 465 20
0 G Tereny przemystowe 1% 2 006 203
g = 10% 811 40,1
a 0.2% 3119 603
= Tereny komunikacyjne 1% 1036 224
10% 339 48,6
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RW Srodkowej

Obszar Wisty ZP Pilicy

0.2% 4,15 1,61
= Lasy 1% 3,26 1,22
p 10% 1,97 0,60
= Tereny rekreacyjno- 0.2% 64,8 157
= wypoczynkowe 1% 43,6 11.5
= 10% 19,5 3,09
g 0.2% 81,6 16,8
Q Grunty orne 1% 57,3 10,3
S 10% 28,1 3,50
] 0.2% 116 448
= Uzytki zielone 1% 103 39,1

10% 77,7 29,2
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowsg, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych jednostek
analitycznych:

* heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

* obszaréw gmin,

e czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowily wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagonéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkow rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode $redniej wazonej z uwzglednieniem wspéiczynnikéw wagowych dla poszczegdinych
kategorii. Wartosci wspéitczynnikéw okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspolczynniki wagowe dla
poszczego6lnych kategorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okre$lonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujac pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski 25
3 Umiarkowany
Wysoki
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Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PIB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 7 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w ZP Pilicy

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

Zintegrowane Zdrowie i :
ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Ryzyko powodziowe okreslono dla 31 gmin, ktérych szczegblowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 8:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Pilicy
Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

l.p. Gmina ryzykp Zdrowie : . Dziedzictwo | Dziatalnos¢
powodziowe i zycie ludzi SO kulturowe gospodarcza
Magnuszew 4 2
Tomaszéw 4 3 3 “
Maz. - Miasto
Bialobrzegi | 4
Promna 4 |
Nowe Miasto ‘
nad Pilicg
n Warka | 4
Sulejéw | 3
n Wysmierzyce | 3
Mogielnica | 4
Grabow nad ‘ 3
Pilica
Odrzywot | 3
Poswietne | 2
Aleksandrow | 2
- Reczno | 2

26



Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyko Zdrowie | & oo | DZiedzictwo | Dziatalnosc
powodziowe i zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

(o2}

Przedborz
Wielgomtyny
Zytno
Rzeczyca

Tomaszéw Maz.
- Gmina

Koniecpol
Kluczewsko

Mniszkow

N

Wolborz

N

Mastowice
Lubochnia

Stromiec

N
(o]

Klwéw

(e]

Leléw

o

Szczekociny

l.p.
| 24 |
25 |
| 27 |
28 |

Wioszczowa

W zestawieniu nie uwzgledniono gm. Zawiercie, Dgbrowa Zielona, Druzbice, Brdjce,
Rzgow, t6dz, Stara Blotnica oraz Glowaczéw i Przytyk, ktére czesciowo lezg w zlewni
planistycznej Pilicy, jednak zagrozenie powodziowe na ich terenach nie pochodzi od Pilicy,
ani jej doptywdw. Gminy te ujete sg w pozostatych czesciach opracowania.

Najwieksze ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej Pilicy wystepuje w gminie
Magnuszew (5), przy czym jest ono powodowane przede wszystkim od strony rz. Wisty
i szczeg6lowo rozpatrzone zostatlo w czesci opracowania dotyczacej zlewni planistycznej
Wisty Lubelskiej. Ze strony Pilicy zagrozone w tej gminie sg nieznaczne obszary w rejonie
miejscowosci Boguszkow, Rozniszew oraz Zagroby. W drugiej kolejnosci wysokie ryzyko
stwierdzono w gminach Biatobrzegi, Promna oraz Warka w dolnym odcinku rzeki, a takze
w Nowym Miescie nad Pilicg oraz w Tomaszowie Mazowieckim (4) w srodkowym jej biegu.

Umiarkowany poziom ryzyka wystepuje natomiast w gminach Sulejow, Inowtddz,
Wysmierzyce, Mogielnica, Grabéw nad Pilica, Odrzyw6t i Przytyk (3), z ktérych tylko Sulejéw
znajduje sie w gornym biegu rzeki. Ponadto, mimo niskiego (2) ryzyka wypadkowego, do
grupy umiarkowanego ryzyka wybrano rowniez gmine Przedbdrz, ze wzgledu na poziom
ryzyka powodziowego w kategorii Srodowisko.

We wszystkich wytypowanych do analizy gminach ryzyko dotyczy przede wszystkim
kategorii dziatalnosci gospodarczej oraz zdrowia i zycia ludzi, a czasami réwniez $rodowiska
(zrodla punktowe). Kategoria Dziedzictwo kulturowe posiada umiarkowane ryzyko tylko
w gminie Inowtodz (3).

Poziom ryzyka powodziowego przedstawiony w ujeciu gmin znajduje odzwierciedlenie 27
w analizie liniowego rozktadu ryzyka wzdluz ciekoéw. 4-kilometrowe odcinki rzek o wysokim
ryzyku powodziowym zlokalizowano w gminach (idac od ujscia w goére rzeki) Magnuszew,
Warka, Promna i Biatobrzegi, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicg oraz w miescie Tomaszéw
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Mazowiecki, czyli we wszystkich gminach, w ktérych dla ktérejkolwiek kategorii
zdiagnozowano wysoki lub bardzo wysoki poziom ryzyka. Ogoélne zestawienie liniowego
rozktadu ryzyka dla wszystkich odcinkéw rzek ujetych w opracowaniu przedstawia Tabela 9,
a szczego6towg lokalizacje odcinkéw Zatgcznik 4 do niniejszego opracowania.

Tabela 9. Liniowy rozkiad ryzyka wzdiu  z ciekow
Obszar ONNP PL_2000_R_000000254_0070, Pilica
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 37 13 10

Obszar ONNP PL_2000_R_000002546_0117, Wolbdrka
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2
1

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozkiad ryzyka
powodziowego w skali calej zlewni planistycznej z podzialem na kategorie, ktére obrazujg
priorytety i kierunki dziatania, na ktérych nalezy sie skupi¢ w pierwszej kolejnosci. Diagram
oparto na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych
w zlewni planistyczne;j.

Rysunek 1. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryz;:lka w skali catej zlewni planistycznej.
3

163
4%

60
2

ml
2

2
2617 3
60% 4
m5

Wystepujgce w zlewni planistycznej ryzyko powodziowe obejmuje na wiekszosci obszaru
zagrozone tereny umiarkowanie zagospodarowane z przewagg zabudowan mieszkalnych
oraz zwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg. Jedynie w Tomaszowie Mazowieckim ryzyko
kumuluje sie przede wszystkim w przewezeniu, na ujsciowym odcinku rzeki Wolborki
przeptywajgcej przez silnie zurbanizowang doline rzeczng, stanowigcg naturalne rozlewisko
i obszar przeptywu ,wielkiej wody”.

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012r. w ramach projektu ISOK,
nie uwzgledniajg inwestycji, ktérych realizacja rozpoczela sie pdzniej. W chwili obecnej
(sierpien 2014) sg w trakcie realizacji lub zostaty zrealizowane inwestycje, z ktérych
najwazniejsze uwzglednia zamieszczona nizej Tabela 10, ktére nie majg jednak znaczacego
wptywu na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Pilicy.
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Tabela 10. Inwestycje przeciwpowodziowe b edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Pilicy

S, 3
5 g LB
3 = Zakres Al
= T = o
= = 2
< ©
=
[}
55 S 2
Usuwanie szkéd powodziowych w korycie =38 @ ‘g’ g zabudowa wyrw brzegowych przez wyréwnanie brzegéw i wyrw dna rzeki pod utozenie § §|
1 cieku Pilica w km 290+350 w m. 22 £ g ; materacow taflowych; wykonanie opasek z faszyny, formowanie i zageszczanie nasypow, S Q
Szczekociny pow. zawiercianski E % o e o wykonanie narzutu kamiennego, plantowanie skarp i dna cieku, obsianie skarp = -
»n ¥ Q @ <
g N
Usuwanie szkéd powodziowych powstatych o
w wyniku powodzi w 2010 r. w korytach z5 o na dtugosci 1,75 km: usuniecie zatoréw w korycie powstatych w wyniku powalonych e
ciekdw na terenie dziatania Slgskiego =3 o § g‘ drzew, naniesionych gafezi, konaréw i innych zanieczyszczen; wykonanie opaski g gl
2 Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w 22 £ 38 '; wielokiszkowej z kiszek faszynowych; wykonanie opasek z kiszek faszynowych 220 mb; < g
Katowicach - cz_eéé nr7: obie_kt ci_elf Pi_Iica E % e o ) zasyp wyrw w skarpach wraz z zage_szczeniem i wstgpnym wyréwnaniem; roboty ziemne = =
w gm. Zarnowiec, pow. zawiercianski - 0N X 3 - formowanie skarp; plantowanie skarp % <
odcinkowo w km 293+000 - 294+750 s
Remont koryta rzeki Pilica w km 306+344 — z5 remont koryta cieku Pilica na odcinku 6,096 km obejmujgcy: wycinke zakrzaczen i drzew e >
312+440 w m. Wierbka, Kleszczowa, gm. =3 « § 2 o | (z karczowaniem); roboty ziemne w korycie rzeki (odmulanie); wykonanie opasek z kiszki g |
3 Pilica, m. Udorz, Wola Libertowska, gm. 2= £ 8 8 g faszynowej luzem na 30% dtugosci; zasypanie wyrw brzegowych; wykonanie narzutu R g
Zarnowiec, powiat zawiercianski, woj. E % o 2 g 2| kamiennego na tukach wklgstych; remont przejazdéw w brod — 5 szt.; plantowanie skarp; = a
$laskie W X obsiew mieszankg traw % o
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4.3 Lista kluczowych problemow

«  ONNP Pilica PL_2000_R_000000254_ 0070

Wysokie ryzyko powodziowe na obszarze ONNP Pilicy spowodowane nadmiernym
zagospodarowaniem naturalnych terenéw zalewowych rzeki, zdiagnozowane na kilku
odcinkach Pilicy, idac od strony ujscia okoto:

o km 5 -9, gdzie na prawym brzegu rzeki w strefie zagrozenia znajdujg sie
zagospodarowane tereny gm. Magnuszew (niewielka liczba gospodarstw
w msc. Boguszkéw, Rozniszew oraz Zagroby).

o km 13 - 17, gdzie zagrozenie dotyczy przede wszystkim terenéw
zabudowanych w msc. Warka, potozonych na lewym brzegu rzeki.

o km 32 — 48, gdzie zagrozone sg niewielkie miejscowosci lub pojedyncze
zabudowania, przede wszystkim na prawym brzegu w gm. Bialobrzegi oraz
na lewym w gm. Promna.

o km 65 - 70, gdzie w gm. Mogielnica oraz Wy$mierzyce, na prawym brzegu
rzeki, wystepuje zagrozenie charakterystyczne dla wiekszosci odcinkéw
problemowych — niewielkie miejscowosci i pojedyncze zabudowania
zlokalizowane zbyt blisko rzeki, na jej naturalnych terenach zalewowych.

o km 78 — 86, na ktérym zagrozenie dotyczy gtéwnie msc. tegonice Mate na
prawym brzegu Pilicy oraz miejscowosci potozonych wzdluz Drzewiczki,
uchodzgcej do Pilicy z prawej strony w km ok. 79+400.

o km 128 - 132, gdzie zbyt niskie parametry watéw przeciwpowodziowych
generujg wysokie ryzyko powodziowe dla terenéw zagospodarowanych na
prawym brzegu rzeki w Tomaszowie Mazowieckim.

Niezaleznie od przeprowadzonej analizy zagrozenia i ryzyka powodziowego, istotnym
problemem w ONNP Pilicy jest wyptycenie partii cofkowej Jeziora Sulejowskiego utrudniajgce
sptyw wéd powodziowych, a takze stwarzajgce warunki powstania zatoru lodowo-$ryzowego,
ktére tacznie powodujg zagrozenie dla miasta Sulejow potozonego za zaporami bocznymi.
Drugie miejsce zatorogenne okreslono réwniez w rejonie msc. Teofilbw w gm. Tomaszow
Mazowiecki.

«  ONNP Wolbérka PL_2000_R_000002546_0117

W wyniku silnego zagospodarowania terendw stanowigcych naturalne rozlewiska
rz. Wolborki, na ktérej zagrozenie moze by¢ potegowane dodatkowo cofkg od odbiornika
(Pilicy), w sytuacji wystgpienia powodzi zalane zostajg silnie zurbanizowane tereny
w Tomaszowie Mazowieckim. Mimo, ze ujsciowy odcinek Wolborki jest obwatowany (lewy wat
do km ok. 2+900, prawy do km ok. 3+600), zbyt niskie parametry tych obiektéw prowadzg do
mozliwosci przelania watdw.

Ponadto na rz. Wolbdrce i jej doptywach zlokalizowane sg liczne budowle pietrzgcel®,
a takze retencjonujgce wode, bedgce w administracji wielu ré6znych podmiotéw, w tym firm
i 0s6b prywatnych. Brak wspélnej instrukcji gospodarowania wodg wymuszajgcej wspotprace
poszczegoblnych obiektéw prowadzi niejednokrotnie do nieoptymalnego sterowania 30
urzgdzeniami wodnymi w okresach wezbran, a tym samym pogorszenia sytuacji powodziowej
w obszarze ONNP.
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* Ponadto, problemem jest mozliwo$s¢ potencjalnego wzrostu ryzyka
powodziowego na obszarach szczegdlnie atrakcyjnych rozwojowo:

o

w Warce, ze wzgledu na nieuwzglednienie stref zagrozenia powodziowego
w obowigzujgcych MPZP.

W Tomaszowie Mazowieckim, gdzie obowigzujgce MPZP dopuszczajg
zabudowe na terenach zagrozonych powodzig po spetnieniu wymagan
odrebnych przepiséw, wystepuje jednak niewielkie pokrycie terenow
zagrozonych obowigzujgcymi MPZP.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z

przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym rowniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatah i zaklada, ze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki

dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Pilicy, popartej analizg
przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczeg6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 1.4 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi

e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

e 3.5 Budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych Iub
skfaniajgcych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe

e 3.6 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosc¢ i wiedze na
temat zrodet zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia i ryzyka
powodziowego na obszarze zlewni planistycznej, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej
kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej cz esci opracowania
Tabela 11 okres$lono priorytety dla dziatan, przyjmujac 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnos$ci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w diuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny byé
prowadzone réwnolegle do tych z kategori WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dzialaniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzaé
w pierwsze] kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenéw
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje,
zmiane funkcji obiektdw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametréw konstrukcyjnych
obiektow do zalewania). 36

Rownie wazng mozliwo$¢ ograniczenia ryzyka powodziowego dla zlewni planistycznej
Pilicy stanowig techniczne i nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fal powodziowych, to
jest zwiekszanie retencji w zlewni planistycznej, czy ograniczanie szybkosci splywu



Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

powierzchniowego, réwniez w formie duzych inwestycji hydrotechnicznych, przy czym takie
preferowane sg przede wszystkim w subzlewni Wolbérki, ze wzgledu na duze, trudne do
ograniczenia, zagospodarowanie terenu w Tomaszowie Mazowieckim, a takze w formie
licznych, lecz matych obiektéw retencyjnych (mata i mikro retencja) w gérnych partiach zlewni,
gdzie koszty Srodowiskowe takich dziatan bedg mniejsze niz w przypadku budowy
pojedynczych, duzych obiektéw. Konieczne w tym kontekscie sa dalsze prace koncepcyjne
i projektowe nad rozwojem matej i mikro retencji, a w razie potwierdzenia skuteczno$ci
poszczegodlnych obiektow ich realizacja.

Bardzo istotne jest tutaj rOwniez lepsze wykorzystanie obecnej sztucznej zdolnosci
retencyjnej poprzez poprawe stanu technicznego oraz modernizacje istniejgcych obiektow
hydrotechnicznych, a przede wszystkim usprawnienie regut ich sterowania. Szczegdlnie
wazne w tym kontek$cie jest opracowanie ekspertyzy w sprawie wspotpracy istniejgcych
obiektéw zlokalizowanych na rz. Wolbérce (na przykiad przez zarzadce cieku), a nastepnie
narzucenie stosownych obowigzkéw na administratoréw obiektéw. Innym istotnym dziataniem
pozwalajgcym skuteczniej wykorzystywag istniejgce mozliwosci ochrony przeciwpowodziowej
jest zwiekszenie rezerw powodziowych na istniejgcych zbiornikach wodnych w gérnej czesci
zlewni, miedzy innymi:

»  zbiornikach w m. Pilica (wlasciciel UM Pilica) na rz. Pilicy,
e zb. Siamoszyce w gm. Kroczyce na rz. Krztyni (lewy doptyw Pilicy),
e zb. Dzibice w gm. Kroczyce na rz. Bialce (lewy doptyw Krztyni).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktérych nie
uda sie wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszgce sSwiadomosé
spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie systemow
ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac czas
do przygotowania sig i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.
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Tabela 11. Priorytety realizacji dziata n w ZP Pilicy

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

S

Nr dziatania

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

KZGW

Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodnej

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu w
Utrzymanie oraz ] . - ZP Pilicy retencja na obszarach rolniczych oraz lesnych bedg
zwiekszanie 2 Ochrona/ zwm,kszamg retencji na obszarach SREDNI | mniej skuteczne od tej na na obszarach zurbanizowanych (w
1.1. | istniejacej zdolnosci rolniczych mniejszym stopniu zalezna od uksztattowania terenu), ktéra
retencyjnej zlewni w . . . da najlepsze efekty, szczegblnie w zwigzku z
Regionie Wodnym 3 Ochrona/ ZW|e,kszan_|e retencji na obszarach WYSOKI wystepowaniem najwiekszego ryzyka na obszarze silnie
zurbanizowanych zurbanizowanym w Tomaszowie Mazowieckim.
Zakaz budowy obiektéw stuzagcych osobom o
4 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach WYSOKI
podejmowania decyzji
. . Powstrzymanie dalszego zagospodarowania (polegajgcego
5 Zakaz budow ob|ekt9w zagrazajgcych WYSOKI na budowie nowych obiektéw) terenéw szczegdlnie
srodowisku zagrozonych powodzig jest bardzo istotne w kontekscie
Wyeliminowanie/ 6 Zakaz budowy obiektdw infrastrukturalnych WYSOKI zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego w ZP Pilicy.
unikanie wzrostu o
zagospodarowania 7 Zakaz budoyvy.pozosta’f}/clh oblgktow prywatnych WYSOKI
1.2 na obszarach i uzytecznosci publicznej
SZCZGQ?'“QQO Obowigzujgce w zagrozonych gminach MPZP czesto
Zagrozenia dopuszczajg zabudowe obszaréw zagrozonych powodzig
powodzig Obr . 5 h Ké d pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora RZGW.
opracowanie Szczegotowych warunkow, po Opracowanie szczeg6towych warunkéw zwolnienia z
jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolnié z . e . .
8 . S WYSOKI | zakazéw dopusci do budowy na takich obszarach wytgcznie
zakazow wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo iezbed biekty (infrastrukturaine. hvdrotechniczn
wodne niezbedne obiekty ( astrukturalne, hydrotechnic e)o
parametrach konstrukcyjnych nieutrudniajgcych przeptywu
wielkich wéd, co przyczyni sie do zahamowania wzrostu
ryzyka powodziowego.

Projekt wspéffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
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Cele szczego6towe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

Wykup gruntéw i budynkéw na obszarze ZP Pilicy magtby
by¢ skutecznym narzedziem tylko poza obszarami o
najwiekszym poziomie ryzyka — zasadnym dla pojedynczych

zagospodarowania
na obszarach o

ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych

9 Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI | obiektéw i niewielkich skupisk zabudowan — obnizanie ryzyka
w ten sposéb na terenach silnie zurbanizowanych w
Tomaszowie Mazowieckim bytoby zbyt kosztowne i nierealne
do realizacji.
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi
10 warunkaml .ob|ekt.ow ’smzqcych.qsob’or.n o] SREDNI
ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji
11 Ograniczenie budgwy ob!ektow zagrazajgcych SREDNI
I Srodowisku
Okreslenie
warunkéw 12 Ograniczenie budowy pozostatych obiektow SREDNI
mozliwego prywatnych i uzytecznosci publicznej, Analizowane odcinki rzek w ZP Pilicy obwatowane s3 tylko
1.3. | zagospodarowywan . . . na krétkich odcinkach, w zwigzku z czym grupy dziatan 10-
ia obszaréw . Wypraco_wanle Wgrunqu_V technlcz'nyc_h, pod 14 nie sg priorytetowe w skali catej zlewni.
; jakimi mozna lokalizowaé i budowa¢ obiekty na :
chronionych 13 b h . h wskutek . SREDNI
obwatowaniami obszarach zagrozonych wskutek awarii
obwatowan
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow,
w zakresie mozliwych sposobow ochrony przed .
14 stratami wskutek zalania obszaréw chronionych SREDNI
obwatowaniami
Unikanie W,zrogtu Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi
oraz okreslenie kami obiekiow stus h P .
14 warunkow 10 warunkami obiektéw stuzgcych osobom o WYSOKI Ze w_z_gledu na réwninny charakter uksztattowania _terenu_w
ZP Pilicy obszary o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie

wystgpienia powodzi sg bardzo rozlegte, w zwigzku z czym
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych

Priorytet

Uzasadnienie

bardzo istotne jest wypracowanie warunkéw zabudowy tych
pozornie bezpiecznych terenéw (potozonych daleko od rzeki)
oraz modernizacji obiektéw juz istniejgcych (w celu
dostosowania ich do ewentualnego zalania), a takze
ograniczenie budowy obiektéw szczegdlnie niebezpiecznych
w sytuacji wystgpienia powodzi.

2 Obnizenie
istniejacego
ryzyka
powodziowego

2.1.

Ograniczanie
istniejacego
zagrozenia
powodziowego

Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu w
ZP Pilicy retencja na obszarach rolniczych oraz lesnych beda
mniej skuteczne od tej na obszarach zurbanizowanych (w
mniejszym stopniu zalezna od uksztattowania terenu), ktéra
da najlepsze efekty, szczegblnie w zwigzku z
wystepowaniem najwiekszego ryzyka na obszarze silnie
zurbanizowanym w Tomaszowie Mazowieckim.

Dziatanie szczegolnie zasadne na silnie zurbanizowanych
obszarach o najwiekszym ryzyku powodziowym w
Tomaszowie Mazowieckim.

Priorytet wypadkowy do dziatan pokrewnych polegajacych na
zwigkszaniu retencji na obszarach lesnych, rolniczych oraz
zurbanizowanych (1, 2, 3)

Pilica jest rzekg naturalna, tylko fragmentarycznie
uregulowang i obwatowang, nie ma potrzeb, ani znaczacych
mozliwo$ci jej renaturyzacji oraz odtwarzania retencji
dolinowej.

15 Srodowisku WYSOKI
Wypracowanie warunkow, pod jakimi mozna
lokalizowac¢ i budowaé obiekty o duzym znaczeniu
16 strategicznym dla gospodarki i moggcych WYSOKI
spowodowac znaczne zagrozenie dla ludzi i
Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig
1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI
2 Ochrona/ zwm,kszamg retencji na obszarach SREDNI
rolniczych
3 Ochrona/ ZW|ekszan_|e retencji na obszarach WYSOKI
zurbanizowanych
Wprowadzenie w miastach i terenach
17 zurbanl;owanych (tam .gd2|e tp bedzie zasagne) WYSOKI
obowigzku stosowania mobilnych systeméw
ochrony przed powodzig dla wody o p= 1%
18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI
19 Renaturyzacja koryt ciekdw i ich brzegéw NISKI
20 Odtwarzanie retencji dolin rzek NISKI
21 Budowa obiektéw retencjonujgcych wode SREDNI

Ze wzgledu na stosunkowo mate zagrozenie powodziowe w
skali catej ZP Pilicy budowa kosztownych i niekorzystnych




Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

855 | & g
ox 3 S Cele szczegotowe _c_%
b i‘g g zarzadzania ryzy- -‘5 Dziatanie Priorytet Uzasadnienie
; i S g | kiem powodziowym T
L 'c O N z
O = b
srodowiskowo obiektdw jest zasadna wigcznie lokalnie, tylko
dla wyeliminowania zagrozenia od rz. Wolborki obszaréw
silnie zurbanizowanych w Tomaszowie Mazowieckim.
Mimo niewielkiego stopnia obwatowania rzek w ZP Pilicy,
Budowa i modernizacia watow obiekty te posiadajg zbyt niskie parametry w kontekscie
22 rzeciwpowodziowych oraz bquowli ochronnych WYSOKI ochrony terenow zagrozonych i wymagajg modernizacji oraz
P P Wy . Y budowy nowych odcinkéw tam, gdzie wystepuja braki, a nie
pasa technicznego . - g )
ma innych racjonalnych metod ograniczania ryzyka
powodziowego.
. . NIE Dziatania bezzasadne ze wzgledu na naturalny charakter
23 Budowa kanatéw ulgi DOTYCZY Zlewn.
Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i Pilica jest naturalna, sptawng rzekg o szerokiej dolinie
potokow nieobwatowanej, nie wymaga regulacji, istotne sg natomiast
24 . NISKI b e .
24/1 Regulacje prace utrzymaniowe (pogtebianie, usuwanie powalonych
. WYSOKI
24/2 Prace utrzymaniowe drzew).
o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i NIE )
powodzig od strony morza DOTYCZY
W ZP Pilicy znajduje sie kilka systemoéw melioracyjnych
. . ; . . 2 istotnych dla bezpieczenstwa powodziowego, ktére ze
26 Budowa i odtwarzanie systemOw melioraciji SREDNI wzgledu na bardzo zly stan techniczny wymagajg
odtworzenia.
27 Dostosowanie koryta wod powodziowych do NISK] Pilica jest rzeka naturalng o wystarczajgcych parametrach
wielkosci przeptywu koryta wod powodziowych.
Usprawnienie regut sterowania obiektow zlokalizowanych w
Usprawnienie regut sterowania obiektami i ZP Pilicy, a w szczeg6lnosci na rz. Wolborce i jej doptywach,
28 o X . . WYSOKI Co e
urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig jest istotne ze wzgledu na maksymalne wykorzystanie ich
zdolnosci ochrony przed powodzia.
29 Poprawa stanu technlc_:znego istniejacej WYSOKI Jak w grupie dziatah 22
infrastruktury przeciwpowodziowej
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Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzacych

firm i instytucji
publicznych.

map ryzyka powodziowego

30 osobom o ograniczonej mobilnosci lub SREDNI
mozliwo$ciach podejmowania decyzji
; ; Likwidacja/zmiana funkcji obiektow zagrazajgcych | e Wobec braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
29 ?S[L?g.'cgsn(')e 31 Srodowisku SREDNI obecnego i dalszego zagospodarowania terenow
- 7a00S ogj?arogvania zagrozonych powodzia, istotna jest przynajmniej zmiana
gosp Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw . funkcji obiektéw zagrozonych zalaniem.
32 : SREDNI
infrastrukturalnych
33 L|kW|dac1a/zm|an{:1 fanql poz’ogtalth oblgktow SREDNI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
Modernizacja konstrukciji istniejacych budynkow i
. . 4 h o konstrukcjach h WYSOKI . . .
Ograniczanie 8 budowa nowych o gg;;ﬁe cjach odpornych na SO Wobec braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
23 wrazliwosci obecnego i dalszego zagospodarowania terenéw
- obiektow i 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdw WYSOKI zagrozonych powodzig, istotne jest przystosowanie obiektow
spotecznosci. wodoodpornych do ewentualnego zalania.
36 Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkow WYSOKI
3 Poprawa Doskonalenie Poprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz, .
systemu prognozowania i 37 | monitoringu i ostrzezer/ podniesienie poziomu ich | SREDNI
zarzadzania 31 ostrzegania o jakosci i wiarygodnosci Ze wzgledu na stosunkowo mate zagrozenie powodziowe
ryzykiem zagrozeniach . . . w skali catej ZP Pilicy, rzadsze i mniej szkodliwe wystgpienia
powodziowym meteorologicznych i | 3g Budowa i usprawnienie lokalnych systemow SREDNI | powodzi niz w innych zlewniach Regionu Wodnego, a takze
hydrologicznych ostrzegania przed powodziami $niezno-deszczowy charakter powstawania powodzi i
Doskonaleni Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego Wolnlgjszy proces ksztaitovyama fali pow9d2|owej, dZ|aian|a}
sﬁjteocnz% gréuc? (wszystkie poziomy zarzadzania), z po:fgajqce na prognozowaniu I| c_)st_rzte?anlu olra_z z_ar_za(ljdzall(nlu
iani 5ani i i ) ryzysowym nie sg szczegolnie istotne, nalezy je jednal
32 reagowania ludzi, 39 uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i SREDNI ciagle Usprawniac.
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Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i
postepowania w czasie powodzi dla obiektow

Uzasadnienie

rozwojowi badar naukowych

40 prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych SREDNI
srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami, .
41 szkolnictwem w zakresie ostrzegania i SREDNI
informowania
42 Usprawnlgnle ~Systemu przywracania funkcji SREDNI
infrastruktury po powodzi
] 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego SREDNI ) ]
Doskonalenlg dla poszkodowanych Ze w.zgled.u na s}psunkowo mgle zagrozenie powod2|o.wel w
skutecznosci skali catej ZP Pilicy, rzadsze i mniej szkodliwe wystgpienia
3.3. | odbudowy i powrotu Wypracowanie wytycznych dotyczacych . powodzi niz w innych zlewniach Regionu Wodnego,
do stanu sprzed 44 warunkéw ewentualnej odbudowy na obszarach SREDNI doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu
powodzi szczegOlnego zagrozenia powodzig sprzed powodzi nie jest dziataniem szczegdlnie istotnym.
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w .
45 | tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki | SREDNI
weterynaryjnej dla zwierzat
Gromadzenie i udostepnianie danych i informaciji
o0 szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej NIE . .
Welrasenie 46 formie i zakresie na obszarze catego kraju, na DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
rozenie | podstawie opracowanego instrumentu prawnego
3.4 doskonalenie
skutecznos_(:l analiz 47 Analizy skL_ltecz_nosu systemu zarz_qdzanla SREDNI Wynika z priorytetéw dla grup dziatan 42-45
popowodziowych. ryzykiem i rekomendacje zmian

48 Przygotowanie propozycji systemowych sfuzacych DO.II\.I\I(%ZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
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Cele szczego6towe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Opracowywanie aktéw prawnych,

Priorytet

Uzasadnienie

Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan 4-16 oraz 30-36 o
priorytetach srednim i wysokim

ins?rld?r?evxn?éw wprovxfadzajacy.ch zasady zaggspoQarowywaqia
prawnych i 49 terenéw zagrgzpnych powoo!ma, ktére ochronlq WYSOKI
finansowych .spo+ec.znosm przed nadmlerpym yyzyklem
zniechecajacych lub i ograniczg str.aty w przyszipsm,“klerowanle
35, skianiajacych do projektéw do legislaciji
okreslonygh Opracowanie zasad finansowania programéow
zachowan wspomagajacych ekonomicznie nowe zasady
zwigkszajgcych 50 zagospodarowywania terendw zagrozonych, WYSOKI
bezpieczenstwo uruchamianie takich programoéw, znajdowanie
powodziowe zrodet finansowania
Opracowanie programéw edukacyjnych dla
réznych pozioméw odbiorcow (przedszkola, szkoty
podstawowe, gimnazja, licea szkoty wyzsze),
Budowa programéw | 51 ktérych’cglem bedzie zmiana mentaln_oéci _ WYSOKI
edukacyjnych spoiecznos__u lokalnych w kle_runku ograniczenia
poprawiajacych ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany
Swiadomoseé i sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
3. wiedze na temat terenéw zagrozonych.
zrodet zagrozenia - ) ]
powodziowego i Op_rgcowam_e programow egukacyjnych dla
ryzyka mediéw oraz innych podmiotéw, ktérych celem
powodziowego bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
52 lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na WYSOKI

tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych.

Instrument wspierajgcy dla grup dziatan 4-16 oraz 30-36 o
priorytetach srednim i wysokim
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W dalszej czesci opracowania znajduje sie Tabela 12 z wytypowanymi inwestycjami

przeciwpowodziowymi,

ktérych

realizacja moze przynies¢ skuteczne efekty

redukcji

ryzyka

powodziowego w ZP Pilicy. Kazda inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, co
pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji._Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania
proponowanych dziatan w ramach wariantéw planistycznych, a nastepnie podlega¢ bedg dalszym

analizom okreslajgcym zasadnos¢ ich realizacji.

Tabela 12. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Pilicy

Makroniwelacja i rekultywacja
Zbiornika Wodnego Sulejéw
wraz z udroznieniem partii
cofkowej do km 159+300

Inwestor

RZGW w Warszawie

Pilica

Kwalifikacja

przebudowa

zbiornik wodny

Cz. 1: Usuniecie na catej dtugosci
Zbiornika namutéw dennych
zawierajgcych przetrwalniki sinic oraz
podwyzszong zawarto$¢ azotu i
fosforu
Cz. 2: Udroznienie partii cofkowej na
dtugosci kilku kilometrow, ktére
przyczyni sie do poprawy warunkow
hydromorfologicznych w cofce,
wyeliminuje miejsca zatorogenne oraz
utatwi sptyw wod do Zbiornika
Sulejéw.

planowane po 2016

Grupa dziatan

29 (WYSOKI)

2 17 W

Zbiornik matej retencji Ruda
(rz. Wolborka) gm. Tomaszéw
Mazowiecki pow. tomaszowski

Wojewddzki

ZMiUW w

t ndzi

Wolbérka

budowa

zbiornik
wodny, bud.

nietrzaca

budowa zbiornika wodnego o
powierzchni zalewu: 56.5 ha,
pojemnosci zbiornika: 850 tys. m3;
budowa jazu pietrzgcego oraz zapory
czotowej dt. 250 m

bd
21 (SREDNI)

2 93 W

Rozbudowa watu lewego rzeki
Pilicy na odcinku Przylot - Niwy
Ostroteckie w km 0+000-
4+950, gm. Warka

Wojewddzki ZMiUW w Warszawie

Pilica

budowa

wat

rozbudowa istniejgcego watu
przeciwpowodziowego, dostosowanie
parametrow technicznych watu do Il
klasy obiektu; trasa watu przebiega po
istniejgcym wale; prace bedg polegaty
na doszczelnieniu podtoza i korpusu
istniejgcego watu, podwyzszeniu
korony watu, a takze zabezpieczeniu
skarp walu przed dziatalnoscig
bobrow; wat oddalony jest od koryta
rzeki srednio o ok. 80 m; podczas
realizacji robot nie bedzie ingerencji w
koryto rzeki, wycinka zakrzaczen tylko
w miejscu pasa eksploatacyjnego do
ok. 5 od stopy watu

planowane do 2016

22 (WYSOKI)

3 1489 W

Rozbudowa watu lewego rzeki
Wisty na odcinku Ostrow -
Mniszew - w km 10+600-
14+370 w m. Kepa Skérecka -
Rekowice, gm. Magnuszew

WZMiUW w Warszawie

Wista

budowa

wat

rozbudowa istniejgcego watu
przeciwpowodziowego, dostosowanie
parametrow technicznych watu do Il
klasy obiektu (trasa watu przebiega po
istniejgcym wale); prace bedg polegaty
na doszczelnieniu podtoza i korpusu
istniejgcego watu, podwyzszeniu
korony watu (podwyzszenie o co
najmniej 56-83 cm) - prace
prowadzone na odcinku 3,77 km;
dobudowa waty przywatowej na
dtugosci 3,77 km

planowane do 2021

22 (WYSOKI)

31495 W

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

*
*
*



Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym
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Budowa nowego obwatowania
chronigcego miejscowosci na odcinku
o) Mniszew-Kepa Niemojewska. Zlewnia
% Pilicy, waty nowe, rzeka: Pilica, obszar
N chroniony obwatowaniem: nazwa: = ~
Budowa watu prawego rzeki a o Dolina Magnuszewska, ha 8600, 3 é 3
Pilicy na odcinku Mniszew- = 8 % w© kilometraz rzeki: od 0,0 do 16,0, wat 8. Q =
Kepa Niemojewska dla ochrony ; T § E prawy, kilometraz nowego IS 2 o
Doliny Magnuszewskiej 3 obwalowania od 0+000 do 16+000, Rl & E
s dtugos¢ obwatowania (km): 16,000, N
N lokalizacja: miejscowo$¢ Mniszew,
= Kepa Niemojewski, gmina Magnuszew
Grabdéw n/Pilicg, powiat Kozienice,
wojewddztwo mazowieckie.
Modernizacja prawego watu
rzeki Wolborki w Tomaszowie z
Mazowieckim: = g R
: x Em ;:888 gg iggg :é _52 g Mo_dernizacja_l istniejgcych waic')v_v ‘; é =
Modernizacia leweao watu N _g 9 38 © przeciwpowodziowych rz. Wolborki na g Q g
. cja leweg ) Xxae|l 5| 2 = | ostatnich 7 km jej biegu przed ujsciem | €| 2| @
rzeki Wolborki w Tomaszowie = 5 do Pilic g 2 a
Mazowieckim: e ° Y- 5| §
e wkm 5+000 do 2+900 '% IS
«  wkm 24200 do 14200 | = a




Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym
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Zatgcznik nr 1
Obszar dziatania ZPZ Pilicy - mapa pogladowa W%%E

Legenda
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Zatgcznik nr 2 0
Obszar dziatania ZPZ Pilicy - obszary chronione W :
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Legenda

cieki ujete w MZP
obszar dziatania ZPZ Pilicy |:|
Obszar Natura 2000, specjalne obszary ochrony siedlisk
Obszar Natura 2000, obszary specjalnej ochrony ptakéw
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Zatgcznik nr 3
Obszar dziatania ZPZ Pilicy - obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
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Legenda
cieki ujete w MZP ——
granice gmin |:|
granice wojewodztw I:
obszar dziatania ZPZ Pilicy D
poziom ryzyka w gminach
bardzo niski
niski
umiarkowany
wysoki
bardzo wysoki
obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

PL_2000_R_000000254_0070, Pilica NN\
PL_2000_R_000002546_0117, Wolbérka
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Zatgcznik nr 4

Region Wodny Srodkowej Wisty

Legenda

modelowane odcinki ciekow ujete w MZP w I cyklu planistycznym ——
granice gmin |:|
granice wojewodztw D
obszar dziatania ZPZ Pilicy ||
poziom ryzyka w gminach
bardzo niski
niski
umiarkowany
wysoki
bardzo wysoki
poziom ryzyka w odniesieniu do 4-km odcinkéw rzek
bardzo niski ==

niski =—=

w - umiarkowany =——

wysokj s

S obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

o 5 10 20 ki PL_2000_R_000000254_0070, Pilica

T PL_2000_R_000002546_0117, Wolbérka "/



