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1. Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym
na poziomie zlewni planistycznej

Celem Plandéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ograniczajgcym potencjalne negatywne
skutki powodzi dla zdrowia i zycia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno-
$ci gospodarczej, jest opracowanie programu dziatan kluczowych (wysokopriorytetowych),
zmierzajgcych do zmniejszenia ryzyka powodziowego na tzw. obszarach problemowych, zi-
dentyfikowanych w zlewni planistycznej w 6-cio letnim cyklu. Wazne jest zapobieganie wyste-
powaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktére moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe
znaczenie ma réwniez przygotowanie administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego
radzenia sobie w przypadku wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru Regionu Wodnego Dolnej Wisty, Zespo-+ - - ‘[sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm ]
tu Planistycznego Zlewni Zalewu Wislanego i Zatok. Analizy prowadzone sa od szczeg6tu do

ogotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zo-

stang analizy natury ogélniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaly liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywa
Powodziowg oraz Ustawg Prawo Wodne pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczacym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej ko-
lejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,

* Map zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych po-
wodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%,

* Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie moga wysta-
pi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego.

Opracowanie planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
w art. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposéb skoordynowany z procesem aktua-
lizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie ochro-
ny przeciwpowodziowej analizowane sg pod katem zgodnosci z Ramowg Dyrektywg Wodng
(RDW), w ramach nastepujgcych dokumentow:

« ,Opracowanie MasterPlanéw dla obszaréw dorzecza Wisly”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

« ,Opracowanie Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na $rodowisko”,

« ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze stra-
tegiczng oceng oddziatywania na $rodowisko”.
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2. Charakterystyka zlewni
2.1. Ogoélna charakterystyka

Na potrzeby opracowania Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym, w Regionie Wodnym
Dolnej Wisty, wyodrebniono 5 Zespotéw Planistycznych Zlewni (ZPZ), stanowigcych podsta-
wowy poziom identyfikacji zagrozen powodziowych. Na Rysunku 1 przedstawiono orientacyj-
ng mapke z podzialem Regionu Wodnego na Zlewnie Planistyczne, z wyréznieniem Zlewni
Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok, ktéra stanowi przedmiot niniejszego opracowania,
zlokalizowanej w pétnocno-zachodniej cze$ci Regionu Wodnego.

Rys. 1 Poto zenie zlewni planistycznej Zalewu Wi $lanego i Zatok na tle Regionu Wodn ego
Dolnej Wisty

10 Zrédto: Opracowanie whasne

Zlewnia Planistyczna Zalewu Wislanego i Zatok wchodzi w sktad obszaru dorzecza Wisty oraz
Regionu Wodnego Dolnej Wisty. Obszar ten nalezy do ekoregionu Réwnin Centralnych. Cat-
kowita powierzchnia wynosi 7 620,68 km?2.
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Zlewnia Planistyczna Zalewu Wislanego i Zatok znajduje sie na obszarze wojewddztw: wari—« - ‘[sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

minsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zlewnia Planistyczna Zalewu Wislanego i Zatok obejmuje: zlewnie Zalewu Wislanego oraz ze{-
toki: Gdanska i Pucka, a takze zlewnie rzeki Reda, zlewnie rzeki Martwa Wista i zlewnie rzeki
Wista Smiata.

Zutawy Wislane potozone na terenie delty Wisty stanowig takze cze$é ZPZ Zalewu Wiélaneg{a
i Zatok.

Zlewnia Zalewu Wi slaneqo

Zalew Wislany jest oddzielony od morza Mierzejg Wislang i zajmuje catkowitg powierzchnig
838 km? (z czego w granicach Polski znajduje sie 301,7 km? jego powierzchni). Jego srednia
gtebokos¢ wynosi ok. 3 m. Zalew jest potgczony z Zatokg Gdanska poprzez Ciesnine Pilaw-
ska, a od strony pétnocno-wschodniej przez teren Zalewu przebiega granica z Federacjg Ro-
syjska (Obwodem Kaliningradzkim).

Zalew Wislany odwadnia obszar o powierzchni 23 856 km?, z czego 14 757 km? jest potozone
w Polsce, a pozostate odwadniane obszary znajdujg sie na terenie Rosji, a takze na Litwie.
Najwiekszg rzekg uchodzaca do Zalewu jest znajdujgca sie¢ na terenie Obwodu Kaliningradz-
kiego Pregota. Jej doptywy — tyna i Wegorapa zbierajg wody z jezior Pojezierza Mazurskiego.
Zlewnie tych rzek wchodzg w sktad Regionu Wodnego tyny i Wegorapy i zostang scharakte-
ryzowane w pozostatych czesciach opracowania.

Pozostate rzeki wchodzace w sktad zlewni Zalewu Wislanego:

e Bauda - dtugos¢ 54 km swoj bieg rozpoczyna u podnéza Géry Maslanej na wysokosci
197,0 m n.p.m. Baude i jej doptywy charakteryzujg bardzo duze spadki dochodzace
do 26 %.. Rzeka uchodzi do Zalewu Wislanego w okolicy Fromborka.

* Pasteka — dtugos¢ ok. 172 km wraz z doptywami. Do najwigkszych z nich naleza:
Watsza (dt. 65,4 km) i Drweca Warmi nska (53,4 km). Oba doptywy posiadajg dobrze
rozwinietg i rozgateziong sie¢ rzeczng. Rzeka Pasteka wyptywa z jeziora Pastek
w poblizu wsi Gryzliny. W swym biegu rzeka meandruje, przeptywa przez szereg je-
zior, w tym jezioro Pierzchalskie. Na ujsciowym odcinku, ze wzgledu na zagrozenie
powodziowe od strony Zalewu Wislanego rzeka jest obwatowana. Uchodzi do zalewu
na pétnoc od miasta Braniewo.

* Nogat - stanowi ujsciowe ramie Wisly przegrodzone od jej koryta stopniem wodnym
Biata Géra w celu umozliwienia zeglugi rzeka Nogat do Zalewu Wislanego, ochrony
przeciwpowodziowej terenéw potozonych wzdtuz rzeki przed wysokimi stanami na
Wisle oraz regulaciji przeptywu wod w rzece. Rzeka stanowi granice miedzy Zutawami
Wielkimi a Elblaskimi. Catkowita dlugo$¢ Nogatu wynosi ok. 62 km. Staty poziom waéd
W rzece zapewniajg trzy stopnie wodne: Michatlowo, Rakowiec i Szonowo. Do naj-
wiekszych doptywdw rzeki Nogat nalezg: Mtynkéwka Malborska (41,26 km) oraz Liwa
(112,63 km). Rzeka uchodzi do Zalewu Wislanego licznymi odnogami, w$rod ktérych
nalezy wymieni¢ Kanat Cieplicowka, stanowigcy drugie po rzece Nogat najwieksze
ramie odptywowe.

e Liwa - dtugosc¢ ok. 112 km stanowi prawobrzezny doptyw Nogatu. Swéj poczatek Liwa
bierze z ciggu niewielkich jezior na Pojezierzu ltawskim, uchodzi zas do rzeki Nogat
ponizej Sluzy w Biatej Gorze. W Kwidzynie do Liwy wpada Kanat Palemona zbierajacy

wody z Doliny Kwidzynskiej. 1

« Elblag - Dzierzgo n - uwazana za goérny odcinek rzeki Elblag wyptywa z Pojezierza
ltawskiego. Jej dtugosé wynosi 57,2 km. W gérnym biegu (odcinek wysoczyzny) rzeka
charakteryzuje sie duzymi spadkami. Ponizej miasta Dzierzgon obwatowana rzeka
nabiera charakteru nizinnego, a nastepnie uchodzi do najwiekszego na terenie zlewni



Charakterystyka zlewni

jez. Druzno. Z jeziora Druzno wyptywa witasciwa rzeka Elblag, liczaca 14,5 km. Elblag
wraz z doplywami — rzekg Ting i Fiszewka, polozone na terenie Zutaw Elblgskich
przyjmujg charakter rzek nizinnych. Ze wzgledu na liczne obwatowania, rowy i kanaty
tworzace specyficzny krajobraz Zutaw, granice dorzeczy Nogatu i rzeki Elblag sg
trudne do jednoznacznego okreslenia. Rzeka Elblag ponizej miasta Elblag rozgatezia
sie i jej lewe ramie pod nazwg Kanat Jagiellonski uchodzi do Nogatu, prawe za$ pod
nazwa Elblag wplywa do Zalewu Wislanego. W$réd wiekszych doptywow rzeki Elblag
nalezy wymieni¢ réwniez Kanat Elblaski oraz rzeke Waska (dt. 45,2 km) uchodzace
od wschodu do jeziora Druzno.

* Szkarpawa (Wista Elblgska) stanowi dawne ramie ujsciowe Wisty, obecnie oddzielo-
ne $luzg Gdanska Gtowa wyposazong we wrota przeciwpowodziowe, ktérej gldwnym
zadaniem jest ochrona terenéw lezgcych nad rzekg od naptywu wielkich wéd Wisty,
a takze umozliwienie zeglugi Szkarpawg do Zalewu Wislanego. Szkarpawa o tgcznej
dtugosci ok. 25 km i kretym korycie wptywa do Zalewu dwoma odnogami, z ktérych
lewe zwane jest Wistg Krélewieck g (dt. 11,5 km). Ws$réd wazniejszych doptywow
Szkarpawy nalezy wymieni¢ rzeki: Tuge (dt. 49,52 km) i kanat Linawa (dt. 26 km) -
doplywy prawe. Zlewnia Szkarpawy w catosci znajduje sie na terenie Zutaw Wielkich.

Zlewnia rzeki Redy

Znajduje sie poza obszarem Zutaw, zajmuje obszar ok. 485 km2, potozona jest na obszarze
Pradoliny teby-Redy, Pojezierza Kaszubskiego oraz Pobrzeza Kaszubskiego. Dlugos¢ rzeki
Reda wynosi ok. 45 km. Reda wyptywa ze zrodta w okolicy mostu w Kebtowskiej Tamie, na
zachdd od miejscowosci Strzebielino w wojewddztwie pomorskim. Od miejscowo$ci Reda do-
lina rzeki rozgalezia sie, a jej p6tnocne ramie stanowi odcinek uj$ciowy do Zatoki Puckiej. Do-
line Redy obejmuije rozlegly system melioracyjny. Gtéwne doptywy rzeki stanowig: Stuszewska
Struga, Bolszewka z Goscicin g i Cedron .

Zlewnia rzeki Martwej Wisty

* Martwa Wista - dawne ujécie Wisly, ktére po wykonaniu Przekopu Wisly, zostato od-
ciete. Dawng Leniwke od gtéwnego koryta Wisty oddziela obecnie $luza w Przegali-
nie. Zadaniem stopnia jest umozliwienie zeglugi Martwg Wistg, a takze ochrona Zutaw
Gdanskich przed naptywem wielkich wéd z Wisty. Gtéwne wrota $luzowe pehnig jed-
noczesnie rolg wrét przeciwsztormowych. We wsi Gorki od Martwej Wisty odchodzi
ramie ujsciowe o dtugosci 2,5 km zwane Wistg Smiata, ktére oddziela dwie wysypy:
Portowg i Sobieszewska. Zlewnia Martwej Wisty znajduje sie na terenie Zutaw Gdan-
skich i tworzy ja Martwa Wista wraz z doptywami.

¢ Motltawa - rozpoczyna swdj bieg na Pojezierzu Starogardzkim wyptywajac z jeziora
Szpegawskiego, na poétnocny-wschod od Starogardu Gdanskiego. Catkowita dtugosc
rzeki wynosi ok.65 km. Zlewnia Mottawy jest silnie przeksztatcona przez cztowieka
i ponizej jeziora Rokickiego taczy sie z zutawskim systemem melioracyjnym. Mottawa
uchodzi do Martwej Wisty dwoma odnogami, z ktérych prawe to tzw. Optyw Mottawy ,
bedacy pozostatoscig po dawnych miejskich fosach. W zakresie ochrony przed powo-
dzig na Optywie Mottawy w km 0+500 zlokalizowane sg samoczynne wrota przeciw-
powodziowe, tzw. Wrota Zutawskie. Obiekt ten wspdtpracuje z potozonymi na Motta-
wie wrotami Kamienna Grodza, stanowigcymi fragment zabytkowej fortyfikacji Gdan-
ska. Obiekty te nalezg do systemu ochrony przeciwpowodziowej Zutaw Gdanskich
przed spietrzeniami sztormowymi. Wazniejsze doptywy Mottawy stanowig: Radunia,
Kanat Raduni , Czarna tacha i Ktodawa wraz z doptywem - Bielaw a.

* Radunia - stanowi lewy doptyw Mottawy o dtugosci okoto 103 km. Rzeka rozpoczyna

swoj bieg w centralnej czesci Pojezierza Kaszubskiego, poza obszarem Zutaw Gdan-

12 skich, na potudnie od jeziora Stezyckiego, przeptywajgc przez kompleks jezior zwa-
nych ,Kétkiem Radunskim” Pojezierza Kaszubskiego. Przed miastem Pruszcz Gdan-

ski Radunia rozgatezia sie i czes¢ rzeki plynie przez Zutawy Gdanskie naturalnym ko-

rytem, za$ wiekszo$¢ wod odprowadzanych jest do Mottawy Kanatem Raduni. Na
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rzece zlokalizowanych jest 9 elektrowni wodnych wykorzystujacych naturalny, miej-
scami podgorski charakter rzeki

Zatoka Gda nska i Pucka

To obszerny akwen, ktéry geograficznie rozcigga sie takze poza granicami Polski, dochodzac
do Przyladka Taran na Poétwyspie Sambijskim. Zachodnia cze$¢ ograniczona jest z jednej
strony Pélwyspem Helskim, z drugiej odcinkiem Wybrzeza do Swibna. Wewnetrzng cze$é te-
go akwenu stanowi Zatoka Pucka . Granica przebiega od cypla Helu do Cypla Oksywskiego.
Z kolei najbardziej oddalona na pétnocny zachéd cze$¢ Zatoki Puckiej, to akwen wyraznie
ptytszy, na ktérym na ogét zafalowanie bywa mniej intensywne niz na Zatoce Puckiej. Linig
podziatu stanowi Rybitwia Mielizna - piaszczysta tacha, ciagnaca sie od Kuznicy do Rewy. Li-
nia brzegowa Zatoki Gdanskiej jest tagodna, wyréwnana, zbudowana z ptaskich i piaszczys-
tych plaz lub stromych, urwistych wzniesien. Jednak krajobraz Zatoki Gdanskiej ulega statym
przeksztatceniom w wyniku dziatania zywiotu wodnego; zmiany te zachodzg szybciej niz na
lgdzie.

Zutawy Wi $lane zajmujg powierzchnie 1 704 km? i w ich granicach mozna wydzieli¢:

- Zutawy Gdanskie (390 km?) obejmujgce gminy: Cedry Wielkie, Suchy Dab oraz czesciowo:
miasta Gdansk i Pruszcz Gdanski oraz gminy: Pruszcz Gdanski, Pszczotki i Tczew,

- Zutawy Wielkie (830 km?) obejmujgce gminy: Lichnowy, Mitoradz, Nowy Dwér Gdanski,
Nowy Staw, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo oraz czesciowo Malbork i Sztum; cze$¢ z nich
znajduje sie pod znaczacym wptywem Zalewu Wislanego,

- Zutawy Elblgskie (480 km?) obejmujgce gminy: Elblgg, Stare Pole, Gronowo Elblgskie,
Markusy i czesciowo miasto Elblgg oraz gminy: Dzierzgon, Rychliki, Stary Targ, Pastek;
czes$¢ z nich réwniez znajduje sie pod znaczacym wpltywem Zalewu Wislanego.
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« Niziny Nadwislanskie (250 km?): Nizina Kwidzynska, Nizina Walichnowska i Nizina Opa-
lenska; obejmujgce czesciowo gminy okoto zutawskie: Kwidzyn, Pelplin, Sadlinki, Tczew,
Gniew, Ryjewo, Subkowy, Sztum,

« Niziny Nadzalewowe (50 km?): Wybrzeze Staropruskie i Nizina Tolkmicka; obejmujgce
czesciowo gminy okoto zutawskie: Braniewo, Frombork i Tolkmicko,

+  Cze$c¢ obszaru przylegajgcego i oddziatywujgcego na obszar Zutaw (150 km2).

Caly ten obszar to okoto 2150 km? i w catosci znajduje sie w zlewniach zarzgdzanych przez+ - - {sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibg w Gdansku.

| Do Zutaw Wislanych, od péinocy bezposrednio przylega Mierzeja Wislana - nadmorski, piasz-
czysty wat wydmowy, ciggnacy sie od Gdanska po Battijsk. Jest mierzejg $rédlgdowa, prze-
rwang w trzech miejscach przez ujscia Wisty do Zatoki Gdanskiej: Wiste Martwg na terenie
Portu Gdanskiego, Wiste Smiatg w Gérkach i Przekop Wisty pod Swibnem. Tradycyjnie cze$é
wschodnia mierzei zaliczana jest do Zutaw Wielkich, $rodkowa do Zutaw Gdanskich,
a zachodnia do miasta Gdanska. Utworzone w tej czesci Zutaw poldery przylegajg do pasa
poro$nietych lasem wydm nadmorskich.

Pod wzgledem topograficznym i wysokosciowym Zutawy dzieli sie na: Zutawy Niskie oraz Zu-
tawy Wysokie.

« Zutawy Niskie — rozciggajg sie na péinocy delty. Obejmujg tereny depresyjne i przydepre-
syjne. Dziatalno$¢ produkcyjna i egzystencja ludzka na tym terenie jest mozliwa wytgcznie
dzieki ciggtym zabiegom, obejmujgcym utrzymanie watéw i eksploatacje pompowni oraz
regulacje stosunkéw wodnych na polderach.

+ Zutawy Wysokie — na potudniu delty Wisly. Teren charakteryzuje sie matymi spadkami
oraz rzadkg siecig kanatéw i rowéw, z naturalnym, grawitacyjnym odptywem wody. Naj-
wyzej potozong czescig Zutaw Gdanskich (rzedna terenu od 2,5 do 5,0 m n.p.m.) sg tzw.
Zutawy Steblewskie. Na Zutawach Wielkich najwyzej potozone sg Zutawy Malborskie.

Zutawy charakteryzujg sie unikatowym krajobrazem w skali kraju, a nawet Europy. Sg to bez-+ - - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

le$ne réwniny pociete gestg siecig kanatow, rowow i rzek. Znaczng czes$¢ obszaru stanowi
depresja. W Raczkach Elblgskich koto Elblagga znajduje sie najnizszy punkt w Polsce (1,8 m
p.p.m.). Na terenie Zutaw znajduje sie wiele rzek m.in. Elblgg, Szkarpawa, Tuga, Tina, Fi-
szewka, Balewka, Nogat oraz kanatébw o znacznej wartosci historycznej np. Kanat Elblgski
i Kanat Jagiellonski. Wielkg warto$¢ przyrodnicza stanowig rezerwaty: "Jezioro Druzno", "Za-
toka Elblgska", "Ujscie Rzeki Nogat", "Mewia tacha".

Zutawy sg wyjgtkowym obszarem na terenie Polski, przede wszystkim ze wzgledu na proces
polderyzacji delty Wisty, ktory trwa juz od 600 lat. Zmiana warunkéw naturalnych i prowadze-
nie na tych terenach dziatalnosci przez ludzi wymusza sprawne funkcjonowanie systemu me-
lioracyjnego, ktéry jest gwarantem bezpieczenstwa. Zutawy zamieszkuje ponad 250 tysiecy
ludzi, z czego blisko 100 tysigcy to ludnos¢ wiejska.

Polderowe uktady wodno—melioracyjne sg zbudowane z watéw przeciwpowodziowych, pom-
powni odwadniajgcych, $luz watowych, budowli wewnatrzpolderowych, kanatéw i sieci rowéw
z zastawkami. Grawitacyjne uktady wodno—-melioracyjne sktadaja sie z ciekéw naturalnych,
kanatéw i rowéw z drenowaniem.

Zasiegiem dziatania systeméw odwadniajgcych (grawitacyjnych) sg objete Zutawy Wysokie,
potozone od 2,5 do 10,0 m n.p.m. o tgcznej powierzchni 50,4 tys. ha. System zachowuje sie
biernie, bez czynnego udzialu czlowieka w stosunku do réznych sytuacji hydrologicznych.
Woda z tego terenu odptywa samoistnie.
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| Dziataniem systeméw odwadniajgco—nawadniajgcych sg objete tereny nizinno—depresyjne Zu-
taw Niskich potozonych od 2,0 m p.p.m. do 2,5 m n.p.m. System zachowuje sie aktywnie, z
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czynnym udziatem cztowieka, ktéry ksztattuje rézne sytuacje hydrologiczne, w zaleznosci od
potrzeb. Zutawy Niskie dzieli sie na depresyjne i przydepresyjne. Laczna powierzchnia wynosi
120 tys. ha. (Cebulak, 1996)

Mozna wyr6zni¢ kilka rodzajéw zagrozenia w delcie Wisty:

«  Koryto wielkiej wody Wisty - ma zasieg regionalny (obejmuje cate Zutawy)

e Zalew Wislany, jezioro Druzno, oraz rzeki i kanaty uktadéw polderowych. Powodzie
z tych zrodet dotyczg obszaru Zutaw Gdanskich, Wielkich i Elblgskich i mogg obej-
mowac poszczegolne poldery, cate uktady polderowe.

¢ Opady deszczu lub awaria stacji pomp, ktére powodujg powstawanie powodzi
wewnatrzpolderowych

* powodzie o charakterze odmorskim (powodzie sztormowe) oraz mieszanym lgdowo-
morskim lub morsko-lgdowym (sztormowo — zatorowym, sztormowo — opadowym,
Sztormowo — roztopowym).

Wielko$¢ fali powodziowej na Wisle zalezy gtéwnie od doptywéw karpackich. Wiele powodz|f - - ‘[sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

ktére spowodowaty znaczne straty w gornej i srodkowej partii rzeki, nie dotarty nad Wiste Dol-
ng. Dotyczy to gtéwnie powodzi opadowych i roztopowych. Zupetnie inny przebieg maja po-
wodzie zatorowe, ktére sg zjawiskiem charakterystycznym dla dolnego odcinka Wisty. Powo-
dzie zatorowe wystepujg zwykle po diugotrwatych zimach i na dtugich odcinkach rzek. Wigk-
sz0$¢ powodzi, ktdra wystgpita na terenie Zutaw miata charakter zatorowy. Powodzie rozto-
powe sg stabo udokumentowane na Wisle, gtéwnie ze wzgledu powigzan z powodziami zato-
rowymi, ktére sg zazwyczaj duzo powazniejsze w skutkach.

W zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania przedstawiono zasigeg Zespotu Planistyczneg{a
Zlewni Zalewu Wislanego i Zatok.

Rzeka Wista zostata scharakteryzowana w odrebnym opracowaniu — zat. 3. Karta Zlewni Pld-
nistycznej Dolnej Wisty.

2.2. Elementy charakterystyki srodowiska

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. 2011 r. nr 49
poz. 549) jako wstepny etap, do ustalenia zgodnej z Ramowg Dyrektywg Wodng, oceny i kla-
syfikacji stanu ekologicznego wod postuzyto wydzielenie réznych typow wod.

Postuzono sie typologig abiotyczng zgodnie z wymaganiami RDW. W zakresie ustalenia typd-« - - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

logii rzek w ramach PGW przeanalizowano nastgpujace parametry: wielko$¢ powierzchni
zlewni ciekéw, wysokos$¢ n.p.m. oraz typ podioza. Na obszarze dorzecza Wisty okreslono 23
typy rzek. W dalszej czesci opisano typy abiotyczne rzek | rzedu wystepujace w ZPZ Zalewu
Wislanego i Zatok.

2.2.1. Typy abiotyczne rzek | rz edu

Rzeka Nogat jest rzekg o typie abiotycznym 5 — potokiem wyzynnym krzemianowym z sub-
stratem drobnoziarnistym. Zaréwno Stary Nogat jak i Nogat Maly sg rzekami typu 17 — poto-
kami nizinnymi piaszczystymi (sg to cieki na utworach staroglacjanych). Przewazajgcym ty-
pem abiotycznym doptywéw Nogatu jest potok wyzynny krzemianowy z substratem drobno-

ziarnistym, sg obecne réwniez potoki nizinne piaszczyste i cieki tgczace jeziora.
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Rzeka Elblagg do Miyndéwki jest potokiem nizinnym piaszczystym, a od Mtynéwki do ujscia wra|z« - {Sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

z jeziorem Druzno jest rzekg o typie abiotycznym 5 — potokiem wyzynnym krzemianowym z
substratem drobnoziarnistym.
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| Przewazajacym typem abiotycznym doptywdw rzeki Elblag jest potok nizinny piaszczysty. Inne
typy to rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, potok nizinny lessowo-gliniasty i potok wyzynny
krzemianowy z substratem drobnoziarnistym.

| Bauda od zrodet do Dzikéwki okreslona jest jako piaszczysty potok nizinny (typ abiotyczny
17), za$ od Dzikowki do ujscia stanowi rzeke nizinng zwirowa (typ 20).

| Pasteka na przewazajacej diugosci jest rzeka o typie abiotycznym 20 tzn. rzekg nizinna zwi-
rowg. Jest to typ rzeki powstaly na utworach miodo glacjalnych. Na odcinku do wyptywu
z jeziora Sargg jest ona potokiem nizinnym zwirowym. Przewazajgce typy abiotyczne dopty-
wow Pasteki to potok nizinny piaszczysty i rzeka nizinna zwirowa.

Rzeka Reda do Bolszewki stanowi piaszczysty potok nizinny (typ 17), od Bolszewki do dopty-
wu z polderu Rekowo przechodzi w rzeke nizinng piaszczysto-gliniastg (typ 19), az od dopty-
wu z polderu Rekowo do ujécia przechodzi w rzeke przyuj$ciowg pod wptywem woéd stonych

(typ 22).

2.2.2. Obszary chronione

Wazniejsze obszary chronione na terenie zlewni planistycznej to:

« Zalew Wislany i Mierzeja Wislana PLH280007, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedli-
skowa)

« Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elblgskiej PLH280029, obszar Natura 2000 (dyrektywa sie-
dliskowa)

« Jezioro Druzno PLB280013, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

« Ujscie Wisty PLB220004, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

« Dolina Pasteki PLB280002, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

¢ Jar Rzeki Raduni PLH22001, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

« Kiify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

* Troéjmiejski Park Krajobrazowy

« Kaszubski Park Krajobrazowy

Podstawowe uwarunkowania $rodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok determinuja cele dla wyzej wymienionych obszaréw Natura
2000.

2.2.3.  Uwarunkowania w zakresie wymaga n ciggto sci morfolo-
gicznej

Uwarunkowania w zakresie wymaga n ciagto $ci morfologicznej niezb ednej dla osi agni -
cia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego

Rzeka Reda stanowi ciek szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej, na kto-
rych zachowanie droznosci morfologicznej jest niezbedne dla spetnienia przez elementy bio-
logiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych
czesci wod powierzchniowych i stanowig najwazniejsze korytarze migracyjne ryb. Nogat, El-
blag, Bauda i Pasteka oraz Bolszewka (prawy doptyw Redy) zaliczone sg do ciekéw istotnych
dla zachowania ciggto$ci morfologicznej. Gatunkiem ryby, dla ktérej wymagane jest zachowa-
nie ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla osiagniecia dobrego stanu lub potencjatu ekolo-
gicznego dla rzek Bauda, Reda, Bolszewka i Pasteka jest toso$, zas$ dla rzek Elblag i Nogat
wegorz.
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3. Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostata przeprowadzona dla ob-
szar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem opracowania
Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej kolejnosci opraco-
wano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito okreslenie+ - - {sformatowano; Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

obszaréw, na ktérych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci, srodowiska,
dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do wyznaczenia dzia-
tan, ktére powinny by¢ adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego z zagrozenia powodzio-
wego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz
analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca podstawg
sporzadzania PZRP.

Szczego6towe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze oznaczenie
odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono wTabela 1. Numer zamieszczony w tabeli wskazu-
je na strukture doptywow, odpowiada numerowi przyporzadkowanemu danej rzece na etapie
wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkéw rzek nieujetych w ramach projektu ISOK nadal obowigzujg studia ochrony prze-
ciwpowodziowe;j.

Tabela 1. Zestawienie rzek i ONNP w ZPZ Zalewu Wi $lanego i Zatok

Odcinek Obszar nara zony na niebezpie-
Nr Nazwa rzeki/obszaru modelowany czenstwo powodzi

wg MZP (ONNP)
14

Zalew Wislany 3(5):1(7) ) PL_2000_R_000000005_0002
14.1 Elblag - Dzierzgon 0-48 PL_2000_R_000000054_0013
14.1.1 Waska 0-25 PL_2000_R_000005456_0048
14.2 Nogat 0-62 PL_2000_R_000000052_0012
14.2.1 Liwa 0-94 PL_2000_R_000000522_0028
14.3 Bauda 0-43 PL_2000_R_000000558_0029
14.4 Pasteka 0-79,5 PL_2000_R_000000056_0014
14.4.1 Walsza 0-24,5 PL_2000_R_000000568_0031
14.4.2 Drweca Warminska 0-15,5 PL_2000_R_000000566_0030
14.5 Szkarpawa 0-25 PL_2000_R_000000514_0027
10 Wista Krélewiecka 0-11,5 (PL_2000_R_000000005_0002)
14.5.1 Tuja 0-27 PL_2000_R_000005146_0047
14.5.2 Kanat Linawa 0-19,5 PL_2000_R-000005144_0046
7 Reda 0-47 PL_2000_R_000000478_0024
18 7.1 Bolszewka 0-9,5 PL_2000_R_000004784_0041
7.11 Goscicina 0-5 PL_2000_R_000047848_0051
- Cedron 0.3 PL_2000_R_000004786_0153
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Odcinek Obszar nara zony na niebezpie-

Nr Nazwa rzeki/obszaru modelowany czenstwo powodzi

wg MZP (ONNP)

8 Martwa Wista 0-27,5 PL_2000_R_000000048_0011
8.1 Motlawa 0-41,5 PL_2000_R_000000486_0025
8.2 Mottawa-Oplyw 0-3 PL_2000_R_000048592_0052

8.1.1 Kiodawa 0-11,5 PL_2000_R_000004866_0044
8.1.1.1 Bielawa 0-13 PL_2000_R_000004864 0043
8.1.2 Radunia 0-60 PL_2000_R_000004868_0045
8.13 Kanat Raduni 0-13,5 PL_2000_R_000048696_0053

9 Wista Smiata 0-2 PL_2000_R_000000492_0026

19 Przymorze od Kan. Mrzezino do 106-81 PL_2000_R_000000000_0008
Kaczej na odcinku

20 Przymorze od Kamiennego Po- 79-48,5 PL_2000_R_000000000_0009

toku do Przekopu Wisty - - - -

Zrédio: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW

Zgodnie z zapisami Metodyki Opracowania Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym dla
Obszaréw Dorzeczy i Regionéw Wodnych (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozo-
wac dla (tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

— $rodowiska,
dziedzictwa kulturowego,
— dziatalnosci gospodarcze;j.

Metodyka... precyzuje réwniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dIL« -- {sformatowano; Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane z poten-
cjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw zagrozonych powodzig, ktére
odnoszg sie do poszczegolnych kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczeg6towy opis
omawianych wskaznikéw.

Zdrowie i zycie ludzi
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (ij. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujacych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),

- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktérych moga znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagrozonych mieszkarncow

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona w oparciu o warstwe MRP
budynki. Ze wzgledu na czes$ciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia analizy,
brakujgce informacje uzupetniono o materialy dodatkowe — do budynkéw niemajgcych okre-
$lonej liczby mieszkancéw przypisano $rednig liczbe oséb zamieszkujgcych w danej gminie
budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS, pocho-
dzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu o warstwe
MRP budynki. Uwzgledniono nastepujace budynki o charakterze spotecznym:

zwigzane z przebywaniem dzieci i mfodziezy:

dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, ztobek 19

zwigzane z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium

zwigzane z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
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zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy
Srodowisko

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

— obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),

— obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska za-
nieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektow stanowigcych duze zagrozenie dla $rodowiska obliczo-+ - - ‘[sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

na w oparciu o warstwy MRP zaktady_przemyslowe. Uwzgledniono nastepujace obiekty:

zaktady przemystowe
zaktady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwigkszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla $rodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska_odpadow, cmentarze, oczyszczal-
nie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujace obiekty:

sktadowiska odpadow
oczyszczalnie $ciekéw
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty_cenne_kulturowo i obszary_cenne_kulturowo. Uwzgledniono naste-
pujace obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy zaséb bi-
blioteczny), archiwum (narodowy zas6b archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $¢ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Warto$¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
nastepujacych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig O zt)

Analizy dodatkowe

W oparciu o humeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace cen-
nym zrodiem informacji i uzupetniajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy te
zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem Regionéw Wodnych i do-
rzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje po-
przez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typéw form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP for-
my_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki na-
rodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

20 2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych, ana-
lizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy liniowej wa-
ly_przeciwpowodziowe).
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3. Stosunku sumarycznej dtugosci przelan do sumarycznej dtugosci watéw (na podsta-
wie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczeg6lnych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy liniowej wa-
ly_przeciwpowodziowe).

4. Diugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie prze-
mystu (na podstawie warstwy MRP zakfady_przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczawszy od charaktei—* - ‘[sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

rystyki czynnikéw determinujgcych potencjalne negatywne konsekwencje powodzi, poprzez in-
formacje o poziomie wrazliwosci obiektéw zagrozonych, skonczywszy na danych wskazujg-
cych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wyniki takze innych dodatkowych analiz zostaly zawarte i opisane w opracowa-
niu pn. Karta Regionu Wodnego Dolnej Wisty (nr WBS 1.3.3.2) ze wzgledu na znaczenie rg-

gionalne.

Szczeg6towe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla|
obszaréw zagrozonych powodzig w Zespole Planistycznym Zlewni Zalewu Wislanego i Zatok
(z podziatem na kategorie), przedstawiajg zamieszczone nizej Tabele Tabela 2 i Tabela 3, w
ktérych zestawiono dane dla 5 scenariuszy:

¢ 0,2% - obszary, na ktoérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wy-
nosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

¢ 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wy-
nosi raz na 100 lat (Q 1%)

¢ 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

¢ 0,2% M - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) — od strony morza

* 1% M - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie
i wynosi raz na 100 lat (H 1%) — od strony morza

Tabela 2 Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi dla
obszaréw zagro zonych powodzi g - ludzie, srodowisko, dziedzictwo kulturowe

) - ZP Zalewu
*
Obszar Scenariusz RW Dolnej Wisty Wislanego i Zatok

n
0.2% 49 024.2 11 008.0
Obszary zagrozenia powodziowe- 1% 41070.1 7944.9
Powierzchnia go [ha] 10% 304245 45957
0,2% M 28944.9 17 658.4
1% M 19 827.6 11 752.4
0.2% 26 478 12 070
Liczba mieszkancéw na obsza- 1% 14744 9244
rach zagrozenia powodziowego 10% 6 630 5999
L [0s.] 0,2% M 48 684 40 012
igfgfwzae?fyg:z %M 28223 23235
udlzi 0.2% 50 9 21
Obiekty uzytecznosci spotecznej 1% 28 6
szt] 10% 12 6
0,2% M 66 53
1% M 34 21
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. o ZP Zalewu
*
Obszar Scenariusz RW Dolnej Wisty Wislanego i Zatok
0

0.2% 1
1% 1
Obiekty stanowigce duze zagro- 100;0 0 8
zenie dla srodowiska [szt.
zeni $i Wi [szt.] 02% M 3 3
Zagrozenie dla 1% M 6 6
Srodowiska 0.2% 21 8
1% 13
Obiekty stanowigce potencjalne 10;0 3 i
agrozenie dla $rodowiska [szt.
zagrozeni $ Wi [szt.] 02% M D 3
1% M 9 6
0.2% 23 1
Zagrozenie dla 1% 14 1
dziedzictwa kul- Obiekty cenne kulturowo [szt.] 10% 7 1
turowego 0,2% M 29 27
1% M 16 15

Zrédto: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW

Tabela 3 Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi dla
obszaréw zagro zonych powodzi g - dziatalno $¢€ gospodarcza

ZP Zalewu Wi $lanego

S S
Obszar Scenariusz RW Dolnej Wisty i Zatok

0.2% 489 184
1% 277 141
Ter_eny zab_udovyy 10% 115 o1
mieszkaniowej
0,2% M 853 500
1% M 502 308
0.2% 123 43
1% 71 34
Tereny przemystowe 10% 41 28
= 0,2% M 626 590
<. 1% M 448 420
g 0.2% 169 58
@ 1% 112 42
E Tereny komunikacyjne 10% 75 28
§ 0,2% M 418 306
e 1% M 283 207
z 0.2% 7085 1520
z 1% 5959 1284
§ Lasy 10% 4 250 844
.g 0,2% M 3994 1698
S 1% M 2 885 1384
5 0.2% 352 97
g . 1% 298 82
o Tereny rekreacyjno- 10% 225 70
wypoczynkowe 0,2% M 364 268
1% M 291 223
0.2% 15 353 4 650
22 1% 12 114 2728
Grunty orne 10% 8480 1262
0,2% M 7 026 6576
1% M 3427 3124
Uzytki zielone 0.2% 23940 4303
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ZP Zalewu Wi $lanego

Obszar Scenariusz* RW Dolnej Wisty

i Zatok
1% 20782 3506
10% 15 881 2162
0,2% M 14 506 7139
1% M 10 927 5 550
0.2% 1499 153
1% 1436 127
Tereny pozostate 10% 1338 108
0,2% M 1158 582
1% M 1065 536
0.2% 1755043 721 664
Tereny zabudowy 1% 1023 423 558 917
mieszkaniowej 10% 444 700 362 400
0,2% M 3281715 1873578
1% M 1936 635 1157 982
0.2% 636 186 253 245
1% 383 380 200 882
Tereny przemyslowe 10% 235 452 168 934
0,2% M 3696 907 3482 645
1% M 2643775 2 477 889
0.2% 737 084 253 757
1% 490 159 182 734
Tereny komunikacyjne 10% 327 396 124 051
= 0,2% M 1820915 1332 656
@ 1% M 1232938 902 732
% 0.2% 567 122
‘%«r 1% 477 103
'g Lasy 10% 340 67
9 0,2% M 320 136
g 1% M 231 111
g 0.2% 17 931 4944
Tereny rekreacyjno- 1% 15218 4203
wypoczynkowe 10% 11 461 3595
0,2% M 18 579 13 663
1% M 14 836 11383
0.2% 21924 6 641
1% 17 299 3896
Grunty orne 10% 12 109 1803
0,2% M 10 033 9 390
1% M 4894 4 462
0.2% 16 135 2900
1% 14 007 2 363
Uzytki zielone 10% 10 704 1457
0,2% M 9777 4812
1% M 7 364 3741

Zrédio: Analiza rozkltadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW

* W wykonanej analizie rozktadu przestrzennego ryzyka nie uwzgledniono scenariusza uszko-
dzenia lub przerwania watéw przeciwpowodziowych, ktére generujg potencjalne zagrozenie
dla przylegtych terenéw na zawalu. Analizy dla niniejszego scenariusza, opartego na zagroze-
niu przerwania obwatowan sa aktualnie w trakcie opracowywania, a ich wyniki zostang
uwzglednione w dalszym etapie prac w ramach aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

23
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Dane zawarte w Tabelach; Tabela 2 i Tabela 3 postuzyty do dalszych analiz ryzyka powo-+ - - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

dziowego na wyznaczonych obszarach problemowych.

Jednoczesnie, w zwigzku z potencjalnym zagrozeniem przerwania lub zniszczenia watéw
przeciwpowodziowych, ryzyko z tym zwigzane uwzgledniono w liscie wiodacych probleméw
w ramach diagnozy zarzgdzania ryzykiem powodziowym.



Diagnoza problemow !
zarzgdzania ryzykiem
powodziowym



Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4. Diagnoza problemow zarz gdzania ryzykiem
powodziowym

4.1. Wstep

Podstawg opracowania diagnozy probleméw, byly obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi, bedgce produktem map zagrozenia i ryzyka powodziowego, opracowanych w ra-
mach projektu ISOK. Wyznaczone na dalszym etapie obszary o wysokim i bardzo wysokim
poziomie ryzyka powodziowego, zidentyfikowane w drodze analiz rozktadu przestrzennego
zagrozenia, wyzej szczeg6towo opisanych, poddane zostaty szczegétowym analizom i konsul-
tacjom z Zespotem Planistycznym Zlewni, w efekcie ktorych zostat opracowana lista rzeczywi-
stych problemy zarzadzania ryzykiem powodziowym, z rozpoznaniem przyczyn ich wystapie-
nia oraz lokalizacjg w Zlewni Planistycznej, bedgce w dalszym etapie podstawg do propono-
wanych dziatan, adekwatnych do skali zagrozenia.

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowg, jako kombinacja **‘[Sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

prawdopodobienstwa wystapienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia i zycia
ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno$ci gospodarczej.

Poziom ryzyka wyznaczono z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej (ang. Annual
Average Damage - AAD). Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych
w analizach ryzyka powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-
Rowsell i in. (2005), Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007). Poziom ryzyka okreslono dla
nastepujacych jednostek analitycznych:

* heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zr6znicowanie ryzyka),
¢ obszaréw gmin,
« czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okres$lenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatyw-+ - - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

nymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek analitycznych z
uwzglednieniem stref zalewu o p=0,2%, 1% i 10% wraz z uwzglednieniem obszaréw narazo-
nych na zalanie w wyniku awarii watéw przeciwpowodziowych. Dla heksagonéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych od-
cinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikow uzyskanych dla heksagonéw.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka zintegrowanego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano meto-
de $redniej wazonej z uwzglednieniem wspoétczynnikow wagowych dla poszczegdinych kate-
gorii. Wartosci wspétczynnikéw okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy problemu
(ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspétczynniki wagowe dla poszczegdlnych kate-
gorii zestawiono ponizej:

WSspbtczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32
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Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okreslonym dla gmin
i heksagonéw, przyjmujac pig¢ pozioméw ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
4 Wysoki

Szczeg6towy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczegdlnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozktadu przestrzennego zagro-
zenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2. Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ryzyko powodziowe w gminach Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok zwigzane je#t« - ‘[sformatowano: Odstep Po: 10 pkt ]
zaréwno z oddziatywaniem rzek jak i morza. Ryzyko ze strony obydwu zagrozen dotyczy 14
gmin, ich szczeg6towe zestawienie wraz z odpowiadajgcym im, w zaleznosci od zrédta, zinte-
growanym ryzykiem powodziowym przedstawia Tabela 4. - [ Kod pola zostat zmieniony ]

W kolejnych podrozdziatach przedstawiono analizy dla wszystkich gmin z podziatem na 2rédl|3« - ‘{Sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstep Po: }
zagrozenia wraz z okreslonym poziomem ryzyka w danej kategorii. 10 pkt

Ze wzgledu na ztozony charakter zagrozenia w przypadku depresyjnych terenéw 2ulawskic|1« - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm ]
(powodzie opadowe/roztopowe, zatorowe, wewnatrzpolderowe i sztormowe), w wyniku oceny

eksperckiej jako obszar problemowy wybrano caly teren Zutaw Wislanych. Ocena ta stanowi

uzupetnienie analiz przestrzennych, ktére w przypadku Zutaw nie okazaly sie wystarczajgcym

narzedziem w celu okreslenia rzeczywistego poziomu zagrozenia. Do obszaru Zutaw wchodzg

gminy objete granicami Programu Zutawskiego 2030.

Tabela 4 Zestawienie gmin zagro zonych oddziatywaniem od morza i rzek

Zintegrowane Zintegrowane
Gmina ryzyko powo- ryzyko powo-
dziowe od morza dziowe od rzek

L

[ |
I
HE
[ 10 |

Gdansk

Pruszcz Gdanski Gmina

Elblgg Gmina

Nowy Dwoér Gdarski

Kosakowo

Cedry Wielkie

Markusy

Braniewo
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12
13

Stare Pole

Gronowo Elblgskie

14 Rychliki
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie ,Analiza rozktadu przestrzennego....”

*Gminy objete granicami Programu Zutawskiego 2030, ktérych poziom ryzyka ze wzgledu na+ - - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

réznorodny charakter zagrozen, okreslono metodg eksperckg (poparta opracowaniem pn.
,Analiza zagrozenia i ryzyka powodziowego wewnatrzpolderowego na Zutawach z okresle-
niem rekomendowanych dziatar zapobiegawczych”, Arcadis 2014) na poziomie bardzo wyso-
kim, na co wskazuje kolor w tabeli. Cyfra odzwierciedla poziom ryzyka wynikajacy z ,Analizy
rozktadu przestrzennego....”

4.2.1. Ryzyko powodziowe zwi gzane z oddziatywaniem rzek

Tabela 5 przedstawia podsumowanie wynikéw w skali catej zlewni planistycznej, z podziatem
na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystapit okreslony poziom ryzyka w danej kategorii:

Tabela 5 Ryzyko powodziowe w Zlewni Planistycznej Z alewu Wislanego i Zatok —
oddziatywanie rzek

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi ()

Zintegrowane Zdrowie i
ryzyko powo- zycie Srodowisko
dziowe ludzi

Zlewnia
planistycz-
na

Poziom
ryzyka

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

x
=}
2
<
N
o
o)
@
=
Ko}
=

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie ,Analiza rozktadu przestrzennego....”

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajacy rozktad zintegrowane-<+ - - {Sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

go ryzyka powodziowego w skali catej zlewni zwigzany z oddziatywaniem rzek. Diagram opar-
to na sumowanych iloéciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujacych w Zlewni
Planistycznej, przedstawiony w warto$ciach procentowych.
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Rys. 3 Rozktad zintegrowanego ryzyka pow. w zlewni planistycznej — oddziatywanie rzek

5% Q4%[0% Poziom ryzyka

48%

Zrédto: Opracowanie wiasne

Ryzyko powodziowe od strony rzek okreslono dla 46 gmin, ich szczegétowe zestawienie za-
wiera Tabela 6:

Tabela 6. Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Zalewu Wi  $lanego i Zatok — oddziatywanie
rzek

Zrodto Ryzyko ategorie
Gmina zagro zenia - zintegro- Zdrowie i
rzeka wane cie ludzi

p

Radunia,
Gdansk Kanat Raduni,
Mottawa
Pruszcz Gdan- Radunia,
ski Kanat
Miasto Raduni
Wejherowo Reda, Cedron
Miasto

Radunia,
Klodawa,
Mottawa
Reda Reda

Pruszcz Gdan-
ski Gmina

. Reda
Wejherowo ]
. Goscicina, Bol-
Gmina
szewka

Tczew Gmina Mottawa

Cedry Mottawa
Wielkie

Puck Reda 9

Mottawa,

Klodawa

Zukowo Radunia

Prabuty Liwa

-
[ 8 |
[ 9 |

Suchy Dab

NN N [N W [N w|w

| e
s~
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Sadlinki Liwa 2

Malllbork Nogat 2
Miasto

Malbork Gmina Nogat
Braniewo Miasto Pasteka n _

Frombork Bauda

Gronowo Nogat
Elblgskie

Mtynary Bauda

wam
Stegna Wista
Gniewino Reda
Luzino Reda
Dzierzgon Elblag
Sztum Nogat

Stare Pole Nogat

Nowy Dwor Tuga
Gdanski
Kosakowo Reda
Somonino Radunia
Kwidzyn Miasto Liwa
Ryjewo Liwa
Mitoradz Nogat
Braniewo Gmina Pasteka

Pasiia

N

N N N [w|N

Wilczeta Pastgka

Elblag Gmina Waska
Godkowo Pasteka

Markusy Elblag
Pastek Waska
Rychliki
Susz Liwa
Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie ,Analiza rozktadu przestrzennego....”

*Gminy objete granicami Programu Zutawskiego 2030, ktérych poziom ryzyka ze wzgledu na
réznorodny charakter zagrozen, okreslono metodg ekspercka (popartg opracowaniem pn.
JAnaliza zagrozenia i ryzyka powodziowego wewnatrzpolderowego na Zutawach z okresle-
niem rekomendowanych dziatari zapobiegawczych”, Arcadis 2014) na poziomie bardzo wyso-
kim, na co wskazuje kolor w tabeli. Cyfra odzwierciedla poziom ryzyka wynikajgcy z ,Analizy
rozktadu przestrzennego....”

Najwieksze zagrozenie powodziowe (bardzo wysoki poziom ryzyka — 5) wystepuje w gminie+ - - {Sformatowano: Wcigcie: Pierwszy wiersz: 0 cm

Gdansk i miescie Pruszcz Gdanski, na terenie miasta Wejherowo oraz gminy Pruszcz Gdan-
30 ski (wysoki poziom ryzyka - 4). Ryzyko na poziomie umiarkowanym (3) dotyczy gminy Reda,
Wejherowo, Pszczétki oraz Kwidzyn.

Miasto Tczew nie jest zagrozone od strony innych rzek, tylko od strony Wisly, dlatego znajduje
sie w karcie Dolnej Wisty.
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We wszystkich wytypowanych do analizy gminach zagrozenie dotyczy terenéw dziaialnos’cfi* - {Sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

gospodarczej oraz przewaznie zycia i zdrowia ludzi. W przypadku miasta Pruszcz Gdanski
zagrozenie dotyczy tez Srodowiska.

Ryzyko zwigzane z oddzialywaniem rzek wystepujace na terenie Zlewni Planistycznej Zalewp
Wislanego i Zatok dotyczy przede wszystkim silnie zurbanizowanych obszaréw miejskich, na
rzecz ktérych rzeki zostaty pozbawione swoich naturalnych terenéw zalewowych. Ryzyko do-
tyczy miast: Gdansk, Pruszcz Gdanski, Wejherowo, Reda, a takze miejscowosci Pszczotki
oraz gmin: Kwidzyn Pruszcz Gdanski.

4.2.2. Ryzyko powodziowe zwi gzane z oddziatywaniem waod
morskich

Ponizsza Tabela 7 przedstawia podsumowanie wynikéw w skali catej zlewni planistycznej, - [ Kod pola zostat zmieniony

z podziatem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystapit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:
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Tabela 7 Ryzyko powodziowe w Zlewni Planistycznej Z alewu Wislanego i Zatok —
oddziatywanie wod morskich

. Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi
Zlewnia - —
planistycz- Poziom Zintegrowane Zdrowie i

ryzyko powo- zycie Srodowisko
dziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢

! ryzyka kulturowe gospodarcza

x
S
=}
S
N
o
o)
)
c
s
0

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie ,Analiza rozktadu przestrzennego....”

W dalszej czes$ci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozktad zintegrowane-
go ryzyka powodziowego w skali catej zlewni zwigzany z oddziatywaniem wéd morskich. Dia-
gram oparto na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych
w Zlewni Planistycznej.

Rys. 4 Rozklad zintegrowanego ryzyka pow. w zlewni planistycznej — oddziatywanie wod
morskich
% 1%
10%
" m1
4 ) : 2
| : 3
55% y w5

Zrédto: Opracowanie wiasne

Ryzyko powodziowe w Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok od strony morza okre-
$lono dla 21 gmin, a ich szczeg6towe zestawienie zawiera Tabela 8:

Tabela 8 Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Zalewu Wi  $lanego i Zatok — oddziatywanie
wod morskich

i :
. Ryzyko zinte-
L.p. Gmina VA Zdrowie i Dziedzictwo atalno $¢
growane ) ) 0
cie ludzi kulturowe spodarcza
Gdansk

Pruszcz Gdanski
Gmina

Elblgg Gmina
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Nowy Dwoér Gdarski

KN
Sztutowo ‘

Kosakowo

| 8 |
n Cedry Wielkie
[ 10 |

10 Markusy ‘

Tolkmicko ‘
Stegna
Gdynia
2

Frombork

Stare Pole ‘
Gronowo Elblgskie ‘
Rychliki

Ostaszewo

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie ,Analiza rozktadu przestrzennego

*Gminy objete granicami Programu Zutawskiego 2030, ktérych poziom ryzyka ze wzgledu na
réznorodny charakter zagrozen, okreslono metodg ekspercka (popartg opracowaniem pn.
JAnaliza zagrozenia i ryzyka powodziowego wewnatrzpolderowego na Zutawach z okresle-
niem rekomendowanych dziatar zapobiegawczych”, Arcadis 2014) na poziomie bardzo wyso-
kim, na co wskazuje kolor w tabeli. Cyfra odzwierciedla poziom ryzyka wynikajacy z ,Analizy
rozktadu przestrzennego....”

Najwieksze zagrozenie powodziowe spowodowane oddziatywaniem wéd morskich wystepuj{e« - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

w gminach Gdansk (5), Pruszcz Gdanski, Elblag (obszar miejski), Krynica Morska (4) oraz El-
blag (obszar wiejski), a takze Nowy Dwor Gdanski, Sztutowo i Kosakowo (3).

We wszystkich wytypowanych do analizy gminach zagrozenie dotyczy terenéw dzialalnos’cfi
gospodarczej oraz zdrowia i zycia ludzi.

Srodowisko zagrozone jest szczegdlnie w gminie Gdansk (5) oraz umiarkowanie w gminiIa
Pruszcz Gdanski (3).

Dziedzictwo kulturowe zagrozone jest w trzech gminach — szczeg6lnie w gminie Gdansk (5)|i
Sopot (4), a takze w stopniu umiarkowanym w gminie Elblag (3).

WSs$réd obszaréw oddziatywania wéd morskich w Zlewni Planistycznej Zalewu Wis’laneg|3
i Zatok zagrozone sg w szczeg6lnosci rejony ujéciowe rzek, narazone na powodzie mieszane
(morsko-lgdowe) i sztormowe, tj. Martwa Wista wraz z Mottawg i Wistg Smiatg, jak réwniez
depresyjne obszary Zutaw Gdanskich, Zutaw Malborskich z miastem Nowy Dwor Gdanski
i Zutaw Elblgskich z miastem Elblgg. Ponadto wysokie zagrozenie powodziowe wystepuje od
Zalewu Wislanego na Mierzei Wislanej w rejonie Krynicy Morskiej.
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4.3. Inwestycje realizowane w latach 2012 — 2014 r.

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012r. w ramach projektu ISOK, nie
uwzgledniajg inwestycji, ktérych realizacja rozpoczeta sie p6zniej. W chwili obecnej (sierpien
2014) sa w trakcie realizacji badz zrealizowane inwestycje, majgce wptyw na ograniczenie po-
ziomu ryzyka powodziowego w Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok. Te inwestycje,
ktére posiadaty odpowiednie parametry do zamodelowania, zostang uwzglednione na etapie
analizy wariantéw planistycznych (wariant ,0").
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Tabela 9. Inwestycje przeciwpowodziowe b edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZPZ Zalewu  Wislanego i Zatok
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Stacje pomp O§lonka ' Chlo_dnlewo remont § S5 = g S wysoko$¢ podnoszenia 2,75 m; 2. pow. odwadniana 22030ha; wysoko$¢ ° b=
ukiadéw technologicznych = g 8 —g (] £ podnoszenia H=3,5m; wydajnos¢ Q=3x7,5m3/s. e :l
Sa & 2 ]
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. 25 o . N o =
zeka Wista — odbudowa prawego watu L3 ykonanie przestony przeciw filtracyjnej zabezpieczajacej korpus gtebo- | ©
B11 Rzeka Wisk dbud f %gx 2 Wyk i filti b k teb 0 =
przeciwpowodziowego rzeki Wisty na odcinku o2 -?, = © kosci 11m, na dtugosci ok 7,0 km, budowa drogi przywatowej na diugo- oG ©
Lisewo-Palczewo km 66+000 do 73+000 = g 3 = 2 = $ci ok 7,0km i szerokosci 3,75 m, przebudowa przejazdéw watowych u RN ~
gmina Lichnowy, powiat Malbork % go E podnéza skarpy, g "
Sc 2
R 2
e
22 ] g o Ei
-“oi% < % ] E Rozbiérka istniejgcej i przebudowa nowej pompowni o wydajnosci 5= §|
Przebudowa stacji pomp nr 4W Stegna 255 % 2 S 3,6m3/s za pomocag 4 szt. pomp, powierzchnia odwadnianego polderu S & 3
=53 X o E 3253 ha, sV
oo n s a =
= g =
N 2
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0 > ) ©
20 5 g 2 -g N
Przebudowa stacii pomp nr 66 Klecie 'aoié é S '§ % Przebudowa pompowni o catkowitej wydajnosci 400m3/s - 2 pompy, g il
Jl pomp = gg o 5 g— odwadniany polder wielkosci 300ha, 2 ©
250 > N o 4 —
oo = s o [
p =
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ER 5 © S 8 N
oV g E S | Bud i 0 wydajnosci 800m3/s + 2 ielkos¢ odwad g 3
25 Przebudowa stacji pomp nr 68 Ztotowo 205 e E S udowa pompowni 0 Wydajnoscl MS'S + 2 Pompy, wielkose odwad- ° 3
£33 < > S nianego polderu wynosi 560ha 3 |
250 S, < <) ~ —
oo = = a ©
Sg 8 z
N 2 3 2
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2 2 e n
2 5 5 < Przebudowa watu na dtugosci 3,5 km, wraz z podwyzszeniem korony, § =
26 Remont watu czotowego Jeziora Druzno, E _% [a) % ‘g = likwidacja przesigkéw za pomocg metody udarowej, poprawa stanu LT 4
polder 42 Gronowo Goérne, gm. Elblag =z <t B E = technicznego drég powodziowych, odmulenie rowéw przywatowych RN ©,
gu 2 ﬁ warstwg 20 cm. g -
(] 5]
E S | & =
N
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i i A 0 = = . , i ,um, - T
27 gtfgugsvw:ql"’ggeﬁ:im :t;fg(g)fnr:;kleo}yrx;i O g '§ -gg trzenie nieruchome 2,0m, rzedna pietrzenia NPP 30,20m n.p.m., rzedna o ©
9 C - gm. eta, woj. 2 < 2 < 3 progu 28,20m n.p.m., wyprofilowanie koryta rzeki na dtugosci ok 200m, 2 ~
minsko - mazurskie = a Q =0 : c |
3 S g % S budowa przeptawki dla ryb, = Al
= = T = =
E = _g o =
< > .
2 g | ¢ . » o =
CO1 Przebudowa systemu przeciwpowo- % S o g = Przebudowa watéw o dlugosm 1,9k_m, wzniesienie korony obwak_)wan 0 o =z
PEBl dziowego na prawym brzegu rzeki Elblag- od N g = oo 1,3m, rzedna korony projektowanej 2,8m n.p.m., dtugos¢ pogtebionego eF g
Uiscia rzeki Babicy do granicy miasta Elbl Tz b 2 § © odcinka 0,276km, odbudowanie istniejacego koryta otwartego (profilo- BN ™~
J ydog Y a9 £ w N 2 wanie koryta, umacnianie brzegéw) g —
E T g 3
.N ;
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym
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s 3 S 3 E Przebudowa stacji pomp w miejscu istniejgcej pompowni dla polderu o 5= §|
Przebudowa stacji pomp nr 31 Gajowiec N g 2 2 S pow. ok. 456 ha, wydajnos¢ 0,4 m3/s, wydajnos¢ pompowni b/z, lepsze 3 & p=d
§ ] s 8 E parametry techniczne s
3 ~ a Q =z
= 2
N
2 =
o Q
2 S S| = g
25 g B E Przebudowa stacji pomp o parametrach: wydajnos¢ - 1,52 m3/s; po ?.‘3 gl
i ; N @ 3 : -1, , po- = ~
Przebudowa stacji pomp nr 71 Diuzyna =z =] 2 2 wierzchnia odwadniana F=~1194ha; 2 <
¢ W S 8 £ 2 o
3 3 sl ¢ g
_ 2
2 =
= e - © Przebudowa istniejgcej stacji pomp w tym: wykonanie budowli wlotowej z g
2 5 5 g c komorg czerpna, wykonanie rurociggéw ttocznych fi 600 o diugosci = =
DE39 Przebudowa stacii pomp nr 73 Topolno E & o = % 19,58m kazdy, wykonanie budowli wylotowej do jeziora Druzno, umoc- <t =
I pomp p 2 <4 8 g nienie skarp kanatu pompowego na dlugosci 57m i umocnienie stopy .g S
g w 2 N g skarp na dlugosci 72m, odprowadzenie wéd przez pompownie w ilosci < A
£ S = 9601/ s
.N ;
2
5 = | 2| ¢ E
DE40 Przebudowa stacji pomp nr 2d Ztotni- s 3 S S g Przebudowa stacji pomp Ztotnica, obszar zlewni o powierzchni 273 ha, o= §|
ca, gmina Markusy, powiat elblgski, woj.. N g 2 3 S stacja pomp o wydajnosci 2x200l/s (dwie pompy), zmiana parametrow 5 & S
warminsko-mazurskie G m < Q g pomp w stosunku do stanu istniejgcego ?:s N o
2 ~ s a .
<
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

[
- 8 o
S ] )
7 g %5
Q = <2
: < =
= S N
= o)
2
2 =
= g S| g ) . . - g
s 3 S 2 s Przebudowa stacji pomp Stalewo, powierzchnia odwadniania 400ha, 5= gl
Przebudowa stacji pomp nr 67 Stalewo N g 2 2 S wydajno$é pompowni 2 pompy zatapialne o wydajnosci od 0,52 do 0,56 3 & 9B
§ w < Q g m2/s, parametry pompowni si¢ nie zmienity w stosunku do istniejgcych ‘F‘E N 4
] [ s =3 2z
s =
N
2
z s 2
2 | g | 5| € 8 | =
Budowa stacii omp nr 7a Kepniewo E & 2 S % Budowa nowej stacji pomp o parametrach: powierzchnia obszaru od- QT ©
I pomp P = ﬁ % 2 g— wodnianego - 170 ha; wydajno$¢ pompowni od 0,22 do 0,24 m3/s _;4"; g 2
E m N <) = -
@ o o
£ 2
N
2 = Przebudowa istniejacej pompowni o parametrach: taczny wydatek pom- ,
= 3] powni Qp= 0,72 m3/s + 0,78 m3/s; dwie zatapialne pompy o wydajnosci N
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.g S c_"c" g 50 Q=0,36m3/s + 0,39m3/s i wysokosci podnoszenia H=2,70+3,72m; TE =z
. . I 2 ° ;0 sprawnosci =76%, o mocy silnika min.18kW; powierzchnia odwadniana == |
N © o K P! ) y P =, ~
DE44 Przebudowa stacji pomp nr 72 Diuzyna T2 = é E E F=657ha;, odmulenie kanatéw pompowych A i B oraz kanatu odptywo- % © G’I
gu < N g~ wego wraz z umochieniem brzegéw i skarp faszyna i plytami MEBA, I -
% X = £ deskami zelbetowymi oraz plytami azurowymi na tgcznej diugosci ok ;
N S 220m. odwadniany obszar 657ha.
% © © =
$3 E :| ¢ S | =
" . N @ } ° Przebudowa istniejacej pompowni o parametrach: powierzchnia obszaru [y |
= O =} Q0 ©
DE45 Przebudowa stacji pomp nr 16 Jezioro 25 @ é 3 odwadnianego 322 ha, wydajnos¢ pompowni 440-500 dm3/s, %’ S ©
§3 > | B 8 =
N
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym
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s 3 g 5 E . na dtugosci 13660mb, odbudowe zniszczonych umocnien brzegowych, 5= §|
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S = Q o rzeki Waska o facznej diugosci 10,23km bez zmiany sposobu uzytkowa- | & ™ 4
= = Q - g
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E S
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Kanat Panienski — odbudowa koryta kanatu w % L3 XX g E umocnienie stopy skarpy kanatu Panienskiego kiszka faszynowa, rozbu- § >
a8 km 8+200 — 31+555 - gm. Nowy Dwoér Gdan- SR g S = < dowa i umocnienie skarpy kiszkg faszynowg na dtugosci ok 1 km, umoc- - |
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Malbork, pow. malborski, woj. pomorskie % go S Qo N g sO6w przepustéw, projektowana szeroko$¢ kanatu od 12,0m do 0,6m, ‘F:u N
S o 5§ = s gtebokos¢ od 0,5m do 7,4m, przebudowa rurociggu w km 27+862 do ‘;
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R g g ° na/podwyzszenie parametrow stacji pomp. Inwestycja polegajgca na 2
20 5 2 = - AL . S =
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°s o a - | ; - S Q
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Inwestor

Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Kwalifikacja
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Przebudowa stacji pomp Nr 64 Katy, rzeka % i s 5 ) Przebudowa watéw Tyna Dolna, wat lewy 4713m, wat prawy 5457m, N
Tyna Dolna — odbudowa watéw przeciwpo- ‘g 2 5 e 2 g S | rzedna korony od 1,6 do 2,52m n.p.m., szeroko$¢ korony 3,0m, podwyz- ?g
wodziowych na dtugosci 8,9 km, ksztattowa- .g% < < © g < g_§ szenie korony watu o 0,3m,. Przebudowa watéw Tyna Mata, wat lewy 5= §|
nie przekroju podtuznego i poprzecznego 255 % TEU & g £z 2598m, wat prawy 2611m, rzedna korony od 2,07 do 2,78m n.p.m., 5 o Iy
oraz ukladu poziomego koryt cieku, rzeka = g '8 o g °© 2 I szerokos$¢ korony 3,0m, budowa i przebudowa przepustéw drogowych, ‘F:u N 4
Tyna Mata — odbudowa watéw przeciwpowo- 20 8 =] =C budowa pompowni w miejscu istniejacej - dwie pompownie $ciekéw o ‘;
dziowych na dtugo E g e o B wydajnosci 200l/s odwadniany obszar 270ha
2 ©
3 2 s | 8 o
23 E % Q‘g Powierzchnia obszaru odwadnianego polderu o pow. 460ha, wydajnosé § =
. ‘2 . . M S o = < . 3 = |
Budowa i rozbiorka odwfadnlajacej stacji N @ a 3 c % Q=400-800 I/s, renowacja kanatu doptywowego na dtugosci 1,0km: od- [ by
pomp nr 42 Gronowo Gdrne, gm. Elblag 2z 2 <4 2 =2 g ) 4 b = =1
W o g S mulenie koryta i profilowanie skarp 3 4
E 3 a| t N
=]
N o
= o
5 5 | £| ¢ gl =
25 5 . . . . . ; )
Przebudowa stacji pomp nr 61 i 61a w Komo- E 2 5 _§ g Roz_blorka starej i budo_wa nowe;j stacji pomp o pzjlrametrach: powierzch % o
g p N3 ° 3 nia obszaru odwadnianego 1241ha, wydajno$é pompowni 1800 /s, N o
rowie Zutawskim z 2 <) 2 b A = =
v W S [ S parametry ulegajg zmianie [ |
= N N 1 9] -
T [} o o N
=S v
N
S o
; c © © o
2 5 E z g g 2
Przebudowa stacji pomp nr 12 Jurandowo, E _% a) ) % Modernizacja istniejgcej pompowni o parametrach: powierzchnia obsza- % o'
gm. Markusy 22 g 2 g ru odwadnianego 1165 ha, wydajnosé 1515 I/s, -% SI
| 5| 8 g
=1 L)
N
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym
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Budowa wraz z rozbiérkg istiejacej odwad- N & 2 2 g Budowa pompowni w miejscu istniejgcej: powierzchnia obszaru odwad- H !
“IM  niajgcej stacji pomp nr 2 Klejnowo, gm. Bra- g 2 = 3 < pomp Iscu Istniejacel. p _ Q S
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niewo E 3 a 5 < |
g = K a g -
2 N K
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25 € o 2 >
o = ] g S ) . N ) g |
47 Przebudowa odwadniajacej stacji pomp nr 1 N g = % % Rozbidrka starej i budowa nowej stacji pomp o parametrach: wydajnosé g ©
Ro6zaniec, gm. Braniewo i gm. Frombork $ I = k=] g Q=1200l/s; powierzchnia odwadniana 600ha; zmiana parametréw - nie; -% S
g = s ° 8 g
2 N R
2
z % 2
Remont watéw Kanatu Elblagskiego, lewy km s 3 g ‘g Remont prawego i lewego watu na dtugosci okoto 3,9 km, podwyzszenie g ;|
48 0+000-1+950, prawy km 0+000-1+950, gm. N g u IS s korony watéw, szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp 1:2, rzedna _g S
Elblag $m i g korony 1,72 m n.p.m. T 7
4 g o =
) 4 N
=]
N
= € | g] ¢ 2
Regulacja Potoku Granicznego | w km E 2 g 3 E . Profilowanie koryta na dtugosci 4,61km, nachylenie skarp 1:1,5 umoc- g §|
49 0+000+4+610 wraz z przebudowg prawego g2 o 2 = g nienie brzegéw kiszka faszynowa, rozbiérke koryta 180m, przebudowe < S
watu w km 0+000+3+470, gm. Elblag, Pastek £ "; g Q Q prawego watu na dtugosci 3,47km TE :|
g s | &) ¢ N
‘N o =%
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym
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2 S ] © ) . o o ) e
s 3 > g c Powierzchnia odwadniania: 7,85km2, wydajnos¢: 0,6-0,68 m3/s; wymia- < =
50 Przebudowa stacji pomp nr 70 Wezina, N g a = g na pomp na zatapialne agregaty 2 szt., budowa komory pomp, rozbiérka % 0
gm. Elblag S g 2 g— czesci starego i budowa nowego budynku technicznego, przebudowa -% b
E 2 N E 3 kanatéw: odptywowego (ok. 20 mb) i doptywowego (ok. 30 mb) 0 -
N ] N
N3 '
38 3 © I°)
©
323 I §| =z
. : o9 Y a o Budowa pompowni o wydajnosci 2x600l/s, oraz2x 1150l/s, teren odwad- |
51 DWO05 bud = = .2 9] ) . , , 3 o
udowa stacji pomp Wybicko 2 gs 8 g 3 g niany o powierzchni 4500ha i ©,
580 & |8 g g -
S o =] N
N 2 <
2
C02a Przebudowa systemu przeciwpowo- % g 2 >
dziowego pr: i - rej =3 <} . ! ! ! g
52 od rzelgi F?s?gvslgi(—) Igf;%gg:';fdgg% rrféok? ,%, _% (3? 3 § Przebudowa watu przeciwpowodziowego o dtugosci 0,195 km, projekto- % o
= el : N
Fiszewki do mostu w Alei Tysigclecia (budo- % ﬁ w ﬁ wana korona watu na rzednej 2,5 m n.p.m. s 2'
wa watu) z a 2
S
= o
% 8 g o o)
s 3 g ] g Przebudowa pompowni w miejscu istniejgcej pompowni dla polderu o g §|
53 Przebudowa stacji pomp nr 58 Nowe Pole N g ° 3 S pow. ok. 580 ha, wydajnos¢ 2,25 m3/s, wieksza wydajnos¢ pompowni, < 2
G m o Q g lepsze parametry techniczne § o
g § a| = K
= L)
N
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Inwestor

Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Kwalifikacja
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Przebudowa stacji pomp Komorowo - Jor- o902 8 ° g . " . . - g o
danki, gm. Stary Targ, powiat Sztum z g s s % % Przebudowa starej stacji pomp, powierzchnia odwadniania 800ha, _% §|
32° & 50 2 8| -
S c
N2
N2 \
‘%‘8’ > 3 Odbudowa koryta Kanatu Mod diugosci 10765 konani 2
. . =3 < udowa koryta Kanatu Modrego na dtugosci m: wykonanie <
Kanat Modry-odbudowa koryta w k_m 3+860 352 g g 2 umochnien siatkowo — kamiennych przy istniejacych przepustach drogo- g ;|
13+920 oraz prawego watu przeciwpowo- o2 = 2 o O . L Lo - ° 3 )
dziowedo w Km 3+765-5+125 i lewedo w km 20§ 3 3 oG wych, wykonanie umocnien za pomoca kiszki faszynowej, wykonanie N 5
g s SHLt 9 >5 3 g 2 g ksztattowania dna i skarp, budowa 2 progéw; Odbudowa 2685m watéw Ei o
2 % 4 = przeciwpowodziowych; Przebudowa 2 szt. przepustéw drogowych S
R 2 =
HENE
9. 2 g 8 2
DWO04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Gro- .g% < % 5 § Przebudowa pompowni odwadniajacej teren o powierzchni 1980 ha, g §|
chowo gm. Sztutowo, powiat nowodworski, 235§ ° 2 S wydatek pompowni 5m3/s, zwigkszenie parametrow, remont budynku _g 3
woj. pomorskie = g 8 ﬁ [ g pompowni zagospodarowanie terenu wokét pompowni ?g 4
2% ] s 2 N
p 2
R 2 s
= o
. - . s 35 = (e} - Przebudowa watu przeciwpowodziowego o dtugosci 0,866 km, podwyz- 2 |
Przebudowa wal_ow czotowych jeziora Druz N g % E g szenie watu do projektowanej korony watu na rzednej 1,8 m n.p.m. i Q S
no, polder Wezina (polder 70), gm. Elblag 28 s 2 szerokosci korony 3,0m = |
ES N N ' o -
@ ) o N
S iar)
N
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

[
. 8 s
] < 5]
7 & 75
= S =
£ 2 N
= a
% g = Przebudowa rowu podstawowego R-1 o dlugosci 884,5 m, przebudowa 2 =
Zadanie CO2b - Przebudowa systemu prze- -‘El’ = o 5 g kanatu pompowego A (R-5) melioracji podstawowej o dtugosci 206 m, g g
58 ciwpowodziowego prawego brzegu rzeki < 2 o 2 < przebudowa rowu szczegétowego Ro-Al (R2) o diugosci 318 m, prze- _g 4
Elblag - Polder Nowe Pole - Zatorze = w Q % budowa rowu szczegétowego Ro-A2 (R3) o diugosci 173m, przebudowa TE N
S a = rowu szczegbétowego Ro-A3 (R4) o dtugosci 226m N ®
5. s o
Remont watéw Kanatu Elblgskiego, lewy km E 2 g ‘g . Remont prawego i lewego watu na diugosci okoto 3,9 km, podwyzszenie g §|
59 0+000-1+950, prawy km 0+000-1+950, gm. g 2 w IS g korony watéw, szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp 1:2, rzgdna L b
Elblag g & o korony 1,72 m n.p.m. T -
33 S <l —
E ¥4 N
N
-é‘ 2
o
o o © o © 2
33 = gl € § | =
DE23 Stacja pomp nr 65 Klawki — przebudo- o902 a B g Powierzchnia obszaru odwadnianego 250 ha, wydajno$é pompowni - 0,5 % i
wa stacji pomp 2 g 3 © 2 g— m3/s, parametry ulegajg zmianie = ot
2 & O] ES N <] 3 —
% p [ S Q. 5
N2
bSg I =
2 E® (5] [
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4.4, Listawiod gcych problemow

4.4.1. Problemy zwi gzane z oddziatywaniem rzek

Na obszarze Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok w wyniku przeprowadzonej anali-
zy rozktadu przestrzennego ryzyka powodziowego, wyznaczono w odniesieniu do heksago-
néw 4% obszaréw o wysokim i 5% obszaréw o umiarkowanym poziomie ryzyka (wartosci pro-
centowe nie odzwierciedlajg zagrozenia w ujeciu heksagonéw dla catego terenu Zutaw okre-
Slonego metodg eksperckg bardzo wysokim ryzykiem).

W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac Zespotu Planistycznego, zidentyfikowano na{—« - {sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

stepujgce problemy, adekwatne do okreslonego poziomu ryzyka powodziowego na obszarze
ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok, zwigzane z oddziatywaniem rzek:

Powodzie opadowe / roztopowe

0 Z map zagrozenia i ryzyka powodziowego wynika, ze problemem dla miasta Gda nsk
jest Kanat Raduni, z ktérego woda przelewa sie na przylegajgce osiedla. Podczas po-
wodzi w 2001 roku doszto do rozmycia w 6 miejscach prawego watu Kanatu Raduni, co
spowodowato zalanie dzielnic Oruni i Sw. Wojciech. Obecnie kanat zostat przebudowa-
ny na odcinku ponad 10 km, od $rédmiescia Gdanska do granicy z gming Pruszcz
Gdanski. Prace obejmowaty budowe umocnien obu brzegéw kanatu, przebudowe watu
przeciwpowodziowego, budowe drogi eksploatacyjnej na koronie watu, zagospodaro-
wanie terenéw wzdtuz kanatu po obu jego stronach. Aktualnie modernizacja nie zostata
uwzgledniona w modelowaniu hydraulicznym, w wyniku czego na mapach zagrozenia
i ryzyka powodziowego pokazane sg przelania przez waly. Waly przeciwpowodziowe
przed modernizacjg posiadaty lokalne obnizenia

0 Gesta zabudowa nadrzeczna pozbawiajgca rzeke naturalnych terenéw zalewowych
i niewystarczajgca przepustowos$¢ koryta rzeki Radunia powodujg wzrost zagrozenia
i ryzyka powodziowego w miescie Pruszcz Gda nski

0 Gesta zabudowa nad rzeka Cedron stanowigca ograniczenie dla przeptywu woéd oralz
postepujaca zabudowa terenéw nad rzeka Reda generujace wzrost zagrozenia i ryzyka
powodziowego w mie $cie Wejherowo

0 Postepujgca zabudowa terenéw zalewowych rzeki Reda generujgca wzrost zagrozenia
i ryzyka powodziowego w mie$cie Reda

0 Brak droznosci koryta rzeki Bielawa i postepujgca zabudowa powodujgce wzrost zagro-
zenia i ryzyka powodziowego w miejscowo $ci Pszczotki (w trakcie realizaciji jest inwe-
stycja polegajgca na ksztattowaniu przekroju poprzecznego koryta, po zakonczeniu mo-
ze przyczyni¢ sie do zwiekszenia przepustowosci w celu przeprowadzenia wod wezbra-
niowych)

O Problem zwigzany z zalaniem terenéw przez wody rzeki Liwy i Kanatu Palemona, na te-
renie Doliny Kwidzynskiej, w wyniku nieodpowiednio prowadzonych upraw rolnych, kt6-
re powodujg przyspieszone zarastanie koryta rzeki zmniejszajgce jej przepustowosc. 57
Zagrozenie potegowane jest naptywajacymi podsigkami z rzeki Wisty w czasie diugo-
trwatych wysokich stanéw. Wzrost ryzyka na tych terenach zwigzany jest zwigkszeniem
zainteresowania terenami przylegtymi do Kanatu Palemona w celach osadniczych.
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0 Ze wzgledu na polderowg gospodarke przestrzenng, ktéra dotyczy depresji poldero-
wych, koniecznym jest ciaggte utrzymywanie sprawnosci infrastruktury przeciwpowo-
dziowej regionu Zutaw Wislanych. W szczegolnosci dobry stan techniczny musi byé za-
pewniony dla watéw przeciwpowodziowych i systeméw wodnomelioracyjnych determi-
nujgcych prawidtowe funkcjonowanie uktadéw polderowych. Region Zutaw jest narazo-
ny na kilka zroédet zagrozenia w tym specyficznych tylko dla tego regionu. Brak petnej
sprawnos$ci systemu przeciwpowodziowego regionu Zutaw moze doprowadzi¢ do kata-
strofalnych w skutkach powodzi od rzek lub powodzi wewnatrzpolderowych, ktére moga
obejmowac¢ wiele uktadéw polderowych.

Powodzie w przypadku awarii urzgdzen ochrony przeciwpowodziowej

O Problem zwigzany z utrzymaniem dobrego stanu technicznego dla watéw przeciwpo-
wodziowych na terenie gmin Elblag, Markusy i Gronowo Elblgskie w zwigzku z ciggtym
uszkadzaniem ich konstrukcji przez bobry, co skutkuje wzrostem zagrozenia dla miesz-
kancéw terenéw przylegtych. Podczas wezbran moze doj$¢ do przerwania watéw prze-
ciwpowodziowych. Sytuacja zwigksza ryzyko dla zdrowia i zycia ludzi, dziatalnosci go-
spodarczej i sSrodowiska na terenach przylegtych.

O Ryzyko potencjalne, wystepujace na obwatowanych odcinkach rzek, gdzie w razie awa-
rii (takze na skutek zatoréw lodowych) moze powsta¢ powddz katastrofalna w skutkach
dla depresyjnych terenéw Zutaw.

4.4.2. Problemy zwi gzane z oddziatywaniem wod morskich

Na obszarze Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok w wyniku przeprowadzonej anali-
zy rozktadu przestrzennego ryzyka powodziowego, wyznaczono w odniesieniu do heksago-
néw 1% obszaréw o bardzo wysokim poziomie ryzyka powodziowego oraz odpowiednio 3%
obszaréw o wysokim i 10% obszaréw o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Aktualnie wody sztormowe wchodzg od strony morza bezposrednio do Martwej Wisly przez jej« — - {sformatowano; Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

dwa nieczynne dzi$ ujécia: w Nowym Porcie i w Gorkach. Na Zutawach Elblgskich sytuacja
jest troche odmienna, poniewaz rzeki uchodzg bezposrednio do Zalewu Wislanego. Rzeka
Reda uchodzi bezposrednio do Zatoki Puckiej.

W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac Zespotu Planistycznego, zidentyfikowano na-
stepujace problemy, adekwatne do okreslonego poziomu ryzyka powodziowego na obszarze
ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok, zwigzane z oddziatywaniem wod morskich:

Powodzie sztormowe od wéd cofkowych

0 Zagrozenie dla miasta Gda ask na Zutawach Gdanskich od strony morza blokowane+ - - ‘{Sformatowano: Dodaj odstep miedzy akapitami o takim
jest bezposrednio w odcinkach uj$ciowych rzek i kanatéw do Martwej Wisty za pomo- samym stylu

ca klap zwrotnych oraz pigciu wrét przeciwsztormowych oraz pompowni sztormowych.
Wrota miejskie zlokalizowane sg na Martwej Wisle przy Sluzie Kamiennej, na optywie
Mottawy na moscie przy ulicy Elblgskiej i przy moscie na ulicy Sztutowskiej w poblizu
Rafinerii Gdanskiej. Pozostate wrota znajdujg sie przy moscie na Kanale Piaskowym
wraz z przepompownig i przy moscie na Kanale Sledziowym. Ze wzgledu na wazna
funkcje w systemie przeciwpowodziowym wr6t przeciwsztormowych i pompowni
sztormowych wraz z linig watéw przeciwpowodziowych istotnym jest utrzymanie istnie-
jacej infrastruktury przeciwpowodziowej w dobrym stanie technicznym. Istotnym jest
réwniez dostosowywanie pracy urzadzen do zachodzacych zmian klimatycznych,
w celu zwigkszania ich skutecznosci.
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-«

0 Wazrost zagrozenia i ryzyka powodziowego dla zabudowan zlokalizowanych w bliskigj
odlegtosci od brzegéw Martwej Wisty na terenach Wyspy Portowej w wyniku zalania
przez wody cofkowe.

(morsko-ladowe), tj. rzeki Reda, Martwa Wista, Wista Smiata,

<+

0 Brak zabezpieczen przeciwpowodziowych na ujsciu Tugi do Szkarpawy dla wéd co
kowych z Zalewu Wislanego, powodujacy wzrost zagrozenia i ryzyka dla depresyjnych
obszaréw Zutaw Malborskich, a zwlaszcza miasta Nowy Dwoér Gdanski, narazonych
na oddziatywanie morskich wod wewnetrznych. Do gtéwnych probleméw Miasta Nowy
Dwor nalezy zaliczyé nieciggte obwatowanie na terenie miasta oraz umocnienia brze-
gowe Tugi w obrebie miasta w ztym stanie technicznym.

O Niewystarczajgce zabezpieczenia powodziowe miasta Elblag i depresyjnych obszarc’)\L\
Zutaw Elblgskich na lewym brzegu rzeki Elblgg w rejonie dzielnicy Zawodzie powodu-
jace wzrost ryzyka powodziowego zwigzanego z cofkg w wyniku spietrzenia wod
w Zalewie Wislanym

O Postepujace zagospodarowanie atrakcyjnych turystycznie terenéw przybrzeznych nL«
Mierzei Wislanej nad Zalewem Wislanym — Krynica Morska, Przebrno, Katy Rybackie,
generujace wzrost ryzyka powodziowego w wyniku oddziatywania morskich wéd

O Roéwniez w przypadku oddziatywania wéd morskich pojawia sie problem analogicank
jak w przypadku powodzi rzecznych, dla terenéw depresyjnych Zutaw Wislanych.
Odziatywanie morskich wéd wewnetrznych determinuje konieczno$é utrzymywania
w dobrym stanie technicznym infrastruktury przeciwpowodziowej oraz modernizacji
wynikajgcych ze starzenia sie konstrukcji w tym watéw przeciwpowodziowych oraz
zmian klimatu, w wyniku ktérych zjawiska pogodowe majg coraz wieksza site oddzia-
fywania

Potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach zagrozonych zwigzany z zagospoda-| +
rowaniem terenéw poprzez intensyfikacje zabudowy mieszkaniowej, ustugowej oraz obiektd
infrastrukturalnych

rezweojowe-w Gdansku oraz Pruszczu Gdanskim;

777777777777777 777777 777777 77/

-«
-

0 Analogicznie jak w przypadku zagrozenia od powodzi rzecznych, réwniez w przypad-
ku wod cofkowych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa mieszkancéw w granicach
gmin Elblag, Markusy i Gronowo Elblaskie jest uszkadzanie watéw przeciwpowodzio-
wych przez liczng populacje bobréw, ktére zwiekszajg poziom zagrozenia.

|4
-
O Tereny przyujsciowe rzek wpadajgcych do morza, narazone na powodzie mieszang+-
o
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4.4.3. Zidentyfikowane obszary problemowe

Na podstawie przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego opisanego w punkcie 3 oraz
przedstawionych powyzej probleméw w ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok, ponizej w tabeli wyod-
rebniono gtéwne obszary problemowe, podlegajace dalszym analizom.

Tabela 10. Obszary problemowe w zlewni planistyczne  j Zalewu Wi $lanego i Zatok

Lp. leewnla ONNP Obszar problemowy
planistyczna

PL_2000_R_000005144_0046 — kanat Linawa
PL_2000_R_000000514_0027 - Szkarpawa
PL_2000_R_000000005_0002 - Zalew Wislany

PL_2000_R_000005146_0047 — Tuga Zutawy Wislane
1 PL_2000_R_000000052_0012 — Nogat (w tym Nowy Dwor
PL_2000_R_000000054_0013 — Elblag Gdanski i Elblag)
PL_2000_R_000000048_0011 — Martwa Wista
PL_2000_R_000000486_0025 — Motfawa
Zalewu PL_2000_R_000000002_0001 — Wista
Wislanego i PL_2000_R_000000048_0011 — Martwa Wista
2. Zatok PL_2000_R_000000486_0025 — Motlawa Miasto Gdansk

PL_2000_R_000004868_0045 — Radunia
PL_2000_R_000048696_0053 — Kanat Raduni
PL_2000_R_000000486_0025 — Motlawa
PL_2000_R_000004868_0045 — Radunia
3 PL_2000_R_000004866_0044 — Klodawa rus

PL_2000_R_000000486_0025 — Motlawa Gdanski
PL_2000_R_000000048 0011 — Martwa Wista
PL_2000_R_000004864_0043 - Bielawa

Miasto Pruszcz

4. PL_2000_R_000000478_0024 — Reda Miasto Wejherowo
PL_2000_R_000047848 0051 — Goscicina :
5. PL_2000_R_000004784_0041 — Bolszewka Miasto Reda

Zrédto: Opracowanie wtasne

Dla wyznaczonych obszaréw problemowych, na dalszym etapie opracowania Planéw zarzg-
dzania ryzykiem powodziowym, zostang wytypowane inwestycje strategiczne (techniczne
i nietechniczne) ograniczajgce ryzyko powodziowe na danym obszarze, ktére nastepnie zo-
stang zestawione w warianty planistyczne dla Regionu Wodnego Dolnej Wisty.
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5. Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1. Katalog celow gtéwnych i szczegdétowych wraz z przy-
pisanymi im dziataniami

W procesie i ha potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzgedny zarzadzania ryzykiem powodzio-
wym, wynikajacy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany poprzez
cele gléwne i szczegotowe wyznaczane dla obszaréw planowania, tj. Regionéw Wodnych
(a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza. Przedmiotowy katalog
celéw gtéwnych i szczegbtowych, realizujacy przedmiotowy cel nadrzedny DP nie podlega
zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym réwniez dla wszystkich, wyzej zidentyfikowanych
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapéw zarzadzania ryzykiem powodziowym=< - - {Sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

(etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz), tworzac hierar-
chiczng strukture obejmujgca cele gtéwne wraz z celami szczegétowymi, jednakowymi dla ob-
szaru dorzecza i Regionu Wodnego.

Poszczegdinym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan pod-
stawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie stanowi
zamknietej listy mozliwych dziatan i zaktada, ze bedzie uzupetniany w kolejnych cyklach plani-
stycznych. Aktualnie zawiera 52 dziatania, ktére moga by¢ uzupetniane przez wykonawce
PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegélnych Regionach Wodnych.

5.2. Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki
dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do
przyjetych celéw szczegdtowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen, ktére
sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom. Przyje-
ta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym odpowiada 13
celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczeg6towe przedstawiono w sposéb hierarchiczny).

| Celom szczeg6towym, ktérym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od spe-+ - - {sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

cyfiki probleméw wystepujacych na obszarze danej zlewni w ZP.

| Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejnosci podejmowanych dziatan, wptywa-
jacych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

| Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych inwesty-
cji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do realizacji
stawianych celéw szczegétowych i gtéwnych.

62
| Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizacji

problemoéw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.

| Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Zalewu Wislanego i Zatok, popartej anali-
z3 przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz roz-
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poznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédet istniejacego zagrozenia na obszarze zlewni, okre-
$lono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczegétowe zarzgdzania
ryzykiem powodziowym:

« 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig

* 1.4 Unikanie wzrostu oraz okre$lenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (p= 0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi

* 2.1 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego
¢ 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci

« 3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych

« 3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych

Pozostale cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na obszarze
zlewni planistycznej, moga zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

+ — ~ 7| Sformatowano: Wyjustowany, Wciecie: Pierwszy wiersz:
1,25 cm, Odstep Po: 12 pkt
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5.3. Nadanie dziataniom priorytetow

Priorytety dla dziatan nadano w 3-stopniowej skali. Ponizej przedstawiono sposéb przyznawa-
nia priorytetébw dla poszczegdlnych dziatan. W Tabela 11, zawierajgcej cele gtéwne
i szczegbtowe wraz z realizujgcymi je dziataniami, zestawiono te dziatania, ktérym przyznano
priorytet wysoki i ktérych realizacja w danej zlewni planistycznej przyczyni sie do obnizenia
zagrozenia i ryzyka powodziowego. Petny katalog celéw i dziatan wraz ze szczego6towym uza-
sadnieniem nadanych priorytetéw, zostat przedstawiony w tabeli, stanowigcej zatgcznik 2.5 do
Karty Zlewni Planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok.

| WYSOKI — taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodzaj+ {sformatowano; Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

przewazajgcego ryzyka, bedg miaty najwigkszy wptyw na ograniczenie ryzyka powodziowego

| SREDNI - to priorytet przyznany dziataniom, ktére majg wplyw na ograniczanie ryzyka powo-
dziowego, jednak ocenia sie, ze ich efektywno$¢ nie bedzie tak duza jak dziatan o wysokim
priorytecie.

| NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru
zagrozenia, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgledu na jej charakter. Ujeto w
tej kategorii rowniez dziatania nielezgce wprost w zakresie kompetencji urzedoéw i instytuciji lo-
kalnych, ktére mogg by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali Regionu
Wodnego lub dorzecza — jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.

Dziatania o priorytecie WYSOKIM obejmowa¢ powinny usunigcie wskazanych w poprzednim+ - — {Sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm

rozdziale problemoéw:

e wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miescie Gdansku ze wzgledu na coraz
grozniejsze wezbrania sztormowe wobec postepujgcych zmian klimatycznych, a takze na
skutek niewystarczajgcych zabezpieczen przeciwpowodziowych na Martwej Wisle i Wisle
Smiatej, poprzez Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz
budowli ochronnych pasa technicznego, Dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego ist-
niejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej, oraz inne dziatania z katalogu dziatan uzu-
petnionego na potrzeby zagrozen od strony morza. Katalog dziatan uzupetniony o te dzia-
fania oraz bardziej szczegdtowy opis problemu znajduje sie w Karcie obszaru oddziaty-
wania wod morskich (zat. 6.)

* wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miescie Pruszcz Gdanski, ze wzgledu na
ograniczanie terendw zalewowych rzeki Radunia postepujacg zabudowag miejskg i niewy-
starcza]aca przepustowosc koryta a takze brak obwatowania na Strudze Ge$ poprzez

- {Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

wych oraz budowli ochronnych pasa technicznego oraz Dziatanie 24 Regulacje oraz pra- = {sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

ce utrzymaniowe rzek i potokéw

* wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miescie Wejherowo, ze wzgledu na ograni-
czanie terendw zalewowych rzeki Cedron i Reda postepujgca zabudowag miejska, po-
przez Dziatanie 18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego, Dziatanie 20 Odtwarzanie
retencji dolin rzek oraz Dziatanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokow,

64 a takZze w uzasadnionych przypadkach Dziatanie 4-7 Zakaz budowy obiektéw na obsza-
rach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8 Opracowanie szczegétowych
warunkéw, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolnic z zakazéw wynikajgcych z art.
88l Ustawy Prawo Wodne
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wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczeg6lnie zagrozonych zwigzany z zagd- -

spodarowaniem terenéw poprzez intensyfikacje zabudowy mieszkaniowej, ustugowe

- {Sformatowano: Czcionka: 10 pkt ]

oraz oblektow |nfrastruktura|nvch w We|herOW|e Gdansku i Pruszczu Gdansklm poprze

DZ|aIan|e 4 7 Zakaz budowy ob|ektow na obszarach szczegolnego zagrozema powod2|q
oraz Dziatanie 8 Opracowanie szczeg6towych warunkéw, pod jakimi dyrektor RZGW be-
dzie mogt zwolnic z zakazéw wynikajgcych z art. 88l Ustawy Prawo Wodne

wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miescie Reda, ze wzgledu na ograniczanie
terenéw zalewowych rzeki Reda postepujgcg zabudowg miejska, poprzez Dziatanie 18
Spowalnianie sptywu powierzchniowego oraz Dziatanie 24 Regulacje oraz prace utrzy-
maniowe rzek i potokéw, a takze w uzasadnionych przypadkach Dziatanie 4-7 Zakaz bu-
dowy obiektéw na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8 Opra-
cowanie szczegdtowych warunkéw, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolnic z za-
kazéw wynikajgcych z art. 88l Ustawy Prawo Wodne,

wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w miejscowosci Pszcz6tki ze wzgledu na nie-
drozno$¢ koryta rzeki Bielawa i postepujaca zabudowe terenéw nadrzecznych, poprzez
Dziatanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw oraz Dziatanie 27 Do-
stosowanie koryta wod powodziowych do wielkos$ci przeptywu, |

wystepujace i zwigkszajgce sie zagrozenie i ryzyko powodziowe na depresyjnych tere-
nach Zutaw, na ktére ma gtéwnie wplyw prawidtowo funkcjonujgcy system zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego, poprzez DZ|aIan|e 22 Budowa i modernlzacla wa}ow prze(:|w-

nie 29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej | Dzig-
tanie 47 . Analiza skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacje zmian orag
jako Dziatania wspierajgce 34-36 ograniczajgce wrazliwos$¢ obiektéw i spotecznosci,

wzrost zagroZenia i ryzyka powodziowego zwiazany z zalewaniem terenéw przez wod

Spowalnianie sptywu pOW|erzchnlowego oraz dziatanie polegajace na zmianie gﬁogabu
prowadzenia gospodarki rolnej, a takze poprzez Dziatanie 4-7 Zakaz budowy obiektéw
na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8 Opracowanie szcze-
gotowych warunkéw, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw wynika-

wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego zwigzany z uszkadzaniem konstrukcji watow
przez bobry, poprzez Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych}

wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego zwigzany z potencjalnymi awariami infrastruk-
tury przeciwpowodziowej, w szczeg6lnosci wrét przeciwpowodziowych i pompowni
sztormowych poprzez Dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej,

wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego zwigzany z brakiem zabezpieczen zabudowan
zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od brzegéw na Wyspie Sobieszewskiej i Wyspie
Portowej, poprzez Dziatania 34-36 realizujgce cel 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow
i spotecznosci,

powodzmwych 22|alan|e el Y o 3 -

- {Sformatowano: Czcionka: 10 pkt ]

- ‘[Sformatowano: Czcionka: ]

- {Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie ]

-~ {Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie ]

= {Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie ]

- {Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie ]
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

e wzrost ryzyka powodziowego na obszarach przyujsciowych rzek uchodzacych do morza
narazonych na powodzie mieszane, poprzez Dziatanie 4-7 Zakaz budowy obiektow na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig

* wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego zwigzany z brakiem zabezpieczen przeciwpo-
wodziowych od strony morza na ujsciu Tugi do Szkarpawy przed wodami cofkowymi
z Zalewu Wislanego, poprzez Dziatanie 25 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg
i powodzig od strony morza oraz Dziatanie 22 Budowa i modernizacja watéw przeciwpo-
wodziowych

e wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego zwigzany z niewystarczajgcym zabezpiecze-
niem przed powodzig terenéw miasta Elblag zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki El-
blag (dzielnica Zawodzie), poprzez Dziatanie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe
rzek i potokéw (szczegolnie Kanat Miejski w rejonie dzielnicy Zawodzie, w okolicy ktérego
dochodzi do przelania wody przez istniejgce zabezpieczenia brzegu)-eraz-Bziatania-34—

* wzrost ryzyka powodziowego na obszarach atrakcyjnych turystycznie nad Zalewem Wi-
slanym w wyniku postepujgcej zabudowy — Krynica Morska, Przebrno, Katy Rybackie,
poprzez Dziatanie 25 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony mo-
rza, a takze poprzez Dziatania 34-36 realizujgce cel 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiek-
téw i spotecznosci

Uwaga:

Ze wzgledu na fakt, Ze na mapach zagrozenia i ryzyka powodziowego wystepujg przelania
wody przez obwatowania, w wyniku czego zagrozona jest dzielnica miasta Gdarisk Orunia,
fakt ten zostat wskazany w opisie probleméw. Nalezy jednak bra¢ pod uwage, ze wykonana
zostata przebudowa Kanatu Radunia na tym odcinku pod kgtem zabezpieczenia powodziowe-
go. Po przeprowadzeniu modelowania z uwzglednieniem tej inwestycji bedzie mozna jedno-
znacznie stwierdzic¢ jak obnizyto sie zagrozenie powodziowe w-na tym obszarze.

“= — — | Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 0 cm, Pierwszy wiersz: 0
cm
Ponadto jako dziatania nietechniczne wspierajgce, w kwestii zarzadzania ryzykiem powodzio-+ — — {sformatowano: Wciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm ]

wym na przedmiotowym obszarze, nalezy wskaza¢ Dziatanie 38 Budowa i usprawnienie lo-
kalnych systemo6w ostrzegania przed powodziami, Dziatanie 39-41 Doskonalace skuteczno$¢
reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

Na dalszym etapie analiz i prac nad PZRP, w toku opracowywania wariantéw planistycznych
dla przedmiotowego obszaru, dopuszcza sie weryfikacje dziatan w kontekscie ograniczenia
ryzyka powodziowego na obszarach problemowych.



Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

Tabela 11. Priorytety realizacji dziata h w ZPZ Zalewu Wi slanego i Zatok

Cele zarzadzania

ryzykiem powo-
dziowym

Nr celu szczeg.

Cele szczego6towe zarz adzania
ryzykiem powodziowym

Nr dziatania

Dziatanie

| -

Priorytet
(uzasadnie-
nie w zat 1.5)

[ == ‘[Sformatowano: Szeroko$¢: 29,7 cm, Wysoko$¢: 21 cm

)

B ‘[Sformatowana tabela

1 Zahamowanie wzro- 1.2 Wyeliminowanie/ 4 Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub WYSOK
stu ryzyka powodzio- unikanie wzrostu zagospodaro- mozliwosciach podejmowania decyzji
wego (etap prewencji) wania na obszarach szczegélne- L L ) -

go zagrozenia powodzig 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOK
6 Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOK
7 Zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej WYSOK

8 Opracowanie szczeg6towych warunkdw, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie
. . . Lo WYSOK

mogt zwolni¢ z zakazéw wynikajacych z art. 88l ustawy Prawo wodne

1.4. Unikanie wzrostu oraz okreslenie 16 | Wypracowanie warunkéw, pod jakimi mozna lokalizowac¢ i budowaé obiekty |

warunkéw zagospodarowania na o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogacych spowodowaé
obszarach o niskim (p= 0,2%) znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powo- WYSOK|

prawdopodobienstwie wystapienia dzig
powodzi

2 Obnizenie istniejgce- 2.1. Ograniczanie istniejgcego za- 18 | Spowalnianie sptywu powierzchniowego WYSOK
g(\),vg:éli(?és;?gn@r)e- grozenia powodziowego 20 | Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOK
21 | Budowa obiektéw retencjonujgcych wode WYSOK

22 | Budowa i modernizacja watow przeciwpowodziowych oraz budowli ochron-
. WYSOK

nych pasa technicznego

24 | Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw WYSOK
25 | Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza WYSOK
26 | Budowa i odtwarzanie systeméw melioraciji WYSOK]|
27 | Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOK
29 | Poprawa stanu technicznego istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOK

i



Cele zarzadzania
ryzykiem powo-
dziowym

Nr celu szczeg.

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

Cele szczeg6towe zarz adzania
ryzykiem powodziowym

Nr dziatania

Dziatanie

Priorytet
(uzasadnie-
nie w zat 1.5)

B ‘[Sformatowana tabela

)

701 | Ochrona obszaréw depresyjnych polderowych przed powodzig wewnatrz-
polderowa (rozszerzenie tabeli dziatan na podstawie rekomendacji wynika-
jacej z analizy zagrozenia i ryzyka powodziowego wewngtrzpolderowego WYSOKI
na Zutawach, zrealizowanej w ramach projektu ,Kompleksowe zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe Zutaw-ETAP | — Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku”)
2.3. Ograniczanie wrazliwosci obiek- 34 | Modernizacja konstrukciji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o kon- WYSOKI
téw i spotecznosci. strukcjach odpornych na zalanie
35 | Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdbw wodoodpornych WYSOKI
36 | Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw WYSOKI
3 Poprawa systemu 3.1. Doskonalenie prognozowania i 38 | Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania przed powodziami «- {sformatowano: Do lewej, Tabulatory: 0,25 cm, Do lewej
zarzadzania ryzykiem ostrzegania o zagrozeniach me- WYSOKI
powodziowym (etap teorologicznych i hydrologicznych
przygotowania) A . - ) - - -
3.2. Doskonalenie skutecznosci rea- 39 | Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarzg-
gowania ludzi, firm i instytucji dzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka WYSOKI
publicznych. powodziowego
40 | Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postgpowania czasie powodzi
dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych srodowisku w WYSOKI
przypadku wystgpienia powodzi
41 | Wdrazanie programéw wspotpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie WYSOKI
ostrzegania i informowania
3.4. | Wdrozenie i doskonalenie sku- 47, | Analizy skutecznos$ci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacje zmian | CWYSOKE Tf - { Sformatowano: Polski
tecznosci analiz popowodziowych S
— = {Sformatowano: Do lewej, Tabulatory: 0,25 cm, Do lewej
54— Zrédto: Metodyka opracowania ,Planéw zarz  gdzania ryzykiem powodziowym”
68
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| <~~~ 7 Sformatowano: Wyréwnany do $rodka, Wciecie: Pierwszy
wiersz: 1,25 cm, Odstep Po: 0 pkt
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Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5:5.5.4. Katalog dziata n technicznych do dalszych analiz
w ramach opracowania PZRP

W zafgczniku 2.4 do opracowania zestawiono planowane w zlewni planistycznej inwestycje techniczne
przeciwpowodziowe. Wykaz inwestycji pochodzi z MasterPlanéw oraz z innych dostepnych opraco-
wan inwestycyjnych. Kazda inwestycja jest przypisana do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala
wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji.

Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatan w ramach wariantéw< - "[sformatowano: Weciecie: Pierwszy wiersz: 0 cm ]
planistycznych.
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Zatgcznik nr 2.1.1
MORZE BALTYCKIE ZP Zalewu Wislanego i Zatok

- rozktad przestrzenny ryzyka
w gminach (oddziatywanie rzek)
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Zatgcznik nr 2.1.2
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Zatgcznik nr 2.2
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Zatgcznik nr 2.3.1
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- obszary narazone na
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Zatgcznik nr 2.3.2
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Zat. 2.4. Katalog dziatan technicznych ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok do dalszych analiz w ramach prac nad PZRP

Nr ID inwestycji z
dzialania programow

Kwalifikacja inwestycji wg
art. 3 Prawa budowlanego

Rodzaj
inwestycji

Stan realizacji

Inwestor . s
inwestycji

Nazwa inwestycji

3

Planowane inwestycje przeciwpowodziowe ujete w MasterPlanach

7

8

10

Zutawski ZMiUW w

Przebudowa stacji pomp w miejscu istniejacej, do odwodniania uzytkéw rolnych

planowane do 2016,

1 26 1.100.W Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo Elblagu Balewka przebudowa pompownia o powierzchni 269 ha w tym plarllowa’me
pozyskanie DSU
Przebudowa watéw Kanatu Obcych Wéd:
2 22 1121w lewego km 1+2'00+2+4‘.95 i pFawe'go krr'l Zutawski ZMiUW w Pasteka przebudowa wal Podwyzszenie rzednej korony.wa.iu do 2,10-2,’20m, na dtugosci 2,54km, planowane do 2021
1+250+2+495, gmina Braniewo i Gmina Miasta Elblagu umocnienie skarp watow
Braniewo
ool il vl 250 o st oot
lewy km 0+000-4+800 i 4+800-13+900 i wat | Zutawski ZMiUW w | . @TZNCE0 o) na »oum nLp.m, Fze y walll Wewnegirznes
3 22 1.123_.W . Fiszewka remont wat 1,30m n.p.m., szeroko$¢ korony watu ziemna 3,0 m utwardzona 4,5 m, planowane do 2021
prawy km 0+000-0+250 i 4+800-12+195 gm. Elblagu ochylenie skarp 1:1,5, 1:2, umocnienie skarp za pomoca obsiewu mieszank
Elblag i Gronowo Elblaskie poctly P Libo 14 bzap & 3
traw
Przebudowa lewego watu Kanatu . o Rozbudowa korpusu watu (szerokos$¢ korony 3m), podniesienie korony do planowane do 2016,
. L . Zutawski ZMiUW w Kanat . L .. o L - .
4 22 1126 W Jagielloniskiego polder Fiszewka S km 0+000- Elblacu Jagiellonski przebudowa wat rzednej 2,8m, wykonanie izolacji przeciw filtracyjnej z przestony bentonitowej | w tym planowane
6+610, gm. Elblag a8 g metoda kubetkowa, dt. 6,016km rzedna - 2,80 m n.p.m. pozyskanie DSU
, . R . . planowane do 2016,
Przebudowa prawego watu rzeki Nogat km Zutawski ZMiUW w Utwardzenie korony watu, przebudowanie przepustu watowego, ruszt
5 22 1.127. W Nogat przebudowa wat ) . . w tym planowane
2+260-7+690, gm. Elblag Elblagu doziemny przeciw bobrom prace prowadzone na dtugosci - 12,7 km Ry
pozyskanie DSU
Przystosowanie koryta rzeki Pasteki do
przeprowadzenia wéd powodziowych i lodéw: race w
6 27 1.265W Zabezpieczenie brzegu prawego w km 1+670 - | RZGW w Gdansku Pasteka budowa If(or cie Umocnienie brzegéw na dtugosci 216,9 m planowane do 2021
1+830 oraz brzegu lewego w miejscu odej$cia 4
Kanatu Portowego km ok.0+450 rzeki Pastek
Prace w korycie rzeki Liwy w km 0+000 - 3+000, 3+000 - 30+825, 27+300 -
30+825,37+400 - 40+200, 76+600 - 83+200 wykoszenie roslinnosci wodnej z
. . o , . prace w koryta rzeki na dt. 3,0 km, hakowanie koryta rzecznego na dt. 27,825 km (lub
7 24 1.153. W Ochrona przed powodzig doliny rzeki Liwy RZGW w Gdansku Liwa budowa, remont Korycie wycinka roslinnosci), wycinka zakrzaczeh na dhugosci 3,525 km, odmulenie dna planowane do 2021
i wycinka krzakéw, na dtugosci 6,6 km, ubezpieczenie brzegéw koszami
siatkowo - kamiennymi, brzeg prawy i lewy na dt. 2,0 km
Regulacja koryta na dtugos$ci 12,17km w tym: umocnienie podmytych skarp
prace w potoku, wykonanie 19 szt. progéw korekcyjnych, budowa przeptawki dla ryb z
. . . . . . , . . L. planowane do 2016,
Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 | Zutawski ZMiUW w korycie, zachowaniem wysoko$ci wody w przeptawce wielko$ci min 50 cm,- przeptawka
8 24 2.6 W . . o Srebrny Potok przebudowa N . . .. . w tym planowane
miasto Elblag, gmina Milejewo Elblagu zbiornik komorowo-stopniowa dostosowana do minoga strumieniowego i kozy, ozvskanie DSU
wodny odbudowa dwéch ktadek w km 4+037 i 5+354, budowe zbiornika retencyjnego pozy
o powierzchni 3,4 ha i pojemnosci 100 tys. m3
Udroznienie koryta rzeki Baudy wraz z race w Odmulenie koryta, remont umocnien brzegowych (opaska z kiszki faszynowej,
9 24 1.166_ W odbudowa ubezpieczen brzegowych na terenie | RZGW w Gdansku Bauda przebudowa, remont ior cie darnina na ptask, materace gabionowe, teokrata) oraz wycinka zakrzaczen na | planowane do 2021
gminy Mtynary y odcinku 400 m- rzeka Bauda w km 31+600 do 32+000,
Wykonanie remontu ubezpieczen brzegowych race w Wykonanie umocnien brzegéw przy pomocy koszy siatkowo kamiennych i
10 24 1.184. W rzeki Tuga na terenie miasta Nowy Dwér RZGW w Gdansku Tuga budowa p . y g p .y p y y Y planowane do 2021
korycie narzutéw kamiennych dt. ok. 200m

Gdanski




Zakres modernizacji kanatu Korzeniewskiego w km 0+000 - 6+300: odbudowa

Odbudowa kanatu Korzeniewskiegowlan |y facew | parametnins koryte dostoscwante proepuston do wiekszegs prieptynawod. | PaTOwane do 2016
11 24 3.2354 W 0+000 do 6+300, gm. Kwidzyn, pow. ) . . . budowa p . p y. ’ . p' p . ¢ 80 przepiyw w tym planowane
A . . Pomorskiego w Korzeniewski korycie (ksztattowanie przekroju podtuznego i poprzecznego koryta kanatu Ry
kwidzynski, woj. pomorskie , . . . . . . pozyskanie DSU
Gdansku Korzeniewskiego ) odmulenie, umocnienie skarp kiszka faszynowg, formowanie
skarp - na catym odcinku tj.. 6,3 km.
Wykonanie zabezpieczenia waléw skarp odwodnych tzw. rusztem lub
Przebudowa watéw przeciwpowodziowych IMIUW grodzicami, siatka i przymocowang do podtoza na catej ich dlugosci oraz na
rzeki Wisty Krélewieckiej, wat lewy w km Woiewddztwa Wista wykonaniu odcinka nowego watu przeciwpowodziowego, tzn. przedtuzenia | planowane do 2016,
12 22 3.2337_W 0+000-7+600, wat prawy w km 0+000-7+000 Porr:orskie ow Krélewiecka budowa, przebudowa wat prawego watu rzeki Wisty Kroélewieckiej w km 7+000-9+800, Budowa drég w tym planowane
oraz budowa nowego odcinka prawego watu w , 5 przywatowych i na koronie watu przeciwpowodziowego z ptyt betonowych pozyskanie DSU
Gdansku . . . e . . .
km 7+000-9+800 celem dojazdu bezposrednio do walki z zywiotem wodnym i zabezpieczeniem
przed bobrami. Podwyzszenie watu bez ingerencji w koryto.
. Wykonanie zabezpieczenia watu od skarpy odwodnej tzw. rusztem lub
ZMiUW : - . . . -
Przebudowa lewego watu L, grodzicami, siatkg i przymocowana do podtoza na catej ich dtugosci. Budowa | planowane do 2016,
: . ) Wojewddztwa . . . . .
13 22 3.2338. W przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawy w km . Szkarpawa przebudowa wat drog przywatowych i na koronie watu przeciwpowodziowego z ptyt w tym planowane
Pomorskiego w . . . o . -
0+000-9+000 Gdanisku betonowych celem dojazdu bezposrednio do walki z Zywiotem wodnym i pozyskanie DSU
zabezpieczeniem przed bobrami.
Modernizacja watu (formowanie korpusu z zageszczeniem) na dtugosci 4,2km,
utwardzenie drég na wale na dtugosci 4,2 km, pogtebienie dna ciekdw wraz z
Przebudowa watow przeciwpowodziowych IMIUW umocnieniem st9py skarp i p.rzebudowq istniejacych bu(.iowll na dlugosci 9,6km:
L, skanalizowany odcinek Kanatu Juranda (rurociag ceglany) do planowane do 2016,
Kanatu Juranda, wat lewy w km 2+100-4+600, Wojewddztwa wat, prace w . .
14 22 3.2339. W . . Nogat przebudowa . przebudowy/renowacji na odcinku dt. ok 50-100m - poczatek w km 0+900, w | w tym planowane
wat prawy w km 2+650-3+400 i 3+600-4+550, Pomorskiego w korycie . . L&
. . . , km 2+680 przebudowa istniejgcego stopienia zelbetowego o wys. ok 4m, w km pozyskanie DSU
oraz renowacja kanatu Juranda i kanatu Ulgi Gdansku . e . . .
4+750 i przebudowa istniejgcego jazu na ujSciu do Kanatu Ulgi. Inwestor
przewiduje mozliwo$¢ wybudowania przeptawek dla ryb w miejscu jazu i
stopnia wodnego. Podwyzszenie wysoko$ci watu.
) Zabezpieczenie watu: -grodzicami, -rusztem i siatka przymocowana do podtoza
ZMiUW . . . : . .
Przebudowa prawego walu L, na catej dtugosci prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Tugi . Budowa | planowane do 2016,
. . . : Wojewddztwa k . . . .
15 22 3.2340.W przeciwpowodziowego rzeki Tugi km 0+000 - . Tuga przebudowa wat drég przywatowych i na koronie watu przeciwpowodziowego z ptyt w tym planowane
Pomorskiego w . . . L . LG
214200 , betonowych celem dojazdu bezposrednio do walki z Zzywiotem wodnym i pozyskanie DSU
Gdansku . . . .
zabezpieczenia przed bobrami, na odcinku 1,50 km.
W celu zabezpieczenie korpusu watu przed ingerencja bobréw dziatanie
. inwestycyjne polegato by na zabezpieczeniu watu : -grodzicami, -rusztem i
ZMiUW : . . -
Przebudowa lewego watu Woiewbdztwa siatka przymocowang do podtoza na catej dtugosci lewego watu planowane do 2016,
16 22 3.2341. W przeciwpowodziowego rzeki Tugi km 0+000- Poniorskie ow Tuga przebudowa wat przeciwpowodziowego rzeki Tugi w km 0+000-10+400. Budowa drég w tym planowane
10+400 , 5 przywatowych i na koronie watu przeciwpowodziowego z ptyt betonowych pozyskanie DSU
Gdansku . . . o . . .
celem dojazdu bezposrednio do walki z Zzywiotem wodnym i zabezpieczenia
przed bobrami, na odcinkach 7,00 km.
ZMi
Przebudowa lewego watu . IEJW - . . S planowane do 2016,
. : . Wojewddztwa Przebudowa watu na dtugosci 7,7km; Zabezpieczenie watu grodziami, rusztem,
17 22 3.2342. W przeciwpowodziowego rzeki Nogat w km 0+000 . Nogat przebudowa wat . . . s w tym planowane
Pomorskiego w siatka na catej dtugosci wat dtugos$¢ L=7700m LG
7+700 , pozyskanie DSU
Gdansku
. Przebu.dowa prawego watu . ,ZMII:JW Zabezpieczanie stopy skarpy odwodnej, siatka z drutu stalowego, likwidacja | planowane do 2016,
przeciwpowodziowego Kanatu Przekop rzeki Wojewddztwa . . . . L
18 22 3.2343 W . X . Kanat Przekop przebudowa wat istniejgcych nor przez zasypanie materiatem ziemnym, modernizacja w tym planowane
Fiszewki w km 0+580 - 4+042, gm. Stare Pole, Pomorskiego w ., . .
. . . , mechanizméw podnoszacych zastawki pozyskanie DSU
pow. malborski, woj. pomorskie Gdansku




Przebudowa prawego watu

ZMiUW
Wojewddztwa

Zabezpieczenie watu grodzicami lub rusztem i siatka przymocowang do podtoza
na catej dtugosci prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawy po
stronie odwodnej km 0+000-9+100. W km 6+230-9+100 nalezy zmodernizowa¢

planowane do 2016,

19 22 1.68.W przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawy w km . Szkarpawa przebudowa wat wat poprzez podwyzszenie jego korony do prawidtowej rzednej. Budowa drég | w tym planowane
Pomorskiego w .
0+000-9+100, gmina Stegna, pow. nowodworski Gdafisku przywatowych i na koronie watu przeciwpowodziowego z ptyt betonowych pozyskanie DSU
celem dojazdu bezposrednio do walki z Zywiotem wodnym i zabezpieczenia
przed bobrami, na odcinkach ok 8,00 km.
Przebudowa watu przeciwpowodziowego Woil\\:[vlg(;/;/twa planowane do 2016,
20 22 3.2291. W Zalewu Wislanego - Przebrno w km 0+000- Porriorskie ow Zalew Wislany przebudowa wat Przebudowa watu na dtugosci 3,1km, rzedna korony watu 2,8m n.p.m. w tym planowane
3+100, miasto Krynica Morska Gdar'lski pozyskanie DSU
ZMiUW
Przebudowa stacji pomp Przebrno wraz z . IEJ . e L. planowane do 2016,
i " . Wojewddztwa Kanat A . Budowa pompowni w miejscu istniejacej; wydatek 2 x 3001/s; wysokosé
21 22 3.2292. W kanatem pompowym "A Przebrno", m. Krynica . przebudowa pompownia . . , . w tym planowane
Pomorskiego w Przebrno podnoszenia 3,50m; powierzchnia odwadniania F=136ha; .
Morska Gdarisku pozyskanie DSU
Odmulenie, pogtebienie na terenach lesnych odcinek ok 1400mb, umocnienie
ZMiUW skarp kiszka faszynowa, formowanie skarp umocnienie skarp (kiszka
. . Lo, , . - .. | planowane do 2016,
Odbudowa kanatu Kaniewskiego w km 0+000 - Wojewddztwa Miynéwka prace w faszynowa) - na terenach przyle$nych (grunty orne) skarpy ulegaja degradacji,
22 26 3.2296_ W . budowa . , . . , ) w tym planowane
7+100, gm. Sztum Pomorskiego w Malborska korycie przebudowa przepustéw, wymiana rurociggéw betonowych o srednicy od 0,6 m ozvskanie DSU
Gdansku do 0,8 m. w km 5+100 - 5+500 (400mb) Laczna dtugo$¢ odbudowy kanatu : 7,10 pozy
km
Odbudowa kanatu Struga Orleca na dtugosci - 10,9 km, pogtebienie kanatu
ZMiUW gtéwnie w km 4+000 - 4+900 i 4+900 +5+600 od stacji pomp w dét kanatu, aby
. . . . L ) L planowane do 2016,
23 26 392297 W Odbudowa kanatu Struga Orleca w km 0+000 - Wojewddztwa Struga Orleca budowa prace w zapewni¢ grawitacyjne odwodnienie polderu we wsi Cygusy, umocnienie skarp w tym planowane
- - 5+600; 5+600 - 10+900, gm. Sztum Pomorskiego w korycie (kiszka faszynowa) 4+000 - 4+900 i 4+900 +5+600 przebudowa rurociggu ozvskanie DSU
Gdansku betonowego o $rednicy 0,6m w km 9+869 - 10+069 (200mb) i w km 10+400 - pozy
10+570 (170mb).
ZMiUW
. Przeb.udowa lewego watu . Wojewddztwa Kanat Poszerzenie korony walu do 3,0m; budowa w koronie drogi z ptyt Sladowych; planowane do 2016,
24 22 3.2344 W przeciwpowodziowego Kanatu Malewskiego w . . przebudowa wat L w tym planowane
Pomorskiego w Malewski modernizacja przepustu watowego w km 2+100; L&
km 0+000-2+500 Gdarisku pozyskanie DSU
Przebudowa watéw wraz z poszerzeniem korony do szerokosci min 3,0m,
IMIUW nadanie odpowiedniego nachylenia skarp i stabilizacja korpusu watu, budowa
Przebudowa watéw przeciwpowodziowych Woiewbdztwa wal prace w drég z ptyt Sladowych po koronie watu na catej dtugosci: lewy L=2960m; prawy | planowane do 2016,
25 22 3.2345 W rzeki Fiszewki, wat lewy w km 13+790-16+750, ) . Fiszewka przebudowa P . L=910m; renowacja i modernizacja przekroju koryta rzeki Fiszewki w tym w tym planowane
Pomorskiego w korycie ) . Lo . LG
wat prawy w km 15+870-16+780 Gdarisku odmulenie na dtugosci 2960m wraz z umocnieniem faszyna i narzutem pozyskanie DSU
kamiennym lub gabionami, Na obiekcie nie wystepuje miedzywale - skarpy
odwodnej watéw sg skarpami rzeki . Prace prowadzone w korycie rzeki.
. Modernizacja korpusu watéw poprzez ich poszerzenie w koronie do szerokosci
. . , ZMiUW . Lo . S . .
Przebudowa watéw przeciwpowodziowych Woiewddztwa min.3,0m, podniesienie korony watu, nadania odpowiedniego nachylenia skarp i| planowane do 2016,
26 22 3.2346 W rzeki Tyna Gorna, wat lewy w km 17+580- Poniorskie ow Tyna Gdrna przebudowa wat stabilizacji korpusu. Budowa po koronie watu drég z ptyt sladowych. Likwidacja| w tym planowane
26+600, wat prawy w km 19+620-21+040 Gdar’lski istniejacego w km 26+100 L watu przepustu watowego 0,50m i modernizacjana| pozyskanie DSU
przepust z klapg zwrotna istniejacego przepustu ? 0,50m w km 19+625 P watu
. Budowa stacji pomp, powierzchnia odwadniania 1000 ha, Budowa stacji pomp
ZMiUW . . Cope o
Woiewddztwa polegajaca budowie wlotu z automatyczng czyszczarka krat i zbiornikiem na | planowane do 2016,
27 26 3.2347 W Budowa stacji pomp Gozdawa Porriorskie ow Szkarpawa budowa pompownia | skratki, wylotu ze stacji pomp, zamontowaniu pomp zatapialnych z rurociggami | w tym planowane
G dar’lski ttocznymi pracujacych w petnej automatyce, budowa budynku techniczno- pozyskanie DSU

socjalnego stacji pomp. Umocnienie skarp kanatéw przed wlotem i wylotem




Budowa stacji pomp, powierzchnia odwadniania 450ha, Budowa stacji pomp
polegajaca ma budowie wlotu z automatyczng czyszczarka krat i zbiornikiem na

ZMiUW . - . : . .
L, skratki, wylotu ze stacji pomp, zamontowaniu pomp zatapialnych z rurociggami | planowane do 2016,
.. , Wojewoédztwa . . ) . .
28 26 3.2348 W Budowa stacji pomp Komaréwka Pomorskiego w Szkarpawa budowa, przebudowa pompownia ttocznymi pracujacych w petnej automatyce, budowa budynku techniczno- w tym planowane
Gdar’lski socjalnego stacji pomp. renowacja kanatu pompowego 32A Komaréwka, pozyskanie DSU
polegajaca na przebudowie przekroju poprzecznego koryta na dtugosci ok.
1.000 m
. . . e . . , planowane do 2016,
29 26 3.2392. W Przebudowa stacji pomp nr 18 Tropy Zutawski ZMiUW w Tyna przebudowa pompownia Demontaz istniejacego bl,ldynku pompowni 1 budowa nowego, montaz dwéch w tym planowane
Elblagu nowych agregatow pompowych. Odwodniany obszar 374ha, .
pozyskanie DSU
. R - C . planowane do 2016,
30 26 3.2393. W Przebudowa stacji pomp nr 3 Markusy Zutawski ZMIUW w Balewka przebudowa pompownia Przebudowa stacji pomp w mlle]scu 1s'tn1e]qce], odwadniajacej polder o w tym planowane
Elblagu powierzchni 670 ha Ry
pozyskanie DSU
Budowa wrdt przeciwsztormowych dla ochrony przed powodziami od strony
Zalewu Wislanego na rzece Tudze w km 0+000 + 0+300, tj. w miejscowosci
Kompleksowe zabezpieczenie budowla Tujsk. Przyjeto lokalizacje w miejscu gdzie kiedys$ istniaty juz wrota
31 25 3.2441. W przeciwpowodziowe Zutaw - Etap II - RZGW RZGW w Gdansku Tuga budowa ‘etrzaca przeciwsztormowe tj. tuz przy ujéciu Tugi do Szkarpawy. Przewidywane do planowane do 2021
Gdansk: Budowa wroét przeciwsztormowych pletrza realizacji przedsiewziecie obejmuje nastepujace parametry charakterystyczne:
wrota wsporne wypornosSciowe, stalowe, ptaskie, dwuskrzydtowe, szerokos¢
czynnego przeptywu 10,0 m, gteboko$¢ na progu 2,0 m
budowla
. e . . . pietrzaca, . . . ..
32 21 6.3 W Mata retencja rzeki Liwy Miasto Kwidzyn Liwa budowa sbiornik Budowa zbiornika retencyjnego i jazu planowane do 2021
wodny
Lo . ZMiUW
Zastawka na wyptywie z jeziora Gtebokiego w L, . . oo . s planowane do 2016,
. . . , 2. Wojewoédztwa . budowla Wykonanie nowej budowli pietrzacej wraz z przepustem w miejscu istniejgcego
33 21 3.2289 W m. Michalin, gm. Przywidz, pow. gdanski . Reknica budowa . P . w tym planowane
. . . . Pomorskiego w pietrzaca przepustu, wysoko$¢ pietrzenia ok. 1,0 m. L&
ziemski, woj. pomorskie , pozyskanie DSU
Gdansku
L .. ZMiUW . .
Kanat pompowy Kozi Réw do stacji pomp nr 39 L, . Umocnienie obustronne stopy skarpy na odcinku 0+000-3+160 za pomoca planowane do 2016,
.. . Wojewddztwa Kanat Kozi prace w Lol . T - .
34 24 3.2760_ W Suchy Dab umocnienie skarp, gmina Suchy Dab, Pomorskieso w Réw przebudowa Korvcie opaski z kiszki faszynowej, ptotka wiklinowego wraz z uzupetnieniem ubytkéw | w tym planowane
powiat gdanski, woj. pomorskie Gdar’lski y gruntu, uksztattowanie przekroju podtuznego i poprzecznego pozyskanie DSU
ZMiUW Zabezpieczenie kratg, siatka lub Sciankg szczelng z watéw na dtugosci 32,9 km w
) . . L, . . . planowane do 2016,
Przebudowa watéw przeciwpowodziowych Wojewddztwa Mottawa, tym 18,9 km na rzece Mottawa i 14 km na rzece Czarna tacha, zabezpieczenie
35 22 1.66_ W . . . . przebudowa wat . . . . . . . w tym planowane
rzeki Mottawy i Czarnej Lachy Pomorskiego w Czarna Lacha skarpy odwodnej na gtebokosci 2,0m jako zabezpieczenie przed zwierzetami ozvskanie DSU
Gdansku ryjacymi. Bez podwyzszenia waléw i ingerencji w koryto. pozy
. . L ZMiUW . . . . . e
Zastawka na wyptywie rzeki Ktodawy z jeziora L, Wybudowanie nowej zastawki betonowej, w miejsce starej istniejacej, ze statym | planowane do 2016,
. A Wojewddztwa budowla L e . . . .
36 21 3.2290. W Matego w m. Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie, . Ktodawa budowa . progiem i mozliwoscia regulacji wody nad poziomem progu, na wyptywie rzeki | w tym planowane
L . Pomorskiego w pietrzaca . . L. L&
pow. gdanski ziemski Gdanisku Ktodawy w km 0+010 z jeziora Matego (Mierzeszynskiego) pozyskanie DSU
ZMiUW ) - . . o .
Woiewbdztwa Wyburzenie starej i budowa nowej pompowni odwadniajgcej polder rolniczy o | planowane do 2016,
37 26 3.2299 W Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gmina Puck Poniorskiego w Reda przebudowa pompownia | powierzchni 750 ha, w tym, wydajno$¢ pom 1m3/s Wydajno$¢ stacji pomp: 3 x | w tym planowane
Gdansku 4001/s pozyskanie DSU
Odbudowa lewego watu przeciwpowodziowego ZMiUW Modernizacja istniejacego odcinka lewego watu na odcinku 1,442 km, w celu
rzeki Redy w km 1+612 - 3+054 oraz budowa Wojewdédztwa rzywroécenia projektowanych parametréw technicznych korpusu watu planowane do 2016,
38 22 3.2300.W y ) Reda przebudowa wat przy pro) yenp y p ’ w tym planowane

nowego odcinka w km 3+054-6+284, gmina
Puck

Pomorskiego w
Gdansku

budowa nowego odcinka watu o dtugosci 3,23 km szeroko$¢ korony: 3 m,
rzedna korony: 3,00 - 3,68 m n.p.m. Kr

pozyskanie DSU




Odbudowa prawego watu

ZMiUW
Wojewddztwa

Modernizacja istniejacego odcinka prawego watu na odcinku 5,218 km, w celu

planowane do 2016,

39 22 3.2301.W przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612 . Reda przebudowa wat przywrdécenia projektowanych parametréw technicznych korpusu watu w tym planowane
. Pomorskiego w py .
- 6+830, gmina Puck Gdafisku szerokos¢ korpusu: 3 m, rzedna korony: 3,00 - 5,95 m n.p.m. Kr. pozyskanie DSU
. Wykonanie budowli odcinajgcej w km 0+030 Kanatu Wysokiego. Zadanie bedzie
ZMIUW olegato na budowie przepust o $rednicy okoto 1,5 m z zasuwg zabezpieczajac lanowane do 2016
Budowla odcinajgca na Kanale Wysokim, gm. Wojewoddztwa . budowla poles przep y ’ . azabezp Jaca | p ’
40 25 3.2330.W - . Kanat Wysoki budowa . oraz klapa zwrotng. Zasuwa zamontowana na przepuscie bedzie czasowo w tym planowane
Cedry Wielkie m. Koszwaty (km 0+030) Pomorskiego w pietrzaca : . . L, .z
, zamykana, tylko w przypadkach wysokich stanéw wody, aby uniemozliwié¢ pozyskanie DSU
Gdansku S . .
cofanie sie wdd z Kanatu Piaskowego do Kanatu Wysokiego.
. . , . . .ZMIEJW Radunia, Zabezpieczenie ska.rpy gdw?dpe] \{va}ow prz.ec1wpowod%1(.)w5./ch na dh.lgosm planowane do 2016,
Zabezpieczenie waléw przeciwpowodziowych Wojewoédztwa 32,9 km z kraty, siatki lub $cianki szczelnej na gtebokos$ci min. 2,0 m jako
41 22 3.2332_.W . . . . Ktodawa, przebudowa wat . ; . . . . . o w tym planowane
rzeki Raduni, Ktodawy, Bielawy Pomorskiego w ) zabezpieczenie przed zwierzetami ryjacymi. Bez podwyzszenia watéw i L
, Bielawa . .. pozyskanie DSU
Gdansku ingerencji w koryto.
Przebudowa waléw przeciwpowodziowych .ZMIEJW Zabezpieczenie ska.rpy gdw?dpe] \{va}ow prz.ec1wpowod%1(.)w5./ch na dh.lgosm planowane do 2016,
S . . : Wojewoédztwa . 46,9 km z kraty, siatki lub $cianki szczelnej na gteboko$ci min. 2,0 m jako
42 22 3.2333_.W Kanatéw Sledziowego, Piaskowego, Gotebiego, . Martwa Wista przebudowa wat . ; . . . . . s w tym planowane
: . Pomorskiego w zabezpieczenie przed zwierzetami ryjacymi. Bez podwyzszenia watéw i L&
Wysokiego, Bielawy , . . pozyskanie DSU
Gdansku ingerencji w koryto.
o e S S e Ol VIO pnowane o201,
43 26 3.2335.W Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwaty ) . Martwa Wista przebudowa pompownia p ) Y . 12 y. 5 g , 'p P wy. .. w tym planowane
Pomorskiego w zatapialne, energooszczedne - zwiekszenie wydajnosci pompowni powyzej 1 ozvskanie DSU
Gdansku m3/s, przebudowa wlotu. Parametry pompowni ulegng zmianie. pozy
) Przebudowa watu na odcinku 2,66 km, podniesienie rzednych korony watu
. . . ) ZMiUW . i o .
Odbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki L, lewego i prawego do wysokosci 2.70 m n.p.m., umocnienie korony i skarp planowane do 2016,
. . , Wojewddztwa , . . . , . L .
44 22 3.2329_ W Mottawy na terenie miasta Gdanska od km Pomorskiego w Mottawa przebudowa wat watdw, zabezpieczenie skarpy odwodnej watéw przed zwierzetami ryjacymi, w tym planowane
4+850 - 7+510 Gdaﬁski wzmochnienie korpusu watu przez zageszczenie udarowe lub przestone przeciw pozyskanie DSU
filtracyjna lub zageszczenie powierzchniowe
.ZMiEJW Przel_)udowa. istniejgcej sta.cji p(_)mp_. (_)dprowadzenicla wbd z terenu polderu o planowane do 2016,
. Wojewddztwa . . powierzchni 525 ha. Wymiana istniejacych agregatéw pompowych na nowe
45 26 Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwaty . Martwa Wista przebudowa pompownia . . ; . . w tym planowane
Pomorskiego w zatapialne, energooszczedne - zwiekszenie wydajnosci pompowni, przebudowa pozyskanie DSU
3.2336.W Gdansku wlotu. Parametry pompowni ulegna zmianie.
IMIUW umocnienie skarp kanatu kiszkg faszynowa i obsiew skarp trawga na odcinku
Kanat pompowy (A) do stacji pomp nr 25 L, 0+030 - 0+250, 0+400 - 0+500 oraz na odcinku 0+250 - 0+400 wykonanie planowane do 2016,
C. Wojewoédztwa Kanat prace w . S . . .
46 24 3.2331. W Ledowo - umocnienie skarp, gm. Pruszcz . przebudowa . umocnienia typu ciezkiego uregulowanie spadku podtuznego koryta na odcinku | w tym planowane
. . . . Pomorskiego w Pompowy (A) korycie . . . LG
gdanski, pow. gdanski, woj. pomorskie Gdanisku 0,5 km, zabudowa istniejacych wyrw, spowodowanych sptywaniem waéd pozyskanie DSU
powierzchniowych
Rzeka Ktodawa - umocnienie skarp na dt. 4,9 .ZMII:JW Wykonanie umocnienie skar[.) kanatu kiszka faszynowall i obsiew trawg na odc. planowane do 2016,
L . L . . Wojewddztwa prace w 6+685-11+680 ( z wylaczeniem odc. 9+800 - 9+900) tj.. 4,895 km, zabudowa
47 24 3.2334 W km, gm. Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. . Ktodawa budowa . o . . . - w tym planowane
X Pomorskiego w korycie istniejacych wyrw i uregulowanie spadku podtuznego koryta na dtugosci 4,985 .
pomorskie , pozyskanie DSU
Gdansku km
Oi:r;)::;gx:g:ir’roiifeiﬂ;n rrzzeek :‘Z/Z:cliz;ﬁa- race w Odmulenie koryta rzeki na odcinkach o facznej dtugosci 1594 m, remont i
48 24 1159 W P , 4 . Y P p RZGW w Gdansku Radunia przebudowa, remont p . przebudowa umocnien brzegowych na odcinkach o tagcznej dtugosci 2753 m, | planowane do 2021
woéd wezbraniowych - rzeka Radunia w km 24 + korycie . e , .
wycinka chorych drzew, zakrzaczen i roslinnosci utrudniajgcej przeptyw wody
400 - 35+750
Oizrsgigx:ifﬁxoiiﬁeiﬁ? rrZZeek :33;32;?;: race w Odmulenie koryta rzeki na odcinkach o tacznej dtugosci 6115 m, remont i
49 27 1.160_.W p y, . Y przep . RZGW w Gdansku Radunia przebudowa, remont p . przebudowa umocnien brzegowych na odcinkach o tacznej dlugosci 6290 m, | planowane do 2021
wéd wezbraniowych - rzeka Radunia w km korycie wycinka chorych drzew, zakrzaczen i ro$linnosci utrudniajacej przeptyw wod
65+185 - 714300 Y Y ' Jace) przeply Y
Ochrona przed powodzia dolin rzek Przymorza -
50 27 1163 W przys,tosowame koryt rzek do przepr?wadzanla RZGW w Gdansku Radunia remont prace w Odmulenie rzeki na odcinkach w km O+QOO - 6+300, remont ubezpieczen planowane do 2021
wod wezbraniowych: rzeka Radunia w km korycie brzegowych na odcinku 2050 m

0+000 + 6+300, 8+950 - 11+000




Budowa zbiornikdw retencyjnych w zlewni Kanatu Raduni: 1. zbiornika
retencyjnego (B-1) o powierzchni 2,14 ha i pojemnosci retencyjnej 4680m3 na
Potoku Borkowskim w miejscowosci Borkowo przy ul. Starogardzkiej niedaleko

granicy z miastem Gdansk tacznie z regulacjg potoku na dtugosci 1487m oraz
wykonaniem punktu pomiarowo-kontrolnego na Potoku Borkowskim, 2.
zbiornika retencyjnego na Potoku Sw. Wojciecha (W-1) o powierzchni 1,50 ha i
pojemnosci retencyjnej 9300m3 w miejscowosci Straszyn przy ul.

Potok L. . . o
Budowa zbiornikéw retencyjnych w Gminie Gmina Pruszcz Rotmanka; sbiornik Staroga'rdzkle] wraz z regulaqq potoku tgcznie na diugo§c1 240'01.n oraz planowane do 2016,
51 21 6.5 w i o - budowa wykonaniem punktu pomiarowo-kontrolnego na Potoku Sw. Wojciecha; 3. w tym planowane
Pruszcz Gdanski Gdanski Potok Sw. wodny . ) ) ) . L
Woiciecha zbiornika retencyjnego (R-1) na Potoku Rotmanka o powierzchni 1,70 ha i pozyskanie DSU
) pojemnosci retencyjnej 5790m3 w Rotmanka w poblizu granicy z miastem
Pruszcz Gdanski wraz z regulacja potoku facznie na dtugosci 1370m oraz
wykonaniem punktu pomiarowo-kontrolnego na Potoku Rotmanka; oraz
budowa zbiornika retencyjnego (JA-1) o powierzchni 0,65ha i pojemnosci
retencyjnej 1560m3 przy ul. Kolonia w miejscowosci Jagatowo na Strudze
Jagatowskiej, uchodzacej do Strugi Ges$ ktora jest doptywem rzeki Radunia wraz
z wykonaniem punktu pomiarowo-kontrolnego na Strudze Ges.
Budowla Przebudowa Sluzy Przegalina Pétnocna - budowa miejsca postoju lodotamaczy i
52 29 1167 W Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na RZGW w Gdansku | Martwa Wista Budowa, przebudowa, pietrzaca, ]edn(?stek p}ywa]qcy€h, przebudowa i remonF komory, kleI‘OWIll(i, vfialb, napravya Planowane do 2021
rzece Martwa Wista remont prace w wrot. Przebudowa Sluzy Przegalina Potudniowa - naprawa czesci stalowych i
korycie betonowych
53 24 32452 W Rew1tahzac;a Kana.{u Ell:l)lqsklego - etapl II: RZGW w Gdarsku | Kanat Elblaski remont B_udowla Naprawa wrot bezpllecz,enstwa zlokalizowanych w Buczy}lcu wraz z haprawg Planowane do 2021
Remont wrdét bezpieczenstwa w Buczyncu pietrzaca przyczotkow, uszkodzonych w strefie wahan wody
54 24 3 2453 W Rew1tallza,c1a Kan.a{u E{blqsklego etap IIf RZGW w Gdansku | Kanat Hawski remont B_udowla Naprawa wrét bezple,cze,nstwa zlokalizowanych w Ml}om{,yme wrazznaprawa | o, e do 2021
Remont wrét bezpieczenistwa w Mitomtynie pietrzaca przyczétkow, uszkodzonych w strefie wahan wody
Rewitalizacja Kanatu Elblaskiego - etap II: Prace w
55 24 3.2447 W Odmulenie szlaku zeglownego przez jez. RZGW w Gdansku |Jezioro Druzno remont Korvcie Prace odmuleniowe na szlaku zeglownym na odcinkach km 00+000 - 7+400 | Planowane do 2021
Druzno, km 0+000 - 7+400 Y
Rewitalizacja Kanatu Elblgskiego - etap II:
Odmulenie szlaku zeglownego oraz remont , . Prace w Prace pogtebiarskie na szlaku zeglownym oraz remont cze$ci umocnien
24 2448 W RZGW ku | Kanat Elblask Pl 2021
56 3.2448. cze$ci umocnien brzegowych na odcinkach GW w Gdarisku anat Elblaski remont korycie brzegowych na odcinkach w km 30+500 - 36+330 anowane do 20
kanatu 30+500 - 36+330
Rewitalizacja Kanatu Elblgskiego - etap II:
Odmulenie szlaku zeglownego oraz remont , . Prace w Prace pogtebiarskie na szlaku zeglownym oraz remont czesci umocnien
57 24 3-2449_W czeSci umocnien brzegowych na odcinkach RZGW w Gdansku | Kanat Elblaski remont korycie brzegowych na odcinkach kanatu w km 46+300 - 52+400 Planowane do 2021
kanatu 46+300 - 52+000
58 24 32455 W Rew1tal.1za.<:]a Kanatu Elb.lqsklego - <_etap II: RZGW w Gdanisku | Kanat Elblaski remont wal Uszczelnlemfa obwa{owanla pochylnl.Ca}uny (wykonam.e d(_)geszc.zen.la Planowane do 2021
uszczelnienie obwatowania pochylni Catuny obwatowania pochylni lub wykonanie przestony przeciw filtracyjnej)
N . Naprawa elementow zelbetowych korpusu jazu, uzupeinienia ubytkéw
R 1 Kanatu Elblgsk - II: B 1
59 24 3.2450_ W ewitalizacja _an;la u _b as 1_ego. etap RZGW w Gdansku | Kanat Elblaski Przebudowa, remont _udow a beton6éw, montaz urzadzen do obstugi wrét jazéw i zastawek - ich elektryfikacja | Planowane do 2021
Przebudowa jazéw Zielona i Mitomtyn pietrzaca . .
1 automatyzacja
Rewitalizacja Kanatu Elblaskiego - etap Il: Prace w Rozbudowa ostrogi wej$ciowej na jezioro Druzno, wydtuzenie istniejacej ostrogi
60 24 3.2454 W rozbudowa ostrogi wej$ciowej na jezioro RZGW w Gdansku |Jezioro Druzno Budowa, przebudowa korycie S we) ) o]ok 480 mb WY 13C€) &1 Planowane do 2021

Druzno

Planowane inwestycje zgloszone do aktualizacji Plané6w gospodarowania wodami w obszarze dziatania Z

PZ Zalewu Wislanego i Zatok

Przebudowa obiektu Kamienna Grodza na rzece

1 29 A 264 W Mottawie w Gdansku wraz z remontem
ubezpieczen brzegowych rzeki Motlawy
2 24 A 288 W Ubezpieczenie brzegow rz.ekl PE.IS*le na terenie
powiatu braniewskiego

3 27 A 292w Przystosowanie kor_yta tze_kl Re/da do
przeprowadzenia wdd i lodow

4 27 A 333 W Przystosowanie korytell rze’kl ]?olsz,ewka do
przeprowadzenia wéd i lodéw

5 27 A 467 W Przystosowanie koryta rzeki Tyna do

przeprowadzenia wdd i lodow




Przystosowanie koryta rzeki Tuga - Wielka

6 27 A724.W Swieta do przeprowadzenia wéd i lodéw
Remont Nabrzeza w Gdansku Sobieszewie w km

7 29 A-1506.W 9+480 - 9+910 Martwej Wisty

8 29 A 1515 W Remont jazu ulgowego Kanatu Redy

Planowane inwestycje do realizacji / g

m. Braniewo

Przebudowa watéw rz. Pasteki: lewy w km Zulawski Zarzqd
. ) ' Melioracji i Przebudowa watéw na dtugosci 6.66km, rzedna korony watu prawego - od 2.93 |Planowane 2017-
1 22 g:gr?igv\i’;zgo iprawy w km 0+000-6+660 gm. Urzadzen Wodnych Pasteka Przebudowa Wat do 4.57m n.p.m. rzedna korony watu lewego - od 2.93 do 4.67 m n.p.m. 2019
w Elblagu
Zutawski Zarzad
2 2 Przel?udowa stacji pomp nr 3 Nowa Pasteka, gm. Meh?racu i Kanat H Przebudowa Pompownia Przebllldowa S'taC]l pomp w miejscu istniejgcej do odwadniania uzytkéw rolnych |planowane 2018-
Braniewo Urzadzen Wodnych o powierzchni 675ha 2020
w Elblagu
Zutawski Zarzad
3 2 Przel?udowa stacji pomp nr 4 Mioteczno, gm. Meh?racu i Kanat P Przebudowa Pompownia Przebllldowa S'taC]l pomp w miejscu istniejgcej do odwadniania uzytkéw rolnych |Planowane 2018-
Braniewo Urzadzen Wodnych o powierzchni 1241ha 2020
w Elblagu
Zutawski Zarzad
4 24 Re.gulaqa rzeki Dzikéwka 0+000+25+000, gm. Meh?raql i Dzikéwka Przebudowa, remont Prace.w OQmuleme koryta, regul.aqa szerokosci drlla, wykonanie umocnien brzegowych |Planowane 2017-
Wilczeta Urzadzen Wodnych korycie (kiszka faszynowa, darnina, materace gabionowe) 2019
w Elblagu
Proponowane inwestycje do realizacji/ UG Sztutowo
Budowa brakujacego odcinka watu na Wisle
5 22 . C
Krolewieckiej
6 22 Budowa watu na odcinku od portu w Katach
Rybackich w kierunku Krynicy Morskiej
Planowane inwestycje do realizacji / Starostwo Powiatowe Kwidzyn
7 23 Wyk.on.ame kanatu ulgi na ujsciowym odcinku Liwa, Nogat Budowa kanat ulgi
rzeki Liwy do Nogatu
Planowane inwestycje do realizacji / Zutawski ZMiUW w Elblagu
Zutawski Zarzad
, . L. Melioracji i . ,
8 22 Przebudowa watéw rz. Bierutéwki, gm. Elblag Urzadzen Wodnych Bierutéwka wat
w Elblagu
Zutawski Zarzad
9 29 Przebudowa watéw rz. Balewki L. 0+000+6+100 Melioracji i Balewka wal
P 0+000+9+750, gm. Markusy Urzadzen Wodnych
w Elblagu
Zutawski Zarzad
10 29 Przebudowa watéw rz. Balewki L. 0+000+6+100 Melioracji i Balewka wal
P 0+000+9+750, gm. Markusy Urzadzen Wodnych
w Elblagu
Zutawski Zarzad
11 24 Regulacja rzeki Mtynowki Marwickiej L 0+000+ Melioracji i Miynéwka prace w
2+025 P 0+000+2+025, gm. Markusy Urzadzen Wodnych |Marwicka korycie

w Elblagu




12

22

Przebudowa watéw rzeki Kowalewki, gm. Elblag

L 0+660+2+640 P 0+000+2+625

Zutawski Zarzad
Melioraciji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Kowalewka

wat

13

22

Przebudowa watéw rzeki Tyna Gérna L
1+500+1+975 P 0+000+3+500, gm. Gronowo
Elblaskie i gm. Elblag

Zutawski Zarzad
Melioraciji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Tyna Gérna

wat

14

22

Przebudowa watéw Zalewu Wislanego polder
Jagodno, gm. Elblag

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Zalew Wislany

wat

15

22

Przebudowa watu Zalewu Wislanego polder
Kadyny, gm. Tolkmicko

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Zalew Wislany

wat

16

26

Stacja pomp nr 51 Tolkmicko, gm. Tolkmicko

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

17

26

Stacja pomp nr 50 Kadyny, gm. Tolkmicko

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

18

26

Stacja pomp nr 19 Zurawiec, gm. Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

19

26

Stacja pomp nr 20 Zurawiec, gm. Gronowo
Elblagskie

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

20

26

Stacja pomp nr 43 Rubno Wielkie, gm. Elblag

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

21

26

Stacja pomp nr 75 Stankowo, gm. Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

22

26

Stacja pomp nr 8 Rachowo, gm. Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

23

26

Stacja pomp nr 77 Sw. Gaj, gm. Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia




24

24

Przebudowa koryta rz. Babica km
0+260+9+500, gm. Elblag

Zutawski Zarzad
Melioraciji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Babica

prace w
korycie

25

24

Przebudowa koryta rz. Klepa km 0+000+5+000,
gm. Rychliki

Zutawski Zarzad
Melioraciji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Klepa

prace w
korycie

26

26

Polder nr 53 Nowotki, gm. Elblag

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

polder

27

26

Polder nr 76 Nowe Dolno, gm. Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

polder

28

26

Polder nr 36 Batorowo, gm. Elblag

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

polder

29

26

Polder nr 35 Nowakowo, gm. Elblag

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

polder

30

22

Przebudowa watéw Kanatu Modrego, gm.
Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Kanat Modry

wat

31

26

Przebudowa stacji pomp nr 60 Gronowo
Elblaskie, gm. Gronowo Elblaskie

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

32

26

Przebudowa stacji pomp nr 6 Markusy, gm.
Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

33

26

Przebudowa stacji pomp nr 17 Jesionna, gm.
Gronowo Elblaskie

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

34

26

Przebudowa stacji pomp nr 2b Zwierzno, gm.
Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia

35

26

Przebudowa stacji pomp nr 2 Zwierzno, gm.
Markusy

Zutawski Zarzad
Melioracji i
Urzadzen Wodnych
w Elblagu

Pompownia




Przebudowa stacji pomp nr 1 Rdzany, gm.

Zutawski Zarzad
Melioraciji i

36 26 Gronowo Elblaskie Urzadzen Wodnych Pompownia
w Elblagu
Zutawski Zarzad
Przebudowa stacji pomp nr 62 Janéw, gm. Melioraciji i .
37 26 Elblag Urzadzen Wodnych Pompownia
w Elblagu
Zutawski Zarzad
Przebudowa stacji pomp nr 6a Brudzedy, gm. Melioracji i .
38 26 Markusy Urzadzen Wodnych Pompownia
w Elblagu
Zutawski Zarzad
39 24 Regulacja rzeki Mtynéwki Marwickiej Melioracji i Mtynéwka prace w
0+000+11+400, gm. Elblag, gm. Rychliki Urzadzen Wodnych |Marwicka korycie
w Elblagu
Zutawski Zarzad
Regulacja rzeki Burzanki w km 0+000+3+500, Melioracji i prace w
40 24 gm. Elblag Urzadzen Wodnych Burzanka korycie
w Elblagu
Zutawski Zarzad
41 24 Regulacja potoku Aniotowo wraz z Graniczny 1I, Melioracji i potok prace w
gm. Pastek, gm. Elblag Urzadzen Wodnych [Aniotowo korycie
w Elblagu
Regulacja rzeki BrzeZznicy w km Zuﬁ\é\ﬁzfgzqd prace w
42 24 13+0(.)0.+14+500 wraz z potokiem Rejsyty, gm. Urzadzen Wodnych potok Rejsyty korycie
Rychliki
w Elblagu
Zutawski Zarzad
43 24 Re.gula.cjta rzeki Jagédki wraz z suchym Meli?racji i Jagodka prace.w
zbiornikiem w km 2+200, gm. Elblag Urzadzen Wodnych korycie
w Elblagu
Zutawski Zarzad
Polder nr 22 i 27 - potaczenie polderéw gm. Melioracji i
44 2 1
6 Elblag, Gronowo Elblaskie Urzadzen Wodnych polder
w Elblagu
Zutawski Zarzad
Polder nr FF (byty polder 24 Szopy), gm. Melioracji i
4 2 1
> 6 Gronowo Elblaskie Urzadzen Wodnych polder
w Elblagu
Zutawski Zarzad
. . . Melioracji i
4 2 Pol 19i207Z . Mark 1
6 6 older nr 19 i 20 Zurawiec, gm. Markusy Urzadzeh Wodnych polder
w Elblagu
Prawy wat rzeki Elblag polder Rubno od granicy Zu%aw§kl Za.r?qd
47 22 miasta do watu czotowego Zalewu Wislanego Melioracji i Elbl wat
& 80 Urzadzen Wodnych a8

gm. Elblag

w Elblagu




Lewy wat rzeki Elblag polder Nowakowo-

Zutawski Zarzad
Melioraciji i

48 22 Batorowo, gm. Elblag Urzadzen Wodnych Elblag wat
w Elblagu
Przebudowa watéw zalewu Wislanego z watem Zu%aw§k1 Za?.r?qd
49 22 wstecznym i prawym rzeki Nogat polder Melioracji i Zalew Wiélan, wat
Nowotkiy m I];Ilbl y gatp Urzadzen Wodnych y
gm. BIblag w Elblagu
Zutawski Zarzad
Przebudowa koryta rz. Kumiela km Melioracji i . prace w
50 24 6+142+20+097 m. Elblag, gm. Milejewo Urzadzen Wodnych Kumiela korycie
w Elblagu
Planowane inwestycje do realizacji / ZMiUW woj. Pomorskiego
ZMiUW
51 24 Modermzaqa. rzek.l Strzelmc.zkl, gm. Zukowo, W01ew0flztwa Strzelniczka
pow. Kartuski, woj. Pomorskie Pomorskiego w
Gdansku
Rzeka Styna - regulacja cieku w km 0+000- Wo'Zel\\//[vl([’)Jc\l/tha
52 24 14+200, gm. Trabki Wielkie, pow. Gdanski ) Styna

ziemski, woj.. Pomorskie

Pomorskiego w
Gdansku




Zatacznik nr 2.5. Uzasadnienie priorytetdw dla poszczegdlnych dziatan w zlewni planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok

Cele zarzadzania
ryzykiem
powodziowym

w Nr celu szczego6lowego

Cele szczegdbtowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dzialania

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

5
1.1. . . . 1 |Ochrona/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni SREDNI . . . . . - . . .
Utrzymanie oraz zwigekszanie Dziatanie polegajgce na utrzymaniu dotychczasowej retencji w zlewni planistycznej Zalewu
istniejgcej zdolnosci retencyjnej 2 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych SREDNI Wislanego i Zatok ma istotne znaczenie w kontekscie powstrzymania zwiekszania ryzyka
Zlewni w regionie wodnym 3 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych SREDNI powodziowego
1.2 |Wyeliminowanie/ unikanie wzrostu Zakaz budowy obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci
. 4 Y . ; - WYSOKI . L . S . A .
zagospodarowania na obszarach lub mozliwosciach podejmowania decyzji Zgodnie z obowigzujgcymi MPZP istnieje potencjalne zagrozenie wzrostu ryzyka powodziowego,
szczegdblnego zagrozenia 5 [Zakaz budowy obiektdw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI na skutek realizacji planowanej zabudowy na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzig 6 |Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI powodziowego, w zwigzku z powyzszym priorytetowym dla zahamowania dalszego wzrostu
7 Zaltj?z bydowy pozostalych obiektéw prywatnych i uzytecznosci WYSOKI ryzyka jest wprowadzenie bezwzglednego zakazu zagospodarowywania stref zalewowych
publicznej
Opracowanie szczeg6lowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW Aktuglni('e obowiazgjace prawo do zwollnienia z zal'<azu ;abudowy na obszarach szczegélnegq
8 |bedzie mogt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo WYSOKI zagrozenia powodziowego, wymaga kazdoraz_owo lndyW|du§Inego r.ozpatr}./wama, Wykonyyvama
wodne dodatkowych ekspertyz, co bardzo wydtuza postgpowanle. Konieczne jest opracowanie
szczegO6towych zasad i wytycznych.
Unikanie dalszego zagospodarowania stref zagrozonych poprzez wykup gruntéw i budynkéw
niesie za sobg wysokie koszty, czesto niewspoétmierne do przewidywanych strat powstatych na
skutek wzrostu ryzyka, jednoczesnie uzasadniona ekonomicznie ocena skutecznosci tego
9 [Wykup gruntéw i budynkow SREDNI dziatania jest trudna do przeprowadzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie by dziatanie
dotyczyto tylko wyjatkowych i uzasadnionych przypadkéw, takich jak m.in. wykup gruntow i
Zahamowanie wzrostu budynkoéw pod konkretne inwesty;je prze?]iwpowqdziomrl]e albo dziatania nietechniczne na
; obszarach zagrozonych.
! Egglge;afgv\\/y;:;;)wego 1.3. |Okreslenie warunkéw mozliwego Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw
zagospodarowywania obszaréw 10 [stluzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach NISKI
chronionych obwatowaniami podejmowania decyzji
11 [Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku NISKI Obwatowania majg za zadanie chroni¢ tereny obwatowane, jednakze potencjalna awaria moze
12 Ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci NISKI nastgpic, a“dzia’rania te majg na .celu ode\_/viednie zabezpieczenie przysziej zabudov_vy na
publicznej, wypadek awarii obwatowan, co obnizy potencjalne straty na tych terenach. Z powodu nizinnego
Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowag i charakeru Regionu Wodnego Dolnej Wisly, w szczeg6lnosci z powodu istnienia depresyjnych
13 |budowaé obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii NISKI obszardw i rozlegtego terenu zagrozonego potencjalng awarig obwatowan dziatanie to bedzie
obwatowan trudne do zastosowania w regionie, a wiec i w zlewniach planistycznych.
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, w zakresie
14 |mozliwych sposobéw ochrony przed stratami wskutek zalania NISKI
obszaréw chronionych obwatowaniami
1.4. |Unikanie wzrostu oraz okreslenie . . i . Co
warunkéw zagospodarowania na nganlczanle budowy/budowg pod pkreslqnyn)l 'warunkamll' Ob',e ktow . Nalezy dgzy¢ do ograniczenia wzrostu zagospodarowania na obszarach o niskim
o 10 [stluzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI ML - . . . L . .
obszarach o niskim (p= 0,2%) odeimowania decvzii / racowanie cznvch prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi, a takze dbanie o odpowiednie zabezpieczenie
prawdopodobienstwie wystgpienia pode] yzil wyp wytyezny istniejgcych i nowych obiektéw na wypadek wystapienia powodzi na tych terenach
powodzi 15 |Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku SREDNI
Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowa¢ ibudowaé
16 obiekty o du’zym Znaczeniu s..traFegicznym .d.la’ goqudarki I mogacych WYSOKI Istotne dziatanie ze strategicznego punktu widzenia
spowodowaé znaczne zagrozenie dla ludzi i srodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig
2.1. |Ograniczanie istniejgcego 1 |Ochrona/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni NISKI Jak wynika z Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego , nie wykazano skutecznosci
zagrozenia powodziowego 2 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI ograniczania ryzyka poprzez dziatanie polegajgce na zwiekszaniu retencji (redukcja dla Q10%
3 [Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych NISKI wigksza niz 5%) w ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to
17 |bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony NISKI Nieefektywne w przypadku ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok
przed powodzig dla wody o p= 1%
18 |Spowalnianie splywu powierzchniowego WYSOKI Dziatanie istotne dla ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok ze wzgledu na utrzymanie sprawnosci

systemu wodno-melioracyjnego w szczegolonosci na obszarach polderowych
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19 |Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow NISKI Brak zastosowania dla ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok
Utrzymywanie droznosci koryt tzw. "wielkiej wody" oraz przywracanie terenéw pod zalew wodami
20 |Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI tam, gdzie jest to mozliwe na terenie ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok moze mie¢ wysokg
efektywnos¢ ogarniczenia ryzyka powodziowego
21 |Budowa obiektéw retencjonujgcych wode WYSOKI Dziatanie efektywne w ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok
. o . . . . Utrzymanie obwatowan w odpowiednim stanie technicznym, ich regularny przeglad i
Budowa i modernizacja watow przeciwpowodziowych oraz budowli L . - . . . . .
22 . WYSOKI modernizacja sg wazne dla ograniczenia potencjalnego ryzyka zwigzanego z ich uszkodzeniem,
ochronnych pasa technicznego L .
zwlaszcza na najwiekszej rzece w Polsce.
Istotng kwestig w ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok jest budowa kanatu ulgi na ujsciu Liwy do
23 [Budowa kanatéw ulgi SREDNI Nogatu ze wzgledu na przepuszczenie wod wezbraniowych na Liwie ze wzgledu na ograniczone
mozliwosci przepustowe sluzy
24 |Regqulacje oraz prace utrzymaniowe rzek | potokéw WYSOKI Dzialanie istotne dla ZPZ Z'alewu. Wislanego i Za,tok zr-:' vyzgledu na utrzymanie sprawnosci
systemu wodno-melioracyjnego w szczegélonosci na obszarach polderowych
25 [Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza WYSOKI Obszar brzegu morskiego stanowi wazng czes$¢ obszaru ZPZ Zalewu Wislanego i Zatok
26 |Budowa i odiwarzanie systeméw melioracji WYSOKI Sprawne systemy melioracji sg podstawg pr.’;lzvm(:v?lwego funkcjonowania depresyjnego obszaru
Odpowiednie ksztalttowanie przekroju poprzecznego koryta rzecznego zapewniajgcego
27 |Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOKI wymagang zdolnos$é transportowg wod jest w zlewni planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok
dziataniem istotnym, zwlaszcza na obszarze Zutaw Gdanskich.
o8 Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej SREDNI Wykorzystanie mozliwosci sterowania urzadzeniami wodnymi w warunkach zagrozenia
ochrony przed powodzig powodziowego jako dziatanie uzupetniajgce
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury WYSOKI Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej
przeciwpowodziowej jest kluczowe dla ograniczania istniejgcego ryzyka powodziowego
70 [Prowadzenie akcji lodotamania SREDNI Dziatanie wspierajgce w ujsciowych odcinkach rzek uchodzgcych do Wisty
Teren Zutaw jest szczegodlnie wrazliwy na wystepowanie powodzi opadowych, ze wzgledu na
depresyjny charakter terenéw. Bardzo wazne na tym obszarze jest sprawne funkcjonowanie
infrastruktury wodnomelioracyjnej i hydrotechnicznej, ktéra kontroluje poziom wod na Zutawach i
. . . stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Ochrona obszaréw depresyjnych polderowych przed powodzig o . . . .
. ST . Kompleksowe obnizenie ryzyka powodzi wewnatrz polderu mozna osiggngc poprzez
wewnatrzpolderowg (rozszerzenie tabeli dziatar na podstawie . . s f . - .
o R . . . rozwigzania takie jak: poprawe stanu urzadzen melioracji szczegétowych (prowadzacg do
rekomendacji wynikajgcej z analizy zagrozenia i ryzyka powodziowego . o L g - N :
71 . . . . WYSOKI zwigkszenia ich dotychczasowej pojemnosci retencyjnej), usprawnienie i dostosowanie pracy
wewnatrzpolderowego na Zutawach, zrealizowanej w ramach projektu . . . . .
. . . - ; przepompowni (tak by doprowadza¢ do obnizenia poziomu wod w kanatach podstawowych w
.Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw-ETAP | — - . . - L . .
. . ; . sytuacji spodziewanych nawalnych opadéw deszczu), stosowanie zabiegéw agromelioracyjnych
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku”) . N A . .
(zwhaszcza profilowania pdl, przy zachowaniu istniejgcej struktury zasiewu), zastosowanie
bezposrednich systeméw ochrony budynkéw (tylko w stosunku do tych budynkéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, iz wymienione wczesniej dziatania nie spowodujg obnizenia poziomu
ryzyka wystgpienia powodzi).
2.2, Sfrsglzz(?:rfv:lsat:;:]acego 30 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej NISKI Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek
gosp mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji innych srodkéw zabezpieczajgcych. Dziatanie moze dotyczy¢ pojedynczych obiektow.
31 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajacych Srodowisku NISKI Dziatanie nietechniczne uzasaanlone W prZ),/padku brgku mpzhwosu zastosowania jakichkolwiek
innych srodkéw zabezpieczajacych.
Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek
32 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalnych NISKI innych srodkéw zabezpieczajacych. Likwidacja lub zmiana funkcji obiektéw zagrozonych,

umozliwi minimalizacje negatywnych skutkéw zwigzanych z wystgpieniem zagrozenia. W zlewni
planistvcznei Zalewu Wislaneao i Zatok dziatania moaa mie¢ lokalne znaczenie na
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zag(l)spoda{rowar;ych brzegach rze:k i Zalewu Wislanego ivdz)tyczyé pojedynczych zaktadéw

33 uzytecznosci publicznej NISKI przemystowych, obiektow ustugowych czy uzytecznosci publiczne;j.
2.3. |Ograniczanie wrazliwosci Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o
obiektéw i spotecznosci 34 konstrukcjach odpornych na zalanie WYSOKI
P ' ] porny Dziatania istotne w zlewni planistycznej Zalewu Wislanego i Zatok, zwlaszcza na terenach
35 |Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdw wodoodpornych WYSOKI depresyjnych
36 [Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw WYSOKI
3.1 Doskonalgnle progn.ozolwama| 37 Popra\{va' | rozwo _krajowego SYS tem’u- _prognoz, rr'10.n|tor|ngu : NISKI Dziatanie do realizacji na poziomie regionu i dorzecza
ostrzegania o zagrozeniach ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci
meteorolp gicznych | 38 Budowg | usprawnienie lokalnych  systemow ostrzegania - przed WYSOKI Dziatanie wpltywa na ograniczenie potencjalnych strat i szkéd powodziowych.
hydrologicznych powodziami
3.2. |Doskonalenie skutecznosci Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy
reagowania ludzi, firm i instytucji | 39 |zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map WYSOKI
publicznych. ryzyka powodziowego
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie . o L . . . .
40 |powodzi dia obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI Dziatania istotne dla minimalizacji potencjalnych strat i szkéd po powodzi.
srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami, szkolnictwem w WYSOKI
zakresie ostrzegania i informowania
3.3. |Doskonalenie skutecznosci - i . . . .
odbudowy i powrotu do stanu 42 |Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi SREDNI
sprzed powodzi Doskonalenie  wsparcia  rzeczowego i finansowego dla .
43 SREDNI e 1 . e . . -
poszkodowanych Efektywnos$¢ dziatan oceniana w diuzszej perspektywie czasu, wymaga m.in. usprawnienia
44 Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkéw ewentualnej SREDNI procedur administracyjnych. Dziatania istotne do realizacji po wystgpieniu powodzi, wiec system
odbudowy na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig nalezy usprawnic¢ zanim ona wystapi.
45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie SREDNI
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
3.4 Wdrozeme'l.dosk(.)nalenle Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku Dziatanie powinno by¢ realizowane na kazdym poziomie, zwtaszcza lokalnie, celem
skutecznosci analiz . . . . L . . . . - . . . s
) 46 [powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze catego SREDNI gromadzenia kompletnych informacji o szkodach i ryzyku. Efektywnos$¢ oceniana w diuzsze;j
popowodziowych. . . . :
Poprawa systemu kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego perspektywie czasu.
zarzgdzania ryzykiem - - ; - - - - : - y -
owodziowym Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem i rekomendacje . Dziatanie wazne dla ograniczenia skutkOdw po powodzi. Zaangazowane powinny byé wszystkie
P 47 Zmian SREDNI instytucje na poziomie zlewni, regionu jak i dorzecza odpowiedzialne i kompetentne w tym
zakresie. Efektywnos$é oceniana w dluzszej perspektywie czasu.
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych rozwojowi badan NISKI Dziatanie przektadajace sie na efektywnos¢ ochrony przeciwpowodziowej w diuzszej

naukowych

perspektywie czasu. Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i samorzgdowe;j.
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3.5. |Budowa instrumentéw prawnych i . . . . . . e o . . . .
finansowych zniechecajacych lub Opracowywanie  aktébw prawnych, wprowadzajgcych zasady Poziom regionu i dorzecza, efektywnos¢ dziatania oceniana w dtuzszej perspektywie czasu.
skianiaiacveh do okreslonveh 49 zagospodarowywania terenéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig NISKI Instrumenty wspierajace dla grup dziatan 4-16, identyczne dla wszystkich poziomoéw
zacho V\Jgﬁyzwi Kszaiac chy spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w planistycznych (zlewni, regionéw i dorzecza). Dziatanie lezy po stronie administracji rzadowe;j i

. zwie 19cyce przysztosci, kierowanie projektéw do legislacji samorzadowe;.
bezpieczenstwo powodziowe
Opracov_vamg T s Wspo magajacyF h Dziatanie do realizacji na poziomie regionu i dorzecza. Dziatanie stuzy zapewnieniu $rodkéw na
ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terenéw o S : . . . - - S
50 . - g X . L NISKI realizacje dziatan przeciwpowodziowych w przysziosci i lezy po stronie administracji rzadowej i
zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie Zzrodet .
) . samorzgdowej.
finansowania

3.6. |Budowa programéw edukacyjnych Opracowanie programoéw edukacyjnych dla réznych pozioméw
poprawiajgcych swiadomos¢ i odbiorcow (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
wiedze na temat zrédet 51 wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci NISKI
zagrozenia powodziowego i lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
ryzyka powodziowego zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow Dziatanie powinno byé¢ inicjowane na poziomie regionéw i dorzeczy wodnych, kierowane zas do

zagrozonych, placowek edukacyjnych i mediéw (rowniez lokalnych) w kazdej zlewni. Efektywnos$¢ tego
Opracowanie programoéw edukacyjnych dla mediéw oraz innych dziatania bedzie do zmierzenia w diuzszej perspektywie czasu.
podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci

52 |lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz NISKI

zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,




