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Cel planu zarz gadzania ryzykiem powodziowym

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Narwi. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu do ogétu,
a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zostang
analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehnstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
waiu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposOb skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywag
Wodng (RDW), w ramach nastepujacych dokumentéw:

» ,Opracowanie MasterPlanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Zrédta Narwi znajdujg sie na terenie Biatorusi w pétnocno-wschodniej czesci Puszczy
Biatowieskiej na tzw. ,Dzikim Bagnie”, na wysokosci 159 m. n. p. m. Po 484 km® biegu
uchodzi ona do Wisty w 550,5 km @ biegu tej rzeki na wysokosci 67,0 m. n. p. m.®, jako jej
prawobrzezny doptyw. Dtugos¢ Narwi na terenie Polski wynosi 448 km, a catkowita zlewnia tej
rzeki obejmuje obszar 75,2 tys. km2®),

Budowa i rzezba doliny nie jest jednolita. Zarysy poszczegélnych tarasOw nie sg ciggte
i wyrazne, krawedzie ich zostaly rozmyte i znieksztatlcone w procesie erozji wéd bocznych
doplywdéw. RoOwnoczesnie wyraznie zaznacza sie wplyw procesu akumulacji tych wod
w dolinie. Taras zalewowy posiada stosunkowo jednolitg budowe i rzezbe. Sg to Swieze
odktady piaszczyste z licznymi koryciskami, starorzeczami. Najczesciej wystepujgcg formg
budowy tarasu zalewowego jest odciete zakole rzeki ze znacznym piaszczystym
wyniesieniem terenu w czesSci przyrzecznej i zabagnionym obnizeniem w czeéci
przytarasowej. Spadek podiuzny rzeki wynosi 0,125%., spadek podtuzny doliny 0,220%.
Koryto rzeki jest lekko wciete, regularne, odcinkami tylko mocno meandrujgce. W poréwnaniu
do Wisty nie posiada duzej ilosci wysp i piaszczystych odsypisk. Na catej dtugosci, az do
Jeziora Zegrzynskiego, Narew jest rzekg nieuregulowang o naturalnym charakterze koryta,
ktére tworzy wiele zakoli, odndg i starorzeczy. Na dolnym odcinku rzeki wystepujg budowle
regulacyjne majgce na celu stabilizacjg jej brzegow. Stopien wodny Debe, ktory spietrzyt
wody Narwi az do Pultuska poprawit warunki zeglugowe na Narwi, potgczonej przez Jezioro
Zegrzynskie i Kanat Zeranski z Wisltg. Poniewaz w Warszawie rozwijato sie intensywnie
budownictwo w technologii wielkiej plyty, potrzebne byly surowce skalne do produkcji
prefabrykatéw. Utworzono wiec tzw. droge ,zwirowg”, ktéra zaczeto zaopatrywac fabryki
domow w zwir wydobywany z dna i brzegéw Narwi. W latach 1963-1965 wykonano regulacje
Narwi od Pultuska do miejscowosci Gnojno (km 64-76), a w latach 1975-1978 regulacja
siegneta km 105 w rejonie eksploatacji nowego ztoza zwiru koto miejscowosci Brzuze. Na
odcinku tym Narew ptynie z reguly szerokg doling. Od gtéwnego koryta odchodzg czesto
czynne odnogi i starorzecza Narwi. Na wielu odcinkach (m.in. w rejonie m. Laskowiec, teg
Przedmiejski, w okolicach m. Ostroteki, czy m. Rézan) wystepujg bagna i sama rzeka jest
trudnodostepna. Szeroko$¢ koryta rzeki waha sie od 125 do 175 metrow®. Natomiast
gtebokos¢ Narwi ze wzgledu na duzg zmiennos$é na poszczegdinych odcinkach jest trudna do
okreslenia, nie mniej jednak osigga $rednio warto$¢ rzedu 1,5-2,0 m®.

Od poczatku swojego istnienia Jezioro Zegrzynskie podlega procesowi zamulania.
Srednia roczna dostawa materiatu klastycznego do Jeziora Zegrzynskiego na podstawie
pomiaréw koncentracji zawiesiny wykonywanych w profilach wodowskazowych sieci
IMGW zostatla oszacowana na 170 000 m?3/roki*3], natomiast $rednie roczne zamulenie
Jeziora Zegrzynskiego w latach 1963-1992 wynosi 119000 m3/rok2, czego wynik uzyskano
na podstawie pomiar6éw rumowiska unoszonego i poréwnania krzywych objetosci zbiornika.

Z wczesniejszych badan oraz analiz wykonanych w ramach opracowania Analiza wptywu
akumulacji rumowiska w strefie oddziatywania zbiornikbw na bezpieczenstwo powodziowe
(Magnuszewski 2012) wynika, ze catkowita objetos¢ sedymentacji i erozji obliczona w okresie
1963-2004 w analizowanych czesciach Jeziora Zegrzynskiego zgromadzito 1,46 min m?3
osadu. Sedymentacja przewaza nad erozjg - 58,93% analizowanej powierzchni zbiornika ma
charakter akumulacyjny, niespetna 3,5% pozostato bez zmian, obszary ubytku obejmujg
37,58% dna Jeziora Zegrzynskiego. Mozna przyjgc, ze w okresie 1963-2001 zbiornik utracit
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w przyblizeniu 1,99% pojemnosci poczgtkowe]. Najwiekszy odktad osadu tworzy sie w ujsciu
Bugu, co moze prowadzi¢ do wystgpienia sytuacji zatorowej. Rozwigzaniem tego problemu
moga by¢ prace pogiebiarskie.

Glownymi lewobrzeznymi doptywami Narwi sg: Narewka, Awissa, Slina, Gaé, Ruz, Orz,
Rzadza, Bug, a prawobrzeznymi Ruda, Niewodnica, Suprasl, Nere$l, Biebrza, Pisa, Szkwa,
Rozoga, Omulew, Orzyc, Wkra. W zlewni rzeki Narew wydzielono 102 jednolite czesci wod
powierzchniowych (JCWP).

Dzieki stabemu uregulowaniu koryto jest silnie zr6znicowane morfologicznie z nurtem
przerzucajgcym sie z jednego brzegu na drugi. Wystepujg liczne wyptycenia i przegiebienia,
gtebokie doty na zakolach, a takze odcinki nurtu ze zwirowo kamienistym dnem. Wystepujgce
na rzece kepy oraz odnogi i starorzecza zwiekszajg jeszcze stopien zrdznicowania
Srodowiska. W 6 km biegu rzeki na jej prawym brzegu uchodzi do Narwi uchodzi rzeka Wkra.

Przez spietrzenie w 1963 r. w miejscowosci Debe w km 21 + 600® wod rzeki Narew
powstato Jezioro Zegrzynskie. Cofka spietrzonych wéd rzeki Narew siega do Puttuska oraz do
m. Barcice na rz. Bug. Stopien wodny w przekroju m. Debe zamyka zlewnie Narwi
0 powierzchni 69 507 km2®. Pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika w granicach 50 cm warstwy od
maksymalnej do minimalnej rzednej pietrzenia wynosi 15,6 min m3®. Pojemno$é ta
wykorzystywana jest przez hydroelektrownie. Maksymalna przepustowos$é¢ elektrowni wynosi
430 m?3/s®, nadwyzka doptywéw Narwi i Bugu zrzucana jest jalowo przez jaz. Odptyw
biologiczny minimalny ponizej stopnia wynosi 40 m3/s® w okresie wegetaciji i 25 m3/s® poza
okresem wegetacyjnym. W osi obiektéw pietrzgcych stopnia znajduje sie elektrownia, jaz
i zapora ziemna czotowa. W filtrze oddzielajgcym elektrownie od jazu znajduje sie przeptawka
dla ryb. Urzadzenie to jest zZle wykonane i nie zapewnia rybom mozliwosci pokonania
pietrzenia. Na zbiorniku znajduje sie ujecie wody pitnej dla m. st. Warszawy (w Wieliszewie).
Powierzchnia jeziora wynosi ok 3300 ha®, najwieksza gleboko$¢ 15 m®™), a $rednia gtebokosé
wynosi 3m.

Waznym elementem Jeziora Zegrzynskiego sg zapory boczne o tgcznej dtugosci 58,3 km
chronigce wschodnig i potudniowg czes$¢ zlewni bezposredniej, w ktorej wystepujg tereny
potozone w depresji. Miejscowosci Nieporet, Biatobrzegi, Rynia i Wieliszew lezg ponizej
rzednej normalnego poziomu pietrzenia. Zapory boczne zbiornika siegajg rowniez granic cofki
w ujéciu Bugu. Osig zbiornika jest stare koryto Narwi, wraz z jej obszarami zalewowymi.

W trakcie powodzi 1979 r. ulegto rozmyciu dno Narwi w poblizu stopnia wodnego Debe.
Od wody goérnej pogtebienie powyzej ponuru dochodzito do 6,0 m, to jest ponizej rzednej
projektowanej stopy ptyty fundamentowej jazu i filara przeptawkowego. Na dolnym stanowisku
zniszczeniu ulegt poszur, a wyboj ponizej jazu mial glebokos¢ 16,5 m, przy czym zostata
przebita warstwa glin. Stabilno$¢ stopnia w wyniku dziatania procesow erozji dna jest istotnym
czynnikiem bezpieczenstwa powodziowego. Na odcinku od Suraza do Rzedzian Narew wraz
z doling jest chroniona w ramach Narwianskiego Parku Narodowego.

Rzeka Narew oraz wiekszosc¢ jej doptywdw posiadajg cechy typowe dla rzek nizinnych.
Dominujg meandrujgce koryta rzek, z licznymi starorzeczami i rozlegtymi dolinami, czesto
o charakterze podmoktym i bagienno — torfowym. Znaczne obszary dolin pokrywajg taki
i powierzchnie lesne, w tym obszary objete réznymi formami ochrony ze wzgledu na wysokie
walory przyrodniczo — krajobrazowe.

Zlewnie gérnej Narwi stanowig tereny stosunkowo stabo uprzemystowione o charakterze 12

typowo rolniczym oraz duze obszary lesne. Przewaga obszaréw rolniczych jest szczegdlnie
widoczna w czesci zlewni znajdujacej sie w granicach wojewddztwa mazowieckiego, zas
obszary le$ne wystepujg w granicach wojewddztwa podlaskiego.
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Najwazniejszy z obszaréw chronionych bezposrednio zwigzany z rzekg Narew to

utworzony w 1996 r. Narwianski Park Narodowy. Catkowita powierzchnia Parku wynosi 6 810
ha i obejmuje bagienng doline Narwi pomiedzy Surazem i Rzedzianami. 90% powierzchni
Parku stanowig bagna, tereny podmokte i wody.
Walory przyrodnicze Parku to przede wszystkim unikatowy system doliny rzeki Narew
z bogatg florg i faung. Dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych jest
osobliwoscig przyrodnicza w tej czesci Europy i bywa nazywana ,Polskg Amazonig”.
Dominujgcym powierzchniowo gatunkiem w Parku sg: szuwary turzycowiskowe
reprezentowane przez 14 zespotow roslinnych, szuwary trzcinowe reprezentowane przez
7 zespotdéw, a roslinnos¢ wodna przez 12 zespotéw. Poza tym wystepujg tu zbiorowiska
takowe i ziotoroslowe oraz 2 zespotly zarosli wierzbowych i 4 zespoty lesne. Wiele zbiorowisk
nalezy do rzadko spotykanych w kraju. Na terenie Narwianskiego Parku Narodowego
wystepuje ponad 600 gatunkow roslin naczyniowych, w tym 13 objetych ochrong gatunkowa.
Dolina Narwi spetnia kryteria, ktére kwalifikujg ten obszar jako ostoje legowg ptakéw wodno —
btotnych o znaczeniu miedzynarodowym i europejskim. Gniazdujg tu trzy gatunki ptakéw
zagrozonych wyginieciem w skali Swiatowej — bielik, derkacz i wodniczka.

Na pozostalych odcinkach Narew ma rowniez wysokie walory przyrodniczo -
krajobrazowe ze wzgledu na naturalny charakter rzeki meandrujgcej, z licznymi zakolami
i starorzeczami. Lokalnie wystepujgca zabudowa regulacyjna, ktorej celem jest ochrona
brzegéw przed erozjg, nie wplywa istotnie na wartos¢ srodowiska przyrodniczego rzeki, co
znajduje odzwierciedlenie w objeciu rzeki i doliny ochrong w ramach sieci Natura 2000.

Rzeka Narew charakteryzuje sie $niezno — deszczowym ustrojem zasilania z jednym
wyraznym maksimum i jednym minimum w ciggu roku. Zasobnos¢ w wode rzeki Narwi
przypada na okres wczesnowiosenny, poprzez zasilanie $niezne dajgce w koncowym wyniku
maksimum srednich miesiecznych stanéw wody w wymienionym wyzej okresie az do okresu
zasilania retencyjnego tj. pézno letniego i jesiennego. Wedlug przeprowadzonej analizy
przeptywéw wody rzeki Narwi mozna stwierdzi¢, iz Narew posiada charakter typowo nizinnej
rzeki, charakteryzujgcej sie najwyzszymi przeptywami w marcu i kwietniu, natomiast
najnizszymi w okresie od czerwca do pazdziernika. Proces roztopowy obejmuje od razu duzg
powierzchnie zlewni, a zamarzniety jeszcze grunt utrudnia wsigkanie wody i zasilanie retenciji
podziemnej. Masy wad roztopowych sptywajg do rzeki, powodujgc powolne, ale diugotrwate
wezbrania. Niskie stany wody wystepujg w Narwi w okresie letnio — jesiennym.

Istotnym problemem w ZP Narwi jest mozliwo$¢ powstawania zatoréw. Zamieszczona
nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje oraz opis przyczyn powstawania tych niebezpiecznych
zjawisk w najwazniejszych miejscach zatorogennych w ZP Narwi.

Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Narwi

Kilometra z (wg Przyczyna

L.p. | Rzeka

Miejscowo $¢

RZGW Warszawa) powstawania zatoru
1 0 Cupel Serock wyplycenia
2 5-6 Kania Polska Serock wyplycenia
3 Bug 7-9 Kuligow Dgbréowka wyplycenia, wyspy
4 12-14 Janki Somianka wyptycenia, wyspy
5 17-19 Barcice Somianka wyptycenia, wyspy
6 49 Pogorzelec Pokrzywnica wyplycenia
7 59 Kacice Puttusk-obszar wiejski wyplycenia
8 61-62 Puttusk Puttusk wyplycenia
9 |Narew 72 Chmielewo Puttusk-obszar wiejski wyplycenia 13
10 81 Zambski Obryte wyplycenia
11 156 Laskowiec Rzekun wyplycenia
12 160-168 Stanistawowo Miastkowo wyplycenia
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Kilometra z (wg . .z Przyczyna
L.p. ’ R ‘ RZGW Warszawa) Miejscowo s¢ powstawania zatoru
Nowogréd-obszar .
13 175-176 Jankowo wiejski wyplycenia
14 |Narew 186-190 Szablak Nowogrod-obszar wyptycenia
wiejski
15 233+900-235+000 |  Bronowo Wizna Zwezenie koryta przez
przyczétki mostu
16 Pisa 26 Cieciory Turosl zakola rzeki

Tabela 2 zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne
z wielolecia 1951-2010 na wybranych stacjach wodowskazowych w ZP Narew.

Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel  olecia 1951-2010[7]

Pow.

zlewni MR | S
Wodowskaz
[km?2] [cm]
1 Narew Ostroteka - 29 157 597 | 24,0 | 109 | 1360
2 Zambski Koscielne 27 782 94 224 634 | 28,9 | 139 | 1460
3 Bug Wyszkow* 39119 134 | 260 653 | 34,7 | 162 | 2400

NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia

SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia

WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

* obszar dziatania ZPZ Bugu, okoto 30 km od Jeziora Zegrzynskiego.

Jedng z miar okreslajgcych wielko$¢ zagrozenia powodziowego jest potencjat powodziowy
rzek. Jest to miara ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowac zlewnia, a posrednio jaka
jest dynamika transformacji opadu w odptyw. Potencjatl powodziowy jest kombinacjg warunkéw
opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem wzglednym, ktéry pozwala
poréwnywaé potencjat powodziowy rzek bez wzgledu na wielkos¢ ich zlewni jest indeks k,
zaproponowany przez J. Frangcou (Rodier i Roche, 1984). Jest to wielko$¢ niemianowana, im
wiekszg warto$¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolnos¢ zlewni do tworzenia powodzi. We wzorze
przyjeto maksymalny przeptyw graniczny 10® m3/s i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza
108 km2, ma on posta¢:

logVWW\Q - 6
k =101 - 29 0y
logA-8
gdzie: WWQ — najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?).

Wskazniki potencjalu powodziowego dla wybranych wazniejszych profili wodowskazowych
Wisty Srodkowej i jej doptywow zawiera Tabela 3.

Tabela 3. Warto $ci wska znika potencjatu powodziowego k w wybranych w profil u wodowskazowym ZP
Narwi obliczone na podstawie Atlas posterunkéw... (19  96), Dorzecze Wisty... (2011); * — wezbranie

roztopowe
Profil A WWQ
Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K
Biebrza Burzyn 6900 517 2,101
Orzyc Makow Mazowiecki 1948 186 2,080
Narew Zambski Koscielne 27782 1460*/1250 | 2,026*/1,836 14
Suprasl Fasty 1817 123 1,751
Jegrznia Woznawies 852 37,2 1,262
Etk Prostki 1155 46,4 1,223
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Profil A WWQ
Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K
Pisa Dobry Las 4061 107 0,958
Omulew Biatobrzeg Blizszy 1875 47,5 0,854

Warto$¢ wskaznika potencjatu powodziowego k rzeki Narew w profilu wodowskazowym
Zambski Koscielne, obliczona na podstawie Atlasu posterunkéw wodowskazowych dla
potrzeb Paristwowego Monitoringu Srodowiska (1996) wynosi 1,836, natomiast okreslona na
podstawie publikacji Dorzecze Wisty — monografia powodzi maj-czerwiec 2010 (2011) 2,026.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Narew na catej swojej dtugosci nalezy do kilku typéw abiotycznych. Na odcinkach: od
Orlanki do Lizy i od Narewki do Orlanki nalezy do typu abiotycznego 19 tj. rzeka nizinna
piaszczysto gliniasta, na odcinkach od Omulwi do zbiornika Debe, od Pisy do Omulwi, od
zbiornika Siemiandwka do Narewki i od Biebrzy do Pisy do typu abiotycznego 21 tj. wielka
rzeka nizinna. Na odcinku od granicy panstwa do zbiornika Siemianéwka i od Lizy do
Biebrzy jest rzeka typu 24 tj. $rednia rzeka na obszarze bedgcym pod wpltywem procesow
torfotworczych.

Rowniez zréznicowany jest charakter abiotyczny doptywéw Narwi:

e do typu abiotycznego nr 17 tj. potok nizinny piaszczysty, naleza: doptyw w m. toje-
Awissa, Awissa, Slina od zrédet do Rokietnicy, Gaé od zrodet do Jabtonki bez Jabtonki,
Jablonka, Ruda, Neresl od zrodet do Rumejki, Biebrza,

» do typu abiotycznego nr 19 tj. rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta nalezg: Narewka od
Jelonki do ujscia i Slina od Rokietnicy do ujscia,

e do typu abiotycznego 23 tj. Potok lub strumien na obszarze bedgcym pod wplywem
proceséw torfotworczych naleza doptywy: Biebrza od zrédet do Sidry bez Sidry, Suprasl
od zrdadet do Dzierniakowki i Neresl| B,

» do typu abiotycznego 24 tj. Mata i srednia rzeka na obszarze bedacym pod wplywem
procesOw torfotwdrczych nalezg doptywy: Biebrza od Horodnianki do Etku bez Eitku,
Biebrza od Etku do ujscia, Narewka od granicy panstwa do Jelonki bez Jelonki, Suprasl
od Dzierniakdwki do Pilnicy, Suprasl od Pilnicy do ujscia, Suprasl od Dzierniakowki do
Pilnicy.

Obszary chronione

Wazniejsze obszarowe formy ochrony przyrody w obrebie omawianej zlewni to:

» Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi PLH200010, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
» Dolina Gornej Narwi PLB200007, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

» Bagienna Dolina Narwi PLB2000001, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

» Narwianskie Bagna PLH200002, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

e Ostoja Narwianska PLH2000024, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

» Dolina Biebrzy PLH200008, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

» Ostoja Biebrzanska PLB2000006, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

e Bagno Wizna, PLB200005, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

» Przetomowa Dolina Narwi, PLB200008, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

» Dolina Dolnej Narwi PLB40014, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),
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» Biebrzanski Park Narodowy

» Narwianski Park Narodowy

* Rezerwat ,Jadwisin”

* Rezerwat ,Wieliszewskie tegi”

System obszarowych form ochrony przyrody obejmuje catg doline Narwi i jej wiekszych
doplywow. Podstawowe uwarunkowania  $rodowiskowe lokalizacji inwestycji
przeciwpowodziowych w zlewni Narwi, determinujg cele dla obszaréw chronionych Natura
2000: Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi PLH200010, Dolina Goérnej Narwi PLB200007,
Bagienna Dolina Narwi PLB2000001, Narwianskie Bagna PLH200002, Ostoja Narwianska
PLH2000024, Ostoja Biebrzanska PLB2000006, Bagno Wizna, PLB200005, Przelomowa
Dolina Narwi, PLB200008, Dolina Dolnej Narwi PLB40014, Dolina Biebrzy PLH200008.

Uwarunkowania w__zakresie wymagan ciggtosci _morfologicznej niezbednej dla
osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego

Narew w obrebie zlewni na odcinku od ujscia do Wislty do ujscia Biebrzy
(km 0,000+250+500) stanowi odcinek szczegolnie istotny dla zachowania ciggtosci
morfologicznej w RW Srodkowej Wisty dla z uwagi na zapewnienie dobrego stanu lub
potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod.

Na odcinku w km (0+000-250+500) Narew stanowi ciek, na ktérym nalezy uwzglednic
wymagania gatunkow wrazliwych na brak ciggtosci morfologicznej rzek w kontekscie
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu ekologicznego waéd. Gatunkiem wrazliwym dla Narwi
jest jesiotr.

Biebrza, prawy doptyw rz. Narew nalezy do ciekéw istotnych dla RW Srodkowej Wisty
na odcinku od ujscia do Narwi do Kanalu Augustowskiego dla zachowania ciggtosci
morfologicznej, z uwagi na zapewnienie dobrego stanu lub potencjatlu ekologicznego
jednolitych czesci wéd. Na odcinku w km (0,000-14+000), Biebrza stanowi ciek, na ktérym
nalezy uwzgledni¢ wymagania gatunkéw wrazliwych na brak ciggtosci morfologicznej rzek
w kontekscie osiggniecia dobrego stanu/potencjatlu ekologicznego wéd. Gatunkiem
wrazliwym dla Biebrzy jest certa.
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3 Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszaréw, na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 4. Numer zamieszczony
w tabelach wskazuje na strukture doplywOw, odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu
danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

Tabela 4. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Narwi
Nazwa Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
powodzi (ONNP)

rzeki/obszaru wg MZP

1.18 Narew 0-345 PL_2000_R_000000026_0056
1.18.15 Bug niekilometrowany PL_2000_R_000000266 0074
1.18.3 Suprasl 0-36 PL_2000_R_000002616_0118
1.18.5.3 Etk 0-63 PL_2000_R_000002628_0119
1.18.5 Biebrza 0-48 PL_2000_R_000002629_0072
1.18.6 Gac 0-5 PL_2000_R_000002634_0120
1.18.8 Pisa 0-9 PL_2000_R_000026499 0073
1.18.12 Omulew 0-9 PL_2000_R_000026549 0122
1.18.13 Orz 0-10 PL_2000_R_000026569_0123
1.18.14 Orzyc 0-32 PL_2000_R_000026589 0124
1.18.17 | Kanat Zeranski 0-19 PL_2000 R 000026718 0161
1.18.3.1 Biata 0-8 PL_2000_R_000261689_0152
1.18.9 Ruz 0-2 PL_2000_R_000265169 0155
1.18.11 Rozoga 0-21 PL_2000_R_000265299 0121
1.18.16 Rzgdza 0-25 PL_2000_R_000267169_0160
1.18.17.2 Czarna 0-10 PL_2000_R_000267186_0166
1.18.4 Slina 0-2 PL_2000_R_002619499 0153
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Nazwa Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)
1.18.5.4 Wissa 0-4 PL_2000_R_002629699 0154
1.18.16.1 Cienka 0-1 PL_2000_R_002671689_0165

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowaé dla
(tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

— $rodowiska,
dziedzictwa kulturowego,
dziatalnosci gospodarcze;.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. Kkategorii. Na podstawie Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnosza sie do poszczegdlnych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegétowy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- liczbe zagrozonych mieszkancow na obszarach zagrozenia powodziowego (ij. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
— liczbe obiektéw (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona na podstawie warstwy
MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia
analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych
okreslonej liczby mieszkancow przypisano Srednig liczbe os6b zamieszkujacych w danej
gminie budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS,
pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzytecznosci spotecznej wyliczona na podstawie
warstwy MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek
zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem o0séb o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- obiekty stanowigce duze zagrozenie dla $rodowiska (zaktady przemystowe),

- obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska
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Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska

obliczona na podstawie warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
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zaktady przemystowe
zaklady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
srodowiska obliczona na podstawie warstw MRP skladowiska_odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:
sktadowiska odpadow
oczyszczalnie sciekow
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona na
podstawie warstw MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasoOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $¢€ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majatku (zagrozonego powodzig). Warto$¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu na podstawie warstw MRP uzytkowanie,
z uwzglednieniem nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono
dodatkowo), tereny przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, grunty orne, uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo
z wartoscig 0 zf)

Analizy dodatkowe

Na podstawie numerycznych MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupeiajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania wod dla poszczegélinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dlugosci przelan do sumarycznej dtugosci watdw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdéinych,
analizowanych prawdopodobienstw:; 10, 1 i 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zakladéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).
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W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikéw determinujgcych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczeg6lowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami
powodzi w zlewni planistycznej Narwi (z podzialem na kategorie), przedstawiajg
zamieszczone nizej Tabele, w ktérych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

e« 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

Pozycje wyszczegdlnione kolorem czerwonym oznaczaja, ze dana wartos¢é jest maksymalng wsrod
zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty

Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
srodowisko, dziedzictwo kulturowe
Obszar R Srqdkowej ZP Narwi
Wisty
0.2% 301 550.6 102 923.9
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 250 364.7 83 919.3
10% 172 241.8 55115.8
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 27736
Zaarozenie dia zagrozenia powodziowego 1% 47995 12318
zdrgowiza i I2ycia [os.] 10% oo 1283
ludzi _ _ N _ 0.2% 191 23
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 7
10% 2 0
0,
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla 01% A)/O ;g 112
Zagrozenie dla srodowiska [szt ] 10% 12 0
Srodowiska . . . 0.2% 70 11
Obiekty stanowigce potencjalne 1% a4 7
zagrozenie dla $rodowiska [szt.] 10% 12 3
Zagrozenie dla 0.2% 126 16
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 6
kulturowego 10% 16 2

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -
dziatalno $¢ gospodarcza

Obszar R0 Srqdkowej ZP Narwi
Wisty

2 T bud 0.2% 4941 1623
8 ) 10% 712 165
3 0.2% 540 51
g Tereny przemystowe 1% 270 23
o 10% 101 4
> 0.2% 715 138
> g Tereny komunikacyjne 1% 238 51
£ 10% 78 11
e 0.2% 51 874 20071 22
'E Lasy 1% 40 757 15 248
Q 10% 24 672 7 465
2 Tereny rekreacyjno- 0.2% Y20 307
S wyp)z)czynkov)\//]e 1% 855 226
o 10% 382 61
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Obszar R0 Srqdkowej ZP Narwi
Wisty
0.2% 57 140 11 749
Grunty orne 1% 40110 7237
10% 19 674 2451
0.2% 171 872 66 455
Uzytki zielone 1% 153 108 58 051
10% 115 332 43 328
0.2% 13 221 2529
Tereny pozostate 1% 12 496 2215
10% 11 313 1631
Tereny zabudowy 0.2% 20 245 960
mieszkaniowej 1% L0 2 585
10% 2 815 210
0.2% 4225 108
Tereny przemystowe 1% 2 006 86,6
10% 811 56,2
N 0.2% 3119 84,1
g Tereny komunikacyjne 1% 1036 38,0
? 10% 339 7,70
< 0.2% 4,15 0
= Lasy 1% 3,26 0
S 10% 1,97 0
:§ Tereny rekreacyjno- 0.2% 64,8 5,42
S wypoczynkowe 1% 6 4,63
= 10% 19,5 2,76
0.2% 81,6 6,06
Grunty orne 1% 57,3 3,29
10% 28,1 1,90
0.2% 116 9,8
Uzytki zielone 1% 103 8,97
10% 77,7 6,52
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowa, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody Sredniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych jednostek
analitycznych:

 heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajacych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

e obszaréw gmin,

» czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagondéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode Sredniej wazonej z uwzglednieniem wspoétczynnikéw wagowych dla poszczegdlnych
kategorii. Wartosci wspoétczynnikéw okreslono na podstawie metody hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspdlczynniki wagowe dla
poszczegolnych kategorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okre$lonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski 27
3 Umiarkowany
Wysoki
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Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 7 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w ZP Narwi
Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie
Zintegrowane Zdrowie i

ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Ryzyko powodziowe okreslono dla 64 gmin, ktérych szczegbdlowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 8:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Narwi
Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyk_o Zdrowie Srodowisko Dziedzictwo | Dziatalnos¢
powodziowe i zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

Nieporet 4 3
3

Lelis

BN
I

Olszewo-Borki
Dagbréwka
Rzgsnik

Ostroteka
Warszawa

Serock

R6Zzan

Rzewnie

Szelkéw

Rzekun
Obryte
Puttusk

W W w|w|s -h-bI
I IJ}N

w

'—\
'

=
(3]

Zatory

l.p.
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 14|
15 |
16

A A A DD

W Wb w

16 | Pomiechoéwek
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Marki
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N
o

Dtugosiodto
Somianka

Makow
Mazowiecki

N
w

Mtynarze

N
N

Nowy Dwoér
Mazowiecki

N

Pokrzywnica

N

6 Lapy
7 Wasilkow

N

28 | tomza Gmina

(]

Miastkowo

w
o

Nowogréd

Pigtnica

w
N

Trzcianne

Wieliszew

w

4 Czerwonka

w

5 Karniewo
36 Jadow
37 Klembow
8 Choroszcz

39 | Dobrzyniewo
Duze

Turosn
Koscielna

41 Tykocin
42 Zawady
43 | tomza Miasto

44 Grajewo
Gmina

Radzitow

Wizna

IS
~

I N N w () w N N[N =
co o | O w s ol N |- )

Zbdjna

Gonigdz
Rutki
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Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

L.p. Gmina ryzyko Zdrowie Dziedzictwo | Dzialalnosé

powodziowe | j zycie ludzi Srodowisko |y iirowe gospodarcza

Etk Miasto
Etk Gmina

Ploniawy-
Bramura

Kadzidio

o1 | O]
| W

Suprasl

6]
&)

Suraz

a1
»

()] ol g1 | o1 (g
~ N || O

Biatystok

Grajewo
Miasto

Rajgrod
Maty Ptock

Jedwabne

[EEN

Krypno

(©2}

Kobylin
Borzymy

Sokoty
Prostki

W zestawieniu nie uwzgledniono gminy Jabtonna, ktéra czesciowo lezy w zlewni
planistycznej Narwi, jednak zagrozenie powodziowe jest w tej gminie powodowane jest od
strony Wisty. Gmina Jabtonna ujeta jest w czesci opracowania dla zlewni planistycznej Wisty
Mazowieckiej. Analogiczna sytuacja dotyczy gmin: Zabrodzie, Branszczyk i Wyszkéw ujetych
w opracowaniu dla zlewni planistycznej Bugu oraz gminy Nasielsk, ktérej zagrozenie
powodowane jest od strony Wkry i ktéra zostata ujeta w opracowaniu dla zlewni planistycznej
WKkry.

Najwieksze zintegrowane ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej Narwi wystepuje
w gminach: Nieporet, Lelis, Olszewo — Borki, Dgbrowka, Rzgsnik, Ostroleka, Warszawa (5)
oraz Serock, R6zan, Rzewnie, Szelkéw, Rzekun, Obryte, Pultusk, Zatory, Pomiechéwek,
Goworowo, Marki, Radzymin, Diugosiodio, Somianka (4) a takze Makéw Mazowiecki,
Mtynarze, Nowy Dwér Mazowiecki, Pokrzywnica, tapy, Wasilkbw, tomza, Miastkowo,
Nowogréd, Piagtnica i Trzcianne (3). Ponadto, mimo niskiego (2) zintegrowanego ryzyka
powodziowego, do analizy wybrano réwniez gminy: Wieliszew, Choroszcz i Gonigdz, gdzie
wystepuje umiarkowany (3) poziom ryzyka w kategorii dziatalnosci gospodarczej.

Nalezy jednak podkresli¢, ze w Warszawie bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego
powoduje Wista, co zostato ujete w opracowaniu dla ZP Wisty Mazowieckiej.

We wszystkich wytypowanych do analizy gminach ryzyko dotyczy dziatalnosci
gospodarczej oraz przewaznie zdrowia i zycia ludzi (niskie lub bardzo niskie ryzyko w tej
kategorii wystgpito w gminach: Makéw Mazowiecki, Mtynarze, Pokrzywnica, tapy, Wasilkéw,
tomza, Pigtnica, Wieliszew, Choroszcz i Gonigdz.
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W trzech gminach ryzyko powodziowe dotyczy réwniez $rodowiska. Wysoki poziom
ryzyka w tej kategorii dotyczy gmin: Olszewo-Borki, Ostroteka i Warszawa, za$ umiarkowany
charakteryzuje gminy: Nieporet, Lelis, Pomiechéwek, Somianka oraz Trzcianne.

Bardzo wysokie ryzyko w kategorii Dziedzictwo kulturowe wystepuje w gminach Ostroteka
i Warszawa, wysokie charakteryzuje gmine Somianka, zas umiarkowane gmine Dgbréwka.

Wystepujgce w zlewni planistycznej ryzyko powodziowe mozna podzieli¢ na dwie gtéwne
grupy:

« Ryzyko wystepujgce na odcinkach rzek przeptywajacych przez punktowo
zurbanizowane (niewielkie, oddalone od siebie wioski) doliny rzeczne, stanowigce
naturalne rozlewiska i obszary przeptywu ,wielkiej wody”, co generuje przewaznie
niskie i bardzo niskie, a czasem tylko umiarkowane ryzyko powodziowe, mimo
zalewania miejscami ogromnych obszaréw. Sytuacja taka ma miejsce w catym
gornym biegu Narwi i jej doptywdw, od Nowogrodu w gore rzeki.

* Ryzyko wystepujgce w gminach od Ostroteki w dot rzeki, gdzie na odcinkach
nieobwatowanych Ilub tam, gdzie budowle te posiadajg niewystarczajgce
parametry, zalewane sg umiarkowanie i silnie zagospodarowane tereny
zurbanizowane, szczegélnie w Ostrotece, gm. Olszewo-Borki, Pultusku oraz
gminach Serock i Nieporet.

Analiza liniowego rozkltadu ryzyka wzdtuz ciekéw generalnie odzwierciedla wyniki
uzyskane dla ZP Narwi w ujeciu gmin, odcinki o wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka
wystepujag w gminach potozonych od Ostroleki w dét biegu Narwi oraz na ujsciowych
odcinkach analizowanych doptywow.

Ogodlne zestawienie liniowego rozktadu ryzyka dla odcinkéw rzek, na ktérych wystepuje
wysoki i bardzo wysoki poziom liniowego ryzyka powodziowego przedstawia ponizsza tabela,
a szczeg6towa lokalizacje odcinkéw Zatgcznik 4 do niniejszego opracowania.

Tabela 9. Liniowy rozktad ryzyka wzdtu
Obszar ONNP
Zintegrowane ryzyko powodziowe
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
Obszar ONNP
Zintegrowane ryzyko powodziowe
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
Obszar ONNP
Zintegrowane ryzyko powodziowe
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
Obszar ONNP
Zintegrowane ryzyko powodziowe
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
Obszar ONNP
Zintegrowane ryzyko powodziowe
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
Obszar ONNP

Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

Z ciekow

PL_2000_R_000000026_0056, Narew

2

3

4

34

22

28

PL_2000_R_000026549_0122, Omulew

2

3

4

1

0

2

PL_2000_R_000026569_0123, Orz

PL_2000_R_0

2

3

4

0

2

3

1

00026589_0124, Orzyc

4

4

4

1

PL_2000_R_000265299_0121, Rozoga

2

3

4

3

1

1

PL_2000_R_000267169_0160, Rzadza

2
3
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Obszar ONNP PL_2000_R_000267186_0166, Czarna

Zintegrowane ryzyko powodziowe 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 1 0 3
Obszar ONNP PL_2000_R_000000266_0074, Bug
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

Dla ONNP Suprasl, Eik, Biebrza oraz Pisa maksymalne ryzyko powodziowe
zidentyfikowane w rozktadzie liniowym przyjmuje wartosci umiarkowane (3), natomiast dla
pozostatych ONNP ujetych w opracowaniu nie przekracza poziomu niskiego (2).

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozkiad
zintegrowanego ryzyka powodziowego w skali calej zlewni planistycznej. Diagramy oparto na
sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych w zlewni
planistyczne;.

Rysunek 1. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistyczne;j.
3 4@ 5

882 20| 1

6% % | 0,1

2
9642
63%

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012r. w ramach projektu ISOK,
nie uwzgledniajg inwestycji, ktérych realizacja rozpoczela sie pdzniej. W chwili obecnej
(sierpien 2014) sg w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majgce wptyw na ograniczenie
poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Narwi. Inwestycje te zostang
uwzglednione na etapie analizy wariantéw planistycznych (wariant ,0")

m5
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Kwalifikacja

Tabela 10. Inwestycje przeciwpowodziowe b edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Narwi
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4.3 Lista kluczowych problemow

Kluczowe problemy proponowane do rozwigzania w pierwszej kolejnosci, z podziatem na
poszczegblne ONNP, obejmuja:

«  ONNP Narew PL_2000_R_000000026_0056

Wysokie, a miejscami bardzo wysokie ryzyko powodziowe wystepujgce na znacznym
odcinku Narwi w gminach od Ostroteki w dot rzeki. Najwieksze ryzyko wystepuje na odcinkach
nieobwatowanych Ilub tam, gdzie budowle te posiadajg niewystarczajgce parametry,
w konsekwencji czego zalewane sg umiarkowanie i silnie zagospodarowane tereny
zurbanizowane, szczegélnie w Ostrotece, gm. Olszewo-Borki, Puttusku oraz gminach Serock
i Nieporet.

*  ONNP Bug PL_2000_R_000000266_0074 (tylko odcinek ujsciowy w ZP Narwi)

Wysokie i bardzo wysokie ryzyko powodziowe na odcinku Bugu rozpatrywanym
w ramach ZP Narwi, dotyczgce dwdch typow zagrozenia:

0 Zbyt matych parametréw zapér bocznych Jeziora Zegrzynskiego w stosunku do
poziomu wody o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1%, w razie przelania
ktérych, zagrozone zostajg znaczne obszary zurbanizowane w gm. Serock,
Radzymin oraz Somianka.

0 Zagospodarowanie naturalnych terenéw zalewowych rzeki w gm. Dgbréwka
i Somianka, w ktérych w razie wystgpienia powodzi zagrozone zostajg znaczne
obszary, miejscami silnie zurbanizowane.

«  ONNP Omulew PL_2000_R_000026549_ 0122

Wysokie ryzyko powodziowe wzdiuz rz. Omulew, na ostatnich 7 km jej biegu przed
ujsciem do Narwi, spowodowane podpietrzeniem wody od odbiornika, ktére utrudnia sptyw
wod powodziowych i powoduje ich rozlewanie sie na znacznych obszarach, przede wszystkim
silnie zagospodarowanych w Ostrotece oraz w miejscowosciach powyzej: Drezewie i Krukach.

«  ONNP Orz PL_2000_R_000026569 0123

Wysokie ryzyko powodziowe zwigzane z zagospodarowaniem naturalnych terenéw
zalewowych rz. Orz, na odcinku 6+500 — 9+500, szczegodlnie w odniesieniu do miejscowosci
Jurgi.

«  ONNP Orzyc PL_2000_R_000026589_0124

Wysokie ryzyko powodziowe zwigzane z zagrozeniem dla miejscowosci Przeradowo
w gm. Szelkéw, spowodowane podpietrzeniem wody od odbiornika (Narwi) na odcinku
ostatnich 3 km rz. Orzyc, ktére utrudnia sptyw wod powodziowych i powoduje ich rozlewanie
sie po okolicznych, ptaskich terenach.

«  ONNP Rozoga PL_2000_R_000265299 0121

Wysokie ryzyko powodziowe zwigzane z zagospodarowaniem naturalnych terendéw
zalewowych rz. Rozogi, szczegélnie na odcinku ostatnich 6 km przed ujsciem do Narwi. 39
W razie wystgpienia wezbrania zalane zostang duze, chociaz umiarkowanie
zagospodarowane tereny w gm. Lelis.
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«  ONNP Rzadza PL_2000_R_000267169 0160

Wysokie i bardzo wysokie ryzyko powodziowe wzdtuz rz. Rzadzy, na ostatnich 5 km jej
biegu przed ujsciem do Narwi, spowodowane podpietrzeniem wody od odbiornika, ktére
utrudnia sptyw wéd powodziowych i powoduje ich rozlewanie sie na znacznych obszarach
w gm. Radzymin.

Dodatkowym  problemem  powodujgcym  wzrost ryzyka powodziowego sa
niewystarczajgce parametry waldw wstecznych przeciwpowodziowych i mozliwos¢ ich
przelania.

«  ONNP Czarna PL_2000_R_000267186_0166

Wysokie ryzyko powodziowe w zlewni Czarnej dotyczace dwoch jej odcinkow:

0 Bezposrednio przed ujéciem rzeki do Kanatu Zeranskiego, gdzie w razie awarii
obwatowan zalaniu ulegng tereny zagospodarowane w msc. Stanistawow
Pierwszy.

0 W miejscowosci Marki (km 9+000 - 10+500), spowodowane zbyt mata
przepustowosé koryta rzeki oraz zagospodarowanie naturalnych jej rozlewisk
(miedzy innymi przez infrastrukture komunikacyjng — wezel drogowy na
skrzyzowaniu drég DK8 oraz 631)

Dla pozostatych ONNP wymienionych w zestawieniu Tabela 4 zdiagnozowano niski
poziom ryzyka powodziowego, w zwigzku z czym obszary te nie bedg rozpatrywane w tym
cyklu planistycznym. Jedynie ONNP Biata PL_2000_R_ 000261689 0152 powinna zosta¢
poddane szczegodlnej uwadze, jako gtowny odbiornik woéd opadowych z terenu miasta
Biatystok. Powinna tu zosta¢ przeprowadzona szczegétowa ekspertyza na temat charakteru
i przyczyn zagrozenia powodziowego na terenie miasta, a nastepnie wykonana koncepcja
zawierajgca propozycje rozwigzania zdiagnozowanych probleméw. Najbardziej skuteczne
wtym kontekscie mogg by¢ metody ochrony oraz zwiekszania retencji na terenach
zurbanizowanych, realizujgce grupe dziatan 3 o priorytecie wysokim.

W przypadku Narwi oraz Bugu, szczeg6lnie w obszarze Jeziora Zegrzynskiego, bardzo
istotna jest mozliwos$¢ wystgpienia zatorow.

Ponadto, problemem jest mozliwo$¢ potencjalnego wzrostu ryzyka powodziowego na
obszarach szczegdlnie atrakcyjnych rozwojowo:

o w Ostrolece, Pultusku oraz w gminie Olszewo-Borki, ze wzgledu na
nieuwzglednienie stref zagrozenia powodziowego w obowigzujgcych MPZP.

o w msc. Rynia w gm. Nieporet ze wzgledu na brak MPZP.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z

przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym rowniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatah i zaklada, ze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki

dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Narwi, popartej analizg
przestrzennego rozkiadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczeg6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 1.4 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (p= 0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi

e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

e 3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania 0  zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych

« 3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

e 3.3 Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na
obszarze zlewni planistycznej, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania Tabela 11 okreslono priorytety dla
dziatan, przyjmujgc 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnosci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w dtuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny byé
prowadzone réwnolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzaé
w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terendw
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje,
zmiane funkcji obiektéw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametrow konstrukcyjnych
obiektéw do zalewania).

Réwnie wazne, szczegblnie w dolnym odcinku biegu rzeki, sg dziatania obnizajgce ryzyko 44
powodziowe poprzez utrzymanie w nalezytym stanie istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej, gtéwnie urzgdzen ochrony biernej (waty przeciwpowodziowe wraz
Z obiektami towarzyszgcymi) oraz uzupetnienia jej tam, gdzie wystepujg braki (urzadzenia



Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

0 niewystarczajgcych parametrach lub ich brak), a nie ma mozliwosci znacznego ograniczenia
zagospodarowania.

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktérych nie
uda sie wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone, ani ochroni¢ watami przeciwpowodziowymi.
Szkolenia podnoszace swiadomosé spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzadzania
kryzysowego oraz rozwijanie systemOw ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie
przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac¢ czas do przygotowania sie i ograniczenia strat
w razie wystgpienia powodzi.
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Nr dziatania
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Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

1.1. | Utrzymanie oraz 1 | Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni NISKI Ze wzgledu na naturalny charakter zlewni, ptaskie
zwiekszanie Ochronal zwiek . - b h uksztattowanie terenu oraz wysokg lesisto$¢ nie ma
istniejacej zdolnosci | 2 (|: ron hZWIQ Szanie retencji na obszarac NISKI znaczacych mozliwosci powiekszenia obecnej zdolnosci
retencyjnej zlewni w rolniczyc retencyjnej na obszarach lesnych i rolniczych.
Regionie Wodnym Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach Pewne efekty powinna przynie$¢ natomiast retencja na

3 | zurbanizowanych WYSOKI terenach zurbanizowanych, zwtaszcza na obszarach
0 najwiekszym ryzyku.

1.2 | Wyeliminowanie/ Zakaz budowy obiektéw stuzagcych osobom o
unikanie wzrostu 4 | ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach WYSOKI
zagospodarowania podejmowania decyzji
na obszarach T T Powstrzymanie zagospodarowania terenéw szczegolnie
szczegodlnego 5 | Zakaz budowy obiektow zagrazajacych WYSOKI zagrozonych powodzig jest bardzo istotne w kontekscie
zagrozenia srodowisku zahamowania potencjalnego wzrostu ryzyka
powodzig 6 | zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOKI powodziowego w ZP Narwi.

;| Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych WYSOKI
i uzytecznosci publicznej
Opracowanie szczeg6towych warunkéw, pod . . . s
g | iakimi dyrekior RZGW bedzie magt zwolni¢ z WYSOKI | zagrotenia, a zatem koniecsnosé lokaizas] w nioh r6znych
zakazow wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo 9 bi k’ . d Kim inf L Inveh y
wodne obiektéw, przede wszystkim infrastrukturalnych.
Ze wzgledu na rozlegtos¢ stref zagrozenia dziatanie
P . skuteczniejsze i bardziej optacalne, niz stosowanie
9 | Wykup gruntow i budynkow WYSOKI technicznych $rodkéw ochrony przed powodzig na
znacznych, cennych przyrodniczo obszarach ZP Narwi.

1.3. Okreélepie Ograniczepie _budgwy/quowa pod okreslonymi Rzeki w ZP Narwi sg obwatowane w niewielkim zakresie,
warunkow 10 | Warunkami obiektow stuzacych osobom o SREDNI na wigkszosci odcinkdw zachowany zostat naturalny
mozliwego ograr)lczonejlmobllno.gm lub mozliwosciach charakter koryt i dolin rzecznych, w zwigzku z czym
;aggspodgrowywan podejmowania decyzji dziatania te nie sg szczegdlnie istotne dla obnizenia ryzyka
ia obszaréw - . " . - i

11 | Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajacych SREDNI powodziowego.
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Ograniczenie budowy pozostatych obiektow

Uzasadnienie

12 prywatnych i uzytecznosci publicznej, SREDNI
Wypracowanie warunkoéw technicznych, pod
13 jakimi mozna lokalizowa¢ i budowa¢ obiekty na SREDNI _ ) o )
obszarach zagrozonych wskutek awarii Rzeki w ZP Narwi sg obwatowane w niewielkim zakresie,
obwatowan na wiekszosci odcinkdw zachowany zostat naturalny
- — — charakter koryt i dolin rzecznych, w zwigzku z czym
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, dziatania te nie sg szczegélnie istotne dla obnizenia ryzyka
w zakresie mozliwych sposob6w ochrony przed : owodzioweqo.
14 : : ) . SREDNI p 9
stratami wskutek zalania obszarow chronionych
obwatowaniami
1.4. | Unikanie wzrostu Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi
oraz okreslenie 10 warunkami obiektéw stuzgcych osobom o WYSOKI
warunkow ; ograr.\iczonej.mobilnqg’ci lub moiliworéciach Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu w
ﬁgggsszogzgwg na podejnlmwalnla decyzji/ V\./ypracowame Wycznych ZP Naryvi gbszary o] piskim (p=0,2%) prawdoppdobier‘nstwie
niskim (p= 0,2%) 15 Ogramgzame budowy obiektéw zagrazajacych WYSOKI wystqp|eq|a pow9d2| sg bardzo rqzleg%e, w zwigzku z czym
prawdopodobienstw Srodowisku bardzo |sto.tne Jest. wypracowanie warunkéw zabudowy
ie wystapienia Wvnpracowanie warunkéw. pod iakimi mozna tych pozornie bezplgcznych terenéw (polozonych dalekp
powodzi Iolzlerl)lizowaé i budowagd obi'eﬁ)(ty cJ) duzym znaczeniu od rzgkl) oraz ograniczenie bu_c_iowy obl_ekt_c’)w szczeg_élme
16 | strategicznym dla gospodarki i mogacych WYSOKI niebezpiecznych w sytuacji wystapienia powodzi.
spowodowac¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i
Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig
2 Obnizenie 2.1. | Ograniczanie 1 | Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni NISKI Ze wzgledu na naturalny charakter zlewni, ptaskie
istniejgcego istniejacego . . - uksztattowanie terenu oraz wysokg lesisto$¢ nie ma
ryzyka zagrozenia o | Ochronal zwigkszanie retencji na obszarach NISKI znaczacych mozliwosci powiekszenia obecnej zdolnosci
powodziowego powodziowego rolniczych retencyjnej na obszarach lesnych i rolniczych.
Ochrona/ zwiekszanie retenciji na obszarach Pewne efekty powinna przynies¢ natomiast retencja na
3 | zurbanizowanych WYSOKI terenach zurbanizowanych, zwtaszcza na obszarach o

najwiekszym ryzyku.
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Wprowadzenie w miastach i terenach Dziatanie szczegolnie zasadne na silnie zurbanizowanych
zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne) obszarach ogna'wi kszvm rvzvku powodziowvm Wy
17 | obowigzku stosowania mobilnych systemow WYSOKI Ostrotece i Pultusjkueorazy myo)llszeSVO-Borki V\éyerocki
ochrony przed powodzig dla wody o p=1% ¢ Z gm. '
Nieporet.
Spowalnianie sptywu powierzchniowego Ze wzgledu na ptaski charakter zlewni sptyw
18 NISKI powierzchniowy nie ma znaczgcego wptywu na poziom
zagrozenia powodziowego.
19 | Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéw NISKI Rzeki analizowane w tym cyklu planistycznym cechujg sie
niezmienionym, naturalnym charakterem oraz stabym
stopniem uregulowania i obwatowania, co nie daje
znaczacych mozliwosci odbudowy retencji dolin rzek, ani
20 | Odtwarzanie retencji dolin rzek NISKI renaturyzacji. Niemniej jednak duza czes¢ ciekow
nieujetych w tym opracowaniu jest silnie zmieniona przez
cztowieka i tam gdzie jest to uzasadnione powinno sie
dazy¢ do przywrdcenia ich naturalnego charakteru.
Ptaski charakter zlewni nie daje realnych mozliwosci
redukcji zagrozenia powodziowego za pomocg obiektéw
21 | Budowa obiektow retencjonujgcych wode NISKI retencjonujgcych wode. Dziatanie takie moga mie¢
znaczenie lokalne, na mniejszych ciekach nie
analizowanych w obecnym cyklu planistycznym.
Mimo niewielkiego stopnia obwatowania rzek w ZP Narwi,
Sudovia | moderizacia walow b Pl e A i
22 | przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych WYSOKI y grozonych 1 wymagaja . I
: oraz budowy nowych odcinkow tam, gdzie wystepujg braki,
pasa technicznego . - - . -
a nie ma innych racjonalnych metod ograniczania ryzyka
powodziowego.
. . NIE Dziatania bezzasadne ze wzgledu na naturalny charakter
23 | Budowa kanatow ulgi DOTYCZY Zlewni.
24 | Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i NISKI Naturalny charakter rzek analizowanych w ZP Narwi
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potokéw WYSOKI powinien by¢ zachowany ze wzgledu na wysokag warto$¢
24/1 Regulacje ekologiczna.
24/2 Prace utrzymaniowe Jedynie w nawigzaniu do dziatania nr 26 o priorytecie
WYSOKIM nalezy utrzymac¢ odpowiednig droznosé
mniejszych ciekow silnie powigzanych z systemami
melioracyjnymi.
o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i NIE )
powodzig od strony morza DOTYCZY
W ZP Narwi znajduje sie wiele systeméw melioracyjnych
26 | Budowa i odtwarzanie systemow melioracji WYSOKI istotnych dla bezpieczenstwa powodzmwego, ktor_e ze
wzgledu na bardzo zty stan techniczny wymagajg
odtworzenia.
Dostosowanie koryta wod powodziowych do Ze wzgledu na rozlegte strefy zagrozenia spowodowane
27 | wielkosci przeptywu NISKI ptaskim charakterem zlewni, prace udrazniajgce nie
przyczynig sie do ich zmniejszenia.
Usprawnienie regut sterowania obiektami i Usprawnienie regut sterowania obiektéw zlokalizowanych
28 | urzadzeniami technicznej ochrony przed powodzig WYSOKI w ZP Narwi jest istotne ze wzgledu na maksymalne
wykorzystanie ich zdolnosci ochrony przed powodzia.
Poprawa stanu technicznego istniejgcej . o
29 infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOKI Jak w grupie dziatan 22
2.2. | Ograniczanie Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzacych . Obszary zagrozenia powodzig w ZP Narwi nie sg zwykle (w
istniejacego 30 | osobom o ograniczonej mobilnosci lub SREDNI skali catej zlewni) zagospodarowana, dziatanie nie jest
zagospodarowania mozliwosciach podejmowania decyzji zatem szczegolnie istotne.
31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajgcych NISKI Na terenach zagrozonych w ZP Narwi nie zlokalizowano
Srodowisku wielu obiektow zagrazajacych srodowisku.
Likwidacja/zmiana funkcji obiektow Ze wzgledu na rozlegtos¢ stref zagrozenia nie ma realnych
32 | infrastrukturalnych NISKI mozliwosci likwidacji lub zmiany funkcji obiektéw
infrastrukturalnych (np. zagrozonej sieci drogowej)
33 | Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow SREDNI Obszary zagrozenia powodzig w ZP Narwi nie sg zwykle (w
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skali catej zlewni) zagospodarowana, dziatanie nie jest
zatem szczegOlnie istotne.

skutecznosci

infrastruktury po powodzi

2.3. | Ograniczanie Modernizacja konstrukc;ji istniejgcych budynkow i
wrazliwosci 34 | budowa nowych o konstrukcjach odpornych na WYSOKI sl . . .
obiektow i zalanie Wobec brak.u mozliwosci catkowitego wyellmlnowanla
spolecznosci. — . . obecnego i dalszego zagospodarqwa}nla rozlleglych
35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatow WYSOKI terendw zagrozonych powodzig, istotne jest
wodoodpornych przystosowanie obiektéw do ewentualnego zalania.
36 | Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkow WYSOKI
3 Poprawa 3.1. | Doskonalenie Poprawa i rozwdj krajowego systemu prognoz,
systemu prognozowania i 37 monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich WYSOKI L .
zarzadzania ostrzegania o jakosci i wiarygodnosci Ze wzgledu na rozlegly obszar zagrozenia powodziowego,
ryzykiem zagrozeniach doskonalenie ﬁkutecznolsu_prognﬁz_%wgnl? [ (_)strze%a_nla o
powedziowym meteorologicznych i || g o | usprawniente lokalnych systemow zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych jest
hydrologicznych 38 | ostrzegani d dziami WYSOKI 9 ym-
gania przed powodziami
3.2. | Doskonalenie Doskonalenie plandw zarzadzania kryzysowego
skutecznosci (wszystkie poziomy zarzadzania), z
; . 39 S A . . WYSOKI
reagowania ludzi, uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i
firm i instytucji map ryzyka powodziowego
publicznych. . . - . -~ .
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i Ze wzgledu na rozlegly obszar zagrozenia powodziowego,
40 postepowania czasie powodzi dla obiektow WYSOKI doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i
prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych instytucji publicznych jest dziataniem szczegdlnie istotnym.
Srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
Wdrazanie programOw wspotpracy z mediami,
41 | szkolnictwem w zakresie ostrzegania i WYSOKI
informowania
3.3. | Doskonalenie 42 Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji WYSOKI Ze wzgledu na rozlegty obszar zagrozenia powodziowego,

doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu
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odbudowy i powrotu Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego sprzed powodzi jest dziataniem szczegdlnie istotnym.
do stanu sprzed 43 | dla poszkodowanych WYSOKI
powodzi
Wypracowanie wytycznych dotyczgcych
44 warunkéw ewentualnej odbudowy na obszarach WYSOKI
szczegOlnego zagrozenia powodzig
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w
45 | tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki WYSOKI
weterynaryjnej dla zwierzat
3.4. | Wdrozenie i Gromadzenie i udostepnianie danych i informaciji
doskonalenie 0 szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej NIE . .
skutecznosci analiz 46 formie i zakresie na obszarze calego kraju, na DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
popowodziowych. podstawie opracowanego instrumentu prawnego
a7 Anall_zy sIgutecznosu systemu zarzadzania WYSOKI Wynika z priorytetow dla grup dziatan 42-45
ryzykiem i rekomendacje zmian
Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych NIE . .
48 rozwojowi badan naukowych DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
3.5. | Budowa Opracowywanie aktéw prawnych,
instrumentow wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania
prawnych i terenéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig 2
. 49 . . . SREDNI
finansowych spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem
zniechecajacych lub i ograniczg straty w przysztosci, kierowanie
sktaniajgcych do rojektow do legislaciji Lo o
okreélojr?ygh proj 9 d Instrumenty wspierajace dla grup dziatan 4-16 oraz 30-36
zachowar Opracowanie zasad finansowania programéw 0 przewazajacych priorytetach srednich.
2wiekszajacych wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady .
bezpi - 50 | zagospodarowywania terenéw zagrozonych, SREDNI
pieczenstwo S . ) 3 '
; uruchamianie takich programow, znajdowanie
powodziowe - . ;
zrodet finansowania
3.6. | Budowa programéw | 51 | Opracowanie programéw edukacyjnych dla SREDNI
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edukacyjnych
poprawiajgcych
Swiadomos¢ i
wiedze na temat
zrodet zagrozenia
powodziowego i
ryzyka

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie Priorytet Uzasadnienie

réznych pozioméw odbiorcow (przedszkola, szkoty
podstawowe, gimnazja, licea szkoty wyzsze),
ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci
spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia
ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany
sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
terenoéw zagrozonych,

powodziowego

52

Opracowanie programow edukacyjnych dla
mediéw oraz innych podmiotéw, ktérych celem
bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na SREDNI
tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,

W dalszej czesci opracowania znajduje

sie Tabela 12 z wytypowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi (to jest takimi, ktérych gtéwnym celem

i motywem realizacji jest ochrona przed powodzia), realizacja ktérych moze przynies¢ skuteczne efekty redukcji ryzyka powodziowego w ZP Narwi. Kazda
inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji._Przedmiotowe listy beda podstawag do
wytypowania proponowanych dziatan w ramach wariantéw planistycznych, a nastepnie podlega¢ bedg dalszym analizom okreslajgcym zasadnosé ich

realizaciji.
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Tabela 12. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Narwi

© — =
. = > <
S 8 8| &
& = > A%
2 IS S| =g
= = 7]
= < g £
z g ) = 2o < =
Przebudowa rurociggu drenazowego @ 2 2 s o : . ; 3 = X
800-1000 mm o diugosci 1680m w Zegrzu (% N g S § % przebudowa zmszgflj)noeégc? ;lérggl%gu drenazowego o % S @ g 8I
Potudniowym N & p4 2 59 9 &3 S =,
; o A <
g =
Montaz i d . v &rvsowed s o | g g ~E | 3
ontazi emontazBprzegro y sryzowejna (% ) @ 3 § P projekt i wykonanie 100 m przegrody 3 S0 9
3¢ 2| g8 S8
o = = F|I
Udroznienie ujsciowego odcinka rzeki Bug B 'g % =0 Poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego g = >
wkmO-5 =a = % o g miejscowosci przylegajacych do Jeziora Zegrzynskiego S g 8 o'
Udroznienie ujsciowego odcinka rzeki Bug (,3 % ] 5 S S w jego ,buzanskiej czesci”, siedliska catoroczne oraz < N> 3 %
wkm5-12 x= = e bardzo duza ilo$¢ zabudowan rekreacyjnych = o
B g o] o ~
S = c c © <
2 X =
Kupiski Jednaczewo - przebudowa % %) % S5 % . . g S o Q I
. = £ = 2 E 8 przebudowa budynku pompowni wraz z wymiang pomp 5N QN 5
pompowni E s = 2 G £ S0 Z ®
i NS S 8o = [
=m 5 a =3 3 -
Remont budowli hydrotechnicznych - I x| & ) =
S = 2| 2. c S ; : ; . c © <
Debowo, Sosnowo, Borki, Spichlerzysko, = % ® % S%g = & | remontjazu o rzednej 117, 30 m n.p.m., ubezpieczenie < g o) gl
Biatobrzegi, Sajownica, Augustow, o9 S 2 E S B | rozmytych brzegow w okolicach jazu oraz remont sluzy % I Qo 2
Swoboda, Sucha Rzeczka, Gorczyca, Ng | ¥3| e8| 322 w Borkach g3 g o 53
. = S| N = a = l
Paniewo, Rygol 4 s = —




Remont zapér bocznych Jeziora
Zegrzynskiego Kania - Popowo i Arciechow
- Kuligbw

Inwestor

RZGW w Warszawie

Bug, Narew

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Kwalifikacja

remont

budowla pietrzgca

Zakres

remont zapory bocznej obejmujgcy: podwyzszenie
korony zapory na dtugosci 296 m i 2 958 m (dwa
odcinki), odtworzenie nasypu zapory bocznej, na
odcinku 50 m, doszczelnienie korpusu i podtoza zapory
o0 dtugosci 2200 m, przebudowe wjazdéw i zjazdéw z
zapory, remont odcinka rowu przywatowego o dtugosci
ok. 105 m, remont nawierzchni na koronie zapory,
odtworzenie stupkdw hektometrowych i barier
watowych, humusowanie i obsiew skarp zapory,
zabezpieczenie skarpy odwodnej zapory siatkg w celu
ochrony przed bobrami

planowane do 2016

29
(WYSOKI)

)
)
=
(0]
=
)
j
.2
=
o
N—r

ID z
MasterPlanéw

1397 W

Remont zap6r bocznych Jeziora
Zegrzynskiego Kania - Popowo

RZGW w Warszawie

Bug

budowa, przebudowa,
remont

wat

podwyzszenie korony zapory na 3 odcinkach o tgcznej
dtugosci 2,816 km; doszczelnienie korpusu i podtoza
zapory na dhugosci 2,666 km; przebudowa odcinkéw
wjazdow na zapore; odtworzenie stupkow
hektometrowych na catej diugosci i nawierzchni na
zaporze w miejscach modernizowanych; budowa
nowych schodkéw na korone, gdzie ich brakuje, bgdz
przebudowa istniejgcych schodkow, gdzie korona
bedzie podwyzszana; dobudowa koncowego odcinka
zapory na dtugosci 35 m

planowane do 2016

29
(WYSOKI)

1398 W

Przebudowa zapory bocznej Lacha-Prut

RZGW w
Warszawie

Jezioro
Zegrzynskie

przebudowa

prace w

korycie

doszczelnienie korpusu i podtoza zapory, remont
rowow przywatowych

planowane

do 2016

29
(WYSOKI)

31193 W

Przebudowa zapory bocznej Prut
prawostronny na odcinku 0+000-0+270

RZGW w
Warszawie
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym
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Region Wodny Srodkowej Wisty

Zatgcznik nr 1
Obszar dziatania ZPZ Narwi - mapa pogladowa

Kanatl Zeranski - &

Legenda

cieki ujete w MZP poziom ryzyka w gminach
|:| granice gmin - bardzo niski
I:] granice wojewodztw |:| niski
D obszar dziatania ZPZ Narwi |:| umiarkowany
|:| wysoki

- bardzo wysoki




Region Wodny Srodkowej Wisly Zalacznik nr 2: Obszar dziatania ZPZ Narwi - obszary chronione
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Region Wodny Srodkowej Wisty Za}qcznik nr 3 i
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Region Wodny Srodkowej Wisty Za}qcznik nr 4
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