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Cel zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Wisty Mazowieckiej. Analizy prowadzone sg od
szczego6tu do ogotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie
dokonane zostang analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowedo,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehnstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
waiu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposOb skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywag
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

» ,Opracowanie MasterPlanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Zlewnia planistyczna Wisty Mazowieckiej obejmuje Wiste od ujscia Wilgi (km 450+100)
do Korabnik (km 684+000).

Od Gory Kalwarii, przez Stomczyn, Kabaty ku Warszawie biegnie krawedz wysoczyzny
wznoszgcej sie na poziom 18-20 m®), a koto Czerska 22-25 m® powyzej poziomu Wisty.
W regionie Warszawy na dnie doliny wystepujg tarasy: otwocki, praski i wawerski (zalewowy)
Na tarasie zalewowym utworzonym w czasie holocenu zachowaly sie slady meandrowania
Wisty, widoczne w formie starorzeczy (Jezioro Czerniakowskie, Jezioro Kamionkowskie),
Nadzalewowy taras praski wystepuje w Warszawie na dwoch poziomach: nizszym, lezgcym
okoto 5 m nad poziomem Wisty i wyzszym okoto 6-7 m®. Oba tarasy zachowaty sie w r6znym
stopniu. Na lewym brzegu zachowat sie tylko nizszy stopien drugiego tarasu miedzy Jeziornag,
Wilanowem, a Czerniakowem, na prawym brzegu oba tarasy wystepujg w sposob niemal
ciggty, miejscami ich krawedzie zostaty zatarte wskutek procesow eolicznych. Dolina Wisty na
odcinku warszawskim jest asymetryczna.

Ponizej Warszawy Wista plynie szerokimi zakolami przez Kotline Warszawskg. Na
tarasach plejstocenskich wystepujg wydmy paraboliczne, utlozone pasami, przedzielonymi
torfowiskami i bagnami. Na wydmach i bagnach lewego brzegu zachowala sie Puszcza
Kampinoska. W Kotlinie Warszawskiej sptywa ku Wisle koncentrycznie kilka rzek: z lewej
strony Bzura, z prawej Narew z Bugiem i Wkrg. Ponizej potaczenia Bugu i Narwi utworzone
zostalo zaporowe Jezioro Zegrzynskie, potgczone kanalem zeglownym z Wistg. W miejscu
ujscia Bzury Wista wplywa na obszar Kotlin Ptockiej i Torunskiej, stanowigcych czesc
Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej. Pomiedzy tymi kotlinami Wista tworzy w okolicach
Nieszawy rodzaj przetomu, zwezajgc sie do kilku kilometrow. Ponizej Wioctawka rzeka
wptywa do Kotliny Toruiskiej, gdzie od miejscowosci Silno (km 718) jest uregulowana.

Powodzie na Wisle w tym odcinku wywotane sg wezbraniami, spowodowanymi
intensywnym zasilaniem koryta rzecznego lub zahamowaniem odptywu przez 16d rzeczny. Do
miejsc szczegblnie zatorogennych nalezg odcinki od km 493+700® ujscie Jeziorki do km
498+000®) m, oraz od km 526+000® m Burakéw do km 619+0000. Zdarzajg sie réwniez
wezbrania mieszane, gdy fala powodziowa z roztopdw jest dodatkowo zasilana opadami
deszczu. Na obszarze zlewni planistycznej Wisly Mazowieckiej dominujg wezbrania
roztopowe. Przewazajg wezbrania potrocza zimowego i najczesciej pojawiajg sie w marcu.
Wezbrania letnie wystepujg przewaznie w lipcu, nieco rzadziej w sierpniu i czerwcu. Mimo, ze
dominujg wezbrania roztopowe (czesto podpietrzane zatorami lodowymi), najwyzsze poziomy
wody Wista osiggata podczas wezbran letnich (1960, 1962, 2010).

Odcinek na catej dtugosci jest zeglowny ma klase drogi wodnej Ib, za wyjgtkiem odcinka
55 km w granicach Jeziora Wioctawskiego, ktéry ma klase Va. W analizowanym biegu rzeki
mozna wyrdzni¢ nastepujgce odcinki:

Ujscie Wilgi-Zawady (km 450+100©) — 498+000)®.

Odcinek nieuregulowany. Koryto rzeki rozczionkowane, zdegradowane, z licznymi 11
odsypiskami i bocznymi odnogami. Wystepujg liczne miejsca erozji brzegowej, zagrazajacej
statecznosci watdw przeciwpowodziowych. Na licznych odsypiskach w okresie zlodzenia
tworzg sie zatory lodowe. Najbardziej niebezpieczne zatory wystepujg na odcinku od
km 493+700©) - ujscie Jeziorki do km 498,0 m.- Zawady®); W okresie tworzenia sie zatoréw
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przy niskim przeptywie mogg powsta¢ problemy z doptywem wody do uje¢ wody dla
wodociggéw warszawskich. Zegluga na catym odcinku jest bardzo utrudniona.

« Zawady-tomianki (km 498+000 — 528+000)®

Jest to odcinek nazywany Wistg Warszawska. Zostat uregulowany w ok. 75%, wymaga
jednak szczegolnej dbatosci o stan techniczny zabudowy regulacyjnej jak i koryta oraz
miedzywala. Od km 508+000 do km 515+000 wystepuje zawezenie rozstawu watéw do
szerokosci 450 m, wobec optymalnego rozstawu obliczeniowego wynoszgcego 1000 m. Jest
to tzw. ,gorset warszawski"®. Zawezenie przekroju regulacyjnego spowodowato

przyspieszenie erozji dna rzeki w rejonie Warszawy, ktére obserwowano juz w latach 20. XX
w.[20]

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego konieczna jest sukcesywna
wycinka przerostow drzew i krzewéw w miedzywalu, atakze dbalos¢ o stan techniczny
urzadzen wodnych. Szerokos$¢ trasy regulacyjnej koryta rzeki wynosi 223 m®). Niedokonczona
regulacja w km 504+507, 521+526() powoduje utrudnienia w zegludze i nie zapewnia
warunkow zeglugowych dla klasy drogi wodnej Ib.

W km 520+000© m. Zeran znajduje sie $luza zeglugowa o wym. 85x12,4x2,5 m. ©
e tomianki-Ptock (528+000 — 620+000)®

Obejmuje Wiste Warszawskg oraz Wiste Plockg. Zabudowa regulacyjna na tym odcinku
jest fragmentaryczna. W wyniku postepujgcej degradacji budowli regulacyjnych i sedymentaciji
ten odcinek koryta charakteryzuje sie jedng z najwyzszych w Polsce zatorogennoscig. Ponizej
Warszawy od km 528+000 odkiadajg sie piaski rzeczne przechodzace tranzytem przez
uregulowany odcinek warszawski. Stwarza to zagrozenie zatorowe, ktére moze mie¢ istotny
wplyw nawet na urzgdzenia hydrotechniczne Warszawy. Odcinek ten wymaga prowadzenia
prac remontowo-utrzymaniowych na catej dtugosci. Brak regulacji powoduje, ze koryto rzeki
jest niestabilne i nie zapewnia gtebokosci tranzytowych dla klasy Ib, tj. 1,6m przez 240©® dni
w roku. Szerokosé trasy regulacyjnej od 223-250m®).

Jezioro Wioctawskie (km 618+000 — 674+850)@

Odcinek rzeki od Ptocka do stopnia wodnego Wtoctawek (km 674+850) stanowi droge
wodng klasy Va. Na odcinku km 620-646 w strefie cofki wystepuje intensywna sedymentacja

osadow rzecznych, prowadzaca do wyptyceh potegujgcych ryzyko powstania zatoréw lodowo-
Sryzowych.

Budowe stopnia pietrzgcego we Wioctawku rozpoczeto w 1968 r. Jezioro Wioctawskie
powstato w 1970 r., ma powierzchnie ok. 70,4 km?2 i catkowitg pojemnosé 408 min m3. Przy
normalnym poziomie pietrzenia (57,3 m n.p.m.) obejmuje 56,8 km odcinek rzeki. Jest to
zbiornik typowo dolinny, wydtuzony o mato urozmaiconych brzegach. Od 1971 r. zbiornik
zatrzymal w wyniku sedymentacji 78,6 min m® osadbéw, co zmniejszylo jego poczatkowg
objetos¢ o 19,2%. SzczegOdlnie silna sedymentacja jest widoczna w odcinku km 648-670,
awiec objeta cze$C jeziorng, takze w poblizu stopnia. Drugim miejscem intensywnej
sedymentacji jest odcinek prawego ramienia Wisty optywajgcy Kepe Osnicka, poczawszy od
km 624+00, a takze odcinek km 628-630. W opracowaniu SliwiAski i in. (2006) autorzy
zwracajg uwage na koniecznos$¢ udroznienia prawego ramienia Wisty, ze wzgledu na
mozliwosé tworzenia sie zatoréw i zbyt mate gtebokosci rzeki, ktére uniemozliwiajg prace
lodotamaczy.
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«  Stopien wodny Wioctawek - Korabniki (km 674+850 — 684+000)®

Budowle regulacyjne na tym odcinku przestaty petni¢ swoje zadania, wskutek wglebnego
wyerodowania dna rzeki ponizej stopnia. Dla poprawienia bezpieczenstwa stopnia wodnego
wbudowano w roku 1999 prég stabilizujgcy w dolnym stanowisku. Tymczasowos¢ konstrukciji
powoduje konieczno$é systematycznego ponoszenia nakladéw na jej utrzymanie. Zegluga
jest utrudniona w wyniku obnizeniem sie dna w wyniku erozji wgtebnej. Odcinek rzeki zostat
uregulowany czesciowo, zapewniajgc warunki drogi wodnej klasy Ib.

Na Rys. 1 przedstawiono rozmieszczenie miejsc, w ktérych tworzg sie zatory na rzekach
w Polscellll. Wieloletnie obserwacje zjawisk lodowych wskazujg, ze najbardziej zatorogenng
wsrod polskich rzek jest Wista w Kotlinie Warszawskiej, szczegélnie w odcinku Wyszogréd-
Kepa Polska (Grzes$ i Pawtowski 2006, Kossakowska-Banacka i Walas 2010).

Cechg charakterystyczng zlodzenia rzek Polski jest dtugo trwajgca faza zamarzania oraz
wystepowanie dwoch i wiecej cykli zlodzenia w okresie jednego sezonu zimowego. Stwarza to
warunki do naktadania sie fazy formowania pokrywy lodowej, na faze rozpadu poprzedniego
cyklu zlodzenia, co prowadzi¢ moze przy szczegdlnych warunkach morfologicznych koryta
rzecznego do powstawania zatoréw lodowo-$ryzowo. Dotyczy to przede wszystkim
wiekszych rzek nizinnych, ktére na tle innych rzek Europy Srodkowej charakteryzujg sie
najwyzszym zagrozeniem zatorowym (Grze$, 1991).

Dobrowaolski i in. (2010) ustalili, ze w strukturze genetycznej powodzi w Polsce, powodzie
zatorowe zajmujg 11 %. Wystepujg one najczesciej w miesigcach zimowych, najwyzsze
zagrozenie wystgpienia spietrzen zatorowych stwierdzono w lutym (52 %) i w marcu (30 %).
Jako sytuacje zatorowg przyjeto przypadki duzej rozbieznosci miedzy hydrogramem
natezenia przeptywu i hydrogramem stanéw wody.
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W przypadku rzek nizinnych przebieg zjawisk lodowych dodatkowo komplikuje budowa
sztucznych zbiornikéw wodnych, poniewaz w ich czesci jeziornej i przejsciowej mogg powstac
sprzyjajgce czynniki dla tworzenia sie lodu statycznego. Dobrym przyktadem jest Jezioro
Wioctawskie, ktore powstato w wyniku spietrzenia Wisty. Z poréwnania wynikéw obserwacji
zjawisk lodowych w profilu wodowskazowym w Ptocku przed pietrzeniem i po pietrzeniu
wynika, ze obecnie pokrywa lodowa na zbiorniku powstaje ok. 20 dni wczesniej, a czas jej
zalegania ulegt wydtuzeniu ok. 35 dni. Odbyto sie to dzieki skroceniu czasu trwania
jesiennego pochodu lodu pradowego z ok. 40-45 dni do 8 dni (Grze$ 1991).

Na terenie zlewni planistycznej Wisty Mazowieckiej wyrdzniono 114 Jednolitych Czesci
Waéd Powierzchniowych (JCWP)

Istotnym problemem w ZP Wisty Mazowieckiej jest mozliwosé powstawania zatorow.
Zamieszczona nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje oraz opis przyczyn powstawania tych
niebezpiecznych zjawisk w najwazniejszych miejscach zatorogennych w ZP Wisly
Mazowieckiej.

Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Wisty Mazowieckie |

Kilometra z (wg Przyczyna powstawania

Miejscowo sé

L.p. ‘ Rzeka

RZGW Warszawa) zatoru
1 464 - 465 Wysoczyn Sobienie - Jeziory lachy piaszczyste
2 470 - 472 Radwankow Sobienie - Jeziory lachy piaszczyste
3 474 - 476 Gora Kalwaria Gora Kalwaria - lachy piaszczyste

obszar wiejski
Goéra Kalwaria -

4 481 - 482 Podiecze obszar wiejski lachy piaszczyste
Konstancin -
5 486 - 491 ujscie rz. Swider | Jeziorna - obszar tachy piaszczyste
wiejski
6 494 - 498 Kepa Zawadowska | m. st. Warszawa lachy piaszczyste
7 498 - 501 Warszawa dz. m. st. Warszawa lachy piaszczyste

Wilanow/Wawer

Warszawa dz. .
+ -

8 504+700 - 506 Mokotow, Wawer m. st. Warszawa lachy piaszczyste

Warszawa dz.

9 515+800 - 517 - m. st. Warszawa rafa kamienna
) Sréd./Praga.Pn
Wista Warszawa dz
10 520+500 — 522+500 . . ) m. st. Warszawa rafa kamienna
Bielany./Biatoteka
Jabtonna; Nowy
N , Dwor Mazowiecki, .
t omianki,Czosnow, ! tachy piaszczyste, wyspy
, Czosnow; .
11 526 - 551 Kazun/Jabtonna, L zadrzewione, most drogowy
X tomianki - obszar .
Nowy Dwoér Maz. L w Kazuniu
wiejski; m.st.
Warszawa

Zakroczym,
12 553 - 555 Galachy Zakroczym wyplycenia i kepy
13 561 - 563 Mochty Zakroczym wyplycenia i kepy 14
14 571 -574 W)_/chod_zc, Crerwirisk zwezenie koryt_a rzeki,

Wilkowice wyplycenia
15 574 - 588 Pleczyskial, Czerwms}k; wyspy, tachy p|a§zczyste,

Wyszogrod Wyszogréd wyplycenia
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Kilometra z (wg Przyczyna powstawania

L.p. ’ Rzeka

Miejscowo $¢

RZGW Warszawa) zatoru
16 588 — 589+800 Wyszogrod - Wyszogrod wyplycenia, wyspy, tachy
Stegny piaszczyste
17 508+200 — 612+400 | Rakowo Pieczyska |  VY5209r0d - | wyplycenia, wyspy, tachy
Stubice piaszczyste
18 616 - 625 Troszyn Nowy Gabln - obszar wypiyce'n la, wyspy, fachy
wiejski, m. Plock piaszczyste
19 625 - 630 Plock Stupno zwezeme.koryta rzeki, tachy
piaszczyste
Wist i
20 | R 630 - 637 Plock, Poplacin | Nowy Duninéw | WYPYCeNia, wyspy, fachy
piaszczyste
. wypltycenia, wyspy, tuz
Brwilno, Wola o o
21 640 - 643 Brwileriska Nowy Duninow pOﬂIZ'ej NPP, tachy
piaszczyste
Dunindéw Stary -
29 646 - 655 Duninéw Nowy - Nowy Duninéw tachy p|asz’cz.yste,
Karolewo - Nowa pozostatosci kep
Wies - Skoki Duze

Wista jako giéwna rzeka na obszarze Dorzecza charakteryzuje sie duzymi przeptywami
maksymalnymi. Tabela 2 zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne z
wielolecia 1951-2010 na wybranych stacjach wodowskazowych Wisty Mazowieckie;.

olecia 1951-2010 [
Pow.
NNW | SSW  WWW NNQ

Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel

Wodowskaz A
[km?] [cm]
1 Gusin 81 786 18 137 528 130 | 561 | 5560
2 Warszawa 84 857 68 241 787 | 148 | 568 | 5940
3 Wista Modlin 168 263 | 264 | 405 892 | 212 | 872 | 6860
4 Wyszogrod 168 635 | 218 | 358 791 | 221 | 886 | 6900
5 Kepa Polska 168 956 | 134 | 272 740 | 238 | 948 | 6980

NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia
WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

Jedng z miar okreslajgcych wielkosé zagrozenia powodziowego jest potencjat powodziowy rzek.
Jest to miara ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowac zlewnia, a posrednio jaka jest
dynamika transformacji opadu w odptyw. Potencjat powodziowy jest kombinacjg warunkéw
opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem wzglednym, ktéry pozwala
porownywa¢ potencjat powodziowy rzek bez wzgledu na wielko$¢ ich zlewni jest indeks k,
zaproponowany przez J. Francou (Rodier i Roche, 1984). Jest to wielko$¢ niemianowana, im wiekszg
wartos¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolno$é zlewni do tworzenia powodzi. We wzorze przyjeto
maksymalny przeptyw graniczny 10 m3/s i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza 108 km?,
ma on postac:

logVWWQ - 6
k =100 -9 0y
gdzie: WWQ — najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?).
Wskazniki potencjatu powodziowego dla wybranych wazniejszych profili wodowskazowych Wisty

Mazowieckiej i jej doptywow zawiera Tabela 3. W przypadku Wisty Mazowieckiej obliczono niezaleznie
wskaznik k dla warunkéw powodzi roztopowej i opadowe].
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Tabela 3. Warto sci wska znika potencjalu powodziowego k w wybranych profilac h
wodowskazowych ZP Wisty Mazowieckiej obliczone na po dstawie Atlas posterunkéw...
(1996), Dorzecze Wisty... (2011); * — wezbranie rozto powe

Profil A WWQ

Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K

Wista Warszawa (2010 r.) | 84857,2 5940 2,751
Wista + Narew Kepa Polska 168422 6980 2,226
Wista + Narew Wioctawek 172389 6080 1,980

W ponizszej tabeli (Tabela 4) przedstawiono wartodci wskaznika potencjatu
powodziowego k w wybranych profilach wodowskazowych Wisly, obliczone na podstawie
Atlasu posterunkéw wodowskazowych dla potrzeb Paristwowego Monitoringu Srodowiska

(1996).
\'I/'\?_b*ela 4. Warto $ci wska znika potencjatu powodziowego k w wybranych profilac h wodowskazowych
isty
Profil A (km?)  WWQ (m3/s)
Wista Wista 54 130 3,799
Wista Skoczéw 297 648 4,231
Wista Goczatkowice 738 703 3,856
Wista+Skawa Smolice 6796 2120 3,584
Wista Krakow-Bielany 7634 2330 3,605
Wista+Raba Popedzynka 10704 3160 3,702
Wista+Dunajec Karsy 19857 5830 3,964
Wista+Nida Szczucin 23900 5780 3,820
Wista+Wistoka Sandomierz 31846,5 5270 3,485
Wista+San Zawichost 50731,8 6160 3,291
Wista Warszawa 2010 84857,2 5940 2,751
Wista+Narew Kepa Polska 168422 6980 2,226
Wista+Narew Wioctawek 172389 6080 1,980

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Wista na catej dtugosci jest rzeka o typie abiotycznym 21 tj. wielka rzeka nizinna. Jest to
typ abiotyczny charakterystyczny dla krajobrazu nizinnego. 16

Obszary chronione

Wazniejsze tereny chronione przyrodniczo:
« Kampinoski Park Narodowy (otulina)
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+ Dolina Srodkowej Wisty PLB140004, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

» Ostoja Kozienicka PLB140013, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

e« Kampinoska Dolina Wislty PLH140029, obszar Natura 2000 (dyrektywa
siedliskowa)

e Ostoja Nowodworska PLH140043, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

Wioctawska Dolina Wisty PLH040039, obszar Natura 2000 (dyrektywa
siedliskowa)

e Dolina Dolnej Wisty PLB040003, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

» Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu

*  Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

e Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej

 Rezerwat tachy Brzeskie

« Rezerwat Wyspy Swiderskie

* Rezerwat tawice Kielpinskie

* Rezerwat Wyspy Zawadowskie

* Rezerwat Kepy Kazunskie

» Rezerwat Zakole Zakroczymskie

* Rezerwat Wikliny Wislane

» Rezerwat Kepa Rakowska

» Rezerwat Kepa Antoninska

» Rezerwat Wyspy Zakrzewskie

* Rezerwat Wyspy Biatobrzeskie

* Rezerwat tawice Troszynskie

Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w zlewni planistycznej Wisty Mazowieckiej determinujg cele dla obszaréw chronionych
Natura 2000: Dolina Srodkowej Wisty PLB140004, Ostoja Kozienicka PLB140013,
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029, Ostoja Nowodworska PLH140043, Wioctawska
Dolina Wisty PLH040039, Dolina Dolnej Wisty PLB040003.

Na odcinku od ujécia Wilgi do Plocka zlokalizowana jest ostoja ,Dolina Srodkowej
Wisty”. Wista zachowata tu wyjgtkowo naturalny charakter rzeki roztokowej. Na odcinku tym
Wista tworzy liczne wyspy, starorzecza i boczne kanaty. Wystepujg tu zaréwno wyspy
w formie piaszczystych fach, po dobrze uformowane wyspy poro$niete roslinnoscig zielna.
Wielkie piaszczyste tachy sg siedliskiem wielu gatunkéw mew, rybitw i sieweczek.
Najwieksze z wysp sg pokryte zaroslami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz
z terasg zalewowa porastajg zarosla wikliny oraz tgki i pastwiska. Na niektérych odcinakach
pozostaly tu réwniez fragmenty dawnych laséw tegowych zlozonych z topdl i wierzb.
Gléwnym celem powotania ostoi jest wystepujgca tu cenna z europejskiego punktu widzenia
awifauna. W Dolinie Srodkowej Wisly gniazduje okoto 50 gatunkéw ptakéw wodno-btotnych.
Wystepujg tu co najmniej 23 gatunki ptakéw wazne w skali europejskiej. Sposrdd nich legi
odbywajg tu m.in. mewa czarnogtowa i mewa mata oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa
biatoczelna i rzeczna. Wystepuje tu réwniez 9 gatunkéw wpisanych do Polskiej Czerwonej
Ksiegi Zwierzat m.in. ostrygojad, podgorzatka i podrozniczek. W okresie zimy wystepujg tu
duze koncentracje gagota i bielaczka. Obszar ma bardzo duze znaczenie, jako szlak
wedréwkowy dla ptakéw migrujgcych. Sposrdd roslin cennych w skali Europy rosnie tu

lipiennik Loesela.
17

Obszar Dolina Dolnej Wisly jest krajowg ostojg ptakéw o randze miedzynarodowej.
Gniazduje w niej 28 gatunkow ptakow z listy zal. | Dyrektywy Ptasiej; 9 gatunkow znajduje
sie w polskiej czerwonej ksiedze.
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Odcinek doliny Wisty pomiedzy Warszawg a Ptockiem obejmuje fragment naturalnej
doliny duzej rzeki nizinnej o charakterze roztokowym wraz z charakterystycznym strefowym
ukladem zbiorowisk roslinnych reprezentujgcych pelne spektrum wilgotnosciowe
i siedliskowe w obrebie obu taraséw. Jednoczesnie obszar jest fragmentem jednego
z najwazniejszych europejskich korytarzy ekologicznych.

Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu sg lasy tegowe (*91EOQ).
Bezposrednio z korytem Wisty zwigzane sg gingce w skali Europy nadrzeczne tegi
wierzbowe Salicetum albo-fragilis (*91E0-1) i topolowe Populetum albae (*91E0-2), ktérych
wystepowanie ograniczone jest do miedzywala i starszych wysp. Najwieksze i najcenniejsze
fragmenty tych laséw znajdujg sie w okolicy Zakroczymia w rezerwacie "Zakole
Zakroczymskie" oraz na duzych wyspach w rezerwacie "tawice Kietpinskie" potozonym
w gminie tomianki i dzielnicy Warszawa - Biatloleka. Pomiedzy Miodzieszynkiem
a Dobrzykowem na odcinku okoto 40 km, tereny przyskarpowe wienczace doline Wisty,
porastajg legi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum (*91E0-3). Prezentujg one rézne fazy
rozwojowe, od dojrzatych i reprezentatywnych ptatéw po stosunkowo miode fitocenozy
z niedojrzatym drzewostanem, stanowigce poczatkowg faze regeneracyjng. Dopetnieniem
krajobrazu lesnego tego obszaru sag legi wigzowo-jesionowe Ficario ulmentum minoris
typicum (91F0) oraz grady subkontynentalne Tilio carpinetum typicum (9170). Zajmujg one
bardzo niewielkie powierzchnie gtéwnie w strefie przejSciowej pomiedzy dnem doliny, a jej
wysokimi, partiami krawedziowymi charakteryzujgcymi sie mozaikg wawozow erozyjnych
i potudniowg ekspozycja.

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla
osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego

Wista Mazowiecka na calym odcinku w woj. mazowieckim, stanowi ciek naturalny
szczegolnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej z uwagi na zapewnienie
dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wad.

Na odcinku od ujscia do Baityku do ujscia Skawinki (km 0,0 — 861,3), w ktérym miesci
sie Wista Mazowiecka, reprezentatywnym gatunkiem, dla ktérego istotne jest zachowanie
ciggtosci morfologicznej jest JESIOTR (spetnia od razu potrzeby pozostatych gatunkow).

18
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3 Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszarow na ktorych wystepuje najwigksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 1. Numer zamieszczony
w tabelach wskazuje na strukture doplywOw, odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu
danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej, jezeli zostaly wykonane.

Tabela 5. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Wisty Mazowieckiej

INEVAYED Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)

1 Wista 260 — 476* PL_2000_R_000000002_0001
1.16 Swider 0-18 PL_2000_R_000000256_0071
1.22 Zgtowigczka 0-8 PL_2000_R_000002789_0077

1.18.17 | Kanat Zeranski 0-19 PL_2000_R_000026718 0161

*(450+100-684+000 wg kilometrazu RZGW Wa-wa)

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

- $rodowiska,
dziedzictwa kulturowego,
dziatalnosci gospodarczej.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. Na podstawie Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnoszg sie do poszczegoélnych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegétowy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
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- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktdrych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona na podstawie danych
zawartych w warstwie tematycznej MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych
niezbednych do przeprowadzenia analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty
dodatkowe — do budynkow z nieokreslong liczbg mieszkancéw przypisano $rednig liczbe os6b
zamieszkujgcych w danej gminie w budynkach jedno- i wielorodzinnych Informacje te
pozyskano na podstawie danych GUS, pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu
powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzyteczno$ci spotecznej wyliczona na podstawie
danych zawartych w warstwie tematycznej MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki
o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, ztobek
zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem osé6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
— obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),

— obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska
obliczona na podstawie warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
zaktady przemystowe
zaklady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
Srodowiska obliczona na podstawie warstwy MRP skladowiska_odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:
sktadowiska odpadow
oczyszczalnie sciekow
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo 22

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszar6w cennych kulturowo obliczona na
podstawie warstw MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
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nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasoOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $é gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majatku (zagrozonego powodzig). Warto$¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu korzystajgc z warstwy MRP uzytkowanie,
z uwzglednieniem nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono
dodatkowo), tereny przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, grunty orne, uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo
z wartoscig 0 zf)

Analizy dodatkowe

Na podstawie numerycznych MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupeiajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczeg6inych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 [ 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dlugosci przelan do sumarycznej dtugosci watdw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdéinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 [ 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zakladéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikow determinujgcych wrazliwo$¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami
powodzi w zlewni planistycznej Wisty Mazowieckiej (z podziatem na kategorie), przedstawiajg
zamieszczone nizej Tabela 6 i Tabela 7, w ktorych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

* 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie

i wynosi raz na 10 lat (Q 10%) 23

Pozycje wyszczegdlnione kolorem czerwonym oznaczajg, ze dana warto$¢ jest
maksymalng wsrod zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty.
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Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow

srodowisko, dziedzictwo kulturowe

RW

odzi - ludzie,

Obszar Srodkowej ZP Wisty Mazowieckiej
Wisty
- . 0.2% 301 550.6 13 049.9
Powierzchnia Obszary zagroz?t:!l? powodziowego 1% 250 364.7 10 671.8
10% 172 241.8 9938.3
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 93894
7 senie dl zagrozenia powodziowego 1% 47995 659
RPN s o
ludzi . . N . 0.2% 191 93
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 3
10% 2 0
0,
Obiekty stanowigce duze zagrozenie Ol%f ;S 8
Zagrozenie dla dla srodowiska [szt] 10% 12 0
Srodowiska . ) . 0.2% 70 5
Obiekty stanowigce potencjalne 1% a4 5
zagrozenie dla srodowiska [szt.] 10% 12 1
Zagrozenie dla 0.2% 126 73
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 1
kulturowego 10% 16 1

Tabela 7. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -
dziatalno $¢ gospodarcza

Obszar R SV[/?S*I;OWEJ ZP Wisty Mazowieckiej
Tereny zabudowy 0.2% 4941 455
mieszkaniowej 1% 2o 33
10% 712 5
0.2% 540 129
E Tereny przemystowe 1% 270 51
— 10% 101 29
S 0.2% 715 245
o Tereny komunikacyjne 1% 238 28
8 10% 78 19
8 0.2% 51 874 3398
§ Lasy 1% 40 757 3135
=, 10% 24 672 2916
E . 0.2% 1270 210
£ Tereny rekrelflcyjno- 1% 855 72
8 wypoczynkowe 10% 382 34
Z 0.2% 57 140 1352
S Grunty orne 1% 40110 735
S 10% 19 674 649
2 0.2% 171872 4 200
g Uzytki zielone 1% 153 108 3647
10% 115 332 3377
0.2% 13 221 3061
Tereny pozostate 1% 12 496 2972
10% 11 313 2908
@ 0.2% 20 245 2272
R e R —r
—%, 10% 2 815 24,8
= 0.2% 4 225 1217
EN Tereny przemystowe 1% 2 006 478
2 10% 811 275
g Tereny komunikacyjne 0.2% S 1067
= 1% 1 036 123

24



Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Obszar R Srqdkowej ZP Wisty Mazowieckiej
Wisty

10% 339 83,9

0.2% 4,15 0

Lasy 1% 3,26 0

10% 1,97 0
Tereny rekreacyjno- 0.2% i 10,7
wypoczynkowe 1% 10 3,67
10% 19,5 1,75
0.2% 81,6 1,93
9 3= Grunty orne 1% 57,3 1,05
Sw N 10% 28,1 0,93
s T 2 0.2% 116 2,83
s E= Uzytki zielone 1% 103 2,46
10% 77,7 2,28
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowg jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody Sredniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych jednostek
analitycznych:

* heksagonéw o powierzchni 10 ha (umozliwiajacych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

e obszaréw gmin,

» czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagondw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode Sredniej wazonej z uwzglednieniem wspétczynnikéw wagowych dla poszczegélnych
kategorii. Wartosci wspoétczynnikéw okreslono na podstawie metody hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspolczynniki wagowe dla
poszczego6lnych kategorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okre$lonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka
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Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 8 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w ZP Wisty Mazowieckiej
Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie
Zintegrowane Zdrowie i

ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

o)
S
5.2
g =
o
N
]
s

Ryzyko powodziowe okreslono dla 34 gmin, ktérych szczegotowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 9:

Tabela 9. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Wisly Mazow ieckiej
Kategorie ryzyka powodziowego

Zintegrowane ryzyko
powodziowe Zdrowie Srodowisko Dziedzictwo Dziatalnosc¢
i zycie ludzi kulturowe gospodarcza

l.p. Gmina

Warszawa

Wioctawek Miasto

Warka

Wilga

Jabtonna

W W w s[>
[CSI N S IO I B S B

Nowy Dwor
Mazowiecki

Czosnéw

Wyszogrod

Brochow

i
o

Jozefow

Sobienie-Jeziory

Bodzanéw

=

=

Ptock

w

Wioctawek Gmina

30
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Kategorie ryzyka powodziowego
Zintegrowane ryzyko
powodziowe Zdrowie Gk Dziedzictwo Dziatalnos¢é
i zycie ludzi kulturowe gospodarcza

Gmina

[ee]

Goéra Kalwaria

©

Zakroczym
Brudzen Duzy
Nowy Duninéw

Czerwinsk nad
Wistg

23 | Dobrzyn nad Wistg
4 Brzesé Kujawski
25 Stara Biata

ltéw

N

Wigzowna

[e¢]

Konstancin-
Jeziorna

N

Leoncin

w
o

Gabin
Mata Wie$

w

Stubice

w

Stupno

tomianki

W zestawieniu nie uwzgledniono gmin, ktére czesciowo lezg w zlewni planistycznej Wisty
Mazowieckiej, jednak zagrozenie powodziowe jest w nich powodowane od strony rzek ujetych
w innych czesciach opracowania.

Najwieksze zintegrowane ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej Wisty Mazowieckiej
wystepuje w Warszawie (5) oraz m. Wioctawek, Warka (4) a takze Wilga, Jabtonna, Nowy
Dwor Mazowiecki, Czosnéw, Wyszogrdd, Brochow, J6zeféw, Sobienie — Jeziory, Bodzanéw
i Plock (3).

We wszystkich poza Bodzanowem wytypowanych do analizy gminach ryzyko dotyczy
dziatalnosci gospodarczej oraz zdrowia i zycia ludzi (niskie ryzyko w tej kategorii wystepuje
w gminach: Jabtonna, Czosnéw, Wyszogrod, Brochéw, Jbézeféw, Sobienie-Jeziory,
Bodzandéw, Zakrzew i Ptock).

W gminach: Warszawa (4) i Warka (3) ryzyko powodziowe dotyczy rowniez srodowiska.

Bardzo wysokie ryzyko w kategorii Dziedzictwo kulturowe charakteryzuje gminy:
Warszawa i m. Wioctawek (5) a wysokie gmine Bodzandéw (4).

Wystepujgce w zlewni planistycznej ryzyko powodziowe mozna podzieli¢ na 2 gtéwne
grupy:

Ryzyko wystepujace na obwatowanym odcinku Wisty, gdzie w razie awarii powstanie
w miescie powddz katastrofalna w skutkach. 31

Ryzyko dotyczgce silnie zurbanizowanych, nieobwatowanych terenéw ponizej zapory we
Wioctawku, zaréwno wzdtuz Wisty, jak i Zgtowigczki.
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Analiza liniowego rozkltadu ryzyka wzdtuz ciekéw generalnie odzwierciedla wyniki
uzyskane dla Wisty w ujeciu gmin, chociaz rozszerza je o wysoki poziom ryzyka na odcinku
cofki Jeziora Wioctawskiego w rejonie Ptocka .

W analizie liniowej przeszacowane zostaty natomiast wyniki dla Kanatu Zeranskiego, co
mozna tlumaczy¢ zrzutowaniem na odcinki heksagonow okreslajgcych w rzeczywistosci
poziom ryzyka od Wisty w rejonie wezla igczacego te dwa cieki. Konsultacje z
Administratorem cieku wykazaty brak takiego ryzyka powodziowego na odcinku Kanatu
Zeranskiego.

Ogllne zestawienie liniowego rozktadu ryzyka dla wszystkich odcinkéw rzek ujetych
w opracowaniu przedstawia Tabela 10, a szczegétowg lokalizacje odcinkéw Zalgcznik 4 do
niniejszego opracowania.

Tabela 10. Liniowy rozkiad ryzyka wzdlu  z ciekdéw
Obszar ONNP PL_2000_R_000000002_0001, Wista
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

Obszar ONNP PL_2000_R_000000256_0071, Swider
Zintegrowane ryzyko powodziowe 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 1 0

Obszar ONNP PL_2000_R_000002789_0077, Zgtowiaczka
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 1 1 0

Obszar ONNP PL_2000_R_000026718_0161, Kanat Zeranski
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozkiad
zintegrowanego ryzyka powodziowego w skali catej zlewni planistycznej. Diagramy oparto na
sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujacych w zlewni
planistyczne;.

Rysunek 2. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistycznej
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Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, ze wzgledu na
przyjeta metodyke opracowania, nie ujawnia wszystkich zagrozen wynikajgcych z mozliwosci
wystgpienia przeptywéw powodziowych w rzekach zlewni planistycznej, szczeg6lnie samej
Wisty. Przeprowadzona analiza nie obejmuje miedzy innymi takich zagrozen, jak:

Pogarszajacy sie stan techniczny watéw przeciwpowodziowych.

Podatnos¢ watéw przeciwpowodziowych na uszkodzenia w wyniku dziatalnosci
bobréw, ani rosngcej intensywnosci tych zjawisk.

Zmian morfologicznych koryta rzeki i ich wplywu na erozje brzegowg
w sgsiedztwie watdéw przeciwpowodziowych,

Mozliwosé wystepowania zatoréw sryzowych oraz lodowych.

Znalazto to odzwierciedlenie w liscie kluczowych probleméw przedstawionej w punkcie
4.3, ktora uwzglednia informacje uzyskane w ramach innych analiz i wnioskéw zgtaszanych
w ramach opracowania i konsultacji PZRP.

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012 r. w ramach projektu ISOK,
nie uwzgledniajg inwestycji ktorych realizacja rozpoczeta sie po6zniej. W chwili obecnej
(sierpien 2014 r.) sg w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majagce wplyw na
ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Wisty Mazowieckie;.
Inwestycje te zostang uwzglednione na etapie analizy wariantdéw planistycznych (wariant ,0")
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Tabela 11. Inwestycje przeciwpowodziowe b

edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Wisty M
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azowieckiej
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Inwestor

Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

Kwalifikacja

Zakres
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Przebudowa istniejgcych watéw
przeciwpowodziowych lewobrzeznego
odcinka rzeki Wisty w km 0+000+9+600,
wstecznego lewobrzeznego watu rzeki °
Jeziorki w km 0+000+5+650 oraz 'S g
wstecznego prawobrzeznego watu rzeki g S o
ngélso_rgtr\ll\égngwoegjg 'plotgiﬁélw g % % = dprngudqwa wa;udprzgcil\:vpowodziowego na (Ijlggqéci BdZ Ifm .plf)legajacg rclja . § ;I
archiwalnych prof, Sokolowskiego), a w km s < N s podwyzszeniu, rozbudowie korpusu oraz uszczelnieniu podtoza i korpusu budowli, 2 N
0+870:1+170 | 24825 +3+325 (wediu > - budowa sSciezki technologicznej po koronie watu na dtugosci 4480 m = |
g g g ® ) <t
aktualnych pomiaréw mk ,Perfekt”) czes¢ | 2 % N
w zakresie: Przebudowa istniejgcych watow E S
przeciwpowodziowych lewobrzeznego = <
odcinka rzeki Wisty w km 2+900 — 9+600 —
6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica
Wilanéw i Mokotow
: : © | ‘G o| przebudowa koryta rzeki Promnik na dt. 13,3 km (profilowanie koryta, umocnienia kiszkg Q
poPdr+Zu ezk;;cézvﬂ;pkri(zetca;c’%inr'geﬁ)(rizszzlrJ]ik ; % E % g‘ g . faszynowq, darniowanie); budqwa budowli wodnych: jaz o éwiet!e 3x.2,01m i wys. § §|
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Remont jazu w Soczewce wraz z budowag
przeptawki dla ryb - rz. Skrwa Lewa w km
2+200

Inwestor

WZMiUW w Warszawie

Skrwa Lewa

Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

Kwalifikacja

budowa

budowla pietrzgca

Zakres

przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcego jazu wraz z budowg przeptawki dla ryb
na rzece Skrwie Lewej w km 2+200; prace mialy na celu przywrdcenie sprawnosci
technicznej istniejgcej budowli pietrzacej wraz z budowa przeptawki dla ryb, ktéra stworzy
warunki dla migracji ryb pomiedzy dolnym i gérnym stanowiskiem jazu, zapewniajgc
jednoczesnie przeptyw nienaruszalny; remont: zamkniecie - klapowe 3 x 2,00 m = 6,00 m,
wysokos¢ pietrzenia ruchomego 1,60 m, wysokos¢ pietrzenia statego 2,50 m, wysokosé
pietrzenia catkowitego 4,10 m, dtugos¢ zapory czotowej 375m, remont istniejgcego jazu
oraz drenazu zapory czotowej, budowe 28 komorowej, zelbetowej przeptawki dla ryb o
konstrukcji szczelinowej i statym przeptywie z ujeciem wody poprzez zastawke nascienng
zaprojektowang w istniejgcym przyczotku wlotowym jazu, zainstalowanie urzadzen
pomiarowych przystosowanych do odczytu zdalnego monitorujgcych poziom zwierciadta
wody gérnej oraz poziom wody gruntowej w piezometrach zainstalowanych w przekroju
zapory ziemnej, wykonanie budowli tymczasowych (grodza powyzej umocnien gérnych
jazu, odwodnienie wykopu fundamentowego pod przeptawkg) oraz innych robét
pomaocniczych umozliwiajgcych prowadzenie rob6t

zrealizowano
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4182 W

Remont urzadzen zbiornika "Troszyn"

WZMiUW w

Warszawie

Kanat Troszynski

remont

prace w korycie

odbudowa obwatowania zbiornika Troszyn — zabudowa wyrw — 0,671 km w tym:
zabudowa wyrw w korpusie watu, ubytki gruntu (wyboje), zniszczenia umocnien skarp i
korony, - skarpy watu (odwodna i odpowietrzna), na odcinkach zabudowywanych wyrw,
posiada¢ powinny nachylenie 1 :2,5, na odcinkach gdzie wat petnit bedzie funkcje zapory
podstawa skarpy odwodnej (do poziomu 58,60 m n.p.m.) bedzie ztagodzona, jej
nachylenie wyniesie 1: 4; ubezpieczenia skarp, biowtdkning od strony odwodnej oraz
obsiewem od strony skarpy odpowietrznej, powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu;
udroznienie systemu rowéw zbiornika Troszyn — 24,975 km, oraz konserwacja rowow
opaskowych obwatowania — 4,264 km

zrealizowano

4185 W

Likwidacja przesigkdw poprzez
zageszczenie metodg impulsowg odcinka
korpusu watu przeciwpowodziowego Doliny
Osnickiej gm. Stupno pow. ptocki w km
10+060-15+198 - Etap | (okoto 1 km)

WZMiUW w

Warszawie

Wista

remont

budowla
pietrzaca

zdjecie warstwy darniowo - humusowej grub. 20 cm z korony watu, wykonanie
dogeszczenia impulsowego korpusu watu do uzyskania parametréw wskaznika (stopnia)
zageszczenia przewidzianego w projekcie, zabudowa wraz z zageszczeniem
warstwowym krater6w powstatych po zageszczeniu impulsowym, gruntem o
wspotczynniku filtracji 10 - krotnie mniejszym od wspétczynnika filtracji gruntu w korpusie
obwatowania (zalecany piasek gliniasty), uzupetnienie gruntem do uzyskania rzednej
projektowanej korony, utozenie humusu (okoto 5 cm) i obsiew

zrealizowano

4186 W
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Diagnoza problemoéw zarz adzania ryzykiem powodziowym

4.3 Lista kluczowych problemow

Giowne problemy proponowane do rozwigzania w pierwszej kolejnosci, z podzialem na
poszczegblne ONNP, obejmuja:

.« ONNP Wista PL_2000_R_000000002_0001

W ramach przeprowadzonej ,Analizy rozkltadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka
powodziowego oraz strat”, w ZP Wisly Mazowieckiej wysokie i bardzo wysokie ryzyko
powodziowe zdiagnozowano w Warszawie, Ptocku (cofka Jeziora Wioctawskiego) oraz we
Wioctawku ponizej zapory.

Jedynie w ostatnim przypadku zagrozone s tereny zagospodarowane znajdujgce sie
zbyt blisko rzeki, na jej naturalnych terenach zalewowych, a nie chronione obwatowaniami.

W Warszawie i gm. Plock, a takze niemal na calym pozostatym odcinku Wisty
Mazowieckiej (mimo wynikajgcego z diagnozy niskiego poziomu ryzyka) giéwne problemy
zwigzane sg zistniejgcymi obwalowaniami — odcinkowymi brakami, niedostatecznymi
parametrami konstrukcyjnymi lub ich zlym stanem technicznym. Nalezy mieé¢ réwniez na
uwadze, ze nawet spelnienie wymaganych parametrow konstrukcyjnych i wzorowy stan
techniczny obwatowan nie eliminuje catkowicie mozliwosci ich przelania lub przerwania.
Przykltady takich miejsc, ktére nie zostaty wskazane w ramach analizy rozktadu
przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego opierajgcej sie na analizie MZP i MRP,
daje analiza powodzi historycznych:

e dolina ltowsko-Dobrzykowska, ktéra byta pod wodg w 1982 r. i 2010 r., gdzie
wystepuje wysokie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi w wyniku awarii
watu przeciwpowodziowego ze wzgledu na jego znaczng diugos¢ (40 km),
intensywnos$¢ jego uszkadzania przez bobry oraz zmiany morfologiczne koryta
Wisty.

e Lomianki potozone w duzej czesci na tarasie zalewowym Wisly, a ze wzgledu na
blisko$¢ Warszawy bardzo intensywnie rozbudowujgce sie, gdzie powddz w 1924
r. pokazata ze jest to miejsce bardzo niebezpieczne ze wzgledu na duze
gtebokosci zatopienia.

» Polozona na prawym brzegu Jablonna, zlokalizowana na zakolu rzeki, gdzie
w 1924 r. woda Wisly spietrzona zatorem poptyneta na skréty miedzy wydmami
do Narwi.

W przypadku Wisty, w szczegdlnosci na obszarze m. st. Warszawy oraz Plocka, bardzo
istotna jest mozliwos¢ wystgpienia zatoréw, w tym drugim przypadku stale potegowanego
przez duze tempo zamulania Jeziora Wioctawskiego.

Dla obszaréw ONNP:
«  Swider PL_2000_R_000000256_007,
«  Zgtowi aczka PL_2000_R_000002789_007,
« Kanat Zeranski PL_2000_R_000026718 0161.

zdiagnozowano niski poziom ryzyka powodziowego, w zwigzku z czym obszary te bedg
rozpatrywane w kolejnych cyklach planistycznych.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz

z przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym rowniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatan i zaklada Zze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki

dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie dokonanej diagnozy problemoéw w ZP Wisty Mazowieckiej, popartej analizg
przestrzennego rozkiadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczego6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 1.3 Okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowywania obszaréw
chronionych obwatowaniami

e 1.4 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi

e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

e 3.5 Budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych Iub
skfaniajgcych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe

e 3.6 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosc¢ i wiedze na
temat zrodet zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na
obszarze zlewni planistycznej, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania Tabela 12 okreslono priorytety dla
dziatan, przyjmujgc 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnosci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w diuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny byé
prowadzone réwnolegle do tych z kategori WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dzialaniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzaé
w pierwszej] kolejnosci do utrzymania w nalezytym stanie istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej, gtownie urzadzen ochrony biernej (waly przeciwpowodziowe wraz
Z obiektami towarzyszgcymi) oraz uzupetnienia jej tam, gdzie wystepujg braki — poza budowg 44
nowych i modernizacjg istniejgcych obwalowan, zasadna jest roéwniez budowa przegrod
dolinowych, ktére podzielityby na mniejsze sekcje znaczne obszary zagrozone w dolinie
Wisty, co zmniejszy straty powodziowe w razie wystapienia awarii watu). W tym kontekscie
bardzo wazne jest przeanalizowanie zagrozen zwigzanych ze stale rosngcg na tym terenie



Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

liczebnoscig bobréw i konsekwencjami ich dziatalnosci dla stanu technicznego watéw
przeciwpowodziowych.

Ponadto utrzymanie przepustowosci koryta rzecznego, szczegélnie w czesci cofkowej
Zbiornika Wioctawskiego powinno by¢ jednym ze statych zadan eksploatacyjnych. Metodg
osiggniecia tego celu sg prace poglebiarskie, ktére pozwalajg skoncentrowacé przeptyw
i osiggng¢ gtebokosé tranzytowg niezbedng do splywu $ryzu i lodu, a takze uzycia
lodotamaczy w warunkach zagrozenia zatorem.

Réwnie wazne sg dzialania prowadzgce do  powstrzymania  dalszego
zagospodarowywania terendéw zagrozonych (w szczegélnosci tam gdzie brak jest waldéw
przeciwpowodziowych), a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez
likwidacje, zmiane funkcji obiektébw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametrow
konstrukcyjnych obiektéw do zalewania).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktérych nie
uda sie wyprowadzi¢é poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszace s$wiadomosc
spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie systemow
ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac¢ czas
do przygotowania sig i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.
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Tabela 12. Priorytety realizacji dziata n w ZP Wisly Mazowieckiej
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Cele zarzadzania

Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

Nr celu szczeg.

Cele szczego6towe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

SREDNI

Uzasadnienie

1 Ochrona/ zwigkszanie retencji lesnej w zlewni Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu
. . - w ZP Wisty Mazowieckiej retencja na obszarach
Utrzymanie oraz 2 Ochrona/ zwugkszanlg retencji na obszarach NISKI rolniczych bedzie mniej skuteczna od lesnej, natomiast
zwigkszanie rolniczych retencja na obszarach zurbanizowanych (w mniejszym
1.1. | istniejgcej zdolnosci stopniu zalezna od uksztattowania terenu) da najlepsze
retencyjnej zlewni w . . - efekty, przy czym metody te bedg skuteczne jedynie w
Regionie Wodnym 3 Ochrona/ zwigkszanie retencii na obszarach WYSOKI | odniesieniu do doptywéw, a nie samej Wisty (poniewaz
zurbanizowanych Wista na tym odcinku przede wszystkim przeprowadza
fale powstate w gorze dorzecza).
Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o
4 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach WYSOKI
podejmowania decyzji
5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku | WYSOKI Powstrzymanie dalszego zagospodarowania terenow
szczegOlnie zagrozonych powodzig jest bardzo istotne w
kontekscie zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego
6 Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI w ZP Wisly Mazowieckiej, szczegéinie doptyw6éw Wisty.
Wyeliminowanie/
unikanie wzrostu 7 Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych WYSOKI
zagospodarowania i uzytecznosci publicznej
1.2 na obszarach
szczegOlnego Obowigzujgce w zagrozonych gminach MPZP czesto
zagrozenia dopuszczajg zabudowe obszaréw zagrozonych powodzig
powodzig pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora RZGW.
Opracowanie szczegoétowych warunkéw zwolnienia z
Opracowanie szczeg6towych warunkéw, pod jakimi zakazéw dopusci do budowy na takich obszarach
8 dyrektor RZGW bedzie mogt zwolni¢ z zakazéw WYSOKI wytgcznie niezbedne obiekty, co przyczyni sie do

wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne

zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego.
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Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Wykup gruntéw i budynkow

Priorytet

SREDNI

Uzasadnienie

Wykup gruntéw i budynkéw na obszarze ZP Wisty
Mazowieckiej mogtby by¢ skutecznym narzedziem tylko
poza obszarami o najwiekszym poziomie ryzyka —
obnizanie ryzyka w ten sposéb na terenach silnie
zurbanizowanych bytoby zbyt kosztowne i nierealne do
realizaciji.

1.3.

Okreslenie
warunkoéw
mozliwego
zagospodarowywan
ia obszaréw
chronionych
obwatowaniami

10

Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi
warunkami obiektow stuzgcych osobom o
ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach

podejmowania decyzji

WYSOKI

11

Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych
Srodowisku

WYSOKI

12

Ograniczenie budowy pozostatych obiektow
prywatnych i uzytecznosci publicznej,

WYSOKI

13

Wypracowanie warunkow technicznych, pod jakimi
mozna lokalizowa¢ i budowa¢ obiekty na obszarach
zagrozonych wskutek awarii obwatowan

WYSOKI

14

Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow,
w zakresie mozliwych sposob6w ochrony przed
stratami wskutek zalania obszaréw chronionych

obwatowaniami

WYSOKI

Dziatania szczegolnie wazne ze wzgledu na znaczny
poziom obwatowania rzek w ZP Wisty Mazowieckiej (w
szczegOlnosci samej Wisty).
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi
warunkami obiektow stuzgcych osobom o

Priorytet

Uzasadnienie

10 . . bilnosci lub sliwosciach WYSOKI
Unikanie wzrostu dogranlczqn((ajj mooi ?OSC' ub moziiwosciac h Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu
oraz okreslenie podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznyc w ZP Wisty Mazowieckiej obszary o niskim (p=0,2%)
warunkow prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi sg bardzo
zagospodarowania 15 Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych WYSOKI rozlegte (czesto zabezpieczone obwatowaniami), w
1.4. na obszarach o Srodowisku zwigzku z czym bardzo istotne jest wypracowanie
niskim (p= 0,2%) warunkéw zabudowy tych pozornie bezpiecznych
prawdopodobienstw Wypracowanie warunkéw, pod jakimi mozna terenéw (potozonych daleko od rzeki) oraz ograniczenie
ie wystgpienia lokalizowaé i budowaé obiek{y o duzym znaczeniu budowy obiektéw szczegdlnie niebezpiecznych w sytuaciji
powodzi 16 strategicznym dla gospodarki i mogacych WYSOKI wystapienia powodzi.
spowodowac znaczne zagrozenie dla ludzi i
Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig
Obnizenie 1 Ochrona/zwigkszanie retencji le$nej w zlewni SREDNI | Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu
istniejgcego Ochrona/zwiek ie retencii b h w ZP Wislty Mazowieckiej retencja na obszarach
ryzyka 2 chrona/zwie szarlm_a re e':'C” na obszarac NISKI rolniczych bedzie mniej skuteczna od le$nej, natomiast
powodziowego rolniczyc retencja na obszarach zurbanizowanych (w mniejszym
stopniu zalezna od uksztattowania terenu) da najlepsze
. . N efekty, przy czym metody te beda skuteczne jedynie w
3 Ochrona/zwugkszanl.e retenqlhna obszarach WYSOKI odniesieniu do doptywdw, a nie samej Wisty (poniewaz
Ograniczanie zurbanizowanyc Wista na tym odcinku przede wszystkim przeprowadza
01 istniejacego fale powstate w gorze dorzecza).
zagrozenia Znaczny poziom obwatowania rzek w ZP Wisty
powodziowego Mazowieckiej (w szczegdlinosci samej Wisty), przy
Wprowadzenie w miastach i terenach zatozeniu odpowiednich parametrow tych obiektdw,
. ; ) . ogranicza zasadno$¢ i mozliwos¢ stosowania mobilnych
17 zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne) SREDNI systemow ochrony przed powodzig dla wody o p=1%.

obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony
przed powodzig dla wody 0 p=1%
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Dziatanie Priorytet Uzasadnienie

ryzykiem
powodziowym
Nr celu szczeg
Nr dziatania
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Priorytet wypadkowy do dziatan pokrewnych
polegajacych na zwiekszaniu retencji na obszarach
18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI lesnych, rolniczych oraz zurbanizowanych (1, 2, 3) —
istotny przede wszystkim dla obnizenia poziomu ryzyka

wzdtuz doptywow Wisty.

Renaturyzacja stoi w sprzecznosci z grupg dziatah 24/2 o
priorytecie wysokim, koniecznym do realizacji, poniewaz
Wista na tym odcinku przede wszystkim przeprowadza

fale powstate w gorze dorzecza — spowolnienie
przeptywu spowoduje podpietrzenie wdd powodziowych,
a tym samym wzrost ryzyka powodziowego. W obliczu
tego renaturyzacja w ZP Wisty Mazowieckiej dotyczy¢
moze wylgcznie ciekéw Il i wyzszych rzeddw.

19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow NISKI

Dostepne opracowania wykazujg znikoma i tylko lokalng
skutecznos¢ zwiekszania rozstawu watdéw, ze wzgledu na
znaczny poziom obwatowania rowniez odtwarzanie
starorzeczy bedzie trudne do zrealizowania, co zmniejsza
katalog mozliwych do zastosowania dziatan
odtwarzajgcych retencje dolinows.

20 Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI

W ZP Wisty Mazowieckiej brak jest realistycznych
Budowa obiektéw retencjonujgcych wode koncepcji budowy duzych obiektéw retencjonujgcych
21 21/1 Duze obiekty NISKI wode, mogacych znaczgco obnizyé ryzyko powodziowe.
21/2 Obiekty matej i mikro retencji SREDNI Istotne efekty w skali zlewni mogg da¢ natomiast liczne
obiekty matej i mikro retenciji

Znaczna ilo$¢ odcinkéw rzek obwatowanych wymusza
Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych WYSOKI koniecznos$¢ ich modernizacji oraz uzupetniania brakow w
oraz budowli ochronnych pasa technicznego celu dopasowania do zmieniajgcych sig rozmiaréw

zagrozenia powodziowego.

22

49
NIE Dziatanie bezzasadne ze wzgledu na skale zagrozenia

23 Budowa kanatow ulgi DOTYCZY (wielko$¢ wezbran).




Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

ryzykiem
powodziowym
Nr celu szczeg
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Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw

Priorytet

Uzasadnienie

Rzeki w ZP Wisty Mazowieckiej, a w szczegélnosci sama
Wista tylko w niektérych miejscach wymaga dalszych
zabiegOw regulacyjnych, natomiast bardzo istotne sg

24 24/1 Regulacje NISKI : A : i
2412 Prace utrzymaniowe WYSOK] | Prace utrzymar_uov_ve (pogl’eplam’e, usuwanie zadrzewien)
w celu utatwienia przejscia wéd powodziowych oraz
usuniecia potencjalnych miejsc zatorogennych.
o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig NIE )
od strony morza DOTYCZY
W skali catej ZP Wisty Mazowieckiej obszary
zmeliorowane, a w szczegoélnosci systemy drenujgce,
26 Budowa i odtwarzanie systemow melioraciji WYSOKI moga przynies¢ wymierny efekt zwiekszenia retenciji
gruntowej w zlewni, w zwigzku z czym powinny by¢
odbudowywane i rozwijane.
Koryto wéd powodziowych Wisty to obszary
szczegolnego zagrozenia powodzig w wiekszosci
Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci obwatowane, w zwigzku z czym bardzo istotne sa prace
27 WYSOKI : L - o
przeptywu utrzymaniowe (pogtebianie koryta, usuwanie zadrzewien
itp.) w celu utatwienia przejscia wod powodziowych oraz
usuniecia potencjalnych miejsc zatorogennych.
Usprawnienie regut sterowania obiektow zlokalizowanych
- . . . w ZP Wisty Mazowieckiej, szczegdlnie na doptywach
28 urz g;g;?;mﬁglceha?gzu;es.tig\?/g:'a ?Eé%ktirwol dzi WYSOKI Wisly, jest istotne ze wzgledu na konieczno$é
a J yp P a maksymalnego wykorzystania ich zdolnosci ochrony
przed powodzig.
Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktu Znaczna ilosc istniejgcych obiektow infrastruktury
29 P I ogvo dzio vng ! Y | wysoki przeciwpowodziowej (np. watdbw) wymusza koniecznosé
P P ! ich utrzymywania w nalezytym stanie technicznym.
Dziatanie bardzo istotne ze wzgledu na zdiagnozowang
70 Prowadzenie akcji lodotamania WYSOKI | znaczng ilos¢ potencjalnie zatorogennych odcinkow rzek,

w szczegolnosci Wisty.
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Likwidacja/zmiana funkcji obiektdw stuzgcych osobom

Priorytet

Uzasadnienie

hydrologicznych

ostrzegania przed powodziami

30 0 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI
podejmowania decyzji
Oaraniczanie 31 Likwidacja/zmiana fEJ”'ijii qbli(ekt()w zagrazajacych SREDNI Wobec braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
22 is%nie' o0 srodowisku obecnego i dalszego zagospodarowania terenéw
- zagospoézlro%vania zagrozonych powodzig, istotna jest przynajmniej zmiana
32 | Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw infrastrukturalnych | SREDNI funkeji obiektow zagrozonych zalaniem.
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow SREDNI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkow i
34 budowa nowych o konstrukcjach odpornych na WYSOKI
zalanie
Ograniczanie Wobec braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
23 wrazliwosci . , . o obecnego i dalszego zagospodarowania terenéw
"~ obiektow i 35 Uszczelnianie budynkow, stosowanie materiatow WYSOKI zagrozonych powodzig, istotne jest przystosowanie
spotecznosci. wodoodpornych obiektéw do ewentualnego zalania.
36 Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkow WYSOKI
Doskonalenie Poprawa i rozw(’)j krajowego systemu prognoz, . Ze WZg|edU _na StOS.UI'IkOWO mgle z_a_grozenie pOWOdZiOWG
Poprawa prognozowania i 37 monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich SREDNI | w skali catej ZP Wisty Mazowieckiej (poza Warszawa), a
systemu ostrzeqania o jakosci i wiarygodnosci takze fakt, ze na tym odcinku Wista przede wszystkim
3 zarzadzania 3.1. 272010 2geniach przeprowadza fale powstate w gorze dorzecza, czas
ryzykiem meteogrolo icznvch i ] o i przygotowania na przejscie fali jest dtuzszy, a dziatania
powodziowym giezny 38 Budowa i usprawnienie lokalnych systemow SREDNI polegajace na prognozowaniu i ostrzeganiu oraz

zarzgdzaniu kryzysowym nie sg szczegolnie istotne.
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego
(wszystkie poziomy zarzadzania), z uwzglednieniem

Priorytet

Uzasadnienie

39 o . . SREDNI
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
Doskonalenie powodziowego
skutecz.nosu . Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i
32. reagowania ludzi, ostepowania czasie powodzi dla obiektéw 5
firm i instytucji 40 posigpowania czasie p o~ SREDNI
: prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych
publicznych. . ; o9 .
Srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
Wdrazanie programOw wspotpracy z mediami, -
41 . ; N . SREDNI
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania
42 Usprawnienie ,systemu” przywracania funkciji SREDNI
infrastruktury po powodzi N . L
Ze wzgledu na skale strat, jakie przyniostoby wystgpienie
) . o powodzi w Warszawie nie nalezy dopuszczac takiej
Doskonalenie 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla SREDNI | mozliwosci, a przy wykorzystaniu innych dziatan dotozy¢
SKUtECZNOSC] poszkodowanych wszelkich staran, by nie doszto do koniecznosci
3.3 | odbudowy i powrotu odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi.
- do ste:Ar% sp rzed Wypracowanie wytycznych dotyczgcych warunkéw . W potgczeniu ze stosunkowo matym ryzykiem
owo sz)i 44 ewentualnej odbudowy na obszarach szczegdélnego SREDNI powodziowym w skali ZP Wisty Mazowieckiej poza
P zagrozenia powodzig Warszawg doskonalenie skutecznosci odbudowy i
powrotu do stanu sprzed powodzi nie jest dziataniem
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym . szczegolnie istotnym.
45 wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki SREDNI
weterynaryjnej dla zwierzat
Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji
0 szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej NIE . .
Wdrozenie i 46 formie i zakresie na obszarze catego kraju, na DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
34 doskonak_enle _ podstawie opracowanego instrumentu prawnego
"7 | skutecznosci analiz - : . —
popowodziowych. 47 | Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem | epe-n, Wynika z priorytetow dla grup dziatan 42-45

i rekomendacje zmian
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Nr celu szczeg
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Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
terenéw zagrozonych,

48 PrzygOtow?glzt\elvgjrg\?vci)?;ﬂ;zyrS];iTg\\llvvyng stuzacych DO.'FI\I(%ZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
Budowa Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych
instrumentow zasady zagospodarowywania terenéw zagrozonych
prawnych i 49 powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed WYSOKI
finansowych nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w
zniechecajgcych lub przysztosci, kierowanie projektow do legislaciji
3.5. skianiajgcych do
okreslonych Opracowanie zasad finansowania programow
zachowan wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
zwiekszajacych 50 zagospodarowywania terendw zagrozonych, WYSOKI
bezpieczenstwo uruchamianie takich programéw, znajdowanie zrédet
powodziowe finansowania
Opraggggmgvsrggg%p:&i?}ggggﬂﬁ; dslslkroc:)z/nych Instrumenty wsp.ierajace dlg grup d;ialar'] 4.-16 oraz 30-36
. L . . 0 priorytetach $rednim i wysokim
i podstawowe, gimnazja, licea szkoty wyzsze), ktérych
Budowa programow 51 celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci WYSOKI
edukacyjnych lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na
p9p.raW|anc,){c.h tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
_SW|adomosc | zagospodarowywania zamieszkatych terenow
3.6. wiedze na temat zagrozonych,
zrodet zagrozenia
powodziowego i Opracowanie programow edukacyjnych dla mediéw
ryzyka oraz innych podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana
powodziowego 52 mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku WYSOKI

W dalszej czesci opracowania znajduje sie¢ Tabela 13 z wytypowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi, ktorych realizacja moze przyniesé
skuteczne efekty redukcji ryzyka powodziowego w ZP Wisty Mazowieckiej. Kazda inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala
wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji._ Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatan w ramach wariantéw planistycznych, a
nastepnie podlegac bedg dalszym analizom okreslajgcym zasadnos$¢ ich realizaciji.
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Tabela 13. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Wisty

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Mazowieckiej

Ned %
i % ] = ©
2 8 S @ =
g = 5| at
© = [0}
. 2 e g
O b
] ) = 2 © ] ) ) 2 § =
Przebudowa watu przeciwpowodziowego Cysterska od km | 2 o % G % o poprawa parametrow technicznych watu, odbudowa § N N 8 <
0+000 do km 0+350 223 = o = walu na odcinku 350 m i podwyzszenie o 60-90 cm SN NS 5
o 2 2 g3 = |
¥ = 5 ° = -~
Budowa prawego watu przeciwpowodziowego rz.
o Wisty o dt. 4 km (od 679,35 do 683,35), wzdtuz ul. =
23 © Grodzkiej. S >
Budowa watu Wisty w km 679,35 do 683,35 dla ochrony % % % % o Inwestycja zabezpieczy tereny osiedla Zawisle we S Q ~c£/L)
osiedla Zawisle we Wioctawku = = = E Wioctawku przed < = e}
NS < regularnym ich podtapianiem i zalewaniem podczas ~ o
< przemieszczania sie przez miasto fal N
powodziowych.
(O] AW - =
Przebudowa zapory bocznej stopnia wodnego Wioctawek - S o € - zapora boczna Nowy_ Dunl_now rozbudowa nasypu é §|
zapora Nowy Dunindéw, zapora Jordanéw - Tokary - = 2 E g Ziemnego z podwyzszeplem korony o dt. 660 m, 2 Qo .
R'a dziwie 0w = o s zapora boczna Jordandw - Tokary - Radziwie - > <
D ‘;U = dogeszczenie czesci nasypu o dt. 7400 m = o
= .g m g z o udroznienia partii cofkowej zbiornika - odtworzenie 3 =
. . - . =3 5 3 © O rynny w dnie zbiornika - ok. 16.5 km biegu rzeki, S o 9 ©
Makroniwelacja w czaszy Zbiornika Wtoctawskiego 5 E = = § %‘ okoto 635 ha (wariant I) i okolo 542 ha (wariant Il) B! N Q =,
~ g < Q= powierzchni zbiornika = ™
o ) _
; .% 3 E § powierzchnia obszaru odwadnianego 4600 ha § § é o;ol
i =) 2 S a O A : o
Remont pompowni Wykowo gm. Stupno 2 E = g g_ wydajnos¢ pompowni 2,4 m3/sek. S} (; N Q &
S8 S g8 5| J
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

N 4=
. < 3 - S
2 8 S @ =
n X N S it
o = Zakres =EN= o
= IS 8= )
. g =S| g
O >
2o - ] . . . ) =
== g S g przebudowa pompowni o powierzchni obszaru RN 5 §|
Modernizacja pompowni Arciechéw gm. ltow 2 g E = <3 odwadnianego 15930 ha; wydajnosci 12,2 m3/s; % N b4 Q 5
= = ) e IS parametry nie ulegng zmianie = ™
N 8 T S = |
== ~ g a < H
£ - remont watu o dt. 14,0 km, dogeszczenie watu 2o § gl
Remont lewego watu przeciwpowodziowego rz. Wisty w % % % S = metodg impulsowg i dynamiczng, poszerzenie g g ~ 8 R
km 17+000 - 31+000 gm. Brochéw i Mtodzieszyn. s E = g 2 korony watu do szer. 4.0 m, wycinka drzew z watu <IN NS 3
lg ‘;U = oraz w odl. 3,0 m od stopy skarpy odpowietrznej f_g_ 3 S o
Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zakresie % &0 o g 83 budowa $luzv o diugosci 32 m. szerokosci w Swietle % ©Q g ;|
budowy bramy przeciwpowodziowej z komorg i glowg a % S, 2 S % g y gwrét 9 Om, % I & Q S
Sluzy zeglugowej u wejscia do Portu Praskiego = g al 2 a S & T g9 S 7
© odbudowa zniszczonej opaski brzegowej w ® ~ =
33 o ‘g’ B ) konstrukcji faszynowo-kamiennej na diugosci okoto ge é 4
Odbudowa opaski brzegowej OP 462 w m. Gusin % E 2 = 8 g 1 km, dla zabezpieczenia erodowanego brzegu % N & Q oy
N 5 2 e g o Wisty oraz wyeliminowania powaznego zagrozenia §8 s =
x= dla watu przeciwpowodziowego. - < ™
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km 0+870 — 1+170 | 2 +825 — 3+325 (wedtug aktualnych 3 8 2 N p@?ﬁ“‘.‘gwa. W‘l'z‘.*owlprz‘t‘c""’po"""dg'o"‘{y‘:h rzeki S o 2
pomiaréw mk ,Perfekt”) czes¢ Il w zakresie: Przebudowa 2 2 N g b's dy : .ezklor | polegajgca na F:O. WYZSZ%T'U.‘ . o) > 3
istniejgcych watdéw przeciwpowodziowych lewobrzeznego > < - K rozbudowie cl)_rpusu oraz uszczeinieniu po *oza : h g 5 <
odcinka rzeki Wisty w km 0+000+2+900, wstecznego 35 o § orpusu budowli, przebudowa przejazdow walowyc % AN
lewobrzeznego watu rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650 = 2 3 3
oraz wstecznego prawobrzeznego watu rzeki Jeziorki, w g a o

km 0+718+1+018 i 2+665+3+165 (wedlug pomiaréw
archiwalnych prof. Sokotowskiego), a w km 0+870+1+170 i
2+825 +3+325 (wedtug aktualnych pomiaréw mk ,Perfekt”)
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Zatgcznik nr 2
v : Obszar dziatania ZPZ Wisty Mazowieckiej - obszary chronione Region Wodny Srodkowej Wisty
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Zatgcznik nr 3
Obszar dziatania ZPZ Wisty Mazowieckiej - obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi " :
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Zatgcznik nr 4
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