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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym
na poziomie zlewni planistycznej

Celem Planow zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ograniczajgcym potencjalne negatywne
skutki powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno-
$ci gospodarczej, jest opracowanie programu dziatan kluczowych (wysokopriorytetowych),
zmierzajacych do zmniejszenia ryzyka powodziowego na tzw. obszarach problemowych, zi-
dentyfikowanych w zlewni planistycznej w 6-cio letnim cyklu planistycznym. Wazne jest zapo-
bieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktére mogg ucierpie¢ na skutek po-
wodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie administracji oraz obywateli do coraz
efektywniejszego radzenia sobie w przypadku wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Dolnej Wisty, Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy. Analizy prowadzone sg od szczegétu do
0gotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zo-
stang analizy natury ogdlniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz ustawg Prawo wodne pozyskane z nastepujgcych opracowan:

 Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktorej zadaniem bylo wyznaczenie
obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodziowe (ONNP), dla ktérych
w pierwszej kolejno$ci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego,

» Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych po-
wodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%,

 Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg wy-
stgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego.

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
w art. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposdb skoordynowany z procesem ak-
tualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Przedsiewziecia w zakre-
sie ochrony przeciwpowodziowej analizowane sg pod katem zgodnosci z Ramowag Dyrektywg
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

» ,Opracowanie MasterPlanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze stra-
tegiczng oceng oddziatywania na $rodowisko”.
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2. Charakterystyka zlewni
2.1. Ogolna charakterystyka

Na potrngy oprac_owania Planc?w Rysunek 1. Potozenie Zlewni P lanistycznej Drw ecy i
zarzgdzania ryzykiem powodzio- QOsy na tle Regionu Wodnego Dolnej Wisty
wym, w Regionie Wodnym Dolnej

Wisty, wyodrebniono 5 Zespotow
Planistycznych Zlewni (ZPZ), stano-
wigcych podstawowy poziom identy-
fikacji zagrozen powodziowych. Na
Rysunku 1 przedstawiono orienta-
cyjng mapke z podzialem Regionu
Wodnego na Zlewnie Planistyczne,
Zz wyrdznieniem Zlewni Planistycznej
Drwecy i Osy, zlokalizowanej w po-
tudniowo-wschodniej czesci Regionu
Wodnego.

Zlewnia Planistyczna Drwecy i Osy
wchodzi w sktad prawostronnego do-
rzecza dolnej Wisty.

Catkowita powierzchnia zlewni wy-
nosi 7 296 km?, z czego zasadniczy
udzial powierzchni znajduje sie
w granicach wojewddztwa warmin- ]
sko-mazurskiego (49%) i kujawsko- Zrodto: opracowanie wiasne
pomorskiego (48%).

Poszczegodlne zlewnie bilansowe zostaty szczegétowo omédwione ponizej.

Zlewnia Drwecy zajmuje powierzchnie 5692 km?2. Dlugos¢ jej gtéwnego koryta rzeki wynosi
232,45 km @),

Drweca stanowi prawy doptyw Wisly i bierze swéj poczatek u podnéza wzgérz Dylewskich
(Czarci Jar), ze zrodet znajdujgcych sie na wysokosci 191m n.p.m. w okolicach wsi Drwece.
Uchodzi do Wisty w km 728,4 w miejscowos$ci Ztotoria k. Torunia na wysokosci 36,6 m n.p.m.
Kr. Sredni spadek rzeki wynosi 0,525%o.

Rzeka w dolnym swym biegu, od miejscowosci Samborowo (km 165) przy wyptywie z Jeziora
Drweckiego, jest ciekiem naturalnym. Wplyw ingerencji cziowieka na zabudowe koryta rzeki
na tym odcinku jest niewielki i polega przede wszystkim na punktowym zabezpieczeniu inten-
sywnie rozmywanych brzegéw. Na odcinku od km 0,0 do km 57,8 (ujscia rzeki Kujawki),
Drweca ma naturalne brzegi i mato meandrujgce koryto oraz zmienng szeroko$¢ koryta, od 25
do 45 m. W miejscowosci Lubicz znajdujg sie dwa stopnie wykorzystywane w celach energe-
tycznych oraz zaopatrzenia w wode Inowroctawia i Torunia. Odcinkiem o zwartej zabudowie
regulacyjnej jest fragment rzeki o diugosci 1 km, potozony na obszarze Golubia-Dobrzynia.
Na odcinku od km 57,8 do km 135,9, tj. od uj$cia rzeki Kujawki do ujscia doptywu z jeziora
Radomno, rzeka ptywnie w szerokiej dolinie wypetnionej utworami torfowymi. Koryto rzeczne
charakteryzuje sie malym spadkiem, wystepowaniem wielu meandrow, przewezen i innych
przeszkdd naturalnych, przy szerokosci koryta od 12 do 25 m. Brzegi na tym odcinku sg natu-
ralne, utrzymujg sie pionowo, na tukach intensywnie podmywane a na odcinkach zamulonych 10
gesto porosniete krzewami. Zwarta zabudowa regulacyjna obejmuje najbardziej zdewastowa-
ne brzegi: w Brodnicy na diugo$ci 1,5 km i w Nowym Miescie Lubawskim na diugosci ok.
2 km. Na brzegu prawym na 87 km znajduje sie jedyny na rzece Drwecy odcinek wat prze-
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ciwpowodziowego zabezpieczajgcy Brodnice przed obejsciem i zalaniem. Odcinek od
km 135,9 do km 165 zostat uregulowany poprzez wyprostowanie koryta rzeki wieloma prze-
kopami, przetamowaniami, opaskami brzegowymi i progami, spowodowat wzrost zagrozenia
powodziowego terendéw nizej potozonych, od miejscowosci Bratian w dét. Aktualny stan zago-
spodarowania zlewni rzeki, jest wynikiem nieSwiadomej likwidacji catego systemu drobnych
regulowanych pietrzen i stawdw rybnych oraz wykonanej regulacji rzeki, na potrzeby rozwoju
rolnictwa i przemystu.

Sie¢ rzeczng wystepujgca na obszarze zlewni stanowig cieki, ptyngce gteboko wycietymi ryn-
nami lub dolinami polodowcowymi. Natomiast glebsze rynny polodowcowe sg naturalnymi
zbiornikami wodnymi. Sie¢ rzeczna na terenie moreny dennej jest stabo rozwinieta. Niektore
cieki, wykorzystujgce naturalne obnizenia wytopiskowe, nie majg potgczenia z podstawowg
siecig rzeczng i stanowig tereny bezodptywowe. Natomiast na powierzchni sandréw i wyz-
szych teras rzecznych cieki sg rzadkoscia.

Istotny element uktadu hydrograficznego zlewni Drwecy stanowig jeziora, ktére wystepujg na
analizowanym obszarze w liczbie ok. 188, gtéwnie na Pojezierzu Brodnickim oraz ltawskim.
Wiekszos¢ z nich to jeziora przeptywowe. W$rdd najwiekszych nalezy wymieni¢; Jeziorak (o
powierzchni 34,6 km?), Drweckie (8,8 km?), Ruda Woda (6,5 km?), Ptaskie (6,3 km?), Szelag
Wielki (6,0 km?), Gil Wielki (5,4 km?) oraz Ewingi (4,9 km?).

Do gtdwnych prawobrzeznych doptywéw Drwecy naleza: ltawka, Skarlanka, Struga Brodnic-
ka, Struga Kujawska, Struga Wabrzeska, Struga Kowalewska, Struga Rychnowska, Kanat
Ostrédzko-Elblgski, natomiast lewobrzezne sg reprezentowane przez: Grabiczek, Gizela, El-
szka, Wel, Brynica, Rypienica, Struga Dobrzynska, Ruziec, Struga Jordan. Czes¢ z wymie-
nionych doptywdw ma charakter rzek podgoérskich (np. Brynica, Wel).

Zlewnie Drwecy charakteryzuje niesymetryczny ksztalt, z przewagg dtugosci lewych dopty-
wow oraz powierzchni ich zlewni. Prawe dorzecze posiada mniejszg ilos¢ doptywow, nato-
miast jest zdominowane przez wystepowanie licznych jezior, gtéwnie w gornej i srodkowej
czesci zlewni, co powoduje iz charakteryzuje sie wiekszymi mozliwosciami retencyjnymi,
a stany wody na rzekach tej czesci sg bardziej wyrownane. Jeziora zlewni Drwecy maja
ogromny wptyw na ustrdj rzek: wyréwnujg stany i przeptywy, stanowig samoczynne zbiorniki
retencyjne, tagodzg amplitude wahan zwierciadta wody Drwecy oraz wptywajg na dtugos¢ po-
szczegblnych standéw wody. Wraz z podniesieniem sie stanu wody na Drwecy, nastepuje
wzrost poziomu wody w jeziorach, natomiast w momencie powolnego sptywu wody z jezior,
stosunkowo dtugo utrzymujg sie wysokie stany wody na Drwecy. Zjawisko to ma bezposredni
wptyw na przebieg wezbrania wzdtuz cieku, a tym samym zagrozenie powodziowe obszaréw
nadrzecznych. Powyzej Brodnicy obserwuje sie powolne podnoszenie sie i opadanie poziomu
wody w rzece, natomiast w dolnym biegu Drwecy, charakteryzujgcym sie znacznie mniejszg
iloscig jezior, wzrost jak i spadek stanéw wody, nastepuje szybciej. Zatem warunki lokalne
majg ogromny wplyw na zmiane stosunkéw wodnych w poszczegoélnych odcinkach doliny.

Struktura uzytkowania terenu zlewni Drwecy jest zdominowana gtéwnie przez rolnictwo oraz
gospodarke lesnag. Wskaznik lesistosci obszaru jest najwiekszy dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego i wynosi ok. 25%. Najwieksze kompleksy lesne wystepujg na Pojezierzu aw-
skim, Chetminskie, Brodnickim i Dobrzynskim.

Rzeka Rypienica jest lewostronnym doptywem Drwecy o dtugosci okoto 37,2 km ). Uchodzi

do Drwecy w 81+780 km. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 337,3 km2. Obszar zlewni po wo-

dowskaz w Rypinie pokrywajg obszary piaszczyste i bezlesne. Wystepuja tu liczne obszary

podmokte. Dolina rzeki jest zatorfiona. Ponizej wodowskazu Rypin, rzeka Rypienica ptynie 11
szerokg zatorfiong doling rynnowa. Na odcinku ujsciowym nastepuje rozdzielenie koryta. Do
najwazniejszych prawobrzeznych doptywdéw nalezg: Pisiak, doptyw z Sumina, doptyw spod

Sadtowa, doptyw z Glowinska, natomiast lewostronne reprezentujg gtownie: doptyw z jez.

Diuskiego, doptyw z Czyzewa, doptyw z Glowinska oraz doptyw z Korzeniewa.
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Rzeka Ruziec jest lewostronnym doptywem Drwecy o diugosci okoto 46,2 km. Uchodzi do
Drwecy w 43+840 km. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi okoto 288 km2 @), Rzeka Ruziec wy-
ptywa z rozlegtych mokradet w okolicy Rojewa. Do jeziora Ruda zlewnia rzeki charakteryzuje
si. duzym urozmaiceniem litologicznym i brakiem laséw. Ponizej do miyna w Podjabtoniach
wystepuje duzo obszaréw podmoktych. Dolina rzeki na tym odcinku jest wyrazna, o charakte-
rze rynnowym. Deniwelacje zlewni dochodzg do 60 m. Od miyna w Podjabtoniach do archi-
walnego wodowskazu Wojnowo wystepuje charakterystyczny uk.ad sieci rzecznej, wykorzy-
stujgcej ciggi rynnowe (jez. Wojnowskie). Ponizej archiwalnego wodowskazu Sitno, Ruziec
przeptywa przez gteboka i szerokg doline rynnowg o ptaskim i zatorfionym dnie. Spadek rzeki
gwalttownie si. zwieksza w odcinku ujsciowym rzeki Ruziec do Drwecy. Gtdwne prawostronne
doptywy to: doptyw z jez. Ugoszcz, dop. z jez. Okonin, doptyw z jez. Kleszczynskiego, nato-
miast do lewostronnych nalezg przede wszystkim: dop. z jez. Sicinskiego, Wielenica oraz do-
ptyw z Chrostkowa.

Rzeka Wel stanowi prawostronny doptyw rzeki Drwecy o diugosci okoto 110 km i powierzchni
zlewni okoto 822 km2 @), Uchodzi do Drwecy w 154+090 km. W zlewni w gérnym biegu rzeki
Wel przewazajg utwory piaszczysto-zwirowe. Wystepuje mato laséw, duzo obszaréw podmo-
ktych i torfowisk. Ponizej wodowskazu Lidzbark dolina rzeki jest bardzo gteboka i wcieta.
Zlewnie pokrywajg utwory piaszczyste. Wystepuje tu mata gestosé sieci rzecznej. Wel ucho-
dzi do Drwecy dwoma ramionami, lewe-gtdwne. Dolina rozszerza sie znacznie i charakteryzu-
je sie stromymi zboczami. Wel jest rzekg pojezierna. Przeptywa przez 10 jezior, do ktérych
nalezg: Dgbrowa Mala, Dgbrowa Wielka, Pancer (1,1 ha; 163 m n.p.m.), Rumian (305,8 ha;
151,9 m n.p.m.), Zarybinek (73,8 ha; 151,5 m npm.), Tarczynskie (163,8 ha; 142,6 m n.p.m.),
Grady (112,7 ha), Zakrocz (15,1 ha), Lidzbarskie (121,8 ha) i Tylickie(80 ha; 98 m npm). Je-
ziora te spetniajg funkcje retencyjng, przez co Wel odznacza sie wyréwnanym przeptywem w
ciggu roku.

Zlewnia Osy zajmuje powierzchnie 1604 km? ®). Dlugos$¢ gtéwnego koryta rzeki Osa wynosi
112,87 km, w tym w granicach wojewdédztwa kujawsko-pomorskiego znajduje sie 51 km (po-
zostala czes$¢ jest potozona na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego).

Osa stanowi prawy doptyw Wisty i rozpoczyna swoj bieg z jeziora Perkun na Pojezierzu ltaw-
skim, koto wsi Zgbrowo, na wysoko$ci 156 m n.p.m., a jej ujécie do rzeki Wisty znajduje sie
w km 842,1 ponizej Grudzigdza, na wysokosci 16 m n.p.m. Kr. Osa jest rzekg typowo poje-
zierng. Przeptywa przez Pojezierze ltawskie i Chetminskie oraz przez wiele jezior (Gardzien,
Szymborskie, Dgbrowo, Trupel, Zakrzewo). O rezimie rzeki, w jej gérny biegu, w znacznym
stopniu decydujg jeziora Trupel o powierzchni 278,4 ha oraz Jezioro Plowez o powierzchni
174 ha. Sredni spadek rzeki wynosi 0,847%o.

W srodkowym i dolnym odcinku rzeki wystepuje zabudowa hydrotechniczna w postaci jazéw,
wykorzystywane energetycznie lub do nawodnien.

W gornej czesci zlewni Osy przewazajg utwory sandrowe. Z jeziora Trupel Osa wyptywa
dwoma ramionami, przy czym prawe ramie (Mtynéwka) prowadzi wiecej wody niz lewe. Do
Szumina rzeka ptynie w dolinie o zatorfionym dnie gteboko wcietej w sandr. Od Bobolic do je-
ziora Plowez sieC rzeczna jest dobrze rozwinieta a dno doliny Osy fragmentami zmeliorowa-
ne. Na tym odcinku w sgsiedztwie rzeki wystepuje morena denna z licznymi zagiebieniami
wypetnionymi torfem. Od Lisnowa do ujscia Lutryny Osa plynie w gleboko wecietej dolinie.
Okoto 10 km przed ujsciem Osa jest spietrzona jazem i oddaje czes¢ wéd do Kanatu Trynki,
przeptywajgcego przez Grudzigdz.

Do najwazniejszych prawobrzeznych doptywow Osy nalezg: Gardega, Miynéwka i Osowka, 12
natomiast lewobrzezne sa reprezentowane gtdwnie przez rzeke Lutryne.

Rzeka Gardega jest doptywem Osy. Jej catkowita diugo$¢ wynosi 53 km, a powierzchnia
zlewni 323,17 km2 @ (wg Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski). Rzeka przeptywa przez
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wojewodztwo warminsko-mazurskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Gardega uchodzi do
Osy w miejscowosci Rogézno. Rzeka w gérnym biegu nazywana jest Gardejg. Posiada do-
brze rozwinietg sie¢ rzeczng. Gardeja ptynie w waskiej i dos¢ gteboko wecietej dolinie miej-
scami wypetnionej torfem. W dolnym biegu rzeka przeptywa przez jeziora Nogat i Kuchnia.

Obszar Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy jest zagrozony wystepowaniem powodzi rzecz-
nych, powstatych na skutek zasilania ciekéw wodami opadowymi letnimi (w czerwcu i lipcu).
Znacznie rzadziej w okresie wiosennym (marzec) zagrozenie powodziowe jest zwigzane z
topnieniem $niegu (powodzie roztopowe) i dotyczy w szczegolnosci odcinkéw ujsciowych rzek
uchodzgcych do Wisty.

2.2. Elementy charakterystyki srodowiska

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty M.P. 2011 r. nr 49
poz. 549, jako wstepny etap do ustalenia zgodnej z Ramowg Dyrektywg Wodng oceny i kla-
syfikacji stanu ekologicznego wod postuzyto wydzielenie réznych typéw waod.

Postuzono sie typologig abiotyczng zgodnie z wymaganiami RDW. W zakresie ustalenia ty-
pologii rzek przeanalizowano nastepujgce parametry: wielkos¢ powierzchni zlewni ciekéw,
wysokosé n.p.m. oraz typ podioza. Na obszarze dorzecza Wisty okreslono 23 typy rzek. W
dalszej czesci opisano typy abiotyczne rzek Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy oraz ich do-
ptywow, charakteryzujgcych sie bardzo zréznicowang budowg geomorfologiczna.

2.2.1. Typy abiotyczne rzek

Drweca do jez. Drweckiego z jez. Ostrowin stanowi potok niziny piaszczysty (typ abiotyczny
17). W dalszym odcinku od poczgtku do konca jez. Drweckiego bez kan. Ostrodzkiego i El-
blgskiego, przynalezy do typu abiotycznego 25 (ciek tgczacy jeziora). Ponizej az do ujscia
Drweca tworzy rzeke nizinng zwirowg o typie abiotycznym 20.

Osa na poczatkowym odcinku do jez. Trupel przynalezy do typu abiotycznego 17 (potok ni-
zinny piaszczysty), ponizej od wyptywu z jez. Trupel bez Oséwki stanowi ciek tgczacy jeziora
(typ abiotyczny 25). Na dalszych odcinkach, tj. od wyptywu z jez. Trupel do wplywu do jez.
Ptowez oraz od wptywu jez. Plowez do ujscia, przynalezy do typu abiotycznego 19 (rzeka ni-
zinna piaszczysto-gliniasta).

Réwniez zréznicowany jest charakter abiotyczny doptywow rzek gtéwnych:

» do typu abiotycznego 17 (potok nizinny piaszczysty) przynalezg: Rypienica do dopt.
z jez. Diuskiego z jez. Dtugim, Gardega do dopt. z jez. Klasztornego, bez dopt. z jez.
Klasztornego, Ruziec od dopt. z jez. Ugoszcz do dopt. z jez. Kleszczynskiego z jezio-
rami Moszczone i Oborskie;

» do typu abiotycznego 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta): Gardega od Dopt.
z jez. Klasztornego do ujscia, Ruziec od dopt. z jez. Ugoszcz do ujscia, Wel od Dopt.
z Mitostajek do Dopt. spod Mroczna;

» do typu abiotycznego 20 (rzeka nizinna zwirowa): Rypienica od dopt. z jez. Dluskiego
do ujscia, Wel od dopt. spod Mroczna do ujscia;

» do typu abiotycznego 24 (mala i Srednia rzeka na obszarze bedgcym pod wptywem 13
procesow torfotworczych): Wel od jez. Grady do Mitostajek;

» do typu abiotycznego 25 (ciek tgczacy jeziora): Wel do jez. Grady.
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2.2.2. Obszary chronione

Wazniejsze obszary chronione na terenie Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy:

Natura 2000 — obszary siedliskowe Dolina Drwecy

Natura 2000 — obszary ptasie Bagienna Dolina Drwecy

* Natura 2000 — obszary siedliskowe Przetomowa Dolina Rzeki Wel
e Natura 2000 — obszary siedliskowe Dolina Osy

» Natura 2000 — obszary siedliskowe Ostoja Brodnicka

e Natura 2000 — obszary siedliskowe Ostoja Lidzbarska

e Rezerwat Przyrody — Rzeka Drweca

» Rezerwat Przyrody — Rogézno Zamek

Podstawowe uwarunkowania $rodowiskowe lokalizacji przedsiewzie¢ z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej w ZPZ Drwecy i Osy determinujg cele dla wyzej wymienionych obsza-
réw Natura 2000.

2.2.3. Uwarunkowania w zakresie wymaga n ciggto sci morfolo-
gicznej

Uwarunkowania w zakresie wymaga n ciagtosci morfologicznej niezb ednej dla osi a-
gni ecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego:

Rzeka Drweca na odcinku od ujscia do Wisty do ujscia Wel stanowi ciek szczegdlnie istotny
dla zachowania ciggtosci morfologicznej, na ktérym zachowanie droznosci morfologicznej
jest niezbedne dla spetnienia przez elementy biologiczne wymagarn okreslonych dla dobrego
stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wdd powierzchniowych i stanowi naj-
wazniejsze korytarze migracyjne ryb. Gatunkiem ryby, dla ktérej wymagane jest zachowanie
ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicz-
nego na rzece Drwecy jest jesiotr. Zapewnienie ciggtosci morfologicznej dla tego gatunku
spetni jednoczesnie potrzeby pozostatych gatunkow ryb.

Rzeka Osa, oraz Drweca od uj$cia Wel do Jeziora Drweckiego z dolnym biegiem Wel do Je-
ziora Lidzbarskiego stanowi ciek istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej. Gatunkiem
ryby, dla ktérej wymagane jest zachowanie ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla osig-
gniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego na w/w rzekach jest tosos, ktéry spetnia
jednoczesnie potrzeby pozostatych gatunkéw, oprécz jesiotra.

14




Przestrzenny rozkiad !
zagrozenia powo-
dziowego



3.

Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostata przeprowadzona dla
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem opraco-
wania Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej kolejnosci
opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkfadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito okresle-
nie obszardw, na ktérych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci, srodowi-
ska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedgce podstawg do wyznaczenia
dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego z zagrozenia powo-
dziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ry-
zyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedacg pod-
stawg sporzgdzania PZRP.

SzczegoOtowe zestawienie rzek i odcinkéw rzek w Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy, wska-
zanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przed-
stawiono w Tabeli 1. Numer zamieszczony w tabelach wskazuje na strukture doptywow, od-
powiada numerowi przyporzagdkowanemu danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka po-
wodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkéw rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia ochrony
przeciwpowodziowej w ramach Opracowania IMGW z roku 2004/2006 Zlewnia Dolnej Wisty:
~Wyznaczenie granic bezposredniego zagrozenia powodzig w celu uzasadnionego odtwo-
rzenia terenéw zalewowych” @,

Tabela 1. Zestawienie rzek i ONNP w Zlewni Planisty  cznej Drw ecy i Osy

Nr Nazwa rzeki / Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze Astwo
obszaru wg MZP powodzi (ONNP)

1.2 | Drweca 0-210,5 PL_2000_R_000000028_0010
1.2.1 | Wel 0-52 PL_2000_R_000000286_0015
1.2.2 | Rypienica 0-25 PL_2000_R_000000288_0016
1.2.3 | Ruziec 0-21,5 PL_2000_R_000000296_0019

1.3 | Osa 0-23 PL_2000_R_000002894 0034
1.3.1 | Gardega 0-31 PL_2000_R_000002968_0036

Zrédto: ,Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego”, IMGW, 2014

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):

e zdrowia i zycia ludzi,

» $rodowiska,

» dziedzictwa kulturowego,

» dziafalnosci gospodarcze;.

Metodyka... precyzuje réwniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw zagrozonych powo-
dzig, ktére odnoszg sie do poszczegdélnych kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczeg6-
towy opis omawianych wskaznikéw.
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Zdrowie i zycie ludzi
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

» liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe
0s0b zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powo-
dziowego),

» liczbe obiektow (tj. budynkow), w ktérych mogg znajdowac sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poru-
szaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona w oparciu o warstwe MRP
budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia analizy,
brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych okre-
$lonej liczby mieszkancéw przypisano $rednig liczbe oséb zamieszkujacych w danej gminie
budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS, pocho-
dzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu o war-
stwe MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:

zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek

zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium

zwigzane z przebywaniem osé6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

e obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),

e obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla $srodowiska obli-
czona w oparciu o warstwy MRP zaklady_ przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

zaktady przemystowe
zaktady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska_odpadow, cmentarze, oczyszczal-
nie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

sktadowiska odpadow
oczyszczalnie sciekow
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe 17
Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektdw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary _cenne_kulturowo. Uwzgledniono naste-
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pujace obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy zaséb
biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $¢é gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednie-
niem nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tere-
ny przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty or-
ne, uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig 0 zi)

Analizy dodatkowe

W oparciu o humeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedgce cennym
zrodtem informaciji i uzupetniajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy te zo-
staly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem Regionéw Wodnych i dorze-
czy. Wynikiem analiz dodatkowych byly szczegétowe informacje w postaci nizej wymienio-
nych danych, zebrane dla kazdej z rozpatrywanych gmin, ktére wskazywaly na skale
i charakter zagrozenia powodziowego:

1. Powierzchni oraz ilosci typéw form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP for-
my_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki naro-
dowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegélnych, anali-
zowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy liniowe] wa-
ly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dlugosci przelan do sumarycznej dtugosci watdéw (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczego6lnych, anali-
zowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy liniowe] wa-
ly _przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na pod-
stawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zakltadéw przemystowych z podziatem na stopien ryzyka awarii, kategorie prze-
mystu (na podstawie warstwy MRP zakiady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od charak-
terystyki czynnikbw determinujgcych potencjalne negatywne konsekwencje powodzi, po-
przez informacje o poziomie wrazliwosci obszar6w zagrozonych, skonczywszy na danych
wskazujgcych poziom ryzyka powodziowedo.

Szczegdtowe wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréw zagrozonych powodzig w Zlewni
Planistycznej Drwecy i Osy (z podzialem na kategorie), przedstawiajg zamieszczone nizej
Tabele Tabela 2Tabela 3, w ktérych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

e 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

e 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)
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Tabela 2. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi
obszaréw zagro zonych powodzi g - ludzie, $rodowisko, dziedzictwo kultu-

rowe
L. 0.2% 49 008.3 7 059.7
Powierzchnia gg:vzo‘zr;’i j;g;oj‘[a:;? 1% 41050.2 5887.6
10% 30 404.9 4 082.9
Liczba mieszkancow na 0.2% 26 522 2493
o obszarach zagrozenia 1% 14778 1151
Zagro;eplfe d,la powodziowego [0s.] 10% 6 630 223
zdrovlwzzlj i _zyC|a 2% = 2
uazi Obiekty uzytecznosci :
spo’f)éczr)\/;j [szt.] 1% 28 2
10% 12 1
Obiekty stanowigce duze 0.2% 1 0
zagrozenie dla srodowi- 1% 1 0
Zagrozenie dla ska [szt.] 10% 0 0
$rodowiska Obiekty stanowigce 0.2% 21 4
potencjalne zagrozenie 1% 13 2
dla srodowiska [szt.] 10% 8 2
> i 0,
Z?ig:gzi;::lt(\e/v (;Ia Obiekty cenne kulturowo 012%A) ﬁ ;
kulturowego [szt] 10% 7 4

Zrédto: ,Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego”, IMGW

Tabela 3. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi
dla obszaréw zagro zonych powodzi g - dziatalno $¢ gospodarcza

489 50

. 0.2%
Tereny zaanilgV(\),\évjy mieszka- 1% 577 o1
10% 115 4
0.2% 123 13
Tereny przemystowe 1% 71 8
E' 10% 41 1
— 0.2% 169 9
E Tereny komunikacyjne 1% 112 5
% 10% 75 2
'E 0.2% 7 085 1607
= Lasy 1% 5 959 1316
=4 10% 4250 814
E _ 0.2% 352 32
o 10% 225 6
£ 0.2% 15 353 606
R Grunty orne 1% 12 114 381
2 10% 8 480 165
g 0.2% 23940 4521
Uzytki zielone 1% 20 782 3927
10% 15 881 2908 19
0.2% 1499 222
Tereny pozostate 1% 1436 210
10% 1338 183
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Tereny zabudowy mieszka- 0.2% 1755043 153 960
. : 1% 1023 423 64 438
niowej
10% 444 700 12 238
0.2% 636 186 60 082
Tereny przemystowe 1% 383 380 35441
10% 235 452 3254
0.2% 737 084 38443
Tereny komunikacyjne 1% 490 159 21491
10% 327 396 6678
0.2% 567 129
Lasy 1% 477 105
10% 340 65
Tereny rekreacyjno- 0.2% 17931 1657
wypoczynkowe 1% 15 218 1019
10% 11 461 283
0.2% 21924 865
Grunty orne 1% 17 299 543
10% 12 109 236
— 0.2% 16 135 3047
; Uzytki zielone 1% 14 007 2 647
2 10% 10 704 1960
2 0.2% 0 0
-g Tereny pozostate 1% 0 0
S 10% 0 0
2 0.2% 3184 870 258 183
5 SUMA 1% 1943 963 125 684
= 10% 1042 161 24714

Zrodto: ,Analiza rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego”, IMGW

* W wykonanej analizie rozkladu przestrzennego ryzyka nie uwzgledniono scenariusza
uszkodzenia lub przerwania watdéw przeciwpowodziowych, ktére generujg potencjalne za-
grozenie dla przylegtych terenéw na zawalu. Analizy dla niniejszego scenariusza, opartego
na zagrozeniu przerwania obwatowan sg aktualnie w trakcie opracowywania a ich wyniki zo-
stang uwzglednione w dalszym etapie prac w ramach aktualizacji przedmiotowego doku-
mentu.

Dane zawarte w Tabelach 2 i 3 postuzyly do dalszych analiz ryzyka powodziowego na zi-
dentyfikowanych obszarach problemowych.

Jednoczesnie, w zwigzku z potencjalnym zagrozeniem przerwania lub zniszczenia watéw
przeciwpowodziowych, ryzyko z tym zwigzane uwzgledniono w liscie wiodacych problemoéw
w ramach diagnozy zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
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4.1.

Diagnoza problemoéw zarz adzania ryzykiem powodziowym

Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem po-
wodziowym

Wstep

Podstawg opracowania diagnozy probleméw, byty obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi, na podstawie ktérych sporzadzono mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, opra-
cowane w ramach projektu ISOK. Wyznaczone na dalszym etapie obszary o wysokim i bar-
dzo wysokim poziomie ryzyka powodziowego, zidentyfikowane w drodze analiz rozkiadu
przestrzennego zagrozenia, wyzej szczegotowo opisanych, poddane zostaly szczegétowym
analizom i konsultacjom z Zespotem Planistycznym Zlewni, w efekcie ktérych zostat opraco-
wana lista rzeczywistych probleméw zarzgdzania ryzykiem powodziowym, z rozpoznaniem
przyczyn ich wystgpienia oraz lokalizacjg w Zlewni Planistyczne. W dalszym etapie zdiagno-
zowanym problemom przypisano dziatlania majgce na celu ograniczenie ryzyka powodziowe-

go.

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowg, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej (ang. Annual Average Da-
mage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okre$lono dla nastepujgcych jednostek analitycz-
nych:

* heksagonow o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
» obszaréw gmin,
e czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okre$lenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatyw-
nymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoinych jednostek analitycznych z
uwzglednieniem stref zalewu o0 p=0,2%, 1% i 10% wraz z uwzglednieniem obszaréw narazo-
nych na zalanie w wyniku awarii watéw przeciwpowodziowych. Dla heksagondéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych od-
cinkow rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka zintegrowanego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano meto-
de $redniej wazonej z uwzglednieniem wspoétczynnikéw wagowych dla poszczegdlnych kate-
gorii. Wartosci wspétczynnikéw okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy proble-
mu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspoétczynniki wagowe dla poszczegoélnych
kategorii zestawiono ponizej:

Wspotczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32
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Niniejsze zestawienie oparto na ryzyku okreslonym dla gmin i heksagonéw, przyjmujgc pie¢
poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
4 Wysoki

SzczegoOlowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera czes¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczernstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozktadu przestrzennego zagro-
Zenia i ryzyka powodziowego oraz strat” @, lipiec 2014, IMGW PiB.

Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ryzyko powodziowe zostalo przeanalizowane w odniesieniu do wyzej zdefiniowanych jedno-
stek analitycznych, a wyniki przedstawiono w uktadzie gmin oraz w odniesieniu do obszaréw
heksagonow o okreslonym poziomie ryzyka powodziowego w danej kategorii.

W ponizszej Tabela 4 zestawiono podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni, z podziatem
na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka w danej kategorii:

Tabela 4. Ryzyko powodziowe w Zlewni Planistyczne;j Drwecy i Osy

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi

Zlewnia Zintegrowane | o e j Dziedzictwo | Dziatalno $é

Srodowisko

planistyczna 7200 - zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

dziowe

Drwecy i Osy

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

Ponizej zamieszczono diagram obrazujgcy rozklad zintegrowanego ryzyka powodziowego,
oparty na sumowanych ilosciach heksagonéw (obszaréw 10 ha), odpowiadajacych okreslo-
nemu poziomowi ryzyka w Zlewni Planistyczne;.
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Rysunek 2 Rozktad zintegrowanego ryzyka powodzioweg o w Zlewni Planistycznej

Zrédio: opracowanie wiasne

Ryzyko powodziowe okreslono dla 33 gmin, ktérych szczegbtowe zestawienie zawiera poniz-
sza Tabela 5:

Tabela 5. Ryzyko powodziowe w gminach Zlewni Planis  tycznej Drw ecy i Osy
Ziodoza- | Ryzyko
Gmina

grozenia - zintegro- Zdrowie i < . Dziedzictwo Dziatalno s¢é
Drveca s 3
rweca 2 3
Ciechocin Drweca
Grudzigdz Gmina Osa

Rogézno Osa, Gardega

Golub-Dobrzyn Mia-
sto

Brodnica Gmina Drweca

L.p.

Drweca

Rypin Miasto Rypienica
Nowe Miasto Lu-
bawskie Miasto

Ostréda Miasto Drweca

Mitomtyn Drweca

Ostréda Gmina Drweca

14 | Lidzbark Wel

Nowe Miasto Lu-
bawskie Gmina
Golub-Dobrzyn Gmi-

na
17 | Radomin Drwe(_:a, Ru-
ziec 24

Zbdéjno Ruziec

19 | Gruta Osa

Drweca, Wel

Drweca, Wel

Drweca

20 |tasin Gardega
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Drweca
Drweca
Drweca

Rypienica

Drweca

26 | Chrostkowo Ruziec

27 | Rypin Gmina Rypienica

33

Wapielsk Drweca

Gardeja

Gardega
Drweca
Drweca
Drweca

Grodziczno Wel

4.3.

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

W zestawieniu nie uwzgledniono gm. Torun, Kwidzyn, Obrowo, Czernikowo, Prabuty, Lipno,
Skepe, Dzialdowo, Ptosnica, Pastek, Rychliki oraz Susz, ktoére czesciowo lezg w Zlewni Plani-
stycznej Drwecy i Osy, jednak zagrozenie powodziowe na ich terenach nie pochodzi od tych
rzek, ani jej doptyw6w. Gminy te ujete sg w pozostatych czesciach opracowania.

Najwieksze zagrozenie powodziowe, mierzone poziomem ryzyka zintegrowanego w Zlewni
Planistycznej Drwecy i Osy wystepuje w gminie Brodnica Miasto (4) oraz Lubicz i Grudzigdz
Miasto (3). W przypadku dwoch pierwszych gmin ryzyko pochodzi od rzeki Drwecy, natomiast
w Grudzigdzu zagrozenie powodziowe generuje rzeka Osa.

We wszystkich wytypowanych do analizy gminach zagrozenie dotyczy terenéw dziatalnosci
gospodarczej, w szczegoélnosci w gminie Grudzigdz Miasto, dla ktérych ryzyko powodziowe
oceniono na poziomie wysokim.

W dwéch gminach, tj. Brodnica Miasto (4) oraz Lubicz (3) zagrozenie dotyczy zdrowia i zycia
ludzi. Ryzyko powodziowe w kategorii srodowisko przyrodnicze nie wystepuje w zadnej z
gmin. W kategorii dziedzictwo kulturowe w stopniu odpowiednio umiarkowanym (3) oraz wy-
sokim (4) zagrozona jest gmina Lubicz oraz miasto Ostroda.

Wystepujgce w Zlewni Planistycznej zagrozenie powodziowe koncentruje sie przede wszyst-
kim na odcinkach przewezonych rzek przeptywajgcych przez silnie zurbanizowane doliny
rzeczne. Ryzyko powodziowe na poziomie wysokim, generowane jest gtéwnie przez rzeke
Drwece i wystepuje lokalnie na obszarze miasta Brodnica oraz Nowe Miasto Lubawskie.
W zlewni rzeki Osy zagrozenie powodziowe jest nizsze i wystepuje lokalnie na obszarze miej-
skim gminy Grudzigdz a takze kumuluje sie na odcinku ujsciowym rzeki Osy.

Przedsi ewziecia zrealizowane w okresie 2012 do 2014r.

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2013r. w ramach projektu ISOK, nie
uwzgledniajg przedsiewzigc, ktorych realizacja rozpoczeta sie pdzniej. W Zlewni Planistycznej
Drwecy i Osy do chwili obecnej nie zrealizowano zadnych przedsiewzie¢, majgcych wptyw na
ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego, zlokalizowanych na modelowanych odcinkach
rzek. Zatem dokonana analiza ryzyka odnosi sie do stanu istniejgcego, ktéry w dalszym eta-
pie prac bedzie podstawg do opracowania wariantéw planistycznych, jako tzw. wariant ,0".
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4.4. Lista wiod gcych probleméw

Na obszarze Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy w wyniku przeprowadzonej analizy rozktadu
przestrzennego ryzyka powodziowego, wyznaczono w oparciu o heksagony procentowy
udziat obszaréw o okreslonym poziomie ryzyka. Zaréwno obszary o wysokim poziomie ryzyka
powodziowego, jak i umiarkowanym majg niewielki udziat w catkowitej powierzchni Zlewni
Planistycznej, co stanowi zaledwie 1 %, odpowiednio dla wysokiego i umiarkowanego pozio-
mu ryzyka.

W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac Zespotu Planistycznego, zidentyfikowano na-
stepujgce problemy, adekwatne do okreslonego poziomu ryzyka powodziowego na obszarze
Zlewni Planistycznej:

e przewezone, uregulowane odcinki rzek (tzw. ,waskie gardta”), przeptywajacych przez
tereny zurbanizowane, charakteryzujgce sie przyspieszonym sptywem powierzchnio-
wym wynikajgcym ze szczelnej zabudowy miejskiej oraz ograniczonej przepustowo-
$ci, niedostosowanej do przeprowadzenia wod powodziowych (np. w Brodnicy),

» niedostosowanie parametréw technicznych istniejgcych watdéw przeciwpowodziowych
na ujsciowym odcinku rzeki Osy (waty cofkowe Wisty) oraz rzece Rypienicy do obo-
wigzujacych warunkéw technicznych — niedostateczna wysokos$é watu i podatnos¢ na
przelania (gm. Grudzigdz);

* niewystarczajgca przepustowosé oraz zty stan techniczny koryt rzecznych, generuja-
cy lokalne zagrozenie wystepowaniem podtopien (m.in. na rzece Drwecy w m. Lubicz,
Nowe Miasto Lubawskie);

» niedostateczna retencja dolinowa, w odniesieniu gtéwnie do gérnych odcinkéw rzek
wskutek wykonanej regulacji koryta rzecznego oraz likwidacji systemu spietrzen
i stawow oraz na ich doptywach (gtéwnie rz. Wel) a takze na obszarach silnie zurba-
nizowanych miast o dominujgcym udziale powierzchni uszczelnionych (w szczegol-
nosci na rzece Drwecy w m. Brodnica),

» zagrozenie pojedynczych obiektow uzytecznosci publicznej oraz prywatnych a takze
zagrazajgcych srodowisku oraz innych o wysokiej wartosci majgtkowej, kulturowej czy
spotecznej (np. galerie handlowe w m. Brodnica, oczyszczalnia $ciekéw w gm. Gru-
dzigdz),

e potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegélnie atrakcyjnych
rozwojowo w miescie Brodnica, Grudzigdz ze wzgledu na dopuszczenie zabudowy na
obszarach szczegoélnego zagrozenia powodzig oraz brak w opracowywanych MPZP
szczegotowych wymagan, co do warunkéw zabudowy terenéw zagrozonych powo-
dzia.

4.4.1. Zidentyfikowane obszary problemowe

Na podstawie przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego opisanego w rozdziale 3 oraz
wyzej zdiagnozowanych probleméw w ZPZ Drwecy i Osy, w Tabela 6 wyodrebniono gtéwne
obszary problemowe, ktére w kolejnym etapie bedg podlegaty dalszym analizom ukierunko- 26
wanym na ograniczenie zagrozenia powodziowego w ramach proponowanych wariantéw pla-
nistycznych. Obszary problemowe, tj. Miasto Golub Dobrzyh oraz Nowe Miasto Lubawskie,
pomimo niskiego ryzyka powodziowego, wynikajgcego z analizy rozktadu przestrzennego ry-
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zyka powodziowego, zostaly uwzglednione jako obszar problemowy, na podstawie analiz
i prac Zespotu Planistycznego Drwecy i Osy.

Tabela 6. Obszary problemowe w Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy

. Zlewnia Plani- ONNP Obszar problemowy
styczna

ONNP Drweca Miasto Brodnica
2. . PL_2000_R_000000028_0010 Nowe Miasto Lubawskie
Drwecy i Osy
5 ONNP Osa Miasto Grudziadz
’ PL_2000_R_000002894_0034 a

Zrodio: opracowanie wlasne
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5. Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1. Katalog celow gtownych i szczegotowych wraz z przy-
pisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzadzania ryzykiem powo-
dziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczego6towiony i zdefiniowany po-
przez cele gtéwne i szczegotowe wyznaczane dla obszaréw planowania, tj. Regionéw Wod-
nych (a wiec i zlewni planistycznych) oraz obszaréw dorzecza. Przedmiotowy katalog celéw
gtownych i szczegdtowych, realizujgcy przedmiotowy cel nadrzedny DP nie podlega zmianom
i jest dokumentem obowigzujacym rowniez dla wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP).

Cele w katalogach, odnosza sie do wszystkich etapdéw zarzadzania ryzykiem powodziowym
(etap prewenciji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz), tworzgc hierar-
chiczng strukture obejmujagcag cele gtébwne wraz z celami szczegétowymi, jednakowymi dla
obszaru dorzecza i Regionu Wodnego.

Poszczegolinym celom szczegdtowym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan pod-
stawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie stanowi
zamknietej listy mozliwych dziatan i zakltada, ze bedzie modyfikowany w kolejnych cyklach
planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére mogg by¢ uzupetniane przez wykonaw-
ce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoéinych Regionach Wodnych.

Zestawienie katalogu celdéw wraz z przypisanymi im dziataniami zawiera Tabela, stanowigca
zalgcznik 5.5 do niniejszej karty.

5.2. Schemat osi ggniecia przyj etych celéw i kierunki dzia-

”

lan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do
przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie doboru zestawu réznego
typu dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego,
ktore w kolejnym kroku sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprostaé¢
stawianym celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan polega na akcepta-
cji 3 celow gtownych, ktérym odpowiada 13 celéw szczegotowych (cele gtowne i szczegotowe
przedstawiono w sposéb hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktérym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od spe-
cyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni planistycznej.

Dokonana w dalszym etapie priorytetyzacja dziatan umozliwi wyznaczenie kolejnosci podej-
mowanych dziatan, wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w aktualnym cyklu
planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych przed-
siewzie¢, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do rea-

lizacji stawianych celéw szczegétowych i gtéwnych. 29

Wypracowana metodyka osiggania celow bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizaciji
probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego zdiagnozowanego w Zlewni Planistycznej, po-
winno zosta¢ osiggniete poprzez wdrozenie dziatan realizujgcych konkretne cele szczego6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z tabela znajdujgca sie w dalszej czesci opra-
cowania.

Zatozono, iz dziatania, wykonywane w pierwszej kolejnosci (o nadanym wysokim priorytecie),
bedg realizowaly nastepujgce cele szczegotowe:

1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego za-
grozenia powodzig

2.1 Ograniczanie istniejacego zagrozenia powodziowego
2.2. Ograniczenie istniejgcego zagospodarowania
2.3. Ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci

3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydro-
logicznych

3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych

Pozostale cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na obszarze
zlewni, moga zostaé zrealizowane w nastepnej kolejno$ci.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierza¢ w
pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenéw zagrozonych.
W grupie dziatan pierwszorzednych w Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy, koniecznie znalez¢
sie muszg réwniez dziatania techniczne, wptywajgce na ograniczenia istniejgcego zagrozenia
powodziowego poprzez regulacje oraz prace utrzymaniowe koryt rzecznych, umozliwiajgce
dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu a takze poprawe stanu tech-
nicznego istniejgcej infrastruktury technicznej (znajdujacej sie zwlaszcza na terenie duzych
miast oraz dolnych odcinkéw rzek, uchodzacych do Wisty).

5.3. Nadanie dziataniom priorytetéw

Priorytety dla dziatan nadano w 3-stopniowej skali. Sposdb przyznawania priorytetéw dla po-
szczegblnych dziatan zostat opisany ponizej. W Tabela 7, zawierajacej cele gtéwne
i szczegotowe wraz z realizujgcymi je dziataniami, zestawiono tylko te dziatania o nadanym
wysokim priorytecie, ktorych realizacja w danej zlewni planistycznej przyczyni sie do obnize-
nia zagrozenia i ryzyka powodziowego. Pelny katalog celéw i dziatan wraz ze szczegétowym
uzasadnieniem nadanych priorytetow dla dziatan zostat przedstawiony w tabeli, stanowigcej
zalgcznik 5.5 do Karty Zlewni Planistycznej Drwecy i Osy.

WYSOKI — taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodzaj
przewazajgcego ryzyka, bedg mialy najwiekszy wpltyw na ograniczenie ryzyka powodziowego

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom, ktére majg wplyw na ograniczanie ryzyka powo-
dziowego, jednak ocenia sie, ze ich efektywnos¢ nie bedzie tak duza jak dziatan o wysokim
priorytecie.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru

zagrozenia, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgledu na jej charakter. Ujeto 30
w tej kategorii réwniez dziatania nielezgce wprost w zakresie kompetencji urzedéw i instytucji

lokalnych, ktére mogg by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali Regionu

Wodnego lub dorzecza — jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.




Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatania o nadanym wysokim priorytecie, obejmowa¢ powinny eliminacje wskazanych
w poprzednim rozdziale problemow:

» przewezone, uregulowane odcinki rzek (tzw. ,waskie gardta”), przeptywajacych przez
tereny zurbanizowane, charakteryzujgce sie przyspieszonym sptywem powierzchnio-
wym wynikajacym ze szczelnej zabudowy miejskiej oraz ograniczonej przepustowo-
$ci, niedostosowanej do przeprowadzenia wéd powodziowych (np. w Brodnicy), po-
przez Dziatanie 17. Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam
gdzie to bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed
powodzig dla wody o p=1%,

» niedostosowanie parametrow technicznych istniejgcych watdéw przeciwpowodziowych
na ujsciowym odcinku rzeki Osy, do obowigzujgcych wymagan, poprzez Dziatanie
22. Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych
pasa technicznego oraz Dziatanie 29. Poprawa stanu technicznego istniejgcej infra-
struktury przeciwpowodziowej,

e niewystarczajgca przepustowosé oraz zty stan techniczny koryt rzecznych, generuja-
cy lokalne zagrozenie wystepowaniem podtopieh, poprzez Dziatanie 24 . Regulacje
oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw oraz Dziatanie 27 . Dostosowanie koryta wéd
powodziowych do wielkosci przeptywu,

» niedostateczna retencja dolinowa, w odniesieniu gtéwnie do gérnych odcinkéw rzek
wskutek wykonanej regulacji koryta rzecznego oraz likwidacji systemu spietrzen
i stawow oraz na ich doptywach (gtéwnie rz. Wel) a takze na obszarach silnie zurba-
nizowanych miasta Brodnicy o dominujgcym udziale powierzchni uszczelnionych, po-
przez Dziatanie 18. Spowalnianie sptywu powierzchniowego, oraz Dziatanie 19 . Re-
naturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéw, Dziatanie 20. Odtwarzanie retencji dolin rzek,
oraz Dzialanie 28 . Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicz-
nymi ochrony przed powodzig;

e zagrozenie pojedynczych obiektow uzytecznosci publicznej oraz prywatnych a takze
zagrazajgcych srodowisku oraz innych o wysokiej wartosci majatkowej, kulturowej czy
spotecznej, poprzez Dziatanie 40. Opracowanie instrukcji zabezpieczenia i postepo-
wania w czasie powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych
Srodowisku, Dziatania 30 i 33, realizujgce cel szczegbtowy 2.2 Ograniczenie istniejg-
cego zagospodarowania oraz Dziatania 34-36 realizujgce cel szczegotowy 2.3 Ogra-
niczanie wrazliwosci obiektoéw i spotecznosci;

» potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegdlnie atrakcyjnych
rozwojowo w miescie Brodnica, Grudzigdz ze wzgledu na dopuszczenie zabudowy na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz brak w opracowywanych MPZP
szczegbtowych wymagan, co do warunkéw zabudowy terenéw zagrozonych powo-
dzig, poprzez Dziatanie 4-7 Zakaz budowy obiektow na obszarach szczegélnego za-
grozenia powodzig oraz Dziatanie 8 . Opracowanie szczeg6towych warunkow, pod ja-
kimi dyrektor RZGW bedzie moégt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. 88l ustawy
Prawo wodne.

Ponadto jako dziatania nietechniczne wspierajgce, w kwestii zarzadzania ryzykiem powo-
dziowym na przedmiotowym obszarze, nalezy wskaza¢ Dziatanie 38 Budowa i usprawnienie
lokalnych systeméw ostrzegania przed powodziami, Dziatanie 39-41 Doskonalgce skutecz-
nosc¢ reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych. 31

Na dalszym etapie analiz i prac nad PZRP, w toku opracowywania wariantow planistycznych
dla przedmiotowego obszaru, dopuszcza sie weryfikacje wskazanych dziatan w kontekscie
ograniczenia ryzyka powodziowego na zidentyfikowanych obszarach problemowych.




Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Tabela 7. Priorytety realizacji dziata 1 w Zlewni Planistycznej Drw ecy i Osy

S e
Cele zarz gdzania = . : S Priorytet
. : o Cele szczeg6towe zarz gdzania = . : o
ryzykiem powodzio- ) . . G Dziatanie (uzasadnienie
> ryzykiem powodziowym N
wym @ e w zat. 5.5)
S =
(2]
1 Zahamowanie wzrostu 1.2 Wyeliminowanie/ 4 Zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozli- WYSOKI
ryzyka powodziowego unikanie wzrostu zagospodaro- wosciach podejmowania decyzji
etap prewencji ania na obszarach szczego6lne- o . . . ]
(etap prewencji) \évo zlagrozeniz: powodzziaz 9 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI
6 Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI
7 Zakaz budowy pozostatych obiektdéw prywatnych i uzytecznosci publicznej WYSOKI
8 Opracowanie szczego6towych warunkow, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt
- P L WYSOKI
zwolni¢ z zakazéw wynikajacych z art. 88l ustawy Prawo wodne
1.4. Unikanie wzrostu oraz okreslenie | 16 | Wypracowanie warunkow, pod jakimi mozna lokalizowaé i budowaé obiekty o
warunkéw zagospodarowania na duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i moggcych spowodowaé znaczne
obszarach o niskim (p= 0,2%) zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig WYSOKI
prawdopodobienstwie wystgpie-
nia powodzi
2 Obnizenie istniejgcego 2.1. Ograniczanie istniejgcego zagro- 17 | Wprowadzanie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie
ryzyka (etap prewencji zenia powodziowego zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig WYSOKI
i ochrony) dla wody o p=1%
18 | Spowalnianie sptywu powierzchniowego WYSOKI
19 | Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow WYSOKI
20 | Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI
22 | Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych WYSOKI
pasa technicznego
24 | Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokow WYSOKI
27 | Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOKI 32
28 | Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzagdzeniami technicznej ochrony WYSOKI

przed powodzig

29 | Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOKI




Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

S o
Cele zarzadzania = . : = Priorytet
. : © | Cele szczegétowe zarz adzania = . . o
ryzykiem powodzio- S rvzvkiem powodziowym G Dziatanie (uzasadnienie
wym b yzy P Y S w zat. 5.5)
3 =
(%]
2.2. Ograniczanie istniejgcego zago- Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci
- 30 R : - * WYSOKI
spodarowania lub mozliwosciach podejmowania decyz;ji
33 | Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci pu- WYSOKI
blicznej
2.3. Ograniczanie wrazliwosci obiek- 34 | Modernizacja konstrukciji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach WYSOKI
téw i spotecznosci. odpornych na zalanie
35 | Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych WYSOKI
36 | Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw WYSOKI
Poprawa systemu 3.1. Doskonalenie prognozowania i 38
zarzgdzania ryzykiem ostrzegania o zagrozeniach . - ; . N
powodziowym meteorologicznych i hydrologicz- Budowa i usprawnienie lokalnych systemow ostrzegania przed powodziami WYSOKI
nych
3.2. Doskonalenie skutecznosci rea- 39 | Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarzadzania), WYSOKI
gowania ludzi, firm i instytucji z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
li h. . - ] . - - .
publicznye 40 | Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie powodzi dla
obiektow prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych srodowisku w przypadku WYSOKI
wystgpienia powodzi
41 | Wdrazanie programoéw wspotpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie ostrzega- WYSOKI
nia i informowania

Zrédto: Metodyka opracowania ,Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym”

33




Polityka zarz gdzania ryzykiem powodziowym

5.4. Katalog dziata i technicznych do dalszych analiz w
ramach opracowania PZRP

W zalgczniku nr 5.4 do opracowania zestawiono planowane w Zlewni Planistycznej przedsie-
wziecia inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ktérych gtéwnym celem i moty-
wem realizacji jest ochrona przed powodzig. Wykaz przedsiewzie¢ pochodzi z MasterPlanéw
oraz z innych dostepnych opracowan inwestycyjnych. Kazde przedsiewziecie jest przypisane
do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala wstepnie okre$li¢ priorytet jej realizacji.

Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatan w ramach wa-
riantow planistycznych.
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Zat. 5.4. Katalog dziatan technicznych w ZP Drwecy i Osy do dalszych analiz w ramach opracowania Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym

Nr
dziatania

2

ID inwestycji z
programow

3

Nazwa inwestycji

4

Planowane inwestycje przeciwpowodziowe ujete w MasterPlanach

Inwestor

Ciek

Kwalifikacja inwestycji wg
art. 3 Prawa budowlanego

7

Rodzaj
inwestycji

8

Zakres

Stan realizacji
inwestycji

10

Wat wsteczny lewy rzeki Osy w km 0+000 -

Kujawsko-pomorski

Budowa watu przeciwpowodziowego poprzez podwyzszenie korony watu
przeciwpowodziowego wstecznego w km od 0+150 do 0+980, zmiana

1 22 16 W 4+100 gm. Grudziadz ZMiUW we Osa budowa wat parametrow, rzedna korony-23,00m npm., nachylenie skarpy odwodnej 1,2- | planowane do 2021
gm. a Wioctawku 1,25, nachylenie skarpy odpowietrznej 1,2-1,3 szerokos$¢ watu w koronie 3,2-
3,3m, szerokos$¢ podstawy watu 20 do 25m
Ochrona przed powodzig dolin rzek Drweca i Odtworzenie konstrukcji umocnienia wykonanego z prefabrykatéow na
5 24 1 149 W Hawka: rzeka Drweca w kilometrach: km RZGW w Gdansku Drweca budowa, przebudowa, prace w odcinku 600 m w celu zachowania ciggtosci istniejacego ubezpieczenia, planowane do 2021
- = 203+360 2154500 ' remont korycie odmulenie (na odcinkach) na dtugosci 7 km, wykoszenie nadmiaru
roslinnosci na odcinku 10 km.
Ochrona przed powodzig dolin rzek Drweca i race w
3 24 1_150_W ltawka: rzeka tawka w kilometrach: 5+080 - |RZGW w Gdansku ltawka remont P . Koszenie roslinnosci wodnej na odcinku ok. 4 km planowane do 2021
9+290, 12+280 - 13+080 korycie
Ochrona przed powodzig dolin rzek Drweca i
tawka: Zabezpieczenie brzegow rzeki Drwecy race w Ubezpieczenie brzegu opaskg brzegowa faszynadows lub palisad
4 24 1151 W w kilometrach: km 120+900 -121+000, RZGW w Gdansku Drweca budowa, przebudowa P . P . 9gu opaskg brzegowa ynadowa P a planowane do 2021
128+300 -128+450, km 182+100 -182+200, korycie drewniang azurowg na odcinkach o tgcznej dt. 550 m
km 156+100 -155+900
Ochrona przed powodzig dolin rzek Drweca i
tawka: Zabezpieczenie brzegow rzeki Drwecy race w Ubezpieczenie brzegu opaskg brzegowg faszynadowg lub palisad
5 24 1 152 W w kilometrach: km 6+350 - 6+450, km 7+100 - |RZGW w Gdansku Drweca budowa, przebudowa P . P . g paskq brzegowa ynadowa P a planowane do 2021
7+200. km 76+000 -76+300, km 54+000 - korycie drewniang azurowg na odcinkach o tgcznej dt. 600 m
54+150, km 47+900 - 47+950
Budowa i modernizacja zespotu budowli race w
6 24 172 W wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. |ZMiUW w Olsztynie Wel budowa ﬁ)(orycie Odmulanie na dtugosci 950m, odtworzenie koryta na odcinku 300m planowane do 2021

Grodziczno, woj. warminsko — mazurskie

Planowane inwestycje przeciwpowod

ziowe zgtoszone do MasterPlanow i Aktualiz

acji Planéw Gospodarowania Wod

ami w obszarze dzialania ZPZ Brdy, Wdy i Wierzycy / Kujawsko-Pomorski ZMiUW we Wioctawku

Niebieski korytarz ekologiczny wzdtuz doliny

Kujawsko-Pomorski

1 A_309_W . ZMiUW we Osa bd bd Kujawsko-Pomorski ZMiUW we Wtoctawku planowane
rzeki Osy
Wioctawku
Inwestycje nie ujete w MasterPlanach, planowane do realizacji przez Pomorski ZMiUW w Gdansku
Odbudowa koryta rzeki Cyganki w km 0+980- R
2 bd 21+500, odbudowa watu prawego w km 7+400 (er:r’?sriﬁl ZMIUW w Cyganka bd bd bd planowane
8+250 i lewego w km 8+000 - 8+250
Inwestycje wynikajace z innych programéw i koncepcji
Podniesienie poziomu pietrzenia wody na jeziorach Gil, Dlugie, Harcerskie,
Podpietrzenie jezior w zlewni jeziora . . Jezioro Sasiny, Budwity, Piniewo
3 26 57 Drweckiego ZMIUW w Olszytnie Drweckie bd bd Sambréd, Ruda Woda, Kety, Wodziany, Pitawki, Gil Maty, Morag planowane
Bartezek i Jaskowskie
Podniesienie poziomu pietrzenia wody na jeziorach Jeziorak, Jeziorak Maty,
Tynwatd, Katduny Duze, Katduny Mate, Radomno, Rucewo Mate, Rucewo
Wielkie
4 57 Podpietrzenie jezior w zlewni rzeki Drwecy ZMiUW w Olszytnie Drweca bd bd Ptaskie, Zdrynskie, Twaruczek, Miynek, Dauby, Ewingi, Lgkorek, Osetno, planowane

Wardegowo, Pawtéwko, Glowinskie, Ostrowite, Kociotek Il, Okonek,
Kociotek I, Parteczyny, Biate, Brynskie, Wieczorki, Skarlinskie, Rubkowo i
Bobrowiec




Podniesienie poziomu pietrzenia wody na jeziorach Grzybiny, Kielpinskie,
Okuminek, Mroczno, Kotlewo

57 Podpietrzenie jezior w zlewni rzeki Wel ZMiUW w Olszytnie Wel bd bd Linowiec, Kulig, Jakubowo, Jele, Fabryczne, Tylickie Srodkowe i Tylickie planowane
Gorne
Podniesienie poziomu pietrzenia wody na jeziorach Pratynia, Ptociczenko,
57 Podpietrzenie jezior w zlewni rzeki Osy ZMiUW w Olszytnie Osa bd bd Plociczno, Modzel, Kakaj, Debno i Wielki Staw, Mierzynskie, Mierzyn, Ksigze planowane

i Kociotek, Piotrowickie, Trupel, Plecnik, Karas, Mate, Piekne, Gardzien,
Zabrowo, Szymbarskie, Gryzliny, Studa, Martwe, Kufel i Gil




Zalgcznik nr 5.5. Uzasadnienie priorytetow dla poszczegoélnych dziatan w zlewni planistcznej Drwecy i Osy

Cele zarzadzania

ryzykiem
powodziowym

szczegO6lowego

Cele szczegébtowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dzialania

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

2 3 4 5 6 7 8
1.1 Ze wzgledu na rozmieszczenie laséw w gornej i Srodkowej czesci zlewni, korzystne z punktu widzenia
1 |Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI redukcji wezbrania, zasadnym dla powstrzymania zwiekszania ryzyka powodziowego jest utrzymanie
retencji leSnej na aktualnym poziomie
_Utrz_yman_le oraz z’vv_|ekszan|(_a . Zlewnia planistyczna Drwecy i Osy jest gtéwnie rolniczo uzytkowana, co ma wptyw na obnizenie
istniejgcej zdolnosci retencyjnej . . - . - o . . - . A
) . 2 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych SREDNI kulminacji odptywu. W zwigzku z powyzym utrzymanie dotychczasowej retencji jest istotne w
zlewni w regionie wodnym : : . ) .
kontekscie powstrzymania zwiekszania ryzyka powodziowego
W zwigzku z zagrozeniem powodziowym w zlewniach miejskich (Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie,
3 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych SREDNI Lubicz, Grudzigdz) zachodzi potrzeba zwiekszenia retencji dla zahamowania dalszego wzrostu ryzyka
powodziowego
1.2 |Wyeliminowanie/ unikanie 4 |Zakaz budowy obiektow stuzacych osobom o ograniczonej mobilnoscil v ey
\cl)ka:;ztr: (f:i(;?z)gdglrr?;vima na lub mozliwosciach podejmowania decyzii Zgodnie z obowigzujgcymi MPZP istnieje potencjalne zagrozenie wzrostu ryzyka powodziowego, na
zagrozenia powo?jzia 9 5 |Zakaz budowy obiektow zagrazajacych srodowisku WYSOKI sk_utek realizacj_i planowgnej zabudowy na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodziowego, w
6 |Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOKI zwigzku z powyzszym priorytetowym dla zahamowania dalszego wzrostu ryzyka jest wprowadzenie
7 Zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych iuzytecznosci WYSOKI bezwzglednego zakazu zagospodarowywania tych terenow
publicznej
Opracowanie szczeg6lowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW Aktuafllnu.e obomazwace prawo do zwol_nlenla z zakazu ;abudowy na obszarach szczegolnegg
. ! - . S zagrozenia powodziowego, wymaga kazdorazowo indywidualnego rozpatrywania, wykonywania
8 |bedzie mbgt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo WYSOKI . . . . .
wodne dodatkowych ekspertyz, co bardzo wydtuza postepowanie. Konieczne jest opracowanie
szczeg6towych zasad i wytycznych.
Unikanie dalszego zagospodarowania stref zagrozonych poprzez wykup gruntéw i budynkéw niesie
za sobg wysokie koszty, czesto niewspotmierne do przewidywanych strat powstatych na skutek
wzrostu ryzyka, jednocze$nie uzasadniona ekonomicznie ocena skuteczno$ci tego dziatania jest
Zahamowanie wzrostu 9 |Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI trudna do przeprowadzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie by dziatanie dotyczyto tylko
ryzyka powodziowego wyjatkowych i uzasadnionych przypadkow, takich jak m.in. wykup gruntéw i budynkéw pod
(etap prewencji) konkretnetne inwestycje przeciwpowodziowe albo dziatania nietechniczne na obszarach
zagrozonych.
1.3. |Okreslenie warunkéw mozliwggo Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow
zagospodarowywania obszarow | 10 [siuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach NISKI , ) , 5 , . , ) .
chronionych obwatowaniami podejmowania decyzji Obwatowania majg za zadanie chroni¢ tereny obwatlowane, jednakze potencjalna awaria moze
nastgpic, a dzialania te majg na celu odpowiednie zabezpieczenie przysztej zabudowy na wypadek
11 |Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku NISKI awarii obwatowan, co obnizy potencjalne straty na tych terenach. Z powodu nizinnego charakeru
- - — — Py Regionu Wodnego Dolnej Wisly, w szczegdlnosci z powodu istnienia depresyjnych obszarow i
Ograniczenie budo ozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci . . L. . .
12 pL?incznej Wy P y prywatny n NISKI rozlegtego terenu zagrozonego potencjalng awarig obwatowan dziatanie to bedzie trudne do
Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowa¢ . zgstosqwanla W reglionie, a wiec | w zlew'nlac'h plan|§t¥c;nych.
13 |i budowa¢ obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii NISKI Rzeki w zlewni planistycznej Drwecy i Osy na zasadniczej dtugosci nie sg obwatowane.
obwatowan Udziat obszaréw chronionych watami jest stosunkowo niewielki w skali catej zlewni i dotyczy gtéwnie
terenéw nadrzecznych miast w rejonie ujsciowych odcinkow rzek (Grudzigdz, Lubicz), chronionych
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektéw, w zakresie watami cofkowymi Wisty oraz wiekszych miast zlokalizowanych wzdtuz rzek, fragmentarycznie
14 |mozliwych sposobéw ochrony przed stratami wskutek zalania NISKI obwatowanych (Brodnica). Ewentualny wzrost zagospodarowania nie bgdzie miat znaczenia w
obszaréw chronionych obwatowaniami normalnych warunkach eksploatacji budowli.
1.4. |Unikanie wzrostu oraz okreslenie . . . . S,
. - Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw . . . . . . .
warunkéw zagospodarowania na . . : S e - Nalezy dazy¢ do ograniczenia wzrostu zagospodarowania na obszarach o niskim
g _ 10 |stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI e S . L L .
obszarach o niskim (p= 0,2%) odeimowania decvzii / racowanie wvtveznveh prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi, ale z uwagi na ich stosunkowo niewielki zasieg,
prawdopodobienstwie wystgpienia pode] yzj wyp wytyezny dziataniom przypisano priorytet sredni
powodzi 15 |Ograniczanie budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku SREDNI
Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé i budowac
16 obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogacych WYSOKI Istotne dziatanie ze strategicznego punktu widzenia

spowodowaé znaczne zagrozenie dla ludzi i srodowiska w przypadku

zagrozenia powodzig
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2.1. |Ograniczanie istniejgcego W wyniku przeprowadzonej analizy skutecznosci redukcji ryzyka poprzez zalesianie, opartej na
zagrozenia powodziowego . . S . ocenie lesistosci oraz rozkladzie przestrzennym powierzchni zalesionych w skali catej zlewni,
1 [Ochronal/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni NISKI . - . . - . . . L~ K
oceniono iz ewentualny wzrost obszaréw lesnych nie wptynie w istotny sposdb na zmniejszenie
odpiywu.
2 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI Zgodnie 2 dokpnahg analiza, wplyw ;wiekszenia r.eterllcji na ob;zarach roIniczygh na.wielkoécl’:
odptywu, bedzie nieistotny dla ograniczenia zagrozenia powodziowego w zlewni planistycznej.
W wyniku analizy oceniono iz, ze wzgledu na nieznaczny udziat utworéw nieprzepuszczalnych w
3 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych NISKI zlewni planistycznej, ewentualna zmiana uzytkowania z poprzez wzrost zalesienia, nie wptynie w
znaczacy sposoéb na redukcje odptywu i oraniczenie zagrozenia powodziowego
Stan istniejgcego systemu ochrony przeciwpowodziowej na obszarach miejskich, stanowi aktualnie
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to niewystarczajgce zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla terenéw o rosngcym wskazniku urbanizaciji.
17 |bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony WYSOKI Niekiedy budowa nowych obwatowan jest technicznie niemozliwa oraz nieuzasadniona ekonomicznie.
przed powodzig dla wody o p= 1% W takich przypadkach stosowanie mobilnych systeméw ochroniony jest zasadne i stanowi dziatanie
priorytetowe
Istotne szczegolnie na obszarach, o niskiej zdolnosci retencyjnowania wody (ponizej miasta
18 [Spowalnianie sptywu powierzchniowego WYSOKI Brodnicy), ktére poprzez zwiekszone spadki oraz wzrost predkosci przeptywu wody, generuja
zagrozenie dla ponizszych terenow
19 |Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéw WYSOKI W zwigzku z wykonanymi w przesztosci pracami regulacyjnymi w goérnym i sSrodkowym odcinku
20 |Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI Drwecy, przywrdcenie retencji dolin rzecznych ma wysokie znaczenie
W zlewni planistycznej Drwecy i Osy wystepuje system naturalnych jezior, w postaci samoczynnych
zbiornikow retencyjnych, zlokalizowanych w goérnej czesci zlewni Drwecy oraz w zlewni Osy, co
powoduje niwelowanie wahan amplitudy zwierciadta wody i zapewnia ochrone przeciwpowodziowg
21 [Budowa obiektéw retencjonujgcych wode WYSOKI dla ponizszych terenéw. Dlatego tez ewentualna budowa obiektéw retencjonujgcych wode jest
zasadna ponizej m. Brodnica, gdzie wystepujg znacznie wieksze spadki przeptywu wody w rzece, a
tym samym szybsze formowanie sie fali wezbraniowej wzdtuz cieku, co generuje wzrost zagrozenia
powodziowego w szczegolnosci dla obszaréw miejskich (Golub Dobrzyn, Lubicz)
Budowa i modernizacja waléw przeciwpowodziowych oraz budowli Budowa _nowych_i o_dbu_c!oyva istniejac_ycr] watéw pr’zeciwpowodziowych ma QuZe znaczenie_przede
22 - WYSOKI wszystkich w rejonie ujsciowych odcinkow rzek gtownych (waty cofkowe Wisty) oraz zagrozonych
ochronnych pasa technicznego < LT
Obnizenie istniejacego terenow miejskich
ryzyka (etap prewencji i W zlewi planistycznej Drwecy i Osy wystepujg obiekty petnigce réwniez funkcje kanatu ulgi (kanat
ochrony) 23 [Budowa kanatéw ulgi NISKI Brodnicki), nie ma uzasadnienia budowy kolejnych z uwagi przede wszystkich na zwigzane z tym
wysokie koszty
Utrzymanie rzek oraz budowli regulacyjnych w dobrym stanie technicznym z zachowaniem ich
24 |Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokow WYSOKI wymaganej geometrii, zapewni odpowiednig przepustowos¢ koryta rzecznego oraz bezpieczenstwo
powodziowe dla terenéw nadrzecznych
25 |Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza | NIE DOTYCZY -
Niewfasciwy stan urzgdzen wodno-melioracyjnych w zlewni planistycznej wptywa na wzrost
26 [Budowa i odtwarzanie systeméw melioraciji WYSOKI zagrozenia powodziowego, w zwigzku z powyzszym ich wiasciwe utrzymanie a niekiedy przebudowa
jest dziataniem priorytetowym
Odpowiednie ksztattowanie przekroju poprzecznego koryta rzecznego zapewniajgcego wymagang
27 |Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOKI zdolnosé transportowg wod jest dziataniem priorytetowym w zlewni planistycznej Drwecy i Osy, na
zasadniczej dtugosci nieobwatowanej i czesciowo uregulowanej
o8 Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej WYSOKI Ze wzgledu na bezposredni wptyw dziatania na mozliwo$¢ zarzgdzania woda, dziatanie bedzie miato
ochrony przed powodzig priorytet wysoki
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury WYSOKI Dziatanie szczegolnie istotne dla zapewnienia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni planistycznej
przeciwpowodziowej Drwecy i Osy
70 |Prowadzenie akcji lodotamania NIE DOTYCZY -
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2.2. |Ograniczanie istniejgcego S . G, . . .
zagospodarowania 30 lew'ldaclja'/zmlana_flu nk,CJ'. oblektow s+uzacych osot.).om 0 ograniczone WYSOKI Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji . . . . - o . L . e
innych srodkow zabezpieczajgcych. Likwidacja lub zmiana funkcji obiektow zagrozonych, umozliwi
31 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektdw zagrazajgcych $rodowisku SREDNI minimalizacje negatywnych skutkdw zwigzanych z wystgpieniem zagrozenia. W zlewni planistycznej
32 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektow infrastrukturalnych SREDNI Drwecy i Osy dziatania mogg miec¢ lokalne znaczenie i dotyczy¢ pojedynczych zaktadow
33 |Lkwidacja/zmiana  funkcji - pozostalych obiektéw prywatnych il |\ vo oy przemystowych, obiektow ustugowych czy uzytecznosci publicznej
uzytecznosci publicznej
2:3. Og_ranl,cze_mle wrazhwps_m 34 Modernlze}qa konstrukcji |stn|ejagych budynkow i budowa nowych o WYSOKI Przystosowanie zagrozonych obiektow do powodzi poprzez stosowanie zabezpieczen oraz
obiektéw i spotecznosci. konstrukcjach odpornych na zalanie . - . o . .
konstrukcji odpornej na zalanie dotyczy w szczegdlnosci obiektow, ktérych ochrona zapewniona ww.
35 |Uszczelnianie budynkdéw, stosowanie materiatdw wodoodpornych WYSOKI dziataniami nie jest mozliwa - np. zaktady przemystowe w Grudzigdzu. Pomimo, iz jego zasieg bedzie
36 |Trwale zabezpieczenie terent wokol budynkow WYSOKI dotyczyt pojedynczych obszaréw / obiektdw, majg one jednak istotne znaczenie
3.1. |Doskonalenie prognozowania i . - . o . . . . . L . . -
ostrzegania o zagrozeniach 37 Poprawa i rozwdj krajowego systemu prognoz, monitoringu i NISKI Dziatanie realizowane na poziomie regionéw i dorzecza. Doskonalenie systemu monitorowania i
. . ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci prognoz wptywa na zmniejszenie ryzyka powodziowego poprzez minimalizacje strat
meteorologicznych i
hydrologicznych 38 S(L)jv(\i/g\(,jv;arki usprawnienie lokalnych - systemow ostrzegania - przed WYSOKI Dziatanie wptywa na ograniczenie potencjalnych strat i szkdd powodziowych.
3.2. |Doskonalenie skutecznosci Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy
reagowania ludzi, firm i instytucji | 39 |zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map WYSOKI
publicznych. ryzyka powodziowego
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie . L S . . . .
40 |powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI Dziatania istotne dla minimalizacji potencjalnych strat i szkdéd po powodzi.
Srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdraz_anle programow wspolprgcy z mediami, szkolnictwem w WYSOKI
zakresie ostrzegania i informowania
3.3. |Doskonalenie skutecznosci Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po -
. 42 . SREDNI
odbudowy i powrotu do stanu powodzi
sprzed powodzi 43 Doskonalenie  wsparcia  rzeczowego i finansowego dla SREDNI
poszkodowanych
) ) ] Efektywnos¢ dziatan oceniana w diuzszej perspektywie czasu, wymaga m.in. usprawnienia procedur
44 |Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkéw ewentualnej SREDNI administracyjnych. Dziatania istotne do realizacji po wystgpieniu powodzi, wiec system nalezy
odbudowy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig usprawnié¢ zanim wystapi zagrozenie
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie .
45 : . L g . SREDNI
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
3.4 Wdrozenle’ ! _doskc_malenle Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku Dziatanie powinno by¢ realizowane na kazdym poziomie, zwtaszcza lokalnie, celem gromadzenia
Poprawa systemu skutecznosci analiz . . . . L . . . . . . : L .
zarzadzania ryzykiem popowodziowych 46 |powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze catego SREDNI kompletnych informacji o szkodach i ryzyku. Efektywnos$é oceniana w dtuzszej perspektywie czasu.
powodziowym kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego
. - . . . . Dziatanie wazne dla ograniczenia skutkdw po powodzi. Zaangazowane powinny by¢ wszystkie
Analizy skuteczno$ci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacije - . . . . . o SO . .
47 Zmian SREDNI instytucje na poziomie zlewni, regionu jak i dorzecza odpowiedzialne i kompetentne w tym zakresie.
Efektywnos¢ oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan NISKI Dziatanie nie przektadajgce sie bezposrednio na efektywnos$¢ ochrony przeciwpowodziowej, ma

naukowych

znaczenie drogorzedne. Dziatanie lezy w kompetencji wkadz rzgdowych i samorzgdowych




o
> ©
Cele zarzgdzania S Cele szczegotowe =
ryzykiem % zarzadzania ryzykiem % Dziatanie Priorytet Uzasadnienie
powodziowym o powodziowym E
o z
N
[0}
2 3 4 5 6 7 8
3.5. |Budowa instrumentéw prawnych i Opracowywanie  aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady Realizacja na poziomie regionu i dorzecza, efektywnos¢ bedzie oceniana w dtuzszej perspektywie
finansowych zniechecajgcych lub 49 zagospodarowywania terenéw zagrozonych powodzia, ktére ochronig NISKI czasu. Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan 4-16, identyczne dla wszystkich poziomow
skfaniajgcych do okreslonych spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w planistycznych (zlewni, regiondw i dorzecza). Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i
zachowan zwiekszajgcych przysztosci, kierowanie projektoéw do legislaciji samorzadowej
bezpieczenstwo powodziowe Opracov_vanlg ZEEE0  METEENENIE. [OFEEy Wspo magajacyfz 0 Dziatanie ma drugorzedne znaczenie gdyz nie przektada sie w bezposredni spos6b na redukcje
ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terendw . . N - R L . ; A
50 . - 4 , . L NISKI zagrozenia a stuzy zapewnieniu srodkow na realizacje dziatan przeciwpowodziowych w przysztosci i
zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrodet . . . » - X
- . lezy po stronie administracji rzadowej i samorzgadowe;j.
finansowania
3.6. |Budowa programoéw edukacyjnych Opracowanie programéw edukacyjnych dla r6znych poziomow
poprawiajgcych swiadomosc i odbiorcow (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
wiedze na temat zrodet 51 wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci NISKI
zagrozenia powodziowego i lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz . . : L L L . .
rvzvka powodziowedo zmiany sposobu zagospodaro ania zamieszkatvch terenéw Dziatania powinny by¢ incjowane na poziomie regionow i dorzeczy wodnych, kierowane zas do
yzykap 9 7a rozyonpch 90sp Wyw Y placowek edukacyjnych i medidw (rowniez lokalnych) w kazdej zlewni. Dziatania majg znaczenie
0 g y = 5w edukacvinveh di 4o : h drugorzedne gdyz nie przektadajg sie bezposrednio na zmniejszenie istniejgcego zagrozenia, a ich
pracowanie programow edukacyjnych dla mediow oraz innych efektywnos¢ bedzie do oceny w diuzszej perspektywie czasu
podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
52 |lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz NISKI

zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,




