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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie Dorzecza

1 Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym
na poziomie Dorzecza

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym stanowi podstawowy dokument
planistyczny majacy na celu integracje dziatan instytucji zwigzanych z zarzadzaniem ryzykiem
powodziowym. W Polsce plany zarzadzania ryzykiem powodziowym wykonuje sie dla
obszaréw dorzeczy i dla regionéw wodnych, z uwzglednieniem obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi wyznaczonych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego
i bazujgc na przygotowanych dla tych obszarow mapach zagrozenia powodziowego i mapach
ryzyka powodziowego. Ponadto integralng czesciag PZRP bedg plany zarzgadzania ryzykiem
powodziowym od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych.

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg, celem nadrzednym zarzgdzania ryzykiem
powodziowym (w tym procesu planowania) jest ograniczenie potencjalnych negatywnych
skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
dziatalnosci gospodarczej. Realizacja tego projektu spowoduje rozpowszechnianie wiedzy o
zagrozeniu powodziowym, zwiekszenie swiadomosci spoteczenstwa oraz przyczyni sie do
racjonalnego podejmowania decyzji lokalizacyjnych w planowaniu przestrzennym.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz w mysl dokumentu ,Dobre praktyki
w zakresie fagodzenia, ochrony i zabezpieczania przed skutkami powodzi” zalecane jest
stosowanie tam, gdzie to mozliwe, dzialan nietechnicznych stuzacych ochronie
przeciwpowodziowej, ktére w pewnych przypadkach sg rownie, czy nawet bardziej skuteczne,
anizeli klasyczne metody techniczne, a jednoczesnie mato inwazyjne dla srodowiska i nie
powodujg tak licznych konfliktow spotecznych. Ponadto przygotowanie planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy oraz regionéw wodnych jest takze jednag
z nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej. Majg one na celu wihasciwg
koordynacje zarzadzania ryzykiem powodziowym w skali kraju i regionu, a takze zwigkszanie
Swiadomosci spolecznej w zakresie obszar6w zagrozonych powodzig i dziatah
minimalizujgcych ryzyko powodziowe, ktére powinny by¢é podejmowane na wszystkich
szczeblach poczgwszy od poziomu rzgdowego, az do lokalnych spotecznosci.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly. Analizy
prowadzone sg od szczeg6tu do ogotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem.
Na jego podstawie dokonane zostang analizy natury ogélniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty zgromadzone dostepne dane oraz informacje, w
tym zgodnie z Dyrektywg Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujacych
opracowan:

« Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktorej celem jest wyznaczenie
obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, czyli obszaréw, na ktorych
istnieje znaczace ryzyko powodziowe lub na ktérych wystgpienie duzego ryzyka jest
prawdopodobne. Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszarow
zagrozonych powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz
p=0,2%, a takze obszary zagrozone wskutek przerwania ocbwatowan

* Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty jakie mogg wystgpic¢
na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego, tgcznie
Z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
w art. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposGb skoordynowany z procesem



aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywg
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty wraz ze strategiczng oceng oddziatywania na
Srodowisko”,

 Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng oceng
oddziatywania,

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze strategiczng oceng
oddziatywania na srodowisko.
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Charakterystyka Dorzecza Wisty

2 Charakterystyka Dorzecza Wisty

2.1 Ogolna charakterystyka

Topografia

Wedtug uniwersalnej klasyfikacji dziesietnej Miedzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej
(FID), obszar dorzecza Wisty lezy w obrebie trzech jednostek fizycznogeograficznych:
Regionu Karpackiego, Pozaalpejskiej Europy Srodkowej oraz Nizu Wschodnioeuropejskiego.

Hydrografia

Obszar Dorzecza Wisty obejmuje, oprécz Dorzecza Wisty znajdujgcego sie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, rowniez Zutawy Wislane oraz Dorzecza Stupi, Lupawy, teby, Redy
oraz pozostatych rzek uchodzacych bezposrednio do Morza Baityckiego na wschod od ujscia
Stupi, a takze wpadajgcych do Zalewu Wislanego. Obszar Dorzecza Wisly zajmuje
najwiekszg czes¢ terytorium Polski sposréd wszystkich wydzielonych obszaréw dorzeczy.
Jego powierzchnia wynosi ok. 183 tys. km2, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 10.12.2002 r. obszar Dorzecza Wisty
podzielony jest na 4 regiony wodne, administracyjnie podporzgdkowane poszczegélnym
regionalnym zarzgdom gospodarki wodnej:

* region wodny Matej Wisty) — z obszarem dziatania obejmujgcym dorzecze rzeki Wisty
od zrédet do ujscia Przemszy, o powierzchni 3 941,5 km?, co stanowi ok. 1, 26%
powierzchni Iadowej Polski, w granicach wojewddztw $laskiego i matopolskiego,
zarzgdzany przez RZGW Gliwice,

* region wodny Gérnej Wisty - z obszarem dziatania obejmujgcym dorzecze rzeki Wisty
od ujscia Przemszy do ujscia Sanny, o powierzchni 47 515 km?, co stanowi okoto
15,2% powierzchni lagdowej Polski.,, w granicach wojewddztw matopolskiego,
podkarpackiego, swietokrzyskiego i lubelskiego, zarzgdzany przez RZGW Krakow,

« region wodny Srodkowej Wisly - z obszarem dziatania obejmujgcym dorzecze rzeki
Wisly od ujscia Sanny do miejscowosci Korabniki, o powierzchni 111 470 km?
i znajduje w granicach administracyjnych 11 wojewo6dztw (w calosci w mazowieckim
i podlaskim, a czesciowo w matopolskim, slaskim, swigtokrzyskim, lubelskim, t6dzkim,
kujawsko-pomorskim, podlaskim, warminsko-mazurskim i pomorskim), zarzgdzany
przez RZGW Warszawa,

e region wodny Dolnej Wisty — z obszarem dzialania obejmujgcym dorzecze rzeki Wisty
od miejscowosci Korabniki do ujscia do morza oraz dorzecze rzek Przymorza wraz
z subregionem — Zutawy Wislane. o powierzchni ) wynosi 35,5 tys. km2, co stanowi
11,3% powierzchni Polski, w granicach wojewddztw pomorskiego, kujawsko-
pomorskiego oraz warminisko-mazurskiego, zarzgdzany przez RZGW Gdansk.
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Wg podziatu administracyjnego, obszar Dorzecza Wisty lezy w wojewddztwach: slgskim,
matopolskim, podkarpackim, lubelskim, Swietokrzyskim, t6dzkim, mazowieckim, podlaskim,
warminsko — mazurskim, kujawsko — pomorskim oraz pomorskim.




Charakterystyka Dorzecza Wisty

Geologia

Obszar Dorzecza Wisty charakteryzuje sie duzym zréznicowaniem geomorfologicznym,
co jest efektem proceséw lodowcowych okresu plejstocenskiego i zjawisk polodowcowych
holocenu. W geomorfologii Dorzecza wyréznia sie duzg rozmaitosc¢ struktur geologicznych, na
ktére sktadajg sie:

» platforma prekambryjska, zbudowana z fundamentu krystalicznego, na ktérym zalega
warstwa osadow (najstarsza na obszarze Polski). W Polsce prekambryjskie struktury
zalegajg na réznych gtebokosciach, tworzac obnizenia (obnizenie Nadbuzanskie,
Podlaskie, Perybaltyckie) i wyniesienia (wyniesienie Mazursko-Suwalskie, teby,
Podlaskie);

» struktura paleozoiczna, zajmujgca znaczny obszar Polski srodkowej i zachodnie;.
(Sudety, Goéry Swietokrzyskie, Zapadlisko Slgsko-Krakowskie i platforme
paleozoiczng),

» struktura mezozoiczna, w wyniku ktérej doszio do powstania tzw. watu Kujawsko-
Pomorskiego (bedgcego antykling, zbudowana na zewnatrz ze skat miodszych
a wewnatrz starszych);

» struktura kenozoiczna, obejmujgca zasiegiem Karpaty (podzielone na trzy jednostki
oréznej budowie geologicznej: Tatry, Pieniny i Podhale) i tzw. Zapadlisko
Przedkarpackie.

Uzytkowanie terenu i zaludnienie

W strukturze uzytkowania ziemi obszaru dorzecza, najwiekszy udziat majg tereny rolne,
zajmujgce ok. 66% powierzchni, tj. ok. 120 tys. km2. Lasy i ekosystemy seminaturalne
stanowig ok. 53 tys. km?, czyli ok. 29% powierzchni obszaru dorzecza. Tereny zurbanizowane
zajmujg powierzchnie ok. 6 tys. km? (ok. 3% dorzecza), za$ wody powierzchniowe wystepujg
na obszarze o powierzchni ok. 3 tys. kmZ2, co stanowi ok. 1,5% dorzecza.

Gestos¢ zaludnienia jest zréznicowana w poszczegoélnych wojewodztwach potozonych
w obrebie obszaru dorzecza.

W skali catego dorzecza najwieksza gesto$¢ zaludnienia tj. powyzej 200 os/km?
wystepuje na obszarze wojewddztw: slgskie oraz matopolskie. Natomiast srednio zaludnione
od 100 do 150 na km? sg wojewddztwa: kujawsko-pomorskie, t6dzkie, mazowieckie,
podkarpackie, pomorskie oraz swietokrzyskie. Najmniejsza gesto$¢ zaludnienia w granicach
kilkudziesieciu os/kmZ2, wystepuje natomiast na terenie wojewédztw: lubelskie, podlaskie oraz
warminsko-mazurskie. Oczywiscie najwiekszym zaludnieniem charakteryzujg sie obszary
wiekszych aglomeracji miejskich jak: Warszawa, Gdansk, Krakéw, Bydgoszcz, Torun,
Katowice (ponad 300 os/km?) .

Infrastruktura i gospodarka

Na obszarze Dorzecza Wisty wystepuje zréznicowanie pod wzgledem gospodarczym.
Pomimo, iz znaczna czes¢ terenu jest wykorzystywana rolniczo, wystepujg tu réwniez duze
aglomeracje miejskie, wsrdd ktorych wymieni¢ nalezy:

* w regonie Dolnej Wisty: Tréjmiasto (Gdansk, Gdynie i Sopot), Bydgoszcz, Torun,
a takze inne wieksze miasta takie jak Stupsk, Grudzigdz, Tczew.

« W regionie Srodkowej Wisty: Warszawa, Lublin, Biatystok, Radom, Plock, Putawy,
Kozienice, Witoctawek i Ostrofeka.

* W regionie wodnym Gornej Wisty: Oswiecim, Katowice, Krakéw, Tarnobrzeg,
Sandomierz.
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Wzdtuz rzek znajdujg sie wazne pod wzgledem gospodarczym i strategicznym zakiady
przemystowe, infrastruktura spoteczna i komunikacyjna. Sg to przede wszystkim szlaki
komunikacyjne (autostrady, najwazniejsze drogi krajowe, linie kolejowe, lotniska), elektrownie,
ujecia wody, szpitale i inne obiekty wazne ze wzgledu na funkcjonowanie panstwa.

Hydrologia

Sie¢ hydrograficzna dorzecza jest bardzo gesta i obejmuje rzeke Wiste wraz z wiekszymi
doptywami takimi jak: Dunajec, Nida, Wistoka, San, Kamienna, Wieprz, Pilica, Narew, Bzura,
Drweca, Brda, Wda oraz Wierzyca. Z wiekszych rzek obszar dorzecza obejmuje takze: rzeki
Stupia, Lupawa, Leba, Reda i inne uchodzace bezposrednio do Morza Battyckiego na wschéd
od ujscia Stupi oraz wpadajgce do Zalewu Wislanego (w tym gtéwnie Pasteka).

Dtugosc¢ gtéwnych ciekéw wynosi ok 7 617 km, natomiast catkowita diugosé gtéwnej rzeki
w dorzeczu, tj. Wisty wynosi ok. 1 047 km.

Zestawienie najwiekszych bezposrednich doptywow Wisty wraz z rzekami Przymorza
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.Gldwne rzeki na obszarze Dorzecza Wisty
Region

wodny Rzeka Dlugo $¢ [km]
Mata Wista 106,2
RW Matej Przemsza 87,7
Wisty Biata Przemsza 110,9
Brynica 82,8
Sota 88,9
Poprad 167
Biata Tarnowska 105
Wista 120
Skawa 96,4
RW Goérnej Raba 132
Wisty Szreniawa 79,8
Raba 131,9
Dunajec 247
Nida 151,2
Wistok 204,9
San 443,4
Kamienna 149,3
ltzanka 79
Wieprz 303,2
Radomka 123,9
Region Wodny ’Pilica 332,6
Srodkowej Swider 39,5
Wisty Jeziorka 78,7
Narew 448
Bzura 173,4
Wkra 255,5
Skrwa (prawa) 123,2
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Region .

Drweca 232,5

Brda 238
d Wda 198,4

Region Wodny
Dolnej Wisly i Osa 113

Przymorza Wierzyca 172,6

Wschodniego Stupia 139
tupawa 98,7

teba 125

Piasnica 31,3

Wody powierzchniowe

Zasoby woéd powierzchniowych obszaru dorzecza charakteryzujg sie duzg zmiennoscig
oraz nierbwnomiernym rozmieszczeniem. Sredni roczny przeptyw rzek obliczony dla lat
suchych jest znacznie nizszy od $redniego przeptywu z wielolecia. Natomiast w latach
mokrych sytuacja jest odwrotna. Gorski charakter zlewni karpackich z uwagi na duze,
naturalne spadki oraz malg zdolno$¢ retencyjng dolin, przy wysokich opadach
atmosferycznych powoduje gwattowny odptyw wdéd powierzchniowych, ktory staje sie
przyczyng nagtych wezbrahn wywotujgcych powodzie i podtopienia.

Gléwng rzeke analizowanego obszaru stanowi Wista. Jej dlugosé catkowita wynosi
ok. 1047 km. Zrodta Wisty zlokalizowane sg na zachodnim stoku Baraniej Gory w Beskidzie
Slgskim, natomiast uchodzi ona do Zatoki Gdanskiej. Obszar dorzecza Wisy obejmuje swym
zasiegiem potudniowg, potudniowo — wschodnig, wschodnig oraz pétnocno — wschodnig
czesé kraju, zajmujgc 53,9% jego powierzchni (tj. 168 699 km?).

Do najwiekszych prawostronnych doptywoéw Wisty zaliczajg sie: Raba, Dunajec, Wistoka,
San, Wieprz, Swider, Narew z doptywem rzeki Bug, Wkra, Skrwa, Drweca, Osa, Liwa. Do
najwiekszych lewostronnych doptywéw Wisly nalezg: Nida, Kamienna, Radomka, Pilica,
Bzura, Rawka (gtéwny doptyw Bzury), Brda, Wda i Wierzyca.

Wista przeptywa przez Pogérze Slaskie, Kotline O$wiecimska, Brame Krakowska, Kotling
Sandomierska, Matopolski Przetom Wisty, Nizine Srodkowomazowiecka, Pradoling Torurisko-
Eberswaldzkg, Doline Dolnej Wisty, Pobrzeze Gdanskie. Uchodzi do Morza Baltyckiego deltg
(Zutawy Wislane). Do wiekszych miast, przez ktore przeplywa Wista nalezg: Oswiecim,
Krakow, Tarnobrzeg, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Putawy, Deblin, Warszawa, Wyszogréd,
Plock, Wioctawek, Nieszawa, Ciechocinek, Toruh, Solec Kujawski, Bydgoszcz, Chelmno,
Swiecie, Nowe, Grudzigdz, Kwidzyn, Tczew, Gdansk.

Na obszarze dorzecza Wisty wyznaczonych jest obecnie:

* 2660 jednolitych czesci woéd powierzchniowych (JCWP),
» 5 jednolitych czesci wéd przejsciowych,

* 6 jednolitych wod przybrzeznych,

» 484 jednolite czesci wadd jezior.

W obszarze dorzecza Wisly catkowita dtugosé jednolitych czesci woéd powierzchniowych
rzek wynosi ok. 65 tys. km. Dlugos¢ naturalnych czesci wod to ponad 39 tys. km, diugosé
sztucznych czesci wod ok. 0,8 tys. km, natomiast sumaryczna dlugosé silnie zmienionych
czesci wod wynosi ponad 25 tys. km.
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Wody podziemne

Warunki wystepowania wod podziemnych w obszarze dorzecza Wisty sg zroznicowane.
Czynnikiem majgcym najwiekszy wptyw na warunki hydrogeologiczne regionu oraz zasoby
wad podziemnych jest budowa geologiczna. Generalnie zasoby wéd podziemnych na terenie
dorzecza sg przecietne, a w niektérych jego czesciach — niewielkie (np. duza czesé¢ regionu
Goérnej Wisty). W catym dorzeczu znajdujg sie takze 93 zasobne zbiorniki potraktowane jako
Gléwne Zbiorniki Woéd Podziemnych (GZWP), z ktérych czes¢ jest wspélna dla Dorzecza
Wisty i dorzeczy sgsiednich. Ich powierzchnie, a zarazem zasoby dyspozycyjne sg bardzo
zréznicowane. RAzny jest réwniez stopien ich izolacji od powierzchni terenu (tylko czes¢ ma
wyznaczone, lecz nie zatwierdzone strefy ochronne). Wody podziemne wystepujg gtéwnie
w osadach kenozoiku, mniej jest zbiornikow wod uzytkowych w skatach mezozoiku,
a w paleozoiku wystepujg one tylko lokalnie.

Na obszarze dorzecza Wisty wydzielono 91 jednolitych czesci wéd podziemnych
(JCWPd). Czynnikiem istotnie wptywajacym na zasobno$¢ wod podziemnych jest budowa
geologiczna. Wiekszos$¢ znaczacych zbiornikbw wod podziemnych zawiera przecigtne, a
nawet niewielkie zasoby. Na obszarze dorzecza tylko kilka niewielkich jednostek
hydrogeologicznych charakteryzuje wysokie zawodnienie. Wody podziemne wystepujg
giéwnie w osadach kenozoiku. Mniejszy jest udziat wéd w skatach kredy jury, triasu
i paleozoiku. W Regionie Wodnym Matej Wisly i Gornej Wisty dominujg jednostki
w utworach kenozoiku — czwartorzedu i trzeciorzedu. Na pograniczu z Regionem Srodkowe;j
Wisty lokalnie istniejg wystgpienia wo6d podziemnych w skatach triasu, jury
i kredy. W niewielkiej czesci pojawiajg sie takze wystapienia wod podziemnych w utworach
paleozoicznych. W Regionie Wodnym Srodkowej Wisly dominujg wody w utworach
czwartorzedu. Znaczng role wodonosng pehig rowniez skaly w utworach kredy,
a w mniejszym stopniu pozostate utwory mezozoiku oraz trzeciorzedu. W Regionie Wodnym
Dolnej Wisty dominujg wody w utworach czwartorzedu przy nieznacznym udziale trzeciorzedu
i kredy.

Charakter zagro _zenia powodziowego

Zmienno$¢ odptywu powierzchniowego w okresach odptywéw ekstremalnych wysokich
stanowi przyczyne wystepowania stanow powodziowych, powszechnych zwtaszcza
w potudniowej czesci obszaru dorzecza Wisly. Regiony wodne Malej Wisty i Goérnej Wisty sa
obszarami, gdzie wskazniki opadu i odptywu przewyzszajg ich $rednie wartoéci dla obszaru
Polski. Gérski charakter dorzecza stanowi przyczyne wysokiego zagrozenia powodziowego.
Z hydrologicznego punktu widzenia najwieksze zagrozenie powodziowe stwarzajg dorzecza
Soly i Dunajca, Raby, Skawy, a takze Wistoki i Wistoka. Charakterystyczne dla regionu
wodnego Goérnej Wisty jest to, ze wezbrania nie obejmujg calego dorzecza, lecz jego
poszczegblne zlewnie.

Problem powodzi, cho¢ najbardziej istotny w potudniowej czesci obszaru dorzecza,
dotyka takze pozostate jego czesci. Wezbrania opadowe i roztopowe wystepujgce w regionie
wodnym Goérnej Wisty powodujg powstawanie fal wezbraniowych wzdtuz catego biegu rzeki.

Natomiast dolina Srodkowej Wisty charakteryzuje sie niemal ptaskimi wysoczyznami
zbudowanymi z glin zwatowych albo piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych. Szczegdlng cechg
morfologiczng Regionu Wodnego Srodkowej Wisly, zwigkszajgcg zagrozenie powodziowe,
jest uksztattowanie sie w jego centralnej czesci rozlegtej niecki Niziny Mazowieckiej, w ktérej
centrum zbiegajg sie najwieksze doplywy Wisly, a takze zlokalizowany jest intensywnie
zagospodarowany obszar metropolitalny stolicy Polski.
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Powodzie na srodkowej Wisle wywotane sg wezbraniami, spowodowanymi intensywnym
zasilaniem koryta rzecznego lub zahamowaniem odptywu przez kre lodowg lub $ryz. Na tym
odcinku Wisly wyr6znia sie 3 rodzaje wezbran — opadowe, roztopowe i zatorowe. Wezbrania
opadowe na Srodkowej Wisle spowodowane sg intensywnymi opadami deszczu o szerokim
zasiegu w Regionach Wodnych Matej Wisly i Gornej Wisty — w ich wyniku powstajg fale
wezbraniowe, ktére przemieszczajgc sie Wistg powodujg zagrozenie powodziowe wzdiuz
calego biegu rzeki. Wezbrania letnie wystepujg przewaznie w lipcu, nieco rzadziej w sierpniu i
czerwcu. Réwniez najwyzsze poziomy wody Wista osiggata podczas wezbran letnich (1960,
1962, 2010), mimo, ze dominujg wezbrania roztopowe (czesto podpietrzane zatorami
lodowymi).

Na mniejszych ciekach stanowigcych doptywy duzych rzek nizinnych (np. Wisty, Narwi
i Bugu), oprécz powodzi spowodowanych cofkg od odbiornika w trakcie przechodzenia fali,
rébwnie grozne sg powodzie lokalne oraz miejscowe podtopienia terenu. Podtopienia te
wynikajg z opadéw o matym zasiegu od 50 do 100 km?2, czesto potgczonych z burzami
i trwajgcych zwykle bardzo krotko, maksymalnie rzedu kilku godzin, ale powodujgcych jednak
ogromne szkody.

Wzdtuz Narwi powodzie opadowe nie sg szczegélnym zagrozeniem, natomiast na Bugu
wezbranie opadowe jest jednym z dwoch maksimow wystepujgcych na rzece w ciggu roku.
Zasilanie deszczowe jest tutaj zwigzane z lethnim maksimum opadowym i przypada na
miesigce czerwiec i lipiec.

Wezbrania roztopowe na Srodkowej Wisle spowodowane sg tajaniem pokrywy $nieznej
czesto z towarzyszeniem deszczu co powoduje zwiekszenie wysokosci wezbrania. Wystepujg
na wszystkich rzekach Polski lecz najbardziej grozne sga na duzych rzekach nizinnych, np.
w srodkowym i dolnym biegu Wisly oraz na jej prawobrzeznych doptywach: Narwi i Bugu..

Narew charakteryzuje sie wyraznym s$nieznym rezimem zasilania. Proces roztopowy
obejmuje od razu duzg powierzchnie zlewni, a zamarzniety jeszcze grunt utrudnia wsigkanie
wody i zasilanie retencji podziemnej. Masy wod roztopowych splywajg do rzeki, powodujgc
powolne, ale diugotrwate wezbrania.

Proces roztopowy w dorzeczu Bugu rozpoczyna sie wczesniej na obszarze zrodtowym
niz w s$rodkowym i ujsciowym. Bug charakteryzuje sie $niezno-deszczowym rezimem
zasilania z dwoma wysokimi stanami wody w ciggu roku, z ktérych zasilanie $niezne
powoduje wysokie stany wody na wiosne (w kwietniu).

Czasem, nagte wezbrania roztopowe pojawiajg sie w srodku zimy, jednak dotyczg zwykle
mniejszych ciekéw, wéwczas majg charakter lokalny i zwykle nie sg grozne.

Wezbrania zatorowe na obszarze Srodkowej Wisty (a takze Dolnej Wisty) powodowane
sg zatrzymywaniem i pietrzeniem $ryzu w okresie zamarzania rzeki lub kry lodowej w czasie
roztopoéw. Tworzg sie gtownie na plyciznach i innych przeszkodach na duzych rzekach
nizinnych — podczas kazdego mroznego sezonu zimowego powstajg powyzej zapor wodnych
i stopni pietrzgcych. Bardzo czesto zatory lodowe towarzyszg wezbraniom roztopowym.
Charakteryzujg sie wysokimi kulminacjami i dlugim czasem trwania. Mogg mieé¢ gwaitowny
przebieg.

Miejsca potencjalnie zatorogenne w RW Srodkowe]j Wisly zostaly okreélone przez RZGW
w Warszawie na nastepujacych rzekach: Wisle, Narwi, Bugu, Wieprzu, Wkrze, Kamiennej,
Swislinie, Pokrzywiance, Pilicy i Pisie. Natomiast wéréd miejsc szczegéinie zatorogennych
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nalezy wymieni¢ odcinek Wisty od ujscia Narwi do Plocka i ujsciowy odcinek Bugu od
Wyszkowa do Jeziora Zegrzynskiego.

Na Wisle Srodkowej zdarzajg sie réwniez wezbrania mieszane, gdy fala roztopowa jest
dodatkowo zasilana opadami deszczu. Réznorodnos¢ typow wezbran wynika z mieszanego
charakteru zasilania zlewni — opadowego w gorskiej, potudniowej czesci zlewni
i roztopowego, w nizinnej, dolnej czesci. Sytuacja hydrologiczna na Wisle, gtownej rzece
regionu, jest uzalezniona od przebiegu zjawisk pogodowych poza regionem, w gdrnej czesci
dorzecza Wisly. Fala powodziowa, ktéra powstaje w RW Malej Wisty oraz RW Gérnej Wisty,
jest nastepnie transformowana w odcinku Wisty Srodkowej. Ograniczona pojemno$é
retencyjna, spowodowana obwatowaniem koryta rzeki sprawia, ze ograniczenie przeptywu
maksymalnego  Wislty ~ Srodkowej w ogromnym  stopniu zalezy od dziatan
przeciwpowodziowych w Gornej Wisle. Z analiz wynika, ze na srodkowej Wisle przewazajg
wezbrania po6trocza zimowego. Stanowig one 64% wszystkich wezbran i najczesciej pojawiajg
sie w marcu.

Powodzie w Regionie Wodnym Dolnej Wisty charakteryzujg sie r6znorodng genezg. Na
przedmiotowym obszarze wyrdzniono sie az 5 rodzajéw zagrozen:

 Wezbrania opadowe spowodowane sg intensywnymi opadami deszczu o szerokim
zasiegu w gornych regionach dorzecza Wisty w ich wyniku powstajg fale
wezbraniowe, ktére przemieszczajgc sie Wista powodujg zagrozenie powodziowe
wzdtuz calego biegu rzeki.

 Wezbrania roztopowe oméwione powyzej, najbardziej grozne na duzych rzekach
nizinnych (np. w srodkowym i dolnym biegu Wisty).

* Wezbrania zatorowe powodowane przez zatrzymywanie i pietrzenie sryzu w okresie
zamarzania rzeki lub kry lodowej w czasie roztopéw. Tworzg sie gtdwnie na
ptyciznach i innych przeszkodach na duzych rzekach nizinnych — podczas kazdego
Mroznego sezonu zimowego powstajg powyzej zapér wodnych i stopni pietrzacych.

* Wezbrania sztormowe sg spowodowane spietrzeniem wod w odcinkach ujsciowych
rzek przez wiatry wiejgce od morza, co utrudnia odptyw wdd rzecznych. Powodziami
tymi zagrozone sg obszary wybrzeza morskiego oraz doliny ujsciowych odcinkéw
rzek, w tym w szczegélnosci port Gdanski, port w Gdyni, Wiadystawowie, Ustce oraz
tebie, port na Helu oraz port w Jastarni.

« Wezbrania wewnatrzpolderowe sg charakterystyczne dla depresyjnego obszaru Zutaw
Wislanych.

W Regionie Wodnym Dolnej Wisly zdarzajg sie réwniez wezbrania mieszane,
powodowane cofkag od strony morza, powodujgce pietrzenie sie¢ wod na odcinkach ujsciowych
oraz utrudnienie swobodnego odptywu wod rzekg Wistg. Réznorodnos¢ typow wezbran
wynika z mieszanego charakteru zasilania zlewni — opadowego w potudniowej czesci zlewni
i roztopowego, w nizinnej, dolnej czesci.

Wsréd znaczacych powodzi historycznych wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka
powodziowego w Regionie Wodnym Dolnej Wisty wystepowaly gtéwnie powodzie rzeczne
(opadowe), jak réwniez powodzie zwigzane z topnieniem $niegu (powodzie roztopowe).
Bardzo czesto mechanizm powstawania powodzi byt niemozliwy do jednoznacznego
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zdiagnozowania. Charakterystyczng cechg powodzi wystepujgcych w regionie wodnym jest
wystepowanie powodzi od strony morza (powodzie sztormowe), powodzi zatorowych oraz
powodzi powodowanych cofkg (od strony morza i gidwnej rzeki). Wiekszos¢ powodzi
w regionie wodnym Dolnej Wisly, ktére zostaly zaliczone do znaczgcych powodzi
historycznych powodowata negatywne skutki przede wszystkim dla dziatalno$ci gospodarczej,
a w mniejszym stopniu dla zycia i zdrowia ludzkiego, s$rodowiska oraz dziedzictwa
kulturowego.

Wiekszo$¢ powodzi historycznych na Widle i jej dorzeczu w XIX w. zostata spowodowana
zatorami lodowymi. Tego typu powodzie odnotowano w latach 1817, 1839, 1845, 1846 i 1855.
W XX w. wystgpity w latach 1902/1903, 1909, 1924, 1947, 1966, 1979 i 1982, gidwnie na
Wiéle.

Problem powodzi letnich opadowych w dorzeczu Wisly zwigzany jest gtownie z rzekag
Wista. W XVIII w. odnotowano cztery wielkie powodzie w latach 1724, 1736, 1782.
W kolejnym wieku powodzie wystgpity w latach 1813, 1839, 1844, 1845, 1867, 1884,
natomiast w XX w. w latach 1903, 1960 i 1962-3, 1970 i 1997, W ostatnim pietnastoleciu
w dorzeczu byty dwie duze powodzie —w 2001 r. i 2010 r. Powodzie sztormowe mialy miejsce
w latach 1983 oraz 2009.

Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na zagrozenia powodziowe od gidwnego koryta Wisty,
Zatoki Gdanskiej i Zalewu Wislanego. Tak zwane powodzie zutawskie (na terenach
depresyjnych i przydepresyjnych) charakteryzujg sie tym, ze woda po wylaniu sie na ich
obszar nie powraca do koryta Wisty po przejsciu fali powodziowej. Cze$¢ wody moze
odptyng¢ grawitacyjnie do Zatoki Gdanskiej czy Zalewu Wislanego bezposrednio lub po
przerwaniu wewnetrznych watéw przeciwpowodziowych, jednak pozostata czes¢ wody
z obszaru depresji musi zosta¢ wypompowana z polderéw.

Problem zagrozenia powodziowego, choé¢ w réznym stopniu, dotyka catego obszaru
dorzecza Wisly i wskazuje na nieskutecznos¢ istniejgcych rozwigzan (przy wymaganym
poziomie ochrony), w tym zagospodarowania przestrzennego Ilub niewystarczajgca
infrastruktura przeciwpowodziowa. W ostatnim dwudziestoleciu w obszarze dorzecza Wisty
wystepowato kilka powaznych zdarzen powodziowych, ktére spowodowaly znaczne straty
materialne oraz stanowily zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Szczegélnie duze straty
wywotata powddz z 1997, 2001 oraz 2010 r. Dgzenie do zwiekszenia bezpieczehAstwa
powodziowego na obszarze dorzecza Wisly, przy rownoczesnym zachowaniu zasady
poszanowania ekosystemow od wéd zaleznych, stanowi priorytet lokalnych i regionalnych
organéw majgcych wptyw na ksztattowanie gospodarki wodnej Polski.!

1 MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty, Warszawa 2014 r.
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2.2 Charakterystyka srodowiskowa

TYPY ABIOTYCZNE RZEK

Zidentyfikowane typy ciekdw na obszarze Dorzecza Wislty reprezentowane sg we
wszystkich regionach hydrograficznych oraz we wszystkich wyréznionych typach krajobrazéw
wodnych.

Na obszarze Dorzecza Wisty okreslono 23 typy rzek. Dla ciekéw sztucznych nie
okreslono typu.?

W regionie Karpat, na obszarach potozonych > 800 m n.p.m., wystepuje szes¢ JCWP
o charakterze potokéw gérskich, w tym: cztery JCWP o podiozu krystalicznym, budowanym
przez skaty krzemianowe (typ 1 - Potok tatrzanski krzemianowy), oraz dwie JCWP na skalach
weglanowych (typ 2 - Potok tatrzanski weglanowy). Powierzchnia zlewni tych rzek nie
przekracza 100 km?, zatem wszystkie nalezg do ciekéw matych.

Na obszarach wyzynnych (200-800 m n.p.m.), obejmujacych w czes$ci zachodniej Polski
Wyzyny Centralne i fragment Réwnin Centralnych, a w czesci wschodniej Roéwniny
Wschodnie i fragment Karpat, zr6znicowanie geologii podioza oraz wielkosci ciekdw jest
znacznie wieksze. Obok matych ciekdw wyzynnych, o powierzchni zlewni 10-100 km?,
wyréznionych ze wzgledu na rézne typy podioza, w tym:

e typ 4 - Potok wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni -
cieki na skatach krzemianowych (1 JCWP),

e typ 5 - Potok wyzynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym - zachodni i
typ 12 - Potok fliszowy na piaskowcach (270 JCWP),

e typ 6 - Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach

e ilessopodobnych (275 JCWP),

e typ 7 - Potok wyzynny weglanowy z substratem gruboziarnistymi - cieki na

» skatach weglanowych (44JCWP).

Wystepuja tu takze rzeki znacznie wigksze. Wsrod rzek o powierzchni 100-1000 km?
wyréznione zostaty cztery typy, w tym:

e typ 8 - Mala rzeka wyzynna krzemianowa - zachodnia - cieki na skatach
krzemianowych i piaskowcach (11JCWP),

e typ 14 - Mala rzeka fliszowa - rzeki na strukturach fliszowych (32 JCWP),

 typ 9 - Mala rzeka wyzynna weglanowa na lessach i skatach weglanowych (40
JCWP).

Rzeki $rednie o powierzchni zlewni 1000-10000 km? zostaty wydzielone jako dwa typy,
niezréznicowane pod wzgledem geologii, a jedynie pod wzgledem potozenia geograficznego:

» typ 10 - rzeki $rednie Wyzyn i Réwnin Centralnych (7 JCWP),
e typ 15 - rzeki $rednie Karpat i Réwnin Wschodnich (14 JCWP).

Na obszarach nizinnych < 200 m n.p.m. reprezentowane sg wszystkie typy wielkosciowe
rzek:

2’W Zalgczniku nr 9. przedstawiono wykaz typow wod powierzchniowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego jednolitych czesci wdd powierzchniowych Dz. U. Nr 258, poz. 1549
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* typ 16 - Potok nizinny lessowo-gliniasty zarbwno - mate cieki na lessach (94

JCWP),
* typ 17 - Potok nizinny piaszczysty - cieki na utworach staroglacjalnych
(1099 JCWP),

* typ 18 - Potok nizinny zwirowy - cieki na utworach miodoglacjalnych (72 JCWP),

* typ 19 - Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta - rzeki srednie na utworach staro
glacjalnych (151 JCWP),

» typ 20 - Rzeka nizinna zwirowa - rzeki na utworach mtodoglacjalnych (38 JCWP).

Jako jeden typ, wydzielono typ 21 - Wielka rzeka nizinna ze wzgledu na wielkos¢ zlewni -
rzeki wielkie > 10 000 km2 (39 JCWP).

Do niezréznicowanego wielkosciowo typu 22 - Rzeka przyujsciowa pod wptywem wod
stonych, zakwalifikowano odcinki przyujsciowe, pod wplywem wod stonych (9 JCWP).

Dodatkowo wyrdznione zostaty cztery typy ciekow, ktérych funkcjonowanie ekologiczne
jest niezalezne od ekoregionéw:

* typ 23 - male cieki na obszarze bedgcym pod wptywem proceséw torfotwdrczych
(193 JICWP),

 typ 24 - male i $rednie rzeki na obszarze bedacym pod wplywem proceséw
torfotwérczych (65 JCWP),

» typ 25 - cieki fgczace jeziora (49 JCWP),

» typ 26 - cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych (59 JCWP).

Dla 82 JCWP nie okreslono typu rzeki. Poniewaz, niektére z wyr6znionych typéw
wystepujg w réznych ekoregionach dla odr6znienia zostaty one dodatkowo zakodowane np.:
6 i 61 - oznaczajg mate cieki na lessach (i lessopodobnych) oraz na skatach weglanowych
w ekoregionach 14 i 16.

OBSZARY CHRONIONE

W tabelach ponizej przedstawiono powierzchnie obszaréw chronionych na obszarze
dorzecza Wisly.

Tabela 2. Parki narodowe na obszarze Dorzecza Wisty

Powierzchnia w

Nazwa Regionu Wodnego zasiegu Liczba PN
Dorzecza Wisty [km 2]

RW Matej Wisty 0 0
RW Goérnej Wisty 879,83 9
RW Srodkowej Wisty 1374,72 8
RW Dolnej Wisty 260,64 2

Tabela 3. Parki krajobrazowe na obszarze Dorzecza Wi sty

Powierzchnia w
Nazwa Regionu Wodnego zasiegu Liczba PK

dorzecza Wisty [km 2]

RW Matej Wisty 453,71 7
RW Gornej Wistly 6292,18 34
RW Srodkowej Wisty 6393,96 42
RW Dolnej Wisty 4174,26 22
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Tabela 4. Obszary Natura 2000 na obszarze Dorzecza Wisty
Powierzchnia w

. zasiegu Liczba
NEPTES [REQIBI W B2 e dorzecza Wisty obszarow
[km?]

Obszary Specjalnej Ochrony Ptak 6w
1. RW Matej Wisty 279,57 3
2. RW Goérnej Wisly 7918,36 19
3. RW Srodkowej Wisty 14417,06 54
4. RW Dolnej Wist 5861,78

Specjalne Obszary Ochrony Siedli
1. RW Matej Wisty 269,74 19
2. RW Goérnej Wisly 6740,80 161
3. RW Srodkowej Wisly 9297,48 233
4. RW Dolnej Wisty 2871,84 138

Najdtuzsze odcinki doliny rzecznych objete siecig Natura 2000 na obszarze Dorzecza
Wisly to przede wszystkim:

e San od Sanoka do ujscia - rzeka San, Dolina Dolnego Sanu (obszary
siedliskowe)

« Wisloka od poétnocnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na trasie
Pilzno-Kamienica, wraz z doptywami — Wistoka z doptywami, od Chotowy do
Grabiny - Debica oraz od ujscia rzeki Wielopolka w m. Pustkéw do Podleszany
wraz z doptywami - Dolna Wistoka z Doptywami (obszary siedliskowe)

e Jasiolka miedzy Tylawg a Jedliczem oraz dolny odcinek Panny — Jasiotka
(obszar siedliskowy)

e Wislok od zbiornika Besko do Rzeszowa wraz ze Stobnicg Domaradzu - Wistok
Srodkowy z doptywami (obszar siedliskowy)

« Dunajec od poétnocnej granicy Ostoi Pieniny do ujscia lewobrzeznego doptywu
Smolnik - Srodkowy Dunajec z doptywami, od zapory w Czchowie do uj$cia do
Wistly — Dolny Dunajec (obszary siedliskowe)

« Wista od ujscia Wistoki, ponizej Potanca do Sandomierza - Tarnobrzeska Dolina
Wisly (obszary siedliskowe),

e Wista od Annopola do Kazimierza Dolnego — Matopolski Przetom Wisty (obszar
ptasi), Wista od Wielkiej Gotebskiej do Ptocka — Dolina Srodkowej Wisty (obszar
ptasi), od Starzynki do Popowa — Dolina Dolnego Bugu (obszar ptasi),

«  Wista od Wioctawka do ujscia w Gdansku — Dolina Dolnej Wisty (obszary ptasie),
od zapory we Wioctawku do Nieszawy - Wioctawska Dolina Wisty, od Nieszawy
do ujscia Drwecy - Nieszawska Dolina Wisty, od Swiecia do Solca Kujawskiego -
Sotecka Dolina Wisty, od Dybowa do Przytubia - Dybowska Dolina Wisty, od
potudniowej granicy woj. pomorskiego do na potudnie od Tczewa - Dolna Wista
Wista Smiata kolo Sobieszewa i Przekop koto Mikoszewa uchodzace do Zatoki
Gdanskiej - Ostoja w ujsciu Wisty (obszary siedliskowe).

« Bug od granicy RP do Terespolu — Dolina Srodkowego Bugu (obszar ptasi),

* TySmienica (doptyw Wieprza) na odcinku od Ostrowa Lubelskiego do Goérki —
Dolina Ty$mienicy (obszar ptasi),

e Pilica pomiedzy Inowtodzem a Ostrolekg - Dolina Dolnej Pilicy (obszar
siedliskowy) i Dolina Pilicy (obszar ptasi), Pilica pomiedzy Sulejowem
a Przedbérzem - Dolina Srodkowej Pilicy (obszar siedliskowy) oraz Pilica
pomiedzy Przedborzem, a Koniecpolem - Dolina Goérnej Pilicy (obszar
siedliskowy).

« Narew pomiedzy Bondarami, a Surazem - Dolina Gérnej Narwi (obszar ptasi),
Narew od Augustowa do Wizny - Ostoja Biebrzanska (obszar ptasi) i od tomzy
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do Puttuska - Dolina Dolnej Narwi (obszar ptasi) oraz Narew pomiedzy Wizng,
a tomzg - Ostoja Narwianska (obszar siedliskowy).

e Kamienna pomiedzy Brodami a Chmielowem - Wzgorza Kunowskie (obszar
siedliskowy) oraz Kamienna na odcinku pomiedzy Ostrowem Swigtokrzyskim
a topocznem - Dolina Kamiennej (obszar siedliskowy).

e Bzura - Pradolina Bzury-Neru (obszar siedliskowy) i Pradolina Warszawsko-
Berlinska (obszar ptasie).

 Wierzyca od Czarnocinskich Piecow do Starogardu Gdanskiego - Dolina
Wierzycy (obszar siedliskowy)

e Brda na obszarze laséw tucholskich w rejonie Tucholi — Dolina Brdy i Stgzki
w Borach Tucholskich (obszar siedliskowy)

» Drweca od zrédet do ujscia — Dolina Drwecy (obszar siedliskowy)

» Pasteka od zrodet do ujscia — Rzeka Pasteka (obszar siedliskowy)

e tupawa od zrddet do ujscia — Dolina Lupawy (obszar siedliskowy)

Na terenie dorzecza znajduje sie wiele obiektéw stanowigcych dobra kultury materialnej
podlegajgce ochronie, dobra kultury wspdéiczesnej oraz obiekty uzytecznosci publicznej i kultu
religijnego, ktére trzeba uwzgledni¢ w ochronie przeciwpowodziowej. Nalezg do nich m.in.
zabytkowe: koscioty, domy, zespoty dworskie, patacowe, klasztorne, cmentarze, muzea oraz
instytucje kultury. Zabytki znajdujg sie gtéwnie w duzych miastach.

UWARUNKOWANIA W _ZAKRESIE_WYMAGA N _CIAGEOSCI MORFOLOGICZNEJ
NIEZBEDNEJ DLA OSIAGNIECIA DOBREGO STANU LUB POTENCJALU
EKOLOGICZNEGO

Ze wzgledu na szczegdlng wrazliwosé ryb na przegradzanie i zabudowe rzek, zwlaszcza
gatunkéw dwusrodowiskowych, droznos¢ dla swobody migracji ichtiofauny stanowi jedno
z podstawowych kryteribw hydromorfologicznych uwzglednianych w ocenie stanu lub
potencjatlu ekologicznego rzek zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej
(2000/60/WE). W ramach opracowania ,Ocena potrzeb i priorytetow udroznienia ciggtosci
morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekécie osiggniecia dobrego stanu
i potencjatu ekologicznego JCWP; KZGW 2011", okreslono cieki szczegdlnie istotne oraz cieki
istotne dla zachowania cigglosci morfologicznej, na ktérych zachowanie droznosci
morfologicznej jest niezbedne dla spelnienia przez elementy biologiczne wymagan
okreslonych dla dobrego stanu lub potencjalu ekologicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych.

taczne zestawienie ciekéw istotnych i szczegolnie istotnych dla zachowania ciggtosci
morfologicznej w obszarze Dorzecza Wisty przedstawiono w tabelach ponize;j.
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Tabela 5. Cieki istotne i szczegdlnie istotne dla z  achowania ci ggto $ci morfologicznej, na ktérych
drozno$¢ morfologiczna jest niezb edna dla spetnienia przez elementy biologiczne wymag  an okre slonych
dla dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego JCWP.

Region W odny Odcinek rzeki

Cieki szczegdlnie istotne dla zachowania ci  ggto $ci morfologicznej
od ujscia do Wisty do zapory zbiornika Czchéw (km 0,0-69,7), od
1 Dunajec zapory zbiornika Czchéw do zapory zbiornika Sromowce (km 69,7-
173,7).
2 Biata Tarnowska km 0,0-63,1
3 Grajcarek do potoku Jaworki (km 0,0 -8,4)
4 tososina do Stopniczanki (km 0,0-39,0)
5 Kamienica do potoku Zbludza (km 0,0-6,6)
6 Ochotnica do potoku Lubanskiego (km 0,0-4,8)
7 Skawa gg gj)écia do Wisly do zapory zbiornika Swinna Poreba (km 0,0-
8 Sota od ujscia do Wisty do zapory zbiornika Porgbka (km 0,0-30,8)
RW Gornej 9 Wista caly odcinek
Wisty 10 Wistoka od Ujscia do Wisly do zapory w Krempnej(km 0,0-153,0)
11 Jasiotka od ujscia do Wistoki do ujscia Chlebianki (km 0,0-17,6)
12 Ropa do Sekoéwki (km 0,0-35,6)
13 San od. ujécia do Wisty do ujscia Wiaru (km Q,O-167,5) 2. Od ujscia
Wiaru do wyptywu wody z EW Myczkowice
14 Tanew do ujscia Wirowej (km 0,0-74,0)
15 Wiar do Doptywu z Malchowic (km 0,0-12,0)
16 Stupnica Stupnica do Brzuski (km 0,0-4,0)
17 Sanoczek do Niebieszczanki (km 0,0-13,0),
18 Ostawa do Ostawicy (km 0,0-34,5)74+
19 Hoczewka do Mchawy (km 0,0-11,0)
20 Wi od nowego ujscia rzeki Sanny do ujscia do Balttyku (km 295,2 —
. ista
RW Srodkowej 941,0)
Wisty 21 Narew od ujscia do Wisty do ujscia Biebrzy (km 0,0 — 250,5)
22 Bug od ujscia do Narwi do ujscia Huczwy (km 0,0 — 263,4)
23 Drweca od ujscia rzeki Wel do jez. Drweckiego
) 24 Reda od ujscia do Baltyku do ujscia Bolszewki (km 0,0-28,0)
RWW'?S?)'/”‘*‘ 25 teba od ujscia do Battyku do ujscia Wegorzy (km 0,0-64.0)
26 tupawa od uj$cia do Battyku do ujscia Bukowiny (km 0,0-86,2)
27 Slupia od ujscia do Baltyku do ujscia Kamienicy (km 0,0-84,5)
Cieki istotne dla zachowania ci agto $ci morfologicznej
od ujscia do Wisty do zbiornika Dobczyce (km 0,0-60,5) z: dolnym
biegiem Stradomki do Potoku Sanecka (km 0,0-11,8) — zaliczony do
1 Raba rzek. szgzegé’ln.ie istotnygh dlalzach05 o o
RW GOrnej wania ciggtosci morfologicznej; 2) Od zbiornika Dobczyce do ujscia
Wisty Mszanki (km 60,5-95,4) z dolnym biegiem Krzczonéwki do Potoku
Rusnakéw (km 0,0-5,3)
2 Wistok od ujscia Sanu do zapory zbiornika Besko (km 0,0-183,9)
3 Stobnica do ujscia Kroscienki (km 0,0 -12,0)
4 Bzura od ujscia do Wisty do ujscia Rawki (km 0,0 — 48,5)
5 Wkra od ujscia do Narwi do ujscia Mtawki (km 0,0 — 116,9)
. ) 6 Bug od ujscia Muchawca do ujscia Huczwy (km 263,4 — 542,5)
RW Srgdkowej 7 Liwiec od ujscia do Bugu do Osownicy (km 0,0 — 14,9
Wisty ] g y (km O, ,9)
8 Brok od ujscia do Bugu do Strugi Il (km 0,0-3,6)
9 Nurzec od ujscia do Bugu do Nitki (km 0,0-13,9)
10 Krzna od ujscia do Bugu do dopt. z Kotczyna (km 0,0-8,0)
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Region W odny L.p. Rzeka Odcinek rzeki
11 Omulew od ujscia do Narwi do jez. Omulew (km 0,0-115,1)
12 Pisa od ujscia do Narwi do Jeziora Ro$ (km 0,0-81,6)
13 Biebrza od ujscia do Narwi do Kanatu Augustowskiego (km 0,0-81,6)
14 Etk od ujscia do Biebrzy do jez. Efckiego (km 0,0-73,8)
15 Jegrznia od ujscia do Biebrzy do jez. Drestwo (km 0,0-27,0)
16 Netta od ujscia do Biebrzy do jez. Necko (km 0,0-40,7)
17 Pilica od ujscia do Wisty do zbiornika Sulejéw (km 0,0-137,7
18 Drweca od ujscia do Wisty do ujscia Wel (km 0,0 — 152,3)
19 Kamienica od ujscia do Stupi do ujscia Pale$nicy ( km 0,0-14,2)
20 Skotawa od ujscia do Stupi do ujscia Granicznej (km 0,0-23,5)
21 Bukowina od ujscia do Lupawy do ujécia Smolnickiego Rowu (km 0,0-11,2)
22 Bolszewka od uj$cia do Redy do ujscia Gosciciny (km 0,0-4,0)
23 Nogat gczi gj)sma do Zalewu Wislanego do oddzielenia sie od Wisty (km 0,0-
24 Wierzyca od ujscia do Wisty do Matej Wierzycy (km 0,0-113,6)
) 25 Osa od ujscia do Wisty do jeziora Trupel (km 0,0-73,8)
RWWD(:Inej 26 Wda od ujscia do Wisty do zapory EW Grodek (km 0,0-24,0)
e 27 Brda od ujscia do Wisty do zapory EW Koronowo (km 0,0-30,3)
28 Wel od ujscia do Drwecy do jez. Lidzbarskiego
29 Elblgg od ujscia do Zalewu Wislanego do jez. Druzno (km 0,0-17,0)
30 Bauda od ujscia do Zaleu Wislanego do ujscia Dzikdwki (km 0,0-32,0)
31 Pasteka ggygj)sma do Zalewu Wislanego do stopnia EW Pierzchaty (km 0,0-
32 Pogorzelica od ujscia do teby do ujscia Unieszynki (km 0,0-9,8)
33 Okalica od ujscia do teby do Sopotu (km 0,0-10,5)
34 Kisewska Sruga od ujscia do teby do ujscia Reknicy (km 0,0-5,3)
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3 Przestrzenny rozktad zagrozenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w 1 cyklu
planistycznym opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszarow na ktorych wystepuje najwigksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP), bedgcg podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek i odcinkéw rzek w Dorzeczu Wisly, wskazanych do
sporzadzenia MZP i MRP, a takze oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono
w kartach dla poszczegoélnych regionéw wodnych, stanowigcych zatgczniki do niniejszego
raportu.

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowaé dla
(tzw. kategorii):

e zdrowia i zycia ludzi,

* Srodowiska,

e dziedzictwa kulturowego,
e dziatalnosci gospodarcze;.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okre$lono wskazniki zwigzane
z wrazliwoscig obszaréw zagrozonych powodzig, ktére odnoszg sie do poszczegolnych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegétowy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
e liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego
(tj. liczbe os6b zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach
zagrozenia powodziowego),
e liczbe obiektéw (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby
0 ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach
Z samodzielnym poruszaniem.
Liczba zagrozonych mieszkarncow
Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancow obliczona w oparciu o warstwe
MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia
analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych
okreslonej liczby mieszkancéw przypisano srednig liczbe oséb zamieszkujgcych w danej
gminie budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS,
pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.
Obiekty uzytecznosci spotecznej
Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu
o warstwe MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:
— zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, ztobek;
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— zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium;

— zwigzane z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaklad karny, areszt sledczy, dom wychowawczy, zaklad poprawczy.

Srodowisko

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
» obiekty stanowigce duze zagrozenie dla $rodowiska (zaktady przemystowe),
» obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne
ogniska zanieczyszczen).
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska
Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
e zaklady przemystowe
» zaklady znajdujgce sie w rejestrze zakladow o duzym albo zwiekszonym ryzyku
wystagpienia powaznej awarii
Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska
Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
srodowiska obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujace obiekty:
» skiladowiska odpadow
e oczyszczalnie sciekow
e cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zaso6b biblioteczny), archiwum (narodowy zaso6b archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $€ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majatku (zagrozonego powodzig). Warto$¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig 0 z)

Analizy dodatkowe

W oparciu o numeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedgce
cennym zrédtem informacji i uzupetiajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczeg6towe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody bylty reprezentowane przez
parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegélnych,
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analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dlugosci przelan do sumarycznej diugosci watdow (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla
poszczegolnych, analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy
liniowej waly_przeciwpowodziowe).

4. Dilugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni
(na podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zakladéw przemystowych z podziatem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaktady_przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikow determinujgcych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegdtowe wskazniki zwigzane z wrazliwoscig obszaréw zagrozonych powodzig
w poszczegolnych regionach wodnych oraz obszaru Dorzecza Wisty (z podzialem na
kategorie), przedstawia zamieszczona ponizej tabela 6, w ktorej zestawiono dane dla
7 scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),

e 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),

e obszar W - obszar narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego,

* obszar 0,2% M - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) — od strony morza,

* obszar 1% M - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%) — od strony morza,

e obszar PT — obszary narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia budowli pasa technicznego.

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z wra zliwo $cig obszaréw zagro zonych powodzi g (zagro zenie dla zdrowia
i zycia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego) w uj  eciu regionéw wodnych i obszaru Dorzecza Wisty

> > > > =
£% | 5@ £E% | 53 Z
O = (@] = o = o .= =
Obszar ;;_ 3_94'5 3.;_ == gﬁ
c o c o ; c o c o o O
Qo < Q8 o Q £ o5 o9
g3 R 2E 2= N
z© o x © o a
0,2% 49 008 301 581 145 350 5248 501 186
1% 41 050 250 395 115 474 4122 411 040
Obszary 10% 30 405 172 271 66 653 2 405 271734
Powierzchnia zagrozenia
powodziowego w 12 704 33 836 138 847 3622 189 009
[ha] 0,2% M 28 945 - - - 28 945
1% M 19 828 - - - 19 828
PT 103 - - - 103
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> > > > 2
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mieszkancéw na 10% 6 630 9630 12 362 831 29 453
obszarach
zagrozenia w 8 715 22 555 197 991 6 477 235 738
powodziowego 0,2% M 48 684 - - - 48 684
[os.] 1% M 28 223 - - - 28 223
Zagrozenie dla PT 2438 - - - 2438
zdrowia i zycia
ludzi 0,2% 50 191 189 31 461
1% 28 36 92 13 169
Obiekty 10% 12 2 15 1 30
uzytecznosci w 11 14 218 3 246
spotecznej
[szt.] 0,2% M 66 - - - 66
1% M 34 - - ; 34
PT 3 - - - 3
0,2% 1 72 203 9 285
1% 1 39 118 3 161
Obiekty 10% 0 12 29 0 41
stanowigce duze
zagrozenie dla W 0 0 17 0 17
srodowiska
[szt] 0,2% M 8 - - - 8
1% M 6 - - -
Zagrozenie dla PT 6 3 ) - 6
srodowiska 0,2% 21 70 131 7 229
1% 13 44 81 5 143
Obiekty i
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t.
[szt] 1% M 9 i i i 9
PT 9 - - - 9
0,2% 23 126 55 23 227
1% 14 31 14 7 66
0,

Zagrozenie dla Obiekty cenne 10% ! 16 6 ! e
dziedzictwa kulturowo w 9 6 96 0 111
kulturowego [szt.] 0.2% M 29 i i i 29

1% M 16 - - - 16
PT 16 - - - 16
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Tabela 7. Wska zniki zwi gzane z wra zliwo $cig obszardéw zagro zonych powodzi g (zagro zenie dla
dziatalno $ci gospodarczej) w uj eciu regionéw wodnych i obszaru Dorzecza Wisty

> = > > P
c > c 0 c > S > ]
B 83 8 g 8o 2
== =T = == ©
Obszar — 2 — - N
c o c c o c D )
S < S o S € S = @
ol 23T 23 D= S
2 z.5 x © @ a
0,2% 489 4941 5228 256 10 913
1% 277 2553 2769 112 5711
10% 115 712 489 14 1330
Tereny zabudowy W 439 1442 7077 259 9216
mieszkaniowej
0,2% M 853 0 0 0 853
1% M 502 0 0 0 502
PT 103 0 0 0 103
0,2% 123 540 1247 61 1970
1% 71 270 838 17 1196
10% 41 101 304 3 449
Tereny przemystowe W 26 54 1007 66 1153
0,2% M 626 0 0 0 626
1% M 448 0 0 0 448
= PT 24 0 0 0 24
% 0,2% 169 715 840 68 1792
c
g 1% 112 238 470 30 850
© 10% 75 78 111 5 269
c
a Tereny
s komunikacyjne w 36 91 916 37 1079
=4 0.2% M 418 0 0 0 418
N
; 1% M 283 0 0 0 283
S PT 22 0 0 0 22
©
< 0,2% 7085 51 874 12 241 665 71 866
(8]
o 1% 5 959 40 757 10 584 459 57 758
2 10% 4250 24 672 7746 259 36 927
o
Lasy w 413 2 408 7723 386 10 930
0,2% M 3994 0 0 0 3994
1% M 2885 0 0 0 2 885
PT 54 0 0 0 54
0,2% 352 1270 911 78 2611
1% 298 855 744 25 1923
10% 225 382 334 8 950
Tereny rekreacyjno- W 18 247 204 30 699
wypoczynkowe
0,2% M 364 0 0 0 364
1% M 291 0 0 0 291
PT 27 0 0 0 27
0,2% 15 353 57 140 59 556 1372 133 421
Grunty orne
1% 12 114 40 110 43 329 1120 96 673
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10% 1338 11 313 6 930 271 19 851
Tereny pozostate W 10 624 906 166 1706
02%M | 1158 - 0 0 1158
1% M 1065 - 0 0 1065
PT 16 - 0 0 16
0,2% | 1755043 | 20245184 | 13389430 | 1379301 | 36 768 958
1% | 1023423 | 10281958 | 6853483 | 614107 | 18 772971
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4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1. Wstep

Szczegotowe analizy i ocena zagrozenia powodziowego zostaty okreslone w kartach dla
poszczegoblnych Regionéw Wodnych w Dorzeczu Wisly. Przeprowadzone analizy obejmowaty
przede wszystkim diagnoze ryzyka powodziowego dla heksagonéw o powierzchni 10 ha oraz
obszar6w gmin, a takze czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza. Ponadto w przypadku
kazdego Regionu Wodnego zdefiniowano liste wiodacych probleméw zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Podstawe okredlenia poziomu ryzyka dla dorzecza stanowity  wskazniki
zwigzane z wrazliwoscig obszarébw zagrozonych powodzig, ktére obliczano dla
poszczegoblnych jednostek analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%).
Dla heksagondéw i obszaréw gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast
w przypadku czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie
wynikéw uzyskanych dla heksagonéw.

W przypadku analiz dla Dorzecza wykonanych w dalszej czesci opracowania wzieto pod
uwage zdefiniowane ryzyka okreslonym dla obszaréw gmin z wszystkich regionéw, przyjmujac
pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
4 Wysoki

Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera czes¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW-PIB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

W ramach analizy w obszarze Dorzecza Wisty wzieto pod uwage wyniki analiz wykonane
dla poszczegdinych zlewni w regionach wodnych.

W ramach analizy na obszarze Dorzecza Wisty okreslono ryzyko powodziowe dla
obszarow 811 gmin z terenu poszczegdinych Regionéw Wodnych. Liczba analizowanych
gmin w poszczegolnych regionach przedstawia sie nastepujgco:

* RW Matej Wisty — 36 gmin

e RW Gornej Wisty — 222 gminy

«  RW Srodkowej Wisty — 340 gmin
* RW Dolnej Wisty — 214 gmin
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Ponizsza Tabela 8 przedstawia podsumowanie wynikoéw w skali catego Dorzecza Wisty:

Tabela 8. Liczba gmin z danym poziomem ryzyka nate renie Dorzecza Wisty

] Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

Zintegrowane Zdrowie i C : .
. < : Dziedzictwo Dziatalno $¢

Dorzecze ryzyko zycie Srodowisko
. : kulturowe gospodarcza
powodziowe ludzi

[0}
N
(3}
[}
N
=
o
0O
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Rysunek 1. Rozkiad ryzyka powodziowego w Dorzeczu Wisty w rozb  iciu na
poszczegdlne regiony wodne.

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi e

Zintegrowane Zdrowie :
ryzyko i zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Region Poziom
Wodny ryzyka

Rozktad zintegrowanego ryzyka powodziowego w RW
Matej Wisty (na podstawie heksagonow)



Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi e

Zintegrowane Zdrowie .
ryzyko i zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Poziom
ryzyka

Rozktad zintegrowanego ryzyka powodziowego w
RW Gornej Wisty (na podstawie heksagonow)

m5
ud
28% 43
u2
26%
1

42




Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

] Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi e

Region Poziom AN Zd'rovyle ! < . Dziedzictwo Dziatalno s¢
Wodny ryzyka ryzyk_o zycie SUOLEL kulturowe gospodarcza
powodziowe ludzi

o
s>
~ 0
g =
e
R/}

Rozktad zintegrowanego ryzyka powodziowego w RW
SrodkowejWisty (na podstawie heksagonow)
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Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi

Dziedzictwo Dziatalno $¢

Region Zinte
growane T :
. R kulturowe gospodarcza

Wodny Poziom -
yzyko L .
ryzyka powodziowe zycie ludzi

>
o

=

)
£

S
(@)

Rozktad zintegrowanego ryzyka powodziowego w RW
DolnejWisty - oddziatywanie rzek (na podstawie
heksagonow)
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Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na dan  ym poziomie

Zlntregzroll/;ane Zdrowie i Srodowisko Dziedzictwo Dziatalno s¢
yzy! kulturowe gospodarcza

powodziowe

Poziom

ryzyka zycie ludzi

Dolnej Wisty

Rozktad zintegrowanego ryzyka powodziowego w RW
DolnejWisty - oddziatywanie morza (na podstawie
heksagonow)

3%0 1%

9%

=1
n2

m5
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4.3 Lista wiod acych problemow

Na obszarze dorzecza Wisty w wyniku przeprowadzonej analizy rozktadu przestrzennego
ryzyka powodziowego, a takze zgtaszanych probleméw w trakcie konsultacji na
posiedzeniach zespotdw planistycznych zlewni oraz grup planistycznych regionéw wodnych,
wyszczegolniono nastepujgce obszary problemowe w poszczegoélnych regionach wodnych.
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Tabela 9. Lista kluczowych probleméw w Dorzeczu Wis  ty

Lp. ATl ONNP
planistyczna

Region Wodny Dolnej Wisty

Obszar problemowy

1. Rzek ONNP Stupia PL_ 2000 R 000000472 0021 Miasto Stupsk
2. Przyineorza ONNP teba PL_2000 R 000000476 0023 Miasto teba
3. ONNP Piasnica PL_2000 R 000000476 0023 Debki i ujscie Piasnicy

ONNP Linawa PL_2000_R_000005144_0046
ONNP Szkarpawa PL_2000_R_000000514 0027
ONNP Zalew Wislany PL_2000_R_000000005_0002
ONNP Tuga PL_2000_R_000005146_0047

4. ONNP Nogat PL_2000_R_000000052_0012 Zutawy Wislane (w tym Nowy Dwor Gdanski i Elblgg)
ONNP Elblag PL_2000_R_000000054_0013
Zalewu ONNP Martwa Wista PL_2000_R_000000048_0011
Wislanego i ONNP Mottawa PL_2000_R_000000486_0025
: Zatok ONNP Martwa Wista PL_2000_R_000000048 0011 [ \. o "~ .
’ ONNP Mottawa PL_2000 R 000000486 0025
6 ONNP Mottawa PL_2000_R_000000486_0025 Miasto Pruszcz
) ONNP Radunia PL_2000_R_000004868 0045 Gdanski

‘. ONNP Reda PL_2000_R_000000478_0024 Miasto Wejherowo

8. Miasto Reda

9. Dolnej Wisty ONNP Wista PL_2000 R 000000002 0001 Dolna Wista (w tym Torun i Lubicz)
10. Brdv. Wdv i ONNP Brda PL_2000_R_000000292 0017 Bydgoszcz
11, Wiye'rz Cy ONNP Wda PL_2000_R_000000294_0018 Swiecie
12. yey ONNP Wierzyca PL_2000_R_000000298_0020 Gniew
13. Brodnica Miasto
14. . ONNP Drweca PL_2000_R_000000028_0010 Nowe Miasto Lubawskie
15. Drwecy i Osy Lubicz
16. Golub Dobrzyn
17. ONNP Osa PL 2000 R 000002894 0034 Grudzigdz Miasto
18. - Miasta portowe (Jastarnia, Wtadystawowo, Miasto Ustka, Hel) wraz z odcinkami ujsciowymi rzek

Obszar brzegu — - : — - —
19. X - Tereny zabudowywane nad jeziorami przybrzeznymi i brzegami Zalewu Wislanego
morskiego - = -

20 - Erozja brzegéw morskich

R.egion Wodny Srodkowej Wisly

1. Bzury ONNP Bzura PL_2000_R_000000272_0076

Na terenie miasta towicz rzeka Bzura gldwnie jest obwatowana jednak obwalowanie nie
zabezpiecza osiedli mieszkaniowych potozonych we wschodniej czesci miasta oraz uzytkow
zielonych, ktére stanowig blisko 80% calkowitej powierzchni uzytkowania.
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Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

ONNP Obszar problemowy
planistyczna

Zagrozenie dotyczy centrum miasta Ozorkow gdzie zagrozenie na poziomie wysokim

2. spowodowane jest przez matg przepustowos$¢ koryta rzeki oraz zagospodarowanie jej naturalnych
terenéw zalewowych.

Zagospodarowanie naturalnych rozlewisk rzeki w Nowej Suchej.

3. Dolina Bzury w obrebie miasta i gminy Sochaczew nie jest obudowana watami co powoduje

| zagrozenie powodziowe dla mieszkancow.

Zagrozony jest obszar potozony przy ujsciu rzeki Bzury do Wisty na terenie gminy Brochdw.
Cofka od rzeki Wisty powoduje wzrost poziomu wody w Bzurze, cofka z Bzury wzrost poziomu
wody w kanale Kromnowskim, rzece tasicy i kanale Olszowieckim co powoduje rozlanie sie wody
na przylegle tereny oraz dotkliwe straty.

Zty stan systemow melioracyjnych na terenie gminy Pruszkdw przyczynia sie do wzrostu ryzyka
powodziowego na tym obszarze. Nalezy dgzy¢ do utrzymania urzadzen melioracyjnych w

4, ONNP Utrata PL_2000_R_00002728_0130 . . - : d . . o7
- - = - nienagannym stanie. Zagrozenie powodziowe wystepuje takze w gminach Brwinéw oraz
Nadarzyn.
5 Zagospodarowanie naturalnych rozlewisk rzeki w Cmielowie, Bodzechowie i Ostrowcu
Kamiennej ONNP Kamienna PL_2000_R_000000234_006 SW|etokrzysk|.m, gtakze w Stgrack}c’)wmach i Wachocku oraz w Skarzysku Ka}mlennej.
6 Cofka od odbiornika oraz mozliwos$¢ przerwania lewego watu Wisty oraz watéw wstecznych
) Kamiennej na granicy gm. Tartdw oraz gm. Solec nad Wistg
7 Tereny zabudowane w Tomaszowie Mazowieckim ze wzgledu na niewystarczajgce parametry

watdw przeciwpowodziowych.

8. ONNP Pilica PL_2000_R_000000254_0070 Wyplycenie partii cofkowej Zbiornika Wodnego Sulejow.

Niewielkie miejscowosci i pojedyncze zabudowania zlokalizowane na naturalnych terenach
zalewowych rzeki, na krotkich odcinkach pomiedzy ujsciem, a ZW Sulejéw.

Odcinek ujsciowy w Tomaszowie Mazowieckim (cofka od odbiornika oraz niewystarczajace
parametry watdéw wstecznych.

ONNP Wolbérka PL_2000_R_000002546_0117 Brak wspdlnej instrukcji gospodarowania woda dla wielu obiektdw zlokalizowanych w zlewni

11. Wolbérki, co prowadzi do ztego gospodarowania wodg w okresach wezbran i poteguje zagrozenie
powodziowe.

Wystepujgca z koryta rzeka Wieprz stanowi zagrozenie zaréwno dla miasta jak i gminy

12. Krasnystaw oraz gminy Szczebrzeszyn. Zagrozone sg nie tylko pola uprawne, ale réwniez osiedla
domdéw mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zaktady pracy oraz obiekty uzytecznosci publicznej.
ONNP Wieprz PL_2000_R_000000024_0055 Zty stan techniczny watdéw przeciwpowodziowych rzeki Wieprz oraz niewystarczajgca
przepustowosé koryta (spowodowana obecnoscig drzew i zakrzaczeh powoduje podpietrzenie
wody na tym odcinku, a tym samym zagrozenie i ryzyko powodziowe dla zabudowan
mieszkalnych. Szczeg6lnie zagrozone sg gminy Jeziorzany, Utez, Zarzyn, Putawy, Ryki i Deblin.
Zagrozenie wystepuje na ujsciowym odcinku rzeki Tysmienicy. Najbardziej narazone sg przylegte
14. ONNP Tys$mienica PL_2000_R_000000248_0068 tereny czyli gminy: Kock, Ostréwek i Firlej. Zagrozone sg nie tylko pola uprawne, ale réwniez
osiedla doméw mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zaktady pracy.

Zagrozenie stanowi zwiekszony doptyw wody na skutek intensywnych opadéw deszczu lub
topnienia $niegu jak i tworzeniu sie zatoréw lodowych na rzece.

Pilicy
10.

13.
Wieprza

15. ONNP Bystrzyca PL_2000_R_000000242_0066
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Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

ONNP Obszar problemowy
planistyczna

Niewystarczajgca przepustowosé koryta powoduje podpietrzenie wody oraz przelewanie sie wody
16. ONNP Bug PL_2000_R_000000266_0074 powodujgc tym samym zagrozenie i ryzyko powodziowe dla zabudowan gospodarczych i
mieszkalnych w gminie Somianka, Zabrodzie, Wyszkéw, Branszczyk, Matkinia Gorna.

Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarze ONNP rzeka Toczna najwiekszy poziom ryzyka
powodziowego zidentyfikowano na odcinku, w rejonie miejscowosci Drazniew.

Powodzie na tym terenie dotyczg szczegolnie gospodarstw w gminie Matkinia Gérna oraz Brok,
18. ONNP Brok PL_2000_R_000026676_0159 gtéwnym problemem jest cofka od rzeki Bug. Zagrozenie powodzig wystepuje rowniez na skutek
tworzacych sie zimg zatoréw lodowych oraz topnienia $niegu.

Zagospodarowanie naturalnych rozlewisk rzeki chronionych obwatowaniami stwarzajgcymi
pozorne poczucie bezpieczenstwa, jednak nie eliminujgcym catkowicie ryzyka awarii.

20. ONNP Radomka PL_2000_R_000000252_0069 Ryczywot w gm. Kozienice oraz Kloda w gm. Magnuszew zagrozone z powodu cofki od rz. Wisty.

17. Bugu ONNP Toczna PL_2000_R_000266589 0158

19. ONNP Wista PL_2000_R_000000002_0001

21. msc. Przytyk ze wzgledu na zagospodarowanie naturalnych terenéw zalewowych
29 Wisly ONNP Wilga PL_2000_R_000025369_0116 Ei)yryst'fn techniczny watéw przeciwpowodziowych rz. Wilgi oraz niewystarczajgca przepustowosé
23 Lubelskiej ONNP Okrzejka PL_2000_R_000002532_0115 sck))f)ll(torvr:;\’(f:ehparametry prawego watu wstecznego rz. Okrzejki oraz niewystarczajgca dtugosé watow
24. ONNP Wyznica PL_2000 R 000002336 0105 Msc. Rybitwy i Bér na prawym brzegu rz. Wyznicy zagrozone z powodu cofki od rzeki Wisty.
25. ONNP Kuréwka PL 2000 R 000002392 0107 Zagospodarowanie naturalnych terenoéw zalewowych rzeki.
26. ONNP Zagozdzonka PL_2000_R_000002512_ 0113 %gétorzndaggnpk?rametry, niewystarczajgca dtugos¢ oraz zty stan techniczny watéw wstecznych rz.
27. Zalagdowienie partii cofkowej Jeziora Wioctawskiego.

Wist Zagospodarowanie naturalnych rozlewisk rzeki potgczone z brakiem, niedostatecznymi
28 Mazovlvsie{:kiej ONNP Wista PL_2000_R_000000002_0001 parametrami konstrukcyjnymi lub ztym stanem technicznym watéw przeciwpowodziowych niemal

na catym odcinku Wisty Mazowieckiej, a w szczegoélnosci w aglomeracji Warszawa.
Liczne miejsca zatorogenne na odcinku Wisty od ujscia Narwi do Stopnia Wodnego Wioctawek.

Gléwnym problemem powodujgcym zagrozenie powodziowe na rzece Wkra jest wystepowanie
ONNP Wkra miejsc potencjalnie zatorogennych.
29. Woystepujgca z koryta rzeka Wkra stanowi zagrozenie dla gmin Pomiechowek, Joniec i Sochocin.
PL_2000_R_000000268_0075 : ) PR . . .
Wk — - = - Zagrozone sg nie tylko pola uprawne, ale réwniez osiedla doméw mieszkalnych, infrastruktura
ry drogowa, zakilady dziatalno$ci gospodarcze;.
Wysokie ryzyko powodziowe zwigzane z zagospodarowaniem naturalnych terenéw zalewowych
ONNP Ptonka . o : . . ; - . S .
30. rz. Ptonki, szczegélnie w okolicach ulicy Mikotaja Kopernika. W razie wystgpienia wezbrania
PL_2000_R_000026876_0162, A - o t
— - = - zalane zostang tereny osiedli mieszkalnych oraz dziatalnosci gospodarczej.
Najwieksze ryzyko wystepujace na odcinkach nieobwatowanych lub tam, gdzie budowle te
posiadajg niewystarczajgce parametry, w konsekwencji czego w wyniku powodzi zalewane sg
31. Narwi ONNP Narew PL_2000_R_000000026_0056 tereny umiarkowanie i silnie zagospodarowane, szczeg6lnie w Ostrotece, gm. Olszewo-Borki,
Puttusku oraz gminach Serock i Nieporet (na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego”)
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Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

ONNP Obszar problemowy
planistyczna

3 ONNP Bug PL_2000_R_000000266_0074 Zbyt mate parame’try watow wsteczny(_:h rzeki powogujqc_e zag_rozenie dla zagospodarowanych
naturalnych terenéw zalewowych rzeki w gm. Dgbréwka i Somianka.

Podpietrzenie wody od odbiornika, ktére utrudnia sptyw wod powodziowych i powoduje ich

33. ONNP Omulew PL_2000_R_000026549 0122 rozlewanie sie na znacznych obszarach, przede wszystkim silnie zagospodarowanych w Ostrotece

oraz w miejscowosciach powyzej: Drezewie i Krukach.

Wysokie ryzyko powodziowe zwigzane z zagospodarowaniem naturalnych terenéw zalewowych

rz. Orz, na odcinku 6+500 — 9+500, szczego6lnie w odniesieniu do msc. Jurgi

Zagrozenie dla miejscowosci Przeradowo w gm. Szelkéw, spowodowane podpietrzeniem wody od

odbiornika (Narwi) na odcinku ostatnich 3 km rz. Orzyc

Zagrozenie na odcinku ostatnich 6 km przed ujsciem do Narwi, gdzie w razie wystgpienia

wezbrania zalane zostang duze, chociaz umiarkowanie zagospodarowane tereny w gm. Lelis.

Zagrozenie wystepujgce na ostatnich 5 km biegu rzeki przed ujéciem do Narwi, spowodowane

podpietrzeniem wody od odbiornika, ktére utrudnia sptyw wéd powodziowych i powoduje ich

rozlewanie sie na znacznych obszarach w gm. Radzymin, a takze niewystarczajgce parametry

watéw wstecznych.

Bezposrednio przed ujéciem rzeki do Kanatu Zeranskiego, gdzie w razie awarii obwatowan zalaniu

ulegna tereny zagospodarowane w msc. Stanistawéw Pierwszy.

ONNP Czarna PL_2000_R_000267186_0166 W miejscowosci Marki (km 9+000 — 10+500), spowodowane zbyt matg przepustowoscig koryta

39. rzeki oraz zagospodarowanie jej naturalnych terenéw zalewowych (miedzy innymi przez

infrastrukture komunikacyjng — wezet drogowy na skrzyzowaniu drég E67 oraz 631)

Odcinek o najwyzszym ryzyku zlokalizowany jest na terenie miasta Hrubieszéw. Zagrozone sg

obiekty sportowe, zaktady pracy, osiedla mieszkaniowe i infrastruktura drogowa.

Odcinki Bugu o najwiekszym ryzyku zintegrowanym zlokalizowane sg w gminach Terespol

(réwniez miasto Terespol), Koden, Stawatycze, Hanna i Wiodawa. Zagrozone sg budynki

41. B ONNP Bug PL_2000_R_000000266_0074 - - . o . : o . : .
ugu mieszkalne, obiekty uzytecznosci publicznej, drogi a jako ze Bug stanowi na tym obszarze granice

Granicznego panstwa, zagrozona jest réwniez infrastruktura przygraniczna (miasto Terespol).

Najwieksze ryzyko wystepuje na ujsciowym, silnie meandrujgcym, nieobwatowanym odcinku rzeki

Krzny w km 2+000 — 6+000. Zagrozone obszary to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa

oraz infrastruktura drogowa na terenie gminy Terespol (miejscowosci: Neple, Starzynka) oraz

gminy Zalesie (miejscowosci Malowa Géra, Mokrany Stare).

34. ONNP Orz PL_2000_R_000026569_0123

35. ONNP Orzyc PL_2000_R_000026589_0124

36. ONNP Rozoga PL_2000_R_000265299 0121

37. ONNP Rzgdza PL_2000_R_000267169_0160

38.

40. ONNP Huczwa PL_2000_R_000026629_0125

42. ONNP Krzna PL_2000_R_000026649_0126

Region Wodny Gornej Wisty

1. ONNP Sota PL 2000 R 000002132 0082 Brzeszcze, Chetmek, Czernichéw, Kety, Radziechowy-Wieprz, Wilamowice, Zywiec
2. Zlewnia Soly ONNP Koszarawa PL 2000 R 000021324 0132 Swinna

3. ONNP tekawka PL_2000 R 021327899 0163 Zywiec

4. - Kozy, todygowice, Miléwka, Wegierska Gorka

5. ONNP Skawa PL 2000 R 000002134 0083 Babice, Mucharz, Stryszéw, Sucha Beskidzka, Zator, Zembrzyce

6. Zlewnia Skawy ONNP Stryszawka PL_2000 R 000021346_0134 Sucha Beskidzka

7. - Andrychow, Budzow, Jordandw, Makoéw Podhalanski, Pcim, Wieprz
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ONNP Obszar problemowy
planistyczna

Czchéw, Czorsztyn, Greboszow, Grodek nad Dunajcem, Kroscienko nad Dunajcem, tgcko,
8. ONNP Dunajec PL_2000_R_000000214_0058 Lo_sosina Doln_a, Nowy Sacz, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Olesno, Plesna, Radtdéw, Tarnow,
Wierzchostawice,
Wietrzychowice, Zakliczyn, Zabno, Chelmiec
9. Zlewnia ONNP Biata PL_2000 R 000002148 0087 Bobowa, Ciezkowice, Gromnik, Grybow, Tuchéw, Plesna, Tarnéw, Wierzchostawice

10. Dunajca ONNP Bialy Dunajec PL_2000_R_000021412 0143 Bialy Dunajec, Szaflary, Nowy Targ

11. ONNP Kamienica PL_2000 R 000021432 0144 Chetmiec, Nowy Sacz

12. ONNP Poprad PL_2000_R 000021429 0086 Nowy Sacz

13. ONNP tososina PL 2000 R 000021472 0146 Grédek nad Dunajcem, tososina Dolna

14. ONNP tubinka PL 2000 R 000021434 0145 Nowy Sacz

15. ONNP Raba PL 2000 R 000002138 0085 Bochnia, ngczyce, Drwinia, Gdow, Klaj, Lubien, Mszana Dolna, Myslenice, Niedzwiedz, Pcim,

— - = - Rabka-Zdréj, Szczurowa

16. Zlewnia Raby ONNP Mszanka PL_2000_R_000213829 0139 Mszana Dolna

17. ONNP Stradomka PL 2000 R 000213889 0140 Bochnia, Gdow, tapanéw

18. - Wisniowa

Zlewnia Miasto Debicg, miastp Jasto, Zyrakéw, Biecz, Brzostek, Brzyska: Debica,. Gorlic;e, Jaslq,
19. Wi - Kotaczyce, Mielec, Pilzno, Przectaw, Skolyszyn, Czarna, Debowiec, Gorlice, Mielec (miasto),
istoki h p

Sekowa, Tarnowiec, Tarnéw

20. ONNP Wistoka PL 2000 R 000000218 0060 Brzostek, Brzyska, Debica, Jasto, Kotaczyce, Mielec, Pilzno, Przectaw, Zyrak(’)w

21. ONNP Ropa PL_2000_R_000002182_0091 Biecz, Gorlice, Skotyszyn, Jasto

22. Zlewnia ONNP Wista PL_2000 R 000000002 0001 Mielec

23. Wistoka ONNP Grabinka PL_2000 R 000021876 0149 Zyrakow

24, ONNP Sekéwka PL_2000 R 000218269 0148 Gorlice

25. ONNP Jasiotka PL 2000 R 000002184 0092 Jasto

26. ONNP Brzeznica PL 2000 R 000218899 0093 Debica

27 ONNP Wistok PL_2000_R_000000226_0063 E(iaazigjk;(zegi, Czarna, Krasne, Krosno, Rzeszéw, Strzyzoéw, Trzebownisko, Przeworsk, Tryncza,
Gorzyce, Jarostaw, Krzeszow, Laszki, Lezajsk, Medyka, Nowa Sarzyna, Przemysl, Pysznica,

28. ONNP San PL_2000_R_000000022_0054 Radymno,
Sanok, Sieniawa, Tryncza, Wigzownica, Zaleszany, Jarostaw

29. ONNP Mleczka PL_2000 R _ 000022689 0101 Przeworsk, Biatobrzegi, Tryncza

30. Zlewnia Sanu ONNP Wiar PL 2000 R 000002249 0062 Przemysl

31. ONNP Wisznia PL_2000_R 000002252 0097 Medyka, Radymno

32. ONNP Lubaczéwka PL_2000 R 000002256 0099 Sieniawa, Wigzownica

33. ONNP Bukowa PL 2000 R 000002294 0104 Pysznica

34. ONNP Szkio PL 2000 R 000022549 0098 Laszki, Radymno

35. ONNP Stobnica PL 2000 R 000226499 0100 Strzyzéw

36. ONNP Trzebosnica PL_2000 R 000227499 0102 Nowa Sarzyna

37. Zlewnia Nida ONNP Nida PL 2000 R 000000216 0059 Imielno, Kije, Michatéw, Pinczéw, Sobkéw, Wislica
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Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

ONNP
ONNP Mierzawa PL_2000_R_000021669 0088

Obszar problemowy

Michatéw, Pinczéw

Kielce, Morawica

Annopol, Baranéw Sandomierski, Bolestaw, Borowa, Czermin, Dwikozy, Gawtuszowice, Gorzyce,
Koprzywnica, Loniow, tubnice, Medrzechéw, Nowy Korczyn, Olesno, Osiek, Pacanéw, Padew

38. ONNP Wista PL_2000_R_000000002_0001 Narodowa, Potaniec, Radomysl nad Sanem, Samborzec, Sandomierz, Szczucin, Tarnobrzeg,
Tuszow Narodowy
39. ONNP Bren PL 2000 R 000002174 0089 Wadowice Gérne, Bolestaw, Czermin, Medrzechéw, Olesno, Szczucin
40. Zlewnia Wista ONNP Czarna PL_2000_R_000002178_0090 Rytwiany, Staszéw, Potaniec
41. Sandomierska ONNP Koprzywianka PL_2000 R 000002194 0094 Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz
42. ONNP Trzes$nidbwka PL_2000 R 000002196 0095 Tarnobrzeg, Gorzyce, Sandomierz
43. ONNP Wistoka PL_2000 R 000000218 0060 Gawluszowice
44. ONNP teg PL_2000_R_000002198 0096 Tarnobrzeg, Gorzyce
45. ONNP Wschodnia PL_2000_R_000217889 0147 Potaniec
46. ONNP Sanna PL_2000_R 000219898 0164 Gorzyce
Alwernia, Babice, Bolestaw, Drwinia, Greboszéw, Igotomia-Wawrzenczyce, Koszyce, Krakow,
47. ONNP Wista PL_2000_R_000000002_0001 Niepotomice, Opatowiec, O$wiecim, Przeciszoéw, Skawina, Spytkowice, Szczurowa, Wieliczka,
Wietrzychowice
48. ONNP Uszwica PL_2000 R 000021396 0141 Borzecin, Szczurowa
49, . . ONNP Nidzica PL 2000 R 000021398 0142 Bejsce, Koszyce, Opatowiec
50. Zlewnia Wista ONNP Pradnik PL_2000_R_000021374 0137 Krakow
51. Krakowska ONNP Chechio PL_2000_R_000213349_0133 Babice
52. ONNP Skawinka PL_2000_R_ 000213569 0135 Skawina, Krakéw
53. ONNP Rudawa PL_2000_R_000213699 0084 Krakéw
54. ONNP Wilga PL_2000 R 000213729 0136 Krakéw
55. ONNP Dtubnia PL_2000 R 000021376 0138 Krakow
Region Wodny Malej Wisty
1 ONNP Wista PL 2000 R 000000002 0001 Bestwipa, Bierurj, I?ojszowy, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Miedzna, Os$wiecim, Pszczyna,
— - = - Skoczow, Strumien
2. Zlewnia Matej ONNP Pszczynka PL_2000 R 000002116 0079 Bojszowy, Miedzna, Pszczyna
3. Wisty ONNP Sofa PL_2000_R_000002132_0082 Brzeszcze
4, ONNP Biata PL 2000 R 000021149 0078 Bestwina, Czechowice-Dziedzice
5. ONNP Gostynia PL_2000 R 000211899 0080 Bierun, Bojszowy
6. ONNP Korzenica PL_2000 R 000211689 0131 Bojszowy
7. Zlewnia ONNP Przemsza PL_2000_R_000000212_0057 Bedzin, Bierun, Chelm Slaski, Chetmek, Siewierz, Sosnowiec
8. Przemszy ONNP Brynica PL_2000_R_000021267_0081 Bedzin, Sosnowiec
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5 Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5.1 Schemat mo zliwo sci osi ggni ecia celow

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtowne i szczegbtowe przedstawiono w sposob
hierarchiczny) w odniesieniu do zagrozenia od strony rzek oraz dodatkowych 4 celow
szczegotowych sformutowanych dla zagrozenia od strony morza, wymienionych ponizej:

e Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

0 Utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni
w regionie wodnym;

0 Woyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegOllnego zagrozenia powodzig;

0 Okreslenie warunkbw mozliwego zagospodarowania obszaréw
chronionych obwatowaniami;

0 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na
obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia
powodzi;

0 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na
obszarach o niskim prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi (tylko dla
zagrozenia od strony morza);

o Utrzymanie naturalnych form ochrony brzegu morskiego(tylko dla
zagrozenia od strony morza);

o Utrzymanie istniejgcych  technicznych  form  ochrony brzegu
morskiego(tylko dla zagrozenia od strony morza);

0 Analiza istniejgcych form ochrony brzegu morskiego w zakresie zmian
dynamicznych w obszarze pasa technicznego na catej dtugosci polskiego
wybrzeza (tylko dla zagrozenia od strony morza)

e Ograniczanie istniejgcego ryzyka (etap prewenciji i ochrony):

o Ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowedo;

o Ograniczenie istniejgcego zagospodarowania;

o Ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznosci;

e Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

o Doskonalenie  prognozowania i ostrzegania 0  zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych;

o Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;

0 Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed
powodzi;

0 Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych;

0 Budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub
skfaniajgcych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe;

0 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosc¢ i wiedze
na temat zrodet zagrozenia powodziowego i ryzyka.

Celom szczego6towym, ktérym przypisano 52 dziatania w odniesieniu do zagrozenia od
strony rzek oraz dodatkowo 16 dziatan specyficznych dla oddziatywania od strony morza,
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nadano priorytet uzalezniony od specyfiki probleméw wystepujgcych na obszarze danej zlewni
planistyczne;j.

Dokonana w dalszym etapie priorytetyzacja dziatan umozliwi wyznaczenie kolejnosci
podejmowanych dziatan, wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w aktualnym
cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celow szczegétowych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.

Ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego, powinno zosta¢ osiggniete poprzez
wdrozenie dziatan realizujgcych konkretne cele szczegétowe zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, zgodnie z tabelami priorytetyzacji znajdujgcymi sie w dalszej czesci
opracowania.

5.2 Nadanie kierunkéw dziata n oraz ich priorytetyzacja

Z uwagi na fakt, iz w dorzeczu Wisty kazdy region wodny wykazuje odrebny charakter,
trudno dokona¢ uogélnienia wysokosci priorytetow. W zwigzku z powyzszym definiujgc
kierunki dziatan oraz nadajgc im priorytety zachowano podziat na regiony wodne.

Region Wodny Matej Wisty

Ryzyko powodziowe jakie wystepuje w tym Regionie Wodnym powodowane jest w
gtéwnej mierze gorskim charakterem tego regionu, ktory cechuje sie gesta siecig rzeczng i
szybkim sptywem powierzchniowym. Drugim problemem zwiekszajgcym ryzyko jest wyskoki
poziom zurbanizowania czesci regionu (Aglomeracja Gornoslaska), co w przypadku
wystgpienia powodzi prowadzi do duzych strat finansowych. Trzecim problemem
zwiekszajgcym wystgpienie ryzyka powodziowego sg niekorzystne warunki hydrauliczne dla
odptywu wod powierzchniowych spowodowane dziatalnoscig zwigzang z wydobyciem kopalin,
szczegblnie wegla kamiennego na terenie Goérnego Slaska, ktére zwiekszajg
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi i zwigzanego z nim ryzyka powodziowego.

Ograniczenie zagrozenia powodziowego zdefiniowanego wyzej opisanymi kluczowymi
problemami w regionie wodnym, powinno zosta¢ osiggniete poprzez wdrozenie dziatan
realizujgcych konkretne cele szczego6towe zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ktére bedg
adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka powodziowego na poszczegoélnych poziomach.

Zalozono iz dzialania, wykonywane w pierwszej kolejnosci (o nadanym wysokim
priorytecie), bedg realizowaly nastepujace cele szczego6towe:

1.1 Utrzymanie oraz zwiekszanie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w Regionie
Wodnym,

1.2 Woyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegodlnego
zagrozenia powodzig,

1.3 Okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowywania obszar6w  chronionych
obwatowaniami,
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1.4 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o niskim
(p= 0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi,

2.1 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
2.2 Ograniczanie istniejgcego zagospodarowania,
2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych

3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych,

3.4 Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych

Mozliwo$¢é ograniczenia ryzyka powodziowego dla Regionu Wodnego Maltej Wisty stanowig
techniczne i nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fal powodziowych, to jest zwiekszanie
retencji w zlewniach, czy ograniczanie szybkosci sptywu powierzchniowego, réwniez w formie duzych
inwestycji hydrotechnicznych (np. inwestycja dotyczgca zwiekszenia pojemnosci Zbiornika
Goczatkowickiego i Zbiornika Koziowa Géra ).

Dziatania nietechniczne obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny
zmierza¢ w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenow
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje, zmiane
funkcji obiektow na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametréw konstrukcyjnych obiektow do
zalewania).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majgtku, ktérych nie uda
sie wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszgce swiadomos¢ spoteczenstwa, dobra
organizacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie systemOw ostrzegania pozwoli
odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym da¢ czas do przygotowania sie
i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia i ryzyka
powodziowego na obszarze RW MW, mogg zostaé zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

Region Wodny Gérnej Wisty

Wystepujgce w tym regionie wodnym zagrozenie powodziowe i zwigzane z nim ryzyko
powodowane jest przede wszystkim goérskim charakterem tego regionu. Wystepujgcy sptyw
powierzchniowy wéd opadowych jest przyczyng znacznej czesci powodzi wystepujgcych w tym
regionie, natomiast wystepujgca gesta zabudowa dolin rzecznych przyczynia sie do wzrostu ryzyka
powodziowego.

Ograniczenie zagrozenia powodziowego zdefiniowanego wyzej opisanymi kluczowymi
problemami w regionie wodnym, powinno zosta¢ osiggniete poprzez wdrozenie dziatah realizujgcych
konkretne cele szczeg6towe zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktére bedg adekwatne do
zidentyfikowanego ryzyka powodziowego na poszczegdélnych poziomach.

Zalozono iz dzialania, wykonywane w pierwszej kolejnosci (o nadanym wysokim priorytecie),
beda realizowaly nastepujgce cele szczegotowe:
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1.2 Woyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig,

2.1 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
2.2 Ograniczanie istniejgcego zagospodarowania,
2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania 0 zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych

3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia i ryzyka
powodziowego na obszarze RW MW, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierza¢
w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenéw
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje,
zmiane funkcji obiektéw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametrow konstrukcyjnych
obiektow do zalewania).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktérych nie
uda sie wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszgce $wiadomos$c
spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie lokalnych
systemOw ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym
dac¢ czas do przygotowania sie i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.

Ostatnig mozliwosé ograniczenia ryzyka powodziowego dla Regionu Wodnego Gérnej
Wisty stanowig techniczne i nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fal powodziowych, to
jest zwiekszanie retencji w zlewniach, czy ograniczanie szybkosci sptywu powierzchniowego,
rowniez w formie duzych inwestycji hydrotechnicznych, np.: budowa zbiornika Dukla,
Niewistka- Dynow, Katy- Myscowa, Rudawka Rymanowska.

Region Wodny Srodkowej Wisty

Kluczowym problemem zwiekszajgcym ryzyko powodziowe w RW Srodkowej Wisly jest
zbytnie zblizenie sie istniejgcego zagospodarowania do rzek, przejawiajgce sie zajeciem
naturalnych terenéw zalewowych. Dziataniami, ktére mogg rozwigzaé ten problem beda:
dziatania nr 4-8 odnoszgce sie do celu szczeg6towego 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu
zagospodarowania na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig oraz dziatania nr 34-36
zmierzajace do celu szczeg6towego nr 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

Kolejny problem stanowig obszary chronione obwalowaniami. Niezadawalajgcy stan
techniczny i niewystarczajgce parametry konstrukcyjne tych obiektéw stwarzajg potencjalne
zagrozenie powodzig, a tym samym i ryzyko z nim zwigzane. Nalezy pamieta¢, ze nawet
odpowiednie parametry oraz wzorowy stan techniczny infrastruktury przeciwpowodziowej nie
eliminujg catkowicie mozliwosci wystgpienia awarii, w zwigzku z czym za kluczowy problem
mozna uzna¢ réwniez znaczny stopien obwatowania niektérych rzek ipozorne poczucie
bezpieczenstwa prowadzace do wzrostu zagospodarowania na tych terenach. Dziataniami,
ktére moga prowadzi¢ do zmniejszenia sie ryzyka powodziowego zwigzanego z wiw
problemem bedg: dziatania nr 22 oraz 29 realizujgce cel szczegétowy nr 2.1 Ograniczanie
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istniejgcego zagrozenia powodziowego, oraz dodatkowo dziataniami nr 10-14 realizujgcymi
cel szczegbétowy 1.3. Okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowywania obszaréw
chronionych obwatowaniami.

Skale oraz czestos¢ wystepowania powodzi mogg dodatkowo potegowaé zbyt mate
przepustowosci kort rzek, co zwigzane jest z zarastaniem miedzywali oraz odkiadaniem
rumowiska transportowanego z gornej czesci dorzecza. Dziatania, ktére mogg rozwigzac ten
problem to dziatanie nr 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw.

Podobny wptyw na charakter wystepowania wezbran majg potencjalne zatory $ryzowe
i lodowe, ktére moga wystgpic w wielu miejscach zatorogennych wystepujacych w tym
Regionie Wodnym. Dziatania, ktére przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka w tym przypadku to
.Prowadzenie akcji lodotamania oraz prowadzenie zabiegébw w ujsciowych odcinka rzek
poprawiajgcych swobodny odptyw kry lodowej podczas akcji lodotamania w celu
zapobiegania zatorom lodowym” (dziatanie nr 64 ) oraz Prace utrzymaniowe rzek i potokow
(dziatanie 24), realizujgce cel szczegétowy 2.1 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia
powodziowego

Realizacja powyzszych dziatan bedzie skuteczna przy uwzglednieniu instrumentow
wspierajgcych  osiggniecie celow szczeg6towych: Budowa instrumentéw prawnych
i finansowych zniechecajgcych lub skianiajgcych do okreslonych zachowar zwiekszajgcych
bezpieczenstwo powodziowe (dziatanie 49-50) oraz Budowa programoéw edukacyjnych
poprawiajgcych $swiadomos¢ i wiedze na temat zrodet zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowego (dziatanie 51-52 ).

Region Wodny Dolnej Wisty

Dziatania o nadanym wysokim priorytecie obejmowac powinny eliminacje na problemaéw:

e przewezone, uregulowane odcinki rzek (tzw. ,wagskie gardia”), przeptywajgcych
przez tereny zurbanizowane, charakteryzujgce sie przyspieszonym sptywem
powierzchniowym wynikajgcym ze szczelnej zabudowy miejskiej oraz
ograniczonej przepustowosci, niedostosowanej do przeprowadzenia wod
powodziowych (np. w Brodnicy, Stupsku), poprzez Dziatania 34-36, realizujgce
cel szczegobtowy 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci;

e kumulacja wezbran spowodowana nakladaniem sie fal powodziowych na
odcinkach ujsciowych doptywéw do Wisly, ktérej towarzyszy zjawisko cofki
i podpietrzania sie wody (szczeg6lnie niebezpieczne na terenie miast,
zlokalizowanych w rejonie uj$cia, m.in. w Bydgoszczy, Swieciu, Gniewie),
poprzez Dziatanie 29. Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej;

e brak infrastruktury przeciwpowodziowej zabezpieczajgcej tereny nadrzeczne,
a w szczegolnosci zagospodarowane doliny rzeczne, co generuje zagrozenie
i ryzyko powodziowe na obszarach miejskich (np. Toruh, Wyspa Sobieszewska,
itp.), poprzez Dziatanie 22. Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych
oraz budowli ochronnych pasa technicznego;

e niewtasciwy stan techniczny systemow i urzadzen wodno-melioracyjnych,
odprowadzajagcych wode bezposrednio do rzek, kanatéw Ilub pompowni

polderowych, ktéry wynika z niesprawnosci oraz niewydolnosci systemu
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melioracyjnego a takze braku mozliwosci retencjonowania wody, poprzez
kontrole jej odptywu za pomocg np. klap zwrotnych (ryzyko szczegélnie istotne
na depresyjnych obszarach Zutaw, stanowigcych podstawe funkcjonowania
regionu), poprzez Dziatanie 26 . Budowa i odtwarzanie systemow melioracji;

e niedostosowanie parametréw technicznych istniejgcych watéw
przeciwpowodziowych do obowigzujacych  warunkéw technicznych —
niedostateczna wysokos¢ watu i podatnos¢ na przelania oraz podsigki (np. waty
cofkowe Wisty w rejonie uj$cia rz. Osy oraz waty chronigce Doling Kwidzyriska),
poprzez Dziatanie 22. Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych;

« utrzymanie uktadu polderéw w regionie Zutaw Wislanych, poprzez polderowg
gospodarke przestrzenna, polegajaca na koniecznosci ciggtego utrzymywania
sprawnosci infrastruktury przeciwpowodziowej (waly przeciwpowodziowe,
systemy wodnomelioracyjne), poprzez Dziatanie 26. Budowa i odtwarzanie
systemOw melioracji oraz Dziatanie 53. Ochrona obszaréw depresyjnych
polderowych przed powodzig wewngtrzpolderowg (rozszerzenie tabeli dziatari na
podstawie rekomendacji wynikajgcej z analizy zagrozenia i ryzyka powodziowego
wewnagtrzpolderowego na Zutawach, zrealizowanej w ramach projektu
.Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw-ETAP | — Regionalny
Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku™);

e niedostateczna przepustowos¢ koryt rzecznych (zamulone dno, porost krzakéw
i drzew na brzegach), wynikajgca z braku nalezytego utrzymania oraz biezgcej
konserwacji ciekdw, co generuje lokalne zagrozenie wystepowania podtopien,
poprzez Dziatanie 27. Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci
przeptywu;

e niedostateczna retencja dolinowa, w odniesieniu gtéwnie do gornych odcinkéw
rzek oraz jej doptywow, poprzez Dziatania 18, 20, realizujgce cel szczegotowy:
2.1.0graniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego;

e gospodarowanie wodg na obiektach pietrzacych, stwarzajgce zagrozenie
powodziowe ponizej zbiornikéw zaporowych (przy maksymalnych i zwiekszonych
zrzutach wody w czasie wezbran powodziowych) — sytuacja dotyczy zbiornika
Wioctawek oraz Zbiornika Koronowo, poprzez Dziatanie 28. Usprawnienie regut
sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig;

e zatory lodowe, stwarzajgce zagrozenie gtownie na odcinku dolnej Wisty,
szczegoblnie w miejscach zatorogennych, poprzez Dzialanie 24. Regulacje oraz
prace utrzymaniowe rzek i potokow;

* wystepowanie zabudowy mieszkaniowej na obszarach szczegolnego zagrozenia
powodziowego, szczegllnie na terenach zurbanizowanych, na ktérych catkowite
wyeliminowanie zagrozenia nie bedzie mozliwe, poprzez Dziatlanie 17.
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie
zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig
dla wody o p= 1%;

< ryzyko potencjalne, wystepujgce na obwatowanych odcinkach rzek, gdzie w razie
awarii (takze na skutek zatoréw lodowych) moze powsta¢ powddz katastrofalna
w skutkach (zwtaszcza dla depresyjnych terenéw Zutaw) poprzez Dziatanie 22
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Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz Dziatanie 29.
Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej;

e niekorzystne warunki pracy stopnia wodnego we Wioctawku poprzez Realizacje
stopnia wodnego na Wisle ponizej Wioctawka, ktéry bedzie pehit role dla niego
stabilizujgca, poprzez Dziatanie 21. Budowa obiektdw retencjonujgcych wode;

* gpietrzenie rzek uchodzacych do morza w rejonie ujscia, w wyniku
skumulowanego oddziatywania wiatru od morza oraz wezbrania ciekéw,
spowodowanego opadami, roztopami oraz zatorami, (np. rz. Reda, Martwa Wista,
Wista Smiata), poprzez Dziatanie 61. Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek
i potokéw gorskich w odcinkach ujsciowych, Dziatanie 64. Prowadzenie akciji
lodotamania oraz prowadzenie zabiegbw w ujsciowych odcinka rzek
poprawiajgcych swobodny odptyw kry lodowej podczas akcji lodotamania w celu
zapobiegania zatorom lodowym;

e podtopienia i zalania portow morskich, wraz z ich zabudowa i infrastrukturg
towarzyszacg, wystepujgce w szczegolnosci w przypadku powodzi o niskim
prawdopodobienstwie przewyzszenia (p=0,2%) i dotyczace gtéwnie portu
Gdanskiego, portu w Gdyni oraz tebie, nowego basenu portu we Fromborku,
atakze portu na Helu, Wiadystawowie oraz portu w Jastarni, zagrozonego
bezposrednim oddziatywaniem wdéd morskich o prawdopodobienstwie
wystgpienia  p=1%, poprzez Dziatanie  58. Naprawa  konstrukcji
hydrotechnicznych  ochrony brzegu zniszczonych w wyniku wezbran
sztormowych, Dziatanie 67. Przebudowa i modernizacja nabrzezy portowych;

e podpietrzanie Zalewu Wislanego i jezior przybrzeznych, w zwigzku
z wezbraniami sztormowymi generujgcymi zagrozenie dla terendw znajdujgcych
sie na brzegu, poprzez Dziatanie 22. Budowa i modernizacja waléw
przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego, Dziatania
34-36, realizujgce cel szczegdtowy 2.3, Dziatanie 63. Podniesienie i rozbudowa
watow przeciwsztormowych i watow przeciwpowodziowych oraz Dzialanie 67.
Przebudowa i modernizacja nabrzezy portowych;

e erozja brzegow morskich, stanowigca zagrozenie wystgpienia strat na
zainwestowanym zapleczu, poprzez Dziatanie 25 i 62. Ochrona brzegéw
morskich przed erozjg i powodzig od strony morza oraz Dziatania 56-59,
realizujgce cele szczegbtowe 1.6 1.7,

e zagospodarowane obszary przybrzezne, w tym Pobrzeza Kaszubskiego,
potwyspu Helskiego i Helu, zagrozone wystgpieniem powodzi 500-letniej
(o niskim prawdopodobienstwie wystgpienia), dotyczgce w szczegdélnosci: m.
Rewa, m. Kuznica, Hel, Jastarnia. Pomimo niskiego prawdopodobienstwa takich
zdarzen, zagrozenie jest mozliwe w kontekscie dynamiki zmian polskiego
wybrzeza w potgczeniu z globalnymi zmianami klimatycznymi, poprzez Dziatanie
66. Budowa i odtwarzanie systemow odprowadzajgcych wode z obszaréw
zalanych oraz Dziatania 34-36, realizujgce cel szczegétowy 2.3;

e postepujgce dalsze zagospodarowanie obszaréw szczegolnego zagrozenia
powodziowego oraz terendéw naturalnej retencji dolinowej rzek poprzez
intensyfikowanie zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej a takze infrastruktury
drogowej, niebezpieczne szczegdblnie w rejonie ujsciowych odcinkéw rzek,
poprzez Dziatania 4-7. Zakaz budowy obiektéw na obszarach szczegolnego
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zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8 Opracowanie szczegétowych warunkow,
pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art.
88l Ustawy Prawo Wodne;

e brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-
meteorologicznej w zlewniach stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu
spoleczenstwa przed nadchodzgcym zagrozeniem, poprzez Dziatania 37 i 38,
realizujgce cel szczegotowy 3.1;

e niska swiadomos$¢ ludzi, firm i instytucji publicznych na temat zagrozenia
powodziowego oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie
przygotowania sie do powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji
przeciwpowodziowej i usuwania skutkéw powodzi, poprzez Dziatania 39-41,
realizujgce cel szczegotowy 3.2;

e brak lub niewtasciwie prowadzone analizy popowodziowe na obszarze calego
kraju, poprzez Dziatania 46-48 , realizujgce cel szczegbtowy 3.4.;

e brak potrzebnych instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub
sktaniajgcych do okreslonych zachowah zwigekszajgcych bezpieczehstwo
powodziowe, poprzez Dziatania 49, 50, realizujgce cel szczeg6towy 3.5.

Dziatania o nadanym wysokim priorytecie obejmowa¢ powinny eliminacje wskazanych
w poprzednim rozdziale problemow:

e przewezone, uregulowane odcinki rzek (tzw. ,waskie gardia”), przeptywajgcych
przez tereny zurbanizowane, charakteryzujgce sie przyspieszonym sptywem
powierzchniowym wynikajgcym ze szczelnej zabudowy miejskiej oraz
ograniczonej przepustowosci, niedostosowanej do przeprowadzenia wod
powodziowych (np. w Brodnicy, Stupsku), poprzez Dziatania 34-36, realizujgce
cel szczegobtowy 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci;

e kumulacja wezbran spowodowana nakladaniem sie fal powodziowych na
odcinkach ujsciowych doplywéw do Wisly, ktérej towarzyszy zjawisko cofki i
podpietrzania sie wody (szczegOllnie niebezpieczne na terenie miast,
zlokalizowanych w rejonie ujécia, m.in. w Bydgoszczy, Swieciu, Gniewie),
poprzez Dziatanie 29. Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej;

e brak infrastruktury przeciwpowodziowej zabezpieczajgcej tereny nadrzeczne,
a w szczegolnosci zagospodarowane doliny rzeczne, co generuje zagrozenie i
ryzyko powodziowe na obszarach miejskich (np. Torun, Wyspa Sobieszewska,
itp.), poprzez Dziatanie 22. Budowa i modernizacja watdéw przeciwpowodziowych
oraz budowli ochronnych pasa technicznego;

* niewtasciwy stan techniczny systemow i urzadzen wodno-melioracyjnych,
odprowadzajgcych wode bezposrednio do rzek, kanatdw Ilub pompowni
polderowych, ktéry wynika z niesprawnosci oraz niewydolnosci systemu
melioracyjnego a takze braku mozliwosci retencjonowania wody, poprzez
kontrole jej odptywu za pomocg np. klap zwrotnych (ryzyko szczegolnie istotne
na depresyjnych obszarach Zutaw, stanowigcych podstawe funkcjonowania
regionu), poprzez Dziatanie 26. Budowa i odtwarzanie systeméw melioraciji;
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e niedostosowanie parametrow technicznych istniejgcych watow
przeciwpowodziowych do obowigzujacych  warunkéw technicznych —
niedostateczna wysoko$¢ watu i podatnos¢ na przelania oraz podsigki (np. waty
cofkowe Wisty w rejonie ujscia rz. Osy oraz waty chronigce Doline Kwidzynska),
poprzez Dziatanie 22. Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych;

+ utrzymanie ukladu polderéw w regionie Zutaw Wislanych, poprzez polderowg
gospodarke przestrzenng, polegajgcg na koniecznosci cigglego utrzymywania
sprawnosci infrastruktury przeciwpowodziowej (waly przeciwpowodziowe,
systemy wodnomelioracyjne), poprzez Dziatanie 26. Budowa i odtwarzanie
systemOow melioracji oraz Dziatanie 53. Ochrona obszaréw depresyjnych
polderowych przed powodzig wewnatrzpolderowg (rozszerzenie tabeli dziatai na
podstawie rekomendacji wynikajgcej z analizy zagrozenia i ryzyka powodziowego
wewngtrzpolderowego na Zutawach, zrealizowanej w ramach projektu
.Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw-ETAP | — Regionalny
Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku”);

* niedostateczna przepustowosé koryt rzecznych (zamulone dno, porost krzakow i
drzew na brzegach), wynikajgca z braku nalezytego utrzymania oraz biezgcej
konserwacji ciekdw, co generuje lokalne zagrozenie wystepowania podtopien,
poprzez Dziatanie 27. Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci
przeptywu;

e niedostateczna retencja dolinowa, w odniesieniu gtdwnie do gérnych odcinkéw
rzek oraz jej doptywow, poprzez Dziatania 18, 20, realizujgce cel szczegotowy:
2.1.0graniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego;

e gospodarowanie wodg na obiektach pietrzacych, stwarzajgce zagrozenie
powodziowe ponizej zbiornikéw zaporowych (przy maksymalnych i zwiekszonych
zrzutach wody w czasie wezbran powodziowych) — sytuacja dotyczy zbiornika
Wioctawek oraz Zbiornika Koronowo, poprzez Dziatanie 28. Usprawnienie regut
sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig;

e zatory lodowe, stwarzajgce zagrozenie gtdwnie na odcinku dolnej Wisty,
szczegOllnie w miejscach zatorogennych, poprzez Dziatanie 24. Regulacje oraz
prace utrzymaniowe rzek i potokéw;

* wystepowanie zabudowy mieszkaniowej na obszarach szczegolnego zagrozenia
powodziowego, szczegllnie na terenach zurbanizowanych, na ktérych catkowite
wyeliminowanie zagrozenia nie bedzie mozliwe, poprzez Dzialanie 17.
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie
zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systemow ochrony przed powodzig
dla wody o p= 1%;

< ryzyko potencjalne, wystepujgce na obwatowanych odcinkach rzek, gdzie w razie
awarii (takze na skutek zatoréw lodowych) moze powsta¢ powddz katastrofalna
w skutkach (zwtaszcza dla depresyjnych terenéw Zutaw) poprzez Dziatanie 22
Budowa imodernizacja waléw przeciwpowodziowych oraz Dziatanie 29.
Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej;

e niekorzystne warunki pracy stopnia wodnego we Wtoctawku poprzez Realizacje

stopnia wodnego na Wisle ponizej Wioctawka, ktéry bedzie pehit role dla niego
stabilizujgcg, poprzez Dziatanie 21. Budowa obiektéw retencjonujgcych wode;
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* gpietrzenie rzek uchodzacych do morza w rejonie ujscia, w wyniku
skumulowanego oddziatywania wiatru od morza oraz wezbrania ciekdow,
spowodowanego opadami, roztopami oraz zatorami, (np. rz. Reda, Martwa Wista,
Wista Smiata), poprzez Dziatanie 61. Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i
potokéw goérskich w odcinkach ujsciowych, Dziatanie 64. Prowadzenie akcji
lodotamania oraz prowadzenie zabiegdbw w ujSciowych odcinka rzek
poprawiajgcych swobodny odptyw kry lodowej podczas akcji lodotamania w celu
zapobiegania zatorom lodowym;

e podtopienia i zalania portdw morskich, wraz z ich zabudowg i infrastrukturg
towarzyszacg, wystepujgce w szczegodlnosci w przypadku powodzi o niskim
prawdopodobienstwie przewyzszenia (p=0,2%) i dotyczace gtéwnie portu
Gdanskiego, portu w Gdyni oraz tebie, nowego basenu portu we Fromborku, a
takze portu na Helu, Wiladystawowie oraz portu w Jastarni, zagrozonego
bezposrednim oddziatywaniem wdéd morskich o prawdopodobienstwie
wystgpienia  p=1%, poprzez Dziatanie  58. Naprawa  konstrukcji
hydrotechnicznych  ochrony brzegu zniszczonych w wyniku wezbran
sztormowych, Dzialanie 67. Przebudowa i modernizacja nabrzezy portowych;

e podpietrzanie Zalewu Wislanego i jezior przybrzeznych, w zwigzku z
wezbraniami sztormowymi generujgcymi zagrozenie dla terendéw znajdujgcych
sie na brzegu, poprzez Dzialanie 22. Budowa i modernizacja watow
przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego, Dziatania
34-36, realizujgce cel szczegbtowy 2.3, Dziatanie 63. Podniesienie i rozbudowa
watéw przeciwsztormowych i watéw przeciwpowodziowych oraz Dziatanie 67.
Przebudowa i modernizacja nabrzezy portowych;

e erozja brzegbw morskich, stanowigca zagrozenie wystgpienia strat na
zainwestowanym zapleczu, poprzez Dziatanie 25 i 62. Ochrona brzegéw
morskich przed erozjg i powodzig od strony morza oraz Dziatania 56-59,
realizujgce cele szczegbtowe 1.6 1.7,

e zagospodarowane obszary przybrzezne, w tym Pobrzeza Kaszubskiego,
potwyspu Helskiego i Helu, zagrozone wystgpieniem powodzi 500-letniej (o
niskim prawdopodobienstwie wystgpienia), dotyczgce w szczegdélnosci: m. Rewa,
m. Kuznica, Hel, Jastarnia. Pomimo niskiego prawdopodobienstwa takich
zdarzen, zagrozenie jest mozliwe w kontekscie dynamiki zmian polskiego
wybrzeza w potgczeniu z globalnymi zmianami klimatycznymi, poprzez Dziatanie
66. Budowa i odtwarzanie systemow odprowadzajgcych wode z obszaréw
zalanych oraz Dziatania 34-36, realizujgce cel szczegétowy 2.3;

e postepujgce dalsze zagospodarowanie obszaréw szczegblnego zagrozenia
powodziowego oraz terendéw naturalnej retencji dolinowej rzek poprzez
intensyfikowanie zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej a takze infrastruktury
drogowej, niebezpieczne szczegdlnie w rejonie ujsciowych odcinkéw rzek,
poprzez Dziatania 4-7. Zakaz budowy obiektéw na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8 Opracowanie szczegétowych warunkow,
pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art.
88l Ustawy Prawo Wodne;

e brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-
meteorologicznej w zlewniach  sluzgcej prognozowaniu i  ostrzeganiu
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spoleczenstwa przed nadchodzgcym zagrozeniem, poprzez Dziatania 37 i 38,
realizujgce cel szczegbtowy 3.1;

e niska $wiadomos¢ ludzi, firm i instytucji publicznych na temat zagrozenia
powodziowego oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie
przygotowania sie do powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji
przeciwpowodziowej i usuwania skutkébw powodzi, poprzez Dziatania 39-41,
realizujgce cel szczegotowy 3.2;

e brak lub niewtasciwie prowadzone analizy popowodziowe na obszarze calego
kraju, poprzez Dziatania 46-48 , realizujgce cel szczegbtowy 3.4.;

e brak potrzebnych instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub
sktaniajgcych do okreslonych zachowah zwiekszajacych bezpieczehstwo
powodziowe, poprzez Dziatania 49, 50, realizujgce cel szczeg6towy 3.5.

Hierarchizacja priorytetdw na poziomie Regionu Wodnego odbywa sie poprzez nadanie
dla grup dziatan priorytetéw (niski — $redni — wysoki) w poszczegdlinych zlewniach
planistycznych, a nastepnie sredniego priorytetu dla poszczegoélnych grupy dziatan w ramach
wszystkich zlewni planistycznych w danym Regionie Wodnym.

Ze wzgledu na znaczne zréznicowanie poszczegoélnych czesci Dorzecza, wycigganie
kolejnych usrednionych wynikéw jest niemiarodajne, dlatego zamieszczone ponizej tabele
przedstawiajg zestawienie priorytetébw nadanych grupom dziatan w poszczegodlnych regionach
wodnych.

W oparciu 0o nadane dziataniom priorytety, wyznaczono kierunki dziatan, ktére majg
przyczyni¢ sie do obnizenia ryzyka powodziowego na obszarze Dorzecza Wisly, w danym
cyklu planistycznym.

Najistotniejszym kierunkiem dziatan (o nadanym wysokim priorytecie) na obszarze
Dorzecza Wisty jest powstrzymanie dalszego zagospodarowywania terendw zagrozonych,
a w miare mozliwosci ograniczanie obecnego uzytkowania. Rowniez pierwszoplanowe na tym
obszarze jest ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego poprzez utrzymanie
w nalezytym stanie istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej, gtéwnie urzadzen ochrony
biernej oraz uzupetnienia jej tam, gdzie wystepujg braki, a ponadto powstrzymanie dalszego
zagospodarowywania terenéw zagrozonych w wyniku awarii obwatowan. Dziatania 0 nadanym
wysokim priorytecie, obejmowa¢ powinny eliminacje wskazanych w poprzednim rozdziale
problemaéw.

Dziatania do wykonania w drugiej kolejnosci (o przypisanym priorytecie Srednim) skupiajg
sie na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktorych nie uda sie wyprowadzi¢ poza tereny
zagrozone. Nalezg do nich m.in. szkolenia podnoszace swiadomos¢ spoteczenstwa, dobra
organizacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie systemdéw prognozowania
i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych.

Dziatania o niskim priorytecie, mogg zosta¢ wykonane w dalszej perspektywie, na koncu
sposréd wyzej wymienionych. Ich szczegblowe cele skupiajg sie na m.in. zwiekszaniu
istniejgcej retencji na obszarach rolniczych oraz ograniczaniu istniejgcego zagrozenia poprzez
budowe kanatow ulgi czy renaturyzacii koryt ciekow i ich brzegéw.
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Tabela 10. Priorytety realizacji dziata n w Dorzeczu Wisty w odniesieniu do powodzi opadowyc h i zatorowych w rozbiciu na poszczegoine Regiony W odne Dorzecza

Wisty.
Priorytety w Regionach Wodnych

Dziatanie Srodkowej
Wisty

Cele szczegotowe -
Dolnej Wisty

Nr celu gt
Cele gtéwne
Nr dziatania

Utrzymanie oraz zwiekszanie Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni WYSOKI SREDNI SREDNI SREDNI
11 istniejgcej zdolnosci 2 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych WYSOKI NISKI SREDNI SREDNI
o retencyjnej zlewni w Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach &
_ Regionie Wodnym 3 zurbanizowanych WYSOKI WYSOKI WYSOKI SREDNI
g 4 Zaka_lz bgd_owy obu_el_dovy s_+uzacych _osobom_ 0 ograniczonej WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI
o mobilnoéci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
5 Wvelimi e/ 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajacych $rodowisku WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI
=1 yeliminowanie 6 | zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI | WYSOKI WYSOKI WYSOKI
& unikanie wzrostu Zakaz budo ozostatych obiektow prywatnych
g 1.2 zagospodarowania na 7 | Wy pozostaty prywatny WYSOKI | WYSOKI WYSOKI WYSOKI
L obszarach szczeg6lnego i uzytecznosci publicznej
S zagrozenia powodzia Opracowanie szczeg6towych warunkéw pod jakimi dyrektor NIE
g 8 RZGW bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. WYSOKI DOTYCZY WYSOKI WYSOKI
.g 88l ustawy Prawo wodne ] . .
g 9 Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI WYSOKI SREDNI SREDNI
% Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami
Q obiektoéw stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
1 g 10 mozliwosciach podejmowania decyzji SREDNI SREDNI SREDNI NISKI
N
>
o
c
© Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku .
P 11 9 Wy 9 Jacy WYSOKI WYSOKI SREDNI NISKI
Ey Okreslenie warunkow . . S
E mozliwego _Og_ramczenl'e _budoyvy pc_)zostalych obiektéw prywatnych ) ) )
o 1.3. zagospodarowywania 12 | iuzytecznosci publicznej, SREDNI SREDNI SREDNI NISKI
S obszaréw chronionych
g obwatowaniami Wypracowanie warunkow technicznych pod jakimi mozna
I lokalizowac¢ i budowac¢ obiekty na obszarach zagrozonych
= " ;
% 13 wskutek awarii obwatowan WYSOKI i SREDNI NISKI
a
14 Wypfacowanle zalgcen dla istniejgcych oblel_<tow, w zakresie WYSOKI WYSOKI SREDNI NISKI
mozliwych sposobow ochrony przed stratami wskutek
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Priorytety w Regionach Wodnych

Cele szczegotowe Dziatanie Srodkowej

Wisty Dolnej Wisty

Nr celu gt
Cele gtéwne
Nr dziatania

zalania obszaréw chronionych obwatowaniami
Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami
obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
mozliwosciach podejmowania decyzji / wypracowanie , , , ,
o 10 | wytycznych SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
Unikanie wzrostu oraz
okreslenie warunkow
14 zagospodarowania na : _ S : :

o obszarach o niskim (p=0,2%) Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku . .
prawdopodobienstwie 15 WYSOKI | WYSOKI SREDNI SREDNI
wystapienia powodzi Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé

16 i budowac .o.biekty 0 duzym znaczenju strategicznym.dlal WYSOKI ) SREDNI WYSOKI

gospodarki i moggcych spowodowaé znaczne zagrozenie
dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig

1 | Ochrona/ zwiekszanie retencji le$nej w zlewni WYSOKI SREDNI SREDNI NISKI
= 2 Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych SREDNI NISKI NISKI NISKI
% 3 Ochror!a/ zwiekszanie retencji na obszarach WYSOKI WYSOKI WYSOKI NISKI
2 zurbanizowanych
95’_ Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam .
o 17 | gdzie to bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI
% systemdw ochrony przed powodzig dla wody o p= 1%
=t 18 | Spowalnianie sptywu powierzchniowego WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI
< 19 | Renaturyzacja koryt ciekdw i ich brzegéw NISKI SREDNI NISKI SREDNI
g,g . o 20 | Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI

2 58 21, g%:%ggﬁ;ngiﬁmgg@i%% 21 Bugowa obie(l;tc')w retencjor;ujqcych wode - : WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI

QG Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz
.:’%‘ ° 22 budowli ochronnych pasa technicznego WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI
= 23 Budowa kanatéw ulgi NISKI NISKI NISKI NISKI
% 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokow WYSOKI SREDNI SRE%I\Q{WYS WYSOKI
§ o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od NIE NIE NIE WYSOKI
g strony morza DOTYCZY | DOTYCZY DpTYCZY
g 26 | Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji WYSOKI NISKI SREDNI WYSOKI
8’ Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielkosci .

27 przeptywu WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI
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Nr celu gt
Cele gtéwne

Cele szczeg6towe

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami
technicznej ochrony przed powodzig

Priorytety w Regionach Wodnych

Srodkowej
Wisty

Dolnej Wisty

28 WYSOKI SREDNI SREDNI WYSOKI
Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury i
Ochrona obszaréw depresyjnych polderowych przed
powodzig wewnatrzpolderowa (rozszerzenie tabeli dziatan
na podstawie rekomendacji wynikajgcej z analizy
70 zagrozenia i ryzyka powodziowego wewnatrzpolderowego NIE NIE NIE WYSOKI
na Zutawach, zrealizowanej w ramach projektu . DOTYCZY | DOTYCZY DOTYCZY
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw-
ETAP | — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku”)
Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzgcych osobom . . . .
30 | o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
decyzji
Likwidacja/zmiana funkcji obiektow zagrazajgcych
o 31 | Srodowisku WYSOKI | WYSOKI SREDNI SREDNI
29 Ograniczanie istniejgcego
- zagospodarowania — - —
Likwidacja/zmiana funkcji obiektdw infrastrukturalnych
32 SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektéw prywatnych i - -
33 uzytecznosci publicznej WYSOKI WYSOKI SREDNI SREDNI
Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa
34 nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI
Ograniczanie wrazliwosci 35 Uszczelnianie budynkow, stosowanie materiatow WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI
2:3. biektow i tecznosci wodoodpornych
obiektow 1 spo ) Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkéw
36 WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI
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Nr celu gt
Cele gtéwne

Cele szczeg6towe

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytety w Regionach Wodnych

Srodkowej

Wisty

Dolnej Wisty

Poprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz, monitoringu i
ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci
Doskonalenie NIE :
prognozowania i ostrzegania 37 WYSOKI DOTYCZY SREDN WYSOKI
3.1. 0 zagrozeniach
meteorologicznych i
hydrologicznych Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania .
38 | przed powodziami WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI
1S
% Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie
g poziomy zarzgdzania), z uwzglednieniem map zagrozenia
g 39 | powodziowego i map ryzyka powodziowego WYSOKI SREDNI SREDNI WYSOKI
o
g' Doskonalenie skutecznosci
2 3.2 reagowania ludzi, firm i Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania
> instytucji publicznych. 40 | czasie p_owod2|’dla obl_ektow prywatnych i publl(_:zn_ych oraz WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI
P zagrazajgcych srodowisku w przypadku wystgpienia
.g powodzi
3 - . Z Z n n A i
g a1 Wdrazan.|e programéw y\{spoipracy z.medlaml, szkolnictwem WYSOKI WYSOKI SREDNI WYSOKI
o8 w zakresie ostrzegania i informowania
5 42 Usprawnleme LSystemu” przywraca-nia funkgciji infrastruktury SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
N po powodzi
>S5 T A T
g 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
g . - poszkodowanych
1% Doskonalenie skutecznosci - -
a 33 odbudowy i powrotu do stanu Wypracoqule wytycznych dotyczacych waru,nkow NIE . .
g sprzed powodzi 44 ewentyalnej odbudqu na obszarach szczegélnego WYSOKI DOTYCZY SREDNI SREDNI
@ zagrozenia powodzig
g Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym . . . .
o 45 | wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki SREDNI SREDNI SREDNI SREDNI
weterynaryjnej dla zwierzat
Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji
L ) 0 szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i
Wdrozenie i doskonalenie zakresie na obszarze catego kraju, na podstawie NIE ]
. p g p g DOTYCzZY
popowodziowych.
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Nr celu gt
Cele gtéwne

Cele szczeg6towe

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem

Priorytety w Regionach Wodnych

-NIE

Srodkowej
Wisty

Dolnej Wisty

ar i rekomendacje zmian WYSOKI DOTYCZY SREDNI WYSOKI
Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych NIE -NIE £
48 rozwojowi badan naukowych DOTYCZY | DOTYCZY SREDNI WYSOKI
Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady
zagospodarowywania terendw zagrozonych powodzia, ktére
ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem
Budowa instrumentéw 49 | iograniczg straty w przysztosci, kierowanie projektéw do WYSOKI NIE WYSOKI WYSOKI
prawnych i finansowych
35 zniechecajacych lub
e skfaniajgcych do okreslonych
zachowan zwigkszajacych Opracowanie zasad finansowania programow
bezpieczenstwo powodziowe wspomagajacych ekonomicznie nowe zasady
50 | zagospodarowywania terenéw zagrozonych, uruchamianie D O'IN\l(ECZY D O'IN\l(IE:ZY WYSOKI WYSOKI
takich programow, znajdowanie zrddet finansowania
Opracowanie programéw edukacyjnych dla réznych
poziomoéw odbiorcéw (przedszkola, szkoly podstawo-we,
gimnazja, licea szkoly wyzsze), ktérych celem bedzie . NIE .
Budowa programow 51 | zmiana mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku SREDNI DOTYCZY WYSOKI SREDNI
edukacyjnych ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany
3.6 poprawiajgcych swiadomosé sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow
o i wiedze na temat zrédet zagrozonych.
zagrozenia powodziowego i Opracowanie programéw edukacyjnych dla mediéw oraz
ryzyka powodziowego innych podmiotow, ktérych celem bedzie zmiana
52 | mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia | SREDNI SREDNI WYSOKI SREDNI

ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszka-tych terenéw zagrozonych.
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Cele
zarzadzania
ryzykiem

powod2|owym

1.2.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Wyeliminowanie/
unikanie wzrostu
zagospodarowania na
obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Tabela 11. Priorytety realizacji dziata n w Dorzeczu Wisty — oddziatywanie wod morskich.

dziatania

Dziatanie

Zakaz budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku (z wytaczeniem
obiektow i konstrukcji niezbednych do ochrony brzegéw morskich)

Priorytet dla Dorzecza

WYSOKI

Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych (z wytaczeniem istniejgcej i
planowanej infrastruktury portowej) lub z okresleniem warunkéw
technicznych do realizacji inwestycji portowych ewentualnie
komunikacyjnych czy komunalnych

WYSOKI

Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci
publicznej

WYSOKI

Opracowanie szczego6towych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW lub
Urzedu Morskiego bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art.
88l ustawy Prawo wodne

WYSOKI

53

Opracowanie szczegoétowych warunkéw pod jakimi dyrektor Urzedu
Morskiego bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. 37
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej

WYSOKI

Wykup gruntéw i budynkow

SREDNI

Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego (etap prewencji)

13.

Okreslenie warunkow
mozliwego
zagospodarowywania
obszaréw chronionych
przed zagrozeniami od
strony morza

10

Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow
stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji

NISKI

11

Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku

NISKI

12

Ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci
publicznej,

NISKI

54

Wypracowanie warunkow technicznych pod jakimi mozna lokalizowag i
budowaé obiekty na obszarach zagrozonych od strony morza (z
uwzglednieniem obszaréw wokét jezior przybrzeznych)

WYSOKI

55

Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, w zakresie
mozliwych sposobow ochrony przed stratami wskutek zalania
obszaréw zagrozonych od strony morza

WYSOKI
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Cele
zarzadzania
ryzykiem
powod2|owym

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem

powodziowym

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

dziatania

Dziatanie

Priorytet dla Dorzecza

Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow .
Unikanie wzrostu oraz 10 stuzacych o;obom 0 ograniq;onej mobilnoé.ci lub mozliwosciach SREDNI
okreslenie warunkéw podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych
15 | Zagospodarowania na 15 Ograniczanie budowy obiektéw zagraZajgcych srodowisku SREDNI
" obszarach o niskim - — - -
prawdopodobienstwie Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowa¢ i budowaé
. : obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogacych
wystgpienia powodzi 16 ) A hoas . WYSOKI
spowodowac¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig
Utrzymanie naturalnych Prowadzenie zabiegéw ochrony biotechnicznej w miejscach
1.6 form ochrony brzegu 56 nadmiernej penetracji turystycznej, w ktérych jest narazona na WYSOKI
morskiego Zniszczenie
57 Odtwarzanie odcinkéw wydm i waldéw przeciwsztormowych WYSOKI
Utrzymanie istniejgcych zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych
technicznych form " : :
1.7. ochrony brzegu 58 Naprawa konstrukcji hydr_otechnlcznych ochrony brzegu zniszczonych WYSOKI
- w wyniku wezbrarn sztormowych
morskiego
59 Odtwarzanie plaz zniszczonych w wyniku wezbran sztormowych WYSOKI
Analiza istniejgcych form
mo?;;};oréyvsrzza?lgrisie Prowadzenie badan i analiz wptywu poszczegdlnych konstrukciji
smian d ?lamiczn chw hydrotechnicznych oraz ich zniszczen w wyniku wezbran sztormowych .
1.8. obs)zlarze pas); 60 w skali lokalnej oraz skali catego wybrzeza w celu analiz ich SREDNI
technicznego na calej skutecznosci w systemie ozt?i?riznplicr;gn? przeciwpowodziowego i
dtugosci polskiego y 9
wybrzeza
o Budowa i modernizacja watow przeciwpowodziowych oraz budowli
? S 22 ochronnych pasa technicznego WYSOKI
g' [} A B A Z .
D % 61 Regulacje oraz prace utrzym:’:\ryowe rzek i potokéw w odcinkach WYSOKI
% H Ograniczanie ujSciowych
" — -c Z . . . . .
2 © g 2.1. | istniejacego zagrozenia | 62 Ochrona brzegéw morskich p:ﬁgtrjzgroaa i zagrozeniem od strony WYSOKI
T2 powodziowego — = — — —
Nog Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej
T X 28 . NISKI
£ ochrony przed powodzig
= 29 Poprawa stanu technlgznego istniejace; infrastruktury WYSOKI
przeciwpowodziowej
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Cele
zarzadzania
ryzykiem
powod2|owym

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Dziatanie Priorytet dla Dorzecza

dziatania

Naprawa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych
WYSOKI
w wyniku wezbrarn sztormowych
59 Odtworzenie odcinkéw plaz zniszczonych w wyniku wezbran WYSOKI
sztormowych
63 Podniesienie i rozbudowg watow pr;emwsztormowych i watow WYSOKI
przeciwpowodziowych
Prowadzenie akcji lodotamania oraz prowadzenie zabiegéw w
64 | ujSciowych odcinka rzek poprawiajgcych swobodny odptyw kry lodowej WYSOKI
podczas akcji lodotamania w celu zapobiegania zatorom lodowym
Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej .
65 . SREDNI
ochrony przed powodzig od strony morza
66 Budowa i odtwarzanie systemow odprowadzajgcych wode z obszaréw WYSOKI
zalanych
Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej 5
30 LT R . X - SREDNI
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
- Ograniczanie 31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajacych $rodowisku SREDNI
2. istniejacego — - — -
zagospodarowania 32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektow infrastrukturalnych SREDNI
33 Likwidacja/zmiana fancu pozlogtalth oblgktow prywatnych i WYSOKI
uzytecznosci publicznej
Modernizacja konstrukgiji istniejacych budynkéw i budowa nowych o
34 konstrukcjach od h na zalani WYSOKI
Ograniczanie onstrukcjach odpornych na zalanie
53 | Wrazliwosci obiektowi | 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materialdw wodoodpornych WYSOKI
" spotecznosci.
P 36 Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkow WYSOKI
67 Przebudowa i modernizacja nabrzezy portowych WYSOKI
s £ Doskonaleni.e ) 37 Poprawa i rozwoj krajowego systemu prognoz, monitoringu i WYSOKII
g 2 g€ ? prognozowania i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci
ZTENZD ostrzegania o
3 =80 XN | 31 2
say ig zagrozeplach . Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania przed WYSOKI
ao0g=2 meteorologicznych i 38 powodziami SO
Nooa hydrologicznych
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Cele
zarzadzania
ryzykiem
powod2|owym

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem

powodziowym

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

dziatania

Dziatanie

Priorytet dla Dorzecza

Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy
39 | zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map WYSOKI
Doskonalenie ryzyka powodziowego
32 skutecznosci Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie
""" | reagowania ludzi, firmi | 40 powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych WYSOKI
instytucji publicznych. Srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanie programow wspolpra.cy.z. mediami, §zko|n|ctwem w WYSOKI
zakresie ostrzegania i informowania
42 | Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi SREDNI
Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla :
Doskonalenie 43 P 9 9 SREDNI
. poszkodowanych
33 skutecznosci odbudowy ; " -
.3, i powrotu do stanu 44 Wypracowanie wytycznych dotyczgcych warunkéw ewentualnej SREDNI
; dbudowy na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig
sprzed powodzi °
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie :
45 . - S .0 - SREDNI
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku .
46 powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze catego SREDNI
kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego
Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem i rekomendacije :
Wdrozenie i 47 zZmian SREDNI
34 doskonalenie Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych rozwojowi badan
o skutecznosci analiz 48 naukowych NISKI
popowodziowych. Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan
naukowych dynamiki zmian polskiego wybrzeza, zachodzgcych
68 procesoOw i ich zmian w czasie, wplywu istniejacych konstrukcji NISKI
hydrotechnicznych na procesy akumulacji i erozji w skali lokalnej i
calego wybrzeza
Budowa instrumentéw Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady
prawnych i finansowych zagospodarowywania terendw zagrozonych powodzig, ktére ochronig
3.5. . . 49 D . : . . NISKI
zniechecajacych lub spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w
sktaniajgcych do przysztosci, kierowanie projektéw do legislaciji
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Cele
zarzadzania
ryzykiem

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem Dziatanie Priorytet dla Dorzecza
powodziowym :

powod2|owym

okreslonych zachowanh Opracowanie zasad finansowania programow wspomagajgcych
zwiekszajgcych 50 ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terenow NISK]
bezpieczenstwo zagrozonych, uruchamianie takich programéw, znajdowanie zrodet
powodziowe finansowania
Opracowanie programow edukacyjnych dla réznych pozioméw
odbiorcow (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
51 wyzsze), ktorych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci WYSOKI
lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
d . zagrozonych
Bu %Wz prqgrar::ow Opracowanie programoéw edukacyjnych dla mediéw oraz innych
edukacynyc podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
poprawiajacych 52 | lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz WYSOKI

3.6. | Swiadomos$c¢ i wiedze na

temat zrédet zagrozenia

powodziowego i ryzyka
powodziowego

zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow
zagrozonych
Opracowanie programow edukacyjnych, cykli warsztatow

plenerowych, materialtéw informacyjnych w okresach najwiekszej
ekspansji turystycznej wybrzeza dla réznych poziomoéw odbiorcéw, w
69 celu zwiekszenia $wiadomosci o procesach ksztattujacych polskie WYSOKI
wybrzeze i skutkach, jakie powstang w wyniku ich zakt6cenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa ludnosci lokalnej oraz srodowiska

naturalnego

W ponizszej tabeli pokazano liczbe planowanych inwestycji w Dorzeczu Wisty w podziale na Regiony Wodne. Zestawienie to przedstawia propozycje
dziatan technicznych zwigzanych z budowg lub odtworzeniem funkcjonowania istniejgcej infrastruktury. Na tym etapie prac (WBS 1.3.3.2) Wykonawca
identyfikuje i opracowuje dziatania nietechniczne oraz instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ktére znajdg swoje odzwierciedlenie w kolejnych
produktach (WBS 1.5.4.1; WBS 1.4.3.1).
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adkowane do dziata n.

6Inych regionach wodnych w Dorzeczu Wisty przyporz

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Tabela 12. llo Sciowe zestawienie planowanych inwestycji w poszczeg
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Powyzsze zestawienie przedstawia jedynie ogélny kierunek priorytetowych dziatan, ktére na poziomie Dorzecza przyczynig sie do obnizenia zbyt
duzego ryzyka powodziowego, szczeg6towe analizy zawarte zostaty w poszczegélnych kartach Regionéw Wodnych.

Na poziomie Regionéw Wodnych oraz Dorzecza prowadzone powinny by¢ przede wszystkim dzialania wspierajgce realizacje przedsiewzie¢ na
nizszych poziomach zarzgdzania (zaréwno administracyjnego, jak i zlewniowego), w szczegdlnosci realizujgce cel giéwny nr 3 dotyczacy poprawy
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Ponizej w tabelach przedstawiono dziatania nietechniczne w regionach Dolnej Wisty i Srodkowej Wisty.

Tabela 13. Dzialania nietechniczne realizowane w RW Dolnej Wis  ty

Instytucje
odpowiedzial
ne

Tytut przedsi ewziecia Cele realizacji dziatania

Nr dziatania
realizaciji

(2]
S =
(8]
O
E N
ES
mL
|_

.. Ocena ryzyka powodziowego i wykonanie planu zarzgdzania ryzykiem
= % N E 5” - powodziowym jest obowigzkiem natozonym na Panstwa Cztonkowskie
% g ';“ N §~ 3 przez Dyrektywe powodziowa. Oceny ryzyka powodziowego beda
System monitoringu ryzyka 31.32 N ~8 B g .g > RZGW g podstawg do zmian dokumentow planistycznych zwigzanych z
1 powodziowego na terenie objetym 3’3 (;U % 3_ g =z 8 Gdansk c\IJ zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym i podlegajg obowigzkowi
"Programem Zutawskim 2030" S O g E’ & g 3 cyklicznego wykonywania co 6 lat. System monitoringu ryzyka
m é 8 i ; N & powodziowego pozwoli na sprawne zarzgdzanie ryzykiem powodziowym
N % N g -§” N zgodnie ze standardami UE, co w konsekwencji podniesie poziom
= N x m bezpieczenstwa powodziowego obszaru objetego projektem
System wspomagajacy reagowanie Stuzb Zarzgdzania Kryzysowego na
> zagrozenia powodziowe na terenie Miasta i Gminy Elblag oraz
- . 2 natychmiastowego eksportu przetwarzanych danych pomiarowych
MonIg);ggnﬁol\\;lvsrifgzvx;::ikamy @ > g Kumieli. System ma funkcjonowac¢ w oparciu o Elblgski System Informacji
2 Wspomagania Reagowania na 32 % g Miasto Elblag g Przestrzennej. Jednym z podstawowych elementéw tego systemu bedzie
7 senia Powodziowe >z =] Modut Prognozowania Powodzi, ktéry na pod-stawie danych,
agrozenia Fa E N otrzymywanych z telemetrycznych stacji pomiarowych zlokalizowanych na
& monitorowanym obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
bedzie okres$lat wystgpienia powodzi.

Zrédio: Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, IMGW
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

egionie Wodnym Goérnej Wisty

Tabela 14. Dziatania nietechniczne planowane do realizacji w R

8
S Obszar : :
. . & Instytucje Termin/ czas
Tytut przedsi ewzigcia '% A odpowiedzialne realizacji
o realizaciji
z
1. | Wykup terenow zalewowych dla zwigkszenia przestrzeni 8 Region Wodny Gérnej Wisty RZGW Krakéw planowane
dla rzeki Biata Tarnowska
2. | Wykup terenéw zalewowych dla zwiekszenia przestrzeni 8 Region Wodny Gérnej Wisty RZGW Krakéw planowane
dla rzeki Wistoka

Zrodto: Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, IMGW

Tabela 15. Dzialania nietechniczne planowane do realizacjiw R egionie Wodnym Dolnej Wisty

©
C
Tytut przedsi ewziecia _‘E obszar Instytucje Termin/ czas
N realizacji odpowiedzialne realizacji
Z
Rozwoj systemu SMoRP na obszar catego regionu 31,
wodnego co pozwoli na kompleksowe monitorowanie i
1. | ocene ryzyka powodziowego (rozwdj i uzupetnianie bazy | 32, Region Wodny Dolnej Wisty RZGW Gdansk planowane
danych geoportalu), w tym analiza skutecznosci 23

realizacji inwestycji

Zrodto: RZGW Gdarisk
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Tabela 16. Planowane dziatania nietechniczne w Regionie Wodnym

Tytut przedsi ewziecia

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Nr dziatania

Srodkowej Wisty

Obszar

realizaciji

Instytucje
odpowiedzialne

Termin/ czas

realizacji

1. Rozbudowa sieci wodowskazéw IMGW-PIB 37 Region Wodny IMGW-PIB 2017
0 Budowa radaru meteorologicznego uzupetniajgcego sie¢ 37 ZP7 Narwi IMGW-PIB 2016
POLRAD
3. Doskonalenie kompetenciji kadr zarzgdzania kryzysowego 39 Urzedy Wojewddzkie Region Wodny 2021
4 Wzmocnienie centréw zgrz_qdzania kryzysowego poprzez 39 Urzedy Wojewddzkie Region Wodny 2017
narzedzia informatyczne.
5 Zwigkszenie zdo!nosm monitorowania zagrozen 39 Urzedy Wojewédzkie Region Wodny 2016
hydrologicznych przez 8 WCZK
6. Wojewodzki Magazyn Powodziowy, m. Kazimierz Dolny 39 WZMiUW w Lublinie ZPZ Wisty Lubelskiej 2021
L . Wojewddzkie Inspektoraty .
7. Program ochrony weterynaryjnej przed powodzig. 45 Weterynaryjne Region Wodny 2017
8. Zorganizowanie pomocy humanitarne;. 43, 45 Urzedy Wojewdodzkie Region Wodny 2021
9. Organizacja i przeprowadzenie szkolen dla wiadz gmin. 49, 50 Urzedy Wojewodzkie Region Wodny 2021
10. Organizacja i pr;eprowadzenle WgrsztatQV\{ dla u_rbanlstow i 49, 50 Urzedy Wojewddzkie Region Wodny 2021
sporzadzajgcych opracowania ekofizjograficzne
11. Promocja zagadnien przeciwpowodziowych. 51, 52 Urzedy Wojewodzkie Region Wodny 2021
12. Szkolenia przeciwpowodziowe. 51, 52 Urzedy Wojewddzkie Region Wodny 2021
13. Program edukacji przejcn./vpowodzmwej w placowkach 51 Urzedy Wojewédzkie Region Wodny 2021
o$wiatowych
14. Opracowanie i dystrybucja podrecznika dobrych praktyk. 52 Urzedy Wojewodzkie Region Wodny 2021
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Dodatkowo na potrzeby oceny efektywnosci rozpatrywanych dziatan zostatla opracowana
»Analiza skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” (IMGW-PIB Oddziat we Wroctawiu, wrzesieh
2014), ktérej zadaniem byto wskaza¢ potencjalne zlewnie dorzecza Wisly, dla ktérych mozliwe jest
uzyskanie redukcji odptywu na terenach lesnych i rolniczych.

W ramach identyfikacji dzialah nietechnicznych mozliwych do zastosowywania w Dorzeczu
Wisly, a majgcych wplyw na ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego, wykonano analizy

w zakresie:

* Dzialania: 1 Ochrona/ zwi_ekszanie retencji le _$nej w zlewni

+ Dzialania: 2 Ochrona/ zwi_ekszanie retencji na obszarach rolniczych

Oméwione ponizej wyniki analiz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego poprzez
ochrone/zwiekszanie retencji lesnej oraz na obszarach rolniczych majg na celu okreslenie istotnoéci
takich dziatan i ich wptywu na ograniczenie zagrozenia powodziowego. Niezaleznie od wynikéw tych
analiz dziatania zmierzajgce do zwiekszenia retencji lesnej, na obszarach rolniczych oraz na
obszarach zurbanizowanych sg dziataniami korzystnymi zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka
powodziowego, jak i dla srodowiska i bedg rekomendowane do realizacji w ramach wariantéw
planistycznych.

Ochrona/zwi ekszanie retencji le $nejw zlewni

Ocene potrzeb zalesien i zadrzewien wprowadzanych dla ksztattowania korzystnych
stosunkéw wodnych, tzn. dla poprawy zasobnosci retencji gruntowej i glebowej oraz zwiekszenia
ochrony przeciwpowodziowej przeprowadzono na podstawie analizy wskaznikowej. Sposrod wielu
wskaznikéw, dostepnych w literaturze, charakteryzujgcych ocene zalesienia obszaru wybrano
wskaznik lesisto$ci oraz wskaznik rozwiniecia lesisto$ci wg Lambora. Wskaznik lesistosci oznacza
udziat obszarow zalesionych w zlewni, natomiast wskaznik rozwiniecia lesistosci wg Lambora oznacza
sposbb rozmieszczenia laséw w obszarze zlewni. Analiza wartosci obu wskaznikéw pozwala na ocene
redukcji odptywu ze wzgledu na wzrost stopnia zalesienia oraz ze wzgledu na rozktad przestrzenny
obszaréw zalesionych. Kryterium wyboru zlewni, dla ktérych zalesienie ma wptyw na warto$¢ odptywu
oraz wartosci progowe ustalono na podstawie literatury. Przeprowadzono réwniez obliczenia
modelowe dla wybranych zlewni, ktére stuzyty do potwierdzenia wprowadzonych zatozen.

Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego dziatlaniami nietechnicznymi poprzez
zwigkszenie retencji lesnej dla zlewni naturalnych wskazata te zlewnie, dla ktérych redukcja
przeptywow o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% wynosi co najmniej 5%.

Tabela 17. Wyniki analizy skuteczno $ci redukcji ryzyka poprzez zwi ekszenie retencji le $nej
w dorzeczu Wisty
Redukcja
Q10%

Region Wodny Wodowskaz

%

Malej Wisty KORZENICA MIEDZYRZECZE 10
JASIOLKA ZBOISKA 6

KAMIENICA LtABOWA 10

Gornej Wisty OSLAWA SZCZAWNE 10

SEKOWKA GORLICE 10

WISLOK SIENIAWA 10
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Redukcja
Q10%

Region Wodny Wodowskaz

WISLOKA KREMPNA-KOTAN 10

WISLOKA NOWY ZMIGROD 10
KAMIENNA BZIN 6
Srodkowej Wisty | KAMIENNA MICHALOW 6
KAMIENNA WACHOCK 6
Dolne] Wisly LUPAWA OBROWO 6
LUPAWA ZAWIATY 5

Ochrona/ zwi ekszanie retencji na obszarach rolniczych

Zwigkszenie retencji obszaréw rolniczych, w szerokim znaczeniu, sa to wszelkie dziatania
techniczne i nietechniczne zmierzajgce do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez
zwiekszenie ich zdolnosci retencyjnych. W literaturze wyrdznia sie nastepujgce formy retencji jak:
krajobrazowa (siedliskowa), glebowa, powierzchniowa i podziemna.

Ocena ilosciowa takich dziatan jest trudna i w tym projekcie nie podjeto préby ich
oszacowania. Wykonano natomiast analize mozliwosci redukcyjnych zbiornikbw malej retencji na
redukcje przeptywow.

Ocene dziatania skutecznosci dzialania zbiornikow poprzez jego mozliwosci redukcyjne
wyraza stosunek pojemno$ci zbiornika do objetos¢ fal hipotetycznych o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p=10% oraz p=1%. Dla celéw projektu obliczono mozliwosci redukcyjne istniejacych
i planowanych obiektow maltej retencji na podstawie dostepnych materiatdw zawartych
w opracowaniach dotyczgcych matej retencji. Do analiz wzieto tylko te obiekty, ktére posiadaty
informacje o lokalizacji obiektu oraz ich pojemnosci zaréwno dla istniejgcych obiektow, jak
i planowanych.

Obszary o charakterze rolniczym scharakteryzowano jako zlewnie, dla ktérych powierzchnie
upraw rolnych i roslinnosci trawistej oraz upraw trwatych stanowig wiecej niz 60% powierzchni
calkowitej badanych zlewni. Dla tych zlewni przeprowadzono analize tgcznego wptywu dziatania
zbiornikow.

Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego dziatlaniami nietechnicznymi poprzez
zwigkszenie malej retencji na obszarach rolniczych wskazata te zlewnie, dla ktérych redukcja
przeptywéw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% jest wieksza niz 5%. Obszary takie
zidentyfikowano jedynie w Regionie Wodnym Srodkowej Wisly.

Tabela 18. Wyniki analizy skuteczno $ci redukcji ryzyka poprzez zwi  ekszenie retencji na
obszarach rolniczych

Redukcja Q10%

Region Wodny Rzeka Wodowskaz

Srodkowej Wisty | WOJSEAWKA WOJSLAWKA SURHOW 5
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