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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Kamiennej. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu do
0gotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane
zostang analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowedo,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehAstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
waiu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w spos6b skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywg
Wodng (RDW), w ramach nastepujacych dokumentéw:

» ,Opracowanie MasterPlanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

~Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze strategiczng oceng

oddziatywania na $rodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Zlewnia rz. Kamiennej wchodzi w sktad lewostronnego dorzecza s$rodkowej Wisty.
Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 2007,9 km2®. z czego okoto 1892 km2®) znajduje sie
w granicach wojewddztwa s$wietokrzyskiego, jednak zrodta oraz ujscie znajdujg sie na
potudniu wojewddztwa mazowieckiego.

Jest to rzeka Il rzedu o catkowitej dlugosci 149,3 km (wg KZGW), wyptywa ze stokéw
Garbu Gielniowskiego na wysokosci 355 m. n. p. m.®, na wschdd od Antoniowa. Uchodzi do
Wisty w 324,5 km® jej biegu na wysokosci 127 m. n. p. m®. Rzeka Kamienna przeptywa
przez Skarzysko Kamienng, Starachowice i Ostrowiec Swigtokrzyski. W gérnym biegu rzeka
ma charakter gorski, o czym $wiadczy m.in. spadek wynoszacy ok. 10%.. Spadek na
poziomie kilku promili utrzymuje sie az do Skarzyska, od Kunowa maleje do wartosci 0,7%o
aprzy ujdciu zmniejsza sie jeszcze o potowe. W dorzeczu Kamiennej powyzej 40%
powierzchni zajmujg lasy, pozostatosci po dawnych puszczach@?.

Do wiekszych doptywéw lewobrzeznych nalezg: Swislina, Oleénica, Wolanka, a do
prawobrzeznych: Kamionka, Zarnéwka, Lubianka, Szewnianka, Krzczonowianka. Wszystkie
doplywy Kamiennej majg charakter drenujacy i odprowadzajg ze zlewni niemal cato$¢ wod
powierzchniowych i podziemnych. W odcinku zrédiowym dolina rzeki jest waska -
w przesztosci podmokta — obecnie osuszona rowami melioracyjnymi.

Na obszarze zlewni wystepujg sztuczne zbiorniki wodne, powstale przez spietrzenie rzek.
Do wazniejszych naleza:

e Zbiorniki przeciwpowodziowe:
o Brody lizeckie na Kamiennej
o Widry na Swislinie
e Zbiorniki rekreacyjne i retencyjne:
Rejéw i Suchedniéw na Kamionce
Lubianka na Lubiance
Mostki na Zarnéwce
Wachock na Kamiennej
Blizyn na Kamiennej
Pasternik na Kamiennej

O O 0O O 0 o

Rzeka Kamienna ma $niezny, opadowy ustrj rzeczny. Odptyw w zlewni
uwarunkowany jest gtdéwnie litologig podioza i rzezbg terenu. W zlewni rzeki Kamienna
wydzielono 25 jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP).

Istotnym problemem w ZP Kamiennej jest mozliwosé powstawania zatorow.
Zamieszczona nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje oraz opis przyczyn powstawania tych
niebezpiecznych zjawisk w najwazniejszych miejscach zatorogennych w ZP Kamiennej.
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Rzeka

Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Kamiennej

Kilometra z
(wg RZGW
Warszawa)

Charakterystyka zlewni

Miejscowo $¢ | Gmina |

Przyczyna powstawania
zatoru

Marianow-Wola licznie rosnace pochylone
0-10 Pawtowska - Solec nad Wislg ace pochy
1 : drzewa na stromych skarpach
Czekarzewice
16— 18+500 | Czekarzewice Tariow licznie rosnace pochylone
2 drzewa na stromych skarpach
25 Skarbka Battow licznie rosngce pochylone
3 drzewa na stromych skarpach
28 - 29 Baltow Battow licznie rosngce pochylone
4 drzewa na stromych skarpach
31+500 - 34 | Rudka Battowska Battow licznie rosnace pochylone
5 drzewa na stromych skarpach
36+500 — Botia Cmieléw-obszar licznie rosngce pochylone
6 38+500 wiejski drzewa na stromych skarpach
Ruda Koscielna- | Cmieléw-obszar licznie rosnace pochylone
41 - 49 . L
7 Borownia wiejski drzewa na stromych skarpach
Kamienna
8 66 Chmieléw Bodzechéw
67 — 69+500 Chmieléw Bodzechdéw licznie rosnace pochylone
9 drzewa na stromych skarpach
. Kunow-obszar licznie rosngce pochylone
70-73 Kunow S
10 wiejski drzewa na stromych skarpach
. , licznie rosnace pochylone
11 90-92 Michaiow Brody drzewa na stromych skarpach
12 103 Wachock Wachock
L licznie rosnace pochylone
13 105-110 Marcinkow Wachock drzewa na stromych skarpach
L Skarzysko- licznie rosngce pochylone
14 112-115 Miyn Piaski Kamienna drzewa na stromych skarpach
. Skarzysko- licznie rosngce pochylone
15 119-120 Skarzysko Kamienna drzewa na stromych skarpach
. . . licznie rosnace pochylone
16 Pokrzywianka | 8+500 - 15 Wiochy-Rudki Nowa Stupia drzewa na stromych skarpach
0-3 Kunéw Nietulisko KUI’IO\.N—.Ob.SZ&I’ licznie rosnagce pochylone
17 wiejski drzewa na stromych skarpach
Swislina 4-6 Nietulisko -Witulin KUI’IO\.N—.Ob.SZ&I’ licznie rosnace pochylone
18 wiejski drzewa na stromych skarpach
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(MIlEiTE b= Przyczyna powstawania
(wg RZGW Miejscowo $¢ Gmina yczyna p
zatoru
WWEIS LD
14+700 Rzepin Ii Pawiow zwezenie koryta przez
19 ) przyczétki mostu
Swislina
25+500 — Jadowniki - Pawiow licznie rosngce pochylone
20 28+500 Radkowice drzewa na stromych skarpach
Tabela 2 zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne

z wielolecia 1951-2010 na stacji wodowskazowej Czekarzewice, potozonej w km 14+700 biegu
Kamiennej.

olecia 1951-2010 (11
NNW SSW WWW NNQ SSQ WWQ

Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel
Pow.
zlewni

Wodowskaz

[km 2] [cm]

[m3/s]

1 Kamienna Czekarzewice 1878 | 25 65 314 | 1,38 | 8,33 | 113
NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia

WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

Jedng z miar okreslajgcych wielko$¢ zagrozenia powodziowego jest potencjat powodziowy
rzek. Jest to miara ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowac zlewnia, a posrednio jaka
jest dynamika transformacji opadu w odptyw. Potencjatl powodziowy jest kombinacjg warunkéw
opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem wzglednym, ktéry pozwala
porownywaé potencjat powodziowy rzek bez wzgledu na wielko$¢ ich zlewni jest indeks Kk,
zaproponowany przez J. Francou (Rodier i Roche, 1984). Jest to wielko$é niemianowana, im
wiekszg warto$¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolnos¢ zlewni do tworzenia powodzi. We wzorze
przyjeto maksymalny przeptyw graniczny 10® m3/s i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza
108 km2, ma on postac¢:

logVWQ — 6
k =100 -9 0y
logA-8
gdzie: WWQ — najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?).

Wskazniki  potencjalu  powodziowego dla wybranych wazniejszych  profili
wodowskazowych ZP Kamiennej zawiera Tabela 3.
Tabela 3. Wartosci wska znika potencjalu powodziowego k w wybranych w profil u

wodowskazowym ZP Kamiennej obliczone na podstawie At las posterunkéw... (1996),

Dorzecze Wisty... (2011); * — wezbranie roztopowe

Profil A
wodowskazowy (km?)

WWQ
(m?3/s)

Rzeka

Swislina

Nietulisko Duze

405

142

2,864

Kamienna

Czekarzewice

1878

113

1,649
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Warto$¢ wskaznika potencjatu powodziowego k rzeki Kamienna w profilu wodowskazowym
Czekarzewice, obliczona na podstawie Atlasu posterunkdw wodowskazowych dla potrzeb
Paristwowego Monitoringu Srodowiska (1996) wynosi 1,649.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Rzeka Kamienna na calej swojej dtugosci nalezy do kilku typdw abiotycznych, co wynika ze
zréznicowania geomorfologii i geologii Wyzyny Kieleckiej, przez ktéra przeptywa. Na odcinku:
Kamienna do Bernatki jest ciekiem typu abiotycznego nr 5 tj. potok wyzynny krzemianowy
Z substratem drobnoziarnistym — zachodni.

+ Na odcinkach: od Swisliny do Przepasci i od Przepasci do ujécia jest ciekiem typu
abiotycznego nr 10 tj. srednia rzeka wyzynna — zachodnia.

« Na odcinku od Zb. Brody ltzeckie do Swisliny jest rzekg typu abiotycznego nr 8 tj. mata rzeka
wyzynna krzemianowa — zachodnia.

« Na odcinku od Bernatki do Zb. Brody Iltzeckie brak okreslonego typu abiotycznego (typ 0).

Doptywy Kamiennej nalezg do kilku typéw abiotycznych:

e typu abiotycznego nr 5 tj. potok wyzynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym —
zachodni: Zarn6éwka i Lubianka,

e typu abiotycznego nr 6 tj. potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lesso-podobnych: Przepasé, Swislina do Pokrzywianki bez Pokrzywianki, Wolanka,
Kamionka, Olesnica,

« typu abiotycznego nr 9 tj. mata rzeka wyzynna weglanowa: doptyw Swislina od Pokrzywianki
do ujscia.

Obszary chronione

¢ Wazniejsze obszarowe formy ochrony przyrody w obrebie omawianej zlewni to:
e Dolina Kamiennej PLH260019, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

e Wzgobrza Kunowskie PLH260039, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
e Lasy Suchedniowskie PLH260010, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
e Uroczysko Piety PLH260012, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

e Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Kamiennej,

* Rezerwat Uléw.

Podstawowe uwarunkowania s$rodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych w zlewni
Kamiennej, determinujg cele dla obszaréw chronionych Natura 2000: Dolina Kamiennej PLH260019,
Wzg6rza Kunowskie PLH260039, Lasy Suchedniowskie PLH260010, Uroczysko Piety PLH260012.

Uwarunkowania w_zakresie wymagan ciggtosci_morfologicznej niezbednej dla osiggniecia dobrego
stanu lub potencjatu ekologicznego

Dla rzeki Kamiennej nie wyznaczono gatunkéw wrazliwych, dla ktérych nalezy uwzgledni¢ wymagania
zachowania ciggtosci morfologicznej, poniewaz nie jest ono konieczne w kontek$cie wymagan
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu ekologicznego wad.
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3 Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszaréw, na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedgce podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny by¢ adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
Z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedacg
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 4.

Numer zamieszczony w tabelach wskazuje na strukture doptywéw, odpowiada numerowi
przyporzagdkowanemu danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP)
(ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkéw rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

Tabela 4. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Kamiennej
Nr INEVAYEY Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze Astwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)

1.2 Kamienna 0-120 PL_2000_R_000000234_0065
1.2.2 Swiglina 0-7 PL_2000_R_000002348_0106

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

- $rodowiska,

— dziedzictwa kulturowego,

— dziatalno$ci gospodarcze;j.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. Na podstawie zapiséw Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnosza sie do poszczegoélnych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegétowy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe oséb
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.



Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Liczba zagrozonych mieszkaricéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona na podstawie danych
zawartych w warstwie tematycznej MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych
niezbednych do przeprowadzenia analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty
dodatkowe — do budynkéw z nieokreslong liczbg mieszkancow przypisano srednig liczbe oséb
zamieszkujgcych w danej gminie w budynkach jedno- i wielorodzinnych Informacje te
pozyskano na podstawie danych GUS, pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu
powszechnego.

Obiekty uzytecznodci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona na podstawie
danych zawartych w warstwie tematycznej MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki
o charakterze spotecznym:

- zwigzane z przebywaniem dzieci i mfodziezy:

dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek

- zwigzane z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
- zwigzane z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- obiekty stanowigce duze zagrozenie dla $rodowiska (zaktady przemystowe),
— obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska
wyliczona na podstawie danych zawartych w  warstwie tematycznej MRP
zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:
zaktady przemystowe
zaktady znajdujgce sie w rejestrze zakladéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
Srodowiska wyliczona na podstawie danych zawartych w warstwie tematycznej MRP
skladowiska_odpadow, cmentarze, oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty:
sktadowiska odpadéw
oczyszczalnie sciekéw
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo wyliczona na 18
podstawie danych zawartych w warstwach tematycznych MRP obiekty cenne_kulturowo
i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady,
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muzeum, skansen, biblioteka (narodowy zaséb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb
archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $é gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majatku (zagrozonego powodzig). Warto$¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu na podstawie danych zawartych w warstwie tematycznej
MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej
(uwzgledniono dodatkowo), tereny przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne, uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono
dodatkowo z wartoscig 0 zi)

Analizy dodatkowe

Na podstawie numerycznych MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupetiajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczego6towe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwalowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania wod dla poszczegélinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 [ 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dtugosci przelan do sumarycznej dlugosci watéw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegoinych,
analizowanych prawdopodobienstw:; 10, 1 [ 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podzialem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zas6b danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikow determinujgcych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami
powodzi w zlewni planistycznej Kamiennej (z podzialem na kategorie), przedstawiajg
zamieszczone nizej Tabela 5 i Tabela 6 , w ktérych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

e 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)
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Pozycje wyszczegdlnione kolorem czerwonym oznaczaja, ze dana wartos¢é jest maksymalng wsrod
zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty.
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Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
srodowisko, dziedzictwo kulturowe

Obszar KU Src_ndkowej ZP Kamiennej
Wisty
0.2% 301 550.6 5253.3
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 250 364.7 4 661.5
10% 172 241.8 2560.9
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 7955
Zaarozenie dia zagrozenia powodziowego 1% 47995 5809
: d?owiza | '2ycia [0s.] 10% 9630 2271
ludzi . . - . 0.2% L0 6
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 5
10% 2 0
0,
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla 01%;) ;S gi
Zagrozenie dla srodowiska [szt ] 10% 12 6
Srodowiska . . . 0.2% 70 0
Obiekty stanowigce potencjalne 1% 24 0
zagrozenie dla srodowiska [szt.] 10% 12 )
Zagrozenie dla 0.2% 126 3
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 3
kulturowego 10% 16 2

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -
dziatalno $¢ gospodarcza

RW Srodkowej

Obszar ZP Kamiennej

Wisty
Tereny zabudowy 0.2% 4941 227
mieszkaniowej 1% 235 170
10% 712 63
0.2% 540 67
E Tereny przemystowe 1% 270 50
= 10% 101 15
g 0.2% 715 50
gj Tereny komunikacyjne 1% 238 34
ol 10% 78 16
g 0.2% 51 874 747
§ Lasy 1% 40 757 678
=, 10% 24 672 488
Ei T Kreacyino. 0.2% 1270 17
£ ereny re relftcyjno 1% 855 15
3 wypoczynkowe 10% 382 9
2 0.2% 57 140 1036
5 Grunty orne 1% 40 110 866
S 10% 19 674 331
= 0.2% 171 872 2989
g Uzytki zielone 1% 153 108 2738
10% 115 332 1553
0.2% 13 221 120
Tereny pozostate 1% 12 496 111
10% 11 313 86
Tereny zabudowy 0.2% 20 245 494
2 mieszkaniowej 1% L0 366
= 10% 2815 129
g = 0.2% 4225 361
3 6 Tereny przemystowe 1% 2 006 268 20
g2 10% 811 79,4
a 0.2% 3119 218
= Tereny komunikacyjne 1% 1036 149
10% 339 70,9
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RW Srodkowej

Obszar Wisty ZP Kamiennej
0.2% 4,15 0
= Lasy 1% 3,26 0
) 10% 1,97 0
2 Tereny rekreacyjno- 0.2% 64,8 0.85
= wypoczynkowe 1% = 0.78
@ 10% 19,5 0
g 0.2% 81,6 1,48
Q Grunty orne 1% 57,3 1,24
e 10% 28,1 0
< 0.2% 116 2,01
= Uzytki zielone 1% 103 1,85
10% 77,7 1,05
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowsg, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych jednostek
analitycznych:

* heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

* obszaréw gmin,

e czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowily wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagonéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkow rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode $redniej wazonej z uwzglednieniem wspéiczynnikéw wagowych dla poszczegdinych
kategorii. Wartosci wspéiczynnikdéw okreslono na podstawie metody hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspdlczynniki wagowe dla
poszczego6lnych kategorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okre$lonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujac pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski 25
3 Umiarkowany
Wysoki
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Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 7 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w ZP Kamiennej
Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie
Zintegrowane Zdrowie i

ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Kamiennej

Ryzyko powodziowe okreslono dla 13 gmin, ktérych szczegbtowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 8:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Kamiennej
Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyko Zdrowie Srodowisko Dziedzictwo Dziatalno$é
powodziowe i zycie ludzi kulturowe gospodarcza

©

Cmieléw
Bodzechdéw
Starachowice
Tartow

Wachock

Skarzysko
Kamienna

Battow

Ostrowiec

Swi etokrzyski

Kunéw

o

Brody

Skarzysko
Koscielne

Pawtow

= =

Wasniow
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W zestawieniu nie uwzgledniono gm. Ozaréw, Solec nad Wistg oraz Zawichost, ktére
czesciowo lezg w zlewni planistycznej Kamiennej, jednak zagrozenie powodziowe jest w tych
gminach powodowane od strony Wisty. Gm. Ozaréw oraz Solec nad Wistg ujete sg w czesci
opracowania dla zlewni planistycznej Wisty Lubelskiej, natomiast gm. Zawichost w Regionie
Wodnym Goérnej Wisly.

Najwieksze ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej Kamiennej wystepuje w gminach
Cmieléw, Bodzechéw i Starachowice (5) oraz Tartéw (4), Wachock i Skarzysko Kamienna (3).
Ponadto, mimo niskiego (2) ryzyka wypadkowego, do dalszej analizy wybrano réwniez gmine
Baltow, gdzie wystepuje umiarkowany (3) poziom ryzyka powodziowego w kategorii
dziatalno$ci gospodarczej.

We wszystkich wytypowanych do analizy gminach ryzyko dotyczy dziatalnosci
gospodarczej oraz przewaznie zdrowia i zycia ludzi (z wyjatkiem Gminy Battow).

W czterech gminach, a w szczegélnosci w Bodzechowie i Starachowicach (5) ryzyko
powodziowe dotyczy réwniez srodowiska — we wszystkich determinuje je taka sama ocena
w kategorii duzych zrédet zanieczyszczen srodowiska (zrodta punktowe).

Kategoria Dziedzictwo kulturowe ma umiarkowane ryzyko tylko w gminie Wachock (3).

Wystepujgce w zlewni planistycznej ryzyko powodziowe kumuluje sie przede wszystkim
w przewezeniach, na odcinkach rzeki przeptywajgcej przez silnie zurbanizowane doliny
rzeczne, stanowigce naturalne rozlewiska i obszary przeptywu ,wielkiej wody”, w zwigzku
z czym trudno bedzie catkowicie wyeliminowa¢ zagrozenie.

Analiza liniowego rozkladu ryzyka wzdtuz ciekéw generalnie odzwierciedla wyniki
uzyskane dla ZP Kamiennej w ujeciu gmin, odcinki o wysokim i bardzo wysokim poziomie
ryzyka wystepujg w gminach Cmieléw i Bodzechéw, w Starachowicach (5) oraz w gm. Tartéw
(4). Ponadto réwniez w gm. Skarzysko-Kamienna oraz Wachock (3) oraz w Ostrowcu
Swietokrzyskim, jednak w tym ostatnim przypadku jest to spowodowane przeniesieniem
ryzyka z sasiedniej gm. Bodzechow (4-kilometrowy odcinek potozony jest czesciowo w obu
gminach).

Ogodlne zestawienie liniowego rozktadu ryzyka dla wszystkich odcinkéw rzek ujetych
w opracowaniu przedstawia Tabela 9, a szczeg6towa lokalizacje odcinkéw Zatgcznik 4 do
niniejszego opracowania.

Tabela 9. Liniowy rozkiad ryzyka wzdiu  z ciekow
Obszar ONNP PL_2000_R_000000234_0065, Kamienna
Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 14 4 4
Obszar ONNP PL_2000_R_000002348_0106, Swislina
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozkiad
zintegrowanego ryzyka powodziowego w skali catej zlewni planistycznej. Diagram oparto na
sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych w zlewni
planistyczne;j. 27
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Rysunek 1. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistycznej.
4 "5
29

ml

m2

m5

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012r. w ramach projektu ISOK,
nie uwzgledniajg inwestycji ktorych realizacja rozpoczeta sie pédzniej. W chwili obecnej
(sierpien 2014) sg w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majgce wplyw na ograniczenie
poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Kamiennej. Inwestycje te zostang
uwzglednione na etapie analizy wariantéw planistycznych (wariant ,0")
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Kwalifikacja

Tabela 10. Inwestycje przeciwpowodziowe b edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Kamienn  gj

Zakres

ID z
MasterPlanéw

odptywowego ze zbiornika Brody lizeckie z -% i © Odbudowa obwatowania koryta odptywowego ze zbiornika wodnego w postaci budowli 25 =
=g .5 % = ziemnej o dlugosci 409 m na brzegu lewym i 414 m na brzegu prawym (podwyzszenie < g <
(,\9, % % g = rzednej korony obwatowan, umocnienia korony watéw, wycinka drzew i zakrzaczen, = © )
x= N = odwodnienie zawala) zo
Remont lewego watu rzeki Kamiennejw km | , > .
7+164-8+760 na terenie m. Ostrowiec Sw. | & = g 2 25 El
- IS
?,{% % £ E g Podwyzszenie oraz uszczelnienie watu na odcinku 1596 m ?:f = §
Rozbudowa lewego watu rzeki Wisty zad. | <
Dorotka - Le$ne Chatupy w km 2+550- 2= 4 2 Q= =
3+460, 3+600-5+000, gm. Tarléw ¥z 3| % . o » L3l o
= % % g 3 S Przebudowa watu na dtugosci 2.419 km, $rednia wysokos$¢ 3,5m, rzedna ok. 136 m n.p.m. g % 2
ITNY § z 9o |
N =
Rozbudowa lewego watu rzeki Wisty w km | _ Przebudowa korpusu watu na dtugosci 3525m; wykonanie drdg technologicznych
8+170-11+610 Ostréw - Ciszyca, gm. % = przebudowa $luzy watowe o parametrach istniejgcej sluzy; wykonanie uszczelnienia % >
Tartéw E‘ =9 o g - korpusu watu bentomatg; wykonanie uszczelnienia podtoza w formie $ciany szczelinowej = |
5 ) % 2 S g bentonitowo — cementowej; uszczelnienie podtoza w formie $ciany szczelinowej ,g R
Koy E v, = 3 bentonitowo — cementowej; wykonanie uszczelnienia podtoza w formie $ciany szczelnej g 2|
(,g, stalowej w miejscu starorzecza; wykonanie zabezpieczenia korpusu watu siatkg stalowg NI
wzdtuz rzeki Kamiennej oraz w rejonie starorzecza Wisty na diugosci 800m;
Rozbudowa (modernizacja) walu prawego °
b rz?k| Ksmlegntel,w m'EJSC(;)J‘r’\(’)%SOC' \’3\/3{'3%0 g = -% s o Rozbudowa watu w km 0+000-3+800 (3,8 km), dostosowanie parametréw technicznych g =
awiowska - mSSrO‘IN Wn/r\?Vi I ) ’ g % q @ % = watu do Il klasy budowli, uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowg, uszczelnienie % 0
gm. Solec 14 oz % % 3 = podtoza watu przestong bentonitowo - cementowg na diugosci 1,0 km, wykonanie %‘ “fal
§ N 3 ¥ < przejazdéw watowych i schodéw skarpowych o <
N
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s, 5
) = Zakres =
= IS =3
£ = ?
- =
Rozbudowa (modernizacja) watu rzeki °
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Diagnoza problemoéw zarz adzania ryzykiem powodziowym

4.3 Lista kluczowych problemow

«  ONNP Kamienna PL_2000_R_000000234_006

Niemal na calym odcinku Kamiennej ryzyko powodziowe powodowane jest
zagospodarowaniem naturalnych rozlewisk rzeki stanowigcych obszary przeptywu ,wielkiej
wody”. Miejscami odcinki rzeki sg obwatowane, czesto jednak parametry oraz stan techniczny
obiektéw nie spetniajg wymagan skutecznej ochrony przeciwpowodziowe;j.

Jedynie na odcinku ujsciowym ryzyko generuje potencjalna cofka od odbiornika oraz
mozliwos¢ przerwania lewego watu Wisty oraz watéw wstecznych Kamiennej.

Wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego zdiagnozowano w dolnym
biegu rzeki na granicy gm. Tartéw oraz gm. Solec nad Wistg, dalej w Cmielowie, Bodzechowie
i Ostrowcu Swietokrzyskim, a takze w Starachowicach i Wachocku oraz w Skarzysku
Kamiennej w gérnym biegu.

Szczegllng uwage zwracajg réwniez problemy zwigzane ze stanem technicznym
istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej, szczegolnie obiektéw retencjonujgcych wode i im
towarzyszacych (np. zbiornik wodny Brody Hzeckie wraz z obiektami towarzyszgcymi, czy
zbiornik wodny Pasternik w Starachowicach).

W przypadku Kamiennej, Swisliny i Pokrzywianki bardzo istotna jest mozliwo$é
wystgpienia zatoréw.

Ponadto, problemem jest mozliwo$¢ potencjalnego wzrostu ryzyka powodziowego na
obszarach szczegolnie atrakcyjnych rozwojowo w gminach Bodzechow oraz Wachock ze
wzgledu na brak MPZP.

Dla ONNP Swislina PL_2000_R_000002348 010 zdiagnozowano niski poziom ryzyka
powodziowego, w zwigzku z czym obszar ten bedzie rozpatrywany w kolejnych cyklach
planistycznych.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z

przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym rowniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatan i zaklada Zze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki

dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.

35




Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Kamiennej, popartej analizg
przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczeg6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 2.1 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego

e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

e 3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania 0  zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych

* 3.2 Doskonalenie skuteczno$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

e« 3.5 Budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajgcych Ilub
skfaniajgcych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe

e 3.6 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosc¢ i wiedze na
temat zrédet zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na
obszarze zlewni planistycznej, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania Tabela 11 okreslono priorytety dla
dziatan, przyjmujgc 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnosci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w diuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny by¢
prowadzone réwnolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzaé
w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terendw
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje,
zmiane funkcji obiektéw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametrow konstrukcyjnych 36
obiektow do zalewania).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktérych nie
uda sie wyprowadzi¢é poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszace $wiadomosc



Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzgdzania kryzysowego oraz rozwijanie systemow
ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac czas
do przygotowania sie i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.

Ostatnig mozliwos¢ ograniczenia ryzyka powodziowego dla zlewni planistycznej
Kamiennej stanowig techniczne i nietechniczne metody obnizajagce kulminacje fal
powodziowych, to jest zwiekszanie retencji w zlewni planistycznej, czy ograniczanie szybkosci
sptywu powierzchniowego, réwniez w formie duzych inwestycji hydrotechnicznych.
Szczegdlnie wazne w tym kontekscie jest utrzymanie w nalezytym stanie i modernizacja
istniejgcych obiektow retencjonujgcych wode. Pozadanym kierunkiem dzialan jest réwniez
rozwazenie mozliwosci zwigkszenia istniejgcej rezerwy powodziowej takich obiektéw, lub
wykorzystania w tym celu obiektéw obecnie jej nieposiadajgcych.
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Cele zarzadzania

Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

Nr celu szczeg.

Cele szczeg6towe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Tabela 11. Priorytety realizacji dziata n w ZP Kamiennej

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Utrzvmanie oraz 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI Ze wzgledu na wyzynny, a miejscami gorski charakter

2y : ] . . . - uksztattowania terenu w ZP Kamiennej, retencja na

ZWIt?Kszanle . 2 | Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych | SREDNI obszarach rolniczych oraz lesnych powinna dawaé
L1 :ggﬁg?ﬁé J.Zglzlvr\]/?]iss\', Ochronal zwigkszanie retencji na obszarach umiarkowanie korzystne skutki, natomiast retencja na

Regionie Wodnym 3 Zurbanizowanych WYSOKI obszarach zurbanlzov;?:%;h przyniesie najlepsze
Zakaz budowy obiektow stuzacych osobom o Powstrzymanie dalszego zagospodarowania terenow
4 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach WYSOKI | s7¢czegoinie zagrozonych powodzig jest bardzo istotne

podejmowania decyzji w kontekscie zahamowania wzrostu ryzyka

o N . ] powodziowego w ZP Kamiennej, przede wszystkim w

5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI odniesieniu do juz zagospodarowanych terenéw w

gminach o najwiekszym ryzyku powodziowym.

- . 6 Zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych WYSOKI SzczegOlnie istotne w tym kontekscie jest
Wyellmmowanle/ Wy y powstrzymanie dalszego rozwoju zagospodarowania
unikanie wzrostu o zwigzanego z obiektami zagrazajgcymi srodowisku,

12 zagospodarowania na 7 Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych WYSOKI ktérych liczebno$é w ZP Kamiennej jest najwieksza w
) obszarach i uzytecznosci publicznej RW Srodkowej Wisly.
szczegblnego
zagrozenia powodzig Poniewaz zagrozone gminy czesto nie posiadaja
obowigzujgcych MPZP lub nie uwzgledniajg w nich
Opracowanie szczeg6lowych warunkéw pod jakimi (oot opracoani srcregbiomych wyyoanyeh odnoénie
8 dyrektor RZGW bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw wysoki | ! P gotowy yezny

wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne

zwolnienia zakazéw wynikajgcy z ustawy Prawo
Wodne, aby w ten sposéb powstrzymac dalsze
zagospodarowanie teren6w na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig.
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Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Wykup gruntéw i budynkéw na obszarze ZP Kamiennej
mogtby by¢ skutecznym narzedziem tylko poza
obszarami o najwiekszym poziomie ryzyka — obnizanie

9 Wykup gruntéw i budynkéw NISKI ryzyka w ten sposéb na obszarach silnie
zurbanizowanych w najbardziej zagrozonych rejonach
wigzato sie bedzie z ogromnymi kosztami, co czyni
dziatanie mato realnym do wykonania.
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi
10 | warunkami obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej | SREDNI
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
11 Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajacych SREDNI
Srodowisku
Okreslenie warunkow Ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych
?zalcézcl)g/\pl)%%c;rowywania 12 i uzytecznosci publicznej, SREDNI Rze_ki w ZI_D Kamier_mej obwe_uowa_ne Sg w stosunkowo
1.3. obszaréw pleW|eIk|m stopmu (V\( skali Reglonu Woc'jngg(.)), w
chronionych Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi ] zwigzku z czym dziatania te nie sg szczegdlnie istotne.
obwalowaniami 13 mozna lokalizowa¢ i budowac obiekty na obszarach SREDNI
zagrozonych wskutek awarii obwatowan
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow,
14 w zakresie mozliwych sposobow ochrony przed SREDNI
stratami wskutek zalania obszaréw chronionych
obwatowaniami
Unikanie wzrostu Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi Ze wzgledu na wyzynny, a miejscami gorski charakter
oraz okreslenie 10 warunkami obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej SREDNI uksztattowania terenu w ZP kamiennej obszary o niskim
warunkow mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji / (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi
14 zagospodarovx{anlla na wypracowanie wytycznych nie sg pardzq rozleg’fe i skup[ajq sie zvyykle W
""" | obszarach o niskim bezposrednim sasiedztwie rzek, nie stanowigc pozornie
(p=0,2%) . ) o . bezpiecznych terenéw. W zwigzku z powyzszym
prawdopodobienstwie | 15 Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajacych SREDN| | Wypracowanie warunkow zabudowy tych teren6w jest
wystgpienia powodzi Srodowisku mniej istotne.
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé
i budowa¢ obiekty o duzym znaczeniu strategicznym

Priorytet

16 dla gospodarki i mogacych spowodowac znaczne SREDNI
zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig
Obnizenie 1 Ochrona/ zwigkszanie retencji le$nej w zlewni SREDNI Ze wzgledu na wyzynny, a miejscami gorski charakter
istniejacego - - __ - . uksztattowania terenu w ZP Kamiennej, retencja na
ryzyk{aa 9 2 Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych | SREDNI obszarach rolniczych oraz lesnych podvinna dejlwaé
powodziowego Ochronal zwiek . - b h umiarkowanie korzystne skutki, natomiast retencja na
3 chrona/ zwigkszanie retencji na obszarac WYSOKI obszarach zurbanizowanych przyniesie najlepsze
zurbanizowanych efekty
Skupianie sie teren6w z najwiekszym ryzykiem w ZP
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych Kamiennej na obszarach silnie zurbanizowanych, tam
P ; . ] Y gdzie brak mozliwosci budowy statych urzadzen
17 (tam gdzie to bedzie zasadne) obowigzku stosowania WYSOKI | ochrony biernej, a ograniczanie zagospodarowania jest
mobilnych systemow ochrony przed powodzig dia wody nierealne do z,realizowania zastosowanie mobilnych
i i 0 p=1% . ’ . . .
Qgrgmczame systeméw ochrony przed powodzig moze by¢ bardzo
21 Istniejgcego skuteczne.
" | zagrozenia — —
powodziowego Ze Wzgl_edu na wyiynny_, a miejscami _gorskl charak‘ger
18 Spowalnianie spivwu powierzchniowedo WYSOKI zlewni metoda ta powinna skutecznie sptaszczy¢€ i
P piywu p 9 opozni¢ przejscie fali powodziowej w gtéwnej rzece
zlewni.
Poza obszarami silnie zurbanizowanymi Kamienna
posiada wzglednie naturalny charakter, co nie daje
istotnych mozliwosci renaturyzaciji.
19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow SREDNI
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Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

W ZP Kamiennej w ramach odrebnego opracowania
(Projekt Programu Bezpieczenstwa Powodziowego
Srodkowej Wisty) wytypowana kilka obszaréw

20 Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI mozliwego rozsunigcia watow przeciwpowodziowych,
dajgcych wymierne skutki obnizajgce ryzyko
powodziowe.
Ze wzgledu na wyzynny, a miejscami gorski charakter
21 Budowa obiektéw retencjonujacych wode WYSOKI | zlewni, budowa obiektéw retencjonujgcych wode moze
dawac realne szanse redukcji ryzyka powodziowedo.
. o . . . Rzeki w ZP Kamiennej obwalowane sg w stosunkowo
22 Bm%?:;&gg%?zgﬁgmafm F;Z:iggﬂg;’gggélogvy(:h SREDNI niewielkim stopniu (w skali Regionu Wodnego), w
yehp 9 zwigzku z czym dziatania to nie jest szczegdlnie istotne.
. . NIE W ZP Kamiennej nie zdiagnozowano realistycznych
23 Budowa kanatow ulgi DOTYCZY koncepcji budowy kanatéw ulgi.
Naturalny charakter rz. Kamiennej powinien by¢
. chroniony, w zwigzku z czym prace regulacyjne jako
24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw SREDNI ochrona przed powodzig powinny byé rozpatrywane w
ostatniej kolejnosci, dziatanie to jest jednak konieczne
dla mniejszych rzek w zlewni planistyczne;j.
o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od NIE i
strony morza DOTYCZY
W ZP Kamiennej nie stwierdzono znaczacych pod
wzgledem ochrony przed powodzig obszaréw
zmeliorowanych, bedgcych w ztym stanie technicznym
. wymagajgcym odbudowy, dziatanie jest jednak istotne
26 Budowa i odtwarzanie systemow melioraciji SREDNI na obszarach, gdzie problemem jest wysoki poziom

wod gruntowych.
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Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci

Priorytet

Naturalny charakter rz. Kamiennej poza odcinkami
obwatowanymi powinien by¢ chroniony, w zwigzku z

wodoodpornych

27 NISKI L . . -
przeptywu czym prace udrazniajgce jako ochrona przed powodzig
powinny by¢ rozpatrywane w ostatniej kolejnosci.
Usprawnienie regut sterowania takich obiektow i
28 Usprawnienie regut sterowania obiektami i WYSOKI urzadzen jest istotne ze wzgledu na konieczno$c
urzadzeniami technicznej ochrony przed powodzig maksymalnego wykorzystania ich zdolno$ci ochrony
przed powodzig.
Znaczaca ilos¢ istniejgcych obiektow infrastruktury
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury WYSOKI przeciwpowodziowej (zbiornikéw retencyjnych, watow
przeciwpowodziowej przeciwpowodziowych) powoduje koniecznosc¢ ich
utrzymywania w nalezytym stanie technicznym.
Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzgcych osobom | Wobec braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
30 o0 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI obecnego i dalszego zagospodarowania terenow
podejmowania decyzji zagrozonych powodzig, istotna jest przynajmniej
zmiana funkcji obiektéw zagrozonych zalaniem.
. . Dziatania te beda szczegdlnie istotne dla obiektow
Ograniczanie S . - . L R : :
22 | istnieiaceao 31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajacych WYSOKI zagrazajgcych srodowisku, ze wzgledu na znaczng ich
e jaceg . Srodowisku liczebnos$¢ na terenach zagrozonych powodzig w ZP
zagospodarowania
gosp Kamiennej
32 | Likwidacja/zmiana funkcji obiektoéw infrastrukturalnych SREDNI
Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow : Jak w grupach dziatan 30-31
33 R - . ) SREDNI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkow i L ) o .
Ograniczanie 341 pudowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie WYSOKI | wobec braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
23 | wrazliwosci obiektow i obecnego i dalszegq ze}gospoqarowanla terenovy
spotecznosci. Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatow zagrozonych powodzia, istotne jest przystosowanie
35 ' WYSOKI obiektéw do ewentualnego zalania.
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

36 Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkow WYSOKI
3 | Poprawa Doskonalenie Poprawa i rozwdj krajowego systemu prognoz,
systemu prognozowania i 37 monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich WYSOKI
zarzqdzanla 31 ostrzegania o jakosci i wiarygodnosci
ryzykiem "= | zagrozeniach
powodziowym meteorologicznych i 38 Budowa i usprawnienie lokalnych systemow WYSOKI
hydrologicznych ostrzegania przed powodziami
Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego
39 | (wszystkie poziomy zarzadzania), z uwzglednieniem |\ sk | Ze wzgledu na wyzynny, a miejscami gérski charakter
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka zlewni, a co za tym idzie znaczng szybko$¢ formowania
powodziowego fali powodziowej, prognozowanie, ostrzeganie oraz
Doskonalenie zarzgdzanie kryzysowe sg szczegolnie istotne pod
skutecznoscei Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i wzgledem przeciwdziatania skutkom powodzi.
3.2. | reagowania ludzi, firm | 4q postepowania czasie powodzi dla obiektéw prywatnych WYSOKI
i instytucii i publicznych oraz zagrazajacych srodowisku w
publicznych. przypadku wystgpienia powodzi
a1 Wdrazanie programéw wspotpracy z mediami, WYSOKI
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania
42 Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji SREDNI
infrastruktury po powodzi Ze wzgledu na wyzynny, a miejscami gorski charakter
Doskonalenie 4 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla SREDNI uksz_taltqwanla :jer_enu W ZP. Kamtl’engej obslzar*y .
skutecznosci 3 poszkodowanych I(zagr(_)zer_na powodziowego nie sg bardzo rozlegte i
3.3. | odbudowy i powrotu - . skupiajg sie zwykle w bezposrednim s_aIS|edth|e rze_k,
do stanu sprzed Wypracowe}nle wytycznych dotyczgcych warunkéw w zwigzku z czym ;akres eweqtualnq pomocy bedzie
powodzi ewentualnej odbudowy na obszarach szczegélnego ] stosunkowo mniejszy (w skali Regionu Wodnego),
44 zagrozenia powodzig SREDNI dlatego przygotowanie do odbudowy nie jest

szczegOlnie istotne.
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©
& E 4 o
NES S| cel J 5
233 g ele szczegotowe 8
NX N g zarzgdzania ryzykiem -g Dziatanie Priorytet
Sy o @ powodziowym ©
23 o =
s = &
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym
45 wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki SREDNI
weterynaryjnej dla zwierzat
Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji
o0 szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej NIE Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz
46 o ; .
L formie i zakresie na obszarze catego kraju, na DOTYCZY Dorzecza
Wadrozenie ! podstawie opracowanego instrumentu prawnego
3.4, | doskonalenie . — S
skuteczno_su analiz 47 Analizy skutecz_nosu systemu zarz_adzanla ryzykiem SREDNI Wynika z priorytetéw dla grup dziatan 42-45
popowodziowych. i rekomendacje zmian
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych NIE Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz
rozwojowi badan naukowych DOTYCZY Dorzecza
BUdOWﬁ ] Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych
Instrumentow zasady zagospodarowywania terendow zagrozonych
prawnych ! 49 powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed WYSOKI
f|nansowy(_:h nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w przysztosci,
zniechecajgcych lub kierowanie projektow do legislacii Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan 4-16 oraz 30-
35. sklan'lajacych do 36 0 przewazajgcych priorytetach srednim i wysokim
okreslonych Opracowanie zasad finansowania programow
zachowan wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
zwigkszajgcych 50 zagospodarowywania terenéw zagrozonych, WYSOKI
bezpieczenstwo uruchamianie takich programéw, znajdowanie zrodet
powodziowe finansowania
Budowa programow Opracowanie programow edukacyjnych dla r6znych
edukacyjnych poziomdw odbiorcéw (przedszkola, szkoty podstawowe,
poprawiajgcych gimnazja, licea szkoly wyzsze), ktérych celem bedzie
36 Swiadomos¢ i wiedze 51 zmiana mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku WYSOKI Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan 4-16 oraz 30-
" | natemat zrodet ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz 36 o0 przewazajgcych priorytetach srednim i wysokim
zagrozenia zZmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
powodziowego i terenéw zagrozonych,
ryzyka powodziowego
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Opracowanie programoéw edukacyjnych dla mediow
oraz innych podmiotow, ktérych celem bedzie zmiana
mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku
ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
terendw zagrozonych,

52 WYSOKI

W dalszej czesci opracowania znajduje sie¢ Tabela 12 z wytypowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi, ktorych realizacja moze przyniesé
skuteczne efekty redukcji ryzyka powodziowego w ZP Kamiennej. Kazda inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, ma tez nadany priorytet
realizacji._Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatan w ramach wariantéw planistycznych, a nastepnie podlegaé beda
dalszym analizom okreslajgcym zasadnos$¢ ich realizaciji.
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Tabela 12. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Kamien

\C E\
o &
5 g sg £
4 = S T
= T o 9]
< g G
O >
B '% s o Zabezpieczenie techniczne watu prawostronnego i watu % To) é =
Zbiornik Wodny Brody ltzeckie - przebudowa =a qc__) % = lewostronnego na dtugosci 750 m kazdy, po zakonczeniu 2 § Q <
obwatowan cieku Stykowskiego 0+000-0+750 (,3 % % i) = rob6t ziemnych i ubezpieczeniowych korony watéw powinny % ol = g
x= v < mie¢ szerokos¢ 2.4 m il I
N
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. < Budowa czterech suchych zbiornikéw retencyjnych; o -
Ostrowiec Swigtokrzyski gm. Ostrowiec 2 _ S odmulenie i korekta profilu dna oraz przebudowa przekroju o <
Swietokrzyski oraz gminy Bodzechow, w =g o g (=} i g poprzecznego Modly na odcinku 0.2 km oraz Doptywu spod g 8 gl
oparciu o regulacje rzeki Modly z 2 9 3 S < g Mychowa na odcinku 0.084 km; przebudowa dwéch § > %
wykorzystaniem istniejgcego zbiornika w E E = a 258 przepustéw w korycie Modly oraz podwyzszenie odcinka SN 2 o
Czestocicach jako polderu zalewowego do 0 S ujsciowego lewego walu przeciwpowodziowego rzeki Modty g by
redukcji fali powodziowej @ na odcinku 0.35 km
o
EE ~
[S] — =
e | £ g % 2ol 9
Budowa zbiornikéw matej retencji w zlewni 5] 3 S . - . 3 Qo| ¥ .
Kamienne; - tylko zb. Bzin ; E £ = _8 Budowa zb. Bzin (poj. uzyt. 3 325 tys. m3) g <; g
33 2 o N < :
N
S Q o
SN
on X
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= 5
© ]
5 &) © 2
2 IS N N
Q = Zakres = o
2 T 89 - ¢
c ; Qo =
n < 2 3
O b
) Zbiornik Brody ltzeckie powstat w latach 60-tych XX wieku w
% - km 83+600 do 87+ 300 Kamiennej, obj. zbiornika 7,590 min. ©
© < 3 3 p =
Przebudowa i remonty obiektow Zbiornika % 3 2 kS m, rezerwa wymaganz;_()2,857rilrrr11lr;r.1;n ; rezerwa utrzymana © g é
Wodnego Brody ltzeckie oraz remont = S = s ' ) . TN ©
zabytkowego jazu Staszicowskiego € 2 = Zakres prac remontowo-naprawczych: . R g '
s S Q 5 - naprawa ptyt zelbetowych wraz z dylatacjami na skarpie 24| =
= X s e odwodnej zapory, SN o
Q N , . ; o N
N - remont jazu zapory (m.in. konstrukcji betonowych,
o zamknieé segmentowych, rurociggow ).
) o) =
% i g Odbudowa i budowa watéw przeciwpowodziowych w m E z 3
Odbudowa i budowa watéw 2 £ = _ X ) T POVDRAIWYS . ol O] ¥
rzeciwnowodziowvch w m. Skarzvsko- 6.5 ko) 8 il Skarzysko-Kamienna, miejsce realizacji: wojewddztwo =] IE.I:J =
P P Wy! ) y a IS 2 = Swietokrzyskie, powiat Skarzysko-Kamienna, gmina % Ql &| @
Kamienna = < S . ) ; . . - - c 21 o
IS N4 o Skarzysko-Kamienna, zlewnia rzeki Kamiennej IS ~ m
% oS8
)
2 © . . . . . 3 § V.
Zabezpieczenie. terenéw szczegdinego @ c o Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: ® 8 o
Znaczenia gospo dérczego na prawym brzegu g 15 2 ® Kamienna, nazwa inwestycji: Zabezpieczenie. terenow g g Wl o=
rz. Kamiennej w miescie Starachowice a % 3 s szczegolnego znaczenia gosppdarczego za prawym 3| v @
’ 3 4 < brzegiem rz. Kamiennej, Starachowice. g ~ m
77 SR
. . . . . o ~
2 © Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: T > .
. . =5 = g Kamienna, nazwa inwestycji: bud. lewego watu p.pow. w 2ol | @
Budowa lewego wafu przeciwpowodziowego > 8 2 S g Ostrowcu (; is inwestycji —zamkniecie istniejgcych watéw. S| ¥ =
rzeki Kamiennej w Ostrowcu Swigtokrzyskim =) £ 3 = Iroweu, op estyc)l —2 . 1acy! ' 2l & o
Ne g a uz. ziel , 75 ha, kilometraz rzeki: od 64+000 do 64+600, c = &
2 X lokalizacja: miejscowos¢ Ostrowiec Swietokrzyski. 8 N o
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Kwalifikacja
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MasterPlanéw)

. . . . . o )
z_ © . Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: o > g
c i i 4 A lAW ) ) [te]
Budowa waléw przeciwpowodziowych rzeki % S < % = Kaml?nna, nazwa |nwe__styq|. bud. Waiovy p.pow. Ch_mlelow Sol @ >
Kamiennei w m. Chmielow-Kunow =2 % = 3 B Kunow, opis inwestycji - ochrona gruntéw rol. Chmielowa, zo| | &
! ’ E g < 2 kilometraz rzeki: od 65+072 do 67+572, lokalizacja: e« 0 %
w0 X miejscowos$¢ Chmieléw, gmina Bodzechow. g N o
. . . . . o )
z_ © . Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: o > L
c ; ; A ) ) Lo
Budowa waléw przeciwpowodziowych na % S < % = Kamlenne_l, nazwa |n\_/yestyc1|. budowa yvalow p.pow. S| o >
rzece Kamiennei w Wachocku 2 % = 3 s Wachock, opis inwestycji —ochrona terenéw zabytkowych i =0 | &
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. . . . . O ~
2 _ © g Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: g = X
. . . s o i i 5 . . [a) [Te}
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. - . e o . 29 = 3 s Bodzechéw,— zakres remontu - podwyzszenie oraz zo| | &
rzeki Kamiennej w miejscowosci Bodzechow S IS 2 S ) . . . 3« o
B § Q uszczelnienie watéw, kilometraz rzeki: od 55+250 do c < %
w0 a 58+920, lokalizacja: miejscowo$¢ Bodzechéw. g N o
. . . . . o —~
2 _ © g Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: T > 3
Przebudowa lewego watu = S s S - Kamienna, nazwa inwestyciji: przebudowa lewego watu % © 8 o
przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej w =2 % -g 3 g p.pow. Staw Kunowski,— zakres remontu - podwyzszenie :3| x (%
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Region Wodny Srodkowej Wisty

N Zatgcznik nr 1
! ' Obszar dziatania ZPZ Kamiennej - mapa pogladowa

2PZ Wisty
Mazowieckiej

ZPZ Wisty
Lubelskiej

Legenda

cieki ujete w MZP poziom ryzyka w gminach

|:| granice gmin - bardzo niski
U
I:] granice wojewodztw |:| niski
D obszar dziatania ZPZ Kamiennej |:| umiarkowany
|:| wysoki
- bardzo wysoki




Zatgcznik nr 2 Region Wodny Srodkowej Wisty
W : Obszar dziatania ZPZ Kamiennej - obszary chronione

2PZ Wisty
Mazowieckiej

ZPZ Bugu

ZPZ Wisty

Skatki Piekto po
Lubelskiej

Gagaty S¢

Swi
Suchednio

Zetom Wisty

Legenda

cieki ujete w MZP
[ ] obszar dzialania ZPZ Kamiennej !
Obszar Natura 2000, specjalne obszary ochrony siedlisk AJeleniowska
Obszar Natura 2000, obszary specjalnej ochrony ptakéw

- Park Narodowy

- Rezerwat przyrody
- Park krajobrazowy

- Obszar chronionego krajobrazu



Zatgcznik nr 3
dziatania ZPZ Kamiennej - obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

Y S

)
‘ Solec nad Wistg
Sienno .

Szydtowiec

L
\

Region Wodny Srodkowej Wisty

Backowice

ZPZ Wisty
Mazowieckiej

B Legenda
- ’ cieki ujete w MZP poziom ryzyka w gminach Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
ZPZ Wisly |:| granice gmin bardzo niski (/7] PL_2000_R_000000002_0001, Wista
LUblSkIEJ Wii’)zrza D granice wojewddztw niski PL_2000_R_000000234_0065, Kamienna
" D obszar dziatania ZPZ Kamiennej umiarkowany PL_2000_R_000002348_0106, Swislina
wysoki

- bardzo wysoki




Region Wodny Srodkowej Wisty

Zatacznik nr 4

ODbszar dziatania ZPZ Kamiennej - liniowy rozktad ryzyka wzdtuz ciekow
LR7 Wisiy
Mazowieckiej ‘
% ZPZ Wisly
Lubelskiej
Ska 5

ai{eseialn

Staporkéw
Solec nad Wista

Sienno

Zagnansk

Swietokrzyskie

Pawtow

Bodzentyn

Nowa Stupia

{
4

Bac¢kowice

Legenda 3
— modelowane odcinki ciekow ujete w MZP w I cyklu planistycznym poziom ryzyka w gminach poziom ryzyka w odniesieniu do 4-km odcinkéw rzek Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
| granice gmin bardzo niski ==== hardzo niski PL_2000_R_000000234_0065, Kamienna
I:] granice wojewodztw niski == niski PL_2000_R_000002348_0106, Swislina
:l obszar dziatania ZPZ Kamiennej umiarkowany ——— umiarkowany

wysoki === wysoki

bardzo wysoki === hardzo wysoki



