KZGW UNIA EUROPEJSKA

ot el EUROPEJSKI FUNDUSZ
Gospodarki Wodne] ROZWOJU REGIONALNEGO

5 POMOC TECHNICZNA @
/ NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Zatacznik nr 1 Karta Zlewni
Planistycznej Rzek Przymorza

w Regionie Wodnym Dolnej Wisty

Nr WBS: 1.3.3.2

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013




Projekt:

Wsparcie przygotowania krajowych dokumentéw planist ycznych w zakresie polityki ochrony
srodowiska zapewniaj gcych skuteczn g realizacj e polityki spojno $ci — Etap Il




SPIS TRESCI

1. Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej ......ccuuee. 8
2. CharakteryStyKa ZIBWINI ......ccoiiiiiiiiiiiiies ettt e e e e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e annreeeeaaa s 10
2 I @ To To [ F= W ol g T2 U= 1= Y 25] 1Y - USSR 10
2.2. Elementy charakterystyki STOUOWISKA..........coiiiuiiiiiiei e e e e e 12
2.2.1. TYPY AQDIOTYCZNEG IZEK .ottt e et e e e e e e e et e et e e e e e s santbeeeeaeeeannnees 13
2.2.2. (0] 015742 1 Vol 1] (] 410 o 1= PR 13
2.2.3. Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologiCznej.........cccceveeeiiiiviieeeece i 14
3. Przestrzenny rozklad zagro zenia POWOAZIOWEQO .......ccvvvviieeeeeiiiiiiiiies ceeeeeiiirireeeeeeseennnnneeeeees 16
4. Diagnoza problemoéw zarz gdzania ryzykiem powodzZIOWYM .........cccceviiiies cvviveesiiieee e 23
o I V1 = o T PP 23
4.2.  ZidentyfiIkOwane ryZYKO POWOUZIOWE...........eiiiiaiiieieeiieaeeea ettt e e e e e e aitee et ea e e e s asbeeeeeeeaeeaannsseeeaaeeaannsneeeaaens 24
4.2.1. Ryzyko powodziowe zwigzane z oddzialywaniem rzek...........cccccceeviiiiiiiieeiiiiiiiiee e 24
4.2.2. Ryzyko powodziowe zwigzane z oddziatywaniem wod morskiCh...........ccoceiiieeininieniiee e 26
4.3. Przedsiewziecia realizowane w latach 2012 — 2014 F.....ooi it 28
4.4, Lista WiodgCyCh ProbIEMOW.........oeiiiiiiiiiiit e e e e e e e s et e e e e e e e s e bbb e e e e e e s e e antraaeaaeas 31
44.1. Problemy zwigzane z oddzialtywanie€m ZEeK .............ooiiiiiiiiiiiie e 31
4.4.2. Problemy zwigzane z oddziatywaniem wod morskiCh.............ccccveiiiiiiiiiiii e 31
4.4.3. Zidentyfikowane 0bszary probleMOWE .............uviiiiii i 32
5. Cele zarzadzania ryzyKiem POWOAZIOWYIM .......cciiiiiiiiiiiiis eeeieaaa e et e e e e e s e e e e e e e s ennbeeeeeeaaas 34
5.1. Katalog celéw gtéwnych i szczegotowych wraz z przypisanymi im dziataniami.............cccceeevieeeenineenns 34
5.2. Schemat osiggniecia przyjetych celdw i Kierunki dziatan.............cccovviiiiiiiiiiiiiiie e 34
5.3. Nadanie dziataniom PriOrYIEIOW. .......c.uiiiiiie e it ee e et e e e e et e e e e e st r e eeeassastbaraeaeeessassbrraeaeeesaanes 36
5.4. Katalog dziatan technicznych do dalszych analiz w ramach opracowania PZRP...........cc.cccoiiieneennni. 39
Spis tabel
Tabela 1. Zestawienie rzek i ONNP uwzglednionych w opracowaniu dla ZPZ Rzek Przymorza............ 16
Tabela 2. Wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw
zagrozonych powodzig - ludzie, srodowisko, dziedzictwo KURRUrOWe .............ccccvvvvveeeeeviinnnnen, 19
Tabela 3. Wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw
zagrozonych powodzig - dziatalN0SE GOSPOUAICZA..........ceeviiiieeiiiiii e 20
Tabela 4. Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym Zlewni Rzek Przymorza — ryzyko zwigzane z
(ol [0 4Tz Ly VATiT = U a1 =T T = SR 24
Tabela 5. Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Rzek Przymorza — oddziatywanie rzek ........................ 25
Tabela 6. Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym Zlewni Rzek Przymorza — ryzyko zwigzane z
oddziatywaniem WO MOISKICH ..........oiiiiiiiiiiiee e e e 26
Tabela 7. Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Rzek Przymorza — oddziatywanie wéd morskich ........ 27
Tabela 8. Przedsiewziecia przeciwpowodziowe bedgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZPZ Rzek
[ 74 0 41 72 PP 29
Tabela 9. Obszary problemowe w zlewni planistycznej Rzek Przymorza ..........cccccooooiiiieeiiiiiiiiiiiieenenn. 32

Tabela 10. Priorytety realizacji dziatah W ZPZ RzeK Przymorza.......cccccccivecuvieiiie e seveeeee e 37




Spis rysunkéw

Rysunek 1. Potozenie Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza na tle Regionu Wodnego Dolnej

Wisty

Rysunek 2. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zlewni planistycznej — oddziatywanie rzek

Rysunek 3. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zlewni planistycznej — oddziatywanie wod

morskich

Spis zat gcznikéw

1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.5.

Obszar dziatania ZPZ Rzek Przymorza — rozkiad przestrzenny ryzyka w gminach
(oddziatywanie rzek)

Obszar dziatania ZPZ Rzek Przymorza — rozkiad przestrzenny ryzyka w gminach
(oddziatywanie wod morskich)

Obszar dziatania ZPZ Rzek Przymorza — obszary chronione

Obszar dziatania ZPZ Rzek Przymorza — obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
w gminach (oddziatywanie rzek)

Obszar dziatania ZPZ Rzek Przymorza — obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
w gminach (oddziatywanie wéd morskich)

Katalog dziatah technicznych ZPZ Rzek Przymorza do dalszych analiz w ramach prac nad
PZRP

Uzasadnienie priorytetéw dla poszczegdlnych dziatan w ZPZ Rzek Przymorza

Wykaz skrotow stosowanych w dokumencie

PZRP
RDW
DP
ISOK
MZP
MRP
WORP
ONNP
ZP
Pz

Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym
- Ramowa Dyrektywa Wodna
- Dyrektywa Powodziowa

Informatyczny System Ostony Kraju
- Mapy zagrozenia powodziowego

- Mapy ryzyka powodziowego

Wstepna Ocena Ryzyka Powodziowego
- Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

- Zlewnia Planistyczna

- Zespot Planistyczny Zlewni







Literatura

1.

10.

IMGW PiB - Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat [w:]
Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych, 2014.

Rzeczypospolita Polska, Ministerstwo Srodowiska, Raport dla Obszaru Dorzecza Wisly z reali-
zacji art. 5i 6, zat. Il, lll, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE

Program malej retencji wojewddztwa pomorskiego

Zalewska-Gatosz J., 2010 ,siedlisko 1150 — Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)”.
Biblioteka Monitoringu Srodowiska, s. 36-45

Wilk-Wozniak E., Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P., 2013 ,siedlisko 3110 — jeziora lobe-
liowe”. Biblioteka Monitoringu Srodowiska, s. 114-129

Kowalewski Z. 2006. Powodzie w Polsce - rodzaje, wystgpowanie oraz system
ochrony przed ich skutkami. Woda-Srodowisko-Obszary Wiejskie 6 (1): 207-220.

Ciupak M. 2010. Zagrozenia naturalne dla polskich miast portowych w S$wietle
informacyjnego zabezpieczenia procesu zarzadzania kryzysowego. Rocznik
Bezpieczenstwa Morskiego 2010: 157-172

KZGW - Ocena potrzeb i priorytetow udroznienia ciggtosci morfologicznej rzek w kontekscie
osiggniecia dobrego stanu i potencjatu czesci wéd w Polsce, 2010

IMGW w Gdyni/Poznaniu — Wyznaczenie granic bezpo$redniego zagrozenia powodzig w celu
uzasadnionego odtworzenia terenéw zalewowych — Stupia, Skotawa, Piasnica, tupawa, teba,
Kamienica 2003/2004

Strony internetowe:

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://geoportal.kzgw.gov.pl/




Cel Planu @l
zarzadzania ryzykiem
powodziowym na
poziomie zlewni
planistycznej



Cel planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

1. Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym
na poziomie zlewni planistycznej

Celem Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ograniczajgcym potencjalne negatywne
skutki powodzi dla zdrowia i zycia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno-
Sci gospodarczej, jest opracowanie programu dziatah kluczowych (wysokopriorytetowych),
zmierzajacych do zmniejszenia ryzyka powodziowego na tzw. obszarach problemowych, zi-
dentyfikowanych w zlewni planistycznej w 6-cio letnim cyklu. Wazne jest zapobieganie wyste-
powaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktére moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe
znaczenie ma réwniez przygotowanie administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego
radzenia sobie w przypadku wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo dla obszaru Regionu Wodnego Dolnej Wisty,
Zespotu Planistycznego Zlewni Rzek Przymorza. Analizy prowadzone sg od szczegétu do
ogotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zo-
stang analizy natury ogdlniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaly liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrek-
tywg Powodziowa oraz Ustawg Prawo Wodne pozyskane z nastepujgcych opracowan:

» Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktorej zadaniem bylo wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczacym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej ko-
lejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,

« Map zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych po-
wodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%,

« Map ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie moga wysta-
pi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego.

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawar-
tymi w art. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposob skoordynowany z procesem
aktualizacji Planow gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej analizowane sg pod katem zgodnos$ci z Ramowg Dyrektywg
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

e ,Opracowanie MasterPlanéw dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

e ,Opracowanie Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

e ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze stra-
tegiczng oceng oddziatywania na $rodowisko”.
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2. Charakterystyka zlewni
2.1. Ogolna charakterystyka

Na potrzeby opracowania Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym, w Regionie Wodnym
Dolnej Wisty, wyodrebniono 5 Zespotéw Planistycznych Zlewni (ZPZ), stanowigcych podsta-
wowy poziom identyfikacji zagrozen powodziowych. Na Rysunku 1 przedstawiono orientacyj-
ng mapke z podzialem Regionu Wodnego na Zlewnie Planistyczne, z wyr6znieniem Zlewni
Planistycznej Rzek Przymorza, ktéra stanowi przedmiot niniejszego opracowania, zlokalizo-
wanej w potnocno-zachodniej czesci Regionu Wodnego.

Zlewnig planistyczng Rzek Przymorza pRysunek 1. Potozenie zlewni planistycznej Rzek
tworzg rzeki uchodzace bezposrednio przymorza na tle Regionu Wodnego Dolnej Wisty
do Morza Battyckiego na wschéd od uj-
$cia Stupi. Do ciekéw | rzedu wchodza-
cych w sktad zlewni naleza: Stupia, tu-
pawa, teba oraz Piasnica. Rzeki Il rze-
du stanowig m.in. Cheist, Bukowina,
Kamienica oraz Skotawa.

Wedlug podzialu administracyjnego
Zlewnia Planistyczna Rzek Przymorza
znajduje sie w calosci w granicach wo-
jewddztwa pomorskiego i wchodzi
w skfad obszaru dorzecza Wisty — Re-
gion Wodny Dolnej Wisty, ekoregion
Réwniny Centralne. Catkowita po-
wierzchnia zlewni planistycznej wynosi
5900,48 km?2.

Zlewnia Planistyczna Rzek Przymorza
jest zroznicowana pod katem form
geomorfologicznych, wsrdd ktérych mozna wyrézni¢: obszary wydmowe, wysoczyzny more-
nowe, réwniny aluwialne i zastoiskowe oraz dna dolin rzecznych i pradolin. Obszar ten nara-
zony jest na powodzie o charakterze lokalnym spowodowane takimi czynnikami jak: kroétkie i
gwaltowne, a takze dlugotrwate opady zwtaszcza w okresie letnim, wiosenne roztopy oraz
sztormy.

Zrédto: Opracowanie wlasne

Rezim wodny Rzek Przymorza jest zblizony charakterem do rzek gorskich. Wezbrania w nich
sg bardzo gwaltowne i trwajg stosunkowo krotko. Niebezpieczne wezbrania sg spowodowane
gwattownymi opadami deszczu lub jednoczesnym sztormem na Baltyku i odptywem waod roz-
topowych lub opadowych (Ciupak 2010).

Na wybrzezu morskim mogg zdarza¢ sie tzw. powodzie mieszane. Powstajg one w wyniku

oddziatywania wiatru wiejgcego od morza w strone Igdu i jednoczesnego wezbrania ciekow

spowodowanego opadami, roztopami lub zatorami. Zagrozenie tego typu powodziami wyste-
10 puje wiec w roznych porach roku (Kowalewski 2006).

Niniejsze opracowanie dotyczy zagrozen powodziowych zaréwno od strony rzek jak i morza.
Zagrozenia dla strefy nadbrzeznej w Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza zostaly opisane w
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odrebnym opracowaniu — zat. 6 Karta obszaru oddziatywania wod morskich w Regionie Wod-
nym Dolnej Wisly.

Zlewnia Stupi stanowi obszar o powierzchni 1 623 km?. Dlugo$¢ gtéwnego koryta rzeki wynosi
okoto 139 km. Rzeka Stupia swdj bieg rozpoczyna na torfowiskach na wysokosci ok. 200 m
n.p.m. koto Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim, uchodzi za$ do Baityku w Ustce.

Do wazniejszych doptywéw Stupi nalezy zaliczy¢ rzeki: Boruja, Bytowa, Jutrzenka, Kamienica,
Brodek, Graniczna, Warblewska Struga, Skotawa, Kwacza, Gtazna, Kamieniec, Gnilna.

Gorny odcinek rzeki Stupi przeptywa przez tereny moreny czotowej, srodkowy przez piaszczy-
sto-gliniaste utwory moreny dennej oraz gliny zwatowe. Dolny odcinek biegnie przez doliny
wystane gling zwatowg i torfami, za$ przy samym ujsciu do Baltyku przez typowe piaski wy-
dmowe.

Na rzece Stupia znajdujg sie jeziora zaporowe o charakterze zbiornikdw energetycznych
i nalezg do nich: zbiornik Krzynia i Konradowo, a takze elektrownie wodne w Galezni Malej,
Konradowie, Krzyni, Skarszewie Dolnym, Stupsku oraz we wsi Soszyca.

Zlewnia tupawy stanowi obszar o powierzchni ok. 925 km?2. Sie¢ hydrograficzng
zlewni tworzy rzeka tupawa o diugosci 98,7 km oraz jej doptywy.

tupawa rozpoczyna swoj bieg na pojezierzach Pomorza Zachodniego wyptywajgc z jeziora
Gogolinko pod nazwg Obréwka. Nazwe tupawa przyjmuje od wyplywu z jeziora Jasien w
miejscowosci Zawiaty. Uchodzi do Battyku we wsi Rowy. Do gtéwnych doptywow rzeki tupa-
wy zalicza sie: Bukowine, Rokitnice, Darzynskg Struge, Charstnice. Na rzece zainstalowano 6
elektrowni wodnych w miejscowos$ciach: Smotdzino, Zelkowo, Drzezewo, tebien, Poganice,
tupawa. Okoto potowa zlewni wykorzystywana jest rolniczo, lasy zajmujg okoto 38% jej po-
wierzchni.

Rzeka tupawa w gérnym biegu ptynie miedzy wzgdérzami morenowymi. Dolny odcinek rzeki
przeptywa przez stosunkowo ptaskg i zalesiong Wysoczyzne Damnickg. W koncowym odcinku
biegu tupawa wplywa na pas torfowisk i bagien Wybrzeza Stowinskiego zasilajgc Jezioro
Gardno, z ktérego krotkim przesmykiem uchodzi do Morza Battyckiego.

Zlewnia teby obejmuje obszar o powierzchni okoto 1 776 km2. Sie¢ hydrograficzng ob-
szaru zlewni stanowi rzeka teba wraz z doptywami (m.in. Pogorzelica, Okalica, Kisewska
Struga) o dtugosci okoto 125 km.

teba rozpoczyna swoj bieg w okolicach Borzestowa na wysokosci 170 m n.p.m., ptynac przez
Pojezierze Kaszubskie, Pradoline Redy-teby i Wybrzeze Stowinskie przepltywa przez szereg
jezior (m.in. Jezioro tebsko o pow. 70,4 km?) i uchodzi do Baltyku koto miasta teba.

Goérny odcinek rzeki ptynie przez obszary torfowe, ponizej Mitoszewa tgczy sie z systemem
rowow melioracyjnych. Odcinek ujsciowy teby jest uregulowany, zabezpieczony przed ru-
chomymi piaskami Stowinskiego Parku Narodowego. Koncowy odcinek teby tgczy jezioro
tebsko z Morzem Baltyckim.

Zlewnia Pia $nicy zajmuje obszar ok. 310 km2. Rozpoczyna swoj bieg na obszarze
Puszczy Darzlubskiej, a uchodzi do Baltyku na zach6d od miejscowosci Debki. Zlewnia Pia- 11

$nicy obejmuje cze$¢ Wysoczyzny Zarnowieckiej oraz Wybrzeza Stowinskiego.

Gorna czesc¢ zlewni obejmuje liczne nienazwane jeziorka. Piasnica przeptywa przez Piasnice
Wielkg i jezioro Zarnowieckie, a nastepnie wigcza sie w system odwadniajgcy potnocng czesé



Charakterystyka zlewni
Pradoliny Kaszubskiej. Jezioro Zarnowieckie o pow. 14,3 km2 istotnie wplywa na wyréwnanie
przeptywu wielkich wéd zaréwno Piasnicy, jak i jej doptywéw.

W skiad Zespotu Planistycznego Zlewni Rzek Przymorza wchodzi takze pas nadmorski od
Ustki do ujscia rzeki Redy (bez zlewni rzeki Reda) oraz mezoregion zwany Mierzejg Helska.
Ponizej przedstawiono ich krotkg charakterystyke.

Poéhwysep Helski

Mezoregion Mierzeja Helska zajmuje obszar mierzei i graniczy z mezoregionem Pobrzeze Ka-
szubskie w okolicy Wiadystawowa oraz z Morzem Baltyckim. Mierzeja Helska nie ma po-
wierzchniowej sieci hydrologicznej, nie liczgc lokalnych podmoktosci okresowych. Pod war-
stwg osaddéw znajduje sie warstwa wodonosna. Mierzeja jest piaszczystym potwyspem, a jej
wysokosé srednia wynosi 20-25 m, zas maksymalnie 56 m. Okresowo zachodnia cze$¢ mie-
rzei jest zalewana przez przerwania sztormowe. Przerwania sg naturalne i nie sg zjawiskiem
ekstremalnym. Mezoregion lezy w catosci na terenie powiatu puckiego.

Obszary graniczgce z otwartym morzem

Zlewnia planistyczna Rzek Przymorza obejmuje réwniez czesé Wybrzeza Stowinskiego, ktory
stanowi najnizsza i potozong najblizej brzegu morza czes$¢ Pobrzeza Koszalinskiego, ciggngca
sie wgskim pasem od Sarbinowa na zachodzie po Karwie na wschodzie. RWDW obejmuje
zachodnig czes¢ zaczynajgcg sie od Ustki i rzeki Stupia.

Wybrzeze ma charakter wyréwnany, dzieki dziatalnosci fal i przybrzeznego prgdu morskiego.
W krajobrazie dominujg nadmorskie wydmy oraz bagna i przybrzezne jeziora, oddzielone od
morza watami mierzejowymi. Nalezg do nich: tebsko (71,4 km?2 - drugie co do wielkosci w
Polsce) i Gardno (24,7 km?), Najwieksze obszary bagienne otaczajg jezioro tebsko, oraz wy-
stepujg w dolinach rzek: teby i przede wszystkim Piasnicy (Bielawskie Blota). Nad jeziorem
Gardno znajduje sie wysoko wzniesiony wat morenowy (Rowokot, 115 m n.p.m.).

Region jest raczej stabo zaludniony, kilka portow rybackich zlokalizowanych jest w ujsciowych
odcinkach rzek: teba nad tebg oraz Ustka nad Stupig. Liczne sg kagpieliska hadmorskie. W
Srodkowej czesci regionu znajduje sie Stowinski Park Narodowy.

Zagrozenie dla obszaru gmin nadmorskich stanowig powodzie o charakterze odmorskim (po-
wodzie sztormowe) oraz mieszanym lgdowo-morskim lub morsko-lgdowym (sztormowo — za-
torowym, sztormowo — opadowym, sztormowo — roztopowym). Istotne zagrozenie powodzio-
we stanowig takze wody Zatoki Puckiej.

Najwieksze zagrozenie powodziowe wystepuje na ujsciowych odcinkach rzek, w postaci wez-
bran sztormowych wywotanych dtugotrwatymi wiatrami pétnocnymi, powodujac zjawisko cofki.
Zagrozenie powodziowe wzrasta dodatkowo, gdy tzw. powddz cofkowa zbiegnie sie w czasie
z powodziami roztopowymi czy opadowymi. W wyniku powodzi sztormowych na wielu odcin-
kach wybrzeza obserwuje sie niekorzystne zjawiska postepujgcej erozji brzegéw, osuwania
skarp nadmorskich wydm i klifow oraz stopniowego cofania sie linii brzegowej. Powodzie te
stwarzajg wiec rowniez duze zagrozenie dla znajdujgcych sie blisko brzegu zabudowan.

2.2. Elementy charakterystyki srodowiska

12 Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty M.P. 2011 r. nr 49
poz. 549 jako wstepny etap, do ustalenia zgodnej z Ramowg Dyrektywg Wodng, oceny i kla-
syfikacji stanu ekologicznego wod postuzyto wydzielenie réznych typéw waod.
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Postuzono sie typologig abiotyczng zgodnie z wymaganiami RDW. W zakresie ustalenia typo-
logii rzek w ramach PGW przeanalizowano nastepujgce parametry: wielkosé powierzchni
zlewni ciekéw, wysokosé n.p.m. oraz typ podtoza. Na obszarze dorzecza Wisty okreslono 23
typy rzek. W dalszej czesci opisano typy abiotyczne rzek | rzedu wystepujace w ZPZ Rzek
Przymorza.

2.2.1. Typy abiotyczne rzek

Stupia do wyptywu z jez. Zukowko to ciek tgczacy jeziora — typ abiotyczny 25. Stupia od
wyplywu z jez. Zukéwko do oddzielenia kanatu do jez. Giebokiego to rzeka nizinna zwirowa
(typ 20). Od wyptywu z jeziora Glebokiego do Otocznicy Stupia przechodzi w rzeke nizinng
piaszczysto-gliniastg (typ 19). Stupia od Otocznicy do ujscia stanowi rzeke przyujsciowg pod
wplywem wod stonych (typ 22).

tupawa do doptywu z Mydlity stanowi potok nizinny piaszczysty (typ abiotyczny 17). Od
doptywu z Mydlity, z doptywem z Mydlity do Bukowiny przechodzi w potok nizinny zwirowy (typ
18), od Bukowiny do Darzynskiej Strugi w rzeke nizinng zwirowa (typ 20). Ltupawa od Darzyn-
skiej strugi do doptywu z tojewa stanowi rzeke nizinng piaszczysto-gliniastg (typ 19), od do-
ptywu z Lojewa do wptywu do jez. Gardno rzeke nizinng zwirowg (typ 20). Kohcowy odcinek
tupawy od jeziora Gardno do ujscia stanowi rzeke przyujsciowg pod wptywem wadd stonych

(typ 22).

teba do Debnicy stanowi ciek tgczacy jeziora — typ abiotyczny 25, od Debnicy do Pogo-
rzelicy jest rzekg nizinng piaszczysto-gliniastg (typ 19). Rzeka od Pogorzelicy do wyptywu
z jez. tebsko zakwalifikowana jest jako $rednia rzeka na obszarze bedgcym pod wptywem
procesow torfotworczych (typ 24). Koncowy, ujsciowy odcinek teby obejmuje wody rzeki Leba
oraz kanatu Chetst wyptywajgcego z jeziora Sarbsko i stanowi rzeke przyujsciowg pod wpty-
wem woéd stonych (typ 22).

Piasnica do jez. Zarnowieckiego stanowi potok nizinny piaszczysty (typ 17), od wyptywu
z jez. Zarnowieckiego do Biatogorskiej Strugi przechodzi w potok lub strumien pod wpltywem
proceséw torfotworczych — typ abiotyczny 23. Od doptywu z polderu Debki do ujscia stanowi
rzeke przyujsciowg pod wptywem waod stonych (typ 22).

2.2.2. Obszary chronione

Wazniejsze obszarowe formy ochrony przyrody w obrebie omawianej zlewni planistycznej to:

« Dolina Gérnej Leby PLH220006, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

« Bagna lzbickie PLH220001, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

» Biatogora PLH220003, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

* Mierzeja Sarbska PLH220018, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

e Przybrzezne wody Battyku PLB990002, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

« Piasnickie Lgki PLH220021, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

* Puszcza Darzlubska PLB220007, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

* Dolina Stupi PLH220052, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

» Dolina Stupi PLB220002, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

e Dolina tupawy PLH220036, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)

¢ Dolina Reknicy PLH220008, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa) 13

« Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedlisko-
wa)

« Jeziora Lobeliowe koto Soszycy PLH220039, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedli-
skowa)
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« Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH220041, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedlisko-
wa)

e Zatoka Pucka PLB220005, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

* Pobrzeze Stowinskie PLB220003, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

* Przybrzezne wody Baltyku PLB990002, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

» Zatoka Pucka i Pétwysep Helski PLH220032, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedli-
skowa)

« Slowinski Park Narodowy

» Kaszubski Park Krajobrazowy

* Nadmorski Park Krajobrazowy

Na Wybrzezu Stowinskim, pomiedzy tebg a Rowami, rozcigga sie najwiekszy obszar rucho-
mych wydm w Europie. Piaszczyste wzgorza zostaly uznane przez UNESCO za Swiatowy
Rezerwat Biosfery. Stowinski Park Narodowy zostat rowniez objety miedzynarodowg konwen-
cja RASMAR, dotyczaca ochrony siedlisk ptakéw wodnych i btotnych

Podstawowe uwarunkowania $rodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych w
ZPZ Rzek Przymorza determinujg cele dla wyzej wymienionych obszaréw Natura 2000.

2.2.3. Uwarunkowania w zakresie wymaga n ciagto sci morfolo-
gicznej

Uwarunkowania w zakresie wymaga N ciggto $ci morfologicznej niezb ednej dla osi agnie-
cia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego

Rzeka Stupia, Lupawa oraz teba stanowig cieki szczegélnie istotne dla zachowania ciggtosci
morfologicznej, na ktérych zachowanie droznosci morfologicznej jest niezbedne dla spetnienia
przez elementy biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu ekolo-
gicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych i stanowig najwazniejsze korytarze migra-
cyjne ryb. Pogorzelica i Okalica (lewy doptyw teby), Kisewska Struga (prawy doptyw teby),
Bukowina (prawy doptyw tupawy), Skotawa (prawy doptyw Stupi), Kamienica (lewy doptyw
Stupi) — stanowig cieki istotne dla zachowania ciggtosci morfologicznej. Gatunkiem ryby, dla
ktérej wymagane jest zachowanie ciggtosci morfologicznej, niezbednej dla osiggniecia dobre-
go stanu lub potencjalu  ekologicznego na w/w rzekach jest t0so0s.
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3. Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozkfadu zagrozenia powodziowego zostata przeprowadzona dla ob-
szaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedgcych efektem opracowania
Wstepnej Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej kolejnosci opraco-
wano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Celem analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego byto okreslenie
obszaréw na ktorych wystepuje najwigksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci, $rodowiska,
dziatalno$ci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedgce podstawg do wyznaczenia dzia-
tan, ktére powinny by¢ adekwatne do poziomu ryzyka wynikajacego z zagrozenia powodzio-
wego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce

Do przeprowadzenia analiz rozkltadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz
analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca podstawg
sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze oznaczenie
odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 1. Numer zamieszczony w tabeli wskazu-
je na strukture doptywow, odpowiada numerowi przyporzadkowanemu danej rzece na etapie
wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia ochrony
przeciwpowodziowej.

Tabela 1. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Rzek
Przymorza

Odcinek Obszar na razony na niebezpie-
czenstwo powodzi

(ONNP)

Nr Nazwa rzeki/obszaru modelowany
wg MZP
2

Stupia 0-59 PL_2000_R_000000472_0021
2.1 Skotawa 0-5,5 PL_2000_R_000004726_0039
3 tupawa 0-19 PL_2000_R_000000474_0022
4 teba 0-126 PL_2000_R_000000476_0023
5 Piasnica 0-5 PL_2000_R_000004772_0040
6 Czarna Woda 0-9 PL_2000_R_000047734_0050
15 P}rzymorze od teby do Lubia- 183-174 PL_2000_R_000000000_0004
téwki
16 Przyrporze od Kan.. Karwianka 1405124 PL_2000_R_000000000_0005
do Potwyspu Helskiego
17 Potwysep Helski 0,5-71,5 PL_2000_R_000000000_0006
18 Pr_zymorze qd Poivyyspu Hel- 124-107 PL_2000_R_000000000_0007
skiego do Gizdepki
16 21 (I;rlz)\/lvn;?rze od Czarnej do Orze- 233,5-238 PL_2000_R_000000000_0003

Zrodto: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW
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Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla (tzw.
kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

— $rodowiska,

— dziedzictwa kulturowego,

— dziatalno$ci gospodarcze;j.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane z poten-
cjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi dla obszaréw zagrozonych powodzig, ktére
odnoszg sie do poszczeg6inych kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegodtowy opis
omawianych wskaznikéw.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- liczbe zagrozonych mieszkancow na obszarach zagrozenia powodziowego (ij. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),

— liczbe obiektéw (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagrozonych mieszkaricéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona w oparciu o warstwve MRP
budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia analizy,
brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych okre-
Slonej liczby mieszkancow przypisano srednig liczbe os6b zamieszkujagcych w danej gminie
budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS, pocho-
dzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu o warstwe
MRP budynki. Uwzgledniono nastepujace budynki o charakterze spotecznym:

zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek

zwigzane z przebywaniem oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium

zwigzane z przebywaniem osé6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- obiekty stanowigce duze zagrozenie dla $rodowiska (zaktady przemystowe),

- obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska za-
nieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektow stanowigcych duze zagrozenie dla srodowiska obliczo-
na w oparciu o warstwy MRP zaklady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

zaktady przemystowe
zaktady znajdujgce sie w rejestrze zakladéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii
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Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska odpadow, cmentarze, oczyszczal-
nie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:

» skladowiska odpadow
e oczyszczalnie sciekow
* cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono naste-
pujace obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy zasdéb bi-
blioteczny), archiwum (narodowy zasd@b archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $¢ gospodarcza

Wynikiem analizy jest wartos¢é majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z warto$cig O zf)

Analizy dodatkowe

W oparciu o humeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedgce cennym
zrodtem informacji i uzupetniajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy te zosta-
ty wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem Regionéw Wodnych i dorzeczy.
W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje poprzez
okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typéw form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP for-
my_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki na-
rodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych, ana-
lizowanych prawdopodobieAstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy liniowej wa-
ly przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej diugosci przelan do sumarycznej diugosci watéw (na podsta-
wie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdlnych,
analizowanych prawdopodobieAstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy liniowej wa-
ly _przeciwpowodziowe).

4, Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Diugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie prze-
mystu (na podstawie warstwy MRP zaklady_ przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zas6b danych poczawszy od charakte-

18 rystyki czynnikow determinujgcych potencjalne negatywne konsekwencje powodzi, poprzez in-
formacje o poziomie wrazliwosci obiektéw zagrozonych, skonczywszy na danych wskazuja-
cych poziom ryzyka powodziowego.
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Szczego6towe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powo-
dzi dla obszaréw zagrozonych powodzig w Zespole Planistycznym Zlewni Rzek Przymorza (z
podzialem na kategorie), przedstawiajg zamieszczone nizej Tabele Tabela 2 i Tabela 3, w kt6-
rych zestawiono dane dla 5 scenariuszy:

e 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wy-
nosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

* 1% - obszary, na ktérych prawdopodobiefstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wy-
nosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

e 0,2% M - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) — od strony morza

* 1% M - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie
i wynosi raz na 100 lat (H 1%) — od strony morza

Tabela 2. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi
dla obszaréw zagro zonych powodzi g - ludzie, $rodowisko, dziedzictwo

kulturowe
isty Przymorza
0.2% 49 024.2 4106.9
Obszary zagrozenia powodzio- 1% 410701 28772
Powierzchnia wego [hal 10% 304245 1522.6
0,2% M 28 944.9 10484.4
1% M 19 827.6 7 318.1
0.2% 26 478 1721
Liczba mieszkancéw na obsza- 1% 14 744 629
rach zagrozenia powodziowego 10% 6 630 248
Zagrozenie dla [os.] 0,2% M 48 684 8672
zdrowia i zycia 1% M 28 223 4 988
ludzi 0.2% 50 19
Obiekty uzytecznosci spotecz- 1% 28 12
nej [szt] 10% 12 3
0,2% M 66 13
1% M 34 13
0.2% 1 0
Obiekty stanowigce duze za- 1% 1 0
grozenie dla srodowiska [szt.] 10% 0 0
0,2% M 8 0
Zagrozenie dla 1% M 6 0
Srodowiska 0.2% 21 0
Obiekty stanowigce potencjalne 1% 13 0
zagrozenie dla srodowiska [szt.] 10% 8 0
0,2% M 12 4
1% M 9 3
0.2% 23 3
Zagrozenie dla 1% 14 1
dziedzictwa kul- | Obiekty cenne kulturowo [szt.] 10% 7 0
turowego 0,2% M 29 2
1% M 16 1

Zrodio: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW 19
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Tabela 3. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow
dla obszaréw zagro zonych powodzi g - dziatalno $¢ gospodarcza

odzi

Obszar Scenariusz* RW Dolnej Wisty ZP Rzek Przymorza
0.2% 489 21
Tereny zabudowy 1% 277 11
mieszkaniowej 10% 115 >
0,2% M 853 352
1% M 502 195
0.2% 123 1
1% 71 0
Tereny przemystowe 10% 41 0
0,2% M 626 34
1% M 448 26
0.2% 169 4
1% 112 3
Tereny komunikacyjne 10% 75 2
E 0,2% M 418 110
= 1% M 283 74
@ 0.2% 7 085 730
% 1% 5959 518
'g Lasy 10% 4 250 306
g 0,2% M 3994 2181
=3 1% M 2885 1393
E 0.2% 352 2
% Tereny rekreacyjno- 1% 298 1
E wypoczynkowe 10% 225 0
E 0,2% M 364 96
R 1% M 291 68
2 0.2% 15 353 303
£ 1% 12 114 214
Grunty orne 10% 8 480 84
0,2% M 7 026 444
1% M 3427 303
0.2% 23 940 3009
1% 20 782 2099
Uzytki zielone 10% 15 881 1109
0,2% M 14 506 6 717
1% M 10 927 4755
0.2% 1499 38
1% 1436 31
Tereny pozostate 10% 1338 16
0,2% M 1158 551
1% M 1 065 505
0.2% 1755043 82 250
ﬁ Tereny zabudowy 1% 1023 423 45 940
é mieszkaniowej 10% 444 700 20 261
S 0,2% M 3281715 1407 569
= 1% M 1 936 635 778 295
g 0.2% 636 186 6 255
9 1% 383 380 1663
% Tereny przemystowe 10% 235 452 606
= 0,2% M 3696 907 200 840
1% M 2643775 153 446




Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Obszar Scenariusz* RW Dolnej Wisty ZP Rzek Przymorza
0.2% 737 084 15926
1% 490 159 13 319
Tereny komunikacyjne 10% 327 396 9 644
0,2% M 1820915 478 438
1% M 1232938 321 053
0.2% 567 58
1% 477 41
Lasy 10% 340 24
0,2% M 320 174
1% M 231 111
0.2% 17 931 110
Tereny rekreacyjno- 1% 15218 30
wypoczynkowe 10% 11 461 11
0,2% M 18 579 4916
1% M 14 836 3452
0.2% 21924 433
1% 17 299 306
Grunty orne 10% 12 109 120
0,2% M 10 033 634
1% M 4 894 433
0.2% 16 135 2028
1% 14 007 1414
Uzytki zielone 10% 10 704 747
0,2% M 9777 4 527
1% M 7 364 3205

Zrédto: Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego, IMGW

* W wykonanej analizie rozktadu przestrzennego ryzyka nie uwzgledniono scenariusza uszko-
dzenia lub przerwania watéw przeciwpowodziowych, ktére generujg potencjalne zagrozenie
dla przylegtych terenéw na zawalu. Analizy dla niniejszego scenariusza, opartego na zagroze-
niu przerwania obwalowan sg aktualnie w trakcie opracowywania, a ich wyniki zostang
uwzglednione w dalszym etapie prac w ramach aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

Dane zawarte w Tabelach Tabela 2 i Tabela 3 postuzyty do dalszych analiz ryzyka powodzio-
wego na wyznaczonych obszarach problemowych.
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4. Diagnoza problemow zarz gdzania ryzykiem
powodziowym

4.1. Wstep

Podstawg opracowania diagnozy problemow, byly obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi, bedgce produktem map zagrozenia i ryzyka powodziowego, opracowanych w ra-
mach projektu ISOK. Wyznaczone na dalszym etapie obszary o wysokim i bardzo wysokim
poziomie ryzyka powodziowego, zidentyfikowane w drodze analiz rozkladu przestrzennego
zagrozenia, wyzej szczeg6towo opisanych, poddane zostaty szczeg6towym analizom i konsul-
tacjom z Zespotem Planistycznym Zlewni, w efekcie ktérych zostat opracowana lista rzeczywi-
stych problemy zarzgdzania ryzykiem powodziowym, z rozpoznaniem przyczyn ich wystgpie-
nia oraz lokalizacjg w Zlewni Planistycznej, bedgce w dalszym etapie podstawg do propono-
wanych dziatan, adekwatnych do skali zagrozenia.

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowg jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkdw powodzi dla zdrowia i zycia
ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;.

Poziom ryzyka wyznaczono z wykorzystaniem metody Sredniej straty rocznej (ang. An-
nual Average Damage — AAD). Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych
w analizach ryzyka powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-
Rowsell i in. (2005), Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007). Poziom ryzyka okreslono dla
nastepujacych jednostek analitycznych:

» heksagonow o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie ryzyka),
« obszaréw gmin,
« czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi ne-
gatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegélnych jednostek anali-
tycznych z uwzglednieniem stref zalewu o p=0,2%, 1% i 10% wraz z uwzglednieniem obsza-
réw narazonych na zalanie w wyniku awarii watow przeciwpowodziowych. Dla heksagonow i
obszar6éw gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilome-
trowych odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksa-
gonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka zintegrowanego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano meto-
de $redniej wazonej z uwzglednieniem wspéiczynnikéw wagowych dla poszczegélnych kate-
gorii. Wartosci wspotczynnikow okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy problemu
(ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspotczynniki wagowe dla poszczegélnych kate-
gorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07 23

Dziedzictwo kulturowe 0,07

Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32
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Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okreslonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

2 Niski
3 Umiarkowany
4 Wysoki

Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczegélnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozktadu przestrzennego zagro-
zenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2. Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

4.2.1. Ryzyko powodziowe zwi gzane z oddziatywaniem rzek

Ponizsza Tabela 4 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystapit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 4. Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym Zlewni Rzek Przymorza — ryzyko zwi gzane
z oddziatywaniem rzek
Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi
Zlewnia
plani-
styczna

Dziedzic- Dziatalno s¢
two kultu- gospodar-

Zintegrowa- | Zdrowie

ne ryzyko i zycie T

sko

powodziowe ludzi rowe (0741

Przymorza

Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozktad zintegrowane-
go ryzyka powodziowego w skali calej zlewni zwigzany z oddziatywaniem rzek. Diagram opar-
to na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych w zlewni
planistycznej, przedstawiony w wartosciach procentowych.
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Rysunek 2 Rozktad zintegrowanego ryzyka pow. w zlew  ni planistycznej — oddziatywanie rzek
4% 3% %

ml
m2

m5

Zrédlo: opracowanie wiasne
Ryzyko powodziowe okreslono dla 17 gmin, ktérych szczegotowe zestawienie zawiera Tabela 5:

Tabela 5. Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Rzek Przymo  rza — oddziatywanie rzek
Zrédio Zintegrowane Kategorie

Gmina zagro zenia ryzyko Zdrowie i . ) Dziedzictwo Dziatalno $é

; . . : Srodowisko

- rzeka powodziowe zycie ludzi kulturowe gospodarcza
St k Mia- .

. upsxk Mia Slupia 4 3

sto

teczyce teba
Wicko teba

Ustka .
. Miasto Stupia
- Glowczyce teba
n Kobylnica Stupia

7 Ustka Gmina Stupia

n Lebork teba
(@]

Linia teba

Luzino teba
Debnica Stupia,
Kaszubska Skotawa
Potegowo teba
Stupsk Gmi- Shupia
na
Smotdzino tupawa

Chmielno teba
Kartuzy teba

Nowa Wie$
Leborska teba

Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

Zagrozenie powodziowe od rzek na obszarze Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza wystepuje 25
jedynie na terenie miasta Stupsk i dotyczy przede wszystkim zdrowia i zycia ludzi (5), dzie-
dzictwa kulturowego (4) oraz w stopniu umiarkowanym dziatalnosci gospodarczej (3).
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Na analizowanym obszarze gmin brak jest zagrozen na wysokim poziomie dla srodowiska
przyrodniczego.

Punktowe zagrozenie stanowig wody rzeczne dla miasta Stupsk. Stupsk potozony nad rzekag
Stupig w zachodniej czesci wojewddztwa pomorskiego, ze wzgledu na gestg zabudowe nad-
rzeczng stanowi ,waskie gardto” dla przeptywu wielkich wod rzeki Stupi i doptywajacej rzeki
Skotawy, powodujgc tym samym wzrost zagrozenia powodziowego dla miasta.

4.2.2. Ryzyko powodziowe zwi gzane z oddziatywaniem wod
morskich

Ponizsza Tabela 6 przedstawia podsumowanie wynikow w skali catej zlewni planistycznej,
z podziatem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka w
danej kategorii:

Tabela 6. Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym Zlewni Rze  k Przymorza — ryzyko zwi gza-
ne z oddziatywaniem wéd morskich

: Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomi
Zlewnia - :
plani- Zintegrowane Zdrowie

styczna ryzyko powo- i zycie | Srodowisko
dziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno §¢
kulturowe gospodarcza

©
N
o
£
=
N
o

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozktad zintegrowane-
go ryzyka powodziowego w skali catej zlewni zwigzany z oddziatywaniem wod morskich. Dia-
gram oparto na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych w
zlewni planistycznej, przedstawiony w wartosciach procentowych.
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Rysunek 3. Rozklad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej — oddziatywanie wéd
morskich

% 3 0%

m1
2

m5

Zrédto: Opracowanie wlasne

Ryzyko powodziowe w Zespole Planistycznym Rzek Przymorza od strony morza okreslono
dla 13 gmin, a ich szczego6towe zestawienie zawiera_Tabela 7. |

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w gminach ZPZ Rzek Przymo rza - oddzialywanie wod
morskich

Zintegrowane Kategorie

Gmina ryzyko powo- Zdrowie i Srodowisko Dziedzictwo Dziatalno $¢
dziowe zycie ludzi kulturowe gospodarcza

Jastarnia
Wiadystawowo
Ustka Miasto
teba
Hel
Krokowa
Wicko
Puck Miasto

Puck Gmina
Gtéwcezyce
Smotdzino

Ustka Gmina

RPlR| P

Choczewo
Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie ,Analizy rozktadu przestrzennego...”

Najwieksze zagrozenie powodziowe od morza wystepuje w gminach Jastarnia oraz Wiady-
stawowo i Ustka (obszar miejski), a takze teba, Hel, Krokowa.

Problemy zwigzane z zagrozeniem dla strefy nadbrzeznej dla wymienionych w_Tabela 7 -Ta-

bela 7-gmin w Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza, pozostajagce w kompetencji Urzedow 27
Morskich, zostaly opisane w odrebnym opracowaniu — zat. 6 Karta obszaru oddzialywania

wod morskich w Regionie Wodnym Dolnej Wisty.
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We wszystkich wytypowanych do analizy gminach zagrozenie dotyczy terenéw dziatalnosci
gospodarczej oraz zdrowia i zycia ludzi.

Srodowisko zagrozone jest umiarkowanie w gminie Jastarnia.

W zlewni planistycznej Rzek Przymorza brak jest znaczgcego zagrozenia dla dziedzictwa kul-
turowego.

Wsrod terendw nadmorskich zagrozone sg w szczeg6lnosci rejony ujsciowe rzek, narazone
na powodzie mieszane (morsko-lgdowe), tj. ujscie rzeki Stupi, teby, Piasnicy. Ponadto szcze-
golne zagrozenie powodziowe wystepuje na Mierzei Helskiej w rejonie Jastarni.

4.3. Przedsi ewziecia realizowane w latach 2012 — 2014 r.

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012r. w ramach projektu ISOK, nie
uwzgledniajg inwestycji ktérych realizacja rozpoczeta sie pézniej. W chwili obecnej (sierpien
2014) sg w trakcie realizacji bgdz zrealizowane nastepujgce inwestycje, majgce wptyw na
ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza. Inwe-
stycje te zostang uwzglednione na etapie analizy wariantéw planistycznych (wariant ,0").
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Tabela 8. Przedsi ewziecia przeciwpowodziowe b edace w trakcie realizacji i zrealizowane w ZPZ Rzek P rzymorza

I

@
= 3 o 5
3 = Zakres 2.3
; = =
= [ >
= = N
=< o)
© & o % o Przebudowa, prawego watu rzeki Broda dt. 1,74 km przy brzegu jeziora _
E I 5% g Gardno, Przebudowa prawego watu "A" o dt. 0,748km pomiedzy ujsciem 5
50 o 2 g S rzek Broda-Osiek wraz z watami wstecznymi tych rzek watami o dt. N
Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gard- S 03 o 1,750km Broda -Osieki i Grabownica dtugosci 1,815km.Przebudowa s =
. . Qo s S © k=) 2 . . . . o |
na V-VI gm. Ustka Smotdzino, pow. Stupski, S P S & 3 o przybrzeznego watu "B" o dtugosci 2,04km pomiedzy ujsciem ciekdw o 2
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)
. = a
g @ S 5
93 = Zakres 2]
= = S <
c [ =
= E g
L5 e
Odbud I ¥ i dzi §— g g g § % =
udowa lewego watu przeciwpowodzio- O o - . - . . = |
B wego rzeki Czarnej Wdy w km 3+900+5+300, | = « 3 2 © 3 g Przebudowa watéw na diugo§C| 14 km. o] sz_erc.)kosu korony 3,0m i na 3 S
- - So© = 2 chyleniu skarp 1: 1,21 1:2 = «
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; ]
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Zrodto: MasterPlan dla obszaru Dorzecza Wisty
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4.4. Lista wiod gcych probleméw

4.4.1. Problemy zwi gzane z oddziatywaniem rzek

Na obszarze Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza w wyniku przeprowadzonej analizy rozkia-
du przestrzennego ryzyka powodziowego, wyznaczono w odniesieniu do heksagonéw 1% ob-
szarow o bardzo wysokim poziomie ryzyka powodziowego oraz odpowiednio 3% obszaréw
0 wysokim i 4% obszarow o umiarkowanym poziomie ryzyka.

W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac Zespotu Planistycznego, zidentyfikowano na-
stepujgce problemy, adekwatne do okre$lonego poziomu ryzyka powodziowego na obszarze
ZP:

O miasto Stupsk, ze wzgledu na ograniczenie terendw zalewowych rzeki Stupi postepu-
jaca zabudowag miejska,
O potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegélnie atrakcyjnych

rozwojowo w Stupsku, ze wzgledu na brak MPZP lub niepetne nimi pokrycie terenow
zagrozonych wystgpieniem powodzi.

4.4.2. Problemy zwi gzane z oddziatywaniem wéd morskich

Na obszarze Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza w wyniku przeprowadzonej analizy rozkia-
du przestrzennego ryzyka powodziowego, wyznaczono w odniesieniu do heksagonéw 2% ob-
szarow o wysokim i 7% obszaréw o umiarkowanym poziomie ryzyka.

W drodze przeprowadzonych analiz oraz prac Zespotu Planistycznego, zidentyfikowano na-
stepujace problemy, adekwatne do okreslonego poziomu ryzyka powodziowego na obszarze
ZPZ Rzek Przymorza, zwigzane z oddziatywaniem wdd morskich:

- ujScie rzeki Piasnicy i jej wody stanowigce zagrozenie dla miejscowos$ci Debki, w wy-
niku zbyt niskich obwatowan
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4.4.3. Zidentyfikowane obszary problemowe

Na podstawie przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego opisanego w punkcie 3 oraz
przedstawionych powyzej probleméw w ZPZ Rzek Przymorza, ponizej w tabeli wyodrebniono
gtéwne obszary problemowe, podlegajgce dalszym analizom.

Tabela 9. Obszary problemowe w zlewni planistyczne; Rzek Przymorza

. Zlewnia planistyczna ONNP Obszar problemowy

ONNP Stupia Miasto Stupsk
Rzek Przymorza PL_2000_R_000000472_0021
2. ONNP Piasnica Debki i ujscie Piasnicy
PL_2000_R_000004772_0040

Zrodto: opracowanie wlasne

Dla wyznaczonych obszaréw problemowych, na dalszym etapie opracowania Planéw zarzg-
dzania ryzykiem powodziowym, zostang wytypowane inwestycje strategiczne (techniczne
i nietechniczne) ograniczajagce ryzyko powodziowe na danym obszarze, ktére nastepnie zo-
stang zestawione w warianty planistyczne dla Regionu Wodnego Dolnej Wisty.

Debki (gmina Krokowa) zagrozone sg od morskich wod w wyniku cofki, jednakze bezposred-
nie zagrozenie stanowig koryta rzek, ktérymi woda sie cofa. Stad tez obszary te zawarto w ni-
niejszej Karcie Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza.

Pozostate zagrozone obszary wykazane w diagnozie probleméw — Jastarnia, Wiadystawowo,
Ustka, Hel, dla ktérych morskie wody stanowig zagrozenie bezposrednie zostaty scharaktery-
zowane w odrebnym opracowaniu - zat. 6 Karta obszaru oddziatywania wéd morskich w Re-
gionie Wodnym Dolnej Wisly.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5. Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5.1. Katalog celow gtownych i szczegdtowych wraz z
przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem powodzio-
wym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostal uszczegotowiony i zdefiniowany poprzez
cele gtéwne i szczegblowe wyznaczane dla obszarow planowania, tj. Regionéw Wodnych
(a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza. Przedmiotowy katalog
celéw gtéwnych i szczegdtowych, realizujgcy przedmiotowy cel nadrzedny DP nie podlega
zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym réwniez dla wszystkich, wyzej zidentyfikowanych
obszardéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapéw zarzadzania ryzykiem powodziowym
(etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz), tworzgc hierar-
chiczng strukture obejmujgca cele gtéwne wraz z celami szczegétowymi, jednakowymi dla ob-
szaru dorzecza i Regionu Wodnego.

Poszczegolnym celom szczegotowym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan pod-
stawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie stanowi
zamknietej listy mozliwych dziatan i zaktada, ze bedzie uzupetiany w kolejnych cyklach plani-
stycznych. Aktualnie zawiera 52 dziatania, ktére mogg by¢ uzupetniane przez wykonawce
PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegélnych Regionach Wodnych.

5.2. Schemat osi ggniecia przyj etych celéw i kierunki
dziatan

Osiagniecie oczekiwanych efektow w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do
przyjetych celéw szczego6towych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen, ktére
sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatah majacych sprosta¢ stawianym celom. Przyje-
ta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym odpowiada 13
celéw szczegobtowych (cele gtdéwne i szczegdtowe przedstawiono w sposdéb hierarchiczny).

Celom szczegoétowym, ktdrym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od spe-
cyfiki problemoéw wystepujacych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejnosci podejmowanych dziatan, wpltywa-
jacych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych inwesty-
cji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do realizacji

stawianych celow szczegétowych i gtéwnych.

34 Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizacji
probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.

Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w zlewni ZP Rzek Przymorza, popartej analizg
przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz rozpo-



Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

znaniem rzeczywistych przyczyn i zrédet istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni, okreslo-
no dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczegétowe zarzgdzania
ryzykiem powodziowym:

« 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig

* 2.1 Ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego
e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci

« 3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych

* 3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na obszarze
zlewni planistycznej, mogg zostaé zrealizowane w nastepnej kolejnosci.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5.3. Nadanie dziataniom priorytetow

Priorytety dla dziatan nadano w 3-stopniowej skali. Ponizej przedstawiono sposéb przyznawa-
nia priorytetow dla poszczegélnych dziatan. W Tabela 10, zawierajgcej cele gtéwne
i szczegotowe wraz z realizujgcymi je dziataniami, zestawiono te dziatania, ktérym przyznano
priorytet wysoki i ktérych realizacja w danej zlewni planistycznej przyczyni sie do obnizenia
zagrozenia i ryzyka powodziowego. Peiny katalog cel6w i dziatan wraz ze szczegotowym uza-
sadnieniem nadanych priorytetéw, zostat przedstawiony w tabeli, stanowigcej zatagcznik 1.5 do
Karty Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza.

WYSOKI — taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodzaj
przewazajacego ryzyka, bedg miaty najwiekszy wpltyw na ograniczenie ryzyka powodziowego

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom, ktére majg wptyw na ograniczanie ryzyka powo-
dziowego, jednak ocenia sie, ze ich efektywnos¢ nie bedzie tak duza jak dziatan o wysokim
priorytecie.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru
zagrozenia, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgledu na jej charakter. Ujeto w
tej kategorii réwniez dziatania nielezgce wprost w zakresie kompetencji urzedow i instytuciji lo-
kalnych, ktére moga by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali Regionu
Wodnego lub dorzecza — jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.

Dziatania o priorytecie WYSOKIM obejmowa¢ powinny usuniecie wskazanych w poprzednim
rozdziale probleméw dotyczgcych obszaréw, pozostajgcych w administracji RZGW Gdansk:

* wzrost zagrozenia i ryzyka powodziowego w mieécie Stupsk ze wzgledu na ograniczenie
terendw zalewowych rzeki Stupi postepujaca zabudowg miejskg, poprzez Dziatanie 18
Spowalnianie splywu powierzchniowego oraz Dziatanie 20 Odtwarzanie retencji dolin
rzek,

*  potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach szczegdlnie atrakcyjnych rozwo-
jowo w Stupsku - brak MPZP lub niepetne nimi pokrycie, poprzez Dzialanie 4-7 Zakaz
budowy obiektow na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig oraz Dziatanie 8
Opracowanie szczegotowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolnic
z zakazéw wynikajgcych z art. 88l Ustawy Prawo Wodne

* wzrost zagrozenia i ryzyka w miejscowosci Debki od wod rzeki Piasnicy w wyniku zbyt ni-
skich obwatowan i niedroznosci odcinka ujsciowego poprzez Dziatanie 22 Budowa i mo-
dernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego,
Dziatanie 29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej,
a takze Dziatania wspierajgce 34-36 dot. ograniczania wrazliwosci obiektéw i spoteczno-
Sci

Ponadto jako dziatania wspierajgce nietechniczne, w kwestii zarzgdzania ryzykiem powodzio-
wym na przedmiotowym obszarze, nalezy wskaza¢ Dziatanie 38 Budowa i usprawnienie lo-
kalnych systemoéw ostrzegania przed powodziami, Dziatanie 39-41 Doskonalgce skutecznos¢
reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.

Na dalszym etapie analiz i prac nad PZRP, w toku opracowywania wariantéw planistycznych
dla przedmiotowego obszaru, dopuszcza sie weryfikacje dziatan w kontekscie ograniczenia
ryzyka powodziowego na obszarach problemowych.
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Tabela 10.

Cele zarzadzania
ryzykiem powo-
dziowym

szczego6towego

Priorytety realizacji dziata

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Cele szczegotowe zarz adzania
ryzykiem powodziowym

Nr dziatania

h w ZPZ Rzek Przymorza

Dziatanie

Priorytet
(uzasadnie-
nie w zat 1.5)

Zahamowanie 1.2 Wyeliminowanie/ 4 Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub WYSOKI
wzrostu ryzyka unikanie wzrostu zagospodaro- mozliwosciach podejmowania decyzji
powodziowego wania na obszarach szczegdlne- o . . .
(etap prewencji) go zagrozenia powodzig 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI
6 Zakaz budowy obiektdw infrastrukturalnych WYSOKI
7 Zakaz budowy pozostalych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej WYSOKI
8 Opracowanie szczeg6towych warunkow pod jakimi dyrektor RZGW bedzie
, - . g WYSOKI
mogt zwolnié¢ z zakazow wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo wodne
1.4. | Unikanie wzrostu oraz okreslenie 16 | Wypracowanie warunkdw pod jakimi mozna lokalizowaé i budowa¢ obiekty
warunkéw zagospodarowania na o0 duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mogacych spowodowaé
obszarach o niskim (p= 0,2%) znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w przypadku zagrozenia powo- WYSOKI
prawdopodobienstwie wystgpienia dzig
powodzi
Obnizenie istnieja- 2.1. | Ograniczanie istniejgcego za- 18 | Spowalnianie sptywu powierzchniowego WYSOKI
cego ryzyka (eta| rozenia powodziowego . o
prgwer):cj)i/i 0((:hroFr)1y) groz P 9 20 | Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI
22 | Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochron-
. WYSOKI
nych pasa technicznego
25 | Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od strony morza WYSOKI
29 | Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOK|
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

2.3. | Ograniczanie wrazliwosci obiek- 34 | Modernizacja konstrukgji istniejacych budynkéw i budowa nowych o kon-
téw i spotecznosci. strukcjach odpornych na zalanie WYSOKI

35 | Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdbw wodoodpornych

WYSOKI
36 | Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkéw WYSOKI
3 Poprawa systemu 3.1. | Doskonalenie prognozowania i 38 | Budowa i usprawnienie lokalnych systemow ostrzegania przed powodziami
zarzgdzania ryzy- ostrzegania o zagrozeniach me- WYSOKI
kiem powodziowym teorologicznych i hydrologicznych
etap przygotowa- . . . . . - -
g\ia)p przyg 3.2. Doskonalenie skutecznosci rea- 39 | Doskonalenie planow zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarza-
gowania ludzi, firm i instytucji dzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka WYSOKI
publicznych. powodziowego

40 | Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie powodzi
dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajgcych srodowisku w WYSOKI
przypadku wystgpienia powodzi

41 | Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami, szkolnictwem w zakresie
ostrzegania i informowania

Zrodio: Metodyka opracowania ,Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym”

WYSOKI
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

5.4. Katalog dziata i technicznych do dalszych analiz
w ramach opracowania PZRP

W zatgczniku 1.4 do opracowania zestawiono inwestycje techniczne przeciwpowodziowe zlokalizowa-
ne w Zlewni Planistycznej Rzek Przymorza. Wykaz inwestycji pochodzi z MasterPlan6w oraz z innych
dostepnych opracowan inwestycyjnych. Kazda inwestycja jest przypisana do odpowiedniej karty dzia-
tania, co pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizaciji.

Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatanh w ramach wariantéw
planistycznych.
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Zat. 1.4. Katalog dziatan technicznych ZPZ Rzek Przymorza do dalszych analiz w ramach prac nad PZRP

Rodzaj
inwestycji

Stan realizacji
inwestycji

Nr ID inwestycji z
dzialania programow

Kwalifikacja inwestycji wg

art. 3 Prawa budowlanego Zakres

Inwestor

Nazwa inwestycji

Lp.

2

3

Inwestycje wynikajace z PMR woj. Pomorskiego

7

8

10

1 21 1X/5/9,1X/6/10 |Budowa zbiornika retencyjnego w zlewni Leby. bd Leba bd bd Budowa zbiornika retencyjnego i zastawki betonowej Witkowo i Struga planowane
Charbowska
Planowane inwestycje przeciwpowodziowe ujete w MasterPlanach w obszarze dzialania ZPZ Rzek Przymorza
Przebudowa zastawki pietrzacej Swiatto 2x1,4 m; wysokos¢ pietrzenia H= 1,4 m
n.p.m. Kr wraz z przepustem pomiedzy Kanatem A-1 a rzeka Karwianka,
IMIUW konieczno$¢ remontu przepustuy, ptyty dennej, przyczétkdw betonowych i
Karwienskie Btota - przebudowa urzadzen L, zasuw, - przebudowa syfonu pod rzeka Karwianka o dtugosci okoto 25 m /? 600 | planowane do 2016,
. Wojewddztwa . budowla . , . . .
1 29 3.2302.W rozrzadu wody, gm. Krokowa i m. . Karwianka przebudowa . mm/ wraz z zastawka pietrzaca, zlokalizowang na wylocie rowu melioracji w tym planowane
Pomorskiego w pietrzaca . . . s I,
Wiadystawowo, pow. Puck Gdanisku wodnych szczegétowych R-E,- przebudowa wrét przeciwsztormowych $wiatto pozyskanie DSU
2x2,1 m; wysoko$¢ pietrzenia H= 1,4 m n.p.m. Kr na rzece Karwiance,
zlokalizowanych od strony pétnocnej przepustu drogowego w km 0+200, gdzie
wystepuje nieszczelnos¢ ptyty dennej i przesigki wody w czasie pietrzenia.
. Przebudowa istniejgcych watéw przeciwpowodziowych o tacznej dtugosci 8,072
ZMiUW Kanat s . S P
, . . L, . km. Prace polega¢ beda na nadaniu watom odpowiednich parametrow tj. planowane do 2016,
Przebudowa watéw przeciwpowodziowych na Wojewddztwa Lupawski . i . .
2 22 3.2309.wW . . . . przebudowa wat nachylenie skarp - 1:2 i szeroko$¢ korony - 2,5 m. wysokos$¢ korpusu ok 1,6m w tym planowane
polderze Kluki IV, gmina Smotdzino Pomorskiegow |(Kanatl Lupawa ) i . ] . ; oA
Gdarisku keba) oraz wykonaniu przestony filtracyjnej z gruntu mineralnego, mieszanki pozyskanie DSU
’ mineralno-organicznej, gruntu organicznego.
ZMiUW . . . .
" . . L Zburzenie starej i budowa nowej przepompowni o parametrach: przebudowa | planowane do 2016,
Odbudowa stacji pomp Krakulice, gm. Wicko, Wojewddztwa Struga . . . . . o .
3 26 3.2304_W . przebudowa pompownia [stacji pomp, odwadnia polder o powierzchni 1595 ha.; Wydajno$¢ stacji pomp: 1| w tym planowane
pow. Lebork Pomorskiego w Charbrowska L&
, x3001/s+1x6001/s=9001/s pozyskanie DSU
Gdansku
ZMiUW Przebudowa stacji pomp wraz z wymiang agregatéw pompowych, przebudowy
.. oy ) L, . L . . . planowane do 2016,
Przebudowa stacji pomp Lisia Géra gmina Wojewddztwa . . wlotu i wylotu, umocnienia skarp na wylocie z pompowni oraz rozbidrke
4 29 3.2307_W , . Jezioro Lebsko przebudowa pompownia . , e . w tym planowane
Glowczyce Pomorskiego w istniejacych budynkéw pompowni i socjalnego z pompowni, budowa budynku . e
, . . . ) . pozyskanie DSU
Gdansku sterowni z pomieszczeniem socjalnym. Odwadniany obszar 240ha.
ZMiUW . . . .
Woiewddztwa Przebudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Lupawy w km 13+700- planowane do 2016,
5 22 3.2308_.W Waty przeciwpowodziowe na polderze Kluki III ) . Lupawa przebudowa wat 16+070, $rednie parametry watéw: szerokos¢ korony 2,5m-3m, nachylenie w tym planowane
Pomorskiego w . . . . . . L NG
Gdafisku skarp 1:1,5-1-2, Srednia wysoko$¢ korpusu 1,3m. Powierzchnia chroniona 50ha,| pozyskanie DSU
ZMiUW . . o .
L, Nowa zastawka typu przelewowego stuzaca do pietrzenia i regulowania
. . Wojewddztwa TR . . . .. | planowane do 2016,
Budowa zastawki na Strudze Gotubskiej, gm. . Struga budowla przeptywu wody (umozliwiajaca staty przeptyw). Nie zachodzi konieczno$¢
6 21 3.2319 W . Pomorskiego w budowa . . . . . . , w tym planowane
Stezyca , Gotubska pietrzaca budowania przeptawki. Optymalna wysoko$¢ pietrzenia zostanie okre$lona w .
Gdansku s . . - . . pozyskanie DSU
dokumentacji projektowej w czeSci hydrologicznej.
Zabezpieczenie stabilnosci watow Wykonanie palisady z pali drewnianych oraz utozenie materacy siatkowo-
7 24 1156 W prze.c1wp(3wod21owych poprlzez odpudowe; RZGW w Gdansku Eupawa budowa prace w .kam.len.nych na.skarplle na odcllnku 13+(?80 -13+110 (\{v rama,ch. planowane do 2021
ubezpieczen brzegowych rzeki Leby i Lupawy: korycie przedsiewziecia ubezpieczenie brzegéw na odcinkach o facznej dtugosci 710 m,
rzeka Lupawa w km 13+080 - 13+110 odmulenie rzeki na odcinkach o tacznej dtugosci 2,5 km.)
Zabezpieczenie stabilnosci watow Odmulanie rzeki na odcinku 80+500 - 83+000 wraz z usunieciem roslinnosci
przeciwpowodziowych poprzez odbudowe , prace w wodnej (w ramach przedsiewziecia obejmujgcego ubezpieczenie brzegéw na
8 24 1157.W ubezpieczen brzegowych rzeki Leby i Lupawy: RZGW w Gdanisku Lupawa remont korycie odcinkach o facznej dtugosci 710 m, odmulenie rzeki na odcinkach o tacznej planowane do 2021
rzeka Lupawa w km 80+500 - 83+000 dtugosci 2,5 km)
Zabezpieczenie stabilno$ci watéw
przeciwpowodziowych poprzez odbudowg race w Umocnienie brzegéw rzeki w miejscach szczeg6lnie narazonych na dziatania
9 24 1.154. W ubezpieczen brzegowych rzeki Leby i bupawy: | RZGW w Gdansku Leba przebudowa b . " g_ . ) g. y planowane do 2021
. . . , ) korycie erozji bocznej tj. gtdwnie na zakolach rzeki, w km 15+500 - 26+900
koncepcja zabezpieczenia brzegdw rzeki Leby w
km 15+510 - 26+900




Ochrona przed powodzia dolin rzek Przymorza -

10 27 1.158. W przystosowa-nie koryt rzek do przeprowadza- | RZGW w Gdansku Pia$nica remont prace W Udroznienie u]sc1.a rzeki (b-agrov.vame) na odcm,ku 200“_1’ usunigcie roslinnosci planowane do 2021
L, ; . korycie wodnej z koryta i wycinka zakrzaczen na odcinku 4,66 km
nia wéd wezbraniowych - rzeka Piasnica
Ochrona przed powodzig dolin rzek Przymorza -
11 28 1161 W pr'zyst(,)sowa-me k.oryt rzek do przepr.owadza- RZGW w Gdansku Stupia budowa prace w Budowa palisady z Pall drewnianych z zasypem, z z.abezpleczemem narzutem planowane do 2021
nia wéd wezbraniowych - rzeka Stupia w km korycie kamiennym od strony wody na odcinku 250 m
148+330 - 148+580
Oigrgg)igxsgfixofzr?eioé? rrZZeek :33;12;1?; race w Odmulenie, usuniecie gruzu z dna rzeki na odcinku o tacznej dtugosci ok. 2 km,
12 27 1.162.W przy , ) Y przep . RZGW w Gdansku Stupia budowa, przebudowa, remont p . budowa oraz przebudowa ubezpieczen brzegowych (palisada + materace planowane do 2021
w6d wezbraniowych - rzeka Stupia w km korycie abionowe) na odcinkach o tacznej dtugosci 530 m
17+200 - 37+480 & acune) cive
przeZie\‘/t)szaizEizz?:\t:;ct}?l;:(l)giigzvzzrrc]iowq Wykonanie palisady z pali drewnianych oraz utozenie materacy siatkowo-
13 24 1155 W ubezpieczen brzegowych rzeki Leby i Lupawy: RZGW Lupawa budowa prace W kamlepnych n.a skarplt.e na oc.icmku OTBOO - 1+.450' 9+000 - 94.-030 (VY famaCh planowane do 2021
korycie przedsiewziecia ubezpieczenie brzegéw na odcinkach o facznej dtugosci 710 m,
rzeka Lupawa w km 0+800 - 1+450, 9+000 - . . . . -
94030 odmulenie rzeki na odcinkach o facznej dtugosci 2,5 km)
Ochrona przed powodzig dolin rzek Przymorza - . . .. . e .
. . , . prace w Lokalne odmulenie koryta rzeki Kamienica wraz z oczyszczeniem z roslinnosci
14 27 1.164. W przystosowanie koryt rzek do przeprowadzania w Gdansku Kamienica remont . - , . planowane do 2021
. . - korycie rzecznej i zakrzaczen na odcinku 700 m
wdd wezbraniowych - rzeka Kamienica
Wykonaniu nowego jazu zelbetowego z zasuwami drewnianymi, wykonaniu
P - . . . . Planowane do
Budowa jazu na rzece Boruja (km 8+360), gm Budowla Scianki szczelnej i grobli ziemnej wzdtuz drogi. Rzedna progu - 137,75 m n.p.m.,, 2016.w tvm
15 21 3.2322.W J , ) '8 | R7GW w Gdarisku Boruja budowa . rzedna pietrzenia - 140,00 m n.p.m., wysokos$¢ pietrzenia 2,25 m. Jaz bedzie WLy
Bytéw pietrzaca planowane

stale otwarty (moze by¢ zamykana czasowo jedynie w razie zagrozenia
powodziowego), nie ma potrzeby wykonania przeptawki

pozyskanie DSU
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Zalgcznik nr 1.5. Uzasadnienie priorytetéw dla poszczego6lnych dziatan w zlewni planistcznej Rzek Przymorza

Nr dzialania

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

5
1.1. [Utrzymanie oraz zwigkszanie 1 [Ochrona/ zwiekszanie retencji leSnej w zlewni SREDNI Dziafanie polegajgce na utrzymaniu dotychczasowej retencji w zlewni planistycznej Rzek
istniejgcej zdolnosci retencyjnej 2 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych SREDNI Przymorza ma istotne znaczenie w kontekscie powstrzymania zwiekszania ryzyka
zlewni w regionie wodnym 3 |Ochrona/ zwigkszanie retenciji na obszarach zurbanizowanych SREDNI powodziowego
1.2 |Wyeliminowanie/ unikanie wzrostu Zakaz budowy obiektow stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci
. 4 i . . - WYSOKI . L . o . . .
zagospodarowania na obszarach lub mozliwosciach podejmowania decyzji Zgodnie z obowigzujacymi MPZP istnieje potencjalne zagrozenie wzrostu ryzyka powodziowego,
szczeg6lnego zagrozenia 5 |Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych $rodowisku WYSOKI na skutek realizacji planowanej zabudowy na obszarach szczegoélnego zagrozenia
powodzig 6 |Zakaz budowy obiektdw infrastrukturalnych WYSOKI powodziowego, w zwigzku z powyzszym priorytetowym dla zahamowania dalszego wzrostu
7 Zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych iuzytecznosci WYSOKI ryzyka jest wprowadzenie bezwzglednego zakazu zagospodarowywania stref zalewowych
publicznej
Opracowanie szczegdlowych warunkéw pod jakimi dyrektor RZGW Aktuglnig obowingjace prawo do zwol_nienia z zakazu z_abudowy na obszarach szczegélnegq
8 |bedzie mogt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo WYSOKI zagrozenia powodziowego, wymaga kazdoraz.owo |ndyW|du§Inego r'ozpatr)'/wanla, wykonyyvanla
wodne dodatkowych ekspertyz, co bardzp wydtuza postgpowanle. Konieczne jest opracowanie
szczegotowych zasad i wytycznych.
Unikanie dalszego zagospodarowania stref zagrozonych poprzez wykup gruntéw i budynkéw
niesie za sobg wysokie koszty, czesto niewspotmierne do przewidywanych strat powstatych na
skutek wzrostu ryzyka, jednoczesnie uzasadniona ekonomicznie ocena skutecznosci tego
9 |Wykup gruntéw i budynkéw SREDNI dziatania jest trudna do przeprowadzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie by dziatanie
dotyczyto tylko wyjatkowych i uzasadnionych przypadkodw, takich jak m.in. wykup gruntow i
budynkéw pod konkretnetne inwestycje przeciwpowodziowe albo dziatania nietechniczne na
Zahamowanie wzrostu obszarach zagrozonych.
ryzyka powodziowego 1.3. |Okreslenie warunkéw mozliwego Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektow
(etap prewencji) zagospodarowywania obszaréw 10 |stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach NISKI
chronionych obwatowaniami podejmowania decyzji
11 |Ograniczenie budowy obiektdéw zagrazajacych srodowisku NISKI Obwatowania majg za zadanie chroni¢ tereny obwatowane, jednakze potencjalna awaria moze
12 Ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci NISKI nastapi¢, a dziatania te maja na celu odpowiednie zabezpieczenie przysztej zabudowy na
publicznej, wypadek awarii obwatowan, co obnizy potencjalne straty na tych terenach. Z powodu nizinnego
Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowac¢ i charakeru Regionu Wodnego Dolnej Wisty, w szczegdInosci z powodu istnienia depresyjnych
13 [budowa¢ obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii NISKI obszaréw i rozlegtego terenu zagrozonego potencjalng awarig obwatowan dziatanie to bedzie
obwatowan trudne do zastosowania w regionie, a wiec i w zlewniach planistycznych.
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektéw, w zakresie
14 |mozliwych sposobéw ochrony przed stratami wskutek zalania NISKI
obszaréw chronionych obwatowaniami
1.4. |Unikanie wzrostu oraz okres$lenie . . . . S
. . Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw . . . . . .
warunkow zagospodarowania na . . . L e - Nalezy dazy¢ do ograniczenia wzrostu zagospodarowania na obszarach o niskim
- 10 |stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach SREDNI L S . L Lo .
obszarach o niskim (p=0,2%) odeimowania decvzii / racowanie wytycznych prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi, ale z uwagi na ich stosunkowo niewielki zasieg,
prawdopodobienstwie wystgpienia pode] yariwyp yezny dziataniom przypisano priorytet sredni
powodzi 15 |Ograniczanie budowy obiektdéw zagrazajacych srodowisku SREDNI
Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowaé i budowaé
16 obiekty o du,Zym Znaczeniu s.tra"tegicznym 'd.la’ goqudarki  mogacych WYSOKI Istotne dziatanie ze strategicznego punktu widzenia
spowodowaé¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i sSrodowiska w przypadku
zagrozenia powodzig
2.1. Ogran_iczgnie istniej.qcego 1 |ochronal zwigkszanie retencii lenej w zlewni NISKI Skutecznos¢ redukcji ryzyka poprzez tp dziatanie (redukcja dla Q10% wieksza niz 5%)
zagrozenia powodziowego wykazano jedynie dla zlewni rzeki tupawy
2 |Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI w analizie skutecznosci redukcji ryzyka poprzez te dziatania brak jest zlewni w ZP Rzek
3 |Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych NISKI Przymorza
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to
17 |bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony SREDNI Dziatanie mogace potencjalnie efektywnie ograniczy¢ zagrozenie dla miasta Stupsk.
przed powodzig dla wody o0 p= 1%
18 |Spowalnianie splywu powierzchniowego WYSOKI Dziatanie nietechniczne o wysokiej efektywnosci w kontek$cie zagrozenia dla miasta Stupsk, a

takze innych obszaréw o znacznym zagospodarowaniu.
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19 [Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow SREDNI Dziatanie o umiarkowanej efektywnosci na terenie zlewni planistycznej Rzek Przymorza.
20 |Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI Dziafanie istotne w kontekscie utrzymania retencji dolinowej powyzej miasta Stupsk.
21 |Budowa obiektéw retencjonujacych wode SREDNI Konieczno$¢ budowy obiektoéw reten(_:j_ontal_cych wodg w zlc_ewnl planistycznej Rzek Przymorza
zachodzi jedynie w zlewni rzeki + eby.
. o . . . . Utrzymanie obwatowan i budowli ochronnych pasa technicznego w odpowiednim stanie
Budowa i modernizacja watow przeciwpowodziowych oraz budowli . - . o . . . .
22 . WYSOKI technicznym, ich regularny przeglad i modernizacja sg wazne dla ograniczenia potencjalnego
ochronnych pasa technicznego . . -
ryzyka zwigzanego z ich uszkodzeniem.
23 [Budowa kanatéw ulgi NISKI Nie ma zasadnosci budowy kanatdw ulgi z zlewni planistycznej Rzek Przymorza
24 |Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw SREDNI W zlewni planistycznej Rzek Przymorza istotne moga by¢ prace utrzymaniowe rzek, jednak nie
ma potrzeby ich regulaciji.
25 |Ochrona brzegéw morskich przed erozja i powodzia od strony morza WYSOKI Zagrozenie od strony morza _stanom istotng czes$¢ zagrozenia powodz!owego dla zI(_ewnl Rzek
Przymorza, szerzej opisana w zat. 6 Karta obszaru oddziatywania wod morskich.
Obnizenie istniejacego 26 |Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji NISKI Dziatanie ma niewielki wptyw na ograniczenie ryzyka powodziowego od strony rzek w skali
ryzyka (etap prewencji i zlewni planistycznej rzek Przymorza.
ochrony) Odpowiednie ksztattowanie przekroju poprzecznego koryta rzecznego zapewniajgcego
27 |Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu SREDNI wymagang zdolnos¢ transportowg wod moze by¢ w zlewni Rzek Przymorza dziataniem
uzupetniajgcym.
L . . . . . . Wykorzystanie mozliwosci sterowania urzgdzeniami wodnymi w warunkach zagrozenia
Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej : . . . . . . . L
28 . SREDNI powodziowego jest wazne, cho¢ w przypadku zlewni planistycznej Rzek Przymorza bedzie mieé
ochrony przed powodzig R .
to niewielkie znaczenie
29 Poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury WYSOKI Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej
przeciwpowodziowej jest kluczowe dla ograniczania istniejgcego ryzyka powodziowego
Dziatanie nie majgce znaczenia w ZP Rzek Przymorza. Lodotamanie w ujsciowych odcinkach
70 |Prowadzenie akcji lodotamania NIE DOTYCZY rzek realizowane jest przez dzialanie nr 64 z tabeli dziatan dla obszaru oddziatywania wod
morskich (zat. 6)
2.2. |Ograniczanie istniejgcego S . L . . . Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek|
) Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej . i . . . . . . . . .
zagospodarowania 30 S S . : - NISKI innych srodkéw zabezpieczajacych. W zlewni planistycznej Rzek Przymorza dziatanie moze
mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji R S
dotyczy¢ pojedynczych obiektow.
31 [Likwidacja/zmiana funkcji obiektow zagrazajgcych srodowisku NISKI Brak jest takich obiektéw na terenie Rzek Przymorza
32 |Likwidacja/zmiana funkcji obiektoéw infrastrukturalnych NISKI Dziatanie nietechniczne uzasadnione w przypadku braku mozliwosci zastosowania jakichkolwiek|
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektéw prywatnych i NISK] innych $rodkéw zabezpieczajgcych. Likwidacja lub zmiana funkcji obiektéw zagrozonych,
uzytecznos$ci publicznej umozliwi minimalizacje negatywnych skutkdw zwigzanych z wystgpieniem zagrozenia. W zlewni
2.3. |Ograniczanie wrazliwosci Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o
S o 34 . : WYSOKI
obiektéw i spotecznosci. konstrukcjach odpornych na zalanie
35 |Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych WYSOKI Dziatania efektywne zwtaszcza dla obiektéw narazonych na zalanie od strony morza.
36 [Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw WYSOKI
3L Doskonale_:nle progn_ozo_wanla ! 37 Popra\{va’ | rozwol .krajov'vego . sy.stem’u. _brognoz, n’10'n|tor|ngu ! NISKI Dziatanie do realizacji na poziomie regionu i dorzecza
ostrzegania o zagrozeniach ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci
meteorol_ogmznych ' 38 Budowa_ | usprawnienie lokalnych  systemow ostrzegania  przed WYSOKI Dziatanie wplywa na ograniczenie potencjalnych strat i szkéd powodziowych.
hydrologicznych powodziami
3.2. |Doskonalenie skutecznosci Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego (wszystkie poziomy
reagowania ludzi, firm i instytucji | 39 |zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map WYSOKI
publicznych. ryzyka powodziowego
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania w czasie . L L . . . .
40 |powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI Dziatania istotne dla minimalizacji potencjalnych strat i szkéd po powodzi.
srodowisku w przypadku wystapienia powodzi
e Wdrazanie programow wspotpracy z mediami, szkolnictwem w WYSOKI

zakresie ostrzegania i informowania
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3.3. |Doskonalenie skutecznosci I N . - . ‘
odbudowy i powrotu do stanu 42 |Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi SREDNI
sprzed powodzi 43 Dosklfndalenle h wsparcia  rzeczowego i finansowego  dia SREDNI Efektywnos¢ dziatan oceniana w diuzszej perspektywie czasu, wymaga m.in. usprawnienia

poszkocowanyc - - procedur administracyjnych. Dziatania istotne do realizacji po wystgpieniu powodzi, wigc system
Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkow ewentualnej : . - . .
44 . L . SREDNI nalezy usprawni¢ zanim ona wystgpi.
odbudowy na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie :
45 . . L L : SREDNI
psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
3.4 Wdrozenle’ ! QOskqnaIenle Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku Dziatanie powinno by¢ realizowane na kazdym poziomie, zwlaszcza lokalnie, celem
skutecznosci analiz . . . . L . . . . - . o . .
onowodziowvch 46 |powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze calego SREDNI gromadzenia kompletnych informacji o szkodach i ryzyku. Efektywnosé oceniana w diuzszej
pop Wyen. kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego perspektywie czasu.
. - . . . . Dziatanie wazne dla ograniczenia skutkdw po powodzi. Zaangazowane powinny byé wszystkie
Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem irekomendacje . - . S . . o A .
47 Zmian SREDNI instytucje na poziomie zlewni, regionu jak i dorzecza odpowiedzialne i kompetentne w tym
zakresie. Efektywnos$¢ oceniana w diuzszej perspektywie czasu.
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych rozwojowi badan NISKI Dziatanie przekladajace sie na efektywnosc¢ ochrony przeciwpowodziowej w diuzszej
naukowych perspektywie czasu. Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i samorzadowej.

3.5. |Budowa instrumentéw prawnych i Opracowywanie  aktow  prawnych, wprowadzajgcych zasady Poziom regionu i dorzecza, efektywnosc¢ dziatania oceniana w dtuzszej perspektywie czasu.
finansowych zniechecajgcych lub 49 zagospodarowywania terenéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig NISKI Instrumenty wspierajace dla grup dziatan 4-16, identyczne dla wszystkich poziomoéw
sktaniajgcych do okreslonych spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem iograniczg straty w planistycznych (zlewni, regionéw i dorzecza). Dziatanie lezy po stronie administracji rzgdowej i
zachowan zwiekszajacych przysztosci, kierowanie projektéw do legislaciji samorzadowej.
bezpieczenstwo powodziowe Opracovyanlg Al EMEEIENIE [PICETEe WsSpo maga]acyf: h Dziatanie do realizacji na poziomie regionu i dorzecza. Dziatanie stuzy zapewnieniu srodkéw na

ekonomicznie  nowe zasady zagospodarowywania terenéw o . - . 1 g L - o
50 . - . . . L NISKI realizacje dziatan przeciwpowodziowych w przysztosci i lezy po stronie administracji rzgdowej i

zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrodet .

- . samorzadowej.

finansowania

3.6. |Budowa programéw edukacyjnych Opracowanie programoéw edukacyjnych dla réznych pozioméw
poprawiajgcych swiadomos¢ i odbiorcéw (przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, licea szkoty
wiedze na temat zrédet 51 wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci NISKI
zagrozenia powodziowego i lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
ryzyka powodziowego zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw Dziatanie powinno byé¢ inicjowane na poziomie regionéw i dorzeczy wodnych, kierowane za$ do

zagrozonych, placéwek edukacyjnych i mediéw (réwniez lokalnych) w kazdej zlewni. Efektywnos$¢ tego
Opracowanie programow edukacyjnych dla mediéw oraz innych dziatania bedzie do zmierzenia w diuzszej perspektywie czasu.
podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci

52 |lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz NISKI

zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow
zagrozonych,




