Zatacznik nr 1. Karta zlewni
planistycznej Bzury

W Regionie Wodnym Srodkowej Wisty

Nr WBS: 1.3.3.2

® ¥ Grontmij £2 ARCADIS _ Dﬁ



Projekt:

Wsparcie przygotowania krajowych dokumentéw planist ycznych w zakresie polityki ochrony
srodowiska zapewniaj gcych skuteczn g realizacj e polityki spojno $ci — Etap Il



Spis tre sci

a A W N P

Spis tabel

Tabela 1. Stany i przeptywy charakterystyczne z wie  lolecia 1951-2010.........ccoovvcvivevereeninnnn &

Tabela 2. Warto $ci wska znika potencjatu powodziowego k w wybranych w profil u

wodowskazowym ZP Bugu obliczone na podstawie Atlas posterunkéw... (1996),
Dorzecze Wisly... (2011); * — wezbranie roZtOPOWE ... ooccevveeeeeeeeiiiiieeee e e e seieeeeees

Tabela 3. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Bzury ..............

Tabela 4. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -

ludzie, srodowisko, dziedzZiCtWO KUIUIOWE ..........cocciee coveeeeee e

Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -

(o AT-1e=1 g To I olo [0 1] oo o[- 1 {ov.2- USSR
Tabela 6. Ryzyko pOWOAZIOWE W ZP BZUIY.......ccccit coeiieieiee e e s eeiteeer e e e e s ssiaaee e e e e e s e nnnnnnnaeeeaeesennnes
Tabela 7. Ryzyko powodziowe W gminach ZP BZUIY....  .ooeooiiiiiiiiiieee e sveeen e e e e

Tabela 8. Liniowy rozkiad ryzyka wzdtu = Z CIEKOW .........oovviieiiiiii s e

Tabela 9. Inwestycje przeciwpowodziowe b  edace w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP

Spis Zat acznikow

1. Obszar dziatania ZPZ Bzury — mapa pogl adowa
2. Obszar dziatania ZPZ Bzury — obszary chronione
3. Obszar dziatania ZPZ Bzury — obszary nara zone na niebezpiecze Astwo powodzi

4. Obszar dziatania ZPZ Bzury — liniowy rozktad ryz  yka wzdtu z ciekéw

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej .......
CharakteryStyKa ZIBWINI ........coiiiiiiiit ittt e e e e e e e e e e e e b e e e e e e e e e annnes
Przestrzenny rozktad zagro zenia POWOAZIOWEGO .......cuvveriiiieeiiiiiiiiiies aeeeeaaiiiieeeeaaeeeaenes
Diagnoza problemow zarz gdzania ryzykiem powodzZiOWYM .........ccccceviiiies covvveeesniieneannes

Cele zarzadzania ryzyKiem pPOWOAZIOWYM ........uuiiiiiiiiiiiis it e e a e e






Cel Planu i
zarzadzania ryzykiem
powodziowym na
poziomie zlewni
planistycznej






1

Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Bzury. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu do ogétu,
a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zostang
analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

« Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowedo,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehnstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
watu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w spos6b skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywag
Wodng (RDW), w ramach nastepujacych dokumentéw:

» ,Opracowanie Masterplanéw dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Zlewnia rzeki Bzury w granicach wojewddztwa t6dzkiego potozona jest w mezoregionie
Wyzyny todzkiej, Rowniny towicko-Btonskiej oraz Réwniny Kutnowskiej, jednostek
nalezgcych do makroregionu Niziny Srodkowo mazowieckiej. Gléwna osig morfologiczng tego
obszaru jest rozlegta forma dolinna rzeki Bzury — lewobrzeznego doptywu Wisty, ktérego
catkowita dilugos¢ wynosi 173,4 km, a powierzchnia dorzecza wynosi 7 787,5 km?2.
W wojewoddztwie mazowieckim znajduje sie dolny, okoto 42-kilometrowy, odcinek Bzury, ktory
odwadnia obszar o powierzchni okoto 2 700 km?2,

Istniejgca sie¢ drobnych ciekdéw powierzchniowych na obszarze zlewni, szczeg6lnie w jej
Srodkowej, jak i dolnej partii, jest bardzo gesta i charakteryzuje sie wybitnie ziozonymi
relacjami hydrograficznymi. Sg one wyraznym dowodem na istniejgcg podczas minionych
zlodowacen erozje oraz wspoétczesnie zachodzace w korytach rzek procesy morfologiczne.
Osig ukladu hydrograficznego tego rejonu jest rownoleznikowa, rozlegta forma wklesta —
Pradolina Warszawsko-Berlinska. To naturalne obnizenie erozyjne warunkuje obecnie sie¢
rzeczng, na ktérg sklada sie rzeka Bzura oraz jej wazniejsze doptywy: prawobrzezne —
Moszczenica, Mroga z doptywem Mrozyca, Rawka, Skierniewka, Bobréwka, Uchanka,
Zwierzyniec, oraz lewobrzezne — Ochnia, Igla, Studwia (wraz z Przysowg i Nidg).
W wojewodztwie mazowieckim, ponizej ujscia Rawki (km 43,00), dorzecze Bzury cechuje
asymetria prawostronna, po lewej stronie brak jest wiekszych doplywéw o dtugosci
przekraczajgcej 20 km, podczas gdy po prawej stronie znajduje sie ich pie¢: Sucha, Pisia
(Tuczna i Gagolina), Utrata, Rzeka tasica i Kanat Kromnowski. @

W zlewni rzeki Bzury wydzielono 56 jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP).

Dorzecze rzeki Bzury charakteryzuje sie zréznicowang rzezba terenu. Na terenie zlewni
wystepujg deniwelacje dochodzace do 80-100 m. Zrédta rzeki Bzury znajdujg sie na
wysokosci ok. 230 m n.p.m. na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesien £édzkich, natomiast
ujecie do Wisty na wysokosci 63,3 m n.p.m. w okolicach miasta Kamion pod Wyszogrodem.
Ponizej teczycy Bzura wpltywa do Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej. Dno pradoliny jest
zmeliorowane, wystane torfami, za$ rzeka uregulowana. W dolinie liczne sg rowy melioracyjne
i bifurkacja z rzekg Ner. Uklad sieci rzecznej tego obszaru jest asymetryczny wzgledem
zaréwno pradoliny jak i rzeki Bzury. W potudniowej czesci zlewni, wsrdd piaskow i zwirdw
stozkéw naptywowych, przeptywajg liczne doptywy Il rzedu. Ich doliny sg generalnie stabo
zarysowane morfologicznie w terenie, za$ stosunki wodne w tej czesci zlewni bardzo
skomplikowane w zwigzku z licznymi potaczeniami poprzez bifurkacje powierzchniowe.

Prawostronnym doptywem Bzury jest rzeka Rawka o diugosci 97,00 km. Jej zrédta
umiejscowione sg w dwdéch ramionach: Rawka Lewa wyptywa na wysokosci 195 m n.p.m.
W rejonie wsi Turbowice, Rawka Prawa wyptywa na wysokosci 180 m n.p.m. w rejonie wsi
Rewica. Rawka plynie w obrebie Réwniny towicko-Btonskiej, Niziny Srodkowo mazowieckiej
oraz na Wysoczyznie Rawskiej i Wzniesieniach tddzkich. Zlewnia rzeki Rawki potozona jest
w wojewddztwie todzkim, w granicach powiatéw: Rawa Mazowiecka, Skierniewice, towicz.
Powierzchnia zlewni wynosi 1191,7 km?2. Jej cze$¢ prawostronna posiada bardziej rozwinieta
sie¢ doptywOw sktadajgcg sie z nastepujgcych rzek: Korabiewka, Chojnatka, Biatka, Rylka
i Krzemionka.

Goérna czesc¢ zlewni lezy w obszarze moren czotowych zlodowacenia srodkowopolskiego,
utworzonych z piaskow i zwiréw z gtazami, a takze z glin piaszczystych i spiaszczonych. Ta
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cze$é zlewni jest pagoérkowata i falista. Srodkowa cze$é zlewni ma rzezbe niskofalistg
zZ wyraznymi  wysoczyznami morenowymi. Dolna czes¢ zlewni posiada rzezbe
ptaskoréwninng, w obszarze moreny dennej zbudowanej z glin i piaskéw gliniastych. Grunty
zlewni w przewazajgcej mierze sg uzytkowane rolniczo — 74% powierzchni.®

Rzeka Utrata jest ciekiem o dlugosci 78,2 km. Utrata jest rzekg typowo nizinng. Gleby
w jej zlewni sg raczej ubogie i piaszczyste. @ Ptynie po ogromnej réwninie denudacyjnej, ktéra
wytworzyla sie poprzez rozgatezienie dolin fluwoglacjalnych Prawisty. Dno tych dolin nadaje
tej czedci regionu wyglad kotliny, nazywanej Kotling Warszawska. Na terenie Kotliny
Warszawskiej bardzo rozpowszechnione sg ity warwowe (wstegowe). Koryto rzeki polozone
jest na itach wstegowych i lezy w bardzo ptytkiej dolinie. W poblizu Btonia szerokos¢ doliny
wynosi okoto 300 metréw, a wysokos¢ brzegow doliny od 2 do 3 metréw. Na réwninie
przylegajgcej do doliny Utraty, gtdéwnym skladnikiem morfologii geologicznej sg waly
piaszczyste. Stad okolica ma charakter wydmowy.

Bzura charakteryzuje sie $nieznym rezimem zasilania. Najwyzsze poziomy nha
wodowskazach obserwuje sie w okresie wiosennym (w koncu marca oraz w pierwszych
dniach kwietnia), co jest zwigzane z topnieniem $niegu. Powodzie pojawiajg sie po obfitych
w opady $niegu zimach, gdy nastgpi nagly wzrost temperatury powietrza, powodujacy szybkie
tajenie $niegu, czesto wzmocnione obfitymi opadami deszczu. Eskalacja tego zjawiska
nastepuje dodatkowo na skutek stabej retencji zamarznietej jeszcze gleby.

Wg dostepnych danych uzyskanych m.in. w Zespotach Planistycznych Zlewni w ZP Bzury
nie zidentyfikowano miejsc potencjalnie zatorogennych.

Tabela zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne z wielolecia
1951-2010 na wybranej stacji wodowskazowej w ZP Bzury.

Tabela 1. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel  olecia 1951-2010

Pow.
n e | sse | wwo

[m3/s]

1 | Bzura | Sochaczew | 6281 | 20 | 67 | 417 | 246 | 230 | 480

NNW, NNQ - najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ — $redni stan wody i przeptyw z wielolecia
WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

Jedng z miar okreslajacych wielkos¢ zagrozenia powodziowego jest potencjat
powodziowy rzek. Jest to miara ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowac
zlewnia, a posrednio jaka jest dynamika transformacji opadu w odptyw. Potencjat powodziowy
jest kombinacjg warunkéw opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem
wzglednym, ktory pozwala poréwnywac potencjat powodziowy rzek bez wzgledu na wielko$¢
ich zlewni jest indeks k, zaproponowany przez J. Francou (Rodier i Roche, 1984). Jest to
wielkos¢ niemianowana, im wiekszg warto$¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolnos¢ zlewni do
tworzenia powodzi. We wzorze przyjeto maksymalny przeptyw graniczny 10% m3/s
i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza 108 km?, ma on postac:

k =1oql_m— ‘“““‘Q_6)
logA-8

gdzie: WWQ — najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?).
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Wskazniki potencjalu powodziowego dla wybranych wazniejszych profili wodowskazowych
Wisty Srodkowej i jej doptywow zawiera Tabela 2.

Tabela 2. Warto sci wska znika potencjalu powodziowego Kk w wybranych w profil u
wodowskazowym ZP Bugu obliczone na podstawie Atlas p osterunkéw... (1996), Dorzecze
Wisty... (2011); * — wezbranie roztopowe

Profil A WWQ
Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K
Bzura Sochaczew 6281 480 2,102
Rawka Keszyce 1190 101 1,886

Warto$¢ wskaznika potencjatlu powodziowego k rzeki Bzura w profilu wodowskazowym
Sochaczew, obliczona na podstawie Atlasu posterunkéw wodowskazowych dla potrzeb
Paristwowego Monitoringu Srodowiska (1996) wynosi 2,102.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Rzeka Bzura na swojej dlugosci przynalezy do kilku typéw abiotycznych, co zwigzane jest
z geomorfologia i geologig obszaru, przez ktory przeptywa. Stara Bzura o dtugosci ok. 6 km, nalezy do
typu abiotycznego 17 tj. potok nizinny piaszczysty, charakterystycznego dla ekoregionu Réwniny
Centralne. Na odcinku od Uchanki do Rawki bez Rawki nalezy do typu abiotycznego nr 19 tj. rzeka
nizinna piaszczysto-gliniasta, na odcinkach od Starego Koryta Bzury w teczycy do Uchanki bez
Uchanki i od Rawki do ujscia jest rzeka typu abiotycznego 24 tj. mata i srednia rzeka na obszarze
bedacym pod wptywem proceséw torfotworczych, typ niezalezny od ekoregionéw.

Doptywy Bzury nalezg do zré6znicowanych typéw abiotycznych:

e typu 17 tj. potok nizinny piaszczysty: Moszczenica od zrodet do doptywu z Besiekierza, Mroga
od zrodet do Mrozycy bez Mrozycy, Mrozyca, Pisia Gagolina od zrédet do zrzutu $Sciekow
z oczyszczalni w Zyrardowie, Pisia-Tuczna, Rawka od zrédet do Krzemionki bez Krzemionki,
Bobrowka, Uchanka, Zwierzyniec, Igta, Studwia od zrédet do Przysowej bez Przysowej,

* typu 19 tj. rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta: Moszczenica od doptywu z Besiekierza do
ujscia, Mroga od Mrozycy do ujscia, Rawka od Korabiewki do ujscia, Skierniewka od zapory
Zbiornika Zadebie do ujscia, Pisia od zrzutu $ciekdw z oczyszczalni w Zyrardowie do ujécia,

e typu 23 tj. Potok lub strumien na obszarze bedgcym pod wptywem proceséw torfotworczych:
Ochnia od zrodet do Mitonki bez Mitonki,

* typu 24 tj. Mala i $rednia rzeka na obszarze bedacym pod wptywem proceséw torfotwérczych:
Ochnia od Mitonki do ujscia, Studwia od Przysowej do ujscia

Obszary chronione

Wazniejsze obszarowe formy ochrony przyrody w obrebie omawianej zlewni::

e Dolina Rawki (Rawka) PLH100015, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

e Pradolina Bzury-Neru PLH100006, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

e Pradolina Warszawsko-Berlinska PLB100001, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),
e Kampinoski Park Narodowy,

« Bolimowski Park Krajobrazowy,

* Rezerwat Rawka,

¢ Rezerwat Jadwisin,
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« Rezerwat Wieliszewskie tegi.

Uwarunkowania w_zakresie wymagan ciggtosci_morfologicznej niezbednej dla osiagniecia dobrego
stanu lub potencjatu ekologicznego

Bzura w obrebie zlewni od uj$cia do Wisty do ujécia Rawki (km 0,0 — 48,5), stanowi ciek naturalny,
istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej, z uwagi na zapewnienie dobrego stanu lub potencjatu
ekologicznego jednolitych czesci wod.

W ww. kilometrazu (0,0 — 48,5), jest ciekiem, na ktérym nalezy uwzgledni¢ wymagania gatunkow
wrazliwych na brak ciggto$ci morfologicznej rzek w kontek$cie osiagniecia dobrego stanu/potencjatu
ekologicznego waéd dla gatunku reprezentatywnego - CERTY (spetnia potrzeby pozostatych gatunkéw
oprocz jesiotra, tososia i troci).
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3 Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszaréw, na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabeli 1. Numer zamieszczony
w tabelach wskazuje na strukture doplywOw, odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu
danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

Tabela 3. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Bzury

Nr INEVAYE Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)
1.19 Bzura 0-173 PL_2000_R_000000272_0076
1.195 Rawka 0-78 PL_2000_R_000002726_0129
1.19.8 Utrata 0-77 PL_2000_R_000002728_0130

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

- $rodowiska,

— dziedzictwa kulturowego,

— dziatalno$ci gospodarcze;j.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnoszg sie do poszczegoélnych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczeg6towy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe os6b 17
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw
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Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona w oparciu 0 warstwe
MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia
analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych
okreslonej liczby mieszkancéw przypisano srednig liczbe oséb zamieszkujgcych w danej
gminie budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS,
pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu
o warstwe MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mlodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, ztobek
zwigzane z przebywaniem o0séb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem o0séb o ograniczonych mozliwos$ciach decyzyjnych:
zakiad karny, areszt sledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- obiekty stanowigce duze zagrozenie dla $rodowiska (zaktady przemystowe),
- obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duzZe zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla Srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
zaktady przemystowe
zaktady znajdujgce sie w rejestrze zakladéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
srodowiska obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujace obiekty:
sktadowiska odpadéw
oczyszczalnie sciekéw
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasoOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO 18
Dziatalno $é gospodarcza
Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
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nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z warto$cig O zf)

Analizy dodatkowe

W oparciu o numeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedgce
cennym zrédtem informacji i uzupeiajace jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczego6towe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwalowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_ wod dla poszczegélinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dtugosci przelan do sumarycznej dlugosci watéw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczeg6inych,
analizowanych prawdopodobienstw:; 10, 1 i 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podziatem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaktady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zas6b danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikow determinujgcych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi w zlewni
planistycznej Bzury (z podzialem na kategorie), przedstawiajg zamieszczone nizej:

Tabela 4 oraz Tabela 5, w ktérych dane zestawiono dla 3 scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

* 1% - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)
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Tabela 4. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
srodowisko, dziedzictwo kulturowe

RW Srodkowej
Obszar Wisty ZP Bzury
0.2% 301 550.6 17 943.5
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 250 364.7 15575.4
10% 172 241.8 10291.9
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 6290
7 senie dl zagrozenia powodziowego 1% 47995 3515
Zgg\?vf:?'z.eyci Z [0s.] 10% 9630 273
ludzi o . . 0.2% 191 6
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 5
10% 2 0
0,
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla 01% A)/o ;g i
Zagrozenie dla srodowiska [szt ] 10% 12 0
Srodowiska . . . 0.2% 70 8
Obiekty stanowigce potencjalne 1% 24 6
zagrozenie dla $rodowiska [szt.] 10% 12 1
Zagrozenie dla 0.2% 126 5
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 5
kulturowego 10% 16 2

Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -
dziatalno $¢ gospodarcza

RW Srodkowej

Obszar Wisly ZP Bzury
Tereny zabudowy 0'%% 4941 215
mieszkaniowej 1% 2558 113
10% 712 14
0.2% 540 51
E Tereny przemystowe 1% 270 38
= 10% 101 23
g 0.2% 715 24
o Tereny komunikacyjne 1% 238 18
o] 10% 78 5
g 0.2% 51874 2101
§ Lasy 1% 40 757 1737
% 10% 24 672 1147
S . 0.2% 1270 63
£ Tereny rekrelfcyjno- 1% 855 28
8 wypoczynkowe 10% 382 13
2 0.2% 57 140 5983
5 Grunty orne 1% 40 110 4 954
S 10% 19 674 2690
S 0.2% 171 872 9192
g Uzytki zielone 1% 153 108 8372
10% 115 332 6148
0.2% 13 221 315
Tereny pozostate 1% 12 496 296 20
10% 11 313 252
e 2T 0.2% 20 245 877
2 g2 ) 10% 2815 56,8
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RW Srodkowej
Obszar Wisty ! ZP Bzury

0.2% 4 225 453
Tereny przemystowe 1% 2 006 331
10% 811 203
0.2% 3119 104
Tereny komunikacyjne 1% 1036 77,3
10% 339 20,3

0.2% 4,15 0

Lasy 1% 3,26 0

10% 1,97 0
Tereny rekreacyjno- 0.2% i 3,19
wypoczynkowe 1% 43,6 2,44
10% 19,5 0,65
0.2% 81,6 8,54
Grunty orne 1% 57,3 7,07
10% 28,1 3,84
0.2% 116 6,20
Uzytki zielone 1% 103 5,64
10% 77,7 4,14
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowsg, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka z wykorzystaniem metody $redniej straty rocznej (ang. Annual Average
Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka
powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-Rowsell i in. (2005),
Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych jednostek
analitycznych:

* heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajgcych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

* obszaréw gmin,

e czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowily wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagonéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkow rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode $redniej wazonej z uwzglednieniem wspéiczynnikéw wagowych dla poszczegdlnych
kategorii. Wartosci wspotczynnikbw okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process — AHP). Wspéiczynniki wagowe dla
poszczegolnych kategorii zestawiono ponizej:

Wsp6tczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalnos¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okreslonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

N

Niski 25
Umiarkowany
Wysoki

w
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Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

3.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 6 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 6. Ryzyko powodziowe w ZP Bzury
Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie
Zintegrowane Zdrowie i

ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Ryzyko powodziowe okreslono dla 46 gmin, ktérych szczegbtowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 7:

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Bzury

Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina e Zdrowie . :
powodziowe i zycie ludzi SUDEELIELE

©

Dziedzictwo Dziatalnos¢
kulturowe gospodarcza

M. Lowicz 4 4 4
M. Ozorkéw 4 3 4
M. Sochaczew 4 3 4
Pruszkow 4 3 4
e 3 2 3
n Nadarzyn 3 2 3
Brochow 3 2 2 3
n Nowa Sucha 3 2 2 4
n Sochaczew 3 2 3
Ozaréw 3 2 3
Mazowiecki
Bedlno 2
Krzyzanéw 4
M. Leczyca 2
Gora Swietej 2
Matgorzaty
- teczyca 2
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Zintegrowane | Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyko Zdrowie

Dziedzictwo Dziatalnosé

powodziowe i zycie ludzi 1 SRR kulturowe gospodarcza

Bielawy

Nieboréw

Zduny

Boliméw

Nowy
Kaweczyn

Skierniewice

M. Zgierz

Aleksandréw
L 6dzki

Ozorkéw

Parzeczew

tédz

Mlodzieszyn

Lesznowola

Michatowice

Btonie

Puszcza
Marianska

Kutno

Pigtek

Witonia

M. Rawa
Mazowiecka

Rawa
Mazowiecka

Zgierz

M. Skierniewice

Zabia Wola

Leoncin

M. Brwinéw

Brwinéw

Kampinos

Leszno

Rybno

Teresin

W zestawieniu nie uwzgledniono m.in. gm. Warszawa, ltéw, Gabin, tomianki, ktére
czesciowo lezg w zlewni planistycznej Wisty Mazowieckiej, a takze gmin Nowe Miasto nad
Pilica, Rzeczyca, Lubochnia lezace czesciowo w zlewni planistycznej rzeki Pilicy oraz Gminy
Czosnow, ktéra lezy czesciowo w zlewni planistycznej rzeki Narew. Zagrozenie powodziowe
w tych gminach nie jest spowodowane od rzeki Bzury ani jej doptywdw.
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Najwieksze zagrozenie powodziowe w zlewni planistycznej rzeki Bzury wystepuje
w miastach towicz, Ozorkéw i Sochaczew oraz gminie Pruszkéw (4), a takze gminach:
Nadarzyn, Brochéw, Nowa Sucha, gm. Sochaczew oraz gm. Ozaréw Mazowiecki (3).

Ponadto, mimo niskiego (2) ryzyka wypadkowego, do dalszej analizy wybrano réwniez
gmine Krzyzanow, gdzie wystepuje wysoki (4) poziom zagrozenia powodziowego w kategorii
dziatalnosci gospodarczej oraz gminy Nowy Kaweczyn i Aleksandrow t.édzki, gdzie wystepuje
umiarkowany (3) poziom zagrozenia powodziowego w kategorii dziatalnosci gospodarczej.

Zdrowie i zycie ludzi w stopniu wysokim (4) zagrozone sg w gminie Lowicz, natomiast
w gminach Ozorkéw, Sochaczew i Pruszkéw posiada umiarkowane ryzyko (3).

W gminie towicz (3) zagrozone jest rowniez srodowisko — we wszystkich ryzyko
determinuje taka sama ocena w kategorii potencjalnych zrodet zanieczyszczen srodowiska
(zrédta punktowe).

Dziedzictwo kulturowe jest umiarkowanie zagrozone tylko w gminie Nowa Sucha (3).

Poziom ryzyka powodziowego przedstawiony w ujeciu gmin znajduje uszczegOtowienie
w analizie liniowego rozktadu ryzyka wzdtuz ciekdw. 4-km odcinek rzeki Bzury o bardzo
wysokim poziomie zintegrowanego ryzyka powodziowego (5) zlokalizowano w miescie towicz
natomiast odcinki o wysokim (4) ryzyku zlokalizowano:

1) na rzece Bzurze: (idgc od zrddet do ujscia): w miescie i gminie Ozorkéw, gminie
Nowa Sucha oraz miescie Sochaczew
2) narzece Utracie (idgc od zrédet do ujscia): w gminie Nadarzyn oraz gminie Pruszkow

Graficzny rozkiad liniowego ryzyka powodziowego przedstawiono na zatgczniku nr 4 do niniejszego
opracowania.

Tabela 8. Liniowy rozktad ryzyka wzdiu  z ciekow
Obszar ONNP PL_2000_R_000000272_0076, Bzura

 :
powodziowego
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 22
Obszar ONNP

Poziom zintegrowanego ryzyka

powodziowego
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
Obszar ONNP

Poziom zintegrowanego ryzyka
powodziowego

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagramy przedstawiajgce rozkitad ryzyka
powodziowego w skali calej zlewni planistycznej z podzialem na kategorie, ktére obrazujg
priorytety i kierunki dziatania, na ktérych nalezy sie skupi¢ w pierwszej kolejnosci. Diagramy
oparto na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych
w zlewni planistyczne;.
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Rysunek 1. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistycznej.

49

146
%

0,

Wystepujgce w zlewni planistycznej zagrozenie powodziowe kumuluje sie przede
wszystkim w przewezeniach, na odcinkach rzek przeptywajgcych przez silnie zurbanizowane
doliny rzeczne, stanowigce naturalne rozlewiska i obszary przeptywu ,wielkiej wody”,
w zwigzku z czym trudno bedzie calkowicie wyeliminowaé zagrozenie.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzaé
w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terendw
zagrozonych, a w miare mozliwosci ograniczania obecnego uzytkowania (poprzez likwidacje,
zmiane funkcji obiektow na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametréw konstrukcyjnych
obiektow do zalewania).

W drugiej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majgtku, ktérych nie
uda sie wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszgce swiadomoscé
spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzadzania kryzysowego oraz rozwijanie systemow
ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac¢ czas
do przygotowania sie i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.

Ostatnig mozliwo$¢ ograniczenia zagrozenia powodziowego dla zlewni planistycznej rzeki
Bzury stanowig techniczne i nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fal powodziowych,
to jest zwiekszanie retencji w zlewni planistycznej, czy ograniczanie szybkosci spltywu
powierzchniowego, rowniez w formie duzych inwestycji hydrotechnicznych.

W chwili obecnej (sierpien 2014) sg w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majgce
wplyw na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Bzury:
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Tabela 9. Inwestycje przeciwpowodziowe b edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Bzury
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Rzeka Witonia - przebudowa przekroju
podtuznego i poprzecznego w km 0+000-
2+200 gm. Sochaczew i Rybno

WZMiUW w Warszawie

Inwestor

Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

Witonia

Kwalifikacja

remont

prace w korycie

Zakres

Przebudowa przekroju podtuznego i poprzecznego
koryta rzeki Witoni o dtugo$ci 2200 mb wraz z
remontem istniejgcych budowli pietrzacych i
przejazdowych. obejmujgca roboty umocnieniowe:
wykonanie pojedynczych opasek z kiszki faszynowej o
$r. 15 cm w km 1+000-2+230 (obustronnie) 2560 m, a
w km 0+1000 - 860m+152 m (jednostronnie lub
dwustronnie jak w projekcie) odcinkowe wykonanie
narzutu kamiennego, remont 2 szt. zastawek
dokowych w km 1+550 i 2+150, przebudowa mostu
lezajowego 4,6x6m w km 1+265

zrealizowano
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s
N
©
©
o
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4 176 W

Likwidacja przecieku watu rzeki Bzury w
miejscowosci Kamion

WZMiUW w Warszawie

Bzura

remont, budowa

wat

Likwidacja przeciekéw (odtworzenie stanu
pierwotnego) lewostronnego watu
przeciwpowodziowego rzeki Bzury od km 0+000 do
km 1+600 w miejscach uszkodzen powstatych
podczas powodzi w 2010 r.; wykonanie przestony
przeciw filtracyjnej metodg wgtebnego mieszania
gruntu z twardniejgcg zawiesing bentonitowo-
cementowg o parametrach: dlugos¢ ok. 1112 m,
gtebokosé¢: 6 m, minimalna szerokosé: 0,3 m, diugosé
ok. 521 m, gteboko$¢: 10 m, minimalna szerokoé¢: 0,3
m; wykonaniu nasypu przy watowego obcigzajgcego
przy stopie skarpy odpowietrznej o parametrach:
dtugos¢ ok. 800 m /od mostu na rzece Bzurze do drogi
dziatka nr 1117/, szerokosci 4,0 m, wysokosci sredniej
ok. 0,81 m

zrealizowano

22

4 184 W
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4.3 Lista wiod acych problemow

Najwazniejsze problemy proponowane do rozwigzania w pierwszej Kkolejnosci,
z podziatem na poszczegélne ONNP, obejmuija:

«  ONNP Bzura PL_2000_R_000000272_0076

Na terenie miasta towicz rzeka Bzura gtdwnie jest obwatowana jednak obwatowanie nie
zabezpiecza osiedli mieszkaniowych potozonych we wschodniej czesci miasta oraz uzytkow
zielonych, ktére stanowig blisko 80% catkowitej powierzchni uzytkowania.

W Swietle wynikéw ,Raportu dotyczacego analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia
i ryzyka powodziowego” miasto towicz posiada 4 (wysoki) poziom zintegrowanego ryzyka
powodziowego, a takze w kategorii zdrowie i zycie ludzi oraz dziatalno$¢ gospodarcza posiada
4 (wysoki) poziom ryzyka powodziowego.

Dodatkowo miasto Sochaczew oraz Ozorkdw posiadajg wysoki poziom zintegrowanego
ryzyka oraz w kategorii dziatalnos¢ gospodarcza posiada 4 (wysoki) poziom. W Ozorkowie
najbardziej zagrozone tereny zlokalizowane sg w centrum tej miejscowosci i sg to gtéwnie
zaktady pracy, domy mieszkalne, obiekty uzytecznosci publicznej), infrastruktura drogowa
(m.in. Droga Krajowa nr 91) i kolejowa (Dworzec PKP w Ozorkowie).

W miescie Sochaczew obszar zagrozony stanowi wagski pas ciggnacy sie wzdtuz rzeki
Bzury.

Kolejnym zdiagnozowanym jako problemowy obszarem jest lezgca przy ujsciu rzeki
Bzury do Wisty gmina Brochéw. Ze wzgledu na potozenie znaczng cze$¢ Gminy Brochéw
stanowig tereny zagrozenia powodziowego. Potwierdzeniem tego faktu jest studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochow.

Podwyzszenie sie poziomu wody w Wisle powoduje, iz jej wody cofajg sie i powodujg
wzrost poziomu wody w Bzurze. Podwyzszenie sie poziomu wody w Bzurze powoduje, iz jej
wody cofajg sie i powodujg wzrost poziomu wody w kanale Kromnowskim, rzece tasicy
i kanale Olszowieckim.

Wody nastepnie rozlewajg sie na przylegte tereny, utrzymujg sie przez dlugi czas
i powodujg dotkliwe straty.

«  ONNP Rawka PL_2000_R_000002726_0129

Dla rozpatrywanego ONNP zdiagnozowano niski poziom ryzyka powodziowego,
w zwigzku z czym obszar ten bedzie rozpatrywany w kolejnych cyklach planistycznych.

+  ONNP Utrata PL_2000_R_00002728_0130

Zly stan systemow melioracyjnych na terenie gminy Pruszkéw przyczynia sie do wzrostu
ryzyka powodziowego na tym obszarze. Nalezy dgzy¢ do utrzymania urzadzen melioracyjnych
W nienagannym stanie.
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W gminie Nadarzyn zagrozenie obejmuje przede wszystkim osiedla mieszkaniowe
zlokalizowane w bezposrednim sagsiedztwie rzeki Utraty (wzdtuz drogi ,Nad Utratg”).
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

5 Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z
przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym rowniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatah i zaklada, ze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi ggniecia przyj etych celéw i kierunki
dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.
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Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.




Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Bzury, popartej analizg
przestrzennego rozkiadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczego6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie  wzrostu  zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 1.4. Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (p= 0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi

e 21 Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego

e 23 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

« 35 Budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych Ilub
sktaniajacych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczehnstwo
powodziowe

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na
obszarze zlewni planistycznej, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania

Tabela 10 Priorytety realizacji dziatan w ZP Bzury okreslono priorytety dla dziatan, przyjmujac 3-
stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnos$ci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w diuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny byé
prowadzone réwnolegle do tych z kategori WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Nastepnie w Tabela 11. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Bzury wytypowano dla
zlewni planistycznej inwestycje przeciwpowodziowe (to jest takie, ktorych gtdwnym celem
i motywem realizacji jest ochrona przed powodzig) zawarte w dostepnych opracowaniach
inwestycyjnych dla danego obszaru. Kazda inwestycja jest przypisana do odpowiedniej karty
dziatan, co pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji.
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Tabela 10 Priorytety realizacji dziata n w ZP Bzury

o g
%E, 3 5 Cele szczegodtowe ks
% == g zarzadzania ryzykiem -‘5 Dziatanie Priorytet Komentarz
N g g © powodziowym ©
3 2 = =
8 zZ
1 Zahamowanie 1.1. | Utrzymanie oraz 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni NISKI Nalezy dazy¢ do utrzymania retencji na
wzrostu ryzyka zwigkszanie istniejgcej obszarach lesnych.
powodziowego ;%%T]?;C'F;ggﬁgﬁ?gnej Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych W ZP Bzury 74 % terendw uzytkowana jest
Wodnym 2 NISKI rolniczo, dlatego nalezy dgzyc¢, aby
utrzymac ochrone retencji na tych
obszarach.
Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach Konieczno$¢ zwiekszania retencji na
3 zurbanizowanych WYSOKI obszarach zurbanizowanych wynika z
wysokiego poziomu ryzyka powodziowego
1.2. | Wyeliminowanie/ 4 Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej WYSOKI
unikanie wzrostu . mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji Powstrzymanie zabudowy obszaréw
é%gg;?:ghagg?gé%l?%go 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajacych rodowisku WYSOKI szczegolnie narazonych na ryzyko
L . powodziowe jest podstawowym sposobem
Zagrozenla p0W0d2|a 6 ZakaZ bUdOWy Ob|ekt6W infraStrUktUralnyCh WYSOKI e|iminowania wzrostu Zagroienia
Zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych powodziowego.
7 o 3 . . WYSOKI
i uzytecznosci publicznej
Obowigzujgce w zagrozonych gminach
MPZP czesto dopuszczajg zabudowe
obszardéw zagrozonych powodzig pod
warunkiem uzyskania zgody Dyrektora
RZGW. Opracowanie szczeg6towych
Opracowanie szczeg6towych warunkéw, pod jakimi dyrektor warunkéw zwolnienia z zakazéw dopusci
8 RZGW bedzie mégt zwolni¢ z zakazéw wynikajgcych z art. WYSOKI do budowy na takich obszarach wytgcznie
88l ustawy Prawo wodne niezbedne obiekty, co przyczyni sie do
zahamowania wzrostu ryzyka
powodziowego.
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Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Dziatanie

Priorytet

Komentarz

Wykup gruntéw i budynkéw na obszarze
ZP mogtby by¢ skutecznym narzedziem
tylko poza obszarami o najwiekszym
poziomie ryzyka — obnizanie ryzyka w ten
sposob na obszarach silnie
zurbanizowanych w najbardziej
zagrozonych rejonach wigzato sie bedzie z
ogromnymi kosztami, co czyni dziatanie
mato realnym do wykonania.

1.3.

Okreslenie warunkow
mozliwego
zagospodarowywania
obszaréw chronionych
obwatowaniami

Analizowane rzeki na obszarze ZP Bzury
sg w matym stopniu obwatowane.

W zwigzku z tym okreslenie warunkow
mozliwego zagospodarowania obszaréw
chronionych obwatowaniami nie sg
priorytetowe

1.4.

Unikanie wzrostu oraz
okreslenie warunkéw
zagospodarowania na
obszarach o niskim (p=
0,2%)
prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi

9 Wykup gruntéw i budynkow WYSOKI
Ograniczenie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami
10 obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub NISKI
mozliwosciach podejmowania decyzji
11 Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku SREDNI
12 .Og.ramczenl,e .budoyvy pqzostalych obiektéw prywatnych SREDNI
i uzytecznosci publicznej,
Wypracowanie warunkow technicznych, pod jakimi mozna .
13 lokalizowac¢ i budowacé obiekty na obszarach zagrozonych SREDNI
wskutek awarii obwatowan
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, w zakresie .
14 mozliwych sposob6w ochrony przed stratami wskutek SREDNI
zalania obszar6w chronionych obwatowaniami
WYSOKI
Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi warunkami
10 obiektow stuzagcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub
mozliwosciach podejmowania decyzji / wypracowanie
wytycznych
15 Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku WYSOKI

Nalezy dazy¢ do tego, aby unika¢ wzrostu
zagospodarowania na obszarach o niskim
(p=0,2%) prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Nr dziatania

Dziatanie

Wypracowanie warunkoéw, pod jakimi mozna lokalizowaé¢
i budowac obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla

Priorytet

Komentarz

16 gospodarki i mogacych spowodowaé znaczne zagrozenie dla | WYSOKI
ludzi i srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig
2 Obnizenie 2.1. | Ograniczanie 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI W ZP Bzury 74 % terenow uzytkowana jest
istniejgcego istniejagcego zagrozenia - - __ - rolniczo, dlatego nalezy dazy¢, aby
ryzyka powodziowego 2 Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI utrzymaé ochrone retencji na tych
owodziowego i i i obszarach
p g 3 Ochror!a/ zwigkszanie retencji na obszarach WYSOKI
zurbanizowanych
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam Dla terenéw zurbanizowanych
gdzie to bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych zdefiniowanych jako obszary szczegd6lnego
17 . . _ WYSOKI S . -
systemow ochrony przed powodzig dla wody o p= 1% zagrozenia powodzig wprowadzenie tego
typu rozwigzan jest konieczne
Spowalnianie sptywu powierzchniowego - Duze znaczenie i zasadnos$¢ zastosowania
18 SREDNI ! .
dla terenéw zurbanizowanych
19 Renaturyzacja koryt ciekdw i ich brzegéw NISKI Rzeka o dolinie nieobwatowanej i
- o . nieuregulowanej
20 Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI 9 )
Budowa obiektow retencjonujgcych wode W celu ochrony terenéw zurbanizowanych
21 WYSOKI nalezy wsig$¢ pod uwage budowe
obiektéw retencjonujacych wode
Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz Istnieje zasadnos$¢ budowy nowych watow i
22 budowli ochronnych pasa technicznego WYSOKI modernizacji juz istniejgcych na terenach
zurbanizowanych
Budowa kanatéw ulgi Ze wzgledu na wysokie koszty zwigzane z
23 NISKI budowg kanatéw ulgi nie proponuje sie ich
dla ZP Bzury
Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw NISKI — rzeka sptawna o szerokiej dolinie
24 . . . S
24/1 Regulacja rzeki NISKI nieobwatowanej, nieuregulowana
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uzytecznosci publicznej

24/2 Prace utrzymaniowe rzeki WYSOKI WYSOKI — prace pogtebiarskie, usuwanie
powalonych drzew, ktére podpietrzajg
zwierciadto wody i przekierowujg nurt

o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i powodzig od NIE )
strony morza DOTYCzZY
Budowa i odtwarzanie systemow melioracji Odtwarzanie systemow melioracji na
obszarze ZP Bzury na duze znaczenie ze
wzgledu na obecnos$¢ terendw rolniczych,
26 WYSOKI a takze na problem powodzi roztopowych
wystepujacych w tym regionie, co mogtoby
by¢ zminimalizowane poprzez sprawne
dziatanie systemu melioracyjnego

Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci . Bzura jest rzekg naturalng o

27 przeptywu SREDNI wystarczajgcych parametrach koryta wod
powodziowych

Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami Usprawnienie regut sterowania obiektow

technicznej ochrony przed powodzig zlokalizowanych w ZP Bzury jest istotne ze

28 WYSOKI o
wzgledu na maksymalne wykorzystanie ich
zdolnosci ochrony przed powodzia.
29 Poprawa stanu _techplcznego istniejgcej infrastruktury WYSOKI| Tak jak w pkt. 22
przeciwpowodziowej
2.2. | Ograniczanie Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzgcych osobom .
istniejacego 30 0 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania SREDNI
zagospodarowania decyzji
31 I'_ikwida_cja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajacych SREDNI Nalezy dazy¢ do ograniczenia istniejgcego
srodowisku zagospodarowania
32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektoéw infrastrukturalnych SREDNI
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow prywatnych i SREDNI
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2.3. | Ograniczanie wrazliwosci Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa
s P 34 . . WYSOKI . . T
obiektdw i spotecznosci. nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie Jezeli nie ma innej mozliwosci na ochrone
- . - . przed powodzig terenéw i budynkéw
35 Uszczelnianie budynkow, stosowanie materiatow WYSOKI nalezy ograniczy¢ wrazliwo$¢ obiektow i
wodoodpornych .
spotecznosci
36 Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkéw WYSOKI
3 Poprawa 3.1. | Doskonalenie 37 Poprawa i rozwdj krajowego systemu prognoz, monitoringu i SREDNI
systemu prognozowania i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci
zarzgdzania ostrzegania o Bud - ienie lokalnveh . -
ryzykiem zagrozeniach u c(Jjwa i us(,jp(awnlenle okalnych systemoéw ostrzegania )
powodziowym meteorologicznych i 38 przed powodziam SREDNI
hydrologicznych
3.2. | Doskonalenie Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego (wszystkie . Wazne, ale nie sg szczegdlnie istotne w ZP
skutecznosci reagowania 39 poziomy zarzgdzania), z uwzglednieniem map zagrozenia SREDNI Bzury
ludzi, firm i instytucji powodziowego i map ryzyka powodziowego
publicznych. . » . . .
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania )
40 czasie powodzi dla obiektdéw prywatnych i publicznych oraz SREDNI
zagrazajacych srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami, szkolnictwem -
41 . S . SREDNI
w zakresie ostrzegania i informowania
3.3. | Doskonalenie Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury -
. . 42 ; SREDNI
skutecznosci odbudowy i po powodzi
powrotu do stanu sprzed . . s
: Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla -
powodzi 43 kod h SREDNI ) o
poszkodowanyc Wazne, ale nie sg szczegélnie istotne w ZP
Wypracowanie wytycznych dotyczgcych warunkéw . Bzury
. p SREDNI
44 ewentualnej odbudowy na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig
45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym SREDNI
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tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenéw zagrozonych,

3.4. | Wdrozenie i Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach
doskonalenie i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na NIE Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego
o . 46 ] -
skutecznosci analiz obszarze catego kraju, na podstawie opracowanego DOTYCZY oraz Dorzecza
popowodziowych. instrumentu prawnego
Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania ryzykiem - Wynika z priorytetow dla grup dziatan 42-
47 . : . SREDNI
i rekomendacje zmian 45
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi NIE Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego
badan naukowych DOTYCZY oraz Dorzecza
3.5. | Budowa instrumentow Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady
prawnych i finansowych zagospodarowywania terendw zagrozonych powodzia, ktére
zniechecajgcych lub 49 ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem WYSOKI
skfaniajgcych do i ogranicza straty w przysztosci, kierowanie projektow do
okreslonych zachowan legislaciji
zwiekszajgcych . . - .
bezpi . Opracowanie zasad finansowania programow
pieczenstwo . h ek e d
powodziowe 50 wspomagajacych ekonomicznie nowe zasady o SREDNI
zagospodarowywania terendw zagrozonych, uruchamianie
takich programow, znajdowanie zrddet finansowania
3.6. | Budowa programéw Opracowanie programéw edukacyjnych dla réznych Instrumenty Wspieraja'lce dl_a grup dziz_ﬂaﬁ
edukacyjnych pozioméw odbiorcow (przedszkola, szkoly podstawowe, 4-16 o priorytetach Srednim i wysokim
poprawiajgcych gimnazja, licea szkoty wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana 5
- I 51 - s . ; - SREDNI
Swiadomos¢ i wiedze na mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia
temat zrédet zagrozenia ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
powodziowego i ryzyka zagospodarowywania zamieszkatych terendw zagrozonych,
powodziowego - 3 - .
Opracowanie programow edukacyjnych dla mediéw oraz
innych podmiotéw, ktoérych celem bedzie zmiana mentalnosci .
52 spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na SREDNI




W dalszej czesci opracowania znajduje sie Tabela 11 z wytypowanymi priorytetowymi inwestycjami przeciwpowodziowymi (to jest takimi, ktérych
gtébwnym celem i motywem realizacji jest ochrona przed powodzig) zawartymi w MasterPlanach. Kazda inwestycja z Masterplandéw jest przypisana do
odpowiedniej karty dziatania, co pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji. Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dziatan
w ramach wariantéw planistycznych, a nastepnie podlega¢ bedg dalszym analizom okreslajgcym zasadnos¢ ich realizacji.

Tabela 11. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Bzury
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59+900, wat prawy (dtugos¢ obwatowania 2,25 p % N 38 § wymiana trzech przepustow watowych, tagczna dlugos¢ g S > =
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z modernizacjg budowli pietrzgcych — etap Il, w = o a2 g g oczyszczenie ich koryt oraz budowe bystrotokéw na korycie N Y
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E = < 3 przeptawka dla ryb, naprawe niecki wypadowej jazu oraz g 5 <
g przebudowe istniejacych ktadek dla pieszych. Q




Budowa zbiornika retencyjnego ,Otolice”
w dolinie rzeki Bobréwki

Inwestor

WZMiUW w todzi

Bobréwka

Kwalifikacja

budowa

zbiornik

Zakres

Budowa zbiornika retencyjnego ,Otolice” w dolinie rzeki
Bobrowki, doptywu Bzury powiat fowicki, wojewédztwo
todzkie. Zlewnia rzeki Bzury. Powierzchnia w przekroju
ujecia 209 km2. Dolina potozona pomiedzy dwoma rzekami
tj. Kanatlem 17 i Bobréwka. Zbiornik moze by¢ zasilany z obu
rzek. Jest to réwnina towicka, tereny tgkowe. Zadanie
obejmuje budowe zbiornika ogroblowanego. Zapora boczna
0 dtug. 1200 m, budowa jazu, budowle wpustowe i
upustowe, budowa przeptawki. Powierzchnia zalewu ca 30
ha, poj. 360 tys. m3.

Planowane do 2020
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Zatgcznik nr 1
Obszar dziatania ZPZ Bzury - mapa pogladowa N ;

Region Wodny Srodkowej Wisty

Legenda

cieki ujete w MZP poziom ryzyka w gminach
|:| granice gmin - bardzo niski

D granice wojewodztw .| niski

D obszar dziatania ZPZ Bzury |:| umiarkowany

] wysoki

- bardzo wysoki




Zatgcznik nr 2
Obszar dziatania ZPZ Bzury - obszary chronione

0 5 10 20 km
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Legenda atkow Dabrowy Swietliste koto Redzenjag
cieki ujete w MZP

|:| obszar dziatania ZPZ Bzury
/7] Obszar Natura 2000, specjalne obszary ochrony siedlisk
////| Obszar Natura 2000, obszary specjalnej ochrony ptakéw

- Park Narodowy

- Rezerwat przyrody
- Park krajobrazowy
- Obszar chronionego krajobrazu

ZPZ Wisly ..
Lubelskiej

Wieprza




Legenda

cieki ujete w MZP

|:| granice gmin
I: granice wojewodztw
D obszar dziatania ZPZ Bzury

Lteczyca

Géra Swietej MNgorzaty 2

poziom ryzyka w gminach Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

bardzo niski
niski
umiarkowany
wysoki

bardzo wysoki

Zatgcznik nr 3
Obszar dziatania ZPZ Bzury - obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

PL_2000_R_000000002_0001, Wista
PL_2000_R_000000272_0076, Bzura
PL_2000_R_000002726_0129, Rawka
PL_2000_R_000002728_0130, Utrata

20 km

ZPZ Wisty
Mazowieckiej

Region Wodny Srodkowej Wisty

ZPZ Wisty .
Lubelskiej

Wieprza

KamienTej




Zatgcznik nr 4 N
Obszar dziatania ZPZ Bzury - liniowy rozktad ryzyka wzdtuz ciekow
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Region Wodny Srodkowej Wisty

Biata Rawska
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Nowe Miasto nad Pilica

Legenda

— modelowane odcinki ciekdw ujete w MZP w I cyklu planistycznym poziom ryzyka w gminach poziom ryzy a w odniesieniu do 4-km odcinkéw rzek Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

|:| granice gmin bardzo niski === bardzo niski /) PL_2000_R_000000272_0076, Bzura

I:] granice wojewodztw niski === niski PL_2000_R_000002726_0129, Rawka

:l obszar dziatania ZPZ Bzury umiarkowany = umiarkowany /7] PL_2000_R_000002728_0130, Utrata
wysoki === wysoki

bardzo wysoki === hardzo wysoki



