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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Wkry. Analizy prowadzone sg od szczegdtu do ogétu,
a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane zostang
analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehnstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
waiu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposOb skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywag
Wodng (RDW), w ramach nastepujacych dokumentéw:

» ,Opracowanie MasterPlanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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Charakterystyka zlewni

2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Wkra jest prawobrzeznym doptywem Narwi. Bierze poczgtek w wojewddztwie warminsko-
mazurskim w obszarze zmeliorowanych bagien, na wschéd od jeziora Kownatki. Uchodzi do
Narwi w poblizu miejscowosci Pomiechéwek. W gérnym odcinku nosi ona nazwe Nida,
w poblizu i ponizej Dzialdowa — Dzialdéwka. Wkrg nazwana jest od okolic Zuromina do uj$cia
do Narwi. Catkowita jej dtugo$é wynosi 255,5 km@®), a powierzchnia zlewni 5 322 km?®. Rzeka
posiada charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzujgcego sie niewielkim spadkiem okoto
0,5 %0. W zagospodarowaniu jej powierzchni dominujg uzytki rolne, a lasy zajmujg tylko okoto
20%. Najwiekszymi doptywami Wkry sg: Miawka, tydynia, Racigznica, Plonka, Sona
i Nasielna. Rzeka przeptywa przez obszary chronionego krajobrazu: okolice Rybna
i Lidzbarka, Miedzyrzecze Wkry i Skrwy, Nadwkrzanski.

Plonka jest prawobrzeznym doptywem Wkry o dtugosci 43,4 km®. Powierzchnia zlewni
rzeki wynosi 431,0 km?®). Rzeka wyptywa w okolicach miejscowosci Starozreby. Plonka jest
na okoto 70% dtugosci uregulowana. Uchodzi do Wkry w poblizu miejscowosci Kotozgbh na
41,2 km® biegu rzeki. Zlewnie rzeki charakteryzuje nieskomplikowana, stosunkowo dobrze
rozwinieta sie¢ hydrograficzna. Zlewnia rzeki jest w niewielkim stopniu zalesiona ($rednio
5%). Wiekszy udziat laséw w zlewni — ok. 30% wystepuje w jej dolnym biegu. Najwiekszymi
doptywami Plonki sg: Dzierzaznica, Zurawianka i doptyw spod Gniewkowa.

tydynia jest lewobrzeznym doptywem Wkry o dtugosci 74,1 km®. Powierzchnia zlewni
rzeki wynosi 697,8 km2. Rzeka wyptywa w okolicach miejscowosci Budy Garwolinskie.
W obszarze zrddliskowym zlewnia rzeki jest zatorfiona i zabagniona. tydynia uchodzi do
Wkry w poblizu miejscowosci Gutarzewo na 48,3 km® biegu rzeki. Rzeka posiada
ograniczone zdolno$ci do samooczyszczania. Koryto jest uregulowane na odcinku ponad 60
km®, Rzeka poddawana jest silnej antropopresji obszarowej. Zlewnia rzeki jest prawie
bezlesna. W rolniczym uzytkowaniu przewazajg grunty orne.

W zlewni rzeki Wkra wydzielono 46 jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP).

Wkra posiada $niezno-deszczowy ustrdj zasilania, charakteryzujgcy sie
wystepowaniem wyraznego maksimum odptywu ze zlewni w okresie wystepowania
wiosennych wezbrah o genezie roztopowej. Wystepujgce w lecie wezbrania opadowe sg
nieregularne, a czas ich trwania jest krotszy od wezbran wywotanych roztopami.

Zamieszczona nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje najwazniejszych miejsc
zatorogennych oraz opis przyczyn powstawania tych niebezpiecznych zjawisk w ZP Wkry.

Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Wkry

Kilometra z (wg Przyczyna powstawania

Rzeka

Miejscowo $¢

RZGW Warszawa) il
1 4 Pomiechéwek | Pomiechéwek zwezenie koryta rzeki,
wyplycenie
Wkra ) _
Gotawice Pomiechéwek zwezenie koryta rzeki,
? o8 wyplycenie
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Tabela 2 zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne
z wielolecia 1951-2010 na wybranych stacjach wodowskazowych w ZP WKkry.

Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel  olecia 1951-2010[6]

Pow.
Zlewni NNW SSW WWW NNQ SSQ WwQ

Wodowskaz

[km 2] ‘ [cm] [m?3/s]

1 Wkra Borkowo 5111 | 116 | 161 | 418 | 3,64 | 20,3 | 204

NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia
WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

Jedng z miar okre$lajgcych wielkos¢ zagrozenia powodziowego jest potencjat powodziowy rzek.
Jest to miara, ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowac zlewnia, a posrednio jaka jest
dynamika transformacji opadu w odptyw. Potencjat powodziowy jest kombinacjg warunkéw
opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem wzglednym, ktéry pozwala
porébwnywa¢ potencjat powodziowy rzek bez wzgledu na wielkos¢ ich zlewni jest indeks K,
zaproponowany przez J. Francou (Rodier i Roche, 1984). Jest to wielkos¢ niemianowana, im wiekszg
wartos¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolnos¢ zlewni do tworzenia powodzi. We wzorze przyjeto
maksymalny przeptyw graniczny 10% m3/s i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza 108 km?,
ma on postac:

k :10[(1_“)9— ‘“““‘Q_G)
logA-8

gdzie: WWQ - najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?2).

Wskazniki potencjatu powodziowego dla wybranych wazniejszych profili wodowskazowych ZP
Wkry zawiera Tabela 3. W przypadku Wkry obliczono niezaleznie wskaznik k dla warunkéw powodzi
roztopowej i opadowe;.

Tabela 3. Warto sci wska znika potencjatu powodziowego k w profilu wodowskazo wym ZP
Wkry obliczone na podstawie Atlas posterunkéw... (199  6), Dorzecze Wisty... (2011); * —
wezbranie roztopowe

Profil A

wodowskazowy (km?) (m?3/s)

Wkra Cieksyn 4879 466 2,273

Warto$¢ wskaznika potencjatu powodziowego k Wkry w profilu wodowskazowym
Borkowo, obliczona na podstawie Atlasu posterunkdw wodowskazowych dla potrzeb
Paristwowego Monitoringu Srodowiska (1996), wynosi 1,400, natomiast w profilu Cieksyn
2,273.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Rzeka Wkra na swojej diugosci przynalezy do kilku typéw abiotycznych, co zwigzane
jest z geomorfologia i geologig obszaru, przez ktéry przeptywa. Wkra od doptywu
z Zagrzewa do potgczenia ze Szkotdéwkg bez Szkotéwki oraz na odcinku od Sony do ujscia
nalezy do typu abiotycznego nr 24 tj. male i $rednie rzeki na obszarach bedgcych pod



wptywem procesOw torfotwdrczych. Na nastepujgcych odcinkach: od potgczenia ze
Szkotdéwka do Miawki bez Mtawki, od ujscia Lydyni do ujscia Sony i od Mtawki do Lydyni bez
tydyni rzeka Wkra nalezy do typu abiotycznego nr 19 tj. rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta.
Natomiast na odcinku od zrédet do doptywu z Zagrzewa Wkra nalezy do typu abiotycznego
potok nizinny piaszczysty (nr 17).

Doptywy Wkry nalezg do zr6znicowanych typow abiotycznych:

e typu 17 tj. potok nizinny piaszczysty: Miawka od zrodet do Krupionki
z Krupionka, tydynia od zrédet do Ptawnicy, Plonka od zrodet do Zurawianki
bez Zurawianki, Ptonka, Sona od zrodet do doptywu spod Kraszewa, Nasielna;

* typu 19 tj. rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta: Miawka od Przylepnicy do
ujscia, Lydynia od Ptawnicy do ujscia, Racigznica od Rokitnicy do ujscia, Plonka
od Zurawianki do ujscia;

* typu 23 tj. potoki i strumienie na obszarach bedgcych pod wplywem proceséw
torfotworczych: Racigznica od zrédet do dopltywu z Niedréza Starego,
z doptywem z Niedréza Starego;

* typu 24 tj. mafe i srednie rzeki na obszarach bedacych pod wptywem procesow
torfotworczych: Miawka od Krupionki do Przylepnicy bez Przylepnicy,
Racigznica od doptywu spod Niedréza Starego do Rokitnicy bez Rokitnicy,
Sona od doptywu spod Kraszewa do ujscia.

Obszary chronione

Wazniejsze regiony chronione przyrodniczo:

e Dolina Wkry PLH140005, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

e Forty Modlinskie PLH140020, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),
e Dolina Wkry i Mtawki PLB140008, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)

* Rezerwat Dolina WKkry,

*  Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

» Nadwkrzanski Obszar Chronionego Krajobrazu

* Rezerwat Dziektarzewo

» Obszar Chronionego Krajobrazu Miedzyrzecze Skrwy i Wkry

» Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Rybna i Lidzbarka

*  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Gérnej Wkry

Na terenie ostoi ,Dolina Wkry i Miawki” rzeka Wkra ma bardzo naturalny charakter
koryta o wyjgtkowych walorach krajobrazowych. W goérnej czesci odcinka koryto jest
meandrujgce, w dolnym — ma charakter roztokowy. Prawy brzeg Wkry jest tu wysoki
i urwisty, natomiast lewy brzeg — ptaski i poro$niety tegami. Na terenie ostoi ,, Dolina Wkry
i Miawki” wystepujg dwa rodzaje siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia: lasy
tegowe oraz grad srodkowoeuropejski. Obejmujg one w sumie okoto 60% powierzchni ostoi.
teg porasta okresowo zalewane tereny wzdtuz lewego brzegu Wkry. Wystepujg tu
fragmenty 65-85 letnich drzewostanéw olszowo jesionowych z domieszkg wigzu
szyputkowego i swierka. W gradzie drzewostany zdominowane sg gtdwnie przez sztuczne
odnowienia sosny z domieszkg debu. Na stromych stokach wystepuje grad zboczowy.
Wysepki i plaze porosniete sg zaroslami wierzbowymi. Ostoje zamieszkujg dwa gatunki
zwierzgt cenne w skali europejskiej: bobr i wydra.

Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w zlewni Wkry determinujg cele dla obszaréw chronionych Natura 2000: Dolina Wkry
PLH140005, Forty Modlinskie PLH140020 i Dolina Wkry i Mtawki PLB140008.



Uwarunkowania w__zakresie wymagan ciggtosci__morfologicznej niezbednej dla
osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego.

Wkra w obrebie zlewni na odcinku od ujscia Narwi do ujscia Mtawki (km 0,0 — 116,9)
stanowi odcinek istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej w RW Srodkowej Wisly.
W ww. kilometrazu Wkra stanowi ciek, na ktérym nalezy uwzgledni¢ wymagania gatunkéw
wrazliwych na brak ciggtosci morfologicznej rzek w kontekscie osiggniecia dobrego
stanu/potencjatu ekologicznego waéd. Gatunkiem wrazliwym dla Wkry jest certa.
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Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

3 Przestrzenny rozkiad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszaréw, na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 4. Numer zamieszczony
w tabelach wskazuje na strukture doptywéw, odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu
danej rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej.

Wszystkie dzialania realizujgce powyzsze cele szczegétowe dotyczg nastepujacych
obszardéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP):

Tabela 4. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Wkry

INEVAYED Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo
rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)
1.18.18 Wkra 0-214 PL_2000_R_000000268_0075
1.18.18.2 tydynia 0-3 PL_2000_R_000026869_0128
1.18.18.4 Plonka 0-15 PL_ 2000 _R_000026876_ 0162

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowaé dla
(tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

— $rodowiska,

— dziedzictwa kulturowego,

— dziatalnosci gospodarcze;.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. W oparciu o zapisy Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane
z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnoszg sie do poszczegdlnych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczegétowy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi 17

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

- liczbe zagrozonych mieszkancow na obszarach zagrozenia powodziowego (ij. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),



- liczbe obiektow (tj. budynkéw), w ktdrych mogg znajdowac sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagroZzonych mieszkancéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancow obliczona w oparciu o warstwe
MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych niezbednych do przeprowadzenia
analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty dodatkowe — do budynkéw niemajgcych
okreslonej liczby mieszkancow przypisano Srednig liczbe os6b zamieszkujacych w danej
gminie budynki jedno- i wielorodzinne. Informacje te pozyskano na podstawie danych GUS,
pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona w oparciu
o warstwe MRP budynki. Uwzgledniono nastepujace budynki o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek
zwigzane z przebywaniem o0séb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem osé6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

— obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),
— obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla Srodowiska
obliczona w oparciu o warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
zaktady przemystowe
zaklady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
Srodowiska obliczona w oparciu o warstwy MRP skladowiska_odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty:
sktadowiska odpadow
oczyszczalnie sciekow
cmentarze

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszaréw cennych kulturowo obliczona w oparciu
o warstwy MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasoOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO



Dziatalno $é gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majgtku (zagrozonego powodzig). Wartos¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP uzytkowanie, z uwzglednieniem
nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono dodatkowo), tereny
przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty orne,
uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo z wartoscig 0 zt)

Analizy dodatkowe

W oparciu o numeryczng MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupetniajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwatowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegoinych,
analizowanych prawdopodobienstw:; 10, 1 [ 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dtugosci przelan do sumarycznej dlugosci watéw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdéinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 [ 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podzialem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktaddéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikéw determinujgcych wrazliwo$¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami
powodzi w zlewni planistycznej Wkry (z podzialem na kategorie), przedstawiajg zamieszczone
nizej Tabela 5 i Tabela 6, w ktérych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

* 0,2% - obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

* 1% - obszary, na ktérych prawdopodobiefstwo wystgpienia powodzi jest srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

Pozycje wyszczegdllnione kolorem czerwonym oznaczajg, ze dana wartos¢ jest
maksymalng wsréd zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty



Tabela 5. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
$rodowisko, dziedzictwo kulturowe )
RW Srodkowej
Obszar Wisly ZP Wkry
0.2% 301 550.6 11 067.2
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 250 364.7 9 662.7
10% 172 241.8 6 685.4
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 2300
Zagrozenie dia zagrozenia powodziowego 1% 47995 842
Zdrowia | Zycia [0s.] 10% 9630 204
ludzi 0.2% 191 1
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 0
10% 2 0
Obiekty stanpwiacel duze zagrozenie dla 01%/?) ;S ;
Zagrozenie dla srodowiska [szt ] 10% 12 0
Srodowiska . . . 0.2% 70 4
Oblek.ty s.tanowtqce po.tenCJaIne 1% 24 2
zagrozenie dla $srodowiska [szt.] 10% 12 )
Zagrozenie dla 0.2% 126 7
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 6
kulturowego 10% 16 4

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow

odzi - dziatalno $¢

gospodarcza
RW Srodkowej
Wisty
0.2% 4941 186
Tereny zabudowy 1% 2 553 135
mieszkaniowej 10% 712 85
0.2% 540 3
E Tereny przemystowe 1% 270 2
= 10% 101 0
o 0.2% 715 9
o Tereny komunikacyjne 1% 238 5
8 10% 78 1
g 0.2% 51 874 2022
§ Lasy 1% 40 757 1753
=, 10% 24 672 1130
E T . 0.2% 1270 35
£ ereny rekreacyjno- 1% 855 31
S wypoczynkowe 10% 382 5>
3 0.2% 57 140 1304
5 Grunty orne 1% 40 110 947
S 10% 19 674 453
'% 0.2% 171 872 7 355
o Uzytki zielone 1% 153 108 6 656
10% 115 332 4 882
0.2% 13221 152
Tereny pozostate 1% 12 496 134
10% 11 313 111
_ Tereny zabudowy 0.2% 20 245 946
N mieszkaniowej 1% 10 282 687
Q 10% 2815 433
? 0.2% 4225 28,4
= Tereny przemystowe 1% 2 006 15,0
= 10% 811 3,69
S 0.2% 3119 40,9
:§ Tereny komunikacyjne 1% 1 036 22,6
e 10% 339 6,33
= Lasy 0.2% 4,15 0
1% 3,26 0




Obszar

RW Srodkowej

Wisty

10% 1,97 0
T K . 0.2% 64,8 1,79
e\:fy%gyfgxg‘o' 1% 43,6 1,58
10% 19,5 1,15
0.2% 81,6 1,86
Grunty orne 1% 57,3 1,35
10% 28,1 0,65
0.2% 116 4,96
Uzytki zielone 1% 103 4,49
10% 77,7 3,29
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowa, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka wyznaczono z wykorzystaniem metody Sredniej straty rocznej (ang.
Annual Average Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych
w analizach ryzyka powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-
Rowsell i in. (2005), Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych
jednostek analitycznych:

 heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajacych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

e obszaréw gmin,

» czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegdéinych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagonéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonow.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode Sredniej wazonej z uwzglednieniem wspoétczynnikéw wagowych dla poszczegdlnych
kategorii. Wartosci wspéiczynnikéw okreslono w oparciu o metode hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspéiczynniki wagowe dla
poszczegoblnych kategorii zestawiono ponizej:

Wsp6tczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalnos¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okreslonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka
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Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Szczego6towy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 7 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 7. Ryzyko powodziowe w ZP Wkry

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie

Zintegrowane Zdrowie i .
ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Pozycje wyszczegélnione kolorem czerwonym oznaczajg, ze dana wartosé jest
maksymalng ws$réd  zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisly.
Ryzyko powodziowe okreslono dla 23 gmin, ktérych szczegotowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 8:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Wkry

Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyko Zdrowie ’ :
powodziowe i zycie ludzi Srodowisko

©

Dziedzictwo | Dziatalnosé
kulturowe gospodarcza

I
|

Pomiechowek 3

Joniec

Sochocin

Glinojeck

Strzegowo

Nowy Dwor
Mazowiecki

Nasielsk

Plonsk Miasto

Radzanow

10 Zakroczym

11 Baboszewo

AN (NN W |~ | W

12 Nowe Miasto
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Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

ryzyko Zdrowie Srodowisko  DZiédzictwo | Dziatalnos¢
powodziowe i zycie ludzi kulturowe gospodarcza

z
2
z
2

Dziatdowo
Miasto

Dziatdowo
Gmina

Plosnica

W zestawieniu nie uwzgledniono gm. Czerwinsk nad Wista, ktora czesciowo lezy w zlewni
planistycznej Wkry, jednak zagrozenie powodziowe jest w tej gminie powodowane od strony
Wisty. Nie uwzgledniono takze gminy Karniewo, poniewaz ryzyko powodziowe w tej gminie
wystepuje od rzeki Orzyc w zlewni planistycznej Narwi.

Nalezy takze zwréci¢ uwage na fakt, ze w gminie Nowy Dwdr Mazowiecki ryzyko
powoduje przede wszystkim ujsciowy odcinek Narwi, a w gminie Pomiechéwek cofka od
Narwi w goére ujsciowego odcinka WKkry.

Najwieksze zintegrowane ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej rzeki Whkry
wystepuje w gminach Pomiechowek, Joniec i Sochocin (4), natomiast gminy Glinojeck,
Strzegowo, Nowy Dwor Mazowiecki, Nasielsk i Plonsk Miasto charakteryzujg sie
umiarkowanym ryzykiem powodziowym (3).

Wysokie ryzyko powodziowe (5) w kategorii dziatalnosci gospodarczej wystepuje
w gminie Joniec.

Ponadto, mimo niskiego (2) poziomu zintegrowanego ryzyka powodziowego, do dalszej
analizy wybrano réwniez gmine Nowe Miasto, gdzie wystepuje wysokie (4) ryzyko
powodziowe w kategorii dziatalnosci gospodarczej.

We wszystkich wytypowanych do analizy gminach ryzyko dotyczy przede wszystkim
dziatalnosci gospodarczej oraz zdrowia i zycia ludzi.

W gminie Pomiechéwek (3) ryzyko powodziowe dotyczy réwniez $rodowiska,
a w Glinojecku dziedzictwa kulturowego (3). Na terenie gm. Pomiechéwek oprécz
wystepowania zagrozenia powodziowego od rzeki Wkry jest takze od rzek: Narew i Wista.

Poziom ryzyka powodziowego przedstawiony w ujeciu gmin znajduje odzwierciedlenie 27
w analizie liniowego rozktadu ryzyka wzdtuz ciekéw. 4 — kilometrowe odcinki rzek o wysokim
ryzyku (4) zlokalizowano na rzece Wkrze na terenie gmin (idac od zrédet do ujscia): Sochocin,
Joniec, Nasielsk i Pomiechéwek, natomiast na rzece Plonce — na terenie miasta i gminy
Ptonsk.
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Ogodlne zestawienie liniowego rozkladu ryzyka dla wszystkich odcinkdw rzek ujetych
w opracowaniu przedstawia Tabela 9, a szczeg6towg lokalizacje odcinkéw Zatgcznik 4 do
niniejszego opracowania.

Tabela 9. Liniowy rozkiad ryzyka wzdtlu  z ciekow
Obszar ONNP PL_2000_R_000000268_0075, Wkra
Zintegrowane ryzyko powodziowe 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 10 4
Obszar ONNP PL_2000_R_000026869_0128, tydynia

Zintegrowane ryzyko powodziowe 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 1 0

Obszar ONNP PL_2000_R_000026876_0162, Ptonka
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagramy przedstawiajgce rozkiad ryzyka
powodziowego w skali calej zlewni planistycznej z podzialem na kategorie, ktére obrazujg
priorytety i kierunki dziatania, na ktérych nalezy sie skupi¢ w pierwszej kolejnosci. Diagramy
oparto na sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych
w zlewni planistycznej.

Rysunek 1. Rozktad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozkiad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistyczne;j.
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W chwili obecnej (sierpien 2014) sg w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majgce
wplyw na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni planistycznej Wkry:
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Tabela 10. Inwestycje przeciwpowodziowe b

edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Wkry

Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem powodziowym

2 a 3

3 = Zakres Ag

g g 05

= = %)

¥ (U

=

Ksztaltowanie przekroju poprzecznego i
podtuznego koryta rzeki Wkry na odcinku 2 -g © g ) pogtebienie i poszerzenie koryta na dt. 3,7 km w celu przywrécenia jego pierwotnych .g o) EI
km 188+050-190+703 oraz km 191+790- % E* § 3 8 g parametréw oraz odtworzenie umocnien brzegowych o tgcznej dt. 1,4 km na odcinkach < E 8
192+900 gm. Lidzbark, gm. Ptosnica, woj. s© 3 gg najbardziej narazonych na erozje s ®,
warminsko-mazurskie N O g
20 o % przebudowa przekroju podiuznego i poprzecznego koryta rzeki na dlugosci 2,508 km e
Rzeka Ptonka - przebudowa przekroju == g8 % g wraz z niezbednym ubezpieczeniem dna i skarp rzeki (szerokos¢ dna: 0,6-0,8 m; § ;|
podtuznego i poprzecznego koryta w km 2 g S 3 ; nachylenie skarp: 1:1,5, $rednia gtebokos$¢: 1,2 m); umocnienie narzutem kamiennym na S N
44+692-47+200 E 5 o 5 o powierzchni 140m2, umocnienie stopy skarp kiszka faszynowa na tacznej dtugosci 4470 = =
== g_ § mb; wykonanie 33 przepustéw (w tym z 3 pietrzeniem) g <
o
- prace w korycie na odcinku 7,15 km (punktowo) obejmujgce: usuniecie przetamowan,
Przebudowa (modernizacja) przekroju E o % odcinkowe umocnienie stopy skarpy opaskg z kiszki faszynowej, umocnienie brzegéw e
podtuznego i poprzecznego koryta rzeki == o % g‘f_ﬁ g wklestych podwodnym narzutem kamiennym, palisadg z kotkéw faszynowych, § §|
tydyni od km 16+150 do km 23+300, gm. 2 g s 3= % E umocnieniami faszynowymi, narzutami z gtazéw, darniowanie i obsiew skarp, umocnienie S py
Ojrzen i gm. Ciechanéw, pow. E b % D i S @ skarp przy budowlach materacami siatkowo-kamiennymi, zabudowa wyrw workami z = =
ciechanowski == g_ S <9 widkniny; budowa 3 szt. stopni (wymiana umocnien, przystosowanie stopni do migracji g <
a ryb) i 2 szt. bystrza o dtugosci 30 m (nowe budowle z koszy siatkowo-kamiennych)
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4.3 Lista kluczowych problemow

Wiodgce problemy proponowane do rozwigzania w pierwszej kolejnosci, z podzialem na
poszczegblne ONNP, obejmuja:

« PL_2000_R_000000268_0075, Wkra

Wystepujgca z koryta rzeka Wkra stanowi zagrozenie dla gmin Pomiechéwek
(miejscowoséci: Pomiechowo, Pomiechéwek, Kosewko, Szczypiorno, Sniadéwko i Btedowo),
Joniec, Nasielsk i Sochocin.

Zagrozone sg nie tylko pola uprawne, ale réwniez osiedla doméw mieszkalnych,
infrastruktura drogowa, zaktady dziatalnosci gospodarczej. Na terenie gminy Pomiechéwek
zagrozenie wystepuje nie tylko od rzeki Wkry, ale réwniez od Narwi i Wisly. Kolejnym
problemem na tym obszarze jest mozliwo$¢ wystepowania zatoréw lodowych. Lokalizacje
oraz przyczyny powstawania tych niebezpiecznych zjawisk ujeto w Tabela 1.

« PL_2000_R_000026876_0162, Plonka

Wysokie ryzyko powodziowe zwigzane z zagospodarowaniem naturalnych terenéw
zalewowych rz. Plonki na terenie miasta i gminy Plonsk, szczegolnie w okolicach ulicy
Mikotaja Kopernika. W razie wystgpienia wezbrania zalane zostang tereny osiedli
mieszkaniowych, obiekty uzytecznosci publicznej oraz zaktady dziatalnosci gospodarczej.

.« PL_2000_R_000026869 0128, tydynia

Dla rozpatrywanego ONNP zdiagnozowano niski poziom ryzyka powodziowego,
w zwigzku z czym obszar ten bedzie rozpatrywany w kolejnych cyklach planistycznych.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z

przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym rowniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatah i zaklada, ze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki

dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan, majacych sprostaé¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposob
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Nadanie priorytetbw umozliwi wyznaczenie kolejnosci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Wkry, popartej analizg
przestrzennego rozkiadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczeg6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 2.2 Ograniczanie istniejgcego zagospodarowania

e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

e 3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania 0  zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych

e 3.2 Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytuciji publicznych.

e 3.4 Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych

e 3.5 Budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub skfaniajgcych do
okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe

e 3.6 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosé i wiedze na temat
zrodet zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na
obszarze zlewni planistycznej, moga zostac zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania (Tabela 11), okreslono priorytety dla
dziatan, przyjmujgc 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktore ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnos$ci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w dtuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny byé
prowadzone réwnolegle do tych z kategori WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dzialaniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzac
w pierwsze] kolejnosci do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenéw
zagrozonych, a tam gdzie nie jest to mozliwe (w przypadku terenéw szczegolnie
zurbanizowanych) wprowadzenia obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed 34
powodzig dla wody o p=1%.




Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Jesli jest to mozliwe nalezy dgzy¢ do ograniczania obecnego uzytkowania terenéw
szczegolnie zagrozonych (poprzez likwidacje, zmiane funkcji obiektow na mniej wrazliwg lub
dostosowanie parametréw konstrukcyjnych obiektéw do zalewania).

W dalszej kolejnosci nalezy sie skupi¢ na zabezpieczeniu ludnosci i majatku, ktoérych nie
uda sie wyprowadzi¢é poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszace s$wiadomosc
spoteczenstwa, dobra organizacja stuzb zarzgdzania kryzysowego oraz rozwijanie systemow
ostrzegania pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac czas
do przygotowania sig i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.

Istothng mozliwos¢ ograniczenia ryzyka powodziowego dla zlewni planistycznej Wkry
stanowig rowniez nietechniczne metody obnizajgce kulminacje fal powodziowych, to jest
zwiekszanie retencji w zlewni planistycznej, czy ograniczanie szybkosci sptywu
powierzchniowego.

Nastepnie w dalszej czesci opracowania znajduje sie Tabela 12 z wytypowanymi
inwestycjami przeciwpowodziowymi tzn. takimi, ktérych gtéwnym celem i motywem realizaciji
jest ochrona przed powodzig i realizacja ktérych moze przynies¢ skuteczne efekty redukcji
ryzyka powodziowego w ZP Wkry. Kazda inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty
dziatania, co pozwala wstepnie okre$li¢ priorytet jej dziatania. Przedmiotowe listy bedg
podstawg do wytypowania proponowanych dzialan w ramach wariantéw planistycznych,
a nastepnie podlega¢ bedg dalszym analizom okreslajacym zasadnosc ich realizaciji.
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Tabela 11. Priorytety realizacji dziata n w ZP Wkry

ryzykiem
powodziowym
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1 Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe zarzgdzania
ryzykiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

SREDNI

Uzasadnienie

1.1. Utrzymanie oraz zwiekszanie 1 | Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni Ze wzgledu na rolniczy i le$ny charakter ZPZ
istniejgcej zdolnosci retencyjnej ] . - " nalezy dazyc¢ do utrzymania dotychczasowego
zlewni w Regionie Wodnym Ocl:hrona/hzmekszanle retencji na obszarach SREDNI poziomu retencji leSnej oraz na obszarach

2 | roiniczyc rolniczych, zwigkszenie tego typu retencji jest w
zasadzie niemozliwe.
Ochrona/ zwiekszanie retencji na obszarach SREDNI Teren stabo zurbanizowany aczkolwiek nalezy
3 | zurbanizowanych dazy¢ do ochrony retenciji, a takze stwarzaé
mozliwo$¢ na zwigkszanie retencji

1.2 Wyeliminowanie/ Zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o WYSOKI Nalezy zakazaé¢ budowy obiektow na obszarach
unikanie wzrostu 4 | ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach szczegolnego zagrozenia powodzig obiektéw w
zagospodarowania na obszarach podejmowania decyzji celu zahamowania wzrostu ryzyka
szczeg6lnego zagrozenia o .. owodziowego

goneg groz Zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych WYSOKI P 9
powodzig 5 |7 -
Srodowisku
6 | Zakaz budowy obiektdw infrastrukturalnych WYSOKI
7 Zakaz budowy pozostatych obiektow WYSOKI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
Opracowanie szczegoétowych warunkéw pod WYSOKI Obowigzujgce w zagrozonych gminach MPZP
jakimi dyrektor RZGW bedzie mégt zwolnié z czesto dopuszczajg zabudowe obszaréw
zakazow wynikajgcych z art. 88| ustawy Prawo zagrozonych powodzig pod warunkiem
8 wodne uzyskania zgody Dyrektora RZGW.
Opracowanie szczeg6towych warunkow
zwolnienia z zakazéw dopusci do budowy
wylacznie obiekty, ktore sg niezbedne.
9 | Wykup gruntow i budynkow WYSOKI Wykup gruntéw i budynkéw na tym obszarze

bytby skutecznym narzedziem ochrony
przeciwpowodziowej, poniewaz zagrozenie nie
obejmuje obszaréw o wysokim wskazniku
urbanizaciji.
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

warunkéw zagospodarowania na
obszarach o niskim (p= 0,2%)
prawdopodobienstwie wystgpienia
powodzi

10

okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych
osobom o ograniczonej mobilnosci lub
mozliwosciach podejmowania decyzji /
wypracowanie wytycznych

15

Ograniczanie budowy obiektdéw zagrazajgcych
Srodowisku

16

Wypracowanie warunkow pod jakimi mozna
lokalizowac¢ i budowac¢ obiekty o duzym
znaczeniu strategicznym dla gospodarki i
mogacych spowodowac znaczne zagrozenie
dla ludzi i srodowiska w przypadku zagrozenia
powodzig

o
[ = ]
Se2 S £
2 2 cie szck_zego OWe ga_rzq zania 8 Dziatanie Priorytet Uzasadnienie
S8 = ryzykiem powodziowym 3
"8 | 2 =
8 p
1.3. Okreslenie warunkéw mozliwego Ograniczenie budowy/budowa pod SREDNI Analizowane rzeki w matym stopniu sg
zagospodarowywania obszaréw 10 okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych obwatowane. W zwigzku z tym okreslenie
chronionych obwatowaniami osobom o ograniczonej mobilnosci lub warunkéw mozliwego zagospodarowania nie jest
mozliwosciach podejmowania decyzji priorytetowe.
1 Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych
Ssrodowisku
12 Ograniczenie budowy pozostatych obiektéw
prywatnych i uzyteczno$ci publicznej,
Wypracowanie warunkow technicznych pod
13 jakimi mozna lokalizowaé i budowaé obiekty na
obszarach zagrozonych wskutek awarii
obwatowan
Wypracowanie zalecen dla istniejgcych
obiektow, w zakresie mozliwych sposobéw
14 . -
ochrony przed stratami wskutek zalania
obszaréw chronionych obwatowaniami
1.4. Unikanie wzrostu oraz okreslenie Ograniczanie budowy/budowa pod SREDNI Analizowane rzeki w matym stopniu sg

obwatowane. W zwigzku z tym okreslenie
warunkéw mozliwego zagospodarowania nie jest
priorytetowe.
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Obnizenie
istniejgcego
ryzyka
powodziowego

Nr celu szczeg.

2.1.

Cele szczegotowe zarzgdzania
ryzykiem powodziowym

Ograniczanie istniejgcego
zagrozenia powodziowego

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

SREDNI

Uzasadnienie

1 | Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni Ze wzgledu na rolniczy i le$ny charakter ZPZ
; - - nalezy dazy¢ do ochrony retencji
Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach 2y dazy Y I
rolniczych
2
Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach Teren stabo zurbanizowany aczkolwiek nalezy
3 | zurbanizowanych dazy¢ do ochrony retencji, a takze stwarzac
mozliwo$¢ na zwigkszanie retencji
Wprowadzenie w miastach i terenach WYSOKI Dziatanie szczegolnie zasadne na silnie
zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zurbanizowanych obszarach
17 | zasadne) obowigzku stosowania mobilnych
systeméw ochrony przed powodzig dla wody o
p=1%
Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI Priorytet wypadkowy do dziatah pokrewnych
polegajgcych na zwiekszaniu retencji na
18 obszarach lesnych, rolniczych oraz
zurbanizowanych (1, 2, 3) — istotny przede
wszystkim dla doptywéw.
19 | Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéw NISKI Koryto Wkry na odcinku dolnym (km 0-120) jest

w wiekszosci niezmienione przez cztowieka,
stad renaturyzacja nie ma zastosowania.
Natomiast odcinek Wkry powyzej km 120, a
takze szereg doptywow, posiada koryta w
duzym stopniu uregulowane. Renaturyzacja
spowoduje zwiekszenie retencji korytowej oraz
spowolnienie odptywu.
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Cele szczegotowe zarzgdzania

; : Dziatanie Priorytet Uzasadnienie
ryzykiem powodziowym

ryzykiem
powodziowym
Nr celu szczeg
Nr dziatania
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20 | Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI Zwiekszanie naturalnej retencji dolin
rzecznych z zachowaniem réwnowagi stanu
ekologicznego i technicznego rzek, m.in.
poprzez odtwarzanie starorzeczy,
wykorzystywanie zdolnosci retencyjnych
naturalnych terenéw zalewowych i

podmokiych
Budowa obiektow retencjonujgcych wode WYSOKI Wazne ze wzgledu na szanse retencjonowania
21 pewnej ilosci wody a tym samym zmniejszenie
zagrozenia powodziowego na rzece Wkrze.
Budowa i modernizacja watow NISKI Budowa nowych watéw nie jest uzasadniona,
22 | przeciwpowodziowych oraz budowli brak istniejgcych obwatowan — brak potrzeb.
ochronnych pasa technicznego Patrz dz.28.
23 | Budowa kanatéw ulgi SREDNI
Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i Rzeki w ZP Wkry, nie wymagajg dalszych
potokow WYSOKI zabiegéw regulacyjnych, natomiast bardzo
istotne s3g prace utrzymaniowe (w tym
24 ; S ST
odmulanie) w celu utatwienia przejscia wod
powodziowych oraz usuniecia potencjalnych
miejsc zatorogennych.
o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i NIE
powodzig od strony morza DOTYCZY
26 | Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji SREDNI Zlewnia Wkry charakteryzuje sie duzg iloscig

rowow melioracyjnych, wiele z nich kwalifikuje
sie do modernizaciji.

Modernizacja systemow melioracyjnych
spowoduje zwigkszenie ich mozliwosci
retencyjnych
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ryzykiem
powodziowym
Nr celu szczeg
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Cele szczegotowe zarzgdzania
ryzykiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

obiektéw i spotecznosci.

34

budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie

35

Uszczelnianie budynkoéw, stosowanie
materialtéw wodoodpornych

36

Trwale zabezpieczenie terenu wokot
budynkéw

Dostosowanie koryta wéd powodziowych do SREDNI Rzeki w ZP Wkry, nie wymagajg dalszych
wielkosci przeptywu zabiegOw regulacyjnych, natomiast bardzo
27 istotne sg prace utrzymaniowe (w tym
odmulanie, usuwanie zadrzewien) w celu
utatwienia przejscia wéd powodziowych oraz
usuniecia potencjalnych miejsc zatorogennych.
Usprawnienie regut sterowania obiektami i NIE Brak obiektow i urzgdzen technicznych ochrony
28 | urzadzeniami technicznej ochrony przed DOTYCZY | przed powodzig na obszarze ZP Wkry
powodzig
Poprawa stanu technicznego istniejgcej NISKI Budowa nowych watéw nie jest uzasadniona,
29 | infrastruktury przeciwpowodziowej brak istniejgcych obwatowan — brak potrzeb.
Patrz dz.28.
2.2. Ograniczanie istniejgcego Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw stuzgcych WYSOKI Wobec braku mozliwosci catkowitego
zagospodarowania 30 | osobom o ograniczonej mobilnosci lub wyeliminowania obecnego i dalszego
mozliwosciach podejmowania decyzji zagospodarowania terenéw zagrozonych
L . L powodzig, istotna jest przynajmniej zmiana
31 L|kW|d.a(.:ja/zm|a£na funl.«:“ obiektow WYSOKI funkcji obiektdw zagrozonych zalaniem.
zagrazajacych srodowisku
Likwidacja/zmiana funkcji obiektow WYSOKI
32 | .
infrastrukturalnych
Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych SREDNI
33 N S e . .
obiektow prywatnych i uzytecznosci publicznej
2.3. Ograniczanie wrazliwosci Modernizacja konstrukcji istniejgcych WYSOKI Wobec braku mozliwosci catkowitego

wyeliminowania obecnego i dalszego
zagospodarowania terenéw zagrozonych
powodzig, istotne jest przystosowanie obiektow
do ewentualnego zalania.
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3 Poprawa
systemu
zarzadzania
ryzykiem
powodziowym

Nr celu szczeg.

3.1.

Cele szczegotowe zarzgdzania
ryzykiem powodziowym

Doskonalenie prognozowania i
ostrzegania o zagrozeniach
meteorologicznych i
hydrologicznych

Nr dziatania

37

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Poprawa i rozwdj krajowego systemu prognoz,
monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu
ich jakosci i wiarygodnosci

38

Budowa i usprawnienie lokalnych systemow
ostrzegania przed powodziami

3.2.

Doskonalenie skutecznosci
reagowania ludzi, firm i instytucji
publicznych.

39

Doskonalenie planéw zarzadzania
kryzysowego (wszystkie poziomy
zarzgdzania), z uwzglednieniem map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego

40

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i
postepowania czasie powodzi dla obiektow
prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych
srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi

41

Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami,
szkolnictwem w zakresie ostrzegania i
informowania

Priorytet

WYSOKI

Uzasadnienie

Istotne z punktu widzenia calego regionu
Wodnego

3.3.

Doskonalenie skutecznosci
odbudowy i powrotu do stanu
sprzed powodzi

42

Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji
infrastruktury po powodzi

43

Doskonalenie wsparcia rzeczowego i
finansowego dla poszkodowanych

44

Wypracowanie wytycznych dotyczacych
warunkéw ewentualnej odbudowy na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig

SREDNI

Istotne z punktu widzenia catego regionu
Wodnego

45

Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej
(w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz
opieki weterynaryjnej dla zwierzat

WYSOKI

Wysoki priorytet z uwagi na duze ryzyko

zwigzane ze zdrowiem i zyciem ludzi w tym ZPZ.

3.4.

Wdrozenie i doskonalenie
skutecznosci analiz
popowodziowych.

46

Gromadzenie i udostepnianie danych i
informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w
ujednoliconej formie i zakresie na obszarze
catego kraju, na podstawie opracowanego

NIE
DOTYCZY

Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz
Dorzecza.
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Cele szczegotowe zarzgdzania

; : Dziatanie Priorytet Uzasadnienie
ryzykiem powodziowym

ryzykiem
powodziowym
Nr celu szczeg
Nr dziatania
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instrumentu prawnego

a7 Analizy skutecznosci systemu zarzgdzania WYSOKI Wynika z priorytetow dla grup dziatan 42-45
ryzykiem i rekomendacje zmian
48 Przygotowanie propozycji systemowych NIE Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz
stuzgcych rozwojowi badan naukowych DOTYCZY | Dorzecza.
3.5. Budowa instrumentéw prawnych i Opracowywanie aktéw prawnych, WYSOKI Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan 4-16 o
finansowych zniechecajgcych lub wprowadzajgcych zasady priorytetach $rednim i wysokim
sktaniajgcych do okreslonych 49 zagospodarowywania terenéw zagrozonych
zachowan zwiekszajgcych powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed
bezpieczenstwo powodziowe nadmiernym ryzykiem i ograniczg straty w

przysztosci, kierowanie projektéw do legislacji

Opracowanie zasad finansowania programow
wspomagajgcych ekonomicznie nowe zasady
50 | zagospodarowywania terendéw zagrozonych,
uruchamianie takich programoéw, znajdowanie
zrodet finansowania

3.6. Budowa programéw edukacyjnych Opracowanie programéw edukacyjnych dla
poprawiajgcych swiadomosg i réznych pozioméw odbiorcow (przedszkola,
wiedze na temat zrodet szkoly podstawowe, gimnazja, licea szkoty
zagrozenia powodziowego i 51 wyzsze), ktorych celem bedzie zmiana
ryzyka powodziowego mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku

ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone
oraz zmiany sposobu zagospodarowywania
zamieszkatych terendw zagrozonych,

Opracowanie programéw edukacyjnych dla
medioéw oraz innych podmiotéw, ktérych celem
bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci

52 | lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji 42
na tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,
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W dalszej czesci opracowania znajduje sie Tabela 12 z wytypowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi (to jest takimi, ktérych giéwnym celem
i motywem realizacji jest ochrona przed powodzig), realizacja ktérych moze przyniesé skuteczne efekty redukcji ryzyka powodziowego w ZP Wkry. Kazda
inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji._Przedmiotowe listy bedg podstawg do
wytypowania proponowanych dziatan w ramach wariantéw planistycznych, a nastepnie podlega¢ bedg dalszym analizom okreslajgcym zasadnos¢ ich

realizaciji.

Tabela 12. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Wkry
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Zatgcznik nr 1
Obszar dziatania ZPZ WKkry - mapa pogladowa
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Zatgcznik nr 2
Obszar dziatania ZPZ WKkry - obszary chronione W E

o-Ramuckiej
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Zatgcznik nr 3
Obszar dziatania ZPZ WKkry - obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
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Zatgcznik nr 4
Obszar dziatania ZPZ WKkry - liniowy rozktad ryzyka wzdtuz ciekow
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