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Cel Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym na poziomie zlewni plan istycznej

Cel Planu zarz adzania ryzykiem powodziowym

na poziomie zlewni planistycznej

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczanie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Wazne jest zapobieganie wystepowaniu powodzi oraz ochrona obszaréw, ktore
moga ucierpie¢ na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma réwniez przygotowanie
administracji oraz obywateli do coraz efektywniejszego radzenia sobie w przypadku
wystgpienia powodzi.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato dla obszaru dorzecza Wisly, Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, zlewni planistycznej Wisty Lubelskiej. Analizy prowadzone sg od szczeg6tu
do ogotu, a niniejsze opracowanie jest ich pierwszym etapem. Na jego podstawie dokonane
zostang analizy natury ogolniejszej dla obszaru dorzecza.

W opracowaniu uwzglednione zostaty liczne dane i informacje wstepne, zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg oraz Prawem wodnym pozyskane z nastepujgcych opracowan:

* Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP), ktérej zadaniem byto wyznaczenie
odcinkéw dolin rzek o znaczgcym ryzyku powodziowym, dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka
powodziowego,

e« Mapy zagrozenia powodziowego, przedstawiajgce zasieg obszaréw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a takze
obszary zagrozone wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach, gdzie rzedna
wody o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng watu),

e Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiajgcych potencjalne straty, jakie mogg
wystgpi¢ na obszarach przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowedo,
tacznie z obszarami zagrozonymi wskutek przerwania obwatowan (na odcinkach,
gdzie rzedna wody o prawdopodobiehnstwie wystgpienia p=1% przewyzsza rzedng
waiu).

Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisami zawartymi
wart. 9 pkt 2 dyrektywy 2007/60/WE odbywa sie w sposOb skoordynowany z procesem
aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Inwestycje w zakresie
ochrony przeciwpowodziowe] analizowane sg pod kgtem zgodnosci z Ramowg Dyrektywag
Wodng (RDW), w ramach nastepujgcych dokumentéw:

» ,Opracowanie MasterPlanow dla obszaréw dorzecza Wisty”, wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na srodowisko”,

» ,Opracowanie Planéw Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania”,

» ,Opracowanie Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko”.
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2 Charakterystyka zlewni

2.1 Ogolna charakterystyka

Odcinek Wisty od ujscia Sanny (km 295+200@®) do okolic ujscia Wilgi (km 450+100)
w znacznym stopniu zabudowany jest budowlami regulacyjnymi. Zaniechanie realizacji robot
utrzymaniowych w ostatnich latach, wskutek niewystarczajgcych srodkéw budzetowych,
spowodowato degradacje koryta i budowli regulacyjnych. Zagrozenia stanowig: odciete od
brzegu korpusy budowli, niekontrolowany nurt rzeki, wzmozone erozje brzegowe przy stopach
watow przeciwpowodziowych.

Wista na odcinku lubelskim ptynie poczatkowo miedzy wyzynami Kielecko-Sandomierska,
a Lubelska. W miejscu tym mozna zauwazy¢ do$¢ strome zbocza doliny wznoszgce sie 60-
70m ponad poziomem rzeki. W Matopolskim Przetomie Wisty, zwanym réwniez Przelomem
Srodkowym wyréznia sie trzy odcinki: od Zawichostu do Solca nad Wistg, od Solca do
Kazimierza Dolnego, od Kazimierza Dolnego do Putaw gdzie rzeka przybiera ogdlny kierunek
pétnocno-zachodni. Drugi odcinek doliny jest szerszy niz pierwszy, zwlaszcza na prawym
brzegu. Najwezszy i zarazem najgtebszy jest trzeci odcinek doliny - szczeg6lnie w rejonie
Kazimierza Dolnego. Miedzy dnem doliny, a ptaskowyzami deniwelacje osiggajg 80-100m.
W odcinku przetomowym uchodzg do Wisty z lewej strony Kamienna i ltizanka, z prawej -
Wyznica, Chodelka iBystra. W dalszym odcinku Wista podcina Roéwnine Betzycka
i Plaskowyz Naleczowski na prawym brzegu, a Réwnine Radomskg na lewym brzegu.
Zmieniajgc kierunek ku wschodowi w dalszym biegu podcina Wysoczyzne Lubartowska.

Ponizej ujscia Wieprza Wista jest nieuregulowana, jej koryto jest rozczionkowane,
zdegradowane, z licznymi odsypiskami i bocznymi odnogami. Wystepujg tu liczne miejsca
erozji brzegowe] zagrazajgce statecznosci waldw przeciwpowodziowych. Na wyptaceniach
koryta i w bocznych ramionach rzeki w okresie zlodzenia tworzg sie zatory lodowe.

Wista na calym odcinku lubelskim jest rzekg zeglowng o klasie drogi wodnej Ib. Ze
wzgledu na intensywnos¢ zabudowy regulacyjnej majgcej wptyw na zeglownos¢, odcinek
dzieli sie na dwa fragmenty:

« km 295+200©® uj$cie Sanny do km 391+800¢®) m. Deblin- ujScie Wieprza; Odcinek
uregulowany na wode $rednig roczng w ok. 80%. Szerokos¢ trasy regulacyjnej na
tym odcinku wynosi 170 m. Na odcinku km 300-305® oraz km 340-3420)
wystepujg niedokonczone odcinki zabudowy regulacyjnej, ktére nie zapewniajg
jednak osiggniecia gtebokosci tranzytowej tmin= 1 m przez 200 dni® w roku
$rednio suchym. Przez 240 dni® w roku nie jest spetniony warunek 1,6m
gtebokosci tranzytowej wymaganej dla klasy wodnej Ib.

e km 391+800® do km 450+100® ujscie Wilgi; Odcinek o fragmentarycznej
zabudowie regulacyjnej wystepujacej w rejonie  elektrowni  Kozienice
km 426+000©). Charakterystyczng cechg tego odcinka sg liczne przemiaty
w korycie rzeki.

W dolinie Wisty wystepujg liczne starorzecza, tachy i zastoiska, piaszczyste wyspy (hagie
tachy piaszczyste lub pokryte roslinnoscig, wykorzystywane czesto, jako pastwiska) oraz
namuliska. Tereny te porastajg rozlegle zarosla wierzbowe oraz gdzieniegdzie ptaty tegéw
nadrzecznych. Cze$¢ koryta rzeki jest obwalowana, a obszar miedzywala zajety jest przez
zaro$la wierzbowe i faki.
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Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Na terenie zlewni planistycznej Wisty Lubelskiej wyrdzniono 46 Jednolitych Czesci Waéd
Powierzchniowych (JCWP).

Istotnym problemem w ZP Wisly Lubelskiej jest mozliwos¢ powstawania zatorow.
Zamieszczona nizej Tabela 1 przedstawia lokalizacje oraz opis przyczyn powstawania tych
niebezpiecznych zjawisk w najwazniejszych miejscach zatorogennych w ZP Wisty Lubelskiej.

Tabela 1. Miejsca zatorogenne w ZP Wisty Lubelskiej
Kilometra z

L.p. [ Rzeka | (wg RZGW Miejscowo $¢ Przyczyna powstawania zatoru
Warszawa)
1 | Wista | 296 - 297 Opoczka Annopol - obszar wiejski | zwezenie koryta rzeki na moscie
) wyplycenia (zwigzane z
2 | Wista | 306 -308 Swieciechéw - Popéw | Annopol - obszar wiejski uszkodzeniem budowli
regulacyjnych)
3 | Wista | 320 - 325 Kolczyn - Kaliszany Joézefow wypltycenia
4 | Wista | 332 -333 | Kludzie - Kepa Gostecka Soleigztsjk\;wgq; zwezenie miedzywala
5 | Wista 341 Chotcza Chotcza wyptycenie przy filarze mostu
wyplycenia (zwigzane z
6 | Wista | 343 - 346 Las Debowy - Machéw taziska, Wilkow uszkodzeniem budowli
regulacyjnych)
7 | Wista 364 Putawy - Wiostowice Putawy wyspy, fachy p|a§zczyste,
wypltycenia
8 | Wisla | 383 - 386 Golgb Putawy wyplycenia, zwezenie koryta rzeki
9 | Wista | 395 - 398 Stezyca Stezyca rozcztonkowanie koryta
10 | Wista | 403 - 405 Prazmoéw Stezyca wyplycenia, zwezenie koryta rzeki
11 | Wista | 408 - 411 Piotrowice - Tyrzyn Maciejowice wyplycenia, zwezenie koryta rzeki
12 | Wista | 412 - 415 Tyrzyn - Wroble Maciejowice wyplycenia, zwezenie koryta rzeki
13 | Wista | 416 - 420 Kobylnica - Kochow Maciejowice wyplycenia, zwezenie koryta rzeki
. Tarnow - Wolka . . . .
14 | Wista | 444 - 450 Gruszczynska Wilga wyplycenia, zwezenie koryta rzeki

Tabela 2 zamieszczona nizej przedstawia stany i przeptywy charakterystyczne
z wielolecia 1951-2010 na wybranych stacjach wodowskazowych w ZP Wisty Lubelskiej.

olecia 1951-2010 !
POW.  \NW SSW WWW NNQ SSQ WWQ

Tabela 2. Stany i przeptywy charakterystyczne z wiel

Wodowskaz Z|€WI;I
) [cm] [m¥s]
1 Annopol 51518 | 162 | 345 | 782 | 92,0 | 449 | 6200
2 Wista Putawy 57 663 96 | 244 | 751 | 98,0 | 465 | 6460
3 Deblin 68234 | 126 | 232 | 728 | 114 | 518 | 5500
4 Radomka Rogozek - 134 | 199 | 420 | 0,88 | 8,41 | 200

NNW, NNQ — najnizszy stan wody i przeptyw z wielolecia
SSW, SSQ - sredni stan wody i przeptyw z wielolecia
WWW, WWQ — najwyzszy stan i przeptyw z wielolecia

Jedng z miar okre$lajgcych wielkos¢ zagrozenia powodziowego jest potencjat powodziowy rzek.
Jest to miara ktéra pokazuje jak duzy przeptyw moze wygenerowaé zlewnia, a posrednio jaka jest
dynamika transformacji opadu w odpltyw. Potencjat powodziowy jest kombinacjg warunkéw 12
opadowych, charakterystyki zlewni i jej wielkosci. Wskaznikiem wzglednym, ktéry pozwala
poréwnywaé potencjal powodziowy rzek bez wzgledu na wielkosé ich zlewni jest indeks k,
zaproponowany przez J. Francou (Rodier i Roche, 1984). Jest to wielkos¢ niemianowana, im wiekszg
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wartos¢ przyjmuje tym wieksza jest zdolnos¢ zlewni do tworzenia powodzi. We wzorze przyjeto
maksymalny przeptyw graniczny 10 m3/s i maksymalng powierzchnie graniczng dorzecza 108 km?,
ma on postac:
logWWQ — 6
k =101 - 9L 0y
logA-8
gdzie: WWQ — najwyzszy obserwowany przeptyw (m3/s), A — powierzchnia zlewni (km?).
Wskazniki potencjatu powodziowego dla wybranych wazniejszych profili wodowskazowych Wisty

wskaznik k dla warunkéw powodzi roztopowej i opadowe].

Tabela 3. Warto $ci wska znika potencjatlu powodziowego k w wybranych profilac h
wodowskazowych ZP Wisty Lubelskiej obliczone na pods tawie Atlas posterunkow...
(1996), Dorzecze Wisty... (2011); * — wezbranie rozto powe

Profil A WWQ

Rzeka wodowskazowy (km?) (m?3/s) K
Wista + San Zawichost 50731,8 6160 3,291
Radomka Rogozek 2060 200 2,106

W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci wskaznika potencjalu powodziowego k
w wybranych profilach wodowskazowych Wisty, obliczone na podstawie Atlasu posterunkow
wodowskazowych dla potrzeb Parstwowego Monitoringu Srodowiska (1996).

Tabela 4. Warto sci wska znika potencjatu powodziowego k w wybranych profilac h wodowskazowych
Wisty

Profil A (km?)  WWQ (m3/s)
Wista Wista 54 130 3,799
Wista Skoczéw 297 648 4,231
Wista Goczalkowice 738 703 3,856
Wista+Skawa Smolice 6796 2120 3,584
Wista Krakow-Bielany 7634 2330 3,605
Wista+Raba Popedzynka 10704 3160 3,702
Wista+Dunajec Karsy 19857 5830 3,964
Wista+Nida Szczucin 23900 5780 3,820
Wistat+Wistoka Sandomierz 31846,5 5270 3,485
Wista+San Zawichost 50731,8 6160 3,291
Wista Warszawa 2010 84857,2 5940 2,751
Wista+Narew Kepa Polska 168422 6980 2,226 13
Wista+Narew Wioctawek 172389 6080 1,980
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Powodzie na Wisle Lubelskiej wywotane sg wezbraniami opadowymi i roztopowymi,
spowodowanymi intensywnym zasilaniem koryta rzecznego lub zatorowymi spowodowanymi
zablokowaniem zahamowaniem przeptywu przez zatory lodowo-$ryzowe. odptywu przez 16d
rzeczny. Rozczionkowane koryto powoduje liczne zatory w okresie zlodzenia i pochodu
lodéw. Do miejsc wybitnie zatorogennych nalezy zaliczy¢ odcinek od km 431+200 ujscie
Radomki®).

Na Wisle Lubelskiej zdarzajg sie réwniez wezbrania mieszane, gdy fala powodziowa
z roztopow owa jest dodatkowo zasilana opadami deszczu. R6znorodnos¢ typéw wezbran
wynika z mieszanego charakteru zasilania zlewni planistycznej - opadowego w gérnym biegu
gorskiej, potudniowej czesci zlewni, i opadowo-roztopowego w dolnym biegu pdéinocnej.
Przewazajg wezbrania potrocza zimowego, ktdére i najczesciej pojawiajg sie w marcu.
Wezbrania letnie wystepujg przewaznie w lipcu, nieco rzadziej w sierpniu i czerwcu.

Wykonany przez Branskiego (1972) bilans zawiesiny w profilu podiuznym Wisty wskazuje
na istnienie odcinkéw koryta podlegajacych erozji i sedymentacji. Najwieksza sedymentacja
wystepuje miedzy Zawichostem i Putawami, podobnym charakterem w ZP Wisly Lubelskiej
cechuje sie rowniez odcinek Putawy-Warszawa. Wista zasilana rumowiskiem przez doptywy
karpackie, dodatkowo po potgczeniu z Sanem, zostaje w cyklu rocznym przecigzona masg
0,71 min t osadéw, co daje wzrost fadunku o 60%. Osadzanie rumowiska miedzy
Zawichostem i Pulawami powoduje spadek transportu rumowiska o 32%. Branski (1972)
oszacowal, ze w catym biegu Wisty w jej korycie zostaje okoto 1,2 min t rumowiska rocznie,
erodowane jest 0,13 min t, co daje réznice bilansowg 1,07 min t osadu.

Praktyczng konsekwencjg zmniejszenia zdolnosci przepustowej koryt rzecznych jest
zwiekszenie zasiegu stref zagrozenia powodziowego, poniewaz sg one wyznaczane na
podstawie stanéw wody odpowiadajgcych Qi (Nachlik i in. 2000, Radczuk i in. 2001).
Procesy te sg szczego6lnie widoczne na Srodkowej Wisle i Bugu.

Analiza historycznych i wspolczesnych krzywych przeptywu wykonana w ekspertyzie
Wskazanie... (2012) wykazala, ze w profilach wodowskazowych Zawichost, Annopol oraz
Deblin nastgpito zmniejszenie przepustowosci wielkich wod. W profilu wodowskazowym
Zawichost i Annopol poziom zwierciadta wody dla przeptywu maksymalnego
o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% wzrost o okoto 190 cm w stosunku do stanu z roku
1970. W profilu Deblin réznica miedzy poziomami wod dla Qmax,1% miedzy krzywa z roku 2010
i krzywg z roku 1965 wynosi okoto 50 cm.

2.2 Charakterystyka srodowiskowa

Typy abiotyczne rzek

Wista Lubelska na odcinku od Sanny do Kamiennej i od Kamiennej do Wilgi nalezy do
typu abiotycznego 21 tj. wielka rzeka nizinna. Na tych odcinkach rzeka Wista charakteryzuje
sie zlym stanem JCWP i jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Obszary chronione

» Wazniejsze obszary ochrony przyrody:

* Przelom Wisty w Maltopolsce PLH060045, obszar Natura 2000 (dyrektywa
siedliskowa),

* Malopolski Przetom Wisty PLB1400036, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),

e Dolina Kamiennej PLH260019, obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa),

« Dolina Srodkowej Wisty PLB140004, obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),
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e Kazimierski Park Krajobrazowy,

»  Worzelowiecki Park Krajobrazowy,

» Krasnicki Obszar Chronionego Krajobrazu,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wistg,
e Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu,

* Rezerwat Krowia Wyspa,

* Rezerwat Wista pod Zawichostem.

W obszarze przetomowego odcinka doliny Wisty tj. od ujscia Sanny powyzej Annopola
do miasta Putawy rzece towarzyszg liczne starorzecza, tachy i zastoiska, piaszczyste wyspy,
namuliska, rozlegte ptaty zarosli wierzbowych oraz - lokalnie - ptaty tegéw nadrzecznych.
Dolina Wisty jest jedng z niewielu w Europie duzych rzek, zachowanych w stanie wzglednie
naturalnym. Dolina na tym odcinku ma charakter przetlomu i posiada unikalne walory
krajobrazowe. Stwierdzono tu 10 rodzajéw siedlisk z Zalgcznika | Dyrektywy Rady
92/43/EWG (24% powierzchni) oraz 21 gatunkdw z Zatacznika Il tej Dyrektywy.

Obszar obejmuje fragment ostoi ptakdw wodno - btotnych o randze europejskiej
(IBA E 63), waznej zaréwno dla gatunkéw legowych jak i migrujgcych.

Sposrod cennych dla UE gatunkow ptakdéw wystepuja tu: czapla biata i czapla nadobna,
bocian czarny, bielik, kulon, mewa czarnogtowa oraz rybitwa wielkodzioba. Ostoja jest
réwniez siedliskiem zétwia btotnego oraz kilku cennych dla przyrody europejskiej gatunkéw
ryb m.in. kozy, rézanki i piskorza. Dolina Wisty uwazana jest za korytarz ekologiczny rangi
europejski, ktéry umozliwia przemieszczanie sie wielu gatunkdw zwierzat i roslin.

System obszarowych form ochrony przyrody obejmuje catg doline Wisty Lubelskiej.

Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w zlewni planistycznej Wisty Lubelskiej determinujg cele dla obszaréw chronionych Natura
2000: Przetom Wisty w Matopolsce PLH060045, Matopolski Przetom Wisty PLB1400036,
Dolina Kamiennej PLH260019.

Uwarunkowania w__zakresie wymagan ciggtosci__morfologicznej niezbednej dla
osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego

Wista Lubelska na odcinku od Sanny do Kamiennej stanowi wielkg rzeke nizinng o ztym
stanie JCWP, zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Wista Lubelska na odcinku od Kamiennej do Wieprza stanowi wielkg rzeke nizinng
o zlym stanie JCWP, zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Dla rzeki Wisty nie wyznaczono gatunkéw wrazliwych, dla ktérych nalezy uwzglednic¢
wymagania zachowania ciggtosci morfologicznej, poniewaz nie jest ono konieczne
w konteks$cie wymagan osiggniecia dobrego stanu/potencjatu ekologicznego wad.
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Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

Analiza przestrzennego rozktadu zagrozenia powodziowego zostala przeprowadzona dla
obszarbw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), bedacych efektem
opracowania Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla ktérych w pierwszej
kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Cel analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego stanowito
okreslenie obszaréw, na ktorych wystepuje najwieksze ryzyko dla zycia i zdrowia ludnosci,
Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, bedace podstawg do
wyznaczenia dziatan, ktére powinny byé adekwatne do poziomu ryzyka wynikajgcego
z zagrozenia powodziowego i w perspektywie czasu ten poziom obnizajgce.

Do przeprowadzenia analiz rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego
oraz analiz strat wykorzystano numeryczng mape zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP) — z aktualnie obowigzujgcej wersji z 30.06.2014 r., bedaca
podstawg sporzgdzania PZRP.

Szczegotowe zestawienie rzek wskazanych do sporzadzenia MZP i MRP, a takze
oznaczenie odpowiadajgcych im ONNP przedstawiono w Tabela 5 Numer zamieszczony w
tabelach wskazuje na strukture doptywow, odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu danej
rzece na etapie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (ISOK-WORP 2011).

Dla odcinkow rzek nieujetych w ramach projektu ISOK obowigzujg aktualne studia
ochrony przeciwpowodziowej, jezeli zostaly wykonane.

Tabela 5. Zestawienie rzek i ONNP uwzgl ednionych w opracowaniu dla ZPZ Wisty Lubelskiej
INEVAYE Odcinek modelowany Obszar nara zony na niebezpiecze nstwo

rzeki/obszaru wg MZP powodzi (ONNP)

1 Wista 476-627* PL_2000_R_000000002_0001
1.11 | Zagozdzonka 0-46 PL_2000_R_000002512 0113
1.12 Radomka 0-62 PL_2000_R_000000252_0069

1.131 Okrzejka 0-40 PL_2000_R_000002532_0115
1.14 Wilga 0-14 PL_2000_R_000025369 0116
11 Wyznica 0-24 PL_2000_R_000002336_0105
1.9 Kuréwka 0-27 PL_2000_R_000002392_0107
1121 Mleczna 0-6 PL_2000_R_000002526_0114

*(295+200-450+100 wg kilometrazu RZGW Wa-wa)

Zgodnie z zapisami Metodyki... (KZGW 2013) poziomy ryzyka nalezy zdiagnozowac dla
(tzw. kategorii):

— zdrowia i zycia ludzi,

- $rodowiska,
dziedzictwa kulturowego,
dziatalnosci gospodarczej.

Metodyka... precyzuje rowniez elementy (tzw. podkategorie), ktére nalezy uwzgledni¢ dla
kazdej z ww. kategorii. Na podstawie Metodyki... okreslono wskazniki zwigzane



Przestrzenny rozktad zagro zenia powodziowego

z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére odnoszg sie do poszczegdinych
kategorii ryzyka. Ponizej przedstawiono szczeg6towy opis omawianych wskaznikow.

Zdrowie i _zycie ludzi

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:
- liczbe zagrozonych mieszkancéw na obszarach zagrozenia powodziowego (tj. liczbe os6b
zameldowanych w budynkach znajdujgcych sie na obszarach zagrozenia powodziowego),
— liczbe obiektéw (tj. budynkéw), w ktérych mogg znajdowaé sie osoby o ograniczonych
mozliwosciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym poruszaniem.

Liczba zagrozonych mieszkaricéw

Wynikiem analizy jest liczba zagrozonych mieszkancéw obliczona na podstawie danych
zawartych w warstwie tematycznej MRP budynki. Ze wzgledu na czesciowy brak danych
niezbednych do przeprowadzenia analizy, brakujgce informacje uzupetniono o materiaty
dodatkowe — do budynkéw z nieokreslong liczbg mieszkancow przypisano srednig liczbe oséb
zamieszkujgcych w danej gminie w budynkach jedno- i wielorodzinnych Informacje te
pozyskano na podstawie danych GUS, pochodzacych z 2011 roku tj. z ostatniego spisu
powszechnego.

Obiekty uzytecznosci spotecznej

Wynikiem analizy jest liczba obiektow uzytecznosci spotecznej wyliczona na podstawie
danych zawartych w warstwie tematycznej MRP budynki. Uwzgledniono nastepujgce budynki
o charakterze spotecznym:
zwigzane z przebywaniem dzieci i mtodziezy:
dom dziecka, dom studencki, internat, szkota, przedszkole, Ztobek
zwigzane z przebywaniem o0séb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie:
szpital, hospicjum, dom opieki spotecznej, osrodek opieki spotecznej, sanatorium
zwigzane z przebywaniem osé6b o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych:
zaktad karny, areszt $ledczy, dom wychowawczy, zaktad poprawczy

Srodowisko
W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych:

— obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska (zaktady przemystowe),
- obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla Srodowiska (inne potencjalne ogniska
zanieczyszczen).

Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych duze zagrozenie dla Srodowiska
obliczona na podstawie warstwy MRP zaktady przemyslowe. Uwzgledniono nastepujgce
obiekty:
zaktady przemystowe
zaklady znajdujgce sie w rejestrze zaktadéw o duzym albo zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii

Obiekty stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
Srodowiska obliczona na podstawie warstw MRP skladowiska_odpadow, cmentarze,
oczyszczalnie_przepompownie. Uwzgledniono nastepujgce obiekty: 20
sktadowiska odpadow
oczyszczalnie sciekéw
cmentarze
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Dziedzictwo kulturowe

Obiekty i obszary cenne kulturowo

Wynikiem analizy jest liczba obiektéw i obszar6w cennych kulturowo obliczona na
podstawie warstw MRP obiekty cenne_kulturowo i obszary cenne_kulturowo. Uwzgledniono
nastepujgce obiekty i obszary: pomnik zagtady, muzeum, skansen, biblioteka (narodowy
zasoOb biblioteczny), archiwum (narodowy zaséb archiwalny), obiekt wpisany na liste UNESCO

Dziatalno $¢ gospodarcza

Wynikiem analizy jest warto$¢ majatku (zagrozonego powodzig). Warto$¢ te okreslano na
podstawie form uzytkowania terenu na podstawie warstwy MRP uzytkowanie,
z uwzglednieniem nastepujgcych form: tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgledniono
dodatkowo), tereny przemystowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, grunty orne, uzytki zielone, tereny pozostate (uwzgledniono dodatkowo
z wartoscig 0 zf)

Analizy dodatkowe

Na podstawie numerycznych MZP i MRP przeprowadzono analizy dodatkowe bedace
cennym zrédtem informacji i uzupetniajgce jednoczesnie wyniki analiz podstawowych. Analizy
te zostaly wykonane w podziale administracyjnym z uwzglednieniem regionéw wodnych
i dorzeczy. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegétowe informacje
poprzez okreslenie:

1. Powierzchni oraz ilosci typow form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP
formy_ochrony_przyrody; formy ochrony przyrody byly reprezentowane przez parki narodowe,
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000).

2. llosci przelan przez obwalowania wraz z uwzglednieniem ich klasy (na podstawie
warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczeg6inych,
analizowanych prawdopodobienstw:; 10, 1 i 0.2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

3. Stosunku sumarycznej dtugosci przelan do sumarycznej dlugosci watéw (na
podstawie warstw liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczegdéinych,
analizowanych prawdopodobienstw: 10, 1 i 0,2% i warstwy  liniowej
waly_przeciwpowodziowe).

4. Dlugosci zalanych odcinkéw drég z podzialem na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na
podstawie warstwy drogi MZP/MRP).

5. Dhlugosci zalanych odcinkéw kolei z uwzglednieniem liczby toréw nawierzchni (na
podstawie warstwy koleje MZP/MRP).

6. llosci zaktadéw przemystowych z podzialem na stopien ryzyka awarii, kategorie
przemystu (na podstawie warstwy MRP zaklady przemyslowe).

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano bogaty zaséb danych poczgwszy od
charakterystyki czynnikéw determinujgcych wrazliwos¢, poprzez informacje o poziomie
wrazliwosci, skonczywszy na danych wskazujgcych poziom ryzyka powodziowego.

Szczegotowe wskazniki zwigzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami
powodzi w zlewni planistycznej Wisty Lubelskiej (z podziatem na kategorie), przedstawiajg 21
zamieszczone nizej Tabela 6 i Tabela 7, w ktérych zestawiono dane dla 3 scenariuszy:

e 0,2% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)
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» 1% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i
wynosi raz na 100 lat (Q 1%)

e 10% - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i
wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

Pozycje wyszczegdllnione kolorem czerwonym oznaczajg, ze dana wartos¢ jest
maksymalng wsrod zlewni planistycznych Regionu Wodnego Srodkowej Wisty

Tabela 6. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow 0dzi - ludzie,
srodowisko, dziedzictwo kulturowe
RW Srodkowej

Obszar . ZP Wisly Lubelskiej
Wisty
0.2% 301 550.6 34 295.6
Powierzchnia Obszary zagrozenia powodziowego [ha] 1% 250 364.7 27 126.6
10% 172 241.8 17 565.9
Liczba mieszkancéw na obszarach 0.2% 192079 15304
7 senie dl zagrozenia powodziowego 1% 47995 7374
Zg‘ggfvizae?fyci Z [0s.] 10% 9630 1946
ludzi _ _ o _ 0.2% 191 18
Obiekty uzytecznosci spotecznej [szt.] 1% 36 4
10% 2 2
0,
Obiekty stanowigce duze zagrozenie dla 01%/0/0 ;g 2
Zagrozenie dla srodowiska [szt ] 10% 12 3
Srodowiska . . . 0.2% 70 14
Obiekty stanowigce potencjalne 1% a4 9
zagrozenie dla $rodowiska [szt.] 10% 12 2
Zagrozenie dla 0.2% 126 3
dziedzictwa Obiekty cenne kulturowo [szt.] 1% 31 0
kulturowego 10% 16 0

Tabela 7. Wska zniki zwi gzane z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami pow odzi -
dziatalno $¢ gospodarcza

RW Srodkowej

Obszar Wisty ZP Wisty Lubelskiej
Tereny zabudowy 0.2% 4941 624
mieszkaniowej 1% 250 350
10% 712 95
0.2% 540 155
E Tereny przemystowe 1% 270 72
— 10% 101 14
S 0.2% 715 70
o Tereny komunikacyjne 1% 238 27
8 10% 78 5
g 0.2% 51 874 4222
§ Lasy 1% 40 757 2760
<, 10% 24 672 1727
E T « . 0.2% 1270 90
£ ereny re reicyjno- 1% 855 20
8 Wypoczynkowe 10% 382 30
-2 0.2% 57 140 14 075
S Grunty orne 1% 40110 10 346
S 10% 19 674 5263
'g 0.2% 171872 10 696 22
o Uzytki zielone 1% 153 108 9 264
10% 115 332 6 368
0.2% 13 221 4 364
Tereny pozostate 1% 12 496 4237
10% 11 313 4 065
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Obszar R Srqdkowej ZP Wisty Lubelskiej
Wisty
Tereny zabudowy 0.2% 20 245 2 653
i) mieszkaniowej 1% LU 1466
T 10% 2815 393
gﬁ 0.2% 4225 1212
N Tereny przemystowe 1% 2 006 485
‘§ 2 10% 811 113
S 0.2% 3119 307
= Tereny komunikacyjne 1% 1036 120
10% 339 20,8
0.2% 4,15 0
Lasy 1% 3,26 0
10% 1,97 0
,-\:55 Tereny rekreacyjno- 0.2% 64,8 4,58
- 4 Y 1% 43,6 3,58
£ N wypoczynkowe 10% 195 1,51
2 2 0.2% 81,6 20,1
% Grunty orne 1% 57,3 14,8
= 10% 28,1 7,52
0.2% 116 7,21
Uzytki zielone 1% 103 6,24
10% 77,7 4,29
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4 Diagnoza probleméw zarz adzania ryzykiem
powodziowym

4.1 Wstep

Ryzyko powodziowe definiowane jest zgodnie z Dyrektywg Powodziowa, jako kombinacja
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi i negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej.

Poziom ryzyka wyznaczano z wykorzystaniem metody Sredniej straty rocznej (ang.
Annual Average Damage — AAD. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych
w analizach ryzyka powodziowego, stosunkowo dobrze przedstawiona w pracach Penning-
Rowsell i in. (2005), Meyer i in. (2007) czy Messner i in. (2007) okreslono dla nastepujgcych
jednostek analitycznych:

 heksagonéw o powierzchni 10ha (umozliwiajacych obszarowe zréznicowanie
ryzyka),

e obszaréw gmin,

» czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza.

Podstawe okreslenia poziomu ryzyka stanowity wskazniki zwigzane z potencjalnymi
negatywnymi konsekwencjami powodzi, ktére obliczano dla poszczegoélnych jednostek
analitycznych (z uwzglednieniem stref zalewu 0,2%, 1% i 10%). Dla heksagondéw i obszaréw
gmin poziomy ryzyka obliczano niezaleznie, natomiast w przypadku czterokilometrowych
odcinkéw rzek i wybrzeza zastosowano rzutowanie wynikéw uzyskanych dla heksagonodw.

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (tzw. ryzyka wypadkowego),
z uwzglednieniem wynikéw otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano
metode Sredniej wazonej z uwzglednieniem wspétczynnikéw wagowych dla poszczegélnych
kategorii. Wartosci wspoétczynnikéw okreslono na podstawie metody hierarchicznej analizy
problemu (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Wspdlczynniki wagowe dla
poszczegolnych kategorii zestawiono ponizej:

Wspoétczynniki wagowe

Zdrowie i zycie ludzi 0,54
Srodowisko 0,07
Dziedzictwo kulturowe 0,07
Dziatalno$¢ gospodarcza 0,32

Zawarte w dalszej czesci opracowania zestawienia oparto na ryzyku okre$lonym dla gmin
i heksagonow, przyjmujgc pie¢ poziomow ryzyka:

Poziom ryzyka

Niski 27
Umiarkowany
Wysoki

N

w
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Szczegotowy opis metodyki dokonanych analiz zawiera cze$¢ opracowania pt.: ,Raport
z zakonczenia realizacji zadan w zakresie identyfikacji obszaréw szczeg6lnie narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i ryzyka powodziowego - Analiza rozkladu przestrzennego
zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat”, lipiec 2014, IMGW PiB.

4.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe

Ponizsza Tabela 8 przedstawia podsumowanie wynikdw w skali catej zlewni planistycznej,
Z podzialem na liczbe rozpatrywanych gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka
w danej kategorii:

Tabela 8. Ryzyko powodziowe w ZP Wisty Lubelskiej
Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie
Zintegrowane Zdrowie i

ryzyko zycie Srodowisko
powodziowe ludzi

Dziedzictwo Dziatalno $¢
kulturowe gospodarcza

Zlewnia Poziom
planistyczna ryzyka

Wisty Lubelskiej

Ryzyko powodziowe okreslono dla 39 gmin, ktérych szczegbtowe zestawienie zawiera
ponizsza Tabela 9:

Tabela 9. Ryzyko powodziowe w gminach ZP Wisty Lubel  skiej
Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyk_o Zdrowie Srodowisko Dziedzictwo | Dziatalnos¢
powodziowe i zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

Wilkéw
Annopol
Putawy Miasto
Stezyca
Maciejowice
Kozienice
Magnuszew

Jozeféw nad
WISE]

taziska

=
o

Konskowola

=
=

Gniewoszow

Sieciechéw 28

Chotcza

Solec nad
WISE]

l.p.
6 |
o
| 10|
El
12
i




Diagnoza probleméw zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Zintegrowane Kategorie ryzyka powodziowego

Gmina ryzyko Zdrowie Srodowisko | DZi€dzictwo | Dziatainosé
powodziowe i zycie ludzi kulturowe | gospodarcza

Przytek 4

=

[EnY
(o}

Tartow 4

17 Janowiec 3

Kazimierz
Dolny

[

8

w

19 | Putawy Gmina

Sobolew
Wilga
Jedlinsk
Przytyk

Zakrzew

Ozaréw

Zawichost

Dzierzkowice

(e¢]

Kuréw

NN N W W W W w|w|w|w

Trojanéw

Garbatka-
Letnisko

w
o
N

Glowaczoéw

Jastrzebia

Gmina Pionki

N

Goscieradow

Urzeddéw

w

w w W | W | W w NINIDNIDNIDNIDNIDNIDNIDN by

Stara Btotnica

Miasto Pionki

JedIlnia-
Letnisko

oo

Radom

W zestawieniu nie uwzgledniono gmin, ktore czesciowo lezg w zlewni planistycznej Wisty
Lubelskiej, jednak zagrozenie powodziowe jest w nich powodowane od strony rzek ujetych
w innych czesciach opracowania.

Najwieksze ryzyko powodziowe w zlewni planistycznej wystepuje w gminach Wilkow,
Annopol, m. Putawy, gm. Stezyca, Maciejowice, Kozienice oraz Magnuszew (5), a takze
w gminach J6zeféw nad Wislg, taziska, Konskowola, Gniewoszéw, Chotcza, Solec nad
Wista, Przylek oraz Tartdw (4). Umiarkowane ryzyko zdiagnozowano w gminach Janowiec,
Kazimierz Dolny, Putawy, Sobolew, Wilga, Jedlinsk, Przytyk, Zakrzew, Ozar6éw oraz 29
Zawichost. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na fakt, ze w gminach Annopol oraz Zawichost
wysokie ryzyko powoduje przede wszystkim odcinek Wisty ujety w opracowaniu Regionu
Wodnego Gornej Wisty.
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We wszystkich wytypowanych do analizy gminach ryzyko dotyczy przede wszystkim
dziatalnosci gospodarczej oraz przewaznie zdrowia i zycia ludzi i Srodowiska.

W szesciu gminach (Konskowola, miasto Putawy, Wilkéw, Stezyca, Maciejowice oraz
Kozienice) ryzyko powodziowe dotyczy réwniez srodowiska. Umiarkowany poziom ryzyka tej
kategorii w gm. Annopol powodowany jest w Regionie Wodnym gérnej Wisty.

Kategoria Dziedzictwo kulturowe posiada bardzo wysoki poziom ryzyka w gm. Kozienice
(5), a umiarkowany w miescie Putawy (3).

Jak wida¢ z dokonanej analizy newralgiczne miejsca w zlewni planistycznej Wisty
lubelskiej stanowig miasto Putawy oraz gm. Kozienice (podwyzszony, wrecz nieakceptowalny
poziom ryzyka we wszystkich kategoriach), a takze gm. Maciejowice, Stezyca oraz Wilkow.

Wystepujace w zlewni planistycznej ryzyko powodziowe mozna podzieli¢ na dwie grupy:

Ryzyko wystepujace na odcinkach rzek przeptywajgcych przez umiarkowanie
zurbanizowane doliny rzeczne, stanowigce naturalne rozlewiska i obszary przeptywu ,wielkiej
wody”. Sytuacja taka ma miejsce szczegélnie w gm. Magnuszew i Kozienice, gdzie brak
watow przeciwpowodziowych lub ich niewystarczajgce parametry generujg bardzo wysokie
ryzyko powodziowe.

Ryzyko dotyczgce obwatowanych odcinkéw Wisty, na ktérych w razie przelania lub awarii
walu zagrozone sg duze obszary rolnicze oraz zurbanizowane - przewaznie umiarkowanie
(np. w gminie Wilkéw, Maciejowice) lub silnie (m. Putawy, gm. Stezyca) zagospodarowane.

Ponadto w miescie Putawy wystepuje bardzo wysokie ryzyko powodziowe pochodzgce
od przeptywajacej przez silnie zurbanizowane tereny rzeki Kurdwki. Réwniez ten ciek
powoduje wysokie ryzyko o podobnym charakterze w gminie Konskowola.

Analiza liniowego rozkladu ryzyka wzdluz ciekdw generalnie odzwierciedla wyniki
uzyskane dla Wisty w ujeciu gmin, chociaz rozszerza je o wysoki poziom ryzyka na
niewielkich obszarach gmin Zawichost i Ozaréw oraz w poéinocnej czesci gm. Kazimierz
Dolny. Na Radomce dodatkowo wskazuje krotki odcinek w gm. Przytyk, a dla Okrzejki
pogranicze gmin Sobolew i Trojanéw. W wyniku analizy odcinkowej nie stwierdzono
dodatkowych obszaréw podwyzszonego ryzyka wzdtuz Zagozdzonki, Kuréwki, ani Wyznicy,
utrzymano réwniez niski poziom ryzyka dla rz. Mleczne.

Poza potwierdzeniem i nieznacznym rozszerzeniem analizy, liniowy rozktad ryzyka
pozwala precyzyjnie zlokalizowa¢ newralgiczne odcinki rzek, co zostalo szerzej opisane w
punkcie 4.3 na liscie kluczowych probleméw.

Ogllne zestawienie liniowego rozkladu ryzyka dla wszystkich odcinkéw rzek ujetych
w opracowaniu przedstawia Tabela 10, a szczegétowg lokalizacje odcinkéw Zatgcznik 4 do
niniejszego opracowania.

Tabela 10. Liniowy rozkiad ryzyka wzdlu  z ciekdéw
Obszar ONNP PL_2000_R_000000002_0001, Wista

Zintegrowane ryzyko powodziowe 3 4

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 2 5 24
Obszar ONNP PL_2000_R_000002512_0113, Zagozdzonka
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
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Obszar ONNP PL_2000_R_000000252_0069, Radomka

Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 9 5 2

Obszar ONNP PL_2000_R_000002532_0115, Okrzejka

Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 1 2 7

Obszar ONNP PL_2000_R_000025369_0116, Wilga

Zintegrowane ryzyko powodziowe 2 3 4
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 1 0 1

Obszar ONNP PL_2000_R_000002336_0105, Wyznica
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem
Obszar ONNP PL_2000_R_000002392_0107, Kurowka
Zintegrowane ryzyko powodziowe
Liczba odcinkéw z danym ryzykiem 2 2 2
Obszar ONNP PL_2000_R_000002526_0114, Mleczna
Zintegrowane ryzyko powodziowe

Liczba odcinkéw z danym ryzykiem

W dalszej czesci opracowania zamieszczono diagram przedstawiajgcy rozkiad
zintegrowanego ryzyka powodziowego w skali catej zlewni planistycznej. Diagramy oparto na
sumowanych ilosciach heksagonéw danego poziomu ryzyka wystepujgcych w zlewni
planistyczne;j.

Rysunek 1. Rozkiad zintegrowanego ryzyka pow. w zle  wni planistycznej

Rozktad zintegrowanego ryzyka w skali catej zlewni planistycznej.
3 4 m 5
736 718 49
9% 0.6

m5

Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, wykonane w 2012r. w ramach projektu ISOK, nie
uwzgledniajg inwestycji, ktérych realizacja rozpoczeta sie pdzniej. W chwili obecnej (sierpien 2014) sg
w trakcie realizacji nastepujgce inwestycje, majace wplyw na ograniczenie poziomu ryzyka sl
powodziowego w zlewni planistycznej Wisty Lubelskiej. Inwestycje te zostang uwzglednione na etapie
analizy wariantéw planistycznych (wariant ,,0")
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Tabela 11. Inwestycje przeciwpowodziowe b edgce w trakcie realizacji i zrealizowane w ZP Wisly L

ubelskiej

< 3
5 g LB
4 = Zakres AL
= IS =3
= = Z
- =
. . Q © —
Odbudowa budowli regulacyjnych na 2= © S| z0 2 ) EI
prawym brzegu rz. Wisty w m. Wolka % ﬁ 2 S 8 g remont tamy réwnolegtej i 4 poprzeczek na diugosci: tama - 1100m, poprzeczki - 360 m E N 3
Gotebska N & = 2| 8¢ o
a4 ; == —
o < .. . . . .
. . =2 .2 w ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana odbudowa zniszczonych korpuséw o= =
lF; rzeaugrozvgauf’r(z)sgvoigirev?luklfncgggigoné = % % § 3 E -8 budowli regulacyjnych (ostrég) na dtugosci 900m; przebudowa materacy faszynowych w L § N
Wy 308+goo . V)\/I o T § S 33| & g* miejscach przerwan ostrég, uzupetnienie narzutu kamiennego ciezkiego na catej dtugosci | S 5 g
W m. iVesotowka RS a8 a=x ostrog do rzednej SSW. =0 [
2 N s
z g © =
Rozbudowa lewego watu rzeki Wisty zad. 5 o 3 - o . o L5 |
Dorotka - Lesne Chatupy w km 2+550- % g @ i g przebudowa watu na dtugosci 2.419 krE, srrﬁdnla wysokos¢ 3,5m, rzedna ok. 136 m % g 2
3+460, 3+600-5+000, gm. Tartow So| 3 | % -p-m. 55 @
> < S z o
o
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na 20 g o= =
odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km % % % 3 = rozbudowa watu na diugosci 3746 m, wys. 3 m, podwyzszenie do rzednej ok 131 m. S § o
1+596-5+350 (5+915) gm. Solec nad Wistg | 3 & = a E n.p.m., remont dwéch przejazdéw watowych s=| 2
i gm. Chotcza E g N z o |
o
Rozbudowa watlu przeciwpowodziowego = ©
rzeki Wisty w dolinie Opolskiej w km 2+680- | = @ e S 3 - ) §|
11+403 (11+024) gm. taziska, pow. Opole 2 % 2 % = § rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty - obiekt 4 odc. dlugos¢ 1544 m = E S
Lubelskie - obiekt 4 w km 9+480-11+024 na | =3 = S sgl N,
diug. 1,544 km £ a == -
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© 5
S 8 &
3 = Zakres AL
= = ?
- =
. ) rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z obwatowaniem w postaci grobli ziemnej;
s - .El o g g remont budynku przepompowni i budynku zaplecza socjalnego; przetozenie cieku 0= =
6 Rozbudowa przepompowni wody msc. = & N O 3 § = Maruszéwka na odcinku okoto 30 m; wymiana umocnienia dna i skarp koryta g 3 o
Nowe 29 E = 3 88T odptywowego na odcinku okoto 50 m; budowa schodkéw skarpowych przez wat < = ~
=9 23 o) o 3 . ; . N . . = © <
N X 3 ) N g N przeciwpowodziowy; przebudowa istniejgcego przepustu na rzece Maruszéwka, w ciggu E o
» Qa Q| < drogi dojazdowej do przepompowni
2 -§_ © © .g . | rozbudowa zbiornika retencyjnego (powierzchnia po rozbudowie wyniesie okoto 2131 m2) | ¢ :=, =
7 Rozbudowa przepompowni wody w msc. % 3 v =z % = E g wraz z budows grobli ziemnej; budowa przepustu drogowego; przebudowa S § o
Lin6w S % _E_\g E 8.._% ks przepompowni wraz z montazem nowych zestawdéw pompowych oraz przebudowa g = S
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. 2 <3
< obudowa przetamowania o dtugosci 37,10 m, wraz ze skrzydetkami od gérnej i dolnej
S | wody o dtugosci po 25,0 m; w czesci od prawego brzegu rzeki Wisty do wyspy; odbudowa o
Odbudowa budowli regulacyjnych na = .g . © Y | poprzeczki o dugosci 63,0 m, wraz ze skrzydetkami od gdrnej i dolnej wody o diugosci po = =
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8 L =G @ =4 S . X PR . . e To]
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9 m. Gotgb w km 2+500-8+700, obiekt 2 w % c ﬁ £ = przebudowa watu na dtugosci 3,080 km wraz z budowlami watowymi i komunikacyjnymi, % ©
km 5+620-8+700 na dt. 3,080 km gm. s ?3: = S 3 s rzedna korony watu ok. 120 m n.p.m., wysokos$¢ watu od 2,3 do 3,9 m N g
Putawy N 3 38 o o
= s N
Rozbudowa przepustu walowego na rzece ; g . % % =
10 WI\SI:/?aVZV 216gfupﬁow:tggwbnggz}ngcvggg50 % g g E g rozbudowa przepustu watowego oraz budowa dwéch rowéw odwadniajacych E §I 33
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Ubkﬁfgff_z;;zle\,\l,er‘r’]v egﬁcﬁgzziggéfﬁzv ;2, W ; § % % c_; § utozenie materacy faszynowych, uformowanie skarp i korony narzutem kamiennym. % il
Chotcza i : Ki ; N k'. 0o = 3 s & odbudowa tamy na odcinku 540 m, trzech poprzeczek i jednego przetamowania N @
, pow. lipski, woj. mazowieckie N & 2 5 @ < |
o = L5 o -

N

Rozbudowa watu przeciwpowodziowego = © e
rzeki Wisty w dolinie Opolskiej w km 2+680- =2 ® < % - g §|
11+403 (11+024) gm. taziska pow. Opole 2 % 2 % = g rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty - obiekt 3 odc. dlugos$¢ 3650 m S 3
Lubelskie - obiekt 3 w km 5+830-9+480 na | 2= 3 = | 383 = S,
dtugosci 3,650 km = <5 e —

rozbudowa watu przeciwpowodziowego na dtugosci 3,120 km do rzednej w km 2+500 -
120,52 m n.p.m. i w km 8+630 - 119,28 m n.p.m., wykonanie tawy przywatowej na

= dtugosci 3,249 km, budowa drogi eksploatacyjnej na tawie przywatowej na dtugosci 3,249 o
Rozbudowa watu przeciwpowodziowego w =2 ] g - km, przebudowa przejazdéw watowych i wjazdéw na projektowang droge g =
m. Gotgb w km 2+500 - 8+700, ob. 1 w km 2 % 2 S g eksploatacyjng.- szt. 7, wykonanie przepustu watowego w km 5+613,4 dlugo$¢ 34 m, S 0
2+500 - 5+620 na dt. 3,120 km, gm. Putawy E 3 = 3 wykonanie rowu odprowadzajgcego wode z projektowanego przepustu do rzeki Wisty o = £,
= diugosci 285,6 m, wykonanie rowu przywatowego ,d” o dtugosci 1197,4m, wykonanie % N

przepustéw drogowych wystepujacych w rowie ,d” - szt.2, zagospodarowanie terenu
miedzywala - 4329 m3.

o . rozbudowa obwatowania wraz z budowg tawy przywatowej na dtug. 1,368 km, w zakresie Q
M?Zd:krinxziastijya vsrgzol?ilﬁlciié)g%)o?s?(\?glaxﬁla ; _g © g - rzednych: 128,26 - 127,48 m n.p.m.; wykonanie drogi na tawie przywatowej na dtug. § ;l
204310 — 23+360. 0b. 1 W km 204310 — 2 = § S g 1,412 km, przebudowa przejazdéw watowych - 2 szt., budowa schodéw - 6 szt.; S o

2‘1+6.78 E 3 3 przebudowa rowu opaskowego na dtug. 360 m; ubezpieczenie brzegéw rzeki Wisty na = |
= diug. 250 m o N
N
s rozbudowa watu wstecznego w km 0+000 - 1+700, tj. na dt. 1,7 km na rzednej 127,48 m o
I © n.p.m., przebudowa przejazdéw watowych i zjazdéw - szt. 4 w km 0+060, 0+247, 0+678 i =
rzslg%)#gg;\lllz \\//vvalilsnm(l)sfggznf 9323?52W§gi%kt % :qE-) % % = 0+958, budowa schodéw - szt. 2 w km 0+858 i 0+917, przebudowa przepustu watowego % 5
4 w km 0+000 — 1+700 ’ s ?3: B 3 E @ 0,80 m - szt. 1 w km 0+919, budowa wodociggu DN 100 PCV w km 0+017, budowa N ©
N I 6 < rowu przywatowego w km 0+328 - 0+536 na dt. 208 m, przebudowa drogi powiatowej w s <
= km 0+000 na dt. 460 m, przebudowe drogi powiatowej w km 1+306 - 1+806 na dt. 500 m N
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' ' T dhugosci 1,377 km N
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Modernizacja (rozbudowa) obwatowania 2 ° © rozbudowa obwatowania wraz z budowg tawy przywatowej na dtug. 1,682 km, w zakresie % >
19 rzeki Wisty w dolinie Opolskiej w km % c % % ® | rzednych 128,26 - 127,48 m n.p.m.; wykonanie drogi na tawie przywatowej na dtug. 1,692 g |
20+310 — 23+360, ob. 21 3w km 21+678 — s g S g = km; przebudowe przejazddéw watowych - 2 szt.; budowa schoddéw 6 szt.; ubezpieczenie N 3
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przebudowa korpusu watu na dtugosci 3525m; wykonanie drég technologicznych

> przebudowa $luzy watowe o parametrach istniejgcej $luzy; wykonanie uszczelnienia e
Rozbudowa lewego watu rzeki Wisty w km = 5 ® g - korpusu watu bentomatg; wykonanie uszczelnienia podtoza w formie $ciany szczelinowej g §|
21 8+170-11+610 Ostrow - Ciszyca, gm. ) g 2 S § bentonitowo — cementowej; uszczelnienie podtoza w formie $ciany szczelinowej S o
Tartow E 3 = 3 bentonitowo — cementowej; wykonanie uszczelnienia podtoza w formie Sciany szczelnej = ,
X)) stalowej w miejscu starorzecza; wykonanie zabezpieczenia korpusu watu siatkg stalowg % ™

wzdiuz rzeki Kamiennej oraz w rejonie starorzecza Wisty na dtugosci 800m;

o . £ © rozbudowa watu na dt. 0,95 km polegajgca na uszczelnienie podioza i korpusu watu, 2
22 VF\;IZ_ f;)ﬁgog(\;ii%”;ﬁ%%g;:?’%}'g’;ﬁ:ﬁ; % § g _§ -g A dprzetlaoudgwa pr;epgstu walovx(/jebgc:j, wymiana ru(;ocif;gc')w tlocznyé:h*przepompowni, g fl
=Y S udowa brodu przejazdowego, odbudowa rowéw doptywowego i odplywowego, haprawa N ©
Pole w km 5+350-6+300 gm. Chotcza § g = 2 drogi eksploatacyjnej na tawie watowej s :I

N
Rozbudowa (modernizacja) watu rzeki ) © rozbudowa watu w km 0+000-1+500 tj. 1,5 km, dostosowanie parametrow watu do Il klasy % =
23 Wisty na odcinku Boiska -Jarentowskie % § % % & | waznosci technicznej, parametry watu: Srednia wysoko$¢ 3,46m, szerokos$c¢ korony: 3,00- % ©
Pole w m. Boiska w km 0+000-1+500 gm. S0 = 3 e 5,00, szerokos¢ taweczki 3,5m, nachylenie skarp 1: 2, uszczelnienie korpusu matg N et
Solec nad Wistg E g < bentonitowg oraz stopy watu przestong bentonitowo - cementowg § <

N
Rozbudowa (modernizacja) watu rzeki 3 % © © rozbudowa watu o dt. 3,200 km - dostosowanie parametréw watu dla Il klasy, $rednia % =
24 Kamiennej w m. Wola Pawtowska - % § S % = wysoko$¢ watu: 2,83 m, szerokosé korony 3,0 m, nachylenie skarp. 1:2, uszczelnienie % ~
Marianéw w km 0+000 - 3+200, gm. Solec S = 3 = korpusu matg bentonitowg na dt. 3,0 km, uszczelnienie podtoza przestong bentonitowo- N Q
nad Wistg E g 3 < cementowa na dt.1,610 km, remont przejazdéw watowych, schodéw skarpowych g <

N
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4.3 Lista kluczowych problemow

Kluczowe problemy proponowane do rozwigzania w pierwszej kolejnosci, z podziatem na
poszczegblne ONNP, obejmuja:

.+ ONNP Wista PL_2000_R_000000002_0001

Niemal na catym odcinku Wisty Lubelskiej zdiagnozowano wysoki i bardzo wysoki poziom
ryzyka powodziowego. Sytuacja ta wigze sie z zagospodarowaniem naturalnych rozlewisk
rzeki stanowigcych obszary przeptywu ,wielkiej wody”, co w potgczeniu z brakiem,
niedostatecznymi parametrami konstrukcyjnymi lub zlym stanem technicznym watéw
przeciwpowodziowych, generuje podwyzszony poziom ryzyka powodziowego na znacznych
obszarach wzdtuz rz. Wisty oraz odcinkéw ujsciowych jej doptywéw. Nalezy mie¢ rowniez na
uwadze, ze nawet spetienie wymaganych parametrow konstrukcyjnych i wzorowy stan
techniczny obwatowan nie eliminuje catkowicie mozliwosci ich przelania lub przerwania.

«  ONNP Radomka PL_2000_R_000000252_0069

Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarze ONNP Radomka najwiekszy poziom
ryzyka powodziowego zidentyfikowano na odcinku ujSciowym, w rejonie miejScCowoscCi
Ryczywét w gm. Kozienice oraz Kloda w gm. Magnuszew. Zagrozenie w tym miejscu
spowodowane jest cofkg od rz. Wisty, ktéra utrudnia swobodny odptyw woéd ze zlewni
Radomki. W gérnym biegu rzeki wysoki poziom ryzyka powodziowego zdiagnozowano w msc.
Przytyk.

«  ONNP Wilga PL_2000_R_000025369_0116

Zly stan techniczny watdéw przeciwpowodziowych rz. Wilgi oraz niewystarczajgca
przepustowos¢ koryta (spowodowana obecnoscia drzew izakrzaczen na odcinku
przeptywajgcym przez msc. Wilga (km 2+400 — 3+600) powoduje podpietrzanie wody na tym
odcinku oraz przelewaniu watéw na prawym brzegu rzeki, a tym samym zagrozenie i ryzyko
powodziowe dla zabudowan mieszkalnych.

Ponadto, zly stan techniczny watow przeciwpowodziowych na odcinku rz. Wilgi od km
0+000 do 2+400 wymaga ich modernizacji w celu zabezpieczenia msc. Wilga przed zalaniem
w wyniku ewentualnej awarii.

«  ONNP Okrzejka PL_2000_R_000002532_0115

Zbyt male parametry prawego watu wstecznego rz. Okrzejki powodujg jego przelewanie,
a zty stan techniczny prawego i lewego walu moze w konsekwencji doprowadzi¢ do awarii,
stanowi wiec potencjalne zrédto wzrostu ryzyka powodziowego.

Ponadto niewystarczajgca dtugos¢ watéw cofkowych powoduje podpietrzanie wody
cofkg od Wisty, a tym samym uniemozliwia odptyw wéd ze zlewni Okrzejki przyczyniajagc sie
do ich rozlewania na duzym obszarze w gm. Maciejowice.

Zagrozenie powodziowe w goérnym biegu Okrzejki, na terenie gm. Sobolew i Trojanéw,
nie jest powazne i nie wymaga zabiegdw technicznych w celu jego ograniczenia.
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«  ONNP Wyznica PL_2000_R_000002336_0105

Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarze ONNP Wyznica najwiekszy poziom ryzyka
powodziowego zidentyfikowano na odcinku ujsciowym, w rejonie miejscowosci Rybitwy i Bor
na prawym brzegu rz. Wyznicy.

Zagrozenie w tym miejscu spowodowane jest cofkg od rz. Wisly, ktéra utrudnia
swobodny odptyw wdd ze zlewni Wyznicy. W gérnym biegu rzeki nie stwierdzono nadmiernie
podwyzszonego poziomu ryzyka powodziowego.

«  ONNP Kuréwka PL_2000_R_000002392_0107

Na rozpatrywanym w ramach analizy obszarze ONNP Kuréwka najwiekszy poziom
ryzyka powodziowego zidentyfikowano na odcinku ujsciowym, na poétnocnej stronie Putaw,
a takze pomiedzy 8, a 11 km rzeki w msc. Rudy w gm. Konskowola.

W obu miejscach zagrozenie spowodowane jest zbytnim zblizeniem zabudowan do
koryta rzeki, tj. zajeciem naturalnych terenéw zalewowych.

e ONNP Zagozdzonka PL_2000_R_000002512 0113

Zbyt mate parametry oraz zty stan techniczny watéw wstecznych rz. Zagozdzonki moga
w konsekwencji doprowadzi¢ do awarii, stanowig wiec potencjalne zrédio wzrostu ryzyka
powodziowego.

Ponadto niewystarczajgca diugos¢ watéw wstecznych oraz podpietrzanie wody cofkg
od Wisty, utrudniajg odptyw wéd ze zlewni Zagozdzonki przyczyniajac sie do ich rozlewania na
duzym obszarze w gm. Kozienice.

Zagrozenie powodziowe w gornym biegu Zagozdzonki, na terenie gm. Pionki
i JedInia-Letnisko, nie jest powazne i nie wymaga zabiegéw technicznych w celu jego
ograniczenia.

Dla ONNP PL_2000_R_000002526 0114, Mleczna zdiagnozowano niski poziom ryzyka
powodziowego, w zwigzku z czym obszar ten bedzie rozpatrywany w kolejnych cyklach
planistycznych.

W przypadku Wistly, szczegblnie na obszarze gminy Maciejowice, bardzo istotna jest
mozliwos¢ wystgpienia zatorow.
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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

5.1 Katalog celow gtéwnych i szczegotowych wraz z

przypisanymi im dziataniami

W procesie i na potrzeby opracowania PZRP, cel nadrzedny zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, wynikajgcy z Dyrektywy Powodziowej, zostat uszczeg6towiony i zdefiniowany
poprzez cele gléwne i szczegétowe wyznaczane dla obszar6w planowania, tj. regionow
wodnych (a wiec i zlewni w Zespotach Planistycznych) oraz obszaréw dorzecza.
Przedmiotowy katalog celow gtéwnych i szczegotowych, realizujgcy przedmiotowy cel
nadrzedny DP nie podlega zmianom i jest dokumentem obowigzujgcym rowniez dla
wszystkich, wyzej zidentyfikowanych obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP).

Cele w katalogach, odnoszg sie do wszystkich etapdédw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz),
tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtdbwne wraz z celami szczegotowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Poszczegolnym celom szczeg6towym przypisane zostaly dziatania (z katalogu dziatan
podstawowych), realizujgce te cele. Zaproponowany w ,Metodyce...” katalog dziatan nie
stanowi zamknietej listy mozliwych dziatan i zaklada Zze bedzie uzupetniany w kolejnych
cyklach planistycznych. Aktualnie zawiera 52 dzialania, ktére moga by¢ uzupetniane przez
wykonawce PZRP oraz grupy planistyczne w poszczegoélnych regionach wodnych.

5.2 Schemat osi agniecia przyj etych celow i kierunki

dziatan

Osiggniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych
do przyjetych celéw szczegétowych, bedzie realizowane na zasadzie kolejnych przyblizen,
ktére sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
Przyjeta zasada kolejnych przyblizen polega na okresleniu 3 celéw gtéwnych, ktérym
odpowiada 13 celéw szczegdtowych (cele gtéwne i szczegbtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny).

Celom szczegétowym, ktorym przypisano 52 dziatania, nadano priorytet uzalezniony od
specyfiki problemoéw wystepujgcych na obszarze danej zlewni w ZP.

Dokonana priorytetyzacja umozliwi wyznaczenie kolejno$ci podejmowanych dziatan,
wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego w danym cyklu planistycznym.

Okreslenie ostatecznych kierunkéw dziatan inwestycyjnych, a nastepnie konkretnych
inwestycji, przyczyni sie do stopniowego obnizania ryzyka powodziowego i tym samym do
realizacji stawianych celéw szczego6towych i gtéwnych.

Wypracowana metodyka osiggania celéw bazuje zatem na doprowadzeniu do
minimalizacji probleméw, ktére w danym obszarze i danym momencie sg najistotniejsze.
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Na podstawie dokonanej diagnozy probleméw w ZP Wisly Lubelskiej, popartej analizg
przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz
rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i zrédetl istniejgcego zagrozenia na obszarze zlewni,
okreslono dziatania, realizujgce w pierwszej kolejnosci nastepujgce cele szczeg6towe
zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

e 1.2 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig

e 1.3 Okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowywania obszaréw
chronionych obwatowaniami

e 1.4 Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (p= 0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi

e 2.3 Ograniczanie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.

e 3.3 Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi

e« 3.5 Budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajgcych Ilub
skfaniajgcych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe

e 3.6 Budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosc¢ i wiedze na
temat zrodet zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na
obszarze zlewni planistycznej, mogg zosta¢ zrealizowane w nastepnej kolejnosci.

5.3 Nadanie dziataniom priorytetow

W zamieszczonej w dalszej czesci opracowania Tabela 12 okreslono priorytety dla
dziatan, przyjmujgc 3-stopniowg skale oceny:

WYSOKI - taki priorytet nadano dziataniom, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
planistycznej oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnosci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego.

SREDNI — to priorytet przyznany dziataniom istotnym w diuzszej perspektywie czasowej
lub odpowiednich tylko dla czesci obszaru zlewni planistycznej, do wykonania natychmiast po
zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI mogg i powinny by¢
prowadzone réwnolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych.

NISKI — to priorytet przypisany dziataniom najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni planistycznej ze wzgledu na
jej charakter.

Ponadto, jako NIE DOTYCZY opisano te grupy dziatan, ktére nie sg realne do
zastosowania na danym obszarze Ilub dotyczg wyzszego szczebla kompetencji
administracyjnych.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny zmierzaé
w pierwszej] kolejnosci do utrzymania w nalezytym stanie istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej, gtéwnie urzgdzen ochrony biernej (waty przeciwpowodziowe wraz 42
Z obiektami towarzyszgcymi) oraz uzupeinienia jej tam, gdzie wystepujg braki (urzadzenia
0 niewystarczajgcych parametrach lub ich brak — poza budowg nowych i modernizacjg
istniejgcych obwalowan, zasadna jest réwniez budowa przegréd dolinowych, ktére
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podzielityby na mniejsze sekcje znaczne obszary zagrozone w dolinie Wisty, co zmniejszy
straty powodziowe w razie wystgpienia awarii watu).

Réwnie waznym dziataniem jest powstrzymanie dalszego zagospodarowywania terenéw
zagrozonych w wyniku awarii obwatowan.

W dalszej perspektywie nalezy w miare mozliwosci ogranicza¢ obecne uzytkowanie
(poprzez likwidacje, zmiane funkcji obiektéw na mniej wrazliwg lub dostosowanie parametrow
konstrukcyjnych obiektéw do zalewania).

Istotne bedzie réwniez zabezpieczenie Iludnosci i majatku, ktérych nie uda sie
wyprowadzi¢ poza tereny zagrozone. Szkolenia podnoszgce $wiadomo$¢ spoteczenstwa,
dobra organizacja stuzb zarzgdzania kryzysowego oraz rozwijanie systemow ostrzegania
pozwoli odpowiednio wczesnie przewidzie¢ zagrozenie, a tym samym dac¢ czas do
przygotowania sie i ograniczenia strat w razie wystgpienia powodzi.
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Tabela 12. Priorytety realizacji dziata n w ZP Wisly Lubelskiej
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Cele zarzadzania

Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

Nr celu szczeg.

Cele szczego6towe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

SREDNI

Uzasadnienie

1.1. | Utrzymanie oraz 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu w
zwiekszanie ) . - ZP Wisty Lubelskiej retencja na obszarach rolniczych bedzie
istniejacej zdolnosci 2 Ochronaj zwigkszanie retencii na obszarach NISKI mniej skuteczna od lesnej, natomiast retencja na obszarach
retencyjnej zlewni w rolniczych zurbanizowanych (w mniejszym stopniu zalezna od
Regionie Wodnym Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach SREDNI | uksztaltowania terenu) da najlepsze efekty, przy czym

zurbanizowanych metody te bedg skuteczne jedynie w odniesieniu do
3 doplywdéw, a nie samej Wisly (poniewaz Wista na tym
odcinku przede wszystkim przeprowadza fale powstate w

gOrze dorzecza).

1.2 | Wyeliminowanie/ Zakaz budowy obiektéw stuzagcych osobom o WYSOKI
unikanie wzrostu 4 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
zagospodarowania podejmowania decyzji
na obszarach T T Powstrzymanie dalszego zagospodarowania terenow
szczegblnego 5 | Zakaz budowy obiektow zagrazajacych WYSOKI szczegblnie zagrozonych powodzig jest bardzo istotne w
zagrozenia srodowisku kontekscie zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego w
powodzig 6 | Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI ZP Wisty Lubelskiej, szczegolinie doptywow Wisty.

7 Zakaz budowy pozostatych obiektow prywatnych WYSOKI
i uzytecznosci publicznej
Opracowanie szczegétowych warunkéw pod SREDNI Obowigzujgce w zagrozonych gminach MPZP czesto
jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolni¢ z dopuszczajg zabudowe obszaréw zagrozonych powodzig
zakazéw wynikajgcych z art. 88l ustawy Prawo pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora RZGW.

8 wodne Opracowanie szczeg6towych warunkéw zwolnienia z

zakazéw dopusci do budowy na takich obszarach wylgcznie
niezbedne obiekty, co przyczyni sie do zahamowania
wzrostu ryzyka powodziowego.
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o
g E o o
s S ; E
S35 S Cele szczegotowe ks
% % 3 ; .zarzadzania.ryzy- -‘ﬁ" Dziatanie Priorytet Uzasadnienie
N 32 o | kiem powodziowym ©
bl ; [&] —
278 | = 2
8 p
Wykup gruntéw i budynkéw Wykup gruntéw i budynkéw na obszarze ZP Wisly Lubelskiej
mogtby byé skutecznym narzedziem tylko poza obszarami o
Dla obszaréw zagrozonych powodziami o p=10% WYSOKI najwiekszym poziomie ryzyka — obnizanie ryzyka w ten
9 Dla obszaréw zagrozonych powodziami o p=1% SREDNI sposo6b na duzych obszarach rozproszonej zabudowy

wigzato sie bedzie z koniecznoscig przeniesienia wielu
miejscowosci ha duze odlegtosci.

1.3. | Okreslenie Ograniczenie budowy/budowa pod okre$lonymi WYSOKI
warunkow 10 warunkami obiektéw stuzgcych osobom o
mozliwego ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
zagospodarowywan podejmowania decyzji

ia obszaréw
chronionych 11
obwatowaniami

Ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych WYSOKI
Srodowisku

Ograniczenie budowy pozostatych obiektow WYSOKI
prywatnych i uzytecznosci publicznej,
Wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi | WYSOKI| | Dziatania szczeg6lnie wazne ze wzgledu na znaczny poziom
mozna lokalizowaé i budowag¢ obiekty na obwatowania rzek w ZP Wisty Lubelskiej (w szczeg6lnosci
obszarach zagrozonych wskutek awarii samej Wisty).

obwatowan

12

13

Wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, WYSOKI
w zakresie mozliwych sposobow ochrony przed
stratami wskutek zalania obszaréw chronionych

14 obwatowaniami
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Nr celu szczeg.

Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Nr dziatania

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

1.4. | Unikanie wzrostu Ograniczanie budowy/budowa pod okreslonymi WYSOKI
oraz okreslenie warunkami obiektéw stuzgcych osobom o
warunkéw 10 | ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
zagospodarowania podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu w
na sbs?aragg;) ZP Wisty Lubelskiej obszary o niskim (p=0,2%)
niskim (p= U, 2%, : . P . prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi sg bardzo
_prawdopo_do_blenstw 15 Srgzﬂvvcésﬂ ‘e budowy obiekiow zagrazajacych WYSOKI rozlegte (czesto zabezpieczone obwatowaniami), w zwigzku
1e wystgpienia z czym bardzo istotne jest wypracowanie warunkow
powodzi zabudowy tych pozornie bezpiecznych terenéw (potozonych
Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna WYSOKI daleko od rzeki) oraz ograniczenie budowy obiektéw
lokalizowac i budowac obiekty o duzym znaczeniu szczegolnie niebezpiecznych.w sytuacji wystgpienia
16 strategicznym dla gospodarki i moggcych powodzi.
spowodowac¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i
srodowiska w przypadku zagrozenia powodzig
Obnizenie 2.1. | Ograniczanie 1 Ochrona/ zwiekszanie retencji lesnej w zlewni SREDNI Ze wzgledu na réwninny charakter uksztattowania terenu w
istniejgcego istniejgcego ) . - ZP Wisly Lubelskiej retencja na obszarach rolniczych bedzie
ryzyka zagrozenia 2 Ochrona/ zwigkszanie retencii na obszarach NISKI mniej skuteczna od lesnej, natomiast retencja na obszarach
powodziowego powodziowego rolniczych zurbanizowanych (w mniejszym stopniu zalezna od
Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach WYSOKI uksztattowania terenu) da najlepsze efekty, przy czym
zurbanizowanych metody te beda skuteczne jedynie w odniesieniu do
3 doplywow, a nie samej Wisly (poniewaz Wista na tym
odcinku przede wszystkim przeprowadza fale powstate w
gorze dorzecza).
Wprowadzenie w miastach i terenach SREDNI | Znaczny poziom obwatowania rzek w ZP Wisly Lubelskiej (w
zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne) szczegolnosci samej Wisty), przy zatozeniu odpowiednich
obowigzku stosowania mobilnych systemow parametrow tych obiektéw, ogranicza zasadnos$¢ i mozliwosé
17 ochrony przed powodzig dla wody o p= 1% stosowania mobilnych systemoéw ochrony przed powodzig

dla wody o p=1%
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Dziatanie Priorytet Uzasadnienie

ryzykiem
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Nr celu szczeg
Nr dziatania
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Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI Priorytet wypadkowy do dziatan pokrewnych polegajacych na
zwiekszaniu retencji na obszarach lesnych, rolniczych oraz
zurbanizowanych (1, 2, 3) — istotny przede wszystkim dla
doptywow.

18

Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow NISKI Renaturyzacja stoi w sprzecznosci z grupg dziatan 24 o
priorytecie wysokim, koniecznym do realizacji, poniewaz
Wista na tym odcinku przede wszystkim przeprowadza fale
powstate w gorze dorzecza — spowolnienie przeptywu
spowoduje podpietrzenie wod powodziowych, a tym samym
wzrost ryzyka powodziowego. W obliczu tego renaturyzacja
w ZP Wisty Mazowieckiej dotyczy¢ moze wytgcznie ciekéw Il
i wyzszych rzedow.

19

Odtwarzanie retenciji dolin rzek SREDNI Dostepne opracowania wykazujg znikomg i tylko lokalng
skutecznos¢ zwiekszania rozstawu watdéw, ze wzgledu na
Znaczny poziom obwatowania réwniez odtwarzanie
starorzeczy bedzie trudne do zrealizowania, co zmniejsza
katalog mozliwych do zastosowania dziatan odtwarzajgcych
retencje dolinowa.

20

Budowa obiektéw retencjonujgcych wode SREDNI W ZP brak jest koncepcji budowy nowych obiektow
21 retencjonujgcych wode na Wisle, dziatania takie moga
jednak znaczgco obnizy¢ ryzyko powodziowe na doptywach.

Budowa i modernizacja watéw WYSOKI Znaczna ilo$¢ odcinkéw rzek obwatowanych wymusza
przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych koniecznos$¢ ich modernizacji oraz uzupetniania brakow w
pasa technicznego celu dopasowania do zmieniajgcych sie rozmiaréw
zagrozenia powodziowego.

22

23 Budowa kanatéw ulgi NIE Dziatanie bezzasadne ze wzgledu na skale zagrozenia
DoTYCZY (wielkos¢ wezbran). 47

Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i WYSOKI Rzeki w ZP Wisty Lubelskiej, a w szczegélnosci sama Wista

potokéw nie wymaga dalszych zabiegéw regulacyjnych, natomiast

bardzo istotne sg prace utrzymaniowe (w tym pogiebianie,
usuwanie zadrzewien) w celu utatwienia przejscia wod
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Dziatanie

Priorytet

Uzasadnienie

powodziowych oraz usuniecia potencjalnych miejsc

prywatnych i uzytecznosci publicznej

zatorogennych.
o5 Ochrona brzegéw morskich przed erozjg i NIE )
powodzig od strony morza DOTYCZY
Budowa i odtwarzanie systemOw melioracji SREDNI W ZP Wisly Lubelskiej znajduje sie kilka systemow
26 melioracyjnych istotnych dla bezpieczenstwa powodziowego,
ktore ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny wymagaja
odtworzenia.
Dostosowanie koryta wod powodziowych do WYSOKI Koryto wéd powodziowych Wisty to obszary szczegélnego
wielkosci przeptywu zagrozenia powodzig w wiekszosci obwatowane, w zwigzku
27 z czym bardzo istotne sg prace utrzymaniowe (pogtebianie
koryta, usuwanie zadrzewienh itp.) w celu utatwienia przejscia
wod powodziowych oraz usuniecia potencjalnych miejsc
zatorogennych.
Usprawnienie regut sterowania obiektami i WYSOKI Usprawnienie regut sterowania takich obiektéw i urzadzen
28 | urzadzeniami technicznej ochrony przed powodzig jest istotne ze wzgledu na konieczno$¢ maksymalnego
wykorzystania ich zdolno$ci ochrony przed powodzig.
Poprawa stanu technicznego istniejgcej Znaczna ilos¢ istniejgcych obiektéw infrastruktury
29 | infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOKI przeciwpowodziowej (np. watéw) wymusza koniecznos¢ ich
utrzymywania w nalezytym stanie technicznym.
2.2. | Ograniczanie Likwidacja/zmiana funkcji obiektow stuzacych .
istniejacego 30 | osobom o ograniczonej mobilnosci lub SREDNI
zagospodarowania mozliwosciach podejmowania decyzji
3 Likwidacja/zmiana funkcji obiektéw zagrazajacych 8 Wobec braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
1 $rodowisku REDNI obecnego i dalszego zagospodarowania terenéw
——— - —— zagrozonych powodzig, istotna jest przynajmniej zmiana
3o | Likwidacja/zmiana funkcji obiektow SREDNI funkcji obiektéw zagrozonych zalaniem.
infrastrukturalnych
33 Likwidacja/zmiana funkcji pozostatych obiektow SREDNI
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dla poszkodowanych

2.3. | Ograniczanie Modernizacja konstrukc;ji istniejgcych budynkow i
wrazliwosci 34 | budowa nowych o konstrukcjach odpornych na WYSOKI s . . .
obiektow i zalanie Wobec brakL{ mozliwosci catkowitego wygllmlnowanla
spolecznosci. obecnego i dalszego zagospodarowania terenow
35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatow WYSOKI zagrozonych powodzig, istotne jest przystosowanie obiektow
wodoodpornych do ewentualnego zalania.
36 | Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkow WYSOKI
3 Poprawa 3.1. | Doskonalenie Poprawa i rozwdj krajowego systemu prognoz,
systemu prognozowania i 37 monitoringu i ostrzezen/ podniesienie poziomu ich SREDNI
zarzadzania ostrzegania o jakosci i wiarygodnosci
ryzykiem zagrozeniach
powodziowym meteorologicznych i . e . Ze wzgledu na fakt, ze na tym odcinku Wista przede
hydrologicznych 38 ggtffgvi'n;Spiigglegﬁoﬁzm(:h systemow SREDNI wszystkim przeprowadza fale powstate w gdrze dorzecza,
9 P P czas przygotowania na przejscie fali jest diuzszy, a dziatania
polegajgce na prognozowaniu i ostrzeganiu oraz zarzgdzaniu
3.2. | Doskonalenie Doskonalenie planéw zarzgdzania kryzysowego kryzysowym nie sg szczegolnie istotne.
skutecznosci (wszystkie poziomy zarzadzania), z .
reagowania ludzi, 39 | uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i SREDNI
firm i instytucji map ryzyka powodziowego
publicznych.
Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i
40 | Postepowania czasie powodzi dla obiekiow SREDNI Ze wzgledu na fakt, ze na tym odcinku Wista przede
prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych wszystkim przeprowadza fale powstate w gorze dorzecza,
srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi czas przygotowania na przejscie fali jest diuzszy, a dziatania
Wdrazanie programéw wspétpracy z mediami, polegajace na prognozowaniu i ostrzeganiu oraz zarzgdzaniu
41 | szkolnictwem w zakresie ostrzegania i SREDNI kryzysowym nie sg szczeg6lnie istotne.
informowania
3.3. | Doskonalenie 4o | Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcii WYSOKI | Ze wzgledu na znaczng powierzchnie obszaru zagrozonego
2|é%t§ggcv?lsicpl)owrotu infrastruktury po powodzi w wyniku awarii obwatowan, w razie wystgpienia powodzi
; ; i i zakres koniecznej do zastosowania pomocy bedzie tak duzy,
do stanu sprzed 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego WYSOKI s odpowiednie procedury musza zostaé wypracowane
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powodzi Wypracowanie wytycznych dotyczacych wczesniej.
44 | warunkéw ewentualnej odbudowy na obszarach WYSOKI
szczegolnego zagrozenia powodzig

Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w
45 | tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki | WYSOKI
weterynaryjnej dla zwierzat

3.4. | Wdrozenie i Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji
doskonalenie o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej NIE . .
skutecznosci analiz 46 formie i zakresie na obszarze catego kraju, na DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
popowodziowych. podstawie opracowanego instrumentu prawnego
47 Anall_zy sIgutecznosu systemu zarzadzania SREDNI Woynika z priorytetow dla grup dziatan 42-45
ryzykiem i rekomendacje zmian
Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych NIE . .
48 rozwojowi badan naukowych DOTYCZY Rozpatrywane w skali Regionu Wodnego oraz Dorzecza
3.5. | Budowa Opracowywanie aktéw prawnych,
instrumentow wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania
prawnych i terenéw zagrozonych powodzig, ktére ochronig Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan 4-16 oraz 30-36 o
. 49 . . . WYSOKI . . e .
finansowych spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem priorytetach srednim i wysokim
zniechecajgcych lub i ogranicza straty w przysztosci, kierowanie
sktaniajgcych do projektow do legislacji
okreslonych . - . .
zachowan Opracowar_ne zasad flnans_owe_mla programow
2wiekszajacych wspomagajacych ek_onomlcgnle nowe zasady
bezpieczenstwo zagospodarowywania terendw zagrozonych,
: uruchamianie takich programéw, znajdowanie
powodziowe - ) ; . o
50 zrédet finansowania WYSOKI Instrumenty wspierajgce dla grup dziatan 4-16 oraz 30-36 o

priorytetach $rednim i wysokim 50
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Cele szczegotowe
zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym

Budowa programow
edukacyjnych
poprawiajgcych
Swiadomos¢ i
wiedze na temat
zrodet zagrozenia
powodziowego i
ryzyka
powodziowego

Nr dziatania
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Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dziatanie

Opracowanie programoéw edukacyjnych dla
réznych pozioméw odbiorcow (przedszkola, szkoty
podstawowe, gimnazja, licea szkoty wyzsze),
ktorych celem bedzie zmiana mentalnosci
spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia
ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany
sposobu zagospodarowywania zamieszkatych
terendw zagrozonych,

Priorytet Uzasadnienie

WYSOKI

52

Opracowanie programow edukacyjnych dla
mediéw oraz innych podmiotéw, ktorych celem
bedzie zmiana mentalnos$ci spotecznosci
lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na
tereny zagrozone oraz zmiany sposobu
zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych,

WYSOKI

W dalszej czesci opracowania znajduje sie¢ Tabela 13 z wytypowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi, ktorych realizacja moze przyniesé
skuteczne efekty redukcji ryzyka powodziowego w ZP Wisty Lubelskiej. Kazda inwestycja przypisana jest do odpowiedniej karty dziatania, co pozwala
wstepnie okresli¢ priorytet jej realizacji._Przedmiotowe listy bedg podstawg do wytypowania proponowanych dzialan w ramach wariantéw planistycznych, a
nastepnie podlegac bedg dalszym analizom okreslajgcym zasadnos$¢ ich realizaciji.
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Tabela 13. Inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Wisty Lubelskiej

Inwestor
Kwalifikacja
Grupa dziatan
(Priorytet)

ID z MasterPlanéw
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Kwalifikacja

Zakres

rozbudowa lewego watu rzeki Wisty na odcinku 5.22 km,
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(Priorytet)

ID z MasterPlanéw

= [} =
Rozbudowa lewego watu rzeki Wisty zad. % § o § - uszczelnienie korpusu i podioza watu; uformowanie bryty g3 é ;|
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(11+024) - . 5 £ - =T = rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty - obiekt 2 S <L I
gm. Laziska, pow. Opole Lubelskie - = 2 S 3 s 1 ode. diugose 1740 m 3 N > &
obiekt 1 w km 2+680-4+420 na dtug. 1,740 g3 = 29 - g &3 =3 <,
km = =1 = N -
Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki S . § o = >
g'ls%&()jgmigz?;gk'gt V\X/ k(r)npireesfgbtll;jg? % £ % % = = rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty - obiekt g § ~ 8 ©
. 3 . = O — ;. N

obiekt 2 w km 4+420-5+830 na diug. 1,410 =3 = § § = 2 0 diugosci 1410 m g3 E <Of|
km = <3 = < —

Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki = § 2 v
Wisty w doliniepSwiecigchowskiej V\?km = -g Lo S - przebudowa watu na dtugosci 1,975 km wraz z budowlami g9 é EI
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1 w km 0+000-1+975 = - E_ R ’ R ‘—gv S o
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Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki | o © 3 przebudowa watu na dtugosci 1,633 km wraz z budowlami | & 5 5 2
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2 w km 1+975-3+608 N N -p-m-, ‘ - 87 2 o
Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki o o o
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Kwalifikacja

Zakres

rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego,

=
<
G
N
o
©
o
=
—
O

(Priorytet)

ID z MasterPlanéw

dostosowanie parametrow technicznych watu do Il klasy § -

B ) obiektu; trasa watu przebiega po isthiejgcym wale; zakres (; < >
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na = % ® § . robét bedzie obejmowat podwyzszenie korony, S 8 I
odcinku Marian6w - Kolonia Nadwislanska w 2 Py 2 S g uszczelnienie watu bentomata i $ciankg szczelng oraz Q > S
km 0+000-1+400, gm. Solec nad Wistg E 3 = a bentomata; wat oddalony jest od koryta rzeki srednio o ok. g S 3
2= 600 m, podczas realizacji rob6t nie bedzie ingerencji w e AN o

koryto rzeki, wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa ‘_g_

eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu
rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego, o
dostosowanie parametrow technicznych watu do Il klasy A -

B ) obiektu; trasa watu przebiega po isthiejgcym wale, zakres (; < >
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na = % ® § . robét bedzie obejmowat podwyzszenie korony, S 8 I
odcinku Marian6w - Kolonia Nadwislanska w 2 Py 2 S g uszczelnienie watu bentomata i $ciankg szczelng oraz Q > 3
km 4+900-7+900, gm. Solec nad Wistg E a = a bentomata, wat oddalony jest od koryta rzeki srednio o ok. g S 3
2= 500 m. Podczas realizacji rob6t nie bedzie ingerencji w e AN o

koryto rzeki, wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa ‘_g_

eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu
rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego
Rozbud ! ki Krepianki ; -g o o (podwyzszenie watu, uszczelnienie korpusu i podioza), - g =
pzbudowa wail prawego rzeki frepiantd w 58 G % = dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy § S ~ Q o'
m. Solec w km 0+000 - 2+100, gm. Solec nad z N a 3 s obiektu: trasa watu przebie istniei le. dHuaosE 3 N INEY) o
Wist Z 5 & E ; tra p ga po istniejacym wale, diugos¢ co > s
== v obwatowania rozbudowana VI: ramach inwestycji wynosi2,1 | §© S o
m

e o — >
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na 23 Rl g - &N o |
odcinku Chotcza Gérna - Gniazdkdéw w km 2 N 2 38 g budowa nowego watu opaskowego na dtugosci 0,3 km % & NEY) S
0+000 - 3+100, gm. Chotcza =2&s| S E 538 S 9
= = = ~ ml
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§ % Zakres ° S 2
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- rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego, S c
Rozbudowa watu lewego rzeki ltzanki =3 o © dostosowanie parametrow technicznych watu do Il klasy o o) =
(wstecznego) na odcinku Chotcza Gérna - 58 < % o obiektu; trasa watu przebiega po istniejgcym wale, na RN Q o
Chotcza Dolna w km 2+700-2+800 i w km s 2 N o E odcinku wzmozonej filtracji konieczne doszczelnienie 2 < s 3
3+250-3+400, gm. Chotcza E = - < podtoza poprzez wykonanie przestony bentonitowo- c_% < :|

cementowej na dtugosci 100 m i 150 m Q N
Zabezpieczenie erodowanego brzegu Wisty w S % o z o0 53 =
km 417 w m. Wréble - Kobylnica, gm. =g % % Q g budowa opaski brzegowej na dt. ok. 300 m; dodatkowo S < 8 o
Maciejowice, pow. Garwolin, woj. 8 % = B ® o | zakfada sie odbudowe przetamowania na dtugosci 38,5 m < NS Q
mazowieckie x= < o~ = o

wykonanie: tamy poprzecznej (ostrogi), wyprowadzone na
-% © poziom wody SSW: ostroga nr 2/397 o dtugosci 90 m, ©

g ‘g‘ § ostroga nr 4/397 o dlugosci 167 m, tama poprzeczna nr § c
@ £ = 6/397 o dtugosci 150 m, tama poprzeczna nr 2/398 o o o) =
Budowa ostrég na prawym brzegu rz. Wisty w g -‘—(,5, g 5 dtugosci 141 m, ostroga nr 4/398 o dtugosci 136 m - razem: 'OU) Q @
km 396-397 w m. Stezyca = = g o 684m; opaski skrzydtowe przy wszystkich w/w tamach = = '&l
= 5 % poprzecznych (ostrogach): ponizej budowli na dtugosci 45 2 g —

o E S | m(5x45 = 225 m), powyzej budowli na diugosci 15m (5x15 % N

o < = 75 m) razem: 300 m; remont istniejgcej tamy podtuznej rp et
396/397 na diugosci 296 m
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o wat o dhugosci 4.1 km, podwyzszenie watu, zageszczenie
'% g korpusu watu i jego uszczelnienie; wykonanie przestony ©
Przebudowa watu przeciwpowodziowego Kl. 11 » 3 przeciw flltracyjnej w stopie s karpy od_wodnej 8 g
w km 23+040-35+000 prawobrzeznej doliny 5 . 3 uszqzelnlajacej podtoze watu przeuwpowodzmwego, ropoty o o) =
Wisly na odcinku Baczki Antoniéwka = ® Q = ziemne przebudowy korpusu watu i tawy przywatowej, 'OU) Q o
Swierzowska gm. Maciejowice, pow 2 = a = uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowa, rozbiorka i = = Py
o ) ' : = < budowa nowych przepustow watowych, wykonanie = : o
Garwoliniski - etap | w km 30+900 do 35+000 g 2 umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami 2 N
N S i zajazdami, watowymi (5 szt.) i schodami skarpowymi (3 C—S_
o .
= szt.) na odcinku km 30+900 do 35+000
. . £ © © Q ~
Budowa watu lewego rzeki Radomki na == X~ = - £9 5 §|
diugosci 2,4 km w miejscowosci Ktoda, gm. 2 ﬁ g S g budowa watu o $r. wys. 2 m, na odcinku dtugosci 2,4 km % N NEY) Y
Magnuszew 23 Q a ) § )
== @ 2 ° < —
o L ) © <v ~
Budowa watu lewego rzeki Wisty na dtugosci == o = - S9Q é §|
5,2 km w miejscowosci Kloda - Ostréw, gm. 2 ﬁ 2 38 g budowa watu na odcinku dtugosci 5,2 km g N NEY) 5
Magnuszew E = = 3 $39 E N,
== a = —
Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki = g ) = >
Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100— =Q o < 3 20 . . . g9 X
9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza 2 % 2 % E 3 é oblekts - Odb\;lv?;wie(loglzn lﬂzgilegkdgagsli?r:orzecza rzekd g § N 9) gl
rzeki Wisty na dtugosci ok 9,9 km (na odcinku E 3 2 53 gg Y 9 T S o E o
od Miynek do Prazmowa) = <z 5 ° < 57
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Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki 5 °
ﬁfizyo\g (gjolérgzi'ggggszeg\évok&?ngcﬁgg 7 =2 foo § - odbudowa watu gtéwnego rzeki Wisty na dt. 4,600 km wraz e o é gl
20 i:)o.przecznym (do’linoWym,) W km =) % g S g z rozbudowg watu poprzecznego (dolinowego) na dtugosci g =, INE%) 5

0+000 — 0+516, j. na diugosci 0,516 km w m E 3 a 0,516 km w m. Piotrowice wraz z budowlami o g <

Piotrowice = 3 =

Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki 2 ° & g IR g >
Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100— % c % =3 T obiekt 1 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki § S ~ 8 ~
9+600, obiekt 1 w km 4+100-5+292 na =3C 2 S3 = Wisty na diug. 1,192 km g NP Q

diugosci 1,192 km, gm. Stezyca N O a8 LS 2 -
= s =1
o]
Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki 2 ° & g 'Oc) g >
Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100- % c % e = obiekt 2 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego na diug. 9 ~ 8 o
9+600, obiekt 2 w km 5+292-8+262 na = = 83 = 2,970 km =o| Y% 2
diugosci 2,970 km, gm. Stezyca N o a8 2 2 o
= a ‘_g_

Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki 2 g 3 <
Wisly w Dolinie Stezyckiej w km 4+100— =0 ® < % - obiekt 3 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Q5 8 §|

9+600. obiekt 3 w km 8+262-9+600 na % % g _§ E g Wisty na dtug. 1,338 km (wysokosci 4,35m, rzgdna watu = S g 2
dtugosci 1,338 km, gm. Stezyca N3 328 116,24 m n.p.m.) g« < :|
; o C_g_ o
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§ % Zakres ° S 2
= g Se | =
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Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki = o «© S ~
Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100— =9 ® < % i g obiekt 4 - budowa pompowni w km 9+560 o tgcznym @ o é gl
9+600, obiekt 4 budowa pompowni w km =2 % 2 % S ® g | wydatku q =1500 I/s wraz z remontem przepustu watowego g =, S Q S
9+560 wraz z odbudowg przepustu watowego E B = S8 = IS w km 9+533 w m. Prazmow o« s N
w km 9+533 w m. Prazméw 2 <5 = 3 = -
o
Q =
Zabezpieczenie lewego brzegu Wisty w km sz ® § ) wykonanie materacowo - kamiennej opaski brzegowej na é §|
419 wzdtuz watu p-pow. w m. Kuzmy, gm. % ﬁ 2 38 8 g dtugosci 377 m, wycinka drzew i krzewow bezposrednio 32 N Q Q
Kozienice, pow. kozienicki, woj. mazowieckie N 3 e 2 g o przy skarpie s ~
[ ; Q < -
Rozbudowa watu wstecznego rzeki Wieprz w ©
km 0+000 - 4+027 (od mostu drogowego nad = g .
. z . E—3 N -
rzeka Wlepxrg: ?r.o'\z/lt?usggvv%/’ tj\}vgﬁlj dhug. 4,027 % ’06). o odbudowa watu przeciwpowodziowego na tgcznej dlugosci g é §|
. . " q wat N . = % = 4,822 km ( w tym: wat rzeki Wisty na dt. 0,795 km i wat © < o]
przeciwpowodziowego "miejskiego” rzeki = = 3 g wsteczny rzeki Wienrz na dh. 4.027 km) wraz z przebudow: o > %2
Wisty w km 0+000 - 0+795 (od mostu % g a steczny Zluz v(\e/gmws w.wéle N r)zec:ln mp ebudowa g & =
drogowego nad rzekg Wieprz do mostu = g y ! pop y e q ™
kolejowego w m. Deblin), tj. na dtug. 0,795 km N c_CU
w dolinie Stezyckiej. = o
s _géu © - . 3 53 =
Rozbudowa watu lewego rzeki Zagozdzonki - % z N = s d podwy_zsienle koron*y waty, polsger_zerllle walu, Wi % — ~ O £l
w km 0+000-7+550 gm. Kozienice 2 5 i S s ogeszczenie korpusu wal u(,ﬂus_zcze nienie korpusu watu i g § ~ Q S
Nl S 2 podioza S z o
== 8 £ 59
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dostosowanie parametrow technicznych watu do Il klasy N ~

) g © obiektu; trasa watu przebiega po istniejagcym wale; zakres & g =
. . 2 < 2 o . : L ° |
Rozbudowa walu prawego rzeki Zagozdzonki = % S % = robot obeijJe: po_dwyzszenle korony, uszczelnle.nle watu S » ©
e 2 N S bentomatg i $ciankg szczelng oraz bentomatg; wat o) > @
- w km 0+000-6+700 gm. Kozienice ] IS = = : - ; c S <
E 5 S 2 oddalony jest od koryta rzeki srednio o ok. 50 m; podczas g = =
== S realizacji rob6t nie bedzie ingerencji w koryto rzeki Wisty i (S) AN ™

Zagozdzonki; wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa c_:u

eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu o
g £ < I . . . Q § =
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na == ® 2 . uszczelnienie korpusu i podtoza watu matg bentonitowa, RN o) ~
odcinku Podmiescie Swierze | - w km 0+000- 2 ﬁ 2 S g utwardzenie tawy przywatowej, przebudowa przepustu % N & Q L
3+275 w m. Rego6w Stary, gm. Gniewoszow E b = a watowego ) s =
=3 2% = e
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na s .g < C g §|
odcinku Podmiescie Swierze Il - w km % T % % = uszczelnienie skarpy odwodnej korpusu matg bentonitowa, g N N 8 x
22+300-22+930 w m. Holendry Kozienickie, S E = B = uszczelnienie podtoza watu na odcinku okoto 630 m I NS 3
gm. Kozienice E g < f_g_-g = o
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na Y o rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego na o g =
X S S == © S ; I s cd I
odcinku Podmiescie Swierze Il - w km = I 3 = odcinku 1,65 km (uszczelnienie podtoza i korpusu watu), g g N 8 b
25+310-26+960 w m. Kuzmy - Kepa S E = i) = dostosowanie parametrow technicznych watu do Il klasy e ‘;‘ NS 3
Bielanska, gm. Kozienice E g ° obiektu (trasa walu przebiega po istniejgcym wale) f_g_ S S o
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dostosowanie parametrow technicznych watu do Il klasy o =
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na 20 « obiektu (trasa watu przebiega po istniejgcym wale); prace 'qc) é §|
odcinku Ostréw - Mniszew - w km 10+600- % % % % o beda polegaty na doszczelnieniu podioza i korpusu sd Q Y
14+370 w m. Kepa Skérecka - Rekowice, gm. = o = = E istniejacego watu, podwyzszeniu korony watu S = S
Magnuszew N g — (podwyzszenie o co najmniej 56-83 cm) - prace = ~ o

= prowadzone na odcinku 3,77 km; dobudowa waty ot N

przywatowej na dtugosci 3,77 km
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na ) < Irozpudowa |dstn|ejac?go v_va+u z:zgcn_/vlfowodzmwiego e, g El
odciku Podmicie Swerze | winrseso | SF | § | £ | g | P demcieneny pode loms ot | g8 (8
- 9+950 w m. Mozolice Mate i Mozolice Duze, | Z 9 = 3 s d POAWY2S i hni h waly K N N 3
gm. Sieciech6w S a ostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy 53 S |
== obiektu (trasa walu przebiega po istniejgcym wale) o ~ ™
fragmentaryczne udroznienie koryta rzeki w celu
swobodnego sptywu wéd powodziowych oraz przyjecia wéd
Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci z doplywow, bedacych odbiornikami wod z melioracji ©

koryta rzeki Radomki w km 0+150 - 22+700 i Q szczegOtowych; kontynuacja modernizacji koryta rzeki; S =
22+990 - 34+000, gm. Kozienice, Gtowaczéw 20 g o g rzeka jest odbiornikiem waéd z terendw rolniczych oraz (; é §|
i Jastrzebia: 34+000-43+500, 48+320- % % g % i) zabudowanych; umocnienie tukéw rzeki opaskami z kiszki 'OU) Q IS
51+000, gm. Jedlinsk; 53+340-64+500, s E k. 3 2 faszynowej, obsianie skarp mieszanka traw rodzimych, = = ©
73+000-73+950, 78+300-79+100, 82+240 - N g o < 3 czesciowe odmulenie dna, wycinka drzew tylko w miejscach 2 g o

86+200, 87+350-92+200, gm. Przytyk, = g prowadzenia robdét, wykonanie prac jest konieczne ze 2 N

Wieniawa, Przysucha wzgledu na podniedniesienie klasy bonitacyjnej gruntéw ,—‘i

oraz zminimalizowania skutkow podtopien na powierzchni
250 ha
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wat o dtugosci 7,86 km, podwyzszenie watu, zageszczenie
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g korpusu watu i jego uszczelnienie; wykonanie przestony ©
. . o ~
Przebudowia walu przeciwpowodziowego K. II | = o £ uszczehiajase] podioge wals proesiwponodzionega, oboty | S | £ | ®
w km 23+040 - 35+000 prawobrzeznej doliny 22 3 © w© ziemne przebudowy korpusu watu i ta rz aio’we' 3 8 .
Wisty na odcinku Baczki - Antoniéwka 58| 2 N g e R orDue) \tant mats bentonfon. fosbibria. o > 3
Swierzowska gm. Maciejowice, pow. = % = S uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowg, rozbiorka i = 2 0
arwolinski - etap Il w km 23+040-30+900 Sz g budowa nowych przepustow watowych, wykonanie 3 Q ‘*’I
9 P e 5 umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami 2 N
S i zajazdami, watowymi (10 szt.) i schodami skarpowymi (16 C—S_
< szt.) na odcinku km 23+040 — 35+000
Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki z2 o 2o < =
Wisty w m. Kepa Podwierzbianska, gm = % 3 2 E % § S é o
Maciejowice, pow, Garwolin, wo. g g § -§ S e odbudowa opaski brzegowej dtugosci ok. 800 mb. 5 < N % 5
mazowieckie x= < Q= IS = o
: o . Zlgwnia Wisly, waty do odbudpwy, rzeka: Wilga, Dolina o - o
Odbudowa watu lewego rzeki Wilgi dla > -% . g _ Wilgi 5297 ha, wat yvsteczny, kilometraz .rzek|: od 0+000 do <9 é ~
ochrony Doliny Wilgi w km 0+000 - 5 N k=) = © 2+400, wat lewy, kllometrazlqbwamwama.do przebudowy g Q N =
S 2 = 2 = od 0+000 do 2+240, dlugos¢ obwatowania (km): 2,400, < o > ‘g
8+400 E g 8 lokalizacja: miejscowo$¢ Holend.ry, Wilga, gmina Wilga, ‘—g_ © S )
powiat garwolinski, wojewddztwo mazowieckie o
Zlewnia Wisty, waty do odbudowy, rzeka: Wilga, Dolina o ~
S o o Wilgi 5297 ha, wat wsteczny, kilometraz rzeki: od 0+000 T v 8
Odbudowa watu prawego rzeki Wilgi dla sz o 2 - do 2+400, wat prawy, kilometraz obwatowania do 2o 8 Ny
ochrony Doliny Wilgi w km 0+000 - 2N 2 3 g przebudowy od 0+000 do 2+350, diugo$¢ obwatowania g 8 b (%
8+400 E 3 2 3 (km): 2,350, lokalizacja: miejscowos$¢ Wolka Gruszczynska, g« S %
2= o Wilga, gmina Wilga, powiat garwolinski, wojewddztwo ‘—g_ AN o

mazowieckie
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o © ] odbudowy, rzeka: Okrzejka, : nazwa: wat wsteczny, S g 2
Odbudowa watu lewego rzeki Okrzejki 22 < 2 _ | kilometraz rzeki: od 0+250 do 6+300, wat lewy, kilometraz | 2 o 2 N
dla ochrony Doliny Maciejowickiej w km | 2 } & 3 $ | obwatowania do przebudowy od 0+000 do 5+900, diugos¢ | £ & > 2
0+250 - 6+300 23 5 3 obwatowania (km): 5,900, lokalizacja: miejscowo$é Baczki, | 2 © 2 =
2= o Ostréw, Kol. Podlez, Domaszew, gmina Maciejowice, ‘—g_ AN o
powiat garwolinski, wojewddztwo mazowieckie
Zlewnia Wisty, Dolina Maciejowicka 5590 ha, waty do ° -
) o 0] © ] odbudowy, rzeka: Okrzejka,: nazwa: wat wsteczny, ° % 2
Odbudowa watu prawego rzeki Okrzejki 23 X 2 - kilometraz rzeki: od 0+050 do 2+200, wat prawy, kilometraz | 2 o 8 o
dla ochrony Doliny Maciejowickiej w km | 2 N & E € | obwatowania do przebudowy od 0+000 do 1+150, diugos¢ | £ & > (%
0+050 - 8+200 i o) 3 obwatowania (km): 1,500, lokalizacja: miejscowos¢ Baczki, e £ a
2= O Samogosz, Podtez, gmina Maciejowice, powiat garwolinski, ‘—g_ N o
wojewddztwo mazowieckie.
; ] © g o =
ini 5& S @ S99 2 >
BUdOW? polderu_ z_alewowggo w Dolinie s S S -§ ) Budowa polderu o pojemnosci 4,400 min m3. 2 N m 2R
Jbzefowskiej w m. Nieszawa N 3 > 5 8 € o o m @
= = 2 83 o | o
Zlewnia Wisty, waty nowe, rzeka: Radomka, obszar ° -
) © chroniony obwatowaniem: nazwa: Dolina Magnuszewska, ° < Y
Budowa watu prawego rzeki Radomkina | 2% E g _ ha 800, kilometraz rzeki: od 0,4 do 2,4, wat prawy, g a N
dtugosci 1,8 km w miejscowosci % ] S 3 g kilometraz nowego obwatowania od 0+000 do 1+800, gy z (%
Ryczywot, gm. Kozienice NS . a dtugos¢ obwatowania (km): 1,800, lokalizacja: miejscowos¢ e« 2 &
2= Ryczywot, gmina Kozienice, powiat Kozienice, ‘—g_ AN o

wojewddztwo mazowieckie.
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Budowa watu prawego rzeki Pilicy na odcinku
Mniszew-Kepa Niemojewska dla ochrony
Doliny Magnuszewskiej
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WZMiUW w

Warszawie

Pilica

Cele zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Kwalifikacja

budowa

wat

Zakres

Budowa nowego obwatowania chronigcego miejscowosci
na odcinku Mniszew-Kepa Niemojewska. Zlewnia Pilicy,
waty nowe, rzeka: Pilica, obszar chroniony obwatowaniem:
nazwa: Dolina Magnuszewska, ha 8600, kilometraz rzeki:
od 0,0 do 16,0, wat prawy, kilometraz nowego obwatowania
od 0+000 do 16+000, diugos¢ obwatowania (km): 16,000,
lokalizacja: miejscowos$¢ Mniszew, Kepa Niemojewski,
gmina Magnuszew Grabéw n/Pilica, powiat Kozienice,
wojewddztwo mazowieckie. Zakres rzeczowy zadania:
1) Wykonanie nowego watu o dtugosci 16 km,

2) Opracowanie dokumentacji projektowej,

3) Wykup gruntu pod inwestycje

2020-2030

Grupa dziatan
(Priorytet)

22 (WYSOKI)

PBPSW 607

ID z MasterPlanéw
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Region Wodny Srodkowej Wisty Za’}qcznik nr 1
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Region Wodny Srodkowej Wisty Za‘l'qcznik nr 2
| Obszar dziatania ZPZ Wisty Lubelskiej - obszary chronione
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Zatgcznik nr 4
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