Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Kuznia
Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.




Metryka zadania

Region wodny: Goérna Odra
Zlewnia: Gérna Odra
Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe
Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Kuznia Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
2_172_0 Ruda budowa Suchy zbiornik budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Ruda w km
6+314, pojemnos¢ 2,922 m3/s, powierzchnia 172,5 ha
Nazwa JCWP: Ruda od zbiornika Rybnik do uj$cia, Pogonica
Kod JCWP: RW60001911569, RW60002311574
Skala ingerenciji w stosunku do dtugosci JCWP 8%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod lie oceny pr. iewzieci
1 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe $rednia Potencjalnie znaczace — PZ 0
Rud Wielkich Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B 0
2
8
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip element oceny pod lie oceny pr iewzieci
1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministrow RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycje oceniono jako niewptywajaca na stan JCW, ze wzgledu na niewielkg ingerencje w koryto cieku. Planowany suchy zbiornik
zapewniat bedzie swobodny odptyw wéd oraz wyposazony bedzie w urzagdzenia umozliwiajgce swobodne poruszanie sig ryb. W
zwigzku z budowg suchego zbiorniak, nie bedg ograniczane naturalne procesy korytotwoércze rzeki Rudy z wyjatkiem wykonania
umocnien brzegdw w sgsiedztwie budowli pietrzacej w niezbednym do tego zakresie. Rzeka Ruda powyzej pigtrzenia bedzie
pozostawiona w stanie nienaruszonym. Nie przewiduje sig¢ zatem trwatego pogorszenia elementéw oceny stanu JCW, majacych wptyw
na osiagnigcie/utrzymanie celéw srodowiskowych.Moze wystapi¢ jedynie krétkotrwate oddziatywanie negatywne na stan JCW w trakcie
prowadzonych prac, ktére ustgpi po zakonczeniu fazy realizacji.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U " .
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

umiarkowanie korzystny

Dziatanie obejmuje budowe suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Z uwagi na charakter i skale prac nie przewiduje sie by mogto ono negatywnie
oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego nie prognozuje sie wptywu na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW.
Powstata przegroda uruchamiana bedzie w sytuacji zagorzenia powodziowego i poza tymi okresami nie bedzie oddziatywa¢ na warunki przeptywu w
cieku. Skala ingerencji w koryto bedzie niewielka i ograniczona do realizacji ewentualnego urzagdzenia upustowego. Zadanie jest zlokalizowane w
granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, jednak nie wptynie w sposob znaczacy na jego funkcjonalnos¢. Zbiornik umiejscowiony jest na
terenie Parku Krajobrazowego, lecz z uwagi na niewielkg ingerencje w doling cieku nie przewiduje sig¢ wystapienia znaczaco negatywnego
oddziatywania na jego przedmiot ochrony. W zwigzku z powyzszym stopien udatno$ci Srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa obszaru chronionego:

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Kuznia Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.

2172 0

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Czynniki oddziatywania

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

réznorodnos¢ biologiczna/utrzymanie
lub odtworzenie wlasciwego stanu

kompleks
ekosystemow/utrzymanie lub
odtworzenie wiasciwego stanu
ochrony

siedliska
gatunkéw/utrzymanie lub
odtworzenie wlasciwego
stanu ochrony gatunkéow

Wptyw na
integralnos¢
obszaru

Wplyw na facznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i
wyplycen)

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci

UN

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzegowych

UN

10) zmiana niektorych parametréw fizykochemicznych wod
ptynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod stojacych

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

UN

Podsumowanie oceny przedsigwzigcia/dziatan

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN

UN

Brak negatywnych oddziatywan - B

Roéznorodnos¢ biologiczna, kompleks ekosystemow, siedliska gatunkéw

Ochrona przed zaktéceniami warunkéw wodnych, utrzymanie odnawianie i wzbogacanie zasobow przyrodniczych.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Kuznia Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.
ID z Masterplanu: 2_172_0
Nazwa cieku: Ruda

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych
migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Powstanie nowego suchego zbiornika,
wodnych — jako gatunki skutkowaé¢ moze budowa przegrody poprzecznej nie majacej charakteru statego
wskaznikowe proponuje sie (uruchamianej w przypadku wystapienia wezbran), nie wplywajacej w sposéb istotny na
przyjaé wydre Lutra lutra i bobra mozliwos$¢ migracji ssakéw ziemno-wodnych.

Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody UN
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Realizacja dziatania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym ssakow. Dziatanie przeznaczone jest do realizacji w korytarzu ekologicznym Lasy Raciborskie
uwzglednieniem duzych ssakéw posiadajacym range korytarza krajowego.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

zbiornika

2172 0
Ruda

32

Ruda od zbiornika Rybnik do uj$cia, Pogonica

38,78

w m. Kuznia Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.

(Gls)

RW60001911569 (27,12 km), RW60002311574 (11,66 km)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

—opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczace silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 2D/3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzern umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZliwiaj: i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd/2D
1D
7  |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Waty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; o
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 [kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Opcja
ogdlne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Kuznia Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.
ID z Masterplanu: 2_172_ 0
Nazwa cieku: Ruda

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D

1D

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego w m. Kuznia
Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.

ID z Masterplanu: 2 172 O

Nazwa cieku: Ruda

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra
Zlewnia: Gérna Odra
Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe
Nazwa dziatania: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Kuznia Raciborska, gmina Kuznia Raciborska.
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
2_172. 0 Ruda budowa Suchy zbiornik budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Ruda w km
6+314, pojemnosc¢ 2,922 m3/s, powierzchnia 172,5 ha
AR Rozwigzanie alternatywne
Budowa obwatowan rzeki Ruda na terenie Kuzni Raciborskiej oraz ponizej Kuzni
Raciborskiej do rzeki Odry.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie
1 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud |$rednia Potencjalnie znaczace — PZ 0
Wielkich Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN

Brak negatywnych oddziatywan — B 0

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod wanie oceny przedsiewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny
Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

umiarkowanie korzystny
srodowiskowo

Uzasadnienie: Dziatanie polega na budowie obwatowania w m. Kuznia Raciborska i przy ujsciu Rudy do Odry. Budowa watéw nie wptywa w sposéb
istotny na parametry hydromorfologiczne i biologiczne ciekéw, a przez to nie prognozuje sie oddziatywania przedsiewziecia na cele ochrony wod w
rozumieniu RDW. Zadanie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego rangi miedzynarodowej, lecz nie bedzie powodowaé uposledzenia
jego funkcjonalno$ci. Opisywane dziatanie umiejscowione jest w granicach parku krajobrazowego, lecz nie przewiduje sie wystgpienia znaczaco
negatywnego oddziatywania na jego przedmiot ochrony. Biorgc powyzsze pod uwage stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie
korzystny (przy czym budowe samych watéw cofkowych bedzie wptywaé niekorzystnie na parametry hydromorfologiczne).




Nazwa dziatania: Modernizacja prawostronnego obwatowania rzeki Odry (Debicz-Turze)
na dtugosci 13 km, pow. raciborski.




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra
Zlewnia: Gérna Odra
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalno$ci systemu przeciwpowodziowego
Nazwa dziatania: Modernizacja prawostronnego obwatowania rzeki Odry (Debicz-Turze) na dtugosci 13 km, pow. raciborski.
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
3.16_0 Odra przebudowa Wat przebudowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry, modernizacja drég
przywatowych
Nazwa JCWP: Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, tegon
Kod JCWP: RW600019117159, RW60002311549
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 15%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie
1 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud |$rednia Potencjalnie znaczace — PZ 0
Wielkich Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B 0
2
3
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycja obejmuje jedynie modernizacje istniejgcego obwatowania. Nie wptynie to w Zaden sposéb na warunki hydromorfologiczne, a
tym samym na elementy biologivczne w cieku. Jedyne potencjalne oddziatywania wystapig podczas prac budowlanych.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umlarkt.Jwanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Dziatanie polega na modernizacji istniejgcego prawostronnego obwatowani na dtugosci ok 13 km, w dolinie Odry. Przedsigwziecie nie bedzie sie wigzato
z ingerencjg w koryto rzeki przez co nie wplynie znaczaco na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, i na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw
ochrony wéd w rozumieniu RDW. Zadanie zlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych rangi gtéwnej i krajowe;j. Istniejgce obwatowanie
umiejscowione jest w peryferyjnej czesci Parku Krajobrazowego, jednak ze wzgledu na zakres prac przewidzianych realizacji i mozliwe do wdrozenia
dziatania minimalizujgce, nie przewiduje sig¢ znaczgcego oddziatywania na te forme ochrony przyrody. Biorgc powyzsze pod uwage, a zwtaszcza diugosé
modernizowanego obwatowania, stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Modernizacja prawostronnego obwatowania rzeki Odry (Debicz-Turze) na dtugosci 13 km, pow. raciborski.

3_16_0
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Czynniki oddziatywania

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

kompleks
réznorodnos¢ biologiczna/utrzymanie ekosystemoéw/utrzymanie lub
lub odtworzenie wiasciwego stanu  odtworzenie wtasciwego stanu
ochrony

siedliska gatunkow/utrzymanie
lub odtworzenie wiasciwego
stanu ochrony gatunkéow

Wplyw na
integralnos¢
obszaru

Wplyw na tgcznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegéow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i
wyptycen)

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzegowych

UN

10) zmiana niektorych parametréw fizykochemicznych wod
ptynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie,
temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wdéd stojacych

14) zwiekszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Podsumowanie oceny przedsiewzigcia/dziatan

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) - UN

UN

Brak negatywnych oddziatywan - B

Réznorodnos¢ biologiczna, kompleks ekosystemow, siedliska gatunkéw

Ochrona przed zaktéceniami warunkéw wodnych, utrzymanie odnawianie i wzbogacanie zasobéw przyrodniczych.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja prawostronnego obwatowania rzeki Odry (Debicz-Turze) na dtugosci 13 km, pow. raciborski.
ID z Masterplanu: 3.16_0
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,

brak — B)
1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych
migracji ssakow ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Dziatanie polega na przebudowie watu
wodnych — jako gatunki juz istniejacego.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody B
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie jest zlokalizowane poza gtownymi i krajowymi korytarzami ekologicznymi.
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Modernizacja prawostronnego obwatowania rzeki Odry (Debicz-Turze) na

3.16 0
Odra
13

$ci 13 km, pow.

Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, tegon

84,19

RW600019117159 (66,00 km), RW60002311549 (18,19 km)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postgpowania d
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych nd
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2b 2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 nd
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja prawostr g ia rzeki Odry (Debicz-Turze) na dtugosci 13 km, pow. raciborski.
ID z Masterplanu: 3.16_0
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D nd
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

nd

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Modernizacja prawostronnego obwatowania
rzeki Odry (Debicz-Turze) na dtugosci 13 km,
pow. raciborski.

ID z Masterplanu: 3 16 O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych NIE

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




NEVAVERePAEIENIER Budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry w km 66+000 —
71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuznia
Raciborska.




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra

Zlewnia: Goérna Odra

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry w km 66+000 — 71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuznia Raciborska.

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

1.521 O Odra budowa Wat, Pompownia budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry na dtugosci 4285 m

wraz z budowlami (przepusty i przejazdy watowe), Rzedne korony watu w
km 66+000 - 181,74 m n.p.m. , w km 71+600 - 179,70 m.n.p.m; budowa
pompowni z 3 pompami zatapialnymi o wydajnosci 1,2 m3

Nazwa JCWP: QOdra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, Pogonica

Kod JCWP: RW600019117159, RW60002311574

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 7%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru podsumowanie oceny przedsiewzigcia

1 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud |$rednia Potencjalnie znaczgce — PZ 0

Wielkich Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B 0

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny podsumowanie oceny przedsigwzigcia

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministrow RP):

Inwestycja, ktére nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub nie pogarsza stanu wéd

Uzasadnienie oceny: Inwestycje oceniono jako niewptywajgcg na stan JCW, ze wzgledu ze wzglgdu na zakres prac nie ingerujgcy znaczaco w koryto cieku.
Zadanie polega¢ bedzie bowiem na budowie watu wraz z pompownia, oraz regulacji potoku nie stanowigcego JCW. Budowa watéw w
niewielkim stopniu wptywa na elementy oceny stanu JCW.Moze wystapic¢ jedynie krétkotrwate, oddziatywanie negatywne na stan JCW
w trakcie prowadzonych prac budowalnych, ktére ustapi po zakonczeniu fazy realizaciji.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U l'Jmlarkgwanle korzystny
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Dziatanie polega na budowie prawostronnego obwatowania Odry na dtugosci ok 4,3 km., budowie pompowni i regulacji cieku nie stanowigcego jcwp. Nie
przewiduje sie znaczgcego oddziatywania inwestycji na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, w zwigzku z tym oceniono ja jako
niewptywajgcg negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Przedsigwzigcie jest czesciowo zlokalizowane w granicach
korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wplynie na ograniczenie jego funkcjonalnosci. Dziatanie jest przewidziane do realizacji w granicach
Parku Krajobrazowego, jednak z uwagi na skale i charakter planowanych prac nie przewiduje sie wystapienia znaczacego wptywu na jego przedmiot
ochrony a ewentualne oddziatywania sg mozliwe do zminimalizowania. Biorgc powyzsze pod uwage stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry w km 66+000 — 71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuznia Raciborska.

1.521 0

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

kompleks
réznorodnos¢ biologiczna/utrzymanie ekosystemoéw/utrzymanie lub
lub odtworzenie wiasciwego stanu  odtworzenie wiasciwego stanu
ochrony

siedliska gatunkéw/utrzymanie
lub odtworzenie wtasciwego
stanu ochrony gatunkow

Wplyw na
integralnos¢
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wptyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegéw

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i
wyplycen)

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych pasow
brzegowych

UN

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wod
plynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie,
temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wad stojacych

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

X X

UN

Podsumowanie oceny przedsigwzigcia/dziatan

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN

UN

Brak negatywnych oddziatywan - B

Réznorodnos¢ biologiczna, kompleks ekosystemoéw, siedliska gatunkéw

Ochrona przed zaktéceniami warunkéw wodnych, utrzymanie odnawianie i wzbogacanie zasobdw przyrodniczych.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry w km 66+000 — 71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuznia
Raciborska.

ID z Masterplanu: 1521 0

Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace - PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsiewzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposoéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyjac¢ wydre Lutra lutra i
bobra Castor fiber (negatywny
wptyw mogg mie¢ wszystkie
przegrody poprzeczne w
korycie ciekow, ktory jednak
przy odpowiednich $rodkach
minimalizujgcych zostaje
skutecznie ograniczony),

2 |wpltyw na warunki migracji duzych Dziatanie czgsciowo zlokalizowane jest w korytarzu ekologicznym posiadajacym range
ssakow, ze szczegdlnym korytarza krajowego (Dolina Gérnej Odry). Realizacja dziatania nie wptynie na warunki migracji
uwzglednieniem duzych ssakow duzych ssakéw drapieznych.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus ). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny B
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Para
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Diugosé JCW [km]

1521 0
Odra
56

rzeki Odry w km 66+000 — 71+600 od m. Turze do granicy z woj.

gm. Kuznia

Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, Pogonica

77,66

RW600019117159 (66,00 km), RW60002311574 (11,66 km)

Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczgce oddziatywania — opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna srodowiskowo; K
— oddziatywania krotkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Kategoria oceny Parametry ogéline Przedsigwzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podiuznego i przekroju poprzecznego |Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podioze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica poziomoéw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki diugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne dtugie o
duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposdb postepowania z 20
roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych  |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeplyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzagdzen umozliwiajacych migracje rumoszu 3D
zréznicowania glebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb z urzagdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wptyw zabudowy hydrotechnicznej |Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizmow i rumoszu - wysokosé stopnia > 1 m 3D
na ciggtos¢ rzeki lub potoku migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia < 5 m 2D
Stopnie i progi z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 1D
nd
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (naturalny/sztuczny), typy umocnien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezna, zagospodarowanie brzegéw i |Usuwanie krzewdw ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
o 2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznosc koryta rzeki lub potoku z |Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) oraz |Waty — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta tacznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogolne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

Srodowiskowo




Parametry biologicz

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry w km 66+000 — 71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuznia Raciborska.

1521 0
Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania —opcja korzystna Srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_ opcja niekorzystna Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr

Element oceny

Przedsiewzigcia

Ocena

Fitobentos

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

Makrofity

Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

1D

Makrobezkregowce

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D
Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

nd

Ryby

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzgdzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

ogoélne podsumowanie:

Opcja umiarkowanie korzystna
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa prawostronnego obwatowania rzeki
Odry w km 66+000 — 71+600 od m. Turze do
granicy z woj. opolskim, gm. Kuznia
Raciborska.

ID z Masterplanu: 1521 O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jow) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej TAK

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych NIE

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra
Zlewnia: Goérna Odra
Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe
Nazwa dziatania: Budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry w km 66+000 — 71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuznia Raciborska.
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.521 O Odra budowa Wat, Pompownia budowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry na dtugosci 4285 m
wraz z budowlami (przepusty i przejazdy watowe), Rzedne korony watu w
km 66+000 - 181,74 m n.p.m. , w km 71+600 - 179,70 m.n.p.m; budowa
pompowni z 3 pompami zatapialnymi o wydajnosci 1,2 m3
WARIANT: Rozwigzanie alternatywne
Poszerzenie koryta rzeki Odry na odcinku Turze - Przewoz.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru podsumowanie oceny przedsiewziecia
1 |Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud |$rednia Potencjalnie znaczace — PZ T prz |
Wielkich Umiarkowane, nieznaczace (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN
Brak negatywnych oddziatywan — B 0
2
3
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip element oceny podsumowanie oceny przedsigwziecia
1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczgce — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczgce — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):
n/d
Uzasadnienie oceny: n/d

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystny srodowiskowo

Uzasadnienie: Uzasadnienie: Charakter i skala prac wskazuje na negatywne oddziatywanie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, a przez
to na mozliwos$¢ nieosiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Biorgc powyzsze pod uwage stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
niekorzystny. Dziatanie jest cze$ciowo zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie wptynie na ograniczenie jego
funkcjonalnosci. Dziatanie jest przewidziane do realizacji w granicach Parku Krajobrazowego, z uwagi na skale i charakter planowanych prac nie mozna
wykluczy¢ wystapienia oddziatywan znaczgcych.




Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja prawego watu rzeki Odry na
dtugosci 150 m - wat poprzeczny gm. Bierawa




Metryka zadania

Region wodny:

Gorna Odra

Zlewnia:

Gorna Odra

Rodzaj dziatania:

TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania:

Budowa, przebudowa i modernizacja prawego watu rzeki Odry na dtugosci 150 m - wat poprzeczny gm. Bierawa

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
310 Odra budowa Wat budowa prawostronnego watu rzeki Odry w km 71+600 na dtugosci 150 m

jako przedtuzenie, a réwnoczesnie zamknigcie po stronie wojewodztwa
opolskiego obwatowania na terenie wojewédztwa $lgskiego na odcinku od
m. Turza do miejscowos$ci Ruda Dziergowicka

Nazwa JCWP: Pogonica

Kod JCWP: RW60002311574

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP 1%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1 Brak obszaréw chronionych

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Podsumowanie oceny

Parametry hydromorfologiczne

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Uzasadnienie oceny:

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréow RP):
Inwestycja, ktére nie wptywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wod
Inwestycje oceniono jako niewptywajgcg na stan JCW, ze wzgledu na fakt, iz budowa watu na dtugosci 150 m nie bedzie znaczaco
oddziatywata na elementy oceny stanu JCW. Na etapie eksploatacji nie wystapig nowe negatywne oddziatywania majgce wptyw na
osiggniecie celéw srodowiskowych. Ponadto planowany wat bedzie przedtuzeniem juz istniejagcego obwatowania.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystny
srodowiskowo

Dziatanie polega na budowie prawostronnego obwatowania Odry na dtugosci 150 m. stanowigcego kontynuacje watu juz istniejacego. Nie przewiduje sig
znaczacego oddziatywania inwestycji na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, w zwigzku z tym oceniono jg jako niewptywajacg negatywnie
na mozliwo$¢ osiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Przedsiewzigcie jest zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego rangi
krajowej, lecz nie wplynie na ograniczenie jego funkcjonalnosci. Dziatanie jest przewidziane do realizacji poza analizowanymi na potrzeby PZRP
powierzchniowymi formami ochrony przyrody i nie bedzie na tego typu obszary oddziatywaé. Biorgc powyzsze pod uwage, zwtaszcza niewielkg skale
inwestycji i jej lokalizacje w poblizu zabudowy wiejskiej, uwzgledniajgc kumulacje oddziatywan z innymi zakoficzonymi inwestycjami (prawostronne
obwatowanie Odry od m. Turze do granicy z woj. opolskim), stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Budowa, przebudowa i modernizacja prawego watu rzeki Odry na diugosci 150 m - wat poprzeczny gm. Bierawa

310

Brak obszaréw chronionych

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do

-UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja prawego watu rzeki Odry na dtugosci 150 m - wat poprzeczny gm. Bierawa
ID z Masterplanu: 310
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie czg$ciowo zlokalizowane jest w korytarzu ekologicznym posiadajacym range
ssakow, ze szczegdlnym korytarza krajowego (Dolina Gérnej Odry). Realizacja dziatania nie wptynie na warunki migracji
uwzglednieniem duzych ssakéw duzych ssakéw drapieznych.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Budowa, i izacja p g

310
Odra
0,15
Pogonica
11,66

watu rzeki Odry na dtugosci 150 m - wat poprzeczny gm. Bierawa

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postgpowania d
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych nd
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2b 2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja prawego watu rzeki Odry na dtugosci 150 m - wat poprzeczny gm. Bierawa
ID z Masterplanu: 310
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D nd
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

nd

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja prawego
watu rzeki Odry na dtugosci 150 m - wat
poprzeczny gm. Bierawa

ID z Masterplanu: 310

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych NIE

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE
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