Nazwa dziatania: Modernizacja watéw w rejonie miasta Kedzierzyna-Kozla osiedle
Kuzniczki-Pogorzelec - wat w rejonie ul. Dunikowiskiego i
Wyspianskiego w K- Kozlu




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra

Zlewnia: Ktodnica i Kanat Gliwicki

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg

Nazwa dziatania: Modernizacja watéw w rejonie miasta Kedzierzyna-Kozla osiedle Kuzniczki-Pogorzelec - wat w rejonie ul. Duni iskiego i Wyspianskiego w K
Kozlu

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.518 O Odra przebudowa Wat przebudowa watu na tacznej dtugosci ok. 1,8 km

Nazwa JCWP: Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, Ktodnica od Dramy do ujscia

Kod JCWP: RW600019117159, RW600019116999

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 2%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod wanie oceny pr et

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycje oceniono jako niewptywajgcg negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wéd lub nie pogarszajgcg stanu wod, ze wzgledu na
fakt, iz polega ona jedynie na przebudowie istniejgcego juz watu przeciwpowodziowego. W zwigzku z tym nie wplynie ona trwale
negatywnie na elementy oceny stanu JCW. Mogg wystapic¢ jedynie okresowe zmiany w liczebnosci i biomasie flory ekosystemow w
strefie objetej zasiegiem robét.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U L’Jmlarkt.)wanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tagczna:

Dziatanie polega na modernizacji istniejagcego obwatowania na stosunkowo nieduzej dtugosci. Przedsigwzigcie nie bedzie sie wigzato z ingerencjg w
koryto rzeki przez co nie wptynie w sposéb istotny na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, i na mozliwo$¢ osiggniecia celéw ochrony wéd w
rozumieniu RDW. Zadanie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz z uwagi na charakter prac nie prognozuje sie¢ ich
wptywu na funkcjonalno$¢ korytarza. Modernizowane obwatowanie umiejscowione jest poza analizowanymi na potrzeby PZRP obszarowymi formami
ochrony przyrody. Biorgc powyzsze pod uwage, stopien udatnosci $srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Modernizacja watéw w rejonie miasta osiedle Kuznit

w K- Kozlu

1.518 O
brak obszaréw chronionych

- wal w rejonie ul.

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé

obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do zminimali; ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja watéw w rejonie miasta Kedzierzyna-Kozla osiedle Kuzniczki-Pogorzelec - wat w rejonie ul. Dunikowiskiego i
Wyspianskiego w K- Kozlu

ID z Masterplanu: 1.518_0O
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,

brak — B)
1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych
migracji ssakow ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Dziatanie polega na przebudowie watu
wodnych — jako gatunki juz istniejacego.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody B
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie

ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie czg$ciowo zlokalizowane jest w korytarzu ekologicznym posiadajacym range
ssakow, ze szczegdlnym korytarza krajowego (Dolina Gérnej Odry). Realizacja dziatania nie wptynie na warunki migracji
uwzglednieniem duzych ssakéw duzych ssakéw drapieznych.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Modernizacja watéw w rejonie miasta i K

1.518 O
Odra
18

zla osiedle Kuzniczki - wat w rejonie ul. Dunikowiskiego i Wyspianskiego w K- Kozlu

Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, Ktodnica od Dramy do uj$cia

101,3

PLRW600019117159 (66,0 km), RW600019116999 (35,3 km)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postgpowania d
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych nd
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D 3D/2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 3D/2D
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja watéw w rejonie miasta Kedzierzyna-Kozl iedle Kuzniczki-Pogorzelec - wat w rejonie ul. Dunik i Wyspianskiego w K-
Kozlu

ID z Masterplanu: 1518 O

Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D nd
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

nd

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Modernizacja watéw w rejonie miasta
Kedzierzyna-Kozla osiedle Kuzniczki-
Pogorzelec - wat w rejonie ul. Dunikowiskiego i
Wyspianskiego w K- Kozlu

ID z Masterplanu: 1518 O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja watu przeciwpowodziowego rzeki
Odry od m. Lubieszéw do m. Kedzierzyn-Kozle




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra
Zlewnia: Ktodnica i Kanat Gliwicki
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg
Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja watu przeciwpowodziowego rzeki Odry od m. Lubieszéw do m. Kedzierzyn-Kozle
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
320 Odra budowa, Wat przebudowa: watu Lubieszéw dtugosci 0,7 km, watu Lubieszéw dtugo$ci
przebudowa, 3,8 km, watu Bierawa dtugosci 3,4 km, watu Stare Kozle dtugosci 0,6 km,
remont watu Stare Kozle diugosci 2,6 km, watu Stare Kozle dtugosci 0,9 km, watu
Brzezce dtugosci 0,3 km, watu Kedzierzyn
Nazwa JCWP: Bierawka od Knuréwki do ujscia, Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, Pogonica, t.eknica, Doptyw z Brzezec
Kod JCWP: RW600019115899, RW600019117159, RW60002311574, RW6000171158929,
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 9%
Lista obszaréw chronionych
Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie
1
2
3
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip  |element oceny pod wanie oceny pr et
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycje oceniono jako niewptywajgca na stan JCW, ze wzgledu na fakt, iz prace polegajace gtéwnie na przebudowie istniejacych
watéw nie bedg znaczaco oddziatywaé na elementy oceny stanu JCW. Na etapie eksploataciji nie wystapig nowe negatywne
oddziatywania majgce wplyw na osiggniecie celéw srodowiskowych.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U L’Jmlarkt.)wanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tagczna:

Dziatanie polega gtéwnie na przebudowie istniejagcego obwatowania rzeki odry. Budowa i przebudowa watéw nie wptywa w sposéb istotny na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne ciekéw, a przez to nie prognozuje sig oddziatywania przedsiewzigcia na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Zadanie
zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz nie bedzie powodowa¢ uposledzenia jego funkcjonalnosci. Opisywane
dziatanie umiejscowione jest poza analizowanymi na potrzeby PZRP obszarowymi formami ochrony przyrody i nie bedzie na takie obszary oddziatywac.
Biorac powyzsze pod uwage, oraz stosunkowo rozlegty zakres prac, stopier udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione
Nazwa dziafania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Budowa, walu

320
brak obszaréw chronionych

rzeki Odry od

ubieszéw do m. Kedzierzyn-Kozle

Czynniki oddzialywania
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé

obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ieczenia brzegow

2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu

5) zmiana ksztaltu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej

12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem

wéd stoiacvch
14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

ie oceny

Potencjalnie znaczace — PZ

i mozliwe do zminimali; ia) - UN

Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja watu przeciwpowodziowego rzeki Odry od m. Lubieszéw do m. Kedzierzyn-Kozle
ID z Masterplanu: 320
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Dziatanie polega gtéwnie na
wodnych — jako gatunki przebudowie watéw juz istniejacych.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie czg$ciowo zlokalizowane jest w korytarzu ekologicznym posiadajacym range
ssakow, ze szczegdlnym korytarza krajowego (Dolina Gérnej Odry). Realizacja dziatania nie wptynie na warunki migracji
uwzglednieniem duzych ssakéw duzych ssakéw drapieznych.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydr

orfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Diugos$¢ JCW [km]

Budowa, i ja watu

320
Odra
15

Bierawka od Knuréwki do ujécia, Odra od wyptywu ze
2zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, Pogonica,
teknica, Doptyw z Brzezec

164,13

go rzeki Odry od m. L

(Gls)

RW600019115899 (36,93 km), RW600019117159 (66,00 km), RW60002311574 (11,66 km),
RW6000171158929 (20,09 km), RW60002311597 (29,45 km)

Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wplywaja na te
parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna
Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania diugotrwate)

Nr Kategoria oceny Parametry ogélne Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postgpowania
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) nd
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1§ Nr 2
(akumulacyjnych nd
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzern umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wptyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos$¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggtos¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzagdzeniami umozliwiaj; i migracje of izmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZzliwiaj: i migracje org: OW i rumoszu - wysokosé stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 1D/2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznosc¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania si¢ koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdiuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 1D/2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogoélne podsumowanie: Wi ESEE
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja watu przeciwpowodziowego rzeki Odry od m. Lubieszéw do m. Kedzierzyn-Kozle
ID z Masterplanu: 320
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D nd
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

nd

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa, przebudowa i modernizacja watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry od m.
Lubieszéw do m. Kedzierzyn-Kozle

ID z Masterplanu: 320

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych NIE

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




NEVAVERePAEIENIER Przebudowa, modernizacja watéw rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki
do m. Poborszéw gm. Rernska Wie$




Metryka zadania
Region wodny:

Srodkowej Odry

Zlewnia:

QOdry (Przyodrze)

Rodzaj dziatania:

OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci systemu przeciwpowodziowego

Nazwa dziatania:

Przebudowa, modernizacja watéw rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki do m. Poborszéw gm. Reriska Wies

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1 515 O Odra przebudowa, wat budowa watu o dt ok 2,2 km, modernizacja watu na df ok 1,8 km
budowa
Nazwa JCWP: Trzciniec, Doptyw spod Wiekszyc, Odra od Kanatu Gliwickiego do Osobtogi
Kod JCWP: RW60001711738, RW60001711732, RW60001911759
Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP 9%

Lista obszaréw chronionych

ranga obszaru

anie oceny pr iewzieci:

Ip nazwa obszaru

1 teg Zdzieszowicki PLH160011

wysoka

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN

Brak negatywnych oddziatywan — B

Korytarze ekologiczne

Ip |element oceny

anie oceny pr iewzigci;

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak —

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Inwestycja, ktére nie wplywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub nie pogarsza stanu wéd

Uzasadnienie oceny:

Zakres prac polega na przebudowie istniejgcych juz watéw p/pow, skala inwestycji wskazuje, iz nie wptynie ona negatywnie na osiagnigcie

celéw $rodowiskowych przez JCWP.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystna
srodowiskowo

Inwestycja polega na budowie watu i modernizacji juz istniejacego. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 i moze mie¢ wptyw na
przedmiot i cele ich ochrony - przewiduje sig¢ mozliwo$¢ minimalizacji oddziatywan. Dziatanie potoZzone jest w korytarzu ekologicznym o randze krajowej,
ale z uwagi na charakter i skalg przedsigwzigcia przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na funkcjonalno$¢ korytarza. Réwniez z uwagi na
charakter i skale przedsigwzigcia przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wod w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W
zwigzku z powyzszym stopien udatnosci Srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronii
Nazwa dziatania:

Przebudowa, modernizacja waléw rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki do m. Poborszéw gm. Reriska Wies
1.515_0
teg Zdzieszowicki PLH160011

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Czynniki oddziatywania

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na facznosé
obszaru z innymi

Ocena istotnosci (potencjalnie
znaczqce PZ, umiarkowane,

plyw na
funkcjonalnosé korytarza
ekologicznego

- UN, brak - B)

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) siedliska zalezne od wod' jie lub

ochrony gatunkéw™*

ie lub i Sci stanu
ochrony gatunkéw**

stanu plazy

2) ubezpieczenie dna

Jl iwyplycen)

3) zmiana pi

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegéw
7) zmiana rezimu hydrologicznego
8) i znej i wodnej

9) likwidacja lub zmniejszeni i paséw brzegowy x x x UN

10) zmiana nlek(orych
poni
11) erozja wglebna rzeki ponizej stopnlalzblomlka

12) pi ie ciagtos

or

13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem wéd

14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) i ie terenow (waly X X X UN
Potencjalnie znaczace — PZ

oceny Umiarkowane, i mozliwe do

inimali: ia) — UN UN

Brak negatywnych oddzialywan - B

*3150, 3270, 6430, 91F0, Bombina bombina, Triturus cristatus

“Utrzymanie 1ub odtworzenie wiaSciwego stanu ochrony. WasGivy stan ochr. starorzeczy i naturalnych ‘eutroficznych zbiomikow wodnych (3150) vmage Zzaostrzone parametry fizykochemiczne: przezroczystosé (wid. krazka Secchiego) >2,5 m (w plytszych do dna), niezaleznie od wspoiczyn. Schindlera; pokryme p\eusmﬂuw <25%, a w starorzeczach <50% pow. wody. Brak gat. obcych | inwazyjnych z ew. wyjatk
dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7.9. <600 mikroS/cm. Brak presji doplywu e zlewni i zlych form gosp. rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i rezim rzeki; dajace mozliwos nowyeh starorzeczy i naturalnego okresowego kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy
istniejacych. — Wiasciwy stan oo Zalewanych mulistych brzegow rzek (3270) wymaga: natura\ne Uksstattowanic korta | brzegcw rzek,z mozhwnsc\a zachcdzema erozji brzegowe] powyzej uhszam i wobszarze, motlwos¢ rozwoju odsypik i namulsk brzegcwych ii$rodkorytowych, oraz naturalny rezim wiym naturalne i - Wiasciwy stan ochr.
ziolorosi gérskich lub nadrzecznych (6430) wymaga: naturalnosc kor stref swobodne osii. — Wiasciwy stan ochr. fegowyt (91F0) wymaga: rzecznymi raz na kilka lat. W przypadku legéw poza zalewowymi dolinami rzecznymi - naturaine wilgotne warunki wodne. — Wiasciwy stan ochr. kumaka
iz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawow ub kompleksow drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym harakierse Brak endis zankania drobnych fx:zek wodnych w krsjobrazie, — Wiaiciwy stan ochr. traszki grzebleniastej wymagar zachow: komploksow drobnych zbio. wodnych o naturainym charakiorze. Brak trendu zanikania drobrych oczek wodnych w kraobrazie.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Przebudowa, modernizacja watéw rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki do m. Poborszéw gm. Reniska Wie$
ID z Masterplanu: 1_515_0
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace - PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wptyw na warunki swobodnej
migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuije sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekdw,
ktory jednak przy odpowiednich
$rodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

W dolinie nie beda wprowadzane elementy utrudniajace warunki swobodnej migracji ssakéw
ziemno-wodnych

2 |wptyw na warunki migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wigkszej czgsci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czgsci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

Realizacja zadania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
kow. Dziatanie prze: do realizacji potozone jest w korytarzu ekologicznym Dolina
Gornej Odry posiadajacego range korytarza krajowego




Parametry hydromorfologiczne
Nazwa dziatania:

Przebudowa, modernizacja watéw rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki do m. Poborszéw gm. Reriska Wies

ID z Masterplanu: 1515 0
Nazwa cieku: Odra
Zasieg dziatania - odcinek rzeki [km] 40
Nazwa JCWP Trzciniec, Doptyw spod Wigkszyc, Odra od Kanatu Gliwickiego do Osobtogi
Diugos$é JCW [km] 42,49 RW60001711738 (12,54 km), RW60001711732 (7,55 km), RW60001911759 (22,40 km)
P: "y hydromor koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wplywaja na te parametry (1
stabe oddziaty ia — opcja $ i 2 oddziatywania — opcja umiarkowanie $ i 3 bardzo silne oddziatywania— opcja ni $ it K — oddziatywani
6 i ;D — iaty ia diugotrwate)
Nr Kategoria oceny Parametry ogélne Przedsigwzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podiuznego i przekroju poprzecznego |Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
koryta Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujacy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki diugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — i faszynowo-| ienne o szerokosci dna <5 m, i kamienne diugie o
duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postepowania z d
roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) g
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
(akumulacyjnych) nd
5 |Przeplyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzagdzen umozliwiajacych migracje rumoszu 3D
zréznicowania glebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajacych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajacymi migracjg rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wptyw zabudowy hydrotechnicznej | Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) | Stopnie i progi bez urzadzern umozliwiajacych migracjg organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia > 1 m 3D
na ciaglos¢ rzeki lub potoku migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia < 5 m 2D nd
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajagcymi migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia <1 m 1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub potoku |Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
i ich modyfikacje (naturalny/sztuczny), typy umocnieri/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postepowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenéw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegow i Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku obszaru zalewowego i innych cech wod Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmokiych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
0 zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
0 zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; nd
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
0 zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznosc¢ koryta rzeki lub potoku z |Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) oraz | Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogoine podsumowanie:| SIS
korzystna
srodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Przebudowa, modernizacja watéw rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki do m. Poborszéw gm. Reriska Wies
ID z Masterplanu: 1.515 O
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

2D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Przebudowa, modernizacja watow rzeki Odry na
odcinku od m. Lasaki do m. Poborszéw gm.
Renska Wies

ID z Masterplanu: 1515 O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Nazwa dziatania: Modernizacja odrzanskich watéw przeciwpowodziowych przy ujsciu
Kanatu Gliwickiego w Kozlu-Ktodnica-Kedzierzyn




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra

Zlewnia: Gérna Odra

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst pr p izioweg

Nazwa dziatania: Modernizacja odrzanskich watéw przeciwpowodziowych przy ujsciu Kanatu Gliwickiego w Kozlu-Ktodnica-Kedzierzyn

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3 .97 0 Odra budowa, wat Zakres prac w ramach inwestycji: przebudowa ok. 3 km prawostronnego
przebudowa, watu przeciwpowodziowego rzeki Odry (w tym uszczelnienie i
remont podwyzszenie), budowa drég serwisowych, przebudowa urzadzen
watowych (przepustéw) i zamknig¢ mobilnych.

Nazwa JCWP: Odra od Kanatu Gliwickiego do Osobtogi

Kod JCWP: RW60001911759

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP 13%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny

wanie oceny pr

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Opcja korzystna srodowiskowo

JCWP.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Prace polegajgce na przebudowie 3 km odcinka watu nie wptyng negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia celéw srodowiskowych przez

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystna
srodowiskowo

Dziatanie polega na modernizacji istniejgcego obwatowania na stosunkowo nieduzej dtugosci. Przedsiewzigcie nie bedzie sie wigzato z ingerencjg w
koryto rzeki przez co nie wptynie w sposéb istotny na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, a przez to na mozliwo$¢ osiggniecia celéw
ochrony wéd w rozumieniu RDW. Zadanie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej, lecz z uwagi na charakter prac nie
prognozuje sig ich wptywu na funkcjonalno$¢ korytarza. Modernizowane obwatowanie umiejscowione jest poza analizowanymi na potrzeby PZRP
obszarowymi formami ochrony przyrody. Biorgc powyzsze pod uwage, stopien udatnosci $rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.




Obszary chronione

Nazwa dziafania: waléw przy ujsciu Kanatu lu-Kiodni
ID z Masterplanu: 3970
Nazwa obszaru chronionego: Brak obszaréw chronionych
Wplywna | Wplyw nalacznos¢ | Ocena istotnosci
integralnos¢ |  obszaru z innymi (potencjalnie
Czynniki oddzialywania obszaru obszaramilwplyw na | znaczace - PZ,
(2godnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) funkcjonalnosé umiarkowane,
korytarza nieznaczace - UN,
ekologicznego brak — B)
1) ieczenia brzegow
2) i dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i

4) zmiana profilu
5) zmiana ksztaltu koryta w planie
6) zmiana struktury dna i brzegéw
7) zmiana rezimu i

8) li znej | wodnej

9) likwidacja lub zmniejszenie powi i rosli pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektéry i wéd
ponizej ialzbiornika (np.

11) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciaglosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoiacvch

14) zwi e czasu retencji wody

15) iczenie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Potencjalnie znaczace — PZ
e oceny iewzigcialdzi i i jace i mozliwe do zminimali ia) - UN
Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja odrzanskich watéw przeciwpowodziowych przy ujsciu Kanatu Gliwickiego w Kozlu-Ktodnica-Kedzierzyn
ID z Masterplanu: 3970
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych
migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Dziatanie polega na przebudowie watu
wodnych — jako gatunki juz istniejacego.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziataniejest zlokalizowane w korytarzu ekologicznym posiadajacym range korytarza
ssakow, ze szczegdlnym krajowego (Dolina Gérnej Odry). Realizacja dziatania nie wptynie na warunki migracji duzych
uwzglednieniem duzych ssakéw ssakow drapieznych.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

rfologiczne

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

Ktodni

w Kozl

Modernizacja watéw p iwp
3.97. 0

Odra

3

Odra od Kanatu Gliwickiego do Osobtogi

224

ych przy ujsciu Kanatu Gli

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposob postgpowania d
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) n
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych nd
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2b 2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Opcja
ogélne podsumowanie: umiarkowanie
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Modernizacja odrzanskich watéw przeciwp dziowych przy ujsciu Kanatu Gliwi Kedzierzyn
ID z Masterplanu: 3.97_0
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D nd
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

nd

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Modernizacja odrzanskich watow
przeciwpowodziowych przy ujsciu Kanatu
Gliwickiego w Kozlu-Ktodnica-Kedzierzyn

ID z Masterplanu: 397 0O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych NIE

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE
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