Nazwa dziatania: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibérz Dolny na rzece Odrze wo;.
Slgskie ( polder)




Metryka zadania

Gérna Odra

Zlewnia: Gérna Odra

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Fu jonalnosci syst przeciwp izi g

Nazwa dziatania: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibérz Dolny na rzece Odrze woj. Slaskie ( polder)

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

2_176_O Odra budowa Suchy zbiornik budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego o powierzchni 26,3 km2
i pojemnosci 185 min m3

Nazwa JCWP: Psina od Suchej Psiny do uj$cia, Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, t.egon I, Plesnica

Kod JCWP: RW600019115299, RW600019117159, RW600023115169, RW600023115322

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP ‘5%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie

1 Las koto Tworkowa PLH240040 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

2 Stawy Wielikat i Las Tworkowski PLB240003 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ
Umiarkowane, nieznaczgce (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny pr ewzie

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Analiza wptywu inwestycji na stan JCW przeprowadzona w Ekspertyzie 4.7 wykazata, iz: " Realizacja projektu nie narusza celow
$rodowiskowych, nie powoduje pogorszenia potencjatu wéd, oraz nie powoduje przerwania ciggto$ci morfologicznej cieku. Realizacja
projektu jest bezposrednio zwigzana z nadrzednym interesem publicznym i ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia, zycia i
bezpieczenstwa ludzi. W konstatacji nalezy stwierdzi¢, iz przedsigwziecie jest zgodne z Ramowga Dyrektywa Wodng i nie naruszy ram
wspdlnotowego dziatania w zakresie polityki wodnej Unii Europejskiej". W zwigzku z realizacjg inwestycji, moze wystgpi¢ jedynie
krétkotrwate oddziatywanie negatywne na stan JCW w trakcie prowadzonych prac, ktére ustapi po zakonczeniu fazy realizacji.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatar z wymaganiami U/N Umlarkowanlel korzystna/

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody niekorzystna srodowiskowo
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tagczna:

Dziatanie polega na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego o powierzchni 26,3 km2 i pojemnosci 185 min m3. Wigze sie to ze stosunkowo
znaczacg ingerencjg w doling Odry oraz przebudowe kilku ciekéw. Ekspertyza sporzadzona na potrzeby realizacji zbiornika, w zakresie oceny wptywu
przedsigwzigcia na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW wykazata, ze nie bedzie on powodowat pogorszenia potencjatu wod oraz przerwania ciggtosci
morfologicznej cieku. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach dwoch obszaréw Natura 2000, i potencjalnie moze znaczaco oddziatywac¢ na ich
przedmioty ochrony. Dla analizowanego zadania uzyskano jednak decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na potrzeby ktérej opracowano zestaw
dziatar minimalizujgcych wptyw budowy i funkcjonowania zbiornika na obszary chronione. Aktualnie zbiornik jest w trakcie realizacji, prace budowlane
prowadzone sg w sposéb zapewniajacy realizacjg dziatari kompensacyjnych i minimalizujgcych, w zwigzku z tym nie przewiduje sig znaczaco
negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Zadanie nie jest umiejscowione w granicach korytarzy ekologicznych posiadajgcych range
korytarza gtéwnego lub krajowego. Biorgc powyzsze pod uwage stopien udatnosci Srodowiskowej przedmiotowego dziatania okreslono jako
umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie szczego6towe: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw minimalizujgcych inwestycja nie
powoduje znaczacych negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000, jednak wystgpig oddziatywania o mniejszej skali i istotnosci.Ocena - U.; 2)
Elementy biologiczne: Budowa suchego zbiornika nie bedzie miata istotngo trwatego negatywnego wptywu na stan elementéw biologicznych, poniewaz
w warunkach normalnych nie zmienia on rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki (o ile budowla spustowa jest wykonana w sposéb
umozliwiajacy migracje ryb i makrobezkregowcdw przy braku pigtrzenia). Ocena U - umiarkowanie korzystna $rodowiskowo - podyktowana jest
przeksztatceniami morfologii koryta na odcinku objetym planowanym zbiornikiem oraz okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizac;ji
inwestycji, na ktére zwrécono uwage takze w mastrplanie i Ekspertyzie 4.7. Do takich oddziatywan nalezg m. in. wzrost ilo$ci zawiesiny spowodowany
pracami ziemnymi, usuwanie drzew i krzewdw oraz makrofitow ze strefy brzegowej itp.). W przypadku budowy zbiornika Racibérz Dolny nalezy
spodziewac sie znaczgcych oddziatywan okresowych, ze wzgledu na znaczng powierzchnie planowanego zbiornika (ponad 26 km2).; 3) Elementy
hydromorfologiczne: Dziatanie polegajace na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego wigze sie¢ ze znaczang ingerencjg w strefe zalewowg
doliny Odry wymaga budowy watéw i elementdéw infrastruktury towarzyszacej, prowadzgc do zamiany dynamiki przeptywu wéd wezbraniowych,
spowolnienie przeptwywu wielkich wéd wptynie na warunki sedymentacji osadéw facji pozakorytowej, ingerencja w morfologie koryt kilku ciekéw, wptynie
na dynamike przeptywu wod. Opcja niekorzystna srodowiskowo (N). Ocena taczna: umiarkowanie korzystna / niekorzystna srodowiskowo.




Obszary chrol

Nazwa dzialan przeciwpowodziowy Racibérz Dolny na rzece Odrze wo. Slaskie ( polder)
ID z Masterplanu: ) 176_
Nazwa obszaru chronionego: Las kolo Tworkowa PLH240040
Wplywna | Wplyw na lacznosé | Ocena istotnoscl
integralnos¢ |  obszaru zinnymi (potencialnie
Caynniki oddziatywania o , , ) o obszaru | obszaramilwplyw na | znaczace - PZ,
(2godnie z Mastortanem dia cbesart dorzecza Odry) siedliska zalezne od lub stanu ochrony funkcjonal?:::é umlalqkowan&
korytarza nieznaczace - UN,
ekologicznego brak - B)
1) ubezpleczenia brzegow X X N
2) ubezpieczenie dna X X N
5) zmiana przskroju poprzecznego (likwidacia przeglebien | . B on
4) zmiana profilu podiuznego X X N
5) zmiana ksztattu koryta w planie X X N
6) zmiana struktury dna | brzegow X X N
7) zmiana rezimu i
8) likwidac) zne] | wodne] roslinnosci X X N
9) likwidacja lub zmniejszenie powlerzchni rosli asow
b:zeuawvch i X X N
10) zmiana wod
ponize] stopnia/zbiornika (np.
1) erozja wglgbna rzeki ponize]
12) przerwanie ciagtosci
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzeczne] w ekosystem
wod stoiacveh
14) zwi e czasu retenci wody X X X N
15) ograniczenie terenow e okresowo (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.) B x B Gy
Znaczace - PZ
oceny i igci: i f Umi i j i mozliwe do ini i ia) — UN UN
Brak negatywnych oddzialywan — B

3150, 91E0, 91F0

Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiornikow wodnych (3150) wymaga: zaostrzone parametry fizykochemiczne: przezroczystosé (wid. krazka Secchiego) >2,5 m (w phytszych do dna), niezaleznie od wspolczyn.
pokrycie p <25%,aw <50% pow. wody. Brak gat. obcych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak zakwitéw sinicowych. Wykluczenie presii doplywu zanieczyszcze ze zlewni i zlych form gosp.

rybackiej, naturalna strefa brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i rezim hydrologiczny rzeki; dajace mozliwosci powstawania nowych starorzeczy i naturalnego okresowego kontaklu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejacych. --- Wiasciwy stan ochr. legow wierzbowych,

topolowyeh, olszowych i esionowych (81E0) wymaga: uwodnienie (w tym, el dotyczy. dynamika zalewow) normaine z punkiu widzenia odpowiecniego podiypu (zbiorowiska rosinnego). Naturelny ub zrenaturalizowany charakter | rezim hycolog. ciekow, ezeli sasiaduja zegami. — Wiasciwy stan

ochr. fegowych lasow d (91F0) wymaga: zalewy wodami rzecznymi raz na kilka lat. W przypadku legéw poza zalewowymi dolinami rzecznymi - naturalne wilgotne warunki wodne.

[Wymaga wg proj. PZO: Utrzymanie w wyst. legow I h, legow wia; i gradow]

Obszary chronione

Nazwa ziatania: Zbiornik przeciwpowodziowy Raciborz Dolny na rzece Odrze woj. Slaskie ( polder)
ID z Masterplanu: 2.176_0
Nazwa obszaru chronionego: Stawy Wielikat i Las Tworkowski PLB240003
Wplywna | Wplyw na facznosé | Ocena istotnosci
integralnos¢ obszaru z innymi (potencjalnie
Caynniki oddziatywania o _ o <tomu ochron obszaru obszaramiwplyw na | znaczace - PZ,
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) Y funkcjonainosé umiarkowane,
Korytarza nieznaczace - UN,
ekologicznego brak - B)
1) ubezpieczenia brzegow X X N
2) dna X
3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegigbien i .
4) zmiana profilu 2 X
5) zmiana ksztaltu koryta w planie X
6) zmiana struktury dna i brzegéw X X
7) zmiana rezimu hydrologicznego
8) likwidacj znej | wodnej roslinnosci X X N
B) Tub pasow . N N
brzeaowveh
10) zmiana woéd
ponizej ialzbiornika (np.
11) erozja wglebna rzeki ponizej
12) przerwanie ciagtosci mor
13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod stoiacvch
14) czasu retencji wody x X N
15) ograniczenie terenow e okresowo (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.) X x N

znaczace - PZ
oceny iewzigcialdz Umi i jace i mozliwe do zminimali ia) - UN UN
Brak negatywnych oddzialywa — B

[Anas strepera r, Aythya nyroca r, Ixobrychus minutus r, Netta rufina r, Podiceps cristatus r

Utrzymanie Iub odiworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. krakwy wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradiowego krajobrazu, zwykle z udz. réznych silnie zarosnietych zb. wodnych. -— Wiasciwy stan ochr. podgorzalki wymaga: indywidualnej skrupulatnej ochrony miejsc

zachow. szuwar Inych od w okresie leg. — y stan ochr. baczka wymaga: zachow. podtopionych szuwaréw. --- Wiasciwy stan ochr. helmiatki wymaga: zachow. akwendw, gdzie wystepuje z bujnymi strefami szuwarowymi. --- Wiasciwy stan
ochr. perkoza dwuczubsgo wymaga: zachow. akwenow z duzym lustrem wody i natur. roslinnoscia szuwarowa i plywajaca,
[Wymaga wg proj. PZO: Utrzymanie tradycyinej gospod. stawowej. Stosowanie tradycyjnych metod chowu i hodowli ryb w ziemnych stawach typu karpiowego. szuwarow na o najmniej 10% stawu szuwarow oraz

wysp  szuwaram. Napelnienie stawdw w okresie 15 kwiecier - 31 sierpieri].




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibérz Dolny na rzece Odrze woj. Slaskie ( polder)
ID z Masterplanu: 2_176_0O
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych
migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych. Powstanie nowego suchego zbiornika,
wodnych — jako gatunki skutkowaé¢ moze budowa przegrody poprzecznej nie majacej charakteru statego
wskaznikowe proponuje sie (uruchamianej w przypadku wystapienia wezbran), nie wplywajacej w sposéb istotny na
przyjaé wydre Lutra lutra i bobra mozliwos$¢ migracji ssakéw ziemno-wodnych.

Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody UN
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wplyw na warunki migracji duzych Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
ssakow, ze szczegdlnym uzupetniajacych (krajowych).

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czgsci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

2.176_0
Odra

18

Psina od Suchej Psiny do ujscia, Odra od wyptywu ze
zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego, £egon |,
Plesnica

39,11

6rz Dolny na rzece Odrze woj.

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y
Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te
I $ i i It i $ it 3 bardzo znaczace silne oddzialywania— opcja niekorzystna

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6

ogdlne podsumowanie:

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 3D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 2D/3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzern umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizmoéw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZliwiaj: i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd/2D
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2b 1D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 [kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6 -




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Zbiornik przeciwp dziowy R 6rz Dolny na rzece Odrze woj. Slaskie ( polder)

ID z Masterplanu: 2_176_O
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

2D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Zbiornik przeciwpowodziowy Raciborz Dolny na
rzece Odrze woj. Slaskie ( polder)

ID z Masterplanu: 2 176 O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej TAK
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych NIE

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




