Obszar problemowy (HOTSI

Racibérz

Region wodny:

ONNP: PL_6000_R_000000001_0001

Region Wodny Gérnej Odry

Zlewnia:

Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Zlewnia Gérnej Odry

Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze probl ym przyczyni sig do realizacji celéw gtéwnych PZRP t;.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtowny 2. Minimalizacja istniej ryzyka pc i > (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu izania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne ieraj;

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Wysokie zagrozenie powodziowe na terenie gminy i miasta Raciborz wynika z nadmiaru wod opadowych doptywajgcych na ten obszar rzekg
Odra, ktéra w gérnym biegu kumuluje doptywy z obszaréw gorzystych znajdujgcych sig przy granicy z Republika Czeska, a takze po stronie
Republiki Czeskiej.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

(Podmisiska )




ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

Wariant polegajgcy na zmianie sposobu uzytkowania zagrozonych terendw mini straty powodziowe w ramach dziatar wskazanych w grupie
Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych srodkéw umozliwiajacych wariantowanie i minimalizacjg¢ negatywnego
oddziatywanie przyktadowych przedsigwzie¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od woéd zaleznych w rozumieniu RDW”, nrdz.2.11, a
takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektow i spotecznosci (cel szczegdtowy 2.3), w skiad ktérego wchodzg dziatania:

« Modernizacja konstrukcji istniejacych budynkow i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkow, stosowanie materiatow wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkow (dziatanie 36)

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Ze wzgledu na wystepowanie zagrozenia w obszarach zurbanizowanych, planuje sie¢ w obecnym cyklu planistycznym wykonanie analiz dotyczgcych
mozliwosci zastosowania réznych metod retencji oraz ich cze$ciowe wdrozenie. Ponadto planuje sig wskazanie obszaréw gdzie zasadne jest
zabezpieczenie zagrozonych obiektéw odpowiednimi materiatami, co réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich izacja jest r owana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla

$rodowiska.

akceptowalnosé

$rodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegotowa charakterystyka zadan:

akceptowalnos¢ srodowiskowa

Ip |ID nazwa opis
korzystny $rodowiskowo
umi e korzystny $
niekorzystny srodowiskowo
1 |brak Analiza mozliwosci Wykonanie analiz d gcych mozliwosci lia Uzasadnienie:

Dziatania TECHNICZNE
szczegotowa charakterystyka zadan:

zwigkszenia retencji w
obszarze miejskim

réznych metod retencji w obszarze miejskim oraz ich
czesciowe wdrozenie.

Zwigkszenie retencji na obszarze miejskim przyczynia si¢ do opéznienia odptywu wéd
do ciekéw i tym samym ogranicza wysokos$¢ wezbrar powodziowych. Ponadto takie
rozwigzania sg pozytywne w kontekscie poprawy jakosci zasobéw wodnych.

Ip [ID

nazwa

opis

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1|2

1D:
191153020
000

176_0 | Zbiornik
przeciwpowodziowy
Raciborz Dolny na rzece
Odrze woj. $lgskie
(polder)

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego o
powierzchni 26,3 km? i pojemnosci 185 min m*
ingerencjg w doling Odry oraz przebudowa kilku ciekow. Ekspertyza sporzadzona na potrzeby

Uzasadnienie: Dziatanie polega na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego o
powierzchni 26,3 km2 i pojemnosci 185 min m3. Wigze sig to ze stosunkowo znaczaca

realizacji zbiornika, w zakresie oceny wplywu przedsigwzigcia na cele ochrony wod w
rozumieniu RDW wykazata, Ze nie bedzie on powodowat pogorszenia potencjatu wod oraz
przerwania ciggtosci morfologicznej cieku. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach dwoch
obszaroéw Natura 2000, i pe jalnie moze znacza i ¢ naich ioty ochrony.
Dla analizowanego zadania uzyskano jednak decyzje o srodowwskowych uwarunkowaniach,
na potrzeby ktdrej opracowano zestaw dziatan minimalizujgcych wptyw budowy i
funkcjonowania zbiornika na obszary chronione. Aktualnie zbiornik jest w trakcie realizacji,
prace 53 W Sposob jacy realizacje dziatar kompensacyjnych
i mlnlmallzujqcych W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ i i

na obszary Natura 2000. Zadanie nie jest umiejscowione w granicach korytarzy ekologicznych
poslada]qcych range korytarza gOownego lub krajowego. Biorgc powyzsze pod uwage stopien
o dziatania okreslono jako umiarkowanie korzystny /

niekorzystny.
L ieni 6 1) Obszary chromone ikorytarze I Przy zastosowaniu
srodkow izujacych nie p j h
0ddz|a0ywan na obszary Natura 2000, jednak wyslqplq oddzlafywama 0 mniejszej skali i
istotnosci. Ocena - U.; 2) Elementy biologiczne: Budowa suchego zbiornika nie bedzie miata
istotnego trwatego negatywnego wplywu na stan elementow biologicznych, poniewaz w
warunkach normalnych nie zmienia on rezimu hydrologicznego ani nie przerywa ciggtosci rzeki
(o ile budowla spustowa jest wykonana w sposdb umozliwiajacy migracje ryb i
0 Ocena U - umiarkowanie korzystna
iami morfologii koryta na odcinku objetym
i oraz ym negatywnym oddziaty iem na etapie realizacji
|nwes(ycj| na ktdre zwrécono uwage takze w MasterPlanie i Ekspertyzie 4.7. Do takich
oddziatywan nalezg m. in. wzrost ilosci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi, usuwanie
drzew i krzewow oraz makromow ze strefy brzegoweJ itp.). W przypadku budowy zbiornika
Raciborz Dolny nalezy ¢ sig n okresowych, ze wzgledu na
znaczng powierzchnig planowanego zbiornika (ponad 26 km2).; 3) Elementy
hydromor I Dziatanie j na budowie suchego zbiornika
przeciwpowodziowego wigZe si¢ ze znaczaca ingerencjg w strefe zalewowg doliny Odry
wymaga budowy watéw i ow infrastruktury j, prowadzac do zamiany
dynamiki przeptywu wéd wezbraniowych, spowolnlenle przeplywu wielkich wod wptynie na
warunki sedymentacji osadow facji pozakoryt w ie koryt kilku ciekow,
wplynle na dynamlke przeplywu wod. Opqa mekorzyslna $rodowiskowo (N). Ocena faczna:
1

3160

ID:
191153010
001

Modernizacja
prawostronnego
obwatowania rzeki Odry
(Debicz-Turze) na
diugosci 13 km, pow.
raciborski.

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

Uzasadnienie: Dziatanie polega na modemnizacji istniejacego prawostronnego obwalowani na
diugosci ok 13 km, w dolinie Odry. Przedsigwzigcie nie bedzie sie wiazalo z ingerencja w
koryto rzeki przez co nie wplynie znaczaco na parametry hydromorfologiczne i biologiczne
jowp., i na moziiwos¢ osiagniecia celéw ochrony wod w rozumieniu ROW. Zadanie

jest poza i korytarzy 1 rangi gléwnej i krajowej. Istniejace
obwalowanie umiejscowione jest w peryferyinej czesci Parku Krajobrazowego, jednak ze
wagledu na zakres prac przewidzianych realizacii i mozlwe do wdrozenia dziatania
nie sie zr na te forme ochrony przyrody.
Biorac powyzsze pod uwage, a diugosc i ia, stopiert
udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Przebudowa prawostronnego obwatowania rzeki Odry,
modernizacja drog przywatowych

dan:

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie: Ekspertyza sporzadzona na potrzeby realizacji zbiornika, w zakresie
oceny wptywu przedsiewzigcia na cele ochrony wod w rozumieniu RDW wykazata, ze
wykonanie zbiornika w wariancie ,mokrego” wielofunkcyjnego spowoduje znaczace
oddziatywania, na wystgpujace w obrebie przysziej czaszy, obszary Natura 2000
(Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Las koto Tworkowa” oraz Obszar Specjalnej
Ochrony Ptakéw ,Stawy Wielikat i Las Tworkowski”).Wariant ten zwigzany jest z
catkowitg degradacja siedlisk chronionych na obszarze Lasu Tworkowskiego.
Dodatkowo zbiornik powodowatby znaczace oddziatywania w obrgbie jewp:
przeksztatcenie doliny rzecznej w ekosystem wod stojgcych, przerwanie ciggtosci
morfologicznej).

szczegétowa charakterystyka z
Ip |ID nazwa dziatania opis alternatywy
1 |lo: Zbiornik Rozwigzanie alternatywne. Inwestycja w dolinie Odry:
191153020 | przeciwpowodziowy mokry, wielofunkcyjny zbiomik ,Raciborz Dolny”
oot Racibérz Dolny na rzece
Odrze woj. Slgskie
(polder)
2 [brak Modernizacja

prawostronnego
obwatowania rzeki Odry
(Debicz-Turze) na
diugosci 13 km, pow.
raciborski.

Rozwigzanie alternatywne. Brak znaczaco odmiennego wariantu alternatywnego, zapewniajgcego analogiczny poziom ochrony przeciwpowodziowe;j.




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny = Dziatania nietechniczne (N)

ogolna charakterystyka wariantu:

Nie stwierdzono mozliwos$ci zastosowania osobnego (samoistnego) wariantu nietechnicznego.

Wariant Planistyczny W1 = (TR ) - wariant przeznaczony do realizacji

ogolna charakterystyka wariantu:

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego o powierzchni 26,3 km2 i pojemnosci 185 min m3 wraz z modernizacjg
Modernizacja prawostronnego obwatowania rzeki Odry (Dgbicz-Turze) na diugosci 13 km, pow. raciborski.

podstawa planistyczna:

Analizy wiasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy stanowi najwyzszy z mozliwych sposobéw redukcji i kontroli ksztattowania sie fali
wezbraniowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na retencjonowanie wéd gromadzonych w Odrze na skutek doptywéw ze
znacznej czgsci potudniowego regionu Gérnej Odry, spowalniajgc tym samym przeptyw wod w dot rzeki.

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

i umiarkowanie korzystny / niekorzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Wariant dotyczy budowy suchego zbiornika oraz modernizacji istniejacych obwatowar. Zastosowanie metody ochrony przeciwpowodziowej,
polegajacej na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, oceni¢ mozna generalnie jako umiarkowanie korzystne srodowiskowo
(eliminuje i minimalizuje wigkszo$¢ negatywnych oddziatywan srodowiskowych w poréwnaniu z budowag zbiornikéw "mokrych"
wielofunkcyjnych, zapewniajgc przy tym wymagana retencje). W przypadku zbiornika "Racibérz Dolny", z uwagi na istotng skale dziatania
(warunkowang wymagana retencja) moga pojawic sie jednak oddziaty ia znaczace w iesieniu do obszaréw chronionych i elementow
hydromorfologicznych oceny stanu / potencjatu wéd. W zwigzku z powyzszym w ocenie ogéinej wariant uznano za umiarkowanie korzystny /
niekorzystny $ i . Zasadno$c¢ ia metody ochrony powodziowej, polegajacej na budowie suchego zbiornika "Racibérz
Dolny" (pod warunkiem zastosowania szeregu dziatart minimalizujgcych) potwierdzity wyniki, przeprowadzonego w ramach opracowania
PZRP, modelowania hydraulicznego, ktére wskazujg ze pozytywny wptyw tej inwestycji zaznacza sie daleko poza obszarem regionu
wodnego Goérnej Odry. Jego realizacja ogranicza réwniez koniecznos$¢ realizacji czgsci inwestycji w obszarach problemowych ponizej
budowanego zbiornika. Modernizacja istniejgcych watow jest dziataniem umiarkowanie korzystnym (nie generuje nowych oddziatywan lecz
trwale istniejgce negatywne wplywy na, w szczegdlnosci, hydromorfi I oceny stanu wad). Dziatanie to nie ma wplywu na
taczna ocene wariantu, wynikajacej z oceny dotyczacej budowy suchego zbiornika ,Raciborz Dolny”.

szczegotowa charakterystyka zadan:

ogodlna charakterystyka wariantu:

Ip | dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T korzystny $rodowiskowo
(TRIOF) [ u_ umi tie korzystny $
IN/Nusp niekorzystny srodowiskowo
1 |TR 2.176_.0 Zbiornik przeciwpowodziowy Racibérz Dolny na rzece u/ Uzasadnienie:
i~ 101 Odrze woj. $laskie (polder) jw
1 TR 3.16.0 Modernizacja prawostronnego obwatowania rzeki Odry U Uzasadnienie:
(Debicz-Turze) na diugosci 13 km, pow. raciborski. jw
1D: 191153010001

Wariant Planistyczny W2 = (TR) - wariant alternatywny

Rozwigzanie alternatywne. Inwestycja w dolinie Odry: mokry, wielofunkcyjny zbiornik ,Racibérz Dolny”

podstawa planistyczna:

Analizy wiasne w ramach prac nad PZRP

[ dnienie P skt nosci

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Budowa mokrego zbiornika ma zdecydowanie mniejszy stopien skutecznosci niz zbiornik suchy, jednakze mozna bra¢ takze
pod uwage inne aspekty funkcjonowania takiego zbiornika.

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

RN nickorzystny Srodowiskowo

Uzasadnienie:
Budowa zbiornika wielofunkcyjnego pozwala szeroko wykorzysta¢ inwestycje rowniez na inne cele niz przeciwpowodziowe. Natomiast jest to
metoda ochrony przeciwpowodziowej, ktéra daleko ingeruje w warunki hydromofrologiczne i biologit ciekow, w 6lnosci

przeksztatcenie doliny rzecznej w ekosystem wod stojgcych, przerwanie ciggtosci morfologicznej (mimo zaplanowania dziatar
minimalizujgcych). W zwigzku z powyzszym w ocenie ogdlnej wariant uznano za niekorzystny srodowiskowo. Budowa zbiornika
wielofunkcyjnego (pod warunkiem zastosowania wszystkich niezbgdnych dziatar minimalizujgcych) wymaga m.in. udowodnienia, iz inne
(poza przeciwpowodziowe) cele jego realizacji stanowig nadrzedny interes spoteczny wzgledem ochrony $rodowiska i wéd.

szczegotowa charakterystyka zadan:

ogodlna charakterystyka dziatan:

Ip | dziatanie |ID nazwa towalnos¢ srodowiskowa
T korzystny srodowiskowo
(TR/OF) umi lie korzystny $
IN/Nysp niekorzystny srodowiskowo
1 TR 1D: 191153020001 Rozwigzanie alternatywne. Inwestycja w dolinie Odry: Uzasadnienie:
mokry, wielofunkcyjny zbiornik ,Racibérz Dolny” jw

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna:

Raport wskazujacy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania:

Woybrano nastepujgcy zestaw instrumentoéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze
analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retenciji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr |l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkod powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Korzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$¢
zbalansowania aspektow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skuteczno$ci wdrozenia dziatar zawartych w PZRP do procesu planowania
wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy
tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegdlnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast
dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybdr i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu
opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktory wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotdéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w
oparciu o analize eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA
integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym mteresem spotecznym i korzysmaml spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania
hydrauliczne pomiedzy pc iami oraz pre ymi, a co za tym idzie mozliwos¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatani: przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac
ich znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodnq Gdzie to mozllwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako
dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw pr p iowych), analizowano réwniez mozliwos¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego
zamiast wdrozenia dziafan technicznych. Szczegétowe informacije na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH.
Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajgce , ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa
kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego na obszarze Dorzecza Odry w wyniku ochrony/zwiekszanie retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji
na obszarach zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac sie moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono
istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatanie te, wraz z dzlalanlaml nletechnlcznyml
z zakresu zwiekszenia odpornosci terendw i obiektow na powodz, stanowig element zale h dziatan wsporr ja osiggnigcia celéw gtéwnych PZRP 1 2: i
ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

W ramach PZRP, dla obszaréw problemowych rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktdry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan
technicznych. Przyjeto, Ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg miej Sci na 1 wiejskich o rozp! 1ej zabudowie mieszkaniowej. W odniesieniu do
przedmiotowego obszaru problemowego uwzgledniono zasigeg oddziatywania zbiornika Racibérz Dolny i nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%)w
C 1 pr¢ ych w obszarze wptywu zbiornika, zidentyfikowano blisko 100 tysiecy mieszkaricow oraz szereg obiektow uzytecznosci publicznej i infrastruktury technicznej, przyktadowo: 115 szkot,
46 przedszkoli, 4 szpitali, 11 oczyszczalni $ciekéw, 5 zaktadéw przemystowy, itd. Analizujac strefe zalewu dla wody 0,2% zidentyfikowana liczba mieszkaricéw réwniez wynosi niespetna 100 tysigcy.
Przyjmujac, ze budowa zbiornika Racibérz Dolny przyniesie pozytywny efekt nie tylko dla mieszkaricow zamieszkatych bezposrednio na obszarach zalewowych, ale dla wszystkich mieszkarncow
zamieszkujgcych gminy znajdujgce sig obecnie w strefie zalewu 0,2%, to liczba mieszkarncéw odnoszacych korzy$é z budowy zbiornika wynosi okofo 1,3 min.

OMOWIENIE WARIANTOW:

Dla wariantéw budowy zbiornika Racibérz Dolny nie przeprowadzono analizy MCA w ramach opracowania PZRP. Zbiornik jest obecnie w fazie realizacji, a na etapie przygotowania inwestycji dokonano
analiz wariantowych. Mozliwy do zastosowania wariant alternatywny, polegajgcy na budowie zbiornika wielofunkcyjnego, zostat odrzucony - jest to réwnoczes$nie opcja mniej korzystna srodowiskowo.
Budowa suchego zbiornika Racibérz Dolny o powierzchni 26,3 kmzjes( strategiczng inwestycjq nie tylko dla Regionu Wodnego Gérnej Odry, ale takze dla catego Dorzecza Odry. Zbiornik ten znajduje sig
obecnie w trakcie realizacji, a jego pojemno$¢ w drugim etapie realizacji wyniesie 170 min. m? oraz 320 min. m* w etapie Ill. Pojemnos¢ powodziowa zbiornika wyniesie 170 min. m3. Zbiornik wykonany
bedzie na terenie czterech gmin: Racibérz, Lubomia, Krzyzanowice, Karnowac i Gorzyce. Mozliwosci zbiornika pozwolg zredukowacé fale powodziowg w nastepujgcym zakresie:

- przy dysponowaniu 48 godzinng prognozg doptywu do zbiornika z wielkosci 3120 m?s do wielkosci 1538 m®/s;

- przy dysponowaniu 24 godzinna prognoza doptywu do zbiornika z wielkosci 3120 m*/s do wielkosci 1800 m*/s.

Szczegdlne znaczenie zbiornika Raciborz Dolny potwierdzajg wyniki modelowania hydraulicznego, na podstawie ktorych wykazano wptyw zbiornika siegajacy az po Opole. Realizacja tej inwestycji
przyczyni si¢ do znaczacej redukcji ryzyka powodziowego zaréwno na obszarach silnie zurbanizowanych jak i na obszarach wiejskich. Potwierdzeniem tego jest, oszacowana na podstawie modelu
hydraulicznego, redukcja ilosci zagrozonych budynkéw mi ch w czegolnego zagrozenia powodziowego w obrebie Regionu Wodnego Gérnej Odry z 2846 do 722. Natomiast wielko$¢
obszaréw, na terenie Regionu Wodnego Gérnej Odry, o gtebokosci zalania powyzej 0,5 m dla wody 0,2%, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego
redukuje sie z wartosci okoto 7604 ha do wartosci 4538 ha.

Realizacjg zbiornika Racibérz Dolny, i w i i i ktore wy y w i MCA, przep dla

zlokalizowanych na rzece Odrze ponizej zbiornika, w gramcach wyzej oplsanego zasiegu jego oddziatywania hydraulicznego. W zwigzku z powyzszym mozna zatozy¢, ze stanowi on elemen!
ystkich wariantow do realizacji w tym obszarze.

Do realizacji w pierwszym okresie p! ia wy ] il ycje, ktorych izacj jl iej iweluje ryzyko p i lub/isa Yt do

realizacji (réwniez pod rodkow fi ia). Przewiduje si¢ mozliwosé reallzacjl w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostachh d2|a0an

wanego wariantu i nego jesli pojawi si¢ mozliwos¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano
ponizsze dziatania:
- Zbiornik przeciwpowodziowy Racibérz Dolny na rzece Odrze woj. Slaskie - zadanie w realizacji.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dziatar minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegotowy katalog dziatan
mitygujgcych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).
W wyniku przeprowadzonej, na etapie wydawania decyzji o sr dowiskowych uwarunkowanlach oceny oddziatywania planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, okreslono warunki realizacji i
eksploatacji, a w szczegélnosci wskazano wariant biornika, gania zwigzane z ochrong obszaréw Natura 2000 — zaréwno znajdujgcych sig w catosci lub w czesci w
czaszy zbiornika, jak tez znajdujacych sie w dolinie rzekl Odry ponizej zapory czoOoweJ zblornlka az do Wroctawia. Zgodnie z wynikami Ekspertyzy zgodnosci z RDW, realizacja projektu przy wdrozeniu
dziatari minimalizujgcych nie narusza celéw $§ ych, nie powoduje ia potencjatu wéd, oraz nie powoduje przerwania ciggtosci morfologicznej ciekéw.

Legenda:

TR - dzi; i iczni j dziatania dla ktorych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego + moze po(enc]alnle pogorszyé warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac
cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w sposdb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki
hydromor‘fuluglczne

N wsp - dzi i dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez iesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanlzowanych) Efektywnosc dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane s Jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dzi i $ci - jednorazowe dziatanie o e naktadow ir inych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedbar i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




