Obszar problemowy (HOTSPO

Gliwice, Gieraftowice, Zabrze

Region wodny:

ONNP: PL_6000_R_000000116_0052- Kfodnica

Region Wodny Gérnej Odry

Zlewnia:

Zlewnia Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego

Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

ja dziatan zidentyfikowanych w p ym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniej; ryzyka poy i O (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Wysokie zagrozenie powodziowe wynika z nadmiaru wod opadowych doptywajgcych na ten obszar z terenow silnie zurbanizowanych, na ktérych
naturalna retencja wéd opadowych, poprzez zabudowe, zostata w znacznym stopniu ograniczona. Zaznacza sie rowniez negatywny wptyw
gornictwa.

Ponizej pr. iono w formie i j rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
og6lna charakterystyka zadania: Wariant polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujacy straty powodziowe w ramach dziatari wskazanych w grupie Il
Zalgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i minimalizacjg negatywnego
oddziatywanie przyktadowych przedsiewzig¢ na dobry stan wod powierzchniowych i ekosysteméw od wéd zaleznych w rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a
takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczegétowy 2.3), w sktad ktérego wchodzg dziatania:
« Modernizacja konstrukcji istniejacych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)
+ Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Ze wzgledu na w, lie zagrozenia w obszarach zurbanizowanych, planuje si¢ w obecnym cyklu planistycznym wykonanie analiz dotyczacych
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- mozliwosci zastosowania réznych metod retencji oraz ich czesciowe wdrozenie. Ponadto planuje sie wskazanie obszaréw gdzie zasadne jest
hydraulicznym: zabezpieczenie zagrozonych obiektéw odpowiednimi materiatami, co réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majq charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka

powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
$rodowiska.

akceptowalnosé srodowiskowa: [ K kemystysrodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekow i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalno$é srodowiskowa
* korzystny $rodowiskowo

9] umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo
1 brak Analiza mozliwosci Wykonanie analiz dotyczgcych mozliwosci zastosowania Uzasadnienie:
zwigkszenia retencjiw  r6znych metod retencji w obszarze miejskim oraz ich Zwigkszenie retencji na obszarze miejskim przyczynia sie do opéznienia odptywu wéd do
obszarze miejskim czesciowe wdrozenie. ciekéw i tym samym ogranicza wysoko$¢ wezbran powodziowych. Ponadto takie

rozwigzania sg pozytywne w kontekscie poprawy jakosci zasobéw wodnych.

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalno$é srodowiskowa
_ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
_ niekorzystny $rodowiskowo
1 |ID:(21) |Poprawa stanu 1. Budowa polderu ponizej ujscia rzeki Bytomki w Gliwicach; 2. Dziatania dotyczg budowy suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych. 1) Obszary
19116502 bezpieczenstwa Budowa suchych zbiormikéw w Gliwicach na cieku Ostropka; 3. chronione i korytarze ekologiczne: Poszczegéine zadania potozone sg poza granicami
0001, przeciwpowodziowego w | Budowa suchych zbiornikéw w Gliwicach na potoku: W6jtowianka obszaréw chronionych. Przy zachowaniu mozliwosci migracji organizméw wodnych w
(22) g6rym dorzeczu Wisly i |(1 zbiomik), Cienka (2 zbiorniki); 4. Budowa dwoch zbiomikow w warunkach normalnej eksploatacji brak znaczacych negatywnych oddziatywan na obszary
19116127 | odry rejonie ulicy Bojkowskiej; 5. Budowa zbiornika chronione. Brak negatywnych oddziatywan na korytarze ekologiczne. Z punktu widzenia
0001, przeciwpawodziowega Bagier; 6. Budowa zbiomika ret. na wplywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena U.; 2) Elementy biologiczne:
@4 prawym zawalu Kiodnicy; 7. Budowa zbiornikéw na Potoku Budowa kazdego suchego zbiornika nie bedzie miata istotnego trwatego negatywnego
19116113 Mikulczyckim i Rokitnickim; 8. Wykonanie i realizacja projektu 2 . . . N . I
0001 wykorzystania istniejgcej infrastruktury technicznej ,ktéra moze byé pr.u na stan elemenlow blqloglcznych. por!lewa'z W wa{unKach normalnych nie Zm'e”"“
wykorzystana do retencji wéd opadowych i roztopowych...; 9. on rezimu hydrologlcznegv_a_ar)l nie przerywa clqgfoscl rzeki (o ile budgwla spustowa jest
Wykonanie i realizacja projektu opomiarowania istniejacej vs{ykonana W spos6b umozlllwmlacy»mlgracje I’yb'l makrpbezkregowcow przy b»raku
infrastruktury technicznej...; 10. Wykonanie analizy projektowej u pietrzenia). Ocena U - umiarkowanie korzystna $rodowiskowo - podyktowana jest
powierzchni utwardzonych na terenie miasta w zakresie przeksztatceniami morfologii koryta na odcinku objetym planowanym zbiornikiem oraz
oddzialywania na srodowisko oraz wplywu na stan i poziom wéd.; okresowym negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji inwestycji. Do takich
11. Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego oddziatywan nalezg m. in. wzrost iloci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi,
urzadzen przeciwpowodziowych; 12. Zbiornik ret. na Soénicy II; usuwanie drzew i krzewéw oraz makrofitéw ze strefy brzegowej itp.).; 3) Elementy
13. Suchy zb. ret. na potoku Omontowickim; 14. Suchy zb. na hydromorfologiczne: Dziatanie obejmuje budowe suchych zbiornikéw. Umiarkowany wptyw
lewym zawalu Ktodnicy; 15. Suchy zb. ret. przy ujsciu potoku na ciggto$¢ morfologiczng i ruch rumowiska, oddziatywania o charakterze lokalnym. Ocena
Chudowskim; 16. Zbiornik na potoku Promna; U. Ocena taczna: umiarkowanie korzystna srodowiskowo.

17. Pogtebienie rzeki Ktodnicy na terenie gmin: Zabrze,
Gieraftowice, Gliwice, Ruda Slaska i Katowice.

Pogtebienie rzeki Kiodnica: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja
potozona poza obszarami chronionymi i siecig korytarzy ekologicznych. Opcja
umiarkowanie korzystna $rodowiskowo (U) z uwagi na mozliwy wptyw na warunki migracji
ssakéw ziemno-wodnych w okresie realizacji prac.; 2) Elementy biologiczne: Ze wzgledu
na elementy biologiczne ocena N - niekorzystna $rodowiskowo - podyktowana jest tym, ze
inwestycja polegajgca na udroznieniu koryta rzeki (wg opisu na znacznym odcinku o
dtugosci 39 km) moze mie¢ istotny trwaty negatywny wptyw na stan elementéw
biologicznych.; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie polega na odcinkowemu
pogtebieniu cieku na dtugosci 39 km. Ingerencja w koryto obejmuje 100% dt. dwéch jewp,
jest to dziatanie wptywajgce znaczaco na warunki hydromorfologiczne, dynamike
przeptywu wody, strukture brzegu i dna, warunki przeptywu wéd wezbraniowych. Ocena
taczna: niekorzystna $rodowiskowo.

2 ID: Odbudowa i remont Odbudowa i remont jazéw klapowych na rzece Ktodnica w km Dziatanie nie dotyczy wprowadzenia nowych zmian w charakterystyce fizycznej cieku.

19116503 jazéw klapowych na 27+900, 41+900, 43+100 Obejmuje remonty i prace ogdlnobudowlane (naprawy betonéw, wymiany napedéw,

0001 rzece Kiodnicy: 1. Jazu remont budynku sterowni). Jedynie w przypadku jazu zlokalizowanego w km 41+900
segmentowo-klapowego przewidziano odmulenie gérnego stanowiska jazu i wykonanie kierownicy przy wlocie do
na rzece Kiodnicy w km jazu. Dziatanie nie dotyczy form ochrony przyrody. Jaz w km 27+900 miesci sie w obrebie
274900, 2. Jazu korytarza ekologicznego lecz jego remont w zaden sposob nie bedzie wptywat na warunki
klapowego na rzece migracji duzych ssakéw. W zwigzku z powyzszym uznano dziatanie za umiarkowanie
Ktodnicy w km 41+900, 0 korzystne $rodowiskowo.

3. Jazu segmentowo-
klapowego na rzece
Ktodnicy w km 43+100
INWESTYCJA
ZREALIZOWANA

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH
szczegdtowa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa dziatania opis alternatywy akceptowalno$é srodowiskowa
* korzystny $rodowiskowo
9] umiarkowanie korzystny srodowiskowo
_ niekorzystny srodowiskowo
1 ID: Poprawa stanu Podniesienie watéw przeciwpowodziowych na terenie gminy u Dziatanie polega na budowie obwatowania na terenach m. Gliwice. Przedsiewzigcie nie
19116501 bezpieczeristwa Gliwice, przy jednoczesnym ich uszczelnieniu oraz lokalne bedzie si¢ wigzato z ingerencjg w koryto rzeki przez co nie wptynie w sposéb istotny na
0001 przeciwpowodziowego w zwigkszenie przekroju miedzywala. parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, i na mozliwo$¢ osiggniecia celow
gérnym dorzeczu Wisty i ochrony wod w rozumieniu RDW. Dziatanie umiejscowione jest poza analizowanymi na
Odry potrzeby PZRP obszarowymi formami ochrony przyrody oraz korytarzami ekologicznymi.

Biorgc powyzsze pod uwage, stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
umiarkowanie korzystny.

2 |brak Odbudowa i remont Dziatania modernizacyjne bez istotnego oddziatywania na mozliwos¢ osiggnigcia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW oraz obszary chronione. Brak znaczaco
jazéw klapowych na odmiennego wariantu alternatywnego, zapewniajgcego analogiczny poziom ochrony przeciwpowodziowej.
rzece Kiodnicy: 1. Jazu
segmentowo-klapowego
na rzece Kiodnicy w km
27+900, 2. Jazu
klapowego na rzece
Ktodnicy w km 41+900,

3. Jazu segmentowo-
klapowego na rzece
Ktodnicy w km 43+100
INWESTYCJA
ZREALIZOWANA




ANALIZY WARIANTOWE

Budowa szeregu suchych zbiornikéw retencyjnych na terenie gmin: Gliwice, Gieraltowice i Zabrze, wraz z odbudowg jazéw
klapowych na rzece Ktodnicy.

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Wariant pozwala na znaczace zwigkszenie retencji w obszarze silnie zurbanizowanym, op6zniajac tym samym odptyw wéd do
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- odbiornika i nie powodujgc podniesienia fali powodziowej. Inwestycja potgczona z odbudowa jazéw klapowych pozwoli na znaczace
hydraulicznym: zwigkszenie mozliwosci sterowania doptywem waéd do rzeki oraz jej przeptywem.

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczni

Szacunkowy koszt realizacji dziafania [PLN] 181 463 500
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 59 799 750
O strat ych w zeni ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 59910 732
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ 0 w 1 6 zagrozenia (p=1%) [szt] 100
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych 0|
> 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ ] i do wykupu i i [szt] 0
Wielkosé 6w, dla ktorych zostang warunki [ha] 254
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 10
Liczba chronionych Ow i obiektow ki [szt] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [msls] 80
Wielkos$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)] 80%)
Wyniki analizy MCA:
akceptowalnosé srodowiskowa: U/N  umiarkowanie korzystny $rodowiskowo / niekorzystny $rodowiskowo

Dziatanie dotyczy budowy zespotu suchych zbiornikéw oraz remontu rzeki Ktodnicy. Budowe suchych zbiornikéw oceniono jako umiarkowanie
korzystng $rodowiskowo, przy czym remont rzeki to dziatanie niekorzystne srodowiskowo. Przy czym remont rzeki nie posiada racjonalnego
wariantu alternatywnego. Niezbedne jest zastosowanie wszelkich mozliwych dziatan minimalizujgcych w zakresie lokalizacji i zastosowanych
rozwigzan materiatowych i wykonawczych.

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie 1D nazwa akceptowalno$¢ srodowiskowa
T (TRIOF) IR korzystny srodowiskowo
IN/Nysp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
_ niekorzystny srodowiskowo
1 ID: (21) 191165020001, Poprawa stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w U/N Uzasadnienie:
(22) 191161270001, gérnym dorzeczu Wisty i Odry Dziatanie dotyczy budowy zespotu suchych zbiornikéw oraz remontu rzeki Kiodnicy.

(24) 191161130001 Budowe suchych zbiornikéw oceniono jako umiarkowanie korzystng $rodowiskowo, przy

czym remont rzeki to dziatanie niekorzystne srodowiskowo. Przy czym remont rzeki nie
posiada racjonalnego wariantu alternatywnego. Niezbedne jest zastosowanie wszelkich
mozliwych dziatar minimalizujgcych w zakresie izacji i zastosowanych rozwigzan
materiatowych i wykonawczych.

2 ID: 191165030001 Odbudowa i remont jazéw klapowych na rzece Ktodnicy: 1. u Uzasadnienie:
Jazu segmentowo-klapowego na rzece Ktodnicy w km jw

27+900, 2. Jazu klapowego na rzece Ktodnicy w km 41+900,

3. Jazu segmentowo-klapowego na rzece Ktodnicy w km

43+100
INWESTYCJA ZREALIZOWANA
Wariant Planistyczny W2 = (TR) - wariant alternatywn
ogoblna charakterystyka wariantu: Budowa oraz podniesienie watéw przeciwpowodziowych na terenie gmin: Gliwice, Gierattowice i Zabrze wraz z odbudowg jazéw
klapowych na rzece Ktodnicy.
podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Budowa i podniesienie watéw przeciwpowodziowych pozwoli na szybsze przeprowadzenie fali powodziowej przez obszar silnnie

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- zurbanizowany.

hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydrauliczn

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 304 500 000
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 28 926 390
o] strat w 6 Z oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - 175 229 390
okreslane dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ 0 w ] 6 zagrozenia (p=1%) [szt] 294
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych 0
> 0,5m, ktorych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ ] i do wykupu i i [szt] 2
Wielkos¢ dla ktérych zostang j warunki ia przestrzennego [ha] 197
Liczba chronionych obiektéw o szczegbélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 29
Liczba chronionych i obiektow kt [szt] 0|
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [msls] 100
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)] 100%
Wyniki analizy MCA:
akceptowalnosé srodowiskowa: U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:

Wariant zbudowany z dziatarh umiarkowanie korzystnych $rodowiskowo.

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
(TR/OF) U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
IN/N,yso IR ickorzystny srodowiskowo
1 ID: 191165010001 Podniesienie watéw przeciwpowodziowych na terenie gminy u Uzasadnienie:
Gliwice, przy jednoczesnym ich uszczelnieniu oraz lokalne jw
zwigkszenie przekroju migdzywala.
2 ID: 191165030001 Odbudowa i remont jazéw klapowych na rzece Kiodnicy: 1. u Uzasadnienie:
Jazu segmentowo-klapowego na rzece Ktodnicy w km j.w

27+900, 2. Jazu klapowego na rzece Ktodnicy w km 41+900,
3. Jazu segmentowo-klapowego na rzece Ktodnicy w km

43+100
Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu
ogodlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego
HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwiekszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalnosé srodowiskowa: - Korzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

\WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos¢ zbalansowania
aspektow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdroZenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wigczono szerokie
grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP
zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni
powotano zespoly planistyczne zlewni. Wyboér i analiza poszczegéinych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac
\ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju bylo zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analiz¢ wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu
o analize eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujq kryteria
zwigzane z nadrzednym interesem spercznyrn i knrzysclam| spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy
poszc: iami oraz obszarami pr mi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajgc ich
znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego zamiast
wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo
do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnoszg sig do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:

'W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego na obszarze Dorzecza Odry w wyniku ochrony/zwigkszanie retencji leénej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na
obszarach zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowaé sie moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej
skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retenciji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatanie te, wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu
zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powodz, stanowig element zalecanych dziatarh wspomagajacych osiggniecia celéw gtéwnych PZRP 1 2: iednio ,Minimalizacja istr ryzyka
powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

W ramach opracowania PZRP, dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania
dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym, dotyczacym w szczeg6lnosci terenu miasta Gliwice, nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%),przy ieniu mozliwosci zniszczenia
watéw, zidentyfikowano 388 budynkéw jednorodzinnych oraz 157 budynkéw wielorodzinnych, zamieszkanych tgcznie przez blisko 4000 mieszkancéw. Dodatkowo w strefie zalewu zlokalizowane sg obiekty
uzytecznosci publicznej i infrastruktura techniczna. Zidentyfikowano obiekty w nastgpujacych kategoriach (zgodnie kategoriami zdefiniowanymi w ISOK):

« Przedszkola - 3

« Szkoly — 16

- Cmentarze — 1 (Przyszowice, zagrozony w wyniku awarii watéw)

« Domy dziecka - 1

- Domy parafialne - 1

« Policja - 6

« Straz pozarna — 2

« Domy handlowe/centra handlowe — 11

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Dla realizacji celu gtéwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w
ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA).

Analizowane warianty dotyczyty ponizszych metod ochrony przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatari inwestycyjnych:

« Wariant planistyczny W1: Poprawa stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w gérnym dorzeczu Wisly i Odry (pogtebienie Kiodnicy oraz budowa zespotu suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych na
terenach zurbanizowanych)

« Wariant planistyczny W2: Podniesienie watéw przeciwpowodziowych na terenie gminy Gliwice, Zabrze i Gierattowice przy jednoczesnym ich uszczelnieniu oraz lokalne zwigkszenie przekroju migdzywala
(odbudowa i remont jazéw klapowych na rzece Ktodnicy stanowito element wspélny obu wariantow)

(Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:

Wariant planistyczny W1 - 51,1% (wariant rekomendowany do realizacji)

\Wariant planistyczny W2 - 48,9%

(uwaga: réznica w wynikach analizy MCA nie jest istotna, poniewaz przy 16 kryteriach dochodzi do sptaszczenia wynikéw analizy. Uzasadnieniem dla celowosci wyboru wariantu sg rowniez aspekty nie ujete w
zestawie kryteriéw z analizy wielokryterialnej. Nie wszystkie aspekty oddziatywania analizowanych dziatan sg odzwierciedlone w zestawie kryteriéw do analizy, np. aspekty, ktére sg uchwycone w analizie
kosztow i korzysci spotecznych, takie jak niematerialne straty zwigzane ze stresem ofiar powodzi, zaktécenia w komunikacji i w dziatalnosci gospodarczej, czy koszty akcji ratunkowej, uniknigte dzigki
dziataniom przeciwpowodziowym).

\Wyniki analizy MCA, uwzgledniajacej kryteria $rodowiskowe, powodziowe, spoteczne i ekonomiczne, wskazuja, ze preferowang metodg ochrony przeciwpowodziowe jest wariant W1, tj. zwigkszenie retencji za
pomocg systemu suchych zbiornikéw wsparte pogtebieniem rzeki Ktodnicy. Wariant pozwala na znaczace zwigkszenie retenciji w obszarze silnie zurbanizowanym, opézniajac tym samym odptyw wéd do
odbiornika i nie powodujgc podniesienia fali powodziowej. Inwestycja potaczona z odbudowg jazéw klapowych pozwoli na znaczgce zwigkszenie mozliwosci sterowania doptywem wad do rzeki oraz jej
przeptywem. Wariant modernizacji i rozbudowy systemu watéw (wariant W2) uzyskat nizszg punktacje. Czynnikiem decydujacym w ocenie wariantéw byty kryteria powodziowe. Wariant watowy pozwala jedynie
na szybsze przeprowadzenie fali powodziowej przez obszar silnie zurbanizowany.




OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (P1). W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego, dzigki czemu
mozliwe byto pozyskanie danych wejéciowych dla kryteriow: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane do kryteriow E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria $1-$3 oraz P3-P4 podlegaly
ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu skali ocen 1/9 — 9.

Dziatania nietechniczne, polegajace na wykupie nieruchomosci oraz dziatania 34-36, dotyczgce umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w kryterium E2 w analizie wielokryterialnej.

'Wykupy budynkéw i gruntéw (wycenione w $redniej kwocie, zawierajacej réwniez ewentualne odszkodowania) zostaty uwzglednione zaréwno w odniesieniu do kategorii: ,pozyskanie nieruchomosci na cele
budowlane oraz w celu odtwarzania naturalnej retencji”, jak i dla kategorii: ,zabudowa rozproszona (do 5 budynkéw), nie chroniona przez dany wariant inwestycyjny w strefie wody 1% i gtebokosci >2m”.

Z kolei dziatania 34-36, dotyczgce umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w przypadku wariantéw, dla ktérych zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego. Obliczona zostata ilo$¢ zagrozonych
budynkéw dla danego wariantu, ktére nie sg chronione pomimo realizacji danego wariantu i obliczono koszt umocnienia tych budynkéw.

Rozwazona zostata rowniez zasadno$¢ wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bylby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny jedynie w sytuacji, gdy
strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich, sktadajace sig z terenéw zabudowy mieszkaniowej.

Udziat poszczegdlnych kryteriow w tgcznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Peine dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteribw zawarto i raporcie z wykonania czgs¢ IV
PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.

Kryteria ekonomiczne . 38,4% ° 61.6%
Kryteria spofeczne 44.9% 55,1%
Kryteria $rodowiskowe 45.0% 55.0%
Kryteria powodziowe 65,7% 34.3%

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub /i s3 maksymalnie przygotowane do
realizacji (réwniez pod wzgledem dostgpnosci srodkéw finansowania). Przewiduje si¢ mozliwos¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatar rekomendowanego
wariantu planistycznego jesli pojawi sie mozliwos¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania:
-Poprawa stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w gérnym dorzeczu Wisty i Odry.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatar
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 “Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.). W
przypadku dziatan zwigzanych z regulacjami ciekéw, nalezy przewidzie¢ zastosowanie m.in. ponizszych dziatan minimalizujgcych oddziatywania siedliska i gatunki chronione oraz parametry biologiczne i
hydromorfologicze ciekéw:

- Wariantowanie lokalizacyjne, ograniczanie prac wytacznie do odcinkéw bezposredniego zagrozenia dobr materialnych i bezpieczenstwa ludzi w celu minimalizacji wptywu na gatunki bezposrednio powigzane
z korytem rzek

« Utrzymanie poziomu wéd gruntowych w obrebie siedlisk przylegtych, utrzymanie poziomu dna cieku gtéwnego

« Odcinkowe wykonywanie prac z pozostawieniem miejsc newralgicznych — miejsc legowych gatunkéw ptakéw

- Odcinkowa realizacja prac, utrzymywanie mozaiki ptatéw siedlisk gatunkéw powigzanych bezposrednio z dnem cieku, instalacja elementéw réznicujgcych prad, tworzacych miejsca kryjowek, dla zwierzat,
zagtebienia, itp.

- Realizacja przelewow przez zapory przeciwrumowiskowe, realizacja zapo6r w formie pietrzen przelewowych, tworzenie ramp, pozostawianie buforéw niezagospodarowanego terenu umozliwiajacego migracje
zwierzat.

« Ksztaltowanie przekroju cieku z uwzglednieniem cennych obiektéw przyrodniczych np. poprzez poszerzanie rzeki na jednym z brzegéw, a pozostawienie nienaruszonego cenniejszego brzegu rzeki.

+ Odcinkowe wykonywanie prac z zabezpieczeniem terenéw do odtworzenia zniszczonych siedlisk.

- Wycinka tylko wyselekcjonowanych drzew i krzewéw, pozostawianie mozliwie naturalnej roslinnosci brzegowej na regulowanym odcinku;

« Ograniczenie do minimum fragmentéw koryta profilowanych w formie trapezu lub kinety;

- Zastgpienie budowli regulacyjnych konstrukcjami wykonanymi z materiatéw roslinnych lub wprowadzenie roslin jako uzupetnienie konstrukcji technicznych (faszyna, darnina, kiszki i walce, ptotki faszynowe,
brzegostony).

« Pozostawianie w miarg mozliwosci w korycie ponadwymiarowych gtazéw i grubego rumoszu drzewnego dla zachowania siedlisk makrozoobentosu, siedlisk i kryjéwek ryb

« Przywracanie naturalnego ksztattu ciekéw: kreto$c¢ (uktad bystrze/przegtebienie) oraz ciggtos¢ ekologiczng

« Przebudowa progéw na bystrotoki lub kaskady z luzno utozonych gtazéw i kamieni.

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktorych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego * moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele
ochrony przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach prac na PZRP.
Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejgcych
obiektoéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




